
КОНТАКТОРИ С ПОСТОЯННОТОКОВА БОБИНА тип LP1-D

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Серията  контактори  LP1-D  са  променливотокови  контактори  с 
постояннотокова  бобина  за  управление.  Силовите  контакти  на  контактора  са  разработени  за 
управление на променливотокови вериги и консуматори работещи в нормален режим на работа 
АС-3 с чести включвания и изключвания на консуматора и работна среда с много замърсяване. 
Контакторите са подходящи за консуматори с потребление на електрически ток от 9А до 95А. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Номинално работно напрежение на управляващата бобина:от 12V DC до 230V DC
Номинално работно напрежение на силовата верига: до 690V АС
Изолационно напрежение : 690V
Устойчивост на импулсно напрежение: ≥8 000V
Граници на управляващото напрежение на бобината: от 0.8 до 1.15 Uc
Присъединителна клема: винтова клема
твърди проводници
Електрическа износоустойчивост (бр. цикли):≥1000000
Механична износоустойчивост (бр. цикли):≥10000000
брой цикли за час: 1200бр. до 32А; 600бр. за 40-95А
разсейвана мощност на полюс: до 13W
Пластмаса: устойчива на UV лъчи и негоряща (самогасящ материал)
НАЧИН  НА  МОНТАЖ: Монтажът  да  се  извършва  от  правоспособен  електротехник,  при 
спазване на всички условия на Наредба № 3 за устройството на ел.уредби и електропроводни 
линии  и  правилата  за  безопасна  работа  по  електробезопасност.  Монтирайте  контактора  на 
еврошина. 
Уверете се че напрежението на управляващата верига съответства на напрежението на бобината.
Свържете управляващата верига съгласно схемата за управление към бобината.
Свържете управляващата верига съгласно схемата за управление към оперативните контакти.
Уверете се че подбраните средства за защита (прекъсвачи и термична защита) съответстват на 
консуматора.
Свържете силовата верига на консуматора към силовите контакти.
Подайте управляващ сигнал. 
При необходимост от ДЕМОНТИРАНЕ на контактора:изключете подаването на  управляващия 
сигнал; изключете прекъсвача преди контактора;
демонтирайте силовите връзки;
демонтирайте връзките на управляващата верига;
демонтирайте контактора.
ГАРАНЦИОННИ  УСЛОВИЯ: Гаранцията  е  в  сила,  само  ако  тази  гаранционна  карта  е 
попълнена  четливо  с  химикал.  Гаранцията  се  състои  в  безплатна  подмяна  или  ремонт  на 
фабричните дефекти появили се в процеса на експлоатация. оправка/подмяна се извършва при 
представяне  на  настоящата  гаранционна  карта  и  фактура(касова  бележка)  за  закупуване  на 
съоръжението.
Не се удовлетворяват рекламации при:
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Лош транспорт, лошо съхранение, природни бедствия и стихии.
Неправилна експлоатация.
Повишено напрежение.
Опит за отстраняване на повредата от купувача или некомпетентни лица.
При непредставяне на настоящата гаранционна карта.
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