
 
 

Ръководство за работа 
 

Трамбовка 
РС50 / РС 60/ РС 80 / РС 90 / РС 100 
 

 

 ВНИМАНИЕ  
 

За да се намали риска от наранявания, всички оператори и персонала по поддръжката 
трябва да прочетат и разберат тези инструкции преди да работят, сменят аксесоари или 
извършват поддръжка на механизирано оборудване Pro-Con. Всички възможни 
ситуации не могат да се покрият от тези инструкции. Всеки използващ, поддържащ или 
работещ в близост до това оборудване трябва да е изключително внимателен. 
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Регулирана скорост  
 
 3,500 оборота в минута: серия РС50, серия РС60, серия РС80, серия РС90, серия РС100, 
серия RPC125 
3,200 оборота в минута: серия RPC160(E), серия RPC330 
 
Задвижващ ремък 
 
1 х “А” секционен V-образен ремък: серия РС50, серия РС60, серия РС80, серия РС90, 
серия РС100, серия RPC125 
1 х “B” секционен V-образен ремък: серия RPC160(E), серия RPC330 
 
Вибратор 
 
Модел Серия 

РС50 
Серия 
РС60 

Серия 
РС80 

Серия 
РС90 

Серия 
RPC100

Серия 
RPC125 

Серия 
RPC160 

Серия 
RPC330

Честота 
(вибрации в 
минута) 

5900 5600  5500 7000 4300 4000 3750 

Центробежна 
сила (kN) 

8.2 10.5  13.0 19.8 25 30.5 38 

 
 
Работна маса:  
 
Модел Работна маса (кг) Модел Работна маса (кг) 

РС50R 61 RPC125R 114 РС50 
РС50H 62 

RPC125 
RPC125H 114 

РС80R  RPC160R 149 РС80 
РС80H  

RPC160 
RPC160H 149 

РС90R 84 RPC160RE 162 РС90 
РС90H 83 

RPC160E
RPC160HE 161 

РС100R 93 RPC330R 317 РС100 
РС100H 93 

RPC330 
RPC330H 321 

 
Лагери 
Следните лагери са запечатани: 
Центробежен съединител – смазани с грес 
Вибратор – смазват се с маслена баня 
 
Акустичен шум (Съгласно 2000/14/ЕС) 
РС60R/H, PC80R/H, PC90R/H, PC100R/H, RPC125R/H, RPC160R/H, RPC330R/H: 
Измерено ниво на шум: 102.2 dB 
Гарантирано ниво на шум: 105.2 dB 
Разлика: 3 dB 
 
Вибрация ръка - лост (съгласно ISO8662, част 1, m/s2): 4-9  
 
Табелка с името: 
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Реверсивен компактор с плоча RРС 330R 
Честота (v/min): 3750 
Мощност (kW): 7.5 
Скорост (cm/s): 0-35 
Година на производство: 2005 
Работна маса (кг): 355 
Центробежна сила (kN): 38 
Дълбочина на компактиране (см): 90 
Сериен номер: RPC330R 
 
Работен размер (L x W x H): 
178 х 48 х 90 см 

  
 
Транспортиране 
 
1. Винаги спирайте мотора при транспортиране на машината. 
2. Уверете се, че повдигащият уред има достатъчно голям капацитет, за да издържи 
машината (вижте идентификационната плоча на машината за теглото й). 
3. Използвайте централната точка за повдигане (а), когато вдигате машината. 
 
Аварии и повреди 
 
Симптом Възможни причини и корекция 
Моторът не иска да стартира - Проверете ключа за спиране и пускаме, 

за да се уверите, че е в позиция ВКЛ. 
- Проверете снабдяването с гориво. 
- Ако е инсталиран мотор Хонда или 
Робин, проверете нивото на маслото в 
мотора, тъй като в тези мотори е монтиран 
сензор за маслото, който не позволява 
пускането и спирането на мотора, когато 
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нивото на маслото е ниско. 
- Уверете се, че кабела на щепсела за 
запалване е свързан. 
- Проверете дюзата и цилиндъра на 
карбуратора, за да се уверите, че те са 
чисти. 

Моторът спира - Проверете захранването с гориво. 
- Уверете се, че кранът за гориво е 
отворен. 
- Проверете състоянието на въздушния 
филтър. 

Бензинов мотор няма мощност - Проверете състоянието на въздушния 
филтър 
- Проверете състоянието на щепсела за 
запалване. 

Недостатъчна вибрация - Проверете за изплъзващ се или липсващ 
V-образен ремък 
- Проверете, дали настроената скорост на 
мотора е 3200 об./мин. 

Машината не се движи свободно - Проверете долната страна на плочата за 
натрупване на материал 

 
Съдържание 
Увод – 1 
Приложение – 1 
Функции и контрол – 1 
Аксесоари – 1 
Опасности и рискове – 1-2 
Работа – 2 
Обслужване и превантивна поддръжка – 2-4 
Спецификация – 5 
Транспортиране – 5 
Аварии и проблеми – 5 
Списък с резервни части – 15 
Гаранция – 15 
Досие за поддръжка – 15 
ЕС декларация – 16 
 
Благодарим Ви за Вашия избор на това оборудване. Ние сме положили грижи при 
проектирането, производството и тестването на този продукт. Той има шест месеца 
гаранция. Ако е нужен сервиз или резервни части, бързо и ефективно обслужване се 
предлага от нашата компания или наш агент. 
 
Общи инструкции за безопасност при работата с механизирано оборудване 
Целта на нашата компания е да произвежда механизирано оборудване, което помага на 
оператора да работи безопасно и ефективно. Най-важният предпазен уред за този и 
който и да е инструмент е операторът. Грижата и добрата преценка са най-добрата 
защита от нараняване. Всички възможни опасности не могат да бъдат покрити тук, но 
ние сме се опитали да посочим някои от най-важните въпроси, като потребителите 
трябва да внимават, а предупредителните знаци трябва да са поставени както на 
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оборудването, така и на видно място на работното място. Операторите трябва да четат 
и спазват инструкциите за безопасност, доставен с техните продукти. 
 
Научете, как работи всяка машина. Дори ако преди сте използвали подобни машини, 
внимателно проверете всяка машина, преди да я използвате. „Усетете” машината и 
научете нейните възможности, ограничения, потенциални опасности, как работи тя и 
как се спира. 
 
Компактиране на окопи 
Поддръжка на пътища 
Земни работи 
Озеленителни работи 
Павиране 
Оформяне на горния слой на пътища 
 
Моторът се контролира от ключ ВКЛ./ИЗКЛ. или натискащ се бутон, който е монтиран 
върху мотора под резервоара за гориво. 
 
Натягането на задвижващия ремък може да се настройва чрез разхлабване на четирите 
гайки върху болтовете, които захващат мотора към основната плоча. Настройте 
винтовете, които захващат мотора, за да получите необходимото обтягане на ремъка. 
Уверете се, че четирите гайки и четирите настройващи винта са затегнати след 
настройката. 
 
Аксесоари 
 
Боравене с машината – куки в основната плоча. 
Резервоар за вода – за намаляване на праха при стабилизирана с цимент почва и топла 
битумна смес. 
 
Опасности и рискове 
 
Никога не позволявайте на никого да работи с машината без да е запознат с 
инструкциите за работа. 
Уверете се, че всички оператори са прочели, разбират и следват инструкциите за 
работа. 
От неправилна или небрежна работа с тази машина може да възникне сериозно 
нараняване. 
Компакторите с плоча са тежки машини и трябва да се позиционират от двама човека, 
които са достатъчно силни. Трябва да се използват дръжките за повдигане, 
разположени върху машината, както и правилни техники на вдигане. 
 
! Механични опасности 
 
Не работете с машината, освен ако всички предпазители на са поставени на място. 
Пазете ръцете и краката си далеч от въртящите се и подвижните части, тъй като те ще 
причинят нараняване при контакт. 
Уверете се, че ключът за стартиране на мотора в позиция „Изключено” и проводникът 
за запалване е откачен, преди да махнете предпазителите или да правите настройки. 
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Уверете се, че както машината, така и операторът са стабилни върху равен терен, и че 
машината няма да се преобърне, да се плъзне или да падне докато работи или когато е 
оставена без надзор. 
Не оставяйте машината да работи без надзор. 
Уверете се, че стените на окопа са стабилни и няма да се срутят поради вибрациите, 
преди да започнете компактиране. 
Уверете се, че цялата площ, която ще се компактира, не съдържа захранени 
електрически кабели, газови, водни или комуникационни тръби, които могат да се 
повредят по време на работа от вибрациите. 
Работете внимателно с машината. Излагането на вибрация или повтарящи се работни 
действия може да е вредно за ръцете на оператора. 
Никога не стойте върху машината, докато тя работи. 
Не увеличавайте скоростта на мотора без натоварване над 3,500 оборота в минута. 
Всяко повишение може да доведе до лично нараняване и увреждане на машината. 
Внимавайте да не осъществите контакт със заглушителя, докато машината е топла, 
защото това може да доведе до сериозни наранявания. 
Уверете се, че поправките на мотора и машината се извършват само от компетентен 
персонал. 
 
! Опасности от пожар и експлозия 
 
Бензинът е изключително лесно запалим и експлозивен при определени условия. 
 
 
Съдържание 
Увод – 1 
Приложение – 1 
Функции и контрол – 1 
Аксесоари – 1 
Опасности и рискове – 1-3 
Работа – 3-4 
Обслужване и превантивна поддръжка – 5-6 
Спецификация – 7-8 
Транспортиране – 8 
Аварии и проблеми – 9 
Гаранция – 10 
Досие за поддръжка – 10 
ЕС декларация – 11 
 
УВОД 
 
Благодарим Ви за Вашия избор на това оборудване. Ние сме положили грижи при 
проектирането, производството и тестването на този продукт. Той има шест месеца 
гаранция. Ако е нужен сервиз или резервни части, бързо и ефективно обслужване се 
предлага от нашата компания или наш агент. 
 
Общи инструкции за безопасност при работата с механизирано оборудване 
Целта на нашата компания е да произвежда механизирано оборудване, което помага на 
оператора да работи безопасно и ефективно. Най-важният предпазен уред за този и 
който и да е инструмент е операторът. Грижата и добрата преценка са най-добрата 
защита от нараняване. Всички възможни опасности не могат да бъдат покрити тук, но 
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ние сме се опитали да посочим някои от най-важните въпроси, като потребителите 
трябва да внимават, а предупредителните знаци трябва да са поставени както на 
оборудването, така и на видно място на работното място. Операторите трябва да четат 
и спазват инструкциите за безопасност, доставен с техните продукти. 
 
Научете, как работи всяка машина. Дори ако преди сте използвали подобни машини, 
внимателно проверете всяка машина, преди да я използвате. „Усетете” машината и 
научете нейните възможности, ограничения, потенциални опасности, как работи тя и 
как се спира. 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
Компактиране на окопи 
Поддръжка на пътища 
Земни работи 
Озеленителни работи 
Павиране 
Оформяне на горния слой на пътища 
 
Функции и контрол 
 
Моторът се контролира от ключ ВКЛ./ИЗКЛ. или натискащ се бутон, който е монтиран 
върху мотора под резервоара за гориво. 
 
Натягането на задвижващия ремък може да се настройва чрез разхлабване на четирите 
гайки върху болтовете, които захващат мотора към основната плоча. Настройте 
винтовете, които захващат мотора, за да получите необходимото обтягане на ремъка. 
Уверете се, че четирите гайки и четирите настройващи винта са затегнати след 
настройката. 
 
Аксесоари 
 
Аксесоари Модел 
Вградено колело – за лесно 
транспортиране 

Серия РС50 
Серия РС60 
Серия РС90 

Колело – за лесно транспортиране Серия РС80 
Боравене с машината – куки в основната 
плоча 

Серия РС100 

Резервоар за вода – за намаляване на праха 
при стабилизирана с цимент почва и топла 
битумна смес 

Серия РС60 
Серия РС90 
Серия РС100 

Гумена подложка – за компактиране на 
покритие от тухли 

Серия РС60 
Серия РС90 
Серия РС100 

 
Опасности и рискове 
 
Никога не позволявайте на никого да работи с машината без да е запознат с 
инструкциите за работа. 
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Уверете се, че всички оператори са прочели, разбират и следват инструкциите за 
работа. 
От неправилна или небрежна работа с тази машина може да възникне сериозно 
нараняване. 
Компакторите с плоча са тежки машини и трябва да се позиционират от двама човека, 
които са достатъчно силни. Трябва да се използват дръжките за повдигане, 
разположени върху машината, както и правилни техники на вдигане. 
 
! Механични опасности 
 
Не работете с машината, освен ако всички предпазители на са поставени на място. 
Пазете ръцете и краката си далеч от въртящите се и подвижните части, тъй като те ще 
причинят нараняване при контакт. 
Уверете се, че ключът за стартиране на мотора в позиция „Изключено” и проводникът 
за запалване е откачен, преди да махнете предпазителите или да правите настройки. 
Уверете се, че както машината, така и операторът са стабилни върху равен терен, и че 
машината няма да се преобърне, да се плъзне или да падне докато работи или когато е 
оставена без надзор. 
Не оставяйте машината да работи без надзор. 
Уверете се, че стените на окопа са стабилни и няма да се срутят поради вибрациите, 
преди да започнете компактиране. 
Уверете се, че цялата площ, която ще се компактира, не съдържа захранени 
електрически кабели, газови, водни или комуникационни тръби, които могат да се 
повредят по време на работа от вибрациите. 
Работете внимателно с машината. Излагането на вибрация или повтарящи се работни 
действия може да е вредно за ръцете на оператора. 
Никога не стойте върху машината, докато тя работи. 
Не увеличавайте скоростта на мотора без натоварване над 3,500 оборота в минута. 
Всяко повишение може да доведе до лично нараняване и увреждане на машината. 
Внимавайте да не осъществите контакт със заглушителя, докато машината е топла, 
защото това може да доведе до сериозни наранявания. 
Уверете се, че поправките на мотора и машината се извършват само от компетентен 
персонал. 
 
! Опасности от пожар и експлозия 
 
Бензинът е изключително лесно запалим и експлозивен при определени условия. 
Уверете се, че бензина се съхранява само в одобрени контейнери за съхранение. 
Не зареждайте мотора с гориво, докато той работи или е топъл. 
Не зареждайте мотора с гориво в близост до искри, открит пламък или пушещо лице. 
Не препълвайте резервоара с гориво и избягвайте разливането на гориво при зареждане. 
Разсипан бензин или бензинови изпарения могат да се запалят. При разливане на 
гориво се уверете, че областта е суха, преди да стартирате мотора. 
Уверете се, че капачката на резервоара за гориво е сигурно поставена след зареждане с 
гориво. 
 
! Химически опасности 
 
Не работете и не зареждайте с гориво бензинов или дизелов мотор в затворена област 
без адекватна вентилация. 
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Изгорелите газове от двигателите с вътрешно горене съдържат въглероден монооксид, 
който може да доведе до смърт в ограничени пространства. 
 
! Опасности от шум 
 
Прекомерният шум може да доведе до временна или постоянна загуба на слуха. 
Носете одобрен уред за защита на слуха, за да ограничите излагането на шум както се 
изисква от разпоредбите за здраве и безопасност. 
 
Защитно облекло 
 
Винаги носете одобрена защита за слуха, когато работите в затворено работно 
пространство. Защитни очила и маска за прах трябва да се носят при работа в прашна 
среда. Защитни дрехи и обувки може също да са нужни при работа с топла смола. 
 
! Допълнителни опасности 
 
Подхлъзване / спъване / падане са основна причина за сериозни наранявания или смърт. 
Пазете се от неравни или хлъзгави работни повърхности. 
Внимавайте при работа в близост до необезопасени отвори или изкопи. 
 
 
РАБОТА 
 
Инспекция преди стартиране 
 
Следната инспекция преди стартиране трябва да се извърши преди стартирането на 
всяка работна сесия или след всеки четири часа на употреба – което от двете е първо. 
Ако се открие повреда, компакторът не трябва да се използва до отстраняване на 
повредата. 
1. Внимателно проверете компактора за знаци за повреда. Проверете, дали 
компонентите са налични и сигурни. Обърнете специално внимание на предпазителя на 
задвижващия ремък, който е разположен между мотора и вибриращия механизъм. 
2. Проверете нивото на маслото на мотора и допълнете ако е необходимо. 
3. Проверете нивото на горивото на мотора и допълнете ако е необходимо. 
4. Проверете за течове на гориво и масло. 
 
Процедура за стартиране и спиране  
 
Дизелов двигател 
 
1. Отворете крана за гориво. 
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Fuel cock – кран за гориво 
Regulator handle – Дръжка на регулатора 
 
2. Завъртете управляващия лост в позиция за стартиране. 
3. Хванете дръжката на стартера. 
4. Дръпнете дръжката на стартера, докато усетите съпротивлението, след това бавно 
върнете дръжката. 
5. Натиснете лоста за декомпресия в позиция „Без компресия”. Лостът ще се върне 
автоматично след стартиране на мотора. 

 
Decompression lever – лост за декомпресия 
 
6. Хванете дръжката на стартера с две ръце и я дръпнете здраво. 
7. Стартирането на мотора е трудно при студено време. Махнете гумената тапа върху 
главата на цилиндъра и сипете около 2СС машинно масло преди стартиране. 
8. За да спрете мотора, поставете управляващия лост в позицията за ниска скорост, след 
това оставете мотора да работи без товар за около пет минути. 
9. Поставете управляващия лост в позиция „СТОП”. Не спирайте мотора с лоста за 
декомпресия. 
10. Поставете крана за гориво в позиция „ИЗКЛ.”. 
11. Дръпнете бавно дръжката на стартера, докато почувствате съпротивление. (В този 
момент декомпресията тъкмо започва и клапаните за засмукване и освобождаване са 
затворени, като по този начин цилиндъра може да се предпази от ръжда.) 
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Бензинов мотор 
 
1. Отворете крана за гориво като преместите лоста за гориво напълно вдясно. 
2. Ако стартирате мотора на студено, поставете тапата в позиция ВКЛ. като я 
преместите напълно вляво. Ако рестартирате топъл мотор, тапата обикновено не е 
нужна. Обаче, ако моторът се е охладил до известна степен, тапата може да е частично 
необходима. 
3. Завъртете ключа ВКЛ./ИЗКЛ. по посока на часовниковата стрелка в позиция „1”. 
4. Поставете клапана в свободна позиция като преместите лоста на клапана изцяло 
вдясно. Не стартирайте при напълно отворен клапан, защото компакторът ще започне 
да вибрира, веднага щом мотора стартира. 
5. Държейки здраво контролната дръжка с едната ръка, хванете дръжката на стартера с 
другата ръка. Дърпайте стартера, докато осетите съпротивлението на мотора и след 
това оставете стартера да се върне. 
6. Като внимавате да не издърпате въжето на стартера изцяло, енергично дръпнете 
дръжката на стартера. 
7. Повтаряйте, докато мотора запали. 
8. След като мотора запали постепенно поставете тапата в позиция ИЗКЛ. като я 
преместите на дясно. 
9. Ако моторът не запали след няколко опита, следвайте инструкциите за проблеми и 
аварии на страница 5. 
10. За да спрете мотора поставете клапана в свободна позиция и завъртете ключа за 
пускане и спиране на мотора в посока, обратна на часовниковата стрелка, в позиция 
„0”. 
11. Спрете горивото 

 
Throttle - клапан 
Choke - тапа 
Fuel on/off lever – лост за пускане и спиране на горивото  
 
Машината е най-добре пригодена за компактирането на битумни и гранулирани 
материали като например гранулирани почви като тиня и глина, които най-добре се 
компактират чрез използването на силата, получена от вибрираща машина. 
Където е възможно мястото трябва да се нивелира и изравни преди започване на 
компактиране. 
 
Правилното съдържание на влага в почвата е изключително важно за правилното 
компактиране. Водата действа като лубрикант и помага за плъзгането на частиците 
почва. Прекалено малко влага означава неправилно компактиране; прекалено много 
влага остава празнини, напълнени с вода, които влошават способността за натоварване 
на почвата. 
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Компактирането на сухи материали ще бъде подпомогнато чрез навлажняване с маркуч 
с вода, снабден с пръскач. 
Прекомерното мокрене или прекалено голямо съдържание вода ще доведат до засядане 
на машината. 
Опционалният комплект с резервоар за вода се препоръчва, когато машината се 
използва на битумни повърхности, тъй като слоят вода пречи на натрупването на 
материал върху повърхността на плочата. 
Използвайте безоловен бензин и се уверявайте, че горивото не е замърсено. 
Вибриращото движение осигурява самостоятелно придвижване напред. 
Позиционирайте дръжката в противоположния край на машината до вибратора. 
 
За повече информация относно стартирането и правилните работни процедури на 
мотора се отнесете към ръководството за работа с мотора, което се доставя с машината. 
 
Увеличете скоростта на мотора до максималната настройка като използвате лоста на 
клапана преди да започнете компактиране. 
 
Машината трябва да се контролира чрез хващане на дръжката с двете ръце и прилагане 
на напрежение за контролиране на движението напред. 
 
Управлявайте машината като движите дръжката настрани – надясно или наляво. 
 
Винаги поддържайте стабилна опора на краката си, за да не се подхлъзнете и да 
загубите контрол при стартиране или работа с машината. 
Ако опционалният резервоар за вода е монтиран, скоростта на потока може да се 
контролира чрез настройка на крана в захранващия маркуч към пръскача. 
Проверявайте маркуча за вода и неговите връзки, за да се уверите, че те не текат. 
 
Обслужване и превантивна поддръжка 
 
Проверявайте нивото на маслото на мотора ежедневно. 
Проверявайте гумените елементи против вибрация за износване и увреждане. 
Ако опционалният резервоар за вода е монтиран, проверявайте маркуча за вода и 
неговите връзки, за да се уверите, че те не текат. 
Почиствайте долната страна на плочата редовно, за да предотвратите натрупването на 
материал. 
 
 
ВНИМАНИЕ 

 Инспектирането и другите дейности трябва винаги да се извършват върху 
твърда и равна земя, като моторът е спрян. 
 
Инспекция и сервизни таблици за поддръжка 
 
За да се уверите, че Вашият компактор с плоча винаги е в добро работно състояние, 
преди употреба извършете инспекция съгласно Таблици 1 до 3. 
 
Таблица 1. Инспекция на машината 

ТА
ШЕ
В-
ГА
ЛВ
ИН
Г О
ОД

 

www.ta
sh

ev
-ga

lvi
ng

.co
m



Точка Работни часа 
(Проверка при стартиране) На всеки 8 часа (всеки ден) 
Разхлабени или загубени винтове На всеки 8 часа (всеки ден) 
Увреждане на част На всеки 8 часа (всеки ден) 
Функция на частта контролираща 
системата 

На всеки 8 часа (всеки ден) 

Проверка на маслото на вибратора На всеки 100 часа 
Смяна на маслото на вибратора На всеки 200 часа 
Проверка на V-образния ремък 
(съединител) 

На всеки 200 часа 

 
Таблица 2. Проверка на мотора 
Точка Работни часа 
Теч на гориво На всеки 8 часа (всеки ден) 
Натегнатост на захващащите резби На всеки 8 часа (всеки ден) 
Проверка и доливане на моторното масло На всеки 8 часа (всеки ден) (Допълнете до 

максималното ниво) 
Смяна на моторното масло Първо след 20 часа, след това на всеки 100 

часа 
Почистване на въздушния филтър На всеки 50 часа 
 
ВНИМАНИЕ 

 Тези инспекционни интервали са за работа при нормални условия. 
Настройте своите интервали за инспекция на базата на броя часове, през които 
компакторът се използва и особено на базата на работните условия. 
 
ВНИМАНИЕ 

 Тръбопровода и връзките за гориво трябва да се сменят на всеки 2 години. 
 
Ежедневна поддръжка 

• Проверявайте за течове на масло и гориво. 
• Махайте почвата и почиствайте долната част на компактиращата плоча. 
• Проверявайте моторното масло. 
• Проверявайте за хлабави винтове. Вижте Таблица 3 по-долу (момент на 
натягане) за повторно натягане. 

 
Таблица 3. 
Момент на натягане (в кг/см) диаметър 
Материал 6 мм 8 мм 10 мм 12 мм 14 мм 16 мм 18 мм 20 мм 
4Т 70 150 300 500 750 1100 1400 2000 
6-8Т 100 250 500 800 1300 2000 2700 3800 
11Т 150 400 800 1200 2000 2900 4200 5600 
* 100 (6 мм)    300-350 (8 мм)     650-700 (10 мм) 
* В случай, че насрещната част е от алуминий 
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Резбите, които се използват при тази машина са десни. 
Материалът и качеството на материала са маркирани върху всеки болт и винт. 
 
Смяна на маслото на вибратора / греста на вибратора 
Когато сменяте маслото на вибратора, махнете тапата за изцеждане, която се намира 
долу вдясно на вибратора и просто наклонете вибратора, за да изцедите маслото. 
Забележете, че маслото ще изтече по-лесно, докато е топло. За серия РС50, серия РС60, 
серия РС80 и серия РС90 сменяхте маслото с 200 мл. моторно масло 10W-30. За серия 
РС100, проверявайте и гресирайте наново вибратора на всеки 500 работни часа. 
Използвайте грес SHELL ALVANIA R3 или еквивалентна. 
 
Въздушен филтър 

1. Елементът на въздушния филтър трябва да се почиства, защото замърсен 
въздушен филтър може да доведе до трудно стартиране на мотора, липса на 
мощност и значително да скъси живота на мотора. 

2. За да почистите или замените въздушния филтър, разхлабете гайката върху 
корпуса на въздушния филтър (Фигура 1), махнете капака и извадете касетата с 
въздушния филтър. Ако желаете само да почистите филтъра издухайте касетата 
от отвън, като местите струя въздух под налягане нагоре и надолу, докато праха 
бъде отстранен. 

 
 

 
 

 
 Фигура 1. Въздушен филтър 
 
Paper filter element – Хартиен филтриращ елемент 
Foam filter element – Пенест филтриращ елемент 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Внимание: 

 Никога не се опитвайте да проверявате V-образния ремък докато мотора 
работи. Може да възникне сериозно нараняване, ако ръката Ви бъде захваната между 
V-образния ремък и съединителя. Винаги използвайте предпазни ръкавици. 
 
- Проверяване и смяна на V-образния ремък и съединителя 
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След 200 часа работа махнете горния капак на ремъка, за да проверите натягането на V-
образния ремък (Фигура 2). Натягането е правилно, ако ремъкът се огъва около 10 мм, 
когато се натисне силно с пръст между валовете. Хлабави или износени V-образни 
ремъци намаляват ефективността на трансмисията, като водят до лошо компактиране и 
намаляват живота на самия ремък 

 
 
 
Фигура 2. Обтягане на V-образния ремък 
 
V-belt – V-образен ремък 
Correct V-belt tension… - Правилно 
обтягане на V-образния ремък – 10-15 мм 
отклонение, когато се натисне както е 
показано 
 

 
Внимание: 

  Когато вибрацията на компактора стане прекалено слаба или се загуби при 
нормална работа без значение от работните часове, незабавно проверете V-образния 
ремък и съединителя 
 
- Смяна на V-образния ремък 
Махнете горния и долния капак на ремъка. Хванете с разклонен гаечен ключ (13 мм) 
или нещо подобно захващащия болт на макарата на вибратора (долната). Поставете 
стар парцал или нещо подобно в средата на V-образния ремък от лявата страна и като 
го дърпате назад силно, завъртете гаечния ключ по посока на часовниковата стрелка, 
така че ремъка да излезе. 
 
- Преинсталиране на V-образния ремък 
Поставете V-образния ремък към долната макара на вибратора и натиснете V-образния 
ремък към лявата страна на горния съединител, като по същия начин както при 
махането въртите гаечния ключ по посока на часовниковата стрелка, така че V-
образния ремък да се върне обратно на място. 
 
- Проверка на съединителя 
Проверете съединителя заедно с проверката на V-образния ремък. Когато ремъка е 
махнат, проверете на око външния барабан на съединителя за пукнатини и “V-
образния” жлеб за износване или увреждане. Почистете “V-образния” жлеб, ако е 
необходимо. Износването на обкова или обувката трябва да се проверява в движение. 
Ако обувката е износена, трансмисията става неефективна и ще се получи плъзгане. 
 
СПЕЦИФИКАЦИИ 
 
Мотор 
 
Модел Тип мотор Максимална мощност 
РС50 РС50R бензин, Robin EX13 3.2 kW (4.3 к.с.) 
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 РС50H бензин, Honda GX160 4.1 kW (5.5 к.с.) 
РС80 РС80R бензин, Robin EX13 4.2 kW (5.7 к.с.) 
 РС80H бензин, Honda GX160 4.1 kW (5.5 к.с.) 
РС90 РС90R бензин, Robin EX13 4.2 kW (5.7 к.с.) 
 РС90H бензин, Honda GX160 4.1 kW (5.5 к.с.) 
РС100 РС100R бензин, Robin EX13 4.2 kW (5.7 к.с.) 
 РС100H бензин, Honda GX160 4.1 kW (5.5 к.с.) 
 
Регулирана скорост – 3500 об./мин. 
 
Задвижващ ремък 
1 х “А” секционен V-образен ремък 
 
Вибратор 
 
Модел РС50 РС60 РС80 РС90 РС100 
Честота 
(вибрации в 
минута) 

5900 5600 5500 5500 7000 

Центробежна 
сила (kN) 

8.2 10.5 13.0 13.0 19.8 

 
 
Работна маса:  
 
Модел Работна маса (кг) 
РС50 РС50R 54 М 
 РС50H 54 М 
РС60 РС60R 61 М 
 PC60H 62 М 
РС80 РС80R 86 М 
 РС80H 76 М 
РС90 РС90R 83 М 
 РС90H 83 М 
РС100 РС100R 93 М 
 РС100H 93 М 
 
 
Лагери 
Следните лагери са запечатани: 
Центробежен съединител – смазани с грес 
Вибратор – смазват се с маслена баня 
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ДИСТРИБУТОР: 
 

Ташев – Галвинг ООД 
Гр. София , бул. Кл. Охридски 68 

Тел:02/962 10 10 , 962 10 20, 962 10 30 
Фах: 02/962 21 12 

www.tashev-galving.com 
info@tashev-galving.com 

 
 

Pro-Con Ltd. 
Unit 8 Victoria Centre, 

Victoria Way 
Pride Park 

Derby 
DE24 8AN 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
Тел.: 01332 226699    Факс: 01332 210211 

info@procon-equipment.com 
www.procon-equipment.com 
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