
ПРЕСОСТАТ  - 9013FYG22 
 
052446   IP 20  CE 
 
Произведен в Мексико 
 
Максимално натоварване при въртене на гайката за закрепване към системата 

 
Пластмаса: 6 кг.*см. 
Метал: 10 кг*см. 
Изглед отгоре 
 

 
 
Настройте в правилната последователност – за регулиране на обхвата при горна и 
долна граница 

1. точка на включване: завъртете гайка 1 надолу за по- високо налягане при 
включване 

2. точка на изключване:завъртете диференциалната гайка 2 за по – високо налягане 
при изключване 
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Колони на таблицата: 
1.тип на пресостата 
2. обхват при нарастващо налягане 
3. разлика: 
 - на минимална настройка 
 - на максимална настройка 
4.фабрична настройка  
 
Свързване под налягане: ¼ цилиндрична BSP BS 2779 (FSG – 2, FTG – 2, FYG – 22,32)  
и  ¼ конична BS 21 (FSG – 9, FTG – 9, FYG – 29,39) 
 
Електрически показатели 
   Еднофазен   Трифазен  

 
 
Внимание: ако превключвателят се включва и изключва бързо (телеграфно), проверете 
контрола на въздушния обем. За гладко и равномерно протичане на работата 
резервоарът трябва да има достатъчно пространство и снабдяване с въздух. 
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