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Артикулен номер 0 601 5A5 100

Баркод 3165140786935

1 x нож за прободен трион T 144 DP, 
Precision for Wood 
предлага се отделно като комплект от 3: 2 
608 633 A31

✓

1 x нож за прободен трион T 244 D, 
Speed for Wood 
предлага се отделно като комплект от 3: 2 
608 630 879

✓

1 x нож за прободен трион T 308 B, 
Extra-clean for Wood 
предлага се отделно като комплект от 3: 2 
608 663 750

✓

1/1 L-BOXX вложка за инструмент и 
зарядно устройство 
1 600 A00 3NH

✓

Картонена кутия ✓

Предпазител 
2 601 016 096

✓
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Технически данни

Брой ходове при празен ход 550 – 2.700 min-1

Ход на ножа 23 mm

Тегло без акумулатор 1.8 kg

Напрежение на акумулатора 18 V

Тегло вкл. акумулатор 2,4 kg

Ниво на шума Определеното по крива А 
ниво на шума на 
електроинструмента типично 
възлиза на: ниво на звука dB
(A); върхова мощност на 
звука dB(A). Неопределеност 
K= dB.

Дълбочина на рязане

Дълбочина на рязане в дърво 120 mm

Дълбочина на рязане в алуминий 20 mm

Дълбочина на рязане, нелегирана стомана 8 mm

Информация за шум и вибрации

Ниво на шума 79 dB(A)

Ниво на звуковата мощност 90 dB(A)

Неустойчивост K 3 dB

Сегмент

Сегменти Без кабел Дърво 
Високопроизводителна гама

Сегмент кореспонденция Metal Камък Дърво

Технически данни

   

Ттърговска информация

Позициониране
Компактен и мощен – във всяко положение

Потребителска полза
Цилиндрична форма за водене на триона под детайла
Компактната, лека конструкция с малка обиколка на ръкохватката дава възможност за оптимален контрол при рязане
Мощна акумулаторна система за рязане и в по-дебели или по-твърди материали
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