
Акумулаторен храсторез

DUH483Z

Напрежение: 18 V LXT

Капацитет на батерията: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah

Вид на батерията: Li-ion

Брой ходове на празен ход: 2.700min-1

Дължина на острието: 480mm

Макс. дебелина на клона: 15mm

Шум: звуково налягане: 76,0dB(A)

Шум: звукова мощност: 84,0dB(A)

Шум: отклонение: 3,9dB(A)

Вибрации: кастрене: 2,5m/s²

Вибрации: отклонение (K): 1,5m/s²

Размери (Д х Ш х В): 888 x 195 x 193mm

Тегло (EPTA): 3,2kg

Изключително ефективен инструмент с нож със специално покритие, което го защитава от надраскване и повреди, и
осигурява по-дълъг срок на експлоатация.

Възможност за лесна смяна на ножа от работещия без разглобяване на корпуса.
Антивибрационна структура, която се състои от секция на двигателя и секция на ръкохватката, свързани с помощта

на 5 подложки, абсорбиращи вибрациите предизвикани от ножа и двигателя.
Система за защита на батерията от прекалено изтощаване, висока температура и претоварване.
Ергономичната ръкохватка с меко гумено покритие осигурява по-удобна работа и по-голям контрол
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