
Технически характеристики 
 

 

Разредител Lackprom за негорим лак 0.97 л, XK-1 

  

Употреба  

 Разреждане на хлоркаучукови грундове лакове емайллакове : 

 Защитна система за поцинкована ламарина Грунд ХС и Боя : - 05 ХС- 15; 

 Бои за хоризонтална пътна маркировка АК -11 и КЧ -11, ХКХ – система, Фасадна боя ХС -400, 
Огнезащитна  композиция Новотерм и др.; 

 Измиване на зацапани места и инструменти при нанасяне на гореизброените лаково 
бояджийски материали.  

Притежава добра способност за разреждане.  

При разреждане се добавя на малки порции при непрекъснато, разбъркване до пълно хомогенизиране 
на системата или в съответствие с указаниятана разреждания продукт. 

Опаковка - cтъклени бутилки от 1л ;метални опаковки по 4,6л 

Съхранение  

Опаковката да се съхранява в закрити сухи, неотопляеми, складови помещения при температура от 0° 
до 25°С, предпазени от действието на преки слънчеви лъчи. 

 
Продукт: Разредител Lackprom за негорим лак 0.97 л, XK-1 
Категория: Препарати химически 
Бранд: Lackprom 
Категория бранд: Разредител Lackprom 
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https://tashev-galving.com/product/006-LKP-464/razreditel-lackprom-za-negorim-lak-0-97-l-xk-1
https://tashev-galving.com/cat/200086/preparati-himicheski
https://tashev-galving.com/brand/lackprom
https://tashev-galving.com/brand/lackprom/razreditel



