
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
Бормашина с магнитна стойка: MAGPRO 35 Semi 
Automatic/комплект 
 

  
Характеристики: 
 
Диаметър на боркороната Ф:12-35 мм. 
Макисмален диаметър на плътно свредло Ф: 13 мм. 
Максимална дълбочина на пробиване x Ф: 50 * 35 мм. (ръчен режим) 
45*30мм. (автоматичен режим) 
Ход на шпиндела: 70 мм. 
Държач: 19 мм. Weldon М24 
Скорост на свободен ход/Скорост при натоварване: 620/350 1/min. 
Магнитно прилепване: 15 000 N 
Размери на магнитната основа: 165 * 80 мм. 
Охлаждаща система: вградена, автоматична 
Входяща мощност: 1100 W 
Работно напрежение: 230 V/50 Hz или 115V/60Hz 
Нето тегло : 17 кг. 
Капацитет Ф*дълбочина:  
35 mm x 50 mm (ръчно задвижване/подаване) 
30 mm x 45 mm (автоматично задвижване/подаване) 
13 mm x 110 mm (само ръчно задвижване/подаване) 
 
 
 

Та
ше
в-Г
ал
ви
нг

 О
ОД

 

www.ta
sh

ev
-g

alv
ing

.co
m

Ташев Галвинг ООД 
www.tashev-galving.com 




