
Продуктова информация 

Характеристики 
A9L40101 

iPRD 40R 40 KA 340V 1P с комуникация 
  

 

 
Основни 
Обхват Acti 9 

Наименование на продукта Acti 9 iPRD 

Тип продукт или компонент Предпазител от пренапрежение с 
допълнителна касета 

Съкратено наименование на 
устройството 

IPRD40r 

Приложение на устройството Дистрибуция 

Описание на полюсите 1P 

Дистанционна сигнализация С 

Сигнални контакти 1 SD (1 C/O) 

Тип катоден отводител Мрежа за електрическо разпределение 

Заземителна система TN-C 
TT 

 
Допълнителен 
Тип катоден отводител Тип 2 

Технология на катоден отводител MOV 

[Ue] номинално работно напрежение 230 V (+/- 10 %) AC 50/60 Hz 
400 V (+/- 10 %) AC 50/60 Hz 

Номинален разряден ток Общ режим: 15 kA L/PE 
Общ режим: 15 kA N/PE 

Максимален разряден ток Common mode: 40 kA L/PE 

[Uc] максимално непрекъснато работно напрежение Общ режим: 350 V L/PE 
Общ режим: 350 V N/PE 

Максимално [Up] ниво на защита от напрежение 1.4 kV type 2 Общ режим L/PE 

[Ut] временно свръхнапрежение Withstand: 337 V L/N за 5 s 
Safe failure mode: 1200 V N/PE за 200 ms 

Тип устройство разединител  Associated circuit breaker iC60H 50 A curve C - Icu 15 kA 
Associated circuit breaker iC60N 40 A curve C - Icu 10 kA 
Associated circuit breaker NG125H 63 A curve C - Icu 36 kA 
Associated circuit breaker NG125L 63 A curve C - Icu 50 kA 
Associated circuit breaker NG125N 40 A curve C - Icu 25 kA 

Устойчивост на късо съединение 50 kA 

Локална сигнализация Флаг color: бял/червен 

Сигнално напрежение на веригата 0.25 A/250 V AC 50/60 Hz 

Монтажен режим Скоба 

Монтажна подпора DIN шина 

9 mm щифтове 2 

Височина 85 mm 

Широчина 18 mm 

Дълбочина 69 mm 

Тегло на продукта 0.112 kg 

Цвят Бял ( RAL 9003 ) 

Време за реакция <= 25 ns 

Максимален остатъчен ток 0.6 mA 
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0.003 mA 

Свързване - клеморед Тип тунелни клеми, downside 2.5...35 мм² 
Тип тунелни клеми, upside 2.5...35 мм² 

Затягащ момент 2.5 N.m 

 
Околна среда 
Стандарти EN 61643-11: 2012 

IEC 61643-11: 2011 

Продуктови сертификати CE 

Етикети за качество NF 
KEMA-KEUR 

Степен на защита IP  On front face: IP40 в съответствие с IEC 60529 
Вграден: IP20 в съответствие с IEC 60529 

Степен на защита IK  IK03 в съответствие с IEC 62262 

Относителна влажност 5...95 % 

Допустима надморска височина 2000 m 

максимална температура на околния въздух за 
работа 

-25...60 °C 

Температура на околния въздух за складиране -40...85 °C 

 
Устойчивост на офертата 
Статус на офертата за устойчиво развитие Продукт Green Premium  

RoHS (дата: YYWW) Compliant - since 0844 - Schneider Electric declaration of conformity 

REACh Референцията не съдържа SVHC над прага 

Екологичен профил на продукта Наличен 

Инструкции за край на експлоатационния живот на 
продукта 

Наличен 
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