
Технически характеристики 
 

 

 

Клема Elmark нулева неизолирана 133 гнезда, 10 мм2 

 

 

МЕСИНГОВА НУЛЕВА ШИНА 1М 

14002 
 

Технически параметри 
 

Тип неизолирана 

Диаметър на отворите (mm) 5 
Винт M4 

Брой клеми 54 

 

Нулеви шини 
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Представляват месингова шина с правоъгълно сечение, с фабрично пробити отвори за 

кабелите и болтове за притягане на проводника. Предлагат се във варианти с изолирана и 

неизолирана шина. Използват се в електрическите разпределителни табла за зануляване и 

заземяване. 

 

Технически характеристики: 
 
* Материал: месинг за тоководещите части 

 
* Материал на изолацията: полиетилен 

 
* Цвят: сив/син 

 

* Приложение: общо 

 
* Температура на околната среда : -40 до +85°С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продукт: Клема Elmark нулева неизолирана 133 гнезда, 10 мм2 

Категория: Клеми 

Бранд: Elmark 
Категория бранд: Клема Elmark 
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https://tashev-galving.com/product/028-ERN2500/klema-elmark-nuleva-neizolirana-133-gnezda-10-mm2
https://tashev-galving.com/cat/200723/klemi
https://tashev-galving.com/brand/elmark
https://tashev-galving.com/brand/elmark/klema



