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Технически данни

Интерфейсни портове USB порт: 5 V, макс. 2,1 A

Зарядно напрежение на акумулаторната 
батерия

10,8 – 18 V

Заряден ток 3,0 A

Време на зареждане при капацитет на 
акумулаторната батерия 2,0 Ah, (80%/100%) 
прибл.

35/45 min

Време на зареждане при капацитет на 
акумулаторната батерия 2,5 Ah, (80%/100%) 
прибл.

40/65 min

Продълж. на зареждане при капацитет на ак. 
батерия 3,0 Ah (80 %/100 %) прибл.

53/68 min

Време на зареждане при капацитет на 
акумулаторната батерия 4,0 Ah, (80%/100%) 
прибл.

65/85 min

Време на зареждане при капацитет на 
акумулаторната батерия 5,0 Ah, (80%/100%) 
прибл.

82/107 min

Време на зареждане при капацитет на 
акумулаторната батерия 6,0 Ah, (80%/100%) 
прибл.

100/130 min

Продълж. на зареждане при капацитет на ак. 
батерия 6,3 Ah (80 %/100 %) прибл.

109/181 min

Тегло 800 g

Сегмент

Сегменти Без кабел Свобода

Сегмент кореспонденция Metal Камък Дърво

Артикулен номер 1 600 A01 1A9

Баркод 3165140904810

Зарядно устройство GAX 18V-
30 
1 600 A01 1A9

✓

Картонена кутия ✓

Стойка за стена ✓
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Ттърговска информация

Позициониране
Истински многостранен талант: двойно гнездо, многоволтово и USB всичко в едно бързозарядно устройство

Потребителска полза
Двойно гнездо: две гнезда за зареждане: едно за 10,8/12 V и друго за 14,4/18 V
Вградено допълнително USB зарядно устройство: бързо зареждане на твоя смартфон или таблет с 2,1 A заряден ток
Бързозарядно устройство: зарежда една след друга акумулаторните батерии (последователно) с 3 A заряден ток
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