
Технически характеристики 
 

 

 

Апарат Tecnomec за плазмено рязане инверторен 70 A, 15-25 
мм, 110 л/мин, IRIN 77CC 

 

 
 

 

Апарат за плазмено рязане 77  - 77СС 

 
ОПИСАНИЕ 

 
Машината за рязане е генератор на прав ток, предназначен за рязане на електрически 

проводими материали (метали и сплави) чрез използване на процедурата за плазмено рязане. 

 
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

+ 
 

Параметър IRIN 77 & 77 CC 

Ел. захранване (Vac.) 3* 400 

Апарат за плазмено рязане 77  - 77СС 

 
ОПИСАНИЕ 

 
Машината за рязане е генератор на прав ток, предназначен за рязане на електрически 

проводими материали (метали и сплави) чрез използване на процедурата за плазмено 

рязане. 

 
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

+ 
 

Параметър IRIN 77 & 77 CC 

Ел. захранване (Vac.) 3* 400 

Честота (Hz.) 50/60 

Захранване (Amp.) 19 - 15 

Максимална входна мощност (Kva) 13,2 

Режещ ток 60% (Amp.) 70 

Режещ ток 100% (Amp.) 50 

Максимален капацитет за рязане (мм.) 25 мм. 

Размери (мм.) 490/360/175 

Тегло (кг.) 16 
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Честота (Hz.) 50/60 

Захранване (Amp.) 19 - 15 

Максимална входна мощност (Kva) 13,2 

Режещ ток 60% (Amp.) 70 

Режещ ток 100% (Amp.) 50 

Максимален капацитет за рязане (мм.) 25 мм. 

Размери (мм.) 490/360/175 

Тегло (кг.) 16 

 

 

 

Продукт: Апарат Tecnomec за плазмено рязане инверторен 70 A, 15-25 мм, 110 л/мин, IRIN 77CC 

Категория: Плазмено рязане 

Бранд: Tecnomec 
Категория бранд: Апарат Tecnomec 

Та
ше
в-
Га
лв
ин
г О
ОД

 

ww
w.

ta
sh

ev
-g

alv
ing

.co
m

https://tashev-galving.com/product/030-WLD-455/aparat-tecnomec-za-plazmeno-ryazane-invertoren-70-a-15-25-mm-110-l-min-irin-77cc
https://tashev-galving.com/cat/201323/plazmeno-ryazane
https://tashev-galving.com/brand/tecnomec
https://tashev-galving.com/brand/tecnomec/aparat



