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Технически данни

Номинална консумирана мощност 1.500 W

Енергия на удара 12,5 J

Честота на ударите при номинални обороти 1.380 – 2.760 1/min

Номинални обороти 0 – 305 1/min

Тегло 8,9 kg

Размери на инструмента (широчина) 116 mm

Размери на инструмента (дължина) 540 mm

Размери на инструмента (височина) 310 mm

Държач за инструменти SDS max

Ниво на шума Определеното по крива А 
ниво на шума на 
електроинструмента типично 
възлиза на: ниво на звука dB
(A); върхова мощност на 
звука dB(A). Неопределеност 
K= dB.

Диапазон на пробиване

Ø на пробиване в бетон, свредла за 
перфоратор

12 – 45 mm

Опт. диапазон на прил. в бетон, свредла за 
перфоратор

20 – 40 mm

Ø на пробиване в бетон, свредла за проходни 
отвори

80 mm

Ø на отвора в бетон с корона за ядково 
пробиване

125 mm

Сегмент

Сегменти Къртачи Къртач 
Високопроизводителна гама

Сегмент кореспонденция Камък

Артикулен номер 0 611 265 000

Баркод 3165140542265

Допълнителна ръкохватка 
Резервна част № 1 612 025 004

✓

Куфар за инструменти 
Резервна част № 1 615 438 51A

✓

Машинна кърпа ✓

Туба с грес 
Резервна част № 1 615 430 010

✓
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Ттърговска информация

Позициониране
Мощен 1500 W със слаби вибрации

Потребителска полза
Асо потребителят купи GBH 8-45 DV Professional ще получи разнообразни консумативи безплатно!
Най-висока производителност в пробиване и къртене
Системата Vibration Control работи по три начина, функция Turbo Power
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