
0 603 501 020 – PKS 55 A

Bosch Power Tools | © Роберт Бош ЕООД | 12.01.2021

Технически данни

Номинална консумирана мощност 1.200 W

Номинален Ø на диска за циркуляр 160 mm

Ø на отвора на диска за циркуляр 20 mm

Обороти на празен ход 5.600 1/min

Направляваща плоча 153 x 288 mm

Защитен кожух Алуминий

Тегло на машината 3,9 kg

Напрежение 240 V

Дълбочина на рязане

Диапазон на дълбочината на рязане при 90° 0 – 55 mm

Диапазон на дълбочината на рязане при 45° 0 – 38 mm

Функции

Блокировка на шпиндела ✓

Диск за циркуляр Speedline ✓

Контейнер за прах/стружки ✓

Контрол на рязането на Bosch ✓

Ръкохватка с меко противоплъзгащо покритие ✓

Канал в основната плоча за система от 
водещи линеали

✓

Информация за шум и вибрации

Ниво на шума 92 dB(A)

Ниво на звуковата мощност 103 dB(A)

Неустойчивост K 3 dB

Артикулен номер 0 603 501 020

Баркод 3165140477802

Адаптер за прахосмукачка ✓

Контейнер CleanSystem 
2 609 255 731

✓

Режещ диск с твърдосплавни пластини 
Speedline Wood 
2 608 640 786

✓

Успореден ограничител 
2 608 005 018

✓
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Ттърговска информация

Позициониране
Пълен контрол за точност при прави срезове

Потребителска полза
Успореден ограничител предлага помощ за прави срезове в материали на дървесна основа
Лесно регулиране на дълбочината и ъгъла на рязане
CutControl предлага допълнителна прецизност докато следваш линията
Прорез в основната плоча, подходящ за система водещи линеали
CleanBox събира стърготините при рязане за чисто работно място
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