
Трион кръгов с герунг D27111 

 

 Комбиниран циркуляр 305 х 30 DeWALT D27111 1500 W. 

 С циркулярите (циркулярните триони) DeWALT могат да се обработват трупи, призми, дъски, плочи от дървесни частици, 

шперплат и други. 

 Комбинирани циркуляри от DeWALT. 

 Комбиниран циркуляр DeWALT за напречно и надлъжно рязане. 

 DeWALT циркуляр с мощен асинхронен двигател 1500 W за най‐трудните приложения. 

 Лек и лесен за транспортиране комбиниран циркуляр от DeWALT. 

 Циркуляра DeWALT е с новаторски дизайн на предпазителя за максимална безопасност на труда. 

 Циркулярен трион DeWALT с лята алуминиева основа и маса гарантират висока прецизност и в двата режима на рязане. 

 Плъзгащ се механизъм за увеличаване капацитета на напречното рязане. 

 Циркулярът DeWALT е с висока и стабилна задна направляваща за точност при всички рязания под ъгъл. 

 Уникалният дизайн на този модел циркуляр DeWALT дава превъзходна видимост и при двата режима на рязане. 

 Изцяло метална горна направляваща с гърбична блокировка за максимална точност. 

 

Входяща мощност  1,500W 

Скорост на диска  3,000 об./мин. 

Диаметър на диска  305мм 

Вътр.диаметър на диска  30мм 

Рязане под наклон (ляво/дясно)  45° 

Ъгъл за завъртане (ляво/дясно)  60°/50° 

Макс.капацитет рязане 90°/90° (шир. и вис.)  220 х 90мм 

Макс.капацитет рязане 90°/45° (шир. и вис.)  220х 62мм 

Макс.капацитет рязане 45°/90° (шир. и вис.)  155 х 90мм 

Макс.капацитет рязане 45°/45°   155 х 62 мм 

Макс.дълбочина за рязане  220мм 

Тегло  26.5кг 

 

Стандартно оборудване: 

 Диск 305мм 

 Ключ за диска 

 Избутвач 

 Предпазител при рязане 

 Предпазител на масата 
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