
Циркуляр

5143R

Мощност: 2.200W

Обороти на празен ход: 2.700min-1

Диаметър на диска Ø: 355mm

Размер на вътр.отвор: 30mm

Рязане под ъгъл л/д: 0 - 60º

Дълбочина на рязане 45°: 90mm

Дълбочина на рязане 0°: 130mm

Шум: звуково налягане: 88dB(A)

Шум: звукова мощност: 99dB(A)

Шум: отклонение: 3dB(A)

Вибрации: рязане дърво: 2,5m/s²

Вибрации: рязане метал: 2,5m/s²

Вибрации: отклонение (K): 1,5m/s²

Размери (Д х Ш х В): 607 x 323 x 416mm

Тегло (EPTA): 12,5kg

Изключително здрав инструмент, предназначен за тежки условия на работа.
Удобни дръжки за по-лесно транспортиране.
Ограничител на дълбочината на рязане със скала
Лостът за управление на инструмента може да се натиска, когато потребителят държи инструмента за дръжката.
Основа от алуминий и възможност за регулиране на ъгъла на рязане с помощта на специално копче
Визьорът (PAT.P) на инструмента съответства на стандарта CENELEC и осигурява отлична видимост на острието и

линията на рязане
Охлаждащият въздух издухва стружките от линията на рязане
Плоската горна част на корпуса на двигателя осигурява по-голямо удобство при смяна на режещия диск
Електрическа спирачка на мотора.
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