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Описание на продукта
 
2000 W заден двигател
Защита на двигателя от претоварване и плавен старт
Електронен контрол за равномерна работа при натоварване
Шина с полукръгъл водач
Балансирана конструкция, за да се гарантира по-голям контрол 
и по-лесно рязане
Голям прозорец на масления резервоар, позволява на потребителя  
лесно да следи нивото на маслото
Удобно разположена, под ъгъл предна ръкохватка, която повишава 
маневреността и прави по-лесно  хоризонталното рязане
Смяна на шината без инструменти
Метални скорости
Ергономична мека ръкохватка
Ефективен съединител

Технически характеристики

Мошност 230V / 2.000W

Скорост на веригата 14,5m/s

Стъпка на веригата 3/8''

Дължина на шината CS30Y: 300mm CS35Y: 350mm  CS40Y: 400mm  

Тип на шината полукръгъл водач

Резервоар за масло 150 mL

Размери (Д x Ш x В) 490 x 217 x 220 mm

Тегло в съотв. с EPTA CS30Y: 5,3kg  CS35Y: 5,4kg  CS40Y: 5,5kg  

Електрически верижни триони

CS30Y - CS35Y - CS40Y
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Ташев Галвинг ООД 
www.tashev-galving.com 




