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Технически данни 
 
Двигател Honda GX390, 4-тактов, 1-цилиндров, 13Hp,(9,6 kW) 
Гориво Безоловен бензин 
Масло Масло за 4-тактов двигател Honda или еквивалентно, 

пречистено, висококачествено моторно масло, 
отговарящо на изисикванията на производителя за 
класификация SG, SF.( SG, SF означено на опаковката 
на маслото). Препоръчително е да използвате SAE 
10W-30. 

Стартер Ръчно с дърпане на въже 
Въздушен филтър Двоен (вид на машината 99277, 99556, 99557и 99558) 

Тип циклон (вид на машината 99939) 
Макс. диаметър на диска 500 мм 
Диам. на отвора 25,4 мм 
Макс. дълб. на рязане 190 мм 
Диам. на фланеца 115 мм 
Обороти на диск.вал 2600 мин-1 
Задвижващи ремъци 4 
Резервоар за вода 70л 
Размери на машината 
(дълж. x шир. x височ.) 

1088 x 580 x 925 мм 

Тегло 110 кг 
Макс.раб.тегло 220 кг 
Ниво на звуково 
налягане 

89dB (A) според ISO EN 11201 

Ниво на звукова енергия 105dB (A) според ISO EN 3744 
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