
Инструкция за употреба на електронно устройство за управление на помпи по 
налягане тип PM1 на фирма GRUNDFOS 

 
Условия за стартиране на помпа: 
Устройството стартира помпата когато налягането е по-ниско от Pstart (налягане за 
старт на помпата). По подразбиране стартовото налягане е 1.5 bar и може да бъде 
увеличавано със стъпка 0.5 bar  с помпщта на DIP превключвателя, който се намира 
под управляващия панел на устройството. 
 
Настройка на DIP превключвателя 

- С помощта на ключета от 1-4 се настройва стартовото налягане.Ключе 1 
добавя към фабричната настройка 0.5 bar, а ключета 2-4 добавят по 1.0 bar. 
Сумата от фабричното стартово налягане (1.5 bar) и избраните от ключета    
1-4 налягания формира новото стартово налягане. 

- Ключе 5 определя спирането на помпата при достигане на 1 bar 
диференциална разлика между действителното и стартовото налягане. 

- Когато ключе 6 е поставено в позиция ВКЛ. – алармите за зацикляне и 
работа на сухо ще се възстановяват автоматично след като са активирани. 

- Когато ключе 7 е поставено в позиция ВКЛ. – помпата ще спре автоматично 
в случай на зацикляне. 

- С ключе 8 се определя максимална продължителност от 30 минути на 
непрекъсната работа на помпата. 

 
Рестарт при повреда в захранващото напрежение 
Помпата стартира автоматично след повреда в захранващото напрежение. След 
възстановяване на захранването за най-малко 10 секунди – устройството стартира 
помпата. 
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