
 !"#$%А'#()О   ,(#-Я/О $#(#

6ълнене

,вързване на сондите E1, E2 и E3. Eато алтернатива, електрически

проводим съд може да бъде свързан вместо тестова сонда E3. Eогато

нивото на въздуха-течността падне под сондата за минимума E2,

започва зададеният интервал за закъснение на изключването

(закъснение %E(.). ,лед изтичане на интервала изходното реле R се

превключва във включено положение (жълтият светодиод свети).

Eогато нивото на въздуха-течността се покачи над сондата за

максимума E1, започва зададеният интервал за закъснение на

спирането (закъснение  !E(.). ,лед изтичане на интервала

изходното реле R се превключва в изключено положение (жълтият

светодиод не свети).

,ледене на минималното ниво (пълнене)

,вързване на сондите E2 и E3 (мост E1-E3). Eато алтер натива,

електрически проводим съд може да бъде свързан вместо тестова

сонда E3. Eогато нивото на въздуха-течността падне под сондата E2,

започва зададеният интервал за закъснение на изключването

(закъснение %E(.). ,лед изтичане на интервала изходното реле R се

превключва във включено положение (жълтият светодиод свети).

Eогато нивото на въздуха-течността се покачи над сондата E2, започва

зададеният интервал за закъснение на спирането (закъснение  !E(.).

,лед изтичане на интервала изходното реле R се превключва в

изключено положение (жълтият светодиод не свети).

 зточване

 зточване

,вързване на сондите E1, E2 и E3. Eато алтернатива, електрически

проводим съд може да бъде свързан вместо тестова сонда E3. Eогато

сондата за максимум E1 се навлажни, започва зададеният интервал за

закъснение на изключването (закъснение %E(.). ,лед изтичане на

интервала изходното реле R се превключва във включено положение

(жълтият светодиод свети). Eогато нивото на въздуха-течността падне

под сондата за минимума E2, започва зададеният интервал за

закъснение на спирането (закъснение  !E(.). ,лед изтичане на

интервала изходното реле R се превключва в изключено положение

(жълтият светодиод не свети).

,ледене на максималното ниво (източване)

,вързване на сондите E2 и E3 (мост E1-E3). Eато алтернатива,

електрически проводим съд може да бъде свързан вместо тестова сонда

E3. Eогато сондата E2 се навлажни, започва зададеният интервал за

закъснение на изключването (закъснение %E(.). ,лед изтичане на

интервала изходното реле R се превключва във включено положение

(жълтият светодиод свети). Eогато нивото на въздуха-течността падне под

сондата E2, започва зададеният интервал за закъснение на спирането

(закъснение  !E(.). ,лед изтичане на интервала 

изходното реле R се превключва в изключено положение (жълтият

светодиод не свети).
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• ,ледене на нивото на проводими течности

• "ногофункционалност

• ,игурна изолация на измервателната верига

• 1 превключвателен контакт

• bирина 35 mm

•  нсталационна конструкция
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1. %ункции

,ледене на нивото на проводима течност, таймер за закъснение на

изключването и закъснение на спирането, регулируеми поотделно и

следните функции (избираеми с помощта на въртящ се превключвател):

6ълнене пълнене или следене на минималното ниво

 зточване източване или следене на максималното ниво
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URL9001

W  )YО$"АZ Я )А SCHRACK

• 'иповете URL 90010, URL 90020, URL 90030 са покрити с )айлон 66

• $аботна температура макс. 70 °C

• "аксимално налягане 1000 kPa

• "огат да бъдат използвани универсално с изключение на специални

области на хранителната 

промишленост, в които )айлон 66 не е разрешен като изолатор.

О6 ,А) # EА'А(Оq#) )О"#$

,онда за ниво, 1 прът URL90010

,онда за ниво, 2 пръта URL90020

,онда за ниво, 3 пръта URL90030

Удължител за сонда, 1 прът, 900 mm URL90011
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,онда E3

!акъснение 

при включване

!акъснение при

изключване
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!акъснение при

включване

!акъснение при

изключване
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,вързване на сондите E2 и E3 (мост E1-E3). Eато алтер натива,

електрически проводим съд може да бъде свързан вместо тестова сонда

E3. Eогато нивото на въздуха-течността падне под сондата E2, започва

зададеният интервал за закъснение на изключването (закъснение %E(.).

,лед изтичане на интервала изходното реле R се превключва във

включено положение (жълтият светодиод свети). Eогато нивото на

въздуха-течността се покачи над сондата E2, започва зададеният интервал

за закъснение на спирането (закъснение  !E(.). ,лед изтичане на

интервала изходното реле R се превключва в изключено положение

(жълтият светодиод не свети).
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,вързване на сондите E2 и E3 (мост E1-E3). Eато алтернатива,

електрически проводим съд може да бъде свързан вместо тестова сонда

E3. Eогато сондата E2 се навлажни, започва зададеният интервал за

закъснение на изключването (закъснение %E(.). ,лед изтичане на

интервала изходното реле R се превключва във включено положение

(жълтият светодиод свети). Eогато нивото на въздуха-течността падне под

сондата E2, започва зададеният интервал за закъснение на спирането

(закъснение  !E(.). ,лед изтичане на интервала изходното реле R се

превключва в изключено положение (жълтият светодиод не свети).

2. Обхвати на настройката за време

-иапазон на настройка

!акъснение на изключване (!акъснение %E(.): 0,5 s до 10 s

!акъснение на спиране (!акъснение  !E(.): 0,5 s до 10 s

3. :ндикатори

!елен светодиод %E(.: индикация на захранващото напрежение

qълт светодиод %E(./ !E(.: индикация на изхода на релето

4. =ходна верига

Eлеми: A1-A2

)оминално напрежение UN: 230 V AC

'олеранс: от -15% до +10% от UN

)оминална консумация: 2 VA (1,0W)

)оминална честота: AC 48 до 63 Hz

$аботен цикъл: 100%

%реме за връщане в изходно 

положение: 500 ms

%реме на задържане: -

)апрежение на изключване: > 30% от номиналното напрежение

Eатегория на пренапрежение: III (съгласно IEC 60664-1)

)оминално пробивно напрежение: 6 kV

5. :змервателна верига

 змервателен вход: проводими сонди

('ип SK1, SK2, SK3)

Eлеми: E1-E2-E3

eувствителност: от 0,25 до 100k (от 4 mS до 10 S)

)апрежение на датчика: 12 V AC

'ок на датчика: макс. 7 mA

$азстояние на свързване (капацитет на кабела 100 nF/km):

макс. 1000 m (зададена стойност < 50%)

макс. 100 m (зададена стойност 100%)

Eатегория на пренапрежение: III (в съответствие с

IEC 60664-1)

)оминално пробивно напрежение: 6 kV

6. Aвързвания

7. Eазмери

О6 ,А) # $А!". (bX%X-) MM EА'А(Оq#) )О"#$

,ледящо реле за ниво 35x87x65 UR5L1021
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,онда E2

,онда E3

!акъснение при

включване

!акъснение при

изключване

)
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,онда E2

,онда E3

!акъснение при

включване

!акъснение при

изключване

,онда 
макс.

,онда
мин.

,онда за масата
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