
СВОЙСТВА
•	отлична	покривност
•	за	стени	и	тавани
•	устойчива	
	 на	мокро	триене
•	паропропусклива

Ceresit CT 50
СНЕЖНО БЯЛА ИНТЕрИОрНА БОЯ 
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CT 50 e акрилна бяла боя за вътрешна употреба 
върху минерални основи (бетон, тухли, цимен-
тови, вароциментови и гипсови мазилки и шпак-
ловки, гипсокартон и др.) и органични основи 
(тапети, стиропор, шперплат, ПДЧ, OSB и др.). 
Възможно е повторно боядисване без премахва-
не на предишните слоеве боя.

www.ceresit.bg

Хенкел България ЕООД
тел. 02/ 806 39 00 
henkel.lepila@bg.henkel.com

Опаковка
Пластмасови кофи от 4,5 kg и 15 kg.

Технически данни
 Състав: Водна дисперсия на акрилна основа 
  с пълнители и добавки
 Плътност: 1,48 ¼ 1,52 kg/l
 Температура на основата 
 по време на работа: от +5°С до +30°С
 Вискозитет: 2500 ¼ 3500 MPa•s
 Ниво на рН: 7,5 ¼ 9,5
 Яркост на бял цвят 
 по система CIELab: мин. 96,5
 Разход: от 0,23 до 0,30 kg/m2 на един слой
  около 0,45 kg/m2 на два слоя

Ceresit CT 50 Снежно бяла боя
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