
CT 17 и CN 94 
Грундовете за добро начало

Ceresit CT 17 
Дълбокопроникващ грунд 
без разтворители
За подготовка на основата 
преди:
•  полагане на керамични покрития
•  шпакловане
•  полагане на замазка
•  боядисване

Свойства:
•  заздравява основите
•  фиксира прахта
•  отблъсква влагата
•  намалява попиваемостта  

на основата
•  за употреба на закрито и открито

Ceresit CN 94 
Специален грунд за 
критични основи, 
концентрат
За подготовка на основата 
преди:
•  полагане на керамични покрития
•  полагане на изравняваща замазка

Свойства:
•  за проблемни повърхности
•  за попиващи и непопиващи основи
•  осигурява много висока адхезия
•  бързо съхне
•  за употреба на закрито и открито
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Област на  
приложение CN94 CT17

преди полагане на замазка  

преди шпакловане  

преди боядисване  

преди лепене на тапети  

преди полагане на керамични 
покрития  

Стандартни основи: 
бетон, газобетон, циментови 
замазки, гипсокартон, 
гипсофазер, гипсови замазки, 
анхидритни замазки

 

Критични основи: 
керамични плочки, ПДЧ 
и OSB плоскости, твърди 
покрития от епоксидни бои, 
замазки с остатъци от лепило

  

Ориентировъчен разход
0,03 - 0,12 

kg/m2

0,1 - 0,5  
l/m2

Опаковки
1 l 

(концентрат) 2 и 10 l

Хенкел България ЕООД, тел.: 02/806 39 00, факс: 02/806 39 38
henkel.lepila@bg.henkel.com, www.ceresit.bg
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