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Предговор 
 
Със закупуването на тази машина Вие избрахте висококачествен продукт, чиято 
конструкция и здравина отговарят на високите изисквания за ежедневна професионална 
употреба. 
Прочетете цялата информация, която се съдържа тук, за да се запознаете бързо с 
машината и да можете да използвате напълно нейните функции. 
Тази машина ще Ви служи за много години в бъдеще, ако я третирате по подходящ 
начин. 
 
Инструкции за работа 
 
Настоящите инструкции за работа формират неделима част от магнитната бормашина 
МАВ 825/845 (наричана оттук насетне „машина“) и съдържа важна информация за 
пускането в експлоатация, безопасността, употребата по предназначение и 
поддръжката на машината. 
Инструкциите за работа трябва да се съхраняват в близост до машината по всяко време. 
Те трябва да се прочетат и спазват от всички хора, които се занимават с работата, 
отстраняването на повреди и/или почистването на машината. 
Съхранявайте тези инструкции за работа на безопасно място и ги предайте заедно с 
машината на всички бъдещи собственици. 
 
Авторско право 
 
Настоящият документ е защитен от авторско право. 
Всякакво размножаване или препечатване, като цяло или частично, и възпроизвеждане 
на илюстрациите, дори е в модифицирана форма, е разрешено само с писмено 
разрешение на производителя. 
 
Структура на предупрежденията за безопасност 
 
Следните предупреждения се използват в настоящите инструкции за работа: 

 Опасност 
Предупреждение от тази категория привлича вниманието към заплашваща 
опасна ситуация. 
Ако опасната ситуация не се избегне, това може да доведе до сериозно нараняване или 
дори смърт. 
- Следвайте инструкциите в това предупреждение, за да избегнете опасността от 
сериозно нараняване или дори смърт. 
 

 Предупреждение 
Предупреждение от тази категория привлича вниманието към потенциално 
опасна ситуация. 
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Ако опасната ситуация не се избегне, това може да доведе до наранявания. 
- Следвайте инструкциите в това предупреждение, за да избегнете риска от нараняване. 
 
Внимание 
Предупреждение от тази категория привлича вниманието към потенциална 
материална щета. 
Ако ситуацията не се избегне, това може да доведе до материална щета. 
- Следвайте инструкциите в това предупреждение, за да избегнете материална щета. 
 
Забележка 
- Забележката привлича вниманието към допълнителна информация, която улеснява 
употребата на машината. 
 
Употреба по предназначение 
 
Машината е предназначена единствено за пробивни операции в магнитни и немагнитни 
метали, както и за нарязване на резби, разпробиване и зенкероване в рамките на 
границите, посочени в техническите данни. 
Употребата по какъвто и да е друг начин не се счита за употреба по предназначение. 
 

 Предупреждение 
Опасност от употреба, която не е по предназначение 
Ако не се използва по предназначение и/или се използва по друг начин машината може 
да е или да стане източник на опасност. 
- Използвайте машината само по предназначение. 
- Спазвайте процедурите, описани в настоящите инструкции за работа. 
 
Искове от какъвто и да е вид няма да бъдат приемани за повреда или нараняване в 
резултат на употреба на машината, различна от употребата по предназначение. 
Рискът трябва да се носи изцяло от собственика на машината. 
 
Забележка 
- Ако уредът се използва комерсиално обърнете внимание на съответствието с 
разпоредбите за предотвратяване на инциденти и наредбите за безопасност на 
работното място. 
 
Отказване от отговорност 
 
Цялата техническа информация, данните и инструкциите за пускане в експлоатация, 
работа и поддръжка на машината, които се съдържат в настоящите инструкции за 
работа, представляват най-новото ниво на знанието по време на печатането на 
настоящия документ. 
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Производителят не поема отговорност за щети или наранявания в резултат на 
неследване на инструкциите за работа, употребата за цел, която не е по предназначение, 
непрофесионални ремонти, неоторизирани модификации или употреба на неодобрени 
работни части, аксесоари, инструменти и смазочни материали. 
 
Безопасност 

 Внимание 
При използване на електрически инструменти трябва да се вземат следните 
основни предпазни мерки за защита от електрически удар и за намаляване на 
риска от нараняване и пожар. 
 
Основни предпазни мерки 
 

• Не използвайте машината в запалима или потенциално експлозивна атмосфера. 
• Лица, които поради техните физически, умствени или моторни възможности не 

могат да работят безопасно с машината, трябва да използват машината само под 
наблюдение на отговорно лице. 

• Лица със сърдечни пейсмейкъри или други медицински импланти не трябва да 
използват машината. 

• На деца не трябва да се позволява да използват машината. 
• Проверявайте машината за видими знаци за повреда преди употреба. Не 

използвайте видимо повредена машина. 
• Преди начало на работа проверете състоянието на предпазната верига и работата 

на ключовете на машината. 
• Ремонти на захранващите кабели трябва да се извършват само от квалифициран 

ел. техник. 
• Ремонти на машината трябва да се извършват само от оторизиран сервиз или от 

сервиза за следпродажбено обслужване. Неквалифицирани ремонти могат да 
доведат до значителна опасност за потребителя. 

• Ремонти на машината по време на гаранционния период могат да се извършват 
само от сервизен център, оторизиран от производителя, като в противен случай 
гаранцията става невалидна. 

• Дефектни части трябва да се сменят само с оригинални резервни части. Само 
тези части гарантират, че изискванията за безопасност за удовлетворени. 

• Не оставяйте машината без наблюдение по време на работа. 
• Съхранявайте машината на сухо място, недостъпно за деца. 
• Не оставяйте машината да стои на открито и не я излагайте на влага. 
• Уверете се, че работната област е достатъчно осветена (>300 Lux). 
• Не използвайте машини с малка мощност за тежки работи. 
• Уверете се, че обработваният детайл е чист. 
• Пазете машината чиста, суха и без замърсявания от масло и грес. 
• Следвайте инструкциите за смазване и охлаждане на инструмента. 
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Опасност от електрически удар 
 

 Опасност 
Опасност за живота от електрически удар! 
Контакт с захранени проводници или компоненти може да доведе до сериозно 
нараняване или дори смърт! 
Спазвайте следните инструкции за безопасност, за да избегнете електрически удари: 
- Не отваряйте корпуса на машината. Риск от електрически удар при докосване на 
захранени терминали. 
- Никога не потапяйте машината или щепсела във вода или други течности. 
- Използвайте само удължаващи кабели или кабелни макари с напречно сечение на 
кабела от 1.5 кв. мм. 
- Използвайте само удължаващи кабели, които са одобрени за работното място. 
- Проверявайте редовно състоянието на удължаващите кабели и ги сменяйте, ако това е 
необходимо. 
- Избягвайте директен телесен контакт със заземени части (например тръби, радиатори, 
стоманени скари), за да намалите риска от електрически удар в случай на дефект. 
 
Риск от нараняване 
 

 Предупреждение 
Неправилна работа с машината повишава риска от нараняване! 
Спазвайте следните инструкции за безопасност, за да избегнете лични наранявания 
и/или наранявания на други лица: 
- Работете с машината само с предпазното оборудване, описано в настоящите 
инструкции за работа (вижте секцията Лично предпазно оборудване). 
- Отстранете свободно висящи бижута преди начало на работа. Носете мрежа за коса, 
ако имате дълга коса. 
- Винаги изключвайте машината преди смяна на инструменти и извършване на 
поддръжка или почистване. Изчакайте докато машината спре напълно. 
- Винаги изваждайте щепсела от захранването преди смяна на инструменти, почистване 
или извършване на поддръжка, за да избегнете неволно стартиране на машината. 
- Не поставяйте ръката си в машината, докато тя работи. Отстранявайте стружките само 
при спряла машината. 
- При работа върху скеле операторът трябва да е подсигурен с предпазен колан, тъй 
като машината може да започне да осцилира опасно в случай на прекъсване на 
захранването. 
- Проверете сигурното захващане на електромагнитите на субстрата преди всяка 
употреба (вижте секция Подготовка). 
- Фиксирайте машината с доставената предпазна верига при работа от наклонена или 
вертикална позиция или при работа с главата надолу. Машината може да падне, ако 
магнита се разхлаби или при прекъсване на захранването. 
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- Уверете се, че инструментът е фиксиран здраво преди употреба (вижте секция 
Вкарване на инструмента). 
- Не позволявайте на свързващия кабел да провисва над остри ръбове (опасност от 
прекъсване). 
 
Предотвратяване на щети 
 
Внимание 
Потенциални материални щети в случай на неправилна работа с машината! 
Спазвайте следните инструкции за предотвратяване на материални щети: 
- Преди свързване на машината сравнете данните за свързване (напрежение и честота) 
върху табелката на машината с тези на Вашето електрическо захранване. Данните 
трябва да съответстват, за да се избегне увреждане на машината. 
- Винаги носете машината за дръжката, а не за свързващия кабел. 
- Винаги изключвайте захранващия кабел от контакта като го хванете за щепсела, а не 
за захранващия кабел. 
- Не прегъвайте свързващия кабел. 
- Не излагайте свързващия кабел на топлина или химически течности. 
- Не издърпвайте свързващия кабел по остри ръбове или горещи повърхности. 
- Положете свързващия кабел по такъв начин, че да не може да бъде захванат и навит от 
въртяща се част на машината. 
 
 
Предпазни инсталации 
 
Защита против рестартиране 

Забележка 
- Машината спира автоматично при изключване на магнитната скоба или в случай на 
прекъсване на захранването. 
 
За да се предотврати неочаквано стартиране на машината при повторно сключване на 
магнитната скоба или при подновяване на захранването (защита против рестартиране), 
машината трябва да се включи отново от ключа ВКЛ./ИЗКЛ. 
 
Магнитен индикатор 
Магнитният индикатор осигурява визуален контрол на захващащата сила на магнита. 
- Магнитният индикатор свети зелено: 
Захващащата сила на магнита удовлетворява минималните изисквания. Може да се 
извършва обработка. 
- Магнитният индикатор свети червено: 
Недостатъчна захващаща магнитна сила. С машината не трябва да се извършва 
обработка. Това може да се случи при недостатъчна дебелина на материала, неравна 
повърхност или поради боя, люспи или цинкови покрития. 
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Защита от термично претоварване 
 
Машината е екипирана допълнително със защита от термично претоварване. Ако 
машината се загрее прекомерно тя автоматично се изключва. 
Извършете следните стъпки преди да продължите работа с машината: 
- Отстранете всички блокажи, които могат да са възникнали. 
- Оставете машината да работи за около 2 минути на празен ход. 
След това машината отново е готова за работа. 
 
Плъзгащ се съединител 
 
В случай на блокиране на свредлото скоростната кутия е защитена от плъзгащ се 
съединител. 
 
Лично предпазно оборудване 
 
Носете следното предпазно оборудване по всяко време при работа с машината: 

 

 - Плътно прилепващи работни защитни дрехи, устойчиви на скъсване. 

 - Очила за защита на очите от летящи части и течности. 

 - Предпазни обувки, които защитават краката от падащи обекти. 

 - Работни ръкавици като защита срещу нараняване. 

 

Носете следното допълнително предпазно оборудване по време на специални операции: 

 - Каска за защита на главата Ви от падащи обекти 

 - Защита за слуха в области с емисии на шум > 80 db(A) 

 - Носете предпазен колан на места, където има опасност от падане 
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Компоненти / обхват на доставка 
 
Преглед на машината 

 
 
1 – Свредло 
2 – Система с патронник без ключ за бърза смяна 
3 – Морзов механизъм MK3 
4 – Отвор за изхвърлящ щифт 
5 – 4-скоростна кутия с ключ за избор 
6 – Контролер на скоростта и въртящия момент 
7 – Задвижващ мотор 
8 – Отвор за пълнене на масло за рязане 
9 – Резервоар за масло за рязане 
10 – Дръжка 
11 – Ръчен лост 
12 – Контролен панел 
13 – Въртящ се механизъм (само при МАВ 845) 
14 – Магнитна стойка 
15 – Плъзгач и водач на машината 

ТА
ШЕ
В-
ГА
ЛВ
ИН
Г О
ОД

 

www.ta
sh

ev
-ga

lvi
ng

.co
m



Аксесоари 
 

 
 
А – Система с патронник без ключ за бърза смяна 
В – Изхвърлящ щифт ZAK 075 
C - Изхвърлящ щифт ZAK 100 
D - Изхвърлящ щифт ZAK 120 
E – Предпазна верижка 
F - Изхвърлящ щифт MK3 
G – MK3 инудстриален шпиндел / 32 мм Weldon ключ 
Н – Шестограмен ключ WAF6 
Транспортен куфар (не е показан) 
Инструкции за работа/гаранционна карта (не са показани) 
 
Контролен панел 
 

 
 
21 – Ключ за пускане и спиране на мотора 
22 – Ключ за пускане и спиране на магнита 
23 – Ключ за посока на въртене 
24 – Магнитен индикатор 
31 – Настройка на скоростта 
32 – Настройка на въртящия момент 
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Преди употреба за първи път 
 
Инспекция след транспорт 
 
Машината се доставя стандартно с компонентите, посочени в глава 
„Компоненти/обхват на доставка“. 
 
Забележка: 
- Инспектирайте доставката за нейната пълнота и видими знаци за повреди. Незабавно 
съобщете за непълна или повредена доставка на Вашия доставчик. 
 
Подготовки 
 
Тази глава съдържа важни инструкции за нужните подготовки преди стартиране на 
работа. 
 
Допълнителни предпазни мерки за определени операции 
 
Допълнителни предпазни мерки трябва да бъдат взети за следните операции с 
машината: 
 
Нехоризонтална работна позиция 
 

 Внимание 
Риск от нараняване от падаща машина 
При работа в наклонена или вертикална позиция и по време на работа с главата надолу 
машината трябва да бъде фиксирана, за да се предотврати падането й с помощта на 
доставената предпазна верижка (Е). 

• Проверете предпазната верижка за правилната й функция преди всяка употреба. 

Повредена предпазна верижка не трябва да се използва. Незабавно сменете 

повредена предпазна верижка. 

• Прикачете предпазната верижка по такъв начин, че машината да се отдалечава 

от оператора в случай на изплъзване. 

• Поставете предпазната верижка възможно най-плътно около дръжката на 

машината. 

• Проверете безопасното поставяне на предпазната верижка и заключете преди 

начало на работа. 

• Използвайте предпазното оборудване, описано в глава Лично предпазно 

оборудване. 
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Работа върху скеле 
 

 Внимание 
Риск от падане при внезапни осцилиращи движения на 
машината. 
При работа върху скеле машината може да направи внезапно осцилиращо движение 
при стартирането й или в случай на прекъсване на тока. 

• Фиксирайте машината с доставената предпазна верижка (Е). 
• Носете предпазен колан, за да се защитите от падане. 

 
Проверка на състоянието на субстрата 
 
Магнитната захващаща сила зависи от състоянието на субстрата. Захващащата сила 
значително се намалява от боя, цинк, окиси и ръжда. 
Субстратът трябва да удовлетворява следните изисквания, за да може да се постигне 
достатъчна магнитна захващаща сила. 

• Субстратът трябва да е магнитен. 
• Захващащата повърхност и магнитната подложка (14) трябва да са чисти от 

замърсявания и масло. 
• Захващащата повърхност трябва да е напълно гладка и равна. 

 
Забележка: 
- Почистете субстрата и магнитната подложка (14) на машината преди употреба. 
- Отстранете всички неравности и почистете ръждата от субстрата. 
- BDS предлагат специални фиксиращи уреди в своята гама от аксесоари. 
 
Най-добрият захващащ ефект се получава върху нисковъглероден стоманен субстрат с 
дебелина от поне 20 мм. 
 
Стомана с малка дебелина 
При пробиване на стомана с малка дебелина трябва да се постави допълнителна 
стоманена плоча (с минимални размери 100 х 200 х 20 мм.) под обработвания детайл. 
Фиксирайте стоманената плоча, за да й попречите да падне. 
 
Неферитни метали или детайли с неравна повърхност 
Специален фиксиращ уред трябва да се използва при пробиване в неферитни метали 
или в детайли с неравна повърхност. 
 
Забележка: 
- BDS предлага специални захващащи уреди за тръби и немагнитни материали в своята 
гама от аксесоари. 
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Вкарване на инструмент 
 
Машината е екипирана с MK държач на инструмента. В зависимост от типа на 
инструмента, който трябва да се използва, трябва да се предвидят съответните 
патронници, системи за бърз монтаж или адаптери. 
 
Инструмент Използван механизъм за монтаж на 

инструмента 
Инструмент с MK3 механизъм Вкарайте инструмента директно в 

морзовия държач (3). 
Инструмент с MK2 държач Използвайте MK3:2 адаптерна втулка 

(предлага се като аксесоар) 
Инструменти с 32 мм Weldon държач Използвайте MK3 индустриален шпиндел 

/ 32 мм Weldon (G). 
Инструменти с 19 мм Weldon държач Използвайте система с патронни за бърза 

смяна без ключ (А). 
Инструменти с прав държач Използвайте патронник с MK3/B16 

изострен дорник (предлага се като 
аксесоар) 

Резбови метчик Използвайте подходящия адаптер за 
резбови метчици (предлагат се като 
аксесоар) 

 
Предпазни мерки 
 

 Внимание 
Риск от нараняване! 

• Не използвайте повредени, замърсени или износени инструменти. 
• Извършвайте смени на инструменти само при изключена машина, която е в 

покой. Извадете щепсела от захранващия контакт. 
• След вкарване на инструмента се уверете, че е здраво захванат. 
• Използвайте само инструменти, адаптери и аксесоари, които пасват на машината. 

 

МK инструмент / индустриален шпиндел 

 

Монтиране на инструмента / индустриалния шпиндел 

• Преди монтиране почистете държача на инструмента, адаптера или 

индустриалния шпиндел и морзовия механизъм (3) на машината. 

• Вкарайте инструмента от отдолу в морзовия механизъм (3) на машината. 
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Забележка: 
- При използване на инструменти/адаптери с MK2 държач, използвайте адаптерна 
втулка MK3:2. 
 
Отстраняване на инструмента 

 
• Завъртете инструмента докато изхвърлящия щифт (F) се плъзне в отвора за 

изхвърлящия щифт (4). 
• Изкарайте инструмента с изхвърлящия щифт (F) или разхлабете инструмента 

чрез почукване върху изхвърлящия щифт. 
 
Индустриален шпиндел Weldon 

 

 
 
Вкарване на инструмента 

 
• Натиснете индустриалния шпиндел MK3 / Weldon 32 мм (G) в морзовия 

механизъм (3) на машината. 
• Преди вкарване, почистете Weldon държача на инструмента и гнездото за 

инструмента. 
• Разхлабете двата винта с шестограмна глава в държача на инструмента (G) с 

помощта на доставения шестограмен ключ (Н). 
• Вкарайте инструмента в държача на инструмента (G). 

 
 
Забележка: 
- Вкарайте подходящия изхвърлящ щифт (B, C, D) преди вкарване на свредло. 
 

• Затегнете двата винта с шестограмна глава в държача на инструмента (G) с 
помощта на доставения шестограмен ключ (Н). 
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Отстраняване на инструмента 

 

• Разхлабете двата винта с шестограмна глава в държача на инструмента (G) с 

помощта на доставения шестограмен ключ (Н) и издърпайте надолу 

инструмента от гнездото му. 

 

Система с патронник за бърза смяна без ключ 

 

 
 

Вкарване на инструмента 

 

• Натиснете системата с патронник за бърза смяна без ключ (А) в морзовия 

механизъм (3) на машината. 

• Свържете линията за смазване. 

• Отворете системата с патронник за бърза смяна (А) чрез натискане на втулката 

нагоре и вкарайте инструмента в патронника. 

 

Забележка: 

- Вкарайте подходящия изхвърлящ щифт преди да вкарате свредлото. 

- Проверете, дали механизмът е захванал чрез кратко завъртане на инструмента. 

 

Отстраняване на инструмента 

 
• Отворете системата с патронник за бърза смяна (А) чрез натискане нагоре на 

втулката и издърпване на инструмента надолу от патронника. 
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Употреба на патронника за пробиване 

 

Вкарване на патронника за пробиване 

 
• Натиснете патронника за пробиване върху заострения дорник и вкарайте 

комбинацията в морзовия механизъм (3) на машината. Ако е нужно използвайте 
адаптерната втулка. 

• Отворете патронника за пробиване и вкарайте инструмента в него. 
• Затворете патронника за пробиване на ръка и след това го затегнете с помощта 

на ключа за патронник. 
 
Отстраняване на патронника за пробиване 

 
• Отключете патронника за пробиване с ключа за патронник и отстранете 

инструмента. 
 

 Внимание 
Риск от нараняване! 
- Затягайте патронника за пробиване само с предоставения ключ за патронник. 
- Винаги отстранявайте ключа за патронника от патронника след затягане или 
разхлабване. 
 
Адаптер за резбови метчици 

 

 
 
 
Вкарване на инструмента 

 
• Вкарайте резбовия метчик в адаптера за резбови метчици (G). 
• Вкарайте съответния адаптер за резбови метчици (G) в системата с патронник за 

бърза смяна без ключ (А). 
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Отстраняване на инструмента 

 
• Отворете системата с патронник за бърза смяна без ключ (А) като натиснете 

втулката нагоре и издърпате адаптера за резбови метчици (G) надолу от 

системата с патронник. 

• Издърпайте резбовия метчик надолу от адаптера за резбови метчици (G). 

 

Работа 

 

Активиране/деактивиране на магнитната скоба 

 

Активиране на магнитната скоба 

 
Внимание! 
- Включвайте магнитната скоба, само когато машината стои върху магнитен субстрат, 
за да се избегне прегряване на магнита. 
 

 
 

• Включете ключа (22). Индикаторната лампа в ключа (22) светва. 

• Проверете захващащата сила на магнита върху магнитния индикатор (24). 

Когато магнитната захващаща сила е достатъчна, индикаторната лампа за силата 

на магнита (22) е зелена. Ако индикаторната лампа за силата на магнита (24) е 

червена, няма достатъчно налична захващаща магнитна сила. 

 

Внимание 

- Максималната захващаща магнитна сила е налична само след пускане на мотора. 
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Деактивиране на магнитната скоба 

 

 
 

• Подсигурете машината от лоста (10), за да предотвратите плъзгането на 

машината по повърхността. 

• Изключете ключа (22). Индикаторната лампа в ключа (22) изгасва. 

 

Включва/изключване на машината 

 

 
 

• Включвайте машината от ключа ON/OFF (21) със зеления бутон (I) и я 

изключвайте с червения бутон (О). 

 

Забележка: 
- Машината може да се включва, само когато магнитната скоба е включена. 
- Оставете добре загряла машина да поработи на празен ход за около 2 минути преди да 
я изключите, за да може да се охлади. 
- Машината се изключва автоматично в случай на прекъсване на захранването или ако 
магнитната скоба се изключи. 
 

 

Избор на обхват на скоростта 

 

Внимание 
- Превключвайте скоростите на машината само при спряла машина. 
 
Машината има скоростна кутия с четири механични скорости: 
Скоростта се избира посредством два лоста за избор (5) отстрани на скоростната кутия. 
- За да изберете желаната скорост, поставете двата лоста за избор (5) върху желаната 
скорост, както с показано в таблицата по-долу, при изключена машина. 
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Въртящ се ключ Скорост Обороти в минута 
срещу часовниковата 
стрелка 

по часовниковата 
стрелка 

Скорост 1 110 1/мин.   
Скорост 2 175 1/мин.   
Скорост 3 370 1/мин.   
Скорост 4 600 1/мин.   
 
Забележка: 
- Изберете оборотите съгласно материала и диаметъра на пробиване. 
 
Настройка на скоростта 

 
Освен механичната скоростна кутия, машината също има контролна електроника с 
пълни вълни, с която скоростта може да се променя без степени. 
 

• Първо настройте подходящата предавка и след това нагласете скоростта с 
помощта на електронния контрол на скоростта (31). 

 
Предавка Обороти в минута 

Скорост 1 40 - 110 1/мин. 
Скорост 2 65 - 175 1/мин. 
Скорост 3 140 - 370 1/мин. 
Скорост 4 220 - 600 1/мин. 

 
Забележка: 
- Ако е възможно винаги избирайте настройка на по-ниска предавка и по-висока 
скорост на мотора. По този начин моторът се настройва на висок въртящ момент и е 
защитен от прегряване при тежък товар. 
 
 
Настройка на прекъсване на въртящия момент 

 
За защита на инструмента максималният въртящ момент на машината може да се 
настрои с помощта на контролера (32). 
 
Когато се достигне максималният настроен въртящ момент, машината изключва. След 
изключването, машината трябва да се изключи и да се включи отново от ключа 
ON/OFF (21). 
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Внимание 
- Не използвайте тази функция за изключване на машината при нарязване на резби в 
глухи отвори. 
 

Въртящ механизъм (само за МАВ 845) 

 

 
 
За да се осигури оптимално подравняване дори в трудни позиции, моделът МАВ 845 е 
допълнително снабден с въртящ се механизъм. Той позволява на горната част на 
машината да се върти на 30° на двете страни и на 20 мм напред и назад при фиксирана 
магнитна основа. 

• Разхлабете заключващия уред на въртящия се механизъм (13). 
• Позиционирайте горната част на машината по дължина и ширина. 
• Заключете отново въртящия се механизъм. 

 
Внимание 
- Работете с машината само при заключен въртящ се механизъм. 
 

Пробиване с машината 

 

Пробиване със спирални свредла 

 
Работете по следния начин при пробиване със спирални свредла: 

• Вкарайте спиралните свредла с MK опашка от отдолу в морзовия механизъм (3) 
на машината. 

• Натиснете спиралните свредла с права опашка в патронника за свредло след 
поставяне на патронника за свредло. 

• Позиционирайте машината на работното място, подравнете я и включете 
магнитните скоби. 

• Изберете подходящата скорост и включете машината. 
 
Забележка: 
Спазвайте следните инструкции при пробиване със спираловидни свредла: 
- При голям натиск, свредлото може да загрее и машината да се претовари. 
- Обърнете внимание на редовното изхвърляне на стружките. При по-големи дълбочини 
на пробиване, прекъсвайте стружките. 
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Пробиване с тръбни свредла 

 
Работете по следния начин при пробиване с тръбни свредла: 

• За тръбни свредла с 19 мм Weldon опашка, инсталирайте системата с патронник 
за бърза смяна (А). 

• За тръбни свредла с 32 мм Weldon опашка, инсталирайте индустриалния 
шпиндел (G). 

• Свържете системата за охлаждащ смазочен материал. 
• Инсталирайте съответния изхвърлящ щифт в тръбното свредло и вкарахте 

тръбното свредло в гнездото за инструмента. 
• Позиционирайте машината на работното място, подравнете я и включете 

магнитните скоби. 
• Изберете подходящата скорост и включете машината. 

 
Забележка 
Спазвайте следните инструкции при пробиване с тръбни свредла: 

• Пробиването с тръбни свредла не изисква голямо усилие. Процесът на 
пробиване не се ускорява от по-голям натиск. Свредлото се износва по-бързо и 
машината може да се претовари. 

• Използвайте системата за охлаждащ смазочен материал, инсталирана на 
машината с високо ефективно масло за рязане BDS 5000. 

• Системата за охлаждащ смазочен материал не може да се използва при работа с 
главата надолу. В този случай използвайте високо ефективен грес спрей ZHS 
400. Напръскайте свредлото от вътрешната и външната страна преди пробиване. 
Повторете тази процедура при пробиване на по-дълбоки отвори. 

• Обърнете внимание на редовното изхвърляне на стружките. При по-големи 
дълбочини на пробиване, прекъсвайте стружката. 

 
Нарязване на резби 

 
Машината е оборудвана с обръщане на посоката на въртене и може да се използва също 
за нарязване на резби. 
Работете по следния начин при нарязване на резби: 

• Пробийте отвора за резбата. 
• Изключете машината и изберете най-ниската предавка и най-ниската скорост. 
• Задайте посока на въртене по часовниковата стрелка (надясно = R) от ключа (23). 
• Поставете резбовия метчик в машината с помощта на подходящия адаптер за 

резбови метчик. 
• Включете машината и поставете метчика над пробития отвор. 
• Преместете плъзгача на машината надолу с помощта на ръчния лост (11), без да 

упражнявате натиск до достигане на желаната дълбочина на резбата. 
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• Изключете машината и настройте посоката на въртене на срещу часовниковата 
стрелка (наляво = L) от ключа (23). 

• Включете отново машината и оставете резбовия метчик да излезе изцяло от 
обработвания детайл. след това преместете плъзгача на машината нагоре от 
ръчния лост (11), за да предотвратите нараняване на началото на резбата. 

 
Райбероване / обратно пробиване 

 
Поради своя широк обхват на работни скорости машината може да се използва също за 
райбероване или обратно пробиване. 
 
Внимание 
- Спазвайте лимитите на инструментите, които трябва да се използват за райбероване и 
обратно пробиване, посочени в техническите данни. 
 
Елиминиране на блокажи 

 

 Внимание 

Опасност от порязване от счупени части на инструмента или 

стружки. 

- Поставете предпазни ръкавици преди стартиране на работа. 
 
Блокажи в резултат на счупен инструмент: 

- Изключете машината. Извадете щепсела от захранващия контакт. 
- Използвайте лоста, за да преместите плъзгача на машината в най-горна позиция. 
- Сменете дефектния инструмент. Отстранете стружките. 
 
Други блокажи 

- Изключете машината от ключа на мотора. Оставете магнитната скоба включена. 
- Използвайте лоста, за да преместите плъзгача на машината в най-горна позиция. 
- Отстранете стружките и проверете инструмента. 
 
Почистване 

 
 Внимание 

- Изключете машината и извадете щепсела от захранващия контакт преди начало на 
поддръжка и почистване. 
- При използване на въздух под налягане за почистване носете предпазни очила и 
предпазни ръкавици и пазете другите лица в работната област. 
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Внимание 

- Никога не потапяйте машината във вода или други течности. 

 

След всяка употреба 

 
• Отстранете инсталирания инструмент. 
• Отстранете стружките и остатъците от охлаждаща течност. 
• Почистете инструмента и гнездото за инструмента на машината. 
• Почистете водача на плъзгача на машината 
• Върнете машината и аксесоарите й в куфара за транспорт. 

 
Поддръжка 

 
 Внимание 

Опасност от неквалифицирани ремонти! 

Неквалифицирани ремонти могат да доведат до значителни опасности за потребителя и 
да причинят повреди на машината. 
- Ремонтите на електрически уреди трябва да се извършват само от следпродажбен 
сервиз или от специалисти, обучени от производителя. 
 

Настройка на водача на машинния плъзгач 

 
Ако водачът на машинния плъзгач (15) показва знаци за отклонение, той трябва да бъде 
настроен. Процедирайте както следва: 
- Разхлабете фиксиращите болтове. 
- Затегнете равномерно настройващите винтове. 
- Затегнете отново фиксиращите болтове. 
 
Смяна на карбоновите четки 

 
Смяната на карбоновите четки трябва да се извършва само от BDS или оторизиран 
сервиз. Неоторизирани ремонти ще направят гаранцията невалидна. 
 
Сервиз след продажба / Сервиз 

 
Ако имате въпроси за следпродажбения сервиз или обслужване, моля свържете се с 
BDS. Ще се радваме да Ви дадем адреса на Вашия най-близък сервизен партньор. 
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Отстраняване на повреди 

 
Повреди – причини и отстраняване 

 
Повреда Възможна причина Отстраняване 

Щепселът не е включен в 
контакта. 

Включете щепсела. 

Задействан автоматичен 
прекъсвач. 

Включете отново 
автоматичния прекъсвач. 

Магнитната скоба не е 
включена. 

Включете магнитната 
скоба. 

Вътрешният предпазен 
ключ е изключил машината 
поради прегряване. 

Оставете машината да се 
охлади. 

Не е избрана посока на 
въртене. 

Изберете посока на 
въртене. 

 
 
 
 
Моторът не стартира след 
натискане на бутона 
ON/OFF или спира по 
време на работа 
 

Задействано прекъсване на 
въртящия момент. 

Изключете и включете 
отново машината. 

Прекалено много уреди за 
включени към същата 
захранваща верига. 

Намалете броя на уредите 
към захранващата верига. 

Автоматичният прекъсвач 
в 
електроразпределителното 
табло се задейства 
 
 

Машината е повредена. Свържете се със 
следпродажбен сервиз. 

Магнитът не е включен. Включете магнита. Магнитната скоба не 
функционира Повърхността не е 

магнитна. 
Използвайте подходяща 
основа. 

Няма наличен смазващ 
материал. 

Налейте смазващ материал. 

Кранът за смазващ 
материал е затворен. 

Отворете крана за смазващ 
материал. 

Системата за смазване не 
функционира 

Запушен свързващ нипел. Почистете резервоара и 
нипела. 

 
 
Забележка: 

- Ако не можете да решите проблема със стъпките, описани по-горе, моля свържете се 

със следпродажбения сервиз. 

 
 

ТА
ШЕ
В-
ГА
ЛВ
ИН
Г О
ОД

 

www.ta
sh

ev
-ga

lvi
ng

.co
m



Съхранение / изхвърляне 

Съхранение 

 
Ако не възнамерявате да използвате машината за по-дълъг период от време я почистете 
както е описано в глава Почистване. Съхранявайте машината и всички аксесоари в 
транспортния куфар на сухо, чисто и нестудено място. 
 
Изхвърляне 

Изхвърляна на опаковката 

 
Опаковката защитава машината от транспортни повреди. Опаковъчните материали са 
избрани съгласно екологичните изисквания и аспектите за изхвърляне на отпадъци и 
поради това могат да се рециклират. 
Връщането на опаковката за рециклиране помага за спестяването на суровини и 
намалява производството на отпадъци. 
Когато вече не са нужни, изхвърлете опаковъчните материали съгласно действащите 
местни разпоредби. 
 
Изхвърляне на стар уред 

 

 
 
В рамките на Европейската Общност този продукт не трябва да се изхвърля в 
домашната смет. 
Изхвърлете продукта съгласно ЕС Директива 2002/96/ЕС-WEEE (Изхвърляне на 
електрическо и електронно оборудване). 
Ако имате въпроси, моля свържете се с Вашата местна власт, отговаряща за изхвърляне 
на отпадъци. 

 
Изхвърляне на смазочния материал 

 

 Внимание 
Спазвайте инструкциите за изхвърляне на производителя на смазочния материал. 
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Анекс 

Технически данни 

Модел: МАВ 825/845 

Размери (Д х Ш х В): 366 х 239 х 725 мм. 

Магнитна основа (Д х Ш): 220 х 110 мм. 

Приблизително нето тегло: 25 кг. 

Работно напрежение: 230 VAC / 50 Hz 

Консумация на ток: 1800 W 

Ниво на шум: 89 db(A) 

Вибрации: 0,77 м./сек.2 

Ход: 255 мм. 

Тръбно свредло, късо; диаметър 12 – 100 мм. 

Тръбно свредло, дълго: диаметър 12 – 100 мм. 

Спираловидно свредло: макс. диаметър 31.75 мм. 

Резба: макс. М30 

Райбероване: макс. диаметър 31.75 мм. 

Обратно пробиване: макс. диаметър 50 мм. 

Скорост ниво 1: 40 – 110 1/мин. 

Скорост ниво 2: 65 – 175 1/мин.  

Скорост ниво 3: 240 – 370 1/мин. 

Скорост ниво 4: 220 – 600 1/мин. 

Защита срещу прегряване: да 

Плъзгащ се съединител: да 

Променлив въртящ момент: да 

Контролна електроника с пълни вълни: да 

Въртене по/срещу часовниковата стрелка: да 

Морзов механизъм: МK3 

Поставяне на тръбно свредло: МK 3/19 (3/4”) без ключ Weldon; МК3/32 мм 

индустриален шпиндел 

Дължина на свързващия кабел: 2.8 м. 

Клас на защита: I 

ТА
ШЕ
В-
ГА
ЛВ
ИН
Г О
ОД

 

www.ta
sh

ev
-ga

lvi
ng

.co
m



ЕС декларация за съответствие 

 
Име/адрес на производителя: 
BDS Maschinen GmbH 
Martinstrasse 108 
D-41063 Moenchengladbach 
 
С настоящия документ декларираме, че продукта: 
 
Модел: Магнитна бормашина 
Тип: МАВ 825/845 
 
отговаря на следните разпоредби: 
- ЕС Директива 2006/42/ЕС за машини 
- ЕС Директива 2004/108/ЕU за електромагнитна съвместимост. 
 
Следните хармонизирани стандарти са приложени изцяло или частично: 
- DIN EN ISO 12100-1 
- DIN EN ISO 12100-2 
- DIN EN 61029-1 
- DIN EN 61000-3 
- DIN EN 50082-1 
- DIN EN 55014-1 
- DIN EN 55014-2 
- DIN EN 55104 
 
Отговорно лице за документацията съгласно ЕС Директива 2006/42/ЕС – Анекс II, т. 
А.2 е: 
(фамилия, име, позиция във фирмата на производителя) 
 
подпис /не се чете/ 
Волфганг Шрьодер, технически директор 
(Законно задължаващ подпис на издаващото лице) 
 
Мьонхенгладбах, 25. февруари 2010 г. 
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