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БГ – Модел: FO003 - FO003R - FO004 

Технически параметри 

НОМИНАЛНА МОЩНОСТ : (5,5 kW FO003 – FO004)-(9,8 kW FO003R) 

КОНСУМАЦИЯ  : (582 g/h FO003 – FO004)-( 712 g/h FO003R) 

ГАЗ : пропан/бутан, 30/37 mbar 

ДИАМЕТЪР ВПРЪСКВАЧИ : 1,40 мм 

КАТЕГОРИЯ : I 3+ G/30 G31 

 

 

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ 

 Всички операции, които са посочени в настоящите предпазни мерки, трябва да 

бъдат извършени от квалифициран персонал съгласно на изискванията на 

действащата нормативна уредба.  

 Този уред от категория I 3+ може да бъде захранван единствено с Бутан/Пропан 

и не се нуждае от регулиране.  

 Не местете уреда, докато работи или е още топъл. Сменяйте износените или 

напукани газови маркучи и ги подменяйте преди изтичането на срока, посочен 

на самите маркучи. Маркучите не трябва да имат стеснения и трябва да бъдат 

поставени така, че да не се притискат. Не трябва да са в контакт с топли 

предмети. 

 След свързването трябва да се провери дали пламъкът на горелката е стабилен и 

дали вентилацията на работното място е добра. 

 БУТИЛКАТА ТРЯБВА ДА Е МАКСИМУМ 10 КГ БУТАН. 

 ИНФОРМАЦИОННАТА ТАБЕЛКА СЕ НАМИРА В ПРЕДНАТА ЧАСТ НА 

УРЕДА. 

 

СГЛОБЯВАНЕ НА УРЕДА 

 След като извадите уреда от опаковката, пристъпете към неговото монтиране по 

следния начин: 

1. Пристъпете към сглобяване на квадратната рамка (или на трите крачета) 

върху горелката с помощта на съответните болтове и проверете 

перфектното затваряне, за да избегнете изтичане на газ; 

2. Пристъпете към монтиране на кранчето върху горелката. 

 Уредът може да бъде поставен върху поставка, която трябва да издържа на най-

малко 80о температура. 

 Уредът трябва да се използва единствено извън затворени помещения. 
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 Монтирането трябва да бъде извършено в съответствие с изискванията за 

монтиране UNI 7131. 

 

ВРЪЗВАНЕ КЪМ ГАЗОПРОВОДНАТА МРЕЖА 

 

 Уредът функционира с течен газ и е предвидено да бъде свързан с маркучи 

посредством конектори.  

 Гуменият маркуч трябва да отговаря на изискванията на UNI 7432. 

 Всички операции по свързване и смяна на бутилката трябва да бъдат извършени 

от компетентен персонал, спазвайки следните препоръки:  

1. Преди да свържете бутилката, затворете внимателно всички кранчета на 

горелката и на бутилката за смяна; 

2. Отвийте регулатора на налягането на бутилката, развивайки гайката в 

посока на часовниковата стрелка; 

3. Повдигнете предпазната капачка на новата бутилка и отвийте гайката за 

затваряне (с лява резба); 

4. Кранчето за затваряне не трябва е повредено; 

5. След като се уверите, че уплътнението на кранчето на бутилката е на 

място и няма залепнало уплътнение към регулатора на налягането, 

завийте на ръка регулатора на налягането, въртейки гайката в посока, 

обратна на часовниковата стрелка; 

6. Не въртете регулатора; 

7. Внимавайте маркучите да не са опънати. 

 След монтирането проверете дали свръзките са стабилно закрепени. 

 НИКОГА НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПЛАМЪК, ЗА ДА ПРОВЕРИТЕ ДАЛИ ИЗТИЧА 

ГАЗ, А ЕДИНСТВЕНО И САМО ПЕНЕСТИ ТЕЧНОСТИ (САПУНЕНА ВОДА). 

 

ПОДДРЪЖКА 

 Преди всяка операция, затваряйте кранчето за захранване с газ; 

 Редовно проверявайте състоянието на маркуча и на носача на бутилката; 

 За доброто функциониране, проверявайте веднъж годишно кранчетата на 

горелките и ако е необходимо ги сменяйте, следвайки следните инструкции: 

1. Обърнете уреда;  

2. Извадете горелката тип вентури; 

3. Отвийте закрепващия винт на кранчетата в корпуса на котлона; 

4. Отвийте кранчето и го сменете; 

5. ПРОВЕРЕТЕ ПРАВИЛНОТО ЗАКРЕПВАНЕ С ПЕНЛИВА ТЕЧНОСТ 

(САПУНЕНА ВОДА). 

 Проверявайте уреда веднъж годишно, за да видите състоянието на свързващия 

маркуч, на кранчетата и прочие. 

 Производителят отхвърля всякаква отговорност за щети, причинени от 

неправилното монтиране или неправилната употреба на уреда.  
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УПОТРЕБА НА УРЕДА 

 ЗАПАЛВАНЕ НА ГОРЕЛКАТА 

 

 Отворете бутилката завъртайки кранчето в посока, обратна на 

часовниковата стрелка; 

 Обърнете врътката за регулиране наляво и доближете пламък до 

горелката, задържайки копчето на клапата; 

 След няколко секунди пуснете копчето; 

 Регулирайте пламъка според желаната сила. За позиция „максимум“ 

завъртете врътката изцяло наляво.  

 ГАСЕНЕ НА ГОРЕЛКАТА 

 След като приключите с готвенето, завъртете врътката надясно и 

затворете бутилката с газ. 

 УПОТРЕБА НА ТЕНДЖЕРИ 

 Съветваме Ви да ползвате тенджери с минимални размери 25 см и 

максимални 50 см в диаметър. 

 Пламъкът не трябва никога да излиза извън очертанията на тенджерата.  

 

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА 

1. След употреба винаги почиствайте уреда; 

2. Повърхностите трябва да бъдат почистени с влажна гъба и почистващ препарат; 

3. Не използвайте почистващи препарати с абразивни частици, за почистването на 

загоряло използвайте гъба и сапун или подходящ почистващ препарат; 

4. Ако отворите на горелките и на вентури маркуча са запушени, почистете ги 

(например с въздух под налягане) и не използвайте метални предмети, за да ги 

отпушите, защото това може да измени диаметъра на отворите, което да доведе 

до лошото функциониране на уреда; 

5. Никога не оставяйте евентуални остатъци върху повърхността; 

6. В случай на дълга неупотреба на котлона, сложете го в неговата опаковка и го 

приберете на сухо и чисто място; 

7. В случай на технически проблем, свържете се с лицето, което е монтирало уреда 

или с технически специалист: само специализиран техник може да подмени 

компонентите или която и да било част от котлона. 

 

 

Аз, долуподписаната Яна Юлиянова Динова, удостоверявам верността на извършения от мен 

превод от италиански на български език на приложения документ.  Преводът се състои от 3 

(три) страници. 

Преводач: Яна Юлиянова Динова  
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