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DE - Montageanleitung

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank fur das Vertrauen, das Sie uns beim
Kauf Ihrer neuen STEINEL Sensorleuchte entge-
gengebracht haben.

Sie haben sich fiir ein hochwertiges Qualitats-
produkt entschieden, das mit groBter Sorgfalt
produziert, getestet und verpackt wurde.

Bitte machen Sie sich vor der Installation mit

ASicherheitshinweise

W Vor allen Arbeiten am Geréat die Spannungs-
zufuhr unterbrechen!

W Bei der Montage muss die anzuschlieBende
elektrische Leitung spannungsfrei sein.
Daher als Erstes Strom abschalten und
Spannungsfreiheit mit einem Spannungs-
prifer Uberprifen.

Das Prinzip O

Der integrierte Infrarot-Sensor ist mit zwei
120°-Pyro-Sensoren ausgestattet, die die
unsichtbare Wérmestrahlung von sich
bewegenden Kérpern (Menschen, Tieren etc.)
erfassen.

Diese so erfasste Warmestrahlung wird elektro-
nisch umgesetzt und schaltet so die Leuchte
automatisch ein. Durch Hindernisse wie z.B.
Mauern oder Glasscheiben wird keine Warme-

Betrieb/Pflege

Die Sensorleuchte eignet sich zum automa-
tischen Schalten von Licht. Witterungseinfliisse
kénnen die Funktion der Sensorleuchte beein-
flussen, bei starken Windbden, Schnee, Regen,
Hagel kann es zu einer Fehlauslésung kommen,

dieser Montageanleitung vertraut. Denn nur eine
sachgerechte Installation und Inbetriebnahme
gewahrleistet einen langen, zuverlassigen und
stérungsfreien Betrieb.

Wir wiinschen Ihnen viel Freude an |hrer neuen
STEINEL Sensorleuchte.

W Bei der Installation der Sensorleuchte
handelt es sich um eine Arbeit an der Netz-
spannung. Sie muss daher fachgerecht nach
den landestiblichen Installationsvorschriften
und Anschlussbedingungen durchgefiihrt
werden (DE: VDE 0100, AT: OVE / ONORM
E8001-1, CH: SEV 1000).

Schaltung. Mit Hilfe der zwei Pyro-Sensgr:
wird ein Erfassungwinkel von 240°
Offnungswinkel von 180° erreicht.
Wichtig: Die sicherste Bewegungse? ng
haben Sie, wenn die Sensorleu el

Gehrichtung montiert wird und Hinder-

nisse (wie z. B. Baume, Ma ) die Si
des Sensors behindern. \

da die pk'jtzlic@nperatu

it ein

strahlung erkannt, es erfolgt also auch keg’ Q

nicht von Warmequellen un ieden werden
kénnen. Die Erfassungsli bei Ver-
schmutzung mit einem feuchtén Tuch (ohne

Reinigungsmittel) gesdubert werden.

R

%

itlich zurQ

Installation/Wandmontage @

Der Montageort sollte mindestens 50 cm von
einer anderen Leuchte entfernt sein, da Warme-
strahlung zur Auslésung des Systems fiihren
kann. Um die angegebenen Reichweiten von
max. 12 m zu erzielen, sollte die Montagehdhe
ca. 2 m betragen.

Die Schraube am Oberboden I6sen. Schraube

chaltvorgang durchfiihren
etzanschluss durch ein
Kabel hineingefiihrt
ler Montageplatte durch-
stopfen einsetzen.

werden.

F

Mont e angeschraubt und ausgerichtet

stoBen u?
éWenn die &1 durchgefihrt sind, kann die

ss der Netzzuleitung

zzuleitung besteht aus einem
bis 3-poligen Kabel.

= Phase (meistens schwarz, braun
oder grau)

N = Nullleiter (meistens blau)

PE = eventueller Schutzleiter (grin/gelb)

Im Zweifel missen Sie die Kabel mit einem

Spannungspriifer identifizieren; anschlieBend
wieder spannungsfrei schalten.

Entsorgung

Elektrogeréte, Zubehér und Verpackungen
sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung
zugeflihrt werden.

Werfen Sie Elektrogeréte nicht
in den Hausmdill!

SCHWARZ / BRAUN /GRAUI H BLAU

Phase (L) und Nullleiter (N) kommen in die
jeweils passende Klemme, in die bereits ein
Kabel gleicher Farbe hineinfiihrt. Das Schutz-
leiterkabel (PE) ist mit Isolierband zu schitzen.

Wichtig: Ein Vertauschen der Anschlisse fiihrt
im Geréat oder lhrem Sicherungskasten spéater
zum Kurzschluss. In diesem Fall missen noch-
mals die einzelnen Kabel identifiziert und neu
montiert werden.

In die Netzzuleitung kann selbstversténdlich
ein Netzschalter zum EIN- und AUS-Schalten
montiert sein.

Nur fiir EU-Lénder:

GemaB der geltenden Européischen Richtlinie
Uiber Elektro- und Elektronik-Altgerate und ihrer
Umsetzung in nationales Recht miissen nicht
mehr gebrauchsfahige Elektrogeréte getrennt
gesammelt und einer umweltgerechten Wieder-
verwertung zugefiihrt werden.
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Technische Daten

Abmessungen (H x B x T)

335,5 x 215 x 249,56 mm

Netzanschluss

220-240V, 50 Hz

Sensortyp

Passiv Infrarot

Leistung

max. 60 W/ E27

Erfassungswinkel

240° mit 180° Offnungswinkel

Segmentweise Erfassungs-

ausblendung méglich Ja

Reichweite max. 12 m (temperaturstabilisiert)
Sensorik 9 Erfassungsebenen, 304 Schaltzonen
Ansprechhelligkeit 2-2000 Ix

Zeiteinstellung 5 Sek. - 15 Min.

Nachtlicht 0% -50 %

Schutzart (IP) P44

Schutzklasse ]

Temperaturbereich -20 bis +50 °C

Material

UV-bestandiger Kunststoff

Funktionen ®, @, ®

Nachdem die Sensoreinheit montiert und der
Netzanschluss vorgenommen ist, kann die
Sensorleuchte in Betrieb genommen werden.

Ausschaltverzégerung
(Zeiteinstellung) ®
(Werkseinstellung: 5 Sek.)

5 sek. - 15 min.

Stufenlos einstellbare Leuchtdauer
5 sek. bis 15 min.

Einstellreger auf - gestellt =
kiirzeste Zeit

Einstellreger auf + gestellt :@ \(b

4

langste Zeit (15 min.)
bereiches
Zeit — zy Wghi&n.

Dammerungseinstellung
(Ansprechschwelle) @
(Werkseinstellung:
Tageslichtbetrieb 2000 Lux)

€

Bei Einstellung des Erfgs:
wird empfohlen die ki

\J
Stufenlos einsjéllbar sprechs * des
Sensors von 2-21 Lux.
Einstellregler auf -0+ gestellt =
Tageslichtbetrieb ca. 2000

Einstellregler auf  gestefft
2-2000 Lux Dammerungsbetrieb ca. 2 Lux.

Zur Einstellung des Erfassungsbereiches
bei Tageslicht ist der Einstellregler auf -0+
(Tageslichtbetrieb) zu stellen.

Nachtlicht ®
(Werkseinstellung: L

Dimmung aus: 0%) -| -
2\ [~

0-50 %

Dauerlichtfunktion

Wird ei
montie

schalter in diefletZzuleitung
en dep8i hen Ein- und
Igende Fi nen moglich:

alten (wenn Leuchte AUS):
N.

ingestellte Zeit an.
haften (wenn Leuchte AN):
und AN.

2) Licht gu
«Schalter xu
Leucht t dus bzw. in den Sensorbetrieb

Soft-Lichtstart

Die Sensorleuchte verfiigt tiber eine Soft-Licht-
start-Funktion. Das bedeutet, dass das Licht
beim Einschalten nicht direkt auf maxi-

male Leistung schaltet, sondern die Helligkeit

Die Leuchtleistung der Leuchte kann bis zu
max. 50 % als Dauerbeleuchtung stufenlos
eingestellt werden. Das heiBt: Erst bei Bewe-
gung im Sensor-Erfassungsbereich wird das
Licht von z.B. 20 Watt Dauerbeleuchtung auf
maximale Lichtleistung eingeschaltet.

Dauerlichtbetrieb

1) Dauerlicht einschalten:

Schalter 2 x AUS und AN. Die Leuchte wird fiir
4 Stunden auf Dauerlicht gestellt (rote LED
leuchtet hinter der Linse). AnschlieBend geht sie
automatisch wieder in den Sensorbetrieb tUber
(rote LED aus).

2) Dauerlicht ausschalten:

Schalter 1 x AUS und AN. Leuchte geht aus
bzw. in den Sensorbetrieb Uber.

Wichtig:

Das mehrmalige Betétigen des Schalters
sollte schnell hintereinander erfolgen

(im Bereich 0,5-1 Sek.).

innerhalb einer Sekunde langsam bis zu 100%
hochgeregelt wird. Ebenso wird das Licht beim
Ausschalten langsam heruntergeregelt.

Reichweiteneinstellung/Justierung @

Bei einer angenommenen Montagehdhe von

2 m betrégt die maximale Reichweite des
Sensors 12 m. Je nach Bedarf kann der Erfas-
sungsbereich optimiert werden. Die beilie-
genden Abdeckblenden dienen dazu, beliebig
viele Linsensegmente abzudecken, bzw. die
Reichweite individuell zu verkirzen. Somit
werden Fehlschaltungen durch z. B. Autos,
Passanten etc. ausgeschlossen oder Gefahren-
stellen gezielt (iberwacht. Die Abdeckblenden
kénnen entlang der vorgenuteten Einteilungen

in der Senkrechten und Waagerechten getrennt
oder mit einer Schere geschnitten werden.

Nach Abziehen der Ringblende sind diese im
oberen Bereich der Sensorlinse einzuhangen.
Die Ringblende ist danach wieder aufzustecken,
wodurch die Abdeckblenden fest verankert
werden.

Durch Drehen des Sensorgehduses um + 80° ist
darliber hinaus eine Feinabstimmung maéglich.
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Betriebsstérungen

Stérung

Ursache

Abhilfe

Sensorleuchte ohne
Spannung

W Sicherung hat ausgeldst,
nicht eingeschaltet,
Leitung unterbrochen

W Kurzschluss

W Sicherung einschalten,
tauschen, Netzschalter
einschalten; Leitung mit
Spannungspriifer tiber-
prifen

W Anschlisse Uberpriifen

Sensorleuchte schaltet
nicht ein

W bei Tagesbetrieb,
Dammerungseinstellung
steht auf Nachtbetrieb
GlUhlampe defekt
Netzschalter AUS
Sicherung hat ausgelost

W Erfassungsbereich nicht
gezielt eingestellt

W interne elektrische
Sicherung wurde aktiviert
(LED-Dauerlicht)

W neu einstellen (Regler @)

Gluhlampe austauschen
Einschalten

Sicherung einschalten,
tauschen, evtl. Anschluss
Uberprifen

M neu justieren

W Sensorleuchte aus- und
nach ca. 5 Sek. wieder
einschalten

Sensorleuchte schaltet
nicht aus

W dauernde Bewegung im
Erfassungsbereich
W Nachtlicht auf 50%

B WLAN-Gerat sehr nah am

Sensor montiert

W Bereich kontrollieren und
evtl. neu justieren
W Nachtlicht auf 0% stellen

(Regler ®) Q

W Abstand zwischen

WLAN-Gerat und S,
vergrosern >3y

Sensorleuchte schaltet
unerwiinscht ein

M Wind bewegt Baume und
Straucher im Erfassungs-
bereich

l

W Bereich umstel Q

W Erfassung von Autos auf ] Berelch
der StraBe
W plétzliche Temperaturver- u ere| dern
anderung durch Witterung rt verlege
(Wind, Regen, Schnee)
oder Abluft aus Ventila-
toren, offenen Fenstern ‘
Sensorleuchte M andere Umgebungs- ’ Nr‘fassun h durch
Reichweitenverédnderung temperaturen Abdeck: genau
einstel
N,

LED leuchtet stetig, obwohl
kein Dauerlicht eingestellt

W interne Sicherung aktiviert

3

W Sensorleuchte aus- und
nach 5 Sek. wieder ein-
schalten

Herstellergarantie

Herstellergarantie fir Unternehmer, wobei
Unternehmer eine natirliche oder juristische
Person oder eine rechtsfahige Personengesell-
schaft ist, die bei Abschluss des Kaufes in Aus-
Uibung ihrer gewerblichen oder selbstéandigen
beruflichen Tatigkeit handelt.

Herstellergarantie der STEINEL Vertrieb GmbH,
DieselstraBe 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz

gerne eine unent-
nachstehenden

f ler Wahl: Reparatur oder
D n dfter Teile ggf. Austausch
Igemodell oder Erstellung einer

achweislich innerhalb der Ga-
inem Material- oder Herstellungs-

antlezelt fir
orik / AuBenleuchten / Innenleuchten
, gt: 5 Jahre und beginnt mit dem

Kaufdatum des Produktes.

Ausdruckllch ausgenommen von dieser
Garantie sind alle auswechselbaren Leucht-
mittel. Darliber hinaus ist die Garantie aus-
geschlossen:

* bei einem gebrauchsbedingten oder son-
stigen naturlichen VerschleiB von Produkt-
teilen oder Mangeln am STEINEL-Produkt,
die auf gebrauchsbedingtem oder sonstigem
natlrlichem VerschleiB zurtickzufiihren sind,
bei nicht bestimmungs- oder unsachge-
méBem Gebrauch des Produkts oder
Missachtung der Bedienungshinweise,

wenn An- und Umbauten bzw. sonstige
Modifikationen an dem Produkt eigenméachtig
vorgenommen wurden oder Mangel auf die
Verwendung von Zubehor-, Erganzungs- oder
Ersatzteilen zurlickzufiihren sind, die keine
STEINEL-Originalteile sind,

wenn Wartung und Pflege der Produkte
nicht entsprechend der Bedienungsanleitung
erfolgt sind,

¢ wenn Anbau und Installation nicht gemas den
Installationsvorschriften von STEINEL ausge-
fuhrt wurden,

¢ bei Transportschaden oder -verlusten.

Diese Herstellergarantie lasst lhre gesetzlichen
Rechte unbertihrt. Die hier beschriebenen Leis-
tungen gelten zusétzlich zu den gesetzlichen
Rechten und beschranken oder ersetzen diese
nicht.

Die Garantie gilt fur sémtliche STEINEL-Produkte,
die in Deutschland gekauft und verwendet wer-
den. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss
des Ubereinkommens der Vereinten Nationen
Uiber Vertrage Uber den internationalen Warenkauf
(CISG).

Geltendmachung

Wenn Sie |hr Produkt reklamieren wollen,
senden Sie es bitte vollsténdig und frachtfrei
mit dem Original-Kaufbeleg, der die Angabe
des Kaufdatums und der Produktbezeichnung
enthalten muss, an lhren Handler oder

direkt an uns, die STEINEL Vertrieb GmbH

— Reklamationsabteilung -, DieselstraBe 80-84,
33442 Herzebrock-Clarholz. Wir empfehlen
Ihnen daher, Ihren Kaufbeleg bis zum Ablauf
der Garantiezeit sorgféltig aufzubewahren. Fir
Transportkosten und -risiken im Rahmen der
Ricksendung tibernehmen wir keine Haftung.

JAHRE

HERSTELLER
GARANTIE

DE



GB - Installation Instructions

Dear Customer,

Congratulations on purchasing your new
STEINEL SensorLight and thank you for the
confidence you have shown in us.

You have chosen a high-quality product that
has been manufactured, tested and packed
with the greatest care.

Please familiarise yourself with these instruc-

A Safety precautions

W Disconnect the power supply before attempt-
ing any work on the light.

W During installation, the electrical wiring you
are connecting must be dead. Therefore,
switch off the power first and use a voltage
tester to make sure the wiring is off circuit.

Principle O

The integrated infrared sensor is equipped with
two 120° pyro sensors which detect the invisi-
ble heat emitted by moving objects (people,
animals etc.).

The heat detected is converted electronically
into a signal that switches the light ON auto-
matically. Heat is not detected through obsta-
cles, such. as walls or panes of glass. Heat ra-
diation of this type will, therefore, not trigger

Operation/Maintenance

The SensorLight is suitable for switching light
ON automatically. Weather conditions may af-
fect the way the SensorLight functions. Strong
gusts of wind, snow, rain or hail may cause the
light to come ON when it is not wanted because

tions before attempting to install the Sensor-
Light because prolonged, reliable and trouble-
free operation will only be ensured if it is fitted
and used properly.

We hope your new STEINEL SensorLight will
bring you lasting pleasure.

M Installing the SensorLight involves work on
the mains voltage supply. This work must
therefore be carried out professionally in ac-
cordance with national wiring regulations and
electrical operating conditions
(DE: VDE 0100, AT: OVE / ONORM E8001-1,
CH: SEV 1000).

the sensor. The two pyro sensors have ai
of coverage of 240° with an angle of ap:

180°.

Important: The most reliable way tecting
movement is to install the SensorLig| i
sensor aimed across the directigmi’which a
person would walk and by ens% ,nat no ok< 'o
stacles (such as trees, walls struct tl

)
line of sensor vision. @ \m

the sensor is unable to distin
changes of temperature fro
The detector lens may be. with a damp

cloth if it gets dirty (do not us€’cleaning agents).

-10 -

Installation/Wall mounting @

The site of installation should be at least 50 cm
away from another light because heat radiated
from it may activate the system. To achieve the
specified max. reach of 12 m, the light should
be installed at a height of approx. 2 m.

Undo the screw on the top panel. Remove
screw and pull out wall mount.
Do not detach internal wiring

block, but gently pull out en: inal
assembl,
Hold tl ng plate t the wall and

@ paying attention
g in the wall, drill

3 indhalready
S rt wall plugs
a switching gperation, the mains
8r must be the load by at least a
ore cab) his, pierce the mounting
plate an(;fi eal ug.
The mou & te can be aligned and screwed
in place asr eding the cables through.
Con, g the mains power supply lead

s power supply lead is a 2 to 3-core

phase conductor

(usually black, brown or grey)
= neutral conductor

(usually blue)

(green/yellow)

i
th theQ@ PE = any protective earth conductor

If you are in any doubt, identify the conductors
using a voltage tester; then disconnect from the
power supply again.

Disposal

Electrical and electronic equipment, accesso-
ries and packaging must be recycled in an
environmentally compatible manner.

Do not dispose of electrical and elec-
tronic equipment as domestic waste.

BLACK / BROWN / GHEYI H BLUE

Connect phase conductor (L) and neutral con-
ductor (N) to the terminals to which a cable of
the same colour is already connected. Wrap in-
sulation tape around the end of the protective
earth conductor (PE).

Important: Getting the cable connections
crossed will produce a short circuit in the light
or in your fuse box. In this case, you must
check the identification of all cables and re-
connect them.

A mains switch for switching the light ON and
OFF can of course be installed in the mains
lead.

EU countries only:

Under the current European Directive on Waste
Electrical and Electronic Equipment and its
implementation in national law, electrical and
electronic equipment no longer suitable for use
must be collected separately and recycled in
an environmentally compatible manner.

11 -
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Technical Specifications

Dimensions (H x W x D)

335.5 x 215 x 249.5 mm

Power supply

220-240 V /50/60 Hz

Sensor type

Passive infrared

Output

60 W max / E27

Angle of coverage

240° with 180° angle of aperture

Capability of masking out
individual segments

Yes

Reach

12 m max. (temperature-stabilised)

Sensor system

9 detection levels, 304 switching zones

Response brightness

2-2000 Ix

Time setting 5 sec. - 15 min.
Night light 0 % - 50%

IP rating P44

Protection class Il

Temperature range -20 to +50 °C

Material

UV-resistant plastic

Functions ®, @, ®

The SensorLight can be put into service after
mounting the sensor unit and connecting the

light to the mains power supply.

<b§
Q
(D

Switch-off delay
(time setting) ®
(Factory setting: 5 sec.)

5 sec. - 15 min.

Light ON duration can be infinitely v
5 sec. to 15 min.

Control dial set to - = shonest
Control dial set to + = Iong 1

When setting the detectlo
mended to select the s

|t is r
time —.

igd from

5 min.

5

Light-level setting
(response threshold) @
(Factory setting:

daylight operation 2000 lux)

€

2-2000 lux

The sensor's rg
infinitely varie@ f 2-2000 lux$

Control dial set to O = dayli
approx. 2000 lux.

Control dial set to ( = twil
approx. 2 lux.

To adjust the detection zone in daylight,
the control dial must be set to ¢t
(daylight operation).

-12-

Night light ®

(Factory setting: L

dimming OFF: 0%) - -
A [~
0-50 %

n®

mains supply
provided in
ght ON and OFF:

Manual override fu

«2) SW|tchI| ht OFF (when light is ON):

Switch O &ON once.
L|ghtg< ut’or switches to sensor mode.
Soft light start

The SensorLight features a soft light start func-
tion. This means that when turned ON, the light
is not switched directly to maximum output but
gradually builds up brightness to 100 % within

Reach setting/adjustment @

At an assumed installation height of 2 m, the
sensor has a maximum reach of 12 m. The de-
tection zone can be optimised to suit needs.
The shrouds supplied with the sensor can be
used to mask out as many lens segments as
you wish or shorten reach to suit the particular
situation. This prevents the light from being
activated unintentionally, e.g. by cars, passers-
by etc., and allows you to target danger spots.
The shrouds can be separated along the pre-
grooved divisions in the vertical and horizontal

Light output can be infinitely adjusted up to
50 % of maximum power when set to stay ON
all the time. This means: the light will only
switch from, for instance, 20 watts in perma-
nent lighting mode to maximum output when
movement occurs in the detection zone.

Manual override

1) Activate manual override:

Turn switch OFF and ON twice. Light is set to
stay ON for 4 hours (red LED lights up behind
lens). Then it returns automatically to sensor
mode (red LED off).

2) Deactivate manual override:

Switch OFF and ON once. Light goes out or
switches to sensor mode.

Important:
The switch should be actuated in rapid succes-
sion (in the 0.5-1 sec. range).

the space of a second. Brightness is also grad-
ually reduced when the light is switched OFF.

directions or cut with scissors. After removing
the decorative ring the shrouds can be clipped
on at the top of the sensor lens. The decorative
ring must now be pushed back on to hold the
shrouds firmly in place.

The sensor housing can also be turned through
+ 80° for precision targeting.

13-
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Troubleshooting

Malfunction

Cause

Manufacturer's warranty

Remedy As purchaser, you are entitled to your statutory

SensorLight without power

W Fuse faulty, not switched
ON, break in wiring

W Short circuit

rights against the vendor. If these rights exist in
your country, they are neither curtailed nor re-
stricted by our Warranty Declaration. We guar-
antee that your STEINEL Professional sensor
product will remain in perfect condition and

W Replace fuse, turn ON
mains switch, check lead
with voltage tester

W Check connections

Sensor light will not switch ON

W Twilight setting in night-
time mode during daytime
operation

¥ Bulb faulty

M Mains power switch OFF

W Fuse faulty

W Detection zone not properly
targeted

W Internal electrical fuse has

been activated (LED on all
the time)

proper working order for a period of 5 years. We
guarantee that this product is free from materi-
al-, manufacturing- and designpgflaws. In addi-
tion, we guarantee that all el ic compo-

M Reset (control dial @)

: g:viatr;%eob’\l‘”b bles function roper manner

® Fit new fuse, check ials us heir surfaces are
connection if necessary

W Re-adjust

a Qaim, please send your
carriage paid with the

ase, which must show
nd product designation,

W Switch SensorLight OFF
and back ON again after
approx 5 sec.

the date f

SensorLight will not switch off

W Continuous movement in
the detection zone
W Night light to 50%

W Position wi-fi device very
close to the sensor

either to y iler or contact us at STEINEL
5 Manasty Road, Axis Park,
ate, Peterborough, PE2 6UP, for
mber. For this reason, we recom-

é(UK) Limi
a re
you keep your receipt of purchase in

W Check detection zone and
re-adjust if necessary

W Set night light to 50%
(control dial (®)

W Increase distance between
wi-fi device and sensor

involved in returning a product.

SensorLight switches ON
when it should not

M Wind is moving trees and
bushes in the detection
zone

W Cars in the street are being
detected

W Sudden temperature
changes due to weather
(wind, rain, snow) or
air expelled from fans,
open windows

f ace until the warranty period expires.
L shall assume no liability for the costs

W Change zone

~om /\

W Change zone @
W Change d nzone Q
change s |t stallatlo

\ss@

SensorLight reach changed

W Differing ambient tempera-
tures

ouds e’
I tion zon
(N

LED on all the time although

manual override is not selected

W Internal fuse activated

14 -

Swnch Sen! ht OFF
and bac ain after
5 sec.

“

For information on making claims under
the terms of the warranty, please go to
www.steinel-professional.de/garantie

If you have a warranty claim or would like to ask
any question regarding your product, you are
welcome to call us at any time on our Service
Hotline 01733 366700.

YEAR

MANUFACTURER'S

WARRANTY

-15-
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FR - Instructions de montage

Cher client,

Nous vous remercions de la confiance que vous
avez témoignée a STEINEL en achetant ce lumi-
naire a détecteur.

Vous avez choisi un article de tres grande quali-
té, fabriqué, testé et conditionné avec le plus
grand soin.

Avant de I'installer, veuillez lire attentivement
ces instructions de montage. En effet, seules

AConsignes de sécurité

W Avant toute intervention sur I'appareil, couper
|'alimentation électrique !

W Pendant le montage, les conducteurs a rac-
corder doivent étre hors tension. Il faut donc
d'abord couper le courant et s'assurer de
I'absence de courant & I'aide d'un testeur de
tension.

Le principe O

Le détecteur infrarouge est muni de deux détec-
teurs pyroélectriques de 120° qui détectent le
rayonnement de chaleur invisible émis par les
corps en mouvement (personnes, animaux,etc.).
Ce rayonnement de chaleur capté est ensuite
traité par un systéme électronique qui met en
marche le luminaire. Les obstacles comme les
murs ou les vitres empéchent la détection du
rayonnement de chaleur et donc toute commu-

Utilisation/Entretien

Le luminaire a détecteur intégré est congu pour
allumer automatiquement la lumiére. Les condi-
tions atmosphériques peuvent influencer le
fonctionnement du luminaire a détecteur car les
fortes rafales de vent, la neige, la pluie ou la
gréle peuvent provoquer un déclenchement

une installation et une mise en service correcte-
ment effectuées garantissent durablement un
fonctionnement impeccable et fiable.

Nous souhaitons que votre nouveau luminaire a
détecteur STEINEL vous apporte entiéere satis-
faction.

W L'installation du luminaire & détecteur im-
plique une intervention sur le réseau élec-
trique et doit donc étre effectuée correcte-
ment et conformément aux normes
(FR: NF C-15100).

couvrent un angle de détection de 2. \V
une ouverture angulaire de 180°.
Important : la détection des mouv:
plus fiable quand le luminaire & dete
monté latéralement par rappol S de pas
sage et qu'aucun obstacle (arb%r etc)

n'obstrue son champ de vis

tation. Les deux détecteurs pyroélectnquTQ

nts est la

intempestif, les variations br
ture ne pouvant pas étre diffg
sources de chaleur. Si la |
salit, la nettoyer avec un chi
utiliser de détergent).

humide (ne pas
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Installation/Montage mural @

Il faut monter I'appareil a 50 cm au moins de
tout luminaire dont la chaleur pourrait entrainer
un déclenchement intempestif du détecteur. La
hauteur d'installation doit étre d'env. 2 m pour
atteindre la portée indiquée de 12 m max.

Desserrer la vis de la face supérieure. Enlever la
vis et retirer le support mural.

Ne pas débrancher le cable in;
du domino mais enlever le dgini

jeur au niveau
&entier en le

pa{d®e au mur, mar-
£ agfment des @ b en faisant atten-
a la Ppsigjon des, dans le mur, percer
gt mettre les\ghgVilles en place. Pour
®mmutatign sqjt possible, I'appareil doit
able secteur au moins bi-

e. Pour i rg)le cable dans I'appareil,
percer Ia aque de montage et po-
ser des jo tanchéité.

«Apres avosi sé les cables, visser et aligner la
& plaq ntage.

ent de la conduite secteur

uite secteur est composée d'un céble a
’— ducteurs :

L = phase (généralement noir, marron ou gris)

= neutre (généralement bleu)
@ PE = conducteur de terre éventuel (vert/jaune)

En cas de doute, il faut identifier les cables avec
un testeur de tension, puis les remettre hors
tension.

Elimination

Les appareils électriques, les accessoires et les
emballages doivent étre soumis a un recyclage
respectueux de I’environnement.

Ne jetez pas les appareils électriques
avec les ordures ménagéres !

NOIR / MARRON / GRISI H BLEU

Raccorder la phase (L) et le neutre (N) a la
borne correspondante dans laquelle un cable

de couleur identique est d'ores et déja introduit.

Il faut protéger le conducteur de terre (PE) par
un ruban isolant.

Important : une inversion des branchements
entrainera plus tard un court-circuit dans |'ap-

pareil ou dans le boitier a fusibles. Dans ce cas,

il faut a nouveau identifier les cables et les rac-
corder en conséquence.

Il est bien sir possible de monter sur le cable
secteur un interrupteur permettant la mise en
ou hors circuit de |'appareil.

Uniquement pour les pays de 'UE :
conformément a la directive européenne en
vigueur relative aux appareils électriques et
électroniques usagés et a son application dans
le droit national, les appareils électriques qui
ne fonctionnent plus doivent étre collectés
séparément des ordures ménageres et doivent
faire I'objet d’un recyclage écologique.

17 -
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Caractéristiques techniques

Dimensions (H x | x P)

335,5 x 215 x 249,56 mm

Raccordement au secteur

220-240V, 50/60 Hz

Type de détecteur

infrarouge passif

Puissance

max. 60 W/ E27

Angle de détection

240° avec un angle d'ouverture de 180°

Possibilité de segmenter les
zones de détection par cache oui

Portée

max. 12 m (stabilisée en température)

Systéme de détection

9 niveaux de détection, 304 zones de commutation

Luminosité de déclenchement de 2-2000 Ix

Minuterie de5s-15mn

Veilleuse de 0% -50 %

Indice de protection (IP) P44

Classe ]

Plage de la température de -20 - +50 °C

Matériau plastique résistant aux UV

Fonctions ®, @, ®

Aprés montage du détecteur et raccordement
au secteur, le luminaire a détecteur intégré peut
étre mis en service.

Temporisation avant Durée d'éclairage réglable en contin
extintion (minuterie) @ 5s-15mn ,
gesg)jlage effectué en usine : Bouton de réglage sur - = durg jmum
Bouton de réglage sur + =d ximale
(15 mn)
de5s-15mn| Pour le réglage de la zol étectio
recommandé de sélectiol a durée,
courte - .
N
Réglage de la luminosité Seuil de réactigh du cteur ré n
de déclenchement LIS continu de 2-20
(s,elf" de r;fea(;tlgn) @ L -O- Bouton de réglage positionn: D=
groer?c;t;‘ig?\:eniz:te d?Srrl::me . e fonctionnement diurne env: lux.
2000 lux) Bouton de réglage positionfesur ( =
de 2-2000 Ix fonctionnement nocturne env. 2 lux.
Pour régler la zone de détection en lumiére du
jour, il faut positionner le bouton de réglage sur
% (fonctionnement diurne).
-18 -

Veilleuse (5
(réglage effectué en usine : S 1 ‘A

variation de I'intensité - -
lumineuse désactivée : 0 %) b '~

de 0-50 %

Fonction éclairage manent (&)

intgfypteur est instalt§ suMa conduite
, ge I'all t de I'extinction,
QsENdEs fonctiof antes :

tecteur

ARRET) :
1 x ARRET/MARCHE.

A Allumage en douceur

Le luminaire a détecteur est équipé d'une fonc-
tion d'allumage en douceur. Ceci signifie qu'au

moment de |'allumage la lumiére ne s'enclenche
pas directement a sa puissance maximum, mais

Réglage de la portée/Ajustage @

Pour une hauteur d'installation supposée de

2 m, la portée maximale du détecteur est de
12 m. La zone de détection peut étre optimisée
en fonction des besoins. Les caches enfi-
chables fournis permettent de masquer le
nombre voulu de segments de lentille ou de ré-
duire individuellement la portée. Ceci permet
d'éviter les déclenchements intempestifs provo-
qués par ex. par des voitures, des passants,
etc. ou de cibler la surveillance des sources de
danger. Les caches enfichables peuvent étre

La puissance de balisage du luminaire peut étre
réglée en continu jusqu'a max. 50 % en éclai-
rage permanent. Cela signifie que I'éclairage
passe p. ex. de 20 W en éclairage permanent a
la position d'éclairage a pleine puissance que
lorsque |'appareil détecte un mouvement dans
la zone de détection.

Eclairage permanent

1) Allumer I’éclairage permanent :
Actionner l'interrupteur 2 x ARRET/MARCHE.
Le luminaire est mis en éclairage permanent
pendant 4 heures (la LED rouge derriére la
lentille est allumée).

Il repasse ensuite automatiquement en mode
détection (LED rouge éteinte).

2) Eteindre I'éclairage permanent :
Actionner l'interrupteur 1 x ARRET/MARCHE.
Le luminaire s'éteint ou repasse en mode
détection.

Important :
Il faut actionner I'interrupteur rapidement en
suivant (en I'espace de 0,5-1 s).

que sa clarté augmente progressivement pour
atteindre 100 % en |'espace d'une seconde.
De méme, la lumiére diminue lentement lors de
la désactivation.

séparés a I'horizontale ou a la verticale le long
des sectionnements pré-rainurés ou bien étre
coupés avec des ciseaux. On les accroche en-
suite dans la partie supérieure de la lentille du
détecteur apres avoir retiré 'anneau de protec-
tion. On remet ensuite I'anneau de protection
en place afin de fixer les caches enfichables.

Il est en outre possible d'effectuer un réglage
précis en faisant pivoter le boitier du détecteur
de + 80°.
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Garantie du fabricant

En tant qu’acheteur, vous disposez des droits

Dysfonctionnements
Probleme Cause Solution
Le luminaire & détecteur n'est W Fusible défectueux, W Changer le fusible défec-

pas sous tension

appareil hors circuit, cable
coupé

prescrits par la loi & I’encontre du vendeur.
Notre déclaration de garantie ne raccourcit ni ne
limite ces droits dans la mesure ou ils existent
dans votre pays. Nous vous accordons une
garantie de 5 ans sur le parfait état et le bon
fonctionnement de votre produit a détection

tueux, mettre I'interrupteur
en circuit, vérifier le cable
a l'aide d'un testeur de
tension

& Court-cirouit & Vérifier le branchement STEINEL Professional. Nous garantissons que
Le luminaire a détecteur ne W Pendant la journée, le ré- W Régler a nouveau ce prod_un ne pr_esente pas degiglauts materne_ls,
s'allume pas glage de la luminosité de (oouton de réglage @) de fabrication ni de construgign. Rous garantis-
déclenchement est en po- sons le tat de fonctiodggmeant de tous les
sition nocturne roniqu s cables ainsi

B Ampoule aincandescence M Changer I'ampoule a de vice; us les matériaux

défectueuse incandescence surfaggs.

W Interrupteur en position W Mettre en circuit

ARRET .

W Fusible défectueux W Changer le fusible, ation a faire au sujet de
éventuellement vérifier le Ve €zd’envoyer complet franco
branchement de port ae: aghé de la preuve d’achat origi-

B Réglage incorrect de la W Ajuster a nouveau nale qui x prendre la date de I'achat et la

zone de détection 3 % dési &u produit & votre revendeur.

W Le fusible intégré au lumi- W Eteindre le luminaire a \

naire est activé (éclairage détecteur et le rallumer
LED permanent) apréesenv.5s @
Le luminaire a détecteur ne B Mouvement continu dans W Controler la zone de @ Q
s'éteint pas la zone de détection détection, e’ventuellen@ ,
la régler a nouveau :

W Régler le balisage sur 50 % M Régler le balisa; o
(bouton de régfage @

W L‘appareil wifi est situé trées W Augmenter la nce

prés du détecteur entre I‘appareil’i 1etle Q
détecteur
—— 2 o)
Allumage intempestif du W Le vent agite des arbres et M Modifie, Ye
luminaire a détecteur des arbustes dans la zone @ (D
de détection \

W Détection de voitures W Mgdi a zone
passant sur la chaussée .

W Variations subites de tem- @ier la zope, ter
pérature dues aux intem- " areil a u endroit
péries (vent, pluie, neige)
ou a des courants d'air
provenant de ventilateurs
ou de fenétres ouvertes

La portée du luminaire & W Variations de la tempéra- B Réglage de précision de la

détecteur change ture ambiante zone de détection par
caches enfichables

La LED reste toujours allumée W Le fusible intégré au lumi- ® Eteindre le luminaire & dé-

bien que I'éclairage permanent
ne soit pas enclenché

naire a détecteur est activé

tecteur et le rallumer aprés
env.5s
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Veuillez consulter notre site Internet
www.steinel-professional.de/garantie

pour de plus amples informations sur la
maniére de faire valoir un droit a une prestation
de garantie.

Si vous avez besoin d’avoir recours au service
de garantie ou si vous avez une question au su-
jet de votre produit, vous pouvez nous appeler
a tout moment au n° d’assistance téléphonique
pour la clientele 03 20 30 34 00.

ANS

DE GARANTIE
FABRICANT
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NL - Montagehandleiding

Geachte klant,

Hartelijk dank voor het vertrouwen, dat u met
de aanschaf van uw nieuwe sensorlamp van
STEINEL in ons stelt.

U heeft een hoogwaardig kwaliteitsproduct ge-
kocht, dat met uiterste zorgvuldigheid vervaar-
digd, getest en verpakt werd.

A Veiligheidsvoorschriften

W Voor alle werkzaamheden aan het apparaat
dient de spanningstoevoer te worden onder-
broken!

W Bij de montage moet de aan te sluiten elektri-
sche kabel spanningsvrij zijn. Daarom eerst
de stroom uitschakelen en op spanningsloos-
heid testen met een spanningstester.

Het principe @

De geintegreerde infraroodsensor is voorzien
van twee 120°-pyrosensoren, die de onzichtba-
re warmtestraling van bewegende mensen, die-
ren enz. registreren.

Deze zo geregistreerde warmtestraling wordt
elektronisch omgezet en schakelt hierdoor de
lamp automatisch aan. Door hindernissen, zoals
muren of ruiten, wordt geen warmtestraling her-
kend, dus vindt ook geen schakeling plaats.

Gebruik/onderhoud

De sensorlamp is geschikt voor het automatisch
inschakelen van licht. Weersinvlioeden kunnen
de werking van de sensorlamp beinvloeden, bij
hevige windvlagen, sneeuw, regen en hagel kan
het tot foutieve schakelingen komen, omdat de

Lees voor de installatie deze gebruiksaanwijzing
nauwkeurig door, want alleen een vakkundige
installatie en ingebruikneming garanderen een
duurzaam, betrouwbaar en storingvrij gebruik.
Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe
sensorlamp van STEINEL.

W Bij de installatie van de sensorlamp werkt u
met netspanning. Dit moet vakkundig en vol-
gens de gebruikelijke installatievoorschriften
en aansluitingsvoorwaarden worden uitge-
voerd (DE: VDE 0100, AT: OVE / ONORM
E8001-1, CH: SEV 1000).

hoek van 180° bereikt.

Installatie/wandmontage @

De plaats van montage moet minimaal 50 cm
van een andere lamp verwijderd zijn, omdat
warmtestraling hiervan de sensor kan activeren.
Voor de aangegeven reikwijdte van max. 12 m
dient de montagehoogte ca. 2 m te bedragen.

De schroef aan de bovenste plank losdraaien.
De schroef verwijderen en de wandhouder los-
trekken.

je niet los,
geheel los

teueeg te brengen, moet de

en minimaal 2-polige ka-
gevoerd. Hiervoor de

plaat doordrukken en een

Aa g van de stroomtoevoer

fase (meestal zwart, bruin of grijs)

Met behulp van de twee pyrosensoren w ’
een registratiehoek van 240° met een o - A
gistratl v @ = nuldraad (meestal blauw)

Belangrijk: de beste bewegingsre atie

Q

heeft u, als de sensorlamp zijdelingsj

looprichting gemonteerd wordt en
hindernissen (zoals bomen, mi ) %
het zicht belemmeren. (b

plotselinge te%urswis
warmtebronnen onderschei
De registratielens kan bij

vochtige doek (zonder schoot
worden gereinigd.

-22 -

PE = eventuele aarde (groen/geel)

In geval van twijfel moeten de draden met een
spanningstester worden geidentificeerd;
vervolgens weer spanningsvrij maken.

Verwijderen

Elektrische apparaten, toebehoren en verpak-
kingen dienen milieuvriendelijk gerecycled te
worden.

Doe elektrische apparaten niet
bij het huisvuil!

ZWART/BRUIN/GRIJSI H BLAUW

De fase (L) en de nuldraad (N) komen in de res-
pectievelijke klemmen, waarin al een kabel van
dezelfde kleur zit. De aardedraad (PE) moet met
isolatieband geisoleerd worden.

Belangrijk: verwisseling van de aansluitingen
leidt in het apparaat of in uw zekeringenkast tot
kortsluiting. In dit geval moeten de afzonderlijke
kabels nogmaals geidentificeerd en opnieuw
gemonteerd worden.

In de stroomtoevoerkabel kan natuurlijk een
netschakelaar voor IN- en UlT-schakelen wor-
den gemonteerd.

Alleen voor EU-landen:

Conform de geldende Europese richtlijn voor
gebruikte elektrische en elektronische appara-
tuur en hun implementatie in het nationaal
recht, dienen niet langer bruikbare elektrische
apparaten gescheiden ingezameld en milieu-
vriendelijk gerecycled te worden.
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Technische gegevens

Afmetingen (H x B x D)

335,5 x 215 x 249,56 mm

Netaansluiting

220-240V, 50/60 Hz

Sensortype passief infrarood
Vermogen max. 60 W/ E27
Registratiechoek 240° met 180° openingshoek

Verkleining van de registratiehoek

per segment mogelijk ja

Reikwijdte max. 12 m (temperatuur gestabiliseerd)
Sensor 9 registratieniveaus, 304 schakelzones
Inschakellichtsterkte 2-2000 lux

Tijdinstelling 5 sec. - 15 min.

Nachtlicht 0-50 %

Bescherming (IP) P44

Veiligheidsklasse

Temperatuurbereik

-20 tot +50 °C

Materiaal

UV-bestendige kunststof

Functies ®, @, ®

Nadat de sensoreenheid gemonteerd en de ne-
taansluiting uitgevoerd is, kan de sensorlamp in
gebruik worden genomen.

Uitschakelvertraging
(tijdinstelling) @
(instelling af fabriek: 5 sec.)

5 sec. - 15 min.

Instelknopje op - = kortste tijd%
Instelknopje op + = langste tjf in.)
Bij instelling van het regisf eik w
geadviseerd om de kortgie - te kiez

ON Q°

Schemerinstelling
(drempelwaarde) @
(instelling af fabriek:
daglichtstand 2000 lux)

€

2-2000 lux

.
Traploos instelidare dvu;)elwaar ﬁde
sensor van 2420 X.

Instelknopje op daglicht§gal a. 2000 lux.
Instelknopje op ( = schem d ca. 2 lux.
Voor de instelling van het registratiebereik bij

daglicht moet het instelknopje op 0- (daglicht-
stand) worden gezet.

-24 -

Nachtlicht ®
(instelling af fabriek: L

dimmen uit: 0%) - -
A\ [~

0-50 %

Permanente verlichtj

Als er el
teerd
uits:

Sel
inschakelen (indien lamp UIT)
elaar 1 x N.
p blij e de ingestelde tijd aan.

len (indien lamp AAN):
IT en AAN.
it resp. schakelt over op sensor-

A Soft-lightstartfunctie

Traploos instelbare brandduur van& tot
15 min. Q

De sensorlamp is uitgerust met een soft-light-
startfunctie. Dat betekent, dat het licht bij in-
schakeling niet meteen naar het maximale ver-
mogen gaat, maar dat de lichtsterkte binnen

Het lichtvermogen van de lamp kan tot max.
50% als permanente verlichting traploos wor-
den ingesteld. D.w.z.: pas bij een beweging in
het registratiebereik van de sensor wordt het
licht van bijv. 20 Watt permanente verlichting op
het maximale lichtvermogen overgeschakeld.

Permanente verlichting

1) Permanente verlichting inschakelen:
Schakelaar 2 x UIT en AAN. Lamp wordt gedu-
rende 4 uur op permanente verlichting gezet
(rode led achter de lens brandt). Vervolgens
schakelt de lamp automatisch weer over op
sensormodus (rode led uit).

2) Permanente verlichting uitschakelen:
Schakelaar 1 x UIT en AAN. De lamp gaat uit
resp. schakelt over op sensormodus.

Belangrijk:

Het meerdere malen op de schakelaar
drukken moet snel achter elkaar gebeuren
(ca. 0,5-1 sec.).

een seconde langzaam wordt verhoogd naar
100%. Volgens dit principe wordt het licht bij
het uitschakelen ook weer langzaam gedimd.

Reikwijdte-instelling/fijninstelling @

Bij een montagehoogte van 2 m bedraagt de
maximale reikwijdte van de sensor 12 m. Indien
anders gewenst kan het registratiebereik wor-
den aangepast. Met de meegeleverde afdek-
plaatjes kunnen zoveel lenssegmenten als ge-
wenst worden afgedekt, resp. de reikwijdte indi-
vidueel worden verkort. Daardoor worden fou-
tieve schakelingen door bijv. auto's, voetgan-
gers enz. uitgesloten of plaatsen gericht be-
waakt. De afdekplaatjes kunnen langs de inke-

pingen horizontaal of verticaal worden afgebro-
ken of met een schaar worden doorgeknipt. Na
het verwijderen van de bevestigingsring kunnen
deze boven in de sensorlens worden gehangen.
De bevestigingsring daarna weer vastdraaien,
zodat de afdekplaatjes vast verankerd worden.
Door de sensorbehuizing ca. 80° te draaien kan
een fijnafstelling worden uitgevoerd.

-25-
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Bedrijfsstoringen

Storing

Oorzaak

Oplossing

Sensorlamp zonder spanning

W Zekering defect,
niet ingeschakeld,
kabel onderbroken

W Nieuwe zekering,
netschakelaar inschakelen;
kabel met spanningzoeker
controleren

W Kortsluiting W Aansluitingen controleren
Sensorlamp schakelt niet in W Bij daglicht, lichtinstelling W Opnieuw instellen
staat op schemerstand (regelaar @)
W Gloeilamp defect W Gloeilamp verwisselen
W Netschakelaar UIT W Inschakelen
W Zekering defect W Nieuwe zekering, eventueel
aansluiting controleren
W Registratiebereik niet W Opnieuw instellen
gericht ingesteld
W Interne elektrische zekering M Sensorlamp uit- en na ca.
werd geactiveerd (led per- 5 sec. weer inschakelen
manente verlichting)
Sensorlamp schakelt niet uit W Continue beweging binnen M Bereik controleren en even-

het registratiebereik
W Nachtlicht op 50%

W Wifi-apparaat erg dicht bij
de sensor geplaatst

tueel opnieuw instellen
W Nachtlicht op 0% zetten
(toets B®)

W Afstand tussen wifi-appa-
raat en sensor vergroten Q

>3m

Sensorlamp schakelt
ongewenst in

W Wind beweegt bomen en
struiken binnen het regis-
tratiegebied

W Registratie van auto's op
straat

M Plotselinge verandering
van temperatuur door het
weer (wind, regen, sneeuw)
of afvoerlucht van ventila-
toren, open ramen

W Bereik verandel

Fa
W Bereik veranderen @\

Fabrieksgarantie

Als koper heeft u t.0.v. de verkoper recht op de
wettelijk voorgeschreven garantie. Voor zover dit
recht op garantie in uw land bestaat, wordt die
door onze garantieverklaring noch verkort, noch
beperkt. Wij verlenen 5 jaar garantie op de onbe-
rispelijke staat en het correcte functioneren van
uw sensorproduct uit het STEINEL Professional
assortiment. Wij garanderen dat dit product geen
materiaal-, productie- of const,

mponenten en
terialen
n zijn.

it maken op garantie, dan
artikel, compleet samen

igi pbewijs en de klacht-
L ertigstliren naar uw leverancier of
pijk Agenturen, De Scheper

irschot. Wij adviseren u daarom
ewijs zorgvuldig te bewaren tot de

it iode is verlopen. STEINEL kan niet
aa%lijk worden gesteld voor de transport-

<,

W Bereik verw(n of Q

montagei

Sensorlamp
reikwijdteverandering

Led brandt continu, hoewel er

geen permanente verlichting
werd ingesteld

W Andere omgevingstempe-
raturen

W Interne zekering geacti-
veerd

n tieberej or*
plaatjes urig
i llen

(Op onze website www.vanspijk.nl vindt u meer
informatie over het claimen van garantierechten)

Als u een garantie-aanvraag heeft of technische
vragen betreffende uw product, kunt u contact
opnemen met onze helpdesk +31 499 551490.

JAAR

FABRIEKS
GARANTIE
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IT - Istruzioni per il montaggio

Gentile Cliente,

La ringraziamo per la fiducia che ci ha dimo-
strato con I'acquisto della Sua nuova lampada
a sensore STEINEL.

Ha scelto un prodotto pregiato di alta qualita

messa in funzione effettuate a regola d'arte
possono infatti garantire un funzionamento affi-
dabile, privo di disturbi e di lunga durata.

Le auguriamo di essere pienamente soddisfatto

che é stato costruito, provato e imballato con la  della Sua nuova lampada a sensore STEINEL.

massima scrupolosita.

La preghiamo di procedere all'installazione solo
dopo aver letto attentamente le presenti istru-
zioni di montaggio. Solo un'installazione e una

/\ Avvertenze sulla sicurezza

M Prima di effettuare qualsiasi lavoro sull'appa-
recchio, togliete sempre la corrente!

M Durante il montaggio la linea elettrica deve
essere scollegata. Prima del lavoro, occorre
pertanto togliere la tensione e accertarne I'as-
senza della stessa mediante uno strumento di
misurazione della tensione.

Il principio ©

Il sensore a raggi infrarossi integrato & dotato di
due pirosensori a 120° che rilevano l'invisibile
irraggiamento termico di corpi in movimento
(persone, animali, ecc.).

L'irraggiamento termico in tal modo rilevato vie-
ne trasformato elettronicamente e provoca cosi
I'accensione automatica della lampada. La pre-
senza di ostacoli quali per es. muri o vetri impe-
disce il riconoscimento dell'irraggiamento termi-
co, |'accensione pertanto non avviene.

Funzionamento/Cura

La lampada sensore € adatta all'accensione au-
tomatica della luce. L'influenza degli agenti at-
mosferici potrebbe compromettere la funzione
della lampada a sensore, in caso di forti raffiche
di vento, neve, pioggia o grandine si potrebbe
verificare un intervento a sproposito, in quanto

M L'installazione della lampada a sensore radar
ad alta frequenza € un lavoro che viene effet-
tuato sulla tensione di rete. Deve pertanto ve-
nire eseguita a regola d'arte in conformita alle
norme d'installazione e alle condizioni di al-
lacciamento nazionali.

Q

Con l'ausilio dei due pirosensori si ottien
angolo di rilevamento di 240° con un,an
apertura di 180°.

Importante: il campo ottimale per [filgvamenti

ea da
es. alb

o

zione di movimento, senza ch
controllare ci siano ostacoli

mura ecc.). &

gli improvvisi sbalzi di temper;
venire distinti dalle fonti di . In caso la len-
te di rilevamento fosse ii , pulitela con
un panno umido (senza utilizzare detergenti.
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di movimento si ha quando la Iamp?a sens
re viene attivata lateralmente ris? alla dire-

Installazione/Montaggio a parete @

Il luogo di montaggio deve distare almeno

50 cm da un'altra lampada, in quanto l'irraggia-
mento termico proveniente da quest'ultima pud
provocare l'intervento del sistema. Ai fini di
ottenere i raggi d'azione indicati di max. 12 m,
|'altezza di montaggio dovrebbe essere di
ca.2m.

Allentare |a vite che si trova s
Rimuovere la vite ed estrarreldl s

iano superiore.
orto per

del morsetto,
betto tirandolo

cata alla @ la lastra di montag-

ti dgve devono venire effet-
a ione al percorso dei con-
ettuate i fori, inserite i
Sttere in funzione il sensore,

gri nella parcte
tasselli. P’er Ot
«I'allacciam% lla rete deve venire introdotto

almeno ai 'S0 un cavo bipolare. A tale sco-
po a parete della piastra di montaggio
edi i tappi di tenuta.
Un@che avete fatto passare i cavi potete

i ed allineare la piastra di montaggio.

mento del cavo di alimentazione

L = filo di fase (di prevalenza nero,
marrone o grigio)
N = conduttore neutro (di norma blu)
PE = eventuale conduttore di terra (verde/giallo)

AII cavo di collegamento alla rete ha da 2 a 3 fili.

In caso di dubbio occorre identificare il cavo
con un indicatore di tensione e poi disinserire
nuovamente la tensione.

Smaltimento

Apparecchi elettrici, accessori e materiali d’'im-
ballaggio devono essere consegnati agli appo-
siti centri di raccolta e smaltimento.

Non gettare gli apparecchi elettrici
nei rifiuti domestici!

Nero / Marrone/GrigioI H Blu

Fase (L) e conduttore neutro (N) vengono inse-
riti nel relativo morsetto, nel quale introduce gia
un cavo dello stesso colore. Il conduttore di ter-
ra (PE) deve venire protetto con un nastro iso-
lante.

Importante: lo scambio di collegamenti causa
un corto circuito nell'apparecchio o nella sua
valvoliera. In questo caso i singoli cavi devono
essere reidentificati e quindi rimontati.
Ovviamente nella linea di collegamento alla rete
puo venire installato un interruttore di rete per
|'accensione e lo spegnimento.

Solo per paesi UE:

Conformemente alla Direttiva Europea vigente
in materia di rifiuti di apparecchi elettrici ed elet-
tronici e alla sua attuazione nel diritto nazionale,
gli apparecchi elettrici ed elettronici non piu
idonei all’'uso devono essere separati dagli altri
rifiuti e consegnati a un centro di riciclaggio
riconosciuto.
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Dati tecnici

Dimensioni (A x L x P)

335,5 x 215 x 249,5 mm

Allacciamento alla rete

220-240V, 50/60 Hz

Tipo di sensore

infrarossi passivi

Potenza

max. 60 W/ E27

Angolo di rilevamento

240° con angolo di apertura 180°

Possibilita di schermare segmenti

del campo di rilevamento

Si

Raggio d'azione

max. 12 m (a temperatura stabilizzata)

Sensori

9 piani di rilevamento, 304 zone d'intervento

Luminosita d'intervento

2-2000 Ix

Regolazione del periodo di accensione

5 sec - 15 min

Luce di base

0% -50%

Grado di protezione (IP)

1P44

Classe di protezione

Campo di temperatura

da -20 a +50 °C

Materiale

plastica resistente ai raggi ultravioletti

Funzioni ®, @, ®

Dopo che I'unita sensore & stata montata e I'al-
lacciamento alla rete & stato effettuato, si pud
mettere in funzione la lampada sensore.

/

8
Q7§
S
Q

Ritardo di disinserimento
(Impostazione del tempo
di accensione) ®
(Impostazione da parte

del costruttore: 5 sec)

5sec - 15 min

Regolatore impostato su - =d

Durata del periodo d‘illuminazioneN)lazione
continua tra 5 sec. e max. 15 min. g Q

massi
i rilevam

Regolatore impostato su + 5
(15 min)

Nell'impostazione del ¢
consiglia di scegliere il pel piu brze "o

Regolazione di luce
crepuscolare

(soglia d'intervento) @
(Impostazione da parte
del costruttore:
funzionamento con

luce diurna 2000 Lux)

€

2-2000 lux

continua da 22 UX.

.
Soglia d‘intewéto d“nsore a ﬁzione

Regolatore impostato su -
con luce diurna ca. 2000 L

Regolatore impostato su
crepuscolare ca. 2 Lux.
Per I'impostazione del campo di rilevamento
con luce diurna si deve portare il regolatore su
O (funzionamento con luce diurna).
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Luce di base &
(Impostazione da parte \\ 1 I,
del costruttore: -| -
dimmerizzazione off: 0% I ~
0-50 %
Funzionamento co e continua

orexdi rete nella li-

Itre alle semplici
egnimento sono
@ unzioni:

(se ada é in posizione ON):

Intekr, e 1 x OFF e ON.
ada si spegne, ossia passa in funziona-
on sensore.

4

Accensione con luce soft

La lampada sensore dispone di una funzione di
accensione della luce "soft". Cio significa che la
luce al momento dell'accensione non viene ac-
cesa direttamente al massimo della potenza,

La potenza luminosa della lampada puo venire
regolata in modo continuo come illuminazione
permanente fino a max. 50%. Cio significa: solo
in caso di movimento all'interno del campo di ri-
levamento del sensore la luce si accende pas-
sando da ad es. 20 watt luce continua al massi-
mo flusso luminoso utile.

Funzionamento a luce continua

1) Accensione della luce continua:
Interruttore 2 x OFF e ON. La lampada rimane
accesa con luce continua per 4 ore (dietro la
lente si illumina il LED rosso). Dopo questo
periodo di tempo la lampada passa di huovo
automaticamente in esercizio sensore (il LED
rosso si spegne).

2) Disattivazione della funzione luce
continua:

Interruttore 1 x OFF e ON. La lampada si spe-
gne, ossia passa in funzionamento con sensore.

Importante:
L'azionamento multiplo dell'interruttore deve
avvenire rapidamente (entro 0,5-1 sec.).

bensi la luminosita viene aumentata lentamente
entro un secondo fino a 100%. Analogamente
lo spegnimento non & immediato bensi la luce
si spegne lentamente.

Impostazione del raggio d'azione/Regolazione @

Supponendo un'altezza di montaggio di 2 m il
raggio d'azione massimo del sensore & di 12 m.
A seconda delle esigenze € possibile ottimizza-
re il campo di rilevamento. Le calotte di coper-
tura fornite in dotazione servono a coprire una
quantita a piacere di segmenti di lente ossia a
ridurre individualmente il raggio d'azione. In tal
modo é possibile escludere gli eventuali inter-
venti a sproposito provocati ad esempio da au-
tomobili o passanti e sorvegliare in modo mirato
punti particolarmente esposti al pericolo.

Le calotte di copertura possono venire separate
lungo le suddivisioni tramite scanalature gia
preparate in verticale e in orizzontale o tagliate
con una forbice. Dopo aver sfilato la copertura
anulare quest'ultima deve venire appesa nella
zona superiore della lente del sensore. Essa de-
ve poi venire di nuovo infilata, in modo tale che
vengano fissate definitivamente le calotte di
copertura.

Inoltre, ruotando I'involucro di + 80°, & possibile
una regolazione di precisione.
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Disturbi di funzionamento

Guasto

Causa

Rimedio

La lampada a sensore & senza
tensione

fusibile guasto, interruttore
non acceso, cavo di ali-
mentazione interrotto

W sostituite il fusibile, accen-
dete l'interruttore, control-
late la linea di alimentazio-
ne con un voltmetro

W corto circuito W controllate gli allacciamenti
La lampada a sensore non si W in caso di funzionamento W effettuate una nuova rego-
accende con luce diurna la regola- lazione (regolatore @)
zione di luce crepuscolare
€ impostata sul funziona-
mento di notte
W lampadina guasta W sostituite la lampadina
W interruttore di rete spento M accendete
W fusibile difettoso W cambiate fusibile, eventual-
mente controllate |'allac-
ciamento
W campo di rilevamento non W effettuate una nuova
impostato con direzione regolazione
giusta
W é stato attivato il fusibile W Spegnete la lampada a
elettrico interno sensore e riaccendetela
(luce continua LED) dopo ca. 5 secondi
La lampada a sensore non si W continuo movimento W controllate il campo e
spegne all'interno del campo se necessario regolatelo
di rilevamento nuovamente
W luce di base a 50% W impostare la luce di bage
0% (regolatore (®)
W Dispositivo WiFi posiziona- B Aumentare la di taﬁv
to molto vicino al sensore dispositivo Wif'e sefigdre
>3m
La lampada sensore si W il vento muove alberi e B modificate il ca’p’
accende involontariamente cespugli nel campo di
rilevamento Q
W vengono rilevate automobili modific; mp!
sulla strada
W improvvisi sbalzi di tempe- jateyi
ratura dovuti a condizioni
atmosferiche (vento piog-
gia, neve) o causati da aria @
di scarico di ventilatori o da
aria proveniente da finestre
aperte N
Variazione del raggio d'azione M temperature ambientali | impoﬁecisamente il
della lampada sensore diverse cam ilevamento con
|'ausilio di calotte di coper-
tura
Il LED e sempre acceso W é stato attivato il fusibile W Spegnete la lampada a

nonostante non sia impostata
la luce continua.

interno

sensore e riaccendetela
dopo 5 secondi
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Garanzia del produttore

Quale acquirente Lei puo rivendicare nei con-
fronti del venditore i diritti previsti dalla legge.
Nella misura in cui tali diritti esistono nel Suo
paese, la nostra dichiarazione di garanzia né li
riduce né li limita. Noi Le concediamo 5 anni

di garanzia dell'impeccabile costituzione e del
regolare funzionamento del Suo prodotto a sen-
sori STEINEL Professional. Noi garantiamo che
questo prodotto e privo di difetti di produzione
e costruzione. Garantiamo |
i compopegti elettronici e diftu

% di tutti i@ li impiegati e

j esporre reclamo in merito al
istato, La si prega di tra-
ompleto e affrancato
d'acquisto o alla fattura
dell'acquisto e la denominazio-
al Suo rivenditore o direttamente
L Italia S.r.l., Largo Donegani 2,

jlano. Le consigliamo pertanto di con-
ser%zrupolosamente lo scontrino d'acqui-
{0 Yerfattura fino alla scadenza del periodo di
a. La STEINEL declina ogni responsabili-

osti e rischi legati al trasporto nell'ambito

: 'daella restituzione del prodotto.

(Per informazioni in merito alla rivendicazione
di un diritto di garanzia si prega di consultare il
nostro sito web www.steinel.it)

Se dovesse esporre un caso di garanzia o una

domanda sul Suo prodotto, ci pud contattare al
numero +39/02/96457231 dal lunedi al venerdi
dalle 9:00 alle 18:00.

ANNI

DI GARANZIA
DEL PRODUTTORE
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ES - Instrucciones de montaje

Apreciado cliente:

Muchas gracias por la confianza depositada en
nosotros al comprar su nueva Lampara Sensor
STEINEL.

Se ha decidido por un producto de alta calidad,
producido, probado y embalado con el mayor
cuidado.

Le rogamos se familiarice con estas instruccio-
nes de montaje antes de instalarlo.

Alndicaciones de seguridad

M jAntes de comenzar cualquier trabajo en el
aparato, interrimpase la alimentacion de
tension!

W Para el montaje, el cable eléctrico a enchufar
deberd estar sin tension. Por eso, desconecte
primero la corriente y compruebe la ausencia
de tension con un comprobador de tension.

El concepto O

El sensor infrarrojo integrado esté dotado de
dos sensores piroeléctricos de 120° que regis-
tran la radiacion térmica invisible de cuerpos en
movimiento (personas, animales etc.).

Esta radiacion térmica registrada se transforma
electronicamente y activa, de esta forma, auto-
maticamente la lampara. A través de obstacu-
los, como, p. ej., muros o cristales de ventana,
no se puede detectar radiacion térmica, por lo
cual tampoco tendra lugar una activacion.

Funcionamiento/cuidados

La Lampara Sensor también sirve para el en-
cendido automatico de la luz. Las condiciones
meteoroldgicas pueden influir en el funciona-
miento de la Lampara Sensor, en caso de fuer-
tes rachas de viento, nieve, lluvia, granizo se

Solo una instalacién y puesta en funcionamien-
to adecuadas garantizaran un servicio prolon-
gado, eficaz y sin alteraciones.

Le deseamos que pueda sacar buen provecho
de su nueva Lampara Sensor STEINEL.

M La instalacion de la Lampara Sensor supone
un trabajo en la red eléctrica. Debe realizarse
por tanto profesionalmente, de acuerdo con
las normativas de instalacion y los requisitos
de acometida especificos de cada pais
(DE: VDE 0100, AT: OVE / ONORM E8001-1,
CH: SEV 1000).

consigue un angulo de deteccion de 24
un angulo de apertura de 180°.

Importante: La deteccién de movi tos mas

segura se consigue montando la Ié? Sen-
sor lateralmente con relacion al do del mo-

tos que %
sores

vimiento y evitando todo tipo
obstaculicen la visibilidad d
(tales como, p. €j., arboles, rQ8, etc. ).

O

S
podré producir una activacio
los cambios bruscos de te
pueden distinguir de las fi
En caso de ensuciarse, la lent€ detectora podra
limpiarse con un pafio himedo (sin limpiador).

O
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Instalacién/montaje en la pared @

El lugar de montaje debera hallarse a una dis-
tancia minima de 50 cm de cualquier otra lam-
para, ya que la radiacién térmica puede provo-
car una activacion errénea del sensor. Para
conseguir el alcance de 12 m como max, la
altura de montaje debe ser de aprox. 2 m.

Aflojar el tornillo del estante superior. Extraer el

tornillo y sacar el soporte de pared.
No suelte el cableado del bl

de mol %

jeros, o

ontra la pared y
cuenta por donde
s agujeros, introducir
. Para peder gonectar el aparato hay
dfectuar la ion a la red introduciendo
minimo, en el aparato.
ared de la placa de mon-

yali placa de montaje.

ble, bip
Para ellobp or.
«taje y col X apon obturador.
% Una vez p?a s los cables, puede atornillarse
A base de los dos sensores piroeléctric(?§

Co@- del cable de alimentacién de red

de alimentacioén de red constade 2 6 3
tores:

: L = fase (generalmente negro, marrén o gris)
= neutro (generalmente azul)

PE = posible toma de tierra (verde/amarillo)

En caso de dudas, hay que identificar los con-
ductores con un comprobador de tension; a
continuacion, volver a desconectar la tension.

Eliminacion

Aparatos eléctricos y embalajes han de some-
terse a un reciclamiento respetuoso con el
medio ambiente.

iNo eche los aparatos eléctricos a
la basura doméstical

NEGRO/MARRON/GRISI H AZUL

La fase (L) y el neutro (N) van al borne corres-
pondiente, al que ya conduce un cable del mis-
mo color. El cable de toma de tierra (PE) debe
protegerse con cinta aislante.

Importante: Conexiones equivocadas provoca-
rdn mas tarde un cortocircuito en el aparato o
en la caja de fusibles. En tal caso habra que
identificar una vez mas cada uno de los con-
ductores y montarlos de nuevo.

En el cable de alimentacién, por supuesto,
puede montarse un interruptor para encender

y apagar.

Solo para paises de la UE:

Segun la Directiva europea vigente sobre resi-
duos de aparatos eléctricos y electronicos y su
transposicion al derecho nacional, aparatos
eléctricos fuera de uso han de ser recogidos
por separado y sometidos a un reciclamiento
respetuoso con el medio ambiente.
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Datos técnicos

Dimensiones (alt. x anch. x prof.)

335,5 x 215 x 249,56 mm

Tensién de red

220-240V, 50/60 Hz

Tipo de sensor

infrarrojo pasivo

Potencia

max. 60 W/E27

Angulo de deteccion

240° con angulo de apertura de 180°

Posibilidad de supresion de

registro por segmentos si

Alcance de deteccion max. 12 m (temperatura estabilizada)

Sensores 9 sectores de deteccion, 304 zonas de conmutacion
Luminosidad reactiva 2-2000 Ix

Temporizacion 5 seg. - 15 min.

Luz nocturna 0% -50%

indice de proteccion (IP) IP 44

Clase de aislamiento ]

Rango de temperatura

-20°C a+50 °C

Material

sintético resistente UV

Funciones ®, @, ®

Una vez montada la unidad del sensor y efec-
tuada la conexion a la red, la Ldmpara Sensor
se puede poner en servicio.

Desconexion diferida
(temporizacion) ®
(regulacion de fabrica:
5 seg.)

5 seg. - 15 min.

Temporizacién de iluminacién sin et s de
5 seg. hasta 15 min.

Tornillo de regulacién ajustado
tiempo més corto

Tornillo de regulacion puest
tiempo méximo (15 min.)

de dete Ciol

5s\%orth -

Para la regulacion del
recomienda selec0|o lempo

o @
»;9

Regulacién crepuscular
(punto de activacién) @
(regulacién de fabrica:
funcionamiento a la luz
del dia 2000 lux)

€

2-2000 Lux

Punto de actiy;
sin etapas de®2-. lux.

Tornillo de regulacién puesto®n = funciona-
miento a la luz del dia apro: 0 lux.

Tornillo de regulacion pue:

miento crepuscular aprox. 2 lux.

@ = funciona-

Para el ajuste del campo de deteccion a la luz
del dia, hay que poner el tornillo de regulacion
en Q- (funcionamiento a la luz del dia).

-36-

Luz nocturna (®

(regulacion de fabrica: L

graduacion desconectada: - -

0 %). e '~
0-50 %

Funcion de alumbr:

able de ali-
simple funcién
e disponerse de

ohamientosgle sgnsor
ectar la a lampara esta en OFF):
Z.

ra

esta encendida):

y ON una vez.

fira se apaga o pasa a funcionamiento

Encendido progresivo de la luz

La Lampara Sensor dispone de una funcion de
encendido suave de la luz. Significa que la luz

no sube a su maxima potencia luminosa al co-
nectar, sino que la luminosidad va aumentando

Regulacién/ajuste del alcance @

Partiendo del supuesto de una altura de monta-
je de 2 m, el alcance de deteccién maximo del
sensor es de 12 m. Segun la necesidad el cam-
po de deteccién se puede optimizar. Las cu-
biertas adjuntas sirven para cubrir tantos seg-
mentos individuales de lentes como se desee, o
bien para acortar individualmente el alcance de
deteccion. De este modo se evitan las activa-
ciones erréneas debido p. €j. al paso de vehicu-
los, transelntes, etc. o para controlar de forma

La luminosidad de la ldampara puede ponerse
en alumbrado permanente hasta un valor maxi-
mo de 50 %. Esto significa: La luz cambiara,
solo en caso de movimiento dentro del campo
de deteccion del sensor, de, p. €j., 20 vatios de
alumbrado permanente a la luminosidad maxi-
ma.

permanente (®

Alumbrado permanente

1) Conectar alumbrado permanente:

Pulse OFF y ON dos veces. La lampara se
enciende de modo permanente por un periodo
de 4 horas (se enciende el LED rojo que hay de-
tras de la lente). A continuacion pasa de nuevo
autométicamente a funcionamiento de sensor
(el LED rojo se apaga).

2) Desconectar alumbrado permanente:
Pulse OFF y ON una vez. La lampara se apaga
o pasa a funcionamiento de sensor.

Importante:

La secuencia de pulsaciones multiples en el
conmutador se debera realizar con cierta
rapidez (del orden de 0,5 a 1 seg.).

paulatinamente dentro de un segundo hasta
regularla a su méaximo de hasta el 100 %. De
este modo, también se atentia suavemente la
luz al apagarla.

directa los puntos de riesgo. Las cubiertas pue-
den separarse o cortarse con una tijera vertical
u horizontalmente a lo largo de las divisiones
preranuradas. Tras retirar el anillo de protec-
cién, se han de colgar en la parte superior de
la lente del sensor. Después, hay que volver a
colocar el anillo de proteccion, dejandose las
cubiertas bien sujetadas.

Ademas se puede realizar un ajuste de preci-
sién, girando la carcasa del sensor + 80°.
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Fallos de funcionamiento

Fallo Causa Solucion
La Lampara Sensor no tiene W Fusible defectuoso, W Cambiar el fusible, poner el
tension interruptor en OFF, interruptor en ON, compro-
linea interrumpida bar la linea de alimentacion
con un comprobador de
tension
W Cortocircuito W Comprobar conexiones
La Lampara Sensor no se M En funcionamiento a la luz W Volver a ajustar
enciende del dia, regulacién crepus- (regulador @)
cular puesta para funciona-
miento nocturno
W Bombilla defectuosa B Cambiar bombilla
W Interruptor en OFF W Conectar
M Fusible defectuoso W Cambiar fusible y, dado el
caso, comprobar conexion
W Campo de deteccion W Reajustar
desajustado
W Fusible interno eléctrico W Apdaguese la Lampara Sen-
ha sido activado (LED en- sor y vuélvase a encender
cendido constantemente) después de unos 5 seg.
La Lampara Sensor no se B Movimiento permanente en M Controlar y, en caso dado,
apaga el campo de deteccion reajustar campo de detec-
cién
W Luz nocturna en 50% W Poner luz nocturna en 0, Q
(pulsador ®)
W Wifi posicionado muy W Aumentar distancia
cerca del sensor wifiy el sensor]3
La Lampara Sensor se M El viento mueve los arboles M Modificar el cal
enciende inoportunamente y matorrales en el campo deteccién ,
de deteccion
W Deteccién de automdviles W Modificar @po de
en la calle detecci
W Cambio de temperaturare- M Modifj amp
pentino debido a las condi- detggcl cambiar
ciones atmosféricas (vien- d je
to, lluvia, nieve) o ventila- ¢
dores o ventanas abiertas 1 m
L\
Variacion del alcance de la W Otras temperaturas am- Njﬂstese bi po
Lampara Sensor bientales de dete base de
cubie
LED encendido constante- W Fusible interno activado | Apa'g@la lampara

mente, sin estar puesto el
alumbrado permanente

Sensor y vuélvase a
encender después de
5 seg.
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Garantia de fabricante

A usted, el comprador, le asisten ciertos dere-
chos legales frente al vendedor. En la medida en
que estos derechos existan en su pais, ellos no
se veran acortados ni limitados por nuestro Cer-
tificado de garantia. Le ofrecemos 5 afios de ga-
rantia sobre el estado y el funcionamiento impe-
cables de su producto STEINEL Professional
con técnica de sensores. Garantizamos que es-

te producto carece de defectogderivados del
material, la fabricacion o congtruGaion. Garanti-
ena funcionalid odos los ca-

gctronicagma mo la ausencia
cualquiel @ prial empleado o

& .
r su producto, envielo,

o y a porte pagado junto
ra original que debera

e compra y la denominacion

u vendedor o directamente a
ion, SAET-94 S.L. - C/Trepadella,
Ind. Castellbisbal Sud, E-08755

# guardar bien el tiquet de compra hasta
a expirado el periodo de garantia.

Informacion para hacer constar un caso de ga-
rantia la obtendra a través de nuestra pagina
web www.steinel-professional.de/garantie

Para cualquier caso de garantia o duda referen-
te a su producto, nos puede llamar al nimero
del Servicio Técnico +34 93 772 28 49.

ANOS
DE GARANTIA
DE FABRICANTE
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PT - Instrugcoes de montagem

Estimado cliente

Agradecemos-lhe a confianca depositada em
nds ao comprar o novo candeeiro com sensor
STEINEL.

Trata-se de um produto de elevada qualidade
produzido, testado e embalado com o maximo
cuidado.

Antes de proceder a instalagdo, familiarize-se
com estas instrugdes. S6 uma instalagao e

colocagao em funcionamento corretas podem
garantir a longevidade do produto e um funcio-
namento fidvel e isento de falhas.

Fazemos votos para que o seu novo candeeiro
com sensor STEINEL Ihe proporcione muitas
horas de satisfagcao.

AConsideragées em matéria de seguranca

W Antes de executar qualquer trabalho no apa-
relho, desligue-o da corrente de alimentagao!

W Durante a montagem, o cabo elétrico a co-
nectar deve estar isento de tenséo. Para tal,
desligue primeiro a corrente e verifique se
nado ha tensdo, usando um busca-polos.

O principio O

O sensor de raios infravermelhos integrado
estd equipado com dois sensores pirelétricos
de 120°, que detetam a radiacdo térmica invisi-
vel proveniente de corpos em movimento (pes-
soas, animais, etc.).

A radiagao térmica, assim detetada, é converti-
da por meio de um sistema eletrénico e vai
acender o candeeiro automaticamente.

Os obstaculos, como p. ex. muros ou vidros,
néo permitem a detegao de radiacdes térmicas,

Funcionamento/conservacao

O sensor é adequado para a ativagdo automati-
ca de luzes. As influéncias climatéricas podem
prejudicar o funcionamento do candeeiro com
sensor; as rajadas fortes de vento, a neve, a
chuva e o granizo podem causar disparos fal-
sos, porque o sistema n&do consegue distinguir
entre alteracdes subitas de temperatura e irra-
diagao proveniente de fontes de calor.

W Ainstalagao do candeeiro com sensor con-
siste essencialmente em lidar com tensao de
rede. Por esse motivo, teré de ser realizada
de forma profissional segundo as respetivas
prescricoes de instalacdo e condi¢des de
conexao habituais nos diversos paises
(DE: VDE 0100, AT: OVE / ONORM E8001-1,
CH: SEV 1000).

res pirelétricos cobrem um angulo dg,d
de 240°, com um angulo de abertugd de 1 ;
Importante: sera possivel detetar ovimen-

impossibilitando a comutagdo. Os dois SQQ

tos de forma mais segura se o cand com
sensor estiver instalado laterall t& em rela-

G&@o ao sentido de aproximaca n&o hou

obstéculos (como p. ex. arv 3 ros, et
que impecam a captagé@o sghsor. \

Se a lente de detegad estiver ode ser lim-
pa com um pano himido (st ar produtos de
limpeza).
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Instalacdo/Montagem na parede @

O local de montagem deve encontrar-se a uma
distancia minima de 50 cm de outro candeeiro,
pois a radiagéo térmica pode ocasionar a ativa-
céo errada do sensor. A altura de montagem
deve perfazer aprox. 2 m, para permitir os al-
cances maximos anunciados de 12 m.

Desaperte o parafuso da base superior.
Retire o parafuso e puxe o su e de fixagdo a

m a parede, mar-
0 a cabos integra-
a ogfuros e coloque as bu-
% utar uma comutagao, a
Sicaltera de ser realizada in-

Para podg
0 & red
troduzin(k)
los. Para

caboUe, pelo menos, dois po-
, perfure a parede da placa de
loque o bujao vedante.

«montage
Depéi passado os cabos, a placa de
moi pode ser aparafusada e alinhada.

%do cabo proveniente da rede

proveniente da rede é formado por

: a 3 fios.
= fase (geralmente preto,

castanho ou cinzento)
N = neutro (geralmente azul)
PE = condutor terra eventualmente existente
(verde/amarelo)
Em caso de duvida, procure identificar os
cabos com um busca-polos; a seguir, volte
a desligar a tensao.

Reciclagem

Equipamentos elétricos, acessérios e embala-
gens devem ser entregues num posto de
reciclagem ecoldgica.

Nunca deite equipamentos elétricos
para o lixo doméstico!

PRETO/CASTANHO/CINZENTO I HAZUL

A fase (L) e o condutor neutro (N) s&o inseridos
no respetivo terminal no qual ja foi introduzido
um cabo da mesma cor. O cabo condutor de
terra (PE) devera ser protegido com fita isola-
dora.

Importante: se as ligacdes forem trocadas,
podera ocorrer mais tarde um curto-circuito no
aparelho ou na caixa de fusiveis. Nesse caso,
os diversos fios terdo de ser identificados e
montados de novo.

Naturalmente que no cabo de rede pode estar
montado um interruptor de rede do tipo "ligar -
desligar".

Apenas para estados membros da U.E.:
Segundo a diretiva europeia relativa aos resi-
duos de equipamentos elétricos e eletrénicos, e
a respetiva transposigao para o direito nacional,
todos os equipamentos elétricos e eletronicos
em fim de vida util devem ser recolhidos sepa-
radamente e entregues nos pontos de recolha
previstos para fins de reutilizagao ecolégica.
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Dados técnicos

Dimensdes (a x | x p)

335,5 x 215 x 249,56 mm

Ligacéo a rede

220-240V, 50 Hz

Tipo de sensor

Infravermelhos passivos

Poténcia

max. 60 W/E 27

Angulo de detecio

240° com angulo de abertura de 180°

E possivel suprimir a detecdo

por segmentos Sim

Alcance

max. 12 m (com estabilizagdo da temperatura)

Sistema de sensores

9 niveis de detecéo, 304 zonas de comutacéo

Luminosidade de resposta 2-2000 Ix
Ajuste do tempo 5s-15min.
lluminagdo noturna 0 % - 50 %
Grau de protecéo (IP) P44

Classe de protegdo Il

Intervalo de temperatura -20 a +50 °C

Material

Plastico resistente aos raios UV

Fungdes ®, @, ®

Depois de montar a unidade de sensores e es-
tabelecer a ligagao a rede elétrica, o candeeiro

com sensor pode ser colocado em funciol
mento.

Retardamento na Durag&o de iluminagao do candee%
inativacao progressivamente reguldvel de 5 s y in.
(ajuste do tempo) @ __ ]
(valor de fébrica: 5 §) Regulador em - = tempo mais

Regulador em + = tempo ma

. Ao determinar a area de dgtt
5s-15min. vel escolher o tempo maj
v
Regulagao crepuscular O limiar de reggosta u;nsor P ﬁ regula-
(limiar de resposta) @ LIS do progressivam de 2 a20
(Regulagéo de fabrica: O Re o v '
f N - - gulador em - = regime di

regime diurno 2000 lux) A (@prox. 2000 lux).

Regulador em ({ = regime rno

2-2000 lux (aprox. 2 lux).

Para regular a érea de deteg@o & luz do dia,
o regulador tem de estar em -O: (regime diurno).

~42 -

lluminacao noturna &
(Regulagao de fabrica: L

obscurecimento desligado: - -
0%) e '~

0-50 %

g da re: das meras fun-
e desligar, sd0 possiveis as

J 'amen@nciadas:

Interruptqr BESLIGA e LIGA 1 vez.

O candeej/{iC& aceso durante o tempo
predefinid
2) D&& luz

candeeiro LIGADO):
Intebrdofbr DESLIGA e LIGA 1 vez.

&eeiro desliga-se ou passa para o
Ohamento de sensor.

Funcao de ligar suavemente a luz

O candeeiro com sensor dispde de uma fungao
de ligar suavemente a luz. Isto significa que ao
ligar a luz, a lampada néo passa diretamente
para a poténcia maxima, a luminosidade au-

Regulacao do alcance / Ajuste @)

Assumindo uma altura de montagem de 2 m, o
alcance maximo do sensor comporta 12 m.
Consoante a necessidade, a drea de detecéo
pode ser ajustada com precisdo. As palas forne-
cidas juntamente servem para cobrir o nimero
de segmentos de lente necessérios para reduzir
o alcance conforme se deseja. Deste modo, po-
dem evitar-se ativagoes erradas provocadas por
ex. por automoveis, pessoas a passar, etc. ou
entdo monitorar pontos de perigo especificos.

A capacidade de iluminagdo do candeeiro pode
ser ajustada progressivamente até ao max. de
50 % para iluminagé@o permanente. Quer dizer:
s6 quando houver qualquer movimento dentro
da area de detegéo do sensor € que a luz pas-
sara de p. ex. iluminagé@o permanente de 20 W
para a luminosidade maxima.

1) Ligar a luz permanente:

Interruptor DESLIGA e LIGA 2 vezes. O cande-
eiro é ligado por 4 horas em modo de luz per-
manente (LED vermelho por detras da lente
acende-se).

A seguir, passa automaticamente para o funcio-
namento de sensor (LED vermelho apaga-se)
2) Desligar a luz permanente:

Interruptor DESLIGA e LIGA 1 vez. O candeeiro
desliga-se ou passa para o funcionamento de
sensor.

Funcao de iluminag ermanente (©
|! @do um interruptor de corrente no Funcionamento de luz permanente

Importante:

Ao acionar o interruptor vérias vezes seguidas,
os intervalos devem ser minimos (na ordem de
0,5-1s).

menta gradualmente durante um segundo até
alcancar os 100 %. A mesma regulac&o pro-
gressiva se verifica ao apagar a luz.

As palas podem ser separadas pelas divisdes
pré-marcadas ou cortadas com uma tesoura,
quer na horizontal quer na vertical. Depois de
sacar o friso anelar, as palas devem ser engata-
das na parte superior da lente do sensor. De-
pois de voltar a colocar o friso anelar as palas
ficam fixadas.

Rodando a caixa do sensor em + 80 ° pode re-
alizar-se também um ajuste preciso.
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Falhas de funcionamento

Falha

Causa

Solucao

O candeeiro com sensor
nao tem tensdo

W Fusivel queimado,
ndo ligado, ligacao
interrompida

W Curto-circuito

W Fusivel novo, ligar o inter-
ruptor de rede, verificar o
condutor com medidor de
tensdo

W Verificar as conexdes

O candeeiro com sensor
nao liga

W Durante o regime diurno a
regulacéo crepuscular esta
ajustada para o regime no-
turno

W Lampada incandescente
fundida

W Interruptor de rede
DESLIGADO

W Fusivel queimado

B Area de detecdo ajustada
incorretamente

W Disparou o fusivel interno
(LED luz permanente)

B Reajustar (regulador @)

W Substituir a lampada
W Ligar

W Fusivel novo, verificar
eventualmente a conexdo
W Reajustar

W Desligar o candeeiro com
sensor e voltar a liga-lo
apods aprox. 5 segundos

O candeeiro ndo se desliga

W Movimento constante na
area de detegédo
W Luz de presenga em 50%

W Dispositivo WiFi esta
posicionado muito perto
do sensor

W Examinar a drea e even-
tualmente reajustar

W Coloque a luz de prese; Q
em 0% (regulador ®)

B Aumente a distanci

entre o dispositigo
e 0 sensor >3,

O candeeiro com sensor
acende-se inadvertidamente

W O vento agita arvores e ar-

W Modificar a érea"

\Q

bustos na area de detecédo
W S&o detetados automéveis M Modificar %
a passar na estrada
W Alteracdo térmica subita W Modifj rea, (b
devido a influéncias clima- mudar Paya outro I&'
téricas (vento, chuva, neve) d gem
ou ar evacuado de ventila- ¢
dores, janelas abertas 1 m
L\
Alteracédo do alcance do W Temperaturas ambiente justar col isdo a
candeeiro com sensor diferentes area de usando
palas
O LED esta constantemente W Fusivel elétrico interno foi W Desligar 6"candeeiro com

aceso embora nao esteja ativa
a luz permanente

ativado

sensor e voltar a liga-lo
apos aprox. 5 segundos

- 44 -

Garantia do fabricante

Enquanto comprador, tem direito a uma garantia
quer seja legal ou por defeitos de fabrico junto
do vendedor. A nossa declaracdo de garantia
nao tem qualquer efeito substitutivo nem
limitador sobre estes direitos. Nés concedemos-
-lhe 5 anos de garantia sobre o perfeito estado
e o correto funcionamento do seu produto da
série STEINEL Professional. Garantimos-lhe

que o produto ndo apresenta

.
2 % reclamagao, ao abrigo
da ia, i avor, o seu produto
complet s fespetivos portes pagos

e acomp; pelo original da fatura de

com, ra&deveré conter obrigatoriamente a
data&)mpra e a designagao inequivoca do
pro, seu revendedor ou diretamente a
ngs: nseca, S.A. - Rua Joao Francisco do
87-89, 3800-266 Aveiro. Por isso, reco-

dmos que guarde a sua fatura de compra
um focal seguro até o prazo de garantia

) Aexpirar. A F.Fonseca, S.A. ndo assumira qual-

quer responsabilidade pelos custos e riscos de
transporte na devolugao de um produto. Para
obter informagdes sobre como reclamar o seu
direito a uma intervencéo ao abrigo da garantia,
visite 0 nosso site em www.ffonseca.com

Se necessitar de uma intervencéo ao abrigo da
garantia ou se tiver qualquer duvida em relagéo
ao seu produto, contacte-nos através da nossa
linha de assisténcia: +351 234 303 900.

ANOS
GARANTIA
DO FABRICANTE
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SE - Montageanvisning

Kéra kund!

Tack for visat fortroende genom kdpet av en
sensorlampa fran STEINEL.

Du har valt en kvalitétsprodukt, som har produ-
cerats, testats och férpackats med allra storsta
noggrannhet.

Las noga igenom denna monteringsanvisning
fore installationen av sensorn. For det &r bara

A Sékerhetsanvisningar

M Bryt spanningen fore alla arbeten pa lampan!
W Under monteringen maste den elektriska led-
ningen som skall anslutas vara spanningsfri.
Bryt strdmmen och kontrollera med spéan-

ningsprovare att alla parter &r spanningslésa.

Principen O

Den integrerade IR-sensorn &r utrustad med tva
120° pyrosensorer som kénner av den osynliga
varmestrélningen fran kroppar i rérelse (mannis-
kor, djur, etc.).

Den registrerade varmestralningen omvandlas
pa elektronisk vag och tander automatiskt lam-
pan. Varmestralningen registreras inte genom
olika hinder, som t.ex. vaggar eller glasrutor,

Drift/skotsel

Sensorlampan lampar sig fér automatisk tand-
ning av ljus. Vaderleken kan paverka sensor-
lampans funktion. Kraftiga vindbyar, snoéfall,
regn- och hagelskurar kan orsaka en felutlos-

den Korrekta installationen och idrifttagningen
som kan garantera en lang, séker och stor-
ningsfri drift.

Vi hoppas att du far stor gladje av din nya
STEINEL sensorlampa.

M Vid installationen av lampan handlar det om
arbeten pa natspanningen. Darfér maste ar-
betet utforas pa ett fackmannamaéssigt satt
och enligt de installationsféreskrifter och an-
slutningskrav som géller i respektive land.

pyrosensorer uppnas en bevaknlngs n
240° med en 6ppningsvinkel pa 18|
Viktigt: Den sakraste rorelsebevak
nas nar sensorlampans detekterings
i rat vinkel mot rérelseriktningen,

finns i végen (t.ex. trad, vagga

och da sker ingen koppling. Med hJalp \Q
lélb

en upp-

ning, eftersom de plotsliga tel
derna inte kan skiljas fran
Bevakningslinsen kan reng@
trasa (utan rengoringsmedel).
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Installation/viggmontage @

Platsen fér montaget bor befinna sig minst

50 cm frén nasta lampa, eftersom vérmen fran
lampan kan utlésa systemet. For att uppna den
angivna rackvidden pa maximalt 12 m, bor
montagehdjden vara ca 2 m.

Lossa skruven pa den &vre delen. Ta bort skru-
ven och dra ut vaggfastet.

L&s inte de inre anslutningarnggtill kopplings-
plinten, utan ta ut hela plinteglgefem att dra

minst apoug kabel. For det maste
geplattan genomborras och tat-

Nar kabl rn
skruvas f

its, kan montageplattan
Justeras

Nat gens matarledning
Na ingens matarledning bestar av en

ohg kabel:
s (oftast svart, brun eller gré)
AN eutralledare (oftast bld)

P = Eventuell skyddsledare (grén/gul)

V|d osékerhet, méste kabeln identifieras med en
spanningskontroll; gor den dérefter spanningsfri

amnal igen.
mga hlnd

Avfallshantering

Elapparater, tillbehdr och férpackning méste
lamnas in till miljovénlig &tervinning.

Kasta inte elapparater i
hushéllssoporna!

SVART / BRUN /GR/‘i\I H BLA

Fas (L) och neutralledare (N) monteras i anvisad
plint. Skyddsledaren (PE) méste skyddas med
isoleringsband.

Viktigt: En férvaxling av anslutningarna leder till
kortslutning i armaturen eller i sékringsskéapet.

| ett s&dant fall méaste de enskilda kablarna
identifieras igen och monteras pé nytt.

| nétanslutningens matarledning kan naturligtvis
en strémbrytare monteras for till- och frankopp-
ling.

Galler endast EU-lander:

Enligt det géllande europeiska direktivet om ut-
tjanta elektriska och elektroniska apparater och
dess omsaéttning i nationell lagstiftning, maste
uttjénta elapparater lamnas in till miljdvanlig
atervinning.
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Tekniska data

Matt (H x B x D)

335,5 x 215 x 249,56 mm

Spénning 220-240V, 50 Hz
Sensorteknik passiv infrardd
Effekt max. 60 W/ E27 *

Bevakningsvinkel

240° med 180° 6ppningsvinkel

Segmentvis borttagning av bevakning Ja

Réckvidd max. 12 m (temperaturstabiliserad)
Sensorsystem 9 bevakningsnivéer, 304 kopplingszoner
Skymningsniva 2-2000 Ix

Efterlystid 5 sek. - 15 min.

Nattljus 0 % - 50 %

Skyddsklass (IP) P44

Isoleringsklass

Temperaturomrade

-20° C till +50° C

Material

UV-bestandig plast

* Dimbar lagenergi- / LED-lampa kan ofta anvéndas. Tank dock pa att grundljusnivan maste stéllas in for ljuskallans

minsta dimringsniva.

Funktioner ®, @, &

Efter att sensorenheten &r monterad och natanslut-
ningen genomférd, kan sensorlampan tas i drift.

Efterlystid Efterlystiden kan stallas in steglbstk
(Tidsinstallning) @ 5 sek. till 15 min. , Q
(Fabriksinstallning: 5 sek.) Stallskruven installd pa - ko@ud
Stallskruven instélld pa + = iden
(15 min.) (b
5 sek. - 15 min.|  Vid instalining av bevaki radet re&
menderas att vaIJa del e tlde R
Skymningsinstéllning Sensorns akti ngsukan stal teglé’)st
(Aktiveringsniva) @ WU, fran 2 — 20004ux-
(Fabriksinstélining: - - s 2 N )
dagsljusdrift 2000 lux) Stallskruven pa &+ = dagslju: 2000 lux.
AT Stallskruven pa = skymn rift ca 2 lux
For instélining av bevaknings radet i dagsljus
2-2000 lux skall stéllskruven stéllas p& 0 (dagsljusdrift).
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Nattljus ®
(Fabriksinstallining: ALY

Dimmer fran: 0%). By 2
A [~

0-50 %

Permanentljus: (&)

Mjukstart

Sensorlampan har en mjukstartfunktion. Vilket
betyder, att ljuset inte har maximal effekt nar det
tands, utan ljuset 6kar langsamt inom en se-
kund upp till 100%. Detsamma géller nar ljuset
slacks.

Lampans ljusstyrka kan stéllas in steglést upp
till max. 50 % som grundljus. Om denna funk-
tion anvands fas grundljus pa installd niva fran
morkrets inbrott. Vid detektering gér ljuset upp
till 100%. | gryningen slacks ljuset igen.

Permanentljus

1) Tand permanentljuset:

Strémbrytare 2 x FRAN och TILL. Lampan stélls
in pa 4 timmar permanentljus (r6d LED lyser
bakom linsen). Dérefter atergar sensorn auto-
matiskt till sensordrift igen (réd LED fran).

2) Frankoppla permgnentljuset:

Strémbrytare 1 x FRAN och TILL. Lampan
slocknar resp. gér éver i sensordrift.

Viktigt:
Strombrytaren bor aktiveras flera ganger i
snabb féljd (ung. 0,5 - 1 sek.)

Instéllning/justering av rackvidden @

Vid en montagehdjd pa 2 m &r sensorns rack-
vidd max. 12 m. Allt efter behov kan bevak-
ningsomrédet avskarmas. De bifogade tack-
skydden ar till for att tdcka over 6nskat antal
linssegment resp. individuellt forkorta réckvid-
den. Pa sa vis undviks odnskade detekteringar
pga. exempelvis bilar, férbipasserande osv. eller
farliga stéllen 6vervakas fokuserat. Tackskyddet
kan delas av eller klippas langs de lodrata och
vagrata markeringarna.

Efter att tdckringen tagits av kan dessa placeras
upptill pa sensorlinsen. Darefter satts tackringen
pa igen sé att tdckskydden sitter fast ordentligt.
Genom att vrida p& sensorhuset + 80° kan en
fininstélining goras.
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Driftstorningar

Stérning

Orsak

Tillverkargaranti

Sensorlampa utan spanning

W Sakring defekt,
inte pakopplad,
stromforsorining avbruten

f\tgérd Som kopare har du ratt till géllande garantirat-
— — tigheter enligt konsumentlagen alt. ALEM 09.
W Byt sakring, sla till Dessa rittigheter varken forkortas eller begran-

spanningen, testa med

afit sas genom var garantiférklaring. Utdver den
spanningsprovare

réttsliga garanti-fristen, ger vi 5 ars garanti pa

H Kortslutning i Kontrollera anslutningarna att din STEINEL-Professional-Sensor-produkt
Sensorlampan tands inte | Vig dlagdriﬂl, sk_ymninﬂgsin— | .J‘ustf?raAinstéllningen {a/:‘ égt;?:g:"%ts gf:n(;c:rgg:i?r;: Egﬁrilt(;}j
Ztr?fltlnlngen installd pa natt- (installningsskruv @) material-, produktions- eller kggstruktionsfel
= Glodlampa defekt B Byt glddlampa Vi garanterar, att alla elektro lement och
W Ev. Natstrémbrytare FRAN m Slatill strdmbrytaren
W Sakring defekt W Byt sékring, kontrollera ev.
anslutningen
W Bevakningsomradet W Justera instéllningen
felinstallt
W Intern elektrisk sdkring W Slack sensorlampan il reklamgra dE‘ produkt, s& kontakter
aktiverades (LED perma- och ténd den igen efter opsstéllet n aterforsljare. Om &ter-
nentljus) ca 5 sek. aren av ¢ dplngar ej kan kontaktas
kan du van digheliBkt till Steinels generala-
Sensorlampan slécks inte ® Standig rorelse i bevak- ® Kontrollera omradet «gent i Sverigg, Warl H Strom AB, Verktygsva-
ningsomradet och stll in p& nytt om gen 4, 5 6nkdping, 036 - 550 33 00.
nédvandigt Virel erar att du sparar kvittot val tills
B Nattljus p& 50% B Stall nattljuset pa 0% garagi] har gatt ut. Fér transportkostnader
(installningsskruv () och§- r vid returséndningar lamnar STEINEL
W WLAN apparaten befinner B forstora avstandet mellan@ ranti.
sig mycket ndra sensorn WLAN apparat och sen;
>3m ,
Sensorlampan ténds oonskat W Rorelser fran trad och B Andra detekteri
buskar inom bevaknings-
omréadet
W Paverkan fran bilar pa ® Andra detekterl St mréd
gatan
W Plétslig temperaturfoérand- M Andra det somré
ring genom védrets inver- det, fly ramp
kan (vind, regn, sno) eller ett ai le
flaktar, 6ppna fonster
aktar, 6ppna fonste \
Sensorlampans rackvidd ® Andrade omgivningstem- n evak@ﬁdet
férandras peraturer e med t&
¢ *C r\
LED fortsétter att lysa fast W Intern sakring aktiverad Sléck sens an
den inte &r installd pa perma- ch tan en efter
nentljus cab s
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Ytterligare uppgifter om produkter samt kontakt
hittar du pa var hemsida. www.khs.se

Om du har fragor betraffande produkten eller
fragor om garantins omfattning, kan du alltid na
oss pa 036 - 550 33 00.

ARS
TILLVERKAR
GARANTI
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DK - Monteringsvejledning

Kzere kunde

Tak for den tillid du har vist os ved at kebe

en STEINEL-sensorlampe.

Du har valgt et produkt af hej kvalitet, som

er fremstillet, testet og emballeret med storste
omhu.

A Sikkerhedshenvisninger

W Afbryd stremtilforslen, for du skal arbejde
med apparatet!

W Ved montering skal den el-ledning, der skal
tilsluttes, veere spaendingsfri. Sluk derfor forst
strommen, og kontrollér med en spaen-
dingstester, at spaendingen er afbrudt.

Princippet ()

Den integrerede infrarede sensor er udstyret
med to 120°-pyrosensorer, som registrerer den
usynlige varmeudstréling fra objekter, der be-
vaeger sig (mennesker, dyr etc.).

Den registrerede varmestréling omsasttes elek-
tronisk og teender dermed automatisk for lam-
pen. Ved forhindringer som f.eks. mure eller vin-
duer, registreres der ingen varmestraling,

Drift/vedligeholdelse

Sensorlampen egner sig til automatisk til- og
frakobling af lys. Vejret kan pavirke sensorlam-
pens funktion, ved kraftige vindsted, sne, regn
og hagl kan der opsta fejlaktivering, idet de

Lees venligst monteringsvejledningen, fer du
monterer sensoren. Kun korrekt installation
og ibrugtagning sikrer en lang, palidelig og
fejlfri drift.

Vi ensker dig god forngjelse med din nye
STEINEL-sensorlampe.

M Ved installation af sensorlampen er der tale
om arbejde med netspaending. Det skal der-
for udferes fagligt korrekt i overensstemmelse
med det pageeldende lands normale installati-
onsforskrifter (DE: VDE 0100, AT: OVE /
ONORM E8001-1, CH: SEV 1000).

hvorfor lampen ikke teendes. Ved hjeelp a‘ig
I

pyrosensorer opnas der en registreri
péa 240° med en abningsvinkel pa 180°.

Vigtigt: Du far den sikreste bevaeg sregistre- @
ring, ndr enheden monteres i siden |}> Id til
bevaegelsesretningen, og der ik@’f—‘orhindrin-

ger (som f.eks. traeer, mure etc aemmer%

pludselige temp&atrsvingni

nes fra varmekilder. Overva
rengores med en fugtig kl
middel).

sensorens udsyn.
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épladen fa

Installation/vaegmontering @

Sensorlampen ber mindst have 50 cm afstand
til andre lyskilder, da varmestralingen kan med-
fore, at systemet aktiveres. For at opné de an-
forte raekkevidder pa maks. 12 m ber sensor-
lampen monteres i ca. 2 m hejde.

Losn skruen pa toppanelet. Fjern skruen, og
skru veegholderen ud.

De ledninger, som er monteret,
beor ikke lgsnes, men hele krghe

ronemuffen,
en treekkes

gspladen ipehgtad vaeggen, og

llerne; va @ 2erksom pa led-
o ullerne, indseet

e en tilkobling til lys-

e al tilslut'ngegudf@res med et kabel
@ inimum 2 @ e. Lav et hul gennem
zegden, so ateriflgspladen sidder pa,

og indsae’tt ni Bfop.
Nar kable ket igennem, kan monterings-

s og finjusteres.

d
@

I(b af netledning
ngen bestar af et 2- eller 3-leder kabel.

@se (oftest sort, brun eller gra)
AN ulleder (oftest bla)

: PE = eventuel beskyttelsesleder (gron/gul)
Hvis du er i tvivl, skal du identificere ledningerne

med en spzaendingstester og derefter afbryde
spaendingen igen.

Bortskaffelse

Elapparater, tilbeher og emballage skal bort-
skaffes til miljgvenlig genvinding.

Smid ikke elapparater ud sammen
med husholdningsaffaldet!

Sort/brun/grél H BLA

Fase (L) og nulleder (N) fores ind i kronemuffen,
hvor der allerede er fort en ledning ind i samme
farve. Beskyttelsesledningen (PE) skal beskyt-
tes med isoleringsband.

Vigtigt: Ombytning af tilslutningerne forer
senere til kortslutning i enheden eller i sikrings-
skabet. Hvis dette sker, skal de enkelte lednin-
ger identificeres og monteres igen.

Der kan selvfelgelig monteres en netafbryder i
nettilforselsledningen til at teende og slukke.

Kun for EU-lande:

I henhold til det europaeiske direktiv om kasse-

rede el- og elektronikapparater skal kasserede

elapparater indsamles separat og bortskaffes til
miljgvenlig genvinding.
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Tekniske data

Mal (Hx B xT) 335,5 x 215 x 249,5 mm
Nettilslutning 220 - 240V, 50/60 Hz
Sensortype passiv infrarad

Effekt maks. 60 W / E27

Registreringsvinkel

240° med 180° abningsvinkel

Mulighed for tildeekning af

registreringssegmenter Ja

Raekkevidde maks. 12 m (temperaturstabiliseret)
Sensorteknologi 9 registreringsniveauer, 304 koblingszoner
Aktiveringslysstyrke 2-2000 Ix

Tidsindstilling 5 sek. - 15 min.

Natlys 0 % - 50 %

Kapslingsklasse (IP) P44

Beskyttelsesklasse Il

Temperaturomrade -20 bis +50 °C

Materiale UV-stabilt plast

Funktioner ®, @, &

Nér sensorenheden er monteret og nettilslutningen

er foretaget, kan sensorlampen tages i brug.

Slukningsforsinkelse Trinlos justering af braendetiden fra K.
(tidsindstilling) @ til 15 min. ,
(fabriksindstilling: 5 sek.) Indstillingsknappen er stillet pg rteste ti
Indstillingsknappen er indsti
tid (15 min.)
5 sek.- 15 min.| Ved indstilling af overva \
anbefaler vi at veelge ‘este tid : R
v
Skumringsindstilling Reaktionsveer kamifidstilles ti ra
(reaktionsveerdi) @ LA 2 -2000 lux.
gabnkswédstlggga | -O- Justeringsskrue indstillet pa &
agsmodus 2000 lux) ASA | Driftidagslys ca. 2000 lux.
Justeringsskrue er indstille C =
2-2000 lux skumringsmodus ca. 2 lux.

For indstilling af registreringsomradet ved
dagslys skal justeringsskruen stilles pa 0+
(dagsmodus).
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Natlys ®
(fabriksindstilling: L

lysdeempning fra: 0%) - -
A\ [~

0-50 %

Lampens lyseffekt kan indstilles trinlest pa op til
50 % ved konstant belysning. Det betyder:
Forst ved beveegelse i sensorens overvagnings-
omréde skifter lyset pa f.eks. 20 watt som per-
manent belysning til maksimal lysstyrke.

Funktionen perma belysning (©®
i |uRkontakt i net- Permanent lys

r mulige for-

deyt indstillede tid.
ampen er teendt):

for kontakten.

r eller skifter til sensorstyring.

Softlys-start

Sensorlampen har en softlys-funktion. Det bety-
der, at lyset ved tilkobling ikke direkte skifter om
pa maksimal effekt, men derimod langsomt re-
gulerer lysstyrken op til 100% inden for et se-

Raekkeviddeindstilling/justering @

Ved en forventet monteringshgjde pa 2 m udger
sensorens maksimale reekkevidde 12 m. Over-
véagningsomréadet kan optimeres alt efter behov.
Ved hjeelp af de vedlagte bleendstykker kan man
afdaekke et vilkarligt antal linsesegmenter eller
reducere raskkevidden individuelt. Pa den made
kan man udelukke fejlkobling pa grund af f.eks.
biler, forbipasserende osv. samt overvége fare-
zoner malrettet. Bleendstykkerne kan afrives
langs de lodrette og vandrette perforeringer
eller klippes ud med en saks.

1) Teend for permanent belysning:

Sluk og teend 2 x for kontakten. Lampen stilles
til permanent lys i 4 timer (den rede LED lyser
bag linsen). Derefter skifter den automatisk til
sensorstyring (red LED slukket).

2) Deaktivér permanent belysning:

Sluk og teend 1 x for kontakten. Lampen slukker
eller skifter til sensorstyring.

Vigtigt:

Hvis kontakten skal aktiveres flere gange,
bor dette ske hurtigt efter hinanden (inden for
0,5 -1 sek.).

kund. P4 samme made reguleres lyset langsomt
ned, nar det slukkes.

Efter afmontering af deekringen skal de monte-
res i sensorlinsens everste omrade. Ringafdaek-
ningen skal derefter saettes pé igen, séledes at
afdaekningerne fastgores.

Ved at dreje sensorkabinettet + 80° er det
muligt at foretage finjustering.
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Driftsforstyrrelser

Fejl

Arsag

Afhjeelpning

Sensorlampen uden spaending

W Sikring defekt, ikke taendt,
ledning afbrudt

W Ny sikring, teend netafbry-
der, kontrollér ledning med
spaendingstester

W Kortslutning W Kontrollér tilslutninger
Sensorlampen teender ikke W Ved dagsdrift, skumrings- B Indstil igen (regulator @)
indstilling star pa natdrift
W Glodepeere defekt W Skift gledepaere
W Netafbryder slukket W Teend
W Sikring defekt W Ny sikring, kontrollér evt.
tilslutning
W Registreringsomrade ikke W Justérigen
indstillet malrettet
W Intern elektrisk sikring blev W Slut sensorlampen, og
aktiveret (LED-permanent taend igen efter ca. 5 sek.
belysning)
Sensorlampen slukker ikke B Permanent beveegelse M Kontrollér omradet,

i overvagningsomradet
W Natlys pa 50%

M WLAN-enhed placeret
meget teet p& sensoren

og juster evt. igen

M Stil natlys p& 0%
(regulator ®)

W Qg afstanden mellem
WLAN-enheden og
sensoren >3m

Sensorlampen teender
utilsigtet

M Vinden far treeer og buske i
overvagningsomradet til at
bevaege sig

W Registrering af biler pa
vejen

W Pludselige tempera-
tursvingninger pga. vejret
(vind, regn, sne) eller luft
fra ventilatorer eller abne
vinduer

| /Endromrédet,'yt onte-

ringssted @

b\

/Andring af sensorlampens
reekkevidde

M Andre omgivelsestempera-
turer

stfkk

LED'en lyser konstant, selvom
lampen ikke er indstillet p&
permanent belysning

B Intern sikring aktiveret

somg

Z
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K4y

B Skift indstilling for om@
W Skift indstillin ormt @

3\

Producentgaranti

Som keber har du de lovbestemte rettigheder
over for szelger. Safremt disse rettigheder eksi-
sterer i dit land, hverken afkortes eller begreenses
de af vores garantierklaering. Vi giver 5 ars garan-
ti for fejlfri og korrekt funktion pa dit STEINEL-
Professional-sensorteknologi-produkt. Vi garan-
terer, at dette produkt ikke har materiale-, pro-
duktions- eller konstruktionsfejl. Vi giver garanti
for alle elektroniske komponentgrs og kablers
funktionsevne og for, at alle g@vertaite materialer

og disseghgyerflader ikke haf mamgler.
Fremsze af krav
i @ frégnsastte £ rgkfamation over dit
b

roduktet komplet og
tf ed den @ igingle kebsdokumentation,
al indehq a gbsdato og produktbeteg-
Relse) til din foghamdierRoliba A/S, Reklama-
tionsafd :i% dkaervej 52, DK-5250
Odense befaler, at du opbevarer din
"

tion sikkert, indtil garantiperio-

«kzbsdoku
den t. Roliba A/S hzefter ikke for trans-
port; ninger og risici under returneringen af

prof

IS

Du finder informationer om gennemferelse af et
garantikrav pé vores hiemmeside www.roliba.dk

Hvis du har et garantitilfeelde eller et spergsmal
til dit produkt, kan du altid ringe pa tif.
(+45) 6593 0357.

o

AR S
PRODUCENT
GARANTI
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Fl - Asennusohje

Arvoisa asiakas

olet hankkinut STEINEL-tunnistinvalaisimen.
Kiitimme saamastamme luottamuksesta.

Olet hankkinut laatutuotteen, joka on valmistet-
tu, testattu ja pakattu huolellisesti.

Tutustu ennen valaisimen asennusta tahan
asennusohjeeseen. Ainoastaan asianmukainen
asennus ja kayttéonotto takaavat valaisimen

A Turvaohjeet

W Katkaise virta, ennen kuin suoritat laitteelle
mitaan toimenpiteita!

M Asennus on tehtéva jannitteettéméana. Katkai-
se ensin virta ja tarkista jannitteettémyys jan-
nitteenkoettimella.

Toimintaperiaate O

Valaisimeen on asennettu kahdesta 120° pyro-
sahkdisesta tunnistimesta koostuva infrapuna-
tunnistin, joka havaitsee liikkuvista ihmisisté,
eldimista jne. lahtevan lampdosateilyn.
Havaittuaan l&mpdsateilyn tunnistin kytkee va-
laisimen paalle. Erilaiset esteet (esim. seina tai
lasiruudut) estévat tunnistuksen eika valo talldin
kytkeydy.

Kéytt6/hoito

Tunnistinvalaisin soveltuu valon automaattiseen
kytkentéaan. Sadolosuhteet voivat vaikuttaa tun-
nistinvalaisimen toimintaan. Voimakkaat tuulen-
puuskat seké lumi-, vesi- ja raesateet saattavat
aiheuttaa virhetoimintoja, koska tunnistin ei

-58 -

Seindasennus @

Kiinnityspaikan tulisi olla véhintdan 50 cm etai-
syydella muista valaisimista, joiden lamposéteily

pitkaaikaisen, luotettavan ja hairiéttéman voi aktivoida tunnistimen. Asennuskorkeuden

toiminnan. tulisi olla n. 2 metrig, jotta 12 metrin toimintae-
Toivomme, etté hannkimasi tuote vastaa taisyys saavutetaan.
odotuksiasi.

Avaa ylédosassa oleva ruuvi. Poista ruuvi ja veda
runko-osa ulos.

Ala irrota kytkentéliittimen sis&j
veda koko liitin varovasti poj

)

#Vista sita artep asennuslevy ja aseta
i asennuslevy voidaan
aa Oi a suoristaa.

ka:
4
llajohdin
IE ahdollinen suojamaajohdin

Epéselvissa tapauksissa johtimet on tunnistet-
tava jannitteenkoettimella; katkaise sen jalkeen

hdotusta, vaan

ja piirréd pora-
4 kulkevat joh-
;asetat @ paikoilleen.

W Tunnistinvalaisin kytketaan verkkojannittee-
seen. Liitdnn&n saa suorittaa ainoastaan alan
ammattilainen yleisten asennusta koskevien
maéraysten ja litdntdehtojen mukaisesti
(SFS0100).

vutetaan 240°:een toimintakulma ja 180
avauskulma.

Kahden pyrosdhkoisen tunnistimen avullﬁQ

Tarkeaa: Tunnistus tapahtuu varmifgin, kun jélleen virta.
tunnistinvalaisin asennetaan siten, e/ga Iku
suuntautuu siihen nahden sivus ssa eika
esim. puita tai seinia ole esteerQ , %
Havittdminen

erota sadssa tapahtuvia akilli
vaihteluita l&mménlahteista
voidaan puhdistaa koste:
puhdistusaineita).

Sahkolaitteet, tarvikkeet ja pakkaukset tulee
toimittaa ymparistoystévalliseen kierratykseen.

istimen linssi
a (414 kayta

Ala heita sahkolaitteita talousjatteiden
sekaan!

MUSTA/RUSKEA/HARMAAI ﬂ SININEN

Vaihe (L) ja nollajohdin (N) laitetaan liittimiin,
joihin on kytketty jo samanvérinen johto. Suoja-
maajohdin (PE) on suojattava eristysnauhalla.

Tarkeaa: Liitantdjen vaihtuminen keskenaan
johtaa oikosulkuun. Tassé tapauksessa yksittéi-
set johtimet on tunnistettava ja asennettava
uudelleen.

Verkkojohtoon voidaan myés asentaa verkko-
kytkin.

Koskee vain EU-maita:

Voimassa olevan eurooppalaisen sahko- ja
elektroniikkaromua koskevan direktiivin ja

sen kansalliseen lains&&dantoon saattamisen
mukaisesti kdyttokelvottomat séhkdlaitteet on
koottava erikseen ja toimitettava ymparistoysta-
valliseen kierratykseen.
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Tekniset tiedot

Mitat (Kx L x 8)

335,5 x 215 x 249,56 mm

Verkkoliitdnté

220-240V, 50/60 Hz

Tunnistintyyppi

passiivinen infrapuna

Teho

enint. 60 W / E27

Toimintakulma

240°, avauskulma 180°

Osa tunnistusalueesta voidaan

tarvittaessa rajata pois

kylld

Toimintaetaisyys

enint. 12 m (Iampdatilastabiloitu)

Tunnistintekniikka

9 tunnistustasoa, 304 kytkentavyohyketta

Reagointikirkkaus 2-2000 Ix
Kytkentéajan asetus 5s-15min
Pimeén ajan valo 0 % - 50 %
Kotelointiluokka (IP) P44
Suojausluokka Il
Lampatila-alue -20 ... +50 °C

Materiaali

UV-kestava muovi

Toiminta @, @, ®

Tunnistinvalaisin voidaan ottaa kayttéon,
kun tunnistinyksikké on asennettu ja kytketty

sé&hkoverkkoon.

Kytkentaajan asetus (3
(tehtaalla suoritettu asetus:
5s)

Portaattomasti asetettava kytkentaal
5s-15min ,
Saadin asetettu kohtaan - = ly

hdollinen,
aika

Saéadin asetettu kohtaan + :@ mahdolli

5s-15min aika (15 min)
Toiminta-aluetta séadefta suosittglemm
valitsemaan lyhimm4 . L4
\d
Hamaryystason asetus Tunnistimen p attnu;ti asetef ﬁytkeyty—
eytymiskynnys) 1 miskynnys sia.
k isk LA isk: 2-20 ksi
(T.‘?.ht.ﬁ(?.”an?“%'gggf asetus: -O- Sazdin asetettu it kohdalle 402000 luksin
paivakaytto, uksia) A paivakayto.
Saadin asetettu ( kohda . 2 luksin
2-2000 luksia h@marakaytto.

Kun toiminta—alye asetetaan valoisassa, sdadin
on asetettava O: (paivakaytto) kohtaan.
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Pimeadn ajan valo (&
(Tehtaalla suoritettu asetus: S 1/ A

himmennys pois paalta: - -
0 %) e '~

0-50 %

Jatkuva valaistus (¢)

Rytkin, seuraavat
kytkennan ja

ajan verran
ttaminen

Pehmea kytkenta

Tunnistinvalaisin on varustettu valon pehmeéan
kytkeytymisen toiminnolla. Tama tarkoittaa, etta
valo ei kytkeydy heti maksimiteholla, vaan kirk-

Toiminta-alueen rajaus/saitdé @

Tunnistimen suurin mahdollinen toimintaetéi-
syys on 12 m, kun tunnistin asennetaan 2 met-
rin korkeuteen. Toiminta-aluetta voidaan tarvit-
taessa rajata. Tunnistimen mukana toimitetuilla
linssin suojuksilla voidaan peittda haluttu maara
linssin lohkoja eli lyhent&é toiminta-aluetta yksi-
I6llisesti. N&in voidaan estda esim. autojen tai
ohikulkijoiden aiheuttamat virhekytkennét tai ra-
jata tietyt alueet pois. Voit erottaa suojukset toi-
sistaan valmiita vaaka- ja pystysuoria uria pitkin
joko taittamalla tai saksilla leikkaamalla.

Lamppu voidaan saataa portaattomasti valaise-
maan jatkuvasti enintdén 50 %:n teholla. Tama

merkitsee sitd, ettd vasta tunnistimen toiminta-

alueella tapahtuva like kytkee valon esim.

20 W:n tehon jatkuvasta valaistuksesta suurim-
malle valoteholle.

Jatkuvan valaistuksen kytkenta

1) Jatkuvan valaistuksen kytkeminen:

Kytkin 2x POIS ja PAALLE. Valaisin kytkeytyy
jatkuvan valaistuksen toimintoon 4 tunnin ajaksi
(punainen LED palaa linssin takana). Sen jalkeen
se siirtyy automaattisesti takaisin tunnistinkayt-
t66n (punainen LED sammuu)

2) Jatkuvan valaistuksen sammuttaminen:
Kytkin 1 x POIS ja PAALLE. Valaisin kytkeytyy
pois / siirtyy tunnistinkayttoon.

Tarkeaa:

Kun kytkinté painetaan useamman kerran,
tulisi painallusten seurata toisiaan nopeasti
(0,5-1 sekunnin valein).

kaus saadetaén yhden sekunnin sisalld hitaasti
100 %:n tehoon. Valo my&s sammuu hitaasti.

Irrota reganssuojus ja ripusta lohkot tunnistimen
linssin yldosaan. Pisté sitten rengassuojus ta-
kaisin paikoilleen, jolloin suojukset kiinnittyvat.
Hienosaatd on mahdollista kiertdmalla tunnisti-
men runkoa + 80°
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Toimintahairiot

Hairio Syy Hairién poisto
Tunnistinvalaisimelle ei tule W viallinen sulake, ei kytketty W uusi sulake, kytke verkko-
séhkoa paalle, katkos johdossa kytkin paalle, tarkista johto
jannitteenkoettimella
W oikosulku W tarkasta litdnnat
Tunnistinvalaisin ei kytkeydy W péivakaytossa hamarakyt- W saadéa uudelleen
kin asetettu yokayttoon (saadin @)
W viallinen hehkulamppu W vaihda hehkulamppu
W valo sammutettu W kytke valo
verkkokytkimella
W viallinen sulake W uusi sulake, tarkista liitdnta
tarvittaessa
W toiminta-aluetta ei suunnat- M s&&dé alue uudelleen
tu oikein
W sisdinen sulake on lauennut M kytke tunnistinvalaisin pois
(LED palaa jatkuvasti) paalté ja uudelleen paalle
noin 5 sekunnin kuluttua
Tunnistinvalaisin ei kytkeydy W jatkuvaa liiketta toiminta- W tarkasta alue ja saada
pois paalta alueella tarvittaessa uudelleen
W pimeén ajan valaistus 50 % W aseta pimeén ajan valaistus
arvoon 0 % (saadin ®)
W WLAN-laite sijoitettu hyvin W suurenna WLAN-laitteen ja
lahelle tunnistinta tunnistimen vélista etai- Q
syyttd >3m
ANy
Tunnistinvalaisin kytkeytyy W tuuli likuttelee puita ja W saada alue uudellee \
ei-toivotusti paalle pensaita toiminta-alueella m
W tiella liikkuu autoja W s&ada alue uugklle:
W saan (tuuli, sade, lumi), W muuta aluetta, |
tuuletinten poistoilman tai tunnistime
avoinna olevien ikkunoiden @
aiheuttamat akilliset 1am-
pétilan muutokset @
Tunnistinvalaisimen W ympaériston lampétilan |

toimintaetaisyys muuttunut

LED palaa jatkuvasti,
vaikka ei ole asetettu
jatkuvaa valaistusta

muutokset

siséinen sulake lauennut

noin 5 geRynnin kuluttua
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Valmistajan takuu

Ostajana sinulla on oikeus omassa maassasi
voimassa oleviin lakisaateisiin takuuoikeuksiin.
Tama takuuilmoitus ei lyhenna tai rajoita niita.
Myénnamme sinulle STEINEL-Professional-
tunnistintekniikan tuotteen moitteettomia omi-
naisuuksia ja asianmukaista toimintaa koskevan
5 vuoden takuun. Takaamme, ettei tdssé tuot-
teessa ole materiaali-, valmistus- ja rakennevi-
koja. Takaamme kaikkien elektgnisten raken-
neosnan ja johtojen toimintal nseka kaikkien
jgiyaaka-aineiden jd nilden pintojen

Tietoja vaatimuksen esittdmisesté takuutapauk-
sessa |6ytyy kotisivuiltamme www.steinel-pro-
fessional.de/garantie

VUODEN

VALMISTAJAN
TAKUU

Amisté aina takuuajan paattymi-
EL ei vastaa palautukseen liitty-
uluista ja -riskeista.

-63 -

Fl



NR - Monteringsanvisning

Kjzere kunde

Takk for tilliten du viser oss ved & kjope denne
STEINEL-sensorlampen.

Du har valgt et kvalitetsprodukt som er produ-
sert, testet og pakket med storste noyaktighet.
Vi ber deg lese denne monteringsveiledningen
for du installerer tilstedevaerelsessensoren.

A Sikkerhetsmerknader

W Koble fra stremtilforselen for du foretar arbei-
der pa apparatet!

W Under montering ma tilkoblingsledningen vee-
re koblet fra stromnettet. Sla derfor forst av
stremmen og bruk en spenningstester til &
kontrollere at stromtilferselen er stanset.

Virkemate O

Den integrerte infraredsensoren har to 120°-py-
rosensorer som registrerer den usynlige varme-
utstralingen fra mennesker og dyr etc. som be-
veger seg.

Denne registrerte varmestralingen omsettes
elektronisk og tenner lyset automatisk. Det re-
gistreres ingen varmeutstraling gijennom hindre
som f.eks. murer eller glassflater, dvs. lampen
slér seg ikke pa. Ved hjelp av de to pyrosenso-

Drift/vedlikehold

Sensorlampen egner seg til automatisk kobling
av lys. Veerforholdene kan pavirke sensorlam-
pens funksjon. Sterke vindkast, sng, regn og
haglbyger kan fore til feilkoblinger, ettersom ap-
paratet ikke kan skille mellom plutselige tempe-

En lang, sikker og feilfri drift kan kun garanteres
dersom installasjon og igangsetting utfores
korrekt.

Vi haper du vil ha mye glede av din nye
STEINEL-sensorlampe.

W Under installasjon av sensorlampen kommer
man i berering med stromnettet. Arbeidet skal
derfor utferes i henhold til de nasjonale elek-
troinstallasjonsforskrifter og tilkoblingskrav.
(DE: VDE 0100, AT: OVE / ONORM E8001-1,
CH: SEV 1000).

180° &pningsvinkel.
Viktig: Den sikreste bevegelsesregj
far man nar sensorlampen montere
gangretningen og sensorens sikt ikk?
f.eks. murer og traer.

rene oppnas en dekningsvinkel pa 240° PZQ

ratursvingninger og varmekil
ringslinsen bli skitten, kan
fuktig klut (uten rengjerin
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Installasjon / veggmontering @

Sensoren ber monteres minst 50 cm fra en an-
nen lampe, ettersom varmeutstraling fra lampen
kan fore til at sensorsystemet reagerer. For &
oppna angitt rekkevidde pa maks. 12 m, ber
lampen monteres i ca. 2 m. hoyde.

Losne skruen pa overdelen. Ta ut skruen og
trekk ut veggbraketten.
Ikke losne den indre kabelferingen til krone-

Bggen og tegn av
pa ledninger i

fen. B
orfioses ol
g om en kgabel gom minst er topolet.

goonteringspalten og sett

Ne@ngen bestar av en 2- til 3-ledet kabel.
se (som regel svart, brun eller gra)

se (som regel bld)

ventuell jordleder (grenn/gul)

AI tvilstilfeller m& kabelen kontrolleres med en

spenningstester; deretter slés stremtilforselen
av igjen.

Avfallsbehandling

Elektriske apparater, tilbeher og emballasje ma
resirkuleres pa en miljovennlig mate.

Ikke kast elektriske apparater
i husholdningsavfallet.

SVART / BRUN /GR/‘i\I H BLA

Fase (L) og fase (N) festes i de passende klem-
mene, hvor det alt er festet en kabel i samme
farge. Jordingskabelen (PE) beskyttes med iso-
leringstape.

Viktig: Forveksles koblingene, vil dette senere
fore til kortslutning i apparatet eller i sikrings-
skapet. | dette tilfellet ma de enkelte kablene
identifiseres og monteres pa nytt.

Det kan selvsagt monteres en bryter pa nettled-
ningen til & sla AV og PA.

Gjelder kun EU-land:

I henhold til gjeldende europeiske retningslinjer
for elektriske apparater og brukte elektriske ap-
parater, og i samsvar med nasjonal lovgivning,
skal elektriske apparater som ikke lenger kan
benyttes, samles opp atskilt fra annet seppel og
gjenvinnes pa en miljigvennlig mate.
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Tekniske spesifikasjoner

Mal (H x B x D) 335,5 x 215 x 249,5 mm
Nettilkobling 220-240 V, 50/60 Hz
Sensortype Passiv infrared

Effekt maks. 60 W / E27

Dekningsvinkel

240° med 180° &pningsvinkel

Segmenter kan utelukkes fra dekning

Ja

Rekkevidde

maks. 12 m (temperaturstabilisert)

Sensor 9 dekningsnivéer, 304 koblingssoner
Reaksjonslysstyrke 2-2000 lux

Tidsinnstilling 5 sek. - 15 min.

Nattlys 0 % - 50 %

Kapslingsgrad (IP) P44

Kapslingsklasse Il

Temperaturomrade -20 til +50 °C

Materiale UV-bestandig plast

Funksjoner ®, @, ®

Nar sensorenheten er montert og koblet til
stromnettet, kan sensorlampen tas i drift.

N

Utlosningstid
(belysningstid) ®
(fabrikkinnstilling: 5 sek.)

Trinnlost justerbar belysningstid fra
til 15 min. ,

Stillskruen stilles pa - = kortest

5 sek. - 15 min.

Stillskruen stilles pa + = len

det & velge den kortest

15 min. %
Under innstilling av dekni det alK
i -

Ay

Skumringsinnstilling
(reaksjonsniva) @
(Forinnstilling:
dagslysmodus 2000 lux)

€

2-2000 Lux

vé fra 2-20004ux®

Stillskruen stilt pa -O- = dagsiys:
ca. 2000 lux.
Stillskruen stilt p& C =sku sdrift ca. 2 lux.

Til innstilling av dekningsomrédet ved dagslys
skal stillskruen stilles pa Q- (dagslysdrift).

.
Sensoren hamu}usterbag*ge jonsni-
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Nattlys 5
(fabrikkinnstilling: L

dimming av: 0 %) - -
2\ [~

0-50 %

Permanent lys

briker pa nettled-
joner i tillegg til

e lys (ndrdampen er AV):
@ 1 x AV od @
hagaPen er t Verf_get tidsrom som er innstilt.

A Soft-lysstart

Sensorlampen har en soft-lysstart-funksjon.

Dette innebzerer at lyset ikke tennes med mak-
simal effekt nar lampen slas pa, men at lysstyr-
ken langsomt reguleres opp til 100 % i lopet av

Rekkeviddeinnstilling/justering @

Ved en antatt monteringsheyde pa 2 m er sen-
sorens rekkevidde 12 m. Registreringsomradet
kan fininnstilles etter behov. De vedlagte dekk-
platene brukes til & dekke til s& mange linseseg-
menter som ensket, eller til & forkorte rekkevid-
den individuelt. Dermed unngas feilkoblinger pa
grunn av forbipasserende biler, personer etc.,
eller risikoomrader overvékes malrettet. Dekk-
platene kan brekkes fra hverandre i de loddrette
og vannrette rillene, eller klippes til med saks.

Inntil maks. 50 % av lampens lyseffekt kan inn-
stilles trinnlest som permanent lys. Dette inne-
baerer: Forst nar det er bevegelse i sensorens
registreringsomrade, kobles lyset om fra f.eks.
20 Watt permanent belysning til maksimal lys-
effekt.

Permanent lys

1) Tenne permanent lys:

Bryter 2 x AV og PA. Lampen stilles pa
permanent lys i 4 timer (red lysdiode lyser bak
linsen). Deretter gar den automatisk over i sen-
sordrift igjen (red LED slukkes).

2) Slukke permanent lys:

Bryter 1 x AV og PA. Lampen slukkes eller gar
over til sensordrift.

OBS:
Trykk pa bryteren flere ganger i rask rekkefolge
(rundt 0,5-1 sek.).

ett sekund. P4 samme mate dempes lyset lang-
somt nar lampen slas av.

Nar ringdekslet er tatt av, hektes dekkplatene
inn everst pa sensorlinsen. Deretter settes ring-
dekslet pa igjen. Na er dekkplatene godt festet.
Utover dette kan det foretas en + 80° C finjuste-
ring ved a dreie sensorhuset.
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Driftsfeil
Feil

Arsak

Tiltak

Sensorlampen har ikke
spenning

W defekt sikring, ikke slatt pa,
ledningsbrudd

kortslutning

W ny sikring, sla pa strembry-
teren, kontroller ledningen
med spenningstester

W kontroller koblingene

Sensorlampen slar seg ikke pa

ved dagdrift, skumringsinn-
stilling stér p& nattdrift
lyspzere defekt

nettbryter AV

sikring defekt

dekningsomradet er ikke
noyaktig innstilt

intern elektrisk sikring

er aktivert (LED-
permanent lys)

still inn pa nytt
(stillskrue @)

skift lyspaere

sla pa

ny sikring, kontroller evt.
koblingene

juster pa nytt

slukk sensorlampen og
tenn den igjen etter ca.
5 sek.

Sensorlampen slér seg ikke av

W permanente bevegelser
i dekningsomradet
W nattlys pa 50 %

W Den tradlose enheten
er plassert sveert naer
sensoren

W kontroller omradet og still
evt. inn pa nytt

m stille nattlyset pa 0 %
(stillskrue ®)

W Ok avstanden mellom
den tradlese enheten og
sensoren >3m

AN

Sensorlampen slar seg pa nar
den ikke skal

W vind beveger traer og bus-
ker i dekningsomradet

e 2 2 ‘
W still inn omréadet pa ?zt

W biler pa veien registreres W still inn omradegf’pan
W plutselig temperaturforand- M forandre omr: monter
ring pa grunn av vaerfor- lampen et annef
holdene (vind, regn, sno)
eller luft fra ventilatorer el. Q
apne vinduer
P! o Vo N
Sensorlampe rekkevidde- W andre omgivelsestempera- W

forandring

LED lyser hele tiden, selv om
permanent lys ikke er innstilt

turer
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Produsentgaranti

Som kjgper har du eventuelt lovfestede mangel-
eller garantirettigheter overfor selger. | den grad
disse rettighetene finnes i ditt land, verken inn-
skrenkes eller forkortes de pa grunn av var ga-
rantierkleering. Vi gir deg fem ars garanti pa at
ditt sensorprodukt fra STEINEL Professional er
uten mangler og fungerer som det skal. Vi garan-
terer at dette produktet ikke har material-, pro-
duksjons- eller konstruksjonsfeil, Vi garanterer at
alle elektroniske deler og kal erer, og at
alle mat r og overflater. mangler.

e pa produktet, ma
kere det og sende he-
et iretu samen med original kjops-

i jgpsdato og produktnavn.
fiktet sendes andler eller direkte til
0ss: \ﬁlarl%f {elsets vei 5, 0694 Oslo,
Norge. Vi ler deg derfor & ta godt vare pa
ji i %ﬂ til garantiperioden er utlopt.
ke ansvar for transportkostnader
i sammenheng med retursendingen.

Informasjon om hvordan du gjer garantikrav
gjeldende finner du pa hjemmesiden var,
www.vilan.no

Ta gjerne kontakt med oss om du har garantikrav
eller spersmal angéende produktet ditt. Du nar
oss pé +47 22 72 50 00.

o
ARS
PRODUSENT
GARANTI
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GR - Odnyieg eykatactaong

A& i6Tipe Nelatn,

00G EUXAPIOTOUE TTOAV YIA TNV EUTIOTOCUVN TTOU
Hag Sei€ate ayopalovtag To VEo oag AlodBnTrplo
Aapntipa STEINEL.

EmAé€ate éva mpoidv uPnArg moldTNTAG, TO OToio
KATAOKEVALETAL, ENEYXETAL KOl CUOKEVALETAL PE
Héylotn mpoooxn.

A Ymnodeieig acpaleiag

W Npw and v ektéleon K&be epyaciag otn ou-
OKEUN TIPETEL VA SIAKOTITETE TNV TPoPoSoaia
NAEKTPIKAG TdoNg!

W Katd tnv eyKatdoTtacn o mpog oUVSEan NAeKTpL-
KOG aywyog TTPEMEL val gival ENeVBEPOG NAEKTPL-
KNG TAONG. ZUVEMWG TIPETTEL TTPWTA VA SIOKOTITETE
TO NAEKTPIKO PEVHA KAl VA ENEYXETE HE SOKIPAOTI-
KO TAONG av TIPAyaTL €XEL SIAKOTTEL N TTAPOXT|
NAEKTPIKAG TAONG.

H apxn Aerrouvpyiag D

O evowpatwpévog alotntrpag umepUBpwv S1abé-
TeL 5U0 TUPO-ATONTrPEG 120°, oL oTToIOL AVIXVEUOUV
v adpatn Beppikn akTivoBolia KIVOUHEVWY ow-
patwv (avBpwmnwy, {Wwv, KAL)

H avixveuBeioa Beppikn akTivoBolia petatpénetat
NAEKTPOVIKA KAl EVEPYOTIOLEL £TOL QUTOMATA TO Aa-
nTpa. Méoa amd epmddia 6mwg m.x. ToiXoug i va-
Momivakeg Sev avixveveTal Beppikr akTivoBolia, kat
OUVETTWG SEV EMTUYXAVETAL EVEPYOTTOINGN.

Asrtovpyia/Zuvtipnon

O AleBnTtAplog Aaumtrpag eivat KatdANAog yla Tty
AUTOHATN EVEPYOTTOINON PWTAC. Ot KAPIKES OLUVON-
KEG HImopEi va emnpedoouy tTn Asttoupyia Tou Al-
oBntriplouv Aapmtripa. Otav eMKPATEL IOXUPOG Ave-
Hog, xtovilel, Bpéxel iy pixvel XaAadL, pmopei va mpo-

Sag mapakaloUE, TTPIV amoé TV EyKATAoTacn va
£€OIKEIWOEITE e TIG TAPOVOES 08NYiEG. AlOTL HOVO N
e€e1bikeupévn eykatdotaon kal Béon oe Aettoupyia
Hmmopolv va Stac@alicouvy Tn pakpdxpovn, aglom-
o1 kat dgoyn Aertoupyia xwpic Statapayéc.
EmBupia pag gival va xapeite amdoAuta Tig Aertovp-
yieg Tou véou oag Alobntriplou Aapmtripa STEINEL.

M Katd tnv eykatdotaon tou Alodntriplov Aaumtr-
Pa TIPOKELTAL VI EPYATia 0TO SiKTUO NAEKTPIKAG
TAong. MNa 1o Adyo autd Tpémel va ekTeleital e€el-
SIKEVPEVA KAl CUPPWVA HE TIG OXETIKEG IPOSIa-
YPOPEC EYKATACTACNG TNG EKAOTOTE XWPAG KAt
Toug kavoviopoug cuvdeong (DE: VDE 0100,

AT: OVE / ONORM E8001-1, CH: SEV 1000).

Xavetal ywvia kaAupng 240° pe ywvia ayol
180°.

MNpogcoxn: H acpaléotepn avixvevon
Slaopahiletal 6tav o AloONTHPIOG AUGH
£yKATAOTAOE TAEUPIKA WG TTPOG TI
Kivnong kat Sev epmodiCouv v o

9
aleOnTrpa epmodia (omwe m.y., [} LAV e
KA. \('D

Me tn BorBeia twv 0o Mupo-acONTHPWY s@Q

o '
KAnBei ec@alpévn evepyormoin, 1 Sev gival
£QIKTH N Slapoporoinon HETQEL &APVIKWY Staku-

Havoewv Beppokpaciag kal
pakdg avixvevong pmopei va kabapiletal dtav givat
aKABapTog pE vwITo Tavi (xwpic amoppumavTko).
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Eykatdctacn/Tomo8érnon otov toixo @

To onpeio eykataotaong a mpémel va améxet
TouNdxloToV 50 cm amé dANo Aaumtrpa, S10TLn
aktivoBolia BeppdtnTag evoéxeTal va poKalel
gvepyoroinon Tou cuoTAHaToc. Na va eivat eIkt
1 EMTEVEN TWV PEYVIOTWV AVAPEPOUEVWV EPBENEIDV
12 m, Ba mpémel To VYOG EYKATAGTAONG VA QVEPXE-
TalTEP. OE 2 M.

Nvete tn Bida otnv dvw BAcn. AROHAKPUVETE Tn
Bida kat Bydlete £€w To oTrpiyda TOKOUL.

y n mpog 1o
e OAGKANPO TOV

ONG OToV TOiXO Kal
POCEXETE TNV KAAWS{W-

SlaBétel TouldyioTov Svo Tmo-

Yivel e K(‘)\ odlo
«)\oug Mpo: né QAUTO OTTPWETE TO TOIKWHA TNG

TIAGKOG EYKQTATTAONG KAl TTPOCAPHOCTE TNV TAMA
oTey 3

E@o A0TOUV péoa Ta KaAWSIa, Pmopeite va
Bid al va EUOVYPANKICETE TNV TTAGKA EYKATA-

%n aywyou tpogodociag:

AO aywyog Tpogodoaiag amoteeitat amd éva

2-TIONIKG £W¢ 3-TTOAIKS KaAWSI0.

L = ®don (cuvibwg Havpo, Kagé r yKpy)

N = Oudétepog aywydg (ouvriBwg UAe)

PE = EvdexOpeVOC aywyog yeiwong
(mpdotvo/kitpivo)

Te mepimtwon ap@iBoliwy mpémel va mpoeite o€

avayvwplon Twv KaAwdiwv pue SOKIHAOTIKO TEoNG.

Katémv amoouvdéete méAL amd Ty NAEKTPIKN Taon.

Amnécupaon

HAEKTPIKEG CUOKEVEG, EEOPTIHATA KAl CUCKEUAGIES
Ba mpémel va amocupovTal Pe TPOTIO PINKO TTPOG TO
TEPIBANNOV Kal VO QVAKUKAMVOVTAL.

Agv EMTPEMETAL VA TIETATE NAEKTPIKES
OUOKEUEG 0TA OIKIAKA amoppippatal

MAYPO / KAQE / TKPIZO I H MMAE

H @don (L) kat 0 oudétepog aywydg (N) mpooapuo-
{ovTal OTOV EKAOTOTE OXETIKO AKPOSEKTN Tou Sia-
O¢te1 O kaAwS10 pe To 510 Xpwpa. To KaAwSIo
yeiwong (PE) mpEmel va TPOOTATEVTE! ME HOVWTIKN
Tawvia.

Mpocoxn: To unépdepa Twv ouvdEcewv Ba TPoKa-
Néo€l apyOTEPA OTN CUOKEUN I} OTOV TTIVOKA A0Qa-
Aelv BpaxukUKAWHA. ZTNV TEPITTTWON AUTH TIPEMEL
VO QVayvwpLoToUV TIAAL Ta HEpOVWHEVA KaAwSila
Kal va eyKataotaBouv €k VEou.

310 KaAwS10 TpoPodoaciag UMopEi va cuvappolo-
ynOei kat SI0KOTITNG KUKAWHATOG YIa EVEPYOTTOIiNGN
(ENTOZ) kat amrevepyomoinon (EKTOX).

Mévo yia xwpeg EE:

SOpQWVa PE TV IoxVouoa Eupwmaikr Odnyia
OXETIKA PE AXPNOTEG NAEKTPIKEG KAl NAEKTPOVIKEG
OUOKEVEG Kal TV EQApHOyI TNG o€ €BVIKS Sikalo
TIPEMEL Ol AXPNOTEC TAEOV NAEKTPIKEG CUOKEVEG
Vo amocupovTal EEXWPIOTA Kat va oSnyouvTal o€
QAVOKUKAWGN QINKH TIPOG TO TIEPIBAANOV.
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Texvika edopéva
Alaotaosl (Y x M x B) 335,5x 215 x 249,5 mm
Uvdeon SikTvou 220-240V, 50 Hz
Tumog alobntipa YnépuBpog mabntikog
lox0¢ gy, 60 W/ E27

lwvia avixvevong

240° pe 180° ywvia avoiypatog

E@IKTOC 0 OTOIXEIOKAG TTIEPIOPIOUOG

KaAuyng Nat

Eupérela péy. 12 m (otabepor. Beppokpacia)

AlgBntriplo cvotnua 9 enimeda kGALYNG, 304 {WveC UETAYWYAG

Dwtevotnta andkpiong 2-2000 Ix

PUBpIoN xpdvou 5 8euT. — 15 Aer.

Dwg voxTag 0% - 50 %

EiSo¢ mpootaaiag (IP) P44

KA\don npootaciag I

‘Opla Beppokpasiag -20 éwg +50 °C

YAIKO MAACTIKO AVOEKTIKO O€ UTIEPILSES PWE
Agrtoupyiec®, @, ®

A@oU cuvappoloynBei n povada aiedntrpa Kat
mipaypatonoinBei n ouvdeon pe to Siktuo, o Alodn-

MpLog Aaumtrpag pmopei va tebei oe Aertoupyia. /
KaBuotépnon AS1aBabitn puBIoN SIdPKEIAG WTIO| @
anevepyomoinong 5 8euT. éw¢ 15 Ner. ,
(PUBpIoN Xpbvou) @ . " __ .
(PUBpION EpyooTaciou: 5 Seut.) ©éon pubpoT 010 - = pikpOTED VoS %
©¢on puBUIOTH OTO + = peyaly pOVOC
(15 \em)
5 8eut.15 Ae. Katd tn puBpion tng mepioxckgAupng mp: L
n €MAOYH TOU HIKPOTEPQY XP@YOU —. .
O A
PUBpion evaicOnaiag AdtaBabitn puliion M) gualod ﬁm&)mr’]-
(Op1o evaoBnoiac) @ LA pa and 2-20001ux?
(PUBpION EpyooTaciou: PUO! 5 tom O = 4 £
y . : - - WOTAG oe Béan - = Aertoufiyi TOG NpéPAg
Aerroupyia QWTOG NpEPAG
2000 Lux) P T ~ TeP. 2000 Lux.
PuBuIoTrC o€ Béon (= Aert8BBYyia AukdwToC
2-2000Lux | TEP-2Lux.

Ta tn pUBHION TNC TEPLOXNE KAAUYNG OE PWC nHé-

Pag o0 puBUIoTHC pémel va puBpLoTei oTn Béon -O-

(AerToupyia @WTOC NUEPAC).
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Ddwg voxtac B
(PUBuION gpyooTaciou: \\ 1 I’

Peootatiki pubuion - -
Ektdc: 0%) Pa '~

0-50 %

166 ©

Slardg T BiKTOOL OTOV
EKTOG amo TNV
omoinon ot ako-

Aerroupyia Stapkou

Q

6¢ (eav Napntipag ENTOX):
EKTOX kat ENTOX.

(e} )\% G oBrvel fj Tepvdel oe Aettoupyia
aig! X

Amal6 avappa pwTog

O AleBntriplog Aapmtripag Siabétel Aertoupyia
amaAol aVAPHATOG GWTOC. AUTO ONpaivel 6Tt To
PWE KATA TNV évapén Sev evePYOTTOIEITAL APECWE
HE PEYIOTN 10XV, ANAG N @wTEVOTNTA puBUileTat

H 10X0¢ WTEIVOTNTAG TOU AAUTTTRPA PITOPEL va
pubpioTel adtaBabuita éwg To avwTePo 50 % we Si-
APKAG PWTIOUOC. AuTd onuaivel: Mpwta mpémel va
QVIXVEUTEL Kivnon oTnv mePLOXT KAAUYPNG Tou alo-
OnTrpa yla va yivel HETaywyr Tou wTdg amo T.y.
20 Watt S1apKoUG pWTIOHOU OTn PéYIOTN I0X0 Pw-
TOC.

Nertovpyia S1apKoUG PWTOC

1) Avappa Siapkoug QwTtoc:

Awakomtng 2 x EKTOZ kat ENTOZ. O Aapmtripag
pubpiletal yia

4 WpEeC oe S1apKr WTIOHO (KOKKIVN pwTtodiodog
LED avapet miow amd 1o @akd). Katomy o Aapmtn-
pag MEPVAEL aUTOMATA TTAAL O€ Aeltoupyia aloOntr-
pa (KOkkvn ewtodiodog LED oprvel).

2) ZBRopo Stapkolg PwToG:

Awakémtng 1 x EKTOZ kat ENTOZ. O Aapmtripag
ofrjvel i mepvdel oe Aettoupyia alodntripa.

Mpoooxn:

H emavelnppévn SpaoTtikomoinon tou Slakomtn
Ba mpénel va yivetat aMemdAAnAa kat ypriyopa
(o€ 6p1a 0,5 -1 Seut.).

oTadIaKA EVTOC EVOG SEUTEPONEMTOU £WwG TO OPLO
100 %. Mé Tov iS10 TpdMO yivetal Katd To ofroiuo
Kat n avTiBeTn pubpion péxEL va ofroel MARpwe
TO QWC.

PUBIoN epPéleiag/evBuypdappion @

Me umoBeTIKG UPOG EYKATACTACNG 2 M N HEYIOTN
euPéNela Tou aleBnTpa avépxetat o€ 12 m. Avalo-
YO HE TIG avAYKEG pmopei va BeAtiotomoinbei n mept-
ox1 KaAuPng. Ot ouvnUpéveg HAoKeG KAAUYNG £§u-
TINPETOVV 0TNV KAAUYN emBupnTov aptBpov oTol-
XEIWV TOU PaKOUL 1} OTNV EMOVUNTH HEIWON TNG E-
BéAelac. Me tov Tpdmo autd epmodifovtal EQaApEé-
VEG EVEPYOTTOINCEIG TT.X. HEOW AUTOKIVATWVY 1 e(wv
KT 1} eENéyxovTal pe akpifela emkivduva onpeia.
O1 pAoKeG KAALYNG HImopolv va Slaxwplotouy f va
KOTTOOV pE YPaNiSl KATA HAKOG TWV QUACKWHEVWY

Xwplopatwy o€ optlovtia 1) kaBetn Béon Metd v
apaipeon Tou SAKTUAIOU ot HATKES KAAUYNG prmo-
poUV va avapTnBolV 0TO EMAVW PEPOG TOU YAKOU
Tou aloBntipa. O SakTtuAog Ba Tpémel va mpooap-
HOOTE( TTAAL HETA TV AvVAPTNON, WOTE va oTabgpo-
ToINBoUV ot HAOKES KAAUYNC.

MeplotpépovTag To MAaicto Tou alednTripa Katd

+ 80° eivat e@IKTH €mmiong n pUBIoN akpiBeiac.

-73-

GR



Aarapayéc Aertoupyiag

Eyyunon katackevaotn

BAGBn Artia Bon@sia Q¢ ayopaoTrG UTOPEITE VA KAVETE XPHON TWV
VOUIHWY EYYUNTIKWV SIKAIWHATWY €VavTi TOU
AwBntrpiog Aaumtpag B Aogpdhela eENaTTwpATIKY, B Néa aopdhela, evepyoroinon nwANTH. Epboov Ta Sikaudpata autd toxvouy ot
Xwpic taon un evepyomotnuévn, Slakomn Siak6mn Siktuou, Eheyxog Xwpa oag, Sev cuvtépvovtal ouTe meplopifovtal
KUKADHOTOG KUKAOHOTOG pE SOKIMAOTIKG and ™ SIKK Hag SHAWGN £yYUNONG. SAC TAPEXOUME
Taong 5 £1n €yyunon yia tv ayoyn KataoKeur Kat
B BpayukOkAwpa B ‘Eeyxoq ouvdécewv TNV KavovIKr AelToupyia Tou mpoidvtog STEINEL
| | . i . B Professional-Sensorik. Mapéxoupe tnv eyyonon ot
AlUQI‘]T,nplOC Aapmtiipag | 2§ Aettoupyia nuépac, B Néa puBuion (Pubuotrc @) QUTS TO TIPOTBY Sev TAPOUGIATELEAITTOHATA UAL-
Sev avdPel pubuion 2ug|06'ncla< givat KOU, KATAOKEUNC 1 OxeSiaonc. HupBReUHE eyyonon
o¢ )‘EITC,)UPVIG voxtag 3 N A G LKavOTNTAG ON AEKTPOVIKWY
u Q;:;g]ﬁ;f&\:pamwonc u :Z;gz:g‘;?cm apmrmpea KaAWSj G emiong éNNel-
M Aokomng Siktvou EKTOZ W Evepyomnoinon ET?I (Pu;\‘// womonBeévrwy
B EAATTWHATIKY A0QAAEL W Néa ao@aleta, ev avaykn
€\eyxoG oUvSEONg
| /K\;'/;:Jpjlnﬁcnc pUBUION opiwv W Néa evBuypdppion : 2 rrapa’novq 0x§1|Kd e
W EcwTeptkn NAEKTPIKA W Anevepyomoinon Alontrpt- . & rrap akaholpe °"“’?
ao@alela evepyomoliBnke ou AauITITAPA Kal EVEPYOTTOi- o a'nomg)\ OEWATIPN katdotaon kat GTE)\(L)'C
(LED-S10pKég @wc) non mat peté and mep. «“uc,l Heny jrik amodeién qy'opqc,, n vorrom
5 8eUT. % Tipémel va AR PEpEl TV NpEpOpNVia ayopdg kat
mv TOU TIPOIOVTOG, OTOV aVTITPOCWTIO
AeBnTplog Aauntipag B AlapKAG Kivnon evtog Twv B Eheyxog opiwv KAAuPng Kat oacy Taipeia pac ANTINPOZQMOI-EIZA-
Sev orivet opiwv kGAuPNng €v avaykn véa puBion I'nl% THN EAAAAA M.Avykwwne & Yiot o
B Owc voyTac og 50% B POBuION GWTOC VOXTAG OE / ‘pavouc 8 ABnva 10554. Tag ouvioTovpe
(pubpIoTAC B) OTIWG SIAPUAGEETE IPOCEKTIKA TNV amoSeIEn
M H aclppatn CUCKELN ival W Auénote tnv amootaon fgra- £w¢ TV mapéevon g Sidpkelac eyyon-
TOTOBETNEVN TIONU KOVTA £0TNC acupPpATNC Oy : ong. Mo Ta é€08a kat Toug KIvEOVoUG HETAQOPAG
oTov aiednTipa Kal Tou Glceﬂﬂy N o MAQio1a EMOTPOPNE Tou TTPOidVTOG N STEINEL
Sev avalapBdvel kapia euBvvn.
AlobnTtriplog Aauntpag W Avepog kouvdel Sévpa W AN\ayr TiEPIOXIG

£vepyoTTolEiTal avemoupunTa

Kat Bapvoug oty meploxn
KaAupng

W Avixveuon auToKIVATWVY 0TO
Spopo

W Zagviki aNayn Bgppokpa-
olag Aoyw Kaipou (aépag,
Bpoxn, x1ovy) i aépag and
£€QEPIOTHPEG, AVOIXTA TAPd-
Bupa

S

ANy epupélelac AloBntriplou
Aauntipa

B&MovTog

W AN\ec Beppokpaoie mept- ,prlﬁr']c p@neploxﬁc

KaAuyng KEG KAAUYNG
N

LED ouvexw¢ avappévn,
TIapOAoV OTI Sev Exel PUBIOTEL
SlapKEC PG

B Eowtepikr) ao@dAeia evepyo-
monenke

Ansv@non Awobntipt-

ou AapnTApa Kat EVEpyoroin-
on AN HETA amo Tiep. 5 SeuT.

- 74 -

Ta MAnPoPopie OXETIKA pe TNV TTPoBoln agiwong
o€ TEPIMTWON gyyunong aneuBuvBeite ot
Siadiktuakn mUAn www.steinel-professional.de/
garantie

Edv vopiCete 6TI MPOKEITAL YIa TIEPITTWON EYYUNONG
1 €dv éxeTe omoladnMoTe amopia GXETIKA HE TO
TIPOIOV 0A, PTOPEITE VA pag TNAEPWVIOETE ava
maoa ottypr ot ypappury THAEOQNA YMNOXZTHPI-
ZHZ & ZEPBIZ IA, THN EAAAAA /2103212021 /
2103218558 / ®ag: 2103218630.

ETH

KATAZKEYAETH
EFTYHZH
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TR - Montaj kilavuzu

Sayin misterimiz,

yeni STEINEL Sensorlti Lambanizi satin almakla
bize gosterdiginiz gliven icin tesekkir ediyoruz.
Buyuk bir itinayla tretilmis, test edilmis ve am-
balajlanmis olan, ylksek kaliteli bir Griin hakkin-
da karar verdiniz.

Kurulumu yapmadan 6nce, litfen bu montaj
kilavuzundaki bilgileri iyice 6greniniz.

AGﬁvenlik uyarilan

W Cihaz (izerindeki tim galismalardan 6nce,
elektrik beslemesini kesin!

W Montaj sirasinda, baglanacak olan elektrik te-
sisatinda enerji kesik olmalidir. Bu nedenle ilk
olarak elektrigi kapatin ve bir kontrol kalemiyle
enerjinin kesildigini kontrol edin.

Calisma Prensibi O

Entegre kizilétesi sensdr, hareket eden vicutla-
rin (insan, hayvan, vb.) yaydigi gériinmez isiy1
algilayan iki adet 120° piro sensori ile donatil-
mistir.

Algilanan bu isi yayilmi cihaz iginde elektronik
olarak islenir ve bdylece lambayi otomatik ola-
rak caligtinr. Ornegin duvarlar veya camlar gibi
engeller nedeniyle isi farki algilanmaz, bu
durumda higbir ¢alistirma yapilmaz.

isletim/bakim

Sensorll lamba, Is1gin otomatik olarak agilmasi
icin kullanilir. Hava kosullari, sensérlii lambanin
fonksiyonunu olumsuz etkileyebilir; glicli firtina-
larda, kar, yagmur ve doluda, ani sicaklik degi-
simlerinin 1s1 kaynaklarindan ayird edilememesi

Clinkt ancak usuliine uygun bir kurulum ve
devreye alma sayesinde uzun sireli, glivenilir ve
arizasiz bir isletim saglanabilir.

Yeni STEINEL sensorlii lambanizdan memnuni-
yet duymanizi arzu ediyoruz.

W Sensoriin kurulumunda, elektrik sebekesiyle
ilgili bir calisma s6z konusudur. Bu yiizden,
geleneksel kurulum yénergeleri ile baglanti
kosullarina uygun bir uygulama yapilmalidir
(DE: VDE 0100, AT: OVE / ONORM E8001-1,
CH: SEV 1000).

sama acisi ve 180°'lik bir agma agisi
Onemli: En giivenli hareket algilam
yurtyus yoniinln yan tarafinda mo
ve sensoriin 6niinde herhangi bir en
agaclar, duvarlar vb.) olmadigi z

nedeniyle, bir%evreye

olabilir. Algilama mercegi kil
bezle (deterjan kullanma
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Kurulum/Duvar montaji @

Montaj yeri diger lambalardan asgari 50 cm
uzakta olmalidir, aksi halde isi farki sistemin
calismasina yol agabilir. Belirtilen max. 12 met-
relik menzillere erigsebilmek icin, montaj ylksek-
ligi yaklasik 2 m olmalidir.

Ust tabandaki civatalar agin. Civatayi gikarin
ve duvar tutma elemanini disari ¢ekin.
Klemensin i¢ kablolarini sékmeyin, klemensi

aglantisi en & an iki uglu bir kablo
¥la iceriyekaday cekilmelidir. Bunun igin
plakasin, ve conta tapasini takin.

it nra, montaj plakasi artik
abilir.

Otr hatti (genellikle mavi)

kQ‘ losu, 2 ila 3 iletkenli bir kablodan
g‘az (genellikle siyah, kahverengi veya gri)

: IE uhtemel topraklama hatti (yesil/sari)

Celiskiye dustimesi halinde, kablolar bir avo-
metre cihaziyla tanimlayin; ardindan tekrar
elektriksiz hale getirin.

Tasfiye

Elektrikli cihazlar, aksesuar ve ambalajlar, gevre
dostu bir donlistime génderilmelidir.

Elektrikli cihazlar evsel atiklarin
icine atmayin!

SIYAH / KAHVERENGI / GRi I H MAVi

Faz (L) ve nétr hatti (N) kablolari, terminalin ayni
renkteki kablonun bulundugu yuva igine takila-
caktir. Topraklama hatti kablosu (PE) izolasyon
bandi ile korunacaktir.

Onemli: Baglantilarin karistinimasi, daha sonra
cihazda veya sigorta kutunuzda kisa devreye
neden olur. Bu durumda, kablolarin hepsini tek-
rar tanimlamak ve yeniden monte etmek zorun-
dasiniz.

Elektrik besleme kablosuna, ACMA ve KAPAMA
icin uygun bir elektrik anahtari monte edilebilir.

Sadece AB lilkeleri icin:

Atik Elektrikli ve Elektronik Cihazlar Avrupa
yonergesine ve bunun doénlistigu ulusal yasaya
gore, artik kullanilamayacak haldeki elektrikli
cihazlarin ayri toplanip ¢evre dostu geri dénu-
stim icin génderilmesi zorunludur.
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Teknik 6zellikler

Boyutlar (Y x G x D)

335,5 x 215 x 249,56 mm

Sebeke baglantisi

220-240V, 50 Hz

Sensor tip

Pasif kizilétesi

Guc max. 60 W/ E27

Kapsama acisi

180° menfez agisiyla birlikte 240°

Bélumler halinde algilama

bastirmasi mimkiin Evet

Menzil maks. 12 m (sicaklik stabilizasyonlu)

Algilama sistemi: 9 algilama diizlemi, 304 calistirma bélgesi

Devreye girme parlaklig 2-2000 Ix

Zaman ayari 5 san. - 15 dak.

Gece I1sIg1 % 0 - % 50

Koruma turd (IP) P44

Koruma sinifi Il

Sicaklik araligi -20 ila +50 °C

Malzeme UV dayanimli plastik
Fonksiyonlar ®, @, &

Sensor Unitesi komple monte edildikten ve
elektrik sebekesine baglantisi yapildiktan sonra,
sensorll lamba igletime alinabilir.

Kapatma gecikmesi
(Zaman ayari) 3
(fabrika ayari: 5 san.)

5 san. - 15 dak.

5 san. ile 15 dak. arasinda kademes arli
aydinlatma suresi

Ayar diigmesi — konumunda = @ slre

Ayar diigmesi + konumund. un siire,

(15 dak) a@ (b
Algilama alaninin ayari siasl| ve fonk&
testi igin, en kisa slirenjp -~“ayérlanm :énezl o

Alaca karanlik ayari
(devreye girme sinir)) @
(fabrika ayari:

guin 1191 isletimi 2000 lux)

€

2-2000 Lux

mektedir.
-2000 *smda

v
Sensorin teti e
kademesiz ayarl ilir.
1101 isletimi

Ayar digmesi - konumund
yak. 2000 Lux.
Ayar digmesi C konumun Alacakaranlik

isletimi yak. 2 Lux.

Algilama alaninin giin isiginda ayari sirasinda
ayar digmesi -O- (Gin 1511 isletimi) konumuna
alinmalidir.

-78 -

S

Gece 15131 ®

(fabrika ayan: L

Kisik isletim kapali: %0) - -
A\ [~
0-50 %

Stirekli 151k fonksiyopu (©

Pesjeme kablosunalgir Stektrik anahtari

monte % dlg, kola a ve kapamanin
yani_siig sNf@hksiyonlal Umkandur:
gih acilma:
% ar 1 x KAR
hagba, ayarigng

PA ve AG.
Ir ya da sensorlii isletime geger.

4
A Soft i1sik baslangici

Sensorlli lambanin Soft isik start fonksiyonu bu-
lunur. Bu fonksiyonun anlami isik agildigindan
lamba aninda azami isik glicli ile yanmaz ve an-
cak bir saniye icinde yavasca %100 oranina

Lambanin yanma glici max. % 50'ye kadar
strekli 1sik olarak kademesiz olarak ayarlanabilir.
Bunun anlami: Sensér kapsama alaninda hare-
ket algilanmasi halinde isik, 6rnegin 20 Watt'lik
strekli isiktan maksimum 1sik glictine getirilir.

Strekli 1sik isletimi

1) Surekli 15191 agma:

Anahtari 2 x KAPA ve AC. Lamba

4 saat sureyle sirekli 1siga ayarlanir (mercegin
arkasindaki kirmizi LED yanar). Ardindan, oto-
matik olarak tekrar sensorli isletime geger
(kirmizi LED kapal).

2) Siirekli 1s1g1 kapatma:

Anahtari 1 x KAPA ve AG. Lamba kapanir ya
da sensorli isletime gecer.

Onemli:
Anahtarin coklu tetiklenmesi, arka arkaya hizli
yapilmalidir (0,5-1 san. araliginda).

yukseltilir. Ayni sekilde 1sik kapatildiginda da
aninda sénmez ve yavasca kapanir.

Erisim menzili ayari/hassas ayar @

2 metre olarak kabul edilen bir montaj yiksekli-
ginde, sensoriin maksimum menzili 12 metredir.
Istege bagl olarak, erisim alani en uygun sekilde
ayarlanabilir. Birlikte verilen kapak blendajlari,
istenilen sayida mercek elemaninin értiilmesine
ya da menzilin kisisel istege gore kisaltimasina
yarar. Boylece 6rn. otomobiller, yayalar vb. ne-
deniyle hatali devreye girmeler 6nlenir veya teh-
like yerleri 6zel olarak denetlenir.

Kapak blendajlari, lizerlerindeki inceltiimis dikey
veya yatay bolinmelerden ayrilabilir veya bir
makas yardimiyla kesilebilir. Yuvarlak blendaj ¢i-
kartildiktan sonra, sensér merceginin tst kismi-
na asllimalidir. Yuvarlak blendaj daha sonra tek-
rar yerine takilir, bu sayede kapak blendajlar
yerlerine siki oturmus olur.

Sensor govdesinin + 80° dondurllmesiyle, has-
sas bir ayar yapiimasi mimkindr.
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isletim arizalan

Uretici garantisi

Ariza Nedeni Giderilmesi Alici sifatyla saticlya karsi kanun ile éngorilen
o - garanti haklarina sahipsiniz. Bu haklar Ulkenizde
Sensorlii lambada elektrik yok B Sigorta arizali, galistiriima- W Yeni sigorta takin, elektrik gecerli oldugu sirece, garanti beyanimiz-

mis, kablo kopuk

salterini galistirin, kabloyu
voltmetre ile kontrol edin

la kisaltimamakta ve sinilanmamaktadir.
STEINEL-Professional STEINEL Profesyonel

B Kisa devre W Baglantilan kontrol edin Sensorlti Grtintiniiziin kusursuz kullanilabilirlg
e P . ve duzenli fonksiyonu konusunda 5 yillik bir
Sensoriilamba gelismiyor . Eaurl;ill:lf E;:trllfglélg: i;llle?i(ia " P(Regé(:ﬁ;t;y a@rl)a yin garanti sUresi taniyoruz. Bu Urindn malzemia,
mindedir Uretim ve t_asar\m h_atalannda mis oldugunu
® Ampul arizal B Ampuli degistirin garanti ediyoruz. Tum elekir parcalarin
W Elektrik anahtari KAPALI ® Calistirin ‘ 1IC2 kullaniian
W Sigorta arizal W Yeni sigorta takin, g ylzeylerinde
gerektiginde baglantiy .
kontrol edin
M Kapsama alani dogru ayar- M Yeniden ayarlayin G aklarindan alanma
lanmamis Urliglintzle ilgili gikgyetiniz oldugunda, lUtfen
W dahili elektrik sigortasi ak- W Sensorlii lambayi kapatin % e gonderi denmig olarak, Uzerinde
tiflestirildi (LED surekli 1s1k) ve yaklasik 5 saniye sonra atfS tarihini Uadaniminin bulunmasi
tekrar agin gereken4y satin alma belgesiyle birlikte sa-
ticiniza v rudan Saos Teknoloji Elektrik
Sensorll lamba kapanmiyor W Kapsama alaninda surekli W Alani kontrol edin ve gerek- % LTI sg'#m Rifat Pasa Mah. Yiizer Havuz
hareket var tiginde yeniden ayarlayin SKN icaret Merkezi A Blok Kat: 5 No:
B Gece 1sigini %50'ye B Gece 1sigini %0°a ayarlayin & istanbul adresine génderiniz. Bu ne-
: ) (ayar diigmesi ®) 1€, Satin alma belgenizi garanti stiresi sona
M WLAN cihazi, sensore gok m WLAN C|h_aZ| ile sensor Q kadar saklamaniz tavsiye ediyoruz. Geri
yakin konumlandirnimig arasindaki mesafeyi art meyle igili nakliye maliyetieri ve riskleri
>3m inda, STEINEL hicbir sorumluluk almaz.
Sensorlli lamba istenmeden W Rizgar, kapsama alaninda- ~ ® Alani degistirin
devreye giriyor ki agaglar ve galilar hare-
ket ettiriyor
W Yoldan gecen araclar algi- W Alani de§i§tirin/ Q
laniyor
W Hava sartlar (riizgar, yag- W Alani de“'@uagka ye@
mur, kar) nedeniyle veya monte @
vantilatorler, agik pencere-
lerden gelen hava akimiyla \
ani sicaklik degisimi var
Sensorlli lamba sensér W Farkl ortam sicakliklari ak
menzili degisimi dajlari ile %@m dogru
ekilde ayal
N
Stirekli 1sk moduna ayarlanma- W dahili elektrik sigortasi W Senson bay! kapatin
mig olmasina ragmen LED aktiflestirildi Ve y: saniye sonra
siirekli yaniyor tekrar agin
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Bir garanti durumunda yapilmasi gerekenler
hakkindaki bilgileri yandaki web sitemizde
bulabilirsiniz: www.saosteknoloji.com.tr

Bir garanti durumu veya trintndzle ilgili her-
hangi bir sorunuz oldugunda, bize her zaman
memnuniyetle Acil Servis Hatti

+90 212 220 09 20 ulasabilirsiniz.

YIL

URETICI
GARANTISI
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HU - Szerelési utmutaté

Igen tisztelt Ugyfeliink!

Nagyon készonjiik a bizalmat, amit a Steinel Uj
mozgasérzékelGs lampdjanak megvasarlasaval
kifejezésre juttatott.

On egy kivalé minéségi termék mellett dontott,
amelyet a legnagyobb gondossaggal gyartot-
tunk le, probaltunk ki és csomagoltunk be.

A Biztonsagi utmutatasok

W Munkavégzés el6tt szakitsa meg a késziilék
tapfesziiltségét!

W Szereléskor a csatlakoztatandé elektromos
vezeték nem lehet feszliltség alatt. Ezért a
szerelés megkezdése el6tt kapcsolja le az
aramot, és fesziltségjelzével ellendrizze a
fesziltségmentességet.

Miikédési elv ©

A beépitett infravoros érzékeld két 120°-os piro-
érzékel6vel van felszerelve, melyek a mozgd
testek (emberek, allatok, stb.) altal kibocsatott,
lathatatlan hésugarzast érzékelik.

Az eszkoz a felfogott hésugarzast elektronikus
jellé alakitja, és ennek segitségével 5nmikods-
en bekapcsolja a lampat. Akadalyokon, igy pl.
falon vagy ablakivegen keresztll a hésugarzas
nem érzékelhetd, ezért a fogyasztd sem kap-

Uzemeltetés/apolas

A mozgasérzékelbs lampa a vilagitas automati-
kus kapcsolédsara alkalmas eszkdz. Az idéjarasi
viszonyok befolyassal lehetnek a mozgasérzé-
kel6s lampa mUikodésére. Erés széllokések,
hoesés, esd, jégesd téves kapcsolast eredmé-

Kérjuk, a beszerelés el6tt tanulmanyozza &t ala-
posan ezt a szerelési Utmutatét. Csak a szak-
szerl felszerelés és izembe helyezés garantalja
a hosszu tavl, megbizhat6 és zavarmentes mu-
kodést.

Kivanjuk, hogy lelje 6romét a STEINEL Uj moz-
gasérzékelds lampajanak hasznalataban.

W A mozgasérzékelbs lampa felszerelésekor
halézati fesziltséggel végzett munkardl van
sz6. Ezért azt szakszer(en, az illet6 orszag-
ban szokasos szerelési eléirdsoknak és csat-
lakoztatési feltételeknek megfelel6en kell
végezni. (DE: VDE 0100, AT: OVE / ONORM
E8001-1, CH: SEV 1000).

csoldédik be. A két piro-érzékel6 segitségéyel
240°-0s érzékelési sz6g és 180°-0s nya 0
érhetd el.

Fontos! A mozgas érzékelése akkol
sabb, ha a mozgasérzékelds Iampat
hoz képest oldalirdnyban helye:

keld latoterét nem korlatozzak yok
(pl. fak, falak stb.).

egbizto-

nyezhet, mivel a hémeérséklet
sait a készulék nem tudja
héforrasoktol. Az érzékelG
dés esetén nedves ruhaval (t
tisztithaté meg.

titoszer nélkil)
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2gés
s az erze

Bekotés/Felszerelés a falra @

Célszerl az eszkdzt masik lampatdl legalabb
50 cm-re felszerelni, mert annak hésugarzasa
a rendszer téves inditdsahoz vezethet. A meg-
adott max. 12 m-es hatétavolsag elérése érde-
kében a szerelési magassagot célszer(i kb.

2 m-re vélasztani.

Oldja meg a csavart a lampa felsé részén.

Vegye ki a csavart és huzza ki g fali tartot.
A sorkapocshoz mené belsédez8tekeket ne
kosse kighg t gyengéd

A csoIaS| \ uvget vegreha]tasa megki-
hogy a h4foZagi csatlakozas mlnlmum

atvezette, felcsavarozhatja és
szerel6lapot.

A I@i betapvezeték csatlakoztatasa

Bzati betapvezeték 2- vagy 3-erli kabelbdl

fazis (tébbnyire fekete, barna vagy sziirke)
nulla vezetd (tdbbnyire kék)
esetleges védoévezetd (zold/sarga)

Q) PE -

Kétség esetén a kabeleket feszliltségjelzé segit-
ségével azonositania kell; majd le kell réla kot-
nie a fesziltséget.

Artalmatlanitas

Gondoskodjon az elektromos készulékek,
a tartozékok és a csomagolas kornyezetbarat
Ujra hasznositasarol.

Ne dobjon elektromos készlilékeket
a haztartasi szemétbe!

FEKETE / BARNA / SZURKEI H KEK

A fazis (L) és a nulla vezetd (N) mindenkor abba
a kapocsba kerdil, amelyekbe mar be van vezet-
ve veliik azonos szint kabel. A védévezetd ka-
belét (PE) szigetelészalaggal kell védeni.

Fontos! A csatlakozasok felcserélése késébb
zérlathoz vezet a késziilékben vagy a biztositék-
dobozban. Ebben az esetben ismét azonositani
kell az egyes kéabeleket, és Ujbdl fel kell szerel-
nie azokat.

A héloézati vezetékben magatdl értetédéen halo-
zati kapcsol6 is elhelyezhetd, amellyel ki-bekap-
csolhato a késziilék.

Csak az EU-orszagok esetében:

Az elektromos és elektronikus berendezések
hulAz elektromos és elektronikus berendezések
hulladékainak kezelésére vonatkozé hatélyos
eurdpai irdnyelvek, és azok végrehajtasarol szo-
16 nemzeti rendelkezések szerint a mar nem
hasznalhato elektromos késziilékeket kiilon kell
gydjteni, és kdrnyezetbarat Ujrahasznositasukrol
gondoskodni.
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Miiszaki adatok

Méretek (ma x szé x mé)

335,5 x 215 x 249,56 mm

Haldzati csatlakozas

220-240V, 50 Hz

Erzékelé tipus

passziv infravorés

Teljesitmény

max. 60 W/ E27

Erzékelési szog

240° 180°-os nyalabszdggel

Az érzékelés szelvényenként
kiiktathato

igen

Hatotavolsag

max. 12 m (hémérséklet-stabilizalt)

Erzékeld rendszer

9 érzékelési szint, 304 kapcsoldsi zéna

Megszolalasi fényerésség 2-2000 Ix
Idébedllitas 5 mp - 15 perc
Ejszakai fény 0% -50%
Védettségi mad (IP) P44
Védettségi osztaly Il
Hémérséklet-tartomany -20 - +50 °C

Anyaga

UV-allé mlianyag

Miiveletek ®, @, ®

N
\b (2|:aren¥ ki
N v

Az 6sszes tartozékkal ellatott érzékeld egység
felszerelése és halézatra kétése utan lizembe
helyezheté a mozgésérzékelds lampa.

Kikapcsolas késleltetés
(Idébedllitas) @
(gyari beallitas: 5 mp)

A vilagitasi id6 fokozatmentesen alli

5 mp-tél 15 percig. ,
Szabdalyzé gomb - allasba allit:
legrévidebb id6

Szabalyz6 gomb + allasba @:

5 mp - 15 perc. leghosszabb idé (15 perc) x
Az érzékelési tartomany b&alftasakor gjanlatos
a legrovidebb id6t (_)'k ani. L4

Sziirkiileti beallitas
(Megszdlalasi kiiszéb) @
(gyari bedllitas:

nappali tizem, 2000 Lux)

€

2-2000 lux

20 M kiiszOb Neﬁfokozat—

- 2000 lux .

Az érzékel6 m
mentesen allitha

Szabalyzé gomb az ;- allasr = nappali
tzem, kb. 2000 lux.
Szabalyzé gomb az ( &l Allitva = alkony

tzem, kb. 2 lux.

Nappali fényben az érzékelési tartomany bealli-
tasakor a szabalyzé gombot az - (nappali
Uzem) allasba kell allitani.
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Ejszakai fény 5
(gyari beallitas: fénytompitas S 1/ A

kikapcsolva: 0 %) - -
A\ [~

0-50 %

Kapcsolg,1 % BE.
A ldampa % tt idére bekapcsolva marad.
pCsolasa

e volt kapcsolva):

Ka x Kl és BE.
Al lalszik, ill. érzékelés tizemre kapcsol.

A A vilagitas lagy bekapcsolasa

A mozgasérzékelbs lampa lagy bekapcsolasi
mlivelettel rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy be-
kapcsolaskor nem kapcsol azonnal teljes telje-

A lampa fényforrasanak teljesitményét max.

50 %-ig folyamatos vilagitasként fokozatmente-
sen lehet bedllitani. Azaz, a kb. 20 W-os folya-
matos vilagitas fénye csak akkor kapcsol maxi-
malis fényteljesitményre, ha mozgas torténik az
érzékeld érzékelési teriiletén.

Folyamatos vilagitas

1) Allandé vilagitas bekapcsolasa:

Kapcsol6 2 x Kl és BE. A lampa 4 6rara folya-
matos Uzemre kapcsol (vilagit a lencse mogotti
piros LED). Utana automatikusan ismét érzéke-
16s Uizemre kapcsol (a piros LED elalszik).

2) Folyamatos vilagitas kikapcsolasa:
Kapcsol6 1 x Kl és BE. A lampa elalszik,

ill. érzékel6s tizemre kapcsol.

Fontos!
Célszerl a kapcsolot (a 0,5-1 mp-es tartomany-
ban) a lehetd leggyorsabban kapcsolgatni.

sitményre, hanem a fényerésséget egy masod-
perc alatt lassan noveli 100 %-ra. Kikapcsolds-
kor ugyanigy lassan csokken a fényerd.

Hatétavolsag beallitas/finombeallitas @

2 m-es elméleti szerelési magassag esetén az
érzékel6 maximalis hatétavolsaga 12 m. Az ér-
zékelési teriletet igény szerint optimalis értékre
lehet beallitani. A mellékelt takarébetétek arra
szolgalnak, hogy a lencsén tetszéleges szamu
szelvényt lehessen letakarni, ill. hogy a hato6ta-
volsagot egyénileg le lehessen roviditeni vellk.
Ezaltal pl. kizarhatdk az autok, gyalogosok stb.
altal kivaltott téves kapcsoldsok, vagy célzottan
megfigyelheték a veszélyeztetett terliletek.

A takardbetétek a bemélyitett hornyok mentén
flggdleges és vizszintes irdnyban szétvalaszt-
hatok, vagy olléval vaghatok. A takarogydirt le-
huzasa utan pedig beakaszthatok az érzékeld
lencse felsé részén. Utana a takarégydir(t ismét
fel kell helyezni, amely szilardan a hely(ikon rég-
ziti a takarébetéteket.

Azon fellll, az érzékel6 hazanak + 80°-os elfor-
gatasaval a bedllitott értékeket tovabb lehet
finomitani.
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Uzemzavarok

Zavar Oka

Elharitasa

A mozgasérzékelds lampa
nem kap fesztltséget

W biztositék hibas, nincs be-
kapcsolva, vezeték szakadt

W révidzar

W U] biztositék, halozati kap-
csolét bekapcsolni; vezeté-
ket feszultségjelzével ellen-
Grizni

W csatlakozokat ellendrizni

A mozgasérzékelSs lampa |
nem kapcsol be

nappali izemnél a szirki-
leti érték éjszakai tizemre
van bedllitva

izzélampa kiégett

hélézati kapcsold kikap-
csolva

biztositék hibas

érzékelési tartomany nincs
célzottan beallitva

W abels6 elektromos biztosi-
ték miikodésbe lépett
(folyamatos vilagitas LED)

W Ujra bedllitani
(@ szabalyozd)

W izzélampat kicserélni
W bekapcsolas

W U] biztositék, esetleg csat-
lakozot atvizsgalni
W Ujra beszabalyozni

W mozgéasérzékelds lampat
ki-, majd kb. 5 mp mulva
Ujbol bekapcsolni

A mozgasérzékel6s lampa |
nem kapcsol ki

folyamatos mozgas az

érzékelési teriileten

W dllitsa az éjszakai vilagitast
50%-ra

W Helyezze a WLAN

késziiléket nagyon kozel az

érzékel6ho

W teriiletet ellendrizni és
esetleg Ujra beszabalyozni
W Jdllitsa az éjszakai vilagitast
0%-ra(szabalyozé gomb @
W Novelje a WLAN készUilg
és az érzékeld kozotti

tavolsagot >3m
, Oy

az érzékelési teriileten

szél mozgatja a fakat és

bokrokat

W az utcan elhaladé auték
érzékelése

W azidéjaras (szél, es6, ho),
vagy a ventilatorokbdl, nyi-
tott ablakokon at kidramlé

leveg6 miatt a hémérséklet

hirtelen valtozik

A mozgasérzékelbs lampa |
kérés nélkil bekapcsol

W teriiletet atalli

i b @
W teriletet é@ﬂ §

W terilet valtoztatyf,
a fels: helyét
lyezn

Véltozas a mozgasérzékelbs
lampa hatétavolsagaban

megvaltozott kdrnyezeti
hémérsékletek

bedllitan

A LED éllanddan vilagit, W belsd biztositék miikodés-
bar nincs folyamatos vilagitas be lépett
tizemmodban

k‘
[ ] moz&ékelés lampat
ki- és 5 mp mulva ujbol
bekapcsolni
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Gyari garancia

Onnek, mint a termék vevsjének, adott esetben
jogdban all az eladéval szemben érvényesiteni
az Ont térvényesen megilletd hianypétiasi-,

ill. termékszavatossagi jogokat. Amennyiben
Iéteznek ilyen jogok az On lakéhelye szerinti
orszagban, jelen jotallasi nyilatkozatunk
semmiben sem sz(ikiti és korlatozza azokat. A
magunk részérél 5 év jotallast adunk arra, hogy
az On &ltal vésérolt STEINEL

elektronikys alkatrész és
Odéképes, 1®wébba, hogy minden

azott szer@myag és azok fellilete
n.
asid k érvényesité

nyitg rmékével kapcsolatban

ul es bérmentesitve kildje vissza
edéjének vagy kozvetlentl nekiink
OOP Kft, Radvany u. 24, H-1118
est cimre, mellékelve az eredeti vasarlas
tot, amelyen rajta kell lennie a vasarlas
atumanak és a termék elnevezésének.
Ezért a garancia id6 végéig ajanlatos
gondosan megdriznie a vasarlasi bizonylatat.
A visszakiildés soran keletkez6 szallitasi
koltségekeért és kockazatokért a STEINEL nem
véllal felelésséget.

A jotéllas érvényesitésérdl a www.steinel-
professional.de/garantie honlapunkon kap
tajékoztatast.

Amennyiben a garancia korébe esé esemény
kovetkezett be, vagy a termékével kapcsolatban
szeretne kérdezni valamit, barmikor felhivhat
benniinket a +36/1/3193064 szervizvonal
szamon.

GYARTOI
GARANCIA

asigVal kivan élni, kérjuk, hogy a terméket
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CZ - Montazni navod

Vazeny zakazniku,

dékujeme vam za divéru, kterou jste nam
projevil zakoupenim své nové senzorové lampy
znacky STEINEL.

Rozhodl jste se pro vysoce kvalitni produkt,
ktery byl vyroben, testovan a zabalen s nejvétsi
moznou peclivosti.

A Bezpecénostni pokyny

W Pred zahdjenim jakychkoli praci na pfistroji
prerusit pfivod napéti!

W Pripojované elektrické vedeni nesmi byt bé-
hem montaZze pod napétim. Proto je nejprve
treba vypnout proud a poté pomoci zkouse¢-
ky napéti zkontrolovat, zda je vedeni bez
napéti.

Princip éinnosti O

Integrovany infracerveny senzor je vybaven
dvéma pyroelektrickymi senzory usporadanymi
po 120°, které zaznamenavaji neviditelné tepel-
né zareni vydavané pohybujicimi se tély (osob,
zvitat atp.).

Takto zaznamenané tepelné zareni se pak elek-
tronicky prevadi na signal, ktery tak automatic-
ky zapina lampu. Tepelné zareni neprochazi pre-
kazkami, jakymi jsou napfiklad zdi nebo sklené-

Provoz a osetrovani

Senzorova lampa je vhodna k pouziti tam, kde
je potfebné automatické zapinani svétla. Funkci
senzorové lampy mohou ovlivnit povétrnostni
vlivy; pfi silnych poryvech vétru, snézeni, desti
nebo krupobiti miize dojit k chybnému zapnuti,

Pred instalaci se, prosim, seznamte s timto
montéznim navodem. Pouze odborné provede-
na instalace a zprovoznéni totiz zaruci dlouhy,
spolehlivy a bezporuchovy provoz.

Prejeme vam, abyste byl s novou senzorovou
lampou STEINEL naprosto spokojen.

M Pfi instalaci senzorové lampy se jedna o praci
na sitovém napéti. Musi proto byt provedena
odborné podle obvyklych predpist pro insta-
laci elektrickych zafizeni a podminek jejich
piipojeni dle CSN (DE: VDE 0100, AT: OVE /
ONORM E8001-1, CH: SEV 1000).

nedochazi. Pomoci dvou pyroelektricky:
zor{ je pfi Uhlu otevieni 180° dosal
zachytu 240°.

ano!

né tabule, a v téchto pfipadech tedy k za| Q
@'E

Dulezité: Nejbezpecnéjsino zachyc'egl

hybu
doséhnete tehdy, namontujete-Ij orovou
lampu napfi¢ ke sméru ch&z@ru pFitor%

nebrani ve vyhledu zadné pr i

ako n.
stromy, zdi atp.). & m

ponévadz nahlé vykyvy teplof
odliseny od skutecnych zdrgj
Cocku je v pfipadé znecisig
kym hadfikem (bez pouziti Cis!

&

zno ocistit vih-
cich prostfedkd).
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Instalace / montaz na sténu @

Misto montaze by mélo byt vzddleno nejméné
50 cm od jiné lampy, ponévadz tepelné zareni
muZe mit za nasledek spusténi systému. Aby
bylo mozno dosdhnout uvedenych dosaht max.
12 m, méla by montazni vyska ¢init asi 2 m.

Uvolnéte Sroub na horni desce. Odstrarite
Srouby a vyjméte nasténny drzak.
Neodpojuijte vnitini vodice od gyitidlové svor-
kovnice, nybrz vyjméte mirny, m celou
svorkovnjj

6lového roto prorazte sténu

'te tésnici zatku.

azni des]
Po provlgé kabel&je mozno prisroubovat
montazni N e sténé a vyrovnat.

lektrickeé siti

K p@n’ k elektrické siti pouZijte kabel se
dici:

@zovy vodic¢ (vétsinou Cerny,
V4 nédy nebo Sedy)

N = nulovy vodi¢ (vétSinou modry)

E = eventudlni ochranny vodi¢ (zelenoZluty)
V pripadé pochybnosti je nutno identifikovat
jednotlivé vodice kabelu pomoci zkousecky
napéti; zda jsou zase bez napéti.

Likvidace

Elektricka zafizeni, prisluSenstvi a obaly by mély
byt odvezeny k ekologickému opétovnému
zhodnoceni.

Nevyhazujte elektricka zafizeni do
domovniho odpadu!

CERNY / HNEDY/éEDYI H MODRY

Fazovy (L) a nulovy (N) vodi¢ se vlozi do vhod-
né svorky, do které je jiz zaveden kabel stejné
barvy. Ochranny vodi¢ (PE) je tfeba zabezpecit
izola¢ni paskou.

Dulezité: Zaména pfipojek pozdéji zptsobi
zkrat v pfistroji nebo ve vasi pojistkové skfini.

V tomto pfipadé je nutno jednotlivé kabely iden-
tifikovat a poté znovu zapojit.

V pfivodnim sitovém vedeni mize byt samoziej-
mé zarazen bézny sitovy vypinac.

Jen pro zemé EU:

V souladu s platnou evropskou smérnici o od-
padnich elektrickych a elektronickych zafizenich
a jejim prevedeni do narodniho prava musi byt
nepouzitelnd elektricka zafizeni separovana

a odevzdana k ekologickému opétovnému
zhodnoceni.
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Technické parametry

Rozméry (v x § x h)

335,5 x 215 x 249,56 mm

Sitova pripojka

220-240V, 50 Hz

Typ senzoru

pasivni infracerveny

Vykon

max. 60 W/ E27

Uhel zachytu

240° s Uhlem otevieni 180°

Mozné segmentové potlaceni zachytu ano

Dosah

max. 12 m (teplotni stabilizace)

Senzorika

9 uUrovni zachytu, 304 spinacich rozsaht

Reakéni hodnota jasu 2-2 000 Ix
Casové nastaveni 55— 15 min.
Nocni svétio 0-50 %

Trida kryti (IP) P44

Trida ochrany Il

Teplotni rozmezi -20 az +50 °C

Material

plast odolny vi&i UV zareni

Funkce ®, @, ®

Po montazi senzorové jednotky a pfipojeni k siti
miiZete senzorovou lampu uvést do provozu.

Zpozdéni vypnuti Plynule nastavitelnd doba sviceni &1 5 min.
fﬁ:::::ﬁ?ﬁ?:fﬁyq ?s) Otocny regulator nastaveny na —= éjkratél’ éa&
’ Otoc¢ny reguldtor nastaveny n@ejdeléi é%
(15 min.)
. Pfi nastavovani oblasti z& Qk dop @
5s-15min nastavit nejkratsi ¢as -. K
O A :
]
Soumrakové nastaveni Pozadovany citlu'ti senzo ﬁe byt
(prahova reakéni LIS plynule nasta¥en‘hg 2—2 000 Ix¢
hodnota) © - =| Otoény regulator nastaveny g | rovoz za
(nastaveni z vyroby: provoz ny regu " A Sty
7a denniho svétia 2 000 Ix) e denniho svétla asi 2 000 Ix
Otocny regulator nastave ( = soumrako-
2-9 000 Ix vy provoz asi 2 Ix.
K nast

ni oblasti zachytu u denniho svétla je
tfeba oto¢ny regulator nastavit na -O- (provoz za
denniho svétla).
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Nocni svétlo 5
(nastaveni z vyroby: \\ 1s A

tlumeni vypnuto: 0 %) - -
A\ [~

0-50 %

Funkce trvalého osyétleni ©
Je-li v pjtagnim sitovém enfzarazen

%@, Moduchého zapi-
P 5 i duijici funkce:

apnout.

Pozvolné rozjasinovani svétla

Senzorova lampa ma funkci pozvolného rozjas-
fovani svétla. To znamena, ze se svétlo po za-
pnuti nesepne pfimo na maximalni vykon,

Nastaveni dosahu / sefizeni @

U predpokladané montazni vysky 2 m &ini maxi-
malni dosah senzoru 12 m. Podle potfeby mize
byt optimalné nastavena oblast zachytu. Pfilo-
Zené kryci clony slouzi k zakryti libovolného po-
&tu segmentl Gocky a pfipadné i k individualni-
mu zkraceni dosahu. Tim jsou vylouc¢ena chyb-
na zapnuti, napf. v disledku prajezdu automo-
billi, pohybu kolemjdoucich atd., nebo cilené
kontrolovana nebezpec¢na mista.

Svételny vykon lampy prepnuté do rezimu trva-
Iého osvétleni Ize plynule nastavovat max. do
50 %. To znamena: Svétlo se prepne pii rezimu
trvalého osvétleni (nastaveného napft. na 20 W)
na maximalni vykon teprve pfi zaznamenani
pohybu v oblasti zachytu senzoru.

Trvaly provoz

1) Zapnuti trvalého osvétleni:

Vypina¢ 2 x vypnout a zapnout. Lampa se na

4 hodiny prepne na trvaly provoz (€ervena LED
za ¢ockou sviti). Poté opét automaticky prejde
do senzorového provozu (Cervena LED zhasne).
2) Vypnuti trvalého osvétleni:

Vypina¢ 1 x vypnout a zapnout. Lampa zhasne,
popf. prejde do senzorového provozu.

Dilezité:
Neékolikeré stisknuti vypinace by se mélo dit
rychle za sebou (v rozmezi 0,5-1 s).

ale béhem jedné sekundy se pomalu zvysi jas
az na 100 %. Stejnym zplsobem probiha snizo-
vani vykonu svétla pfi jeho vypnuti.

Jednotlivé kryci clony Ize oddélit nebo odstfih-
nout ndizkami, ve vodorovném i svislém sméru,
podél pfedem vyrazenych délicich drazek.

Po sejmuti prstencové clony se pak tyto clony
zavési v horni oblasti ¢ocky senzoru. Nasaze-
nim prstencové clony do plvodni polohy se
kryci clony pevné zajisti.

Natoc¢enim télesa senzoru v rozsahu +80° je
navic mozno provést jemné doladéni
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Provozni poruchy

Zaruka vyrobce

Porucha Pricina Naprava Jako kupujicimu vam vigi prodavajicimu
. " U N . i prindlezi zdkonem predepsana prava. Pokud
Senzorova lampa bez napéti W Vadna pojistka, lampa neni M Nova pojistka, zapnout si- tato préva ve vasi zemi existuji, nejsou nasim

zapnuta, preru$ené vedeni tovy vypinac; zkontrolovat
vedeni pomoci zkouSecky

napéti

prohlasenim o zaruce zkracena ani omezena.
Poskytneme vam 5 letou zaruku na bezvadné
provedeni a fadnou funkénost vaseho profesio-

 Zkrat # Zkontrolovat pfipojeni nélniho senzorického vyrobku znacky STEINEL.
Senzorova lampa nezapind W P¥i dennim provozu je zvo- W Znovu nastavit F.‘E’C'”?e Z? to, %e tento vyr?bgk nema njlate—
leno soumrakové nastaveni (regulator @) rialove, Vvyrobnlva konstrukcr_n - R”?",“e
odpovidajici no&nimu pro- za funkcn:nost vsegh elektro omvj_ca}stek
vozu @ nezavadnost¥geclY pouzitych
W Vadna zarovka W Vyménit Zarovku % b
W Sitovy vypina¢ v poloze W Zapnout
VYPNUTO n érukyQ
M Vadna pojistka ® Nova pojistka, popF. KYeidamovat, zaslete jej
zkontrolovat pfipojeni Y placené s originalnim
W Oblast zachytu neni presné M Znovu sefidit w By musi obsahovat datum
nastavena Reowp 0 04,4 vasemu prodejci nebo
W Doslo k aktivaci vnitini W Vypnout senzorovou lampu Fil adresu STEINEL Technik s.r.o.
elektrické pojistky a asi po 5 sekundach ji « Bg5Y9, 460 01 Liberec 4. Doporu-
(LED trvale svit) opét zapnout % Eujel 4, abyste doklad o koupi do uplynuti
B} . ) K aruc by peclivé uschovali. Spole¢nost
Senzorova lampa nevypina | Trlvaly pohyb v oblasti | chzptroloyat oblast o & lerudi za prepravni naklady a rizika
zachytu a pfipadné znovu sefidit e zp&tného zaslani.
W Nocni svétlo na 50 % W Nocni svétlo nastavit na Q
0 % (regulator )
W Zafizeni WLAN umistit W Zveétsit vzdalenost Q V4
velmi blizko senzoru mezi zafizenim WI :
a senzorem >3}
Senzorova lampa zapina M Vitr pohybuje stromy a kefi W Prestavit oblast ytu @
v nevhodnou dobu v oblasti zachytu Q
B Zaznamenavani pohybu W Prestavit achytu
automobild na ulici %
B Nahla zména teploty zpd- éni a
sobend povétrnostnimi vli-
vy (vitr, dést, snih) nebo
odvétravanym vzduchem
proudicim od ventilatorG i
z otevienych oken
Zména dosahu senzorové M Zmény okolni teploty ,Nrovést pLe&astaveni
lampy oblasti z pomoci
krycic?@'\entﬁl
;‘
LED trvale sviti, pfestoze neni W Aktivovana interni pojistka W Vypnout senzorovou lampu

nastaveno trvalé osvétleni

a po 5 sekundéch ji opét
zapnout
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Dalsi informace k uplatriovani zaruky
jsou uvedeny na nasi webové strance
www.steinel.cz

Jestlize budete uplatiiovat reklamaci nebo
mate néjaké dotazy tykajici se vyrobku, mizete
nam kdykoli zavolat na servisni horkou linku
+420 485 253 271.

LETA

ZARUKA
VYROBCE
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SK - Navod na montaz

Vazeny zakaznik,

dakujeme vam za déveru, ktoru ste nam preja-
vili kipou véasho nového sezorového svietidla
znacky STEINEL.

Rozhodli ste sa pre kvalitny vyrobok, ktory bol
vyrobeny, testovany a baleny s najvysSou sta-
rostlivostou.

A Bezpecénostné pokyny

W Pred vSetkymi pracami na pristroji preruste
privod elektrickej energie!

W Pri montazi musi byt pripdjané elektrické ve-
denie bez napéatia. Preto je potrebné najskor
vypnut elektricky prud a skontrolovat bezna-
péatovost pomocou skusacky napatia.

Princip O

Integrovany infracerveny senzor je vybaveny
dvoma 120° pyrosenzormi, ktoré snimaju nevi-
ditelné tepelné Ziarenie pohybujucich sa telies
(Iudi, zvierat atd").

Takto snimané tepelné Ziarenie sa elektronicky
spracuje a automaticky zapina svietidlo. Cez
prekazky, ako st napr. mury alebo sklenené ta-
bule, sa tepelné Ziarenie nezaznamenava a ne-
dochadza teda ani k spinaniu. Pomocou dvoch

Prevadzka/starostlivost’

Senzorové svietidlo je vhodné na automatické
spinanie svetla. Poveternostné vplyvy mézu
ovplyviiovat funkénost senzorového svietidla,
pri silnych narazoch vetra, snezeni, dazdi ¢i kru-
pobiti méze doéjst k chybnému spusteniu, kedZe

Pred inStalaciou sa oboznamte s tymto montéaz-
nym navodom. PretoZze len spravna instalacia a
uvedenie do prevadzky zarucuju dlhodobu spo-
lahlivi a bezporuchovu prevadzku.

Prajeme vam vela spokojnosti s vasim novym
senzorovym svietidlom STEINEL.

M Pri inStalacii senzorového svietidla ide o pracu
na sietovom napati. Instalacia sa preto musi
vykonat podla inStalaénych predpisov a pod-
mienok pripojenia platnych v danej krajine
(DE: VDE 0100, AT: OVE / ONORM E8001-1,
CH: SEV 1000).

s uhlom otvorenia 180°.

Dolezité: Najbezpecnejsie snimanigfpohy!

dosiahnete vtedy, ak sa senzorové Swjgetidlo na- @
montuje postranne voc¢i smeru chod.

f, ak vy
hladu senzora nebudu branit 2%prekéiky ;

pyrosenzorov sa dosahuje uhol snimania TQ

(ako napr. stromy, mury a pod

S

nahle vykyvy teploty hie je m
tepelnych zdrojov. Snimaci

v pripade znecistenia vyCigti
handri¢ky (bez Eistiaceho prostriedku).
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Instalacia/nastenna montaz @

Miesto montaze by malo byt od iného svietidla
vzdialené minimalne 50 cm, kedZe tepelné Zia-
renie moéze viest k spusteniu systému. Na do-
siahnutie uvedenych dosahov max. 12 m by
mala byt montéazna vyska cca 2 m.

Uvolnite skrutku na vrchnej ¢asti. Skrutku od-
strante a odoberte nastenny drziak.
Vnutorné zapojenie na svietidlgyl svorku neu-

volfiujte, ale vyberte celt svgfku Pemocou jem-
ného potiagnutia.
Mont&z nu a zaznacte

edenia v stene, vy-
ky. Pre vykonanie

25

@Yojpolovy; képlom. Nato prepichnite
montéine@ a nasadte tesniace
0 uz lePrefedené, mozete naskrutko-

t montaznu dosku.

§ Prip@éjacieho vedenia

@za (zvycajne cierna, hneda alebo sivd)
AN ulovy vodic¢ (zvy¢ajne modry)
: PE = pripadny ochranny vodi¢ (zeleno-Zzlty)

V pripade pochybnosti identifikujte kable pomo-
cou skusacky napétia; potom ich znova odpojte
od napétia.

Zneskodnenie

Elektrické zariadenia, prislusenstvo a obaly
odovzdajte na ekologicku recyklaciu.

Elektrické zariadenia nevyhadzuje do
komunalneho odpadul!

CIERNA/HNEDA/SIVAI H MODRA

Fazu (L) a nulovy vodi¢ (N) umiestnite do svo-
jich prislusnych svoriek, do ktorych uz vedu
kable rovnakych farieb. Kébel ochranného vodi-
¢a (PE) treba zabezpecit izolatnou péaskou.

Délezité: Zamena vodicov vedie k skratu v pri-
stroji alebo v skrinke s poistkami. V tomto pri-
pade treba jednotlivé kable este raz identifiko-
vat a nanovo zapojit.

Na sietové privodné vedenie mozno samozrej-
me namontovat sietovy spinac na zapinanie a
vypinanie.

Iba pre krajiny EU:

Podla platnej eurépskej smernice o odpade

z elektrickych a elektronickych zariadeni a jej
implementécie do narodnej legislativy sa musia
nepouzivané elektrické a elektronické zariadenia
zbierat separovane a odovzdat na ekologicku
recyklaciu.
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Technické udaje

Rozmery (v x § x h)

335,5 x 215 x 249,56 mm

Sietova pripojka

220 -240V, 50 Hz

Typ senzora

pasivne infracervené svetlo

Vykon

max. 60 W/ E27

Uhol snimania

240° s uhlom otvorenia 180°

Moznost obmedzenia snimania

po segmentoch ano

Dosah max. 12 m (teplotne stabilizované)
Senzorika 9 Urovni snimania, 304 spinacich zén
Detekovatelny jas 2 -2000 Ix

Nastavenie ¢asu 5s-15min.

Nocné svetlo 0 % -50 %

Krytie (IP) P44

Trieda ochrany Il

Teplotny rozsah -20az+50°C

Material

plast odolny proti UV

Funkcie ®, @, ®

Po namontovani senzorovej jednotky a realizacii
sietového pripojenia moZete senzorové svietidlo

uviest do prevadzky.

N

Oneskorenie vypnutia
(nastavenie ¢asu) @
(nastavenie od vyrobcu: 5 s)

5s-15min.

Plynulo nastavitelna doba svietenia
5sdo 15 min. V4

Regulator nastaveny na - = naj cas
Regulator nastaveny na + = jpaj cas
(15 min.)

zvolit najkratsi ¢as -.

N

Pri nastaveni oblasti s@a odpor@

Nastavenie stmievania
(prah citlivosti) @
(nastavenie od vyrobcu:
prevadzka pri dennom
svetle 2000 Ix)

€

2 -2000 Ix

v
Plynulo nastavifeny Lu:'citlivost enzora od
2 do 2000 Ix.
Nastavovaci regulator nasta L =
prevadzka pri dennom sve 2000 Ix.
Nastavovaci regulator nas yna =
prevadzka stmievania cca 2 Ix.

Pre nastavenie oblasti snimania pri dennom
svetle nastavte regulator na -O- (prevadzka pri
dennom svetle).

- 06 -

Nocné svetlo 5
(nastavenie od vyrobcu: \\ 1 I,

timenie vypnuté: 0 %) - -
A\ [~

0-50 %

Funkcia nepretrzité

gapgjaciemu vedeniy ndmontuje sietovy
& % R jednos zapnutia a vyp-
QY asledujuc cie:

a prevadz| .
akge svietidlo VYPNUTE):

zapnuté. |
a (ked' je svietidlo ZAPNUTE):
UT a ZAPNUT.

«2) Vypnutj
Spina¢ 1x
& Svie pne, resp. prejde do senzorovej

pre% ’

A Pozvolné rozsvietenie svetla

Senzorové svietidlo je vybavené funkciou poz-
volného rozsvietenia svetla. To znamena, Ze sa
svetlo pri zapnuti neprepne priamo na maximal-

vietenia ©®

Svetelny vykon svietidla sa da plynulo nastavit
az do max. 50 % ako nepretrzité svietenie.

To znamena: Az v pripade pohybu v oblasti sni-
mania senzora sa svetlo prepne napr. z 20 wat-
tov nepretrzitého svietenia na maximalny svetel-
ny vykon.

Rezim nepretrzitého svietenia

1) Zapnutie rezimu nepretrzitého svietenia:
Spina& 2x VYPNUT a ZAPNUT. Svietidlo sa
prepne na dobu 4 hodin na trvalé svietenie (Cer-
vena LED svieti za SoSovkou). Nasledne sa au-
tomaticky znovu prepne do senzorovej prevadz-
ky (Cervena LED zhasne).

2) Vypnutie nepretrzitého svietenia:

Spina& 1x VYPNUT a ZAPNUT. Svietidlo sa
vypne, resp. prejde do senzorovej prevadzky.

Dolezité:
Viacnasobné stlacenie spinaca by malo byt
vykonané rychlo za sebou (v rozsahu 0,5 - 1 s).

ny vykon, ale jas sa v priebehu jednej sekundy
pomaly zvySuje az na 100 %. Rovnako sa jas
svetla pri vypnuti pomaly znizuje.

Nastavenie dosahu/nastavovanie @

Pri predpokladanej montéznej vyske 2 m je ma-
ximalny dosah senzora 12 m. Podla potreby
mozno oblast snimania optimalizovat. Prilozené
kryty slizia na zakrytie lubovolného poctu So-
Sovkovych segmentov, resp. na individudlne
skratenie dosahu. Tym sa vylGci chybné zapnu-
tie spdsobené napr. okoloidticimi automobilmi,
chodcami atd., alebo sa dosiahne cielené moni-
torovanie rizikovych miest. Kryty mozno rezat
alebo strihat noznicami pozdiz drazkovanych
dielikov v zvislom a vodorovnom smere.

Po odstraneni kruhovej clony ich treba zavesit
v hornej €asti senzorovej $osovky. Nasledne
treba kruhovu clonu opét nasadit, ¢im sa kryty
pevne uchytia.

Otocenim telesa senzora o + 80° je okrem toho
mozné jemné doladenie.
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Prevadzkové poruchy

Porucha

Pricina

Riesenie

Senzorové svietidlo je bez
napétia

W chybna poistka, svietidlo
nie je zapnuté, prerusené
vedenie

W skrat

W nova poistka, zapnut sieto-
vy spina¢, skontrolovat ve-
denie pomocou skusacky
napatia

W skontrolovat pripojenia

Senzorové svietidlo sa
nezapina

W pri dennej prevadzke,
nastavenie stmievania
je nastavené na no¢nu
prevadzku

chybna Ziarovka
sietovy spina¢ vypnuty
chybna poistka

oblast snimania nie je
cielene nastavena

interna elektricka poistka
sa aktivovala (LED nepretr-
Zite svieti)

W nastavit nanovo
(regulator @)

vymenit Ziarovku
zapnut

vymenit poistku, prip.
skontrolovat pripojenie
W nastavit nanovo

W senzorové svietidlo vypnut
a po cca 5 sek. opat’
zapnut

Senzorové svietidlo sa
nevypina

W trvaly pohyb v oblasti
shimania
B nocné svetlo na 50 %

W WiFi pristroj umiestneny
velmi blizko senzora

W skontrolovat oblast a prip.
nanovo nastavit

W nastavte no¢né svetlo na
0 % (regulétor ®) Q

Senzorové svietidlo sa
neziaduco zapina

W vietor hybe stromami a
krikmi v oblasti snimania

W dochadza k snimaniu auto-
mobilov na ceste

W nahla zmena teploty spo-
sobend pocasim (vietor,
dazd, sneh) alebo vyfuko-
vanym vzduchom z ventila-
torov, otvorenych okien

W zvacsit vzdialenost meg®i
WiFi pristrojom a sen: m
>3m

O
(%

W prestavit obla

W prestavit oblastf

preloZit

W zmenit oggl’mania, @

Zmena dosahu senzorového

svietidla

tomu, Ze nie je nastavené
trvalé svetlo

LED nepretrzite svieti napriek

W iné teploty okolia

interna poistka aktivovana

3\
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Zaruka vyrobcu

Ako kupujucemu vam voci predajcovi prindlezia
zadkonom stanovené prava. Pokial takéto prava
vo vasej krajine existuju, nase zaru¢né vyhlase-
nie ich nekrati ani inak neobmedzuje. Poskytne-
me vam 5-roénu zaruku na bezchybny stav

a ndlezité fungovanie vasho vyrobku STEINEL
z0 série Professional Sensorik. Garantujeme, ze
tento vyrobok neobsahuje Ziadne materidlové,
vyrobné ani konstrukéné chyby, Garantujeme

lamovat, zaslite ho
nom staye ags uhradenymi prepravny-
ladmi sp igindlnym dokladom
Upe, ktory hovat datum kipy
a oznaéegie@ , svojmu predajcovi alebo
dresu NECO SK, a.s. Ruzova

a. Odporti¢ame vam, aby ste si

«priamo n
111,019 ﬁ
svojxa kupe starostlivo uschovali az do

uply, arucnej doby. Za prepravné naklady
ari ojené so spatnym zaslanim neprebera

% st STEINEL ziadnu zodpovednost.

Informécie o moznostiach uplatnenia zaruéného
pripadu ndjdete na nasej stranke www.neco.sk

Ak u vas doslo k zaruénému pripadu alebo ak
mate otdzky tykajlce sa vyrobku, mézete nas
kedykolvek telefonicky kontaktovat na nasej
servisnej linke: +421/42/4 45 67 10.

ROKOV

ZARUKA
VYROBCU
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PL - Instrukcja montazu

Ttumaczenie instrukcji oryginalnej

Szanowny Kliencie!

Dzigkujemy za zaufanie wyrazone zakupem
nowej lampy z czujnikiem ruchu firmy STEINEL.
Jest to wysokiej jakosci, wydajny produkt, ktéry
zostat wyprodukowany, przetestowany i zapa-
kowany z niezwykta starannoscia.

AZasady bezpieczenstwa

W Przed rozpoczeciem wszelkich prac przy
urzadzeniu nalezy odtaczy¢ napiecie
zasilajgce!

W Przewdd zasilajacy, ktéry nalezy podtaczy¢
w czasie montazu, nie moze byé pod napie-
ciem. Dlatego najpierw nalezy wytaczy¢
prad i sprawdzi¢ brak napiecia za pomoca
prébnika.

Zasada dziatania @

Zintegrowany czujnik na podczerwien jest
wyposazony w dwa pirodetektory 120°, ktére
odbierajg niewidzialne promieniowanie ciepline,
emitowane przez poruszajace sie ciata (ludzi,
zwierzat itd.).

Zarejestrowane w ten sposob promieniowanie
cieplne jest przetwarzane przez uktad elektro-
niczny, powodujgc automatyczne wiaczenie
lampy. Przeszkody, np. mury lub szklane szyby,
nie pozwalaja na wykrycie promieniowania

Eksploatacja/konserwacja

Lampa z czujnikiem jest przeznaczona do auto-
matycznego wiaczania o$wietlenia. Czynniki at-
mosferyczne moga wptywaé na dziatanie lampy
z czujnikiem ruchu, silne porywy wiatru, $nieg,

deszcz lub grad moga spowodowac btedne za-

Przed instalacja nalezy si¢ zapoznac¢ z niniejsza
instrukcja montazu. Tylko prawidtowa instalacja
i uruchomienie urzadzenia zapewniaja dfugolet-
nig, niezawodng i bezusterkowa eksploatacije.
Zyczymy zadowolenia z uzytkowania nowej
lampy z czujnikiem marki STEINEL.

W Podczas instalacji lampy z czujnikiem wyko-
nywana jest praca przy obecnosci napiecia
sieciowego, dlatego nalezy ja wykona¢ facho-
wo, zgodnie z obowiazujacymi przepisami
dotyczacymi instalacji i podigczania do zasi-
lania elektrycznego (DE: VDE 0100, AT: OVE /
ONORM E8001-1, CH: SEV 1000).

lampy. Za pomoca dwéch pirodetektor
uzyskuje sie kat wykrywania 240° zKate
rozwarcia 180°.

cieplnego, a zatem nie nastepuje zalaczeﬁ'g

Wazne: Najpewniejsze wykryw:
cych sie obiektéw uzyskuje si
niu czujnika prostopadle do

i przy braku przeszkod (taki
itp.), zastaniajacych czujnik®

dziatanie czuj@niewaz

peratury nie daja sie odrdz Zrodet ciepta.
Zabrudzong soczewke Czuij o0zna oczyscic
wilgotna Sciereczka (bez uzycla srodkéw czysz-
czacych).

oruszaja-

ontowa%
ruchu
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Instalacja/montaz na $cianie @

Miejsce montazu powinno byé oddalone o co
najmniej 50 cm od nastepnej lampy o$wietlenio-
wej, poniewaz promieniowanie cieplne moze
powodowac btedne dziatanie systemu. W celu
uzyskania podanego zasiegu czujnika 12 m,
wysokos$é montazu powinna wynosié ok. 2 m.

Odkreci¢ srube od ptytki gornej. Wyjac srube
i wyciagnac uchwyt nascienn
Nie odtacza¢ przewodéw odJac:
z Wyjac tacznikeglde

ika Swieczni-
tnie go pocia-

3 przy $cianie
iejsca gfRofBW, uwazajac na po-

otworyg wiozy¢ kotki. Zasada dziata-
etacznik: ga wprowadzenia do

a kabla ej dwuzytowego sieci
zasilajacg‘. t u przebi¢ Scianke plyty
montazi i zy¢ zatyczki uszczelniajace.

iu kabli do $rodka, nalezy wy-

0! NA
«Po wprﬁv
& réwr\ ienie ptyty montazowej i przykre-

: -zytowym.
= przewdd fazowy

cic¢j
Qnie przewodu zasilajagcego

d zasilajacy jest kablem 2- lub

(najczesciej czarny, brazowy lub szary)
N = przewdd zerowy (najczesciej niebieski)
PE = ewentualny przewdd ochronny
(zielony/zotty)
W razie watpliwosci nalezy zidentyfikowac ka-
ble prébnikiem napiecia, a nastepnie ponownie
wytaczy¢ napigcie.

Utylizacja

Urzadzenia elektryczne, akcesoria i opakowania
nalezy oddac¢ do recyklingu przyjaznego $rodo-
wisku.

Nie wyrzuca¢ urzadzen elektrycznych
wraz z odpadami z gospodarstw
domowych!

CZARNY / BRAZOWY / SZARYI H NIEBIESKI

Faze (L) i przewdd zerowy (N) podtaczy¢ do

odpowiedniego zacisku, do ktérego juz wpro-
wadzono zyte o tym samym kolorze. Przewdéd
ochronny (PE) zabezpieczy¢ tasma izolacyjna.

Wazne: Pomylenie przewodoéw jest przyczyna
pdzniejszego zwarcia w urzadzeniu lub

w skrzynce bezpiecznikéw. W takim przypadku
nalezy ponownie zidentyfikowa¢ poszczegéine
zyty przewodoéw i podtaczyc je ponownie.
Przewdd zasilajgcy mozna oczywiscie podta-
czy¢ do wytacznika sieciowego.

Tylko dla krajéw UE:

Zgodnie z obowigzujgcymi dyrektywami euro-
pejskimi w sprawie zuzytych urzadzen elek-
trycznych i elektronicznych oraz ich wdrazaniu
do prawa krajowego nienadajgce sig do uzytko-
wania urzadzenia elektryczne nalezy odbierac¢
osobno i poddawac recyklingowi w sposéb
przyjazny $rodowisku.
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Dane techniczne

Wymiary (wys. x szer. x gt.)

335,5 x 215 x 249,56 mm

Zasilanie sieciowe

220-240V, 50 Hz

Typ czujnika pasywny czujnik na podczerwien 0-50 %
Moc maks. 60 W/ E27 °
Kat wykrywania 240° z katem rozwarcia 180°

Mozliwosé segmentowego

ograniczania obszaru wykrywania tak

Zasieg czujnika

maks. 12 m (ze stabilizacja temperaturowa)

Technika sensorowa

9 poziomdw wykrywania, 304 strefy przetaczania

Swiatto nocne ()
(ustawienie fabryczne: \\ 1s A

$ciemnianie wytaczone: 0%) - -
A\ [~

Funkcja statego $wigegnia (®
Jezeli w, odzie zasilaf ostanie

Jasno$c¢ zadziatania 2-2000 Ix :

Ustawienie czasu 5s—15min zamon aczni Wy, to oprocz

Swiatlo nocne 0-50% zwy zania i w' nia mozliwe jest
t funkciji:

Stopier ochrony (IP) P44 wy nasterQa unwel

Klasa ochronnosci Il cy czujnika o

Zakres temperatury

od -20 do +50°C

Materiat

tworzywo odporne na promieniowanie UV

Funkcje ®, @, ®

) e Swiatta
(gd: jest wiaczona):
1x y¢é i wiaczy¢ wytacznik.
asnie lub przechodzi na tryb pracy

Po zamontowaniu modutu czujnika i podtacze-
niu do zasilania sieciowego mozna uruchomi¢
lampe z czujnikiem ruchu.

Opéznienie wytaczania
(ustawianie czasu) ®
(ustawienie fabryczne: 5 s)

5s-15min

do 15 minut.

Plynna regulacja czasu $wiecenia (MN;

kund
Pokretto regulacyjne ustawione, =
najkrétszy czas

Pokretto regulacyjne ustawi znaku +
najdiuzszy czas (15 min) N
Podczas ustawiania zagj ujnika zalecal

ustawienie najkrétszK SWi c& 04

U swiecgnig —.

“ D

Ustawianie czutosci
zmierzchowej

(Prog czutosci) @
(ustawienie fabryczne:

praca przy $wietle dziennym,
2000 lukséw)

€

2-2000 luksow

)
Ptynnie ustawi préuz'u’foéci C. ﬁ
w zakresie 2— SOW.

Pokretto regulacyjne ustawio =
praca przy $wietle dzienny 000 luksow.
Pokretto regulacyjne ustaw! na C

praca o zmierzchu ok. 2 luksy.

Podczas ustawiania obszaru wykrywania przy
Swietle dziennym nalezy ustawi¢ pokretto regu-
lacyjne na -0 (dzienny tryb pracy).
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kagodne zapalanie swiatta

Lampa z czujnikiem obstuguje funkcje tagodne-
go wigczania $wiatta. Oznacza to, ze po zata-
czeniu lampa nie $wieci od razu z maksymalna
moca, lecz w ciagu jednej sekundy powoli

Jasnos¢ lampy wiaczonej jako $wiatto state
mozna ustawiaé ptynnie w zakresie do maks.
50% mocy. To znaczy: dopiero na skutek ruchu
w obszarze wykrywania czujnika $wiatto state
o mocy np.: 20 W zostaje przetaczone na mak-
symalna moc $wiecenia.

Tryb statego swiecenia

1) Wiaczanie statego Swiecenia:

2 x wytaczy¢ i wigczy¢ wytacznik. Lampa jest
ustawiona na state $wiecenie przez 4 godziny
(Swieci czerwona dioda $wiecgca za soczewka).
Nastepnie przechodzi automatycznie na tryb
pracy czujnika (czerwona dioda gasnie).

2) Wylaczanie statego Swiecenia:

1 x wytaczy¢ i wiaczy¢ wytacznik. Lampa gasnie
lub przechodzi na tryb pracy czujnika.

Wazne:

Kilkakrotne naciskanie przetacznika powinno
nastepowac szybko po sobie (w zakresie
0,5-1s).

zwigksza jasnos$c¢ az do uzyskania 100% mocy.
W ten sam sposéb zmniejszana jest stopniowo
jasnosc¢ lampy po zgaszeniu.

Ustawianie zasiegu czujnika/regulacja @)

Po zamontowaniu na zalecanej wysokosci 2 m
zasieg czujnika wynosi maksymalnie 12 m.

W zaleznosci od potrzeb zasieg czujnika mozna
optymalnie wyregulowac. Dotaczone przestony
stuzg do zastonigcia dowolnej ilosci segmentéw
soczewki lub do indywidualnego zmniejszenia
zasiegu czujnika. W ten sposéb eliminuje sie
czynniki mogace zaktéci¢ prawidtowe dziatanie
czujnika, np.: samochody lub przechodniéw
itp., badz tez mozna wybiérczo kontrolowaé
wybrane strefy.

Przestony mozna rozdzieli¢ wzdtuz przygotowa-
nych w tym celu pionowych lub poziomych
rowkéw albo rozciaé nozyczkami. Po zdjeciu
przestony pierscieniowej nalezy zaczepi¢ prze-
stony w gérnej czesci soczewki czujnika. Na-
stepnie zatozy¢ z powrotem przestone pierscie-
niowa, ktéra unieruchomi pozostate przestony.
Ponadto mozliwe jest doktadne ustawienie czuj-
nika przez obracanie obudowy czujnika o + 80°.
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Usterki

Usterka

Przyczyna

Usuwanie

Lampa z czujnikiem bez
napiecia

W przepalony bezpiecznik,
nie wiaczony wytacznik
sieciowy, przerwany

zatozy¢ nowy bezpiecznik,

wiaczy¢ wytacznik siecio-
wy, sprawdzi¢ przewdd

przewéd prébnikiem napiecia
W zwarcie W sprawdzi¢ przytacza
Lampa z czujnikiem sig nie W przy dziennym trybie pracy M ustawi¢ ponownie
wigcza ustawiono prog czutosci (regulator @)
zmierzchowej dla nocnego
trybu pracy

W uszkodzona zaréwka W wymieni¢ zaréwke

W wytaczony wytacznik W wiaczyé
sieciowy

W uszkodzony bezpiecznik W zatozy¢ nowy bezpiecznik,

ewentualnie sprawdzic¢
przytacze

W niedoktadnie ustawiony ob- M wyregulowa¢ ponownie
szar wykrywania czujnika

W zadziatat wewnetrzny bez- W wytgczy€ i po 5 s ponownie
piecznik elektryczny (state wiaczy¢ lampe z czujni-
Swiecenie diody) kiem

Lampa z czujnikiem sig nie W w obszarze wykrywania W sprawdzi¢ obszar wykry-
wytacza czujnika ciagle co$ sie wania czujnika i ewentual
porusza nie ustawi¢ go ponow

W Swiatto nocne na 50% | ustawm $wiatto nocne

0% (®)

W urzadzenie WLAN | zw@kszyc odle, ow
umieszczone bardzo pomiedzy urzglzenie
blisko czujnika WLAN a czujni >3m

4
Lampa z czujnikiem wigcza sie M wiatr porusza gateziami W zmieni¢ o ykrywa \
W niepozgdanym momencie i krzewami w obszarze @
wykrywania czujnika

W czujnik rejestruje ruch W zmienig ar wyl
pojazdéw na ulicy l\'

W gwattowne zmiany tempe- |

ratury na skutek czynnikéw

otwartych okien

zmignigfobszar rywania
jnka, zmienig jsce

atmosferycznych (wiatr, azu §

deszcz, $nieg) lub na- &

dmuch z wentylatoréw,

-

Zmiana zasiegu wykrywania
lampy z czujnikiem

M inne temperatury otoczenia

dok{Wustawié obszar

wykrywania czujnik za po-

moca przeston

Dioda stale $wieci, mimo
Ze nie jest wigczona funkcja
statego $wiecenia

W zadziatat wewnetrzny
bezpiecznik

W wytaczy¢ i po 5 s ponownie
wigczyé lampe z czujnikiem
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Gwarancja producenta

Jako kupujacemu w razie potrzeby przystuguja
Paristwu w stosunku do sprzedajacego prawa
z tytutu rekojmi. O ile prawa te obowiazuja
w Paristwa kraju, to nie ulegaja one na podsta-
wie naszej deklaracji gwarancji ani skréceniu
ani ograniczeniu. Udzielamy Paristwu 5-letniej
gwarancji na nienaganna jakosc i prawidtowe
funkcjonowanie zakupionego przez Paristwa
profesjonalnego produktu techamiki czujnikdw fir-
my STEINEL. Gwarantujem prédukt ten jest
i dukcyjnych
y prawidtowe

dzespotow elek-
zystkie zastosowane
e sg wolne od wad.

y staranne przechowywanie dowodu za-
d. Reklamowany towar w stanie kompletnym
r05|my przesta¢ do Gwaranta wraz z krétkim

plsem usterki, oryginalng karta gwarancyjna,
paragonem lub rachunkiem zakupu (opatrzonym
data zakupu i pieczecia sklepu).

LAT

GWARANCJI
PRODUCENTA
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RO - Instructiuni de montare

Stimati clienti,

Va multumim pentru increderea pe care ne-ati
aratat-o prin achizitionarea noii dvs. lampi cu
senzor STEINEL.

V-ati decis pentru un produs de inalta calitate,
fabricat, testat si ambalat cu cea mai mare grija.
Inainte de efectuarea lucrarilor de instalare, va
rugam sa parcurgeti prezentele instructiuni de

Alnstructiuni de siguranta

minaintea tuturor lucrérilor la aparat, ntrerupeti
alimentarea cu energie electrica!

W Inaintea montarii, cablul electric trebuie scos
de sub tensiune. Opriti asadar curentul si
verificati cu un testor de tensiune, sa nu mai
existe curent pe cablu.

Principiul de functionare O

Senzorul infrarosu integrat este dotat cu doi
senzori piroelectrici de 120° care detecteaza ra-
diatiile termice invizibile ale corpurilor in miscare
(oameni, animale, etc.).

Radiatia termica astfel detectata este convertita
electronic si determina aprinderea automata a
lampii. Obstacolele, cum ar fi zidurile sau gea-
murile, se opun detectdrii radiatiilor termice,
nefacand deci posibila comutarea lampii.

Utilizare/ingrijire

Lampa cu senzor este adecvata pentru aprinde-
rea si stingerea automata a luminii. Influentele
de mediu se pot repercuta asupra functionarii
lampii cu senzor: in cazul unor fenomene mete-
orologice puternice, cum ar fi rafale de vant, za-
pada, ploaie, grindina pot interveni declansari

montaj. Caci numai o instalare si o punere in
functiune corespunzatoare asigura o functiona-
re de lunga durata, fiabila si fara defectiuni.

Va dorim sa va bucurati de noua dumneavoas-
tra lampa cu senzor STEINEL.

M Instalarea lampii cu senzor presupune o inter-
ventie la reteaua electrica. Prin urmare,
aceasta trebuie efectuata corect, conform
instructiunilor de instalare si conditiilor de
conectare uzuale in tara respectiva
(DE: VDE 0100, AT: OVE / ONORM E8001-1,
CH: SEV 1000).

Cu ajutorul celor doi pirosenzori se obtin
unghi de detectie de 240° cu un unghi

chidere de 180°.

Important: Cea mai sigura detecti iscarii @

se obtine atunci cand lampa cu senl? mon
teaza lateral fata de directia de Q sare si nu
r

exista obstacole (cum ar fi co| uri, etc.)%
ului.

care sa impiedice vizibilitate@ (b
‘D& .

accidentale, deoarece variatiil
peratura nu pot fi deosebit
dura. in caz de murdarire
poate fi curatata cu ajutorul ui
(fara detergent).
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Instalarea / Montajul pe perete @

Locul de montaj trebuie sa se afle la o distanta
de cel putin 50 cm de o altd lampa, intrucéat ra-
diatia termica a acesteia poate produce declan-
sarea sistemului. Pentru a obtine razele de acti-
une mentionate, de max. 12 m, indltimea de
montaj trebuie sa fie de cca. 2 m.

Desfaceti surubul de pe fata superioara. inde-
partati surubul si scoateti supggtul de perete.

Nu desfaceti cablul interior cdtre ®erna termi-
a in intregime, &&damed usor de

j @ te si trasati orificii-

abMlui prin perete, rea-

le, montat rile. Pentru realizarea

, cablul de alimentare de la retea tre-

a fie cel p ipolar. Pentru a introduce
ngeti peretele placii de
usoanele de etansare.

n apar;
montaj sun dueet!
Dupa ce lx us cablurile se poate trece la
T& S|

linierea placii de montaj.

éimuruba
Col Xa cablului de alimentare

903
W rea de la retea se realizeaza printr-un

{abiiu 2 pani la 3 poli.

onductor de faza
(de cele mai multe ori negru, maro sau gri)
= conductor de nul
(de cele mai multe ori albastru)
PE = eventual conductor de protectie
(verde/galben)
Daca aveti indoieli, trebuie sa identificati con-
ductorii cu ajutorul unui creion de tensiune.
Dupa aceea ei trebuie scosi din nou de sub
tensiune.

Eliminare ca deseu

Aparatele electrice, accesoriile si ambalajele
trebuie s& faca obiectul unei reciclari ecologice.

Nu aruncati aparatele electrice la
gunoiul menajer!

NEGRU / MARO / GRI ALBAS-
TRU

Conductorul de faza (L) si conductorul de nul
(N) se conecteaza la bornele corespunzatoare,
n care este introdus deja un cablu de aceeasi
culoare. Conductorul de protectie (PE) trebuie
protejat cu banda izolatoare.

Important: Inversarea conexiunilor poate duce

la scurtcircuit in aparat sau panoul de sigurante.

in acest caz fiecare cablu trebuie identificat si
conectat din nou.

Bineinteles, pe cablul de retea se poate interca-
la un intrerupator de retea pentru cuplare si de-
cuplare.

Numai pentru tarile UE:

in conformitate cu directiva europeana privind
eliminarea deseurilor electrice si electronice in
vigoare si transpunerii ei in legislatia nationala,
aparatele electrice care nu mai pot fi utilizate
trebuie sa fie colectate separat si sa faca obiec-
tul unei reciclari ecologice.
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Date tehnice

Dimensiuni (h x | x A)

335,5 x 215 x 249,56 mm

Alimentare de la retea

220-240V, 50 Hz

Tip senzor

infrarosu pasiv

Putere

max. 60 W/ E27

Unghi de detectie

240° cu unghi de deschidere de 180°

Este posibila dezactivarea detectiei

in anumite segmente Da

Raza de actiune max. 12 m (stabilizata in temperaturd)
Senzori 9 niveluri de detectie, 304 zone de comutare
Luminozitate de declansare 2-2000 lucsi

Temporizare 5 sec. - 15 min.

Lumina de noapte 0 % - 50 %

Tip de protectie (IP) P44

Clasa de protectie Il

Interval termic -20 - +50 °C

Material

material plastic rezistent la ultraviolete

Functii ®, @, ®

Dupa s-a montat unitatea cu senzor si s-a efec-
tuat conectarea la retea, lampa cu senzor poate
fi pusa in functiune.

Temporizarea la decuplare
(temporizare) @
(reglaj din fabrica: 5 sec.)

5 sec. - 15 min.

Durata de aprindere reglabild contiNlimite—
le 5sec.- 15 min.

Buton de reglaj pozitionat pe - alul cel
mai scurt

Buton de reglaj pozitionat p@\tervalul (eb
mai lung (15 min.)

La setarea domeniului de
selectarea intervalulu'& i scurt.

Ctie se r com.a da

Reglarea luminozitatii

la comutare

(prag de declansare) @
(reglaj din fabrica:
functionare in regim de
lumina naturala 2000 lucsi)

€

2-2000 lucsi

are u;nzorulu ﬁate

-2000 lucsi€
nctionare in

00 lucsi.

Pragul de decl
regla continuin

Buton de reglaj pozitionat pe &
regim de lumina naturala, ci

Buton de reglaj pozitionat p&*@ = functionare in

regim de amurg cca. 2 lucsi.

Pentru setarea domeniului de detectie la lumina
naturald butonul de reglaj trebuie pozitionat pe
O (functionare in regim de lumina naturala).
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Lumina de noapte 5
(reglaj din fabrica: L
variatia intensitatii luminii - -
dezactivata: 0%) b '~
0-50 %
Functia de iluminat gegtinuu ®

ntrerupator
ple de conec-
isponibile si

SA):
INGERE si APRINDERE.
prinsa pe perioada de timp

or 1 x STINGERE si APRINDERE.
e stinge, respectiv trece in regimul
tionare cu senzor.

Aprindere treptata a luminii

Lampa cu senzor dispune de o functie de aprin-
dere treptata a luminii. Acest lucru inseamna ca,
la aprindere, lumina nu are intensitatea ei maxi-
ma, gradul de luminozitate crescand lent pana

Puterea de iluminare a lampii poate fi reglata
continuu pana la max. 50 % ca aprindere per-
manenta. Altfel spus: Abia cand se detecteaza
miscari in domeniul de detectie, lumina, de
exemplu de 20 wati, se aprinde permanent cu
puterea maxima.

Regim de functionare cu lumina continua
1) Activarea iluminatului continuu:

Apasati pe intrerupator de 2 x STINGERE si
APRINDERE. Lampa este setata pentru 4 ore pe
iluminat continuu (LED-ul rosu se aprinde in
spatele lentilei). Ulterior revine la regimul de
functionare cu senzor (LED-ul rosu este stins).
2) Dezactivarea iluminatului continuu:
intrerupator 1 x STINGERE si APRINDERE.
Lampa se stinge, respectiv trece in regimul
de functionare cu senzor.

Important:
Actionarea repetata a intrerupatorului trebuie fa-
cuta la intervale scurte (in domeniul 0,5-1 sec.).

la 100% intr-un interval de o secunda. La fel si
la oprire, lumina se stinge treptat.

Reglarea razei de actiune/ajustare @

La o indltime de montaj de aprox. 2 m, raza
maxima de actiune a senzorului este de 12 m.
In functie de necesitati se poate optimiza do-
meniul de detectie. Diafragmele de mascare li-
vrate cu produsul servesc la obturarea numaru-
lui dorit de segmente de lentild, respectiv la
scurtarea individuald a razei de actiune. Astfel
sunt excluse declansarile accidentale, de exem-
plu din cauza autoturismelor, a trecatorilor etc.
sau este posibild supravegherea concentrata a
zonelor de pericol. Diafragmele de mascare pot

fi amplasate separat pe verticald sau orizontala
n degajarile sub forma de crestétura, sau pot fi
taiate cu o foarfeca. Dupa scoaterea diafragmei
inelare, acestea pot fi suspendate in partea su-
perioara a lentilei senzorului. Dupa aceasta,
diafragma inelara va fi introdusa din nou, ceea
ce face ca diafragmele de mascare sa se fixeze
rigid.

in plus, este posibil un reglaj fin prin rotirea
carcasei senzorului cu + 80°.
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Defectiuni in functionare

Garantia de producator

Defectiune Cauza Remediu in calitate de cumparator va bucurati dupa caz
de toate drepturile prevazute prin lege privind
Nu exista tensiune la nivelul W Siguranta defecta, W Siguranta noud, cuplati garantia si reclamarea defectelor impotriva
lampii cu senzor aparat neconectat, intrerupatorul de retea, vanzatorului. In misura in care aceste drepturi
cablu intrerupt verificati cablul cu ajutorul exista in tara dumneavoastrd, declaratia noastra
o unui creion de tensiune de garantie nici nu le restrange si nici nu le

W Scurtcircuit i Verificati legaturile reduce durata de valabilitate. Va acordam 5 ani

N K . L de garantie pentru functionarea ireprosabila si
Lampa cu senzor nu se W In regim de lumina natura- W Reglati din nou corespunzitoare a produsului gumneavoastra
aprinde 14, reglajul de amurg este (buton de reglare @) sional. Ga-

plasat pe regim de noapte 4 niciun fel de

W Becul defect W Schimbati becul i de proiectare

W Intrerupator DECUPLAT W Cuplati ror componente-

W Siguranta defecta u Siglfjrant,é noua, eventual precum si caracte-

verificati legatura - )

M Domeniul de detectie nu W Reglati 'dingnou terialelor utilizate i al
este reglat corespunzator

W Siguranta electrica interna W Stingeti lampa cu senzor si
a fost activata (iluminat aprindeti-o din nou dupa .

LED continuu) cca. 5 sec. Vel 3 ,.e'refc_er:ltoare If:x produsul
«dvsq varn il trimiteti intreg si cu taxele de
Lampa cu senzor nu se stinge M Miscare permanenta in M Verificati domeniul de de- expedle!re !au  iImpreuna cu chitanta originala
domeniul de detectie tectie si eventual reglati-I Ca}'em a contind data cumpdrdrii si denu-
din nou mire; sului, distribuitorului dvs. sau direct
¥ Lumina de noapte pe 50% M Reglarea luminii de noapte, & no%resa STEINEL Distribution SRL;
pe 0% (buton de reglaj ®® 05400/Rasnov, jud.Brasov; Str. Campului,

W Dispozitivul WLAN pozitio- M Mariti distanta dintre @, SR Hala Scularie Birourile 4-7. Din acest
nat foarte aproape de dispozitivul WLAN si (‘ 4 recomandam sa pastrati cu grija chi-
senzor senzor >3m m : anta pan la expirarea termenului de garantie.

s { TEINEL nu suporta costurile de transport si nu
Lampa cu senzor se aprinde B Vantul misca pomii si B Reconfigurati menH @ isi asum4 riscurile asociate transportului pentru
necontrolat tufisurile in domeniul de returnarea produselor.,
detectie Q

W Este detectat traficul auto W Reconfigu meniul
de pe sosea %

B Modificare brusca a tem- W Modifi meniul,
peraturii din cauza intem- schi ul de
periilor (vant, ploaie, zapa- K
da) sau sesizarea aerului .
evacuat de ventilatoare,
ferestre deschise @

L\
Modificarea razei de actiune W Alte temperaturi eglati exal eniul de
a lampii cu senzor ambientale detectie ragmele de
mascal
LED-ul este permanent aprins, W S-aactivat sigurantainterna M Stingeti lampa cu senzor si

desi iluminatul continuu nu
este activat

aprindeti-o din nou dupa
cca. 5 sec.
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Informatii privind solicitarea unei prestatii in
garantie gasiti pe pagina noastra web http://
steinelshop.ro/termeni-si-conditii#answer10

Daca doriti sa solicitati o prestatie in garantie
sau aveti o intrebare despre produsul dvs., ne
puteti contacta la +40(0)268 - 530000.

A NI

GARANTIA

PRODUCATORULUI
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S| - Navodilo za montiranje

Spostovani kupec,

zahvaljujemo se vam za zaupanje, ki ste nam
ga izkazali ob nakupu svoje nove svetilke s sen-
zorjem STEINEL.

Odlocili ste se za izdelek visoke kakovosti, ki je
bil izdelan, testiran in zapakiran z najvecjo skrb-
nostjo.

AVarnostna navodila

W Pred vsemi deli na napravi prekinite dovod
napetosti!

M Pri montazi mora biti elektricna napeljava, ki
jo prikljuCujete, brez napetosti. Zato najprej
odklopite tok in preverite s preizkusevalcem
elektricne napetosti, Ce res ni ve¢ napetosti.

Nagéelo delovanja O

Integrirani infrardeci senzor je opremljen z dve-
ma 120°-Piro-senzorjema, ki zaznavata nevidno
toplotno sevanje premikajocih se teles n (ljudi,
Zivali itn.).

Na ta nacin zajeto sevanije je elektronsko pre-
tvorjeno in tako avtomatsko vklopi luci. Toplo-
tno sevanje ni zaznano, kadar so napoti ovire,
kot so npr. zidovi in steklene Sipe, v takem pri-
meru tudi ne more priti do vklopa svetila.

Uporaba/nega

Svetilka s senzorjem je primerna za avtomatsko
vklapljanje luci. Vremenski vplivi lahko vplivajo
na delovanje svetilke s senzorjem; ob moc¢nih
sunkih vetra, snegu, dezju, toci lahko pride do
nehotenega vklopa, ker se nenadnih tempera-

Pred instalacijo preberite navodila za montazo.
Samo pravilna instalacija in zagon zagotavljata
dolgo, zanesljivo in brezhibno delovanije.
Zelimo vam veliko veselja pri uporabi vase nove
svetilke s senzorjem STEINEL.

M Pri inStalaciji svetila s senzorjem imate oprav-
ka z delom pod elektri¢no napetostjo. Zato
mora biti strokovno izvedeno po veljavnih
predpisih in pogojih (DE: VDE 0100, AT: OVE /
ONORM E8001-1, CH: SEV 1000).

zaznavanja 240° s kotom odprtosti 1809
an|
zorjem

S pomocjo dveh Piro-senzorjev je doseia@

Pomembno: Najbolj zanesljivo zaz
gibanja boste dosegli, ¢e svetilko s

montirate bo¢no na smer hoje in ée?a ti ni
nobenih ovir (kot so npr. dreve: iffovi itd.),
ki bi ovirale vidno polje senzorj% %

turnih sprememb ne da razlik
toplote. Leco je dovoljeno G
(brez uporabe Cistil).

i z vlazno krpo
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Instalacija/montaza na zid @

Montazno mesto mora biti od druge lu¢i odda-
lieno najmanj 50 cm, ker lahko toplotno sevanje
privede do aktivacije sistema. Za doseganje na-
vedenih maksimalnih vrednosti ( obseg zazna-
vanja 12 m), naj viSina montaze znasa 2 m.

Odpustite vijak na spodnjem delu ohisja. Vijak
odstranite in izvlecite stensko drzalo.

Notranjega ozicja elektricne spgjke ne razdirajte,
temvec celo sponko narahlo o ite in jo vze-
¥vstavite moznike.

o)
@ ra priklju¢ek na

bit vpeljag z ngjmanj dvopolnim kablom.
rebijte s\%}ntaine plosce in vstavite
i

Ko so kagli @' ozi, lahko montazno plo-
sco privij;l'\ ravnate.

0 in zaznamuijte
na polozene nape-

vod na omrezje

Do omrezje sestaja iz 2- do 3-polnega
zni vodnik (obic¢ajno ¢rn, rjav ali siv)
AN i¢elni vodnik (obiajno moder)

: PE = morebitni zas&itni vodnik (zelen/rumen)

V primeru dvoma morate kabel identificirati
z indikatorjem napetosti; nato ga ponovno
preklopite na stanje brez napetosti.

Odstranjevanje

Elektricne aparate, opremo in embalazo oddajte
v okolju prijazno ponovno obdelavo.

Elektri¢nih aparatov ne odstranjujte
s hisnimi odpadki!

CRNA/RJAVA/SIVAI H MODRA

Fazni vodnik (L) in ni¢ni vodnik (N) pridejo v
primerno spojko, v kateri je ze vpeljan kabel iste
barve. Za¢&itni vodnik (PE) izolirajte z izorilnim
trakom.

Pomembno: zamenjava prikljuckov lahko prive-
de do kratkega stika v napravi ali v vasi elektri¢-
ni omarici. V tem primeru morajo vsi kabli biti
znova identificirani in na novo montirani.

V dovod na omrezje je seveda lahko montirano
tudi stikalo za vklop in izklop.

Samo za drzave ¢lanice EU:

V skladu z veljavno Evropsko direktivo o izra-
bljenih elektri¢nih in elektronskih aparatih in nje-
nim prenosom v nacionalno zakonodajo je elek-
tricne aparate, ki niso ve¢ uporabni, treba zbirati
lo¢eno in jih oddati v okolju prijazno ponovno
obdelavo.

-113 -

Sl



Tehni¢ni podatki

Mere (v x § x g)

335,5 x 215 x 249,56 mm

Omrezni prikljucek

220-240V, 50 Hz

Vrsta senzorja

pasivni-infrardeci

Moé

maks. 60 W/E27

Kot zaznavanja

240° s 180° odpiralnim kotom

Moznost omejevanja kota zaznavanja

z zastiranjem posameznih segmentov  da

Doseg maks. 12 m (temperaturno stabiliziran)
Senzorika 9 zaznavalnih nivojev, 304 preklopne cone
Odzivna svetloba 2-2000 luksov

Nastavitev Casa 5 sek. - 15 min.

Nocna lu¢ 0% -50 %

Vrsta zascite (IP) IP44

Razred zascite ]

Temperaturni razpon -20 do +50 °C

Material

umetna masa, obstojna na UV-zarke

Funkcije ®, @, ®

Ko je senzorska enota namescena in prikloplje-
na, se lahko svetilka s senzorjem zac¢ne upora-

bljati.

N

Q
>

Zakasnitev izklopa
(nastavitev ¢asa) @
(tovarniska nastavitev:
5 sek.)

5 sek. - 15 min.

Brezstopenjsko nastavljiv ¢as svetiln
5 sek. do 15 min.

~

Nastavitev na vrednost - = je n: j G
Nastavitev na vrednost + = ngf Cas
(15 min.)

Pri nastavljanju podrocj

&eno izbrati najkrajsi ¢;

?@,

i od

C 9

o

vanja je p

Ay

&

(Vklopni prag) @
(Tovarniska nastavitev:
dnevna lu¢ 2000 luksov)

litve

€

2-2000 luksov

g

v
Moznost brezsi@pen; a nastavijan,
odziva senzorfa otg-2000 luks:

delovanje ob mraku pribl. 2 luksa.

ragu

Nastavitveni regulator nastavijen e®na =
dnevno Iu¢ pribl. 2000 luks
Gumb za reguliranje nasta a( =

Za nastavitev obmocja zaznavanja pri dnevni

syetlobi je gumb za reguliranje treba nastaviti na

Li(delovanje ob dnevni svetlobi).
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Nocna lué ®
(TovarniSka nastavitev: s/
Dt

Zatemnitev izklopliena: 0%) - -
2\ [~

0-50 %

O]

estitve stikatgy ofrezno napelja-

VKL@ ”ZKLOPA mozne

Funkcija trajne osv

Stikalo 1

«Lué ugﬁ; roma preklopi v senzorsko
& delo%

4 D
Mehki vklop luci

Svetilka s senzorjem ima funkcijo mehkega
vklopa lu¢i. To, pomeni, da ob vklopu lu¢ ne
deluje ob maksimalni moci, temvec se svetlost
v roku ene sekunde pocasi poveca do 100 %.

Nastavitev dosega/nastavljanje @

Pri montazni visini 2 m, znasa dosegljivost

senzorja 12 m. V skladu s potrebami je podrocje

zaznavanja mozno optimizirati. PriloZena zasti-
rala za le¢o sluzijo za prekrivanje poljubnega
Stevila segmentov lece, oziroma individualno
zmanj$evanje razdalje zajemanja. Tako so zmo-
tna vklju¢evanja zaradi avtomobilov, mimoido-
¢ih itn. izklju¢ena oziroma nevarna podrocja
nacrtovano nadzorovana. Zastirala je mozno

v utorjenih razdelkih s Skarjami rezati v horizon-
talni ali vertikalni smeri.

Svetilnost Iuci lahko do maks 50 % brezstopenj-
sko nastavljate kot konstantno osvetlitev. To po-
meni: $ele ob premikanju v obmocju zaznavanja
senzorja lu€ iz npr. 20 vatov pri trajni osvetlitvi
preklopi na najvecjo mo¢ svetenja.

Stalna osvetlitev

1) Vklop konstantne osvetlitve:

Stikalo 2 x IZKL. in VKL. Lu¢ bo za 4 ure vklo-
pliena na stalno osvetljavo (za le€o sveti rde¢a
LED dioda). Po tem se avtomati¢no spet preklo-
pi v delovanje senzorja (rde¢a LED se ugasne).
2) Izklop konstantne osvetlitve:

Stikalo 1 x I1ZKL. in VKL. Lu¢ ugasne oziroma
preklopi v senzorsko delovanje.

Pomembno:
Veckratni stisk stikala naj si sledi v kratkem
Casu (0,5 -1 sek).

Prav tako lu¢ ob izklopu pocasi izgublja svetilno
mog.

Po odstranitvi krozne zaslonke jih je treba
namestiti na zgornje podrocje senzorske lece.
Zaslonko obrocka je nato potrebno ponovno
namestiti, s Cimer se zastirala trdno zasidrajo.
Z vrtenjem ohisja senzorja za + 80° n je mozna
fina nastavitev.
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Obratovalne motnje

Motnja

Vzrok

Pomo¢

Senzorska svetilka brez
napetosti

W Okvarjena varovalka,
ni vkljuéena,
prekinjena povezava

W kratek stik

W zamenjajte varovalko,
vklopite omrezno stikalo,
preverite vod z merilcem
napetosti

W preverite kontakte

Senzorska svetilka se ne
vklopi

Pri dnevnem delovanju, na-
stavitev zatemnitve se na-
haja na noénem delovanju
Zarnica je okvarjena
omrezno stikalo je
IZKLOPLJENO

varovalka je okvarjena

Obmocje zaznavanja ni
natanéno nastavljeno

W notranja elektri¢na varoval-
ka je bila aktivirana (LED
dioda sveti konstantno)

M na novo nastavite
(nastavitveni gumb @)

W zamenjajte sijalko
W vklopite

W nova varovalka, po potrebi

preverite prikljucek
W ponovno nastavite

W senzorsko svetilko izklopite
ter jo po pribl. 5 sek. zopet

vklopite

Senzorska svetilka se ne
izklopi

W Trajno premikanje na
obmocju zaznavanja

W Nocna lu¢ na 50 %

M Wilan naprava je pozicioni-
rana zelo blizu senzorja

W preverite obmocje zazna-

vanja in ga po potrebi
ponovno nastavite

W Nastavite noéno lu¢ na
0 % (regulator ®)

W Povecajte razdaljo meq
wlan napravo in sel i
>3m [

Senzorska svetilka se
nezazeleno vklopi

M Veter premika drevesa in
grmicevje v obsegu zazna-
vanja

W Zaznavanje avtomobilov
na cesti

W Nenadne vremenske
spremembe temperature
(veter, dez, sneg) ali izhodni
zrak ventilatorjev in prepih

zaradi odprtih oken (

W Spremenite pod}M

spremenite doseg senzorja
svetilke

4
M Druge temperature okolja meoéje

natan¢no\a: iti
s pokri i Casami

LED dioda stalno sveti, Ceprav
ni vklopljena stalna osvetljava

W notranja varovalka
aktivirana

W senzorsko svetilko izklopite
ter jo po pribl. 5 sek. zopet

vklopite
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Garancija proizvajalca

Kot kupcu so vam na voljo zakonske garancijske
pravice v skladu s 437. ¢lenom in naslednjimi
Civilnega zakonika (BGB, Birgerliches
Gesetzbuch) (naknadna izpolnitev, odstop od
kupoprodajne pogodbe, zmanj$anje kupnine,
odskodnina in nadomestilo za stroske). Nasa
garancijska izjava teh pravic ne kraj$a in ne
omejuje. Poleg zakonskega garancijskega
obdobja vam dajemo 5-letno
hibno sestavo in pravilno de|

lov ter za brezhibnost
Vv in njihovih povrsin.

irati, posljite cel izdelek
in prilozite originalni racun, ki

BITNJE 70, 4209 ZABNICA. Pripo-
am, da racun skrbno hranite do poteka
ijskega obdobja. Za transportne stroske

« d lakupa in poimenovanije izdelka,
% SVOj vcu ali neposredno na nas naslov:
VP ELriaT -PROJEKT D.0.0.,

(Informacije o uveljavljanju garancijskega
primera najdete na nasi spletni strani
www.veleprodaja-ep.si / www.steinel.de

Ce imate garancijski primer ali vprasanje glede
izdelka, nas lahko poklicete na telefonsko
Stevilko servisa 040 856-555 / 059 365-750
(-751/-752).

LETNA

PROIZVAJALCA
GARANCIJA
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HR - Upute za montazu

Postovani kupce,

zahvaljujemo na povjerenju koje ste nam ukaza-
li kupnjom Vase nove STEINEL senzorske svje-
tiljke.

Odluili ste se za proizvod visoke kvalitete koji
je proizveden, ispitan i zapakiran s najvecom
paznjom.

ASigurnosne napomene

M Prije svih radova na uredaju prekinite napon-
sko napajanje!

M Prilikom montaze elektri¢ni vod koji treba pri-
kljuciti ne smije biti pod naponom. Zbog toga
kao prvo morate iskljuciti struju i pomocu is-
pitivaca napona provijeriti je li uspostavljeno
beznaponsko stanje.

Princip rada @

Integrirani infracrveni senzor opremljen je s dva
pirosenzora sa 120° koji detektiraju nevidljivo
toplinsko zracenie tijela koja se pred njima kre-
¢u (ljudi, zivotinje itd.).

Tako detektirano toplinsko zracenje elektronicki
se pretvara u signal i automatski ukljucuje svje-
tiliku. Zbog prepreka kao $to je npr. zid ili staklo
senzor ne prepoznaje toplinsko zracenje pa pre-
ma tome nema ni ukljucivanja.

Rad/Njega

Senzorska svjetiljika namijenjena je za automat-
sko uklju€ivanje svjetla. Vremenski utjecaji mo-

gu djelovati na funkcioniranje senzorske svijetilj-
ke tako da kod jakog vjetra, snijega, kiSe, tuce

moze doc¢i do pogre$nog aktiviranja jer se ne

Molimo Vas da se prije njegovog instaliranja
upoznate s ovim uputama za montazu.

Naime, samo struc¢na instalacija i pustanje

u pogon jam¢i dug i pouzdan rad bez smetnji.
Zelimo Vam puno zadovoljstva s VaSom novom
STEINEL senzorskom svjetiljkom.

M Prilikom instalacije senzorske svjetiljke radi se
na mreznom naponu. Stoga se ona mora pro-
voditi stru¢no i u skladu s uobicajenim drzav-
nim propisima o instalacijama i uvjetima pri-
klju¢ivanja. (DE: VDE 0100, AT: OVE /
ONORM E8001-1, CH: SEV 1000).

Pomocu dva pirosenzora postize se kut dgt
cije od 240° s kutom otvora od 180°. %
Vazno: Najsigurnije detektiranje pojfeta Ze
se tako da se senzorska svjetiljka tira boc-
no na smier kretanja i nikakve prep? ao

npr. drvece, zidovi itd.) ne ometaj
senzora.

mogu razlikovati nagla koleb:
izvora topline. Lec¢a za det

sluCaju zaprljanosti obrisadj
(bez sredstva za ¢is¢enje).
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Instalacija/Zidna montaza @

Mjesto montaze trebalo bi biti udaljeno najma-
nje 50 cm od druge svjetiljke jer toplinsko zra-
&enje moze dovesti do aktiviranja sustava.

Da bi se postigli dometi od maks. 12 m, visina
montaze treba biti oko 2 m.

Otpustite vijak na gornjoj stranici. Uklonite vijak
i izvadite zidni drzac.

Nemojte otpojiti unutarnje vodgye prema ste-
jem izvadite

i oznacite rupice,
zidu, izbusite ru-
biste mogli prove-
lju¢ak mora biti izve-

lo¢u naj njepvopolnog kabela. U tu
probijte s ontazne ploce i umetni-
gtveni Ce| %ﬂ
Kad su kgbl i prov&deni, mozete pricvrstiti

montazny & i poravnati je.

Pikl@ mreznog voda
Mr@d sastoji se od dvopolnog do
g kabla.

%za (veéinom crna, smeda ili siva)
AN ulti vodi¢ (ve¢inom plavi)

PE = eventualno zastitni vodic¢ (zeleno/Zuti))

U slué¢aju dvoumljenja morate identificirati kabel
pomocdu ispitivaca napona; zatim ponovno
uspostaviti beznaponsko stanje.

Zbrinjavanje

Elektri¢ne uredaje, pribor i ambalazu treba zbri-
nuti na ekoloski na¢in odvozom na reciklazu.

Ne bacajte elektricne uredaje u kuéni
otpad!

CRNA/SMEDA/SIVAI H PLAVA

Faza (L) i nulti vodi¢ (N) dolaze u odgovarajucu
stezaljku u kojoj se ve¢ nalazi kabel iste boje.
Zastitni kabel (PE) treba zastiti izolacijskom
trakom.

Vazno: slu¢ajna zamjena priklju¢aka u uredaju
ili Vasem ormariéu za osigurace kasnije ¢e uzro-
kovati kratki spoj. U tom slu€aju jo$ jednom se
moraju identificirati i ponovno montirati pojedi-
nacni kablovi.

Naravno, u mreznom vodu moze biti montirana
mrezna sklopka za UKLJUCIVANJE i ISKLJUCI-
VANJE.

Samo za zemlje EU:

Prema vazec¢im europskim direktivama za stare
elektricne i elektronicke uredaje i njihovoj imple-
mentaciji u nacionalno pravo, elektri¢ni uredaji
koji se vise ne mogu koristiti moraju se posebno
sakupiti i zbrinuti na ekoloski nac¢in odvozom na
reciklazu.

-119 -

HR



Tehnicki podaci

Dimenzije (V x S x D)

335,5 x 215 x 249,56 mm

Mrezni prikljucak

220-240V, 50 Hz

Tip senzora pasivni infracrveni

Snaga maks. 60 W/ E27

Kut detekcije 240° sa 180° kuta otvora

Moguce segmentno isklju¢ivanje

detektiranja Da

Domet maks. 12 m (temperaturno stabilizirano)
Senzorika 9 razina detekcije, 304 zone ukljucivanja
Svjetloca aktiviranja 2-2000 Ix

Podesavanje vremena 5 sek. - 15 min.

Nocno svjetlo 0% -50 %

Vrsta zastite (IP) P44

Klasa zastite ]

Temperaturno podrucje

-20 do +50 °C

Materijal

plastika otporna na UV zracenje

Funkcije ®, @, ®

Nakon $to je montirana senzorska jedinica i
proveden priklju¢ak na mrezu, mozete ukljuciti
senzorsku svjetiljku.

Kasnjenje iskljucivanja Mogucénost kontinuiranog podeéa\Majanja
(PodeSavanje vremena) ® svjetla od 5 sek. do 15 min. , Q
(tvornicki podeseno: 5 sek) Regulator podes$en na - = najk@ijeme
Regulator podesen na + = naj rijeme
(15 min.)
5sek. - 15 min.|  Pri podesavanju podrudj kcije pre &
se odabrati najkrace vijjel 4 .
O A
Podesavanje svjetlosnog Kontinuirano esiv“'g aktivir: ~ﬁnzora
praga LIS od 2 - 2000 |dksa®
(Prag.ejk_tlwranvja) @ - - Regulator podesen na - jetlo oko
(tvornicki podeseno: 2000 luksa "
danje svjetlo od 2000 luksa) T )
Regulator podesen na (= mnjivanje oko
2-2000 luksa | 2luksa.

Za podesavanije podrucja detekcije pri danjem
svjetlu regulator treba podesiti na Ot (rezim rada
pri danjem svijetlu).
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Nocno svjetlo B
(tvorni¢ki podeseno: L

zatamnijivanje isklju¢eno: - -
0%) e '~

0-50 %

Funkcija stalnog svj

Montira, mrezna sklop d, osim jedno-
stavne ljuCiv iiSkljucivanja mogu-
ée Sysi e funkcije!

Ra Ora O

Bkljlcite svje: o
@ e svjetilj UGENA):
SigoPku 1 x | 11 UKLJUCITI.
Svjetlo ogtajguklficeno tijekom podesenog

\SJetlo

ISKLJUCITI i UKLJUCITI.
iskljuCuje odnosno prelazi u rad

A Soft ukljucivanje svjetla

Senzorska svjetilika ima funkciju soft ukljuciva-
nja svjetla. To znaci da se svjetlo prilikom uklju-
¢Sivanja ne ukljuéuje izravno na maksimalnu sna-
gu, vec se svjetloca polako pojac¢ava na 100%

Podesavanje dometa @

Na visini montaze od 2 m maksimalni domet
senzora iznosi 12 m. Po potrebi se podrucje de-
tekcije moze optimizirati. PriloZzeni pokrivni za-
sloni sluze za prekrivanje segmenata le¢e po
volji, odnosno za individualno skracivanje do-
meta. Na taj nacin izbjegavaju se pogres$na
ukljuGivanja zbog prolaska automobila, prolazni-
ka itd. ili se ciljano nadziru mjesta opasnosti.
Pokrivni zasloni mogu se odvojiti duz podjela
oznacenih utorima u okomitom ili vodoravhom
poloZaju ili se mogu odrezati Skarama.

Jacina oshovne svjetlo¢e moze se kontinuirano
podesavati do maks. 50 % kao stalno svjetlo.
To znaci: tek kod pokreta u podrucju detekcije
senzora svjetlo se ukljuCuje od npr. 20 vata stal-
ne svjetlosti na maksimalnu snagu.

Rezim rada stalnog svjetla

1) Ukljucite stalno svjetlo:

Sklopku 2 x ISKLJUCITI i UKLJUCITI. Svjetilika
je pode$ena na 4 sata stalnog svjetla (svijetli cr-
vena LE-dioda iza lec¢e). Zatim ponovno auto-
matski prelazi u rad senzora (crvena LE-dioda je
isklju¢ena).

2) Iskljucivanje stalnog svjetla:

Sklopku 1 x ISKLJUCITI i UKLJUCITI. Svjetlo se
iskljuc¢uje odnosno prelazi u rad senzora.

Vazno:
Treba viSe puta uzastopce brzo pritiskati sklop-
ku (u podrucju 0,5-1 sek.).

unutar jedne sekunde. Isto tako se jacina svjetla
prilikom iskljuc¢ivanja polako smanjuje.

Nakon odvajanja prstenastog zaslona treba

ih objesiti u gornjem podrucju senzorske lece.
Nakon toga ponovno nataknite prstenasti za-

slon i na taj nacin ¢e se pokrivni zasloni ¢vrsto
usaditi.

Okretanjem kucista senzora za + 80° mogucée
je fino podesavanje senzora.
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Smetnje u radu

Smetnja

Uzrok

Pomoé

Senzorska svjetilika bez
napona

W neispravan osigurac, nije
uklju€ena ili je prekinut vod

W kratki spoj

W novi osigurag, ukljuéiti
mreznu sklopku; provijeriti
vod ispitivacem napona

W provijeriti prikljucke

Senzorska svijetiljka se ne
ukljucuje

W tijekom dana se podesava-
nje svjetlosnog praga nala-
zi u noénom rezimu rada
neispravna Zarulja

mrezna sklopka je
ISKLJUCENA

neispravan osigurac¢

podrucje detekcije nije
ciliano podeseno

aktiviran je interni elektricni
osigura¢ (LED-stalno
svjetlo)

ponovno podesiti
(regulator @)

zamijeniti zarulju
ukljuciti
staviti novi osigurag,

event. provijeriti prikljucak
podesiti iznova

iskljuciti senzorsku svjetilj-
ku i nakon otprilike 5 sek.
ponovno ukljuciti

Senzorska svjetilika se ne
iskljucuje.

W stalno kretanje u podrucju
detekcije
M nocno svjetlo na 50%

M WLAN uredaj smjesten vrlo
blizu senzora

W prekontrolirati podrucje i
event. ponovno podesiti
W podesiti no¢no svjetlo na

0% (regulator (®)
W povecati razmak izmedu,

Senzorska svjetilika nezeljeno
se ukljuCuje

W vjetar njiSe drveca i grmlje
u podrucju detekcije

W detektiranje automobila
na ulici

M iznenadna promjena tem-
perature zbog nevremena
(vjetar, kiSa, snijeg) ili zraka
koji izlazi iz ventilatora,
otvorenih prozora

¢

W promijeniti podyficje

WLAN uredaja i senzor;
>3m
o

W promijeniti podr?

Promjena dometa senzorske
svjetilike

W ostale temperature okoline

| !u pokriv jeli
0 podesi ucje
detekcije

LE-dioda stalno svijetli iako nije

podeseno stalno svjetlo

W aktiviran je interni osigurac

W iskljuciti zasku svjetiliku
i nakon ike 5 sek.
pono ljuciti
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Jamstvo proizvodaca

Kao kupcu pripadaju Vam sva prava po zakonu
o zastiti potrosaca. Ako ta prava postoje u Vasoj
zemlji, ona se nasom izjavom o jamstvu ne sma-
njuju niti ogranic¢avaju. Dajemo Vam 5 godina
jamstva na besprijekornu kakvodu i propisno
funkcioniranje Vaseg proizvoda STEINEL-Profe-
ssional-Senzorika. Jam¢imo da ovaj proizvod
nema greske na materijalu, tvornike i konstruk-
cijske greske. Jam¢imo tehniCky ispravnost svih
elektronickih sklopova i kab i ispravnost
svih korigfepih materijala i povrsina.

mstyen d @

) Broizvod, posaljite

nf€ d.o.o., Bedricha Smeta-
Zagreb. Stoga Vam preporu-
jivo saCuvate racun do isteka

ka. Daljinsko upravljanje d.o.o.

jamstvo za transportne troSkove
i %kviru povratne posiljke.

Informacije o zahtijevanju prava u slucaju
jamstva dobit ¢ete na nasoj poc€etnoj stranici
www.daljinsko-upravljanje.hr

Ako imate slucaj jamstva ili pitanja u vezi

Vaseg proizvoda, nazovite nas na dezurni
servisni telefon +385 (1) 388 66 77 ili 388 02 47
u vremenu od ponedijelika do petka od 08:00 do
16:00 sati ili nas kontaktirajte na e-mail adresu:
daljinsko-upravljanje@inet.hr.

GODINA

PROIZVODACA
JAMSTVA
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EE - Montaazijuhend

Véaga austatud klient!

Téaname Teid usalduse eest, mida Te meile uue
STEINELI sensorvalgusti ostmisega osutasite.
Te otsustasite kvaliteettoote kasuks, mis on
suurima hoolikusega toodetud, testitud ja pa-
kendatud.

Palun tutvuge enne installeerimist kdesoleva
montaazijuhendiga. Sest iiksnes asjakohase

AOhutusjuhised

W Katkestage enne igasuguseid t6id seadme
kallal pingetoide!

W Monteerimisel peab olema killgetihendatav
elektrijuhe pingevaba. Selleks lllitage esmalt
elektrivool vélja ja kontrollige pingetestri abil
pingevabadust.

P&himéte O
Integreeritud infrapunasensor on varustatud
kahe 120° plrosensoriga, mis tuvastavad liiku-
vate kehade (inimesed, loomad jne) nahtamatut
soojuskiirgust.
Nii tuvastatud soojuskiirgus teisendatakse
elektrooniliseks ja lllitab valgusti automaatselt
sisse. Labi takistuste nagu nt mudride voi klaa-
side soojuskiirgust ei tuvastata, seega ei jargne
ka lllitust.

Kaitus/hoolitsus

Sensorvalgusti sobib valgustuse automaatseks
ltlitamiseks. limastikutingimused voéivad sen-
sorvalgusti talitlust méjutada - tugevate tuuleiili-
de, lume, vihma ja rahe korral vib esineda
véaarvallandumist, sest jarske temperatuurikdi-

installatsiooni ja kasutuselevotu puhul on taga-
tud pikaajaline, usaldusvéarne ning rikkevaba
talitlus.

Soovime Teile uue STEINELI sensorvalgusti
meeldivat kasutamist.

W Sensorvalgusti installeerimisel on tegemist
todga vérgupingel. Seetottu tuleb seda teos-
tada riigis kehtivate installatsioonieeskirjade
ja Uhendamistingimuste kohaselt
(DE: VDE 0100, AT: OVE / ONORM E8001-1,
CH: SEV 1000).

tusnurk koos 180° avatusnurgaga.

Kahe plrosensoriga saavutatakse 240° tﬁg

Tahtis: Likumise usaldusvaarseim:
saavutate siis, kui monteerite senson sti

kiiliega kondimise suunas ning takistused (nag
nt puud, mudrid jms) ei tokest: ri vaate-b
vélja.

kumisi pole véimalik Soojusal
Sensori maardunud lagtse
niiske lapiga (ilma puhasti
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vastamise

Installatsioon/seinamontaaz @

Montaazikoht peaks asuma teisest valgustist
vahemalt 50 cm kaugusel, sest soojuskiirgus
voib siisteemi rakendumist pohjustada. Saavu-
tamaks esitatud té6raadiusi max 12 m, peaks
olema montaazikérgus u 2 m.

Vabastage Ulapohjal asuv kruvi. Eemaldage

kruvi ja tdmmake seinahoidik vélja.

Arge vabastage sisemist juhtmgstust ridaklemmi
bega valja.

a ja markige

Wyjuhtmete veda-

paigaldage tulblid.

e voimaldamiseks

! alt kahesoonelise

a Selpks torgake montaazi-

@ enduskork sisse.

abisvtidlid, siis saab montaazi-

as (enamasti must, pruun voi hall)
ulljuht (tavaliselt sinine)
Gimalik kaitsejuht (roheline/kollane)

#E
AKahtluse korral tuleb kaablid pingetestriga iden-
tifitseerida; seejarel lllitage taas pingevabaks.

Utiliseerimine

Elektriseadmed, lisatarvikud ja pakendid tuleb
suunata keskkonnateadlikku taaskasutusse.

Arge visake elektriseadmeid olmejat-
mete hulka!

MUST/PRUUN/HALLI H SININE

Faas (L) ja nulljuht (N) viiakse vastavalt sobiva
klemmi juurde, kuhu juba sama varvi kaabel sis-
se tuleb. Kaitsejuhi kaabel (PE) tuleb kaitsta
isoleerpaelaga.

Tahtis: Uhenduste omavaheline dravahetamine
pohjustab seadmes voi kaitsmekarbis lthise.
Sel juhul peate liksikud kaablid veelkord identi-
fitseerima ja uuesti kiilge ihendama.
Vérgutoitejuhtmesse voib olla iseenesestmadis-
tetavalt monteeritud SISSE ja VALJA liilitami-
seks vorguldliti.

Ainult ELi riikidele:

Vastavalt vanu elektri- ja elektroonikaseadmeid
puudutavale kehtivale Euroopa maérusele ja
selle rakendamisele rahvusvahelises diguses
tuleb kasutuskdlbmatud elektriseadmed koguda
eraldi ning suunata keskkonnateadlikku taaska-
sutusse.
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Tehnilised andmed

M&6tmed (K x L x S)

335,5 x 215 x 249,56 mm

Vérgulihendus 220-240V, 50 Hz

Sensori tulp passiivne infrapuna

V6imsus max 60 W / E27

Tuvastusnurk 240° avatusnurgaga 180°

Segmendikaupa tuvastuspiirang

voimalik jah

Tooraadius max 12 m (temperatuuri stabiliseerimisega)

Sensoorika 9 tuvastustasandit, 304 lulitustsooni

Rakendumisheledus 2-2000 Ix

Aja seadmine 5 sek - 15 min

Oovalgustus 0% -50%

Kaitseliik (IP) IP 44

Kaitseklass Il

Temperatuurivahemik -20 kuni +50 °C

Materjal UV-kindel plastmass
Funktsioonid ®, @, ®

Péarast sensorimooduli monteerimist ja vorgu-
Uhenduse loomist saab sensorvalgusti té6sse
votta.

Viljaliilitusviivitus
(aja seadmine) 3
(tehaseseadistus: 5 s)

5 sek - 15 min

Sujuvalt seatav pdlemiskestus 5 SN 5 min

Seaderegulaator + peale seat im aeg

(15 min)
i e@oovit

Seaderegulaator - peale seatud = Iiﬁm aeg Q

Tuvastuspiirkonna seadm
da lthim aeg.
A :
N

Hamarusnivoo
reguleerimine
(reaktsiooni lavi) @
(Tehaseseadistus:
péevavalgusreziim 2000 lux) 1

2-2000 Ix

v
Sujuvalt seatayfgensotisfakendu ﬁ
2-2000 Ix

Seaderegulaator -O- peale se:
paevavalgusreziim u 2000 |
Seaderegulaator ( peale d =

hamardusreziim u 2 Ix.
i

P Iguses tuleb tuvastuspiirkonna
seadistamiseks seaderegulaator -O: (péevaval-
gusreziimi) peale seada.
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Oovalgustus G
(Tehaseseadistus: L

hamardus vljas: 0 %) - -
A\ [~

0-50 %

Pideva valgustuse fimktsioon ©®

messe monte@idaVorguliliti, on

jalilit: rval véimalikud
tsioonid:

ES):
Aja SISSE.

Val%tub vélja voi laheb Ule sensorireziimile.

A Valguse mahe sisseliilitamine

Sensorvalgusti on varustatud valguse maheda
sisselulitumisfunktsiooniga. See tahendab, et

valgust ei lUlitata sisselllitamisel vahetult mak-
simaalsele voimsusele, vaid heledus reguleeri-

Lambi valgustusvoimsuse saab pidevvalgustu-
sena sujuvalt kuni max 50 % peale seadistada.
See tédhendab: Alles sensori tuvastuspiirkonnas
esineva liikkumise korral lllitatakse valgustus nt
20-vatiselt pidevvalgustuselt maksimaalsele val-
gustusvoimsusele.

Pidevvalgustusreziim

1) Pideva valgustuse sisselulitamine:

Idliti 2 x VALJA ja SISSE. Valgusti seatakse 4-ks
tunniks pidevvalgustusele (punane LED pdleb
laatse taga). Seejarel Iaheb ta taas automaatselt
sensorireziimile Ule (punane LED véljas).

2) Pideva valgustuse valjalulitamine:

Idliti 1 x VALJA ja SISSE. Valgusti liilitub valja
voi laheb Ule sensorireziimile.

Tahtis:
Luliti mitmekordne vajutamine peaks toimuma
kiiresti Uksteise jarel (vahemikus 0,5-1 sek).

takse Uihe sekundi jooksul aeglaselt kuni 100%
peale tles. Samamoodi reguleeritakse valjallli-
tamisel valgust aeglaselt vaiksemaks.

Too6raadiuse seadmine/hiilestamine @

Eeldatava montaazikdrguse 2 m korral on sensori
maksimaalne tédraadius 12 m. Vajaduse korral
on voimalik tuvastuspiirkonda optimeerida. Vas-
tavalt vajadusele saab jélgitavat ala optimeerida.
Kaasasolevad kattesirmid on ette néhtud suvalise
arvu laatsesegmentide kinnikatmiseks voi t66-
raadiuse individuaalseks vahendamiseks. Seela-
bi vélistatakse nt autodest, méddakaijatest vms
tingitud vaarlllitusi voi teostatakse ohukohtade
suunatud jérelevalvet. Kattesirme saab piki verti-
kaalselt ja horisontaalselt eelsoonitud jaotisi

murda voi kédéridega I6igata. Rongassirm tuleb
parast mahatdmbamist sensorildatse tlemisse
piirkonda kinnitada. Rongassirm tuleb seejérel
taas peale pista, millega ankurdatakse kattesir-
mid tugevasti kohale.

Peale selle on véimalik peenhaélestus sensori
korpuse + 80° pédramisega.
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Talitlushéired
Rike

Pohjus

Abi

Sensorvalgustil puudub pinge

W Kaitse defektne, sisse lili-
tamata, juhe katkenud

B Lihis

W Uus kaitse, lulitage vorgu-
|Uliti sisse, kontrollige juhet
pingetestriga

W Kontrollige Ghendusi

Sensorvalgusti ei lllitu sisse W Paevareziimi puhul, W Seadistage uuesti
héamaruseseadistus paik- (regulaator @)
neb 66reziimil
W Hodglamp defektne W Vahetage hédglamp
W Vorguliliti VALJIAS W Lulitage sisse
W Kaitse defektne B Uus kaitse, vajaduse korral
kontrollige Uhendust
W Tuvastuspiirkond pole suu- B Haélestage uuesti
natult seadistatud
W Aktiveeriti internne elektri- W Lulitage sensorvalgusti
kaitse (LED pisivalgustus) vélja ja u 5 sek parast taas
sisse
Sensorvalgusti ei lllitu valja W Pidev liikumine tuvastus- W Kontrollige piirkonda ja vaj.

piirkonnas
W Odvalgustus 50%

W Wifi seade on sensorile
vaga lahedal

haalestage uuesti
W Odvalgustuse 0% seadis-
tamine (regulaator (3)

W Suurendage vahemaad wifj
seadme ja sensori vahel Q

>3m

Sensorvalgusti lUlitub soovi-
matult sisse

W Tuul ligutab tuvastuspiir-
konnas puid ja poosaid

W Seade registreerib autosid
ténaval

m Akiline temperatuurimuutus
ilmastiku téttu (tuul, vihm,
lumi) voi ventilaatoritest,
avatud akendest périt
heitdhk

W Seadke piirk Umber

9 ¢

B Seadke piirkond Urm\

Sensorvalgusti tédraadiuse
muutus

W Teine Umbrustemperatuur

| S%e tuvastyspij-
@ pselt l«@ta—
£ N

4

LED péleb pidevalt, kuigi pidev
valgustus pole sisse lulitatud

B Internne kaitse aktiveeritud ,\Ulitage sel

aas sisse

jias sem

Igusti valja
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Tootja garantii

Ostjana omate mudja suhtes samuti seadusega
satestatud puuduste kérvaldamise Gigusi voi
vastavalt pretensioonidigusi. Kui Teie asukoharii-
gis on need digused olemas, siis meie garantii-
deklaratsioon neid ei karbi ega piira. Me anname
Teie STEINELI Professional sensortootele laitma-
tute omaduste ja nduetekohase talitluse kohta
5-aastase garantii. Me garanteerime, et kdnealu-
ne toode on vaba materjali-, v.

jalid japel ealispind udustevabad.
Ka@esitaminec )
i e tootega segnduvalt reklamatsiooni
ke see komplektsena ja
asuit @iginaal—ostutéekiga, mis
peab sisild a uupdeva andmeid ning
i Nyeie edasimidijale voi otse

AS, Toostuse tee 7, 61715,
soovitame Teil ostutSekki seetdttu

W Muutke piirk nﬁ, muutkeQ
montaaiik@ @

STEINEL ei vastuta tagasisaatmise raames
esinevate transpordikulude ja -riskide eest.,
Informatsiooni garantiijuhtumi kehtestamiseks
saate meie kodulehelt www.fortronic.ee voi
www.steinel-professional.de/garantie

Garantiijuhtumi esinemise voi mone toote kohta
kiisimuste tekkimise korral voite meile esmas-
péevast reedeni 9.00-17.00 vahemikus teenin-
duse numbril +372 7 475 208 helistada.

AASTAT

TOOTJA
GARANTIID
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LT - Montavimo instrukcija

Gerb. kliente,

Dékojame uz pasitikéjima, kurj parodéte jsigy-
dami naujg STEINEL sensorinj Sviestuva.

Jus jsigijote aukstos kokybés produkta, kuris
pagamintas, iSbandytas ir supakuotas ypac
kruopsciai.

Prie$ prijungdami prietaisa, susipazinkite su Sia
montavimo instrukcija. Nes tik taisyklingai pri-

ASaugos reikalavimai

W Prie$ pradédami dirbti su prietaisu atjunkite
elektros energijos tiekima!

W Montuojant prijungiamajame elektros laide
neturi buti jtampos. Todél visy pirma atjunkite
elektros srove ir jtampos rodytuvu patikrinkite,
ar néra jtampos.

Principas O

Integruotame infraraudonuyju spinduliy jutiklyje
sumontuoti du 120° piroelektriniai jutikliai, kurie
fiksuoja judanciy ktny (Zmoniy, gyvany ir t. t.)
skleidziama nematoma Silumine spinduliuote.
Tokiu bidu uzfiksuota skleidziama Siluma
paverciama elektroniniais signalais, kurie auto-
matiskai jjungia zibinta. Klidtys, pvz., sienos

ar langai, trukdo uzfiksuoti skleidziama Siluma,
tokiu atveju Sviesa nejsijungia. Du piroelementai

Naudojimas / prieziiira

Sensorinis Sviestuvas yra pritaikytas automatis-
kai jjungti Sviesa. Oro salygos gali paveikti sen-
sorinio $viestuvo veikima. Sviesa gali jsijungti,
kai to nereikia, dél stipriy véjo Suoru, sniego,
lietaus ar krusos, nes sensorius negali atskirty

jungta ir tinkamai pradéta naudoti prietaisa ga-
leésite eksploatuoti ilgai, patikimai ir be gedimy.
Linkime maloniy akimirky naudojantis savo nau-
juoju STEINEL sensoriniu Sviestuvu.

W Sensorinio $viestuvo jrengimas — tai darbas,
susijes su elektros maitinimo tinklo jtampa.
Todél jj reikia prijungti tinkamai, vadovaujantis
Salyje galiojan¢iomis jrengimo taisyklémis ir
prijungimo reikalavimais (DE: VDE 0100,

AT: OVE / ONORM E8001-1, CH: SEV 1000).

esant 180° atverties kampui.

Svarbu! Patikimiausias budas apti
yra sensorinio Sviestuvo sumontavi
pus jutiklj skersai krypciai, kuria vairl?

suteikia galimybe pasiekti 240° apimties 9
&)
mo-
nés, ir uztikrinus, kad klidtys (pv; edZiai,
sienos ir t. t.) neuzstoty jutiklio@\o linijos. %

staigiy temperattros pokyciu
niy. UzZsiterSusias linzes valyki
(nenaudokite jokiy valikli

dregnu audeklu
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Jrengimas / montavimas prie sienos @

Montavimo vieta turéty bati nutolusi nuo kito Zi-
binto bent 50 cm, nes jo skleidziama Siluma gali
jjungti pastarajj. Norint pasiekti nurodyta maksi-
maly 12 m jautrumo zonos ilgj, montavimo
aukstis turéty bati apie 2 m.

Atsukite varzta virSutiniame skydelyje. ISimkite
varzta ir istraukite sieninj laikiklj.

Nenutraukite vidiniu gnybto laj
traukdami iéimkite visa gnyl

, 0 lengvai

o judesio jutiklis su-
g i e turi bati tiekiama ne
U kaip dvj yslly kabeliu. Norédami tai
ti, pradu ontavimo plokstele ir

e sanday Stj.
Praklsusba I|u tavimo plokstelé gali bati
sulygluot kta varztais.

T|n prijungimas

q sudaro 2-3 gysly kabelis.

dazn|au3|a| juodas arba rudas laidas)
ullnls laidas (dazniausiai mélynas)

IE Zeminimo Ialdas (zalias ar geltonas)

Jel kyla abejoniy, laidus patikrinkite jtampos
rodytuvu; po to atjunkite srove.

Salinimas
Elektros prietaisai, priedai ir pakuotés turi bati
perdirbami aplinkai nekenksmingu badu.

NeiSmeskite elektros prietaisy kartu su
buitinémis atliekomis!

JUODAS / RUDAS / PILKASI H MELYNAS

Prijunkite fazés (L) ir nulinj (N) laida prie gnybty,
prie kuriy jau yra prijungtas tos pacios spalvos
laidas. Apsauginis laidas (PE) turi bti apsaugo-
tas izoliuojancia juosta.

Svarbu! Neteisingai sujungti laidai sukelia trum-
pajj jungima prietaise arba paskirstymo spintoje.
Tokiu atveju reikia dar karta identifikuoti atskirus
kabelius ir prijungti i$ naujo.

Be abejo, j tinklo jvada galima jmontuoti tinklo
jungiklj, kuris atliks jjungimo ir iSjungimo funkci-
jas.

Tik ES Salims

Remiantis galiojangia Europos Sajungos Direk-
tyva dél elektros ir elektronikos jrangos atlieky ir
jos perkeélimo j nacionalineg teise, nebetinkami
naudoti elektros prietaisai turi buti renkami ats-
kirai ir perdirbami aplinkai nekenksmingu budu.
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Techniniai duomenys

Matmenys (A x P x G)

335,5 x 215 x 249,56 mm

Tinklo jungtis 220-240V, 50 Hz
Jutiklio tipas Pasyvus infraraudonieji spinduliai
Galingumas Maks. 60 W / E27

Apimties kampas

240° esant 180° atverties kampui

Galimas segmentinis aptikimo
slopinimas

Taip

Jautrumo zonos ilgis

Maks. 12 m (temperatiros pastovinimas)

Sensorika 9 aptikimo lygmenys tolimajai zonai,
304 perjungimo zonos

Reagavimo rySkumas 2-2000 liuksy

Svietimo trukmés nustatymas 5 sek. — 15 min.

Naktinis apsvietimas 0-50 %

Apsaugos tipas (IP) IP 44

Saugos klasé

Temperatiros diapazonas

Nuo-20 iki +50 °C

Medziaga

Ultravioletiniams spinduliams atsparus plastikas

Funkcijos @, @, ®

Sensorinj $viestuva galima naudoti sumontavus
jutiklj ir prijungus Sviestuva prie elektros tinklo.

ISjungimo vélinimas Tolygiai nustatoma Svietimo trukmé 0 5 sek.
(3vietimo trukmés iki 15 min. ) Q
n(;lstate(/lmas) @ ¢ ) Nustatymo reguliatorius ties — piausias
Sjsaer% os nustatymas: laikas

Nustatymo regulnatonustle glau5|asl i

5 sek. — 15 min,| (15 min)

Nustatant Zibinto Jautr 3 re o endu a-

ma pasirinkti trumpl etl L4
Prieblandos lygio Tolygiai nustatgifnas M::rlaus S| ﬂ
nustatymas LIS slenkstis nuo€ i 00 liuksy.
((s;uvellilrmlo sler:ktstls) @ -O- Nustatymo reguliatorius ties & nos
( diaergc);s“lrllle?iirx:sa ymas: e Sviesos rezimas — mazdau liuksu
5000 liuksu) Nustatymo reguliatorius ti = prieblandos

2-2000 Iiuksq rezimas, apie 2 liuksai.

Nustatant jautrumo zong dienos Sviesoj

e,

nustatymo reguliatorius turi buti nustatytas ties

£+ (dienos $viesos reZimas).
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U
‘I% uvas Sviet
ngti Syj @5

Naktinis apSvietimas &
(Gamyklinis nustatymas: \\ 1 I,

Sviesos reguliavimo funkcija - -
iSjungta: 0 %) b '~

0-50 %
Pastovaus Svietim kcija ®
ntuotas tinkl lis, be papras-

gimo ol galimos ir Sios:
|Q|tas ISJUNGTAS)

X ISJU allip|JUNGTI.

ibintas JJUNGTAS):
ir JJUNGTI.
Bngia arba persijungia j sensorinj

Létas Sviesos jsiziebimas
Sensoriniame Sviestuve yra léto Sviesos jsijungi-
mo funkcija. Tai reiskia, kad jjungus Sviesa i$
karto nejsijungs maksimalia galia, bet palaips-
niui per sekunde pasieks 100 % rySkuma.

Sviestuve galima tolygiai nustatyti nuolatinio
apsvietimo funkcija iki 50 % maksimalios Svieti-
mo galios. Tai reiskia: esant judéjimui aptikimo
zonoje, Sviestuvas perjungiamas, pvz., i$ 20
vaty nuolatinio apsvietimo rezimo j maksimalios
Sviestuvo galios rezima.

Pastovaus $vietimo rezimas

1) Pastovaus Svietimo jjungimas:

jungiklj 2 x ISJUNGTI ir JJUNGTI. Sviestuvas

4 valandoms jjungiamas veikti nuolatinio Svieti-
mo funkcija (uz leSio Svie¢ia raudonas Sviesos
diodas). Po to jis automatiskai persijungia j
sensorinj rezima (raudonas Sviesos diodas (LED)
iSsijungia).

2) ISjungti nuostoviosios Sviesos rezima:
Jungiklj 1 x ISJUNGTI ir |[JUNGTI. Sviestuvas
iSsijungia arba persijungia j sensorinj darbo
rezima.

Svarbu!
Greiti jungiklio paspaudimai turéty bati atliekami
vienas po kito kuo greiciau (0,5-1 s diapazone).

Taip pat ir iSsijungimo metu Sviesos rySkumas
létai mazéja.

Jautrumo zonos nustatymas / reguliavimas @

Jei montavimo aukstis 2 m, maksimalus senso-
riaus jautrumo zonos ilgis yra 12 m. Pagal porei-
ki jautrumo zona gali bati apribota. Pridétomis
dengiamosiomis uzsklandomis galima uzdengti
sensoriaus linzés dalj arba sutrumpinti jautrumo
zonos ilgj. Taip iSvengiama Zibinto jsijungimo
nepageidaujamu metu, pvz., dél pravaziuojanciy
automobiliy, praeiviy ir t. t., arba tikslingai stebi-
mos pavojingos vietos. Uzsklandos gali bati at-
skiriamos ar kerpamos Zirklémis pagal linijas
statmenai ar lygiagreciai.

Nuémus apatinj sensoriaus Ziedelj, jas reikia
jtvirtinti virSutinéje sensoriaus linzés dalyje.
Po to Ziedelj reikia vél uzdéti.

Sukdami sensoriaus korpusa + 80° galite
nustatyti jj dar tiksliau.
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Veikimo sutrikimai

Gedimas

Priezastis

Pagalba

Sensoriniame Sviestuve néra
jtampos

W Sugedes, nejjungtas
saugiklis, nutrikusi elek-
tros srové

W Trumpasis jungimas

W Pakeiskite saugiklj, jjungti
tinklo jungiklj, patikrinkite
elektros laidus jtampos
indikatoriumi

W Patikrinkite jvada

Sensorinis Sviestuvas
nejsijungia

Veikiant dienos Sviesos re-
zimu, prieblandos nustaty-
mai nustatyti ties nakties
rezimu

Perdegusi lemputé

Tinklo jungiklis ISJUNGTAS
Perdegé saugiklis

Aptikimo zona nustatyta
netiksliai

M Jjungtas vidinis elektrinis
saugiklis (nuolat Sviecia

LED)

W Nustatykite i$ naujo
(mygtukas @)

W Pakeiskite lempute

M Jjunkite

W Reikia naujo saugiklio arba
patikrinkite prijungima

W Sureguliuokite i$ naujo

W ISjunkite sensorinj Sviestu-
va ir vél jjunkite mazdaug
po5s

Sensorinis Sviestuvas neissi-
jungia

W Jautrumo zonoje fiksuoja-
mas nuolatinis judesys

W Naktinio ap$vietimo
nustatymas ties 50 %

W WLAN jrenginys yra labai
arti jutiklio

W Patikrinkite jautrumo zona
ir, jei reikia, i$ naujo ja
nustatykite

W Naktinio ap$vietimo

nustatymas ties 0 %
(reguliatorius ®))
W Padidinkite atstum.

>3m

WLAN jrengianm

Sensorinis Sviestuvas jsijungia
tada, kai nereikia

W Jautrumo zonoje véjas lin-
guoja medzius ir krimus

W UZfiksuojami gatve vaZiuo-
jantys automobiliai

W Staigls temperatiros svy-
ravimai dél oro salygy (ve-
jo, lietaus, sniego) arba
ventiliatoriy ar atviry langu
sukelto oro judéjimo

umo zon

™ Nustatykite 'auw}o zonaQ
i$ naujo %

W Nustatyki
i$ nauj

W Pakei jautrum
pakejski® montavi a
N

I(D N

Pasikeicia sensorinio W Pakito aplinkos er dengia uoksnj
Sviestuvo veikimo nuotolis temperatura tiksliai n ite pagavi-
mo di 3
~

LED nuolat Sviecia, nors
pastovaus $Svietimo funkcija
nejjungta

B Jjungtas vidinis saugiklis

W I$junkite sensorinj Sviestuva
ir vél jjunkite po 5 s
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Gamintojo garantija

Kaip pirkéjas, prireikus, turite jums jstatymy su-
teiktas teises, reiskiamas pardavéjui. Jeigu Sios
teisés egzistuoja jusy Salyje, musy garantija jy
negali sumazinti arba apriboti. Suteikiame jums
5 mety garantijg uztikrindami puikias savybes

ir sklandy ,, STEINEL-Professional“ sensorinio
gaminio veikima. Garantuojame, kad Siame
gaminyje néra medziagos, gamybos ir konstruk-
ciniy defekty. Garantuojame s
troniniy daliy ir kabeliy veiki
kad visoghgaudotos medZia§o:

yra be O
pareikéti@nzijq dél gaminio,

ji mogéje gabenimo islaidas,

kumentu, kuriame turi

ata ir pavadinimas,

pffkote arba STEINEL

UAB KVARCAS (Neries

nas) arba tiesiai gamintojui

eries krantiné 32, LT-48463

dél rekomenduojame pirkimo doku-

goti iki garantinio laiko pabaigos.

nedengia gabenimo islaidy ir neatsako

a grazinant. Informacijos kaip pasinau-

ju pavirsiai

Garantinio jvykio atveju arba jeigu turite klausi-
muy, susijusiy su Siuo gaminiu, bet kada galite
skambinti STEINEL atstovui Lietuvoje UAB
KVARCAS (8-37-408030) arba tiesiogiai gamin-
tojui jo aptarnavimo skyriaus budinciaja linija
8-37-408030.

METY

GAMINTOJO
GARANTIJA
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LV - Montazas pamaciba

Godatais klient!

Paldies par uzticésanos, kuru mums izradat,
iegadajoties Jisu jauno Steinel sensorgaismekli.
Jus esat izvelgjies augstvertigu, kvalitativu pro-
duktu, kas ir izgatavots, parbaudits un iepakots
ar vislielako rapibu.

A Noradijumi drosibai

W Pirms veikt jebkadus darbus ar ierici, japartrauc
stravas padeve tai!

W Montazas laika pievienojamais elektribas
vads nedrikst atrasties zem sprieguma. Tade|
vispirms jaatslédz elektriba un ar sprieguma
testeri japarbauda, vai sprieguma vairs nav.

Darbibas princips O

lebuveétais infrasarkano staru sensors ir aprikots
ar diviem 120° piroelektriskajiem sensoriem, kas
uztver kustigu kermenu (cilvéku, dzivnieku u.
tml.) neredzamo siltuma starojumu.

Sis uztvertais siltuma starojums tiek elektroniski
parveidots un tadejadi automatiski ieslédz gais-
mekli. Caur skérsliem, tadiem ka sienas vai
loga stikls, Sis siltuma starojums netiek uztverts,

LietoSana/kopsana

Sensorgaismeklis ir piemeérots automatiskai
gaismas slégsanai. Laika apstakli var ietekmét
sensorgaismekla funkciju — spécigas véja braz-
mas, sniegs, lietus un krusa var izraisit kludainu
iesleég$anos, jo peksnas temperatiras mainas

Pirms instalé$anas lidzam iepazities ar So monta-
Zas pamacibu. Jo vienigi lietpratiga montaza un
lietosana nodrosina ilglaicigu, drosu un nevainoja-
mu darbibu.

Més vélam Jums daudz patikamu mirklu kopa ar
Jusu jauno STEINEL sensorgaismekli.

W Uzstadot sensorgaismekli, jastrada ar elektro-
fikla spriegumu. Tade| tas javeic lietpratigi
un saskana ar vietéjo instaléSanas un
pieslégsanas tehnisko priekSrakstu prasibam
(DE: VDE 0100, AT: OVE / ONORM E8001-1,
CH: SEV 1000).

tapec gaismeklis ieslégts netiek. Ar divu
elektrisko sensoru palidzibu tiek nodgosi
240° uztveres lenkis ar 180° atvéeru
Svarigi! Visdro$ako kustibas uztvel
siet, ja sensorgaismekli uzmontésiezf us

kustibas virzienam un sensora i neiérobe-Q
08 nekadi $kardli (piem., koki, utt). %

nav iespéjamsat&kino siltu tiem.

Uztveres leca tirama ar mitr; atinu (bez
tirsanas lidzekla).
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Instaléesana/montaza pie sienas @

UzstadiSanas vietai ir jabdt vismaz 50 cm
attaluma no kada cita gaismekl|a, jo tas siltuma
starojums var patvaligi iedarbinat sensoru. Lai
sashiegtu noradito maks. 12 m sniedzamibu,
montazas augstumam butu jablt apm. 2m.

Atskravejiet augséjas gridinas skravi. lznemiet
skravi un izvelciet sienas turétaju.

Neatvienojiet spailu bloka ieksgjo elektroinsta-
laciju, bet gan iznemiet visu gpailfwiegli velkot

un atzimégjiet
anibu kabelu
caurumus, ielieciet
slégsana, tikla pie-

jabtt pieviepotam ar vismaz divu
kabeli. Lathu, izduriet montazas

sienu yg.i e?et blivaizbazni.
Kad kab%li i@i uri, montazas plati var

gpeskruve\ dzinat.
Q
&

A“aubu gadijuma ar sprieguma meéritaju ir

Elel ievadvada pieslegums

ulles vads (parasti zils)
lespéjamais zeméjums (zal$/dzeltens)

ﬁk@edvadu veido 2 - 3 polu kabelis:
@ ze (parasti melns, briins vai peléks)
#E

janosaka kabela dzislas; péc tam kabelis
atkartoti ir jaatslédz no stravas tikla.

Utilizacija
Elektroierices, piederumi un iepakojumi janodod
dabai draudzigai atkartotai parstradei.

Nemetiet elektroierices parastajos
atkritumos!

MELNS / BRUNS / PELEKSI H ZILS

Faze (L) un nulles vads (N) tiek pieslegti
atbilstoSajai savienotajkopnei, kura jau ir ieva-
dits tas pasas krasas kabelis. Zemé&juma kabelis
(PE) ir jaaizsarga ar izolacijas lenti.

Svarigi! Pieslegumu sajauk$ana vélak izraisa
Tssavienojumu iericé vai Jusu sadales skapi.
Sada gadijuma atkartoti jaidentificé un no jauna
jasavieno visi kabeli.

Protams, tikla pievadvada var iemontét tikla
slédzi IESLEGSANAI/IZSLEGSANAL

Tikai ES valstim:

Atbilstosi Eiropas vadlinijam par vecam elektro-
iericém un elektroniskam iericém, un to lietoju-
mam nacionalas tiesibas, nefunkcéjosas elek-
troierices jasavac atseviski un tas janodod
dabai draudzigai atkartotai parstradei.
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Tehniskie dati

Izméri: (A x P x Dz):

335,5 x 215 x 249,56 mm

Barosanas jauda:

220-240V, 50 Hz

Sensora tips

pasivs infrasarkanais

Jauda:

maks. 60 W / E27

Uztveres lenkis:

240° ar 180° lielu atveruma lenki

lespgjama uztveres izslegsana
segmentu veida

Ja

Sniedzamiba:

maks. 12 m (temperatiras izmainam)

Sensorika:

9 uztveres limeni, 304 slégSanas zonas

Reakcijas slieksnis 2-2000 luksi
Laika iestati$ana: 5s-15min
Nakts apgaismojums 0 % - 50 %
Aizsardzibas veids (IP) IP 44

Elektroizolacijas drosibas klase:

Temperaturas amplitdda:

-20 fidz +50 °C

Materials

UV izturiga plastmasa

Funkcijas ®, @, ®

Péc tam, kad sensorvieniba ir pilniba uzstadits
un pieslégts elektrotiklam, sensorgaismekli var

sakt lietot.

IzslégSanas aizture
(Laika iestatiSana) ®
(RUpnicas iestatjums: 5 s)

5s-15min

Bez pakapém iestatams apgaismosat
no 5 s lidz 15 min.

lestatot uztveres lauku, ietej
ko laiku.

N

Kreslas sliekSna
iestatiSana

(Reakcijas slieksnis) @
(Rupnicas iestatijums:
dienasgaismas rezZims
2000 luksi)

€

2-2000 luksi

v
Bez pakapéem jj aténu;nsora r
slieksnis no 2 4idz 0 luksiem.

lestatiSanas slédzis iestatits u;
mas reZims apm. 2000 luksi:

lestatiSanas slédzis iestatits = kréslas reZims

apm. 2 luksi.

Lai iestatitu uztveres lauku diena$gaismé,
iestati$anas slédzis jaiestata uz -+ (dienasgaismas
reZims).
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Uz - iestafits regulators = Tsékai% %
Uz + iestatits regulators = gam s (15 er

Nakts apgaismojums (5
(Rapnicas iestatfjums: L

Aptumsosana izsl.: 0%) - -
2\ [~

0-50 %

ja gaismeklis ir IZSL.):
L.

ts uz iestatito laiku.

b
Gaisme&s dzas, t.i., pariet sensora rezZima.

N

Sensorgaismeklis ir aprikots ar pakapenisku ap-
gaismojuma ieslégsanas funkciju. Tas nozime,
ka, ieslédzot gaismu, ta neiedegas ar maksima-
lo jaudu, bet gan sekundes laika tas intensitate

Velamo gaismekla degS$anas jaudu iesp&jams
iestatit bez pakapem ldz maks. 50 % ka ilgsto-
$o apgaismojumu. Tas nozimé: vienigi tad, ja
sensora uztveres zona ir uztverta kustiba, piem.,
20 W ilgsto$a apgaismojuma vieta, tiek ieslégta
maksimala apgaismojuma jauda.

ligstosa apgaismojuma reZims

1) leslégt ilgstoSo apgaismojumu:

slédzi 2 x I1ZSL. un IESL. Gaismeklis tiek
iestatits uz 4 stundu ilgstoSo apgaismojumu
(aiz lécas deg sarkana LED). Beigas gaismeklis
automatiski atkal pariet uz sensora rezZimu
(sarkana LED vairs nedeg).

2) Izslegt ilgstoso gaismu:

slédzis 1 x IZSL. un IESL. Gaismeklis izsledzas,
t.i., pariet sensora reZima.

Svarigi!
Vairakkartéjai sledza slégSanai butu janotiek atri
(laika amplittda 0,5 - 1 s).

Pakapeniska apgaismojuma ieslegSana

pieaug lldz 100 %. Tas pats notiek gaismekli
izsledzot - tas pakapeniski izdziest.

Sniedzamibas iestatisana/justésana @

Ja gaismeklis tiek montéts 2 m augstuma, tiek sa-
sniegta maksimala sensora sniedzamiba — 12 m.
Ja nepiecieSams, uztveres lauku iespéjams opti-
mizét. Komplektacija ietilpstosas nosegblendes
kalpo nenoteikta skaita IEcas segmentu nosegsa-
nai, t. i., individualai sniedzamibas samazinasanai.
Tadejadi tiek novérsta kludaina, auto, gajeju u. c.
izraisita ieslegSanas vai merktiecigi parraudzitas
riska zonas. Nosegblendes iesp&jams atdalit pa

markétajam horizontalajam un vertikalajam linijam,
vai ar izgriezt ar Skérem. Tas, péc gredzena blen-
des nonemsanas, iekarinamas sensora lécas aug-
$gja dala. Péc tam gredzena blende jauzsprauz
atpakal, ka rezultata nosegblendes ir nostiprina-
tas.

Turklat, pagriezot sensora korpusu par + 80h, ie-
spéjama Vel precizaka uztveres lauka iestafi$ana.
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Darbibas traucejumi

Trauc&jums Célonis Risinajums
Sonsorgaismeklis bez W bojats drosinatajs, nav W jauns dro$inatajs, ieslédziet
sprieguma ieslegts, bojats vads tikla slédzi; parbaudiet va-

du ar sprieguma meritaju

M issavienojums W parbaudiet pieslegumus
Sensorgaismeklis neieslédzas W dienas gaismas rezZima, W iestatiet atkartoti
kréslas slieksnis iestatits (@ sledzis)
nakts rezZima
W izdegusi kvelspuldze M nomainiet kvélspuldzi
M IZSLEGTS tikla slédzis W iesledziet
W bojats drosinatajs M jauns drosinatajs, péc
vajadzibas parbaudiet
pieslegumu
W nav merktiecigi iestatits W justejiet atkartoti
uztveres lauks
W Aktivéts iekSgjais elektris- W Izsledziet sensorgaismekli
kais drosinatajs (LED un péc aptuveni 5 s atkal
ilgstosais apgaismojums) iesledziet
Sensorgaismeklis neieslédzas W nepartraukta kustiba W parbaudiet lauku un péc
uztveres lauka nepiecieSamibas atkartoti
justejiet
W Nakts apgaismojums uz W lestatit nakts apgaismoju
50% uz 0% (tausting ®) %
W Bezvadu interneta ierice W Palieliniet atstatumu s
ir pozicionéta |oti tuvu bezvadu interneta ierici
sensoram sensoru >3m m
/ A4
Sensorgaismeklis nevajadzigi W vejs uztveres lauka kustina M izmainiet lauk
iesledzas kokus un krimus
W tiek uztvertas uz ielas W izmainiet la u, Q
eso$as automasinas
W negaiditas temperaturas mi ini i ini

Sensorgaismekla sniedza-
mibas izmainas

izmainas, kuras izraisa
negaiss (véja, lietus,
shiega) vai gaisa plismas
no ventilatoriem, atvertiem
logiem

citas apkartéjas vides
temperaturas

; N %
palidzib

Diode deg nepartaukti, lai gan |
ilgstosais apgaismojums nav
iestatits

Aktivéts ieksejais
drosinatajs

Izsledzighsensorgaismekli
un péc aptuveni 5 s atkal
iesledziet
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Razotaja garantija

Ka pircejam Jums attieciba pret pardeveéju ir
speka likuma paredzetas garantijas tiesibas.
Musu garantijas saistibas nesamazina un neie-
robezo Sis tiesibas, ciktal tadas pastav Jisu
valstl. Més pieskiram 5 gadu garantiju nevaino-
jamam Jasu STEINEL profesionala sensorikas
produkta Tpasibam un darbibai. Més garanté—
jam, ka $im produktam nav materlala razosa—
nas un konstrukcijas defektu.
visu elektronlsko bivdalu u
u, ka arf visu i

gadéto produktu, |-
mplektacua, apmaksa-
|eV|enOJot originalo &eku,
datumu un produkta
pardevéjam vai tieSi mums:
rlv'bas gatve 195-20, LV-
eI meés iesakam rlpigi saglabat
lidz garantijas laika beigam.
nes atbildibu par transporta bojaju-
tpakal sutiSanas riskiem.

apziméju
SIA Ambn’1

Informaciju par garantijas pieteikumu Jus
atradisiet misu majas lapa www.steinel-
professional.de/garantie

Ja Jums ir garantijas gadijums vai Jums ir jauta-
jumi par Jusu iegadato produktu, Jus jebkura
laika varat versties servisa dienesta:

00371 29460997.

GADU

RAZOTAJA
GARANTIJA
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RU - MHCTpYKUMA MO MOHTaXy

YBaxaemblii nokynartenb!

bnarogapum Bac 3a gosepue, Kotopoe Bbl Bbipasu-
7N, KyMB HOBbI CEHCOPHBI CBETUILHIK MapKi
STEINEL.

Bbl Nprobpenu usgenue BbICOKOro KauecTsa, U3ro-
TOBJIEHHOE, UCMbITAaHHOE 1 YNaKoBaHHOe C 6onb-
WM BHUMAHNEM.

I'Iepe/:g Hayanom MOHTa)<a faHHOro nsgenua, Nnpo-
cvm Bac BHUMaTENbHO 03HAKOMUTLCA C WHCTPYKUW-

el Mo MOHTaxy. Beab ToNbKo cobniofeHne UHCTPYK-
LM N0 MOHTaXy U MyCKy B SKCMlyaTaLuio rapaHTu-
pYeT NPoAoMKUTENbHYIO, HafleXHYIo 1 6e30TKa3-
Hylo paboTy usgenva.

enaem nNprATHON 3KCMyaTaLum HOBOrO CEHCOP-
Horo cseTunbHuKa Mapku STEINEL.

AVKBSaHMﬂ No TexHUKe 6e3onacHOCTN

W Mepep Hayanom No6Gbix PaboT, NPOBOANMbIX Ha
npu6ope, CieayeT OTKNKUUTL HanpsxKeHue!

W Mpy NpoBeAEHNN MOHTaa NOAK/IOUYaEMbI
371EKTPONPOBOZ 0MKEH BbiTb 0GECTOUEH.
MosTomy, B NepByio Ouepeab, CleAyeT OTKMIOUNTL
nopjauvy Toka v NPoBepUTb OTCYTCTBUE HanpsAXe-
HMA C MOMOLLbIO NHAMKATOPA HanpAXXeHnA.

MpuHuwmn peiictena O

BcTpoeHHbIN MHpPaKpacHbIi CEHCOPHbI CBETUMb-
HUK OCHallleH 1ByMA NMPOCEeHCOPamm, BCTPOEHHbI-
MU nog yrnom 120°, KoTopble perncTprpyoT HeBu-
[IIMOE TENIOBOE M3NyUeHNe ABUXKYLIUXCA 0Obek-
TOB (Nt0feN, XXNBOTHBIX 1 T.A4.).

Pernctpripyemoe TennonsnyueHue npeobpasyetcs
B 9/IEKTPOHHbIN CUTHaJ, KOTOPbIN Bbi3bIBAaET aBTO-
MaTuyeckoe BKloYeHue ceeTubHIKa. Ecnu Ha ny-
TV UIMEIOTCA NPENATCTBUA, HanNpUMep, CTeHbl N
OKOHHble CTeK/1a, TO PerncTpaLvia TennounsnyyeHmns

dKcnnyaTauns n yxop

CeHCOPHbIN CBETUNBbHUK NpefiHa3HaueH AnA aBTo-
MaTUYeCKoro BKJloueHns cBeTa. MorogHbie ycno-
BWA MOTYT BINATL Ha pabOoTy CEHCOPHOTO CBETWSIb-
HUKa. Mpy CUIbHBIX NMOPbIBAX BETPa, METeNM, 10-
XKAe, rpajie MOXeT NPOM30MTU OWNBOYHOE BKIIOYE-

M MoHTaHble paboTbl MO MOAKIOUYEHNIO CEHCOP-
HOro CBeTU/bHMKa OTHOCATCA K KaTeropuu paGOT
C CeTeBbIM HanpsAXeHnem. |_|03TOMy, npu MOHTa-
e CBETUNbHUKOB, CleflyeT cobiofjaTb HaLmo-
HaslbHble NPeANCcaHUA Mo MOHTaXy, U YCIIOBNA,
YyKa3aHHble B UHCTPYKLIM MO NOAKIOUEHMIO
(DE: VDE 0100, AT: OVE / ONORM E8001-1,
CH: SEV 1000).

He NPOVCXOAUT, a C/IeJ0BATENBHO He npoM%Q

Hblll 240° npy yrne oTKpbITVA B 180°.
BaxHo: [1515 obecrneyeHns HagexHon
COPHbIN CBETUNbHUK CNleyeT MOH
4T06bI NPOBOAVNACH PerncTpaLy

MVMO OOGBEKTOB, a TaKXKe UCK,
owre 06beKTbI (Hanpwmep§

HUe, MOCKOJbKY CEHCOP He Mol
KOe N3MeHeHne Temnepatyp CTOYHVKa Tensa.
3arpasHeHus Ha perucTpu TIVIH3€ MOXHO
yAanATb BNaHbIM CyKHOM (He UCMoNb3ys motoLyune
cpefcTsa).

CA 1 BK/IOYEHNE CBETUNbHIKA. Brarogaps -
poceHcopam AOCTUraeTes yron obHapyfkeHnApas-

TANYaTb pes-
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YcraHoBKa/MoHTax K cteHe 2

MecTo, B KOTOPOM NPOU3BOANTCA MOHTaX, AOMKHO
6bITb ylaNeHo OT APYroro CBETUSIbHNKa Ha paccTos-
HUe, cocTaBnsAioliee He MeHee, YeM 50 CM, YTobbI
NpeAoTBPaTUTL OLWINGOUHOE BKITIOYEHME CUCTEMDI B
pe3ynbTate oTAauM Tenna. ina obecneyenna pagu-
yca AeicTBUA CeHCopa B MaKC. 12 M, MOHTaxHas
BbICOTa /JO/KHa COCTaBNATL MPUMEPHO 2 MeTpa.

OcnabbTe BUHT C BEPXHEN CTOP
” BbiTawmnTe HACTEHHbIN Aepx

|. Yoanvre BUHT

packpyuvBan-
NpoBO/KY BMe-

0, € K CTeHe N HameTbTe
nna ceepneRiagnpocesepnute oTBep-
BTW BO BHUMaHMe nNpoxox-
e; BCTaBbTe Awobens. [ina
HWUA ANA NogKNtyeHna

@k MUHUMYM [1BYXMOMIOCHbII
npojasuTe OTBEPCTE B MOH-

K cetn Heg6 "

MOX] PYTUTb K CTEHE U BbIDOBHATD.

«Ka6enb. il x
TaXXHOW NNage WBCTaBbTe YyNNoTHUTENb.
& Moc. KV MPOBOJa, MOHTaXHYo nnaty

C! VWHeHue ceTeBoro nposoaa

NPOBOA COCTOUT U3 2-3 XKW,

s L = ¢a3sa (06bIYHO YEPHOrO, KOPUYHEBOTO UMK

ceporo uBeTa)

N = HyneBoii NPoBO/A (Yalle BCEro CUHNM)

PE = npu HeobxoarmMoCTu NpoBo/ 3a3eMNeHna
(3eneHbln/>enTblin)

B ciyuae COMHeHIA UAeHTUGULMPYiITe Kabenb ¢
MOMOLLbIO NHANKATOPA, 3aTeM CHOBA OTKOUNTE
HanpsaxeHwne.

Yrunusauyma

ONeKTPONPUBOPDI, KOMMMEKTYIOLLVE 1 YAKOBKY
criefyeT HanpaBfIATb Ha SKONOTUYHYIO BTOPUUHYIO
nepepaboTky.

He Bbi6pacbiBaTh 311€KTPONprbOpbI
B 6bITOBbIE OTXOAbI!

YEPHbI/KOPUYHEBbIV/CEPbIN CUHUIA

®azHbin (L) v Hynesow nposoga (N) npucoeguHmte K
COOTBETCTBYIOLLEMY 3aKUMY, K KOTOPOMY Y>Ke Npui-
coefjHeH Kabenb Takoro e LigeTa. poBoy 3a3em-
nenwa (PE) cneayeT M30n1MpoBaTh U30NALVIOHHON
NEeHTON.

Ba)kHo: BC/ieiCTBME HEMPaBWIbHOTO NprcoeanHe-
HUA NPOBOAOB B Mpnbope 1N B pacnpeaenutenb-
HOM ALUKe C NPeOXPaHUTENAMUN MOXET NPON30ii-
TV KOPOTKOE 3aMblKaHKe. B Takom criyuae pekomeH-
[lyeTca ellle pa3 NPOBEPUTb NPOBOJa 1 3aHOBO NOA-
KIIOUUTD KX,

Mpy HEOHXOANMOCTY K CETEBOMY NPOBOAY MOXET
6bITb NPYICOEAVHEH BbIKNOYATENb CETEBOTO TOKA.

Tonbko AnA crpaH EC:

CornacHo pieiicTByloLeii EBponeiickoi aupektuse
N0 0TPaboTaHHOMY SNEKTPUUECKOMY 1 INEKTPOHHO-
My 060PYAOBaHUIO 1 €e peanusaumnm B HaLuMoHasb-
HbIX 3aKOHOAaTeNbCTBaX OTpaGOTaHHbIe SNEeKTPOo-
I'Ipl/l60pb| AOJMKHbI COGI/IpaTbCFl OTAEeNbHO M Hanpas-
NATBCA Ha SKOIOTUYHYI0 BTOPUYHYIO NepepaboTKy.
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TexHNuYecKne faHHble

Pasmepbi (B x LU x T)

335,5x215x249,5 Mm

CeTeBoe NnoaknoyeHne

220-2408B, 50 I'y

Tun ceHcopa MUK

MowwHoCTb

Makc. 60 Bt/ E27

Yron o6Hapy»KeHusa

240° c yrnom pactsopa 180°

B0o3MOXHO nNocermeHTHOe UCKNoYeHne

pervcTpayumn na
Paguyc pencraus MakKc. 12 M (c Tepm.ctabunusaymen)

CeHcopuka 9 ypoBHeii 06HapyxeHus, 304 30Hbl NepeKTioYeHNs
ApKoCTb cpabaTbiBaHWA 2-2000 5K

MpofoMKNTENbHOCTD BKIOYEHMA 5 cek.— 15 MuH.

HouHoe ocBeleHne 0% - 50%

Buia 3awwmsl (IP) P44

Knacc 3awutbl I

TemnepatypHbilt juanasoH

-20-+50°C

Marepuan

CTOMKMIA K YD-nyyam nnactmk

dKcnnyaraunsa ®,®,®

BbINONHMB KpeneHue CeHCoOPHOro 610Ka 1 Nprco-
e[IViHeHe NPOBO/IOB K CETU, CEHCOPHbIV CBETWMb-
HUK MOXeT ObITb NyLeH B SKCMyaTaLuio.

N
&

3afepKKa BKIIOYEHNA
(perynuposka Bpemenn) )
(3aBopiCKan ycTaHOBKa: 5 ceK.)

5ceK.- 15 MuH.

BpeMﬂ OCBeLleHNA MoXeT 6bITb I'II'IaBNHOBHG’

HO B AManasoHe oT 5 cek. 10 15 MuH.

NPOAO/IKUTENBHOCTb

Perynatop, ycTaHOBNEHHbI Ha —@IMaanaﬂgQ
Perynatop, ycTaHOBNEHHbiIi H@takcmmam@

NPOACIKUTENBHOCTL (15 M
a

Mpw HacTpoliKe 30HbI O

CA YyCTaHOBUTb MUH. Rm

YcTaHOBKa cymepeyHoro
nopora

(nopor cpabatbiBaHus) @)
(3aBoAcKan HacTpoliKa:
PEeX1M AHEBHOTO OCBELLeHNA
2000 nK)

un &eftopa wox o ycra-

0 B Ananas

Mopor cpabartb)
HoBneH beccryhe

Perynatop, ycTaHOBNEHHbI Ha eXNM IHeB-
HOro ocBeLlleHus ok. 2000 Nk
Perynatop, ycTaHOBNEHHbI = pexum cyme-

PEeYHOro OCBeLLEeHNA OK. 2 NIK.

lMpw ycTaHOBKE 30HbI 06HAPYXXeHNA NPY AHEBHOM
OCBELYeHUM PerynaTop PEKOMEHAYeTCA yCTaHaBn-
BaTb Ha -G (PeXVM JHEBHOTO OCBELLEHVS).
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HouHoe ocBeuwemne 5)

(3aBoAcKanA HacTpolKa: \\ 1 I’

CyMepeUHbIii PeXIM - -

BbIK/toueH: 0%) ra '~
0-50 %

PeXX1m NoCcTOAHHOro oCcBelleHnsA @

B cnyuae ycTaHOBKM ceTeBOroBijniduatens B cete-
Mo 6a30B yRKLMI BKNIOYe-

A cseTa@ KEHUWN AOCTYMHbI

@ NTbHUK T

2) Boikniquuig cBET (ecnin ceeTunbHuk BKJ):

BbikniouaTy N NOUNTD 1 BKNIOUNTD 1 pas.
bIKNIOUAETCA NN NepekioyaeTca B

MnaBHOe BKNOYEHNe cBeTa

CeHCOPHbIN CBETUNBHMK OCHaLLleH GyHKLMe nnas-
HOTO BK/IoYeHNA cBeTa. bnarojapa faHHON GyHK-

Unn Makc. APKOCTb CBETWUIbHUKA yCTaHaBNMBaeTCA

MeaneHHO B TeyeHune OF[H(Jﬁ CeKyHAbl. Takum xe

MouiHOCTb Namnbl MOXKET 6biTb NNABHO yCTaHOBNe-
Ha 10 MaKc. 50 % B KauyecTBe NoCTOAHHOIO OCBelle-
HUA. OTO O3HaYaeT: NNLLb NP BUXKEHUN B 30HE 06-
Hapy>XeHUsA CeHCOP NPOV3BOAUT NepeKloyeHne
CBeTa, HanpyMep, C NOCTOAHHOTO OCBELLEHNA B

20 BaTT Ha MAKC. OCBELLEeHNMe.

PeX1m NoCTOAHHOrO OCBELeHNA

1) BKnioyeHne NoOCTOAHHOro OCBeLeHNA:
BbiKntoyaTesb BbIK/IOUNTD U BKIOUUTD 2 pasa.
CBETW/bHVIK MepeKioyaeTcA B PEXIM NOCTOAHHO-
ro OcBelleHNA Ha 4 Yaca (3a IMH30M ropuT KpacHbIN
CMA). Mo ncteyeHnn BpeMeHn NPON3BOAUTCA aBTO-
MaTuyecKoe nepeknoyeHmne B CEHCOPHbIN Pexnm
(kpacHbin CUA racHer).

2)B Tb noc oc

BbiknioyaTenb BbIKMOUNTD 1 BKIOUNTL 1 pas.
CBeTUNbHIIK BbIK/IOYAETCA WU NepeKioyaeTcs B
CEHCOPHbIN PeXnMm.

BaxHo:

MHorokpaTHoe HaxaTue BblKnouaTens cneayet
npou3BoANTb GbICTPO OAHO 3a IPYrUM (B TeueHe
0,5-1 cek.).

06pa3om perynnpyeTcs MOLHOCTb CBETa NPU Bbl-
KNioYeHn CBETUIbHUKA.

YcTaHOBKa paguyca peiicteus/perynnpoeka @

Mpw ycTaHOBIEHHOW MOHTAXXHO BbICOTE 2 M MaK-
CUManbHbIV paanyc AefCTBUA CEHCopa COCTaBnAeT
12 m. Mpu HEOBXOAUMOCTN MOXKHO NPOM3BECTM Of-
TUMarbHYI0 YCTaHOBKY paauyca iencTaua. Mimeio-
Wwmecs B KOMMeKTe nonycpepnyeckie 3acoHKu
npep| 0TCA INA Orp: 30HbI OXBaTa
VNV ANA yMeHblUeHNA pafuyca AeiCTBIA AaTumKa
[iBVKeHNA. TaknM 06pa3oM MOXKHO UCKIOUNTb He-
HYHOE BK/TIOYeHe CBETU/IbHUKA, Bbi3BaHHOE Ha-
npviMep, NPoe3aloLLVMI MallMHaMM1 NN NPOXO-
[ALVIMK NeLIexoAamm 1 LiefleHanpasieHHO KOH-
TPONMPOBATb YYaCTKN, Ha KOTOPbIX BKIOYEHNE
OCBeLLEHUA MPN ABUXKEHNN HEOBXOAVMO.

Tpebyemas ¢popma npuaaetca nonychepuyeckum
3ac/IoHKam 6n1arofjapsa ropu3oHTaIbHbIM 1 BepTU-
KaNbHbIM NepdoPaLVOHHbBIM IMHUAM, O KOTOPbIM
MOXHO OTAENNTb NN OTPE3aTb HOXKHMULAMM SINLL-
Huve cermeHTbl. [locne CHATWA jeKopaTNBHON GeH-
bl 3aC/IOHKM KPENATCA B BEPXHEN 30He CEHCOPHOM
NrH3bI. [Tocne 3TOro CHoBa yCTaHABNVBAETCA AEKO-
paTuBHas 6neHaa, koTopas puKcupyeT nonychepm-
UecKyie 3aC/IoHKN.

[yTem noBopoTa CEHCOPHOro Kopnyca Ha + 80° ¢
MOXHO TaKxKe MPON3BOANTL TOUHYIO HACTPOIKY.
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Henonapku npu skcnnyatayuu

Henonapgka

Mpuunna

YcrpaHeHue

Ha CEHCOPHOM CBETUJTIbHNKE HeT
HanpaxXeHnAa

W [ledpekt npepoxpaHutens, He
BKJ/IIOYEH, HENCNPaABHOCTb
nposopa

W KopoTkoe 3amblKaHve

I 3ameHuTb NpepoxpaHnTenb,
BK/IOUNTb CETEBON BbIK/iOYa-
Tenb, NPOBEPUTb NMPOBOJ, UH-
[IMKaTOPOM HanpsXeHus

W lNpoBepuTtb coefuHeHNUs

CeHCOpHbIN CBETUNBHIIK He
BKKO4YaeTca

W TMpwu pHEeBHOM pexume,
YCTaHOBKa CyMepeyHoro
nopora ycTaHoBsieHa B
HOUHOW pexnm

W [lepekT namnbl HakanvsaHus

W BoiknioyeH ceteBomn
BbIKNOYaTeNb
W [ledpekt npegoxpanuTens

W HenpasunbHo ycTaHoBNEHa
30Ha ObHapyeHNA

W AKTUBMPOBaH BHYTPEHHWI
npefoxpanuTent
(cBetutca CUL nocTossHHOTO
OCBeLeHNnn)

W MpowssecTn HOBYIO perynu-
poBky (perynatop @)

B 3ameHuTb namny Hakanuea-
HUA
W Bknouutb

B 3ameHuTb NpepoxpaHnTenb,
npu HeobXOANMOCTH NPoBe-
pWTb COeiuHeHne

W MpownssecTn HOBYIO perynu-
POBKYy

I BbIKNIOUMTb CEHCOPHbBIN
CBETW/IbHVIK U Yepes 5 cek.
CHOBa BK/IOUNTb

CeHCOpHbI CBETUIBbHIIK He
BbIKJlloYaeTca

W MmeeTcA NOCTOAHHOE ABUXe-

Hue B 30He 06HapyKeHunA

B HouHoe ocBelyeHne Ha 50%

B WLAN-ycTpoiicTBO pasmelie-

HO oueHb 6IM3KO K CeHcopy

W MpoBepuTb yuacTok u,
npun HeO6XOHVIMOCTI/I,

BHOBb OTperysMpoBaTb

B YcTaHOBUTb HOYHOE OCB -
Hue Ha 0% (perynaT

B YBenunuutb paccgon

mexay WLAN- 0NCTBOM
1 CEHCOPOM >3M

HexenatenbHoe BK/oYeHne
CEHCOPHOro CBeTU/IbHMKa

W B 30He 06HapyxeHUA npounc-
XO[UT MOCTOAHHOE [BVXKE-
HVe flepeBbeB 1 KYCTOB 13-3a
BeTpa

W BkniovaeTca B pesynbrate
[IBVXKEHA aBTOMALUVH Ha
fopore

W Bknouaetca B pesysibrate
HeoXnAaHHoOro nepenaga
Temnepartyp npu N3MeHeHU|
noropbl (BeTep, JOXKAb, CHer)
VM NOTOKa BO3/lyxa 13
BEHTUNALMOHHOM CUCTEMbI,
OTKPbITbIX OKOH

S &N
B UN3meHuTb SQ,

2
o4

W V3me HYy
L 4
L] Tb 30HY, MOH-
gl nepeHe pyroe

M3meHeHne paguyca peictsua
CEHCOPHOTO CBETUNbHIKA

W [Ipyrvie 3HayeHna Temnepa-
Typbl OKpYy>KatoLein cpeabl

W V3meHnTb 30HY OGHapyxe-
HMA C NOMOLLbIO 3aCNTOHOK

CBETOANOA CBETUTCA MNOCTOAHHO,
XOTA PeXUM NOCTOAHHOIO OCBe-
LEHS HE YCTaHOBNEH

W AKTVBMpPOBaH BHYTPEHHWI
npeaoxpaHnTesb

I BbIKNOUNTb CEHCOPHBbIN CBe-
TUIbHUK 1 Yepes 5 CeK. CHoBa
BK/OUYNTb
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FapaHTna nponssopuTens

Bbl, Kak Mokynatenb, MmeeTe npeaycMOTPeHHbIe
3aKOHOM NpaBa B OTHOLEeHUN NpoaasLia. Ecin
TaKue npasa CyLLecTBYyIOT B Ballel CTpaHe, TO Halla
rapaHTVA He COKPALLAET U He OrpPaHNYMBAET UX.
Mol npepgocTasnsem Bam 5-neTHiol0 rapaHTuio Ha
6e3ynpeyHble XapakTePUCTVKM 1 HaANeXaLlyio
paborty Baluero ceHcopHoro nsaenua STEINEL
Professional. Mbl rapaHTupyem, uTo 310 n3genune
He nmeeT lepeKTOB MaTepiana,SQHCTPYKLNN 1
NpoV3BOACTBEHHOrO 6paka. apaHTIpyem

HbIX KOHCTPYK-

aKXe oTCcyTCTBME
f E HbIX MaTepuanax n

43fienvie B cCObpaHHOM 1 yna-
CTe C NPUIIOXKEHHDBIM KaCCOBbIM
Lvieil C AaToN NPOAaxN 1 yKasa-

CTBEHHO Ham no aapecy: REAL.Electro,
10 ckBa, yn. CpeaHana KanntHukos-

| 6/27. [103TOMY Mbl peKOMeH/lyem Bam
{VITb KaCCOBbIN YeK NN KBUTaHLMIO O Npopa-

«HSKOM wn &a
% Hue 0BaHVA M3AeNnA Ballemy aunepy unm

: TEINEL He HeceT pucKu 1 pacxofbl Ha TpaHCNoOPTU-

'OBKY B paMKax BO3BpaTa U3fenvsa.

ViHpopmaLmio 0 ToM, KaK 3aABUTb O rapaHTUNHOM
cnlyyae, Bbl HallfieTe Ha Hallel JoMalluHen CTpaHu-
ue www.steinel-russland.ru

Ecnuny Bac HacTynun rapaHTUHbIA CRydain nam
MIMEIOTCA BOMPOCHI MO BalleMy U3AENWI0, Bbl MOXe-
Te B Nlo6oe BpemaA No3BoHUTL B Cnyxby TexHnue-
CKoWi noaAepxKn no TenedoHy +7(495) 230 31 32.

NET

TAPAHTUN

MPOU3BOAUTENA
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BG - UHCTpYKLMA 32 MOHTax

YBaxkaemn KnueHTu,

6naroaapym 3a JOBEPUETO, KOETO HU IacyBaxTe C
NoKynKaTa Ha HoBaTa B/ ceH3opHa namna STEINEL.
Buie n36paxTe B1COKOKaUeCTBEH NPOAYKT, NPOM3Be-
[leH, U3NWTaH 1 OMaKkoBaH C Hal-rofAMO CTapaHue.
Mons 3ano3HaiiTe ce € Te3n UHCTPYKLUK Npean
MOHTaXa.

/\ YkazaHus 3a 6esonacHoct

M NMpean fa npeanpuemeTe KakBIUTO 1 Aa e paboTu
o ypefja, NpeKbCHeTe eNeKTPUYECKOTO 3axpaH-
BaHe!!

W Mpu MOHTaX eneKTpuyeckaTa cucTema TpAbea Aa
e 6e3 HanpexeHve. [TbpBo cnpeTe enekTpuye-
CKUA TOK, e} KOeTo npoBepeTe cuctemara ¢
ypeq 3a npoBepKa Ha HarnpexeHneTo.

MpuHuyun Ha peiictene O

WHTerprpaHunaT nHdpayepseH-ceH3op e o6opya-
BaH C ABa 120-rpafycoBu NUPOENeKTPUYHN CEH30-
Pa, KOMUTO 3acn4aT HeBMANMaTa TOMINHA, N3NbYBa-
Ha OT ABMXKELLM Ce Tena (Xopa, KUBOTHU 1 T.H.).

Taka OTYETEHOTO TOMIMHHO U3MTbYBAHE Ce npeo-
6pa3yBa €/IeKTPOHHO 1 aBTOMATU4YHO BK/IOYBa Nam-
nata. ﬂpes NPenATCTBUA, KaTo Hanpumep CTeHn
VN NPO30PLY, TOTNIMHHOTO U3/TbYBaHE He Ce 3acu-
4a, CbOTBETHO He CriefjBa BK/IOUBAHE.

ExcnnoaTtauusa/nogapubkka

CeH3opHaTa flamMna e MoAXoAALLa 3a aBTOMATUYHO
BK/IOUBaHe Ha ocBeTNeHne. KnumatnyHuTe ycno-
BVA MOTaT Aja BAVAAT Ha GYHKLMWTE Ha CeH30pHaTa
Namna, Npu yparaHHN BETPOBE, CHA, ibXA, rpa-
[lylwKa, 61 MO0 f1a Ce CTUTHE [10 HeXeNaHo BKMIoY-

[bnra, HapexaHa n 6esnpobnemHa pabota moxe
nia 6be rapaHTMpaHa camo Npu NpasuIeH MOHTaX
1 nycKaHe B eKcrnoatauva.

Kenaem By MHOTO PajloCT C HOBaTa B/ CEH30PHa
namna STEINEL.

W MoHTaXbT Ha CeH30pHaTa 1lamna n3nckea pabota
C eNeKTprYecTBo. 3aToBa TPAGBa Aa Ce U3BbLPLIN
npo¢ecroHanHo, Cnopes CbOTBETHWTE bpXKaB-
HU Npefnucanmna n nsncksanna (DE: VDE 0100,
AT: OVE / ONORM E8001-1, CH: SEV 1000).

C nomoliTa Ha ABaTa NMPOCEH30pa ce NoCT! Q

Ha 06xBaT 240° 1 brbA Ha pasTeop 180°, %
BaxHo: Haii-curypHoTo 3acuyaHe nogffuasa 0-

rato MOHTMpaTe CeH30pHaTa namna C NYHO @
CNPAMO NOCOKaTa Ha ABNXeHNe 1N HALLY peun

Ha BUVMOCTTa Ha CeH3opa (KaTo . ’bpBeTa,

CTEHU U TH.). %

NG
W
‘b& .

BaHe, Tbil KaTo Pe3KuTe PasfuKk
He moraT fja 6bAaT OTInYeHu
nnuHa. Mpu 3ambpcasaHe,
[le MOUNCTEH C BNaxHa Kbpra (|
napar).

nepatyparta
OUHULM Ha TO-

BT MOXe Aa 6b-
noyncTeauy npe-
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WHcTanaumna/MoHTaX Ha cteHa 2

MaACTOTO Ha MOHTaX TpAGBa Aa 6bae n3bpaHo Ha
pascTosHwe noHe 50 cM OT Apyra flamna, 3alloTo
ToMnnMHaTa i 6v Morna fa AoBese A0 BKYBAHe Ha
cncTemara. 3a Aa ce NoCTurHat 06sBEHUTE MaKCU-
MasnHu 06xsatm ot 12 M, BACOYMHATA HAa MOHTaXx<
TpsA6Ba fa 6bae 0KoMo 2 M.

BuHTBT oTrope fla ce ocBoboau. BUHTBT Aa ce cBanmn

¥ CTOi1KaTa 3a CTeHa Aa ce U3gb

B'prELLI HOTO OKabensBaHe Kb
PKOABA, a UANaTaK!

Knemata Aa
NeKo fa ce ns-

a CTeHaTa, KbeTo
obuBaHe, BHIMaBa

‘e B CTeHaTa, AynkuTe ce

ce moGenvl. 3a fa ce ocblyecT-

@ BOTO 3axpaHBaHe TpsbBa fa

B0

YRTbTHEH
Korato Kal

x Ca NpoKapaHu, MOHTa)xKHaTa nnar-
Ae HacoyeHa n ¢|/|KcmpaHa.

Cs‘aue KbM Mpexara

T CbAbpKa 2 10 3 NPOBOAHMKa.

da3a (06VKHOBEHO YepeH, KadAB NN C1B)
Hyna (06UKHOBEHO CUH)

APE = eBeHTyaJleH 3a3emMABaLl MPOBOAHNK

(3eneH/>kbnT)

Mpu cbmHeHWe, NpoBoAHMLMTe TPA6Ba Aa GbaaT
naeHTUGULMPaHN C ypes 3a NpoBepKa Ha Hanpe-
XKEHMETO, Clef} KOeTo OTHOBO Aa 6baaT CBbP3aHK,
6e3 HanpexeHue.

OTcTpaHABaHe

EJ'IeKTppre[ZLVI, NPUHAANEXHOCTN 1N OMaKOBKN Tpﬂ6’
Ba fla GbAaT PeLMKINPaHK, C Lien Ona3BaHe Ha OKOS-
HaTa cpega.

He n3xsbpnaiite enektpoypeau ¢ obwute
JloMaLLHK oTnagbLm!

YEPHO / KA®ABO / CMBO CuHbo

®a3arta (L) v Hynata (N) ce NocTaBAT B CbOTBETHATA
Kflema, B KOATO Beye BOAN Kaben OT CblLnA LBAT.
3azemaABawumAT NnpoBoaHvK (PE) Tpabea aa ce n3o-
nvipa c u3onupatia nenexka.

Ba)kHo: PazmAHa Ha NpoBOAHNLTE BOAW A0 KbCO
CcbeanHeHwne B ypefa nivn TabnoTo ¢ npeanasurtenwn.
Mpu TakbB Cnyyail OTAENHUTE NPOBOAHNLM TPAGBa
ole BeAHbXK Aa 6baat ngeHTudnumpanu, cneg Koe-
TO HaHOBO CBbP3aHN.

Kbm cnctemarta, pasbuipa ce, moxe Aa 6bae aoba-
BeH NpeKbCBaY, 3a BK/IIOYBAHE U U3K/KOYBaHe.

Camo 3a cTpaHm oT EC:

Cnopep peicTaallata iupektusa Ha EC 3a crapu
€N1eKTPOHHY 1 eN1eKTPOYPEAV 1 TPAHCMOHUPAHETO 1
B HALMOHAJIHO MPABO, ENIEKTPOYPE/Y, KOUTO rMoBeye
He morar Aa 6baat ynotpebsasaHy, Tpsabea fa 6baat
pasgenHo CbbrpaHmn 1 PeLMKNPaHK, C Lien onassa-
He Ha OKofiHaTa cpefia.
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TexHU4eCcKn AaHHN

Pasmepw (B x LW x [1)

335,5x215x249,5 Mm

3axpaHBaHe 220-240V, 50 Hz
CeH3opeH T1n nacviBeH nHdpayepseH
MouwHocT makc. 60 W/ E27

bron Ha obxsat

240° ¢ 180° bron Ha pa3TBOp

M3KkniousaHe Ha 3acnyaHeTo B

OTAENTHN CerMEeHTN

aa

Ob6xsat

MakKc. 12 m (cTabunHa Temnepatypa)

CeHsop

9 HMBa Ha oTuMTaHe, 304 KOHTAKTHU 30HU

ApKOCT Ha 3afiecTBaHe

2-2000 nykca

Hactpoliika Ha BpemeTo

5 ceK.- 15 MuH.

HouwHa cBeTnvHa 0% - 50 %
Bwvia 3awwmra (IP) P44

Knac 3awuta I
TemnepatypeH gnanasoH -20 po +50 °C

Marepuan

UV-ycTonumBa nnactmaca

Oyukuyun @, @, ®

Cnep Kato CEH30pPDBbT € MOHTUPAH 1 CBbP3BaHETO

KbM MperKaTa € OCbLLeCTBEHO,

MOXe Aa 6bae BKoueHa.

CeH30pHaTa namna

Ha
(HacTporika Ha BpemeTo) 3
(3aBopacka HacTpoiKa: 5 ceK.)

5ceK.- 15 MuH.

15 MUH.
Perynatop B nosuuma - = Haﬁ—Kp@«Tepsan
Perynatop B no3nums + = Hait HTepBa.
(15 MmuH.)

Mpw HacTpolika Ha 06XBaTg C: ernopbYB:
6baie U36paH Haii-Kpar! Ban (-).

N

*D

L 4

Hacrpoiika Ha
CBET/IOYYBCTBMTENHOCTTA
(npar Ha 3agencTBaHe) @)
(3aBoAcKa HacTpoiKa:
[iHeBeH pexum 2000 nykca)

(-

2-2000 nykca

Q-

M 0
BescteneHHo pgyinp: Ha npara icTBa-

He Ha ceHzopave: 2-2000 nyki

Perynarop B nosnuma el
510 2000 nykca.

OHE TNINHA OKO-

Perynatop & nozuuusa C = ¢ BET/INHA OKOJO

2 nykca.

3a HacTpoiika Ha 0bxBaTa Npw AHEBHa CBETNMHA
perynatopsT TpA6Ba Aa Gbjie nocTaBeH Ha L
(oHeBHa cBETNVHA).
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2) Usknioysalie
«Kmoqmn \,
\z* Y
BesctenenHo perynnpate Ha BpeMETO\CeK. AOQQ

HowHa ceetnuna B
(3aBoAcKa HacTponKa: 1/
N, ~
n3KIoyeH anmep: 0%) - -
b ~
0-50 %
d)yHvam NOCTOAHHA T/INHa @
MaTa 6bae BkiigueHMpekbeaay,

MSKH@ ¥ Ca Bb3MOXHMN U

gTO JamMnara e W3K/I0YeHa):

T na ce u3 @

04N N BKNIOYN BEOAHDBXK.
KNtoYBa, CbOTBETHO NpemMnHaBsa B
nm.

JNamnarg c

S

Meko CTapTpaHe Ha CBeT/INHaTa

CeH3opHaTa namna pasnonara ¢ GyHKLMA 3a nnas-
HO BKNouyBaHe. ToBa 0O3Ha4vaBa, 4ye Npw BKNYBaHe
CBET/IMHaTa He J0CTUra CBOA MakcUMyM BefiHara.

100% OCBETEHOCT Ce NoCTUraT B NPOAb/KeHNEe Ha

HacTpoiika Ha o6xBaTa 7)

IMpu NpeanoXeH MOHTaX Ha BUCOUMHA 2 M. MaKCK-
ManHuAT 06xBaT Ha ceHsopa e 12 m. Cnopep HyX-
ante, 06XBaTHT MOXe Aa 6'b,ElE perynupaH ontuman-
HO. I'Ip|/|n0>KeH|/|Te nokpusawmn 6J'IEHHI/I cnyXart 3a
3aKpMBaHe Ha enaHusa 6poit CermeHTV OT 06eKTU-
Ba, CbOTBETHO Ab/KMHaTa Ha 0bxBaTa Aja 6bae CKb-
ceHa. Taka ce npemaxBsaT NorpeLuHy BKIIOUBaHNS,
Hanpumep oT as‘romoémnm, newexoauwn v T.H.
ueneso ce Ha6n|o,anaT M3TOYHMUWM Ha ONAaCHOCT.

MoLHoCTTa Ha lamMnaTa MoXe fja ce perynupa 6es-
cTeneHHo Ao Makc. 50 % KaTo OCHOBHO OCBET/IeHNE.
ToBa 03HauaBa: efjBa npw ABVKeHUeE B 0bxBaTa
CBET/IMHaTa NPeBK/IoYBa OT Hanp. 20 BaTa OCHOBHO
0OCBeT/IeHNEe Ha MaKCMManHa MOLHOCT.

MocTosAHHa cBeTINHA

1) BkniouBaHe:

KntoubT fla ce n3knoum v BKNoUM gea nbtu. Jlamna-
Ta 0CTaBa C NOCTOAHHA CBET/IMHA 3a 4 Yaca (YepBeH
LED cBeTu 3ag o6ekTuea). Cnej ToBa aBTOMAaTUYHO
NpemM1HaBa OTHOBO B CEH30PEH PeXnM (YepBeHUAT
LED yracsa).

2) UskniouBaHe:

KntoubT fla ce n3Knoum 1 BKNoUM BeAHbXK. Jlamnata
Ce N3K/I0YBa, CbOTBETHO NMPEeMHaBa B CEH30PeH
pexum.

BaxHo:
MHOroKpaTHOTO HaTWCKaHe Ha Killoya TpAGBa fja
nocnepBa 6bp30 (B pamkute Ha 0,5-1 cek.).

e[lHa CceKyHaa. C'bLLlO Taka cBeTimHata 6aBHO yracsa
npuv nsKn4yBaHe.

MokpuBawuTe 6neHan morat Aa 6bAaT OTKbCHATN
VNV OTPA3aHK NO Ab/KNHATa Ha NpeABapUTENHO
0T6eNA3aHNTE XOPVN3OHTaNHYN 1 BEPTUKANHU KaHa-
nv. Cnep oTCTpaHABaHe Ha Kpbriata 6neHaa, no-
KpyiBalLmTe 6NIeHAM ce 3aKauaT B ropHaTa YacT Ha
ceH30pHUA 06eKTuB. Kpbrnata 6neHpaa ce noctass
OTHOBO, 3a Aia dMKCMpa ocTaHanuTe 6neHgn.
MocpeacTBom BbpTeHe Ha Kopryca Ha ceH3opa ¢
+ 80° e Bb3MOXHa GpUHA HACTPOVIKA.
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Mpo6nemu npu ekcnnoatauus

Mpo6nem

Mpuunna

PeweHne

CeH3opHaTa lamna e 6e3
HarnpexeHue

[JlebekTeH npeanasuTten, He e
BK/IOYEH, NpeKbCHaT Kaben

W Hos npepnasuten, fa ce
BKNOYW; NpoBOAHMLNTE Aa
Ce NPOBEPAT C ypeA 3a Ha-
npexeHune

FapaHuuna oT nponssoauTensa

B ponATa BK Ha KynyBau pa3nonaraTe CbC 3aKOHOBU
npasa CrpAmo npogasaya. AKO Te3u Npasa CbLecT-
ByBaT BbB BallaTa CTpaHa, Ta3n rapaHUNOHHa fie-
Knapauwsa He rm orpaHn4aBa, HUTO v CbKpallasa.
Hve By faBame 5 roanHU rapaHums 3a neppekTHa
13paboTKa 1 NPaBUIHO GYHKLMOHNPaHe Ha BalnA
npoaykT STEINEL-Professional - ot cepusata CeH3zop-
Ha TexHuKa. Hue rapaHTupame, Ye To3v NpoayKT
HAMa maTepuasnHun, NPonN3BOACTI N N KOHCTPYK-
TVBHW HeoCTaTbLK. Hue rapagivipawe ¢yHKLMO-
NIEMEHTU U Ka-

B 1U3MON3BaHUTe
CcTU.

HaTa kacoga a¥inn paxTypa, konto TpAGBa
«,:la CbAbp: Ta Ha NOKynKaTta n o603HaueHve-
0 Ha npo, %Ha BawmnA Tbprosey Win AUPeKTHO

Ha H. -FAJIBUHT OO, Byn. Knument
& Oxp%lE 68, 1756 Codua, Bbnrapma. 3atosa
BU

buBame rpuKnBO fla nasuTe KacosaTa
nnmn dpakTypata 1o U3TUYaHe Ha rapaH-

2

W Kbco cbeanHeHve W Jla ce nposepAT Bpb3KuTE
CeH3opHaTa namna He ce W lNpu aHeBeH pexunm, Ha- W HactpoiikaTa aa ce Hanpasu
BKNIOYBA CTpOViKaTa Ha CBETNIOUYBC- HaHOBO (perynatop @)
TBWTENHOCTTA € Ha HOLLIEH
pexum
W OcBeTUTENHOTO TANO € W OcsetutenHoTO TANO Aa ce
nedeKTHO 3ameHu
W lNpekbcBaybT e U3KMoueH W Jla ce Bkntoun
W Mpepnasuten fedekreH B Hos npepnasuten, eBeHTyan-
HO Jla ce NpoBepU Bpb3KaTta
W O6XBaTbT He e HacTpoeH W [la ce perynupa oTHOBO
ueneso
W BubTpewHuAT npegnasuTen e W CeHsopHata nlamna fja ce 13-
3agencTeaH (LED ceeTn no- KMIouW, cief OKono 5 cekyH-
CTOAHHO) [Vt OTHOBO fa Ce BK/TIoun
CeH3sopHaTa namna He ce B MpoabMKXUTENHO ABUXEHME W [la ce npoBepw o6xBata n
V3KniouBa B 0bxBaTa eBeHTyaslHO /1a ce perynupa
OTHOBO Q
W HowHa cBeTnnHa Ha 50% W HowHa cBetnmHa Ha 0%
(6yToH (®)
W Wlan-ypeabt e noctaBeH I Pa3sctoaHneTo mexp, n
TBbpAe 671130 10 CeH3opa ypena v ceHsopagaa %
ysenuuu >3m (
CeH3opHaTa 1amna ce BK/oUBa W BATbp ABWXM AbpBETa U W O6xBaTbT Aa ce # MeHN
NPOU3BOJHO XpacTu B obxsaTa
W 3acuyaHe Ha aBToMO6UAN Ha W O6xBaTbL pomeHun
nbTa
I BHesanHa npomsaHa B Temne- W O6xs e nNpol
paTypata 3apaZiyi TpOMeHeHn MACIQTO MOHTa)K&
KNVMaTUYHU yCnosuA (BATHP, MR S
[IbXKA, CHAT) UV TeUeHe oT
BEHTWNATOPU, OTBOPEHU @
nposopuu &
DA
MpomsAHa B obxBaTta Ha W [lpyra okonHa Temnepatypa W O6xBaTb *HaCTDOVI TOou-
CeH30pHaTa namna Ho C Ha nokpuBa-
WU "
LED cBeTv HenpeKbCHaTo, I BbTpelwHuAaT npeanasuten e B CeHsopHata namna aa ce n3-

6e3 Aa € HaCTPOEeHO NOCTOAHHO
ocBeT/ieHne

3apencTBaH

KITl0um, Crief OKoNo 5 cekyHau

OTHOBO Aa Ce BKNKuun
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VHpopmaLms 3a npeacTaBaHe Ha rapaHLVOHeH UCK
Le MosyynTe Ha HallaTa NHTePHET CTpaHnLa
www.tashev-galving.com

AKO “MaTe rapaHL1OHeH Cyyaii um Bbnpoc no
BaLLNA NPO/YKT, MOXeTe fla Hu ce obaaunTe nNo
BCAKO BPeMe Ha Haluus cepBui3eH TenedoH
+359 (2)700 45 454.

rOAVHHU
TAPAHLMSA

OT NPOM3BOAUTEN
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HHHER,

S IR A A BB BRI KT, % F A
ERHNRERE. EUWIHNXTEREZMAL
BAEFOEESNR, FAEEHERENE
¥ REFMIHTFHRMRALERB. IFERR

A\ REHRT

B R LT TR TR

B ORENSAMRERNEETAE. B,
HRBEE, HERREEREREFER
Eo

FE O

ERR OB BEETHA 120°Pyro (315§
) RRRZRE, AIURINEIBHRE (A 311%)
% H B AT LR AEST

RN BRI ST HE 1L b BB SE B BNIT FF RS KT
EFERSY (BIAEs ) SR ERMAEST
Bt TR TR RIAT . fEEIAA Pyro (3hEEr)
RARIEE, %A 180° WIFF O A RN AT SEER 240° 1Y
RAvy:)

BT / R %

RREATERFTBEIFRLT REFMEF AR
RITHITNEE, BN TEN WREERERN
S5HiR, BEEKE, BET, BEFURKER
S ESHIAEEIREIE. RSk US E
AiEiERsRE CRIERFER) #TEE.

EE5RRA ERRTRKETE, TRERIET.
HANF R ERIEEE MBI -

N ORFERNATR S RAREENHAXIE,
I SRR 4 [ P P RO RS E AN E R R
4 #147 % T {£ (DE: VDE 0100, AT: OVE /
ONORM E8001-1, CH: SEV 1000).

BEE: ﬂ%@ﬁﬂiﬁiEﬁJﬁl‘ﬂ—%Ji‘%%%E.iﬂiﬁ%%&

(BN, $55%) B e R NERT, i@iﬂé

R
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RR/EERE O
REE R SR AT AR E D 50 om AIEER,
BURES T SBREMF. HTREMEN
BA 12 m AMES, REBERILXHH 2 m.

RN EBE2e . BRI S8 4.

TRIMFATRIRELMNARL, TETRERN
AT A& k.

BrsmpmE e b, a7l TR
5 #i Y hTEEBIATH
FE N RE D E Y. B

: i3 @H-’F%i’%%ﬁ'fﬁ#ﬁﬁu

B
SWE (BEARE. REHRE)
% (BEAES)
(nF) (Fe/#e)

THER, LAERKBLEERLY, REEH
PILER

EFmaLE

BFEE. WHNERNRETFRERIKRER
FIA.

¥l R TR RN TR

K (L) FEL (N) HARNEERBERBER
HMFERTF L. ML (PE) MERBELHR

o

BE  RERLUSBRENNERRLENL
. HMERTABRMIEG—RE%IE
MmE%.

L%, ERRELAUREATAXMERTRX.
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SCREEEREETHOSIERNY, LRELER
BRI R FIREIA, WEE—EHRBIRE
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BEASH

Rt (8 x % x iR)

335.5 x 215 x 249.5 mm

RIRER

220-240V, 50 Hz

TR R WENLI I
ME &K 60W/E27
RN AR 240° it 180° FOAE

AT 53 ERBR R L 2

HHEES BA12m (GRERER)
TeRkeR 9NRRE, 304 M EXIE

) 2 5% 2-2000 Ix

Fif [8]3% B 5#E 15 o4
i3} 0% Z 50%
®RipER (IP) P44

P& I
BESEE -20 E +50 C°
i [GEIEE 2=

ke @, @, ®
Eﬁ%%&sﬁy‘cﬁ%%ﬁé#@%@;ﬁﬁréﬁﬂimw

LU

KHER ARRIEES5HE 15 ﬁsmaq%@(n §
(B ERE) @

(HIRE:5%)

RERE

(M Rz H1E) @
(HTRE -
H[a#3 2000 Lux)

5#E 15 %h

AEHREE - = %ﬁwrﬁ]@ (D
EEBRRE + = RS 290 WS

RERECEER, Zi FERTIEL-N, ¥

AITRIZE 2 Z 2000 Lux KT8 N 55 {E o

A ! 4 .
( _O_ EHFREE O = B EERNZS 2000 Lux) »
TN ATRREE C = "mEEsL (2 Lux).
2 Z 2000 Lux BXEBRMEEN, AFEATHREEE O
(BE#X).
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0 E50%

KEIIEE ©
LT Tz%T%iﬁW@fﬁﬁﬁﬂqﬁ*
Wu

BT EAFRRBEIIGE. KRB, THANT
SHERERANE, MEE-PARERE
ARSE 100%. R, kTR AR, N25% L0 .

AUERZERE ©

BEE2 mMHRESET, BEFZNEAEHEE
BA12m. b4, ERIRESEERIERE
B MHRER AT ERERRNNRELE K
EREXBEAYESR. NAMHRERE. TA
F5EMEIRITH, SEH I RIRERAE.
AR ES L AEESOKERENF (SE
ABITIBIH) EAR. MTIRIEIRGE, FuHE

KTHRITNERLRIRBEIRK 50 % HIFFLER
Ao iXFRAA: X RA N 5 R RLSE P B 3l

B, KTASM (Blf0) 20 EiRERBMINRER
KITTNE.

KEITHRR

1) FTHREAT ¢

FFRRAFHTIF 2 R KTTHREARTAT 4 /ot (57
KEFAMLELED RE). ARITHERAN
MEBR RN (L& LED XiH).

2) REAKRAT
FFRRAIHTH 1 1R kTR NIRERE R 25

BEE:
BOZARR R RIEF X 2R (0.5 E1#HTERE
")

ERMGESNEARE . ZREMNGLITKER,
AT SEEDE AR o
BT HER R RSN +80°, AR BHATHE .
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