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Инструкции за инсталиране 
 
Уважаеми клиенти, Поздравяваме Ви за закупуването на Вашия нов инфрачервен сензор 
на STEINEL и Ви благодарим за доверието към нас, което демонстрирате. Избрали сте 
висококачествен продукт, който е произведен, тестван и опакован с най-голямо внимание! 
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Моля, запознайте се с инструкциите, преди да използвате този продукт, тъй като 
продължителната, надеждна и безпроблемна работа ще се гарантира, само ако той се 
инсталира и използва правилно. 
 
Надяваме се, че ще останете доволни от новия си инфрачервен сензор STEINEL. 
 
Компоненти на системата 
 
1. Мини сензор 
2. Поставка за монтиране на стена 
3. Дизайнерски блок 
4. Съединение, покрити кабели с товар 
5. Съединение, открити кабели с товар 
6. Скоба за сваляне на сензорното устройство 
7. Настройка на времето 
8. Настройка на тъмнината 
9. Настройка на програмата 
10. Принцип на действие 
11. Регулиране на зоната на засичане 
12. Ръчно блокиране 
13. Уплътнителна тапа 
 
Принцип на действие (10) 
 
IS NM 360 комбинира класически дизайн с практични допълнителни предимства. Има 4 
комбинации за автоматично включване и изключване на лампата по ваше желание. 
 
Вграденият високопроизводителен инфрачервен сензор може да засича невидима топлина, 
излъчвана от движещи се обекти (хора, животни и др.), в обхват от 360°. Топлината, 
засечена по този начин, се конвертира в сигнал, който автоматично включва лампата. 
Топлината не може да се засича през препятствия като стени или стъклени панели. 
Излъчването на топлина от такъв вид следователно няма да активира сензора. 
Устройството има ъгъл на покритие от 360° и ъгъл на разкриване от 90°. Специалната 
защита срещу промъкване гарантира покритие под сензора. 
 
Важно: Най-надеждният начин за засичане на движения е да инсталирате инфрачервения 
сензор така, че да сочи напречно на посоката, в която би се движил човек, и да се 
гарантира, че няма препятствия (дървета, стени и др.), които да пречат на линията на 
видимост. Обхватът е ограничен, когато се движите право срещу сензора. 
 
Предупреждения за безопасност 
 

• По време на инсталирането по захранващия кабел не трябва да тече ток. 
Следователно първо спрете захранването и използвайте волтметър, за да проверите 
дали веригата не е под напрежение. 

• Инсталирането на инфрачервения сензор включва работа по електрическата 
система. Тази работа трябва да се извърши от специалист съгласно съответните 
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национални разпоредби и условия за работа с електричество. (D – VDE 0100, A – 
OVE/ONORN E8001-1, CH – SEV 1000). 

• Използвайте само оригинални резервни части. 
• Ремонтът трябва да се извършва само в специализирани сервизи. 

 
Инсталация 
 
Мястото на инсталиране трябва да на поне 50 см от други светлини, тъй като топлината, 
излъчвана от тях, може да активира системата. За да се достигне посочения обхват от 8 м, 
сензорът трябва да бъде инсталиран на височина не повече от 2 м. 
 
Свързване на електрическата система със захранващия проводник (вижте 
илюстрацията) 
L = фазов проводник (обикновено черен или кафяв) 
N = неутрален проводник (обикновено син) 
PE = заземяващ проводник (зелен/жълт) 
 
Ако се съмнявате, идентифицирайте проводниците с волтметър; след това отново 
изключете захранването. Свържете фазовия проводник (L), неутралния проводник (N) и 
заземяващия проводник (PE) към терминалния блок. Кръстосването на кабелите ще доведе 
до късо съединение в устройството или в бушоните. В такъв случай трябва да 
идентифицирате отделните кабели и ги свържете отново. 
 
Забележка: Към захранващия проводник може да се инсталира главен превключвател за 
включване и изключване на устройството. Главният превключвател е необходим за 
функцията ръчно блокиране (вижте функцията Ръчно блокиране (12)). 
 
Регулиране на зоната на засичане (11) 
 
Зоната на засичане може да се ограничи според изискванията. Сенниците, предоставени с 
устройството, могат да се използват за маскиране на толкова сегменти на лещата, колкото 
желаете. Това предотвратява случайното активиране на лампата, например от коли, 
минувачи и др. и ви позволява да насочвате устройството към опасни точки. Сенниците и 
капаците могат да се изрежат по предварително очертаните линии. След това можете 
просто да ги закачите към лещата. 
 
Функция за постоянна светлина (12) 
 
Ако към захранващия проводник е инсталиран главен превключвател, лампата може да 
изпълнява следните допълнителни функции: 
 
Управление на сензора 
1) Включване на лампата (когато е изключена) 
Изключете и включете превключвателя веднъж. Лампата остава включена за избрания 
период. 
2) Изключване на лампата (когато е включена). 
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Изключете и включете превключвателя веднъж. Лампата изгасва или преминава в 
сензорен режим. 
 
Ръчно блокиране 
1) Активиране на ръчното блокиране: 
Изключете и включете превключвателя веднъж. Лампата е настроена да остане включена 
за 4 часа (зад лещата светва червен светодиод). След това се връща автоматично към 
сензорен режим (червеният светодиод изгасва). 
2) Деактивиране на ръчното блокиране: 
Изключете и включете веднъж. Лампата изгасва или преминава в сензорен режим. 
 
Важно: превключвателят трябва да се активира в бърза последователност (в рамките на 0.5 
– 1 секунда). 
 
Функции (7) (8) (9) 
 
След като бъде инсталиран, сензорът може да се пусне в действие. Устройството е 
снабдено с копчета за настройка на времето, тъмнината и програмата. След като натиснете 
скоба (6) с плоска отвертка, сензорът може да се свали за по-лесно настройване. IS NM 360 
и свързаната лампа се превключват на функция постоянна светлина. 
 
Закъснение при изключване (настройка на времето) (7) 
(фабрична настройка: 5 секунди) 
Времето на престой на лампата във включено положение може да се регулира от 5 секунди 
до 15 минути. При завъртане на копчето към „-” се минава към най-краткото време (5 
секунди). При завъртане на копчето към „+” се минава към най-дългото време (15 минути). 
 

 
 
Когато настройвате зоната на засичане, препоръчително е да изберете най-краткото време. 
 
Настройка на тъмнината (праг на реагиране) (8) 
(фабрична настройка: работа при дневна светлина от 2000 лукса) 
Прагът на реагиране на сензора може да се променя от 2 – 2000 лукса. При завъртане на 
копчето към „слънце” се минава към работа при дневна светлина при 2000 лукса. При 
завъртане на копчето към „луна” се минава към работа през нощта при 2 лукса. 
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За да регулирате зоната на засичане при дневна светлина, копчето трябва да е завъртяно 
към „слънце” (работа при дневна светлина). 
 
Настройка на програмата (9) 

 
 
(фабрична настройка: програма 1) 
 
Стандартна програма 1 
- Сензорът се включва само при движение според избраната настройка за светлинния праг. 
 
Програма за удобство 2 – вечер 
- Сензорът се включва за около 2 часа според избраната настройка за светлинния праг, 
след което се преминава в нормален сензорен режим (4). 
 
Програма за удобство 3 – вечер/сутрин 
- Сензорът се включва за около 2 часа според избраната настройка за светлинния праг, 
след което се преминава в нормален сензорен режим и след това отново при изгрев за 
около 2 часа постоянна светлина според настройката за тъмнина. 
 
Програма за удобство 4 – полунощ* 
-Сензорът се включва в полунощ според настройката за тъмнина, след което се преминава 
към стандартна програма. 

 
 
*Забележка относно програма за удобство 4 – полунощ: сензорът не съдържа вграден 
часовник и следователно полунощ се определя от дължината на тъмните фази. За да 
работи най-добре, е важно свързаният товар да се захранва през цялото време за този 
период. През първата нощ (фаза на калибриране) основната яркост остава включена през 
нощта. Стойностите се запаметяват дори при спиране на тока. Препоръчваме ви да не 
прекъсвате захранването при програма 4. Тъй като стойностите се определят за няколко 
нощи, свързаният товар трябва да се наблюдава в продължение на няколко нощи, за да се 
избегнат повреди и да се определи дали времето на изключване се приближава към 
полунощ. 
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Проблеми 
 

Повреда Причина Решение 
Сензорът е без захранване - повреда в бушона; не е 

включен; повреда в 
електрическата система 
 
 
- късо съединение 

- монтирайте нов бушон; 
включете главния 
превключвател; проверете 
електрическата система с 
волтметър 
- проверете съединенията 

Сензорът не се включва - настройката за тъмнина е 
на нощен режим през деня 
- повреда в крушката 
- главният превключвател е 
изключен 
- повреда в бушона 
 
- зоната на засичане не е 
правилно насочена 
- активиран е вътрешен 
електрически предпазител 
(червеният светодиод мига 
бързо) 

- настройте отново (8) 
 
- сменете крушката 
- включете 
 
- сменете бушона и 
проверете съединенията 
- регулирайте отново 
 
- изключете и включете 
сензора след около 5 
секунди  

Сензорът не се изключва - непрекъснато движение в 
зоната на засичане 
- сензорът не е правилно 
активиран 

- проверете зоната на 
засичане и регулирайте 
- леко натиснете сензора, за 
да пасне на мястото си 

Сензорът не се изключва в 
полунощ 

- външен източник на 
светлина (друг детектор на 
движения или светлина) 
деактивира сензора 

- прикрийте сензора от 
външни светлини, 
наблюдавайте го за няколко 
дни, тъй като е нужно време, 
за да се върне към 
правилната настройка 

Сензорът се активира, 
когато не трябва 

- вятърът движи дървета и 
храсти в зоната на засичане 
- засичат се коли по улицата 
- внезапна промяна в 
температурата поради 
времето (вятър, дъжд, сняг) 
или въздух от вентилатор, 
отворен прозорец и др. 

- променете зоната 
 
- променете зоната 
- регулирайте зоната на 
засичане или променете 
мястото на инсталиране 

Обхватът не сензора е 
променен 

- различни околни 
температури 

- използвайте сенници, за да 
определите зоната на 
засичане 

Червеният светодиод мига 
бързо 

- активиран е вътрешен 
електрически предпазител 

- изключете и включете 
сензора след около 5 
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секунди 
 
Технически спецификации 
 
Мощност 1000 W максимум, тествано по VDE 

(съпротивителен товар, например крушка с 
нажежаема жичка) 
5 АХ максимум, тествано по VDE (флуоресцентна 
лампа) 
600 W максимум (електронен баласт, капацитивна, 
например нискоенергийна лампа, максимум по 8 от 
всяко)  

Напрежение 230 – 240 V, 50/60 Hz 
Ъгъл на покритие 360 градуса с ъгъл на разкритие от 90 градуса и 

защита срещу промъкване 
Обхват на сензора 8 м максимум навсякъде (при инсталиране на 

височина 1.75 – 2 м) 
Настройка на времето 5 секунди – 15 минути 
Настройка на тъмнината 2 – 2000 лукса 
Настройка на програмата 4 програми според практични изисквания 
Престой във включено положение по избор (4 часа) при наличност на превключвател 

към захранващия проводник 
Корпус IP 54 
 
Работа/Поддръжка 
 
Сензорът е подходящ за автоматично включване на лампата. Времевите условия могат да 
повлияят на работата на сензора. Силен вятър, сняг, дъжд или градушка могат да доведат 
до включване на лампата, когато не трябва, тъй като сензорът не може да различи 
внезапните промени в температурата от източниците на топлина. Лещата не детектора 
може да се почиства с влажна кърпа, ако се зацапа (не използвайте почистващи 
препарати). 
 
Декларация за съответствие 
 
Този продукт отговаря на изискванията на Европейската директива за ниско напрежение 
06/95/ЕС, директива EMC 04/108/EC и директива RoHS 02/95/EC. 
 
Функционална гаранция 
 
Този продукт на STEINEL е произведен с най-голямо внимание, тестван е за правилно 
действие и безопасност и е подложен на проверка на случайни мостри. STEINEL 
гарантира, че инструментът е в перфектно състояние и е годен за работа. Гаранционният 
период е от 36 месеца, считано от датата на продажбата на клиента. Ще поправяме 
дефекти, причинени от недостатъци на материалите или производствени неизправности. 
Гаранцията се изпълнява чрез ремонтиране или замяна на дефектните части по наше 
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усмотрение. Гаранцията не покрива повреди на износващи се части, нито покрива повреди 
или дефекти, причинени от неправилно третиране, поддръжка или използване на 
неоригинални части. Изключват се други следствени повреди на други обекти. Искове по 
гаранцията се приемат, ако продуктът се изпрати напълно сглобен и добре опакован заедно 
с кратко описание на повредата, разписка или фактура (дата на покупката и печат на 
търговеца) до съответния Сервизен център. 
 
Ремонтен сервиз: 
Отделът ни за клиентски услуги ще ремонтира повреди, които не са покрити от гаранцията 
или след гаранционния период. Моля, изпращайте продукта добре опакован до най-
близкия Сервизен център. 
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