
R
ob

er
t 

B
os

ch
 G

m
b

H
P

ow
er

 T
oo

ls
 D

iv
is

io
n

70
74

5 
Le

in
fe

ld
en

-E
ch

te
rd

in
ge

n

w
w

w
.b

os
ch

-p
t.

co
m

1 
60

9 
92

9 
R

01
 (

20
08

.0
4)

 O
 /

 1
82

 U
N

I

G
S

H
 3

 E
 P

ro
fe

ss
io

na
l

d
e

O
ri

gi
na

lb
et

ri
eb

sa
nl

ei
tu

ng
en

O
ri

gi
na

l i
ns

tr
uc

ti
on

s
fr

N
ot

ic
e 

or
ig

in
al

e
es

M
an

ua
l o

ri
gi

na
l

p
t

M
an

ua
l o

ri
gi

na
l

it
Is

tr
uz

io
ni

 o
ri

gi
na

li
nl

O
or

sp
ro

nk
el

ijk
e 

ge
b

ru
ik

sa
an

w
ijz

in
g

d
a

O
ri

gi
na

l b
ru

gs
an

vi
sn

in
g

sv
B

ru
ks

an
vi

sn
in

g 
i o

ri
gi

na
l

no
O

ri
gi

na
l d

ri
ft

si
ns

tr
uk

s
fi

A
lk

up
er

äi
se

t 
oh

je
et

el
Π

ρ
ω

τό
τυ

π
ο

 ο
δ
η

γι
ώ

ν 
χρ

ή
σ
η

ς
tr

O
ri

jin
al

 iş
le

tm
e 

ta
lim

at
�

p
l

In
st

ru
kc

ją
 o

ry
gi

na
ln

ą
cs

P
ův

od
ní

m
 n

áv
od

em
 k

 
p

ou
ží

vá
ní

sk
P

ôv
od

ný
 n

áv
od

 n
a 

p
ou

ži
ti

e
hu

E
re

d
et

i h
as

zn
ál

at
i u

ta
sí

tá
s

ru
Р

ук
о

в
о

дс
тв

о
 п

о
 

эк
сп

лу
ат

ац
и

и
u

k
О

р
и

гі
н
ал

ьн
а 

ін
ст

р
ук

ц
ія

 з
 

ек
сп

лу
ат

ац
ії

ro
In

st
ru

cţ
iu

ni
 d

e 
fo

lo
si

re
 

or
ig

in
al

e
b

g
О

р
и

ги
н

ал
н

о
 р

ъ
ко

в
о

дс
тв

о
 

за
 е

кс
п
ло

ат
ац

и
я

sr
O

ri
gi

na
ln

o 
up

ut
st

vo
 z

a 
ra

d
sl

Iz
vi

rn
a 

na
vo

d
ila

hr
O

ri
gi

na
ln

e 
up

ut
e 

za
 r

ad
et

A
lg

up
är

an
e 

ka
su

tu
sj

uh
en

d
lv

O
ri

ģi
nā

lā
 li

et
oš

an
as

 
p

am
āc

īb
a

lt
O

ri
gi

na
li 

in
st

ru
kc

ija

O
B

J_
D

O
K

U
-1

23
72

-0
01

.fm
  P

ag
e 

1 
 W

ed
ne

sd
ay

, A
pr

il 
2,

 2
00

8 
 9

:1
1 

A
M

ТА
ШЕ
В-
ГА
ЛВ
ИН
Г О
ОД

 

www.ta
sh

ev
-ga

lvi
ng

.co
m



3 |  

1 609 929 R01 | (2.4.08) Bosch Power Tools

2 605 438 482

OBJ_BUCH-715-001.book  Page 3  Wednesday, April 2, 2008  9:17 AM

ТА
ШЕ
В-
ГА
ЛВ
ИН
Г О
ОД

 

www.ta
sh

ev
-ga

lvi
ng

.co
m



4 |  

1 609 929 R01 | (2.4.08) Bosch Power Tools

GSH 3 E
Professional

43

6

2

1

5

OBJ_BUCH-715-001.book  Page 4  Wednesday, April 2, 2008  9:17 AM

ТА
ШЕ
В-
ГА
ЛВ
ИН
Г О
ОД

 

www.ta
sh

ev
-ga

lvi
ng

.co
m



5 |  

1 609 929 R01 | (2.4.08) Bosch Power Tools

B

A

2

OBJ_BUCH-715-001.book  Page 5  Wednesday, April 2, 2008  9:17 AM

ТА
ШЕ
В-
ГА
ЛВ
ИН
Г О
ОД

 

www.ta
sh

ev
-ga

lvi
ng

.co
m



138 | Български

1 609 929 R01 | (2.4.08) Bosch Power Tools

bgОбщи указания за безопасна 
работа

Прочетете внимателно всич-
ки указания.  Неспазването 

на приведените по-долу указания може да до-
веде до токов удар, пожар и/или тежки травми.

Съхранявайте тези указания на сигурно 
място.

Използваният по-долу термин «електроинстру-
мент» се отнася до захранвани от електричес-
ката мрежа електроинструменти (със захран-
ващ кабел) и до захранвани от акумулаторна 
батерия електроинструменти (без захранващ 
кабел).

1) Безопасност на работното място

а) Поддържайте работното си място 
чисто и добре осветено. Безпорядъкът 
и недостатъчното осветление могат да 
спомогнат за възникването на трудова 
злополука.

б) Не работете с електроинструмента в 
среда с повишена опасност от възник-
ване на експлозия, в близост до лесно-
запалими течности, газове или прахо-
образни материали. По време на работа 
в електроинструментите се отделят 
искри, които могат да възпламенят 
прахообразни материали или пари.

в) Дръжте деца и странични лица на без-
опасно разстояние, докато работите с 
електроинструмента. Ако вниманието 
Ви бъде отклонено, може да загубите 
контрола над електроинструмента.

2) Безопасност при работа с електрически 
ток

а) Щепселът на електроинструмента 
трябва да е подходящ за ползвания 
контакт. В никакъв случай не се до-
пуска изменяне на конструкцията на 
щепсела. Когато работите със занулени 
електроуреди, не използвайте адап-
тери за щепсела. Ползването на ориги-
нални щепсели и контакти намалява 
риска от възникване на токов удар.

б) Избягвайте допира на тялото Ви до за-
земени тела, напр. тръби, отоплителни 
уреди, пещи и хладилници. Когато 
тялото Ви е заземено, рискът от възник-
ване на токов удар е по-голям.

в) Предпазвайте електроинструмента си 
от дъжд и влага. Проникването на вода 
в електроинструмента повишава опас-
ността от токов удар.

г) Не използвайте захранващия кабел за 
цели, за които той не е предвиден, 
напр. за да носите електроинструмента 
за кабела или да извадите щепсела от 
контакта. Предпазвайте кабела от на-
гряване, омасляване, допир до остри 
ръбове или до подвижни звена на ма-
шини. Повредени или усукани кабели 
увеличават риска от възникване на 
токов удар.

д) Когато работите с електроинструмент 
навън, използвайте само удължителни 
кабели, подходящи за работа на откри-
то. Използването на удължител, предназ-
начен за работа на открито, намалява 
риска от възникване на токов удар.

е) Ако се налага използването на елек-
троинструмента във влажна среда, 
използвайте предпазен прекъсвач за 
утечни токове. Използването на предпа-
зен прекъсвач за утечни токове намаля-
ва опасността от възникване на токов 
удар.

3) Безопасен начин на работа

а) Бъдете концентрирани, следете внима-
телно действията си и постъпвайте 
предпазливо и разумно. Не използвай-
те електроинструмента, когато сте умо-
рени или под влиянието на наркотични 
вещества, алкохол или упойващи ле-
карства. Един миг разсеяност при рабо-
та с електроинструмент може да има за 
последствие изключително тежки 
наранявания.
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б) Работете с предпазващо работно 
облекло и винаги с предпазни очила. 
Носенето на подходящи за ползвания 
електроинструмент и извършваната дей-
ност лични предпазни средства, като 
дихателна маска, здрави плътнозатво-
рени обувки със стабилен грайфер, 
защитна каска или шумозаглушители 
(антифони), намалява риска от 
възникване на трудова злополука.

в) Избягвайте опасността от включване 
на електроинструмента по невнима-
ние. Преди да включите щепсела в 
захранващата мрежа или да поставите 
акумулаторната батерия, се уверявай-
те, че пусковият прекъсвач е в положе-
ние «изключено». Ако, когато носите 
електроинструмента, държите пръста си 
върху пусковия прекъсвач, или ако 
подавате захранващо напрежение на 
електроинструмента, когато е включен, 
съществува опасност от възникване на 
трудова злополука.

г) Преди да включите електроинструмен-
та, се уверявайте, че сте отстранили от 
него всички помощни инструменти и 
гаечни ключове. Помощен инструмент, 
забравен на въртящо се звено, може да 
причини травми.

д) Избягвайте неестествените положения 
на тялото. Работете в стабилно поло-
жение на тялото и във всеки момент 
поддържайте равновесие. Така ще 
можете да контролирате електроинстру-
мента по-добре и по-безопасно, ако 
възникне неочаквана ситуация.

е) Работете с подходящо облекло. Не 
работете с широки дрехи или украше-
ния. Дръжте косата си, дрехите и ръка-
вици на безопасно разстояние от вър-
тящи се звена на електроинструмен-
тите. Широките дрехи, украшенията, 
дългите коси могат да бъдат захванати и 
увлечени от въртящи се звена.

ж)Ако е възможно използването на 
външна аспирационна система, се 
уверявайте, че тя е включена и функ-
ционира изправно. Използването на 
аспирационна система намалява риско-
вете, дължащи се на отделящата се при 
работа прах.

4) Грижливо отношение към електроинстру-
ментите

а) Не претоварвайте електроинструмен-
та. Използвайте електроинструментите 
само съобразно тяхното предназначе-
ние. Ще работите по-добре и по-без-
опасно, когато използвате подходящия 
електроинструмент в зададения от про-
изводителя диапазон на натоварване.

б) Не използвайте електроинструмент, 
чиито пусков прекъсвач е повреден. 
Електроинструмент, който не може да 
бъде изключван и включван по пред-
видения от производителя начин, е 
опасен и трябва да бъде ремонтиран.

в) Преди да променяте настройките на 
електроинструмента, да заменяте 
работни инструменти и допълнителни 
приспособления, както и когато про-
дължително време няма да използвате 
електроинструмента, изключвайте 
щепсела от захранващата мрежа и/или 
изваждайте акумулаторната батерия. 
Тази мярка премахва опасността от 
задействане на електроинструмента по 
невнимание.

г) Съхранявайте електроинструментите 
на места, където не могат да бъдат 
достигнати от деца. Не допускайте те да 
бъдат използвани от лица, които не са 
запознати с начина на работа с тях и не 
са прочели тези инструкции. Когато са 
в ръцете на неопитни потребители, 
електроинструментите могат да бъдат 
изключително опасни.

д) Поддържайте електроинструментите 
си грижливо. Проверявайте дали под-
вижните звена функционират безукор-
но, дали не заклинват, дали има счупе-
ни или повредени детайли, които нару-
шават или изменят функциите на елек-
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троинструмента. Преди да използвате 
електроинструмента, се погрижете по-
вредените детайли да бъдат ремонти-
рани. Много от трудовите злополуки се 
дължат на недобре поддържани електро-
инструменти и уреди.

е) Поддържайте режещите инструменти 
винаги добре заточени и чисти. Добре 
поддържаните режещи инструменти с 
остри ръбове оказват по-малко съпро-
тивление и се водят по-леко.

ж)Използвайте електроинструментите, 
допълнителните приспособления, 
работните инструменти и т.н., съобраз-
но инструкциите на производителя. 
При това се съобразявайте и с конкрет-
ните работни условия и операции, 
които трябва да изпълните. Използва-
нето на електроинструменти за различ-
ни от предвидените от производителя 
приложения повишава опасността от 
възникване на трудови злополуки.

5) Поддържане

а) Допускайте ремонтът на електроин-
струментите Ви да се извършва само от 
квалифицирани специалисти и само с 
използването на оригинални резервни 
части. По този начин се гарантира 
съхраняване на безопасността на 
електроинструмента.

Указания за безопасна рабо-
та, специфични за закупения 
от Вас електроинструмент

Работете с шумозаглушители. Въздейст-
вието на шум може да предизвика загуба на 
слух.

Използвайте включената в окомплектов-
ката спомагателна ръкохватка. Загубата 
на контрол над електроинструмента може 
да доведе до възникване на трудови 
злополуки.

Използвайте подходящи прибори, за да 
откриете евентуално скрити под повърх-
ността тръбопроводи, или се обърнете 
към съответното местно снабдително 
дружество. Влизането в съприкосновение 
с проводници под напрежение може да 
предизвика пожар и токов удар. Уврежда-
нето на газопровод може да доведе до 
експлозия. Повреждането на водопровод 
има за последствие големи материални 
щети и може да предизвика токов удар.

Ако изпълнявате дейности, при които 
съществува опасност работният инстру-
мент да попадне на скрити проводници 
под напрежение или да засегне захранва-
щия кабел, допирайте електроинструмен-
та само до електроизолираните ръкох-
ватки. При влизане на работния инстру-
мент в контакт с проводници под напреже-
ние то се предава по металните детайли на 
електроинструмента и това може да доведе 
до токов удар.

По време на работа дръжте електро-
инструмента здраво с двете ръце и 
заемайте стабилно положение на тялото. 
С двете ръце електроинструментът се води 
по-сигурно.

Осигурявайте обработвания детайл. 
Детайл, захванат с подходящи приспособ-
ления или скоби, е застопорен по-здраво и 
сигурно, отколкото, ако го държите с ръка.

Преди да оставите електроинструмента, 
изчаквайте въртенето да спре напълно. 
В противен случай използваният работен 
инструмент може да допре друг предмет и 
да предизвика неконтролирано 
преместване на електроинструмента.

Не използвайте електроинструмента, 
когато захранващият кабел е повреден. 
Ако по време на работа кабелът бъде 
повреден, не го допирайте; незабавно 
изключете щепсела от контакта. 
Повредени захранващи кабели увеличават 
риска от токов удар.
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Функционално описание
Прочетете внимателно всички 
указания. Неспазването на 
приведените по-долу указания 
може да доведе до токов удар, 
пожар и/или тежки травми.

Моля, отворете разгъващата се корица с 
фигурите и, докато четете ръководството за 
експлоатация, я оставете отворена.

Предназначение на 
електроинструмента

Електроинструментът е предназначен за 
къртене на бетон, зидария, каменни 
материали и асфалт, както и с подходящи 
работни инструменти за къртене на фаянсови 
плочки, замазки, отстраняване на остатъци от 
строителни лепила и гипсови замазки.

Изобразени елементи

Номерирането на елементите на електро-
инструмента се отнася до изображенията на 
страниците с фигурите.

1 Противопрахова капачка

2 Застопоряваща втулка

3 Промяна на положението на секача 
(Vario-Lock)

4 Застопоряващ бутон за пусковия 
прекъсвач

5 Пусков прекъсвач

6 Спомагателна ръкохватка

Изобразените на фигурите или описани в ръко-
водството за експлоатация допълнителни прис-
пособления не са включени в окомплектовката.

Технически данни

Декларация за съответствие

С пълна отговорност ние декларираме, че 
описаният в раздела «Технически данни» 
продукт съответства на следните стандарти или 
нормативни документи: EN 60745 съгласно 
изискванията на Директиви 2004/108/EG, 
98/37/EG (до 28.12.2009), 2006/42/EG (от 
29.12.2009), 2000/14/EG.
2000/14/EG: измерено ниво на звуковата 
мощност 101 dB(A). Метод за оценка на 
съответствието съгласно Приложение VI.

Къртач GSH 3 E
Professional

Каталожен номер 0 611 320 7..

Номинална 
консумирана 
мощност W 650

Честота на ударите min-1 0– 3500

Енергия на единичен 
удар J 4,3

Позиции на секача 12

Производителност на 
къртене в бетон със 
средна твърдост kg/h 31

Гнездо эа работен 
инструмент SDS-plus

Смазване с машинно
масло

Маса съгласно 
EPTA-Procedure 
01/2003 kg 3,5

Клас на защита /II
Приведените данни се отнасят за номинално 
напрежение на захранващата мрежа [U] 230/240 V. 
При по-ниски напрежения, както и при специфични 
изпълнения за някои страни те могат да се 
различават.

Моля, обърнете внимание на каталожния номер на 
Вашия електроинструмент, написан на табелката му. 
Търговските наименования на някои 
електроинструменти могат да бъдат променяни.
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Упълномощена сертифицираща организация:
TÜV NORD CERT GmbH & Co. KG, 
Am TÜV 1, 30519 Hannover

Подробни технически описания при:
Robert Bosch GmbH, Postfach 10 01 56,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Leinfelden, 12.03.2008

12.03.2008, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Информация за излъчван шум и 
вибрации

Стойностите са измерени съгласно 
2000/14/EG и EN 60745.

Равнището А на генерирания шум на 
електроинструмента обикновено е: равнище 
на звуковото налягане 90 dB(A); 
гарантираното равнище на мощността на 
звука е по-ниско от 105 dB(A). 
Неопределеност K=3 dB.
Работете с шумозаглушители (антифони)!

Резултантната стойност на вибрациите 
(векторната сума на компонентите по трите 
направления) е определена съгласно 
EN 60745:
Къртене: резултантна стойност на вибрациите 
ah=16 m/s2, неточност K=1,5 m/s2.

Равнището на генерираните вибрации, посо-
чено в това Ръководство за експлоатация, е 
определено съгласно процедурата, дефинира-
на в EN 60745, и може да бъде използвано за 
сравняване с други електроинструменти. То е 
подходящо също и за предварителна ориенти-
ровъчна преценка на натоварването от 
вибрации.
Посоченото ниво на генерираните вибрации е 
представително за най-често срещаните при-
ложения на електроинструмента. Все пак, ако 
електроинструментът се използва за други 
дейности, с други работни инструменти или 
ако не бъде поддържан, както е предписано, 

равнището на генерираните вибрации може 
да се промени. Това би могло да увеличи зна-
чително сумарното натоварване от вибрации в 
процеса на работа.
За точната преценка на натоварването от ви-
брации трябва да бъдат взимани предвид и 
периодите, в които електроинструментът е 
изключен или работи, но не се ползва. Това би 
могло значително да намали сумарното нато-
варване от вибрации.
Предписвайте допълнителни мерки за пред-
пазване на работещия с електроинструмента 
от въздействието на вибрациите, например: 
техническо обслужване на електроинструмен-
та и работните инструменти, поддържане на 
ръцете топли, целесъобразна организация на 
работните стъпки.

Монтиране
Преди извършване на каквито и да е дей-
ности по електроинструмента изключ-
вайте щепсела от захранващата мрежа.

Спомагателна ръкохватка

Използвайте електроинструмента си само 
с монтирана спомагателна ръкохватка 6.

Можете да поставяте спомагателната ръкох-
ватка 6 практически в произволна позиция, за 
да си осигурите удобна и безопасна позиция 
на работа.

Завъртете долната ръкохватка на спомагател-
ната ръкохватка 6 в посока, обратна на часов-
никовата стрелка и наклонете спомагателната 
ръкохватка 6 в желаната позиция. След това 
затегнете отново долната ръкохватка на спо-
магателната ръкохватка 6, като я завъртите по 
посока на часовниковата стрелка.

Смяна на работния инструмент 

Със системата за захващане SDS-plus можете 
да сменяте работния инструмент лесно и 
удобно, без да използвате спомагателни 
инструменти.

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
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Противопраховата капачка 1 ограничава 
силно проникването на отделящия се при 
къртене прах в патронника. При поставяне на 
работния инструмент внимавайте да не 
повредите противопраховата капачка 1.

Повредена противопрахова капачка 
трябва да се замени веднага. Препоръчва 
се това да бъде извършено в оторизиран 
сервиз за електроинструменти на Бош.

Поставяне на работния инструмент 
(вижте фиг. А)

Почистете опашката на работния инструмент и 
я смажете леко.

Вкарайте работния инструмент в патронника със 
завъртане, докато бъде захванат автоматично.

Уверете се чрез издърпване, че е захванат 
здраво.

Демонтиране на работния инструмент 
(вижте фиг. В)

Дръпнете застопоряващата втулка 2 назад и 
извадете работния инструмент.

Система за прахоулавяне

Прахове, отделящи се при обработването на 
материали като съдържащи олово бои, някои 
видове дървесина, минерали и метали могат 
да бъдат опасни за здравето. Контактът до 
кожата или вдишването на такива прахове 
могат да предизвикат алергични реакции 
и/или заболявания на дихателните пътища на 
работещия с електроинструмента или 
намиращи се наблизо лица.
Определени прахове, напр. отделящите се 
при обработване на бук и дъб, се считат за 
канцерогенни, особено в комбинация с 
химикали за третиране на дървесина (хро-
мат, консерванти и др.). Допуска се обработ-
ването на съдържащи азбест материали само 
от съответно обучени квалифицирани лица.

– Осигурявайте добро проветряване на 
работното място.

– Препоръчва се използването на 
дихателна маска с филтър от клас P2.

Спазвайте валидните във Вашата страна 
законови разпоредби, валидни при 
обработване на съответните материали.

Работа с електроинструмента

Пускане в експлоатация

Внимавайте за напрежението на захран-
ващата мрежа! Напрежението на захран-
ващата мрежа трябва да съответства на 
данните, посочени на табелката на елек-
троинструмента. Уреди, обозначени с 
230 V, могат да бъдат захранвани и с 
напрежение 220 V.

Включване и изключване

За включване на електроинструмента 
натиснете и задръжте пусковия прекъсвач 5.

За застопоряване на натиснатия пусков 
прекъсвач 5 натиснете бутона 4.

За изключване на електроинструмента 
отпуснете пусковия прекъсвач 5, съответно 
ако е застопорен с бутона 4, първо натиснете 
краткотрайно и след това отпуснете пусковия 
прекъсвач 5.

При ниски температури електроинструментът 
достига пълната си мощност едва след като е 
работил известно време.

Регулиране на честотата на ударите

Можете да регулирате безстепенно честотата 
на ударите на включения електроинструмент 
посредством силата на притискане на 
пусковия прекъсвач 5.

При лек натиск върху пусковия прекъсвач 5 
честотата на ударите е ниска. С увеличаване 
на натиска расте и честотата на ударите.

Промяна на позицията на секача (Vario-Lock)

Можете да застопорите секача в 12 различни 
позиции. По този начин можете винаги да 
работите в оптималната работна позиция.

Поставете в патронника секач.

Преместете втулката 3 напред и поставете 
секача в желаната позиция, като завъртате 
втулката 3.

Пуснете втулката 3 и завъртете леко секача на 
ръка, докато усетите прещракване на 
застопоряващия механизъм.
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Поддържане и сервиз

Поддържане и почистване

Преди извършване на каквито и да е дей-
ности по електроинструмента изключ-
вайте щепсела от захранващата мрежа.

За да работите качествено и безопасно, 
поддържайте електроинструмента и 
вентилационните отвори чисти.

Повредена противопрахова капачка 
трябва да се замени веднага. Препоръчва 
се това да бъде извършено в оторизиран 
сервиз за електроинструменти на Бош.

Смазване

Електроинструментът е с мазане с машинно 
масло. Необходимо е смяната на маслото да се 
извършва само при периодичен технически 
преглед или при ремонт в оторизиран сервиз 
за електроинструменти на Бош. При това 
задължително трябва да се използва 
предписаното от Бош машинно масло.

Ако въпреки прецизното производство и 
внимателно изпитване възникне повреда, 
електроинструментът трябва да се занесе за 
ремонт в оторизиран сервиз за електро-
инструменти на Бош.

Когато се обръщате с Въпроси към представи-
телите на Бош, моля, непременно посочвайте 
10-цифрения каталожен номер, означен на 
табелката на електроинструмента.

Сервиз и консултации

Сервизът ще отговори на въпросите Ви относ-
но ремонти и поддръжка на закупения от Вас 
продукт, както и относно резервни части. Мон-
тажни чертежи и информация за резервни 
части можете да намерите също и на
www.bosch-pt.com
Екипът от консултанти на Бош ще Ви помогне 
с удоволствие при въпроси относно закупу-
ване, приложение и възможности за настрой-
ване на различни продукти от производстве-
ната гама на Бош и допълнителни приспосо-
бления за тях.

Роберт Бош EООД – България

Бош Сервиз Център
Гаранционни и извънгаранционни ремонти
yл. Сребърна № 3–9
1907 София
Тел.: +359 (02) 962 5302
Тел.: +359 (02) 962 5427
Тел.: +359 (02) 962 5295
Факс: +359 (02) 62 46 49

Бракуване

С оглед опазване на околната среда електро-
инструментът, допълнителните приспособле-
ния и опаковката трябва да бъдат подложени 
на подходяща преработка за повторното из-
ползване на съдържащите се в тях суровини.

Само за страни от ЕС:

Не изхвърляйте електроинстру-
менти при битовите отпадъци!
Съгласно Директивата на ЕС 
2002/96/EG относно бракувани 
електрически и електронни 
устройства и утвърждаването й 

като национален закон електроинструментите, 
които не могат да се използват повече, трябва 
да се събират отделно и да бъдат подлагани на 
подходяща преработка за оползотворяване на 
съдържащите се в тях вторични суровини.

Правата за изменения запазени.
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