
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА – TL 268 EX 
 
Фенерът с батерия TL 268 EX има монтирани 9 бр.от най – светещите диоди и 
предлага ясно фокусиран и стабилен сноп отражение, благодарение на оптично 
концентрираната в сноп светлина. Този фенер е идеалното за вас оборудване 
за сектори с риск от експлозия 1,2 и 21 и 22.  
 
Двата цикъла на превключване позволяват два вида опериране: 
- 3и светодиода за локален обхват 
- или всичките 9 бр,. които работят едновременно 

 
Технически данни: 
 
- дистанция на осветяване: 150 м. 
- време на светене: 24 часа 
- батерии:  
- тегло: 310 гр.без батериите 
- източници на светлина: 9 бр.светодиоди , бели 

- интензитет на светлината:  

- период на употреба/живот на уреда:  

- работна температура на околната среда: до  
- корпус: клас на защита IP 54 
 
Типово – тествани батерии 
 
Производител    тип 

 
 
Поддръжка и грижа 
 
Почиствайте уреда само с влажна кърпа. Уплътнителните пръстени трябва да 
бъдат проверявани и смазвани със силиконова грес след всяко сменяне на 
батериите. Натрупвания/утайки – например – мръсотия, сол, пясък или 
др.нечистотии  - трябва да се премахват внимателно. Ние препоръчваме 
регулярно почистване на стъклото, за да се осигури постоянно качество на 
светлината. В случай на повреда на уплътнителните пръстени или др.части – 
артикулът не може повече да бъде използван в  райони с опасност от 
експлозия. Батериите не бива да бъдат излагани на директна слънчева 
светлина или сушени над огън. Не съхранявайте батериите при температура, 
надвишаваща  
 

ТА
ШЕ
В-
ГА
ЛВ
ИН
Г О
ОД

 

www.ta
sh

ev
-ga

lvi
ng

.co
m



Неизправности 
В момента, в който у вас възникнат съмнения относно надеждността на фенера 
– той трябва веднага да се изключи и да се изнесе от обсега рисковата област. 
Трябва да се осигури, че няма да се рестартира повторно, без това да е 
желано. Препоръчваме ви да изпратите уреда за основен ремонт.  
 
Случаи, в които фенерът не бива да се използва повече: 
- транспортни повреди 
- видими дефекти по корпуса 
- неправилна деформация на уреда 
- нечетлива маркировка и етикетиране 
- надвишени или постигнати критични стойности на показателите 
- неправилно съхранение на фенера 
- възникване на повреди 
 
За всякакви др.въпроси – можете да се обръщате към нас или оторизираният 
ни дълър. 
 
Гаранция и надеждност 
 
Този продукт има 2 години гаранция от датата на закупуване – за производството му и 
материалите, които са използвани, но тук не са включени батериите. Тази гаранция не 
се отнася до продукти, които се използват неправилно, модифицират се, занемаряват 
се(вкл.обичайното износване), повредени са при инцидент или ненормални работни 
условия или са поддържани неправилно.  
Ние не носим отговорност за всякакви инциденти, които водят до директни или 
индиректни щети и последствия. Това се отнася за всеки друг вид повреда, която може 
да възникне в резултат използването на този фенер. Подобно на описаното до тук – 
ние не носим отговорност за щети върху собственост или персонални наранявания, 
получени вследствие неправилна употреба на уреда или неспазване тези инструкции 
за употреба. Ако откриете някакви повреди по уреди – не го използвайте повече!! 
Внимание – опасност за живота! 
 
Инструкции за безопасност 
 

използването на фенерът изисква следването на обичайните правила 
за безопасност от ползващите уреда, с цел да се елиминират всякакви грешки 
при работа с него 
Ако светлината, която излъчва фенера не е достатъчна – батериите му трябва 
да се сменят. Молим, следвайте по – долу описаните инструкции, когато 
сменяте батериите: 
- отваряйте капака само в среда, която не е рискова 
- препоръчваме ви да сменяте 3те батерии наведнъж - заедно 
- никога не смесвайте нови и употребявани батерии 
- могат да се използват само батерии, които са тествани и одобрени – 

показани са в ръководството- раздел Технически данни 
- използвайте само батерии, които са от един модел и от един производител 
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- съблюдавайте полярността на батериите 
- пренасянето на допълнителни батерии в области, в които има опасност от 

взрив – не е позволено 
 
Маркировката за използване в опасни зони е поставена долу на корпуса на 
фенера. Артикулът не е пригоден за  постоянно използване в зона с ниво на 
опасност 0 и 20! 
 

 
Декларация за съответствие  
 
Ние, фирма  

декларираме на наша пълна отговорност – относно доставката на 
по – долу описания продукт: 
 
Модел:  

Стандарти:  
 
Който е обект на тази декларация, че той отговаря на основните изисквания за 
здраве и безопасност, съобразно директива и, че 
моделът, който е описан по – горе се използва, поддържа и сервизира в 
съответствие със съпътстващите инструкции. 
 

Инспектиращ орган  
 

 
 

код:  
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   Възможни функции: 
 
- близко осветяване  
- близо и далеч  
- изключен 

- включват се 
 

 
 

ТА
ШЕ
В-
ГА
ЛВ
ИН
Г О
ОД

 

www.ta
sh

ev
-ga

lvi
ng

.co
m




