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ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ 
 

 
 
 

 
          11. Декоративен капак 

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
 

 
 
ПРИНЦИП НА РАБОТА -  13 
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ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
 
 

Мощност:  

Напрежение:  

Ъгъл на покритие:   

Обхват на сензора:   

Настройка време на работа:   

Настройка на светлочувствителност:   

Контрол на яркостта:   

Продължително осветление:   
Влагоустойчивост :   
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ИНСТАЛАЦИЯ НА СТЕНА 
 

 
Инсталационна процедура:  
 

  
 
 
за L продължете със следните стъпки: 

 
 
за продължете със следните стъпки: 
 
7.Изберете настройка за време на работа, светлочувствителност и яркост – вижте глава 
Функции 
8. поставете декоративния капак и завинтете към поставката 
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ФУНКЦИИ – 4 – 6 
 

 
 
Натискането на програмните бутони, поставя уреда в режим програмен, което означава: 
- лампата винаги ще е изгасена 
- функцията на сензора е деактивирана 
- ръчната функция, ако е била активирана – ще се преустанови 
настройките могат да се сменят когато пожелаете, като последната, която е настроена 
се запаметява в паметта  на уреда, в случай на спиране на захранването 
 

нивото на светлореакция ще се  
        запамети 
 

настройката се извършва през деня. 
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Настройка на времето: 
 

 
Фабричната настройка е на ок 10секунди 
 
 

 
минава от 0-50% 

 

плавно максимум до 50 вата, в режим постоянна работа. Това 
означава, че при засичане на движение в зоната на детекция – лапата превключва от 20 
до максимума.  
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Важно: превключвателят трябва да се натисне бързо – 0.5 – 1 секунда 
 

Натискат се и 3те бутона 
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Базови настройки на обхвата: 16 

 
Прецизни настройки : 17 
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РАБОТА И ПОДДРЪЖКА 
 
Сензорната лампа е подходяща за автоматично включване на светлина. Времевите 
условия могат да окажат влияние на функциите на лампата. Силни ветрове, сняг, дъжд 
или градушка могат да причинят нежелано активиране на лампата, тъй като сензорът не 
може да различи резките промени в температурата. Лещата на сензора трябва да се 
чисти с влажна кърпа, ако се замърси (не използвайте почистващи препарати). 
 
Внимание:  
Неръждаемата стомана трябва да се чисти регулярно – например на 3и месеца със 
стандартно почистващо средство за целта. Ако не се почиства – може да корозира, да се 
появи ръжда.  
 
 
ВЪЗНИКНАЛИ ПРОБЛЕМИ – ПРИЧИНИ – РЕШЕНИЯ 
 
1. Няма мощност/напрежение – изгорял бушон, не е включен уреда, токов удар, пробив 
в системата  – да се смени бушона, да се включи уреда и да се проверят връзките, да се 
провери захранващата мрежа.  
 
2. Не се включва – праг на светлината поставен в нощем режим на работа по време на 
работа на машината в дневни условия;  изгоряла крушка;  изключен апарат, изгорял 
бушон;  зоната на детекция не е правилно настроена;  вътрешния ел.бушон  е активиран 
– за постоянно светене – да се поправят настройките на работа, да се смени крушката, 
да се включи уреда, са се смени бушона и да се проверят връзките, да се натисне бутон 
OFF и ON след 5 секунди. 
 
3. Сензорът не се изключва – продължително движение в зоната на обхвата, постоянно 
включена светлина в зоната на детекция, която кара сензорът да реагира на 
температурната промяна; контрол на яркостта на 100% – да се провери и настрои 
зоната – да се използват сенниците, ако е необходимо; да се настрои на 0% яркостта – 
бутон т.6 
 
4. Сензорът се активира, когато не трябва – вятър движи растения в зоната; засича 

коли от улицата; слънчеви лъчи падат директно на лещата; внезапни температурни 
промени вследствие на климатичните условия – дъжд, сняг, въздушни течения от 
отворени прозорци, вентилатори и др; лещите не са захванати здраво в жлебовете – 
променете зоната на детекция; променете зоната на детекция; монтирайте на 
закрито пространство или сменете зоната; сменете зоната на детекция и проверете 
вида на инсталация; натиснете лещите да застанат стабилно в жлебовете. 

 
6. Промени в обхвата – в следствие на различни околни температури – използвайте 
сенниците за да дефинирате зоната на детекция прецизно. 
 
7. Работи постоянно, въпреки, че тази функция не е включена: активиран вътрешен 

бушон – натиснете OFF и ON след 5 секунди. 
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СЕРВИЗИ: 
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