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Комплект за поправка на МПС-пластмаси 

 

Уважаеми клиенти, 
 
благодарим Ви, че избрахте 
Комплекта за поправка на МПС-
пластмаси на ЩАЙНЕЛ. Тази 
брошура ще Ви представи нов 
начин на поправка на МПС 
пластмаси.  

 
 
 
С помощта на специалната тел за 
заваряване и специално разработената 
дюза за поправки заваряването на 
различни пластмасови части ще бъде по-
лесно и по-бързо.

По-специалното 

 

Специалната тел за заваряване може да се 
използва за заварки на всички 
термопластични пластмаси. Сложното 
определяне на вида на пластмасата остава 
в миналото. 

 
Важно: Телта за заваряване Мулти-
Термофлекс трябва винаги да се използва 
заедно със стоманената мрежа. Тя е много 
гъвкава и устойчива 

 
 
 

срещу образуването на цепнатини, и 
залепва много добре върху всички 
термопластични пластмаси. 
Термопластичните пластмаси могат да 
бъдат обработвани дълго и повторно. 

 

Телта Мулти-Термофлекс може да се 
обработва оптимално само с дюзата за 
поправка на МПС (виж раздела “Така се 
прави”). 

 

Съдържание 

A Намаляваща Дюза 9mm, Арт.-№ 
070601 

B Дюза за поправка на МПС 

C Термоизолация, Арт.-№ 076665 

D Тел за заваряване Мулти-
Термофлекс, Арт.-№ 076467 

 

 
 

E Стоманена мрежа, Арт.-№ 076566 

F HG 2320 LCD 

 

Допълнителни съвети за безопасност 
 

Не е подходящо за ремонт на: 
каучукови изделия 
тръби 
носещи части 
фолия 
 
Внимание: 
Непознатите пластмаси носят опасност от 
пожар и отравяне. Извършете тест за 
стопяване на незабележимо място, за да 
идентифицирате термопластичните 
пластмаси. 
Работете само на добре проветрени 
места. Не вдишвайте изпаренията. 

 
Моля, внимавайте при работа по 
автомобила, защото поради горивото има 
опасност от експлозия. 
Останалите съвети за сигурност в това 
ръководството на HG 2320 LCD трябва да 
се спазват задължително. 

 
Допълнителна информация за устройството и възможните приложения можете да намерите 
в ръководството за употреба на HG 2320 LCD. 
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Така се прави: Заваряване на бронии 
 

При дължина на цепнатината до 10 cm е 
възможно заваряване без сваляне на 
бронята. Ако от бронята е паднал материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

повредената област трябва да се обработи 
и от двете страни. 

 
 

1. Пробийте дупка с около 5 mm 
диаметър в началото и в края на 
пукнатината, за да предотвратите по-
нататъшно пропукване и да я 
маркирате оптически. 

 
 
 
 
 

2. Изшлайфайте с ъглошлайф 
материала на 1 mm дълбочина и на 
около 20 mm от двете страни на 
пукнатината, за да можете по-късно 
да поставите там стоманената мрежа. 
След това изшлайфайте с 
ексцентричен шлайф около 40 mm от 
боята около пукнатината. 

 
 

 
3. Монтирайте термоизолацията, 
намаляващата дюза и дюзата за поправки 
върху тръбата за издухване. Настройте 
устройството с горещ въздух на 650 °C/обем 
8 и запаметете тези настройки в програма 4. 
Устройството ще е годно за употреба след 
около 3 мин. 

 
 
 
 

 
4. По време на фазата на нагряване 

изрежете стоманената мрежа. Размер: 
10 mm по-дълга от пукнатината, 
покривайки я 20 mm отляво и отдясно. 
Заоблете ъглите. 
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Комплект за поправка на 
пластмаси на МПС 
 

 
 
 
 

5. Mit der Kunststoff-Reparaturdüse das Edel- 
stahl-Drahtgewebe in den Kunststoff 
einschmelzen. Първо фиксирайте единия 
ъгъл, нагрейте цялостно повърхността на 
мрежата и с равномерен, не много силен 
натиск я стопете в пластмасата. 
Работете само в една и съща посока. 
Внимание: Пластмасата трябва 
напълно да проникне в мрежата 

 
 

6. След това внимателно нанесете Мулти-
Термофлекс телта. Телта и подложката 
трябва бъдат нагрявани едновременно, 
за да се слеят напълно с подложката. 
Правлното сливане с пластмасата се 
получава, когато телта за заварка стане 
пластична. Бавно и внимателно 
загладете ръбовете на материала. 
Оставете го да се охлади. 
След това подгответе повърхността за 
боядисване. 

650 °C 5 

650 °C 6 

B
G

 

Та
ше
в-
Га
лв
ин
г О
ОД

 

ww
w.

ta
sh

ev
-g

alv
ing

.co
m



6  

 2 

Така се прави: Ухо - вътрешно и външно 

1. Поправка на откъснато ухо за закачане на 
броня. 

 
 
 
 
 
 
 

2. Изрязване на мрежата за двете 
страни на ухото по неговата 
широчина. с дължина 60 mm, 
припокриващо половината. 

 
 

 

 

 
3. Подход от външната страна: 

Изшлайфайте около 1 mm от материала от 
ухото и бронята, с широчина на ухото. 

 
 
 
 
 
 

4. Около мястото за поправка 
изшлайфайте около 30 – 40 mm от 
боята. 

 
 
 
 
 

 

5. С дюзата за поправка на пластмаса 
стопете мрежата върху предната страна 
на ухото в пластмасата. Нагрейте 
цялостната повърхност на мрежата и я 
слейте с лек натиск. 

Внимание: Пластмасата трябва напълно да 
проникне в мрежата. 

 1 

5 

 3 
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Комплект за ремонт на пластмаси на МПС 

6. Поставете ухото на 
предвиденото място и 
стопете мрежата с дюзата 
за поправка в пластмасата 
на бронята. 
 

 
 
 

 

 

7. С дюзата за поправка на пластмаса 
внимателно нанесете Мулти-
Термофлекс телта. Телта и подложката 
трябва да бъдат нагрявани 
едновременно и да се слеят напълно с 
подложката. Бавно заоблете ъглите на 
материала. 

 
 

 
8. Изшлайфайте неравностите от 

външната страна и подгответе 
повърхността за боядисване. 

 
 
 
 
 
 

Подход от вътрешната страна: 

Сега с дюзата за поправки стопете 
мрежата в пластмасата на бронята и 
ухото. Нанесете Мулти-Термофлекс телта 
и внимателно я стопете с подложката. 

6 

 7 

 8 

B
G

 

Та
ше
в-
Га
лв
ин
г О
ОД

 

ww
w.

ta
sh

ev
-g

alv
ing

.co
m



8  

2 

Така се прави: Фиксиране на водещо ухо 

1. Фиксиране на водещо ухо. 

 
 
 
 
 
 
 

 
2. Изрежете мрежи за двете страни на 

ухото с ширината на ухото. С дължина 
около 60 mm, припокриващи 
половината. 

 
 

 

 
 

3. От едната страна на ухото стопете 
мрежата в пластмасата. Нагрейте 
цялостната повърхност на мрежата и я 
слейте с лек натиск. 

Внимание: Пластмасата трябва напълно да 
проникне в мрежата. 

 
 
 

4. Внимателно нанесете Мулти-
Термофлекс телта с дюзата за поправка 
на пластмаса. Телта и подложката 
трябва да бъдат нагрявани 
едновременно и да се слеят напълно с 
подложката. Бавно заоблете ъглите на 
материала. С дюзата за поправки 
стопете мрежата в пластмасата от 
задната страна на ухото. След това 
нанесете Мулти-Термофлекс телта и 
внимателно я стопете с подложката. 

 
 

5. Огънете останалата част от мрежата 
под ъгъл от 90 °.

(1
) 

 3 

 4 
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Комплект за ремонт на 
пластмаси на МПС 

 
 
 

 

6. Поставете ухото на предвиденото място и 
стопете двете му страни в пластмасата на 
бронята с дюзата за поправка. За по 
добра обработка на основата на ухото 
можете леко да го наклоните на една 
страна. 

 
 

 

 
7. Съвет: При този процес на фиксиране 

Ви препоръчваме да използвате мокри 
кърпички или гел подложка, за да 

предотвратите деформации. 

 
 
 
 
 

8 - 10 

Нанесете Мулти-Термофлекс телта и 
бавно и внимателно заоблете ъглите на 
материала. 

 
 
 
 
 
     9 
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