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Ogodlne wskazowki
bezpieczenstwa dla narzedzi
pneumatycznych

& OSTRZEZENIE Nalezy przeczyta¢ wszyst-

kie wskazowki i stosowac
sie do nich. Nieprzestrzeganie ponizszych wska-
zéwek bezpieczenstwa moze prowadzi¢ do
porazenia elektrycznego, pozaru lub powaznych
obrazen ciata.
Nalezy starannie przechowywaé niniejsze
wskazowki bezpieczenstwa.

1) Bezpieczenstwo na stanowisku pracy
a) Stanowisko pracy nalezy utrzymywacé
w czystosci i dobrze oswietlone. Niepo-
rzadek w miejscu pracy lub nieo$wietlona
przestrzen robocza moga byc¢ przyczyna
wypadkow.

b) Nie nalezy pracowaé narzedziem pneu
matycznym w otoczeniu zagrozony!
wybuchem, w ktorym znajduja sie pp.
tatwopalne ciecze, gazy lub pyt.
procesu obrobki wytwarzaja sieggkry
ktore moga spowodowac zapf,
gazow.

c) Podczas pracy z narz
tycznym nie nalezy
dzieci i osoby odwi

stanowiska pracy. Odw nie uwagi
operatora przez osobﬁ)ostronne m
spowodowac ut ntroli nad -

dziem pneumat . %

2) Bezpieczenst r2edzi pneunia ych
a) Nalezy sto! spreion& ze
5 klasy jakoscl'wedtug norm
DIN | -1, a takzeNadrebny zespot
pr. nia powi poblizu
a pneuma 0. Aby chroni¢
arzedZie pneumat rzed uszkodze-
, zanieczysz i rdza nalezy
doprowadzaé e powietrze nie
zawierajace ek statych ani wody.
b) Nalezy re ie'kontrolowa¢ przytacza

i przewody zasilajace. Wszystkie zespoty
przygotowania powietrza, sprzegta i weze

&

d) Nalgz 6ci¢ uwage, aby opaski zaci-
kow! wezach byty zawsze mocno

. .ma: Azpieczeﬁstwo osob
Sz widzow, @

—

(przewody) musza by¢ zaprojektowane od-
nosnie ci$nienia i wydatku powietrza zgod-
nie z Danymi Technicznymi urzadzenia.
Zbyt niskie cis$nienie ma ostabia funkcjono-
wanie narzedzia pneumatycznego, zbyt
wysokie ci$nienie moze spowodow,

p odt pfleumatycznego
moze wyv@h%wahowne, niekon-
trolowane rlx rzestrzeni, zagrazajac

eniami ciata. Wzbijajacy

powaznymigbr:
sie kx 5ry moga spowodowad

powazn zkodzenia wzroku.

@ gniete. Niedoktadnie dociggniete lub
zi0dzone zaciski moga by¢ przyczyna
rolowanego uchodzenia powietrza.

iekd

a) Podczas pracy z narzedziem pneuma-

tycznym nalezy zachowaé ostroznosc,
kazda czynnos¢ wykonywaé uwaznie

i z rozwaga. Nie wolno uzywac¢ narzedzi
pneumatycznych, gdy jest sie zmeczo-
nym lub bedac pod wptywem narkoty-
koéw, alkoholu lub lekarstw. Moment
nieuwagi podczas pracy z narzedziem
pneumatycznym moze stac¢ sie przyczyna
powaznych urazéw ciata.

b) Nalezy stosowac osobiste wyposazenie

ochronne i zawsze nosi¢ okulary ochron-
ne. Noszenie osobistego wyposazenia
ochronnego — maski przeciwpytowej,
obuwia o podeszwach przeciwposlizgo-
wych, kasku ochronnego lub srodkéw
ochrony stuchu (w zaleznosci od rodzaju
i zastosowania narzedzia pneumatycz-
nego) — zmniejsza ryzyko obrazen ciata.

3609929 944 | (16.4.08)
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c) Nalezy unika¢ niezamierzonego urucho-
mienia narzedzia. Przed podtaczeniem
do zasilania sprezonym powietrzem,

a takze przed podniesieniem lub prze-
niesieniem narzedzia pneumatycznego,
nalezy sie upewnié, ze jest ono wytaczo-
ne. Trzymanie palca na wtaczniku/wytacz-
niku podczas przenoszenia narzedzia
pneumatycznego lub podtaczenie do zasi-
lania sprezonym powietrzem witgczonego
narzedzia, moze stac sig przyczyna
wypadkow.

d) Przed witaczeniem narzedzia pneuma-
tycznego, nalezy usunac¢ narzedzia nas-
tawcze. Narzedzie nastawcze, znajdujace
sie w ruchomych czesciach urzadzenia
moga spowodowac obrazenia ciata.

e) Nie nalezy przecenia¢ swoich mozli-
wosci. Nalezy dbac¢ o stabilna pozycje
przy pracy i zachowanie réwnowagi.
Stabilna i dogodna pozycja przy pracy
umozliwia lepsza kontrole narzedzia

pneumatycznego w nieprzewidzia
sytuacjach.

Nalezy nosi¢ odpowiednio d
ubranie. Nie nalezy nosic¢ |

f)

wtosy moga zostaé wci
ruchome czesci.

g) Jezeli istnieje

cych pyt, na
podtaczo
Uzycie ugza
zmniejszy

h) Ni”%‘ .
wymSRBwietrze w

umatycznego
olejczastki m
pochodzace ze
wodowac tr

anieczyszczenia,
rezarki. Moga one spo-
szczerbek na zdrowiu.

Qg

—

Polski | 7

4) Prawidtowa obstuga i eksploatacja
urzadzen pneumatycznych

a) Nalezy zawsze uzywacé imadta lub scis-

kow stolarskich do przytrzymania lub
podparcia obrabianego przedmiotu.

Przytrzymywanie elementu obrabi
reka lub przyciskanie go do siebj

Nie nalezfPyz

tycznego, kto
jest usz ny. Narzedzie pneumatycz-
ne, km mozna wtaczy¢ lub wyta-

ezpieczne i musi zostac

lub zaprzestajac pracy narze-
alezy odcia¢ doptyw sprezonego
powietrza. Przed regulacja urzadzenia,
wymiana osprzetu lub zaprzestajac pracy
narzedziem, nalezy wyciagna¢ wtyczke

z gniazda i/lub usungé akumulator. Ten
$rodek ostroznosci zapobiega nieza-
mierzonemu wtaczeniu sie narzedzia
pneumatycznego.

e) Nieuzywane narzedzia pneumatyczne

nalezy przechowywaé w miejscu niedo-
stepnym dla dzieci. Nie nalezy udostep-
nia¢ narzedzia osobom, ktére go nie
znaja lub nie przeczytaty niniejszych
przepisow. Uzywane przez niedoswiad-
czone osoby narzedzia pneumatyczne sa
niebezpieczne.

Konieczna jest nalezyta konserwacja na-
rzedzia pneumatycznego. Nalezy kontro-
lowaé, czy ruchome czesci urzadzenia
dziatajq bez zarzutu i nie blokuja, czy
Zzadna z czesci nie jest peknieta lub
uszkodzona w taki sposéb, ktory miatby
wptyw na prawidtowe dziatanie narze-
dzia pneumatycznego. Uszkodzone

Bosch Power Tools
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czesci nalezy przed uzyciem narzedzia
pneumatycznego oddac¢ do naprawy.
Wiele wypadkéw spowodowanych jest
przez niewtasciwa konserwacje narzedzi
pneumatycznych.

g) Nalezy stale dbaé o ostros¢ i czystosé
narzedzi tnacych. O wiele rzadziej do-
chodzi do zaklinowania sie narzedzia
tnacego, jezeli jest ono starannie utrzy-
mane. Zadbane narzedzia tatwiej sie tez
prowadzi.

h) Narzedzie pneumatyczne, osprzet, na-
rzedzia robocze itd. nalezy uzywac zgod-
nie z niniejszymi zaleceniami. Uwzgled-
ni¢ nalezy przy tym warunki i rodzaj wy-
konywanej pracy. Niezgodne z przezna-
czeniem uzycie narzedzia pneumatycz-
nego moze doprowadzi¢ do niebezpiecz-
nych sytuacji.

5) Serwis
a) Naprawe narzedzia pneumatycznego

nalezy zleci¢ jedynie wykwalifiko
mu fachowcowi i przy uzyciu or
€,

nych czesci zamiennych. To g
ze bezpieczenstwo narzedzia ma-
tycznego zostanie zachow

v
<uki bez,&b

Szczegolne wskaz
czenstwa dla d o typu
urzadzenia
erka P'@
Nalezy unik@c¢ kon-
pfzewodami
znajduja arzedzie
pneyfhat ji, wiec kontakt
z odem znajdujacymSsie pod napieciem
moze s pradem

dnich przyrzadéow

o pomoc zaktady miejskie. Kontakt z prze-
wodami znajdujacymi sie pod napieciem

arsen i zwiaZKi u w drewnie modyfiko-
anym che &
@ko zacN zalezy od tego, jak czesto
]

—

1 PM

moze doprowadzi¢ do powstania pozaru lub
porazenia elektrycznego. Uszkodzenie prze-
wodu gazowego moze doprowadzi¢ do wybu-
chu. Wnikniecie do przewodu wodociggowe-
go powoduje szkody rzeczowe lub moze
spowodowac porazenie elektryczne.

4 osTRZEZENIE [ KLEANCIEDY

zierania, cieci
Drowe
hateria

Fach i lakiegach (z.awierajqcych

gtach, cemen-
arskich;

st sie naraz na dziatanie tych substancji.

Aby zmni bezpieczenstwo nalezy pra-
cowacd wentylowanych pomieszcze-
niach iednim wyposazeniem ochron-
nym ( ecjalnie skonstruowanym

m

sprz
p

# rony drog oddechowych, ktéry
chwyci nawet najmniejsze czastki pytu).

spolne wskazowki bezpieczenstwa
a wszystkich prac zwiazanych ze
szlifowaniem

» Niniejsze narzedzie pneumatyczne nalezy
stosowac¢ jako szlifierke. Nalezy stosowa¢
sie do wszystkich wskazowek bezpieczen-
stwa, instrukcji, ilustracji oraz danych,
ktore zostaty dostarczone razem z niniej-
szym narzedziem pneumatycznym. Niesto-
sowanie sie do ponizszych zalecerh moze by¢
przyczyna porazenia pradem, pozaru i/lub
ciezkich obrazen ciata.

» Niniejsze narzedzie pneumatyczne nie na-
daje sie do szlifowania papierem sciernym,
szlifowania szczotkami drucianymi, polero-
wania i przecinania sciernicowego. Zastoso-
wanie narzedzia pneumatycznego do innej,
niz przewidziana czynnosci roboczej, moze

sta¢ sie przyczyna zagrozen i skaleczen.

3609929 944 | (16.4.08)
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» Nie nalezy uzywac osprzetu, ktory nie jest
przewidziany i zalecany przez producenta
specjalnie do tego narzedzia pneumatycz-
nego. To, ze osprzet daje sie przymocowac
do narzedzia pneumatycznego, nie gwaran-
tuje bezpiecznego jego uzycia.

» Dopuszczalna predkos¢ obrotowa stoso-
wanych narzedzi roboczych nie moze by¢
mniejsza niz podana na narzedziu pneu-
matycznym maks. predkos¢ obrotowa.
Osprzet, ktéry obraca sie szybciej niz jest to
dopuszczalne, moze sig¢ potamad, a jego
czesci rozprysnagé.

» Srednica zewnetrzna i grubo$é narzedzia
roboczego musi odpowiada¢ wymiarom na-
rzedzia pneumatycznego. Narzedziarobocze
o niewtasciwych wymiarach nie moga by¢
wystarczajgco ostoniete lub kontrolowane.

» Nalezy stosowac jedynie narzedzia robocze
z pasujaca srednica chwytu. Narzedzie ro
bocze, ktérego srednica chwytu nie odpo-
wiada srednicy uchwytu narzedziowego (20
,Dane techniczne®), nie moze by¢ pra
zamocowany i moze uszkodzi¢ zacis,

» Mocujac narzedzie robocze, nal
uwage na prawidiowe osadze i
chwytu w uchwycie narz
chwyt narzedzia robocz
tecznie gteboko osadz
dziowym, narzedzie roboc
na¢, a operator utracic¢

» Tarcze szliﬁerskie -@v
ktadki, kotnierz
doktadnie pas

mierni
wqdoWa

kazdym uzycie . tarcze szlifierskie pod
katem odprysk eknie¢, talerze szli-
fierskie pod peknie¢, starcia lub sil-

nego zuzycia, szczotki druciane pod katem

@

—

Polski | 9

luznych lub ztamanych drutéw. W razie
upadku narzedzia pneumatycznego lub na-
rzedzia roboczego, nalezy sprawdzi¢, czy
nie ulegto ono uszkodzeniu, lub uzy¢ inne,
nieuszkodzone narzedzie robocze. Po
sprawdzeniu i zamocowaniu narzedzi
roboczego, nalezy uruchomié narz

h obrotach cajac

zytkow“
osoby pé \ najdowat; astrefq
obrac ie Rarzedzid rob8czego.
Uszkod2gne garzedzia tamiaSigfzwykle pod-

ania tego test 'S

azenie ochron-
pracy, nalezy

aleznosci
osm maske oc okrywajaca cata
twarz, ochronx ub okulary ochronne.

razie potrzéby Malezy uzy¢ maski prze-

iwpyto ikony stuchu, rekawic

ochronnyc! b specjalnego fartucha, chro-
niaceg atymi czastkami Scieranego
|obr . o materiatu. Nalezy chronié oczy

0Szacymi sie w powietrzu ciatami
ob wstatymi w czasie pracy. Maska
p? ] owa i ochronna drég oddecho-
ych musza filtrowac powstajacy podczas
cy pyt. Oddziatywanie hatasu przez
dtuzszy okres czasu, mozne doprowadzi¢ do
utraty stuchu.

» Nalezy uwazaé, by osoby postronne znajdo-
waty sie w bezpiecznej odlegtosci od strefy
zasiegu narzedzia pneumatycznego. Kazdy,
kto znajduje sie w poblizu pracujacego
narzedzia pneumatycznego, musi uzywac
osobistego wyposazenia ochronnego. Od-
tamki obrabianego przedmiotu lub pekniete
narzedzia robocze mogg odpryskiwac i spo-
wodowacé obrazenia réwniez poza bez-
posrednia strefg zasiegu.

» Przewdd cisnieniowy nalezy trzyma¢ z dala
od obracajacego sie narzedzia roboczego.
W przypadku utraty kontroli nad narzedziem
pneumatycznym, przewdéd cisnieniowy moze
zostac przeciety lub wciagniety, a dtoni lub
cata reka moze dostac sie w obracajace sie
narzedzie robocze.

Bosch Power Tools
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» Nigdy nie wolno odktada¢ narzedzia pneu-
matycznego przed catkowitym zatrzyma-
niem sie narzedzia roboczego. Obracajace
sie narzedzie moze wej$¢ w kontakt z po-
wierzchnig, na ktdéra zostato odtozone, co
moze stac sie przyczyna utraty kontroli nad
narzedziem pneumatycznym.

» Nie wolno przenosi¢ narzedzia pneuma-
tycznego, znajdujacego sie w ruchu. Przy-
padkowy kontakt ubrania lub wtoséw z ob-
racajgcym sie narzedziem roboczym moze
spowodowac ich wciagniecie i wwiercenie
sie narzedzia roboczego w ciato osoby ob-
stugujace;.

» Nie nalezy uzywa¢ narzedzia pneumatycz-
nego w poblizu materiatéw tatwopalnych.
Iskry moga spowodowac ich zapton.

Odrzut i odpowiednie wskazowki
bezpieczenstwa

narzedzia roboczego, takiego jak tar
fierska, talerz szlifierski, szczotka
itd. Zaczepienie sie lub zabloko

wadzi do nagtego zatrzymaniagig obfacaja-
cego sie narzedzia roboczeg trolo-
wane narzedzie roboczefzostan rzez to

szarpniete w kierunku

8

kierunku obrotu narzedii} czego.,
Gdy, np. tarcza szlifi zacina sie lu
zakleszcza w obrahj rzedmioc

krawedz, zanurzo rabianym p%
miocie moze si kowac i sp ac
wypadniecie

fierskiej (wgki
od niej)
ku obrog

szlifiegsk przy tym na na ztamanie.
rzutj astepstw. tasciwego lub
odnego z prze niem uzycia narze-

dzia oczego. unikna¢ przez za-

chowanie opisanfigh izej odpowiednich

$rodkow ostro

—

» Narzedzie pneumatyczne nalezy mocno
trzymag, a ciato i rece ustawi¢ w pozycji,
umozliwiajacej ztagodzenie sit odrzutu.
Jezeli zamontowany zostat uchwyt dodat-
kowy, nalezy go zawsze uzywac; utatwi to
wieksza kontrole nad sitami odrzutu

jaca urzadzenie m

wac sity sz: 4%
. inig

czas odrzutu. Odrzu

eszcza narzedzie
rzeciwnym do ruchu
iejscu zablokowania.

robocze w kidt
rczy szlifier &
%zczeg olni znie nalezy obrabia¢ na-
rozniki, o krawedzie itd. Nalezy zapo-

» Odrzut jest nagta reakcja narzedzia na za&
kowanie lub zawadzanie obracajaceg

biega¢, narzedzia robocze zostaty

odbite sie one zablokowaty. Obraca-
ja zedzie robocze jest bardziej po-
da Zakleszczenie przy obrobce katéw,

osfpyC awedzi lub gdy zostanie odbite.
ze to stad sie przyczyna utraty kontroli lub
rzutu.

lub zebatych. Narzedzia tego rodzaju czesto
powoduja odrzut lub utrate kontroli nad
narzedziem pneumatycznym.

@ Nie nalezy uzywa¢ brzeszczotéw do drewna

Szczegolne przepisy bezpieczenstwa

dotyczace szlifowania

» Nie wolno stosowaé Sciernic do ciecia ani
frezow. Niniejsze narzedzie pneumatyczne
nie ma zadnych zabezpieczen dla tego
rodzaju narzedzi roboczych.

3609929 944 | (16.4.08)
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Dodatkowe wskazdwki bezpieczenstwa

Nalezy stosowac osobiste wyposa-

Zzenie ochronne i zawsze nosi¢ oku-

lary ochronne. Noszenie osobistego

wyposazenia ochronnego — maski

przeciwpytowej, obuwia o podesz-
wach przeciwposlizgowych, kasku ochronnego
lub srodkéw ochrony stuchu (w zaleznosci od
rodzaju i zastosowania narzedzia pneumatycz-
nego) — zmniejsza ryzyko obrazen ciata.

» Nalezy zabezpieczy¢ obrabiany przedmiot.
Zamocowanie obrabianego przedmiotu
w urzadzeniu mocujacym lub imadle jest bez-
pieczniejsze niz trzymanie go w reku.

» Miejsce pracy nalezy utrzymywac w czysto-
Sci. Mieszanki materiatéw sa szczegdlnie
niebezpieczne. Pyt z metalu lekkiego moze
sie zapali¢ lub wybuchnac.

Opis funkcjonowania

Nalezy przeczyta¢ wszyst
zowki i przepisy. Btedy
ganiu ponizszych wskazo

i )

Prosze otworzy¢ rozktada trone przedsta-

—

Polski | 11

Przedstawione graficznie komponenty

Numeracja przedstawionych graficznie kompo-
nentédw odnosi sie do rysunku urzadzenia pneu-
matycznego na stronie graficznej.

1 Witacznik/wytacznik

2 Krociec przy

yczeniowy przy wloci

trzpieniowa)y
Qchwyt narz na zacisku
%Nakret régsca
&11 Opas
12 Wazapo za wylotowego
13 z weza z gwintem zewnetrznym
14 W trza wylotowego, centralny
12 az powietrza zasilajacego

Wrzecion lifierki
owa

tyczka ztgczki szybkomocujacej (ztagczka

tacznik (ztaczka z gwintem zewnetrznym)

spowodowac poraze ,
ozar i/lub ciezki obra ia ciata.
p / e o @ @ do weza z koricowka)

wiajaca rysunki urzadzenia p

atycznego,
i pozostawic jag roztozong pjczas czytan
instrukcji obstugi. Q %

Z przezn m
atyczngyprzel zone

§$

jest do szlifow

18 Wylot powietrza przy zespole
przygotowywania powietrza

19 Klucz widetkowy na wrzecionie
20 Zacisk
21 Klucz widetkowy na nakretce mocujacej

Przedstawiony na rysunkach lub opisany osprzet nie
wchodzi w sktad wyposazenia standardowego.

Bosch Power Tools
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Informacja na temat hatasu i wibracji

Zmierzone wartos$ci hatasu wyznaczono zgodnie
z norma EN ISO 15744.

Mierzone wartosci pomiarowe wibracji ustalone
odpowiednio do EN 28662 lub EN ISO 8662.

Typ 0 607 252 103/... 104/... 105

Okreslony wg skali A poziom hatasu emitowa-
nego przez urzadzenie wynosi standardowo: po-
ziom ci$nienia akustycznego 82 dB(A); poziom
mocy akustycznej 93 dB(A). Niepewnos$¢ pomia-
ru K=3 dB.

Stosowac srodki ochrony stuchu!

Typ 0 607 260 100/... 101

Mierzony wg skali A poziom ci$nienia akustycz-
nego, emitowanego przez urzadzenie wynosi
standardowo 73 dB(A). Niepewnos$¢ pomiaru
K=3 dB.

Poziom hatasu na stanowisku pracy moze prze-
kroczy¢ 80 dB(A).

Stosowac srodki ochrony stuchu!

Typ 0 607 252 103/... 104/... 105/
0607 260 100/... 101
Wartosci taczne drgan (suma wektogdwa
z trzech kierunkéw) oznaczone zgodn
z EN 60745 wynosza:
Szlifowanie powierzchni (zd#iera'
emisji drgan a,<2,5 m/s?, ewnos¢
K<1,5 m/s?.

oziom

9

0.12.2007, rt
& 70745 Leini chterdingen

—

C€

Oswiadczamy z petng odpowiedzialnoscia, ze
produkt, przedstawiony w rozdziale ,Dane
techniczne®, odpowiada wymaganiom nastepu-
jacych norm i dokumentéw normatywny

EN 792 — zgodnie z wymaganiami dyrekfyw:
98/37/EU (do 2 .2009), 2006/42/,
29.12.2009).

Deklaracja zgodnosci

b PT/ESC, O
3

ckgrhard Strotgen

@ of Product
Oibifi

tion

y Qr/ %a%m

h GmbH, Power Tools Division

>

3
O
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Dane techniczne

Pneumatyczna szlifierka

Polski | 13

prosta

Numer katalogowy 0 607 ... ...252103 ...252104 ...252105 ...260 100 ...26Q101
Predkos$¢ obrotow bez

obcigzenia ng min? 21000 21000 21000 21900
Moc wyjsciowa W 550 550 320
maks. & Sciernicy mm 40 4

Uchwyt narzedziowy

— @ zacisku 1/4" in -

- @ zacisku 6 mm ° - Qe -
Miejsce przytozenia klucza na

— Nakretce mocujacej mm 14 14
— Wrzecionie mm 10 10
Cisnienie nominalne bar 6,3 6,3
Gwint przytaczeniowy 1/4"NPT  1/4"NPT
Srednica weza mm 10 10
Zuzycie powietrza pod

obcigzeniem I/s 8,5 8,5
Ciezar odpowiednio do

EPTA-Procedure 01/2003 k 1,1 N /1,1 1,1 0,6 0,6

%

Montaz

Zakres dostawy
W zakres dostawy

% narzedzi @
matycznych wcho ontowany z@C nie
wchodzg jednak a roboK
Odprowat&wietrz wyh)towego
Funkcja zania po gwarantuje
odp a zuzytego
sp, negoweza w pewnej
nowisk boczego, a r

zmniejszony poziom
zwieksza sie komf;

rza za pomoca
odlegtosci od sta-
zes$nie zapewnia
Ponadto znacznie
acy, gdyz stanowisko
pracy nie jest zagie czone powietrzem z za-
wartoscia oleju. UntR@ sie tez dzieki temu
wzbijania kurzu i wiorow.

@p 0 607 252 103/... 104/... 105 (zob. rys. A)

Wykreci¢ ttumik przy wylocie powietrza 4, a na
jego miejsce wkrecic¢ ztgczke do weza z gwintem
zewnetrznym 13.

Poluzowa¢ opaske zaciskowa 11 weza powie-
trza wylotowego 12, i zamocowac waz powie-
trza wylotowego na ztaczce do weza z gwintem
zewnetrznym 13, mocno dociagajac opaske
zaciskowa.

Typ 0 607 260 100/... 101 (zob. rys. B)

Waz powietrza wylotowego (centralny) 14, wy-
prowadzajacy powietrze wylotowe ze stanowis-
ka pracy nalezy natozy¢ na waz powietrza zasila-
jacego 15. Nastepnie podtaczy¢ narzedzie pneu-
matyczne do zasilania powietrzem (zob.
»Podtaczenie zasilania powietrzem®, str. 14)

i naciagnac¢ (centralny) waz powietrza wyloto-
wego 14 poprzez uprzednio zamontowany waz
powietrza zasilajagcego na koricéwke urzadzenia.

Bosch Power Tools

%
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Podtaczenie zasilania powietrzem
(zob. rys. C)

» Narzedzie pneumatyczne dostosowane jest
do ci$nienia pracy 6,3 bar (91 psi) i dlatego
cisnienie powietrza nie powinno spadaé¢
ponizej tej wartosci.

Dla maksymalnej wydajnosci urzadzenia para-

metry $rednicy weza i gwintu podtaczeniowego

powinny by¢ zgodne z warto$ciami podanymi

w tabeli ,Dane techniczne®. Dla zachowania pet-

nej wydajnosci nalezy uzywac¢ weze o dtugosci

nie przekraczajacej 4 m.

Aby chroni¢ urzadzenie przed uszkodzeniem, za-

nieczyszczeniami i tworzeniem sie rdzy nalezy

doprowadzaé sprezone powietrze nie zanie-
czyszczone ciatami obcymi i wolne od wilgoci.

Wskazowka: Niezbedne jest uzycie zespotu przy-
gotowania powietrza. Zapewnia on niezawodne

Nalezy stosowac sie do wskazéwek zawart

ani
Wszystkie przewody, ztgczki i weze b;

odpowiednio przystosowane do ci$ ja ido
wydatku powietrza.

powietrza.

Nalezy unika¢ zwezenia prz
cych, np. przez zgnieceni
rozcigganie!

o ilaja-
atamanie lub

W razie watpliwosci nalezy ipomoca ma

metru skontrolowac cig ic przy wylogigrpo
wietrza, po uprzednim eniu narz

pneumatycznego. @ m
Podtaczenie zasifagi owietrz%
narzedzia pne ty€znego

Wkrecié¢ ztac weza 3 do Rgd¢cl przytacze-
niowego &n cego sie p cie powie-
trza

A ac uszkodzen etrznych czesci za-
woru narZédzia pne znego, nalezy przy

zki 3 przytrzymac

wkrecaniu i wykrecaRju z
kréciec przytacze rzy wlocie powietrza 2
za pomocag kluc: tkowego (o rozwartosci

22 mm).

—

Rozluznié opaski zaciskowe 11 weza powietrza
zasilajacego 15, i przymocowaé waz powietrza
zasilajagcego do ztaczki 3 przez dociagniecie
opaski zaciskowej.

Wskazéwka: Waz powietrza zasilajgcego nalezy

przymocowac zawsze najpierw do narze
pneumatycznego, a nastepnie do zes rzy*
gotowania powj 2

Natozyé waz po
ke ztaczki

D, yroz’rqczeniu’w osovautomatyczny.

ktadaniu ztgczki szyb-
niazda ztacza 17 nie

7y uwazacg,
cujacej 16 d

funkcjonowanie narzedzi pneumatycznych. wiaczyé pr& urzadzenia.
w instrukcji obstugi zespotu przygotow @Wymmr@gdm (zob. rys. D)

» Pr. ulacjq urzadzenia, wymiana
os b zaprzestajac pracy narze-
d#m, ezy odtaczy¢ zasilanie powie-

rzem. Ten $rodek ostroznosci zapobiega
zamierzonemu wtaczeniu sie narzedzia

pneumatycznego.
Nalezy stosowac jedynie narzedzia robocze

z pasujaca Srednica chwytu. Narzedzie ro-
bocze, ktérego srednica chwytu nie odpo-
wiada $rednicy uchwytu narzedziowego (zob.
,Dane techniczne®), nie moze by¢ prawidtowo
zamocowany i moze uszkodzi¢ zacisk.

» Mocujac narzedzie robocze, nalezy zwrdcic
uwage na prawidtowe osadzenie jego
chwytu w uchwycie narzedziowym. Jezeli
chwyt narzedzia roboczego nie jest dosta-
tecznie gteboko osadzony w uchwycie narze-
dziowym, narzedzie robocze moze sie wysu-
naé, a operator utraci¢ kontrole nad nim.

» Nie wolno stosowaé Sciernic do ciecia ani
frezow. Niniejsze narzedzie pneumatyczne
nie ma zadnych zabezpieczen dla tego
rodzaju narzedzi roboczych.

3609929 944 | (16.4.08)
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» Dopuszczalna predkos¢ obrotowa stoso-
wanych narzedzi roboczych nie moze by¢
mniejsza niz podana na narzedziu pneu-
matycznym maks. predkos¢ obrotowa.
Osprzet, ktéry obraca sie szybciej niz jest to
dopuszczalne, moze sie potamag, a jego
czesci rozprysnaé.

» Nalezy stosowac¢ jedynie znajdujace sie
w technicznie nienagannym stanie, nie
zuzyte narzedzia robocze. Uszkodzone na-
rzedzia robocze moga sie na przyktad ztamac¢
i doprowadzi¢ do obrazen ciata i szkéd
materialnych.

Montaz oprzyrzadowania
(narzedzia pomocniczego)

Zacisk 20 i nakretka mocujaca 9 sa w przypadku
tego rodzaju narzedzi pneumatycznych, jedna

jac klucz widetkowy 19 do przewidzianego

—

Polski | 15

Wyjmowanie oprzyrzadowania
(narzedzia pomocniczego)

& OSTROZNIE Narzedzia robocze moga sie

rozgrzac podczas dtuzszego
uzywania narzedzia pneumatycznego. Do
wyjmowania narzedzi roboczych nalezy
rekawic ochronnych.

isahy

roboczO
E
C, przyktada-

zob. .

i10 unieruch
Videtkowy 19 ewidzianego do
pjsca 5.
retke mogmy zaypomoca klucza
Qwego 21, obra@n, po przytozeniu do
ewidzianego elu miejsca 6, w kie-
nku przeciwnymydoWwskazowek zegara.

(zob. , chniczne®).

catoscia. Chroni to zacisk, w ktorym osadza sie
narzedzie robocze 7, przed uszkodzeniem. > Nalezy jedynie dobrze dopaso-
Wrzeciono szlifierki 10 unieruchomi¢, przykta wane i nieuSzkodzone klucze widetkowe

tego celu miejsca 5.

Zwolni¢ nakretke mocujaca 9 za pomoc
widtowego 21, obracajac nim, po przy:
przewidzianego do tego celu miejsc w

runku przeciwnym do wskazowe a
» Nalezy stosowac jedyniegdol aso-
wane i nieuszkodzone Klucze tkowe

(zob. ,Dane techniczne

| [}
e-

Osadzi¢ wolne od kurzu narzglizi
w uchwycie narzedziow, acisku 20.

Nalezy przy tym zwréc@e, aby chw%
narzedzia roboczeg y byt do zaeis

w miare mozliwosc -é oru, w skrajiy| pad-
ku na gtebokos¢, 0Szaca co n mmm.

Unieruchomig¢
klucza widet

robocze #0 Jjac klucze kowym 21,
opagym jscudote rzeznaczonym
6 unkU zgodnym em wskazowek
zegara.

zia robocze, takie
lub wachlarzowe, na-
chamiajac je najpierw bez

Swiezo zamocowan
jak: Sciernice trzp
lezy przetestow
obcigzenia.

1
o
o
]
o
N

mocujaca 9 wraz z zaciskiem 20.

ac zacisk 20, nalezy przytrzymac
wrze fierki 10 kluczem widetkowym 19
o Zj;c g0, na miejscu do tego celu przezna-
m 5, a nastepnie mocno przekrecic zacisk

nakretce mocujacej 9 (w kierunku zgodnym
z Juchem wskazdwek zegara), opierajac klucz

idetkowy 21 na miejscu do tego celu przezna-
czonym 6.

Praca

Uruchomienie

Optymalna wydajnos$c¢ narzedzia pneumatycz-
nego osiggana jest przy cisnieniu nominalnym
6,3 bar (91 psi), mierzonym przy wtgczonym
urzadzeniu na wlocie powietrza.

» Przed witaczeniem narzedzia pneumatycz-
nego, nalezy usunaé¢ narzedzia nastawcze.
Narzedzie nastawcze, znajdujace sie w ru-
chomych czesciach urzadzenia moze spowo-
dowac obrazenia ciata.

Bosch Power Tools
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Wskazéwka: W przypadku, gdy urzadzenie nie

wtacza sie, np. po dtuzszej przerwie, nalezy od-
taczy¢ doptyw powietrza i obrocic¢ kilkakrotnie

silnik, obracajac trzpieniem uchwytu narzedzio-
wego 8. W ten sposéb mozna usunac sity przy-

legania (adhezji).

Typ 0 607 252 103/... 105

Aby wiaczyé narzedzie pneumatyczne, nalezy
przestawi¢ wtacznik/wytacznik 1 do przodu.

Aby wytaczyé¢ narzedzie pneumatyczne, nalezy
przestawi¢ wiacznik/wytacznik 1 do tytu.
Typ 0 607 260 100/... 101

Aby wiaczyé narzedzie pneumatyczne, nalezy
przestawic¢ wtacznik/wytacznik 1 do tytu.

—

Praca przy uzyciu szlifierki prostej

Wybdr narzedzia roboczego, $ciernicy trzpienio-
wej lub wachlarzowej, uzalezniony jest od
rodzaju i miejsca zastosowania.

Porady na temat wyboru najodpowiedniejszej do

danego rodzaju zastosowania $ciernicy,

uzyskac w specjalistycznych punktach dazy.
Optymalne wy ifowania osiaga s d
$ciernice porus2 Wpomierni K

C narzedzia
ie szybciej.

osprzetu aprzestajac pracy narze-

Aby wytaczy¢ narzedzie pneumatyczne, nalezy L 4
przestawi¢ wtacznik/wytacznik 1 do przodu. erwacja i N
Typ 0 607 252 104 rzed r%rzqdzenia, wymiang

Aby wiaczyé narzedzie pneumatyczne, nalezy
przestawi¢ witacznik/wytacznik 1 do przodu

i przytrzymac w tej pozycji przez caty cz -
nia procesu obroébki.

Aby wytaczy¢ narzedzie pneumatyczfle, zy
zwolni¢ wtacznik/wytacznik 1.

» Przed regulacja urzadze

dziem dtaczy¢ zasilanie powie-

trzem. odek ostroznosci zapobiega
ni i nemu wtaczeniu sie narzedzia
pn nego.

ularnie mierzy¢ predkosé obro-

zeli pomierzona wartosé przekracza

> Nfiy
qu biegu jatowego wrzeciona szlifierki.

jatowego n, (zob. ,Dane techniczne®), na-

Wskazowki dotyczace acm @ 10 % podanej predkosci obrotowej biegu
a

y nar.

dziem, nalezy odtac silanie powie
trzem. Ten érodek@oéci zapo
n

niezamierzonem iu sie nar;
pneumatyczne
i r! lub

ieniu rob&aleiy
wytaczyé ie pneu tyczpe i spraw-
dzi¢ ci$ obocze. tymalnym
ci$ i%oczym p$iqczyé

zedz

Nagle epujace obc
spadek predkosci o
urzadzenia, nie sz

wymian
osprzetu lub zaprzestaj2p

S

powoduja silny
j lub zatrzymanie
jednak silnikowi.

lezy zleci¢ przeglad narzedzia pneumatycz-
nego w autoryzowanym punkcie serwiso-
wym firmy Bosch. W przypadku zbyt wyso-
kiej predkosci obrotowej biegu jatowego,
narzedzie robocze moze sie ztama¢, zbyt
niska predko$¢ obrotowa zmniejsza wydaj-
nos¢ pracy.
Jeslinarzedzie pneumatyczne, mimo starannych
metod produkcji i kontroli narzedzie ulegtoby
awarii, naprawe powinien wykona¢ autoryzo-
wany punkt serwisowy firmy Bosch.

Przy wszystkich zgtoszeniach i zaméwieniach
czesci zamiennych konieczne jest podanie dzie-
sieciocyfrowego numeru katalogowego znajdu-
jacego sie na tabliczce znamionowej narzedzia
pneumatycznego.

3609929 944 | (16.4.08)
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Nalezy regularnie czyscic sito przy wlocie powie-
trza narzedzia pneumatycznego. W tym celu na-
lezy wykrecic¢ ztaczke do weza 3 i usunaé czastki
kurzu i brudu z sita. Nastepnie nalezy ponownie
mocno wkreci¢ ztaczke.

Aby unikna¢ uszkodzen wewnetrznych czesci za-
woru narzedzia pneumatycznego, nalezy przy
wkrecaniu i wykrecaniu ztaczki 3 przytrzymac
krdciec przytaczeniowy przy wlocie powietrza 2
za pomoca klucza widetkowego (o rozwartosci
22 mm).

Zawarte w sprezonym powietrzu
1 czastki wody i zanieczyszczen powo-
l duja powstanie rdzy i prowadza do
$cierania sie ptytek, zawordw itd.
Aby temu zapobiec nalezy wla¢ pare
kropli oleju silnikowego do wlotu powietrza 2.
Ponownie podtaczy¢ urzadzenie do zasilania
powietrzem (zob. ,Podtaczenie zasilania
powietrzem®, str. 14) i uruchomi¢ je na

jacy olej szmatka. Podczas kazdego dtuzsz

—

Polski | 17

Autoryzowany punkt obstugi klienta firmy Bosch
przeprowadza te prace szybko i niezawodnie.

Srodki smarne i czyszczace nalezy usuwaé
w sposob przyjazny dla sSrodowiska. Nalezy tez
przestrzegaé przepisow prawnych.

Osprzet

@ enta oraz

techniezhe
bert Bosch Gribj 0

two

wiada zgodnie z umowa
u w ramach ustawo-
la kraju przepisow. W razie

a tawe tego
/specyfic
klamacji p ktu Nalezy zwracac sie do:
5-10 sekund, zbierajac w tym czasie Wyp{y@i

przestoju narzedzia pneumatycznego,
ten nalezy powtorzyc.

W przypadku wszystkich narzedzi pnglim z-
nych firmy Bosch, ktére nie wchodz tad
serii CLEAN (specjalny rodzaj silr® uma-

tycznych, funkcjonujacych z gezo m po-
wietrzem sprezonym) koni
wanie mgty olejowej. Niezbe
smarownica sprezonego powdetrza wcho

w sktad zespotu przygo, ia powietrz
umieszczonego przed @niem (bliz%
mozna otrzymac o nta sprez

Do bezposredni mowani urz
pneumatycznego jako dodam spole
przygotowania i€trza nalezy uzy oleju
silnikoweg lub SAE 2 L 4

(o]
Ptytki sildik, 2y okresow
wej razie kon

nalezy zlecac je
personelowi.
jest zachowani

awac facho-
ci wymienic.

acji i napraw
kwalifikowanemu
posodb zagwarantowane
dzia pneumatycznego.

ax..... D SO AN +49 (711) 7 58 24 36
www.bos uctiontools.com

Usu padow

N@rz€dzie pneumatyczne, osprzet i opakowanie
zlikwidowaé zgodnie z zasadami ochrony

wiska, np. dostarczajac do punktow

ro
ne jest state doda- ofibioru surowcéw wtérnych.
o tego celu

Ptytki silnika nalezy zutylizowa¢ w odpo-
wiedni sposdéb! Ptytki silnika zawieraja
teflon. Nie nalezy ich rozgrzewac powyzej
400 °C, gdyz moga powstaé niebezpieczne
dla zdrowia opary.

Jezeli narzedzie pneumatyczne nie nadaje sie
juz do uzytku, nalezy oddac je do punktow
odbioru surowcéw wtérnych, lub oddac do
placéwki handlowej, np. w autoryzowanym
punkcie serwisowym firmy Bosch.

Zastrzega sie prawo dokonywania zmian.

Bosch Power Tools
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VSeobecna bezpecnostni
upozornéni pro pneumaticka
naradi

AVAROVANi Ctéte a dbejte viech upozor-

néni. Nedodrzovani nasleduji-
cich bezpecnostnich upozornéni méze mit za
nasledek elektricky Sok, nebezpedi pozaru nebo
vazna poranéni.
Bezpecnostni upozornéni dobfe uschovejte.

1) Bezpecnost mista prace
a) Udrzujte Vase pracovni misto Cisté a
dobre osvétlené. Neporadek na praco-
visti a neosvétlené pracovni oblasti
mohou vést k nehodam.

b) Nepracujte s pneumatickym naradim v
prostiedi s nebezpecim vybuchu, kde se
nachazeji hoflavé kapaliny, plyny nebo
prach. Pfi opracovani obrobku mohou
vznikat jiskry, jez zapali prach nebo p

c) Pokud pouzivate pneumatické na
drzte prihlizejici, déti a navsté
daleko od Vaseho pracovniho,
rozptyleni jinymi osobami mGz

kontrolu nad pneumatickyw
2) Bezpecnost pneumatického n i
a) Pouzivejte tlakovy vz i
tfidy 5 podle DIN ISO8573-1 a od@é
nou Gpravnou je u pobliz pn
tického naradi. ny tlakovy;
h

musi byt bez es a vlihkgstli,
bylo pneum éharadi chrafie yed
S i 1Sténim & rzi.

vody a rozvodnaVedeni.
spéjky a hadi-

le technickych
prilis vysoky tlak
kodam a poranénim.

ed zlomenim, zplosté-
nim, pfe ustédly a ostrymi hrana-
mi. Hadice udrzujte daleko od tepla,

oleje arotujicich dilii. Poskozenou hadici
neprodlené vyménte. Poskozené rozvod-

L

—

né vedeni maze vést ke kolem bicujici
tlakové hadici a mize zpUsobit poranéni.
Zviteny prach nebo trfisky mohou vyvolat
tézka poranéni oci.

d) Dbejte na to, aby hadicové spony byly
vzdy pevné utazeny. Malo utazenég 0
poskozené hadicové spony moh ch
vzduch ngk@gtrolovatelné uniki

j Qto, co
aci neumatic-
é. uzivejte

di, jste-li
drog, alkoholu

3) Bezpeénost®

ranné vybaveni a vzdy
. Noseni osobniho ochran-

2ho, ni, jako masky proti prachu,
profis vé bezpecnostni obuvi,
al prilby nebo chranicl sluchu,

druhu a nasazeni pneumatického

aladi,Jsnizuje riziko zranéni.

cﬁab ante neimysinému uvedeni do pro-

vozu. Presvédcte se jesSté nez pneuma-

tické naradi pfFipojite k pfivodu vzduchu,
uchopite ¢i ponesete, Ze je vypnuté.

Pokud mate pfi noSeni pneumatického

naradi prst na spinaci nebo pneumatické

naradi pripojite na privod vzduchu
zapnuté, pak to mize vést k Urazdim.

d) Nez pneumatické naradi zapnete, od-
strante vSechny sefizovaci nastroje.
Sefizovaci nastroj, ktery se nachazi v
rotujicim dile pneumatického naradi,
muze vést k poranéni.

e) Nepfecenujte se. Postarejte se o bez-
peény postoj a vzdy udrzujte rovnovahu.
Bezpecny postoj a vhodné drzeni téla Vam
umozni pneumatické naradi v neo¢ekava-
nych situacich Iépe kontrolovat.

f) Noste vhodny odév. Nenoste zadny
Siroky odév nebo Sperky. Udrzujte vlasy,
odév a rukavice daleko od pohyblivych
dild. Volny odév, Sperky nebo dlouhé vlasy
mohou byt zachyceny pohybujicimi se dily.
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g) Pokud Ize namontovat pfipravky na od-
savani a zachycovani prachu, presvédcte
se, Ze jsou pFipojeny a spravné pouzity.
Pouziti téchto pripravkd snizuje ohrozeni
prachem.

h) Nevdechujte pfimo vystupni vzduch. Za-
braiite vniknuti vzduchu do o¢i. Vystupni
vzduch pneumatického naradi mize obsa-
hovat vodu, olej, kovové ¢astecky nebo
necistoty zkompresoru. To mGze zpusobit
zdravotni potize.

4) Peclivé zachazeni a pouzivani pneuma-

tického naradi

a) Pouzivejte upinaci pfipravky nebo
svérak, aby byl obrobek pevné drzen a
podepren. Pokud drzite obrobek rukou
nebo pritlaceny na télo, nemdzete pneu-
matické naradi bezpecné obsluhovat.

b) Pneumatické naradi nepretézujte. Pro

Vasi praci pouzijte k tomu uréené pne
matické naradi. S vhodnym pneuma-

tickym naradim pracujete v uvede

rozsahu vykonu Iépe a bezpecnéji:

c) Nepouzivejte Zadné pneumati
jehoz spinac je vadny. Pneum
di, které jiz nelze zapnout

je nebezpecné a musifyt .
d) Pferuste pfivod vz u predtim, nez
provedete sefizeni str vyménu dili

prisluSenstvi nebo pl’.lmatické n i
odlozite. Tato

py ivni opatrenjgab

ni neimysiném pneumati@
naradi.

: @é-

i. % jte

@e

ymi osobami.
f) Sveédomité pe
di. Kontrolujt
bezvadné f

li dily zlo

neumatické nara-
ohyblivé dily stroje

nesviraji se a nejsou-
ebo tak poskozené, ze je

g) Udrzujte fezné nastroje ostré a ¢,

—
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snizena funkce pneumatického naradi.
Poskozené dily nechte pred nasazenim
pneumatického naradi opravit. Mnoho
nehod ma pfricinu ve $patné udrZzovaném
pneumatickém naradi.

e matické Qh’slu-

dsazévaci nés@pod. podle
yni. Respekt fitom pra-

védgnou ¢innost.

iradi projina nez
nebezpecnym

L

ervis \
) Nechte %umatické naradi opravit
jen kvalifikovanym odbornym persona-

lem
Ti

originalnimi nahradnimi dily.
aruceno, ze bezpecnost pneu-

% 0 narfadi z(istane zachovana.
Padi
pecnostni upozornéni

stroje specificka

Pneumaticka pfima bruska

A NEBEZPECI

tim. Pneumatické naradi neni izolovano a kon-
takt s vedenim pod napétim mUze vést k uderu
elektrickym proudem.

Vyhnéte se kontaktu s elek-
trickym vedenim pod napé-

» Pouzijte vhodné detekéni pristroje na vyhle-
dani skrytych rozvodnych vedeni nebo kon-
taktujte mistni dodavatelskou spole¢nost.
Kontakt s elektrickym vedenim muze vést k
pozaru a uderu elektrickym proudem. Po$ko-
zeni vedeni plynu mize vést k vybuchu.
Proniknuti do vodovodniho potrubi zptsobi
vécné skody nebo mize zplsobit uder
elektrickym proudem.
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A VAROVANI Prach vznikajici pfi smirkovani,

fezani, brouseni, vrtani a podob-
nych ¢éinnostech mize byt karcinogenni, posko-
zujici plodiny nebo zpiisobovat dédi¢né zmény.
Nékteré v tomto prachu obsazené latky jsou:
— olovo v olovoobsahujicich barvach a lacich;
- krystalicky oxid kfemicity v cihlach, cementu

a dal$ich zednickych dilech;

— arzén achromat v chemicky oSetfeném drevu.

Riziko onemocnéni zavisi na tom, jak Casto jste
témto latkam vystaveni. Pro snizeni nebezpeci
by jste méli pracovat jen v dobfe vétranych
prostorech s odpovidajicim ochrannym vybave-
nim (napf. se specialné konstruovanymi pristroji
pro ochranu dychacich cest, které odfiltruji i
nejmensi ¢astice prachu).

Spolec¢na varovna upozornéni k
brouseni

» Toto pneumatické naradi se pouziva ja
bruska. Dbejte vSech varovnych up

0zor-
néni, pokynu, znazornéni a informa
obdrzite s pneumatickym naradim
nebudete dbat nasledujicich pok
muze dojit k uderu elektrickym

draténymi kartaci, k leste
Pouziti, pro néz neni pn
uré¢eno, mohou zpU

» Nepouzivejte zadné
neni vyrobcem
tickeé naradi
Zze mlzete
naradi u

» Dovol

ysoky, jako

deny nejvyssi

i, jez se otaci

se mlze rozlomit

a rozletét.

» Vnéjsi priim tka nasazovaciho na-
stroje musi odp at rozmérovym udajim
Vaseho pneumatického nafadi. Spatné
dimenzované nasazovaci nastroje nemohou
byt dostatecné stinény nebo kontrolovany.

aradi. Nasamv@oje, které presné
elicuji na br N eno pneumatického
%1 radi, se ner&o érné otaci, velmi silné

—

» Pouzivejte pouze nasazovaci nastroje s licu-
jicim primérem stopky. Nasazovaci nastroj,
jehoz primér stopky neodpovida nastrojo-
vému drzaku stroje (viz ,, Technicka data“),
nemUze byt spravné uchycen a poskodi
upinaci klestinu.

» PFi nasazovani nastroje dbejte na
Pokud i
istgoje zastr(:e hlubo-
velfo drzaku, zeWwdsazovaci
a nglze jej uz
if¥né talife nebo

é licovat na
matického

br
n

vibruji a Bst ke ztraté kontroly.
»> NepouZiyej adné poskozené nasazovaci
nastroje. rolujte pfed kazdym pouzitim
nasazev astroje jako brusné kotouce na
@ a trhliny, brusné talife na trhliny,

po Silné opotrebeni, draténé kartace
ené nebo zlomené draty. Spadne-li

od
oté)
n

Seumatické naradi nebo nasazovaci nastroj z
ky, zkontrolujte, zda neni poskozeny nebo

pouzijte neposkozeny nasazovaci nastroj.
Pokud jste nasazovaci nastroj zkontrolovali a
nasadili, drzte se Vy a v blizkosti nachazejici
se osoby mimo rovinu rotujiciho nasazovaciho
nastroje a nechte pneumatické naradi bézet
jednu minutu s nejvyssimi otackami.
Poskozené nasazovaci nastroje vétsinou v této

dobé testovani prasknou.

» Noste osobni ochranné vybaveni. Podle

aplikace pouzijte ochranu celého obliceje,
ochranu o¢i nebo ochranné bryle. Taktéz
adekvatné noste ochrannou masku proti
prachu, ochranu sluchu, ochranné rukavice
nebo specidlni zastéru, jez Vas ochrani pred
malymi ¢asticemi brusiva a materialu. Oci
maji byt chranény pred odletujicimi cizimi
télisky, jez vznikaji pfi riznych aplikacich.
Protiprachova maska &i respirator museji pfi
pouzivani vznikajici prach odfiltrovat. Pokud
jste dlouho vystaveni silnému hluku, mdzete
utrpét ztratu sluchu.
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» Dbejte u ostatnich osob na bezpecnou
vzdalenost k Vasi pracovni oblasti. Kazdy,
kdo vstoupi do této pracovni oblasti, musi
nosit osobni ochranné vybaveni. Ulomky
obrobku nebo ulomenych nasazovacich
nastroji mohou odlétnout a zplsobit
poranéni i mimo primou pracovni oblast.

» Udrzujte hadici tlakového vzduchu daleko
od otacejicich se nasazovacich nastroju.
Kdyz ztratite kontrolu nad pneumatickym
naradim, mize byt prerusena nebo zachy-
cena hadice tlakového vzduchu a Vase ruka
nebo paze se mize dostat do otacejiciho se
nasazovaciho nastroje.

» Nikdy neodkladejte pneumatické naradi
dFive, nez se nasazovaci nastroj dostal zcela
do stavu klidu. Otacejici se nasazovaci na-
stroj se mlze dostat do kontaktu s odkladaci
plochou, ¢imz mazete ztratit kontrolu nad
pneumatickym naradim.

» Nenechte pneumatické naradi bézet po
dobu, co jej nesete. Vas odév nebo vla
hou byt nahodnym kontaktem s otacej
nasazovacim nastrojem zachyceny ayaa -
vaci nastroj se mlize zavrtat do Vd8eho%gla

» Nepouzivejte pneumatické naiadi v bliz-
kosti hoflavych material{pJiskr ou tyto

materialy zapalit.

Zpétny raz a odpovidajigi

upozornéni
v dﬂsledk@
kOvaného o jic¥FO
stFoje, jako je
ir, dratény AC

lokovani vede K¥henada-

» Zpétny raz je nahla
seknutého neb
se nasazovaci,
kotou¢, brusn
Zaseknuti n

[ému zast zovaciho

nastr eumatické
ad okovani proti
&ru o iho nastroje

Pok e napf. brus
zasekne nebo za
ného kotouce,

zakousnout ny kotou¢ vylomit nebo

—
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zplsobit zpétny raz. Brusny kotouc se potom
pohybuje k obsluhujici osobé nebo od ni,
podle sméru otaceni kotouce na misté zablo-
kovani. Pfi tom mohou brusné kotouce i
prasknout.

Zpétny raz je dusledek nespravného
chybného pouziti pneumatického n3

pebo reakénich
ujici osoba
nimi opatrenimi

o razu a reakéni sily.

maze vhodnygwi ve
zvladnout sily

dy nedavejte Vasi ruku do blizkosti ota-
Cejicich'se,n vacich nastroji. Nasazo-
vaci na fi zpétném razu maze

pohyb fies Vasi ruku.

g e Vasim télem oblasti, kam se
@ sumatické naradi pFi zpétném razu
pévat. Zpétny raz vhani pneumatické
aradi do opa¢ného sméru vici pohybu
usného kotouce v misté zablokovani.

Zvlast opatrné pracujte v mistech rohii,
ostrych hran apod. Zabraiite, aby se nasa-

Rotujici nasazovaci nastroj je u roh, ostrych
hran a pokud se odrazi nachylny na vzpficeni
se. Toto zpUsobi ztratu kontroly nebo zpétny
raz.

QQ zovaci nastroj odrazil od obrobku a vzpfFicil.

» Nepouzivejte zadny ¢lankovy nebo ozubeny
pilovy kotoué. Takovéto nasazovaci nastroje
zpUsobuji ¢asto zpétny raz nebo ztratu kon-
troly nad pneumatickym naradim.

Zvlastni varovna upozornéni k brouseni

» Nepouzivejte zadné délici brusné kotouce a
frézovaci nastroje. Pneumatické naradi
nema zadna bezpecénostni zafizeni pro tyto
nasazovaci nastroje.
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. . . . . 8 Nastrojovy drzak na upinaci klestiné
Doplitkova varovna upozornéni
Noste osobni ochranné vybaveni a
vzdy ochranné bryle. Noseni osob-
niho ochranného vybaveni, jako
masky proti prachu, protiskluzové 12
bezpecnostni obuvi, ochranné pfilby 13
nebo chranic¢d sluchu, podle druhu a nasazeni 14
pneumatického naradi, snizuje riziko zranéni.

9 Upinaci matice
10
11 Hadicova spona

Brusné vieteno

Hadice vyfukového vzduchu

Hadicova vsuvka s vnéjSim zavite

> Zajistéte obrobek. Obrobek pevné uchyceny
upinacim pripravkem nebo svérakem je drzen

bezpecénéji nez Vasi rukou.

» Udrzujte své pracovni misto Cisté. Smési
materiald jsou obzvlast skodlivé. Prach

lehkych kovi maze horet nebo explodovat.

FunkEni popis

Ctéte vechna varovna upozornéni
a pokyny. Zanedbani pfi dodrzova

varovnych upozornéni a pokynﬂ&
mohou mit za nasledek uraz
trickym proudem, pozar a/n%
tézka poranéni.

Qpl’naci klesH
ranovy kli¢
obrazené nw;

15
16

17

18
19

andardniﬁ
Inforng luku a vibracich

Namé iinoty hluku zjistény podle
Vyklopte prosim odklapéci stranu se azenim ENIS T
pneumatického naradi a nechte trahu Nﬁéfené hodnoty vibraci zjistény podle
béhem ¢teni navodu k prov ote du 662 resp. EN I1ISO 8662.

Uréujici pouziti
Pneumatické naradi je uréefk brouseni
odhrotovani kovi za p i

Zobrazené kom@-ty
Cislovani zobraz mpone

na zobrazeni u ického néh&
t 8.
strané .
1 Spin
ipofo hrdlo na

4 Vyfuk¥Wzduchu s
5 Plocha pro kli
6 Plocha pro Kli

rafic

vzduchu

gem hluku

rusném vreteni
inaci matici

7 Nasazovaci nastroj (napr. brusné télisko)

rusnych té%

uje

ké

@: 0 607 252 103/... 104/... 105
odnocena hladina hluku stroje A ¢ini typicky:

hladina akustického tlaku 82 dB(A); hladina
akustického vykonu 93 dB(A). Nepresnost
K=3 dB.

Noste chranice sluchu!

Typ 0 607 260 100/... 101

Hodnocena hladina akustického tlaku A stroje
¢ini typicky 73 dB(A). Nepresnost K=3 dB.
Hladina hluku mdze pfi praci prekrocit 80 dB(A).
Noste ochranu sluchu!

Typ 0 607 252 103/... 104/... 105/

0607 260 100/... 101
Celkové hodnoty vibraci (vektorovy soucet tii
os) zjistény podle EN 60745:
Brouseni povrchu (hrubovani): Hodnota emise
vibraci a,<2,5 m/s?, nepfesnost K<1,5 m/s?.
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Prohlaeni o shodé (€

Prohlasujeme ve vyhradni zodpovédnosti, ze v
odstavci ,, Technicka data“ popsany vyrobek je v
souladu s nasledujicimi normami nebo normativ-
nimi dokumenty: EN 792 podle ustanoveni
smérnic 98/37/ES (do 28.12.2009), 2006/42/ES

(od 29.12.2009). &
Technickd dokumentace u:

Robert Bosch GmbH, PT/ESC, O
D-70745 Leinfelden-Echterdingen O 0

Dr. Egbert Schneider  Dr. Eckerhard Strotgen

Senior Vice President Head of Product S

Engineering Certification Q
" g - —

e /%/%/ IV i é{ « . Q

10.12.2007, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Technicka data Q

Al

Pneumaticka pfima bruska
Objednaci ¢islo 0 607 ...

104 ...252105 ...260100 ...260 101

y
Pocet otacek pri béhu
naprazdno ng in” 21000 21000 21000 21000
Vystupni vykon 550 550 320 320
max. & brusného tél f 40 40 40 40

Nastrojovy drzak
- @ upinaci kleéti@' i - _ o _ o
— @ upinaci kle&gi ° ° - ° -
ici mny 17 17 17 14 14
m 17 17 17 10 10
=) bar 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3
1/4"NPT  1/4"NPT  1/4"NPT  1/4"NPT  1/4"NPT

Svétlost hadice mm 10 10 10 10 10

Spotreba vzduc

zatizeni I/s 12,5 12,5 12,5 8,5 8,5

Hmotnost podle

EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,1 1,1 1,1 0,6 0,6
Bosch Power Tools 3609 929 944 | (16.4.08)
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Montaz

Obsah dodavky

V8echna pneumaticka naradi se dodavaji s na-
montovanou upinaci klestinou, ale bez nasazo-
vacich nastroja.

Vedeni vystupniho vzduchu

Pomoci vedeni vystupniho vzduchu mazete
odvést vyfukovy vzduch hadici vyfukového
vzduchu pry¢ od Vaseho pracovisté a soucasné
dosahnout optimalniho tlumeni hluku. Mimoto
zlepSite své pracovni podminky, ponévadz uz
nebude Vase pracovisté kontaminovano vzdu-
chem s obsahem oleje nebo zde nebude vifit
prach popf. piliny.

Typ 0 607 252 103/... 104/... 105 (viz obr. A)

—

Privadény tlakovy vzduch musi byt bez cizich
téles a vlhkosti, aby bylo pneumatické naradi
chranéno pred poskozenim, znecisténim a
tvorbou rzi.

Upozornéni: Je nutné pouziti Upravné jednotky

tlakového vzduchu. Ta zarucuje bezvadn
funkci pneumatického naradi.

Dbejte navod e Upravné jedn

ofBijte tlak na

vstupu vzduchu porg®ci etru pfi zapnu-

m pneumatick \ i
ojeni z, rQuchu na pneumatické

Vysroubujte ven tlumic hluku na vyfuku vzduch aFadi
4 a nahradte jej hadicovou vsuvkou s vnéjsim ) . . v .
zévitem 13. adicovo 3 nasroubujte do pripojova-
. . i ciho hrdl ivodu vzduchu 2.
Povolte hadicovou sponu 11 hadice vyfu
Aby s anilo poskozeni uvniti ulozenych
ventilo dil(i, méli byste pri zaSroubovani a

vzduchu 12 a hadici vyfukového vzduc
néte na hadicové vsuvce s vnéjsim zaffit
tim, Ze hadicovou sponu pevné utahn

Typ 0 607 260 100/... 101 (

Nahriite hadici vystupnih duchu¥{Centralni)
14, jez odvadi vyfukovy vzdu ry¢ od Vase
pracovniho mista, pres hade odnih u-
chu 15. Pneumatické na pak pripojte

zdroj vzduchu (viz ,Pri j
strana 24) a hadici
tralni) 14 pretahné

¢

privodniho vzdu oncovk

PFipojeni j vzduc

» Dbejt aby tlak vz nebyl nizsi
6, 91 psi), pneumatické

i je pro tento zni tlak dimenzo-

vano.
Pro maximalni vykonuseji byt zachovany hod-
noty svétlosti hadi 82 pripojovaci zavity, jak
je uvedeno v ta Technicka data“. Pro
zachovani plného vykonu pouzivejte pouze
hadice do délky maximalné 4 m.

hadicové vsuvky 3 podrzet proti na

v er)ov
vy%ivajicim hrdle privodu vzduchu 2 pomoci

vého klice (otvor klice 22 mm).

Inéte hadicové spony 11 hadice pfivodniho

duchu 15 a hadici pfivodniho vzduchu upev-

néte na hadicovou vsuvku 3 tim, ze hadicovou
sponu pevné utahnete.

Upozornéni: Hadici pfivodniho vzduchu upev-
néte vzdy nejprve na pneumatické naradi,
potom na Upravnou jednotku.

Hadici privodniho vzduchu 15 nahrrite na vsuvku
spojky 16 a hadici pfivodniho vzduchu upevnéte
tim, Ze hadicovou sponu 11 pevné utdhnete.

Automatickou hadicovou spojku 17 nasroubujte
do vystupu vzduchu Upravné jednotky 18. Auto-
matické hadicové spojky umoznuji rychlé
spojeni a automaticky uzavrou privod vzduchu
pfi rozpojeni.

Dbejte na to, aby nebylo pneumatické naradi
neumyslné uvedeno do provozu, kdyz zastrcite
vsuvku spojky 16 do spojky 17.
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Vyména nastroje (viz obr. D)

» Preruste zasobovani vzduchem dfive, nez
pristoupite k seFizeni stroje, vyméné dilu
prislusenstvi nebo pneumatické naradi
odlozite. Toto preventivni opatfeni zabrani
neumyslnému startu pneumatického naradi.

» Pouzivejte pouze nasazovaci nastroje s licu-
jicim primérem stopky. Nasazovaci nastroj,
jehoz primeér stopky neodpovida nastrojo-
vému drzaku stroje (viz ,, Technicka data“),
nemuize byt spravné uchycen a poskodi
upinaci klestinu.

» PFi nasazovani nastroje dbejte na to, aby
stopka nasazovaciho nastroje pevné sedéla
v nastrojovém drzaku. Pokud neni stopka
nasazovaciho nastroje zastréena dost hlubo-
ko do nastrojového drzaku, mdze nasazovaci
nastroj opét vyklouznout ven a nelze jej uz
kontrolovat.

al
nema zadna bezpecnostni zafizeni pr;
nasazovaci nastroje.

ih

» Dovoleny pocet otacek nasazov:

» Nepouzivejte zadné délici brusné kotouce
frézovaci nastroje. Pneumatické naradj
o

stroje musi byt minimalné tak , jako
na pneumatickém naradi uvefle, jvyssi
pocet otacek. Prislusengtvi, jez taci
rychleji nez je dovolen muze rozlomit

a rozletét.

» Pouzivejte pouze be alé, neopotre
vané nasazovaci nga

Vadné na
nastroje se moh ad zlomit S
poranénim a vé@kodém. m

Nasazeni nastroj

Upinaci klesti
tohoto pn

oci stranového
6 otacenim proti sméru

Povolte upinaci mat

klice 21 na plose

hodinovych ruci

» Pouzivejte pouze dobfe licujici a neposko-
zené stranové kli¢e (viz ,,Technicka data“).

—
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Vlozte prachu prosty nasazovaci nastroj 7 do
nastrojového drzaku 8 upinaci klestiny 20.
Dbejte na to, aby stopka nasazovaciho nastroje
sedéla pokud mozno az na dorazu, ale mini-
malné 10 mm hluboko, v upinaci klestiné.

Podrzte pevné brusné vieteno 10 pomo
stranového kli¢e 19 a nasazovaci nastrof

ay\ofsazovaci na @ jako
e 2 2 ouce, nechte
zené.

L 4

asazovaci mohou byt pFi
delSim u umatického
fadi horké. P o utl nasazovacich

roju pouzivejte nné rukavice.

ng brusné vieteno 10 pomoci stra-
19 na plose pro kli¢ 5.

Podrz
n:véw Kli
PoWolte upinaci matici 9 pomoci stranového

1 na plose pro kli¢ 6 otacenim proti sméru
dinovych rucicek.
Pouzivejte pouze dobfe licujici a neposko-
zené stranové kli¢e (viz ,,Technicka data“).

Odstrante upinaci matici 9 spole¢né s upinaci
klestinou 20.

Pro montaz upinaci klestiny 20 podrzte brusné
vieteno 10 pomoci stranového klice 19 na plose
pro kli¢ 5 a nasroubujte upinaci klestinu do
upinaci matice 9 pomoci stranového klice 21 na
ploSe pro kli¢ 6 ve sméru hodinovych rucicek.

Bosch Power Tools

ﬁ%

ﬁ%

3609 929 944 | (16.4.08)

ﬁ%



%E OBJ_BUCH-666-001.book Page 26 Wednesday, April 16,2008 2:01 PM

26 | Cesky

Provoz

Uvedeni do provozu

Pneumatické naradi optimalné pracuje pfi jmeno-
vitém tlaku 6,3 bar (91 psi), méreném na vstupu
vzduchu pfi zapnutém pneumatickém naradi.

» DFive nez uvedete pneumatické naradi do
provozu, odstraiite sefizovaci nastroje.
Sefizovaci nastroj, ktery se nachazi v otaci-
vém dilu stroje, mize vést ke zranénim.

Upozornéni: Nerozebéhne-li se pneumatické

naradi, napfr. po dlouhém prostoji, preruste za-

sobovani vzduchem a protocte nékolikrat motor
na nastrojovém drzaku 8. Tim se odstrani
prilnavé sily.

Typ 0 607 252 103/... 105

Pro zapnuti pneumatického naradi zatlacte

spina¢ 1 dopredu.

Pro vypnuti pneumatického naradi zatahnéte

spina¢ 1 dozadu.

Typ 0 607 260 100/... 101

Pro zapnuti pneumatického naradi zata

spina¢ 1 dozadu.

Pro vypnuti pneumatického naradj Q
spina¢ 1 dopredu.

Typ 0 607 252 104
Pro zapnuti pneumatického

kadi zatlacte s,

na¢ 1 dopredu a podrzte jejfh m prac%
procesu stlaceny.

Pro vypnuti pneumati@éfadi spin%

uvolnéte.

Pracovni poky

Nahle se vyskytujici zatizeni zpGsobuje silny
pokles poctu otacek nebo zastaveni, avsak
neposkozuje motor.

—

Prace s pfimou bruskou

Volba nasazovacich nastrojd, jako jsou brusna
téliska nebo lamelové kotouce, se Fidi podle
pripadu pouziti a oblasti nasazeni.

PFi vybéru vhodnych brusnych téles Vam
pomze Vas odborny prodejce.

Pohybujte brusngm télesem s lehkym @i em
rovnomeérneé se , aby se ziskal imalni
pracovni vysled

PFilis silny vykonnos atickeé-
ho naradi lejSimufopotiebeni
brusnych

U

L 4

zba a ¢i

2 pFistoupi

v

st \
ani vzduchem d¥ive, nez

sefizeni stroje, vyméné dild
i Mfebo pneumatické naradi
0 preventivni opatreni zabrani
u startu pneumatického naradi.

Ferust

> méfte pocet otacek brusného
ri béhu naprazdno. Lezi-li namére-

% nad uvadénym

Pr
Vi
a hodnota o vice nez 10
A&tem otacek pfi béhu naprazdno n, (viz

2

»Technicka data“), mélo by se nechat pneu-
matické naradi zkontrolovat v zakaznickém
servisu firmy Bosch. Pri prilis vysokém poctu
otacek pri béhu naprazdno muize nasazovaci
nastroj prasknout, pfi pfilis nizkém poctu
otacek pri béhu naprazdno se snizuje pra-
covni vykon.

Pokud pneumatické naradi pres peclivou vyrovu
a zkousky jednou vysadi, nechte opravu provést
v autorizovaném servisnim stiedisku pro
elektronaradi Bosch.

Pri v8ech dotazech a objednavkach nahradnich
dilt nezbytné prosim uvadéjte 10-mistné objed-
naci ¢islo podle typového $titku pneumatického
naradi.

Pravidelné cistéte sitko privodu vzduchu pneu-
matického naradi. K tomu odsroubujte hadico-
vou vsuvku 3 a odstrante ¢astice prachu a
necistot ze sitka. Hadicovou vsuvku poté opét
pevné zasroubujte.
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Aby se zabranilo poskozeni uvnitf ulozenych
ventilovych dilG, méli byste pri zasroubovani a
vySroubovani hadicové vsuvky 3 podrzet proti na
vy¢nivajicim hrdle privodu vzduchu 2 pomoci
stranového klice (otvor klice 22 mm).

y

/l tild atd. Aby se tomu zabranilo, méli

byste do privodu vzduchu 2 nakapat

nékolik kapek motorového oleje. Pneumatické
naradi opét pripojte na zdroj vzduchu (viz
»Pripojeni na zdroj vzduchu®, strana 24) a
nechte jej 5-10 s bézet, zatimco vystupujici olej
pohlcujete hadrikem. Nebude-li pneumatické

naradi delsi dobu potifeba, méli byste tento
postup vzdy provést.

V tlakovém vzduchu obsazené ¢asti-
ce vody a necistot zpGsobuji tvorbu
rzi a vedou k opotrebeni lamel, ven-

U véech pneumatickych naradi Bosch, jez ne-
patfi do série CLEAN (specialni druh pneuma-
tického motoru, ktery funguje s nemazanym
tlakovym vzduchem), byste méli prochazejici
tlakovy vzduch trvale pfimazavat olejovou

predrazené upravné jednotce (blizsi 4
tomu obdrzite u vyrobce kompresor

mlhou. K tomu potfebna maznice tIakov va
vzduchu se nachazi na pneumatickémuy néd ;@ za
P

%:ovéni oa
atické naraei
meé 3

—
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PrisluSenstvi

O kompletnim programu kvalitniho prislusenstvi
se mlzete informovat na internetu na
www.bosch-pt.com a

www.boschproductiontools.com nebo u Yaseho
odborného prodejce.

Zakaznicka nska sluz

Firma Robe bH ruci za i do-

) odlufy v ramcigakognych/podle
i ustanoveni. REL reklamaci
asle

prod PEESim obrat'te na n. dujici misto:
Fax@..... % ........ 711) 7 58 24 36
www productio

y byt d n étovnému zhodnoceni
poskozujici zivotni prostredi.
> Lamel@u zlikvidujte podle jejich po-
A motoru obsahuji teflon. Ne-
e nad 400 °C, jinak mohou vznikat

d uz neni Vase pneumatické naradi upotre-

Pro pfimé mazani pneumatickéhg’n nebo it e, dodeijte jej prosim do recyklagniho
pfimichavani na upravné jedffotc e méli entra nebo jej odevzdejte u prodejce, napf. v
pouzivat motorovy olej SARRLO nebo SAE 20. alitorizovaném servisnim stiedisku Bosch.
Lamely motoru by mély byt po videlné d

zkontrolovany odbornym
padné vyménény.

» Prace udrzby a chte prov
kvalifikovany’m@ny’m persofialém. Tim
Geji

bude zajisté umatiakéh® i
zlistane zaclov
Autorizovan os@ provadi

onalem a pr

Zmény vyhrazeny.
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VsSeobecné bezpecnostné po-
kyny pre pneumatické naradie

APOZOR Precitajte si a dodrziavajte vsetky
pokyny. Nedodrzanie nasleduju-

cich bezpec¢nostnych predpisov méze mat’ za
nasledok zasah elektrickym prudom, ohrozenie
poziarom alebo byt pri¢inou vazneho poranenia.

Bezpecnostné pokyny starostlivo uschovajte.

1) Bezpecnost na pracovisku

a) Svoje pracovisko udrziavajte v Cistote a
majte ho vzdy dobre osvetlené. Neporia-
dok a neosvetlené priestory pracoviska
mébzu byt pricinou Urazov.

b) S tymto ruénym pneumatickym naradim
nepracujte v prostredi ohrozenom vybu-
chom, v ktorom sa nachadzaju horlavé
kvapaliny, plyny alebo horl'avy prach. Pri
obrabani obrobku mézu vzniknut iskry,

ktoré zapalia prach alebo horlavé pary.
c) Nahodnych prizerajicich sa, deti an

vstevy nepustajte do blizkosti pr

ka, ked’ pouzivate toto ruc¢né pn

tické naradie. Pri uputani poz i
strany inej osoby mézete stra ontrolu

nad naradim.
2) Bezpecnost ru¢ného p um@o
naradia
a) Pouzivajte stlaceny vz kvalitativ,
triedy 5 podl'a DIN 1IS@'8573-1 a 0s0! y
olejovaé tlakov j

udrzby) v blizkos

duchu (jed
adia. Privamlh’ ?
stlaceny vzd ie obsah \ ie
telieska anj ", aby bol %
e
rdzes

ranene pre

i y’ privodné
Upravu vzdu-
byt dimenzo-
k vzduchu a
odla technickych
12%Prilis nizky tlak nega-
j ngovanie ru¢ného

mébze spoOsobit vecné skody alebo mat’ za
nasledok poranenia.

—

c) Chrante hadice pred zlomenim, ziizenim
ich profilu, pred rozpustadlami a ostrymi
hranami. Vystrihajte sa umiestiovaiu
hadic do blizkosti zdrojov vysokej teplo-
ty, chrante ich pred olejom a rotujicimi
stuciastkami. Poskodené hadice vymeirite

e vyvolat’ poletovaglle

AspOsobit vazngp ie.
achglebo triesk @ abania
azne por, g aku.

: oZor na to, abyjbolphadicové
k e utiahnuté.

ikat’ yvzdlich.
Q&

a) Bud'te ostragity, sustred’te sa na to, ¢o

Bezpecnost’

robi i s ruénym pneumatickym
naradi; istupujte uvazene. Nepracujte
s neumatickym naradim nikdy

d’ ste unaveny, alebo ked’ ste
vom drog, alkoholu alebo liekov.
Kamih nepozornosti méze mat’ pri

ouZ¥ani naradia za nasledok vazne

§ poranenia.

Noste osobné ochranné pomocky a vzdy
pouzivajte ochranné okuliare. Nosenie
ochrannych pracovnych pomocok, ako
ochranna dychacia maska, protiSmykova
bezpecnostna obuv, ochranna prilba
alebo chranic¢ sluchu, podla druhu a sp6-

sobu pouzivania naradia, vyrazne znizuju
riziko vzniku poranenia.

c) Vyhybajte sa neimyselnému zapnutiu
naradia. ESte predtym, ako pripojite
ru¢né pneumatické naradie na zdroj tla-
kového vzduchu, predtym ako ho budete
dvihat alebo ho budete prenasat, sa
presvedcte, ¢i je ruéné pneumaticka na-
radie vypnuté. Ak budete mat’ pri prena-
Sani ru¢ného pneumatického naradia prst
na vypinaci, alebo ak ru¢né pneumatické
naradie pripojite na privod tlakového
vzduchu zapnuté, moéze to mat’ za nasle-
dok nehodu.
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d) Skoér ako naradie zapnete, odstrante z
neho nastavovacie nastroje. Nastavovaci
nastroj, ktory sa nachadza v ruénom pneu-
matickom naradi, méze spdsobit vazne
poranenia osbb.

e) Nikdy sa nepreceiujte. Zabezpecte si
pevny postoj a neprestajne udrziavajte
rovnovahu. Bezpecny postoj a vhodné
drzanie tela umoznuju lepSie kontrolova-
nie ruéného pneumatického naradia v ne-
ocakavanych situaciach.

f) Pri praci noste vhodny pracovny odev.

Nenoste Siroké odevy a nemajte na sebe

Sperky. Vyvarujte sa toho, aby sa Vase

vlasy, odev a rukavice dostali do blizkosti

rotujucich suciastok naradia. Volny odev,
dIhé vlasy alebo $perky mézu byt' zachy-
tené rotujucimi ¢astami ru¢ného naradia.

g) Ak existuje moZnost namontovat’ odsava-
cie zariadenie a zariadenie na zachytava;

nie prachu, presvedcte sa, ¢i st pripojen

a spravne pouzivané. Pouzivanie tycht

riadeni znizuje ohrozenie zdravia pr, .
h) Nevdychujte priamo spotrebov.

vzduch z naradia. Vyhybaijte safto aby

sa vam dostal spotrebovany v.

naradia do o¢i. Spotreboyv

ru¢ného pneumatické
obsahovat’ vodu, ol

z kompreso @
To moze spdsobit’ po?) ie zdr%
4) Starostliva manip pneumatigky

enle alebo na iera-
ivajte u% iade-

. Ak budete ziavat’

naradim a jeho ie

o pritlacat o
te moéct’ r neumatické
a zpecéne o, t.
uéné”Ppneumatickeparadie nikdy ne-

aké pneumatické
naradie, ktoré
prace. Pom
naradia b covat’ lepSie a bezpec-

rozsahu vykonu naradia.

—
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c) Nepouzivajte nikdy také ruéné pneuma-
tické naradie, ktoré ma pokazeny vypi-
naé. Ru¢né pneumatické naradie, ktoré sa
neda zapnut alebo vypnut, je nebezpecné
a treba ho zverit' do opravy odbornikovi.

, alebo ktoré si nepre-
citali_ti yny. Pneumatické naradie

e% vtedy, ked ho pouzivaju
gsenENpsoby.

e. Kontrolujte, ¢i pohyblivé su-
uéného pneumatického naradia
bne funguju, alebo ¢i neblokuju,
¢i nie st zlomené alebo poskodené nie-
ktoré suciastky, ktoré by mohli negativ-
ne ovplyvihovat' fungovanie ru¢ného
pneumatického naradia. Pred pouzitim
ru¢ného pneumatického naradia dajte
poskodené suciastky opravit’. Vela
nehdod bolo spésobenych nedostatoc¢nou
udrzbou ru¢ného pneumatického naradia.

S

naradie oSopa
verne oboEa
ec

jen
nes

g) Rezné nastroje udrziavajte ostré a Cisté.
Starostlivo oSetrované rezné nastroje s
ostrymi reznymi hranami maju mensiu ten-
denciu zablokovat sa a l'ahSie sa daju viest'.

h) Ruéné pneumatické naradie, prislu-
Senstvo atd'’. pouzivajte podla tychto
pokynov. Pri praci zohl'adnite konkrétne
pracovné podmienky a éinnost’, ktoru
budete vykonavat'. Pouzivanie pneuma-
tického naradia na iny ucel ako na pred-
pisané pouzitie moze viest k vzniku
nebezpecnych situacii.

Bosch Power Tools

ﬁ%

ﬁ%

3609 929 944 | (16.4.08)

ﬁ%



%E OBJ_BUCH-666-001.book Page 30 Wednesday, April 16,2008 2:01 PM

30 | Slovensky

5) Servis

a) Ruéné pneumatické naradie nechavajte
opravovat’ len kvalifikovanému perso-
nalu, ktory pouziva originalne nahradné
suciastky. Tym sa zaruci, Zze bezpecnost’
ru¢ného pneumatického naradia zostane
zachovana.

Bezpecnostné pokyny
Specifické pre dané naradie

Pneumaticka priama bruska

ANEBEZPECENSTVO Vyh)'{bajte sa kontaktu

s elektrickym vedenim
pod napédtim. Toto ru¢né pneumatické naradie
nie je izolované a vznik kontaktu s elektrickym
vedenim pod napatim moze mat’ za nasledok
zasah elektrickym pradom.

» Pouzivajte vhodné pristroje na vyhl'adava-
nie skrytych elektrickym vedeni a potru
aby ste ich nenavrtali, alebo sa obra
miestne energetické podniky. Kon

elektrickym vodi¢om pod napati Spo-

sobit’ poziar alebo mat’ za nasledo
elektrickym prddom. Poskod

potrubia m6ze mat’ za n3
Preniknutie do vodovo
spdsobi vecné skody ale

nasledok zasah elektrick'y prudom.
APOZOR Prach vznjkajiei pri brﬁsen%’ u
e

nym papi ri pileni, bEG ,

vitani alebo pri p ych cinnosti,
byt rakovinotvorn e vyvolav de
nie plodu alebo ivnu zmerm ych

znakov. Niektor&latky, ktoré sa v to

vyskytuju, su® &
- olov tych farba och;
- St kremikov: ly v tehlach,
ente a dalSich skych materidloch;
- arzén%a chromita icky oSetrenom
dreve.

Riziko ochorenia z d toho, ako ¢asto ste

vplyvu tychto lato tavovany. Aby ste zredu-
kovali nebezpecenstvo, mali by ste pracovat'len
v dobre vetranych miestnostiach a s primeranym

—

vybavenim ochrannymi poméckami (napriklad
so Specialnymi dychacimi pristrojmi, ktoré
odfiltruju aj najmensie Ciastoc¢ky prachu).

Spoloc¢né vystrazné upozornenia pre
brusenie

y 'ﬁAk by ste
edujuce pok ohlo by to

glektrickym pradom,
@ poranenie.

lenym papierom, s
i na lestenie alebo na
ouzitia, na ktoré nebolo

neumadj 2 ie uréené, mozu znamenat’
ohrozeni jetku a zapricinit' poranenia.

» Nepougi

kto

»

Ziadne také prislusenstvo,

ne! vyrobcom urcené a odporu-
jalne pre toto ru¢né pneumatické
Y Qkolnost, Ze prislusenstvo sa da na
atické naradie upevnit, eSte nezname-

DI
S', Ze to zarucuje jeho bezpecné pouzivanie.

@ Pripustny pocet obratok pracovného na-

stroja musi byt minimalne taky vysoky ako
maximalny pocet obratok uvedeny na ruc-
nom pneumatickom naradi. Prislusenstvo,
ktoré sa otaca rychlejsie, ako je dovolené, by
sa mohlo rozlamat a rozletiet' po celom
pracovisku.

» Vonkajsi priemer a hribka pracovného
nastroja musia zodpovedat’' rozmerovym
udajom uvedenym na ruénom pneuma-
tickom naradi. Nespravne dimenzované
pracovné nastroje nemoézu byt dostatocne
odclonené alebo kontrolované.

» Pouzivajte len také pracovné nastroje,
ktoré maju vhodny priemer stopky. Pracov-
ny nastroj, ktorého priemer stopky nezodpo-
veda upinaciemu mechanizmu naradia (pozri
odsek ,, Technické udaje“), nemoze byt sprav-
ne upnuty a poskodzuje upinaciu kliestinu
naradia.
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» Pri vkladani pracovného nastroja davajte
pozor na to, aby stopka pracovného na-
stroja bola v skl'u¢ovadle (upinacom mecha-
nizme) spravne upevnena. Ak nie je stopka
pracovného nastroja dostato¢ne zasunuta do
upinacieho mechanizmu, méze sa pracovny
nastroj uvolnit’ a stat' sa nekontrolovatelnym.

» Brusne kotuce, priruby, brisne taniere
alebo iné prisluSsenstvo musia presne paso-
vat’ na brasne vreteno Vasho rué¢ného pneu-
matického naradia. Pracovné nastroje, ktoré
presne nepasuju na vreteno pneumatického
naradia, sa otacaju nerovhomerne a vel'mi
intenzivne vibruju, ¢o méze mat’ za nasledok
stratu kontroly nad naradim.

» Nepouzivajte Ziadne poSkodené pracovné
nastroje. Pred kazdym pouzitim tohto pneu-
matického naradia skontrolujte, ¢i nie su
poskodené pracovné nastroje, ako napr.
vystrbené alebo vylomené brisne kotuce
¢i nemaju brusne taniere vylomené miest
trhliny alebo miesta intenzivneho opotre
vania, €i nie su na drétenych kefach -
né alebo polamané droty. Ked’ Va
pneumatické naradie alebo pracg¥n N
stroj spadli na zem, prekontroluj
poskodené, alebo pouzite ne,
pracovny nastroj. Ked’ sté&pr: lovali a
upli pracovny nastroj,
sa nenachadzali v rovine

viska, a nechajte r eumatické na

die bezat’ jednugwinu a maxi
@racovné nagtr,
Caj t doby te&
pro

ochranné

stroja, a aby sa tam nen?na ali ani ne
iné osoby, ktoré su QEI kosti Vasho EE -

dky.
pouzivajte

aciu masku, chra-
vice alebo Spe-
cialnu zasteru, k uchrani pred odle-
tujuicimi drobny
obrabaného ma . Predovsetkym oci
treba chranit pr dletujucimi cudzimi te-
lieskami, ktoré vznikaju pri roznom sposobe
pouzivania naradia. Ochrana proti prachu
alebo ochranna dychacia maska musia

—
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predovsetkym odfiltrovat’ konkrétny druh
prachu, ktory vznika pri danom druhu pouzitia
naradia. Ked' je ¢lovek dlhsiu dobu vystaveny
hlasnému hluku, moze utrpiet stratu sluchu.

> Zabezpecte, aby sa iné osoby nachadzali
v bezpecnej vzdialenosti od Vasho p is-
ka. Kazda osoba, ktora vstupi do

osobnymi 6
obrobku a

aby sa tlakova hadica ne-
'lﬁich pracov-
ratite kontrolu

nad ym pneu radim, méze sa
prerusit’ alebe z tit privodna tlakova
adica a Vasa bo Vase predlaktie sa

a
zu dostat’ ds\iotjljceho pracovného
néstroja\l
dk

» Nikdy ajte toto ruéné pneumatické
naradi ako sa pracovny nastroj tuplne
zas pfUjuci pracovny nastroj sa moéze

ontaktu s odkladacou plochou,
i coho by ste mohli stratit’ kontrolu
ru¢nym pneumatickym naradim.

ndd
dey nemajte rucné pneumatické naradie

zapnuté vtedy, ked’ ho prenasate na iné
, aby ste @

miesto. Nasledkom nahodného kontaktu
VaSich vlasov alebo Vasho oblecenia s rotu-
jucim pracovnym nastrojom by sa mohol
pracovny nastroj zavrtat' do Vasho tela.

» Nepouzivajte toto ruéné pneumatické nara-
die v blizkosti horlavych materialov. Odle-
tujuce iskry by mohli tieto materialy zapalit’

Spatny raz a prislusné vystrazné
upozornenia

» Spatny raz je nahlou reakciou zaseknutého
alebo zablokovaného otacajuceho sa pracov-
ného nastroja, ako napr. brisneho kotuca,
brusneho taniera, drotenej kefy a pod. Za-
seknutie alebo zablokovanie ma za nasledok
prudké zastavenie rotujuceho pracovného
nastroja. Takymto spdésobom sa nekontrolo-
vané ru¢né pneumatické naradie rozkruti na
zablokovanom mieste proti smeru otacania
pracovného nastroja.
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Ked’sa napriklad brusny kotu¢ vzprieci alebo
zablokuje v obrobku, méze sa hrana brusne-
ho kotuca, ktora je zapichnuta do obrobku,
zachytit' v materidli a tym sa vylomit z brus-
neho taniera, alebo spésobit’ spatny raz
naradia. Brusny kotu¢ sa potom pohybuje
smerom k osobe alebo smerom prec od nej
podla toho, aky bol smer otacania kotuca na
mieste zablokovania. Brusne kotuce sa mézu
v takomto pripade aj rozlomit'.

Spatny naraz je nasledkom nespravneho a
chybného pouzivania ru¢ného pneuma-
tického naradia. Vhodnymi preventivnymi
opatreniami, ktoré popisujeme v nasleduju-
com texte, mozno spatnému razu zabranit.

» Rucéné pneumatické naradie drzte pevne
a svoje telo a svoje ruky udrziavajte vzdy
v takej polohe, aby ste pripadny spatny raz
naradia mohli zachytit’. Pri kazdej praci
pouzivajte pridavnu rukovit’, ak ju mate k
dispozicii, aby ste mali ¢o najvacsiu kontr:
lu nad silami spatného razu alebo reakchy
mi momentmi pri rozbehu naradla -
cou vhodnych opatreni moze obsluh

osoba sily spatného razu a sily re
momentov zvladnut.

» Nikdy nedavajte ruku do bI|z uceho
pracovného nastroja. Pri ze by
Vam mohol pracovny nagtroj zasigdhnut ruku.

» Vyhybajte sa tomu, aby s

nachadzalo v priestore, ktoreho b
mohlo ru¢né pneu é naradie v
spatného razu vym patny raz i
ruéné pneumat| gradie v sm

pohybu bruis ca na

vania.

» Mimoriadge o
roho

rne pracug v blasti

ran a p rante tomu,
vymrstll nastroj
Iebo aby pracovny

j zablokoval. ici pracovny na-
sklon za t'sa v rohoch, na
edy, ked' je vyho-
u kontroly nad naradim

ot| V

stroj
ostrych hranach
deny. Tospéso
alebo jeho s

—

» Nepouzivajte s tymto naradim Ziaden pilovy
list s retazou ani ozubeny pilovy list. Takéto
pracovné nastroje ¢asto sposobuju spatny
raz alebo maju za nasledok stratu kontroly
nad ruénym pneumatickym naradim.

> Nepouzwaj

kotice ag yacie na j€
pneu agie nie je, €
nymi stnymi prvk
iy
L 4
Dal razné u ia

Noste ogbbné¥%chranné poméocky

ivajte ochranné

senie ochrannych

'ch pomoécok, ako ochranna

C|a maska, protiSmykova obuv,
bo chrani¢ sluchu, podla

chranna
druhu a spouzwanla naradia, vyrazne
Znizujy O%zniku poranenia.
obrobok. Obrobok upnuty pomo-

co, upl ieho zariadenia alebo zveraka je
zpecneJS| ako obrobok pridrziavany rukou.

r2|avajte svoje pracovisko v Cistote.
M|moriadne nebezpecné su zmesi réznych
materiélov. Prach z l'ahkych kovov sa mo6ze
lahko zapdlit’ alebo explodovat’.

Popis fungovania

Precitajte si vSetky Vystrazné upo-
zornenia a bezpecnostné pokyny.
Zanedbanie dodrziavania Vystraz-
nych upozorneni a pokynov uvede-
nych v nasledujucom texte méze
mat’ za nasledok zasah elektrickym priadom,
spbsobit’ poziar a/alebo tazké poranenie.

Vyklopte si laskavo vyklapaciu stranu s obraz-
kami ruéného pneumatického naradia a nechaj-
te si ju vyklopenu po cely ¢as, ked' ¢itate tento
Navod na pouzivanie.

3609929 944 | (16.4.08)
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Pouzivanie podl'a urcenia Informacia o hlu¢nosti/vibraciach

Toto ru¢né pneumatické naradie je uréené na Namerané hodnoty hluku zistené podla
brusenie a na odstrarniovanie ostrapkov z kovu s EN ISO 15744.

pouzitim brisnych nastrojov. Namerané hodnoty vibracii zistené podla

EN 28662 resp. EN ISO 8662.

Vyobrazené komponenty Typ 0 607 252 1 5
Cislovanie jednotlivych zobrazenych kompo- Hodnotena hog diny hluku A 0
nentov sa vztahuje na vyobrazenie ru¢ného naradia je typick v tlak f
pneumatického naradia na grafickej strane Hodnota ického tl (A).
tohto Navodu na pouzivanie.

1 Vypinac

2 Pripajaci natrubok na privodte tlakového

vzduchu laku A tohto

3 Hadicovy natrubok resnost’

4 Vystup vzduchu s timicom hluku

5 Pléska na kl'i¢ na brusnom vretene aci dosahovat

6 Ploska na kl'U¢ na upinacej matici

7 Pracovny nastroj (napr. brusne teliesko)

8 Upinaci mechanizmus s upinacou kliesti Typ 828%0; 18‘11./ 105/

9 Up’macia matica Celko y vibracii (sucet vektorov troch
10 Brusne vreteno smer ané podla normy EN 60745:

13 Hadicovy natrubok s vonkajs om

14 Hadica spotrebovanéhg/vzduch@¥centralna . " "
hlasenie o konformite (€

15 Hadica privodu vzduchu
16 Spojka (hadicova spojk¢ hadicovou Na vlastnu zodpovednost vyhlasujeme, ze tento
koncovkou) vyrobok, popisany nizsie v Casti ,,Technické

udaje“, sa zhoduje s nasledujicimi normami

17 Hadicova spoﬂ(a@ pojky s vo ' alebo normativnymi dokumentami: EN 792

11 Hadicova sponka Obrlljz ovrchovej plochy (hrubovanie):
12 Hadica spotrebovaného vzdu H ta emisie vibracii a,<2,5 m/s?,
snost merania K<1,5 m/s2.

zdvitom) podla ustanoveni smernic, 98/37/EG (do
28.12.2009), 2006/42/EG (od 29.12.2009).

Subor technickej dokumentacie sa nachadzaju
na adrese:

Robert Bosch GmbH, PT/ESC,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider  Dr. Eckerhard Strétgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification

7/,@_/% iV /fw%m

10.12.2007, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

18 Vystup vzdu
tlakového
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Technické udaje

Pneumaticka priama bruska

01 PM

—

Vecné ¢islo 0 607 ... ..252103 ...252104 ...252105 ...260 100 ...260 101
Pocet volnobeznych
obratok n, min?t 21000 21000 21000 21000 1
Vykon w 550 550 0 320 \ 20
max. priemer brisneho
nastroja & mm 40 40 4 40
Skluc¢ovadlo
— Priemer upinacej

kliestiny @ 1/4"
— Priemer upinacej in

kliestiny & 6 mm
Ploska na kl'u¢ na
— Upinacej matici mm 14 14
— Brusnom vretene mm 10 10
Menovity tlak bar 6,3 6,3
Pripojovaci zavit 1/4"NPT  1/4"NPT
Svetlost hadice mm 10 10
Spotreba vzduchu pri
zat'azeni I/SN 8,5 8,5
Hmotnost' podla
EPTA-Procedure 01/2003 0,6 0,6

Montaz

Obsah dodavky (z

Kazdé ru¢né pneu
namontovanou upi

pracovného nas \
Odvod sp uchu
Pomoco nia na odvo rebovaného
vzdu€hu odvadza bovany vzduch
o]/ vojho pracovi ucasne dosiahnut
optimal Imenie hl m toho zlepSite

pracovné podmienkyqpa
pretoze Vase pra uz nebude znecistené
vzduchom s ob oleja a nebude sa moct na
nom virit prach, pripadne triesky.

jom pracovisku,

Qp 0 607 252 103/... 104/...
pozri obrazok A)

Odskrutkujte tImi¢ hluku z vystupu vzduchu 4 a
nahradte ho hadicovym natrubkom s vonkajsim
zavitom 13.

Uvolnite hadicovu sponku 11 hadice spotrebo-
vaného vzduchu 12, a upevnite hadicu spotrebo-
vaného vzduchu nad hadicovym natrubkom s
vonkaj$im zavitom 13 takym spdsobom, Ze hadi-
covu sponku pevne pritiahnete.

Typ 0 607 260 100/... 101 (pozri obrazok B)
Nasadte hadicu spotrebovaného vzduchu (cen-
tralnu) 14, ktora odvadza spotrebovany vzduch
prec z Vasho pracoviska ponad hadicu privodu
vzduchu 15. Pripojte potom ru¢né pneumatické
naradie na rozvod tlakového vzduchu (pozri
»Pripojenie na rozvod tlakového vzduchu®,
strana 35) a pretiahnite hadicu spotrebovaného
vzduchu (centralnu) 14 ponad hadicu privodu
vzduchu na konci pneumatického naradia.

3609 929 944 | (16.4.08)
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Pripojenie na rozvod tlakového vzduchu
(pozri obrazok C)

» Davajte pozor na to, aby nebol tlak vzduchu
nizsi ako 6,3 bar (91 psi), pretoZze pneuma-
tické naradie bolo skonstruované prave na
tento prevadzkovy tlak.

Na dosiahnutie maximalneho vykonu musia byt
dodrzané svetlosti privodnych hadic ako aj zavit
pripojky podla parametrov uvedenych v tabulke
»Technické udaje“. Na zachovanie plného
vykonu pouzivajte len hadice s maximalnou
dizkou 4 m.

Privadzany stlaceny vzduch nesmie obsahovat’
cudzie telieska ani vihkost', aby bolo pneuma-
tické naradie chranené pred poskodenim,
znecistenim a vytvaranim hrdze.

Upozornenie: Pouzivanie jednotky Upravy tlako-
vého vzduchu je nevyhnutné. Tato jednotka

zabezpecuje to bezchybné fungovanie kazdéh
pneumatického naradia. &

Dodrziavajte Navod na pouzivanie jednot
Upravy tlakového vzduchu (jednotky ud
i

VSetky armatury, spojovacie potrubi

musia byt dimenzované na prislusny a poza-
dované mnozstvo vzduchu.

Vyhybajte sa zuzeniu privodg¥ych i, napri-
klad stlacenim, zlomenim bo tahahim!

V pripade pochybnosti preko ujte tlak n
vstupe pomocou neejakého‘anometra prsu-

ra
Pripojenie tlakové

¢asne zapnutom rucn umatickom
u na ruéag
pneumatické nara

Zaskrutkujte hadi nétrubokk aja-
cieho natrubkugivgdu vzduchu 2.
h kodenia 'asﬁ)k ventilov

kého nara-
i a vyskrutko-
a pripajaci natru-
lavat’ pripdajaci
omocou vidlicového
m).

natrubok privodu vz
kluca (velkost kl'u
Uvolnite hadico ky 11 hadice privodu tla-
kového vzduchu 15, a upevnite hadicu privodu
vzduchu nad hadicovym natrubkom 3, pomocou
hadicovej sponky tym, Ze ju dobre utiahnete.

—

Slovensky | 35

Upozornenie: Hadicu privodu tlakového vzduchu
upevnujte vzdy najprv na pneumatické naradie,
az potom na jednotku Upravy tlakového vzduchu.

Nasadte hadicu privodu tlakového vzduchu 15
na spojku 16 a privodnu hadicu tlakového vzdu-
chu upevnite tym, ze hadicovu sponku 1
utiahnete.

e

jku 17
diky na Upfavliyzduchu
% uju
prigade od-

vypnu.

ete vykonavat’ na ruénom

pneum naradi nastavovanie, vyme-
nu prisfu va, alebo predtym, ako ruéné
pneuma naradie odlozite. Toto preven-

renie zabranuje nedmyselnému

sp u¢ného pneumatického naradia.

P‘iivaj e len také pracovné nastroje,
oré maju vhodny priemer stopky. Pracov-

nastroj, ktorého priemer stopky nezodpo-
veda upinaciemu mechanizmu naradia (pozri
odsek , Technické udaje“), nemdze byt sprav-
ne upnuty a poskodzuje upinaciu kliestinu
naradia.

» Pri vkladani pracovného nastroja davajte
pozor na to, aby stopka pracovného na-
stroja bola v skl'u¢ovadle (upinacom mecha-
nizme) spravne upevnena. Ak nie je stopka
pracovného nastroja dostato¢ne zasunuta do
upinacieho mechanizmu, méze sa pracovny

nastroj uvolnit’ a stat’ sa nekontrolovatelnym.

» Nepouzivajte do naradia Zziadne rezacie
kotuce ani frézovacie nastroje. Toto rucné
pneumatické naradie nie je vybavené Ziad-
nymi bezpe¢nostnymi prvkami pre tieto typy
nastrojov.
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» Pripustny pocet obratok pracovného na-
stroja musi byt minimalne taky vysoky ako
maximalny pocet obratok uvedeny na ruc-
nom pneumatickom naradi. PrisluSenstvo,
ktoré sa otaca rychlejsie, ako je dovolené, by
sa mohlo rozldmat’ a rozletiet' po celom
pracovisku.

» Pouzivajte len bezchybné, neopotrebované
pracovné nastroje. Poskodené pracovné
nastroje sa mézu napriklad zlomit,, co méze
mat’ za nasledok poranenie alebo materialne
Skody.

Vkladanie pracovného nastroja

Upinacia kliestina 20 a upinacia matica 9 tvoria
pri tomto druhu naradia jednu montaznu jednot-
ku, jeden celok. Upinacia kliestina, do ktorej sa
upeviuje pracovny nastroj 7, je takymto sposo-
bom chranena pred poskodenim.

Pridrzte brusne vreteno 10 pomocou vidlico-

vého kltica 19 zaloZzeného na plosku na kl'i¢ 5%
Uvolnite upinaciu maticu 9 pomocou vidlic

vého klica 21 prilozeného na ploske na
ota¢anim proti smeru pohybu hodlnovy
ruciciek.

» Pouzivajte iba presne pasujlice a
dené vidlicové kl'tice (pozri ,
udaje“).

Pracovny nastroj 7, zbave rachu a necistot,
vlozte do upinacieho mech n|
kliestiny 20.

Davajte pritom pozor

covného nastroja n v upinacej
ne podla moznostl raz, mini ak
10 mm hlboko. m
Brusne vreten i r2|avajte u vidli-
nite prac@vny %iStI’OJ 7
o kl’uca ilozeného na

ere pohybu

8 upm%
by sa stop

—

Demontaz pracovného nastroja
A BUDTE OPATRNY Pri dlhsej prevadzke
rué¢ného pneumatického
naradia sa m6zu pracovné nastroje vel'mi
zahriat’. Pri vyberani pracovnych nastrojov z
naradia pouzivajte pracovné rukavice.
Upinaciu kliestiny, resp. upinaciu mati
vy$Sie a praco

astroj

Pinaciu m 9 ocou vidlico-
kIuca 21 pgjloZ a pléske na kluc 6
acanim proti s ybu hodinovych

C ek.
ouziva sne pasujliice a neposko-
dené vidli g kl'ice (pozri ,,Technické

9 demontujte spolu s upinacou

pinacej kliestiny 20 pridrzte brusne
v 0 10 pomocou vidlicového kluca 19
ného na ploske na klu¢ 5, a upinaciu
lieStinu napevno zaskrutkujte v upinacej matici
9) smere pohybu hodinovych ruciciek pomocou
idlicového klic¢a 21 zaloZzeného na pléske na
luc 6.

Pouzivanie

Uvedenie do prevadzky

Ru¢né pneumatické naradie pracuje optimalne
pri menovitom tlaku 6,3 bar (91 psi), meranom
na vstupe tlakového vzduchu pri beziacom
naradi.

» Skor ako uvediete ru¢né pneumatické
naradie do ¢innosti, odstraite z neho
vsetky nastavovacie nastroje. Nastavovaci
nastroj, ktory sa nachadza v naradi, by mohol
sposobit’ vaZzne poranenia oséb.

3609929 944 | (16.4.08)
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Upozornenie: Ked sa ru¢né pneumatické nara-
die napr. po dlh§ej prestavke v pouzivani neroz-
behne, preruste privod tlakového vzduchu a
niekol'kokrat za upinaci mechanizmus 8 pretocte
motor naradia. Tym sa odstrania adhézne sily.

Typ 0 607 252 103/... 105

Na zapnutie ru¢ného pneumatického naradia
potlacte vypina¢ 1 smerom dopredu.

Na vypnutie ru¢ného pneumatického naradia
potiahnite vypina¢ 1 smerom dozadu.

Typ 0 607 260 100/... 101

Na zapnutie ru¢ného pneumatického naradia
potiahnite vypina¢ 1 smerom dozadu.

Na vypnutie ru¢ného pneumatického naradia
potlacte vypina¢ 1 smerom dopredu.

Typ 0 607 252 104

Na zapnutie ru¢ného pneumatického naradia
potlacte vypina¢ 1 smerom dopredu a podr;
ho pocas celého pracovného tkonu v teJ
polohe.

3‘

Na vypnutie vypnutie ru¢ného pneu
naradia vypinac 1 uvolnite.

Pokyny na pouzivanie

» Preruste privod tlakové| zduchu este

predtym, ako budete vy t' nari m
pneumatickom nar %jtavovame

nu prlslusenstva, edtym, ak

pneumatické na ozite. T
uje neumy;
umatl&

nia dodavky t veho

tivne opatrenle

aradie

sposobi vyrazné
lebo zastavenie nara-

znizenie poctu ob
dia, motor vSak

3

—
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Praca s priamou briskou

Vyber pracovnych nastrojov, ako su brisne
tyCinky a vejarovité brusne kotuce, zavisi od
konkrétneho typu prace a od oblasti pouzitia
naradia.

Pri vybere vhodnych bridsnych nastrojov,
rad poradi Vas odborny predajca.

ku pohybujte
lakom sem a

]drzB3a a se r@

ba a ¢is te ie

akoveho vzduchu este

udete vykonavat na ruénom

naradi nastavovanie, vyme-
stva alebo predtym, ako rucné
ké naradie odlozite. Toto preven-
iv nie zabranuje neimyselnému
s;lstenlu ru¢ného pneumatického naradia.

reruste
predt
pneu

avidelne merajte pocet volnobeznych
o ratok brasneho vretena. Ak je namerana
hodnota vysSia o viac ako 10 % nad uve-
deny pocet vol'nobeznych obratok n, (pozri
»Technické udaje“), mali by ste dat’ rué¢né
pneumatické naradie prekontrolovat’ v
autorizovanom servisnom stredisku naradia
Bosch. Pri velmi vysokom pocte volnobez-
nych obratok obratok sa moze pracovny
nastroj zlomit, ak je pocet obratok prili$
nizky, pracovny vykon naradia sa zmensi.
Ak by tento vyrobok napriek starostlivej vyrobe a
kontrole predsa len prestal niekedy fungovat,
treba dat’ opravu vykonat autorizovanej servisnej
opravovni ru¢ného elektrického naradia Bosch.
Pri vSetkych dopytoch a objednavkach nahrad-
nych suciastok uvadzajte bezpodmienecne
10-miestne vecné Cislo uvedené na typovom
Stitku ru¢ného pneumatického naradia.
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Pravidelne cistite sitko privodu tlakového
vzduchu ru¢ného pneumatického naradia. Od-
skrutkujte na tento ucel hadicovy natrubok 3 a
odstrante zo sitka prach a ¢iastocky necistoty.
Potom hadicovy natrubok opat’ naskrutkujte a
utiahnite.

Aby ste sa vyhli poskodeniam suciastok ventilov
nachadzajucich sa vnutri pneumatického nara-
dia, mali by ste pri naskrutkovani a vyskrutko-
vani hadicového natrubka 3 na pripajaci natru-
bok privodu vzduchu 2 pridrziavat’ pripajaci
natrubok privodu vzduchu pomocou vidlicového
klica (velkost kl'ica 22 mm).

p
A

Ciasto¢ky vody a drobné &astice
prachu obsiahnuté v tlakovom
vzduchu spésobuju vytvaranie hrdze
a maju za nasledok opotrebovanie

otvoru privodu vzduchu 2 nakvapkat' niekolko
kvapiek motorového oleja. Potom opat pripojt
ru¢né pneumatické naradie na rozvod tlakov

vzduchu (pozri ,,Pripojenie na rozvod tla
vzduchu®, strana 35) a nechajte ho 5—
bezat' zatial ¢o budete pomocou nej
zachytavat vytekajuci olej. Ked’ sa na
¢as nepouzivalo, mali by ste te| o
vykonat’ vzdy.

@
a
<

Pri vSetkych druhoch ru¢
naradia Bosch, ktoré nepatri
($pecialny druh pneumatickgfio motora,
funguje na tlakovy vzd z obsahu olegja),
treba do privédzanéh@ého vzduc
primiesavat olejovy _@lejnicka p, aha
tento Ucel sa nach jednotke fia vu

" %ed

alebo SAE 20.

rny personal v pravi-
rolovat' a v pripade

Lamely motora by maho
delnych intervalo
potreby ich vy

: producti o
orizovaného Rre jcu.
lamiel, ventilov a podobne. Aby ste \
tomu zabranili, mali by ste do pripajacieho isné strediskoa poradenska sluzba

—

» Prace na udrzbe a oprave zverujte iba
kvalifikovanému odbornému personalu.
Tym sa zaruci, ze bezpecnost' ru¢ného
pneumatického naradia zostane zachovana.

Autorizované servisné stredisko Bosch vykonava

tieto prace rychlo a spolahlivo.

Mastiace a cCistiace prostriedky likvi

grograme kvaIithprl'sluéenst-

intefhetovych stran-

alebo u svojho

irma RobgfaBosSeh GmbH ruci za zmluvnu
dodavku @ ofoduktu v ramci zakonnych
ustan {/P€dpisov $pecifickych pre danu

krajin ade reklamacie produktu sa
e na nasledovné pracovisko:

Iésk:?
Fa%.................. +49 (711) 7 58 24 36
boschproductiontools.com

o pneumatického @( U,
série CLEA vidacia

Ru¢né pneumatické naradie, prislusenstvo a
obal treba dat’ na recyklaciu zodpovedajucu
ochrane zivotného prostredia.

» Lamely motora dajte na odbornu likvidaciu
podla predpisov! Lamely motora obsahuju
teflon. Nezahrievajte ich na teplotu nad
400 °C, pretoze by sa v takom pripade mohli
vytvarat zdraviu $kodlivé vypary.

Ked’ sa Vase ru¢né pneumatické naradie uz

prestane dat’ pouzivat, dajte ho do strediska na

recyklaciu alebo ho odovzdajte v obchode, na-
priklad aj v autorizovanom servisnom stredisku

Bosch.

Zmeny vyhradené.
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Altalanos biztonsagi el6irasok a
siritett levegos szerszamokhoz

Olvassa el és tartsa be
valamennyi utasitast.
A kovetkez6 biztonsagi eldirasok figyelmen kivil
hagyasa aramitéshez, tlizveszélyhez, vagy ko-
moly személyi sériilésekhez vezethet.

AFIGYELMEZTETES

c)

Kérjiik ezt a biztonsagi utmutatét gondosan
Orizze meg.

1) Munkahelyi biztonsag

a) Tartsa tisztan a munkahelyét és gondos-
kodjon a jo megyvilagitasrél. Rendetlen
munkahelyek és megvilagitatlan munkate-
riletek balesetekhez vezethetnek.

b) Ne dolgozzon a siiritett levegés kéziszer-

d)
szammal olyan robbanasveszélyes kor- $

nyezetben, ahol éghet6 folyadékok,
gazok vagy porok vannak. A munkadar

—
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hoz sziikséges levegé nyomasanak és
levegdaramanak. A tul alacsony nyomas
karosan befolyasolja a suritett levegés
kéziszerszam mukodését, a tul magas
nyomas anyagi karokhoz és személyi
sérlilésekhez vezethet.

Ovja meg a tomléket a megtoré
6sszenyofnastol, oldészerektd
éles sa % A

a héhatasokto jtol é

<ze .. . .
azt\a

sérllése
Ugyeljen 4rga, hegy a tomlébilincsek
mindig sz & eg legyenek huzva.
A lazan izott vagy megrongalédott
tomIoBijincsek ahhoz vezethetnek, hogy

megmunkaldsa soran szikrak keletkezhe ale t a vezetékbdl.
k, lyek hjtjak t ;
nek, amelyek meggyujtjak a port vagya 3) Szemé tonsag
gbzoket.
c) Tartsa tavol a nézéket, gyerek a) 6zben mindig figyeljen, igyeljen
latogatékat a munkahelyétélda a Stiri- it csinal és meggondoltan dol-

tett levegos kéziszerszam

ozik. :

Ha elvonjak a figyelmé u
konnyen elvesztheti @7 ura suritett
levegds kéziszersza lett.

2) A siiritett levegos kézisfrszémok
biztonsaga

>3

a) Csak a DIN IS szabvany
megfelelée inéségi o b)
tartozo siigit egot haszna
Hasznalj a sﬁritett& ézi-
szerszam ében felallitott klilon kar-
bant, ységet. A sAersz8nhoz veze-
tettfs levegének zabad sem
ide yagokat, vességet
rtalmaznia, ne slritett levegls
keZgzerszam I6djon, c)
elszennyezddj megrozsdasodjon.

akozasokat és a tapve-
zetékekef® ennyi karbantartasi egy-
ségnek, cs6kapcsolatnak és tomlének a
muUszaki adatoknak megfeleléen meg kell
felelnie a slritett leveg6s kéziszerszam-

b) Ellenérizze

'80z2z0n a siiritett levegls kéziszerszam-
mal. Ha faradt, ha kabitészerek vagy
alkohol hatasa alatt all, vagy orvossago-
kat vett be, ne hasznalja a siiritett leve-
g0s kéziszerszamot. Egy pillanatnyi
figyelmetlenség a sdritett levegds kézi-
szerszam hasznalata kézben komoly
sérlilésekhez vezethet.

Viseljen személyi védofelszerelést és
mindig viseljen védészemiiveget. A sze-
mélyi védoéfelszerelések, mint porvédd
alarc, cslszasbiztos védécipd, véddsapka
és flilvédd hasznalata a s(ritett levegds
kéziszerszam haszndlata jellegének meg-
feleléen csokkenti a személyi sériilések
kockazatat.

Keriilje el a késziilék akaratlan lizembe
helyezését. Gy6z6djon meg arrdl, hogy a
sliritett levegos kéziszerszam ki van kap-
csolva, miel6tt a azt a siiritett levegé
ellatashoz csatlakoztatna, felemelné,
vagy valahova vinné. Ha a s(iritett levegds
kéziszerszam felemelése kdzben az ujjat
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a be-/kikapcsoldn tartja, vagy ha a sUritett
levegds kéziszerszamot bekapcsolt
allapotban csatlakoztatja a sUritett levegd
ellatashoz, ez balesetekhez vezethet.

d) A siiritett leveg6s kéziszerszam bekap-
csolasa el6tt okvetleniil tavolitsa el a
beallitoszerszamokat. A s(iritett levegds
kéziszerszam forgd részeiben felejtett
beallitoszerszam sériiléseket okozhat.

e) Ne becsiilje til 6nmagat. Keriilje el a nor-
malistol eltéro testtartast, ligyeljen arra,
hogy mindig biztosan alljon és az egyen-
sulyat megtartsa. Ha biztos alapon all és
a munkanak megfeleld testtartasban dol-
gozik, akkor a stritett levegds kéziszer-
szam felett varatlan helyzetekben is
jobban tud uralkodni.

f

~

hajat, a ruhajat és a kesztyiijét a mozgg
részektol. A b6 ruhat, az ékszereket és
hosszu hajat a mozgo alkatrészek
magukkal ranthatjak.

g) Ha a késziilékre fel lehet szere

rendezések hasznalata

bol kilépo levego ‘ﬂ eljen arra

8po levegd

a szerszam

y satut. Ha a megmun-
kalasra keru unkadarabot a kezével
fogja vagy a testéhez szoritja, nem tudja
biztonsagosan kezelni a sUritett levegds
kéziszerszamot.

Viseljen megfelel6 ruhat. Ne viseljen b6 « 50>
ruhat vagy ékszereket. Tartsa tavol a % tossagi inte!

—

b) Ne terhelje tul a siiritett levegés kézi-
szerszamot. A munkajahoz csak az arra
szolgalo siiritett levegos kéziszerszamot
hasznalja. Egy alkalmas suritett levegés

kéziszerszammal a megadott teljesit-

ménytartomanyon beliil jobban és Jaigton-
sagosabban lehet dolgozni.

- F-
cserél, vagy @élreteszi a sliritett
levegos ké % amot. Ez az elévigyaza-
ed®s meggatolja a s(ritett
leve isZerszam akaratlan lizembe
her&
e) A has ton kiviili siiritett levegos
kézi zamokat olyan helyen tarolja,
okhoz gyerekek nem férhetnek
e hagyja, hogy olyan személyek
aszffaljak a siiritett levegos kéziszer-
szamot, akik nem ismerik a szerszamot,
vagy nem olvastak el ezt a kezelési
utasitast. A slritett levegds szerszamok

szerszamot. Ellendrizze, hogy a mozgé
alkatrészek kifogastalanul miikédnek-e,
nincsenek-e beszorulva, és nincsenek-e
eltorve vagy megrongalédva olyan alkat-
részek, amelyek hatassal lehetnek a siiri-
tett leveg6s kéziszerszam miikodésére.
A siiritett levegds kéziszerszam alkalma-
zasa el6tt javittassa ki a megrongalodott
alkatrészeket. Sok olyan baleset térténik,
amelyet a sUritett levegds kéziszerszam
nem kielégitd karbantartasara lehet
visszavezetni.

s kenti a mu ve,slzéliehsek, h,a|1. f.\lfokat gyakorlatlan sze-
soran keletkezé por v’zélyes hata melye asznaj.a ’ .
h) Ne lélegezze be @ leniil a sz . f) Gondosan apolja a siiritett levegos kézi-
o
a

g) Tartsa tisztan és éles allapotban a vago-
szerszamokat. Az éles vagdélekkel rendel-
kez6 és gondosan apolt vagdszerszamok
ritkdbban ékelédnek be és azokat
kénnyebben lehet vezetni és irdnyitani.
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h) A siiritett levegos kéziszerszamot, a
tartozékokat, a betétszerszamokat stb.
csak ezen elbirasoknak megfelel6en
hasznalja. Vegye figyelembe a munkafel-
tételeket és a kivitelezend6é munka saja-
tossagait. A sliritett levegés kéziszerszam
eredeti rendeltetésétdl eltérd célokravald
alkalmazasa veszélyes helyzetekhez
vezethet.

5) Szerviz

a) A siiritett leveg6s kéziszerszamot csak
szakképzett személyzet csak eredeti
potalkatrészek felhasznalasaval javit-
hatja. Ez biztositja, hogy a sUritett levegbs
kéziszerszam biztonsagos szerszam
maradjon.

A berendezéssel kapcsolatos

biztonsagi eldirasok &
6

Siiritett levegos egyenes csiszol
AVESZELY Keriilje el a fesziiltség ala
vezetékek megérintégét.

A s(ritett leveg6s kéziszerszam nincs
és a fesziiltség alatt allo vezeték
aramitéshez vezethet.

> A rejtett vezetékek fe atasahoz hasz- @
naljon alkalmas fémkereso%késziiléket, v:
kérje ki a helyi energiaeﬂté vallalat a-
csat. Ha egy elektro, zetékeket r

dezéssel megérint, 0z és aram

z
vezethet. Egy g3 tek megrongdiésa >
robbanast ered het. Ha e eté-

ket szakit meg agi karok % K,

itést kaphat.

oy

S/

az embridkra ka-
valtoztathatjak
meghatarozo

kban tébbek kozott az
tok:

az oroklott tulajdo
géneket. Ezekbe
alabbi anyagok

—
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6lom az 6lomtartalmu festékekben és
lakkokban;

kristalyos kovaféld a téglaban, cementben
és mas falakban;

arzén és kromat a vegyszerekkel kezelt
faanyagokban.

iszolashoz o 6
t a siiritett Ns kéziszerszamot csak
siszolasr d hasznalni. Ugyeljen

minden b nsagi jelzésre, elirasra, abrara
és ada yet a siiritett levegds kézi-
szersz egyiitt megkapott. Ha nem
tartjallpe ovetkez6 eldirasokat, akkor ez

ez, tlizh6z és/vagy sulyos személyi
ez vezethet.

siiritett leveg6s kéziszerszam csiszolo6-

sé}'
ése QAN
irral végzett csiszolashoz, drotkefével

végzett munkakhoz, polirozashoz és
daraboldashoz nem alkalmas. A sUritett leve-
g0s kéziszerszam szamara el nem iranyzott
hasznalat veszélyeztetésekhez és személyi
sérlilésekhez vezethet.

Ne hasznaljon olyan tartozékokat, amelye-
ket a gyarté ehhez a siiritett levegds kézi-
szerszamhoz nem iranyzott el6 és nem java-
solt. Az a tény, hogy a tartozékot rogziteni
tudja a suritett levegds kéziszerszamra, nem
garantalja annak biztonsagos alkalmazdasat.

A betétszerszam megengedett fordulatsza-
manak legalabb akkoranak kell lennie, mint
asliritett levegos kéziszerszamon megadott
legnagyobb fordulatszam. A megengedett-
nél gyorsabban forgd tartozékok széttérhet-
nek és kirepllhetnek.
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»> A betétszerszam kiils6 atméréjének és
vastagsaganak meg kell felelnie az On
siiritett leveg6s kéziszerszaman megadott
méreteknek. A hibdsan méretezett betét-
szerszamokat nem lehet megfeleléen
eltakarni, vagy iranyitani.

» Csak megfelel6 atmérojii szaru betétszer-
szamokat hasznaljon. Egy betétszerszamot,
amelynek a szaratmérdje nem felel meg a
berendezés szerszambefogd egységének
(lasd ,MUszaki adatok™), nem lehet eldirads-
szerlen befogni, és az megrongalja a befogo-
patront.

» Abetétszerszamok beszerelésénél iigyeljen
arra, hogy a betétszerszam szara szorosan
beilleszkedjen a szerszambefogo egységbe.
Ha a betétszerszam szara nincs elég mélyre
bedugva a szerszambefogd egységbe, akkor a
betétszerszam ismét kicstiszhat és nem lehet
iranyitani.

> A csiszolokorongoknak, karimaknak, csi
levegos kéziszerszamanak a csis
amelyek nem illenek pontosan gesU
levegOs kéziszerszam csiszoldte ehez,
egyenletlenil forognak, grésen zegnek

» Ne hasznaljon megr £dott betétsze
szamokat. Vizsga’lj@inden egy% >

szol6 tanyéroknak vagy mas tartozékokmpa
pontosan ra kell illeszkedniiik az On 'ﬂs
tengelyére. Az olyan betétszersz4

és a készllék feletti ur

vezethetnek.

hasznalat el6tt rszamok
ellendrizze, ne ttogzott-e le

repedt-e me, l6koro

eltérve, m

ér, |‘incsenek-e
orott drotok.

helyezte a késziilékbe a
betétszerszam 6zkodjon On sajat- >
maga és min as a kézelben talalhato
személy is a forgo betétszerszam sikjan kiviil

ellenérizte, majd

—

és jarassa egy percig a siiritett levegos

kéziszerszamot a legnagyobb fordulatszam-
mal. A megrongalodott betétszerszamok eza-
latt a probaidd alatt altaldban mar széttérnek.

Viseljen személyi védofelszerelést. Hasz-
naljon az alkalmazasnak megfelel6
védoalarcot, szemvédot vagy véda

to fiilve,
leges kot ely
olészer - €8 anya-
MindenképRen veédje meg
pllé idegen anyagoktdl,

asok soran
halarcnak meg
eletkezd port.
ve az erds zaj
a hallasat.

ke kiillonb6z6

yeljen arra, hogy a tébbi személy bizton-
maradjon az &n munka-

sagos t a
teriiletétél. Minden olyan személynek, aki

belép teriiletre, személyi védofel-
szer | viselnie. A munkadarab letort
rész a széttort betétszerszamok

i ek és a kozvetlen munkaterileten

emélyi sériilést okozhatnak.

k
%ﬂsa tavol a siiritett levegds tomlét a
806 betétszerszamoktol. Ha elvesziti az

megszlinéséhez @

uralmat a suritett levegés kéziszerszam
felett, az atvaghatja, vagy bekaphatja a
stritett levegds toml6t és az On keze vagy
karja is a forgo betétszerszamhoz érhet.

Sohase tegye le a siiritett levegés kéziszer-
szamot, miel6tt a betétszerszam teljesen
leallna. A forgasban lévé betétszerszam
megérintheti a tdmaszto feliiletet, és On
ennek kovetkeztében kénnyen elvesztheti az
uralmat a s(ritett levegds kéziszerszam felett.

Ne jarassa a siiritett leveg6s kéziszersza-
mot, mikozben azt a kezében tartja. A forgd
betétszerszam egy véletlen érintkezés soran
bekaphatja a ruhajat vagy a hajat és a betét-
szerszam belefurédhat a testébe.

Ne hasznalja a siiritett levegos kéziszersza-
mot égheto6 anyagok kozelében. A szikrak
ezeket az anyagokat meggyujthatjak.
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Visszarugas és megfelel6 figyelmezteto

tajékoztatok

» A visszarugas a beékelddé vagy leblokkold
forgd betétszerszam, példaul csiszolo-
korong, csiszolé tanyér, drétkefe stb. hirte-
len reakcidja. A beékel6dés vagy leblokkolas
a forgd betétszerszam hirtelen leallasahoz
vezet. Ez az iranyitatlan suUritett levegds kézi-
szerszamot a betétszerszamnak a leblokko-
lasi ponton fennallé forgasi iranyaval szem-
beni irdnyban felgyorsitja.
Ha példaul egy csiszolokorong beékelddik,
vagy leblokkol a megmunkalasra keriilé mun-
kadarabban, a csiszolokorongnak a munka-
darabba bemerl6 éle ledll és igy a csiszolod-
korong kiugorhat vagy egy visszarugast okoz-
hat. A csiszoldkorong ekkor a korongnak a

fliggden a kezeld személy felé, vagy attdl

—
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» A sarkok és élek kézelében kiilonésen 6va-
tosan dolgozzon, akadalyozza meg, hogy a
betétszerszam lepattanjon a munkadarab-
rol, vagy beékel6djon a munkadarabba.

A forgo betétszerszam a sarkoknal, éleknél
és lepattanas esetén kénnyen beékelgi
a késziilék feletti uralom elvesztésé

hez a betétszerszamokhoz

Qa hasznéljoﬁ&-I 16 csiszol6 korongo-
leblokkoldsi pontban fennallé forgasiranyatdl t és marésZerszqgokat. A siritett levegds
n

tavolodva mozog. A csiszolékorongok ilyen
kor el is torhetnek.

Egy visszarugas a suritett levegés kézi -
szam hibas vagy helytelen hasznélat%
D

kovetkezménye. Ezt az alabbiakba

éziszer,
incs ellatWa megtelelé biztonsagi beren-
dezése

Kiegé
tajé

igyelmeztetések és

iseljen személyi védofelszerelést

kerllé megfelel6 ovatossagi intéziedésekkel
meg lehet gatolni.
8 & és mindig viseljen védészemiive-
> Tartsa szorosan fogva a gfiri g0s get. A személyi védéfelszerelések,
kéziszerszamot, és hoz#a a testét’és a mint porvédd élarc, cstszasbiztos

karjait olyan helyzetbe,

venni a visszaiito eroket. nalja
a potfogantyit, am en létezik, ho
leheto legjobban ralkodni agvi

szarugasi erék, i
ciés nyomaték
felelé dvatossd

tud a vissz

levegés kéziszer-
arugas a s(ritett
ot a csiszolékorongnak

levegds kézisz
a leblokkolasi

védécipd, véddsapka és fllvedd
hasznalata a sUritett levegés kéziszerszam
hasznalata jellegének megfeleléen csékkenti
a személyi sériilések kockazatat.

» A megmunkalasra keriil6 munkadarabot
megfeleléen régzitse. Egy befogo szerkezet-
tel vagy satuval rogzitett munkadarab bizton-
sagosabban van régzitve, mintha csak a
kezével tartana.

» Tartsa tisztan a munkahelyét. Az anyag-
keverékek kiilonosen veszélyesek. A konnyl
fémek pora égheté és robbanasveszélyes.

Bosch Power Tools
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A miikodés leirasa

Olvassa el az 6sszes biztonsagi
figyelmeztetést és elGirast.

A kovetkezOkben leirt eléirdsok
betartasanak elmulasztasa
aramutésekhez, tlizhoz és/vagy
sulyos testi sériilésekhez vezethet.

Kérjuk hajtsa ki a suritett levegés kéziszerszam
képét tartalmazo kihajthaté abras oldalt, és
hagyja igy kihajtva, mikdzben ezt a izemeltetési
Utmutatdt olvassa.

Rendeltetésszerii hasznalat

A sUritett levegds kéziszerszam fémek csapos
kovek alkalmazasaval térténd csiszolasara és
lesorjazasara szolgal.

Az abrazolasra keriil6 komponensek

Az dbrazolasra keriil6 alkatrészek szamozasa
sUritett levegds kéziszerszamnak az abraka
tartalmazo oldalon talalhaté abraira vona

[y

Be-/kikapcsolo

—

Zaj és vibracio értékek
A zajmérési eredmények az EN ISO 15744 szab-
vanynak megfeleléen keriiltek meghatarozasra.

A mért rezgésértékek az EN 28662, illetve
EN ISO 8662 el6irasainak megfeleléen k
meghatarozasra.

Modell 0 607 ... 104/... 105

A késziilék A-értekglégh zjszintjéikus
. agszint 82 d > gtel-

dB(A). Szords K=8 dB.

k

103/...104/... 105/
100/... 101

2 Csatlakozécsonk a levegé-bedmlg I@en kerilt kiértékelésre:
3 Tomléesatlakozd Fell olas (nagyolas): Rezgéskibocsatasi
4 Levegokilépés hangtompitdv értkk, a,<2,5 m/s?, szoras, K<1,5 m/s.
5 Kulcsfelllet a csiszolotefigelye
6 Kulcsfeliilet a régzitéafiygan @egfelelt’iségi nyilatkozat C €
7 Betétszerszam (példaul csapgs ko) gyediili feleléséggel kijelentjiik, hogy a
8 Szerszambefogo eg 'glbefogépatw »,MUszaki adatok” alatt leirt termék megfelel
9 Rogzitéanya a kdvetkez6 szabvanyoknak, illetve iranyado
10 Csiszoldorsé dokumentumoknak: EN 792 a 98/37/EGK

[=Y
[

Toémlébilincs

=Y
N

2
o

13 atott tomldcsa
14
15

16

17
18
19
20
21

A karbantartasj e
Villaskulcs a_cs
Befogdpatron
Villaskulcs a régzitéanyan

ég levegOkilépési pontja
tengelyen

A képeken lathat6 vagy a szévegben leirt tartozékok
részben nem tartoznak a standard szallitmanyhoz.

(2009.12.28-ig), 2006/42/EK (2009.12.29-t4l
kezdve) iranyelveknek megfeleléen.

A miiszaki dokumentacio a kovetkezd helyen
talalhato:

Robert Bosch GmbH, PT/ESC,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

e /W SV %@%ﬁm

10.12.2007, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Eckerhard Strétgen
Head of Product
Certification

3609929 944 | (16.4.08)
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Miiszaki adatok

Siiritett levegos egyenes
csiszolo

Cikkszam 0 607 ... ...252103 ...252104 ...252105 ...260 100 ...26Q.101

Uresjarati fordulatszam, n,  perc* 21000 21000 21000 21000

Leadott teljesitmény W 550 550

max. csiszoldtest-& mm 40 40

Szerszambefogo egység ~—

— Befogopatron-@ 1/4" in - -

— Befogopatron-g 6 mm )

Kulcsfelllet a N

— Rogzitéanya mm 17 17 4 14
— Csiszoloorso mm 17 . 10 10
Névleges nyomas bar 6,3 6,3 6,3
Csatlakozo menet 1/4"NPT 1/4" NPT 1/4"NPT
Belsd tomléatmérd mm 10 10
Levego6fogyasztas terhelés

alatt I/s 8,5 8,5

Suly az ,EPTA-Procedure

01/2003” (2003/01
EPTA-eljaras) szerint K 11 o y 4% 1,1 0,6 0,6
@;deu 0 607 252 103/... 104/... 105

Osszeszerelés
sd az ,A” abrat)

szallitmany tartalm , Q Csavarja ki a 4 levegd kilépési hangtompitét,

és helyezze be a helyére a 13 kiilsé menettel

Valamennyi s(ritett le €ziszersza ellatott tdmldcsatlakozot.
arra felszerelt befo tréfinal, de beté , Y e im .
. g . Lazitsa meg a 12 leveg6 elvezetd tomld 11 tom-
szam nélkil kerl itdsra. Ll h s . . . a1z
|6bilincsét, és erdsitse ra a levego elvezetd tomlét

— a 13 kulsé menettel ellatott tdmldcsatlakozora,
vegd utvonala ehhez huzza meg szorosra a témldbilincset.

Modell 0 607 260 100/ ... 101

(lasd a ,,B” abrat)

unka feltételeit is Huzza fel a (k6zponti) 14 levegd elvezetd tomlét,
elyét ekkor mar amely elvezeti a levegét a munkahelyérél, a 15
nem szennyezi el az talmazo levegé és az taplevegétomldre. Csatlakoztassa a slritett
nem kavarja fel a etve a forgacsot. levegés kéziszerszamot a slritett levegé-ellatas-
hoz (lasd , Csatlakoztatas a sUritett leveg6-
ellatashoz”, 46. oldal) és huzza ra a (k6zponti)
14 levegb elvezetd tomlét a mar felszerelt
taplevegétomloén at a készllék végére.

Bosch Power Tools 3609 929 944 | (16.4.08)
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Csatlakoztatas a siiritett leveg6-
ellatashoz (lasd a ,,C” abrat)

» Ugyeljen arra, hogy a levegé nyomasa ne
legyen alacsonyabb mint 6,3 bar (91 psi),
mivel a siiritett leveg6s szerszam erre az
lizemi nyomasra van méretezve.

A maximalis teljesitmény biztositasara tartsa be
a ,MUszaki adatok” tablazatban megadott belsé
tomléatmérd- és csatlakozd menet-méretet.

A teljes teljesitmény biztositasara a tomldék
hossza nem haladhatja meg a 4 m-t.

A szerszamhoz vezetett slritett levegének nem
szabad sem idegen anyagokat, sem nedvességet
tartalmaznia, nehogy a suritett levegds kéziszer-
szam megrongalodjon, elszennyezddjon vagy
megrozsdasodjon.

Megjegyzés: Ennek biztositasara egy préslevegé |
karbantartasi egységet kell hasznalni. Ez grszameserey(la

biztositja a s(ritett levegds kéziszerszamok
kifogastalan mikodését.

Tartsa be a karbantartasi egység hasznal
utasitasaban leirtakat.

Valamennyi armaturanak, 0sszekotéy, k
és tomlbének legaldbb a maximalis n asra és

a szlikséges leveg6ataramlasra k drgtezve
lennie.

Kerilje el a tapvezetékek 6§8zenyomdsat, megto
rését, meghuzasat, nehogy a eszukuljene
Kétségek felmerilése eseté ekapcsolt )

levegés kéziszerszam eIIenonzz
belépési ponton a leve masat egy

mérével.
csatlal\

zerszamhoz

A siiritett leveg
siiritett leveg

Csavarja bel mldcsatlak@got Qlevego-
bedmlé satlakozoc
(G 6s ke2|sz elsé sze-

megel6zésére a 3

2 kiallo csatlakozo-
mme-es villaskulccsal.

bilincseit és rogzitse a taplevegd tomlét a 3 tom-
|6csatlakozéval, ehhez hizza meg szorosan a
tomldbilincset.

—

Megjegyzés: Az taplevegdétomlét mindig el6bb
a sUritett levegés kéziszerszammal, és csak ezu-
tan a karbantartasi egységgel kapcsolja 6ssze.
Huzza ra az 15 tapleveg6tomlét a 16 csGkapcso-
lora és rogzitse a taplevegétomlét, ehhez szo-
rosan huzza meg a 11 toémldbilincset.

Csavarjon bele egy automatikus 17 t6

csatlakozdjaba®
tomloket 23V

atlakozoba

a ,,D” abrat)

munk ez, tartozékokat cserél, vagy

mie teszi a siiritett levegés kézi-
@ pt. Ez az elévigydzatossagi

|nt dég meggatolja a sUritett levegds

|szerszém akaratlan izembe helyezését.

Szakitsa a vegoellatast miel6tt a
surlte% kéziszerszamon beallitasi

ak megfelelé atméroji szaru betétszer-
szamokat hasznaljon. Egy betétszerszamot,
amelynek a szaratméréje nem felel meg a
berendezés szerszambefogo egységének
(lasd ,MUszaki adatok”), nem lehet eldiras-
szerlen befogni, és az megrongalja a befogd-
patront.

» Abetétszerszamok beszerelésénél iigyeljen
arra, hogy a betétszerszam szara szorosan
beilleszkedjen a szerszambefogo egységbe.
Ha a betétszerszam szara nincs elég mélyre
bedugva a szerszambefogo egységbe, akkor a
betétszerszam ismét kicsuszhat és nem lehet
iranyitani.

» Ne hasznaljon darabolé csiszolé korongo-
kat és mardszerszamokat. A sritett levegds
kéziszerszam ezekhez a betétszerszamokhoz
nincs ellatva megfeleld biztonsagi beren-
dezésekkel.

3609929 944 | (16.4.08)
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> A betétszerszam megengedett fordulatsza-
manak legalabb akkoranak kell lennie, mint
asiiritett levegos kéziszerszamon megadott
legnagyobb fordulatszam. A megengedett-
nél gyorsabban forgo tartozékok széttorhet-
nek és kirepilhetnek.

» Csak kifogastalan allapotu, nem elkopott
betétszerszamokat hasznaljon. A megronga-
|6dott betétszerszamok példaul kénnyen
eltérhetnek és személyi sériiléseket és
anyagi karokat okozhatnak.

A betétszerszam behelyezése

A 20 befogdpatron és a 9 rogzitéanya ezeknél a
sUritett levegds kéziszerszamoknal kozds egysé-
get képeznek. Ez megvédi a befogopatront a
rongdalédasoktdl, amely a 7 betétszerszamot
felveszi

a 5 kulcsfeliiletnél fogva.

Oldja ki a 9 rogzitéanyat a 21 villaskulccsal
6ramutaté jarasaval ellenkezé iranyban forg

a 6 kulcsfeliiletnél fogva.
» Hasznaljon megfeleléen illeszke

do6 é
lan villaskulcsot (lasd ,,Miiszaki
Helyezze be a pormentes 7 betetszer ota
20 befogdpatron 8 szerszambef gébe.

Ugyeljen arra, hogy az beté zara
lehetbleg litkozésig, de le 10 m meren

be legyen dugva a befogc’)pat a.

Tartsa fogva a 10 cmszolot%elyt al9 VQ
kulccsal és fogja be a &tszerszamo

rasaval me

villaskulccsal az 6ramu
iranyba vorgatva a

A munka megke
felszerelt beté

A beféts.

forrésodhatnak.
hasznaljon védd
A fentiekben leirtaknak megfeleléen lazitsa ki a
befogopatront, illetve a rogzitéanyat és vegye ki
a betétszerszamot.

o o . &sal a6 kulc N ¢l fogva.
Fogja le a 10 csiszolotengelyt a 19 wllaskulccsal%

—
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A befogopatron kicserélése
(lasd az ,,E” abrat)

Fogja le a 10 csiszolotengelyt a 19 villaskulccsal
a 5 kulcsfeliiletnél fogva.
Oldja ki a 9 rogzitéanyat a 21 villaskulcc

ogopatrontéa

a tban a levegé belépési pontjan mért
r (91 psi) névleges nyomas mellett
(ikodik optimalisan.

A siiritett levegds kéziszerszam iizembevé-
tele el6tt okvetleniil tavolitsa el a beallito-
szerszamokat. A berendezés forgo részeiben
felejtett beallitoszerszam sériiléseket okozhat.

Megjegyzés: Ha a s(ritett leveg6s kéziszerszam
példaul hosszabb allasidd utan nem indulna el,
szakitsa meg a levegéellatast, és a 8 szerszam-
befogd egységnél fogva forgassa at néhanyszor
a motort. [gy meg lehet szlintetni az adhéziés
eréket.
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Modell 0 607 252 103/... 105

A s(ritett levegds kéziszerszam bekapcsolasa-
hoz nyomja elére a 1 be-/kikapcsold gombot.
A sUritett levegds kéziszerszam kikapcsolasa-
hoz hizza hatra a 1 be-/kikapcsolot.

Modell 0 607 260 100/... 101

A slritett levegds kéziszerszam bekapcsolasa-
hoz hizza hatra a 1 be-/kikapcsolot.

A slritett levegds kéziszerszam kikapcsolasa-
hoz nyomja elére a 1 be-/kikapcsolé gombot.

Modell 0 607 252 104

A slritett levegds kéziszerszam bekapcsolasa-
hoz nyomja elére a 1 be-/kikapcsolét és tartsa
azt a munkamuvelet soran benyomva.

A sUritett levegds kéziszerszam kikapcsolasa-
hoz engedje el az 1 be-/kikapcsoldt.

Munkavégzési tanacsok

> Szakitsa meg a levegéellatast, miel6tt a
siiritett levegos kéziszerszamon beallitasi
munkakat végez, tartozékokat cserél
miel6tt félreteszi a siiritett levegos
szerszamot. Ez az elévigydzatossa
intézkedés meggatolja a sUritett i€yego
kéziszerszam akaratlan izembgghely8zését.

» A siiritett levegé-ellatas megsz, sa,

vagy csokkentett iize
kapcsolja ki a siiritett
szamot. Ellenérizze az iiz

A hirtelen fellépé teghglée a fordula s@
nagymértékui csok s hez vezetngk,
effdezést,

Az alkalmas csiszol6 dlasztasanal a
szakkeresked6 szi segit Onnek.

Az optimalis er hez gyenge nyomassal
mozgassa ide-oda a cSiszoldtestetet.

A tul erés nyomas csokkenti a slritett levegds
kéziszerszam teljesitOképességét és a
meggyorsitja a csiszolotest kopasat.

Karbantartas és szerviz

Karbantartas és tisztitas

> Szakitsa meg a levegéellatast, miel6tt a
siiritett leveg6s kéziszerszamon bedillita
munkakat végez, tartozékokat cse]

miel6tt félref@szi a siiritett leve

szerszamo igyazatossagi
intézkedés meggatblja a slrite @ 26s
Azisz6 8 atlan lize elifezését.

za
je\meg rendszeresen a%gsiszolotengely

dulatszamat. Ha a mért érték
adja a megadott
lasd ,,Miiszaki
adaté e a slritett

levegos kézisz mot egy Bosch
Ugyfélszolgal &a al. Egy tul magas
pjarati fordﬁts am esetén a betétszer-

szam el et tul alacsony fordulatszam
lecsokk

ati fordula

unkateljesitményt.

@ 8g6s kéziszerszam a gondos

gyarta Orzési eljaras ellenére egyszer
mégi asodna, akkor a javitassal csak
Bosc os kéziszerszam lgyfélszol-

szabad megbizni.

g a
&rdései vannak, vagy potalkatrészeket akar

egrendelni, okvetlenil adja meg a sUritett
egbs kéziszerszam tipustablajan talalhato
O-jegyl rendelési szamot.

Rendszeresen tisztitsa meg a s(ritett levegds
kéziszerszamnak a leveg6-bedmlé nyildasnal
elhelyezett szitdjat. Ehhez csavarja le az 3 toml6-
csatlakozét és tavolitsa el a szitarol a port és a
szennyez0 részecskéket. Ezutan ismét csavarja
ra szorosan a témldécsatlakozot.

A sUritett levegds kéziszerszam belsd sze-
leprészei megrongalédasanak megel6zésére a 3
tomldcsatlakozo be- és kicsavarasakor tartson
ellen a leveg6-bedmlé nyilas 2 kiallo csatlakozo-
csonkjara felhelyezett 22 mm-es villaskulccsal.

szennyezésrészecskék rozsdaképzé-
megakadalyozasara toltson be a 2

~ A slritett levegében taldlhato viz- és
déshez vezetnek és elkoptatjak a
lamelldkat, a szelepet stb. Ennek
leveg6-bedmlé nyilasba néhany csepp motorola-
jat. Csatlakoztassa a suritett levegds kéziszer-

3609929 944 | (16.4.08)
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szamot ismét a slritett leveg6-ellatashoz

(lasd ,,Csatlakoztatas a sUritett leveg6-
ellatashoz”, 46. oldal), és hagyja 5—-10 masod-
percig jarni, a kilép6 olajat szivja fel egy kendé-
vel. Ha a siiritett levegés kéziszerszamot
hosszabb ideig nem akarja hasznalni, hajtsa
mindig végre ezt az eljarast.

Valamennyi olyan Bosch sliritett levegds kézi-
szerszamnal, amely nem tartozik a CLEAN-
sorozathoz (ez egy kildnleges sUritett levegds
motor, amely olajmentes sUritett levegével
mukodik), az ataramlo levegéhoz allanddan
olajparat kell keverni. Az ehhez szlikséges s(iri-
tett levegd-olajozd a slritett levegds kéziszer-
szam elé kapcsolt sUritett levegd-karbantartasi
egységben taldlhato (kozelebbi adatokat ehhez
a kompresszort gyarto cégtél kaphat).

A slritett levegds kéziszerszam kozvetlen
kenéséhez, vagy a karbantartasi egységnél
végrehajtasra keriilé hozzakeveréshez hasz-
naljon SAE 10 vagy SAE 20 motorolajat.

idészakonkeént felll kell vizsgaltatni és s
esetén ki kell cseréltetni.

ontokna
A motorlamellakat egy szakemberrel megf? el6készitapi

» A karbantartasi- és javitasi munk@kkal'esak
szakképzett személyzetet biz, . Ez
biztositja, hogy az levegdsykédis am

biztonsdgos szerszam

Az erre feljogositott Bosch €
ligyfélszolgalat ezeket a mu?é
megbizhatdan elvégzi.

A keno és tisztitosze

madon kell eltavoljgany.
eldirasok betarta A

—
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Tartozékok

A mindségi tartozékaink teljes valasztékardl az
Internetben a www.bosch-pt.com és
www.boschproductiontools.com cimeken vagy
a megfeleld szakboltokban informalodha;

S orszé venyes
megfelelde atolja

désnek megfelel6 szallita-

a aival
fordu® oV
Fax ” .........
ww oscffproducti

11) 758 24 36

2 4
dvolitas \
uritett | ve%iszerszémot, a tartozéko-
tésa CSM a kérnyezetvédelmi szem-

16en kell djrafelhasznalasra

ellakat szakszeriien kell artal-

i! A motorlamellak teflont tartal-

rna hevitse fel ezeket 400 °C folé,
vel ellenkez6 esetben egészségkarosito

> A
m
m

&tésu g6z0k keletkezhetnek.

a slritett levegds kéziszerszam mar nem
sznalhaté tovabb, kérjik adja le egy ujrafel-

asznalasi kdzpontban vagy a kereskeddnél,
példaul egy erre felhatalmazott Bosch
vevészolgalatnal.

A valtoztatasok joga fenntartva.

Bosch Power Tools
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O6wwue yKka3aHUA IO TeXHUKe
6e30MmacHOCTHU ANA TTHEBMATH-
YEeCKUX UHCTPYMEHTOB

& NPEOYNPEXXOEHVE TpounTaiTe U yuuThI-

BalTe BCe YKa3aHUA.
Kak cneactBre HECODAIOAEHUA CAEAYIOLLMX YKa-
3aHUWI IO TEXHUKE He30MacHOCTH BO3MOXHbI
TTopaXeHWe 3INEKTPUUECKUM TOKOM, OTTaCHOCTb
BO3HUKHOBEHMWA TTOXapa UAK TAXEABIX TPABM.
TwaTteAbHO COXPaHANTE 3TU UHCTPYKLUU TIO
6e30macHoOCTH.

1) BesomacHocTb pabouero mecta

a) Coaepxute Bawe pabouee mecTo B uuc-
TOTE U XOpOLIO OCBelleHHbIM. Becmops-
AOK Ha pabouem MecTe U HeoCBellleHHble
yuacTku paboTbl MOTYT MPUBECTH K HEC-

YaCTHbIM CAyYasM.

6) He paboTaiiTe Cc THEBMOUHCTPYMEHTOM
B3PbIBOOTTAaCHOM TIOMELLEHHUHU, B KOTO
HaXOAATCH roproume XMAKOCTH, ras
MbiAb. TTpy 0bpaboTke aeTann Bo3

BO3HUKHOBEHHWE UCKP, KOTOPbIE
BOCTIAAMEHEHHUIO TTbIAU UAU TTA]

B) Mpu paboTe C THEBMOMHCT]
AoTycKauTe 6AU3KO K

MecTy AI6OTbITHbIX JAeTen CTOPOH-

HUX AML. 3TW AMLA oTBAeYUb Bawe @
BHUMaHWe 1 Bbl moTep

ﬂHeBMOMHCprMEHTOI}

2) Be3omacHOCTb TH

MHCTPYMEHTOB
a) npumeuﬂﬁr%w‘l BO3AYX 8-T cca
KauecTBa Uco 8% AVBMU-
AYaAbHbIMGAGK BO3AYXOTIOAT K1
B6AM3 e TagANA 3allm-
Thl HCTPYMEH BPEXAEHWH,
a WA 1 obp, WA KOPPO3WKU
OAQBFEMbIN CXKATbIMBO3AYX AOAXKEH ObITh
€H OT TToCTO X UACTULL U BAArW.

6) TMpoBepAiiTe
nuTaHuA. B

WHEHUSA U AMHUU
U BO3AYXOTIOArOTOBKM,
MydTbI 1 N AOAXKHbI BbITb paccuuTa-
Hbl Ha AABAEHWE M PacXoA BO3AyXa COrAac-
HO TEXHMUECKMM AaHHbIM. HM3Koe paBAe-

~—

3) Besomdc

HUWe OTpULATEAbHO BAUAET Ha beHKLlVIK)
TTHEBMOMWHCTPYMEHTA, 3aBbllUIEHHOE AaBAE-
HUEe MOXEeT MPUBECTU K TTOBPEXAEHNAM U
TpaBMaMm.

B) 3awmMwanTe WAaHru ot meperubos, mepe-

>XMMOB, pacTBOpPUTEAEIH U OCTPbI
MOK. 3aliMLaiTe WAAHIU OT BO,

EAUTE 3a TeM, 6bKOMYTHUKH LIAAH-
roB 6bIAM BCEFA@ KPETIKO 3aTAHYTHI.
Cnabo 3ak Ie AW TIOBPEXAEHHbIe

XOMYTUKK LIABHFA MOFYT CTaTb TIPUUUHOM

yTeuN .

AlOAEH

b MMaTeAbHbIMH, CAEAUTE 3a
o Bbl AenaeTe U TPOAYMaHHO
alTe paboTy C MTHEBMOUHCTPYMEH-
@ TTOAb3yHTeCb THEBMOMHCTPY-
MEHTOM B YCTaAOM COCTOSIHUM UAHU, ECAU
Bbl HAXOAUTECH TIOA BAMAHUEM HapPKOTH-
KOB, CITMPTHbIX HATTMTKOB UAU AEKapPCTB.
OAMH MOMEHT HEBHUMATEALHOCTH TIPU
paboTe c TTHEBMOUHCTPYMEHTOM MOXeT
TTPUBECTH K CEPbE3HbIM TPABMaM.

6) TipuMeHANTe UHAUBUAYAAbHbIE CPEACT-

Ba 3alUTbl U BCETAA 3aLLUUTHbIE OUKH.
TTpMMeHeHWe CPeACTB MHAUBUAYAAbHON
3allMThbl, KaK TO TTbIA€3aLIUTHOrO pPecriu-
paTtopa, creuobyBH, 3alUTHOIO WAEMA,
CPEACTB 3alLMTbl OPraHoOB CAyXa, B
3aBMCUMOCTHU OT BMAQ U YCAOBUH paboTbl
C THEBMOUHCTPYMEHTOM, CHWXAET PUCK
TPaBMUPOBaHHA.

B) TMipeaoTBpaLLaiTe HeTPeAHaMepeHHoe

BKAIOUeHue. Tlepea MOAKAIOUEHHUEM TTHEB-
MOMWHCTPYMEHTa K BO3AYXOCHabXeHu1o,
nepeA TeM, Kak Bbl Bo3bMeTe ero B pyku
¥ TPAHCTTOPTUPOBKOM MMPoBepbTe €ro Bbl-
KAIOUEHHoe cocTofiHue. Ecan Bbl ipu
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TPaHCITOPTUPOBKE THEBMOUHCTPYMEHTA
AEPXUTE TTaAeLl Ha BbIKAOUYATEAE UAU
BKAKOUEHHbIN TTHEBMOWHCTPYMEHT TTpUcoe-
ANHAETE K BO3AYXOTIUTAHULIO, TO 3TO MOXET
TTPUBECTU K HECUYACTHOMY CAyYalo.

r) TlepeA BKAIOUEHHWEM TTHEBMOWHCTPYMEH-
Ta y6epuTe YyCTaHOBOUHbIA MHCTPYMEHT.
YCTaHOBOUHbIM MHCTPYMEHT, HaXOAALLMIM-
CA BO BpaLLaloOWenca YacTi MHEBMOUH-
CTPYMEHTA, MOXET MPUBECTH K TpaBMaM.

A) He mepeoueHuBaite ceba. Bceraa 3aHu-
MaiiTe yCTOWUMBOE TTONOXKEHHE U BCEeraa
BblAEPIXMBaiiTe paBHOBecCHe. YCTOMUMBOE
TTOAOXEHWE U COOTBETCTBYHOLLEE TTONOXKE-
HWe KopTiyca Mo3BOAAOT Bam Aydue yrpa-
BAATb TTHEBMOWHCTPYMEHTOM B HEOXMAAH-
HbIX CUTYyaLMAX.

e) Hocute nmoaxoasLuyto oaexay. He Hocute

a)
$ paspewan
LUMPOKYIO OAEXAY M YKpaLleHUA. AepXXu-

Te BOAOCbI, OAEXAY M TTepuaTKu B CTOPOH
OT ABMXYLUMXCA yacTeit. LLInpokan om@

A3, YKPALLEHUA UAV AAMHHBIE BOAOCHI M
6bITb 3aTAHYTHI BPALLAKLWUMHKCA Ua
) TIpU HAAMUMKM BO3MOXXHOCTH YCT,
TbIA€OTCACbIBAIOLLUX U TTbIAE
YCTPOWCTB TpoBepAnTe UX TIp

8

3) He BabIxaiiTe Hemrocpe eHHO oTpa
TaHHbIW BO3AYX. Cnevre 3a Tem, bl

oTpaboTaHHbIW i@

He TIOTTapaAss I
3a. OTpaboTaHHb AYX nHeBM@/.
KaTb BOAY,

MEHTa MOXe
TUUbI U 3a nAa

MeTannuec
. 310 MOM Bpea-
Hoe BA 3A0POBbeE.

13 KoMTpe
&

4) Twart ) XOXXAEH €BMOUHCTPY-
MEHT: X TIPABUA] O IT MEeHeHue

A PXXUBaHUA

MTrecb 3a)KUMH
TUCKaMHU. Yae
TpUXMUMan
AEXHO yTpa

TTOPbl A€TaAU TTOAb-
TPOUCTBaMHU UAK
A€Tanb PYKOM UAM
Ay, Bbl He MoXxeTe Ha-
HEBMOMWHCTPYMEHTOM.
6) He meperpy € THEBMOUHCTPYMEHT.
Ucnonb3yiitte Ana Bawein pabotbl mpea-
Ha3Hal-IeHHblﬁ AAA 3TOro MHEBMOMUHCTPY-

Pycckui | 51

MeHT. C MOAXOAALLMM TTHEBMOWHCTPY-
MeHTOM Bbl pa60TaeTe Aydlle U HapeXxHee
B YKa3aHHOM AMarma3oHe MOLWHOCTH.

B) He mMoAb3yiiTeCb MTHEBMOUHCTPYMEHTOM C
HEUCTIPaBHbIM BblKAIOUYaTeAEM. [THEBMO-
MHCTPYMEHT, KOTOPbIN HE TTOAAAET 10-
UEHWIO UAU BbIKAKOUEHUIO, OTTac

TUT!

MO
2 TTPEAOCTOPOXKROCTH WeAOTBpaLLLaeT
AHaAMEPEHH TTHEBMOUHCTPY-

XpaHuTe Heuglionb3yeMblie THEBMOWH-

CTPYMEHTbI raemMo AAA Aetei. He
30BaTbCA MMTHEBMOWH-

CTpy uamM, KOTopbie He3Ha-
KOMbI M UAHU HE YUTAAU HACTOALWMUX

UHC . TTHEBMOUHCTPYMEHTbI oTac-
Hbl HEOTTbITHbIX AUL.
e) bHO yxa)KuBaiiTe 3a MTHEeBMOMH-

ToM. TIpoBepAiiTe 6e3ynpeuHyio

ﬁ)yu 10 U XOA ABMXYLUMXCA YacTen
: TTHEBMOMWHCTPYMEHTA, OTCYTCTBUE TTO-

McroAb3oBaHWe 3TUX PO HWXaeT
OTTaCHOCTb OT BO3AEULTBUA TTbIAU. @

AOMOK MAHW TIOBPEXAEHHIA, OTPULLATEABHO
BAMAIOILNX HA PYHKLMUIO TTHEBMOUHCTPY-
MeHTa. TToBpeXXAeHHbIe YacTU AOAXKHbI
6bITb OTPEMOHTUPOBaHbI AO UCTTOAL3O-
BaHUA TTHEBMOMHCTPYMeHTa. [TAoxoe 06-
CAY>XXMBaHWe TTHEBMOWHCTPYMEHTOB ABAA-
€TCA TIPUUMHON BOABLIOrO UMCAA HECUACT-
HbIX CAyYaeB.

) AepXXute pexKyLiuil UHCTPYMEHT B
OCTPOM M UUCTOM COCTOAHUM. 3a60TANBO
YXOXEHHbIE PEXYLLME UHCTPYMEHTbI C
OCTPbIMU PEXYLLMMU KPOMKAMK pexe
3aKAMHWBAIOTCA U UX Aerue BecTu.

3) MpuMeHAiHTe THEBMOWHCTPYMEHT, TIPH-
HaAAEXHOCTH, paboune UHCTPYMEHTbI U
T.T. B COOTBETCTBUMU C HAaCTOALMMU UH-
CTPYKUMAMHU. YUUTbIBaWTE TTPU 3TOM pa-
60uMe yCAOBMA U BbITTOAHAEMYIO paboTy.
Mcroab3oBaHME TTHEBMOWHCTPYMEHTA AAR
APYrHX, HETIPEAYCMOTPEHHbIX pPaboT
MOXET MTPUBECTH K OTTACHbIM CUTyaUUAM.
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5) Cepsuc
a) PeMoHT Baluero mHeBMOUHCTPYMEHTa
mopyuaiTe TOAbKO KBaAM(ULMPOBaH-
HOMY TTEPCOHAAY U TOAbKO C TTOAAMH-
HbIMM 3aTTaCHbIMM UACTAMMU. ITUM obec-
TTeUNBAETCA COXPAHHOCTb He30MmacHoCTH
TTHEBMOMWHCTPYMEHTA.

CrreundmuHble yKa3aHUA IO
6€e301macHOCTH AAA TTHEBMO-
MHCTPYMEHTOB

TMTHeBMaTHUeCKanA MpAMan

wAucpoBanbHaA MalUUHA

U3b6eraiiTe KOHTaKTa c BeAy-
LWMMU SAEKTPOHATIPAXEHHE

KabenaMuU. TTHEBMOWMHCTPYMEHT He U30AUPOBA;

N KOHTAKT C BEAYLLMM INEKTPOHATTPAXEHUE K, 6

AEM MOXET MPUBECTU K TTOPAXKEHUIO SIAEKTRM-
YECKUM TOKOM.
> I'Ipumeum‘h'e CoOoTBeTCTBYylOLLUE AONC-

KaTeAu ANA HAXOXAEHUA CKPbITHIECUCTEM
cHabxeHUA UAK obpalwuanTec (3 BKOW

B MeCTHOe TTpeAnpUuATHe

MOXET MPUBECTH K TTOXAPYGH TTOPAKEHUIO
3AeKTPOTOKOM. TToBpexae a30MpQEo,
MOXET MPUBECTH K B3RbLIHY. TToBpexXAeH

BOAOTIPOBOAQ BEAE CEHUI0 M
XET Bbl3B

puanbHoro yuepba
“HVE Bo3H pu

waucos HaX-

Horo
cHabeHuA. KOHTaKT ¢ IReKTpo OAKOWA @TpaBM

AAKOM, TTUAE
paboTax

BpeABOH 0Aa UAK
BeHHbIN M naan. Heko
AepXa CA B TTblAU:

— CBWHeL B CBWHE
AaKax;

- KpUCTaAAuu KPeMHe3eM B KMpTMuax,
LeMeHTe W B TTbIAW, BO3HWKAIOLLEN TIPU
CTPOUTEAbHbIX paboTax;

-  MbIWbAK U XpOMaT B XMMUUecKkK obpaboTaH-
HOM ApeEBECHHE.

HacCAeACT-
bl elulecTtBa, Co-

alnx Kpackax u

Puck 3aboaeBaHMA 3aBUCHT OT UacTOThl BO3-
AEVICTBUSA 3TUX BeLLEeCTB Ha Bac. AAA CHUXeHUsA
OTTaCHOCTHU cAepyeT paboTaTb TOABKO B XOPOLLO
MTPOBETPUBAEMbIX TTOMELLEHWUAX C COOTBETCT-
BytlOLEN MHAMBHUAYAAbHOM 3alUMTON (Hampumep,
CO CTIeLManbHO CKOHCTPYMPOBAHHBIMMU TT -
pamMu AAA 3aLLMTbl OPraHoOB AblXaHWA, KQIOPb
axe camble Manegbku

wAuch@BaHuA

HUA De30rmacH JYKLUHUHU, UAAIOC-

TPauuHU U AaHHDbI oTOpbie Bbl moAyuuau c
HEBMOMWHCTP, . HecobatoaeHUue Hu-
CAeAYHOLWKX C KUWUI MOXeET TTpUBECTH

nopa TPOTOKOM, TIOXapy W/WUAn
TAXEADI am.
» Hacrto ©BMOMHCTPYMEHT He TIpuro-

A€eH choBaHUA HAXKAAUHOMK 6ymaroi,
pa POBOAOUHbIMM LWETKaMH, TTOAMPO-
BaHWg ofpe3Horo wandosaHuaA. BoimonHe-

Hlpa , AAA KOTOPbIX HACTOALLWUIA TTHEBMO-
:icmymem He TIPEAYCMOTPEH, MOXET CTaTb

UMHOW BO3HWMKHOBEHMWA OTTACHOCTEN U

He mpuMeHsiiTe MPUHAAAEXHOCTHU, KOTOPbIE
He TIPeAYCMOTpPEHbI U3roTOBUTEAEM cTTe-
LUMAAbHO AAA HACTOALUEro TTHEBMOUHCTPY-
MEHTa U He peKOMeHAYeMble UM. TOAbKO
BO3MOXHOCTb KPETAEHUSA TIPUHAAAEXKHOCTEN
B Bawem MHeBMOUHCTPYMEHTE He rapaHTy-
pYeT elie HAAEXHOTO TTPUMEHEHUA.

» AomnycTtumoe uucnao ob6opoToB pabouero uH-
CTPYMEHTa AOAXKHO 6bITb He MeHee yKa3aH-
HOrO Ha THEBMOMHCTPYMEHTE MaKCHMaAb-
HoOro uucaa obopotos. OcHacTKka, BpaLla-
towancs ¢ 6oAbLIeH, Uem AOTTYCTUMO CKO-
POCTbIO, MOXET Pa30pPBaTbCA U PA3AETETLCA
B TTPOCTPAHCTBE.

» HapyXHblit AMameTp U TOAWMHA pabouero
MHCTPYMEHTa AOAXKHbI COOTBETCTBOBaTb
pasmepam Bawero mHeBMOMWHCTPYMEHTA.
HempaBuAbHO copasamepeHHblie paboune
MHCTPYMEHTbI HEe MOTYT 6biTb B AOCTATOUHOM
CTemneHM 3alMLILEHbl UAU KOHTPOAMPOBATLCA.
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> TipumMeHANTe TOAbKO paboune HHCTPYMEHTbI KoTopble 3awuwaloT Bac ot abpasusHbIx
C MOAXOAAILUUM AMAMETPOM XBOCTOBHKa. uacTML M UacTHUL MaTepHaAa. [Aa3a AOAXKHbI
Paboumnit MHCTPYMEHT, AMaMeTp XBOCTOBHKa 6bITb 3aLlMLIEHbI OT AETaIOLLNX B BO3AYXE
KOTOPOro He OTBEYaeT LaHre MHEeBMOUHCTPY- TTOCTOPOHHMX TeA, KOTOPble BO3HWKAIOT TIPH
MeHTa (CM. «TeXHUUeCKUe AaHHbIe»), He BbITTOAHEHWU PA3AMUHbIX PaboT. TTPOTUBOTbI-
MOXeT ObiTb TTPABUABHO 3aKPETIAEH U MOXET AEBOW PecrMpaTop MAM 3allMTHaA Ma

TTOBPEAUTb 3aXXMUMHYIO LlaHTy. OPraHoOB AbIXaHUA AOAXKHbBI 3aAEPXH

> TIpu yctaHOBKe pabouero MHCTPYMEHTa CAe-
AWTe 32 TeM, uTo6bl XBOCTOBUK UHCTPYMEH-
Ta 6bIA HAAEXXHO BCTaBAEH B LaHry. Ecav
XBOCTOBMK pabouero MHCTpymMeHTa HeAOCTa- >
TOUHO rAYyBOKO BCTaBAEH B LAHTY, TO paboumni
MHCTPYMEHT MOXET BbICKOAb3HYTb U BbINTU U3
TTOA KOHTPOAA.

» LliaudboBanbHble Kpyru, haaHubl, WAKGO- C

BaAbHble TaPeAKH UAU Apyrue TIPUHAANEXK- KN A X
HOCTH AOAXHBI TOUHO CUAETb Ha LUTTMHAEAe qHTOB MOTy3®0 €Tb B CTOPOHY M CTaTb

Bawero mHeBMOMHCTPYMeHTa. Pabouunii PUUYMHOW TP & € U 3a TpeAenaMu
MHCTPYMEHT, HE TOUHO CUMAALLMM Ha LUTIMHAEAE TocpeAcTBeMjord paboyero yuacTka.

TTHEBMOWHCTPYMEHTa, BpallaeTcA ¢ bueHue Aepmmx aToro Bo3ayxa B CTO-
CUABHO BUBPUPYET M MOXET TTPUBECTU K poHe olBpa wwerocs pabouero UHCTPY-
TIOTEPE KOHTPOAS. MeHTa bl TOTEPAETE KOHTPOAL HaA

» He mpumeHsiiTe moBpeXAeHHble pa% TTHE, PYMEHTOM, TO LWAGHT CXaToro
MHCTPYMeHTbI. TIpoBepAiTe KaXKAblH BO! XeT ObITb TepepesaH UAK 3axBa-
nepeA UCTTOAb3OBaHMEM paboun - ue KMCTb MAW pyKa MOXET TTOTIaCTb
MEHTbI, KaK TO, WAKcgOoBaAbHbIE K Ha BdBpalilatowminca pabounin MHCTPYMEHT.
CKOAbI H TPELLMHDI, WANOBA penku Axoma He BbITyCKaiiTe TTHEBMOMHCTPY-

Ha TPeLHHbI, CHAbHBIH OAOY- MEHT M3 PYK, TTOKa pabounit UHCTPYMEHT
Hbl€ WETKH Ha HEe3AKPEQUEHHbIE HAH TTOAO- TTOAHOCTBIO He OCTaHOBMACA. Bpalatowuiica

MaHHble MPOBOAOKH. TTocA&TaaeHHUA TTH Pabounit MHCTPYMEHT MOXET 3aLenmUTbCA 3a
MOWHCTPYMeHTa UAU pa?’er uucrp% OTTOPHYIO TIOBEPXHOCTL W Bbl MOXETE Mo
TpoBepAnTe TToCAe, a TIOBPeXA TepATb KOHTPOAb HaA TTHEBMOMHCTPYMEHTOM.
TIPY HAaAMUNM TaKO eHuTe Ha - .
Hblii paGoueit 1 T. locae. %; > BbIKAIOUaNTE THEBMOMHCTPYMEHT TIPH TpaH-
W YCTaHOBKH p uucrpym@ cCmopTUpPOBaHMUKU. Bawa oA?ma MAK Bawu
cToiiTe camu umeca@anfeduua B BOAOCHI MOTYT 6bITh CAYUalHO 3axBaueHbl
MAOCKOCTH WA pabouero pyMeH- BpawaouMmes pabounM UHCTPYMEHTOM M
T2 1 BKAKNTE MeHT Ha oAHY TIOCAEAHMI MOXET HaHecTH Bam Tpaemy.
MHHYT CMManbH 0 060poToB. » He mOAb3yiTeCh TTHEBMOMHCTPYMEHTOM
Mgep 1e pabou TPYMEHTbI 60Ab- B6AN3N ropIOUNX MaTepHanoB. McKpbl MOryT
I uacTBfo pasnambls pu 3TOM TecTe. BOCTIAAMEHMWTb 3TW MaTepUanbl.

> Tpum ANTe cpeacT )/AMBUAYaAbHOM
3awuThbl. B 3aBu OT BbITTOAHAEMOW
paboTbl MpUM 3aLUUTHDbIN WUTOK ANA
AL, 3aLUUT €ACTBO AAA FAA3 UAK

3alUTHbIE OUKU. HAaCKOABKO YMECTHO, TTpU-
MeHANTe TPOTUBOTILIAEBOM pecrupartop,
CpeACTBa 3allMTbl OPraHOB CAyXa, 3aLUUT-
Hble TIepuaTKU MAKU CTTelManbHbli hapTyk,
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O6paTHbIii yAap U COOTBETCTBYIOLUE
TTpeAynpeXxAaaloliMe yKa3aHUa

» ObpaTHbIM yaAap 3TO BHe3armHan peakuua mpu
3aeAaHUU UAM BAOKMPOBKE BpallatoLlerocs
pabouero MHCTpyMeHTa, Harmpumep, WAKKO-
BaAbHOTO Kpyra, WAMKDOBAAbHOM TAPEAKH,
TTPOBOAOUHOM LLETKK U T.A. 3aepAaHUE UAK
6AOKMPOBKA BEAYT K BHE3AMHOMY OCTAHOBY
Bpallatouleroca pabouero MHCTpyMeHTa. IMpu
3TOM HEKOHTPOAUPYEMbIW TTHEBMOMWHCTPY-
MEHT YCKOPAETCA Ha MecTe HAOKUPOBKM
TIPOTUB HaTpaBAeHWsA BpalleHus pabouero
MHCTPYMEHTa.

EcAn wAndoBanbHbIN KPYr 3aeaAaeT UAn bao-
KUpPYeTCA B 3aroTOBKe, TO MOTPYXEHHanA B
3aroToBKY KPOMKa LIAMOBAABHOMO Kpyra
MOXeT bbITb 3aXaTta U MPUBECTH K BbICKAKH-
BaHMWIO Kpyra U3 3aroToBKW MAU K 0bpaTHOMY
yAapy. TTpu 3TOM WAWKDOBAABHbBIW KPYT ABU-

ObpaTHbIi yAap ABAAETCA CAEACTBH
BMABHOIO MCTTOAb30BaHWA TTHEBM
MeHTa. OH MOXeT 6bITb TTPEAOT
CaHHbIMU HUXE MepamMu TTPeAdCT,

> Kpermnko Aep)Xute MHeBMOUHCT
mute Bawum tenom u p
KoTopom Bbl MoXeTe nipo, AEHCTBOB
obpaTHbIiM cuaam. TT AMUUK, BCETA,
TPUMEHANUTE AOTIO HYI0 PYKO!
uTo6bl KaK MOXH TTPOTUBOA -
BoBaTb 06paTH
MOMEHTaMm T
TOP MOXET JOA

POXHOCTIL TP

e

> Aepxwurtecb B e OT yuacTKa, B KOTO-
pom Tipu 06 Aape 6yaeT ABUraTbcsA
TTHEBMOMWHCTPY . ObpaTHbIl yAap BeAeT
MTHEBMOUHCTPYMEHT B MPOTUBOTIOAOXHOM

HampPaBAEHWUHW K ABUXKEHUIO LUAMGOBAABHOMO

Kpyra B mecte HAOKMPOBKHU.

U TTOAOXKEeHue, B

» OcobeHHO ocTOpPOXHO paboTaiiTe Ha yraax,
OCTpPbIX KPOMKax U T.A. TIpeaoTBpawante
OTCKOK pabouero MHCTpyMEeHTa OT 3aroTos-
KM M ero 3aKAMHMBaHue. Bpaulatolmics pa-
60UMI MHCTPYMEHT CKAOHEH Ha YrAax, OCTPbIX

KPOMKax M TIpU OTCKOKE K 3aKAMHKMBA .
370 BbI3bIBAET TTOTEPIO KOHTPOAA UAKLOOP
HbIW yAap.

» He mpumeHAK H b-

Hble TTOAQ

L 4
yHble yKa3a TeXHUKe
6e3o0rma HOCTMA@ aHuA
H

He npumemm’ ble AUCKH U chpesbl.

cToAWNM n&*mmymem He ocHalleH

ALUMTH MCTBAMM AAA 3TUX paboumx

XeTCA Ha orepaTtopa AW OT HEro, B 3aBUCH MHCpr,\M
MOCTU OT HarpaBAEHUsA BpalLeHUSA prra¢

mecTe HBAOKMPOBKHU. TTpK 3TOM WAUGDOB
HbIM KPYr MOXEeT MOAOMaTbCA.

Aormo @Ible TpeAympexAaalolue

yKa3s
UMEeHANTe WHAUBUAYaAAbHbIE

CpeACTBa 3aliUTbl U 0CO6EHHO
3alUTHbIEe OUKHU. TIpUMEHEHUE
CPEACTB MHAMBUAYaAbHOM 3alLLMThI,

KaK TO TTbIA€3aLLMTHOrO pecrmpa-
pa, creyobyBu, 3aLMUTHOTO LWIAEMA, CPEACTB
3alUMUTbl OPraHOB CAyXa, B 3aBUCMMOCTH OT BMAA
W YCAOBUM paboTbl C THEBMOWHCTPYMEHTOM,

CHUXAEeT PUCK TPaBMUPOBaHMUA.

» KpermineHune 3arotoBKHU. 3aroToBKa, yCTaHOB-
AEHHaA B 3aXXMMHOE TIpUcTiocobAeHre UAK
B TUCKH, YAEPXHUBAeTCA bonee HAAeXHO, UEM
B Bawem pyke.

» Aepxute Bawe pabouee mecTo B uucrore.
Cmecu MaTepranoB 0cobeHHO omacHbl. TbiAb
LIBETHbIX METAAAOB MOXET BOCTIAAMEHUTbCA
MAW B30OpBaTbCA.
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OmucaHue hyHKUUH

TMpouTute BCe yKa3aHUA U UHCTPYK-
LMK TTO TeXHUKe 6e3omacHoCTH. Yy-
WEeHMA, AOTTYLLLEHHbIe TIPU COBAIO-
AEHWUW YKa3aHUN U UHCTPYKLUMM TTO
TexHuKe 6e30macHOCTH, MOTYT CTaTb
TTPUUMHOM BAEKTPUUECKOTO TTOPaXeHHUA, TToxapa
W TAXEAbIX TPABM.
TToxanyMCcTa OTKPOMTE PACKAAAHYIO CTPaHULY C
MAAKOCTPALMAMMU TTHEBMOUHCTPYMEHTA M OCTa-
BAAINTE ee OTKPbITOW MoKa Bbl n3yuaete pyko-
BOACTBO TIO 3KCTIAyaTaluu.

ITpuMeHeHue MO Ha3HaUeHHUu

HacTosWwni MHEBMOUHCTPYMEHT TIpeAHa3HaueH

AN WAUOBAHMA U CHATUA 3ayCeHLEB MeTaAAU-
YECKUX AeTaneM C TPUMEHEHWEM LUAUGOBAABHbBIX
WTHUTOB.

U306paxkeHHble COCTaBHble YacTH

Pycckui | 55

15 LlAaHr moaauun Bosayxa

16 Humnmeab My Tbl (HUTITIEAb WAAHTA C
HAaKOHEUHUKOM TIOA LUAGHT)

17 LUaaHroBas mydTa (MydTa C HapyXHOWM

peabboit)

18 Bbixoa Bo3AyXa M3 BAOKA BO3AYXOTTO
roTOBKHM

19 AbickM TTOA Upia LIAMGOBAABHO
WITMHAENE < >

Ha 3aXMMHQK ramke

o HE 1e npgnnmwuocm He
BXOAR FHAAPTHBIA KO 0CTaBKH.
HHbI€ O I.I.IXM (4 UUHU

Hbl COFAQCHO

aMeTpbl WyMm N
0O 15744. ;
apamepr% M3MepPEHbl COrAACHO

2 1 EH MCO 8662.

aHAapTy
Hymepaumua coCTaBHbIX YacTel BbITTOAHEH Tum 0 60 3/...104/... 105
b

M306paxeHnto MTHEBMOUHCTPYMEHTA Ha
HULE C UAAOCTPALUAMMU.

1 BbikAtOuaTeAb Q
2 TTpUCOEAMHUTEABHbIN WITYLEP
BO3AyXa @
3 Humnmeab AAA WAAHTA
BbIxoa BO3AyXa C FAYLIMT:

5 AbICKM TTOA KAKOU Ha LA
WTUHAENE

»

7 Pabouuit UHCT (Hampume
LWAMDOBaAb Ka)

8 Hes3po MO CTPyMeHTA MHOWM

uaHre g ¢

K
9 lankagpenrefina
oTpaboTaHHO AYXa

12 Ua
13 HummeAb AAS LWIAQNT

14 LleHTpaAbHbIN
BO3AyXa

apyxXHoM pe3bboi
oTpaboTaHHOro

A3BA A
H

0BaAbHOM Q
6 AbICKM TIOA KAKOU H@MHOVI raﬁm%

A-B3B YPOBEHb LyMa TTHEBMOWHCTPY-

MEHT. AET, TUTTMUHO: YPOBEHb 3BYKOBOIO

B(A); ypoBeHb 3BYyKOBOM MOLL-

T 93 AB(A). HeaocToBepHocTb K=3 AB.
eHATe CpeACTBa 3alUTbl OPraHoB CAyXa!

m 0 607 260 100/... 101

MepeHHbIN A-B3BELIEHHbIN YPOBEHb 3BYKOBO-
ro AABA€HUA TTHEBMOMHCTPYMEHTA COCTaBASET,
Kak mpaBuAo, 73 AB(A). HeaocToBEpPHOCTb M3-
MepeHna K=3 ab.

YpoBeHb WymMa Ha pabouem MecTe MOXET Tiepe-
BbiwaTb 80 AB(A).

TMoAb3yiTECh CPEACTBAaMM 3aLLUTbl OPraHOB
cayxa!

Tum 0 607 252 103/... 104/... 105/
0607 260 100/... 101

Oblwme 3HaueHnA Bubpauunn (BekTopHana cymma

Tpex HarpaBAEHW), OTIPEAEAEHHbIE COTAACHO

EH 60745:

WAMGOBaAHWE TTOBEPXHOCTU (0BAMPOUHOE):
3HaueHHne amuccum Konebanua a,<2,5 m/c?,
HepOCTOBepHOCTb K<1,5 M/Cz.

Bosch Power Tools
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3aneaenue o cootetcteuu (€

C TTOAHOM OTBETCTBEHHOCTbIO Mbl 3aABASIEM, UTO
OTMUCAHHbIN B pasaene «TeXHUUECKUEe AaHHbIEY
TTPOAYKT COOTBETCTBYET HUXECAEAYIOLLMM
CTaHAQPTaAM MAM HOPMATUBHbLIM AOKYMEHTaM:
EH 792 cornacHo moAoxeHUAM AUPEKTUBbI

98/37/EC (n0 28.12.2009), 2006/42/EC

(HaumHana ¢ 29.12.2009).

TexHUuUeckana AOKYMEHTaLMA XpPaHUTCA y: O
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen Q
Dr. Egbert Schneider  Dr. Eckerhard Strotgen

Senior Vice President Head of Product 14
Engineering Certification

7//4./%%/// q;r‘z/é’w&ch « ~'Q
10.12.2007, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

TexHHUueckue pAaHHble Q
al

MHeBMaTHueckan mpAmasn
wAucoBaAbHaA MallMHa

TMpeameTHbIn N 0 607 ...
Yncno 060poToB XOAOCTOTE

.. 260 100 ...

.. 252 105 260 101

X0Aa N 21000 21000 21000 21000

OTaaBaemMas MOLLHOCT 550 550 320 320

@ WAMGDOBANBHOTO Q

MHCTPYMEHTA, MakK 40 40 40 40

TTaTpoH

— @ 32XUMHOMN /4" m - - ° - °

— @ 33KUMHO 6 M (] ° - ° -

AbICKM TIO a L 4

— 3axUMAO, Ke M 17 17 17 14 14

- [o¢) OM LUTTUH MM 17 17 17 10 10

AbHOE AABAEH 6ap 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3

TMpHucoeAMHUTEABH 1/4"NPT  1/4"NPT  1/4"NPT  1/4"NPT  1/4"NPT

BHYTpeHHUI ana AaHra MM 10 10 10 10 10

Pacxoa Bo3ay.

Harpyskomn AC 12,5 12,5 12,5 8,5 8,5

Bec coraacHo

EPTA-Procedure 01/2003 Kr 1,1 1,1 1,1 0,6 0,6
3609 929 944 | (16.4.08) Bosch Power Tools
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Cbopka

KommnaeKT mocTaBku

Bce TTHEBMOMWHCTPYMEHTbI MOCTAaBAAKOTCA C yCTa-
HOBAEHHOW 3aXXMMHOM LLaHroK, Ho 6e3 pabouero
MHCTPYMEHTa.

BeaeHue oTpaboTaHHOro Bo3ayxa

C oTBOAOM OTpaboTaHHOro Bo3ayxa Bbl moxeTe
OTBOAWTb OTPaboTaHHbIA BO3AYX TTO WAAHTY OT
Bauwero pabouero mecTta v OAHOBPEMEHHO AOC-
TUUb OTITUMaAbHOE TAyLeHUe Bbixaoma. OAHO-
BpeMeHHO Bbl yayuwaete Bawu paboune ycao-
BMA, TaK Kak Bale pabouee mecto 6oAblle He
3arpA3HAETCHA BO3AYXOM C COAEPXaHWEM MacAa
WAM TIBIAM U CTPYXXKKU He TIOAHMMAaIOTCH B BO3AYX.

Tum 0 607 252 103/... 104/... 105 (cm. puc. A) aBAeHUE MJO
BbIBUHTUTE FAYLWIMTEAb Ha BbIXOAE BO3AYXa 4 U oro g y PyMeHTa.

3aMeHUTe ero Ha HUITIeAb AAR LUAAHTA C Hapy
HOM pe3bboin 13.

OcnabuTtb xoMyTHK 11 WAaHra oTBOAQ BO3,
M 3aKpEeTnTb WAAHT Ha HuTmieAe 13, 3aT;
3TOr0 XOMYTHK.

Tum 0 607 260 100/... 101 (cm. pue. B
0,

TpoBeAnTE WAAHT AAS OTpabgFaH
(ueHTpanbHbIM) 14, KOTOPLIFOTBOA
Hbl BO3AYX OT Bauwero pa ro Mecra, 1o

3ayxa

WAAHTy TToaaun 15 A0 MHEBM pymeH

TTocAe 3TOro MOAKAKOUMUT rZ;MOMHCprme
MTUTaHKIO CXKaTbiM BO3, M. «TTOAKA

K TTMTAHUIO CXaTbIM », CTP. 57)%-
AUTE LIAQHT AAA OTH HOro BO3, eH-
TpaAbHbI) 14 H HEBMO Ta.

ToaKAIOU )KaxblM
BO3AYX
> Cpgen eHUue Bo3Aayxa
0 H si), TaK Kak
TIHE UTaH Ha 3TO

pabouee paBAeH

AAA AOCTUXEHUA M
06x0AMMO BblAE A BHYTPEHHEro Ana-
MEeTpa LAAHIa U TTPUCOBAUHUTEABHOM PE3b6bl
3HaueHuA, pUBeAEHHble B TabanLe «TexHUuueckue
AaHHble». AN COXPaHEHUS TTOAHOM MOLLHOCTH
TTOAb3YMTECh LWAAHTaMK C AAMHOWM He Honee 4 M.

paboTaH-

Pycckuu | 57

AAA 3aWNUTbI THEBMOWHCTPYMEHTA OT TTOBPeX-
AEHWM, 3arpsA3HeHnA U 0b6pa3oBaHMA KOPPO3UU
TTOAQBAEMbIM CXaTbl BO3AYX AOAKEH ObITb
OUMLLEH OT MMOCTOPOHHUX YacTHL U BAATK.
YkasaHue: HeoH6X0AMMO TTPUMEHATb OBAOK BO3-
AyxomoarotoBku. OH obecrieunBaeT 6e3y; -
HYO (DYHKLMIO TTHEBMOWHCTPYMEHTA.

Cobatopante p
6A0Ka BO3AYXO

DACTBO TTO 3KCTIAY dZ

Bce ynpaB)gie MEHTbI, COE AbHblE
bl 6bITb ffaccuUTaHbl Ha
pacxoa

0
AUTe CYXeH OAALLNX AUMHUH,

Hamp 8 pesyAbTare uA, mepernbos
WUAW pacTArnBaHuA! Q
M BO3HWKHOB HEHWIN CAeAYEeT U3Me-
POM Ha BXOAE BKAO-
pucoeam TaHUA CXKaTbiM BO3AYXOM K
nuesmougzyeury
BBUHTK#ENH €Ab AAA LUAAHTA 3 B TTpUCOEAn-
@ MigyLep Ha BXOAE BO3ayxa 2.
ALLEHWA TIOBPEXAEHUN BHYTPEH-

pY BBEPTbIBAHWU W BbiBEPTbIBAHWW HUTT-
eAf AAF LWIAAHTA 3 YAEPXMBATb MTPUCOEAMHUTEAD-

HBIM WTyLep BXOAA BO3AYXa 2 raeuHbIM KAKOUOM
eB 22 MMm).

Ans r?e
Hz 'acTel BEHTUAA TTHEBMOUWHCTPYMEHTA CAe-

OcnabuTtb xoMyTHKK 11 WAaHra Moaaum Bo3ayxa
15 1 3aKpenuTb WAAHT Ha HUTITIeAe 3, 3aTAHYB
AAA 3TOTO XOMYTHK.

YKasaHue: Bcerpa 3akpenaanTe WAAHT moAaum
BO3AyXa CHauyaAna Ha TTHEBMOWHCTPYMEHTe 1
3aTeM Ha HAOKe BO3AYXOTIOATOTOBKM.

HacaauTe waaHr moaaum Bosayxa 15 Ha mpucoe-
AVHWUTEABHBIN HUTITTEAb 16 W 3aKpenuTe WAAHT
XOMyTUKOM 11.

BBUHTUTE BbICTPOPA3HEMHYIO LUAAHTOBYO MYdTY
17 B BbIX0OA BO3AYXa HAOKA BO3AYXOTIOATOTOBKM
18. BbicTpopasbeMHble My Tbl AQHOT BO3MOX-
HOCTb BbICTPOr0 COEAMHEHWSA U AaBTOMATUUECKOro
TTePEKPbITUA TTOAQUU BO3AYXA TTPU PA3bEAMHEHUM.

ChaeauTe 3a TeM, UTO6bl THEBMOWHCTPYMEHT He
BKAIOUAACA HETTpeAHAMEPEHHO TIPU COUAEHEHUH
WTbIPEBOM YacTh MyhTbl 16 C po3eTouHoM
yactbio 17.

Bosch Power Tools
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3ameHa pabouero MHCTpyMeHTa

(cm. puc. D)

> OTKAOUATe TToAQUY CXKATOro Bo3Ayxa A0
HayaAa HAaCTPONKHU MHCTPYMEHTA, CMEHbI
OCHACTKH UAU TTepeA TeM Kak Bbl BbimmycTute
TTHEeBMOMWHCTPYMEHT U3 pyK. ITa Mepa rnpe-
AOCTOPOXHOCTH TTPEAOTBpaLLaeT HerpeAHa-
MEPEHHbIW TTYCK TTHEBMOWHCTPYMEHTA.

> TIpMMeHANTEe TOAbKO paboune MHCTPYMEHTbI
C TTOAXOAALLUM AUAMETPOM XBOCTOBHKA.
Pabounit MHCTPYMEHT, AMAMETP XBOCTOBMKA
KOTOPOro He OTBeYaeT LaHre MHEBMOUHCTPY-
MeHTa (cM. «TexHUMUeckue AaHHble»), He
MOXET 6bITb TPABUAbHO 3aKPETIAEH U MOXET
TTOBPEAUTb 3AXKMMHYHO LaHTy.

» TIpu yctaHOBKe pabouero MHCTPyMeHTa CAe-
AMTE 32 TeM, UTO6bl XBOCTOBUK MHCTPYMEH-
Ta 6bIA HAAEXXHO BCTaBAEH B LaHry. Ecan

WHCTPYMEHT MOXET BbICKOAb3HYTb U BbIWT

TTOA KOHTPOAS.
» He npumeHsaiTe OTPe3Hbie AUCKHU U
HacToAlni THEBMOWHCTPYMEHT H

H
3alWMUTHBIMKU YCTPOMCTBAMM AAS OT aboumx
MHCTPYMEHTOB.

XBOCTOBMK pabouero MHCTpyMeHTa HeAOCTa- %Hal’py3 4 TOOAR.
TOUHO rAYHOKO BCTaBAEH B LaHry, To pa6o® SBATHE U HTa U3 maTpoHa

» AonycTtumoe uucnao 060pBToE
CTPYMeHTa AOAXKHO 6bifb He MeH
HOro Ha THEBMOUHCTPYM

e yKa3saH-

€ MaKCUMaAb;
HOro uucaa obopotoB. OghacTka, Bpa
towascs ¢ 6oablien, OTTYCTUMO CKQ-

POCTbIO, MOXET pa

POCTPaHCTBE.
> Tpumensiite T@eaynpeuu@ia-
HOLLEHHbIE P. uuctpy% BpeX-
Tbl M

y
AeHHble pa e MHCTPyMEH , Harpw-
K TRaBMaM U

A U Pa3AETET]

YcTafoBKa

3adkn uaHra 20 v
3YI0T AAA STUX TTHEBM
eArHuLYy. Takum 06
KOTOPYIO yCTaHaBA

M 3QXWMHas LaHra, B
A pabounit MHCTPYMEHT

3adrKcupynTe WAMGOBAAbHbBIN WMHMHAEAL 10
raeuHbIM KAtouom 19 3a Abicku 5.

OTBUHTUTE 3AXMMHYIO ranky 9 raeuHbIM KAKOUOM
21 3a AbICKM 6, TTOBEPHYB KAIOY TTO YaCOBOM
CTpenke.

> TIpUMeHANHTe TOAbKO UCTIPABHbIE raeuHble
KAIOUM C COOTBETCTBYIOLUM 3€BOM (CM.

«TexXHUUYecKue AaHHbIe»).
BcTaBWUTb UMCTbIM, PabOUMI UHCTPYMEH oca-
AOUYHOE THEe3AQ, RKVMHOM LaHrH 20°
Chepnte 3a Te IXBOCTOBMK ueto uH-

ZOKMUMHYHO L BO3-
MOXHOCTHS AO Y HO He Me a10 mm.
AepxxnTte AN OBANBHBIN LWITTUH 0 raeyHbIM
penuTe paboUniA UHCTPYMEHT 7,

MOBEPHYB raeUHbIN KA bICKaX oA KAOY
6 CTPEeAKe.
c

O
TTROKPYTHUTE 3aHOBOYCTAaNQBAEHHbIM pabouni
TPYMEHT — uiki bHble WTUMTbI UAK
e

TKOBbIM WA bHbIA KPYr — CHauana

aboumit MHCTPYMEHT Harpe-
BaeTcA nMpu ﬂpOAOI\)KMTEI\bHOﬁ
oMHcTpyMeHTa. TToAb3yiTEeCh 3a-
LLUMTH VP aTKamu TIpKU CHATUKM pabouero

MACTP .
éome 32KMMHYIO LaHTy MAM OTBUHTUTE

XMMHYHO raiky COrAacHO CKadaHHOMY Bbille U
BBIHbTE PA6OUMI MHCTPYMEHT.

3amMeHa 3a)XuMHoM uaHru (cm. puc. E)

3admKcUpynTe WANMDOBaAbHbLIN WMHUHAEAL 10
raeyHblM Katouom 19 3a Abicku 5.

OTBHUHTUTE 3AKMMHYIO rankKy 9 raeuHbiM KAHOUOM
21 3a AbICKM 6, TTOBEPHYB KAIOY TTO YacOBOM
CTpeAKe.

» TIpMMeHANTe TOAbKO UCTIPaBHble FraeuHble
KAIOUM C COOTBETCTBYIOLLUM 3€BOM
(cMm. «TexHMUecKue AaHHbIe»).

CHUMMUTE 3KMMHYIO ravky 9 BMecCTe C 3aXUM-
HOWM UaHron 20.

AAA MOHTaXa 3aXXMMHOM raku 20 3aduKCUpym-
Te WAUKDOBAAbHbIN WMMHAEAL 10 raeuHbIM KAKO-
yom 19 3a AbICKM TIOA KAIOU 5 1 BBUHTUTE 3aXUM-
HYIO LLaHTy B 3aXMMHYIO Franky 9 raeuHbiM KALO-
yoM 21 3a AbICKM 6 TIO UACOBOM CTPEAKE.

3609929 944 | (16.4.08)
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Pabota ¢ MHCTPYMEHTOM

BkAoueHue

OTTUMaAbHO THEBMOUHCTPYMEHT paboTaeT rpu
HOMMWHaAbHOM AaBAeHWMM B 6,3 b6ap (91 psi) Ha
BXOAE BO3AYXa MPU BKAKOUEHHOM TTHEBMOWHCTPY-
MeHTe.

> TlepeA BKAIOUEHMEM TTHEBMOWHCTPYMEHTa
y6epuTe yCTaHOBOUHbIA UHCTPYMEHT.
YCTaHOBOUHbBIA UHCTPYMEHT, HaXOAALLIMICA BO
BpalLaoLENCA YacTU THEBMOUHCTPYMEHTA,
MOXET MPUBECTH K TPaBMaM.

Yka3aHue: Ecaun mocae TPOAOAKUTEABHOIO TTPO-
CTOA TTHEBMOWHCTPYMEHT He 3arycKaeTcs, To
TTepeKkpomnTe ToAauy BO3AYXa M TIPOBEPHUTE 3a
yeTblpexrpaHHUK 8 MOTOP HECKOAbKO pas. ATUM
YCTPAHAOTCA CUAbI CLETIAEHHSA.

Tum 0 607 252 103/... 105

ANA BKAIOUEHHUA TTHEBMOWHCTPYMEHTa HaXMHUT
BblKAKOUaTeAb 1 Briepea.

Tum 0 607 260 100/... 101

AAA BKAIOUEHHUA TTHEBMOWHCTRY
BblKAOUaTeAb 1 Hasaa.

NS BBIKAIOUEHHUA TTHEBMOUHCTPYMEHTA
MUTe BbiKAOUaTeAb 1 Hasaa. 9
H AHWUTE

AN BBIKAIOUEHHMSA TTHEBMOW
MUTE BblKAOUaTEAb 1 BHepEA,

YMEHTa HaX-

Tun 0 607 252 104 Q
aQ‘M;

AN BKAIOUEHHUA TTH 9) pPyMeHTa H
BblKAtouaTenb 1 BT epxuTe erd’B emsa
pabouero mpol ThIM.

CTUTE BbIKAIO Ab 1.
2

AAA BbIKAIOUE )

YKa3aH UMEHe

> KAIOY moaauy
a HaCTPOMKH
OCHaCTKH UAU TTE
TTHEBMOWHCTPYMENT U
AOCTOPOXHOCT
MEpPEHHbIN T

BO3AyXa AO
MeHTa, CMeHbl
ak Bbl BbiTyCTUTE
YyK. 3Ta Mepa mpe-
TBpaLlaeT HempeAHa-
€BMOWHCTPYMEHTA.

01 PM
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» TIpu nepepbiBe B MoAaue BO3AyXa U TIPHU
maaeHuu pabouero AaBAEHUA BbIKAIOUYAWTE
TMTHEeBMOMUHCTPYMeHT. TIpoBepbTe pabouee
AaBAEHME MU TIPU OTITUMAAbHOM AABAEHUH
CHOBa 3aTyCTUTE UHCTPYMEHT.

Peakune Harpysku, Bbi3blBaloLMUE TTAAEHH A

060pPOTOB MAM OCTAHOB MHCTPYMEHTA, a-

HOCAT Bpeaa M

Pa6ota c mpam

AN AETTECTK@BOT LIJI\M(bO'
mpUMeHe-

MBHOIO UHCTPY-
MeHTERBaMm MU3UPOBAHHbIN

aBamgTomoxeT Suel;
TROAABeEL.
%Memame afz) N MHCTPYMEHT C AETKHUM
Xo B3aA W BIIEPEA AAA

HUeM, paBH
OBTUXKEHU Horo pabouero peayabTara.

AbHOE TIpH € CHUXAET TIPOU3BOAUTENb-
OCTb THE CTPyMEHTa U TIOBbILWAET U3HOC
a6pa3M:H T CTpyMeHTa.

e GCI\Y)KMBaHMe U OUUCTKa

XUBaHUE U CepPBUC

OTKAIOUaHTe TTOAQUY CXKaTOro Bo3Ayxa AO
HauaAna HaCTPOWKHU MHCTPYMEHTA, CMEHbI
OCHaCTKM UAK TTepeA TeM Kak Bbl BbimrycTute
TTHEBMOMHCTPYMEHT U3 PyK. JTa Mepa Tipe-
AOCTOPOXHOCTH TIPEAOTBPALLAET HempeAHa-
MEPEHHbIN TTYCK TTHEBMOWHCTPYMEHTA.

> PerynapHo uamepsauTte uucno o6oportoB xo-
AOCTOro X0AQ WANGOBaAbHOrO WTHHAEAA!
EcAu u3aMepeHHOe 3HaueHue TpeBbiaeT
6onee ueM Ha 10 % TTPUBEAEHHOE UUCAO
060pOTOB XONOCTOrO X0Aa Ny (CM. «TexHu-
yeckue AaHHble»), TO THEBMOUHCTPYMEHT
CAeAyeT cAaThb Ha TTPOBEPKY B CEPBHUCHYIO
macTtepckyto bow. TTpu 3aBbilWEeHHOM uncae
060pOTOB XOAOCTOrO X0Aa paboumnit MHCTPY-
MEHT MOXeT pa3opBaTb, a TPU HU3KOM UKUCAE
060pOTOB CHUXAETCA TIPOU3BOAUTEABHOCTD.

Bosch Power Tools
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ECAM THEBMOWMHCTPYMEHT, HECMOTPSA Ha TWATeAb-
Hble METOAbI U3rOTOBAEHUA W UCTIBITAHWUA BbIMAET
M3 CTPOA, TO PEMOHT CAEAYEeT TTOPYUUTb aBTOPU-

30BaHHOM CEPBUCHOM MACTEPCKOM AAA SAEKTPO-
MHCTPYMEHTOB (hpMbl Bouu.

TMoxaayicTa, BO BCEX 3ampocax M 3aka3ax Ha
3amnuacTtv obasatenbHO yKasbiBanTe 10-pas3psaa-
HbIV TTPEAMETHbIM HoOMep IO TUTTOBOM TabAanuke
TTHEBMOWHCTPYMEHTA.

PeryaspHo ouunwanTe CETKY Ha BXOAE CXaTtoro
BO3AYyXa MTHEBMOMWHCTPYMeEHTA. AAA 9TOrO OTBUH-
TUTE HUTITTEAb AAA LIAAHIA 3 U OUMCTUTE CETKY OT
TbIAU U YaCTul, 3arpﬂaHeHm7|. TTocae atoro mpwm-
BUHTUTE HUTITIEAb AAA LLUAQHTA Ha MECTO.

AR TIPEAOTBPALLEHUS TTOBPEXAEHUI BHYTPEH-
HWUX UacTel BEHTUAS TTHEBMOWHCTPYMEHTA CAe-
AYET TIPU BBEPTbIBAHUW W BbIBEPTbIBAHWUU HUTI-

(3eB 22 mMm).

AoTiacT MOTOpa AOAXHbI PEryAApPHO TPOBEPATL-
CA CrTeuManmucTaMm v Tipyu HaA0bHOCTH 3ame-
HATbCA.

> TlopyuaiTe BbITOAHEHUE TeXO6CAYXUBaHUA
M PEMOHTA TOAbKO KBaAU(OULIMPOBAHHOMY
mepcoHany. 3Tum obecreunBaeTcs ¢ -

HOCTb 6€30TTaCHOCTU TTHEBMOWHCTP Ta.
CepBHCHasA Ma A hrpmbl boww OAHAET
6bICTPO M Haae oTy.
3Konoruu WTe YTUA ma-
30UHbIX O0BW maTepHanoB AnA oumucT-
Ku. Bbimmo 3aKOHHbIe TP aHuA.

L
Mp e)XHOCTH

KomnAeREryto mporp, Kay@CTBEHHbIX TTPU-
IANEXHOCTEN Bel eTe’B MHTepHeTe Ha

0 AMAEPA.

TIEAl AM LIAGHTA 3 YAEPKMBATb TPUCOEAMHUTEAD- ngue Vﬁwwa x .clom " 5
HbIl WITYLEP BXOAA BO3AYXA 2 FaeuHbIM KAIOUOM -DOSCNProdulontools.com uan y Bawero
c

Coaep>kalmecs B CKaToM BO3AY.
1 YacTULbl BOAbI M 3arpA3HEHWI B3 bl
l BaloT obpasoBaHUE KOPPO3K
BEAYT K MUBHOCY AOTIACTeN,
U T.A. AAR TIpepoTBpaLlle 3TOPO
CAeAyEeT 3aKaraTb Ha BXOAE BO3AYX3gR HEGBKOABKO

KameAb MOTOPHOIro Macaa. TTogneforT, OAKALO-
UnUTe MTHEBMOUHCTPYMEHT K TaHU aTblM
BO3AYXOM (CM. «TToaKAOUE K TTUTAHUIO

7)

CXXaTblM BO3AYXOM», CTP. 5
Ha 5-10 c, yrnaBAMBanA mpu

MPOCTOE MHEBMOMHCT a cneayet
TPUMEHATb 3TOT M,

AnA BCcex TTHeBM €eHTOB pble
He OTHOCATCA KEep LEAN (cm bl BUA
THEBMOMOTQRA, aeT Ha CKaTtom

Bo3ayxe 6 , B CTPyHKQ.C O% BO3AyXa
HO TMoAaBaTb HbIW TyMaH.

He oAU A 9TOro a CXaToro Bo3-
A OAWUTCA B BAOK XOTIOATOTOBKH,
KOTOPbIM WpEeABKAIOY BMOUWHCTPYMEHTY
(moapobHbIE AaH AYUMTE OT U3FOTOBM-

HblEBbI
TEAR KOMTpeccop
AASl HETTIOCPEACTB 0 CMa3blBaHWA TTHEBMO-

WHCTPYMEHTA UAU AASI TIPUCAAKU B BAOK BO3-
AYXOTIOATOTOBKU CAEAYET UCTTOAb30BaTb MOTOP-
Hoe macno SAE 10 muam SAE 20.

tounTe MO
M BbITEKAIO
MacAa caneTKon. "p@A)KMTeAbH

pbi pab

neumama&

CepBuc CAY)XMBaHUE U
A TTOKymaTenen

Bosch GmbH HeceT oTBeTCTBEH-
aBKY B COOTBETCTBUU C AOFOBOPOM
3TQLO MPOAYKTA B pamMKax 3aKOHHbIX/crieunduu-
A CTpaHbl MpeanucaHui. C mpeTeH3namu
3TOMY TIPOAYKTY obpallanTech, MoXanymcra
ng aappecy:

DaKC .. +49 (711) 7 58 24 36
www.boschproductiontools.com

YTuausauuna

OTCAYXWBLUWIA CBOM CPOK TTHEBMOWHCTPYMEHT,
TTPUHAANEXHOCTU U YTTAKOBKY CAEAYET CAATb Ha
9KONOTMUECKU UMCTYIO PELIMPKYAALIMIO OTXOAOB.

» CoraacHo TIpeAnTMCaHUAM ToABepranTe
YTUAKU3aLMK AoTTacTM moTopa! Aomactu
MOTOpPa COAEePXaT TePAOH. He HarpeBanTe ux
cBbiwe 400 °C, Tak Kak TpY 3TOM BO3MOXHO
BblAEAEHME BPEAHbIX AAA 3A0POBbA MApoB.

Ecau Baw nmHeBMOMHCTPYMeHT 6oablie Hepabo-
TOCTTOCOBEH, TO CAaMTE ero, TTOXaAyMcTa, B LEHTP
YTUAU3ALMUW UAU B TOPTrOBAKD, HalpumMep, B aBTO-
PU30BaHHYIO CEPBUCHYIO MacTepcKyto bouw.

OcTtaBAAeM 3a co60i MpaBo Ha U3MEHEHHA.
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3aranbHi BKa3iBKU 3 TeXHIKHU
6e3meKku ANA TTHEBMATUUHUX
TPUAAAIB

& NONEPEMKEHHA TMpouuTakTe i Aopep-

YXyHTecA BCiX BKa3iBOK.
HeBWKOHaHHA HACTYTTHMUX BKA3iBOK 3 TEXHiKHM
6e3Mekn Moxe TIPU3BOAUTH AO YAAPY EAEKTPUU-
HUM CTPYMOM, TTOXeXi abo CepMo3HUX TpaBM.

Aobpe 36epiraiiTe BKa3iBKU 3 TEXHIKK 6e3meKkHu.

1) Besmeka Ha po6ouomy micui
a) TpumaiitTe poboue Micue y uMcToTi Ta
CAiAKYHTe 32 Horo AO6p1M OCBITAEHHAM.
Be3naa Ha pobouomy Micui Ta moraHe oc-
BIiTAEHHA MOXYTb MTPU3BOAWUTH AO Hellac-
HUX BUTTAAKIB.

6) He mpautoiiTe 3 THEBMaTUUHUM TIPUAA-
AOM Yy cepeAOBHULLi, Ae iCHYe Hebe3mek
BU6YXY BHAaCAiAOK TPUCYTHOCTI roprouu
piAuH, rasie abo muay. Mpu 06pobui
06pobAOBaHOT AeTaAi MOXYTb YTBO,
TUCA ICKPH, BiA AKMX MOXe 3alM
abo mapu.

B) TTia uac po60Tu 3 MTHeBMaTUMHUMAEPUAA-

AOM He TiATyCcKaiTe AQ p

MU, B MoXeTe BTpaTuT
MTHEBMaTUUHUM TTPUASLOM.

2) Hebesmeka mHeB X npm\aAi%
a) Bukopucros, aftipHe MOBj cy
53aDINI 1 i okpemnM A
aHHA, WO IB% €Tb-
A TTHEBMaTUUHOTO TTpU-

cA Hepan
Aapy. My8TpurAaai He
yT80p 3abpyaHeHb

i ipXi i i TMOBUHHE
iCTUTH uyxopiA

6) TepesipaiTe
ord obcAyroByBaHHs,
10Tb ByTW pOo3paxoBaHi
Ha TUCK i Tb TIOBITPA, 3a3HaUEHi B

TEXHIUHUX AQHWUX. 3aMaAUK TUCK Hera-

/
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TUMBHO BIAMBAE Ha (PYHKLIOHYBaHHA MTHEB-
MaTUUHOrO TTPUAAAY, 3aBEAUKUIM TUCK
MOXe TTPU3BOAMTU AO TIOLUKOAXEHHA
MaTepiaAbHUX UiIHHOCTEN i TpaBM.

B) 3axuLwaiiTe WAAHIY BiA TepPerMHaHHA,

3BY)XEHHH, TTIOTTaAaHHA PO3UUHHHU
rocTpux KpaiB. 3axuLanTe WAa
hAaeTanel, Wwo obe

KOPHUCTYHTECA TTHEBMaTUUHUM
M, AKWO Bu ctomaeHi abo 3Haxo-

HamoiB abo Aik. MWUTb HeyBaXXHOCTi TTpK
KOPUCTYBaHHi TTHEBMATUUHUM TIPUAGAOM
MOXe TIPU3BOAUTU A0 CEPHMO3HUX TPABM.

6) BaAraiite pobounit opAar Ta 060B’A3KOBO

BAAraWTe 3axXMcHi okyaapu. Ocobucre 3a-
XWCHE CTTOPAAXEHHSA, AK HATp., TTUAO-
3axMCHa Macka, 3axucHe B3yTTA, WO He
KOB3A€ETbCA, 3aXMCHA Kacka abo HaByLHK-
KW, — B 3aA€XHOCTI Bia BMAY Ta 3aCTOCy-
BaHHA TTHEBMATUUHOIO TIPUAAAY — 3MEH-
LY€E PU3KK TPABM.

B) YHUKaWTe HEHaBMUCHOIro BMUKaHHHA.

TMepw HiX mMia'eAHYBaTM THEBMATUUHUM
TIPUAAA AO TIOBITPA, MiAHIMaTH abo mepe-
HOCHUTH HOro, yrmeBHiTbCA B TOMY, LLO
TTHEBMATHUUYHUI TIPUAAA BUMKHEHHH.
TTepeHeCeHHs TTHEBMATUUHOTO TIPUAAAY

3 TaAbLEM Ha BUMMKaui abo MAKAIOUEHHS
YBIMKHYTOFO TTHEBMATUUHOIO TTPUAAAY AO
TTOBITPA MOXe TIPU3BOAUTU AO HELLACHUX
BMTTAAKIB.
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r) Tlepea TUM, AK BMUKaTH TTHEBMaTUUHMIA
TIPUAAA, TPU6EPiTb HAAAroAXXyBaAbHi iH-
CTPYMEHTHU. 3HAXOAXKEHHA HaAaroAXY-
BaAbHOrO iHCTPYMEHTa B AeTaAi THeBMa-
TUUHOTO TIPUAAAY, WO 0BEPTAETLCA, MOXE
TTPU3BOAWTH AO TPABM.

A) He nepeouiHoliTe cebe. 36epiraire
cTilike TTOAOXXEHHA Ta piBHOBary. CTilike
TTOAOXEHHSA | BIATTOBIAHE TTOAOXEHHA Tina
AO3BOAATbL BaM Kpalle 36epiratv KOHTPOAb
HaA THEBMATUUHUM TIPUAAAOM Y HECTTOAI-
BaHUX CUTyauifAx.

e) Basraiite mpuaaTHuUii oaAar. He BaaraiTe
TIPOCTOPUM OAAT Ta MMPUKpacHu. He mia-
CTaBAAWTE BOAOCCH, OAAII Ta PyKaBULi
6AM3bKO AO AeTaAnel, WO pyXalTbCA.
TTpocTopui oaAr, MpUkpacK abo AoBre
BOAOCCH MOXYTb TOTIAAATH B AETaAI, WO
obepratoTbeA.

) AKLLO TTPUAAA AOTTYCKAE MOHTAX TTMAO-
BiACMOKTYBaAbHUX Ta TUAO36ipHUX TIpHU
CTpOiB, MepeBipTe, W06 BOHU 6yAn
BUABHO TTiA'€AHAHI Ta TPABUABHO
PUCTOBYBaAUCA. BUKOPUCTAHHA ZaK

TIPUCTPOIB 3MEHLUYE PUBUK BUHMK f
HebeameuHux cuTyauin yuepes m

TTHEBMATUUHUI TIPUARA TTPALLIOE Kpalle Ta
HaAiMHilWe B 3a3HAUEHOMY Aiama3oHi Horo
TTOTY>HOCTI.

B) He KopUCTyHTEeCA THEBMaTUUHUM TTPUAA-

AOM 3 TIOLUKOAXXEHUM BUMMUKaueMm. TTHeB-
MaTUUHWI TTPUAAA, LLLO HE BMUKAET 0
He BUMMKAETLCA, € HebeaneuHu

aA,
HeBMa-
nogiTpsa. Lli 3a-

oAU 3arobira €eHaBMMUC-
MaTW HOro TMPHUAaAY.

PUAAAHU, AKHU-
€T€Cb, AANEKO BiA
AR KOPUCTYBaTUCA
AapAOM ocobam, wo
po6oTolo abo He uu-
KuLito. Y pasi 3acTocyBaHHsA

mp eCyTb B cobi Hebe3meky.
e) Caap AOTARAaiiTe 3a Bawmm mHes-
@ apom. TepesipsiiTe, Wo6 pyxoMi

punapay 6e3poraHHO mpauloBaAu
a Hé"3aipanu Ta Wob AeTani, AKi MOXYTb

H ire 6 : BTIAMBaTH Ha (PYHKLUiOHYBaHHA TTHEBMO-
3) He Bauxaiite 6eanocepengs paubo- mpUAapy, He 6yAn monamaHumu abo mouw-

BaHe TOBITPA. CAiakyMTe 3a , Wo6
BiATIpauboBaHe OB He TIoTapano B @
oui. BiampauboBaHe 1o , LLLO BMXO,
3 MMTHEBMATUYHOTO 1T Vimy, MOXe Mi 2
BOAY, OAit0, MeT CTUHKM Ta
HEHHA 3 KoMTIpe e Moxe m%
3A0POB’10. @
4) TipaBUAbHE €HHA Ta @mn
THeBMaTH pUAapAAMKU
a) AnA 3aKpimA€HHA abo i

po HOro martepi 7
3a MU TTPUCT 60 AewaTamu.
pUTPMYtoun 06pOoBRIOBaHY AeTanb

oMRicto pykoto ab CKYHOUM Ti AO TiAa,
HEMOXAUBO A 3MeUHO MpaLoBaTu
3 THeBMaTH puAaAOM.

6) He mepe WTe THeBMATUUYHUI TIpU-
AaA. BUKOpUCTOBYHTE TaKuit THEBMATUY-
HUW TIPUAAA, LLO CTTelliaAbHO TTpU3Haue-
HUW AAA Bawmux Buaie pobit. TTpuaaTHUM

KoAXXeHUMM. TTeplu, HiXK KOPUCTYBaTUCA
TTHEBMOTIPUAAAOM, TIOLIKOAXEHI AeTaAi
Tpeba BiapeMoHTyBaTU. BeAnKa KinbKicTb
HelaCHUX BUTTAAKIB CTTPUUMHAETbCA TTOra-
HUM AOTASIAOM 32 TTHEBMOTIPUAAAAMM.

) TpumaiiTe pisaAbHi iIHCTPYMEHTH Haroc-
TPEHUMHU i UMcTUMHU. CTapaHHO AOTAAHYTI
pi3aAbHi IHCTPYMEHTHU 3 TOCTPUMM Pi3anb-
HUMW KPaAaMKW MEHL 3aKAMHIOKTLCA | X
Aeriie BecCTH.

3) BUKOPUCTOBYITE TTHEBMOTIPUAAA, TIPHU-
AapAAA AO HbOro, poboui iIHCTpyMeHTH
TOLLO BiATIOBIAHO AO LMX BKa3iBOK. be-
piTb AO yBaru npu ubomy ymoBu pobortu
Ta cmeuundiky BUKOHYBaHOI poboTu.
BUKOpPUCTaHHA TTHEBMOTIPHUAAAY AAA PODIT,
AAA AKKUX BiH He TlepeabaueHunit, moxe
TTPU3BOAWUTHU AO HebEe3TeUuHUX cUTyauil.

3609929 944 | (16.4.08)
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5) Cepsic

a) PeMOHTyBaTU THEBMOTIPUAAA AO3BOASA-
€TbCA AHULLE KBaAithikoBaHUM daxiBuaAM 3
BUKOPUCTAHHAM OeriHal\bHMX 3amnuac-
THH. AULle Tak poboTa 3 MTHEBMOTTPUAIAOM
He byae BUKAMKATU Hebe3TeKkHu.

CreumdcpiuHi aAna Baworo
TTPUAAAY BKA3iBKHU 3 TEXHIKH
6e3meku

MpAMa MHeBMaTUUHA WAiMaLIMHA

AHEBE3|'|EKA YHuUKalTe KOHTAKTYy 3 mpo-

BOAKOIO, 110 3HAXOAUTbLCA TA
Hanpyrot. [THEBMOTIPUAAA HE MaE i30AALIT, i
KOHTAKT 3 TTPOBOAKOIO, IO 3HAXOAMTBCA TTiA

HaTIPyro, MOXe TIPU3BOAUTU AQ YPaXEHHA
eNeKTPUUHUM CTPYMOM. THEeBM3
> AAA 3HAXOAXXEHHA 3aXOBaHUX B CTiHi BiH He

260 eneKTPOTIPOBOAKHU KOPUCTYHTEC!
AATHUMM TIPUAAAAMHU a60 3BEpHIT B -
ueBe MATPUEMCTBO €AEKTPO-, I
TOCTauaHHA. 3aUETAEHHSA enek; OAKM
MOXeE TTPU3BOAWUTH A0 TTOXEXI [fa enek-
TPUUYHMUM CTPyMOM. 3au
61 MOXe TTPU3BOAUTH Al 6yxy. 3auernAeHHsA
BOAOTIPOBOAHOI TPYHU MOX BAQTU KO,
MarepiarbHUM uiHHOCTHM6o mpu3Bec (¢)
yAQPY EAeKTPUUHU yM

A NMONEPEDKEHHS
v,

PO3TMUAIOBaHHI,

Ai6HUX poborT:

WKIAAMBUM AAA a abo 3mjHI0OBaTH CTTapKo-

BUM MaTepian. pema, TMAM eﬁicmm:

-  CBWH apbax i A

- ar! U KPEMHESEM erAi, UeMeHTi
Ta MX Matepiana’ aCTOCOBYIOTbCA
PU MYpPYBaHHi

— apcCeH i xpom
AeHa XiMikaTam

peBUHi, Wwo byra 06pob-

PU3KK 3aXBOPIOBaHHA 3aA€XHWTb BiA TOro, AK
yacTo Bu 3a3HaBaAM AitO LMX PEUOBUH. AAS 3MEH-
WweHHs Hebearekn Bam Tpeba npautoBaTv B

YKpaiHcbka | 63

A0Bpe MPOBITPIOBAHUX TTPUMILLEHHSAX | BAATATH
BIATTOBIAHE 3aXMCHe CTIOPAAXEHHA (Harmp., crie-
LiaAbHUI pecTiipaTop, Wo BiAdiAbTPOBYE HaBITbh
LWOHaMMEHLUi TTUAUHK).

CriAbHI BKa3iBKM 3 TeXHiku 6e3rre f

wAaicpyBaHHA

> Lle# THeBM TIPUAQA TIPU3H HUW
AAA BUKOPHU OCTi W LWWHHU.

aBMAa 3 6e3-
paxkeHHA TRUAAAY i
anu pasom

(ATHEHUM TPUAGAOM. HeAOAePKaHHA
\aHUX BKasi e TPU3BOAUTH
eAeKTpMHHM@M, TTOXeXi

60 BaXKKMX Ti/\eQm €Hb.

UAQA He I'I'pVIAaTHVIﬁ

UMM LUTK; AipyBaHHA i BiapisyBaHHA
M Kpyrom. BukopucraHHs

{010 TTPUAAY 3 METOO, AAA AKOI

baueHui, MOXe CTBOPIOBATH He-

Tyauito i MTPU3BOAUTH AO TIAECHUX

Lle# nueamaﬁ
%‘ 3auMLueH &akom, 06po6Ku ApoTa-

waicdysa

> Brop OBYHTE AMLLE TTPUAAAAA, LLO TTe-
epbaueHe i peKOMeHAOBaHe BUrOTOBAIOBA-
crnieuiaAbHO AAA LbOrO TTHEBMaTUUHOIO

HA TIPUAAAAA Ha Ballomy mHeBMaTUUHOMY
TTPUAQAI He rapaHTye Woro besmeuHe BUKO-
PUCTaHHA.

€HHA BOI TpY@npm\aAy. CaMa A1LLIE MOXAUBICTb 3aKPITIAEH-

» AomycTUMa KinbKicTb 06epTiB po6ouoro
iHCTPyMeHTa MOBUHHA AK MiHiMyM BiaTOBI-
AaTH MaKCHUMaAbHil KinbkocTi obepriB, Wo
3a3HaueHa Ha MMHeBMaTUUHOMY TIPUAAAI.
TMpunaaas, Wwo obepTaETbCA WBUALLE AO3BOAE-
HOro, MOXe 3AaMaThCA | PO3AETITUCA.

»> 30BHilWHiK AiameTp i TOBWKMHA pPo6oUyoro iH-
CTPyMeHTa MaloTh BiATIOBiAaTH TapameTpam
Baworo mMHeBMaTUUHOro TTPUAaAy. [Tpu He-
TTPaBUAbHKUX PO3Mipax poboyoro iHCTpyMeHTa
icHye Hebesmeka Toro, o pobouni iHCTpY-
MeHT Byae HEAOCTaTHbO TIPUKPHUBATUCA Ta Bu
MOXeTe BTPaTUTU KOHTPOAb HaA HUM.
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» BukopucToByiTe AULIEe poboui iHCTPYMEHTH
3 TPUAATHUM AiamMeTpoOM XBOCTOBHKaA. Pobo-
UMK IHCTPYMEHT, AlaMeTp XBOCTOBMKA AKOrO
He BIATTOBIAQE TTOCAaAOUHOMY MicLto TTia pobo-
UMK iIHCTPYMEHT, (AMB. «TEXHIUHI AaHi»), He
DiKCYETBCA HANEXHUM UMHOM i TTOLLUKOAXKYE
LaHry.

» TTia yac BCTaBAAHHA pobouoro iHCTpyMeHTa
CAiAKYHTe 3a TUM, W06 XBOCTOBUK pobouoro
iHCTpyMeHTa Aobpe ciB y rHi3A0. AKLLO XBOC-
TOBUK Byae BCTAaBAEHO HEAOCTATHbO FAMBOKO,
POHOUMI IHCTPYMEHT MOXE HEKOHTPOAbOBAHO
BUCKOUUTH.

> LUAicbyBaAnbHi Kpyru, haaHLi, OTTOPHI WAidy-
BaAbHi TapiAKK Ta iHLWe TPUAAAAA TTOBUHHI
TOUYHO TTaCyBaTH Ha WAiYBaAbHUNA WIMTUH-
AeAnb Balloro mHeBMaTMUHOro MTPUAAAY.

TpumaiTe nHe
Poboumnit iIHCTPYMEHT, WO He TOUHO TTacye A0 ia pobouorog
WAIYBaAbHOTO LUTTMHAEAA TTHEBMATUUHOTO % . B pasi Brpa
H

TPOAK HaA HUM.

» He BUKOPUCTOBYMITE TTOLIKOAXKEHHUN @'
uui iHCTpyMmeHT. TlepeA KOXXHUM BUKOPMC
u,

TaHHAM TrepesBipaniTe poboui iHC

TpUAaAY, 0bepTaeTbCA HEPIBHOMIPHO, CUABH
BibpYyeE i MOXe TTPU3BOAUTH AO BTPATH KOH-

po6ouunii iHCTpyMeHT Bn# nepesipre;
TIOLWKOAUBCH BiH, B CTOBYHTE A
TIOLUKOAXXEHUH PO CTpyMeH
mepeBipKH | MO 6ouoro i
Ta Bucami i im@u, Wo 3Ha A
nmo6Au3y, mMoe aTh 'raK,&'I Haxo-
AUTUCA B T MHY po6ouoro iHC eHTa,
wo o6epTagrbCH, micAn UorQ yBigKHITL
TMHeB MPUAAA XBUAMHY Ha

cl KinbKicC TiB. TTOLWKOA-

i po I iIHCTpyme INBLIICTIO AaMa-
HOTb! iA uac Takoi DKW

@

CHe CTTOPAAXKEHHSA.
pob6iT BUKOPUCTOBYH-
Te 3aXUCHY 3axMUCT AnA ouelt abo 3a-
XUCHi OKYAAIpM. HeobXxiaHicTIO BAAiraiTe
pecmipaTop, HaBYLUHUKH, 3aXUCHi pyKaBuLi
a60 creuianbHMit hapTyX, WO6 3aXUCTUTH
cebe Bia HEBEAMUKUX YAaCTUHOK, L0 YTBOPIO-

» BasraiTe ocobu
B 3anexHocTi Hi

I0TbCA TiA Yac WAid)yBaHHA, Ta YaCTUHOK
martepiany. Oui TOBUHHI ByTK 3axuLLEHI Bia
BIANETIAUX UYXKOPIAHUX TiA, LLLO YTBOPKOKOTLCA
TpU pisHUX BMAax pobiT. Pecmipatop abo mac-
Ka TTOBUHHI BiAQIAbTPOBYBATH TTHA, WO YTBO-
POETLCA TTiA Yac poboTu. TTpu TpHUBanideRo60-
Ti TPM FYUHOMY WYMi MOXHa BTpaTH

CTPYMEHTIB

Ccq HATW TinecHi yw-
@ e3M0CEePEAHbOT

UHWUH LUAAHT BiAAAAIK
eHTa, Wo obepTaETb-
KOHTPOAK HaA TTHEBMATHUY-
BMaTUUHMWI LUAQHT MOXe

UM TIp 0
bytn e 13agni abo 3auenaeHmi pobounm
M

po8

iHCTpyMe , BHACAIAOK yoro Balwa pyka
6yTH 3atArHyTa B pobouunm

q @ T, WO 0bepTaeTbCA.

TTOKAQCTU THEBMaTUUHUH mpu-

BHICTIO HE 3YNMMUHUTbLCA. PO6OUUI iHCTPY-

> e
SN£ 3auekalTe, TOKM poboumni iHCTpyMeHT

HT, WO We OﬁepTaGTbCH, MOX€e TOPKHYTUCA

@nosepxm, Ha AKy By oro knaaeTe, uepes Lo
B1 MOXeTe BTPaTUTU KOHTPOAb Haa TTHEBMa-

TUYHUM TTIPDUAQAOM.

» TlepeHOCbTe MHEBMATUUHUIA TIPUAAA AULLE Y
BMMKHYTOMY cTaHi. Baw oaar abo Bonoccs
MOXe BWUTTAaAKOBO TIOTPANUTH B POBOUMH iH-
CTPYMEHT, Wwo obepTaerbcAa, i poboumni iHCTpy-
MEHT MOXe Topi3aTu Bac.

> He KopucTyiTecA MTHeBMaTUUHUM TIPUAAAOM
mo6AM3y roprounx matepiaais. Taki mate-
piaAM MOXYTb 3aMMaTUCA BiA iCKop.

CimaHHA Ta BIATIOBiAHI TTOTTepeAXXeHHA

» CimaHHA — Ue HecroAiBaHa peakuifa TpuAasy
Ha 3auernAeHHA abo 3acTpABaHHA pobouoro
{HCTpyMeHTa, Wwo obepTaeTbCA, HAMPUKAAA,
WAIDYyBaABHOTO Kpyra, OTTOPHOT WAiIyBanb-
HOI TapiAKKU, APOTAHOI WITKKW TOLWO. B pesyab-
TaTi THEBMATUUHWK TIPUAAA TIOUMHAE HEKOH-
TPOABOBAHO PyXaTUCA 3 TIPUCKOPEHHAM
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MPOTH HampAMKY obepTaHHA pobouoro » He BUKOPUCTOBYITE AAHLIOrOBi MUAAAbHI
iHCTPyMeHTa B MicLi 3acTpABaHHA. ANCKM Ta TTMAAAbHI AUCKM 3 3ybuamu. Taki
AKLWO, HaTIp., WAIQYBaAbHUIN KPYr 3aCTpPAeE pob0oui iIHCTPYMEHTH YacTo TTPU3BOAATb AO
abo 3auinatoeTbeA B 06pobaoBaHOMY MaTe- CimaHHA TTHEBMATMUHOIO TTPpUAaAY abo BTpaTtu
piani, KpaK WAidyBaAbHOIoO Kpyra, Lo came KOHTPOAK HaA HUM.

ymipHYB B MaTepian, Moxe bAOKyBaTuCA,

MTPU3BOAAUM AO BIACKAKyBaHHSA abo cimaHHA OcobAUBI BKa3iBKU 3 TeXHiKMu be K
WAihyBanbHOrO Kpyra. B pesyabTarti Wwaidy- AAA WAidyBa

BaAbHUM KPYF TTOUMHAE PyXaTUCA B HATIPAMKY
ocobu, wo obcayroBye mpuaaa, abo y mpoTu-
AEXHOMY HaTPAMKY, B 3aA€XHOCTI BiA
HampAMKY obepTaHHA Kpyra B Micli 3acTpa-
BaHHA. [TpH LbOMY LWAIDYBAABHUI KPYT MOXe
epeAamaTucA.

CimaHHA — ue pe3yAbTaT HeMpPaBUAbHOI eKC-
nAyaTauii abo mMoMMUAOK TTpKU poboTi 3 MHEBMaA-
TUUHMM TTPMAAOM. MOMy MOXHa 3amobirTi 3a
AOTIOMOTr O HaAEXHMX 3armobiXKHUX 3aX0AIB,

APi3Hi bHi
Takux pob cTpy-

dUHOMY TT e Tepea-
TTPUCTPOI.

=

O OTTMCaHi HUXUE.
> Mi . . B3YITA, WO HE KOB3A€ETbCA, 3aXMCHa
iUHO TPMMaiiTe THEBMAaTUUHUI TIPUA )
u °_ pumMa e. eBma p aA’_ acka abo HawylL , — B 3aAEXHOCTI Bia BUAY
TPUMaMlTe CBOE TIAO Ta PYKH Y TTOAOXKEHHI,
_ Ta 3acTtocy €BMaTUUHOro TPUAAAY —
AKOMY Bu 3moXeTe MPOTUCTOATH cimaH
- 3MeHLUYE @H paBM.
3aBXXAU BUKOPUCTOBYMTE AOAATKOBY - > 3 6po6 . an. 3
ATKY (3a il HaABHOCTI), W06 6yTH B aj € 00pobAaloBaHuM maTepian. Sa
AO O 3aTUCKHOIO MPUCTPOtO abo Aewlat

uacToTi o6epTaHHA pobouoro € HDK TTPW TPMMAHHI MOTO B pyul.
3 ciMaHHAM Ta peakTUBHUMH 11O} MMaiiTe poboue micue B uncrori. Ocobau-

HalKpaLIMM YNHOM CTIPaBUTHCA 3 . , . .
i peaKTUBHUMHU MOMEHTaMH TIPH oK 0O IBMOPRHHI MaTepian (KCYETLCA HaAil-
ST
ﬁ amu
MOXHa CripaBUTMCA 3a YMOBK TTPMAMATHMUX @ BY Hebeareky ABAAIOTb coboto cymiwi mare-

K

3amobixXHUX 3aXO0AIB. pianiB. TTMA AETKMX METAAIB MOXE CTTaAaxyBaTH

. o . abo Bubyxatu.
» HikoAu He Tpumaiite py?n AU3Y B -
60uoro iHCTpyMeHT obepTaeTbc
cimaHHi pobouni i HT MOXe BifiC.
avry Bam Ha py Omnuc mpuHUUTy poboTtu

» He tpumaiite Titg/B TAkomy mon y Tlpou.uTauTe BCi TTOTTepeAXeHHA i
KyAU MoOXXe BIAGKOUUTH mlemk npu- BKa3iBKH. HepoaepxaHHA TToTiepea-

o

XEeHb i BKa3iBOK MOXe TTPU3BOAUTHU

AaA. Y pasi TTHEBMATUUHUANITPUAGA
PyXa€eThC AMKY, TPORIASKHOMY PyXy AO YAAPY EAEKTPUUHWUM CTPYMOM,
wAidhy Kpyra B CTPABaHHS TToXeXi Ta/abo cepMo3HUX TpaBM.
> g 0CO6AUE exHICTIO B Byab Aacka, PO3ropHiTb CTOPIHKY i3 306paxeH-
, Ha FOCTPUX K owo. 3amobiraiite HAM TTHEBMATUUHOIO TIPUAAAY | 3aAuLwanTe i

nepea cobolo yBech yac, Koav Bu byaeTe uutatu

iHCTpyMeHTa BiA . .
iHCTpyKLUito 3 ekcriayaTauii.

BiAC| BaHHIO P,

ob6pobaloBaHOTrO Ay Ta HOrO 3aKAM-

HIOBaHHI0. B K rocTpux Kpasx abo

IPY BIACKaK i POBOUMI IHCTPYMEHT TTpusHaueHHsA

MOXe 3aKAUHIOBaTHCA. Lle MprU3BoAUTb AO TTHEBMATUUHUI TIPUAAA TIPU3HAUEHMI AAA LWAIDY-
BTPATU KOHTPOAIO abo cimaHHA. BaHHA | AAA 3HIMaHHA 3aAMPOK | pybuMKiB Ha

MeTaAax 3 BUKOPUCTAHHAM a6pa3VIBHMX rOAOBOK.

Bosch Power Tools 3609 929 944 | (16.4.08)
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306paXkeHi KOMITOHEHTH

Hymepauis 306paxeHUX KOMITOHEHTIB TOCUAA-
€TbCA HA 306paXeHHA TTHEBMATUUHOIO TTPUAAAY
Ha CTOPiHLi 3 MaAOHKOM.

1 Bumukau
CIMOAYYHMW WTYLEP Ha BXOAI TTOBITPA
LLInaHroBUWI HieAb
OTBip AAA BUXOAY MTOBITPA 3 WYMOTFAYLWIHUKOM

a b 0N

TToBEPXHA TiA KAOU Ha WAiIYBaAbHOMY
LITTIMHAEAI

o

TToBEPXHA TTA KAKOU HA 3aTUCKHIN ranui

~

Pobouui iHCTpyMeHT (Hamp., abpa3vBHa
roAOBKa)

8 TTocapouHe Micue mia PoBOUMM IHCTPYMEHT
Ha 3aTMCKHIN LaH3i

9 3aTuckHa raika
10
11
12
13
14

LLIAidbyBaAbHUI LUTIMHAEAD

XomyTt

LLAaHT AAA BiATTPaLLbOBAHOIO TOBITPSA
LLIAQHrOBMI HimeAb i3 30BHILUHBO P

LLIAGHT AAA BIATTPALIbOBAHOIO TTOB
(LeHTpaAbHKUI)

15
16

LLIAaHT AnA TTOAQUI l'lOBiTpﬂ

MyTOBUI HimeAb (WAa
3 WAQHTOBUM HaKOHeudlK

o
17 LUaaHroBa mydTa (kopmy chM

i3 30BHIlHBOO pi3b60l0

OTBip ANA BUXOAY
TeXO6CAyI'OByBaHH A

BuakoBuM ramn I\IO'-{ Ha W
HOMY LUTTUH

*6

18 Ha BY3AI

: é\

20
21 BuAkoB BUIM KAOY 3aT5(:KH|V| ramui
3o06paxae caHe TPUAQ AEXHUTb AO
cTa PTHO! CAry TIOCTEE

3atuckHa

&

—

01 PM

IHchopmauin woao wymy i Bibpauii

PiBeHb WyMiB BU3HAUEHWI BIATTOBIAHO AO EBPO-
mercbkoi Hopmu EN ISO 15744,

3HaueHHs Bibpalii BUBHAUEHe BIATTOBIAHO AO
EN 28662 abo EN ISO 8662.

Tum 0 607 252 103/... 104/... 105

YKOBOTO TH ia pu-
HOBWTL: 3BY % aBaHTa-
OBa MOTYXHiCHe. 98 AB(A).

O

104/... 105/

um 0 607, /...
06072 0/...101
3aran j Lin (BEKTOpPHA cyma TPbOX Ha-

npam HaueHa BiamoBiaHO A0 EN 60745:
LLAidp oBepxoHb (0baMpaHHA): Bibpauin

ah: % m/c?, noxnbka K<1,5 m/c2.

g3

3aABAAEMO TTiA Hally BUKAKOUHY BIiATTOBiAAAb-
HICTb, WO OTIMCaHUM B «TEXHIUHI AQHi» TTPOAYKT
BIiATTOBiAQE TAKMM HOpMaM abo HOPMaTUBHUM
AOKyMeHTaM: EN 792 y BIATIOBIAHOCTi AO TTOAO-
XeHb AMpekTMBM 98/37/EG (n0 28.12.2009 p.),
2006/42/EG (micas 29.12.2009 p.).

TexHiuHi AOKYMEHTH B:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

ﬂBa PO BiAMTOBIAHICTD

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

7//4,/%% 1.V %ﬁ%":"ﬂ

10.12.2007, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Eckerhard Strotgen
Head of Product
Certification

3609929 944 | (16.4.08)
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MpAma mMHeBMaTHUHa
wAaicpmawmnHa

ToBapHui Homep 0 607 ... ... 252103 ...252104 ...252105 ...260100 ... 101
LLIBMAKicTb 0bepTiB Ha

XOAOCTOMY XOAY Ny XBUA. L 21000 21000 00 21000 21000
KopucHa moTyXHiCcTb Bt 550 550 55 32@ 320
Makc. & abpasuBHuUX

iHCTPYMeHTIB MM

TTaTtpoH

— @ 3aTUCKHOT LaHru 1/4" in

— (J 3aTUCKHOI LaHrv 6 MM

TToBEPXHA TTA KAKOU Ha

— 3aTUCKHIN ramui MM 14 14
— WAibyBaAbHOMY LUTIMHAEAI MM 10 10
HoMiHaAbHUI TUCK 6ap 6,3 6,3
CroAyuHa pisb 1/4"NPT  1/4"NPT
UncTui plaMeTp WAaHra MM 10 10
Butpata mosiTpa mia

HaBaHTaXXEHHAM AC 8,5 8,5
Bara BiamoBiaHO A0

EPTA-Procedure 01/2003 0,6 0,6

MoHTaX

/

Ob6cAr moctaBKM
Bci mHeBMaTUuHi T

MOoCTaBAA
MOHTOBaHO 3aTHC uaHro
pobouoro iH&. K
A BiATTpaLbo o?roai'rpn
B M BiaBeA BlampauboBa-
Bu MoxeTe BjBOANTH BiATTpaLLbo-

aloro pobouoro
YIOUM OTITUMaAbHe
oro, UMM Bu mokpawuTte
Bawi ymoBu pobot inbkW Bawe poboue
Mmicle binblie He abpyAHIOBATUCA XXMPHUM
TOBITPAM i B TOBITPi He byae TTUAY Ta
TUPCH/CTPYXKHU.

FAYWIHHA WyMiB.

Qﬂ 0 607 252 103/... 104/... 105 (auB. Maa. A)

BiaKpYTiTb WWYMOTAYLWHWK Ha BMXOAI TToBITpA 4
i TocTaBTe Ha MOro MicLe WAAHTOBUI HiMeAb i3
30BHIilWHbO pi3bboto 13.

TMocnabTe xomyT 11 wAaHra AAA BIATTPALbOBAHOTO
moBiTpA 12 i 3aKpiMiTb WAAHT AAS BiATTpaLboBa-
HOrO TIOBITPA Ha WAAHIOBOMY HiTTeAi i3 30BHiLW-
HbOO Pi3bboto 13, TYyro 3aTArHyBLWW XOMYT.

Tum 0 607 260 100/... 101 (auB. maa. B)

HaaiHbTe Ha WAaHT AAA TToAaui ToBITPA 15 waaHr
ANA BIATTPALbOBaHOro MOBITPA (LEHTPaAbHMUIA)
14, uepes AkuI 3 Baworo pobouoro micua byae
BiABOAWTUCA BiaTTpaLboBaHe moBiTpA. TTia'eaHal-
Te THEBMOTIPMUAAA AO AXEPEAA TTOBITPA (AUB.
«TTIAKAKOUEHHS AO AXepeAa TTOBITpA», CTop. 68) i
TMATATHITL WAAHT AAA BIATTPALbOBAHOrO TOBITPA
(ueHTpaAbHUI) 14 Ha MOHTOBAHOMY LUAAH3i AAA
moAQui TTOBITPA A0 Kpato TTPUAAAY.

Bosch Power Tools
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TTiAKAIOUEHHA A0 AXepeAa TTOBITpA
(auB. man. C)

» CAiaKy#HTe 3a TUM, W06 TTOBITPAHUMA TUCK 6ByB
He MeHWwu# 3a 6,3 6ap (91 psi), ockinbku
TTHEeBMAaTUUHUMN TIPUAAA PO3PAXOBaHUM Ha
TaKuil pobounii TUCK.

AR AOCATHEHHA MaKCMMAaAbHOIT TTOTY>XXHOCTI
MatoTb 6yTM BUTPUMaHIi 3a3HaueHi B Tabauui
«TexHiuHi AaHi» 3HAUEHHA UMCTOro aAilameTpa
WAGHTA | TPUEAHYBaAbHOT pisi. LLlob oTpumaTh
TTOBHY TTOTYXHiCTb, BUKOPUCTOBYWTE AULLE
LWIAQHTY AOBXWHOIO AO MaKC. 4 M.

LLlo6 Ha THEBMATMUHOMY TIPUAAAI HE YTBOPIO-
BaAOCH MOLWKOAXEHb, 3abpyAHEHb i ipXi, HaripHe
TTOBITPA HE TTOBUHHE MICTUTU UYXXOPIAHUX YacTH-
HOK i BOAOTU.

CAYTOBYBaHHSA AASl CTUCHYTOTO TIOBITPA. TakuK
BY30A 3abe3reuye 6e3aoraHHe PYHKLiIOHYBaH

BkasiBka: LLInaHT aAnst Toaaui TToBITpA Tpeba
3aBXAM CITOYATKy MOHTYBaTW AO TTHEBMATUUHOTO
TIPUAQAY | AMLLE TTICAA LbOTO AO BY3Aa TEXOOCAYro-
BYBaHHA.

HaaiHbTe WAaHT AAA TTOAQUl TTOBITPA 15 Ha Myd-

TOBUWM HimeAb 16 i 3akpimiTb Moro, Tyro 3 B-
wu xomyTt 11.
LWAQHIOBY MYy 7 B OT-
E 6cay-
hTH
H0BATH 3’€AHaH-
y MoBITpA

L

AWB. Ma

BkasiBka: Tpeba KOpMCTyBaTUCA BY3AOM T9XOG-$ iHa po6ou \chyMe"Ta

THEBMATUUHMX TIPUARAIB.

Aoaepxyntecsa iHCTPYKLUIT 3 ekcriayaTauii a
TexobcAyroByBaHHA.

Bca apmartypa, CTIoAyuHi TpyOH i lWwaaH Hi
6yTH po3paxoBaHi Ha BIATTOBIAHWI TGyl HEO6-

XiAHY KiABKiCTb TIOBITPA.

TMepea acTpolOBaTH IPUAAA, MIHATH
pUAa BiAKAQCTH TTHEBMaTUUHHUHA

, KHiTb OBiTpA. Lli monepea-
XOAM 3arobiraloTb HEHaBMUCHOMY
1K) THEBMATUUHOTO TIPUAAAY.

OpPUCTOBYWHTE AULLE poboui iIHCTPyMeHTH
PUAATHUM AilamMeTPOM XBOCTOBUKaA. PobHo-
M IHCTPYMEHT, AlaMeTp XBOCTOBUKA AKOTO

YHWKaNTe 3BY>XXEHHA AiHiN, HAMP., IAOK TTpH-
AABAKOBaHHA, eperHaHHARb0 po3TAryBaHHsA! @ He BIAMTOBIAAE TOCAAOUHOMY MICLLIO TTiA Pobo-

Y pasi cymHiBiB mepeBipTe TUC BXOAI TTOBI
MPU YBIMKHYTOMY l'lHeBMaTIAlOMy TTPUAAA

AOTIOMOrOt0 MaHOMeTp< b %
TiAKAIOUEHHA TToBI HeBMaTH 0
TPUAAAY @
3aKpyTiTbh WAAHroBWd Himenb 3 BN M wry-
Lep Ha BXOAI O 2.

LLlo6 3amobi KOAXEH F’LLIH]X yac-
TUH Kparm 3aKpyuyBa AKPYUYBaHHi
WA ena 3

Tpe puUMyBaTH BUC-
M CTTOAYUHUI Ha BXOAI MOBITPA 2
Aouem ( A KAKOY 22 MM).

TMocnabte xoMyTH aHra AAA TToAQui TTOBITPA
15 i 3akpimiTb waa moAaui TMoBITPA Ha
LUAQHTOBOMY HiTIE Yro 3aTATHYBLUW XOMYT.

rankoBwM

UMK IHCTPYMEHT, (AMB. «TEXHIUHI AaHi»), He
PIKCYETHCA HAAEXKHUM UMHOM i TIOLLKOAXKYE
uaHry.

» TTia uac BcTaBAAHHA pobouoro iHCTpyMeHTa
CAiAKYHTe 3a TUM, W06 XBOCTOBUK pobouoro
iHcTpyMmeHTa Aobpe ciB y rHi3p0. AKLLo xBocC-
TOBUK ByAe BCTaBAEHO HEAOCTATHbO FAMOOKO,
pobounii iHCTPYMEHT MOXE HEKOHTPOABOBAHO
BUCKOUMTH.

» He BUKOpPUCTOBYHTE BiAPi3Hi WAidyBanbHi
Kpyru i pesun. Ana Takmux pobounx iHCcTpy-
MEHTIB B TTHEBMATUUHOMY TIPUARAI He TTepea-
b6aueHi 3axXMCHi TPUCTPOI.

»> AomycTMMa KiAbKicTb 06epTiB pobouoro
iHCTpyMeHTa MOBUHHA AK MiHiMYyM BiamoBi-
AATU MaKCMMaAbHiH KinbKocTi obepris, Wo

3609929 944 | (16.4.08)
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3a3HaueHa Ha TTHEBMATUUYHOMY TIPUAAAI.
TTprAaAASA, WO 06epTaETbCA WBHUALLE AO3BOAE-
HOro, MOXe 3AaMaTUCA | PO3AETITUCA.

> BukopucToByiiTe AUlLe 6e3p0raHHi, He 3HO-
weHi poboui iHCTpyMeHTH. TTolKoAKEHUM
pobounii iIHCTPYMEHT MOXe, Harp., Teperama-
TUCA Ta CTIPUYMHUTU TPABMU Ta TIOLIKOAKEHHA
MartepiaAbHUX LiHHOCTEN.

BcTpOMAAHHA pobouoro iHCTpyMeHTa

3aTtuckHa LaHra 20 i 3aTuCKHa ranka 9 yTBopowTb
B LMX TTHEBMATUUYHKMX TTPUAAAAX EAUHUI By3OA. Lle
3axMLLAE BiA TTOWKOAKEHHA 3aTUCKHY LAHry, B AKY
BCTPOMAAETHCA POBOUMI iHCTPYMEHT 7.

MiuHo TpUManTe WAidyBaAbHUM WTTMHAEAD 10
BUAKOBUM rankoBUM KAoueM 19 3a MOBEPXHIO A
KAOU 5.

TMocnabTe 3aTUCKHY ranky 9, B3ABLUMCb BUAKOBUM
raMkoBMM KAtOUEM 21 3a TOBEPXHIO TTiA KAOY 6 i
TTOBEPHYBLUM NOTO TIPOTHU CTPIAKU FOAUHHMKA.

KAIOUI, Wo Aobpe macyloTb | He MaloTb

YKpaiHcbka | 69

BuiimaHHA pobouoro iHCTpyMmeHTa

A OBEPE)XHO Tpu TpuBaAih ekciayaTauii

TTHEBMATUUYHOTO TTPUAAAY
poboumnit iIHCTPYMEHT MoXke HarpiBaTuca. LLlob
BUMHATH pOOOUMM IHCTPYMEHT, BUKOPUCTOBYHTE
3aXMUCHI pyKaBMLi.

LaHry abo 3aTUCKH , AK
NMiTb poboumnh i YMEHT.

BianycTiTb 3aTHC
Lie OTTMCaHO BM

3amiHa A. E)

MiuHo Tp

ybi TOBEPHYBLY
MHHWKA.

Kopucrosyﬁwme BUAKOBi ramkosi

acyloTb i He MalTb

KAOUi,
» BUKOPUCTOBYHTE AULUE BUAKOBI raﬁxoai& TOLLKO, %ua. «TexXHiuHi AaHi»).
3

mowkKoAXeHb (AMB. «TeXHiuHi AaHi»).,
BcTpoMiTb UMCTHUM Bia TTMAY pOBOUMI iH
7 B MOCapouHe Micue Tia pobounit iHgTpy T8
3aTUCKHOI LaHru 20.
ChipkyWTe 3a TUM, Wob xBocTOBUK P ro
iHCTpYMEeHTa CiB Y 3aTUCKHY MaHr opy
(MpuHaWMHI Ha TAMbUHY 10@uMm).

MiuHo TpMManTe WAichyBaAbHUMITUHAEAL 1
BWAKOBMM raMKoBUM Kmouelw i 3aTUCHI

pobouni iIHCTPYMEHT 7, MCb BUAKO,
EPXHIO TTIA
INKOIO TOA -

raMkoBUM Katouem 21 3
y AQUT 6q @ y
. a6paswslmui abo

i TOBEpPHYBLUM HOr
YBaAbHOMY Kpyry, crouar-
3 aBgHTa)KeHHH.

TTicaA 3aKiHUeHH
iHCTpyMeHTY,
BifINOTIOAIOH
Ky mompal

HiMITb 3 ramky 9 i3 3aTMCKHOO

BAaTUCKHOI LaHru 20 Bi3bMiTbCA
KOBUM KAtoueM 19 3a moBepxHio

HiTb 3aTUCKHY LAHTy B 3aTUCKHIlM ranui 9,
BepTalouM ii 3a CTPIAKOK FTOAMHHUKA BUAKO-
BAM rakoBuM KAtoueM 21, askum Bu B3sAKcA 3a

OBEPXHIO TiA KAOY 6.

BUAK
mal«%u 5 Ha WAidyBanbHOMY WTIMHAEAT 10 i

Bosch Power Tools
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ExkcrniayaTauin

TMouatok po6oTtu

TTHEBMATUUHUI TIPUAAA TTPALIOE OTITUMAABHO,
AKLLO TTiA Yac pobOTU HOMiIHAAbHUIM TUCK Ha BXOA]
MOBITPA cTaHOBUTL 6,3 6ap (91 psi).

» Tlepea TM, AK BMUKATH THEBMaTUUHUW TIPU-
Aap, MpubepiTb HaAaAroAXyBaAbHi iHCTPY-
MEHTHU. 3HAXOAXKEHHA HAaAaroAXXyBaAbHOIO
iHCTpyYMeHTa B AeTaAi, Wo 0bepTaeTbCA, MOXe
TTPU3BOAWUTH AO TPABM.

BkasiBka: AKkLL0, Hamp., TCAA TPUBAAOI TTay3H,

THEBMOTIPUAAA HE BMUKAETLCA, TTepeKpUiTe TTo-

CTauyaHHA TOBITPA | AEKiAbKa pasiB MPOBEPHITb

MOTOP, B3ABLWMKCH 3a 3aTUCcKay poboyoro iHCTpy-

MeHTa 8. LIum 3HiMaeTbcA aaresis.

Tum 0 607 252 103/... 105

HecroaiBaHe HaBaHTaXeHHA MTPU3BOAWUTb AO
CUABHOIO 3MEeHLEHHA KiAbKOCTi 06epTiB i HaBiTb
AO 3YTTUHKM TTPHUARAY, aAe Lie HE LUKOAUTb MOTOPY.

Po6oTa 3 npamolo wAaichmaluuHolo

Bubip pobouoro iHCTpyMeHTa, fiK Harp.,
3MBHOI FOAOBKM UM BiAAOTIOAIBHOIO WA

€HLUYE TTPOAYK-
TPUARAY i

00
M3BOAMTb AO GKOPIYOrOMPaLIOBAHHA WAIY-
bHOFO iHCTPY &

LLlo6 yBiMKHYTH THEBMATUUYHUI TIPUAAA, TTOCYH ? \
Té BUMMKaY 1 yriepea. eXHi CAYroByBaHHA

LLlo6 BUMKHYTH TTHEBMATUUHUK TIPUAAA, TTOC
Te BUMHUKau 1 Hasaa.
Tun 0 607 260 100/... 101

LLlo6 yBIMKHYTH THEBMATUUHUI TIPUA
Te BUMMKAU 1 Hasaa.

OCYHb-

Te BUMUKaY 1 yrepea.

i cep

Tex CAYroBYBaHHSA i OUMLLEHHA

> \Wlepea TUM, AK HACTPOIOBATHU TIPUAAA, MIHATH
AapAA ab0 BiAKAACTH TTHEBMaTUUHUK

XaAbHi 3axoau 3amobiraloTb HEHaBMUCHOMY

LLlo6 BUMKHYTH TTHEBMaTUULMH n@nocyHb- X . .
@npm\aA, BUMKHITb OBiTpA. Lli momepea-

Tumr 0 607 252 104 ,

LLlo6 yBiMKHYTH TTHEB
Te BUMMKau 1 Briepea
pPoObOTH HATUCHYTH

LLlo6 BUMKHYTH H@i

TiTb BUMMKau 1.

BkasiBk po6oTun
TPUAAA, MIHATH
i THEBMATUUHUIA

. Lli momepea-

auaHHAM TTOBITPA i TPHU
3MEeHLUEHHi po ro TUCKY BUMKHITb
TTHeBMaTUUHUI TTpUAaA. TTepeBipTe pobouuit
TUCK i 3HOBY YBIMKHITb TTPUAAA, KOAU
po6ouuit TUCK 3HOBY 6yae OTTUMAAbHUM.

BMWUKaAHHIO MTHEBMATUUHOIO TTPUAAY.

> PeryaapHo mepeBipaiTe uacToty obepTiB
XONOCTOrO XOAY LWAiIPYBaAbHOIO WTUHAEAS.
AKwWo BUMipAHe 3HauUeHHA 6inbw AK Ha 10 %
nepebinbLiye 3a3HaueHy yacToTy obepriB
XOAOCTOrO X0AY Ny (AMB. «TeXHiUHi AaHi»),
TTHEBMaTUUHUI TIPUAAA Tpeba TepeBipUTH B
cepBicHii mancTepHi Bosch. IMpu 3aHaaTo
BEAMKIN yacToTi 06epTiB XOAOCTOro X0Ay po-
60umnit iHCTPYMEHT MOXe TiepenamaTtucs, mpu
3aHAATO MaAil 3MEHLLYETbCA TTPOAYKTUBHICTb
poboTu.

AKLWO He3BaXaruMn Ha peTeAbHY TTpoLeAypy
BUIOTOBAEHHA | BUTTPOBYBaHHA MHEBMATUUHUI
TIPUAAA BCE-TaKW BUIMAE 3 AaAY, PEMOHT Mae
BUKOHYBaTH AMLLE MAWUCTEPHSA, aBTOPHU30BaHa
AAA EAEKTPOIHCTPYMeHTIB Bosch.

3609929 944 | (16.4.08)
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TTpu BCiX AOAATKOBHMX 3aNUTaHHAX Ta 3aMOBAEHHI
3amyacTuH, byab Aacka, 3a3HauanTe 10-3HauHUK
HOMEpP AAA 3aMOBAEHHA, L0 CTOITb HAa 3aBOACH-
Kilt TabAMULLi TTHEBMATUUHOTO TIPUAAAY.

PeryanspHO mpouMilanTe CUTEUKO Ha BXOAI TTO-
BiTPA. AAA LUbOrO BiAKPYTITb WAAQHTOBWM HiTleAb
3 i TTPOUUCTITb CUTEUKO BiA TTMAY Ta 3abpYAHEHD.

TTicAsA LbOrO 3HOBY TIPUKPYTITh WAAHFOBUI HiTTeAb.

LLlo6 3amobirti MOLKOAXEHHIO BHYTPILIHIX yac-
TUH KAATaHa, TPY 3aKpyuyBaHHi i BIAKpYUYBaHHi
LWAQHroBOTO Hirmeaa 3 Tpeba mpUTpUMyBaTH BUC-
TYTalOUMI CTTOAYUHWM LUTYLLEP Ha BXOAI TTOBITPA 2
raMkoBUM KAoUeM (POo3Mip Tia KAKOY 22 MM).

Boaa i 3abpyAHEHHS, WO MIiCTATbCA Y
1 CTUCHYTOMY TTOBITPi, CITPUUNHAIOTD
l YTBOPEHHA ipXi i MPU3BOAATL AO
3HOCY TIAACTUHOK, KAamaHiB T.i. LLlo6
3amobirti uboMy, Ha BXOAI TOBITpA 2
Tpeba KparmHyTh AEKiAbKA KPArmoK MOTOPHOI OAii.
3HOBY TA'€EAHANTE TTHEBMOTIPUAAA AO AXEPEAA
moBiTpA (AMB. «TTIAKAIOUEHHA A0 AXepeAa
ToBITPA», CTOp. 68) i AakTe oMy Tompall
5-10 c, 3bMparoum raHuipKoo OAito, LLO E
ToBTOpIO#iTE L0 TPOLEAYPY KOXHHUM
TPUBaAAOIK TIEPEPBOI0 B KOPUCTYBaHHML ITH a-
TUUHUM TIPUAQAOM.

Q

O He Ha-

B ycix THEBMATUUHUX TTPUA
Aexatb Ao cepii CLEAN (c
MaTMUHOro MOTOPa, WO Tpa

MOBITPI), AO TPOTOUHOIO TTOBIZPA Fpeba MoEIHHO
AOAABATU OAIMHUI TyMa ggxiAHa AAA LBO
Ma3HMUA 3HAXOAUTBC i TexHiuHOffO
CAYrOBYBaHHA KOM O 3HaxQ

norepeay MHeBMa offb MpuAaay y

o
iHdhopMmauito Mo Matuy 0 Baua
KoMmTipecopa).

AAA TpAMoOro@MawlyBaHHA MHEBMATUMHOMO
TpUAaAY pumillyBa ij uepes By30A

Texoftny HHA Tpeb MCTOBYBaTH

M oAIf0 SAE 10 afoSAE 20.
TTAacTHAWoTOpa mo b PEFYAAPHO TTepeBipA-
TMCA haxiBUAMM i 3a§o AHICTIO MiHATUCA.
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» TexobcAyroByBaHHAl Ta PEMOHT TPUAAAY
AO3BOAAIETbCA BUKOHYBaTHU AMLLIE KBaAi-
chikoBaHUM chaxiBuAM. AMLie 32 TaKUX YMOB
Baw mHEBMATMUHOIO TIPUAAA | Hapani byae
3anvwaTmca b6esmeuHum.

ABTOpU30OBaHa MalcTepHa Bosch BUKOH
pPobOTH LWBMAKO i HaailHO.

Bupansaite mag
HO YUCTUM CITOC

ui MpumKC
ITpuAaAD

i
w.boschpro@c' took.com abo 3anutaTu
neuiaAiaoBaHoN WHI.

Ce BiCHaKA)HH i o6cayroByBaHHA

AieHTIB
Robert B@bH BiATIOBIAAE 32 BIATTOBIAHICTb
mocrta 0 POAYKTY YKAQAEHIM YTrOAi 3riaHO

/crieundiku KpaiHu. 3 peknama-

................ +49 (711) 7 58 24 36

i2ABH UA TTHEB- w.boschproductiontools.com
Ha HEXMPHO

BupaneHHA

TTHEBMATUUHUI TIPUAAA, TIPUAAAAA | YTTAKOBKY
Tpeba 3paBaTU Ha €KOAOTIUHO UUCTY TTOBTOPHY
nepepobky.

» TIAacTUHM MoTOpa Tpeba BUAAAATH HANEX-
HUM uMHOM! TTAACTUHM MOTOpPa MICTATb Ted-
AOH. He HarpiBawTe ix moHaa 400 °C,
OCKIiAbKHM Lie MOXe TIPU3BOAUTH AO YTBOPEHHA
WKIAAMBUX AAA 3AOPOB'A TTapiB.

Axwo Baw mHeBMaTUUHWIA TIPUAAA OCTAaTOUHO
BMILLIOB 3 Aaay, Moro Tpeba 3aaTu B TYHKT 360py
BTOPWHHOT CUPOBUHM abo B MarasuH, Harmp., B
aBTOPM30BaHy MaKlcTepHio Bosch.

MoXAUBI 3MiHK.

Bosch Power Tools
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Instructiuni generale privind
siguranta si protectia muncii
pentru scule pneumatice

A AVERTISMENT Cititi si respectati toate

instructiunile. in cazul ne-
respectarii urmatoarelor instructiuni privind sigu-
ranta si protectia muncii se poate ajunge la elec-
trocutare, pericol de incendiu sau la raniri grave.

Pastrati in bune conditii prezentele instructiuni.

1) Siguranta la locul de munca

a) Pastrati-va locul de munca curat si bine
iluminat. Dezordinea la locul de munca si
sectoarele de lucru neluminate pot duce
la accidente.

b) Nu lucrati cu o scula pneumatica in me-
diu cu pericol de explozie, in care exista
lichide, gaze sau praf inflamabil. in tim;
pul prelucrarii piesei de lucru se pot
degaja scantei care produc aprindere
prafului sau a vaporilor. Q

k]

soane,

c) Nu permiteti accesul spectator;
piilor si vizitatorilor la locul
voastra de munca, atunci cand
scula pneumatica. in cazulffn

puteti pierde contr
pneumatice.

2) Siguranta sculelor

a) Folositi aer com
tate 5 confo
tate de intret

,atice
din clasa %
i

nurfle trebuie sa fie adec-
vate pentru nea si debitul de aer
specifica tele tehnice. O presiune
prea mica afecteaza functionarea sculei
pneumatice, o presiune prea ridicata poa-
te duce la pagube materiale si la raniri.

cuplajele si fu

3) Siguranta persoghe
a) Fiti aten;i,’

—

c) Protejati frutunurile impotriva indoirii, a

strangularilor, feriti-le de solventi si
muchii ascutite. Tineti furtunurile departe
de caldura, ulei si piese care se rotesc.
inlocuiti neintarziat un furtun deteriorat.
O conducta de alimentare defecta
provoca izbirea in toarte directile

tigrija de ceea ce faceti si
procedati Ratiohal atunci cand lucrati cu

o scyla atica. Nu folositi scula
pneM ca sunteti obosit sau va
afla b TRfluenta drogurilor, a alcoolu-
lui edicamentelor. Un moment de
peageM¥ie in timpul utilizarii sculei pneu-
@ 8ypoate duce la raniri grave.

ifi echipament personal de protec-
tie si purtati intotdeauna ochelari de
protectie. Folosirea echipamentului per-
sonal de protectie, ca masca impotriva
prafului, incaltamintea de siguranta
asntiderapanta, casca de protectie sau
aparatul de protectie auditiva, in functie
de tipul si domeniul de utilizare al sculei
pneumatice, reduce riscul ranirilor.

c) Evitati punerea in functiune involuntara.

Asigurati-va ca scula pneumatica este
oprita, inainte de a o racorda la instalatia
de aductie a aerului, de a o ridica sau de
a o transporta. Daca in timpul transpor-
tului sculei pneumatice tineti degetul pe
intrerupatorul pornit/oprit sau daca
racordati scula pneumatica deja pornita la
instalatia de alimentare cu aer, este posi-
bil sa se produca accidente.

d) indepérta;i cheile de reglare inainte de a

porni scula pneumatica. O cheie de reg-
lare care se afla intr-o componenta a scu-
lei pneumatice care se roteste, poate pro-
voca raniri.
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e) Nu va supraevaluati. Asigurati-va o pozi-
tie stabila si pastrati-va echilibrul in
orice situatie. O pozitie stabila si o tinuta
corporala adecvata va ajuta sa controlati
mai bine scula pneumatica in situatii
neasteptate.

f

~

Purtati imbracaminte adecvata. Nu pur-
tati haine largi sau bijuterii. Feriti-va
parul, imbracamintea sau manusile de
componentele care se rotesc. imbraca-
mintea larga, bijuteriile sau parul lung pot
fi prinse in componentele care se rotesc.

g) Daca se pot monta echipamente de aspi-
rare si colectare a prafului, asigurati-va
ca acestea sunt racordate si folosite
corect. Utilizarea acestor echipamente
diminueaza efectele poluarii cu praf.

uzat eliminat de scula pneumatica poat

Roméana | 73

e) Pastrati sculele pneumatice nefolosite la
loc inaccesibil copiilor. Nu permiteti sa
foloseasca scula pneumatica persoane-
lor nefamiliarizate cu aceasta sau care

nu au citit prezentele instructiuni. Scu-

lele pneumatice sunt periculoase i
cand sunt folosite de persoane

deterioraté™gal
consta in iptréfinered necorespunzatoare
a sculelor ice

h) Nu inspirati direct aerul uzat. Evitati \ :
patrunderea aerului uzat in ochi. Aerul % Pastrati dispezitivele de taiere bine as-
icu

contine apa, ulei, particule de metal sj
impuritati din compresor. Aceasta poa

pnerumatice

cauza vatamari ale sanatatii. @
4) Manevrarea si folosirea atenta aq
a) Folositi dispozitive de prigdare

0 Cu mana sau apasan
mai putea manevra sc

ornit sau opritageste periculoasa si tre-
b reparata.

entarea cu aer, inainte
je la scula pneumatica,

scula pneumatica. Aceasta masura pre-
ventiva impiedica pornirea involuntara a
sculei pneumatice.

conditii de siguragfa. ﬂ

se

a in mai mica masura si se ma-
ai usor.

cu;itx . Dispozitivele de taiere
ate reipute, cu muchii bine ascutite,
s

e m

h)®o scula pneumatica, accesoriile,
’l ivele de lucru etc. conform pre-
zentelor instructiuni. Aveti in vedere con-
ditiile de lucru si lucrarea care trebuie
executata. intrebuintarea sculei pneu-
matice in alte scopuri decat cele prevazute
poate duce la situatii periculoase.

5) Service

a) Nu permiteti repararea sculei dumnea-
voastra pneumatice decat de catre per-
sonal de specialitate corespunzator cali-
ficat si numai cu piese de schimb origi-
nale. Astfel veti avea garantia ca este
mentinuta siguranta sculei pneumatice.

Bosch Power Tools
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Instructiuni privind siguranta
si protectia muncii specifice
sculei pneumatice

Polizor drept pneumatic

A PERICOL Evitati contactul cun un conduc-

tor aflat sub tensiune. Scula
pneumatica nu este izolata iar contactul cu un
conductor aflat sub tensiune poate duce la
electrocutare.

> Folositi detectoare adecvate pentru a loca-
liza conducte de alimentare ascunse sau
adresati-va in acest scop regiei locale fur-
nizoare de utilitati. Contactul cu conductorii
electrici poate duce la incendiu si electro-
cutare. Deteriorarea unei conducte de gaz
poate provoca explozii. Spargerea unei

—

Instructiuni comune privind siguranta si
protectia muncii la slefuire

» Aceasta scula pneumatica se va folosi ca
polizor. Respectati toate instructiunile pri-
vind siguranta si protectia muncii, ingi
tiile, reprezentarile grafice si datel

adecvata
uit, pre-
lustruire si taiere
tru care

bneumatica Qu es
e cu hartie de

o

a pne, &nweste prevazuta
pot cauza sitgat" eriC@oase si vatamari
corporale.

care nu au fost stipu-

aceasta scula pneumatica.

folositi acsx
conducte de apa cauzeaza pagube material ate si "x te in mod special de pro-

sau poate duce la electrocutare.

A AVERTISMENT Praful degajat la slefuj

hartie de slefuit, ta
ferastraul, slefuire, gaurire si alte op,
manatoare poate avea un efect ca
afecta fertilitatea sau duce la modifi
tice. lata cateva din substantele £o
aceste pulberi:

t -

- plumb, in vopsele si la
plumb;

— diatomit cristalin in
cadrul altor lucrarj

— arsenic si crom

'rﬁidé, ciment g
rie;
ul tratat

hiffic

Riscul unei imboln i

pinde de fge '@ 1t
ubstante. P duce
ucrati numaiin tii bine

ducator pe
Numaigi fapt ca accesoriul respectiv
pe scula dumneavoastra pneu-

va garanteaza utilizarea sigura a

», Tﬁl,:ia axima admisa pentru accesoriu
ebuie sa fie cel putin egala cu turatia
xima specificata pe scula dumnea-

g voastra pneumatica. Un accesoriu care se
e baza de

roteste mai repede decat este permis, se
poate rupe, iar bucati desprinse din acesta
pot zbura de jur imprejur.

» Diametrul exterior si grosimea accesoriului
trebuie sa corespunda specificatiilor
dimensionale ale sculei dumneavoastra
pneumatice. Accesoriile gresit dimensionate
nu pot fi suficient protejate sau controlate.

» Folositi numai accesorii cu un diametru
corespunzator al tijei de prindere. Un acce-
soriu cu o tija de prindere al carei diametru
nu corespunde sistemului de prindere pentru
accesorii (vezi ,Date tehnice®), nu poate fi
tinut corect si deterioreaza bucsa elastica de
prindere.

» La montarea unui accesoriu aveti grija ca
tija acestuia sa fie bine fixata in sistemul de
prindere pentru accesorii. Daca tija acceso-
riului nu este introdusa suficient de adanc in
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sistemul de prindere, este posibil ca acce-
soriul sa alunece afara din acesta si sa nu mai
poata fi controlat.

» Discurile de slefuit, flansele, discurile abra-
zive sau alte accesorii trebuie sa se potri-
veasca exact pe arborele de polizat al sculei
dumneavoastra pneumatice. Accesoriile
care nu se potrivesc exact pe arborele de
polizat al sculei pneumatice se rotesc neuni-
form, vibreaza puternic si pot duce la pierde-
rea controlului.

> Nu folositi accesorii deteriorate. inainte de
fiecare utilizare controlati daca accesoriile
cum ar fi discurile de slefuit, nu prezinta
portiuni fisurate si crapaturi, daca discul
abraziv nu este fisurat, tocit si puternic
uzat, verificati daca periile de sarma nu au
fire desprinse sau rupte. in cazul in care
scula pneumatica sau accesoriul cade pe
jos, verificati daca nu s-a deteriorat sau
folositi un accesoriu nedeteriorat. Dupa c
ati controlat si montat accesoriul, aveti
grija ca atat dumneavoastra cat si p
nele aflate in apropiere sa stationat
afara planului de rotatie al acces;,

Romana | 75

» Aveti grija ca celelalte persoane sa pastreze
o distanta sigura fata de sectorul dumnea-
voastra de lucru. Oricine patrunde in secto-
rul de lucru trebuie sa poarte echipament
personal de protectie. Fragmente din piesa
de lucru sau din dispozitivele rupte pofsgbura

bratul dumneavoastra poate

b accesoriul s&ote;ste,
> pungti niciodata

t pneumatica,
inainte ca accesofiul'sa s

oprit complet.

Accesoriul c i roteste, poate ajunge
contact cu ata de sprijin, iar dum-
QO

eavoastrayetiierde controlul asupra
culei pn a .
> Nu las: pneumatica in functiune in

timpultransportului. in urma contactului
i u accesoriul care se roteste, im-
sau parul dumneavoastra poate fi

lasati scula pneumatica sa funct ze in Prj cesoriul va poate strapunge corpul.
gol timp de un minut la turatj Xiha. » Wu folositi scula pneumatica in apropierea
Accesoriile deteriorate sefru e mai terialelor inflamabile. Scanteile pot
multe ori in acest intery@l de te e. @aprinde aceste materiale.

» Purtati echipament pers de protecti
In functie de utilizare, pyftati o prot

ochelari de protec
tati masca de p impotriv af
protectie audit nusi de prgt sau

i va ferea% cile
aschii si pafticulg’de material. i trebuie

aflage in zbor,

jcatii. Masca
1'sau masca de
sa filtreze pra-

expusi ti
va puteti pierd

Bosch Power Tools
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Recul si avertismente corespunzatoare

» Reculul este reactia brusca in urma agatarii
sau blocarii unui accesoriu precum discul de
slefuit, discul abraziv, peria de sarma etc.,
aflat in miscare de rotatie. Agatarea sau blo-
carea produce oprirea abrupta a accesoriului
care se roteste. Prin aceasta, scula pneuma-
tica necontrolata este accelerata in sens con-
trar directiei de rotatie a accesoriului, in
locul blocarii.

Daca, de exemplu, un disc de slefuit se agata
sau se blocheaza in piesa de lucru, marginea
discului de slefuit care intra in piesa de lucru
poate fi prinsa in aceasta, iar discul de slefuit
se poate smulge sau provoca recul. Aceasta
inseamna ca discul de slefuit va zvacni brusc
in directia operatorului sau in directie opusa

cauza discurile de slefuit se pot si rupe.
Reculul este consecinta unei utilizari gregit
sau defectuoase a sculei pneumatice. ELD
te fi impiedicat prin masuri preventiy, @
vate, precum cele descrise in contigua '
» Prindeti strans scula pneumaticalgi eti-
va corpul si bratele intr-o ase
incat sa poata amortiza fortele cul.
Folositi intotdeauna mafferul s

in cazul in care acesta éRjsta, pentru a avea
un control cat mai bun as

recul sau a momentelor fle reactie in |
turatiilor inalte. O ul poate sta i
prin masuri prevent ecvate, forfel€’d
recul si de reac@

» Nu apropiati i a mana

estg mana
&a in care s-ar
atica in caz de

pneumatica sa
t usa sensului de
e slefuit din punctul de

acestuia, in functie de directia de rotatie a
discului in punctul de blocare. Din aceasta

fortel

miscare al discylu
blocare.

» Lucrati extrem de atent in zona colturilor,
muchiilor ascutite, etc. impiedicati ricosa-
rea accesoriului de pe piesa de lucru si blo-
carea acestuia. Accesoriul aflat in miscare de
rotatie are tendinta sa se blocheze in colturi,
pe muchii ascutite sau cand ricoseaz
urma izbirii. Aceasta duce la pierde co

3siguran1,:a si

Nu folositi digcuniide tafere si dispozitive de
frezat. Scula \u ica nu este prevazuta
S

dispozitive ranta pentru aceste

ccesorig

Avertis@suplimentare
ositi echipament personal de

tectie si purtati intotdeauna
elari de protectie. Folosirea
echipamentului personal de pro-
tectie ca masca impotriva prafului,
protectie, in functie de tipul si domeniul de
ilizare al sculei pneumatice, diminueaza riscul
ranirilor.

mentar, @:a taminte antiderapanta de siguranta, casca
d

> Asigurati piesa de lucru. O piesa de lucru
fixata cu dispozitive de prindere sau intr-o
menghina este tinuta mai sigur decat cu
mana dumneavoastra.

» Pastrati curatenia la locul de munca.
Amestecurile de materiale sunt foarte peri-
culoase. Pulberea de metal usor poate arde
sau exploda.
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Descrierea functionarii

Cititi toate indicatiile de avertizare

si instructiunile. Nerespectarea

indicatiilor de avertizare si a in-

structiunilor poate provoca electro-

cutare, incendii si/sau raniri grave.
Va rugam sa desfasurati pagina plianta cu reda-
rea sculei pneumatice si sa o lasati desfasurata
cat timp cititi instructiunile de folosire.

Utilizare conform destinatiei

Scula pneumatica este destinata slefuirii si de-
bavurarii metalului cu ajutorul pietrelor cilin-
drice de slefuit.

Elemente componente

Numerotarea componentelor ilustrate se refera
la redarea sculei pneumatice de la pagina grafica,
ntrerupator pornit/oprit

Stut de racordare pentru admisia aerul
Niplu furtun

lesire aer cu amortizor de zgomot
Suprafata pentru chei pe arborel
Suprafata pentru chei pe piulita
strangere

Accesoriu (de ex. piatra
Sistem de prindere ac
elastica de prindere
Piulita de strangere

Arbore de polizat Q
Bratara de furtun %

Furtun de eva @ aerului uz
Niplu de fur Sunfifet extenj
Furtun de e a aerului ntral
tare Cu a S
re (niplu un
@ u furtun)
(corpul Buplajtlui cu filet
intretinere

le de polizat

O h WNR

~

N

10
11
12
13
14

lesire aer la uni
Cheie fixa pe

19
20
21

Cheie fixa pe piulfta de strangere

Accesoriile ilustrate sau descrise nu sunt incluse in
setul de livrare standard.

—
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Informatie privind zgomotul/vibratiile

Valorile masurate pentru zgomot, determinate
conform EN I1SO 15744.

Valori masurate pentru vibratii, determinate
conform EN 28662 respectiv EN ISO 86

Tip 0 607 252 1Q3/... 104/... 105
al i pneu-
&}
o 98 dB(A).

evaluat A
: putere s
protectie am!

1: nivel
Igcertitudine K=g d
lul zgomotul & depasi 80 dB(A) in
i | lucrului.
tectie auditiva!

/... 104/... 105/
0/...101

Nivelul presiu
matice este in

a,<2,5 m/s?, incertitudine K<1,5 m/s2.

claratie de conformitate (€

Declaram pe proprie raspundere ca, produsul
descris la paragraful ,Date tehnice“ corespunde
urmatoarelor standarde si documente norma-
tive: EN 792 conform prevederilor Directivei
98/37/CE (pana la 28.12.2009), 2006/42/CE
(incepand cu 29.12.2009).

Documentatie tehnica la:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

W%./W 1 V %0%{*‘"

10.12.2007, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Eckerhard Strétgen
Head of Product
Certification

Bosch Power Tools
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Date tehnice

Polizor drept pneumatic

—

Numar de ...252103 ...252104 ...252105 ...260 100 ...260 101
identificare 0 607 ... %
Turatie la mersul in gol n, rot./

min 21000 21000 0 21000 21900
Putere debitata W 550 550 55 32 320
Diam. maxim piatra cilindrica x
de slefuit mm 40 4 < 40) 40

Sistem de prindere accesorii

— Diam. bucsa elastice de
prindere 1/4"

— Diam. bucsa elastice de
prindere 6

Suprafata pentru chei pe

— Piulita de strangere 14 14
— Arborele de polizat 10 10
Presiune nominala 6,3 6,3
Filet racord 1/4"NPT  1/4"NPT
Largime interioara furtun 10 10
Consum de aer in sarcina 8,5 8,5
Greutate conform

0,6 0,6

EPTA-Procedure 01/2003 l

Montare

Set de livrare

Evacuar,
Cu gh@
in arta a

de'mun
uzat obtinand totod
zgomotului. in plu

|ul uzat puteti

cul dumneavoastra
vacuare a aerului
mortizare optima a
bunatatiti conditiile de
lucru, deoarece Joc neavoastra de munca
nu va mai fi poluat er care contine ulei sau
praful si spanul nu vor mai fi antrenate de
curentul de aer.

Tip 0 607 252 103/... 104/... 105

(vezi figura A)

Desurubati amortizorul de zgomot de la iesirea
aerului 4 si inlocuiti-l cu niplul de furtun cu filet
exterior 13.

Desfaceti bratara 11 furtunului de evacuare a
aerului uzat 12, si fixati furtunul pe niplul de
furtun cu filet exterior 13, strangand bine
bratara de furtun.

Tip 0 607 260 100/... 101 (vezi figura B)

Trageti furtunul de evacuare a aerului uzat (cen-
tral) 14, care indeparteaza aerul uzat din secto-
rul dumneavoastra de lucru, deasupra furtunului
de alimentare cu aer 15. Racordati apoi scula
pneumatica la instalatia de alimentare cu aer

3609 929 944 | (16.4.08)
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(vezi ,Racordarea la instalatia de alimentare cu
aer“, pagina 79) si trageti furtunul de evacuare a
aerului uzat (central) 14 peste furtunul de ali-
mentare cu aer deja montat, pe capatul sculei
pneumatice.

Racordarea la instalatia de alimentare

cu aer (vezi figura C)

» Aveti grija ca presiunea aerului sa nu fie in-
ferioara valorii de 6,3 bari (91 psi),
deoarece scula pneumatica este proiectata
pentru aceasta presiune de regim.

Pentru atingerea unor performante de lucru

maxime, trebuie respectate valorile referitoare

la largimea interioara a furtunului si la filetul de
racordare mentionate in tabelul ,Date tehnice®.

Pentru mentinerea puterii nominale se vor

folosi numai furtunuri pana la o lungime de

maximum 4 m.

Aerul comprimat nu trebuie sa contina corpur

straine si sa nu fie umed pentru a proteja s

pneumatica impotriva deteriorarilor, mur

si formarii de rugina.

Indicatie: Este necesara utilizarea un i
de intretinere pentru aer comprimat®fceasta
asigura functionarea impecabila lefor

ir

de intretinere.
Toate armaturile, conductelre gatura%gifur-
tunurile trebuie sa fie rate corespunzat

n
presiunii si debitului ecesar. é
e ,

pneumatice. m
Respectati instructiunile olosirewdle unitatii @

Evitati strangularil elor de

de exemplu prin s eindoire sa re!
n caz de dubiy, ¢ ula pneum& ita,
verificati cu un etru presiunea¥®admisia

aerului. s

Rac ei pneu

a la‘instalatia de
ali tare ‘e aer

Introduc@gi prin insurub
stutul de racordare

Pentru a evita det ea componentelor de
supape din intesi culelor pneumatice, in
momentul insurubarii'si desurubarii niplului de
furtun 3 ar trebui sa sprijiniti stutul de racordare
al admisiei aerului 2 iesit in afara cu o cheie fixa
(deschidere cheie 22 mm).

ti grija sa nugu
|]a pneumatica N
? tun 16 in c?!a'
c \

:01 PM
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Slabiti stransoarea bratarilor de furtun 11 ale
furtunului de alimentare cu aer 15 si fixati-l pe
acesta din urma pe niplul de furtun 3, strangand
bine bratara de furtun.

Indicatie: Fixati furtunul de alimentare cu aer
intotdeauna mai intai la scula pneumati i
numai dupa aceea la unitatea de intre

Trageti furtun

lul de cuplare affurtunul ntare
cu aer, strapga 2 bratara d 11.

Introduceé @ bare ur@ de furtun
17 automatyin | de iesire a i al unitatii

luntar in functiune
nd introduceti niplul

e 18. Cuplajelgyde fgrtun automate
brdare rapi erup automat
cu aer in ulfdecuplarii.
L0
a
J

n
17.
himba

esoriilor (vezi figura D)

imentarea cu aer inainte de a
laje, a schimba accesorii sau de
parte scula pneumatica. Aceasta
eventiva impiedica pornirea in-
untarta a sculei pneumatice.

ositi numai accesorii cu un diametru
corespunzator al tijei de prindere. Un acce-
soriu cu o tija de prindere al carei diametru
nu corespunde sistemului de prindere pentru
accesorii (vezi ,Date tehnice®), nu poate fi
tinut corect si deterioreaza bucsa elastica de
prindere.

» La montarea unui accesoriu aveti grija ca
tija acestuia sa fie bine fixata in sistemul de
prindere pentru accesorii. Daca tija acceso-
riului nu este introdusa suficient de adanc in
sistemul de prindere, este posibil ca acce-
soriul sa alunece afara din acesta si sa nu mai
poata fi controlat.

> Nu folositi discuri de taiere si dispozitive de
frezat. Scula pneumatica nu este prevazuta
cu dispozitive de siguranta pentru aceste
accesorii.

» Turatia maxima admisa pentru accesoriu
trebuie sa fie cel putin egala cu turatia
maxima specificata pe scula dumnea-
voastra pneumatica. Un accesoriu care se

Bosch Power Tools
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roteste mai repede decat este permis, se
poate rupe, iar bucati desprinse din acesta
pot zbura de jur imprejur.

Folositi numai accesorii impecabile, neuza-
te. Accesoriile defecte se pot rupe de exem-
plu, provocand raniri si pagube materiale.

Introducerea accesoriului

Bucsa elastica de prindere 20 si piulita de
strangere 9 formeaza, la aceste scule pneuma-
tice, un subansamblu unitar. in acest mod,
bucsa elastica de prindere, in care se fixeaza
accesoriul 7, este protejata inmpotriva deterio-
rarilor.

Imobilizati arborele de polizat 10 tinand cheia
fxa 19 pe suprafata pentru chei 5.

Slabiti piulita de strangere 9 rasucind-o in sens
contrar miscarii acelor de ceasornic, cu cheia
fixa 21 tinuta pe suprafata pentru chei 6.

» Folositi numai chei fixe potrivite si
nedeteriorate (vezi ,,Date tehnice“).
Montati accesoriul 7 in prealabil sters de

sistemul de prindere accesorii 8 al buc
elastice de prindere 20.
odUSa
c
|

Aveti grija ca tija accesoriului sa fie i pe
cat posibil pana la punctul de opri el
putin la 0 adancime de 10 mpy 1 astica
de prindere.

Imobilizati arborele de poli 0 cu cheia fixa
19 si fixati accesoriul 7 rasugj

u 1n se
miscarii acelor de ceas & cheia fixa 2
tinuta pe suprafata ps@ei 6. %
Lasati mai intai ac iehou mont C r
fi pietrele cilindri:@efuit sau di§c de
slefuit evantai sa'fagarga i

n gol ro

ndere respectiv
piulita de strange orm celor descrise

anterior si extr

—

Schimbarea bucsei elastice de prindere
(vezi figura E)

Imobilizati arborele de polizat 10 tinand cheia
fxa 19 pe suprafata pentru chei 5.
Slabiti piulita de strangere 9 rasucind-o |
contrar miscarii acelor de ceasornic, ¢
fixa 21 tinuta pe

ens
he

a unei bucge elastice de prin-
Folizat 10

ixa D
i5, xati bucs 2 prindere in
lita de strangere“Gygasucind-o in sensul
arii acelor d % ic cu cheia fixa 21
@ pe suprﬁe tru chei 6.
Functi@e

nctiune

Pune
S8ul& pneumatica lucreaza optim la o presiune
inala de 6,3 bari (91 psi), masurata la
dmisia aerului cu scula pneumatica pornita.
inainte de a pune in functiune scula pneu-
matica, indepartati dispozitivele de reglare
din aceasta. Un dispozitiv de reglare ramas
intr-o componenta care se roteste, poate
cauza vatamari corporale.
Indicatie: Daca scula pneumatica nu porneste,
de exemplu, dupa o perioada mai indelungata
de pauza, intrerupeti alimentarea cu aer si in-
vartiti de mai multe ori sistemul de prindere a
accesoriilor 8 pentru a porni motorul. Prin
aceasta se inlatura fortele de adeziune.

Tip 0 607 252 103/... 105

Pentru pornirea sculei pneumatice impingeti
inainte intrerupatorul pornit/oprit 1.

Pentru oprirea sculei pneumatice trageti spre
spate intrerupatorul pornit/oprit 1.

3609929 944 | (16.4.08)
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Tip 0 607 260 100/... 101 Intretinere §i service
Pentru pornirea sculei pneumatice trageti spre

spate intrerupatorul pornit/oprit 1. intretinere si curatare

» intrerupeti alimentarea cu aer inainte de a
executa reglaje, a schimba accesorii de

Pentru oprirea sculei pneumatice impingeti
inainte intrerupatorul pornit/oprit 1.

Tip 0 607 252 104

Pentru pornirea sculei pneumatice impingeti
Tnainte intrerupatorul pornit/oprit 1 si tineti-|
apasat pe durata procesului de lucru.

Pentru oprirea sculei pneumatice eliberati
intrerupatorul pornit/oprit 1.

Instructiuni de lucru

entru autorizat

» intrerupeti alimentarea cu aer inainte de a zari pentru
executa reglaje, a schimba accesorii sau de g eumati . O turatie de mers

a pune la o parte scula pneumatica. Aceasta n gol prea rid ate provoca ruperea
masura preventiva impiedica pornirea in- cesoriului, iagin Gazul unei turatii prea

voluntarta a sculei pneumatice. oase, s ndamentul de lucru.
> Opriti scula pneumatica in cazul unei ingr aca, inci edeelor de fabricatie i
ruperi a alimentarii cu aer sau in caz control rigur, scula pneumatica are totusi o
reducere a presiunii de regim. Verifi pana, rgpar acesteia se va executa de catre
presiunea de regim si, in caz ca presi un ce orizat de service si asistenta post-
vanza rll scule electrice Bosch.

de regim este optima, reporniti

pneumatica. i a‘je reclamatii si comenzi de piese de

re b va rugam sa indicati neaparat numarul

neu- e identificare format din 10 cifre de pe placuta
ifglicatoare a tiupului sculei pneumatice.

Solicitarile bruste au drept efec
puternica a turatiei sau oprj
matice, dar nu afecteaza

. X uratati regulat sita de la admisia aerului. Desu-

Cum se lucreazi cu pOlIZOI‘,dI‘ pt Q rubati in acest scop niplul de furtun 3 si inde-

Selectarea accesoriilo r fi pietrelegsilin partati particulele de praf si murdarie de pe sita.

drice de slefuit sau di de slefuit i% insurubati apoi din nou strans niplul de furtun.
n

tal.,.se face in func icatie i e Pentru a evita deteriorarea componentelor de
utilizare. . supape din interiorul sculelor pneumatice, in
a

Distribuitorul duiigavoastra au putea  momentul insurubarii si desurubarii niplului de
ajuta in alegeredngopPului abraziv adeevat. furtun 3 ar trebui sa sprijiniti stutul de racordare

Deplasati yni inainte si inaRoi &rpul abra- al admisiei aerului 2 iesit in afarad cu o cheie fixa
Ziv apasa or, pentru a un rezultat (deschidere cheie 22 mm).
optft de

(0] e prea puterni
de lucru sculei pneu

prematura a corpul

Bosch Power Tools 3609 929 944 | (16.4.08)
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Particulele de apa si murdarie din
d— aerul comprimat provoaca formarea
l ruginii si duc la uzura lamelelor,
supapelor etc. Pentru a evita acest
fenomen, ar trebui sa turnati in ori-
ficiul de admisie a aerului 2 cateva picaturi de
ulei de motor. Racordati din nou
scula pneumatica la instalatia de
alimentare cu aer (vezi ,Racordarea la instalatia
de alimentare cu aer”, pagina 79) si lasati-o sa
functioneze 5-10 s, timp in care veti absorbi
uleiul scurs cu o laveta. in cazurile in care nu
aveti nevoie de scula pneumatica perioade mai
indelungate de timp, ar trebui sa executati
intotdeauna aceasta procedura.

La toate sculele pneumatice care nu apartin

adaos de ulei), este necesara pulverizarea conti

seriei CLEAN (un tip special de motor pneuma- Fax......... cﬁ QA
tic care functioneaza cu aer comprimat fara ww.boschpro \ ols.com

nua de ulei in aerul comprimat care alimenteaza

aerului comprimat necesar in acest scop se

Accesorii

Va puteti informa cu privire la programul
complet de accesorii de calitate la adresa de
internet www.bosch-pt.com si
www.boschproductiontools.com sau la
distribuitorul dumneavoastra autorizat

Serviciu de
vanzari si co
Robert Bgs anteazaflivragea conform
contract tFu acest pro ipgfcadrul pre-
jiomje ST specifice 'ecér%itéri. in caz de
@gate de pro & rugam sa va

711) 7 58 24 36

tre catre o statie de reciclare

inar
scula pneumatica. Dispozitivul de gresare a@ cula pne & accesoriile si ambalajul

montat la unitatea de service pentru aer
primat preconectata sculei pneumatice

suplimentare gasiti la producatorul ¢ -
rului dumneavoastra).
Pentru gresarea directd a sculeip, afice sau

pentru realizarea amesteculyp di ea de
service ar trebui sa folositiglei de
sau SAE 20.

Lamelele rotorului trebuie v
iar daca este cazul, inl
de specialitate.

vfic e prin ie,
de catre peggon

» Nu permiteti ef ea lucraril

tinere si rep a@ét de cat|
respunzato li .
antia mentinerii'Stgurantei

culei pneumgticé.

st-vanzari
este lucrari

mod corespunzator lamelele
r? U amele rotorului contin teflon. Nu
leffncalziti la peste 400 °C, deoarece in caz
ntrar se pot degaja vapori daunatori

atatii.
or SAE 10 . . . .
D@ca scula dumneavoastra pneumatica nu mai

ste in stare de functionare, va rugam sa o
directionati catre o statie de reciclare sau sa o
predati unei unitati de distributie, de ex. unui
centru de service si asistenta post-vanzari
autorizat Bosch.

Sub rezerva modificarilor.
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O6wu ykasaHuA 3a be3omacHa
paboTta ¢ MTHEBMaTHUUHH
MHCTPYMEHTH

ABHMMAHME I'lpoueTeTe W cla3BaMTe BCUU-

KM yKa3aHuA. [TocAeaCcTBUATA
OT HECTa3BaHETO Ha MOCOUEHUTE TTO-AOAY YKa3a-
HUATa 3a besomacHa paboTta morart Aa 6baat
TOKOB YAQp, OTTAaCHOCT OT TTOXap UAM CEePUO3HU
TpaBMHU.

CbxpaHABaWTe yKa3saHuATa 3a 6e3onacHa pabo-
Ta rPUXKAUBO.

1) BesomacHocT Ha paboTHOTO MACTO

a) MoaAbpKanTe pabOTHOTO CU MACTO
uncTo U pobpe ocBeTeHo. He3mopsaAbKbT
Ha PabOTHOTO MACTO M HEAOCTATbUHOTO
OCBeTAeHWe MoraT Aa TIPEAU3BUKAT TPY-
AOBM 3AOTIOAYKM.

6) He paboTeTe ¢ MTHeBMaTUUHUA UHCTPY-
MEHT B CpeAa C TTOBHULIEHA OTTacHOCT
Bb3HMKBaHE Ha €KCTIAO3UA, B KOA
AeCHO3almaAUMK MaTepHuaAnm, raso 3) B

Bbarapcku | 83

HeHuA TpAbBa Aa CbOTBETCTBAT MO HaAAra-
He 1 AebUT Ha MapaMeTpuTe Ha U3TTOA3BaA-
HaTa MawwWHa. TBbPAE HUCKO HansdraHe
BAOLIaBa (PYHKLMOHMPAHETO HA MallWHa-
Ta, TBbPAE BUCOKO MOXE Aa TIPEAN3BHUKA
MaTepUaAHM LETHU U/UAU TPABMU.

B) TIpeAma3BaiTe MapKyuMuTe OT Imp HE

atfa peakTUBHUTE
e Aa 3arMoyuHe
CT M A TIPEAMS-

TEPUAAHM LLETH.

apkyuu. B p
OBpeAeH Mal

BUKa TpaBMI/I AN

BuHaru ce N WTe, ue ckobuTe Ha
MapKyuuTe @a 3arerHatu pobpe. Hesarer-
HaTh AEHU CKOBU MoraT Aa Tipe-
AU3B KOHTPOAMPAHO U3TUUaHe Ha

OCT Ha Xopa

KOHLUEHTPUpPaHHU, CAeAeTE BHUMa-
AEeNCTBUATA CU U U3TTOA3BaNTE

BO M pa3yMHo. He uamoassaiite mawmu-

npax. IMpu obpaboTBaHETO Ha V) a)
Morar A2 Bb3HUMKHAT UCKPHU, K Ad len
Bb3MAAMEHAT TTpaxa UAu ﬂw : TTHEeBMaTUUYHUA UHCTPYMEHT TIPEATTa3AU-

B) ApbXTe HabAloAaBawWw, A moceTu-
TeAu Ha pasctoaHnefoT paboTHoTO
MSACTO, KOraTo U3MOA3BaTe MTHeBMaTHU,

HUA MHCTPYMeEHT. Kor APYTY AW -
KAOHABAT BHMM%BM, MoxeTte

3ary6MTe KOHTP HEBMaTUUHN

MHCprMeHT.Q
2) Bbesonac TTHEeBM @rpy-

Ha
MEeHTH
a) Uarmo. HTE crbcTeH BRgAYXeC KAac Ha
Ka 0 9 CbrAacHo 0 8573-1u
H aneH Ko $ npeAmnasu-
TeA B'ORM30CcT A0 MTHEBMATUUHUA UHCTPY-

1. TTopAaBaHM ,TEH Bb3AYyX HE
TPAOBA Aa CbA ara UAUTBbPAU TEAQ,

3a Aa 6bae TREARA3EH TTHEBMATUUHUAT
UHCTPYMEHT eXAaHe, 3aMbpcaBaHe
WAM KOPO3HK

6) TTpoBepABaliTe CbeAMHEHUATA U MapKy-
uMuTe oA HanAraHe. Komb6WHUpaHuTe
TPEeATTa3uTeAU, BCUUKWU MapKyuu U Cbeau-

HaTa, Korato cte yMOpPeHHU UAU TTIOA BAUA-
HUEeTO Ha HAPKOTUUHHU BellecTBa, aAKoO-
XOA UAH ynov”laau.m AeKapcTBa. EAMH mur
Pa3CeAHOCT TTpKH pa60Ta C MHEBMATUUYHHUA
MHCTPYMEHT MOXe Aa UMa 3a TTOCAEACTBUE
N3KAKUYNUTEAHO TEXKKU HapaHABAHUA.

6) PaboTeTe ¢ nmpeama3sBawo paboTHo 06-

A€KAO U BUHaru C TPeANa3HU OUMAa.
HoceHeTo Ha AMUHM TIPEeATTa3HKU CpeAaCcTBa
KaTo AMXaTeAHa Macka, 0byBKM CbC cTabu-
AEH rpandep, 3alimMTHa Kacka AU LLyMOo3a-
rAywuTenm (aHTUPOHHU) B 3aBUCMMOCT OT
BMAQ Ha TTHEBMATUUHWUA UHCTPYMEHT U Ha
M3BbpLBaHaTa AeﬁHOCT, HaMaAABa pUCKa
OT Bb3HWMKBAHE Ha TPYAOBA 3AOTTOAYKaA.

B) U3baresaiTe omacHOCTTa OT BKAIOUBaHe Ha

TTHEBMaTUUHMA UHCTPYMEHT TTO HEBHUMa-
Hue. TIpean Aa BKAIOUUTE UHCTPYMEHTA

KbM M3TOUHMKA HA CrbCTEH Bb3AYX, Aa Fo
BAMrHeTe UAU TIPeHacATe, ce yBepABaiTe,
ye MyCKOBUAT MPEKbCBauy € B TTOAOXKEeHHe

Bosch Power Tools
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«U3KAKOUEHO». AKO, KOraTto HocuTe
TTHEBMATUUHUA MHCTPYMEHT, AbpPXHUTE
TPBbCTa CU BbPXY MYCKOBUA TIPEKbCBaY, AU
aKoO TT0AaAETE CI'bCTEH Bb3AYX BbB
BKAKOUYEHO CbCTOAHUE, CblLECTBYBa OT1ac-
HOCT OT Bb3HWKBaHe Ha TPyAOBa 3AOTTOAYKa.

r) TipeAu Aa BKAIOUMTE MaLUMHaTa, ce yBepA-
BaWlTe, Ue CTe OTCTPAHUAMU OT HEA BCUUKH
TTOMOLUHU UHCTPYMEHTHU U FAGUHHN KAIOUO-
Be. TToMOLLeH MHCTPYMEHT, 3abpaBeH Ha
BbPTALLO Ce 3BEHO Ha MTHEBMATUUHWA
MHCTPYMEHT, MOXE Ad TIPUUMHU TPABMMU.

A) He HapueHABalTe Bb3MOXHOCTUTE CH.
PaboTete B CTabUAHO TTONOXKEHHUE Ha
TAAOTO U BbB BCEKU MOMEHT TTOAABP-
KaWTe paBHoBecue. CTabuaHaTa 1 ToA-
XOAfLIa 32 U3BbPLUBaHaTa AEMHOCT CTOMKa
Ha TAAOTO We BW TOMOrHaT Aa KOHTPOAM-
paTte MHeEBMAaTUUHUA MHCTPYMEHT mo-aA0bpe
W TIO-CUTYPHO, aKO Bb3HUKHE HEOUaKBaH
cUTyaums.

e) PaboTeTe ¢ moAXxoAALwoO o6AeKAO.
60TeTe C LUMPOKHU APEXHU AU YKP3
ApbXTe KocaTta, 06AEKAOTO U
Te cu Ha 6e3omacHo pa3scTon
TALWMUTE Ce 3BEHA Ha UHCTPY,
KWUTe ApexH, yKpalweHugra fa
KOCH morart aa bbaar
HU OT TTOABUXHUTE 3

) AKO € Bb3MOXHO BKI?a eTo H
Ha acTMpPaLMOHH ema, ce yBep -
Te, ue TA € BKA

hyHKUMO

%

u3npasHo. M3 €TO Ha acrim -
Ha cucrtema Ba PUCKOBETE, Xa-
Kn ce Ha

Tacen mpax.
enmocpeAcTB Tpabo-

. Usbarsaifye pagiacousare
cT OAALL Bb. M OuMTe CHM.
3 AT Bb3Ayl$ CbAbpXa
BOAQ, LWKMHHO Ma ) HU METaAHU
UKW UAU AP

bpCcABAHUA OT
KoMITpecopa. T Ad YBPEAAT 3Apa-

BeTo Bu.

4) F'PMXXAMBO OTHOLUEHUE KbM U TTOA3BaHe Ha
TTHEBMATUUHU UHCTPYMEHTHU

a) UsnonseaiiTe mpucmocobaeHUn 3a 3acTo-
TopABaHe UAU BUHTOBM CKobH, 3a Aa
3axBaHeTe HEMMOABW)XHO U Aa OCUTypUTe

ob6paboTBaHuA AeTalA. AKO AbPX

AE€TakAa C pbKa MAM O TIPUTHUCK M

TAANOTO C MOXeTe Ad 06CA Te
HUA UHC; :

CTQ A3BaANT HeBMaTUUHUTE
UHC HTU c1:o6p33H Ha3Haue-

C MoAXOAgL TTHEBMATHUUEH WH-

LA
EHT LWe pab -Aobpe U mo-
0 B TTocoue a30H Ha MoLL-

a My.
B) He usnonﬁ& HEeBMaTUUEeH UHCTPY-

MEHT, UUHU OB TTpeKbCBau e moBpe-

A€H. AIH YeH UHCTPYMEHT, KOWMTO He
MOXe bAE BKAKOUEH UAN U3KAKOUEH TTO
mp OT TPOU3BOAUTEAA HAUUH, €
OTT.

e
@pﬂﬁsa A2 6bae PEMOHTUPAH.
r) A U3BbpLUBaTE HaCTPOMKHU, A
€ TPUCTTOCO6AEHHUA UAK Aa OCTa-
UT eBMaTHUUYHUA UHCTPYMEHT, TIpe-

4bcnaﬁ1e MOAQBAHETO Ha CrbCTEH
Bb3AYyX. Ta3u MpeanasHa MApKa mpeAoT-

BpaTtABa BKAKOUBAHETO TTO HEBHUMaHUE Ha
TTHEBMATUUYHUA UHCTPYMEHT.

A) Korato He ru usamoasBare, CbXxpaHABanTe
TTHEBMATUYHUTE UHCTPYMEHTHU Ha MecCTa,
HeAOCTbITHHM 3a Aeua. He pomyckaiite
TTHEBMATUUHUAT UHCTPYMEHT Aa 6bae
TIOA3BaH OT AMLIA, KOUTO He Ca 3aTo3HaTH
C HauMHa Ha paboTa c Hero UAM He ca Trpo-
YeAm Te3n yKasaHHA. TTHeBMaTUUHWUTE WUH-
CTPYMEHTH Ca OTTacHM, KoraTo ce us-
TTOA3BAT OT HEOTTUTHU AMLA.

e) OTHacAiTe ce rPUXKAUBO KbM TTHEBMaTHu-
HUA MHCTPYMeHT. TIpoBepABaiiTe Aanu
TIOABM)XHUTE 3BEHAa Ha UHCTPYMEHTa
(hYHKLUMOHUPAT TTPABUAHO U HE 3aKAUH-
BaT, KAaKTO U AAAU UMa CUYTIEHU UAHU TTO-
BpPeAEHM AeTalAU, TaKa ue (PYHKLUUOHH-
paHeTo Ha THeBMaTUUHUA MHCTPYMEHT Aa

3609929 944 | (16.4.08)
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e HapyueHo. TTpeau Aa U3TTOA3BaTe TTHEB-
MaTUUYHUA UHCTPYMEHT, 3aMeHANnTe
nmoBpeAeHUTe AeTanAu. MHOro oT TpyAo-
BWUTE 3AOTTIOAYKHM CE AbAXKAT Ha AOLLIO TTOA-
AbPXXaHW TTHEBMATUUHWU UHCTPYMEHTH.

) TToaAbpXXaHTe peXewunTe CU HHCTPYMEH-
TU OCTPHU U UUCTU. [ PUXAMBO TTIOAABPXKAHU-
Te pexeLln MHCTPYMEHTH C OCTPH pexeLln
pbboBe ce 3aKAMHBAT MTO-MaAKO M Ce BOAAT
TTO-AEKO.

3) U3mon3BaliTe MTHEeBMaTUUHUA UHCTPY-
MEHT, AOTbAHUTEAHUTE MY TTPUCTTOCO6-
A€HHUA, Pa6OTHUTE UHCTPYMEHTHU U T.H.
cbobpa3Ho Te3u ykasaHua. Mpu ToBa
OTUMTaNTE U KOHKPEeTHUTe paboTHH
YCAOBHUA U 0COBEHOCTUTE Ha USTbAHA-
BaHaTa AeWHOCT. M3MOA3BAHETO Ha MHEB-
MaTUUHWA UHCTPYMEHT 32 AEMHOCTH, 3a
KOWTO TOW He e TIPEABUAEH, MOXe Aa
AOBEAE AO OTTACHM CUTYaLMUK.

5) Cepsus
a) AomyckaiTe BawuAT MHeBMaTHue
CTPYMEHT Aa 6bAe peMOHTUPAH C fg
KBaAMULMPaAHU TEXHULIM U ca op#-
TMHAAHU pe3epBHU yacTu. C T@Ra ceWa-
paHTMpPa, Ue CUTypHOCTTA H e TMY-
HUA UHCTPYMEHT e bbae a.
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ApPYyXecTBo. BAM3aHETO B CbIMPUKOCHOBEHUWE
C MPOBOAHMLM TIOA HaTIPEXEHWE MOXe Aa
MPeAM3BMKa TIOXap U TOKOB yAap. YBpexaa-
HETO Ha rasorpoBOA MOXE Ad AOBEAE AO
eKCrAo3uA. TToBpeXAaHeTO Ha BOAOTIPOBOA
MMa 3a TOCAEACTBME FOAEMU MaTepua,
LWETHU 1 MOXE Aa TIPEAN3BMKA TOKOB

AKOM OT Ma-
s ipaxose ca:

- OANOBOCHA U Y AaKOBE;
—, KpUCTaAeH cuanukeB C B TYXAU U Ke-
peMuaM, um&\ Y1 3MAAPCKK MaTe-

anu;
pCeH KX XMMWUHO obpaboTeHa
AbpBecH
PuckbT 0
; yecTo ¢

BaHe 3aBUCHKU OT TOBa, KOAKO

2 €HW Ha BAUAHWETO Ha Te3u Be-
wecT orpaHuMuMTe OmacHoCTTa, TpsAbBa
AQ pal MO B AOBpe MPOBETPABAHMU TTO-
M u.lfvm C CbOTBETHWUTE AMUHM TIPEATTa3HU

CP®ACTBA (Harp. CbC CMeUMaNHO KOHCTPYUpPaHHU
AHW araparu, KOUTo UATPUPAT U HaK-

@/\KMTB YaCTMUKHM TIpax).

YkasaHuA 3a 6e3opgacHa
pabora, crreuu m3aB
MHCTPYMEHT

TMHeBMaTHU
MaLUMHa

3a usbarea-

C TIPOBOA-
WUYHWAT UHCTPY-
KOHTaKTbT C eAekK-
arnpexeHMe Moxe Aa

Baumaite
HeTo Ha

TPUUECKHM TTPOBOAHHU

MPEeAU3BUKA TOKOB YA

» WU3snoasBante AWM Mpubopu, 3a Aa
OTKpHeTe eBeH HO CKPHTH TIOA TTOBBbPX-
HOCTTa TPBL6OMMPOBOAU, UAK Ce O6bpHETe
KbM CbOTBETHOTO MECTHO CHabauTeAHO

O6wHM ykasaHuA 3a 6e3omacHOCT Tpu
waudoBaHe

» To3u MHeBMaTMUEH UHCTPYMEHT ce U3TOA3-
Ba KaTo wAudoBauia MawMHa. CnasBante
BCHUUKM yKa3aHUA 3a 6e3omacHa pabora,
WHCTPYKUMUHU 3a pa60'ra C THEBMATUUYHHUA
MHCTPYMEHT, AQHHUTE B Pa3Aena 3a TEXHHU-
yecKuTe mapameTpu U rpaduuHuTe usobpa-
YKEHHUA, KOUTO CTe TTOAYUUAH 32€AHO C Hero.
AKO He crasBare yKasaHWsATa TT0-AOAY, MOXe
A2 Ce CTUIHe A0 TOKOB yAap, moxap W/vau
TEXKW TPaBMMU.

» TOo3K MHEeBMaTHUEeH UHCTPYMEHT He e TIOA-
XOAfALL 32 WAKcoBaHe ¢ WKYpKa, 3a paboTa
C TeAEHMU UETKH, 32 TTOAMPaHe U pA3aHe C
abpasuBHM AUCKOBeE. M3MOA3BAHETO Ha MTHEB-
MaTUUHUA UHCTPYMEHT 32 AEMHOCTH, 3a KOUTO

Bosch Power Tools
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TOM He e TTPeABMAEH, YBEAMUaBa OTIaCHOCTTa » He u3noasBaiite moBpeAeHH pabOTHH WH-
Bb3HWKBaHEe Ha TPYAOBM 3AOTIOAYKM U MOXKeE CTpyMeHTH. BuHaru mpeau ynotpeba mipo-
Aa TIPeAM3BMKA TPABMMU. BepABaitTe PabOTHUTE MHCTPYMEHTH, Hamp.
» He u3noA3sBaiTe AOTTbAHUTEAHHM TTIPUCTIOCOG- abpa3nBHM AMCKOBE 32 OTKbPTEHM MapueH-
AE€HMA, KOMTO HE Ca CTTeLiUanHO TTPOEKTH- ua ¥ MyKHaTUHU UAU CUAHO U3HOCBAHE,
paHM, TPeAHa3HAUEHH U TIPETIOPbUBaHK 3a TeAeHH ueTku 3a Heaobpe 3axBaHaT
paboTa c TO3U MTHEBMaTUUHHUA MHCTPYMEHT CuymeHH TeAueTa. AKO THeBMaTHUHUAT
OT Mpon3BoAUTeAs. DaKTbT, Ue MoXeTe Aa a6OTHUAT UHCTRYME
MOHTMpaTe AAAEHO TIPUCITOCOBAEHME KbM AL He ce e MA
TTHEBMATUUHWUA MHCTPYMEHT, HE rapaHTMpa | BPYT MHCTDY)| Crea

besomacHa paboTa c Hero. : W U MOHTUPA a

p yBepete ug Buém Hamupa-
paBHUHaTa
aBeye Aa ce BbpTH

XOA B TTPO @ iMe Ha eAHa MU-

> AomycTUMaTa CKOPOCT Ha BbpTeHe Ha paboT-
HUA UHCTPYMEHT TpA6Ba Aa e HaW-MaAKOTO
paBHa Ha rTocoueHaTa Ha TabeAkaTa Ha TTHeB-
MaTUUHUA MHCTPYMEHT MaKCMMaAHA CKO-

H aTa CKOpocCT.
POCT Ha BbpTeHe. PabOTHU MHCTPYMEHTH, Ha-decTo nospedenMyic®se ce paspyla-
KOWTO Ce& BbPTAT C TTO-BUCOKA CKOPOCT OT sat npes To3 g mepHon.
AOTIyCTMMaTa, MOoraTa Aa Ce CUyTIAT W TTapueTa
OT TAX AA OTXBbpUaT C BUCOKA CKOPOCT. Gotete c A:El\sv'eA"a3"" cpeAcTsa. B

aBUCH UAOXeHHueTo paboTteTe C
> BLHWHUAT AMaMeTbp U AebennHaTa Ha pa- uana mackING@ AWLLE, 3ALIHTA 33 OUMTE MAH
60THNA MHCTPYMEHT TPA6Ba Aa CbOTBETCT- npean alina. AKO € HEOBXOAMMO,

BaT Ha pasmepuTe Ha Bawua MHeBMaTuHyE paba VXaTenHa MacKa, WyMo3aray-

MHCTPYMEHT. PaboTHU MHCTPYMEHTH
XOAAILLM pasdMepu He morart Aa 6baa;

] AHTUPOHHU), pabOTHN 06YBKHU UAU
OTaceHn U KOHTPOAUPAHHU AoCTaTHiiHO pe.

»,

CITe paHa mpecTUAKa, KoaTo Bu
m aada OT MaAKM OTKbPTeHM TIpu pabo-
» WN3noasBaiTe camo paboTHU U HTU C aTa yacTuuku. Ounte Bu TpsabBa aAa ca 3awu-
TTOAXOASALL AMAMETbP Ha ofa aboteH W OT AETALLMTE B 30HaTa Ha paboTa uac-
MHCTPYMEHT, unATo omaka He AXOAALLA TUukK. TIpoTMBOTIPaxoBaTa UAM AMXaTenHaTa
3a MaTPOHHMKA Ha MalLl a, (BUXTE «Texm@ Macka (OUATpUpaT Bb3HWKBALLWUA TTpK paboTa
UeCKM AQHHW»), HE MOXe € 3axBaH npax. AKO TPOABAXUTEAHO BPEME CTe U3NO-
MTPaBUAHO U TTOBPE ﬂiOHHMKa. % XEHU Ha CUAEH LUYM, TOBA MOXE AQ AOBEAE AO
» TIpu mocTaBAHe Ha MA UHCTP 3aryba Ha cayx.
BHMMaBaWTe O y Aa e 3a » BHumaBaiiTe Apyru AMua aAa 6baat Ha 6es-
3ApaBo OT mar . Ako omauffk a OTMacHO pa3CcTOAHUE OT 30HaTa Ha pabora.
paboTHMUA UH He 61 Bceku, KOWTO ce HAaMMpa B 30HaTa Ha pa-
AOCTaTbuH B nano:N) Bpeme 60Ta, TpA6Ba Aa HOCH AMUHM TIPEATTa3HU

Ha pabot MEHT MOXe A cpeacTBa. OTKbpPTEHU TMapueHua oT obpa-
M3CKO aHe HEKO, npyem. 60TBaHWUA AETaMA UAUM PABOTHWUA MHCTPYMEHT
Morar B pe3yATaT Ha CMAHOTO YCKOpEeHHUe Aa
OTAETAT HaAaAEUE U AQ TIPEAU3BUKAT HapaHA-
BaHMA CbLLO U M3BbH 30HaTa Ha paboTa.

> n AUCKOBE,
KOBEWApPYru TpUC!

Aa aT TOUHO Ha
MaTUUEH UHCTPY
TH, KOWUTO He T

cobAeHuna Tpabea
a Bawwusa mHeB-

Ab60THWM MHCTPYMEH- » ApbXTe MapKyua 3a CrbCTeH Bb3AyX Ha 6e3-
TOUHO HA BaAa Ha TTHEB- OTMaCHO PAa3CTOAHMUE OT BbPTALUMU ce paboTHU

MaTUUYHUA UHCT , Umart bueHe, BUbpU- MHCTPYMEHTU. AKO 3arybuTe KOHTPOA HaA
paT CUAHO U MO a TIpeAM3BUKaT 3aryba Ha MTHEBMaTUUHUA UHCTPYMEHT, MapKyubT 3a
KOHTPOA Haa MHCTPYMEHTA. CIMbCTEH Bb3AYX MOXeE Aa bbae TpepAsaH UAK

YBAEUEH U pbKaTa BW A2 Bbae HapaHeHa oT
BbPTALMA ce pabOoTEH UHCTPYMEHT.
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» Hukora He ocTaBAiiTe THEBMaTUUHUA UH-
CTPYMEHT, TPeAU pabOTHUAT UHCTPYMEHT AQ
€ CTIPAA Aa Ce ABHXM HaTbAHO. BbpTawmar
ce 10 Hepumrsa paboTeH MHCTPYMEHT MOXe Aa
AOTIPE AO TTOBbPXHOCTTA, BbPXY KOATO OCTa-
BATE TTHEBMATUUHWUA MHCTPYMEHT U TOM AQ ce
3aABUXM HEKOTPOAUPAHO.

» He BKAlOUBaWTe MTHEBMaTUUHUA UHCTPYMEHT,
AOKaTo ro rpeHacare. [Tpu CAyuyaeH AOTIUP AO
BbPTALWMA Ce pabOTEH UHCTPYMEHT ApexuTe
MAK KOCcHUTe Bu mMorar pa 6baaT yBAEUEHHM U
MHCTPYMEHTBLT MOXe Ad Ce BpeXe B TANOTO Bu.

» He u3nonsBaiTe MHEBMaTUUHUA UHCTPY-
MeHT B 6AU30CT AO A€CHO3almaAMMKU MaTe-
puanu. Te morat Aa 6baaT 3amaneHu oT CAy-
YalHU UCKPMU.

OTKaT U cbBeTH 3a U3barsaHeTo my

» OTKaT e BHe3arHa M HeouakBaHa peakLUus H
BbPTALL Ce paboTeH UHCTPYMEHT, Hatp. abp
3WBEH AMCK, AUCK 3a WIAMJOBaHE, TeAeHa
Ka U AP.TI. TTPU 3aKAUHBAHETO MY VII\VI
paHeTo My. 3aKAMHBAHETO UAK BAOKKP3 f
BOAAT AO BHE3ATTHO CTMpaHe Ha Bb@TeMREo Ha
paboTHMA MHCTPYMEHT. B pesyaTat oBa ce
MTPEeAU3BUKBA PA3KO U HEKOHT
psiBaHe Ha MHeBMaTUUHUFMH
coka, obparHa Ha moco
6OTHMA UHCTPYMEHT B TOY
AKO Harmp. WAndoBaLL A1
paboTBaHWA AETalA AOKHWpPa, BPA3
AT Ce B AeTalAa AU a BbpTeHe

PA3KO U MOXe A YWW UAK 3-
BMKa OTKaT Ha H@YMHHMH MHETP T.
Toraa WAWUQ AWCK C K amo
TTOCOKa Ha oTalmA C MHCTm WAV B
obpatHa OKAf'B 3aBUCMMQCT OF MocoKaTa
Ha Bb AVUCKA B M Ha 6AOKMK-

e. a WAMDo € AMCKOBE CblLO
rar A paspyuuar.

ycKo-
HT B TTO-

Ha bAaokupa
Cc&’3aKAUH

€ Ha HeTipaBUAHO
WUHUA UHCTPYMEHT.
KaT Moxe Aa bbae mpe-
aHe Ha oTMcaHuTe To-
PKMU.

Bb3HWKBaHETO Ha
AOTBpPATEHO TP
AOAY TIPEATIA3
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> ApbXXTe MHeBMaTUUHUA UHCTPYMEHT 3Apa-
BO. 3aemaiiTe TO3ULUA Ha TANOTO U APbXTE
pbUEeTe CU TaKa, ue Aa MoXXeTe Aa TPOTUBO-
AeHcTBaTe ereKTVIBHO Ha Bb3HUKHaAA OTKarT.
BuHaru usnonsBaiTe crioMmarareAHaTta pPb-
KOXBaTKa, aKO THEBMAaTUUYHUAT UHCT
UMa TakKaBa, 3a Aa 3ama3uTe Bb3MO

efe cu B 6AM3OCT
PYMEHTHU. AKO
T MOXe Ad

Bb:
H

apaHu pbKaga

%Mraaﬁre x aTe B MocokaTa Ha oT-

@ auaHe Ha HHSM MUHUA UHCTPYMEHT TIpH
y

BEHTY; KBaHe Ha otkat. OTKaTbT
CKopA T MaTUYHNA UMHCTPYMEHT B TTO-
B

coKa, Ha Tocokarta Ha BbpTeHe Ha
abp WMHCTPYMEHT B MACTOTO Ha
6A .

» Pa ‘e ocO6EHO TPEeATTa3AMBO B 30HUTE

H@’brAM, OCTpU pbboBe U Ap.n. U3barBanTe
6AbCKBAHETO UAU 3aKAMHBAHETO Ha pa-

HUTE UHCTPYMEHTHU B o6paboTBaHunA

a Ha BbpTeHe Ha pa@ AeTalA. TTpu 0bpaboTBaHe Ha brAM UAM OCTPU

pbbOBE UAM TTPU PA3KO OTOAbCKBAHE Ha Bbp-
TAWMA ce paboTeH MHCTPYMEHT CblluecTByBa
TOBMLLIEHA OMTACHOCT OT 3aKAMHBaHe. ToBa
peAn3BUKBa 3aryba Ha KOHTPOA Haa Mallu-
HaTa WAM OTKaT.

> He u3noAnsBaiTe BEPUXXHU UAK Ha3bbeHU
pexelwu aAuckoBe. TakuBa paboTHU UHCTPY-
MEHTH UECTO TIPEAM3BUKBAT OTKaT UAM 3aryba
Ha KOHTPOA HaA TTHEBMATUUHWUA UHCTPYMEHT.

CreuManHM yKasaHuA 3a 6e3omacHoct
npu wandoBaHe

» He u3nonsBaiite abpasMBHM AUCKOBE 3a
pA3aHe u chpesepu. TTHEBMATUUHUAT UHCTPY-
MEHT HfAIMa TTPeATTa3HU CbOPbXEHUSA 3a TO3U
TAT PabOTHWU UHCTPYMEHTH.

Bosch Power Tools
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AOTTbAHUTEAHU YKa3aHUA 3a 6e3omacHa
pabora

HoceTe AMUHM TpeATa3HU CPeACTBa
M BMHaru mpeAmasHu ouuaa. Hoce-

HETO Ha AMUHM TTPEATTIa3HU CPEACTBA,
KaTo TIPOTMBOTIPaxoBa Macka, obys-
KM CbC CTabuAaeH rpandep, 3allmTHa

Kacka MAM LIyMO3arAywnTear (aHTUOHK) B

3aBMCUMMOCT OT BMAQ HA TTHEBMATUUHWUA UHCTPY-

MEHT M Ha U3BbpLUBaHATa AEMHOCT, HamanABa

pUCKa OT Bb3HMKBaHE Ha TPYAOBA 3AOTTOAYKA.

» OcurypaBaite o6paboTBaHUA AeTalA.
AeTalA, 3axBaHaT C TTOAXOAALLM TTPUCTIOCO6-
AEHUA UAK CKODW, € 3aCTOTTIOPEH TTO-3APABO U
CUTYPHO, OTKOAKOTO, aKO Mo AbPXMUTE C PbKa.

»> TloaAbpXXa#Te paboTHOTO CH MACTO UMCTO.
CmecHTe OT pa3AMUHKU MaTepHanu ca ocobeHo
omacHU. OUHM CTPYXKKKU OT A€KU MeTaAu Mmorat

Aa C€ CaMOBBL3MAAMEHAT UAU Aa EKCTTAOAUPAT.

OYHKLMOHAAHO OTTMCaHMHe & g

TpoueTeTe BHUMATEAHO
yKa3aHuA. HecrasBaHeT a

TPUBEAEHHUTE TIO-AOAY Yika3aMuA
MoXe Aa AoBeae A0 TEK ap,
noxap u/1Av TeRKKU Tp .
Mons, oTBOpeTe pasrpblia ce KopMua c
M306paxeHNeTo Ha TTHeEBMAT

ez MHCTP;
W A OCTaBeTe TaKa, AOKaT! T€ PbKOBOACT!
3a eKCTAoaTauma. %

MpeaHa3HaueH

TTHeBMaTUUHUAT
WAMOBaHE U
MeTaAM C o

MEHT e n[& eH 3a
BaHe Ha u3pactuafin oT

a WwanosAWM ugdToBE.

U3gbpa enemMeH
H aHeTo Ha eAe
nM306paxeMNeTo Ha .
Ha cTpaHuuaTta ¢ gu

e ce OTHacA A0
TUUHWUA UHCTPYMEHT

1 TlyckoB mpekb
2 TIpUCbeAnHUTEN
BXOAALLMA Bb3AYX

lyliep Ha oTsopa 3a

3 Humea 3a mapkyua

4 OTBOpP 32 U3XOAALLMA Bb3AYX C
LWYMO3arAyLmTeA

5 CkoceHa MOBbPXHOCT Ha BaAa 3a 3axBallaHe
C KAKOY

6 TTOBbPXHOCT 3a 3axBalllaHe C KAKU H
3arArawara ra

7 Harmp. W
8 AHe Ha Mj{::;> aB
9 .
10 § ¢
11 € MapKyua
M

MapkyJ Sa. 1 aHe Ha CMbCTEH Bb3AYX

12 Mapkyu 3a MaxogQLIMAELIAYX
Humen 3a ma % bHLWHa pe3ba
% apKyu 3a@ﬂ “A Bb3AyX (LeHTpaneH)
0

5
16 Cveam HUTIEA (HUTTEA C KOHYCEH

17 C
18 U

AHO 3BeHO (C BbHLUHa pe3ba)

TBOP Ha KOMBUHUPaHKA
en

nﬁAn
%azeueH KAKOU 32 Bana
Hra
@ [aeueH KAOU 3a 3aTArallarta ramka

U306pa3eHnTe Ha YUrypuTE UAK OTTUCAHU B PHKO-
BOACTBOTO 3a €KCTIAOATaLMUA AOTTbAHUTEAHU TIPUC-
MOCO6GAEHHA He Ca BKAIOUEHU B OKOMTIAEKTOBKaTa.

UHdopmaumna 3a U3ABUBAH WWYM U
BUbpauuu

CTOWHOCTUTE 3a reHepupaHu1A LWym ca
ornpeaeneHn cbraacHo EN ISO 15744,

CToWHOCTUTE 32 BUOpaLMUTE Ca OTTPEAEAEHMU
cbraacHo EN 28662, pecr. EN ISO 8662.

Moaen 0 607 252 103/... 104/... 105

PaBHWWeETO A Ha reHepupaHus WyM 0BMKHOBEHO
e: paBHMUILE Ha 3BYKOBOTO HaaAraHe 82 dB(A);
MOLLHOCT Ha 3ByKa 93 dB(A). HeompeaeneHocT
K=3 dB.

Pa6otete c wymo3araywurenu!

3609929 944 | (16.4.08)

Bosch Power Tools




W (%)
% OBJ_BUCH-666-001.book Page 89 Wednesday, April 16,2008 2:01 PM

Moaea 0 607 260 100/... 101

PaBHULLETO A Ha 3BYKOBOTO HaAAraHe 0b6UKHO-
BeHo e 73 dB(A). HeompeaeneHocT K=3 dB.

Mo Bpeme Ha paboTa paBHMULLETO Ha U3ABUBAHUA
LyM MOXe Aa HaaxBbpau 80 dB(A).

PaboTeTe c WymMo3arAywmTeAu!

Moaen 0607 252 103/... 104/... 105/

0607 260 100/... 101
TTbAHaTa CTOMHOCT Ha BUbpaumuTe (BeKTopHaTa
cyma 1o TpUTe HarpaBAEeHUSA) e orTpeAeneHa
cbraacHo EN 60745:
TTOBbPXHOCTHO OoTHeMaHe (rpybo wandoBaHe):
reHepupaHu Bubpaunu a,<2,5 m/s?,
HeompeaeneHocT K<1,5 m/s2.

TexHUUEeCKHU AaHHU

TTHeBMaTHuHa TipaBa
wAudoBalla MaLIUMHa

—

Bbarapcku | 89

C€

C TbAHA OTFOBOPHOCT HME AEKAapUpame, ue
omu1caHus B pasaena «TeXHUUECKU AaHHU»
TTPOAYKT CbOTBETCTBA Ha CAEAHUTE CTaHAAPTU U
HOPMATUBHU AOKYMeHTU: EN 792 cbraac
M3WCKBaHMWATA Ha AMpekTrBa 98/37/EC (Ao
28.12.2009), 2096/42/EC (cnen 29.12020

AeKkaapauusa 3a CbOTBETCTBHE

Dr. Ec d Strotgen
Head of‘Droduct

@ ation
“ g7 ANl
1292007, Robert meH, Power Tools Division
79745 Leir\ erdingen

KatanoxeH Homep 0 607 ... . 252 103 ...@5’_04 #.252 105 ...260 100 ...260 101
CKOpOCT Ha BbpTeHe Ha a~ §
TTpaseH X0A Ny i 2100 000 21000 21000 21000
TToAe3Ha MoLHOCT W 5 550 550 320 320
Makc. J Ha abpasuBHUA ,
WHCTPYMEHT mm 40 40 40 40 40
[He3a0 3a paboTeH @
MHCTPYMEHT
- @ Ha uaHrata 1 im - - ° - °
- @ Ha uaHrara & . . - ° -
Pasmep Ha
mdt 17 17 17 14 14
m 17 17 17 10 10
bar 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3
1/4"NPT  1/4"NPT  1/4"NPT  1/4"NPT  1/4"NPT
CBeTbA OTBOP mm 10 10 10 10 10
Pa3xoa Ha Bb3ayx
HaToBapBaHe I/s 12,5 12,5 12,5 8,5 8,5
Maca cbraacHo
EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,1 1,1 1,1 0,6 0,6

Bosch Power Tools
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MoHTUpaHe

OKOMMAEKTOBKa

BCHUKM THEBMATUUHU MHCTPYMEHTH Ce AOCTaBAT C
MOHTHpaHa uaHra, Ho 6e3 paboTeH MHCTPYMEHT.

OTBeXxAaHe Ha OTpaGOTMI\MH Bb3AYyX

MoxeTe Aa oTBeaeTe O0TPaboTUAUA Bb3AYX U3BbLH
30HaTa Ha paboTta ¢ MapKyu, KOMTO Aa BKAKOUUTE
B OTBOPA 32 U3XOAALLMA Bb3AYX, M Taka CblleBpe-
MEHHO Aa TTOCTUIHETE UaCTUUHO 3arAyllaBaHe Ha
wyma. OcBeH ToBa MopobpsaBaTe yCAOBUATA HA
paboTHOTO MACTO, TbI KaTo TO He Ce 3aMbpcABa
OT CbAbPXKaLL, MaWMHHO MACAO Bb3AYX U He ce
YBAMUAT TIPAX U CTPYXKHU.

Moaen 0 607 252 103/... 104/... 105
(BuxTe chur. A)

PasBuitTe wymosaraywinteas 4 ot oTBopa 3a
M3XOAALLMA Bb3AYX M FO 3aMEHETe C HUTeAa
BbHIlIHa pe3ba 13.

OcBoboaeTe ckobaTa 11 Ha Mapkyua 3 w
3NQLA-
3

WA Bb3AYX 12, BKapanTe Mapkyua 3
LMA Bb3AYX Ha HUTIEAA C BbHILHA pe3
3aTerHerte ckobara 3apaBo.

"

Moaen 0 607 260 100/... 01 (Bu cour. B)
TMocTaBeTe Mapkyua 3a oTpa UA Bb3AYX
(ueHTpaneH) 14, KoWTo OTBe’a OTpaboTtH
Bb3AyX OT paboTHaTa n@ra, BbPXY TTQARB
LWMA Bb3AYX MapKyu 159 TOBa BKAIO
MTHEBMATUUHUA UH KbM CHCT@mMATA
CrbCTEH Bb3AYX (B KI\POHB&HG@
cucTeMarta 3a CrbeugH Bb3AYX», c& 0) u
y

U3AbPTIANTE M a oTpaboTuan 3AYX

(ueHTpaneH) bW THEBMATH Al UHICTPYMEHT,
KaKTo € B TUpaHUA oroaaBall,
Mapku.

§$

BKAlOUBaHe KbM CUCTeMaTa 3a CFbCTeH
Bb3AyX (BuXTe chur. C)

» BHMMaBaﬁTe HaAATraHeToO Ha CrbCTeHUA
Bb3AYX Aa He e To-MaAKo ot 6,3 bar (91 psi),
Tbil KaToO THEBMaTHUHUAT UHCTPYME
MPOEKTUPaH 3a TaKOBa HaAfiraHe.

HOCT € Heobxofiy
B Tabanua «Te

TTbAHATa
aKCUMaAHa

AABAHUAT Crb@ge 3AYX HE TpﬂﬁBa Ad
U BAQXHOCT.

pXa TBbpPAH N
TBaHe: HeQOhXxORKMO e M3MTOA3BaHETO Ha KOM-
WHUpPaH TTpaaRa3nTeN (06e3BAAKHUTEA, OMACAK-

TEA, TIPEAT] AU PEAYLMP-BEHTHA). ToM
ocurypas aAHM yCAOBMSA 3a besaBapuiiHa
pabota MaTUUHWUTE UHCTPYMEHTH.

83aHNATA B PbKOBOACTBOTO 3a
Ha KOM6VIHVIpaHMF| TTPEATTa3uTeA.

LiMaTa M3nonsBaHa apmatypa, CbeAMHUTEAHH
M Mapkyuu TpAbBa A CbOTBETCTBAT Ha
MUHaAHWTE HanAraHe U AeOWUT Ha CrbCTeHUs
BH3AYX.
MN3baresaiTe cTeCHABaHMA Ha Bb3AYXOMOAABaA-
LUMTE MapKyuM, Harmp. B pe3yATaT Ha mperbsBaHxe,
TTPUTUCKaHE UAM CUAHO obTAraHe!

TpK CbMHeHMWe TTpoBepABanTe C MaHOMETbP
HaAfIraHeTo Ha BXOAAQ Ha TTHEBMATUUHWUA UHCTPY-
MEHT 1o BpeMe Ha paborta.

BkAlouBaHe Ha cucTeMaTta 3a CIrbCTEH Bb3AYX
KbM MTHEBMAaTUUHUA UHCTPYMEHT

HaBuiTe HMTeAa 3 B WyLepa Ha OTBOPA 3a BXOARA-
LWMA Bb3AYX 2.

3a pa u3berHeTe yBpeXAaHUA Ha BbTPELLHUTE Ae-
TaWAM Ha BEHTUAA HA TTHEBMATUUHUA UHCTPY-
MEHT, TTPM HaBUBaHE W pasBMBaHe Ha HUTIeAa 3
KbM TTOAABALLMA Ce llyluep Ha 0TBOpa 3a BXOAA-
WKMA Bb3AYX 2 TpsAbBa Aa 3aabpykaTe KOHTpa C
raeueH kAU (pasmep Ha Kaoua 22 mm).

3609929 944 | (16.4.08)
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OcBoboaeTe ckobarta 11 1 BKkapaMTe 1 3acTo-
ropeTe MapkKyua 3a MoAaBaHe Ha CrbCTEH Bb3AyX
15 Ha HMMeAa 3, KaTo 3aTerHeTe 3ppaBo ckobaTta.

YmbTBaHe: BuHarv 3axsalllaiTe Mapkyua 3a
MoAaBaHe Ha CrbCTEH Bb3AyX MTbPBO KbM TTHEB-
MaTUUHWA UHCTPYMEHT, a CAEA TOBa KbM KOMbBMU-
HUPaAHUA TIPEATTA3UTEA.

BkapaiTe mapkyua 3a moAaBaHe Ha CMbCTEH Bb3-
Ayx 15 Ha cbepnHUTEAHUA HUTIEA 16 M 3acToTTOopeTe
MapKyua, KaTo 3aTerHete 3ppaBo ckobarta 11.

HaBuiTe aBTOMaTUUEH CbeAUHUTEA 3a Mapkyu 17
Ha U3XOAALLMA OTBOP HA KOMBUHUPaHWA TTpeATa-
3uten 18. ABTOMaTMUHUTE CbEAMHUTEAM TTO3BOAA-
BaT 6bP30TO CBbP3BAHE HA MApPKyuUTe U TIpU
OTAeAAAHEe aBTOMaTUUHO CTIMpaT U3TMUaHeTo Ha
Bb3AYyX.

BHMMaBanTe pa He 3apeNcTBaTE HEBOAHO TTHEB-
MaTUUYHUA UHCTPYMEHT, KOraTo BKAKOUBATE
HUTIEAQ HA CbeAuHUTeAR 16 B cbeaMHUTeAR 17.

CmsAHa Ha pabOTHUA UHCTPYMEHT
(BuxTe dour. D)

> TIpeAu AQ TPOMEHATE HAaCTPOMNKH,
HATE MpUcmocobAeHnA UAK Aa O
TTHEBMATHUYHUA UHCTPYMEHT, TIREK
TOAQBaHETO Ha Bb3AyX. Tasngip
MApPKa MPeAOTBPaTABA HESOAH
Ha TTHEBMATUUHUA UHCTAYMEHT.

WHCTPYMEHT, YNATO
3a MaTPOHHUKa Ha M

UECKU AAHHMWY»), e
TTPaBUAHO M TIQBREX

a He e TIoA
Ta, (BUXTE -

€ pa 6bae
e nanopiHE

» Tpu noctaggHe Ha paboTHuAa MEeHT

BHUMaBajIe KaTa My aa e 3axBaHaTa

3apaB oHHMKa. AkoNadikara Ha

papoTfiu TPYMEHT He KapaHa
cTaTb 4@ AbABOKO B 1Ka, o Bpeme

60Ta paboTHH PYMEHT MOXe Ad
M AQ cTa OHTpOAMpPYEM.

» He usnonsBaii a3UMBHU AUCKOBE 3a
pA3aHe u hpe3BPWPTHEBMATUUHUAT UHCTPY-
MEHT HAMa TP HW CbOPbXEHWA 3a TO3u

THT PabOTHWU UHCTPYMEHTH.

3grArawara raﬁmgQ
rara, KOATo 3
eWpeanaseHa O 1
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» AofycTUMaTa CKOPOCT Ha BbpTeHe Ha paboT-
HUA UHCTPYMEHT TpA6Ba Aa e Hal-MaAKOTO
paBHa Ha rmocoueHaTta Ha TabeAkaTa Ha TTHeB-
MaTHUUHUA UHCTPYMEHT MaKCMMaAHa CKO-
POCT Ha BbpTeHe. PaboTHU MHCTPYMEHTH,
KOMTO Ce BbPTAT C TMO-BMCOKA CKOPOCT,

bATHM MHCTPYREHTI R oraT
TAT O BpeMg Ha paboTa n Aa
paBMu M MaTepPUAAHU LLETH.

L 4
MEHT
uaHrarta 20 u
asyBat eaMH MOAYA. Taka
abO0THWUA UHCTPYMEHT
exAaHe.
€BMaTUUHWUA UHCTPYMEHT

y 19, KaTo M3TOA3BaTE CKOCe-

B T03P BMaTMueH

axBaHeTe

C raeuyHus
HUTE TTOBHPX} 5.
Pa3Buiite B3 Lata ranka 9 c raeuyHuA KAY

21, k BaHeTe MOBbPXHOCTUTE 6 U BbpTUTE
obpa COBHMKOBATa CTPeAKa.
»4 UgonafaliTe caMmo U3TPaBHU FraeuHun

loUOBe C TOAXOAALUM pa3smepH (BUXTe
XHUUECKHU AQHHHU»).

AtOUBaHe
@apame TTPEABAPUTEAHO TTIOUMCTEHUA paboTeH

» H3noasBaiTe camo pabot CTPYMEH
TTOAXOASALL AUAMETbP aﬁamka'ra. Pa H

CTPYMEHT 7 B rHe3A0TO 8 Ha uaHrarta 20.
BHWMaBawTe omawkara Ha paboTHWA MHCTPYMEHT
A2 BAE3e TTO Bb3MOXHOCT AO YTIOpP, He TT0-MaAKO
ot 10 mm HaBbTpe B LaHrara.

3aapbxTe Bana 10 ¢ raeuHuna katou 19 um 3arer-
HeTe paboTHUA UHCTPYMEHT 7, KaTo C raeuHuA
KAtOU 21 3axBaHeTe TOBbPXHOCTUTE 6 U BbPTUTE
O MOCOKa Ha YaCOBHMKOBATa CTPeAKa.

OcraBAaiTe 3a MpobHa MOHTUPAHKU HAHOBO paboT-
HU MHCTPYMEHTH KaTo WAMGOBALLM LWUDTOBE UAK
TIAACTMHUATH AUCKOBE Aa PabOTAT U3BECTHO
BpeMe Ha MpaseH XOA.

Bosch Power Tools
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AeMoHTHpaHe Ha pabOTHMA HHCTPYMEHT

A BHUMAHVE Tpu mpoabAXUTEAHA paboTa

WHCTPYMEHTHUTE ce HarpAaBarT.
3a A2 AeMOHTUpaTe pPaboTHUTE UHCTPYMEHTH,
W3TTOA3BalNTE TTPEATTa3HU PbKaBULM.

PasBuitTe uaHrara, pecr. sataraiiara ramka,
KaKTO e OTMCcaHo To-rope, 1 nasaaete pabotHuA
MHCTPYMEHT.

CMsAHa Ha uaHraTa (BuxTe cwr. E)

3axBaHeTe BaAa Ha THEBMATUUHUA UHCTPYMEHT

10 c raeuHusa KAou 19, KaTo M3MOA3BaTeE CKOCe-

HUTE TTOBbPXHOCTKU 5.

PasBuitTe 3atArawara ramka 9 c raeuHuA KAoY

21, KaTo 3axBaHeTe MMOBbPXHOCTUTE 6 U BbpPTUTE

obpaTHO Ha YacoBHMKOBATa CTPeAKa.

» WN3noa3BaiTe camMo U3TIPaBHU FraeuyHun
KAIOUOBE C TTOAXOAALLU pa3mepH (BUXKTe
«TeXHUUYECKHU AAHHH»).

M3BaaeTe 3aTArawara ranka 9 saepHo ¢ uaHrata 2

3a MOHTMpaHeTO Ha HOoBa uaHra 20 3aapb
Bana 10 c raeuHus Kaou 19, KaTo 3axBaHg
CeHUTe TIOBbPXHOCTU 5, 1 3aBbpTETE L
KaTo 3axBaHeTe 3aTArallarta raika 9
KAtOU 21 3a TTOBbPXHOCTUTE 6 U BbPTH
MOCOKa Ha YaCOBHWKOBATa CTPeA

¢

paboTu
6,3 bar ( 3-
Bmamqm MeHT

Pab6ora

BkAouBaHe

TTHeBMATUUHMAT UH
MPY HOMUHAAHO H
MEPEHO Ha BXOA
o Bpeme Ha pagoT

» Tipeau AQ WUHMA UHCTPY-
MEeHT W TTOMOLUHHU
P . TTomo PYMEHT, KOWTO

TAKT! C TTOABMXXHORBEHO Ha TTHEBMaA-

™Y UHCTPYMEHT,
TPYAOBA 3AOTIOAY

Aa TTpeAn3BUKa

YmbTBaHe: AKo T yBaHe MTHeBMAaTUUHUAT
WHCTPYMEHT He TH, HATTP. CAEA KaTo TIpo-
ABAKUTEAHO BpeMe HE e BUA U3TTOA3BaH, TTPEKbC-
HeTe ToAABaHETO Ha Bb3AYX U 3aBbpTETE ABUTra-
TEAA HAKOAKO TTbTH, KaTO 3aBbpTaTte MaTPOHHUKA
8. C ToBa ce mpemMaxBaT aAXe3UOHHUTE CUAU.
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Moaen 0 607 252 103/... 105

3a BKAIOUBaHe Ha TTHEBMATUUYHUA UHCTPYMEHT
HaTUCHeTe TIYCKOBMA TIpekbCcBay 1 Harpea.

32 U3KAIOUBaHE Ha TTHEBMATUUHUA UHCTPYMEHT
u3abprianTe MyCKOBMA MpekbcBau 1 Hasaa.

Moaea 0 607 260 100/... 101

U3AbpTanTe T
3a U3KAIOUBAH

U3KAKOUBaHE $ia BMJTUUHNA MHCTPYMEHT

CHeTe MyCKo beeay 1.
Ka3aHH ATB
4

Mpeaun eHAATe HaCTPOiiku, Aa 3ame-
HATe 06AEHUA AU AQ OCTaBATe
TTHE WA UHCTPYMEHT, TPeKbCBanTe

o ‘ IO Ha Bb3AYX. Tasu MpeArnasHa
: 3 AOTBpaTABa HEBOAHOTO BKAIOUBAHE

W
H HEBMATUUYHUA MHCTPYMEHT.

U TIPEKbCBaHe Ha MMOAABAHETO Ha Bb3AYX

WAU TIPU HaMaAAABaHe Ha HaAAraHeTo Us-
KAIOUBalTe THEBMaTUUHUA WHCTPYMEHT.

TipoBepeTe HAAATAHETO U BKAIOUETE UHCTPY-
MEHTa CAeA KaTo TO € AOCTUIHaAO ONTUMaA-
HaTa CTOMHOCT.

BHe3amHO Bb3HMKBALLK HAaTOBAapPBaHUA TTPEAN3-
BUKBAT PA3KO TMaAaHE Ha 060pOTMTe WUAU CTTU-
PaHe Ha BbpPTEHETO, HO HE BPEAAT Ha ABUTaTEAA.

Pa6ota c mpaBaTa WwAKcoBaLwa MalMHa

M360pbT HAa PabOTHU UHCTPYMEHTH, KaTo LWAUKO-
BallM WMPTOBE MAK TTAACTUHUATA AUCKOBE, 3aBU-
CH OT KOHKpeTHaTa AEMHOCT, KOATO U3BbpLLBaTE.
Mpu n3bopa Ha MOAXOAALL PabOTEH UHCTPYMEHT
Moxe Aa By momorHe BawuAT Tbprosed.

3a Aa MTOCTUTHETE OTITMMAAHU PE3YATATH, TTPUA-
BWXBaNTe HampeA M Hasas abpasnMBHUA UHCTPY-
MEHT, KaTo ro MPUTUCKATE AEKO.

TBbpPAE CUAHOTO TTIPUTUCKAHE HAMaAsBa TTPOU3-
BOAMTEAHOCTTA HA TTHEBMATUUHUA UHCTPYMEHT U
BOAM AO TO-6bP30 M3HOCBaHe Ha abpasnBHHUA
MHCTPYMEHT.

3609929 944 | (16.4.08)
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TMoaAbp)XaHe U cepBU3

MoaAbpIXaHe U TOUUCTBaHEe

> TIpeau Aa MPOMEHATE HAaCTPOIKH, Aa 3ame-
HATE MTPUCTIOCOBAECHUA AN Aa OCTaBATE
TTHEBMaTHUUHUA UHCTPYMEHT, TpeKbCcBalTe
TMOAABaHETO Ha Bb3AYX. 1a3u TipeamnasHa
MApKa MPeAoTBpaTABa HEBOAHOTO BKAKOUBaHE
Ha MTHEBMAaTUUHUA WHCTPYMEHT.

» TlepuoAUUHO TTPOBEPABATE CKOPOCTTA Ha
BbpPTEHe Ha MpPa3eH X0A Ha THEBMaTUUHHUA
MHCTPYMEHT. AKO M3MepeHaTa CTOMHOCT e
noBeue oT 10 % Haa HOMMHAAHATa CKOPOCT
Ha BbpTeHe Ha Tpa3eH XO0A N, (BuxTe «Tex-
HUYECKHU AaHHVI»), TMTHEBMAaTUUHUAT UHCTPY-
MeHT TpAbBa Aa 6bAe MPOBEpPEH B OTOPHU-
3UpaH cepBU3 3a UHCTPYMEHTH Ha Bouw. Tpu
TBbPAE BMCOKa CKOPOCT Ha BbpTeHe Ha Tpa-
3€H X0A PabOTHUAT UHCTPYMEHT MOXe Ad

ce
paspyLm, TpU TBbPAE HUCKA CE HamaArABa
TTPOWU3BOAUTEAHOCTTA MY. 3a AMpek

AKO BbIPEKM TTPEeLM3HOTO TTPOU3BOACTB!
BHUMATEAHO U3TMUTBaHE Bb3HUKHE TIOB

A
PEMOHTLT TPSI6BA Ad Ce M3BbPLIK OT OFOP aH
CepBU3 3a MHCTPYMEHTHU Ha Bol.
BrHaru, korato ce obpbluate KbM aBuTe-

AMTe Ha bow ¢ BbrpocH, m
nocouBanTe 10-uncpeHun

usmMcaH Ha TabeakaTa Ha TTHe

WUHCTPYMEHT. l

PeAOBHO MOUMCTBaNTE, Ha Bb3AyX -
eyr.

BaT€AHUA OTBOP Ha UHHUA UHCT

3a ueAta pasBuinTe 3 1 MoumnCHET! TOTO
OT Tpax 1 3amMb . Cnea Te
OTHOBO W 3aTERHET! 6pe HuTen MJpKyua.

BbTREWHHTE Ae-
1 UHCTPY-
a Humena 3
opa 3a BXOAA-

bpPAN UACTUUKU TTIDEAUI-
O3UA N BOAAT AO yBEAU-
YEeHO M3HOCBAaHE Ha AaMeAUn, BEHTUAU
W T.H. 3a Aa TpeaoTBpaTUTE TOBA,

P
A

:04 PM
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TpAbGBaA AA KATTHETE HAKOAKO Karku ABUraTeAHO
MacAO TTpe3 Bb3AYXOMOAABaTEAHWUA OTBOP 2.
BkAloueTe THEBMATUUHMA MHCTPYMEHT OTHOBO
KbM CMCTeMara 3a CrbCTeH Bb3AyX (BUXTe
«BKAKOUBaHE KbM CMCTEMATa 3a CIbCTEH Bb3AYX»,
ctpanunua 90) v ro ocrasete Aa pabotu 5
KaTo TIoTTMBAaTe MU3AM3aLLOTO MACAO C Kb

CTTgllnaneH BUA
bC CI'bCTEH

2CTEH Bb3AYX A
3 5 B Mmacno. Heob-
NMMAT 32 TOBQ OM@CAMTEA Ha CTBCTEHHUA Bb3-
ce HaMupa H HUA TIPEA TTHEBMAaTHU-
HCTPYMEHT %«MpaH npeamnasurea (mo-
U MOXETe Aa TIOAyYUTE OT

oRpobHa
OM3BOAMTEARNEA KOMTIpEcopa).

3BaHe Ha MHEBMATUUHUA UH-

p0baBAHE KbM CIbCTEHUSA Bb3-
MHUPaHWA TIpeArasnTen TpAbBa Aa
TOpHO MacAo SAE 10 nan SAE 20.

CTPYMEHE M
AYX T
M3TTOA

A ﬁTe Ha TypbuHaTa Ha ABUraTeaa Tpsibea
eAQBHO Aa 6bAAT MPOBEPABaHM OT KBaAU(U-
"

TEXHUK 3a UBHOCBaHE U TTpKH HeobxoAu-

HHO p
ANOXEH HOMeEp, CT A2 6bAAT 3aMEHAHMU.
y uHHA AorycKaiiTe TeXHUUECKOTO 06CAYXKBaHe U

PEMOHTBLT Aa 6bAAT M3BBLPLIBAHU CaMO OT
KBaAudMuMpaHu TexHuuu. C ToBa ce rapaH-
TMPA, Y€ CUTYPHOCTTA Ha TTHEBMATUUHUAT
MHCTPYMEHT wie bbae 3amaseHa.

Tasu AeMHOCT MOXe Aa 6bAe U3TTbAHEHA 6bP30 1
KauecTBEHO B OTOPMU3MpPaH CepBU3 3a UHCTPY-
MeHTH Ha boww.

U3xBbpAAiTe CMa30UHKU U TTOUUCTBALLM TIpETTa-
paTh IO HaUUH, KOMTO He 3aMbpPCABaA OKOAHaTa
cpeaa. Cria3BaiiTe 3aKOHOBUTE pa3mopeA6bu.

Bosch Power Tools
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AOTTbAHUTEAHHU I'I'pMCI'IOCOGAeHHFl

TMoapobHa MHdopMaLKMa 3a MbAHATa ramMma BUCO-
KOKaueCTBEHWU AOTTbAHUTEAHU TIPUCTTOCOOAEHMA
MOXeTe Aa HaMepwuTe B MHTepHET Ha aapecH
www.bosch-pt.com u
www.boschproductiontools.com vau ripu

Bawwuna crieumasnsnpaH Tbproeed,. &
CepBH3 U KOHCYATALMUHU O
PobepT bow EOOA HOCK OTFOBOPHOCT 32 AOCTaB-
KaTa Ha TO3M MPOAYKT CbrAaCHO BaAMAHUTE HOP-
MaTWMBHW aKTOBE W 3aKOHM B CbOTBETHATA CTpaHa.
3a peknamauuu, Moas, obpblLuanTe ce KbM: ¢
DakC ... +49 (711) 7 58 24 36
www.boschproductiontools.com
Q .
BpakyBaHe :\
C ornep omasBaHe Ha OKOAHaTa cpeAa HeBMa- \

TUUHUAT UHCTPYMEHT, AOTTbAHUTEAHWUTE TIPUCTIO
cobAeHMA U OTITaKOBKUTE TPAbBa Aa ce TIpeA,

3a peunkarupaHe.

» U3XxBbpAANTe AameAUTe Ha TYpP6UH
ABHUraTenfl CbrAacHO BaAMAHMUTE PA3 A~
6u! AamennTe CbabpXKaT TEAOH. Ha- ,

rpaBanTe Haa 400 °C, Tbi Kar, u TeM-

nepatypa mMorart Aa ce oTAEAA HU TTapH.
Korato BaluAT mHeBMaTH WHCTPYMEHT He @
MOXe Aa Ce M3TIOA3Ba TIoBeue A, peaan

ro 3a peUMKAMPaHe WAK T B’)HeTe B crie

3WpaHarta TbproBcka m arnp. B OTO

paH cepBM3 3a UHCTP a bouw. @

TMpaBata 3a U3meH H@:aerm. \
@ .

3609 929 944 | (16.4.08) Bosch Power Tools
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Opsta uputstva o sigurnosti za
pneumatske alate

P g Citaite i obratite paznju na

sva uputstva. Kod ne obra-
¢anja paznje na sledeca uputstva o sigurnosti
moze kao posledica biti elektri¢ni udar, opas-
nost od pozara ili ozbiljne povrede.

d)

Cuvajte dobro sigurnosna uputstva.

1) Sigurnost na radnom mestu

a) Drzite Vase radno mesto cisto i dobro os-
vetljeno. Nered na radnom mestu i ne-
osvetljena radna podrucja mogu uticati na
nesrece.

b) Ne radite sa pneumatskim alatom u oko-
lini ugrozenoj eksplozijom, u kojoj se na-
laze zapaljive te¢nosti, gasovi ili prasina. )
Pri obradi radnog komada mogu nastati
varnice, koje mogu zapaliti prasinu ili

isparenja.
c) Drzite podalje gledaoce, decu i posgtioc
od Vaseg radnog mesta, ako kori
pneumatski alat. Pri radu drugi 9)
mozete izgubiti kontrolu nad pr@umatekim <)

alatom.

a) Koristite pneumati ase kvaliteta 5 po@

DIN ISO 8573-1 i odvoj jedinicu z
odrzavanje blizu ne#iatskog ala
Dovedeni pneu ifvazduh morgbiti

2) Sigurnost pneumatskih glat

bez stranih tela i i
matski alat e d)
rdje.
b) Prekon e snab-
deva dinice odgzavanja, spojni-
ani u vezi

e)

stecuje funkcij
suvige visok m
predmeta i po

icati na oStecenja

-
=

c) Cuvajte cre reloma, suZenja, rast-
varaca i os ica. Drzite ih podalje od
toplote, ulja i delova koji se okrec¢u. Ne-
odloZno zamenite osteceno crevo. Jedan
osteceni vod snabdevanja moze uticati na

—

Srpski | 95

pneumatsko crevo koje udara okolo i pro-
uzrokovati povrede. Uskovitlana prasinaili
piljevina mogu prouzrokovati teske povre-
de ociju.

Pazite na to, da su obujmice creva uvek
¢vrsto stegnute. Obujmice creva

nisu ¢vrsto stegnute ili su osteé o
.. 80 ispustati vazdu
ji i s adite
no ha posaoisa pieumatskim

oristite pneu ski alat, ako
ajefi droga, alko-
paznje pri upo-
t oze uticati na
ozbiljne pQyr

Nosite li¢ & u opremu i uvek zasti-
tne nao%o enje licne zastitne opre-
me, za prasinu, sigurnosne
cipelgot e na klizanje, zastitni Slem ili
zastit uh, zavisno od vrste i upotrebe
kog alata, smanjuje rizik od

ajte nenamerno pustanje u rad.
verite se da je pneumatski alat isklju-
cen, pre nego ga prikljucite na snabde-
vanje vazduhom, uzmete ga ili nosite.
Ako pri nosenju pneumatskog alata imate
prst na prekidacu za ukljucivanje/iskljuci-
vanje ili je pneumatski alat uklju¢en na
snabdevanje vazduhom, moze ovo uticati
na nesrece.

Uklonite alate za podesSavanje, pre nego
ukljucite pneumatski alat. Alat za po-
deSavanje, koji se nalazi u nekom delu
pneumatskog alata koji se okrece, moze
uticati na povrede.

Ne precenjujte sebe. Pobrinite se o sigur-
nom stajanju i odrzavajte u svako doba
ravnotezu. Sigurno stajanje i pogodno
drzanje tela mogu bolje kontrolisati pneu-
matski alat u neo¢ekivanim situacijama.

Nosite pogodno odelo. Ne nosite Siroko
odelo ili nakit. Drzite kosu, odelo i ruka-
vice dalje od pokretnih delova. Opusteno
odelo, nakit ili duga kosa mogu biti zahva-
¢eni od pokretnih delova.
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g) Ako se mogu montirati uredjaji za usisa-
vanje - hvatanje prasine, uverite se da li
su oni prikljuceni i koriste se ispravno.
Upotreba ovih uredjaja smanjuje opasnost
od praSine.

h) Ne udisite direktno izradjeni vazduh. Iz-
begavajte da izradjeni vazduh dodje u
oc€i. Izradjeni vazduh pneumatskog alata
moze sadrzati vodu, ulje, ¢estice metala
i necistoée iz kompresora. Ovo moze
prouzrokovati o$teéenja zdravlja.

4) Brizljivo ophodjenje sa pneumatskim

alatima i upotreba

a) Koristite zatezne uredjaje ili stegu, da bi
¢vrsto drzali i ucvrstili radni komad. Ako
rukom drzite radni komad ili pritisnut na
telo, ne mozete sa pneumatskim alatom
sigurno raditi.

b) Ne preoptereéujte pneumatski alat. Kori
stite za svoj posao pneumatski alat od
djen za to. Sa odgovaraju¢im pneumas;
kim alatom radicete bolje i sigurnij
navedenom podrucju snage.

c) Ne koristite pneumatski alat,
kida¢ za ukljucivanje/iskljuci

kvaru. Pneumatski alat kojj e
vize ukljuciti ili iskljucig, j i
se popraviti.

d) Prekinite snabdevanj
nego preduzmete pod

¢ava nenam

—

matskog alata. Popravite ostecene
delove pre upotrebe pneumatskog alata.
Mnoge nesrece imaju svoj uzrok u lose
odrzavanim pneumatskim alatima.

g) Drzite alate za secenje ostre i Ciste.

Brizljivo negovani alati za secenje

na uslove
gsfi. Upotreba

a druge namene od

ticati na opasne

L

Neka Vas \a ski alat popravlja
¢ne osoblje i samo sa original-

delovima. Time se obez-

samo struc

nim %

bedjui stane sacuvana sigurnost
pn%og alata.

redjaje

z'gwm:bna uputstva specifi¢na

usilisa sa pravim brusenjem i
omprimovanim vazduhom

O OPASNOST

komprimovani vazduh nije izolovan i kontakt

Izbegavajte kontakt sa vodom
koji provodi napon. Alat za

sa vodom koji provodi napon moze uticati na
elektri¢ni udar.

Cuvajte nek

» Upotrebljavajte pogodne aparate za po-
tragu, da bi nasli skrivene vodove snabde-
vanja, ili pozovite mesno drustvo za snab-
devanje. Kontakt sa elektricnim vodovima
moze voditi pozaru i elektricnom udaru.
Ostecenja gasovoda mogu voditi eksploziji.
Prodiranje u vod sa vodom prouzrokovace
ostecenja predmeta ili moze prouzrokovati
elektri¢ni udar.

besprekorno i ne
lovi polomljeni ili tako
ostec¢ena funkcija pneu-

uredjaja funk
Hlepe“ida
osteceni,
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A UPOZORENIJE Prasina koja nastaje pri Smir-

glanju, testerisanju, busenju
i sliénim radovima moze izazivati rak, stetiti
plodu ili delovati promenljivo na nasledje. Neke
materije koje su u ovim prasinama su:

— Olovo u bojama koje ga sadrze i lakovi,

— Kristalna infuzorijska zemlja u opekama,
cementu i drugim zidarskim radovima;

— Arsen i hromati u drvetu koji se hemijski
tretira.

Rizik od nekog oboljenja zavisi od toga, koliko
Cesto ste izlozeni ovim materijama. Da bi

smanjili opasnost, trebali bi da radite samo u
dobro provetrenim prostorijama sa odgovara-
juéom zastitnom opremom (na primer sa spe-
cijalno konstruisanim zastitnim uredjajima za
disanje koji filtriraju i najmanje Cestice prasine).

Zajednicka sigurnosna uputstva za

brusenje

» Ovaj alat na komprimovani vazduh se m
upotrebiti kao brusilica. Obratite paz
sva sigurnosna uputstva, upute, pri
podatkie, koje dobijate sa alato -

primovani vazduh. Ako ne obraéa aznju
na sledecéa uputstva, moze d elektric-
nog udara, pozara i/ili tegKih a.

» Ovaj alat na komprim i vazduh nije

pogodan za brusenje sa
radove sa ¢eliénim cetkafia,
brusenje sa presec
alat na komprimova

9
uh nije predyi s
mogu prouzrok pasnostiip d
» Ne koristite ni ribor, koji ne
¢ \ ni

proizvodjac¢a n pecijalno

j alat na komprimovani

vazduh. S to $to moz8te pftcvrstiti
priborfha m alatu na imovani
vazduR, arantuje rimenu

2 ljeni broj obr otrebljenog alata
mora Biti najmanj koliki je najveci

broj obrtaja nav
vani vazduh. P
$to je dozvol
okolo.

alatu na komprimo-
oji se okrece brze nego
oze se slomiti i razletiti

im papirol
# olianje
. Upotrebe

—
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» Spoljni presek i debljina upotrebljenog
alata moraju odgovarati gabaritima Vaseg
alata na komprimovani pritisak. Pogresno
izmereni upotrebljeni alati se ne mogu
dovoljno zastititi ili kontrolisati.

» Upotrebljavajte samo alate sa odgo
¢im presekom rukavca. Upotreblje

Brusne plo&d} ica, brusni diskovi ili
acno odgovarati brus-

Seg alata na komprimovani

ngi pribor &
om vrete
vazduh. trebljeni alati, koji ne odgovaraju

ta¢no ofevretenu alata na komprimo-
vani v krec¢u se neravhomerno, vibri-
raj 0 ako i mogu uticati na gubitak
ol

» Negupotgebljavajte ostecene alate. Prekon-
rolisite pre svake upotrebe upotrebljene
te kao sto su brusne ploc¢e u pogledu

ljustenja i naprslina, brusne diskove u
pogledu naprslina, habanja ili jake istrose-
nosti, Zicane ¢etke u pogledu slobodnih ili
polomljenih Zica. Ako alat na komprimovani
vazduh padne dole, prekontrolisite, da li je
ostecen, ili upotrebljavajte neostecen alat.
Ako ste prekontrolisali i ubacili alat, drzite
se kao i osobe koje se nalaze u blizini izvan
ravni alata koji se okrece i pustite alat na
komprimovani vazduh da radi jedan minut
dugo sa najvecim obrtajima. OStec¢eni upo-
trebljeni alati se uglavhom u ovom test —
vremenu lome.

» Nosite liénu zastitnu opremu. Upotreblja-
vajte zavisno od namene potpunu zastitu za
lice, zastitu za o¢i ili zastitne naocare. Ako
odgovara, nosite masku za prasinu, zastitu
za sluh, zastitne rukavice ili specijalnu
kecelju, koja male cestice od brusenja i
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materijal drZe na odstojanju od Vas. OcCi
treba da budu zasti¢ene od stranih tela koja
bi letela okolo, koja nastaju pri razli¢itim
radovima. Maska za prasinu ili disanje mora
filtrirati prasinu koja nastaje prilikom rada.
Ako ste izlozeni dugo glasnoj buci, mozete
izgubiti i sluh.

Pazite kod drugih osoba na sigurno rasto-
janje do vaseg podrucja rada. Svako ko udje
u podrucje rada, mora nositi licnu zastitnu
opremu. Odlomljeni komadi radnog komada
ili polomljenog upotrebljenog alata mogu od-
leteti i prouzrokovati povrede i izvan direkt-
nog radnog podrucja.

Drzite crevo za komprimovani vazduh po-
dalje od upotrebljenog alata koji se okrece.
Ako izgubite kontrolu nad alatom na kompri-

vani vazduh prelomiti ili biti zahva¢eno i Vasa
ruka ili Vasa $aka dospeti u upotrebljeni
koji se okrece.

azduh i dovgdi
movani vazduh, moze se crevo za komprimo- %zmuu, u ko % S
% g udarca. Upotrébljavajte uvek dodatnu

Nemojte nikada ostavljati alat na

ko
movani vazduh, pre nego sto se je
zaustavio. Upotrebljeni alat koji segakr:

moze dospeti u kontakt sa povrsiflom
odlaganje, usled ¢ega mozete izgubt
duh.
movani

trolu nad alatom na komprim

Ne pustajte da Vam al a ko

vazduh radi, dok ga no Vase odelo ili
Va$a kosa moze biti zahvag slucajni

kontaktom sa upotre 'e?m alatom kOjI( V
okrece i upotreblj oze se za%

Vase telo.

Ne upotrebljav@t na kompfi i
vazduh u blizii ljivih m%
L 4

up

i s€ okrece i zapinje ili
rusfie ploce, brusni
diskovi, zicane itd. Zakacinjanje ili blo-
kiranje utice o zaustavljanje upotreb-
ljenog alata koji se okrec¢e. Na ovaj nacin se

upotrebljenog ala
blokira, kao Sto s

N

—

01 PM

ubrzava nekontrolisani alat na komprimovani
vazduh suprotno od pravca okretanja alata na
mestu blokiranja.

Ako na primer zakacinje ili blokira neka brusna
plo¢a u radnom komadu, moze se ivica brusne
ploce koja uranja u radni komad, uvrnygii
taj nacin slomiti brusnu plocu ili prou
povratan uda Brusna ploca se

S

o

» D gsdobro i cvr,
v Vasebtelo i Vase ruke u
te primiti sile povrat-

ji, da bi imali najvecu
olu nad silama povratnog

udarc. ionog momenta u visokim
obrtaj adnik moze savladati pogodnim
m reza sile povratnog udarca i

re

te Vasu ruku nikada u blizinu upo-

>, Nﬁov
Sebljenih alata koji se okrecu. Upotrebljeni

O

t moze se pokrenuti preko Vase Sake pri
povratnom udarcu.

Izbegavajte sa Vasim telom podrucje, u koje
se krece alat na komprimovani vazduh pri
povratnom udarcu. Povratni udarac tera alat
na komprimovani vazduh u pravcu suprotno
od pokretanja brusne plo¢e na mestu blo-
kiranja.

» Radite posebno oprezno u podrucju
¢oskova, ostrih ivica itd. Sprecite da se upo-
trebljeni alat odbije od radnog komada i
slepljuje. Upotrebljeni alat koji se okrece
sklon je u ¢oskovima, kod ostrih ivica i ako se
odbije, tome da se zaglavi. Ovo prouzrokuje
gubitak kontrole ili povratan udarac.

» Ne upotrebljavajte lanc¢ani ili sa zupcima list
testere. Takvi upotrebljeni alati prouzrokoju
Cesto povratan udarac ili gubitak kontrola
nad alatom na komprimovani vazduh.
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Posebna sigurnosna uputstva za

brusenje

» Ne upotrebljavajte brusne ploce za pre-
secanje ili alate za glodanje. Alat na kompri-
movani vazduh nema sigurnosne uredjaje za
ove upotrebljene alate.

Dodatna uputstva sa upozorenjem

Nosite licnu zastitnu opremu i uvek

zastitne naocare. Nosenje zastitne

opreme, kao maske za prasinu,

sigurnosne cipele otporne na kli-

zanje, zastitni Slem ili zastitu za sluh,
zavisno od vrste i upotrebe pneumatskog alata,
smanjuju rizik od povreda.

» Obezbedite radni komad. Radni komad
kojeg ¢vrsto drze zatezni uredjaji ili stega
sigurnije se drzi nego sa Vasom rukom.

> Drzite Vase radno mesto cCisto. MeSavine
materijala su posebno opasne. Prasina o
lakog metala moze goreti ili eksplodirati

Citajte sva upoz er@qstva.

Opis funkcija
Propusti kod prifrzava pozo-

renja i uputsta ogu imati za po-
sledicu elektri¢n
teske povrede.

i , Doiar%
Molimo otvorite prekl@ stranu sa

zom alata na komprj azduh i os%
otvorenu, dok éita@mutstvo z%

Upotreba p a svrsi

Alat na kom oyani vazduh amjsljen za
brusenje i e metala u ljavajuci
brusyfe ¢ivij

Kompohente sa sli

Oznacavanje brojevi
odnosi se na prik
vazduh na grafickej

komponenti na slika
na komprimovani

1 Prekida¢ za ukljucivanje-iskljucivanje
2 Priklju¢ak za ulaz vazduha
3 Spojni naglavak za crevo

—

Srpski | 99

I1zlaz za vazduh sa prigusivacem zvuka
Povrs$ina za klju¢ na brusnom vretenu
Povrs$ina za klju¢ na zateznoj navrtki

Prihvat za alat na stegi

4
5
6
7 Upotrebljeni alat (na primer brusna civijica)
8
9

Stezna navrtka

onjnica creva onjnice sa spoljnim

avojem) \

1zlaz za va%@ jedinici za odrzavanje
9 ViljuékeMc a brusnom vretenu

ju¢ na steznoj navrtki

ili koji je opisan ne spada u standardni

Qmacije o Sumovima/vibracijama

rne vrednosti za Sumove dobijene su prema
1ISO 15744.

Merne vrednosti za vibraciju dobijene su prema
EN 28662 odnosno EN ISO 8662.

Tip 0 607 252 103/... 104/... 105

Nivo Sumova uredjaja oznacen sa A iznosi
tipi¢no: Nivo zvuénog pritiska 82 dB(A); Nivo
snage zvuka 93 dB(A). Nesigurnost K=3 dB.
Nosite zastitu za sluh!

Tip 0 607 260 100/... 101

Nivo pritiska zvuka uredjaja vrednovan sa A
tipi¢no iznosi 73 dB(A). Nesigurnost K=3 dB.
Nivo buke pri radu moze prekoraditi 80 dB(A).
Nosite zastitu za sluh!

Tip 0607 252 103/... 104/... 105/

0 607 260 100/ ... 101
Ukupne vrednosti vibracija (zbir vektora tri
pravca) dobijene prema EN 60745: Povrsinsko
brusenje (grubo): Emisiona vrednost vibracija
a,<2,5 m/s?, nesigurnost K<1,5 m/s?.

Bosch Power Tools
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Izjava o usaglasenosti (€

Izjavljujemo na vlastitu odgovornost da je proiz-
vod opisan pod , Tehnicki podaci“ usaglasen sa
slede¢im standardima ili normativnim aktima:

EN 792 prema odredbama smernice 98/37/EG
(do 28.12.2009), 2006/42/EG (od 29.12.2009).

Tehni¢ka dokumentacija kod: &
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen O

Dr. Egbert Schneider  Dr. Eckerhard Strotgen O Q

Senior Vice President Head of Product

Engineering Certification O S
. /M 1.V /Z(ﬁ :%f—‘ﬂ Q
10.12.2007, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division

L 4
D-70745 Leinfelden-Echterdingen $ :\
Tehnicki podaci & @

Brusilisa sa pravim
brusenjemikomprimovanim
vazduhom

Broj predmeta 0 607 ... / . 2 ..252 105 ...260 100 ...260 101
Broj obrtaja na prazno ng min 21000 21000 21000 21000

Predana snaga yS 550 550 320 320

maks. brusno telo-@ h mm 40 40 40 40
Prihvat za alat

- Klesta-g 1/4" i - - ° - )

- Klesta-J 6 m [ ° - ) -
Povrsina za kij

— Zatezna mm 17 17 17 14 14

17 17 17 10 10

ar 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3

1/4"NPT  1/4"NPT  1/4"NPT  1/4"NPT  1/4"NPT

Svetao pfomer creya mm 10 10 10 10 10

Utrosak vazduha

optereéenjem I/s 12,5 12,5 12,5 8,5 8,5
Tezina prema

EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,1 1,1 1,1 0,6 0,6

3609 929 944 | (16.4.08) Bosch Power Tools
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Montaza

Obim isporuke

Svi alati na komprimovani vazduh se isporucuju
sa montiranim klestima, medjutim bez
upotrebljenih alata.

Odvodjenje izradjenog vazduha

Sa sprovodjenjem izradjenog vazduha mozete
izradjeni vazduh odvoditi kroz crevo za izradjeni
vazduh sa Vaseg radnog mesta i istovremeno
postic¢i optimalno prigusenje zvuka. Uz ovo po-
boljSavate Vase radne uslove, jer se Vase radno
mesto nemoze vise prljati vazduhom u kojem ima
ulja ili prasine odnosno uskovitlana piljevina.

Tip 0 607 252 103/... 104/... 105

(pogledajte sliku A)

Odvrnite prigusivac¢ zvuka na izlazu za vazduh 4,
i zamenite ga sa crevnim nastavkom sa spoljni
navojem 13.

Odpustite obujmicu creva 11 od izradjen
duha 12, i pri¢vrstite crevo za izradjeni
preko crevnog nastavka sa spoljnim nayeje ,
pricem Cvrsto stegnite obujmicu za @evo:

Tip 0 607 260 100/... 101 (pogle,

Navucite crevo za izradjeni d
14, koje odvodi izradjeni vézduh sa
nog mesta, preko creva za

a

u B)

tralno)
Seg rad-

snabdevanje vazduho nicu 101) ifin

cite crevo za izradj (centra a
kraj uredjaja preko@ranog crev@z od
vazduha.

Priklju¢ak‘ng sBabdevanjgvazduhom
(pogled ucC)
it , da kom
nizi od 6,3 ba
imovani vazd

radni pritisak.
Za maksimalni uci raju se odrzati vred-
nosti za svetao r creva kao i priklju¢ne
navoje, kao $to je navedeno na tabeli ,,Tehnicki
podaci“. Za dobijanje pune snage koristite samo
creva do maksimalnih 4 m duzine.

ni vazduh ne
si), jer je alat za
struisan za ovaj

—
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Dovedeni vazduh pod pritiskom mora biti bez
stranih tela i vlage, da bi se zastitio pneumatski
alat od ostecenja, prljanja i pojave rdje.

Paznja: Upotreba jedinice za odrzavanje

vazduha pod pritiskom je potrebna. Ona obez-
bedjuje besprekorno funkcionisanje pn S-
kih alata.

Obratite paznj stvo za rad j ice za

odrzavanje.
biti od-
ritiSku i potreb-

zodovima, na
ja ili istezanja!

> gnjecenja,

Ispitajte u sluc¢ajevi s j&pritisak na ulazu
zduha sa man { pri uklju¢enom pneu-

og alatu. ;"\

rikljuéak a vanje vazduhom na

neumatskisgla

Uvrnite sp®j glavak 3 u priklju¢ak na ulazu za

vazdu

tecenja na delovima ventila pneu-

koji su unutra, trebali bi kod

u nja — odvrtanja spojnog naglavka za crevo
ti na prednjem priklju¢ku ulaza za vazduh

O
o
o 9
@
o
QL

@a viljuskastim klju¢em (otvor klju¢a 22 mm).
pustite obujmice creva 11 za dovod vazduha

ni vazduh 1
Prikljucite pneumatski alat Vto nasn
vanje vazduhom (pog@Prikljuéak

15, i pricvrstite crevo za dovod vazduha preko
spojnog naglavka 3, stezuéi ¢vrsto obujmicu
creva.

Paznja: Pric¢vrstite crevo za dovod vazduha uvek
prvo na pneumatskom alatu, potom na jedinici
za odrzavanje.

Navucite crevo za dovod vazduha 15 preko spoj-
nog naglavka spojnice 16 i pricvrstite crevo za do-
vod vazduha, ¢vrsto stezuéi obujmicu creva 11.

Uvrnite automatsku spojnicu creva 17 u izlaz za
vazduh jedinice za odrzavanje 18. Automatske
spojnice creva omogucavaju brzo povezivanje i
automatski iskljucuju dovod vazduha pri prekidu
veze.

Pazite na to, da se pneumatski alat ne pusti u

rad slu¢ajno, kada spojni naglavak spojnice 16
utaknete u spojnicu 17.
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Promena alata (pogledajte sliku D)

» Prekinite snabdevanje vazduhom, pre nego
Sto preduzmete podesavanje uredjaja, pro-
menu delova priboraili uklonite pneumatski
alat. Ova mera opreza spre¢ava nenamerno
startovanje pneumatskog alata.

» Upotrebljavajte samo alate sa odgovaraju-
¢im presekom rukavca. Upotrebljendi alat,
Ciji presek rukavca ne odgovara prihvatu ala-
ta uredjaja (pogledajte ,Tehnicki podaci®),
ne moze se ispravno drzati i oStecuje stegu.

» Pazite pri upotrebi alata na to, da rukavac
upotrebljenog alata ¢vrsto naleze u prihvat
alata. Ako rukavac upotrebljenog alata nije
dovoljno duboko utaknut u prihvat za alat,
moze upotrebljeni alat ponovo da isklizne
i da se viSe ne kontrolise.

» Ne upotrebljavajte brusne ploce za pre-

rnite klgst,
secanje ili alate za glodanje. Alat na kompgis “Qgto je ved N
movani vazduh nema sigurnosne uredjaj%

ove upotrebljene alate.

» Dozvoljeni broj obrtaja upotrebljen
mora biti najmanje toliki, koliki je
broj obrtaja naveden na alatu n
vani vazduh. Pribor, koji se okrgg
§to je dozvoljeno, moze se sl
okolo.

®

» Koristite samo besprekoe pneumatske
alate koji nisu pohabanij rebljenjal
imera radi lomigj

koji su u kvaru mogu

i uticati na povred@enja pred
Ubacivanje alata z rébu

KleSta 20 i stez 9 obrazuj ¥k

alata na kompgi
Kleska, koja

\;

suprotno od kazaljk u.

» Upotrebljavajt neostecene
viljuskaste k koji dobro odgovaraju
(pogledajte ,, Tehnicki podaci“).

—

Ubacite upotrebljeni alat bez prasine 7 u prihvat
za alat 8 klesta 20.

Pazite na to, da telo upotrebljenog alata naleze
$to je moguce vise do grani¢nika, medjutim
najmanje 10 mm dubine, u kleStama.
Drzite ¢vrsto brusno vreteno 10 sa vilju
kljucem 19 i zategnite upotrebljeni al

sno zatezne navrtke kao
vadite upotrebljeni alat.

Prome, i (pogledajte sliku E)

Drzit brusno vreteno 10 sa viljuskastim

kljuce povrsini za kljuc¢ 5.

O, vrﬁe z@¥eznu navrtku 9 sa viljuskastim

klj@em 21 na povrsini za klju¢ 6 okretanjem
tno od kazaljke na satu.

Upotrebljavajte samo neostecene
viljuskaste kljuceve koji dobro odgovaraju
(pogledajte ,,Tehnicki podaci“).

Uklonite zatezne navrtke 9 zajedno sa kleStama 20.

Za montazu klesti 20 drzite brusno vreteno 10
sa viljuskastim klju¢em 19 na povrsini za klju¢ 5,
i ¢vrsto uvrnite kleSta u zateznim navrtkama 9 sa
viljuj§kastim klju¢em 21 na povrsini za klju¢ 6 u
pravcu kazaljke na satu.
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Rad

Pustanje u rad

Pneumatski alat radi optimalno pri nominalnom
pritisku od 6,3 bar (91 psi), mereno na ulazu za
vazduh pri uklju¢enom pneumatskom alatu.

» Uklonite alate za podeSavanje pre nego sto
pustite u rad alat na komprimovani vazduh.
Alat za podes$avanje koji se nalazi u delu
uredjaja koji se okrece, moze prouzrokovati
povrede.

Paznja: Ako pneumatski alat, na primer posle
duzeg vremena mirovanja ne krece, prekinite
snabdevanje vazduhom i okrenite na prihvatu
alata 8 motor vise puta. Tako se uklanjaju
adhezione sile.

Tip 0 607 252 103/... 105

Za ukljucivanje alata na komprimovani vazduh
pritisnite prekidac za ukljucivanje-isklju¢ivanje

napred.

Za iskljucivanje alata na komprimovani
povucite prekidac za ukljucivanje-iskljugiv
nazad. é
Tip 0 607 260 100/... 101

Za ukljucivanje alata na ko vazduh
povucite prekidac za ukljudianje-iskljucivanje 1

nazad.
Za iskljucivanje alata na ko%rimovani v%
pritisnite prekida¢ za n@nje-iskljué@

napred.

Tip 0 607 252 104

na komprirm%uh
e-isk

kljucivanj ivanje 1

Uputstva za rad

» Prekinite sna
Savanje uredjaja, pro-
menu delova prib®era ili uklonite pneumatski
alat. Ova mera opreza spre¢ava nenamerno
startovanje pneumatskog alata.

f&\i\

—
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» Pri prekidu snabdevanja vazduhom ili pri
smanjenom radnom pritisku iskljucuje se
pneumatski alat. Ispitajte radni pritisak i
ponovo startujte optimalan radni pritisak.

Iznenadna nastala opterecenja uti¢u na jaci pad

broja obrtaja ili na stajanje, medjutim n e

motoru.

Radovi sa pr icom

Izbor upotrebljen a, kao bru ijice ili
lepezasnefb ravlja se amens-
kom slucs drucju upotreRe.

Pri biragjuegefinih brusnih teld@Pomoci ¢e

Va ovac. L 4
Pok sno telo sa itiskom tamo-
amo, da™BT dobili op rezfiltat rada.

iSe jak pritisak s

kinite snabdevanje vazduhom, pre nego
preduzmete podesavanje uredjaja, pro-
menu delova priboraili uklonite pneumatski
alat. Ova mera opreza sprecava nenamerno
startovanje pneumatskog alata.

» Merite redovno broj okretaja na prazno
brusnog vretena. Ako je izmerena vrednost
vise od 10 % iznad nabedenog obrtaja na
prazno n, (pogledajte , Tehnicki podaci),
trebali bi dati alat na komprimovani vazduh
da prekontroliSe neki Bosch servis. Pri
suviSe visokim obrtajima na prazno moze se
upotrebljeni alat slomiti, pri manjem broju
obrtaja smanjuje se ucinak u radu.

Ako bi pneumatski alat i pored brizljivog postup-
ka proizvodnje i kontrole nekada otkazao, po-
pravku mora vrsiti neki stru¢ni servis za Bosch-
elektri¢ne alate.

Kod svih interesovanja i narucivanja rezervnih
delova molimo da neizostavno navedete broj

predmeta prema tipskoj tablici pneumatskog
alata koja ima 10 mesta.
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Cistite redovno sito na ulazu za vazduh pneu-
matskog alata. Odvrnite za to spojni naglavak 3
i uklonite Cestice prasine i prljavstine sa sita, na
kraju ponovo ¢vrsto uvrnite spojni naglavak.

Da bi izbegli o$teéenja na delovima ventila pneu-
matskog alata koji su unutra, trebali bi kod
uvrtanja — odvrtanja spojnog naglavka za crevo
3 drzati na prednjem priklju¢ku ulaza za vazduh
2 sa viljuskastim klju¢em (otvor klju¢a 22 mm).

at
l habanje lamela, ventila itd. Da bi ovo
sprecili, trebali bi na ulazu za vazduh
2 kanuti nekoliko kapi motornog ulja. Prikljucite
pneumatski alat ponovo na snabdevanje vazdu-
hom (pogledajte ,Priklju¢ak na snabdevanje
vazduhom®, stranica 101) i pustite da radi

Voda i Cestice prljavstine koji se
nalaze u komprimovanom vazduhu
prouzrokuju pojavu rdje i uticu na

—

Pribor

O kompletnom programu kvalitetnog pribora
mozete se informisati na internetu pod
www.bosch-pt.com i
www.boschproductiontools.com ili kod Yaseg
trgovca.

konskih o
reklampaeij

www.bosch product@.
gn y

11) 758 24 36

5-10 s, dok ulje koje izlazi pokupite sa nekom janje dj ! I'~ o )
krpom. Ako pneumatski alat duze vremena nij n€umats g&: or i pakovanje bi trebali da

potreban, trebali bi ovaj postupak uvek
izvoditi.

kog motora, koji funkcionise sa pne

matskog vazduha koja je prik
matski alat (blize podatke z

Za direktno podmaziva
vani vazduh ili me§
trebali bi koristitj

ta na kom@
jédinici za 74 e
o ulje SA
SAE 20.
Motorne la iklusima da kontro-
lise struc i u dato
> N a%odriava jai
ok ikovano st|

ob djuje, da ost
pneumatskog ala

soblje. Time se
uvana sigurnost

Jedan strucni Bo vis izvodi ove radove

brzo i pouzdan

Uklanjajte maziva i sredstva za ¢iS¢enje prema
zastiti covekove okoline. Obratite paznju na
zakonske propise.

n N
&éovekove
> Uklahj

Kod svih Bosch-pneumatskih alata, koji
daju u CLEAN-seriju (specijalna vrsta ppe -

odvoze iklaZzu koja odgovara zastiti

aj otorne lamele struéno!
amele sadrze teflon. Ne zagrevajte
400 °C, jer mogu inace nastati

arenfd stetna po zdravlje.

a$ pneumatski alat nije vise sposoban za
ebu, odnesite ga molimo u neki centar za

po
a odrzavanje pneU%iklaZU ili predajte trgovcu, na primer kod

ena na pne
fvo mozete Bghiti
kod proizvodjaca kom a).

kog stru¢nog Bosch-servisa.

Zadrzavamo pravo na promene.
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Splosna varnostna navodila za
pnevmatska orodja

PN : oy 2o [ Xs] Preberite in upostevajte vsa

navodila. Neupostevanje
spodnjih varnostnih navodil je lahko vzrok za
elektri¢ni udar, pozarno nevarnost in resne d)
telesne poskodbe.

Varnostna navodila skrbno shranite.

1) Varnost na delovhem mestu

a) Skrbite za to, da je Vase delovno mesto  3) Varno

Cisto in dobro osvetljeno. Nered na
delovnem mestu in neosvetljena delovna
obmocdja so lahko vzrok za nesrece.

b) S pnevmatskim orodjem ne smete delati v
okolju z nevarnostjo eksplozije, v kate- &

rem se nahajajo gorljive tekocine, plini ali

prah. Pri obdelovanju obdelovanca lahko

nastanejo iskre, ki zazgejo prah ali hlape b)
c) Poskrbite, da so gledalci, otroci in

obiskovalci oddaljeni, kadar uporahlja

pnevmatsko orodje. Ce upravljajo

druge osebe, lahko izgubite nadzor
pnevmatskim orodjem.

2) Varnost pnevmatskih orodij :
a) Uporabite stisnjen zrgk r.
kakovosti 5 po DIN I§0 857 in Ioéeno@ <)
enoto oskrbovanja z om v blizini
pnevmatskega orodjaSti

jen zra ga
dovajate, ne sme, ovati tujih te
vlage, da varuje%pred poék@
umazanijo in n .
b) Kontrolira't@uéke in ce@
akom. Vs&

rakom, sklopk cevi
m @a pritisk in d)

orodja, previsok
materialne $kode

e)

robovi. Skrbite*za to, da so cevi od-
daljene od vroéine, olja in vrtecih se

—

Slovensko | 105

delov. Poskodovano cev nemudoma
zamenjajte. Poskodovana oskrbovalna
cev lahko pride do ovite tlacne cevi in
povzroci poskodbe. Prah in ostruzki, ki se
vrtincijo v zraku, lahko povzrocijo tezke
poskodbe oci.

Pazite na to, da so cevne obje

zategnjepe:@ecvne objemke, kifijgo tréno
zategnjéng Sfgskodovy 0g0-
¢aj a_zrakyngkontrolirana .

@)

orni na t karlgelate, in se pa-
atskim
orodjém. Orodja bljajte, ce ste

Ujeni ali po, ivo rog, alkohola
ali zdravileTréfutek nepazljivosti pri upo-
rabi pnev orodja lahko pripelje

do resnih pskoéb.

Nosite bno zascitno opremo in vedno

zasé ocala. Nosenje osebne zascitne
op t so zascitna maska, varnostni
el so odporni na zdrs, varnostna

@-, glusniki, ki je vedno izbrana

vrsto in uporabo pnevmatskega
orodja, zmanj$a riziko poskodb., ki so
vedno izbrani.

Izogibajte se nenamernemu zagonu. Pre-
pricajte se, da je pnevmatsko orodje
izkljuceno, preden ga prikljucite na
oskrbovalno zra¢no cev, ga dvignete ali
nosite. Ce imate pri no$enju pnevmats-
kega orodja prst na vklopnem/izklopnem
stikalu ali ¢e prikljucite delujoCe orodje na
oskrbovalno zra¢no cev, lahko povzrocite
nesreco.

Odstranite iz bliZzine orodja za nasta-
vitve, preden vklopite pnevmatsko
orodje. Nastavitveno orodje, ki se nahaja
v vrte¢em se delu pnevmatskega orodja,
lahko povzroci poskodbe.

Ne precenjujte se. Poskrbite za varno
stojisce in stalno ravnotezje. Varno
stojis€e in primerna drza telesa vam omo-
gocata, da bolje nadzorujete pnevmatsko
orodje v nepric¢akovanih situacijah.

Bosch Power Tools
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f) Nosite primerno obleko. Ne nosite
Siroke obleke ali nakita. Poskrbite, da so
lasje, obleka in rokavice oddaljeni od
premikajocih se delov. Ohlapno obleko,
nakit ali dolge lase lahko premikajoci se
deli zagrabijo.

g) Ce se lahko prikljuéijo sesalniki in napra-
ve za lovljenje prahu, se prepricajte, da
so le-ti zares prikljuceni in pravilno upo-
rabljeni. Uporaba teh smernic zmanjsa
nevarnosti zaradi prahu.

h) Ne vdihavajte odpadnega zraka nepos-
redno. Izogibajte se temu, da pride od-
padni zrak v oc¢i. Odpadni zrak pnevmats-
kega orodja lahko vsebuje vodo, olje,
kovinske delce in umazanijo iz kompre-
sorja. Zato lahko $koduje zdravju.

4) Skrbno ravnanje s pnevmatskimi orodji in
pravilna uporaba

a) Uporabite vpenjalne naprave ali prime

da obdelovanec fiksirate in podprete&¢

obdelovanec trdno primete z roko

pritisnete ob telo, ne morete vari

upravljati pnevmatskega orodj

&

matsko orodje, ki je
Z ustreznim orodje
neje v obmocju zmog
navedeno.

c) Ne uporabljajte
ima defektno v

Pnevmatsko je;¥i se ne da
izklopiti, je Mo in ga mor
popravilo. x
ovanje z zrak preden

jzven dosega otrok. Ne
dovolite, orabljajo pnevmatsko
orodje osebe, Ki niso s tem seznanjene
ali niso prebrale teh navodil. Pnevmatska
orodja so nevarna, ce jih uporabljajo
osebe, ki so neizkusene.

hranite na

L

—

f) Pnevmatsko orodje skrbno negujte. Kon-
trolirajte, ali gibljivi deli aparata brezhib-
no delujejo in se ne zatikajo, in ali so deli
aparata zlomljeni ali tako poskodovani,
da Skodujejo delovanju pnevmatskega
orodja. Poskodovane dele dajte v,

a mMNogo nesre S

matsko orodje
so rezaln ostra
[0 negovangweZalfa orodja
alnimi orbox@nj zatikajo
gfVodite.
Uporabite pnevm
vsadno orodje it

postevaj

oﬁdje, pribor,
o tem navodi-
elovne pogoje
in dejavnogst, i jo rate opraviti. Upo-
« raba pnev & orodja za namene, ki
niso predvi@gni,Yahko pripelje do

neva ij.

) Servis
a) V. E@matsko orodje dajajte v popra-
o usposobljenim strokovnjakom
bljajte samo originalne nado-
e dele. Na ta nacin boste zagotovili,
da bo ohranjena varnost pnevmatskega

orodja.

arnostna navodila, specificna

atskega oroﬁ;a,' za to orodje

Pnevmatski premi brusilnik

Izogibajte se kontakta z vod-
niki pod napetostjo. Pnev-

matsko orodje ni izolirano in kontakt z vodni-

kom, ki je pod napetostjo, lahko povzroci

elektri¢ni udar.

» Za iskanje skritih oskrbovalnih vodov upo-
rabljajte ustrezne iskalne naprave ali se o
tem pozanimajte pri lokalnem podjetju za
oskrbo z vodo, elektriko ali plinom. Stik z
elektriénim vodom lahko povzroci pozar ali
elektri¢ni udar. Poskodbe na plinovodu so
lahko vzrok za eksplozijo, vdor v vodovodno
omrezje pa lahko povzroc¢i materialno $kodo
ali elektri¢ni udar.
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A OPOZORILO Prah, ki nastane pri smir-
k

anju, Zaganju, brusenju,
vrtanju in podobnih dejavnostih lahko uéinkuje
karcinogeno, skoduje plodnosti ali povzroca
dedne spremembe. Nekatere snovi, ki jih
vsebuje ta prah, so:

— svinec v barvah in lakih, ki vsebujejo svinec;

— kristalasta kremenka v opeki, cementu in
drugih zidarskih materialih;

— arzen in kromat v kemi¢no obdelanem lesu.

Riziko obolelosti je odvisen od tega, kako pogos-
to ste izpostavljeni tem snovem. Za zmanjs$anje
nevarnosti bolezni morate delati samo v dobro
prezracenih prostorih z ustrezno zascitno
opremo (npr. s specialno izdelanimi dihalnimi
aparati, ki imajo filter tudi za najmanjse prasne
delce).

» To pnevmatsko orodje se uporablja za
brusenje. Upostevajte vsa varnostna na
dila, napotke, prikaze in podatke, ki

dobili skupaj pnevmatskim orodjem.
upostevajte navodil v nadaljevan;j 9)
posledi¢no povzroci elektri¢ni u ozar

in/ali tezke poskodbe.

» To pnevmatsko orodje ri za
brusenje s smirkovim
z ziénatimi krta¢ami, po je in rezanje,

Vsakr$na uporaba, ki ni vd dena za V-

matsko orodje, lahk Zabj

ede do ogrozapj
poskodb. %
rd, ki ga pr: jadléc
rocil posebej nev-
ibor Iahkow a
ju, vendar vam @ ne zago-

tavlja var abe. @

» Dovol vilo vrtljaje
ra bi jmanj tak
evilo vrtljajev, ki

orodju.
je dovoljeno, se |

» Ne uporabljajt
ni namenil in
matsko orodj

nega orodja

kot maksimal-

avedeno na pnev-

i se vrti hitreje kot
mi in leti naokrog.

» Zunanji preme belina vstavnega
orodja mora zati navedbam dimenzij
vasega pnevmatskega orodja. Napac¢no di-
menziranih vstavnih orodij ni mo¢ v zadostni
meri izolirati ali kontrolirati.

—
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» Uporabljajte le vstavna orodja z ustreznim
premerom stebla. Ce premer stebla vstav-
nega orodja ne ustreza prijemalu orodja na-
prave (glejte , Tehni¢ni podatki“), se vstavno
orodje ne more pravilno namestiti in s tem
poskoduje vpenjalne klesce.

» Pri namescanju vstavnega orodja

Ce stebje™mta¥nega

dovolj gIo prije-

ahk@ vstavno dje"ponovno
e ne more v@trolirati.

e pfosce, priro ice,brusilni kroz-
dkugi pribor jo natanc¢no pri-
-@ brusilno vre ega pnevmats-
kega orodja. Vstafna , ki se ne prile-
silno vreteno pnevmats-
eenakomerno, moc¢no

>

gajo natanén§
ga orodja, N
Skupna varnostna navodila za bruéenje%l rirajo,in vodijo k izgubi nadzora nad

orodjem\
» Ne up j poskodovanih vstavnih

orodij. vsako uporabo preverite vstav-
na ja Kot napr. brusilne plosce na od-
u razpoke, brusilne kroznike na

rabo ali moc¢no izrabo, Zicnate

|
ra’o
5 aée na razrahljane ali odlomljene zZice. e

pnevmatsko orodje ali njegovo vstavno

vano ali pa uporabite neposkodovano vstav-
no orodje. Ko ste vstavno orodje pregledali
in vstavili, se vi in druge osebe ne smete ve¢
nahajati na neposrednem obmocju rotirajo-
cega vstavnega orodja. Pustite, da se
pnevmatsko orodje vrti eno minuto dolgo

z najvisjim stevilom vrtljajev. Vecinoma se
poskodovana vstavna orodja med tem
testnim ¢asom zlomijo.

@ orodje pade na tla, preverite, ali je poskodo-

» Uporabljajte osebno zasc¢itno opremo. Od-
visno od vrste uporabe si nataknite zascitno
masko cez cel obraz, zascito za oci ali
zaséitna ocala. Ce je potrebno, nosite
zascitno masko proti prahu, zascitne glusni-
ke, zascitne rokavice ali specialni predpas-
nik , ki Vas bo zavaroval pred manjSimi delci
materiala, ki nastajajo pri brusenju. O¢i je
treba zavarovati pred tujki, ki nastajajo pri
razli¢nih vrstah uporabe naprave in letijo na-
okrog. Zasc¢itna maska proti prahu ali dihalna
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maska morata filtrirati prah, ki nastaja pri
uporabi. Predolgo izpostavljanje glasnemu
hrupu ima lahko za posledico izgubo sluha.

» Pazite, da bodo druge osebe varno oddalje-
ne od Vasega delovnega obmocja. Vsak, ki
stopi na delovno obmocje, mora nositi
osebno zascitno opremo. Odlomljeni delci
obdelovanca ali zlomljena vsadna orodja
lahko odletijo stran in povzrocijo telesne
poskodbe, tudi izven neposrednega delov-
nega obmocdja.

» Drzite pnevmatsko gibko cev vstran od vrte-
¢ih se vstavnih orodij. Ce izgubite kontrolo
nad pnevmatskim orodjem, se lahko tla¢na
gibka cev pretrga ali zagrabi in vas spodnji ali
zgornji del roke se lahko potegne v vrtece se
vstavno orodje.

» Pnevmatskega orodja nikoli ne odlozite,
preden se vstavno orodje ni popolnoma
ustavilo. VrtecCe se vstavno orodje lahko
pride v stik z odlagalno ploskvijo, pri ceme
lahko zgubite nadzor nad pnevmatski
orodjem.

» Ne pustite pnevmatskega orodja
nega, medtem ko ga nosite. Vas

LS

» Pnevmatskega orodja n

Povratni udare

» Udarec nazaj j
vstavnega
kroznik, zjcn
primeru
Zatak

avi

irajocega
se nekontroli nevmatsko orodje

v smeri proti

rob brusilne plosce, ki

prodre v obdelovahec, zatakne in to lahko

—

povzroci odtrganje brusilne plosce ali pa do
udarec nazaj. Brusilna plo$¢a se nato pomak-
ne v smeri do uporabnika ali pa od njega
stran, glede na smer vrtenja plo$¢e na mestu
blokade. Pri tem se lahko brusilne plosce
tudi zlomijo.

Udarec nazaj je posledica nepravilnggli

momenti pri‘ag%orabnik lahko s pri-
%e;rnimi previ i ukrepi nadzoruje
%ﬁkoli z%j0
vsadni 0

ijske sile.

gajte v blizino vrtecih se
i V primeru povratnega udarca
je premakne ¢ez Vaso roko.

‘esom se ne premikajte v ob-
atero se pnevmatsko orodje
@/pri udarcu nazaj. Udarec nazaj
isne pnevmatsko orodje v nasprotni smeri

%remikanju brusilne plos¢e na mestu blo-
de.

@ Posebno previdno delajte v kotih, na ostrih

blizini gorljivih materialz adi is
lahko prislo do vnetj nih materialov®

robovih in podobnih povrsinah. Prepredite,
da bi vsadna orodja odskocila od obdelo-
vanca in se zagozdila. Vrtece se vsadno
orodje se v kotih, na ostrih robovih ali ¢e
odskoci, zlahka zagozdi.To povzroci izgubo
nadzora ali povratni udarec.

» Ne uporabljajte veriznega ali ozobljenega
Zaginega lista. Taks$na vstavna orodja
pogosto povzrocijo udarec nazaj ali izgubo
nadzora nad pnevmatskim orodjem.

Posebna varnostna navodila pri

brusenju

» Ne uporabljajte rezalnih brusilnih plos¢ in
rezkalnih orodij. Pnevmatsko orodje nima
varnostnih navodil za ta vstavna orodja.
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Dodatna opozorila

Nosite osebno zas¢itno opremo in
vedno zascéitna ocala. Nosenje
osebne zascitne opreme, kot so
maska proti prahu, varnostni ¢evlji
proti zdrsu, zascitna celada ali glus-
niki, odvisno od vrste in uporabe pnevmatskega
orodja, zmanjsuje riziko nastanka poskodb.

» Zavarujte obdelovanec. Obdelovanec bo
proti premikanju bolje zavarovan z vpenjal-
nimi pripravami ali s primezem, kot ¢e bi ga
drzali z roko.

Delovno mesto naj bo vedno éisto. Posebno
nevarne so mesanice materialov. Prah lahkih
kovin se lahko vname ali eksplodira.

Opis delovanja

Preberite vsa opozorila in napotil
Napake zaradi neupos$tevanja spod@ay
navedenih opozoril in napoti @?
povzrocijo elektri¢ni udar, : '
in/ali tezke telesne poskgdbe

Prosimo, da odprite dvojno grafi¢
kami pnevmatskega orodja in,j

o @u
medtem ko berete navodilofZa up

dprto,
Uporaba v skladu z nam upo
Pnevmatsko orodje je jeno brusenje i
odstranjevanje srha s uporabo i

cepov. @
Komponer@ i (b

Ostevilcenjegko ent se na, aéa&
ja na grafic¢ tréni.
opno stik

pnevmats
astavek na @dprtini za vhod zraka

rikaz

4 Izstop odpadne raka z dusilcem zvoka

5 Povrsina za klj rusilnem vretenu

6 Povrsina za kljuC™®a vpenjalni matici

—
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Vsadno orodje (npr. brusilni ¢ep)

©

Prijemalo orodja na vpenjalnih kles¢ih
Napenjalna matica

Brusilno vreteno

Objemka gibke cevi

Odvodna gibka cev

10
11
12

13 evi z zunanjim na

&

e

D
o
o

=l o]

= 2

® 2

ic5

QL

spojke z zunanjim
L
oti

Vilicast klju¢ na retenu

Vpenjalne kI
jué 5Xﬁjalni matici

isal

u

or ne spada v standardni

e vrednosti za vibracijo so bile izracunane
uz EN 28662 oziroma EN ISO 8662.

0 607 252 103/... 104/... 105

@\:o hrupa naprave po vrednotenju A tipi¢no

znasa: nivo zvoCnega tlaka 82 dB(A); nivo jakosti
hrupa 93 dB(A). Nezanesljivost meritve K=3 dB.
Nosite zascitne glusnike!
Tip 0 607 260 100/... 101

Nivo zvoCnega tlaka naprave po vrednotenju A
znasa tipi¢no 73 dB(A). Netocnost K=3 dB.
Nivo hrupa lahko pri delu preseze 80 dB(A).
Uporabljajte zascitne glusnike!
Tip 0607 252 103/... 104/... 105/

0607 260 100/... 101
Skupne vrednosti vibracij (vektorska vsota treh
smeri) se izracunajo v skladu z EN 60745:
Povrsinsko brusenje (grobo struzenje):
Emisijska vrednost vibracij a,<2,5 m/s?,
negotovost K<1,5 m/s?.
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Izjava o skladnosti C €

Izjavljamo pod izklju¢no odgovornostjo, da
proizvod, ki je opisan pod ,Tehni¢ni podatki®
ustreza naslednjim standardom oz. standardizi-
ranim dokumentom: EN 792 v skladu z dolodili
Direktiv 98/37/ES (do 28.12.2009),

2006/42/ES (od 29.12.2009). &
Tehni¢na dokumentacija se nahaja pri:

Robert Bosch GmbH, PT/ESC, O
D-70745 Leinfelden-Echterdingen O 0

Dr. Egbert Schneider  Dr. Eckerhard Strotgen

Senior Vice President Head of Product

. ) R L 4

Engineering Certification Q
| ) o

k2 /M /2 é‘- « . Q

10.12.2007, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Tehnicni podatki

Pnevmatski premi brusilnik
Stevilka artikla 0 607 ...

Stevilo vrtljajev v prazne
teku ng

104 ...252105 ...260100 ...260 101

210@ 21000 21000 21000 21000
Izhodna mo¢ y 550 550 320 320
Q: mm ;‘ 0 40 40 40 40

. i _ - [ - [ J

° ) - ) -

mm 17 17 17 14 14

17 17 17 10 10

ar 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3

1/4"NPT  1/4"NPT  1/4"NPT  1/4"NPT  1/4"NPT

Svetlina €evi & mm 10 10 10 10 10
Poraba zraka po

obremenitvijo I/s 12,5 12,5 12,5 8,5 8,5

Teza po
EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,1 1,1 1,1 0,6 0,6
3609 929 944 | (16.4.08) Bosch Power Tools
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Montaza

Obseg posiljke

Vsa montazna orodja se dobavijo z montiranimi
vpenjalnimi kle§¢ami, ampak brez vstavnih
orodij.

Odvajanje odpadnega zraka

Z vodilom odvodnega zraka lahko odvodni zrak
skozi gibko cev odvajate vstran od delovnega
mesta in isto¢asno dosezete optimalno dusitev
zvoka. Poleg tega izboljSate svoje delovne
pogoje, saj tako na delovhem mestu nivec zraka,
ki bi bil onesnazen z oljem ali pa dvigajoCega se
prahu oz. ostruzkov.

Tip 0 607 252 103/... 104/... 105
(glejte sliko A)

ikljucitev oskrb
Odvijte gludnik oz. dusilec zvoka na izstopu nevmatskohero
zraka 4 in ga nadomestite s spojnikom gibke ce

z zunanjim navojem 13.

Razrahljajte objemko 11 odvodne gibke

in to gibko cev pritrdite na spojnik gibke
zunanjijm navojem 13 tako, da mo¢n nite
objemko.

Tip 0 607 260 100/ ... 101 ( jt%)
Potisnite cev odpadnega zg@ka (v sfedini) 14, ki

odvaja odpadni zrak z Vase elovnega mesta,

kom (glejte ,Prikljuce to za oskr

¢ez cev za dovajanje zraka :Iz o prikljaci
pnevmatsko orodje na riovalno enoto z Zeg-
e o)

e
z zrakom®, stran 11 1gui gnite cev. 0
nega zraka (v sred ¢ez montir; za
dovajanje zraka apara

Prikljuéek‘ng epoto za oskrboyanje

z zrako ejte sliko
> P, 4 acni tlak jzji od 6,3 bara
si), kKer je pne ko orodje konstru-

upostevajte vred-
nosti notranjega cevi in priklju¢nega
navoja, v sklad lo ,Tehni¢ni podatki“. Za
ohranitev polne zmogljivosti lahko uporabljajte
cevi maksimalne dolzine 4 m.

—
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Dovajani stisnjeni zrak ne sme vsebovati tujih
telesc in vlage, zato da pnevmatsko orodje varu-
jete pred poskodbo, umazanijo in rjavenjem.

Opozorilo: Uporaba oskrbovalne enote s stisnje-
nim zrakom je nujna. Ta zagotavlja brezhibno
delovanje pnevmatskega orodja.

Upostevajte navgglila za uporabo oskrlo

ppevmatskem orodjuiz
estu vstopa zr

trom pritisk na

alne enote z zrakom na

Vlozno sp
na odprtimi

eW3 privijte v priklju¢ni nastavek
od zraka 2.

e poSkodbam ventilov v notranjosti
oorodja, morate pri privijanju in
ju ne spojke cevi 3 na naprej Strle-
priklju¢nem nastavku zadrzevati silo 2 z
kljucem (zev klju¢a 22 mm).

vijte cevno objemko 11 na cevi za dovod

ka 15, in pritrdite cev za dovod zraka na
vlozno spojko 3, s tem da objemko cevi trdno
privijete.
Opozorilo: Pritrdite cev za dovod zraka vedno
najprej na pnevmatsko orodje in Sele potem na
enoto za oskrbovanje z zrakom.

Potisnite cev za dovod zraka 15 ¢ez vlozno
spojko sklopke 16 in pritrdite dovodno zra¢no
cev, s tem da objemko cevi 11 trdno privijete.

Privijte avtomatsko cevno sklopko 17 v odprtino
za izstop zraka iz oskrbovalne enote 18. Avto-
matske cevne sklopke omogocajo hitro povezo-
vanje in ob razklopu samodejno prekinejo
dovajanje zraka.

Pazite na to, da ne pride do nenamernega
zagona, ko vtaknete vlozno spojko 16 v cevno
sklopko 17.

Bosch Power Tools
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Zamenjava orodja (glejte sliko D)

» Prekinite oskrbovanje z zrakom, preden se
lotite nastavitev aparata ali menjave rezerv-
nih delov in preden odloZite pnevmatsko
orodje. Ta varnostni ukrep prepreci nename-
ren zagon pnevmatskega orodja.

» Uporabljajte le vstavna orodja z ustreznim
premerom stebla. Ce premer stebla vstav-
nega orodja ne ustreza prijemalu orodja na-
prave (glejte ,Tehni¢ni podatki“), se vstavno
orodje ne more pravilno namestiti in s tem
poskoduje vpenjalne klesce.

» Pri namesc¢anju vstavnega orodja pazite na
to, da steblo vstavnega orodja fiksno nase-
da v prijemalu orodja. Ce steblo vstavnega
orodja ne nataknete dovolj globoko v prije-
malo orodja, lahko vstavno orodje ponovno
zdrsne ven in se ne more vec kontrolirati.

» Ne uporabljajte rezalnih brusilnih plos¢ i
rezkalnih orodij. Pnevmatsko orodje ni@

varnostnih navodil za ta vstavna orodja

» Dovoljeno stevilo vrtljajev vsadneg
mora biti najmanj tako visoko kot

I-
na ev-

no stevilo vrtljajev, ki je navede
matskem orodju. Pribor, ki se ygti hifseje kot
je dovoljeno, se lahko zlo | krog.

ii

» Uporabite samo brezhi i
vsadna orodja. Defektn
lahko na primer zlomijo ?p
materialno $kodo.

Vstavljanje orodja

Vpenjalne klesce 2
teh pnevmatski

obro prilegajoce se in

ste kljuce (glejte

—

Namestite vstavno orodje 7, ki je ocis¢eno od
prahu, v prijemalo orodja 8 vpenjalnih kles¢ 20.
Pri tem pazite na to, da steblo vstavnega orodja
po moznosti nasede do naslona v vpenjalnih
klescih, vendar najmanj 10 mm globoko.

Pridrzite brusilno vreteno 10 z vilicastim m

kajte v smeri a.

Pustite, da Qtirana vst ja, kot

npr. brus ali Pahljacastl kolati, preiz-
obremenitve®

Ods N

APREVIDNO Pri daljs ratovanju pnev-

matskeg a lahko vstavna

odja postanejﬁ Za odvzem vstavnih
ij uporabite &e rokavice.
stite v leS¢e oz. vpenjalno matico
t poprej op 0 in snemite vstavno orodje.

Menj @jalnih kles¢
(glej E)
Prid?e wsfino vreteno 10 zvili¢astim klju¢em

1 povrsini za klju¢ 5.
tite vpenjalno matico 9 z vilicastim klju-
1 na povrsini za klju¢ 6 tako, da jo zasu-

ain rabljena 7 gFSM A _
dna orodja se ka@jite proti smeri urnega kazalca.

» Pri tem uporabite le dobro prilegajoce se in
neposkodovane vili¢aste kljuce (glejte
»Tehniéni podatki).

Sprostite vpenjalno matico 9 skupaj z vpenjal-
nimi kleS¢ami 20.

Za montazo vpenjalnih kle$¢ 20 pridrzite brusil-
no vreteno 10 z vilicastim klju¢em 19 na povrsini
kljuca 5 in zategnite vpenjalne klesce v vpenjalni
matici 9 z vilicastim klju¢em 21 na povrsini
klju¢a 6 v smeri urnega kazalca.

3609929 944 | (16.4.08)
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Obratovanje

Zagon

Pnevmatsko orodje dela optimalno pri nazivnem
pritisku 6,3 bar (91 psi), merjenem na mestu
vhoda zraka pri vklopljenem pnevmatskem
orodju.

» Odstranite vstavna rodja pred zagonom
pnevmatske naprave. Ce se nastavno orodje
nahaja v vrte¢em se delu naprave, lahko to

povzroci poSkodbe.

Opozorilo: Ce pnevmatsko orodje ne deluje,
npr. po dalj§em c¢asu mirovanja, prekinite
oskrbovanje z zrakom in na prijemalu orodja
8 veckrat zavrtite motor. S tem odpravite ad-
hezijske sile.

Tip 0 607 252 103/... 105

Za vklop pnevmatskega orodja pritisnite
vklopno/izklopno stikalo 1 v smeri naprej.

Za izklop pnevmatskega orodja potegnite,
vklopno/izklopno stikalo 1 v smeri nazaj

S

Tip 0 607 260 100/... 101

Za vklop pnevmatskega orodja p
vklopno/izklopno stikalo 1 v i

Za izklop pnevmatskega ogfdja pritighite
vklopno/izklopno stikalo 1 eri napre;j.
Tip 0 607 252 104 ,
Za vklop pnevmatskeg ’Q@l,
smeri napre
elotnim dglo

vklopno/izklopno sti
drzite pritisnjeneg
postopkom. x

Za izklop pne sk€ga orodja vklo /izklop-
no stikalo 1 stife. s

a pritisnit

—
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Navodila za delo
>

Prekinite oskrbovanje z zrakom, preden se
lotite nastavitev aparata ali menjave rezerv-
nih delov in preden odloZite pnevmatsko

orodje. Ta varnostni ukrep prepreci n

zrocijo
aliwbmirovanje

Delo s premim brusilni
iravstavnih or% ij npr. br
afljacastih kolutgv d

roCij u

usilnih ¢epov ali
visna od primerov in

r
S speciaMgovec vam bo pomagal pri
izbiri pri Zorsilnih teles.

ptimalni rezultat dela, morate
pomikati z rahlim pritiskanjem sem

iskanje zmanjsa zmogljivost pnev-
matskega orodja in vodi k hitri obrabi brusilnega

derievanje in servisiranje

Vzdrzevanje in ¢iSCenje

» Prekinite oskrbovanje z zrakom, preden se
lotite nastavitev aparata ali menjave rezerv-
nih delov in preden odloZite pnevmatsko
orodje. Ta varnostni ukrep prepreci nename-
ren zagon pnevmatskega orodja.

Pri brusilnem vretenu redno merite stevilo
vrtljajev pri prostem teku. Ce lezi izmerjena
vrednost nad 10 % preko navedenega Ste-
vila vrtljajev pri prostem teku n, (glejte
»Tehniéni podatki®), morate poskrbeti za
to, da se pnevmatsko orodje pregleda s
strani servisa Bosch. Pri previsokem Stevilu
vrtljajev pri prostem teku se lahko vstavno
orodje zlomi, pri prenizkem Stevilu vrtljajev
se zmanj$a zmogljivost.

Bosch Power Tools
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Ce pnevmatsko orodje kljub skrbnemu postop-
ku izdelave in preizku$anja naenkrat ne dela, ga
morate dati v popravilo pooblasc¢eni servisni
delavnici za Boscheva elektri¢na orodja.

V primeru vseh dodatnih vprasanj in pri
naroc¢anju nadomestnih delov brezpogojno na-
vedite 10-mestno Stevilko artikla, ki je navedena
na tipski ploscici pnevmatskega orodja.

Redno cistite sito na odprtini za vhod zraka. Pri
tem odvijte in vzemite ven vlozno spojko cevi 3
in ocistite sito prahu in delcev umazanije. Nato
trdno privijte nazaj vloZzno spojko cevi.

Daseizognete poskodbam ventilov v notranjosti
pnevmatskega oorodja, morate pri privijanju in
odvijanju vloZne spojke cevi 3 na naprej Strle-
¢em priklju¢nem nastavku zadrzevati silo 2 z
vtiénim kljuéem (zev klju¢a 22 mm).

t
l lamel, ventilov itd. Da to prepre
morate na priklju¢ni nastavek
odprtini za vhod zraka 2 nakapljati malo @@
nega olja. Nato ponovno prikljucite p
orodje na enoto za oskrbovanje z zr.
,Prikljucek na enoto za oskrbovanj
stran 111) in ga pustite teci
s krpo brisete olje, ki iztece,
orodje dalj ¢asa ni bilo u
ponovite ta postopek.

Delci vode in umazanije, ki se

bljeno, vedno

Pri vseh Boschevih pne ddh orodjih, ki
pripadajo seriji CLEA navrstat i

motorjev, ki delujej mi zrakom Z
olja), morate v tok nega zrak
vmesavati oljno 0. Maz njen

zrak, ki jo za t

om, vklopljeni
0 obﬂe podatke
presorjev).

'ga orodja ali za
ti uporabite
i 20.

A e alizirani trgoWini.
nahajajo v stisnjenem zraku, povzro
¢ajo rjavenje in pripeljejo do obra .. \ .
v. ervis i anje

—

Motorne lamele morajo strokovnjaki v vsaki
delovni izmeni preveriti in eventualno zamenjati.

» Vzdrzevalna dela in popravila prepustite
samo strokovno usposobljenemu osebju.
Tako boste zagotovili, da bo ohranjena
pnevmatskega orodja.

Pooblascena seryisna delavnica za Bo e
izdelke opravljz

Maziva in ¢isti
prijazen

pise.
ga pribora

i O
SO
lahko d@#fte inform as, ni strani
w.bosch-pt.aem
.boschprod N Is.com ali v vasi

L 4
e

programu k

Druzba osch GmbH jam¢i za dobave
kladu s pogodbo in v okviru za-
yavo specificnih dolocb. Pri rekla-

izdelek se obrnite na naslednji

................ +49 (711) 7 58 24 36

@/w.bosch productiontools.com

Odlaganje

Pnevmatsko orodje, pribor in embalazo je treba
dostaviti v okolju prijazno ponovno predelavo.

» Motorne lamele odstranite po pravilih!
Motorne lamele vsebujejo teflon. Ne segre-
vajte jih preko 400 °C, ker sicer lahko
nastanejo zdravju $kodljivi plini.

Ce vase pnevmatsko orodje ni ve& uporabno, ga
oddajte v reciklirni center oziroma trgovcu ali
pooblasceni servisni delavnici.

Pridrzujemo si pravico do sprememb.

3609929 944 | (16.4.08)
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Opce upute za sigurnost
za pneumatske alate

A UPOZORENIJE Procitajte i pridrzavajte se

svih uputa za sigurnost. Re-
zultat nepridrzavanja slijedecih uputa za sigur-
nost moze biti elektri¢ni udar, opasnost od
pozara ili ozbiljne ozljede.

Spremite upute za sigurnost na sigurno
mjesto.
1) Sigurnost na radnom mjestu

a) Odrzavajte vase radno mjesto ¢istim
i dobro osvijetljenim. Nered ili neosvijet-
ljeno radno mjesto mogu uzrokovati
nezgode.

b) Ne radite sa pneumatskim alatom u

okolini ugrozenoj eksplozijom, u kojoj se
nalaze zapaljive tekucine, plinovi ili

prasina. Kod obrade izratka mogu nasta
iskre koje mogu zapaliti prasinu ili pa
c) Tijekom uporabe pneumatskog al

djeca i ostale osobe trebaju se

dalje od radnog mjesta. U slug r

tanja pozornosti mogli bi izgubfigkontrolu
nad pneumatskim alatom

Iatm

ak klase kvali-

2) Sigurnost pneumatski

a) Koristite komprimira

tete 5 prema DIN ISO -1iza
uredaj za odria%izu pneumats

alatu. Doveden mirani zra
biti bez stran

ilang i vlage,
@titio odo
. &.
icri raju obzir
ral zvedene
ima.Preniski tlak

suzenja a, otapala i ostrih rubo-
va. Crijeva drzite dalje od izvora topline,

<

pneumatski
prljavstine§

e vo-

—
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PM

ulja i rotirajucih dijelova. Neodlozno
zamijenite oSteceno crijevo. Neispravan
opskrbni vod moze dovesti do izbijanja
pneumatskog crijeva i moze uzrokovati
ozljede. UzvrtloZzena praSina i strugotina
mogu uzrokovati teske ozljede ocij

d) Pazite da obujmice crijeva bud

skog alata moze
e ozljede.

dkaciga ili $titnik za sluh, ovisno od
e pneumatskog alata, smanjuje
opasnost od ozljeda.

Aﬁ

ri

Izbjegavajte nehoti¢no pustanje u rad.
Prije nego Sto cete pneumatski alat pri-
kljuciti na opskrbnu mrezu zrakom ili
nositi, provjerite da li je pneumatski alat
iskljuéen. Ako kod nosenja pneumatskog
alata imate prst na prekidacu za ukljuci-
vanje/iskljucivanje ili se ukljucen uredaj
priklju¢i na opskrbnu mrezu zrakom, to
moze dovesti do nezgoda.

d) Prije ukljué¢ivanja pneumatskog alata
uklonite alate za podesavanje. Alati za
podesavanje koji se nalaze u rotiraju¢em
dijelu pneumatskog alata mogu dovesti do
nezgoda.

e) Ne precijenite svoje sposobnosti. Zau-
zmite siguran i stabilan polozaj tijelai u
svakom trenutku odrzavajte ravnotezu.
Na taj nac¢in mozete pneumatski alat bolje
kontrolirati u neocekivanim situacijama.
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f) Nosite prikladnu odjec¢u. Ne nosite
Siroku odjecu ili nakit. Kosu, odjecu i
rukavice drzite dalje od pomicnih dije-
lova. Mlohavu odjecu, nakit ili dugu kosu
mogu zahvatiti pomicni dijelovi uredaja.

g) Ako se mogu montirati naprave za usisa-
vanje i hvatanje prasine, provjerite da li
su iste prikljucene i da li se mogu isprav-
no koristiti. Primjenom ovih naprava
smanjuje se opasnost od ugrozavanja
prasinom.

h) Ne udisite izravno ispusni zrak. Izbjega-
vajte da ispusni zrak dospije u oci.
Ispudni zrak pneumatskog alata moze
sadrzavati vodu, ulje, metalne Cestice i
necistoc¢e iz kompresora. To moze biti
opasno za zdravlje.

alata

a) Za cvrsto drzanje i oslanjanje izratka k
ristite stezne naprave ili Skripac. Ak

izradak drzite rukomiili pritis¢ete n
ne mozete pneumatskim alatom si

rukovati.
b) Ne preoptereéujte pneumatski .
vas rad koristite za to pr:

matski alat. Sa odgoyéraj
kim alatom radit ¢e
navedenom podrucju a.

c) Ne koristite pneumawi alat ciji je -

kida¢ za ukljuci
ispravan. Pneum
moze ukljuci
i mora se po

d) Prekini bu zrakom odesa-
vanja skog alata, zamjene pri-
bor: anja pneumatskog alata
Oy, ama opreza cete
nehoticio pokretar matskog alata.

e) umatski alat oristite spremite
izvah dosega e dopustite rad s
pneumatski tom osobama koje nisu s

njim upozna oje nisu procitale ove
upute za u u. Pneumatski alati su
opashi ako s njima rade neiskusne osobe.

4) Brizljivo rukovanje i uporaba pneumatskih $

—

f) Odrzavajte pneumatski alat s paznjom.
Kontrolirajte da li pomi¢ni dijelovi ure-
daja besprijekorno rade i da nisu zaglav-
ljeni, da li su dijelovi polomljeni i tako
osteceni da se ne moze osigurati funk-
cija pneumatskog alata. Prije primj
ove ostecene dijelove treba po

lgdne alate, itd.
ama i na nacin
oseban tip ure-

mite u obzir radne uvje-

e. Uporaba pneumats-

uge primjene nego $to je to
ze dovesti do opasnih

ovlastenog servisa i samo s origi-

sigurnost uredaja.

: nalnim rezervnim dijelovima. Na taj ¢e se
i nacin osigurati da ostane sacuvana

za uredaj

i kljuéivanj% Upute za sigurnost specificne

Pneumatska ravna brusilica
A OPASNOST Izbjegavajte kontakt sa vodo-
vima pod naponom. Pneu-

matski alat nije izoliran i kontakt sa vodom pod
naponom moze dovesti do strujnog udara.

» Primijenite prikladan uredaj za trazenje kako
bi se pronasli skriveni opskrbni vodovi ili za-
trazite pomoc¢ lokalnog distributera. Kontakt
s elektri¢nim vodovima moze dovesti do
pozara i elektricnog udara. Ostecenje plinske
cijevi moze dovesti do eksplozije. Probijanje
vodovodne cijevi uzrokuje materijalne Stete ili
moze prouzrociti elektri¢ni udar.

3609929 944 | (16.4.08)

ﬁ%

ﬁ%

Bosch Power Tools

ﬁ%



%B OBJ_BUCH-666-001.book Page 117 Wednesday, April 16,2008 2:01 PM

A UPOZORENIJE Prasina koja nastaje kod

brusenja brusnim papirom,
piljenja, brusenja, busenja i sliénih radova
moze biti Stetna za zdravlje. Neke tvari
sadrzane u ovim prasinama su slijedece:

— Olovo u bojama i lakovima sa sadrzajem
olova;

— Zemlja kremenjaca u opeci, cementu i kod
ostalih radova zidanja;

— Arsen i kromat u kemijski tretiranom drvu.

Opasnost od oboljenja ovisi od toga koliko se
Cesto izlazete ovim tvarima. Kako bi se smanjila
opasnost, trebate raditi samo u dobro provjetra-
vanim prostorima, sa odgovarajuéim zastitnim
napravama (npr. sa specijalno konstruiranim
gasmaskama, koje filtriraju i najsitnije Cestice
prasine).

Zajednicke upute za sigurnost za
brusenje

» Ovaj pneumatski alat treba koristiti
brusilicu. Pridrzavajte se svih uput:
sigurnost, uputa za uporabu, pri
podataka koje ste dobili sa pne

alatom. Ako se ne bi pridrzavalisslijedeci
uputa, moze dodi do strujgo pozara
i/ili teskih ozljeda.

brusenjem. Primje

nije predviden uZidkovati ugraza'
ozljede. HQ %
r koji proiz&

e
i preporucio vaj

jca da se pribor
ki uredaj, ne

okretaja naveden¥pa pfiieumatskom alatu.
Pribor ¢iji je b taja veci od dopuste-
nog, moze s iti i rasprsnuti.

—
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» Vanjski promjer i debljina radnog alata mo-
raju odgovarati dimenzionalnim podacima
vaseg pneumatskog alata. Pogresno dimen-
zionirani radni alati ne mogu se dovoljno
zastititi ili kontrolirati.

» Koristite samo radne alate odgovar;
promjera drske. Radni alat Ciji promy

lat bi mogao
9 kontrolirati.

»_Brusne ploce, prifub 5
rajw to¢no odgovarati brus-

neumatskog alata.

Brusni tanjuri ili

ostali pribor
m vretenu Yas
@adni alati koji We bi to¢no odgovarali brus-
& n

om vret pneélmatskog alata, okretat ¢e

se neje, iCh®, vrlo jako vibrirati i mogu
doves itka kontrole nad pneumats-
ki 2

e oStecene radne alate. Prije
5\?( jene kontrolirajte radne alate,
0 Sto su brusne ploc¢e, na odlomljene

madice i pukotine, brusne tanjure na

pukotine, habanje ili jako trosSenje, zicane
cetke na otpustene ili odlomljene komade

Zice. Ako bi pneumatski alat ili radni alat
pao, provjerite da li je ostecen ili koristite
neosteceni radni alat. Kada radni alat kon-
trolirate i koristite, ako radite blizu osoba,
neka se one nalaze izvan ravnine rotirajuceg
radnog alata i ostavite pneumatski alat da
se jednu minutu vrti sa maksimalnim bro-
jem okretaja. Osteceni radni alati najcescée
pucaju u ovo vrijeme probnog rada.

» Nosite osobnu zastitnu opremu. Ovisno od
primjene koristite masku za zastitu lica i
zastitne naocale. Ukoliko je to potrebno,
nosite masku za zastitu od prasine, stitnike
za sluh, zastitne rukavice ili specijalne pre-
gace, koje ce vas zastititi od sitnih cestica
od brusenja i materijala. Oci treba zastiti od
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letecih stranih tijela koja nastaju kod razlici-
tih primjena. Zastitne maske protiv prasine ili
za disanje moraju profiltrirati prasinu nastalu
kod primjene. Ako ste dulje vrijeme izloZeni
buci, mogao bi vam se pogorsati sluh.

» Ako radite sa drugim osobama, pazite na
siguran razmak do njihovog radnog
podrucja. Svatko tko stupi u radno podrucje
mora nositi osobnu zastitnu opremu.
Odlomljeni komadici izratka ili odlomljeni
radni alati mogu odletjeti i uzrokovati ozljede
i izvan neposrednog radnog podrucja.

» Pneumatsko crijevo drzite dalje od rotiraju-
¢ih radnih alata. Ako bi izgubili kontrolu nad
pneumatskim alatom, pneumatsko crijevo bi
se moglo zarezati ili zahvatiti, a vasu Saku ili
ruku bi mogao zahvatiti rotirajuci radni alat.

» Pneumatski alat nikada ne odlazite prije
nego Sto se radni alat potpuno zaustavi.

—

uzrokovati povratni udar. U tom se slucaju
brusna plo¢a pomice prema osobi koja radi
sa pneumatskim alatom ili dalje od nje, ovis-
no od smjera rotacije brusne plo¢e na mjestu
blokiranja. U tom sluc¢aju bi brusne ploce
mogle i puknuti.

Povratni udar je posljedica pogresn

i g ydara ili momen-
tima reakcije.ko@a pneumatskim
alatom. Osob jefwkuju pneumatskim

tom, prikladgim¥njerama opreza mogu
avladatiysi atnog udara i sile reakcije.

juéeg lata. Radni alat se kod povrat-

Rotiraju¢i radni alat moZe doci u kontakt s % . \d - : :
povréinom odlaganja, zbog ¢ega se moie& Vase ruke nikada ne stavljajte blizu rotira-
' a

izgubiti kontrola nad pneumatskim ala
» Pneumatski alat ne smije raditi dok
nosite. Vasu odjecu ili vasu kosu 74

slu¢ajnim dodirom zahvatiti rotir
alat i radni alat bi mogao ozlijediti

¢i ni

» Sa pneumatskim alatom
zapaljivih materijala. Isfre bi
ove materijale.

Povratni udar i od
upozorenja

» Povratni udar j reakcija zb, iraju-
¢eg radnog alat jigse je zagl ki-
rao, kao Stq su sne ploée,m njuri,

ji i

dovodi do g zaustavljaRja rdtirajuéeg
radnog’a bog toga eumatski
n olirano u protno smjeru
ije radnog alat jestu blokiranja.

Ako npr. brusn
rala u izratku, rudgv
zuju u izradak
dovesti do |

zaglavila ili bloki-

sne ploce koji zare-
i biti zahvaceni i time

usne ploce ili bi mogli

oze pomaknuti preko vasih ruku.

ijelom izbjegavajte podrucja u
@’Se/pomice pneumatski alat kod
ratnog udara. Povratni udar potiskuje

%umatski alat u smjeru suprotnom gibanju
. sne plo¢e na mjestu blokiranja.
gle zapaliti

Posebno opreznim radom u podrucju

uglova, ostrih rubova, itd. sprijecit cete da
se radni alat odbaci od izratka i da se u
njemu uklijesti. Rotirajuci radni alat kada se
odbije na uglovima ili o8trim rubovima, sklon
je ukljestenju. To uzrokuje gubitak kontrole
nad radnim alatom ili povratni udar.

» Ne koristite lancane ili nazubljene listove
pile. Takvi radni alati cesto uzrokuju povratni
udar ili gubitak kontrole nad pneumatskim
alatom.

Posebne upute za sigurnost za brusenje

» Ne koristite brusne ploce za rezanje i alate
za glodanje. Pneumatski alat nema sigur-
nosne naprave za ove radne alate.
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. 7 Radni alat (npr. prstasti brus)
Dodatne upute upozorenja . o
8 Stezac alata na steznim klijeStima

Nosite osobnu zastitnu opremu i

uvijek nosite zastitne naocale.
Nosenje osobne zastitne opreme

kao $to je maska protiv prasine, 11 Obujmica crijeva
sigurnosna obuca koja ne klize,
zastitna kaciga ili Stitnik za sluh, ovisno od vrste ; p :

9 Stezna matica
10 Brusno vreteno

i primjene pneumatskih alata, smanjuje

opasnost od ozljeda.

» Osigurajte izradak. Izradak stegnut pomocu
stezne naprave ili Skripca sigurnije ¢e se
drzati nego s vaSom rukom.

» Odrzavajte vase radno mjesto Cistim.
Posebno su opasne mjeSavine materijala.

Prasina od lakog metala moze se zapaliti ili
eksplodirati. Viljuskasti kljyc aig bruSnom vretenu

Stezna klije$ \

iljuskasti klju8na steznoj matici

Opis djelovanja ikazan ili Nibor ne pripada standardnom
psegu isp

Treba procitati sve napomene
urnosti i upute. Ako se ne
& P Q Infor;

postivale napomene o sigu o buci i vibracijama

upute to bi moglo uzroka#ati Jni Izmjer ijednosti za buku odredene su
udar, pozar i/ili teske ozl] p 15744.
Molimo otvorite stranicu sa s ik% mats- rene vrijednosti za vibracije odredene su
n

0 607 252 103/... 104/... 105
r‘ A Prag buke uredaja vrednovan s A iznosi obi¢no:
mjenu prag zvuénog tlaka 82 dB(A); prag ucinka buke
Pneumatski alat je pre za brusenj€ | 93 dB(A). Nesigurnost K=3 dB.
skidanje srha sa m jenom p i Nosite stitnike za sluh!
bruseva. @ % Tip 0 607 260 100/... 101
\ Prag zvu¢nog tlaka uredaja vrednovan sa A
obi¢no iznosi 73 dB(A). Nesigurnost K=3 dB.

Numerirani anih dijelov dr8si se na Prag buke kod rada moze premasiti 80 dB(A).
prika pn@kog alata na i saslikama.  Nositi Stitnike za sluh!
ekid uklju ucivanje Tip 0607 252 103/... 104/... 105/

Civa is
. 0607 260 100/... 101
ni nastavak u zraka
) " Ukupne vrijednosti vibracija (vektorski zbroj tri
3 Nazuvica crijeva

smjera) odredene su prema EN 60745:
Brusenje povrsina (grubo brusenje): vrijednost
juca na brusnom vretenu emisija vibracija a,<2,5 m/s?, nesigurnost

6 Povrsina otvora klju¢a na steznoj matici K<1,5 m/s?.

kog alata i ostavite ovu stragficu ot u tije- @ma EN 28662, odnosno EN ISO 8662.
' T,

<
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Izjava o uskladenosti (€

Izjavljujemo uz punu odgovornost da je proizvod
opisan u ,Tehnic¢ki podaci“ uskladen sa slijede-
¢im normama ili normativnim dokumentima:
EN 792 prema odredbama smjernica 98/37/EG
(do 28.12.2009.), 2006/42/EG (pocevsi od

29.12.2009.). &
Tehnic¢ka dokumentacija se moze dobiti kod:

Robert Bosch GmbH, PT/ESC, O
D-70745 Leinfelden-Echterdingen O 0

Dr. Egbert Schneider  Dr. Eckerhard Strotgen

Senior Vice President Head of Product

. ) R L 4

Engineering Certification Q
| ) o

k2 /M /2 é‘- « . Q

10.12.2007, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Tehnicki podaci

.. 252105 ..

260 100 ... 260 101

hodu ng 1000 21000 21000 21000

Predana snaga yS 550 550 320 320
max. & brusnog tijela h mm 0 40 40 40 40
Stezac¢ alata

— @ steznih klijes ' i - - ° - )

— @ steznih klij m [ ® - ) -
Povrsina otv na
— Steznoj mm 17 17 17 14 14

17 17 17 10 10
ar 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3
1/4"NPT  1/4"NPT  1/4"NPT  1/4"NPT  1/4"NPT
mm 10 10 10 10 10
Potros$nja zraka
optereéenjem I/s 12,5 12,5 12,5 8,5 8,5
TezZina odgovara
EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,1 1,1 1,1 0,6 0,6
3609929 944 | (16.4.08) Bosch Power Tools
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Montaza

Opseg isporuke
Svi pneumatski alati isporucuju se sa montira-
nim steznim klijeStima, ali bez radnog alata.

Vodenje ispusnog zraka

Sa odvodom ispusnog zraka, ispusni zrak mo-
Zete sa vaseg radnog mjesta odvesti kroz crijevo
za ispusni zrak i istodobno posti¢i optimalno
prigu$enje buke. Osim toga, pobolj$avaju se vasi
radni uvjeti, buduéi da se vase radno mjesto vise
ne moze zagaditi sa zrakom koji sadrzi ulje, niti
se vise ne moze vrtloziti prasina odnosno stru-
gotina.

Tip 0 607 252 103/... 104/... 105

(vidjeti sliku A)

Odvijte prigusivac buke na izlazu zraka 4 i
zamijenite ga sa nazuvicom crijeva sa vanjski
navojem 13.

Otpustite obujmicu crijeva 11 crijeva za i S

zrak 12 i pri¢vrstite crijevo za ispusni zrz@
nazuvice crijeva sa vanjskim navojem 18Nakoda
¢vrsto stegnete obujmicu crijeva.

Tip 0 607 260 100/... 101 (vidjeff’s

Navucite crijevo za otpadni
koje odvodi otpadni zrak aseg radnog
mjesta, preko crijeva za dovedefijpzrak 15. Na
toga prikljucite pneumatskilat na opskr

zrakom (vidjeti ,,Priklj opskrbu zr,
stranica 121) i navucit 0 za otpadii
tiranog crim

Z 6,3 bar
atski alat

(sredisnje) 14 pre
otpadni zrak na kr daja.

Priklju¢ak pna
(vidjeti

rbu zrakom

g

ju se odrzati vrijed-
ijeva kao i prikljucni

u tablici ,, Tehnicki
unog ucinka treba pri-

nosti za svijetli ot
navoj, kako je nave
podaci®. Za odrza

mijeniti samo crijeva duzine do maksimalno 4 m.

(ﬂ . Q
jkljucak opskr%ﬁom na pneumatski alat
vijte nazuN 3 u priklju¢ni nastavak na

—
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Dovedeni komprimirani zrak mora biti bez stranih
Cesticaivlage, kako bi se pneumatski alat zastitio
od ostecenja, zaprljanosti i stvaranja hrde.

Napomena: Potrebna je primjena uredaja za
odrzavanje komprimiranog zraka. Ovaj uredaj
jamci besprijekornu funkciju pneumatsk

a rukovanje ur em za

alata.

jnivodovi i crg Qaju biti
ku potreb@éini zraka.
ja dovoda, npr. zbog prignje-
pregiba ili izef8gen/8!

Pridrzavajte se
odrzavanje.

Sva arma
izvedeni

ispitajte tlak
neumatskog

ovodu zr .

Kako bi s a o$tecenja na unutarnjim dije-
neumatskog alata, kod uvijanja i
vice crijeva 3, na strSec¢em pri-

avku dovoda zraka 2 treba kontra

kI'ué? ag
d sa viljuskastim klju¢em (otvora kljuca
&)‘

pustite obujmice crijeva 11 crijeva za dove-

ni zrak 15i pricvrstite crijevo za dovedeni zrak
preko cijevne nazuvice 3, tako da obujmicu
crijeva ¢vrsto stegnete.

Napomena: Pricvrstite dovodno crijevo uvijek
prvo na pneumatski alat, a zatim na uredaj za
odrzavanje.

Crijevo za dovedeni zrak 15 navucite preko nazu-
vice spojnice 16 i pri¢vrstite crijevo za dovedeni
zrak, tako da obujmicu crijeva 11 ¢vrsto stegnete.

Automatsku spojnicu crijeva 17 uvijte u izlaz
zraka uredaja za odrzavanje 18. Automatske
obujmice crijeva omogucavaju brzo spajanje i
automatski zaustavljaju dovod zraka kod otkop-
¢avanja.

Pazite da se pneumatski alat ne pusta u rad bez
nadzora, kada se nazuvica spojnice 16 utakne u
spojnicu 17.
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Zamjena alata (vidjeti sliku D)

» Prekinite opskrbu zrakom prije podesa-
vanja pneumatskog alata, zamjene pribora
ili odlaganja pneumatskog alata. Ovim
mjerama opreza izbjeci ¢ete nehoti¢no
pokretanje pneumatskog alata.

Koristite samo radne alate odgovarajuceg
promjera drske. Radni alat ¢iji promjer drske
ne odgovara stezacu alata uredaja (vidjeti
,Tehnicki podaci“) ne moze se ispravno
drzati i moze ostetiti stezna klijesta.

Kod stavljanja radnog alata pazite da drska
radnog alata ¢vrsto sjedne u stezac alata.
Ako se dr§ka radnog alata ne bi dovoljno
duboko utaknula u stezac alata, radni alat bi
mogao iskliznuti i ne bi se viSe mogao kontro-
lirati.

Ne koristite brusne ploce za rezanje i alate
za glodanje. Pneumatski alat nema sigur-
nosne naprave za ove radne alate.

» Dopusteni broj okretaja radnog alata sgr:
biti barem toliko velik kao maksima.
okretaja naveden na pneumatsko
Pribor Ciji je broj okretaja veci odéfopUuSte-

nog, moze se polomiti i rasprsnati.
Koristite samo besprijekgrn osSene
radne alate. Neispravnigadni al ogu se

npr. odlomiti i dovesti ljeda i materijal-

nih Steta. Q
i %tica 9 kod%
jednu jedinj ezna
dni alx su
im k

§fecenja.
Ig em 19

Umetanje radnog alat;

Stezna klijesta 20
pneumatskih alata
klijeSta kojima s
nacin zasticengo
Brusno vretgpo
¢vrsto prini

viljuskas

Kod toga pazite da dr$ka radnog alata po mo-
gucnosti sjedne u stezna klijeSta do granic¢nika,
ali najmanje do dubine 10 mm.

—

Brusno vreteno 10 ¢vrsto primite sa viljuskastim
kljucem 19 i stegnite radni alat 7 sa viljuskastim
klju¢em 21 na povrsini otvora kljuc¢a 6, okre-
tanjem u smjeru kazaljke na satu.

Najprije novo ugradene radne alate, kao $to su
prstasti brusevi ili lepezaste brusne plo¢ ba
pustiti da rade bez opterecenja.

Vadenje radngg

rukavice
Otp ezna klijesta gelfig n® steznu maticu
kao phije opisano m e radni alat.

ena stezni

2

esta (vidjeti sliku E)

mj
N

o vreten ljuskastim klju¢em 19

to primjite r$ini otvora klju¢a 5.
eznu mati sa viljuskastim klju¢em 21 na
ovrsini of klfuca 6 otpustite okretanjem

u smjeru om od kazaljke na satu.

» Ko, amo odgovarajuci i neosteceni
vil ljué (vidjeti ,,Tehni¢ki podaci).

U Io’e steZnhu maticu 9 zajedno sa steznim

klijgstima 20.

ntazu steznih klijeSta 20 brusno vreteno
drzite sa viljuskastim klju¢em 19 na povrsini

ora klju¢a 5 i okrenite u smjeru kazaljke na
satu stezna klijeSta u steznoj matici 9 sa viljus-

kastim klju¢em 21 na povrsini otvora kljuca 6.

Rad

Pustanje u rad

Pneumatski alat radi optimalno kod nazivnog
tlaka od 6,3 bar (91 psi), mjereno na ulazu
zraka, kod uklju¢enog pneumatskog alata.

» Uklonite alate za podesavanje prije
pustanja u rad pneumatskog alata. Alat za
podesavanje koji se nalazi u rotirajuéem

dijelu uredaja moze dovesti do ozljeda.
Napomena: Ako pneumatski alat nije npr. dulje
vrijeme radio, prekinite opskrbu zrakom i vise
puta na motoru okrenite stezacem alata 8. Time
¢e se odstraniti sile adhezije.
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Tip 0 607 252 103/... 105

Za ukljuc¢ivanje pneumatskog alata pritisnite

prekidac za ukljucivanje/iskljucivanje 1 prema
naprijed.

Za iskljucivanje pneumatskog alata pritisnite
prekidac za ukljucivanje/iskljucivanje 1 prema
natrag.

Tip 0 607 260 100/... 101

Za ukljucivanje pneumatskog alata povucite
prekidac za ukljuc¢ivanje/iskljucivanje 1 prema
natrag.

Za iskljucivanje pneumatskog alata pritisnite
prekidac za ukljucivanje/iskljucivanje 1 prema
naprijed.

Tip 0 607 252 104

Za ukljucivanje pneumatskog alata pritisnite
prekidac za ukljuc¢ivanje/iskljucivanje 1 prema

prekidac za ukljucivanje/iskljucivanje 1.@

Upute za rad

» Prekinite opskrbu zrakom prije Sa-

pokretanje pneumatskowata.

» Kod prekida opskr om ili sniz
dnog tala, pneumng at e se is i
Ispitajte radni a’ onovno st: od
optimalnog r gafaka.

pterecenja dopmvelikom

taja ili stafyju m'govanja, ali

ili lepezaste brusne
¢aju primjene i podr
Kod izbora priklad
vam vas specijali

usnog tijela pomoci ¢e
trgovac.

—

Hrvatski | 123

Za dobivanje optimalnog radnog rezultata, brus-
no tijelo pomicite u manji pritisak jednoli¢no
amo-tamo.

Prejaki pritisak smanjuje radni uc¢inak pneu-
matskog alata i dovodi do brZzeg troSenja brus-
nih tijela.

Odrzava isira@
3 cénje ‘ )
rbu zrakom p podesa-

zdmjene pribora

mj opreza i

pokretanje pgeufgatskog alata.

edovito mje N okretaja pri praznom
du brus%t na. Ako je izmjerena
vrijedn% od 10 % veca od navede-

naprijed i drzite ga pritisnutog tijekom radne
operacije.
Za iskljucivanje pneumatskog alata otpu

nog broj aja pri praznom hodu n,
(vidjeti,, icki podaci®), pneumatski alat
trebaod i na kontrolu u Bosch ovlasteni
@ d prevelikog broja okretaja pri

pdu, radni alat bi mogao puknuti,
alog broja okretaja smanjuje se

aﬂd pfe
Sdni ucinak.
ko Bi pneumatski alat unatoc brizljivih

pOstupakaizradeiispitivanjaipak prestao raditi,
pravak treba prepustiti ovlastenom servisu za
Bosch elektri¢ne alate.

Kod svih povratnih upita i narucivanja rezervnih
dijelova, molimo neizostavno navedite 10-zna-
menkasti katalo$ki broj sa tipske plocice pneu-
matskog alata.

Redovito cCistite mrezicu na ulazu zraka pneu-
matskog alata. U tu svrhu odvijte nazuvicu
crijeva 3 i uklonite Cestice prasine i prljavstine
sa mrezice. Nakon toga ponovno stegnite
nazuvicu crijeva.

Kako bi se izbjegla ostec¢enja na unutarnjim dijelo-
vima ventila pneumatskog alata, kod uvijanja i odvi-
janja nazuvice crijeva 3, na strse¢em priklju¢nom
nastavku dovoda zraka 2 treba kontra drzati sa
viljuskastim klju¢em (otvora klju¢a 22 mm).
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Cestice vode i prljavétine sadrzane
d— u komprimiranom zraku uzrokuju
l hrdanje i dovode do trosenja lamela,
ventila, itd. Kako bi se to sprijecilo
trebate na ulaz zraka 2 nakapati
nekoliko kapi motornog ulja. Ponovno prikljucite
pneumatski alat na opskrbu zrakom (vidjeti
»Prikljucak na opskrbu zrakom®, stranica 121)
i pustite da radi 5-10 s, dok se isteklo ulje po-
kupi sa krpom. Ako vam pneumatski alat dulje
vrijeme nece biti potreban, ovaj postupak
trebate uvijek provesti.

Kod svih Bosch pneumatskih alata koji ne pri-
padaju CLEAN seriji (posebna vrsta pneumats-
kog motora koji radi sa komprimiranim zrakom
bez sadrzaja ulja), trebate u prostrujavani kom-
primirani zrak stalno dodavati maglu ulja. Za to
potrebna uljenka za komprimirani zrak nalazi se
na uredaju za odrzavanje komprimiranog zraka,
predspojenog pneumatskom alatu (poblize
podatke o tome mozZete dobiti od proizvodac
kompresora).

Za izravno podmazivanje pneumatskog a g ili
za umije$anje na jedinici za odrzavanje 4@

primijeniti motorno ulje SAE 10 ili S

Lamele motora mora u turnusu provje

stru¢no osoblje i prema potrebi i

pustite

WWW productio
gn' je é
rinjavanje \

ibo

—

Pribor

O kompletnom kvalitetnom programu pribora
mozete se informirati na Internetu na adresi
www.bosch-pt.com i
www.boschproductiontools.com ili kod
specijaliziranog trgovca.

Robert Bos Ol j@mci za ugov poruku
ovih proi vazecilf'zakgnskih pro-
pisa. U sl lamacija na izyod molimo

®

Jedeca mjesta:
711) 7 58 24 36

atski alat, i ambalaza trebaju se

@esti na imprihvatljivo ponovno
koriStavape.

> Lamel@a zbrinite na stru¢an nacin!

Lam8le ra sadrze teflon. Ne zagrijavajte
eraturu visu od 400 °C, jer biinace
ati pare Stetne za zdravlje.

A a$ pneumatski alat vise nije uporabiv,
o odnesite na zbrinjavanje u reciklazno

» Radove odrzavanja i pograva oriste.

samo kvalificiranom strféi€nom osoblju. Time

¢e se odrzati sigurnost pne tskog alatg® adrzavamo pravo na promjene.
Ovlasteni Bosch servis ¢ !radove izves

o
brzo i pouzdano. Q
iscéfje zbrini

Maziva i sredstva
loski prihvatljiv na d toga se

N &
S
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Uldised ohutusnoéuded suru-

ohutooriistade kasutamisel

ATAHELEPANU Lugege labi koik juhised ja

pidage neist kinni. Jarg-
miste ohutusnouete eiramine voib pohjustada
elektriloogi, tulekahju ohu voi raskeid vigastusi.

d)

Hoidke ohutusnouded hoolikalt alles.

1) Ohutusnoduded t66piirkonnas

a) T66koht peab olema puhas ja histi val-
gustatud. Korratu ja valgustamata
tookoht voib pohjustada tédonnetusi.

b) Arge té6tage surudhutdoriistaga plah-
vatusohtlikus keskkonnas, kus leidub
tuleohtlikke vedelikke, gaase voi tolmu.
Tooriku tootlemisel voib lila sademeid,
mis stlitavad tolmu voi aurud.

c) Surudhutodoriista kasutamisel hoidke
korvalised isikud, eelkoige lapsed, t66-
kohast eemal. Kui Teie tahelepanu ju

takse korvale, voib suruéhutéériis@

D

kontrolli alt valjuda.

2) Suruodhutoéoriistade ohutus

o6huseadme ldhedal. S

a) Kasutage standardile DIN
vabavoorkehadest ja
surudhuseadet k

Ohk peab ole
kUsest, et Kaifsta
uste, maardugi
ja rooste tekke

0 skohti ja -j nerd.
mﬁ.d, muRvi kud
es®olema

ohukoguse
andme-

alahjulikku

b) Kontrollige d)

Koik hool

peavad rHh

lusele, liiga e)
varalist kahju
vigastusi.
c) Veenduge, et ei lihe kahekorra
ja et neid ei sututa kokku. Kaitske voo-
likuid lahus eravate servade eest. f)

Hoidke vo eemal kuumusest, olist
ja poorlevatest osadest. Vigastatud

—

Eesti | 125

voolik vahetage kohe vilja. Defektne
juhe voib pdhjustada suruéhuvooliku ko-
haltpaiskumise. Uleskeerutatud tolm véi
laastud voivad tekitada raskeid
silmakahjustusi.

Veenduge, et voolikuklambrid on, i
kindlalt kinni pingutatud. Kind| ing-
tamata vg justatud voolikukfamb

Oi Ohu kontc

6i ravimite moju all.
Hetkeline t. anematus seadme kasu-

tamisel véiaXJstada raskeid vigastusi.
Kanx ﬂitsevahendeid ja alati

kaits Isikukaitsevahendite, naiteks
tol i, libisemiskindlate turvaja-
lagsit itsekiivri voi kuulmiskaitseva-

‘ e kasutamine — séltuvalt surudhu-
s tllbist ja kasutusalast —
dhe

dab vigastuste ohtu.

Viltige seadme tahtmatut kaivitamist.
Enne surudhuvarustusega iihendamist
veenduge, et suruéhuseade on vilja
liilitatud. Kui hoiate suruéhuseadme
kandmisel sorme lilitil voi ihendate suru-
Ohuvarustusega sisselilitatud seadme,
voivad tagajarjeks olla to66nnetused.

Enne suruéhuseadme sisseliilitamist
eemaldage seadme kiiljest reguleerimis-
ja mutrivotmed. Suruéhuseadme poor-
leva osa kiiljes olev reguleerimis- voi
mutrivoti voib pohjustada vigastusi.
Arge hinnake end iile. Votke stabiilne
tooasend ja sailitage kogu aeg tasakaal.
Stabiilses asendis saate suruéhuseadet
ootamatutes olukordades paremini
kontrolli all hoida.

Kandke sobivat réivastust. Arge kandke
laiu riideid ega ehteid. Hoidke juuksed,
roivad ja kindad seadme liikuvatest osa-

Bosch Power Tools
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dest eemal. Lotendavad riided, ehted ja
pikad juuksed voivad sattuda seadme
liikuvate osade vahele.

g) Kui seadmega on véimalik iihendada
tolmueemaldus- ja -kogumisseadiseid,
veenduge, et need on seadmega iihen-
datud ja et neid kasutatakse digesti.
Tolmueemaldusseadise kasutamine va-
hendab tolmust péhjustatud ohte.

h) Arge hingake heitdhku otse sisse. Kaits-
ke silmi heitohu eest. Suruéhuseadme
heitdhk voib sisaldada kompressorist
parinevat vett, 6li, metalliosakesi ja
mustust. See voib kahjustada tervist.

4) Surudhuseadmete hoolikas kédsitsemine ja
kasutamine

a) Tooriku kinnihoidmiseks ja toestamiseks

kasitseda.

b) Arge koormake surudhuseadet iil -‘
Kasutage iiksnes antud t66 jaoks‘et @
ndhtud surudéhuseadet. Sobiv ORU-

seadmega to6tate toodud jou iirides
téhusamalt ja ohutumalt.

c) Arge kasutage surudhfise ida ei
saa liilitist korralikuft sisse ja%ilja liilita

da. Surudhuseade, mi
ja valja lilitada, on ohtdik

i saa enam sis.
tuleb
toimetada paran .
d) Enne seadme s mist, tarvi%

vahetust ja destpan
kestage 6hu@us. See ettgv abi-
nou hoiab uc”)husea% matu
kaivitum

e) Kasutusydli j i surtohusead-
mei ohas. Arge

Asjatundmatute
useadmed ohtlikud.

tootavad veatult ja kiildu kinni, et seadme
detailid ei ole murdunud ega kahjustatud
madral, mis méjutab suru6huseadme
tookindlust. Laske vigastatud detailid

S

kasutage kinnitusseadiseid voi pitskruvi.
Kui hoiate toorikut kdaega voi surute vastu
keha, ei saa Te surudhuseadet ohutult
e

—

enne suruéhuseadme té6lerakendamist
parandada. Paljude dnnetuste pohjuseks
on surudhuseadmete ebapiisav hooldus.

g) Hoidke loiketarvikud teravad ja puhtad.
Teravate loikeservadega ja korralikult
hooldatud loiketarvikud kiilduvad
kinni ja neid on lihtsam juhtida.

m

a a ‘ surudhu, arandada iiksnes
vastava alg asjatundjatel, kes kasutavad
originaalva\ ii tagate suruéhusead-

me ohutu&
d \eotud

t ded

ihvmasin

Viltige kontakti pingestatud elektri-

juhtmega. Surudhuseade ei ole isolee-

itud ja kokkupuude pingestatud juhtmega voib
pdhjustada elektrildogi.

» Varjatult paiknevate elektrijuhtmete, gaasi-
voi veetorude avastamiseks kasutage sobi-
vaid otsimisseadmeid vo6i poorduge kohali-
ku elektri-, gaasi- voi veevarustusfirma
poole. Kokkupuutel elektrijuhtmetega tekib
tulekahju- ja elektrildogioht. Gaasitorustiku
vigastamisel tekib plahvatusoht. Veeto-
rustiku vigastamine pohjustab materiaalse
kahju ja voib tekitada elektril6ogi.

ATAHELEPANU Smirgeldamisel, saagimisel,

puurimisel tekkiv tolm voib
tekitada vahki, kahjustada loodet ja mojuda
périlikkusele. Moned selles tolmus sisalduvad
ained on:

— plii pliisisaldusega varvides ja lakkides;
kristalliline ranimuld telllistes, tsemendis
ja teistes midritisematerjalides;

arseen ja kromaat keemiliselt to6deldud

puidus.
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Haigestumise risk soltub ainetega kokkupuutu- » Loikekettad, flantsid, lihvtallad ja teised
mise sagedusest. Ohu vahendamiseks tuleks tarvikud peavad suruéhuseadme spindliga
too6tada liksnes hea ventilatsiooniga ruumides, tapselt sobima. Tarvikud, mille 1abim&6t ei
kasutades eriomast kaitsevarustust (nt vasta surudhuseadme spindli [abimoddule,
spetsiaalselt konstrueeritud hingamisteede poorlevad ebaiihtlaselt, vibreerivad tugevasti
kaitseseadmeid, mis filtreerivad valja ka ja voivad poéhjustada kontrolli kaotus

vaikseimad tolmuosakesed). tooriista tle.

- » Arge kasuta
Uhised ohutusnouded lihvimisel kord enne

» Surudhuseade on ette ndhtud kasutamiseks
lihvmasinana. Jargige koiki seadmega
kaasasolevaid ohutusnéudeid, juhiseid,
jooniseid ja andmeid. Jargnevalt toodud
juhiste eiramine voib pohjustada elektril66gi,
tulekahju ja/voi raskeid vigastusi.

kahjustusteta

» Surudhuseade ei sobi liivapaberiga lihvimi- imist ja paigal-

seks, traatharjadega to6tlemiseks, poleeri-
miseks ja Ioikamiseks. Suru6huseadme
kasutamine otstarbel, milleks see ei ole ette

nutl jook su aalsetel tiihikaigu-
oretel See veenduge, et nii Teie

.. o ) . . se km es viibivad inimesed ei
Tahtud, on ohtlik ja voib tekitada vigastusi palkne va tarvikuga iihel tasandil.
> Arge kasutage lisatarvikuid, mida tootjagi Kahju vikud murduvad tavaliselt
ole surudhuseadme jaoks ette ndinu selle jooksul.

soovitanud. Asjaolu, et tarvikut on v
surudhuseadme kilge kinnitada, ej
ohutut kasutamist.

jkukaitsevahendeid. Kasutage
asutusotstarbele ndomaski,
aitset voi kaitseprille. Vajaduse
» Kasutatava tarviku lubatud pé mjskiirus :E ral kandke tolmukaitsemaski, kuulmis-
peab olema vihemalt sa %“ suru- tsevahendeid, kaitsekindaid voi kaitse-
6huseadme maksimaalge p66r rv Luba@ polle, mis kaitseb Teid lihvimisel eralduvate
vaikeste osakeste eest. Silmad peavad
runeda ning selle tiikid vojyathaiali pai olema kaitstud seadme kasutamisel eraldu-
> Kasutatava tarviku Jahinoot j vate voorkehade eest. Tolmu- vai hingamis-
vad vastama suru teede kaitsemaskid peavad filtreerima kasu-

tamisel tekkiva tolmu. Pikaajaline vali mira
voib kahjustada kuulmist.

» Veenduge, et teised inimesed on t66piir-
konnast ohutus kauguses. Igaiiks, kes
toopiirkonda siseneb, peab kandma
isikukaitsevahendeid. Tooriku véi tarviku
murdunud tikid véivad eemale paiskuda ja
pohjustada vigastusi ka valjaspool otsest
téopiirkonda.

indlalt kinnitub. Kui

» Hoidke surudéhuvoolikut péorlevatest tarvi-

tarviku saba ei rvikukinnitusse piisa- kutest eemal. Kui kaotate kontrolli suruéhu-

valt stigaval arvik kontrollimatult valja seadme lle, vdib tekkida oht, et pdorlev

libiseda. tarvik vigastab suruéhuvoolikut voi Teie katt.
Bosch Power Tools 3609 929 944 | (16.4.08)
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» Arge asetage surudhuseadet kiest enne,
kui tarvik on téielikult seiskunud. P6orlev
tarvik voib aluspinnaga kokku puutuda, mille
tagajarjel voite kaotada suruéhuseadme lle
kontrolli.

» Arge kunagi laske suruéhuseadmel téotada
transportimise ajal. Teie roivad voi juuksed
voivad jaada poorleva tarviku vahele ning
tarvik voib Teid vigastada.

» Arge kasutage surudhuseadet kergesti

siittivate materjalide liheduses. Sellised
materjalid voivad sademete toimel sittida.

Tagasilook ja asjaomased
ohutusnéuded

» Tagasilook on seadme &kiline reaktsioon, mis
on tingitud kinnikiilduvast péérlevast tarvi-

jast jms. Kinnikiildumine pdhjustab podrleva
tarviku jarsu seiskumise. Selle toimel liigu
kontrolli alt valjunud suruéhuseade tarvi

poorlemissuunale vastupidises suuna
Kui nt lihvketas kinni kiildub, voib li

t
kust, naiteks lihvkettast, lihvtallast, terashar-$f

serv toorikusse kinni jadada, mistd {
murdub ja péhjustab tagasiloogi. aihvketas
liigub siis soltuvalt péoriemiss, ast¥kas
seadme kasutaja poole vojgka: eemale
Seejuures voivad lihvkefad ka neda.
Tagasil60k on surudhus e vale voi puu-
duliku kasitsuse tagajérfi saab ja
nevalt kirjeldatud sohi ettevaatusa
noude rakendamisgg a hoida.

Breers u$0

» Hoidke suruéh etfugevasti
viige oma keha asivarred as

oki kon 1

tage alatili idet, kui see o mas, et
tagasilo e paigas 'ikulgisel voima-
likult rolli’all hoida. e kasitseja
sagb % ettevaatysaBi dega tagasi-
Sgi re ioonimom astu astuda.

—

» Arge viige oma kiitt kunagi péorlevate
tarvikute lahedusse. Tagasil66gi puhul voib
tarvik liikkuda Ule Teie kae.

» Viltige oma kehaga piirkonda, kuhu suru-
ohuseade tagasil66gi korral liigub. Tagasi-
166gi mojul liigub surudhuseade lihv
poorlemissuupale vastupidises suu

»

péfuustab kontrolli
silGogi.
2

» Arge 3 ge loikekettaid ega freesimis-
id®8urudhuseadmel puuduvad nime-
ute jaoks kaitseseadised.

/

Talendavad ohutusnouded

Kandke isikukaitsevahendeid ja
alati kaitseprille. Isikukaitsevahen-
dite, naiteks tolmumaski, libisemis-
kindlate turvajalatsite, kaitsekiivri
vOi kuulmiskaitsevahendite kasu-
tamine — soltuvalt surudhutdoriista tilbist ja
kasutusalast — vahendab vigastuste ohtu.

» Kinnitage té6deldav toorik. Kinnitussead-
mete voi kruustangidega kinnitatud toorik
pulsib kindlamalt kui kdega hoides.

» Hoidke oma t66koht puhas. Materjalisegud
on eriti ohtlikud. Kergmetallide tolm voib
sittida voi plahvatada.
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Toopohimotte kirjeldus

Koik ohutusnéuded ja juhised tuleb
labi lugeda. Ohutusnduete ja juhiste
eiramise tagajarjeks voib olla elektri-
166k, tulekahju ja/voi rasked vigastu-
sed.

Avage Uimbris suru6huseadme joonistega ja
jatke see kasutusjuhendi lugemise ajaks lahti.

Nouetekohane kasutamine

Surudhuseade on ette ndahtud metalli lihvimi-
seks ja kraatide eemaldamiseks.

Seadme osad

Suruéhuseadme osade numeratsiooni aluseks
on jooniste lehekiiljel toodud numbrid.

-

Laliti (sisse/valja)

Lihvimisspindli votmepind
Kinnitusmutri vétmepind
Tarvik (nt lihvimisotsak)
Tsangi tarvikukinnitus

© 00N WN

$

Kinnitusmutter
Spindel
Voolikuklamber ,

Heitohu voolik
Valiskeermega voo@pel
Tsentraalne heoollk m
Gwd0lik
i VM

un peI koos tsaga)

e el e =
a b WN RO
[
c
c
S
o
@
(=
c
@
<

=
N o
sz
e}
25
x @
z =
—~
<
[}

-
o ™
>
> 2
<
sw

2

21 Lehtvdti kinnitu

Tarnekomplekt ei si
olevatel joonistel kuj
nimetatud lisatarviku

oiki kasutusjuhendis
voi kasutusjuhendis

Kage kuulm
060 2&/." 104/... 105/
Uhendustuts dhu sisselaskeava juures 060 /... 101
Voolikunippel IbratSIOO aa
Ohu valjumisava koos murasummut| summa), tehtud vastavalt standardile
i i 2

—
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Andmed miira/vibratsiooni kohta

Mira méodetud vastavalt standardile
EN ISO 15744.

Vibratsiooni mé6tmised teostatud vastavalt
standardile EN 28662 ja/voi EN ISO 866

Tiilip 0 607 252 103/... 104/

suse tase 38%d
Kasutage @
Tiiiip 0 607260

558etud heliréhu
madramatus

etada 80 dB(A).
ahendeld'

ase voib t@t

artus (kolme suuna vektor-

EN 6074
Pinna
mooteh

Aavus normidele (€

mtame ainuvastutajana, et punktis , Tehnili-

d andmed” kirjeldatud toode vastab jarg-
mistele standarditele voi normdokumentidele:
EN 792 kooskélas direktiivide 98/37/EU (kuni
28.12.2009), 2006/42/EU (alates 29.12.2009)
satetega.

Tehniline toimik saadaval aadressil:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

W%-/W iV /’Zw%m

10.12.2007, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Eckerhard Strétgen
Head of Product
Certification
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Tehnilised andmed

Surudhuotslihvmasin

—

Tootenumber 0 607 ... ..252103 ...252 104 ...252105 ...260100 ...260101
Tuhikaigupdoérded ng min?t 21000 21000 21000 21000 00
Valjundvéimsus wW 550 550 550 320 320
max. lihvimistarviku @ mm 40 40 40, 40
Padrun

— Tsangi & 1/4" in -

— Tsangi I 6 mm (]

Vétmepind

— kinnitusmutril mm 17

— lihvimisspindlil mm 17

Nimiréohk bar 6,3 6,3
Uhenduskeere 1/4"NPT 1/4"NPT  1/4"NPT
Vooliku siseava laius mm 10 10
Ohukulu koormusel I/s 1 8,5 8,5
Kaal EPTA-Procedure

01/2003 jargi kg 0,6 0,6

>

Montaaz

Tarnekomplekt

Koik surudhuseadmed tarnital
datud tsangiga, kuid ilma t

Heitohu arajuhtimi
Heitohu arajuhtimi g
heitdhukanali k
Uihtlasi optim
paranevad t@oti
ei saasta

atejuhtld
ohalt dga,ja

sed, kuna 6li sisaldav dhk
tookohta eBa ké®ruta les

05

Keerake vélja 6hu va
miirasummuti ja
voolikunipliga 1
Vabastage voolikuklamber 11, mis on heitéhu-
vooliku 12 kiljes, kinnitage heitdhuvoolik valis-
keermega voolikunipli 13 kohale ja pingutage
voolikuklamber kinni.

a 4 kiljes olev
e see valiskeermega

<%

XGO7 260 100/... 101 (vt joonis B)
ake heitéhuvoolik (tsentraalne) 14, mis

ib heitohu té6kohast eemale, 6huvooliku 15
ale. Uhendage surudhuseade 6huvarustusega

koos paig
aﬁkuteta.

(vt ,Ohuvarustusega ithendamine®, Ik 130) ja
tommake heitdhuvoolik (tsentraalne) 14 ile
kilgelihendatud 6huvooliku seadme otsa.

Ohuvarustusega iihendamine
(vt joonis C)

» Veenduge, et 6hurdhk ei ole madalam kui
6,3 bar (91 psi), kuna suruéhuseade on
vilja téotatud selle t66rohu jaoks.

Taiesvoimsuse tagamiseks tuleb kinni pidada
tabelis , Tehnilised andmed“ esitatud vooliku
siseava ja ithenduskeerme méotudest. Taisvoim-
suse sailitamiseks tuleb kasutada liksnes kuni
4 m pikkuseid voolikuid.

Surudhk peab olema vaba voorkehadest ja
niiskusest, et kaitsta suruéhuseadet kahjus-
tuste, maardumise ja rooste tekke eest.

3609 929 944 | (16.4.08)
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Markus: Vajalik on suruéhu hooldusiiksuse
kasutamine. See tagab suruéhutédriistade veatu
toimimise.

Pidage kinni hooldusiiksuse kasutusjuhendist.

Koik armatuurid, Ghendusjuhtmed ja voolikud
peavad olema rohu ja vajaliku 6hukoguse jaoks
kohandatud.

Valtige juhtmete kokkupigistamist, kokkukaana-
mist ja rebimist!

Kahtluse korral kontrollige sisselllitatud t66-
riista rohku 6hu sisselaskeava juures mano-
meetriga.

Ohuvarustuse iihendamine surushuseadmega

Keerake voolikunippel 3 6hu sisselaskeava
kiljes olevasse Uhendustutsi 2.

Et véltida suruéhuseadme sisemiste ventiilio-
sade kahjustamist, tuleks voolikunipli 3 sisse- ja
valjakeeramisel 6hu sisselaskeava kiiljes ole-
vasse Uhendustutsi 2 lehtvotmega (ava laius
22 mm) vastu hoida.

Vabastage voolikuklambrid 11 6huvoolik j
15, kinnitage 6huvoolik voolikunipli 3 ki

pingutage voolikuklamber kinni.

surudhuseadme kiilge, alles
kilge.

Tommake 6huvoolik 15 mu
vooliku kinnitamiseks pingut
11 tugevasti kinni. ;

Keerake automaatne

Uksuse 6hu véljalas llge. Aut

voolikumuhvid v()ir@d kiire ihefid

kestavad 6hu ju u lahtit

automaatselt.

Veenduge, € ilita surudRuseaglet soovi-
hendate&ipli 16

matult si u
muhyiga 37,

—
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Tarviku vahetus (vt joonist D)

» Enne seadme seadistamist, tarvikute vahe-
tust ja seadme kidestpanekut katkestage
o6huvarustus. See ettevaatusabindu hoiab
ara surudhuseadme soovimatu kaivitugai

vasta seadufle v innituse m
2 ed”), ei kiorra-
i jagka 5 sangi.
» Tarvik lamisel vee@ et tarviku
a tarui nitusse kind innitub. Kui

kifinitusse piisa-
ollimatult valja

libYaege”
Arge kasutage | kettaid ega freesimis-
arvikuid. Sur, % dmel puuduvad nime-
tatud tarvikut%o kaitseseadised.

lubatud p66rlemiskiirus

» Kasutat

peab olgma“Vdhemalt sama suur nagu suru-
ohuse aksimaalne poorete arv. Luba-
tud kiiru kiiremini poorlev tarvik voib pu-
@ ing selle tikid voivad laiali paiskuda.

e slksnes laitmatus korras olevaid
mata tarvikuid. Defektsed tarvikud voivad

ki
Aeruda ja tekitada vigastusi ja varalist kahju.

rviku paigaldamine
igiplile 16 ja 6hu- ang 20 ja kinnitusmutter 9 moodustavad

olikuklam,

nende suruéhuseadmete puhul the terviku.

Tsang, millesse kinnitub tarvik 7, on sellega

kaitstud vigastuste eest.

Hoidke lihvimisspindlit 10 lehtvotmega 19 vot-

mepinnal 5 paigal.

Keerake kinnitusmutter 9 lehtvotmega 21 vot-

mepinnalt 6 vastupaeva lahti.

» Kasutage iiksnes sobivaid ja vigastusteta
tarvikuid (vt ,, Tehnilised andmed“).

Asetage tolmust puhas tarvik 7 tarvikukinnitusse

8 tsangi 20.

Veenduge, et tarviku saba kinnitub tsangi voima-

likult stigavalt, vahemalt aga 10 mm sligavuselt.

Hoidke lihvimisspindlit 10 lehtv6tmega 19 paigal

japingutage tarvik 7 kinni, keerates lehtvotmega

21 votmepinnal 6 paripaeva.

Asjapaigaldatud tarvikutel, naiteks lihvimisotsa-

kutel voi lamellketastel, laske prooviks té6tada

koigepealt tuhikaigul.
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Tarviku eemaldamine

AETTEVAATUST Tarvikud voivad surudhu-

seadme pikemaajalise t66
korral kuumaks minna.
Tarvikute eemaldamisel kandke kaitsekindaid.

Keerake tsang voi kinnitusmutter eelnevalt
kirjeldatud viisil lahti ja votke tarvik valja.

Tsangi vahetamine (vt joonist E)
Hoidke lihvimisspindlit 10 lehtvotmega 19 vot-
mepinnal 5 paigal.

Keerake kinnitusmutter 9 lehtvotmega 21 vot-
mepinnalt 6 vastupaeva lahti.

» Kasutage iiksnes sobivaid ja vigastusteta
tarvikuid (vt ,, Tehnilised andmed“).

Eemaldage kinnitusmutter 9 ja tsang 20.

Tsangi 20 paigaldamiseks hoidke lihvimisspind-

—

Tiiiip 0 607 252 103/... 105
Surudhuseadme sisseliilitamiseks vajutage
luliti (sisse/valja) 1 ette.

Surubéhuseadme valjaliilitamiseks tommake
luliti (sisse/valja) 1 taha.

Tiiiip 0 607 260 100/... 101
Surudhusead liilitamiseks toMgmak
lGliti (sisse/va

lilitamiseff@ge laliti

i ets vajutage
allja) 1 ette e seda

€ ajal ees.

rudhuseadmeWi Qmiseks vabastage
Ul (sisse/valja)\l.

O
—
[=
3
(]
7

lit 10 lehtvotmega 19 votmepinnal 5 paigal ja prge
pingutage tsang kinnitusmutris 9 kinni, keerate
lehtvétit 21 vétmepinnal 6 paripdeva. &’ Enne %seadistamist, tarvikute vahe-
tustja’s e kdestpanekut katkestage
Q 6h tus. See ettevaatusabindu hoiab
. ara seadme soovimatu kdivitumise.
Kasutamine >4 Ouvar(tuse katkemsiel voi to6rohu ala-
misel liilitage surudohuseade vilja. Kont-
Kasutuselevott lige t66rohku ja kui see on sobiv, kiivi-

ohusamalt nimir-

isselllitat
eava juures.

Surudhuseade tootab koi
ohul 6,3 bar (91 psi), modde
surudhuseadme ohu sissel

Enne surudhuseadfe
eemaldage seady
mutrivotmed. A
reguleerimis-
vigastusi.

Markus: Kui

mat toosefSakut €i kaivitu, k
j € @ ootorit p,
a Valdab adhes

tage seade uuesti.

itselt tekkiv koormus péhjustab poorete
alanemise voi seadme seiskumise, kuid see ei
kahjusta mootorit.

T66 otslihvmasinaga

Tarvikute nagu lihvimisotsakute ja lamell-lihv-
ketaste valik s6ltub konkreetsest t60st ja kasu-
tusalast.

Sobiva lihvimistarviku valikul kiisige néu
midgiesindusest.

Optimaalse t66tulemuse saavutamiseks liiguta-
ge lihvimistarvikut Gihtlase survega edasi-tagasi.
Liigne surve vahendab suruéhuseadme jéudlust
ja péhjustab lihvimistarviku kiirema kulumise.

3609929 944 | (16.4.08)
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Hooldus ja teenindus

Hooldus ja puhastus

» Enne seadme seadistamist, tarvikute vahe-
tust ja seadme kidestpanekut katkestage
ohuvarustus. See ettevaatusabindu hoiab
ara surudhuseadme soovimatu kaivitumise.

» Mootke regulaarselt lihvimisspindli tiihi-
kdigupoordeid. Kui moodetud tulemus iile-
tab rohkem kui 10 % vorra toodud tiihi-
kdigupoordeid n, (vt ,Tehnilised andmed®),
tuleks suruohuseade toimetada iilevaatu-
seks Boschi volitatud remonditéokotta.
Liiga korgetel tuhikaigupooretel voib tarvik
murduda, liiga vaikestel pooretel vaheneb
joudlus.

Antud surudhuseade on hoolikalt valmistatud ja

testitud. Kui seade sellest hoolimata rikki laheb,

tuleb see lasta parandada Boschi elektriliste

Qvaid néude c\
@tarvi A
3

—
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pidevalt juurde segada 6liaerosooli. Selleks vaja-
lik surudhudlitaja asub suruéhu hooldusiiksuses
(lisateavat saate kompressori tootjalt).
Surudhuseadme otsemaarimiseks voi hooldus-
liksusesse segamiseks tuleb kasutada moo-
torioli SAE 10 voi SAE 20.

Mootorilamellid tuleb kvalifitseeritud ikutéel
regulaarselt Ul Ilida ja vajadu or

valja vahetada
j stoid Iask iiksnes

1l ate suru-

"éko'gs tehakse
adrselt.
id utiliseerige

keskkonda sdadstva ge kasutusriigis

kasitéoriistade volitatud klienditeenindust66- eliku te tarvikute kohta saate
kojas. Internetisfa sidel www.bosch-pt.com ja
www.b uctiontools.com v6i oma

Jareleparimiste esitamisel ja tagavaraos
tellimisel naidake kindlasti ara suruéhu
ohu

andmesildil olev 10-kohaline tootenu
Puhastage regulaarselt surudhusea 0
sisselaskeava kiljes olevat filtrit. sfruvige

maha voolikunippel 3 ja eeméld kiljest
mustuse- ja tolmuosakesegd! Kruvigé®eejarel
voolikunippel uuesti kinni.

Et véltida surudhuseadme sigemiSte ven

sade kahjustamist, tule likunipli 3 sigse
valjakeeramisel 6hu si eava kiiljeslo,
vasse Uhendustutsi tmega (ayaglai

22 mm) vastu hoi
smalduvad& ustu-
eged tekitavad ro t ja

, vantiilide jmt
eks tuleks

uvarustusega
esel5-10s
oolava 6li ratikuga ara.
sutata pikemat aega,
ri alati labi viia.

ihendamine®, Ik 13
tootada, plhkidesgud
Kui suruchuseagde
tuleks seda protse
Koikide Boschi suruéhuseadmete puhul, mis ei
kuulu CLEAN-sarja (suruéhumootori eriliik, mis
tootab 6livaba suruéhuga), tuleks suruéhule

aest.

e teenindus ja noustamine

rt Bosch GmbH vastutab antud toote lepin-
se tarne eest kooskdlas kasutusriigis

uja
@-\tivate Oigusaktide satetega. Reklamatsioo-
dega po6orduge jargmisel aadressil:

i Fax............... ... +49 (711) 7 58 24 36

www.boschproductiontools.com

Kasutuskolbmatuks muutunud
seadmete kaitlus

Surudhuseade, lisatarvikud ja pakend tuleks
suunata keskkonnasobralikku taaskasutus-
susteemi.

» Utiliseerige mootorilamellid néueteko-
haselt! Mootorilamellid sisaldavad teflonit.
Arge kuumutage neid iile 400 °C, kuna
vastasel juhul voivad tekkida tervistkahjus-
tavad aurud.

Kui suruéhuseade on kasutusressursi ammenda-

nud, toimetage see imberto6tluskeskusse voi

tagastage Boschi volitatud edasimiiijale.

Tootja jatab endale diguse muudatuste tegemiseks.
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Visparéjie drosibas noteikumi
pneimatiskajiem instrumentiem

A BRIDINAJUMS Izlasiet un ievérojiet Sos no-

radijumus. Seit sniegto dar-
ba droSibas noteikumu neievéro$ana var izraisit
ugunsgréku un bat par céloni elektriskajam trie-
cienam vai nopietnam savainojumam.

Péc izlasiSanas saglabajiet drosibas noteikumus.

1) Drosiba darba vieta

a) Uzturiet darba vietu tiru un sekojiet, lai
ta batu labi apgaismota. Nekartiga darba
vieta un slikta apgaismojuma viegli var
notikt nelaimes gadijums.

b) Nelietojiet pneimatisko instrumentu
spradzienbistamos apstaklos, kur tuvu-
ma atrodas viegli uzliesmojosi skidrumi

un/vai gaisa ir paaugstinats gazes vai &rsonu dros! a\
puteklu saturs. Darbinstrumentam saska a) Stradaj

roties ar apstradajamo priekSmetu,
dazkart veidojas dzirksteles, kas var i
saukt putek|u vai tvaiku aizdeg3an

c) Lietojot pneimatisko instrument@-
jiet nepiederosam personam m
tuvoties darba vietai. Citu pe u Klat-

batne var novérst uzmanib a rezultata
jas varat zaudét kontrghi p! atisko
instrumentu.

2) Pneimatisko instrument Siba

a) Izmantojiet saspiestéaisu, kas atbilst

kvalitates klasej ana ar sta

DIN ISO 8573-1 atseviEKu%
cionésanas i s atroda infa-
tiska instr, uvum atu
pneimatjsk trumentu n iem,
netirumu anas un rusas vefdosanas,
saspie iss nedriksisatdrét piemai-
sij mitrumu

Kont jiet saspi
|les un savienoj
as iericé

a pievadcau-
. Visam kondicio-
ojumiem un §|ute-
gaisa spiedienam
isa plisma, kas noradita

gaisa spiediens’ir par mazu, tiek traucéta
instrumenta normala funkcionésana, bet

parak augsts spiediens var sabojat instru-
mentu un izraisit nelaimes gadijumu.

—

c) Nepielaujiet saspiesta gaisa Slitenu sa-
liekSanu vai saspieSanu un sargajiet tas
no saskarsanas ar kimiskajiem skidina-
tajiem un asam Skautném. Sargajiet Slu-
tenes no karstuma, ellas un rotéjosam
masinu dalam. Nekavéjoties nomainiet
bojatas S|atenes. Bojata S|utene
izraisot pp@imatisku triecienu, kas

) Owpu. Nekontrolg i
rfelu 3 u parvi @ putekli
S var izraisj agl's acu

et, lai Slutenu apskavas vien-
ad Nepietiekosi
anu apskavas var
mai gaisa

eimatisko instrumentu,
a askontroli un rikojieties sa-
a selo sapratu. Nelietojiet pnei-
nstrumentu, ja jataties noguris
odaties alkohola, narkotiku vai
gdikamentu izraisita reibuma. Strada-
lot afdneimatisko instrumentu, pat viens
neuzmanibas mirklis var k|t par céloni

nopietnam savainojumam.

b) Darba laika izmantojiet individualos dar-
ba aizsardzibas lidzek|us un nésajiet aiz-
sargbrilles. Individualo darba aizsardzi-
bas lidzek|u (putek|u aizsargmaskas, ne-
slidoSu apavu un aizsargkiveres vai ausu
aizsargu) pielietoSana atbilstosi pneima-
tiska instrumenta tipam un veicama darba
raksturam |auj izvairities no savainoju-
miem.

c) Nepielaujiet pneimatiska instrumenta

patvaligu ieslégSanos. Pirms pievienosa-
nas gaisa spiedientiklam, atvienosanas
no ta vai parvietosanas parliecinieties,
ka pneimatiskais instruments ir izslégts.
Parnesot pneimatisko instrumentu, ja
pirksts atrodas uz ieslédzéja, ka ari pievie-
nojot to gaisa spiedientiklam laika, kad
pneimatiskais instruments ir ieslégts,
viegli var notikt nelaimes gadijums.

3609929 944 | (16.4.08)
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d) Pirms pneimatiska instrumenta iesleg-
Sanas neaizmirstiet iznemt no ta reguleé-
josos instrumentus. Reguléjosais instru-
ments, kas pneimatiska instrumenta ieslég-
Sanas bridi nav iznemts no ta kustigajam
dalam, var bat par céloni savainojumam.

e) Stradajot ar pneimatisko instrumentu,
ienemiet stabilu auguma stavokli. Darba
laika ieturiet stingru staju un vienmeér sa-
glabajiet lidzsvaru. Stingra staja un darba
apstakliem atbilsto$s auguma stavoklis
atvieglo pneimatiska instrumenta vadibu
neparedzétas situacijas.

f

~

Izvélieties darbam piemérotu apgérbu.
Darba laika nenésajiet brivi plandosas
drébes un rotaslietas. Netuviniet matus,
apgérbu un aizsargcimdus pneimatiska
instrumenta kustigajam dalam. Valigas

ties pneimatiska instrumenta kustigajas

—
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c) Nelietojiet pneimatisko instrumentu, ja
ir bojats ta ieslédzéjs. Pneimatiskais
instruments, ko nevar ieslégt un izslégt, ir
bistams lietotajam, un to nepiecieSams
remontét.

d) Pirms pneimatiska instrumenta r,

ko piegéroté vieta,
% am. Nelaujiet lie-
éhtu personam,
ba ar to vai
usas ar So lietoSanas

ram nav piefie
kuras navd: i

lieto ne tentas personas, tas var

_ ) X X . « pamacibu. N& matisko instrumentu
drébes, rotaslietas un gari mati var |eker-%

dalas.
g) Ja pneimatiska instrumenta konstru
cija lauj tam pievienot aréjo pute|

suksanas vai savaksanas/uzkrasa

ces, samazinas puteklu kai
lietotaja veselibu.
h) Tiesi neieelpojiet i
pielaujiet, lai izstrada
nonaktu acis. Pneimati

a) Lie
ju
nost

tradajamo pr
piespiezot to
drosi stradat a

tiSanai. Turot
tu ar roku vai
eni, nav iespéjams
neimatisko instrumentu.
b) Neparslo eimatisko instrumen-
tu. Katram m izvélieties piemérotu
pneimatisko instrumentu. Pneimatiskais
instruments darbojas labak un drosak tam
paredzétaja noslodzes diapazona.

klat biSgams.

gicfet pneimatiska instrumenta
Sanu. Parbaudiet, vai pneimatis-
menta kustigas dalas darbojas

céjumiem un nav iespiestas, vai
,a dalam nav salauzta vai bojata un

vai katra no tam pareizi darbojas un ne-
labvéligi neietekmé pneimatiska instru-

menta funkcionésanu. Pirms instrumen-
ta lietosanas nodrosiniet, lai bojatas
dalas tiktu savlaicigi nomainitas vai izre-
montétas. Daudzi nelaimes gadijumi no-
tiek tapéc, ka pneimatiskais instruments
pirms lietoSanas nav ticis pienacigi apkal-
pots.

g) Uzturiet griezéjinstrumentus asus un
tirus. Rupigi kopti griezéjinstrumenti ar
asam griezéjSkautném retak iestrégst un
ir vieglak vadami.

h) Lietojiet vienigi tadus pneimatiskos in-
strumentus, papildpiederumus, darbin-
strumentus utt., kas atbilst Seit snieg-
tajiem noteikumiem. Nemiet véra ari
konkrétos darba apstaklus un pielieto-
juma ipatnibas. Pneimatisko instrumentu
lietoSana citiem mérkiem, neka to ir
paredzéjusi razotajfirma, var bt bistama
un novest pie neparedzamam sekam.
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5) Apkalposana
a) Nodrosiniet, lai pneimatiska instrumenta
remontu veiktu kvalificéts personals,
nomainai izmantojot originalas rezerves
dalas. Tikai ta iespéjams saglabat pietie-
koSu darba drosibas limeni, stradajot ar
pneimatisko instrumentu.

Ipasie drosibas noteikumi

Pneimatiska taisna slipmasina

ABISTAMI Nepielaujiet pneimatiska instru-
menta kontaktu ar spriegum-

nesosiem vadiem. Pneimatiskais instruments
nav izoléts, un ta saskar$anas ar spriegumneso-
Siem vadiem var klut par céloni elektriskajam
triecienam.

> Lietojot piemérotu metalmeklétaju, parbau-
diet, vai apstrades vietu neskérso sléptas

komunalapgades linijas, vai ari griezieti

péc konsultacijas vietéja komunalas
niecibas iestadé. Darbinstrumenta ga -
7-
am

nas ar elektroparvades liniju var i
degSanos vai bt par céloni elektr

triecienam. Bojajums gazes pa inija
var izraisit spradzienu. Dg@fbi entam
skarot Gdensvada caurgli, var ti ojatas

materialas vértibas, ka ari
var sanemt elektrisko triegie

RIS Putghdas rodas, v%
sli zagésanu
s, var iz t weZi,

Sanu un citus lidzi
radit traucéjumus zimusu bérndla a
vai bat par céloning iskam i i rga-

nisma. DaZas

adajosa perso,

vielam, ko v Sadas:

- svins s un lakas,
- istali o satur kiegeli,
ents un dazadi veidojumi,

- arséf§un hroms Kimiski

apstradata koks

Saslim3$anas risks rigs no ta, cik biezi
stradajosais nona karé ar minétajam kaitiga-
jam vielam. Lai samazinatu bistamibu, stradajiet
labi védinamas telpas, lietojot piemérotas aiz-

—

sardzibas ierices (pieméram, ipasas konstruk-
cijas ierices elpo$anas celu aizsardzibai, kas
spéj aizturét pat vissikakas putekl|u dalinas).

Visparéjie drosibas noteikumi

slipesanai
» Sis pneimatiska t s
: pnei-
Sibas
noteik ,
apluk svariga-
kos d u neievéro-

Safav disit ugunsgeéku ug bat par céloni
a jam triecie inopietnam
s mam.

ments nav pare-

ai. Pn strumenta izmanto$ana
uzdevumiefg kuriem tas nav paredzéts, var

radit by ituaciju un klat par céloni
savain m.

» Ne piederumus, kurus raZotajfirma
na aredzéjusi Sim pneimatiskajam
i ntam un ieteikusi lietoSanai kopa

>y Sis pneimatiﬂ(a ins
%éts slipésa x ilSpapira loksni, ap-
adei ar stieﬁu ku, pulésanai un griesa-

ru
xto. lespéja nostiprinat piederumu uz pnei-
tiska instrumenta vél negaranté ta drosu

@ lietodanu.
Darbinstrumentu pielaujamajam griesanas

atrumam jabit ne mazakam par pneimatis-
kajam instrumentam noteikto maksimalo
griesanas atrumu. Piederumi, kuru grieSanas
atrums parsniedz pielaujamo vértibu, var
sallzt un ar lielu atrumu lidot prom.

» lestiprinama darbinstrumenta aréjam dia-
metram un biezumam jaatbilst pneimatiska
instrumenta parametriem. Nepareizi izvéléti
darbinstrumenti pilniba nenovietojas zem
aizsargparsega un apgritina pneimatiska
instrumenta vadibu.

» lIzmantojiet vienigi darbinstrumentus ar pie-
meérotu kata diametru. Darbinstrumentus,
kuru kata diametrs neatbilst stiprinajuma
ierices izmériem (skatit sadalu , Tehniskie
parametri“), parasti nav iespéjams pareizi
iestiprinat, un tie var sabojat turétajaptveri.
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» lestiprinot darbinstrumentu, sekojiet, lai ta
kats stingri turétos stiprinajuma iericé. Ja
iestiprinama darbinstrumenta kats netiek
pietiekosi dzili ievietots stiprinajuma iericé,
darbinstruments var no tas izslidét un klut
nevadams.

» Slipésanas diskiem, balstpaplaksnei, slipé-
S§anas pamatnei un citiem piederumiem
precizi janovietojas uz pneimatiska instru-
menta darbvarpstas. lestiprinamie darb-
instrumenti, kas precizi neatbilst pneima-
tiskainstrumenta darbvarpstas konstrukcijai,
nevienmeérigi griezas, loti spécigi vibré un var
klat nevadami.

» Nelietojiet bojatus darbinstrumentus. lk
reizi pirms darbinstrumentu lietoSanas par-
baudiet, vai tie nav bojati, pieméram, vai
slipésanas diski nav atslanojusies vai
ieplaisajusi, vai slipéSanas pamatné nav
vérojamas plaisas, nodilumi un stipras

nolietoSanas pazimes un vai stieplu suku
veidojosas stieples nav valigas vai atluz!

Sas. Ja pneimatiskais instruments va
instruments ir kritis no zinama augs

Solog
Péc darbinstrumenta apskat
nasanas darbiniet pneim,
vienu minati ilgi ar ma,
atrumu, turot to ta, lai

Bojatie darbinstru
laika parasti salQ

> Lietojiet indivi og/darba aizsdr Ii-
dzeklus. Atk veicam% kstu-

slédzo-

das parba

rotacijas plakne ne§|,(ér? Ssu un @i
tuvuma esoso perSQ rasanas vietu.

—
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materiala dalinam, péc vajadzibas lietojiet
puteklu aizsargmasku, ausu aizsargus un
aizsargcimdus vai ari ipasu prieksautu. Lie-
totaja acis japasarga no lidojo$ajiem sveSker-
meniem, kas dazkart rodas darba gaita.
Putek|u aizsargmaskai vai respiratoragmjapa-

etuviniet rotejoso darbinstrumentu gaisa
ievadé% udéjot kontroli par
pneimagisko Mstrumentu, saspiesta gaisa
i e var tikt pargriezta vai iekerties,
L%

ietotaja roka var saskarties ar
rote arbinstrumentu.

> N?o

iekams

at
% ievérojam & a no darba vietas.
NS

etgjiet pneimatisko instrumentu,
taja iestiprinatais darbinstruments
v pilnigi apstajies. Rotéjosais darbinstru-

ments var skart balsta virsmu, ka rezultata
pneimatiskais instruments var k|Gt neva-

dams.

» Nedarbiniet pneimatisko instrumentu laika,
kad tas tiek parnests. Lietotaja apgérbs vai
mati var nejausi saskarties ar rotéjoso darb-
instrumentu un iekerties taja, izsaucot darb-
instrumenta saskar$anos ar lietotaja kermeni.

» Nelietojiet pneimatisko instrumentu
ugunsnedrosu materialu tuvuma. Lidojosas
dzirksteles var izraisit $adu materialu aizdeg-
§anos.
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Atsitiens un ar to saistitie noradijumi

» Atsitiens ir specifiska instrumenta reakcija,
péksni iekeroties vai iestrégstot rotéjoSam
darbinstrumentam, pieméram, slipésanas
diskam, slipéSanas pamatnei, stieplu sukai
u.t.t. Rotéjosa darbinstrumenta iekerSanas
vai iestrégdana izsauc ta péksnu apstasanos.
Ta rezultata pneimatiskais instruments par-
vietojas virziena, kas pretéjs darbinstrumen-
ta malas kustibas virzienam iestrégSanas
vieta.

Pieméram, ja slipéSanas disks iekeras vai
iestrégst apstradajamaja priekSmeta, taja
iegremdeéta diska mala var atlizt vai izraisit
atsitienu. $ada gadijuma slipésanas disks
parvietojas lietotaja virziena vai ari prom no
vina, atkariba no diska rotacijas virziena
attieciba pret apstradajamo priekSmetu.
Turklat slipésanas disks var saltzt.
Atsitiens ir sekas pneimatiska instrumenta
nepareizai vai neprasmigai lietoSanai. No,ta
var izsargaties, ieverojot zinamus piesagdz
bas pasakumus, kas aprakstiti turpmg
izklasta.

> Stingri turiet pneimatisko instru
ienemiet tadu kermena un rokuy,sta
vislabak |autu pretoties atsiti€n
Vienmér izmantojiet papildrokt!
paredzéts, jo tas |lauj opti
atsitienu vai reaktivo grie

saglabat kontroli par in mentu. Vei
atbilstosus piesardz sakumus, ligtota
vienmeér var efektivi ies atsitien

reaktivajam grie entam.
ini joSam

juma darbi

ents, notie-
fjuma pneima-
ojas virziena, kas
alas kustibas

> levérojietipas rdzibu, stradajot stiru
un asu malu a. Nepielaujiet, lai darb-
instruments atlektu no apstradajama
priekSmeta vai iestrégtu taja. Saskaroties ar
stlriem vai asam malam, rotéjosais darbin-

—

struments izliecas un atlec no apstradajama
priek8meta vai iestrégst taja. Tas var bat par
céloni kontroles zaudésanai par instrumentu
vai atsitienam.

» Nelietojiet darbam zaga kédes un asmenus
ar zobiem. Sadu darbinstrumentu iz
§ana var bt par céloni kontroles z

eikumi snai
dafbam gri@diskus un
binstrument eimatis-

otser aizsardzibas

k uments nav ap
i @ as lautu str, @ $adiem darb-
i péhtiem.

izmantojiet individua-
aizsardzibas lidzeklus un
ésajiet aizsargbrilles. Individualo
aizsardzibas lidzek|u (putek|u
rgmaskas, neslidosu apavu un
vai ausu aizsargu) pielietoSana
matiska instrumenta tipam un
v dDa raksturam |auj izvairities no
sav@ainojumiem.

stipriniet apstradajamo priekSmetu. le-

ja tads ir
ali kompensét stiprinot apstradajamo priekSmetu skrivspi-

|és vai cita stiprinajuma iericé, stradat ir
drosak, neka tad, ja tas tiek turéts ar rokam.

» Uzturiet darba vietu tiru. Ipasi bistams ir
dazadu materialu putek|u sajaukums. Vieglo
metalu putekli ir |oti ugunsnedros$i un
spradzienbistami.

Funkciju apraksts

Ripigi izlasiet visus drosibas notei-
kumus. Seit sniegto dro$ibas notei-
kumu un noradijumu neievéro$ana
var izraisit aizdeg$anos un bat par
céloni elektriskajam triecienam vai
nopietnam savainojumam.

Ladzam atvért atlokamo lappusi ar pneimatiska
instrumenta attélu un turéet to atvéertu laika,
kamér tiek lasita lietoSanas pamaciba.
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Pielietojums

Sis pneimatiskais instruments ir paredzéts
metala slipésanai un attirisanai no atskarpém,
izmantojot slipéSanas stienus un galvinas.

Attélotas sastavdalas

Atteloto sastavdalu numeracija atbilst numu-
riem pneimatiska instrumenta attéla, kas
sniegts grafiskaja lappuse.
1 leslédzéjs
2 Gaisa ievadatveres savienotajs
3 Slatenes iemava
4 |zstradata gaisa izvadatvere ar trok$na
klusinataju
5 Atslegas noturplaknes uz slipmasinas
darbvarpstas

6 Atslégas noturplaknes uz stiprinosa
uzgriezna

u
7 Darbinstruments (pieméram, slipésana: Tips 0 60 \3
stienis) 060

8 Darbinstrumenta stiprinajums

B(A). Izklied®
Sna limenis &a
(A).
m

—
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Informacija par troksni un vibraciju
Instrumenta radita trokSna parametru vértibas ir
izméritas atbilstosi standartam EN ISO 15744.

Vibracijas parametru vértibas ir izméritas atbils-
toSi standartam EN 28662 vai EN I1SO 86,

Tips 0 607 252 103/... 104/... 105

Instrumenta ragftaNgcokSna parametr
raksturliknes ANg adNtipiska
Sadas: trokspa spled I i

umenta radita
is limenis ir

trok$na skanas spiedfen
ka var parsniegt

antojiet aizsargus!

/... 104/... 105/
00/... 101

Jas paatrinajuma vertiba (vektoru

9 Piespiedéjuzgrieznis sum irzienos) ir noteikta atbilstosi
- stan EN 60745:
10 Darbvarpsta o . - I
. Vi u slipésana (rupja apstrade): Vibracijas
11 Slutenes apskava afinajuma vértiba a,<2,5 m/s2, mérijumu

12
13
14
15
16
17

lzstradata gaisa §|uten
S|utenes iemava ar are
Izstradata gaisa centrala

es iemava %i)
savienotaj ar

uy

Savienojosa iemav

Slatenes savie
aréjo vitni)

liede K<1,5 m/s2.

Atbilstibas deklaracija €€

Mes ar pilnu atbildibu pazinojam, ka sadala
»Tehniskie parametri® aprakstitais izstradajums
atbilst $adiem standartiem vai normativajiem
dokumentiem: EN 792, ka ari direktivam
98/37/ES (lidz 28.12.2009) un 2006/42/ES (no
29.12.2009).

Tehniskais pamatojums no:

Robert Bosch GmbH, PT/ESC,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider  Dr. Eckerhard Strétgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification

Wﬁ_/m iV /’Zw%m

10.12.2007, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
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Tehniskie parametri

Pneimatiska taisna

slipmasina

Izstradajuma numurs 0 607 ... ...252 103 ...252104 ...252 105 260 100 ... 101
Grie$anas atrums

brivgaita n, min.t 21000 21000 000 21000 000
Mehaniska jauda w 550 550 5 3@ 320
Maks. slipésanas xl

darbinstrumenta @ mm 0 0 @ 40

Darbinstrumenta turétajs

— Turétajaptvere g 1/4" in

— Turétajaptvere & 6 mm

Noturplaknes uz

— Stiprinosa uzgriezna mm

— Slipmasinas darbvarpstas mm 10 10
Nominalais spiediens bari 6,3 6,3 6,3
Savienojosa vitne A"NPT  1/4"NPT  1/4"NPT
Slatenes platums

nenospriegota stavokli mm 10 10 10
Gaisa paterins$ pie slodzes 1/, 12,5 8,5 8,5
Svars atbilstosi

EPTA-Procedure 01/2003 1,1 1,1 0,6 0,6

Saliksana

Piegades komplek

Visi pneimatiskie i enti tiek pi atl
kopa ar samonté 8 japtver'&

iestiprinamaji

darba apstakli, jo
o piesarnosanas ar

darba vieta tiek pas
i idam, ko nes lidzi izstra-

ellu un putekliem
data gaisa plis

S

s~ QO

ps 0 607 252 103/... 104/... 105
(skatit attélu A)

Izskravéjiet trok$na klusinataju no izstradata
gaisa izvadatveres 4 un nomainiet to pret §|0-
tenes iemavu ar aréjo vitni 13.

Paplasiniet apskavu 11 izstradata gaisa $|utenei
12 un nostipriniet izstradata gaisa 3|iteni uz
$|atenes iemavas ar aréjo vitni 13, $im nolikam
stingri savelkot $lutenes apskavu.

Tips 0 607 260 100/... 101 (skatit attélu B)
Uzbidiet izstradata gaisa $|ateni (centralo) 14,
pa kuru izstradatais gaiss tiek aizvadits no darba
vietas, uz gaisa pievads|utenes 15. Tad pievie-
nojiet pneimatisko instrumentu gaisa spie-
dientiklam (skatit sadalu ,Saspiesta gaisa
padeve“ lappusé 141) un parvelciet izstradata
gaisa $|uteni (centralo) 14 pari instrumenta gala
pievienotajai gaisa pievads|utenei.

3609 929 944 | (16.4.08)
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Saspiesta gaisa padeve (skatit attélu C)

» Sekojiet, lai gaisa spiediens nebitu zemaks
par 6,3 bariem (91 psi), jo instruments ir
paredzéts darbam ar $adu spiedienu.

Instrumenta maksimalo jaudu spéj nodrosinat
§|utene ar nenospriegota stavokl|a diametru un
savienojosas vitnes izmériem, kuru vértibas ir
sniegtas tabula ,Tehniskie parametri®. Lai
nodros$inatu instrumenta darbibu ar pilnu jaudu,
lietojiet pievads$|utenes, kuru garums
neparsniedz 4 m.

Lai pasargatu pneimatisko instrumentu no boja-
jumiem, netirumu uzkrasanas un risas veidosa-
nas, pievadamajam saspiestajam gaisam jabut

attiritam no mehaniskajiem piemaisijumiem un
mitruma.

Piezime. Izmantojiet saspiesta gaisa kondicio-

nésanas ierici. Ta |aus nodrodinat pneimatisko
instrumentu nevainojamu darbibu.

levérojiet noradijumus, kas sniegti gaisa kondi
cionésanas ierices lietoSanas pamaciba.

Visiem spiedientikla armatiras elementi
vienojumiem un $luteném jabut pare a
gaisa spiedienam un janodrosina gai

kas noradita pneimatiska izstradajsina
jos parametros.

Nepielaujiet saspiesta gais@pieva enu
saSaurinasanos to savérp$amas, saliekS8anas vai

izstiepsanas dé|!
Saubu gadijuma ar man%@ pérbaudieE ;

spiediena vértibu pne instrume

ievadatveres tuvuma rbojoties,
Pneimatiska instru pievi

saspiesta gaisa spiedientiklam

leskraveéjiet
res saviengtaj

enta iek$pusé
, ieskraveéjot
atveres savieno-
no ta, noturiet sa-
tipa uzgrieznu atsle-

€]

[

vienotaju nekustigi
gu (platums 22

Paplasiniet apskavu I, ko paredzeéts lietot gaisa
pievads|itenes 15 stiprinasanai, un nostipriniet
pievad$|iteni uz iemavas 3, stingri pievelkot ap-
skavu.
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Piezime. Vienmér vispirms pievienojiet
saspiesta gaisa pievad$|uteni pie pneimatiska
instrumenta un tikai tad pie gaisa kondicioné-
$anas ierices.

Parvelciet saspiesta gaisa pievads|uteni 15 par
savienojo$o iemavu 16 un to nostipriniet g8tipgri
savelkot apskavu 11.

6 automatis-
oSinieties pret
ieslégsanos.

pneimatiska instrumenta
|égSanos.

ma, n%us i
niska- > :mantojiet vienigi darbinstrumentus ar pie-

rotu kata diametru. Darbinstrumentus,

kuru kata diametrs neatbilst stiprinajuma
ierices izmériem (skatit sadalu , Tehniskie
parametri®), parasti nav iespéjams pareizi
iestiprinat, un tie var sabojat turétajaptveri.

> lestiprinot darbinstrumentu, sekojiet, lai ta
kats stingri turétos stiprinajuma iericé. Ja
iestiprinama darbinstrumenta kats netiek
pietiekosi dzili ievietots stiprinajuma ierice,
darbinstruments var no tas izslidet un k|Gt
nevadams.

» Neizmantojiet darbam grieSanas diskus un
frézésanas darbinstrumentus. Pneimatis-
kais instruments nav aprikots ar aizsardzibas
iericém, kas lautu stradat ar sadiem darb-
instrumentiem.

» Darbinstrumentu pielaujamajam grieSanas
atrumam jabit ne mazakam par pneimatis-
kajam instrumentam noteikto maksimalo
griesanas atrumu. Piederumi, kuru grieSanas
atrums parsniedz pielaujamo vértibu, var
salGzt un ar lielu atrumu lidot prom.
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» Lietojiet tikai nenodilusus darbinstrumen-
tus, kas ir nevainojama stavokli. Bojati
darbinstrumenti var sallzt, izraisot savaino-
jumus un nodarot materialus zaudéjumus.

Darbinstrumenta iestiprinasana

Sajos pneimatiskajos instrumentos turétajap-
tvere 20 un stiprinoSais uzgrieznis 9 veido
kopéju konstruktivo vienibu. Sadi turétajap-
tvere, kas aptver darbinstrumenta 7 katu, tiek
pasargata no bojajumiem.
Stingri turiet slipmasinas darbvarpstu 10 ar
valéjo uzgrieznu atslégu 19, novietojot to uz
noturplakném 5.
Atskravéjiet stiprino$o uzgriezni 9 ar valéjo
uzgrieznu atslégu 21, novietojot to uz notur-
plakném 6 un griezot uzgriezni pretéji pulkstena
raditaju kustibas virzienam.
» Lietojiet tikai nebojatas piemérota izméra
valéjas uzgrieznu atslégas (skatit sadalu
»Tehniskie parametri).

20 segmenti.

Sekojiet, lai iestiprinama darbinstru
tiktu iebidits turétajaptveré péc iesp dzilak,
Iidz atdurei, bet ne mazak, ka 10 dziluma.
Stingri turiet slipmasinas d vé@O ar
valéjo uzgrieznu atslegu 19un iestipriniet darb-
instrumentu 7 ar valéjo uzgridagu atslégu 21
novietojot to uz noturplaknég 6Un griez
stiprino$o uzgriezni pu a raditaju ku
virziena.

Parbaudiet iestipri y nstrumenigfpicMe-
ram, slipé$anas stieRigai segmentyeid nas

disku, laujot tam zfamu laiku rotm
3 .

iestiprinatais
Lai iznemtu
sargcimdus.

Atskravéjiet turétajapgverf®in/vai stiprinoso
uzgriezni, ka apra ieprieks, un iznemiet
darbinstrument

levietojiet no putekliem attiritu darbinstrum@'k’otu%plak S @
7 katu stiprinajuma 8, ko veido turétéja@ ustibag A
s

Turétajaptveres nomaina
(skatit attelu E)

Stingri turiet slipmasinas darbvarpstu 10 ar
valéjo uzgrieznu atslégu 19, novietojot to uz
noturplakném 5.
Atskravéjiet stiprino$o uzgriezni 9 ar v,
uzgrieznu atslég

plakném 6 un g
raditaju kustiba

Iy izméra
katit sadalu

0, stingri turiet

ravéjiefptundtajdptveri stiprinosaja uzgriezni

znu atsléegu 21, novietojot to uz

Lai iestiprinatu turegajaptVeri
. 8. -, -
masinas darbv 10 ar valéjo uzgrieznu
{ u 19, novie &) uz noturplakném 5, un
A .
a .

r valéjo uz
griezot pulkstena raditaju

ietosafa

sakot lietoSanu
eimatiska instrumenta optimala darbiba tiek

nodrosinata pie nominala gaisa spiediena

6,3 bari (91 psi), kas izmérits pneimatiska in-
strumenta ievadatveres tuvuma, tam darbojo-
ties.

» Pirms pneimatiska instrumenta iedarbina-
Sanas iznemiet no ta reguléjosos rikus.
Reguléjosais riks, kas pneimatiska instru-
menta ieslégSanas bridi nav iznemts no ta
kustigajam dalam, var radit savainojumu.

Piezime. Ja pneimatisko instrumentu péc ilgaka
partraukuma neizdodas iedarbinat, partrauciet
saspiesta gaisa padevi un ar roku vairakas reizes
apgrieziet darbinstrumenta stiprinajumu 8, kas
savienots ar pneimatisko dzinéju. Ta tiek noveérs-
ta adhézijas spéku veidosanas.
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Tips 0 607 252 103/... 105

Lai ieslegtu pneimatisko instrumentu, pabidiet
ieslédzéju 1 uz prieksu.

Lai izslégtu pneimatisko instrumentu, pavelciet
ieslédzéju 1 atpakal.

Tips 0 6607 260 100/... 101

Lai ieslégtu pneimatisko instrumentu, pavelciet
ieslédzéju 1 atpakal.

Lai izslégtu pneimatisko instrumentu, pabidiet
ieslédzéju 1 uz prieksu.

Tips 0 607 252 104

Lai ieslégtu pneimatisko instrumentu, pabidiet
ieslédzéju 1 uz priek$u un darba laika turiet to
sada stavokli.

Lai izslégtu pneimatisko instrumentu, atlaidiet
ieslédzéju 1.

Noradijumi darbam

» Pirms pneimatiska instrumenta regulésa-
nas, piederumu nomainas vai atstasa
bez uzraudzibas partrauciet tam sa

gaisa padevi. Sads piesardzibas p
lauj novérst pneimatiska instrumefita
nejausu ieslégSanos.

> lzslédziet pneimatisko instruifie tiek

partraukta saspiesta gai;
jami samazinas pievad gaisa spiediens.
Parbaudiet spiedienu gais jedientikla
atsaciet darbu péec saspiﬁé gaisa spie a
atjaunosanas piela jas robezas.
Spéjas parslodzes g
zinas pneimatiskai
vai ari tas apstaj

eveérojami a

enta grie$ s
m taét& uc

s, jaizvélas at-
strades veidam.
anas darbinstru-
pecializétaja

)

mentu, griezieties t
tirdzniecibas vieta

pa ai ievero-

—
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Optimali slipéSanas rezultati ir sasniedzami, ja
slipéSanas darbinstruments ar nelielu spiedienu
tiek vienmérigi parvietots turp un atpakal.

Parak liels spiediens izsauc pneimatiska instru-
menta darbspéjas samazinasanos un slipé$anas

darbinstrumenta paatrinatu nolietoéag

O

atiska instrumenta regulésa-

a’ atstasanas
am saspiesta
as pasakums

devi. 33 ar
lauj noverst prei iska instrumenta
ejausu ieslé &

egulari méki neimatiska instrumenta
darbvérwl gaitas grieSanas atrumu.

iba vairak, neka par 10 %
adito brivgaitas grieSanas

katit sadalu ,,Tehniskie para-

Ppeimatiskais instruments jano-

A parbaudei Bosch pilnvarota remonta
arbnica. Pie parak liela brivgaitas grieSanas
uma var sallzt iestiprinatais darbinstru-

nts, bet pie parak maza grieSanas atruma
netiek nodros$inata vajadziga darbspéja.

Ja izméfita v
parsni

a, neraugoties uz augsto izgatavosanas kvalitati
un rlpigo pécrazo$anas parbaudi, pneimatiskais
instruments tomér sabojajas, nepiecieSamais re-
monts javeic Bosch pilnvarota elektroinstru-
mentu remonta darbnica.

Pieprasot konsultacijas un pasatot rezerves
dalas, noradiet 10 zimju izstradajuma numuru,
kas atrodams uz pneimatiska instrumenta
markéjuma plaksnites.

Regulari tiriet sietu pneimatiska instrumenta
ievadatveré. Sim nolukam izskravéjiet §latenes
iemavu 3 un attiriet sietu no putekliem un
netirumu dalinam. Tad no jauna ieskravéjiet
§latenes iemavu.
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Lai novérstu pneimatiska instrumenta iek$pusé
izvietoto ventila dalu sabojasanu, ieskravéjot
$lutenes iemavu 3 gaisa ievadatveres savieno-
taja 2 vai izskravéjot iemavu no ta, noturiet sa-
vienotaju nekustigi ar valéja tipa uzgrieznu atsle-
gu (platums 22 mm).
1 Saspiestais gaiss satur Gdens un
netirumu dalinas, kas var izsaukt
l rusas veidoSanos, ka ari blivplak§nu
un ventilu paatrinatu dilSanu. Lai to
novérstu, iepiliniet pneimatiska in-
strumenta gaisa ievadatveré 2 dazas lases
dzinéju ellas. Tad no jauna pievienojiet pneima-
tisko instrumentu gaisa spiedientiklam (skatit
sadalu ,Saspiesta gaisa padeve” lappusé 141)
un laujiet tam darboties 5-10 sekundes, apslau-

ieprieks aprakstito procediiru.

Visiem Bosch pneimatiskajiem instrumentiem,
kas nepieder pie sérijas CLEAN (tie ir apgadaui

ar 1pasa veida pneimatiskajiem dzinéjie
darbojas bez ellas piejaukuma pievada
|

Sanas ierices sastava (sikak
var sanemt no firmas, kas raz

’ .
Pneimatiska instrumeng@%igesajai elloSanajgva
ellas pievieno3anai sa@am gaisan-%
cionésanas iericé li dzinéju e A
vai SAE 20. @”

ormaciju par to
pres

ificéetam perso-

darba“@rosibas I
tisko instrument

dajot ar pneima-

Bosch pilnvarota r darbnica Sie darbi tiks

veikti atri un kva

—

Atbrivojoties no izlietotajam smérvielam un
tirisanas lidzekliem, nemiet véra ar apkartéjas
vides aizsardzibu saistitos apsveérumus. leve-
rojiet spéka esosos prieksSrakstus un notei-
kumus.

Piederumi

Lai pilna apjorg@
kvalitates papi
datortikla

Teh

pkalpos

kot izdalijuSos ellu ar auduma gabalinu. Ja pnei- ientiem S
m_atlsk'als |ns_trt.|me5|ts |Iga!(u Ial_ku na'w. darbi- Robert Bo H nes atbildibu par &
nats, pirms ta lietoSanas vienmér veiciet s . . AP M
adajuma atbilstosi speka esosajiem
I} au

onsultacijas

gumiem st as un nacionalas likumdo-

oties pretenzijam pret izstra-

Sanas ietv
dajuma d@mdzam griezties sekojosa vieta:
Telef. +49 (711) 7 58 24 36

oductiontools.com

Athrivosanas no nolietotajiem
i adajumiem

@Iietotie pneimatiskie instrumenti, to piederu-
i un iesainojuma materiali jasaskiro un jano-

gada otrreizéjo izejvielu savak$anas un parstra-

des centra ekologiski drosai parstradei.

» Atbrivojieties no nolietotajam dzinéja bliv-
plaksném vajadzigaja veida! Dzinéja bliv-
plaksnes satur teflonu. Nesakarséjiet bliv-
plaksnes lidz temperatirai, kas parsniedz
400 °C, jo pie augstas temperatlras teflons
var izdalit veselibai kaitigus tvaikus.

Ja pneimatiskais instruments vairs nav derigs
lietosanai, nogadajiet to tuvakaja otrreizéjo
izejvielu savak$anas un parstrades centra vai ari
nododiet Bosch pilnvarota tehniskas apkalpo-
Sanas iestade.

Tiesibas uz izmainam tiek saglabatas.
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Bendrieji saugaus darbo su <)

pneumatiniais prietaisais
nurodymai
Perskaitykite visas nuorodas

ir jy laikykités. Jei nepaisysite
Zemiau pateikty saugos nuorody, gali trenkti
elektros smugis, kilti gaisras arba galite sunkiai
susizaloti arba suzaloti kitus asmenis.

Saugokite Sias nuorodas.

1) Saugi darbo vieta

a) Pasirapinkite, kad darbo vieta bity Svari
ir gerai apsviesta. Netvarkinga darbo
vieta ir neapsviestos darbo sritys gali
sukelti nelaimingus atsitikimus.

b) Nedirbkite pneumatiniu prietaisu aplin-
koje, kurioje gresia sprogimo pavojus, o
taip pat tose vietose, kuriose yra degiy
skyséiuy, dujy arba dulkiy. Ruosinio apdijg:
bimo metu susidarancios kibirkstys gali
uzdegti dulkes arba garus.

c) Kai dirbate su pneumatiniais pri
neleiskite priartéti prie darbo

rovams, vaikams ir lankytoja
Pasaliniai asmenys gali atitr:

nevaldomas.

2) Saugus darbas pneumatiniais prietaisais

a) Naudokite 5 kokybés klasés paga
DIN ISO 8573-1 égta ora ir atskir
0.

suslégto oro p.

tuota greta hio priet c)
Siekiant aps thpneumatiniip S3
nuo pazei tersimo d s
naudoja uslégtame&i nebati
pasali iagy daleljy ir (gégmés.
b) Pati jungtis ir to oro vamz-
y%i suslégt orojimo
jtaisa®lngtys ir zafyos tlri bati tinkami
niniuose du e nurodytam
pneumatinio slégiui ir oro
kiekiui. Per Z oro slégis neigiamai d)

veikia pneu prietaiso darbines
savybes, auksto oro slégio galima
patirti materialinés Zalos, susizaloti ar
suzaloti kitus asmenis.

a)E

—
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Saugokite Zarnas nuo sulenkimy,
suspaudimuy, tirpikliy ir astriy briauny
poveikio. Laikykite zarnas atokiau nuo
jkaitusiy daikty, alyvos ir besisukanciy
daliy. Nedelsiant pakeiskite pazeista
zarna. PaZeistas suslégto oro tieki
vamzdis gali jsukti Zarna, todél i

pkabos
slégtas
erfleuzverztas

darba, pretingai dirbkite pneumatiniu
prietaisu. & te jokiais pneumati-
niais prietal8ais, jeigu esate pavarge
arbaVeiki vaigaly, alkoholio arba

vais pas neapdairumas dirbant su
pn iu prietaisu gali sukelti sunkiy
23 u.

dokite asmenines apsaugos prie-

r nesiokite apsauginius akinius.
Asmeniniy apsaugos priemoniy, pvz., res-
piratoriaus, naudojimas, neslystanciy
baty mavéjimas, apsauginis Salmas arba
klausos organy apsaugos priemoniy
naudojimas priklausomai nuo atliekamo
darbo ir pneumatinio prietaiso naudojimo
pobldzio sumazina susizeidimy rizika.
Venkite netikéto pneumatinio prietaiso
isijungimo. Pries prijungdami pneumatinj
prietaisg prie suslégto oro tiekimo siste-
mos, pries paimdami arba pernesdami jsi-
tikinkite, kad prietaisas iSjungtas. Jeigu
perneSdami pneumatinj prietaisa laikote
pirsta ant jjungimo/isjungimo jungiklio,
arba prijungiate jjungta pneumatinj prie-
taisg prie suslégto oro tiekimo sistemos,
gali jvykti nelaimingas atsitikimas.

Pries jjungdami pneumatinj prietaisa,
iSimkite i$ jo visus techninés prieziiiros
metu naudotus jrankius. rankis, esantis
besisukancioje pneumatinio prietaiso da-
lyje, gali suzeisti.
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e) Nepervertinkite savo galimybiy. Stoveé-
kite stabiliai ir visada iSlaikykite pusiaus-
vyra. Stabiliai stovint ir esant kanui tinka-
moje padétyje, netikétose situacijose
pneumatinj prietaisa galima geriau valdyti.
Dévékite tinkamus drabuzius. NeneSio-
kite placiy drabuziy ir papuosaly. Laiky-
kite plaukus, drabuzius ir rankas atokiau
nuo besisukanéiy daliy. Judancios dalys
gali jtraukti laisvus drabuzius, papuos$alus
arba ilgus plaukus.

f

~

g) Jeigu galima prijungti dulkiy nusiurbimo
ir surinkimo jtaisus, patikrinkite, ar Sie
jtaisai tinkamai prijungti ir naudojami.
Tokiy jtaisy naudojimas sumazina dulkiy
keliama pavojy.

h) Nejkvépkite tiesioginio oro srauto, isei-

kite akis nuo oro srauto, iSeinancio i$
pneumatinio prietaiso. I$ pneumatinio
prietaiso iSeinanciame oro sraute gali ba
vandens, alyvos, metalo daleliy ir ne$
rumy. Tokios medziagos gali pake
sveikatai.

Kruopstus elgesys ir pneumatinifjprietaisy
naudojimas

4

~

emti okite

alsus a

a) Ruosiniui jtvirtinti ir
tinkamus jtvirtinim
spaustuvus. Laikyda

prispaude ruosinj prie , jus negali
saugiai valdyti pn inio prietaiso:.
b) Neperkraukite tinio prietdl

darbui ti

Naudokite atli
pneumatinj

umatinj priet ia suremontuoti.

jo gi iISjungimo
n @ is prietai
jjung ba iéjungti,glla avojy. Tokj

stringa, af’né
nancio i$ pneumatinio prietaiso. Saugo- % daliy, darancfinpe
i

—

d) Pries pradédami reguliuoti pneumatinj
prietaisa, keisti priedus arba pries padé-
dami pneumatinj prietaisa, atjunkite su-
slégto oro tiekima. Si apsaugos priemoneé
apsaugo nuo pneumatinio prietaiso
netikéto jsijungimo.

cios prietaiso
gai ir neuz-
lazusiy ir pazeisty
giama jtaka pneuma-
veikimui. Prie$ pradédami
atiniu prietaisu, sure-

tinio prigta
darb&
mo iteypazeistas dalis. Daugelis
neI% atsitikimy jvyksta del netinka-
matiniy prietaisy priezitros.
g)%nkite, kad pjovimo jrankiai bity
’s r Svaris. Kruop$ciai priziarimi

pjovimo jrankiai su astriomis pjovimo
briaunomis reciau uzstringa ir lengviau

uoSinj ranka arba@

valdomi.

h) Naudokite pneumatinius prietaisus,
papildomus jtaisus, jrankius ir t.t. pagal
Siuos nurodymus. Atkreipkite démesj |
darbo salygas ir atliekamus veiksmus.
Pneumatinj prietaisa naudojant ne pagal
paskirtj, gali susidaryti pavojingos situa-
cijos.

Techniné prieziura

a) Pneumatinj jrankj remontuoti turi tik
kvalifikuoti specialistai ir naudoti tik
originalias atsargines dalis. Tai uztikrina
saugia pneumatinio prietaiso bukle.
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Specifinés darbo su pneumati-
niu prietaisu saugos nuorodos

Pneumatinis tiesinis slifuoklis
APAVOJUS Saugokités, kad neprisiliestu-

méte prie laidy su jtampa. Pneu-
matinis prietaisas néraizoliuotas, todél prisilietus
prie laidy su jtampa gali trenkti elektros smagis.

» Pries pradédami darba, tinkamais ieskik-
liais patikrinkite, ar po norimais apdirbti
pavirsiais néra pravesty elektros laidy, dujy
ar vandentiekio vamzdziy. Jei abejojate,
galite pasikviesti | pagalba vietinius komu-
naliniy paslaugy teikéjus. Kontaktas su
elektros laidais gali sukelti gaisro bei elektros
smuigio pavojy. Pazeidus dujotiekio vamzdj,
gali jvykti sprogimas. Pazeidus vandentiekio
vamzdj, galima padaryti daugybe nuostoliy.

grezimo ir panasiy darby
susidarancios dulkés gali sukelti vézZini ’
susirgimus, sumazinti vaisinguma arba*
genetinius pokycius. Toliau nurodyt io
tokios zalingos medziagos:

— Svinas dazuose ir lakuose, ku je yra

Svino;
— kristalinis diatomitas, ntis plytose,
cemente bei kitose mariji medziagos

— arsenas ir chromatas, e%tys chemis

apdorotoje medie
Susirgimo rizika pri oto, k

paveikia Sios medz
sirgimo pavojau
patalpose ir n
priemones (pyz.,

apsaugos idais
maziausi

Jeg

—
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Bendrosios saugos nuorodos atliekan-
tiems slifavimo darbus

» $j pneumatinj jrankj naudokite kaip $lifuok-
li. Grieztai laikykités visy saugos nuoroduy,
taisykliu, zenkly ir duomenuy, kurie y;
pateikiami su Siuo pneumatiniu jr
nesilaikysite g@hiau pateikty taisy
sukelti ele bgj, gaisra, sui

s asme q@
» Su Siu niu jranki galfma sli-
slifavimo p , vielinius

fuoti
eci egalima polirudti ir pjauti ab-
jskais. Naudoti pneu-

a VOj t
pavojy. P §
&?naudokite N' edy ir papildomos
jrangos, ku@m tojas néra specialiai
%umatex endaves Siam pneuma-

A |SPEJIMAS Slifavimo, pjovimo, galanc;l‘imw

tiniam j i, Vien tik tas faktas, kad Jus
galite @ri nti kokj nors prieda prie pneu-
matifio j io, jokiu budu negarantuoja, kad

ugu naudotis.

io leistinas sikiy skaicius turi
i ne maZesnis uz auksciausia sukiy
ai¢iy, nurodyta ant pneumatinio jrankio.
rbo jrankis, kuris sukasi greiciau, nei yra

@ leistina, gali bati visiskai sugadinamas ir
nulékti.

» Naudojamo darbo jrankio iSorinis skersmuo
ir storis turi atitikti nurodytus Jiisy pneu-
matinio jrankio matmenis. Netinkamy mat-
meny darbo jrankius gali bati sunku tinkamai
apdengti bei valdyti.

» Naudokite tik tokius darbo jrankius, kurie
yra su tinkamo skersmens kotu. Darbo jran-
kis, kurio koto skersmuo neatitinka prietaiso
jrankiy jtvaro (zr. ,Techniniai duomenys®),
negali bati gerai laikomas ir pazeidzia
suspaudziamaja jvore.

» |statydami darbo jrankj stebékite, kad
darbo jrankio kotas tvirtai jsistatyty j jran-
kiy jtvara. Jei darbo jrankio kotas nepakan-
kamai giliai jstatomas j jrankiy jtvarg, darbo
jrankis gali i$slysti ir tapti nevaldomas.
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» Slifavimo diskai, jungés, slifavimo zZiedai ar
kiti priedai turi tiksliai tikti pneumatinio
jrankio Slifavimo sukliui. Darbo jrankiai,
kurie tiksliai netinka pneumatinio jrankio
Slifavimo sukliui, sukasi netolygiai, labai
stipriai vibruoja ir gali tapti nebevaldomi.

» Nenaudokite pazeisty darbo jrankiy. Pries
kiekviena naudojima patikrinkite darbo
jrankius, pvz., slifavimo diskus - ar jie néra
aplizinéje ir jtruke, slifavimo Ziedus - ar jie
néra jtrike, susidévéje ir labai nudile, vieli-
nius Sepecius - ar jy vielutés néra atsilaisvi-
nusios ar nutrukusios. Jei pneumatinis
jrankis ar darbo jrankis nukrito i$ aukstai,
patikrinkite, ar jis néra pazeistas, arba
naudokite kita, nepazeista, darbo jrankj. Pa-
tikrine ir sumontave darbo jrankj pasiriipin-
kite, kad nei Jis, nei greta esantys asmenys

moje, ir leiskite pneumatiniam jrankiui

—

» Suslégto oro zarna laikykite toliau nuo
besisukanéiy darbo jrankiy. Jei nebesuval-
dytumeéte pneumatinio jrankio, darbo jrankis
gali perpjauti suslégto oro Zarng arba ja
jtraukti, o Jusy plastaka ar ranka gali patekti
i besisukantj darbo jrankj.

» Niekada nepadékite pneumatinio j

> Ni

»_ Nenaudokite pnetim i

Qediiagq. Kﬁi& Sias medziagas gali
nebiity besisukanéio darbo jrankio plok§tu% degti. :

sijusios jspéjamosios

viena minute veikti didziausiu sikiy skai- tatranka
¢iumi. Jei darbo jrankis pazeistas, per §j uorod
bandomajj laika jis turety suluzti. » Atatmank staigi reakcija, atsirandanti, kai

» Dirbkite su asmeninémis apsaugo
némis. Atitinkamai pagal atlieka

uzsidékite viso veido apsaugos ones,

tis darbo jrankis, pvz., $lifavimo

vimo ziedas, vielinis Sepetys ar

yje jstringa ar uzsiblokuoja ir todél

etikétai sustoja. Todél pneumatinis jrankis
i nekontroliuojamai atSokti nuo ruosinio

akiy apsaugos priemones ar ius
akinius. Jei nurodyta, uzgidéki sauginj
respiratoriy nuo dulkiyfklauso saugos @ prieSinga darbo jrankio sukimuisi kryptimi.

priemones, apsaugines

prijuoste, kuri apsaugo

S jus
Slifavimo ir ruosinio, Iﬁq. Akys turi b
apsaugotos nuo ap@anéiq svetigfk Uiy,
atsirandanciy atlj airius darbus®
Respiratorius a@auginé kauke A
isfiltruoti darl kylanci | Del
ilgalaikio irgtipr triukémomo galite
4 L

prarasti
ti su asmeniné-

eiCiu ir suzeisti net uz
os riby esancius

gali skrieti did
tiesioginés dar
asmenis.

Pvz., jei ruoSinyje jstringa ar yra uzblokuoja-
mas $lifavimo diskas, disko briauna, kuri yra
ruoSinyje, gali staiga pradéti nekontroliuoja-
mai judéti ar sukelti atatranka. Tada slifavimo
diskas, priklausomai nuo jo sukimosi krypties
blokavimo vietoje, pradeda judéti link dirban-
¢iojo arba nuo jo. Tada Slifavimo diskas gali
net ir l0zti.

Atatranka yra netinkamo arba klaidingo pneu-
matinio jrankio naudojimo pasekmé. Jos
galite iSvengti, jei imsités tinkamy, Zemiau
aprasyty atsargos priemoniy.

» Dirbdami visada tvirtai laikykite pneumatinj
jrankj abiem rankomis ir stenkités islaikyti
tokia kano ir ranky padétj, kurioje
sugebétuméte atsispirti jrankio pasipriesi-
nimo jégai atatrankos metu. Jei yra papil-
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doma rankena, visada ja naudokite, tada
galésite suvaldyti atatrankos jégas bei reak-
cijos jégy momenta. Dirbantysis, jei imsis
tinkamy saugos priemoniy, gali suvaldyti
reakcijos jégas atatrankos metu.

Niekada nelaikykite ranky arti besisukancio
darbo jrankio. Jvykus atatrankai darbo
jrankis gali pataikyti j jasy ranka.

Stenkités, kad Jusy kiino dalys nebiity toje
zonoje, j kurig jvykus atatrankai judés pneu-
matinis jrankis. Atatrankos jéga vercia pneu-
matinj jrankj judéti nuo blokavimo vietos
priesinga $lifavimo disko sukimuisi kryptimi.
Ypac atsargiai dirbkite kampuose, ties astrio-
mis briaunomis ir t.t. Saugokite, kad darbo
jrankis neatsimusty j kliatis ir nejstrigty.
Besisukantis darbo jrankis kampuose, ties
astriomis briaunomis arba atsimus$es j kliatj
turi tendencijg uzstrigti. Tada jrankis tampa
nevaldomas arba jvyksta atatranka.

Nenaudokite skirty grandininiy pjikleli
dantyty pjiuklo disky. Tokie darbo jraniigi
daznai sukelia atatranka arba pneum

jrankis tampa nevaldomas.

tiems slifavimo darbus

Specialios saugos nuorodo@-

» Nenaudokite abrazyvi
frezavimo jrankiy. Pneum

inis jrankis
neturi Siems darbo jrankWs eikalin
apsauginiy jtaisy. Q :‘

Papildomos isp@sws nuo

rgany apsau-

iklausomai nuo

dojimo pobudzio surfgzina susizeidimy rizika.

» |tvirtinkite ruo rzimo jranga arba
spaustuvais jt as ruosinys yra uzfiksuo-
jamas zymiai patikimiau nei laikant ruosinj
ranka.

—
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» Visuomet valykite darbo vieta. Medziagy
miSiniai yra ypac pavojingi. Spalvotyjy metaly
dulkés gali uzsidegti arba sprogti.

Funkcijy apraSsymas
i g

roda eikalavim hoepai-
ite au ateikts nuo-
i alavimy efkti
Ggis, ki@ras ir galite
2i susizaloti ar zaloti kitus

puslapj, kuri v
QS jrankis, "s itantYaikyti jj atversta.
ojimas @askirti
neumatinw kirtas metalui Slifuoti ir
zvartomsgsas i, naudojant $lifavimo
antgalius.

ii prietaiso elementai
udedamyjy daliy numeriai atitinka

P vaWuo
pneumatinio jrankio schemos numerius.
ngimo-isjungimo jungiklis

Jungiamasis atvamzdis oro tiekimo angoje
Zarnos jmova

Oro iSleidimo anga su garso slopintuvu
Slifavimo suklio briaunos raktui uzdeti

o g b

Prispaudziamosios verzlés briaunos raktui
uzdeti
Darbo jrankis (pvz., $lifavimo antgalis)

© ~N

Suspaudziamosios jvorés jrankiy jtvaras
Prispaudziamoji verzlé

Slifavimo suklys

Zarnos apkaba

Oro i8leidimo zarna

Zarnos jmova su i$oriniu sriegiu
Centriné oro iSleidimo Zarna

Oro tiekimo Zarna

Jungiamoji jmova (zarnos jmova su Zarnos
antgaliu)
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17 Zarnos mova (movos korpusas su iSoriniu e . .
sriegiu) Atitikties deklaracija (€

18 Suslegto oro paruosimo bloko oro iéleidimo Atsakingai pareiskiame, kad skyriuje ,Techniniai

anga duomenys” aprasytas gaminys atitinka Zemiau
pateiktas normas arba norminius dokumentus:
EN 792 pagal direktyvy 98/37/EEB, 98/3%4EB
(iki 2009-12-28), 2006/42/EB (nuo 20091 2-
reikalavimus.

19 Verzliaraktis ant $lifavimo suklio
20 Suspaudziamoji jvoré
21 Verzliaraktis ant prispaudziamosios verzlés

komplekta nejeina. Robert Bosch ST/ESC,

chterdinm
der Dr. Ec rd Strétgen

Pavaizduoti ar aprasyti priedai j standartinj Techniné byla 3 O

Informacija apie triukSmg ir vibracija
Triuk§mo vertés iSmatuotos pagal
EN ISO 15744.

President  Head ofgProduct
Vibracijos matavimy duomenys gauti pagal
EN 28662 arba EN ISO 8662.

ation
Tipas 0 607 252 103/... 104/... 105 W\Q

7 o)
Pagal A skale iSmatuotas prietaiso triukSmo lygis Y2007, Robert B8sch
€

Lo RN . ) mbH, Power Tools Division
tipiniu atveju siekia: garso slégio lygis 82 dB(A); -70745 Lei rdingen

garso galios lygis 93 dB(A). Paklaida K=3 dB.

Dirbkite su klausos apsaugos priemonémi m
Tipas 0 607 260 100/... 101

Pagal A skale iSmatuotas prietaiso gar
lygis tipiniu atveju siekia 73 dB(A).
K=3 dB.

TriukSmo lygis dirbant su prietai in/irsyti

80 dB(A).

Dirbkite su klausos apsa

Tipas 0607 252 103/... 18#" 5/ Q
0 607 260 100/..

Vibracijos bendroji ve j

masis vektorius) nu

Pavirsiaus slifavim

Vibracijos emisij

K<1,5 m/s2.
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Techniniai duomenys

Pneumatinis tiesinis

Slifuoklis
Gaminio numeris 0 607 ... ...252103 ...252104 ...252105 ...260 100 ...26@101

Tusciosios eigos sukiy
skaicius n, mint 21000 21000 21000
Atiduodamoji galia W 550 550

maks. §lifavimo jrankio & mm 40 4

Jrankiy jtvaras
— Suspaudziamosios
jvorés @ 1/4" in - ° o °
— Suspaudziamosios
jvorés @ 6 mm [ ) -
Briaunos raktui uzdéti ant L 4 e
17 \ 14 14

— prispaudziamosios verzlés mm
- §lifavimo suklio mm 17 10 10
3 6,3 6,3

"NPT  1/4"NPT  1/4"NPT

Zarnos vidinis skersmuo mm 10 10 10

apkrova 1/ 12,5 . ,Q 12,5 8,5 8,5

Oro sanaudos veikiant su
Svoris pagal
~EPTA-Procedure 01/20037

Montavimas /\ Tipas 0 607 252 103/... 104/... 105
@ % (ziar. pav. A)

Nominalus slégis bar

Prijungimo sriegis

11 0,6 0,6

IS oro iSleidimo angos 4 iSsukite garso slopin-

Tiekiamas komm tuva ir pakeiskite jj Zarnos jmova su iSoriniu
Visi pneumatiniajr: tiekiangi n- sriegiu 13.
tuota suspaudziam3ig jvore, taci rbo Atlaisvinkite oro iSleidimo Zarnos 12 apkaba 11,
jrankio. pritvirtinkite oro isleidimo zarng, naudodami

¢ Zarnos jmova su iSoriniu sriegiu 13, ir uzverzkite

zarnos apkaba.

udoto oro nuvedim sistema per oro Tipas 0 607 260 100/... 101 (ziar. pav. B)
garng is jus ietos galima Centrine oro i$leidimo zarna 14, kuria

nuvesti panaudota paciu pasiekti panaudotas oras nukreipiamas i$ darbo vietos,
optimaly garso sldpi 3. Be to, tai pagerins uzmaukite ant oro tiekimo Zarnos 15. Pneuma-
jusy darbo saly s darbo vietos oras tinj jrankj prijunkite prie oro tiekimo sistemos
nebebus uZterstas alyVa ir nesisuks stkuriais (zr. ,Prijungimas prie suslégto oro tiekimo
dulkés ar drozlés. sistemos®, psl. 152) ir centrine oro isleidimo

zarng 14 uzmaukite ant sumontuotos oro
tiekimo zarnos ir ant prietaiso galo.

Bosch Power Tools 3609 929 944 | (16.4.08)
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Prijungimas prie suslégto oro tiekimo

sistemos (ziir. pav. C)

» Atkreipkite démesj, kad oro slégis nebity
Zemeshnis kaip 6,3 bar (91 psi), nes pneuma-
tinis prietaisas skirtas Siam slégio intervalui.

Kad prietaisas veikty didziausiu naSumu, batina
laikytis nustatyty zarnos vidinio skersmens bei
jungiamojo sriegio verciy, kaip nurodyta
»Techniniai duomenys® lenteléje. Siekiant islai-
kyti didziausia prietaiso naSuma, reikia naudoti
ne ilgesnes kaip 4 m ilgio zarnas.

Siekiant apsaugoti pneumatinj prietaisa nuo
pazeidimo, uztersimo ir radijimo, naudojamame
suslégtame ore turi nebati pasaliniy medziagy
daleliy ir drégmes.

Nuoroda: butina naudoti suslégto oro paruo-
Simo bloka. Toks jtaisas garantuoja neprie-
kaistinga pneumatiniy prietaisy veikima.
Vykdykite suslégto oro paruo$imo bloko na
jimo instrukcijoje pateiktus nurodymus.

Visos armatdiros, jungiamieji vamzdynai ir 28
turi bati tinkami darbiniam slégiui ir susleg
oro sanaudoms.

Venkite vamzdyny susiauréjimy, kurie
dél suspaudimo, perlenkimo arb iMo!
Jeigu abejojate, patikrinkitgforo sl ro tieki-

mo angoje manometru, kalfggeumatinj prietaisa
veikia apkrova.

Suslégto oro tiekimo 2mos prijungi

prie pneumatinio prié %
UZsukite zarnos j W Bgallt jungiam t
vamzdzio oro tieki goje 2.

Siekiant iSven
voztuvo dali

idiniy
my, uzsukdami ir-atsuk-
3 ant i8sikis ioﬂlngiamojo

rilaikykite
¢iu (rakto

Atlaisvinkite oro tiekj nos 15 apkaba 11,
pritvirtinkite oro tiekigo zarna ant zarnos
jimovos 3 ir uzverz rnos apkaba.
Nuoroda: visada is Pradziy oro tiekimo zarna
prijunkite prie pneumatinio jrankio, o po to prie
suslégto oro paruoSimo bloko.

—

Po to oro tiekimo zarna 15 uzmaukite ant jungia-
mosios jmovos 16 ir pritvirtinkite oro tiekimo
Zarna, tvirtai uzverzdami zarnos apkaba 11.

Automatine zarnos mova 17 jsukite j suslégto
oro paruo$imo bloko oro isleidimo anga 18.

Automatinémis zarny movomis galima g i
sujungti; atjungus oro tiekimas autom

eumatinio o netikéto jsijungimo.

> Y .
pneumatinj p‘ie s3, atjunkite suslégto oro
%kima. Si ap X riemoné apsaugo nuo
iet
> A
y
k

audo ius darbo jrankius, kurie
ra su tj skersmens kotu. Darbo jran-
is, kuffo skersmuo neatitinka prietaiso
Ty (

zr. ,Techniniai duomenys®),

i gerai laikomas ir pazeidzia
su idmaja jvore.
s‘tydami darbo jrankj stebékite, kad

rbo jrankio kotas tvirtai jsistatyty j jran-

jtvara. Jei darbo jrankio kotas nepakan-

kamai giliai jstatomas j jrankiy jtvara, darbo
jrankis gali i$slysti ir tapti nevaldomas.

» Nenaudokite abrazyviniy pjovimo disky ir
frezavimo jrankiy. Pneumatinis jrankis
neturi Siems darbo jrankiams reikalingy
apsauginiy jtaisy.

Darbo jrankio leistinas sukiy skaicius turi
biti ne mazesnis uz auksciausia sukiy
skaiciuy, nurodyta ant pneumatinio jrankio.
Darbo jrankis, kuris sukasi greiciau, nei yra
leistina, gali bati visiSkai sugadinamas ir
nulékti.

Naudokite tik nepriekaistingus, nesudilusius
darbo jrankius. Netinkami darbo jrankiai gali
|Gzti, suzeisti ir padaryti materialinés zalos.
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Darbo jrankio jdéjimas

Suspaudziamoji jvoré 20 ir prispaudziamoji

verzlé 9 Siuose pneumatiniuose jrankiuose

sudaro mazga. Tokiu badu suspaudziamoji jvore,

kuri laiko darbo jrankj 7, yra apsaugoma nuo

pazeidimy.

Tvirtai laikykite Slifavimo suklj 10, uzdéje

verzliaraktj 19 ant slifavimo suklio briauny 5,

skirty raktui uzdeti.

Atlaisvinkite prispaudziamaja verzle 9, uzdéje

verzliaraktj 21 ant prispaudziamosios verzlés

briauny raktui uzdeti 6 ir sukdami jj pries

laikrodzio rodykle.

» Naudokite tik tinkamus ir nepazeistus
verzliarakéius (Zr. ,Techniniai duomenys®).

Svary darbo jrankj 7 jstatykite j suspaudziamo-

sios jvorés 20 jrankiy jtvara 8.

Darbo jrankio kotas j suspaudziamaja jvore turi

isistatyti kaip galima labiau iki atramos, taciau

ne maziau kaip 10 mm.

Tvirtai laikykite Slifavimo suklj 10 verzliarak&iu
19 ir uzverzkite darbo jrankj 7, uzdéje

verzliaraktj 21 ant briauny raktui uzdéti
sukdami jj pagal laikrodzio rodykle.

|state darbo jrankj, pvz., Slifavimo a
ziedlapinj slifavimo diska, pirmiausj
kite, kaip jis sukasi jrankiui vejki

Darbo jrankio iSémimas
A ATSARGIAI ligiau naudoj

neumatin
jrankj, darbﬁrankiai ga
jkaisti. ISimdami darb j mavékite a
ginémis pirstinémis. @
Atlaisvinkite suspa a jvore ar {
dziamaja verzle, S k

u-
im-

<
’ &
)
- <
?
Y &
7}

ki) 10, uzdéje

klio briauny 5,

Atlaisvinkite prisp
verzliaraktj 21 ant
briauny raktui uz
laikrodzio rodykle.
» Naudokite tik tinkamus ir nepazeistus
verzliarakéius (Zr. ,Techniniai duomenys®).

iamaja verzle 9, uzdéje
udziamosios verzlés
ir sukdami jj prie$

—
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ISimkite prispaudziamaja verzle 9 kartu su
suspaudziamaja jvore 20.

Norédami jstatyti suspaudziamaja jvore 20,
laikykite slifavimo suklj 10 verzliarak¢iu 19,
uzdéje jj ant suklio briauny 5, ir uzverzkite
suspaudziamaja jvore prispaudziamojoj
verzléje 9, sukdami verzliaraktj 21, uz
prispaudziamo rzlés briauny 6,

laikrodzio rod O
DarbaO C)

L 4
Parug s darbui
Ppeumatinis prietai@a ptimaliai, kai no-

inalus oro slég uotas apkrovos veikia-

eumati

nio S&so oro tiekimo angoje,
,3 bary, ( "
P

ries jj i pneumatinj jrankj, iSimkite
reguliaVi jrankius. Reguliavimo jrankis,
is ukancioje prietaiso dalyje, gali

pneumatinis prietaisas nesisuka,
o ilgesnés prastovos, atjunkite suslégto
raWr kelis kartus prasukite variklj, sukdami jran-

@ ara 8. Tokiu badu pasalinamos sukibimo
&b os.

Tipas 0 607 252 103/... 105

Norédami pneumatinj jrankj jjungti, paspauskite
jjungimo-isjungimo jungiklj 1 pirmyn.

Norédami pneumatinj jrankj iSjungti, pastum-
kite jjungimo-isjungimo jungiklj 1 atgal.

Tipas 0 607 260 100/... 101

Norédami pneumatinj jrankj jjungti, pastumkite
jjungimo-iSjungimo jungiklj 1 atgal.

Norédami pneumatinj jrankj iSjungti, paspaus-
kite jjungimo-i§jungimo jungiklj 1 pirmyn.

Tipas 0 607 252 104

Norédami pneumatinj jrankj jjungti, paspauskite
jjungimo-ijungimo jungiklj 1 pirmyn ir dirbdami
laikykite jj paspausta.

Norédami pneumatinj prietaisg isjungti,
jjungimo-isjungimo jungiklj 1 atleiskite.
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Darbo patarimai

» Pries pradédami reguliuoti pneumatinj prie-
taisa, keisti priedus arba pries padédami
pneumatinj prietaisa, atjunkite suslégto oro
tiekima. Si apsaugos priemoné apsaugo nuo
pneumatinio prietaiso netikéto jsijungimo.
ISjunkite pneumatinj prietaisa nutriikus sus-
légto oro tiekimui arba sumazéjus suslégto
oro darbiniam slégiui. Patikrinkite darbinj
slégj; jjunkite prietaisa, kai suslégto oro
darbinis slégis yra optimalus.

Staigiai pasireiSkiancios apkrovos sukelia didelj
sukiy sumazéjima arba variklio sustojima, tac¢iau
nekenkia suktuvo varikliui.

Darbas su tiesiniu slifuokliu

Darbo jrankio, pvz., §lifavimo antgalio arba zied-
lapinio Slifavimo disko, parinkimas priklauso
nuo naudojimo atvejo ir atliekamos uzduoties.

Parinkti tinkamga $lifavimo jrankj jums padés l
specializuotos prekybos atstovas.

Stipriai spaudziant sumazéja pneum

jrankio nasumas, o $lifavimo jran
susideévi.

Prieziara ir serv:’E£ Q

Priezidra ir valy, %

n@liuoti el@prie-
s arba p% ami

Isa, atjunkite s gto oro
gos priemdge afsaugo nuo
jsijungimo.
o suklio
i¢iy. Jei iSmatuo-
o didesné uz nuro-
kiy skaiciy n,

Kad pasiektuméte optimaliy darbo rezul
Slifavimo jrankj tolygiai vedziokite Siek ti
spausdami.
Wio
eifiau

dyta tusciosios
(zr. ,Technini enys*), turite kreiptis
i Bosch klie| arnavimo skyriy, kad
pneumatinj jrankj patikrinty. Kai tus¢iosios
eigos sukiy skaicius per didelis, darbo jrankis
gali nuluzti, kai sukiy skaicius per mazas,
sumazeéja darbo nasumas.

0 oro tieki g0l
juhgtj, kad ji nes‘su@liarakéiu
& 19 mm). \

m

—

Jeigu pneumatinis prietaisas, nepaisant
kruops$cios gamybos ir bandymy vis délto su-
gesty, jo remontas turi bati atliekamas jgaliotose
Bosch elektriniy jrankiy remonto dirbtuvése.
leskant informacijos ar uzsakant atsargines dalis
prasome bitinai nurodyti desimtzenklj inio
numerj, esantj pneumatinio prietaiso figginé

lenteléje.
Aideu matinio oro
gietelj. Tuo @tsukite
i i dulkes

zarnos j

ir neSvardh @nosjmova.
Siekiapinis gt pneumatinio prietaiso vidiniy
vozifivo dally pazeidimy g@ &&mi ir atsuk-
damizarnog/imova 3 an @'. sio jungiamojo

, prilaikykite
(rakto

Suﬁ ore esantis vanduo ir
Vv y dalelés sukelia radijima

eliy, voztuvy bei kity daliy su-
ejima. Siekiant iSvengti radiji-
r susidévejimo, jlasinkite j oro
a2 keleta lasy variklio alyvos. Po to

atvamz@

vél pri e pneumatinj prietaisa prie suslégto
oo ti istemos (zr. ,Prijungimas prie
suSlegto oro tiekimo sistemos®, psl. 152) ir

e prietaisg 5—10 sekundziy, tuo paciu

tu valykite iStekancia alyva audiniu. Jeigu

eumatinis prietaisas bus nenaudojamas
ilgesnj laika, visada atlikite Sig sutepimo
procediira.
Visiems Bosch pneumatiniams prietaisams,
kurie nepriskiriami prie CLEAN serijos (spe-
cialaus tipo pneumatiniai varikliai, kuriems
tiekiamas suslégtas oras be alyvos), pratekancio
suslégto oro srauta reikia visada sumaisyti su
alyvos raku. Batinas suslégto oro tepimo jtaisas
yra prie§ pneumatinj prietaisa prijungtame sus-
légto oro paruo$imo bloke (i$samesnius duome-
nis jums gali pateikti kompresoriy gamintojas).
Pneumatinio jrankio tiesioginiam tepimui ir
maisymui j org suslégto oro paruosimo bloke
naudokite varikliy alyva SAE 10 arba SAE 20.
Specialistai turi periodiskai patikrinti ir, jei
reikia, pakeisti variklio menteles.
» Techninés prieziuros ir remonto darbus turi

atlikti tik kvalifikuoti specialistai. Tai

uztikrina saugiag pneumatinio prietaiso bukle.
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|galiota Bosch klienty aptarnavimo jmoné greitai
ir patikimai atlieka techninés priezilros ir
remonto darbus.

Utilizuokite tepimo ir valymo medziagas tauso-
janéiu aplinka budu. Vykdykite jstatymy nuro-
dymus.

Papildoma jranga @
Informacija apie visa kokybisky papildomy jtaisy

tiekimo programa galite gauti interneto

svetainése www.bosch-pt.com ir O

www.boschproductiontools.com, arba

prekybos jmonéje. O *
Klienty aptarnavimo skyrius ir klienty QQ

konsultavimo tarnyba .
Robert Bosch GmbH atsako uz $iy gaminiy \
tiekima pagal jstatymy/specifines $alies nuosta- s
tas. Jeigu turite pretenzijy deél pateikto pro-

dukto, prasome kreiptis:

FaKS. «vveeeenn, +49 (711) 7 58 (D
www.boschproductiontools.com Q
Sunaikinimas ,
Pneumatinj prietaisa, papildomugfffaisugir pa- :

kuotés medziagas reikia perguotbe @i pgiskam

pakartotiniam perdirbimui @

» Tinkamai utilizuokite variklio menteles!
Variklio menteliy sudétyjefyra teflono. ai-
tinkite variklio men iki aukStesnésgpe

400 °C temperatu

susidaryti kenk i gerai.
Jeigu jusy pneurpa rietais n‘@as
tolimesniam eksp avimui, pe& | atlie-

arba prekybos j#onei,

pvz., jgaliotai

>
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