
 

 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Моля, прочетете и разберете това ръководство, преди да започнете 
работа с компресора. 
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ПРОЧЕТЕТЕ РЪКОВОДСТВОТО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ. 
Преди да започнете разполагането, експлоатацията или настройката на 
компресора, прочетете внимателно това ръководство. 

  

 

ОПАСНОСТ ОТ ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ. 
Внимание: Компресорът съдържа части, които могат да достигнат много високи 
температури. 

  

 

ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР. 
Внимание: Преди да започнете да извършвате каквито и да било работи по 
компресора, изключете електрическото му захранване. 

  

 

ОПАСНОСТ ОТ ВНЕЗАПНО СТАРТИРАНЕ 
Внимание: Компресорът може да стартира автоматично в случай на прекъсване 
и последващо възстановяване на захранването. 
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ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ 
Прочетете и разберете всички инструкции за употреба, мерки за 

безопасност и предупреждения в наръчника преди да започнете 

работа или да обслужвате компресора. 

Повечето инциденти, които се случват при употреба и поддръжка 

на компресора са резултат от неспазване на основните правила за 

безопасност и на предпазните мерки. Инцидентите често могат да 

бъдат избегнати, ако потенциално опасната ситуация бъде 

разпозната преди да се случи и ако се спазват съответните 

процедури за безопасност. 

 
ЗНАЧЕНИЕ НА СИГНАЛНИТЕ ДУМИ 

ВНИМАНИЕ: обозначава потенциално опасна ситуация, която, 

ако бъде игнорирана, може да доведе до сериозни наранявания. 

ПАЗЕТЕ СЕ: обозначава опасна ситуация, която, ако бъде 

игнорирана, може да доведе до средно тежки наранявания, или до 

повреда на машината. 

ЗАБЕЛЕЖКА: подчертава съществена информация 

 

БЕЗОПАСНОСТ 
ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ УПОТРЕБА НА 

КОМПРЕСОРА. 

НЕПРАВИЛНАТА ИЛИ НЕОБЕЗОПАСЕНА УПОТРЕБА НА 

КОМПРЕСОРА МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО СМЪРТ ИЛИ ДО 

СЕРИОЗНИ ТЕЛЕСНИ НАРАНЯВАНИЯ. ЗА ДА ПРЕДОТВРАТИТЕ 

РИСКОВЕ СЛЕДВАЙТЕ ОСНОВНИТЕ ИНСТРУКЦИИ ЗА 

БЕЗОПАСНОСТ. 

 
1. НИКОГА НЕ ДОКОСВАЙТЕ ДВИЖЕЩИ СЕ ЧАСТИ 

Никога не поставяйте ръцете, пръстите си или други телесни 

части в близост до движещите се части на компресора. 

2. НИКОГА НЕ РАБОТЕТЕ БЕЗ СПУСНАТИ ЗАЩИТНИ КАПАЦИ 

Никога не работете с компресора без да сте спуснали всички 

защитни капаци в работна позиция. Ако поддръжката изисква 

отстраняването на защитен капак или други механизми, преди да 

употребявате компресора отново се уверете, че сте ги върнали на 

място. 

3. ВИНАГИ НОСЕТЕ ЗАЩИТНИ ОЧИЛА 

Винаги носете защитни очила или подобна защита за очи. 

Въздухът под налягане никога не трябва да се насочва към 
някого или към някоя част от тялото. 

4. ПРЕДПАЗЕТЕ СЕ ОТ ТОКОВ УДАР 

Избягвайте телесен контакт със заземени повърхности като 

тръби, радиатори, нагревателни и охладителни кутии.  Никога не 

употребявайте компресора на влажни или мокри места. 

5. ИЗКЛЮЧВАЙТЕ КОМПРЕСОРА 

Винаги изключвайте компресора от контакта и изпускайте 

сгъстения въздух от резервоара преди да обслужвате, 

проверявате, поддържате, почиствате или подменяте каквито и да 

е части. 

6. ИЗБЯГВАЙТЕ НЕВОЛНО ВКЛЮЧВАНЕ 

Не пренасяйте компресора докато е свързан с контакта или 

когато в резервоара има въздух под налягане. Уверете се, че 

бутонът за включване на налягането е в “OFF” позиция, преди да 

включите компресора в контакта. 

7. СЪХРАНЯВАЙТЕ КОМПРЕСОРА ПРАВИЛНО 

Когато не е в употреба, компресорът трябва да се 

съхранява на сухо място. Дръжте го далече от деца. 

Заключвайте складовото му помещение. 

8. ПОДДЪРЖАЙТЕ РАБОТНОТО МЯСТО ЧИСТО 

Разхвърляното работно място предразполага към наранявания. 

Почистете работното място от ненужни инструменти, отломки, 

мебели и др... 

9. ДРЪЖТЕ ДЕЦАТА НА СТРАНА 

Не позволявайте на деца и посетители да се допират до кабела 

на компресора.   Всички посетители трябва да се държат на 

безопасно разстояние от работната площ. 

10. ОБЛИЧАЙТЕ СЕ ПОДХОДЯЩО 

Не носете широко облекло или бижута. Те могат да се закачат за 

движещите се части. Използвайте защитно покритие за дълги коси. 

11. НЕ ЗЛОУПОТРЕБЯВАЙТЕ С КАБЕЛА 

Никога не го дърпайте рязко, за да го изключите от контакта. 

Дръжте кабела далече от топлина, масло и остри ръбове. 

12. ОБСЛУЖВАЙТЕ КОМПРЕСОРА ВНИМАТЕЛНО 

Следвайте инструкциите за смазване. Проверявайте кабелите 

периодично и ако са повредени ги ремонтирайте в оторизиран 

сервиз. 

Проверявайте кабелите периодично и ги заменяйте ако са 
повредени. 

13. КАБЕЛИ ЗА ВЪНШНА УПОТРЕБА 

Когато компресорът се употребява навън, използвайте само 

такива кабели за външна употреба, които са маркирани съответно. 

14. БЪДЕТЕ НАЩРЕК 

Внимавайте какво правите. Използвайте здрав разум. Не 

употребявайте компресора, когато сте уморени. 

Компресора никога не трябва да се употребява, ако сте под 

влиянието на алкохол, наркотици или лекарства, които ви 

приспиват. 

15. ПРОВЕРЯВАЙТЕ ЗА ПОВРЕДЕНИ ЧАСТИ И ВЪЗДУШНИ 
ПРОБИВИ 

Преди да продължите да използвате компресора проверете 

внимателно за повредени предпазители или други части, и се 

уверете, че той ще работи правилно и ще извърши предвидените 

дейности. 

Проверете настройката, свързването и окачването на движещите 

се части, както и прегледайте за повреди, въздушни пробиви и 

други подобни, които биха могли да повлияят на работната 

дейност. 

Ако са повредени някой предпазител или друга част, те трябва 

да бъдат ремонтирани или заменени от оторизиран сервизен 

център, освен ако в наръчника за употреба не е посочено друго.  

Заменяйте повредените пресостати в оторизиран сервизен 

център. 

НЕ УПОТРЕБЯВАЙТЕ КОМПРЕСОРА, АКО НЕ СЕ ВКЛЮЧВА 

ИЛИ ИЗКЛЮЧВА ЧРЕЗ ПРЕКЪСВАЧА 

16. РАБОТЕТЕ ПРАВИЛНО С КОМПРЕСОРА 

Работете с компресора съгласно инструкциите за употреба. 

Никога не позволявайте на деца, на лица, незапознати с начина 

на употреба или на неупълномощен персонал да употребяват 

компресора. 

17. ДРЪЖТЕ ВСИЧКИ ВИНТОВЕ, БОЛТОВЕ И КАПАЦИ 

ЗДРАВО ЗАВИНТЕНИ И НА МЯСТО  

 Поддържайте всички винтове, болтове и капаци здраво 

завинтени. 

Редовно проверявайте състоянието им. 
18. ПОДДЪРЖАЙТЕ ОХЛАДИТЕЛНИТЕ ОТВОРИ НА МОТОРА 

ЧИСТИ 

Охладителните отвори на мотора трябва да са чисти, за да 
може въздухът да преминава по всяко време. Редовно 
проверявайте за натрупване на прах. 
19. ЗАХРАНВАЙТЕ КОМПРЕСОРА С ПОДХОДЯЩОТО 

НАПРЕЖЕНИЕ 

Захранвайте компресора с напрежението предвидено на 

табелката му. Ако увеличите напрежението над предвиденото, 

това ще доведе до прекалено бързи обороти на мотора, и би 

могло да повреди устройството и да изгори мотора. 

20. НИКОГА НЕ УПОТРЕБЯВАЙТЕ КОМПРЕСОР, КОЙТО Е 

ПОВРЕДЕН ИЛИ НЕ РАБОТИ НОРМАЛНО 

Ако ви се струва, че компресорът не работи нормално, издава 

странни шумове или изглежда по някакъв начин повреден, спрете 

незабавно дейността си и организирайте ремонта му в 

оторизиран сервизен център. 

21. НЕ ПОЧИСТВАЙТЕ ПЛАСТМАСОВИТЕ ЧАСТИ С 

РАЗТВОРИТЕЛ 

Разтворителите като бензин, разредител, масло или алкохол 

могат да повредят или счупят пластмасовите части. Не ги 

почиствайте с подобни разтворители. Избърсвайте 

пластмасовите части с мека кърпа напоена с сапунен разтвор и 

след това ги подсушавайте напълно. 

22. УПОТРЕБЯВАЙТЕ САМО ОРИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ 

ЧАСТИ 

Неоригиналните резервни части могат да отменят гаранцията и 

да доведат до повреди и наранявания. Оригиналните части се 

предлагат от вашия дилър. 

23. НЕ МОДИФИЦИРАЙТЕ КОМПРЕСОРА 

Не модифицирайте компресора. За всякакви ремонтни дейности 

се свържете със сервизния център.  Неоторизираните 

модификации не само могат да нарушат работата на компресора, 

но могат и да причинят злополуки, и наранявания на работния 
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персонал, който не разполага с необходимите познания и 

техническа специализация, за да изпълни правилно ремонтните 

дейности. 

24. ИЗКЛЮЧВАЙТЕ ПРЕСОСТАТА, КОГАТО НЕ 

УПОТРЕБЯВАТЕ КОМПРЕСОРА 

Когато не употребявате компресора, завъртете бутона на 

пресостата в позиция “OFF”, изключете го от контакта и отворете 

крана, за да изпуснете въздуха под налягане от въздушния 

резервоар. 

25. НИКОГА НЕ ДОКОСВАЙТЕ ГОРЕЩИ ПОВЪРХНОСТИ 

За да намалите риска от изгаряния, не докосвайте тръбите, 

главите, цилиндрите и мотора. 

26. НЕ НАСОЧВАЙТЕ ВЪЗДУШНИЯ ПОТОК КЪМ ТЯЛОТО 

Не насочвайте въздушния поток към хора или животни, за да 

предотвратите наранявания. 

27. ИЗПРАЗВАЙТЕ РЕЗЕРВОАРА 

Изпразвайте резервоара ежедневно или след четири часова 

употреба. 

Отворете крана и наклонете компресора за да изпразните 

насъбраната вода. 

28. НЕ СПИРАЙТЕ КОМПРЕСОРА ДЪРПАЙКИ КАБЕЛА ОТ 

КОНТАКТА  

 Използвайте “AUTO/OFF” бутона на пресостата. 

29. УПОТРЕБЯВАЙТЕ САМО ПРЕПОРЪЧАНИ ЧАСТИ ЗА 

РАБОТА С ВЪЗДУХ ПОД НАЛЯГАНЕ, КОИТО ИЗДЪРЖАТ НА 

НАЛЯГАНЕ НЕ ПО-НИСКО ОТ 125 PSI (8.6 BAR) 

Опасност от пръсване. Употребявайте само препоръчани части 

за работа с въздух под налягане, които издържат на налягане не 

по-ниско от 125 PSI (8.6 bar). 

 
ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАЗЕМЯВАНЕ 

Компресорът трябва да бъде заземен докато е в действие, за 

да предпазва потребителя от токов удар. Компресорът е 

оборудван с трижилен кабел, със заземен шуко щепсел, за да 

отговаря на правилното заземяване. 

Зеленият (или зелено-жълтият) кабел е заземяващият. Никога 

не свързвайте зеления (или зелено-жълтия) кабел към фазата. 

Всяка операция, която е необходима, за да се пригоди контакта 

към локалното ви оборудване ТРЯБВА да бъде извършена от 

квалифициран ЕЛЕКТРОТЕХНИК. 

 
УДЪЛЖИТЕЛ 

Използвайте само тройни удължители, оборудвани с шуко 

щепсели и трифазни контакти, които да отговарят на щепсела на 

компресора. Заменете или ремонтирайте повредения кабел. 

Уверете се, че удължителят е в добро състояние. Когато 

ползвате удължител, се уверете че притежава необходимата 

тежест, за да понесе електрическия ток, който продукта ще черпи. 

Кабели с по-малък размер ще доведат до спад на напрежението, 

който пък ще доведе до намалена мощност и прегряване. В 

таблицата са дадени правилните размери в зависимост от 

дължината на кабела и ампеража на табелката. Ако се 

съмнявате, използвайте следващия по тежест размер. Колкото 

по-малък е номера на размера, толкова по-тежък е кабела. 

 
Таб. 1 НЕОБХОДИМО СЕЧЕНИЕ ПРИ МАКС. ДЪЛЖИНА ОТ 20 m 

 

  220/230V-50Hz 110/120V-60Hz 

CV kW mm2
 mm2

 

0,75 0,65 1,5 2,5 

1 0,75 1,5 2,5 

1,5 1,1 2,5 4 

2 1,5 2,5 4 – 6 

3 2,2 4 / 

 

ВНИМАНИЕ: Избягвайте опасността от токов удар. Никога не 

употребявайте компресора с повреден или протъркан 

електрически кабел, или удължител. Проверявайте редовно 

всички електрически кабели. Никога не работете в близост до 

вода или каквато и да е среда, в която е възможен токов удар. 

 
ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ И ГИ НАПРАВЕТЕ ДОСТЪПНИ 

ЗА ДРУГИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА ТОЗИ ИНСТРУМЕНТ! 

 

УПОТРЕБА 
ЗАБЕЛЕЖКА: Информацията, която се съдържа в този наръчник 

е предназначена да ви помогне безопасно да употребявате и 

поддържате компресора. Някои илюстрации от този наръчник 

могат да съдържат детайли или добавки, които се различават от 

тези на вашия компресор. 

 
КОМПРЕСОРЪТ РАБОТИ БЕЗ МАСЛО (фиг. 4) 

 
МОНТАЖ 

Разопаковайте компресора (фиг. 1) и проверете стабилността на 

местоположението му: уверете се, че компресора е поставен върху 

плоска повърхност или такава, с наклон от най-много 10° (фиг. 2). 

Монтирайте колелата или вендузите следвайки инструкциите в 

фиг. 3. 

Транспортирайте компресора правилно без да го накланяте или 

да го повдигате с куки и въжета. (фиг. 5) 

 
СВЪРЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСТВОТО 

Еднофазните компресори се доставят в комплект с електрически 

кабел и двуполюсен заземяващ щепсел. Компресорът трябва да 

бъде свързан към заземен електрически контакт. (фиг. 6) 

ВНИМАНИЕ: Заземяването трябва да бъде постигнато съгласно 

индустриалните стандарти за безопасност (EN 60204). 

Щепселът на захранващия кабел не трябва да се използва като 

прекъсвач, а трябва да бъде включен към електрическия контакт 

посредством диференциален прекъсвач (магнитно-термичен 

прекъсвач). 

 
СТАРТИРАНЕ 

Уверете се, че главното захранване отговаря на посоченото в 

табелката с електрическите данни (фиг. 7), допустимата 

толерантност трябва да бъде в обсега на ± 5%. 

 
КОМПРЕСОР С РЕЗЕРВОАР (фиг. 8): В зависимост от вида на 

монтирания пресостат, завъртете или натиснете бутона 

разположен в горната част до “0” (фиг. 9). Поставете щепсела в 

контакта (фиг.6) и завъртете бутона към “I”. Компресорът работи 

напълно автоматично и се контролира от пресостата, който го 

спира, когато налягането в резервоара достигне максимума и го 

стартира отново, когато налягането падне под минималното ниво. 

Разликата в налягането обикновено е 2 bar (29 psi), между 

максималната и минималната стойност. 

Например: компресорът спира, когато достигне 8 bar (116 psi) 

(макс. налягане) и се рестартира автоматично, когато налягането в 

резервоара падне до 6 bar (87 psi). 

След като свържете компресора с електрическото захранване, го 

натоварете до максимално налягане и проверете правилната 

ефективност на машината. 

 

КОМПРЕСОР БЕЗ РЕЗЕРВОАР (фиг. 10): Включете щепсела в 

контакта (фиг. 6). Натиснете бутона “on/off”, който се намира на 

предния контролен панел, за да стартирате и спрете компресора 

(фиг. 11). 

ЗАБЕЛЕЖКА: Главата/ цилиндърът/ тръбопровода, които се 

намират под панела, могат да достигнат високи температури, за 

това бъдете внимателни, когато работите близо до тези 

компоненти и не ги докосвайте, за да не се изгорите (фиг. 12). 

 

ВНИМАНИЕ: Електрическият компресор трябва да бъде 

свързан към електрозахранване, което е обезопасено чрез 

подходящи диференциални прекъсвачи (магнитно-термални 

прекъсвачи). Компресорите от тихата серия са оборудвани с 

автоматичен, амперометричен бушон, намиращ се в пресостата, 

който се рестартира ръчно. Когато бушонът изключи, изчакайте 

няколко минути, след това изключете и включете компресора 

използвайки бутона на пресостата (фиг. 19). 

 
НАСТРОЙКА НА РАБОТНОТО НАЛЯГАНЕ (ФИГ. 13) 

Не винаги е необходимо да използвате максималното работно 

налягане; напротив, пневматичният инструмент обикновено 

изисква по-ниско налягане. При компресори с регулатори на 

налягането настройте точното работното налягане. Освободете 

бутона на регулатора като го издърпате навън. Настройте 

желаната стойност на налягането въртейки бутона в посока на 

часовниковата стрелка, за да го повишите и обратно на 

часовниковата стрелка, за да го понижите. Когато достигнете 

желаното налягане, блокирайте бутона натискайки го надолу 

(фиг. 13). В случай че регулаторите на налягането са доставени 

без манометър, стойностите на налягането могат да се видят на 

скалата намираща се на корпуса на самия регулатор. В случай че 
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регулаторите са доставени с манометър, стойностите на 

налягането могат да се видят на манометъра. 

 

 

ПОДДРЪЖКА 
Преди да обслужите компресора се уверете, че: 

- основния прекъсвач е в позиция “0”. 

- пресостатът или прекъсвачът са в позиция “0”. 

- във въздушния резервоар няма налягане (само за моделите с 
резервоар). 

- някои компоненти се нагряват. Оставете ги да изстинат преди 

поддръжката; 

- отстранете внимателно външния капак, ако е необходимо. 

 
ИЗТОЧВАНЕ НА КОНДЕНЗА 

Компресорът генерира конденз, който се събира в резервоара. 

Кондензът трябва да се източва от резервоара поне веднъж 

седмично отваряйки кранчето (фиг. 14), което се намира на 

външния панел или под резервоара. Внимавайте за въздух под 

налягане в цилиндъра, защото водата би могла да пръсне силно. 

Препоръчително налягане макс. 1 ÷ 2 bar. 

 
ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛТЪРА 

Препоръчително е на всеки 50 работни часа всмукателният 

филтър да се демонтира и филтриращият елемент да се 

почиства, като се продуха със сгъстен въздух или, ако елементът 

посочен от стрелката е запушен, да се замени. 

 
КАК ДА ПОДХОДИТЕ, КОГАТО СРЕЩНЕТЕ ОБИКНОВЕНИ 

АНОМАЛИИ 

Загуба на въздух от клапана под пресостата (само за 

модели с резервоар) 

Тази повреда се дължи на некачествено уплътняване на 

възвратния клапан; подходете по следния начин: 

- Освободете налягането на резервоара. 

- Отстранете панела като развиете четирите винта и го 

повдигнете. 

- Развийте шестоъгълната глава на клапана (А)(фиг. 15). 

- Внимателно почистете малкия гумен диск (B) и мястото му 
(фиг. 15). 

- Внимателно върнете всичко на място. 

Загуба на въздух 

Това може да се дължи на некачествено уплътняване на някой 

фитинг. Проверете всички фитинги, като ги намокрите със 

сапунена вода. 

Компресорът работи, но не зарежда (фиг. 16) 

Това може да се дължи на повредени клапани (С1-С2), или 
уплътнение (В1- B2). Заменете повредения елемент (фиг. 16). 

Компресорът не стартира 

Ако компресорът има трудности да стартира се уверете, че: 

- основното напрежение отговаря на посоченото на табелката с 
данни (фиг. 7) 

- използвате електрическите удължаващи кабели с подходяща 

дебелина или дължина. 

- помещението в която работи компресорът не е прекалено 

студено (под 0°С) 

- захранването е ефективно (контактът е включен правилно, 

магнитно-термалния прекъсвач, предпазителите не са 

изключени) 

- дали бушонът е изключил (серия vs-gms фиг. 20, тихата серия 

фиг. 19).  

Компресорът не може да спре (само с резервоар) 

ако компресорът не спре, когато достигне макс. налягане, 

предпазния клапан на резервоара ще се изключи. Свържете се с 

най-близкия оторизиран сервизен център. 

 
ВНИМАНИЕ 

Ако компресорът се използва за боядисване: 

а) Не работете в затворени помещения или близо до открит 
пламък 

б) Уверете се, че помещението в което работите е добре 

проветрено 

c) Предпазвайте носа и устата като използвате подходяща маска 
(фиг. 18). 

 
Не използвайте компресора, ако електрическия кабел или 
щепселът са повредени. 

- Свържете се с най-близкия оторизиран сервизен център, за да 

замените оригиналния елемент. 

- Ако е разположен на рафт или на повърхност над пода, той 

трябва да бъде подсигурен подходящо, за да не се преобърне 

докато работи. 

- Не поставяйте предмети или ръцете си зад предпазната 

решетка, за да предотвратите физически наранявания, а също 

така и повреди на компресора. 

- Не използвайте компресора, за да заплашвате хора или 

животни, за да предотвратите сериозни наранявания. 

- Винаги изключвайте компресора от контакта, когато приключите 

работата си. 

 
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОМПРЕСОР БЕЗМАСЛЕН МОДЕЛ 

Максимално налягане: 8.5 bar  

Максимално работно налягане: 8 bar 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Компресорните резервоари са изработени в 

съответствие с наредба 2009/105/ЕС за европейския пазар. 

Компресорите са изработени в съответствие с наредба 

2006/42/ЕС за европейския пазар. 

Нивото на звука може да се увеличи от 1 до 10 dB(A), в 

зависимост от помещението, в което е монтиран компресора. 

 
ПНЕВМАТИЧНИ ВРЪЗКИ 

Уверете се, че винаги използвате пневматични тръбопроводи за 

въздух под налягане, които отговарят на изискванията на 

компресора. Не се опитвайте да ремонтирате повредени 

тръбопроводи. 

 

АБСОРБИРАЩА СУШИЛНЯ 
Уред, монтиран към компресора, за работа с въздух под 
налягане, състоящ се от:

 

 

1) медна спирална тръба; 

2) стоманена тръба, съдържаща сушащите се материали; 

3) въздухо-преработвателен резервоар; 

4) дренажен електромагнитен клапан; 

 
Въздухът от помпата (А) влиза в спиралата (1) и преминавайки се 

охлажда. Той влиза в тръбата (2), минава през солта (която 

задържа влагата) и продължава към резервоара (3) и резервоара 

на компресора (В). 

По време на тази операция електромагнитния клапан (4) е 

затворен. Когато налягането в резервоара достигне максималната 

стойност, компресорът спира и електромагнитният клапан се 

отваря. 

Отворения 

електромагнитен 

клапан позволява 

освобождаването на 

веригата. По време 

на тази операция 

сухият въздух от 

резервоара (3) 

преминава през 

тръбата (2) и 

освобождава солта 

от влагата, която се е 

натрупала по време 

на зареждане, и 

която се оттича 

навън през електромагнитния клапан. 

От този момент веригата е готова за нов цикъл. 

 
Ние препоръчваме да заменяте солта на сушилнята поне веднъж 
годишно. 
 

МЕМБРАННА СУШИЛНЯ 
Мембранната сушилня се състои от кухи влакна, които 

избирателно пропускат водната пара. 

Входящият влажен, сгъстен въздух преминава през 

вътрешността на батерията от кухи влакна. 

Първо водната пара се адсорбира във вътрешността на кухите 

влакна, откъдето преминава навън през покривната мембрана на 

кухите влакна. Там водната пара се отделя. Разделянето на 

въздуха и водната пара се дължи на разликата в частичното 

налягане на водната пара във вътрешността и извън кухите 

влакна. За да се отдели водната пара, част от сухият въздух се 

разширява до атмосферното налягане и се отвежда към изхода 

на въздуха за продухване по външната дължина на кухите 
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фибри. 

Скоростта на отделяне зависи както от обема на потока, така и от 

входящата температура. 

По-слабият поток или входяща температура съответно водят до  

по-силно понижаване на точката на отделяне. 

 
Мембранната сушилня не се нуждае от поддръжка. 

Препоръчително е касетата на предварителния филтър да се 
почиства периодично (един път в месеца). 

1 - вход на въздуха под 
налягане 

2 – предварителен филтър 

3 - свързваща тръба 

4 - винтова връзка  

5 - изход на въздуха за 

продухване 

6 - мембранна сушилня 
7 - изход на въздуха под 

налягане 
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