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Conservare questo manuale d’istruzioni per poterlo consultare in futuro

1 PRECAUZIONI D’'USO

Questi compressori non sono adatti al funzionamento in
ambiente esterno.

/\ COSE DA FARE

+ Il compressore deve essere utilizzato in ambienti idonei (ben aerati, con
temperatura ambiente compresa fra +5°C e +40°C) e mai in presenza di
polveri, acidi, vapori, gas esplosivi o infiammabili.

+ Mantenere sempre una distanza di sicurezza di almeno 4 metri tra il
compressore e la zona di lavoro.

+ Eventuali colorazioni che possono comparire sulle protezioni paracinghia
del compressore durante le operazioni di verniciatura indicano una distanza
troppo ravvicinata.

+ Inserire la spina del cavo elettrico in una presa idonea per forma, tensione e
frequenza e conforme alle normative vigenti.

+ Per le versioni trifase fare montare la spina da personale con la qualifica di
elettricista secondo normative locali. Controllare al primo avviamento che il
senso di rotazione sia corretto e corrisponda a quello indicato dalla freccia
posta sul paracinghia (versioni con protezione in plastica) o sul motore
(versioni con protezioni in metallo).

+ Utilizzare prolunghe del cavo elettrico di lunghezza massima di 5 metri e con
sezione del cavo adeguata.

+ Si sconsiglia I'uso di prolunghe diverse per lunghezza e sezione nonché
adattatori e prese multiple.

+ Usare sempre e soltanto linterruttore del pressostato per spegnere il
compressore oppure utilizzando l'interruttore del quadro elettrico, per i modellj
che lo prevedono. Non spegnere il compressore staccando la presa elettri
per evitare il riavvio con pressione nella testa.

+ Usare sempre e solo la maniglia per spostare il compressore.

+ Il compressore in funzione deve essere sistemato su un appoggio
orizzontale per garantire una corretta lubrificazione.

+ Posizionare il compressore ad almeno 50 ¢cm dal muro per
ottimale ricircolo di aria fresca e garantire un corretto raffredd&hgento.

O

imali o verso il propri

un

/\ cose DA NON FARE

+ Non dirigere mai il getto di aria verso persone;
corpo (Utilizzare occhiali protettivi per protezione
sollevati dal getto).

+ Non dirigere mai il getto di liquidi spruzzati
verso il compressore stesso.

+ Non usare 'apparecchio a piedi nudi

+ Non tirare il cavo di alimentazione
spostare il compressore.

+ Non lasciare esposto I'appare!
nebbia, neve).

9

p o per

piedi bagnaj
acgare la spina dalla
agenti atmosfe&

ipggia, sole,

? hi da cor%
ifi collegati al co)

+ Non permettere I'uso del compressore a persone inesperte. Tenere lontano
dall'area di lavoro bambini e animali.

+ Non posizionare oggetti infiammabili o oggetti in nylon e stoffa vicino e/o sul
compressore

+ Non pulire la macchina con liquidi infiammabili o solventi. Impiegare solamente
un panno umido assicurandosi di avere scollegato la spina dalla presa
elettrica.

+ L'uso del compressore ¢ strettamente legato alla compressione dellaria. Non
usare la macchina per nessun altro tipo di gas.

+ L'aria compressa prodotta da questa macchina non & utilizzabile in campo
farmaceutico, alimentare o ospedaliero se non dopo particolari trattamenti e
non puo essere utilizzata per riempire bombole da immersione.

+ Non utilizzare il compressore senza protezioni (paraciaghia) e non toccare le
parti in movimento.

/\ COSE

+ Questo coy gore

intermittedza spec|
inuti di

orbimento d e
la maechina é importante oltre alle operazioni

+ Per agevolare il riaw
wdicate intervenilfexe ante del pressostato riportandolo nella
ione spento e &v nte su acceso (figg. 1a- 1b).

e con un rapporto di

a dati tecnici, (ad esempio S3-50
a) onde evitare un eccessivo

el caso si dovesse verificare

i cdPil motore & dotato interrompendo
& temperatura € troppo elevata per

ecce
r

e versiopi occorre intervenire manualmente premendo |l
ulsante di ripri 0sto sulla scatola morsettiera del motore (fig. 2).

+ Nelle versiog sufficiente intervenire manualmente sul pulsante del
pressostatdy 1 ﬁ dolo nella posizione acceso, oppure intervenire sul

pulsanig o collocato dentro la cassetta del quadro elettrico (figg
3a-3b :a
* Le ver. ase sono dotate di un pressostato dotato di una valvola di

0 aria &%Chiusura ritardata (oppure di una valvola posta sulla valvola di

- I
rit@gno) che facilita I'avviamento del motore e pertanto & normale a serbatoio

I'uscita di un soffio d'aria dalla medesima per qualche secondo.
utti i compressori sono dotati di una valvola di sicurezza che interviene in
so di irregolare funzionamento del pressostato garantendo la sicurezza
della macchina (fig. 4).

+ Tutti i compressori bistadio sono dotati di valvole di sicurezza sul collettore
di mandata aria al serbatoio e sul tubo di collegamento tra la bassa e alta
pressione posto sulla testa. Esse intervengono in caso di malfunzionamento
(fig. 5).

+ Durante I'operazione di collegamento di un utensile pneumatico ad un tubo di
aria compressa erogata dal compressore, & tassativa l'interruzione del flusso
d'aria in uscita dal tubo stesso.

+ Lutilizzo dellaria compressa nei diversi usi previsti (gonfiaggio, utensili
pneumatici, verniciatura, lavaggio con detergenti solo a base acquosa ecc.)
comporta la conoscenza ed il rispetto delle norme previste nei singoli casi.

2 AVVIAMENTO ED UTIL

+ Le ruote fornite devono essere mont:
19a-19b e 20a-20b. Per le versioni
previsti.

+ Controllare la rispondenza dei dati di targa del compressore con quelli reali
dellimpianto elettrico; si ammette una variazione di tensione di +/- 10%
rispetto al valore nominale.

+ Inserire la spina del cavo di alimentazione in una presa idonea verificando che
il pulsante del pressostato posto sul compressore sia nella posizione spento
*0” (OFF) (figg. 6a-6b-6c-6d).

+ Per le versioni trifase collegare la spina ad un quadro protetto da fusibili
adeguati.

+ Per le versioni corredate da quadro elettrico (centraline “Tandem” o avviatori
stella/triangolo) fare eseguire l'installazione ed i collegamenti (al motore, al

do quanto illustrato nelle figure
| fissi, montare gli antivibranti se

pressostato ed alla elettrovalvola dove prevista) da personale qualificato.

+ Verificare il livello dell'olio tramite visore ed eventualmente rabboccare
svitando il tappo sfiato. (figg. 7a-7h).

+ Aquesto punto il compressore & pronto per 'uso.

+ Intervenendo sull'interruttore del pressostato (oppure il selettore per le
versioni con quadro elettrico, (figg. 6a-6b-6¢-6d), il compressore si avvia
pompando aria ed immettendola attraverso il tubo di mandata nel serbatoio.
Nelle versioni bistadio I'aria viene aspirata nella canna del cilindro detta di
bassa pressione e precompressa. Viene quindi immessa, attraverso il tubo di
ricircolo, nella canna detta di alta pressione e quindi nel serbatoio. Questo ciclo
di lavoro permette il raggiungimento di pressioni piu elevate e la disponibilita di
aria a 11bar (15 bar per macchine speciali).

+ Raggiunto il massimo valore di pressione di esercizio (impostato dal
costruttore in fase di collaudo) il compressore si ferma scaricando I'aria in



eccesso presente nella testa e nel tubo mandata attraverso una valvola posta
sotto il pressostato (nelle versioni stella/triangolo attraverso una elettrovalvola
che interviene all'arresto del motore).
Questo permette il successivo riawio facilitato dalla mancanza di pressione
nella testa. Utilizzando aria il compressore riparte automaticamente quando
viene raggiunto il valore di taratura inferiore (2 bar circa tra superiore ed
inferiore).
E" possibile controllare la pressione presente allinterno del serbatoio
attraverso la lettura del manometro a corredo (fig. 4).
Il compressore continua a funzionare con questo ciclo in automatico fino a
quando non si interviene sullinterruttore del pressostato (o del selettore del
quadro elettrico, figg. 6a-6b-6¢c-6b). Se si desidera impiegare nuovamente il
compressore attendere almeno 10 secondi dal momento dello spegnimento
prima di riavviarlo.
Nelle versioni con quadro elettrico il pressostato deve essere sempre sulla
posizione ACCESO | (ON).
Nelle versioni tandem la centralina a corredo permette I'utilizzo di uno solo
dei due gruppi compressori (volendo con uso alternato) oppure tutti e due
contemporaneamente in funzione delle esigenze. In questo ultimo caso
I'avviamento sara leggermente differenziato per evitare un eccessivo
assorbimento di corrente allo spunto (partenza temporizzata).
Solo i compressori carrellati sono corredati di un riduttore di pressione (nelle
versioni a piedi fissi viene normaimente installato sulla linea di utilizzo).
Agendo sul pomello a rubinetto aperto (tirandolo verso I'alto e ruotandolo in
senso orario per aumentare la pressione e antiorario per diminuirla, (fig. 8)
& possibile regolare la pressione dell'aria in modo da ottimizzare I'uso degli
utensili pneumatici. Quando & stato impostato il valore desiderato spingere il
pomello verso il basso per bloccarlo.
E’ possibile verificare il valore impostato attraverso il manometro (per le
versioni che lo prevedono, fig. 9).
+ Verificare che il consumo d’aria e la massima pressione di esercizj
dell’'utensile pneumatico da impiegare siano compatibili con
pressione impostata sul regolatore di pressione e con la quan

aria erogata dal compressore.
+ Al termine del lavoro fermare la macchina, scollegare la spina

svuotare il serbatoio.

3 MANUTENZIONE
La durata della macchina & condizionata dalla qualit
PRIMA DI QUALSIASI INTERVENTO COM
“OFF” IL PRESSOSTATO, DISINSERIRE
COMPLETAMENTE IL SERBATOIO.

Il controllo deve essere effettuato precedentemente al primo avviamento del
compressore.

TABELLA 1 - SERRAGGIO TIRANTI TESTA

Nm Nm
Coppia Min. Coppia Max.
Vite M6 9 "
Vite M8 22 27
Vite M10 45 55
Vite M12 76 93
Vite M14 121 148

+ Pulire il filtro di aspirazione in funzione dell'ambiente e comunque almeno
ogni 100 ore. Sostituirlo se necessario (il filtro intasato determina un minor

rendimento mentre se inefficace provoca una maggiore usura del compressore
figg. 11a - 11b).
+ Sostituire 'olio dopole prime 100 ore di funzio

ogni 300 ore. Con periodicamente il livell&®
+ Usare olio minefa p
miscelare quali

e successivamente

siglia SAE 20). Non
ni di colore (biancastro

I'umidita present
sione il serbatoige
griodicamente verific

fig. 13a-13b). Questo per preservare dalla
iMitarne la capacita.

la tensione delle cinghie, che devono avere una
ig. 14).

TABELLA 2 - INTERVALLI DI MANUTENZIONE

poPO LE OGNI 100 OGNI 300
PRIME ORE
100 ORE ORE
ir@zione e/o
'rme lemento .
zione olio* . .

Il controllo deve essere effettuato precedentemente

el G i al primo avviamento del compressore.

carico jio | P e a fine lavoro

+ Controllare il serraggio di tutte le viti in particolare VIIe Ila testa ppo
(fig. 10). Per
% * Sia l'olio esausto sia la condensa DEVONO ESSERE SMALTITI nel rispetto
@ della tutela dellambiente e delle leggi in vigore.
\ Il compressore deve essere smaltito seguendo gli adeguati canali previsti
dalle normative locali.
\ o
4 POSSIBlI A LIEER INTERVENTI AMMESSI
Richiedere I'ausilj elettriCista qualifica interventi su componenti elettrici (cavi, motore, pressostato, quadro elettrico etc.).
ANOMALIA & CAUSA INTERVENTO

la sua funzione.
Perdita di aria dalla valvola del pressostato.

Valvola di ritegno che, per usura o sporcizia
sulla battuta di tenuta non svolge correttamente

Svitare la testa esagonale della valvola di
ritegno, pulire la sede ed il dischetto di gomma
speciale (sostituire se usurato). Rimontare e
serrare con cura (figg. 15a-15b).

Rubinetto spurgo della condensa aperto.

Chiudere il rubinetto spurgo della condensa.

pressostato.

Tubetto rilsan non innestato correttamente sul

Innestare correttamente il tubo rilsan all'interno
del pressostato (fig. 16).

Consumi eccessivi.

Ridurre richieste di aria compressa.

Perdite dai giunti e/o tubazioni.

Sostituire guarnizioni.

Diminuzione di rendimento, avviamenti
frequenti. Bassi valori di pressione.

Intasamento del filtro di aspirazione.

Pulire/sostituire il filtro di aspirazione
(figg. 11a-11b).

Slittamento cinghia.

Controllare la tensione delle cinghie (fig. 14).




ANOMALIA

CAUSA

INTERVENTO

Aerazione insufficiente.

Migliorare ambiente.

Il motore e/o il compressore scaldano

Intasamento dei passaggi d’aria.

Verificare ed eventualmente pulire il filtro aria.

irregolarmente.

Lubrificazione scarsa.

Rabboccare o sostituire olio
(figg. 17a-17b-17c).

Awvio con testa del compressore carica.

Scaricare testa del compressore agendo sul
pulsante del pressostato.

Il compressore dopo un tentativo di avvio si
arresta per intervento della protezione termica a
causa di alto sforzo del motore.

Bassa temperatura.

Migliorare condizioni ambientali.

Tensione insufficiente.

Controllare che la tensione di rete corrisponda a
quella di targa. Eliminare eventuali prolunghe.

Il compressore dopo un tentativo di avvio si
arresta per intervento della protezione termica a

Lubrificazione errata o insufficiente.

Verificare livello, rabboccarg eventualmente

sostituire olio.

causa di alto sforzo del motore.

Elettrovalvola non efficiente.

Il compressore durante la marcia si arresta
senza apparenti motivi.

Intervento della protezione@a del motore_’
% ‘ e ri

rsioni mon
rvenire suffpuls
riportandolo n
Riarmare protezi

e del pressostato
zione spento (fig. 1a).
e termica (fig. 2) e riavviare

ente persiste, chiamare il Centro

intéenire sul pulsante del termico collocato
N a cassetta del quadro elettrico (fig. 3c)
viare (fig. 6d).

l'inconveniente persiste, chiamare il Centro
ssistenza.

Altre versioni:

intervenire sul pulsante del pressostato
riportandolo nella posizione spento e
nuovamente su acceso (figg. 1a-1b).

Se l'inconveniente persiste, chiamare il Centro
Assistenza.

Contattare il Centro Assistenza.

Il compressore in marcia vibra ed il motore
emette un ronzio irregolare. Se si ferma, non
riparte, malgrado vi sia ronzio nel motore.

Anomala presenza di olio in rete.

Fare sostituire il condensatore.

R

Verificare i fusibili all'interno del quadro elettrico
o della cassetta elettrica ed eventualmente
sostituire quelli danneggiati (fig. 18).

olio all'interno del gruppo.

Verificare livello olio.

tori trifase:
Manca una f: el si a trifase di
alimentazione pel babile interruzione di un
@ fusibile. dn

Contattare il Centro Assistenza.

i sporco/sabbia all’interno del

Provvedere alla pulizia del rubinetto.

L Q
Perdita di condensa dal rubine@go.

S

Qualsiasi altro intervento deve e

seguito dai Centri di A

autorizzati, ri

compromettere la sicurezza e comunque invalida la relativa garanzia.

ricambi originali. Manomettere la macchina puo



Preserve this handbook for future reference

+ Never weld or machine the reservoir. In the case of faults or corrosion, replace

1 PRECAUTIONS it completely.
These compressors are not suitable for outdoor use. + Never allow inexpert persons to use the compressor. Keep children and
animals away from the work area.
A THINGS TO DO + Never position flammable or nylon or fabric articles close to and/or on the
COMpressor.

+ The compressor must be used in a suitable environment (well ventilated ~ + Never clean the compressor with flammable liquids or solvents. Clean with a
with an ambient temperature of between +5°C and +40°C) and never in damp cloth only, after making sure that you have unplugged the compressor.

places affected by dust, acids, vapors, explosive or flammable gases. + The compressor is designed only to compress air and must not be used for any
+ Always maintain a safety distance of at least 4 meters between the compressor other type of gas.
and the work area. + The compressed air produced by the compressor cannot not be used for
+ Any coloring of the belt guards of the compressor during painting operations pharmaceutical, food or hospital purposes except after particular treatments. It
indicates that the distance is too short. is not suitable for filling the air bottles of scuba diver:
+ Insert the plug of the electric cable in a socket of suitable shape, voltage and ~ + Never use the compressor without guards (belt gu: nd M8ver touch moving
frequency complying with current regulations. parts.

+ For 3-phase versions, have the plug fitted by a qualified electrician according
to local regulations. When starting the compressor for the first time, check the A THINGS
correct direction of rotation and that this matches the direction indicated by
the arrow on the belt guard (versions with plastic protection) or on the motor ¢+ To avoid
(versions with metal protection).

+ Use extension cables with a maximum length of 5 meters and of suitable
cross-section.

ULD

electric fhotorhis compressor is designed
gfation as indical the dataplate (for example,
tes ON and 2 minutes OFF). In the case of overheating,
% toﬁatically cutting off the power when
O exohe

4

+ The use of extension cables of different length and also of adapters and is too high du urrent take-off.
multiple sockets should be avoided. machine re; mportant not only to carry out the
+ Always use the switch of the pressure switch to switch off the compressor or erations indicatgg Iso {9 set the button of the pressure switch,
use the switch of the electric panel for models equipped with this. Never switch %ing this to the, % ition and then ON again (figures 1a-1b).
off the compressor by pulling out the plug in order to avoid restart with pressure ingle-phase versigns, Phess the reset button on the terminal box of the
in the head. or (fig. 2
+ Always use the handle to move the compressor. n 3-phase vel operate manually on the button of the pressure switch,
+ When operating, the compressor must be placed on a stable, horizgnt: returning thi e ON position, or press the button of the thermal cutout
X electric panel (figures 3a-3b-3c).

ersions are fitted with a pressure switch equipped with a
air vent valve (or with a valve located on the check valve) that
S start-up; therefore a few-second jet of air from this, with the
segfoir emPty, is to be considered normal.

%jrantee machine safety, all the compressors are fitted with a safety valve
youpby ways wear activated in the case of failure of the pressure switch (fig. 4).
ts that e lifted by th || two-stage compressors are equipped with safety valves on the air delivery
anifold to the reservoir and on the connection hose between the low
I and high pressure located on the head. These are activated in the case of
malfunctioning (fig. 5).
+ When connecting an air-powered tool to a hose of compressed air supplied by
e socket or t@e the compressor, interruption of the flow of air from the hose is compulsory.

surface to guarantee correct lubrication. inside the
+ Position the compressor at least 50 cm from the wall to perr@l + The sipg!

circulation of fresh air and to guarantee correct cooling.
/\ THINGS NOT TO DO Q

+ Never direct the jet of air towards persons, animals
safety goggles to protect your eyes from flying obj
jet).

+ Never direct the jet of liquids sprayed by tools con
towards the compressor. i

+ Never use the appliance in your bare feet

o10}

=
o
=1
=5
> p
o 3
T 3
[

COMpressor. + Use of the compressed air for the various purposes envisaged (inflation,
+ Never leave the appliance exposed t erge weather cond@, sun, air-powered tools, painting, washing with water-based detergents only, etc.)

fog, snow). x requires knowledge of and compliance with the rules established for each
+ Never transport the compressor servoir pressurized® individual use.

L 4
2 START. NDWUSE + Atthis point, the compressor is ready for use. . .
) . . . + Operating on the switch of the pressure switch (or the selector for versions with
* Fitthe supplied wheels 2S8hown i figure nd 20a-20b. Forversions  gjecyic panel, (figures 5a-5b-5¢-5d), the compressor starts, pumping air in
with fixed feet, assemble the vibration- efsHumished. ) the reservoir through the delivery hose. On 2-stage versions, air is sucked into
! Chegk chorrespondencg between yessor plate dat.a with the actual the so-called low pressure cylinder liner and precompressed. It is then routed,
specifications of the electrical sys! riation of + 10% with respect of the

through the recirculation hose, into the so-called high pressure liner and then
into the reservoir. With this work cycle, it is possible to reach higher pressure,
with availability of air at 11 bar (15 bar for special machines).

+ On reaching maximum operating pressure (factory-set during testing), the

rated value is allowed.
+ Insert the power plug in a suitable socket checking that the button of the
pressure switch located on the compressor is in the “O” (OFF) position

::figurr]es 6a;]6b-6c-6d_). he o | bl compressor stops, venting the excess air present in the head and in the
: fuosrets e 3-phase versions, connect the plug to a panel protected by suitable  gjyery hose through a valve located under the pressure switch (in deltalstar

versions, through an electrovalve that is activated when the motor stops).

+ The absence of pressure in the head facilitates subsequent restart.
When air is used, the compressor restarts automatically when the lower
calibration value is reached (approx. 2 bar between upper and lower).
The pressure inside the reservoir can be checked on the gauge provided (fig. 4).

+ The compressor continues to operate automatically with this work cycle until

13

+ For the versions fitted with electric panel (“Tandem” control units or delta/star
starters) have installation and connections (to the motor, to the pressure switch
and to the electrovalve if any) carried out by qualified personnel.

+ Check the oil level using the sight glass and if necessary unscrew the vent plug
and top up. (figures 7a-7h).



the position of the switch of the pressure switch (or of the selector of the
electric panel) figures 6a-6b-6¢-6d) is modified. To use the compressor again,
wait at least 10 seconds after this has been switched off before restarting.

+ In the versions with electric panel, the pressure switch must always be aligned
with the | (ON) position.

+ In tandem versions, the control unit provided permits use of only one of the
two compressor groups (if necessary alternatively) or of both at the same time
according to requirements. In this second case, start-up will be differentiated
slightly to avoid excessively high current take-off at start-up (timed starting).

+ Only the wheel-mounted compressors are fitted with a pressure reducer (in
the versions with fixed feet, it is usually installed on the use line). Air pressure
can be regulated in order to optimize use of air-powered tools operating on the
knob with the valve open (pulling it up and turning it in a clockwise direction
to increase pressure and counterclockwise to reduce this) (fig. 8). Once you
have set the value required, push the knob down to lock it.

+ The value set can be checked on the gauge (for versions equipped with this,
fig. 9).

+ Please check that the air consumption and the maximum working
pressure of the pneumatic tool to be used are compatible with the
pressure set on the pressure regulator and with the amount of air
supplied by the compressor.

+ When you have finished working, stop the machine, pull out the plug and
empty the reservoir.

3 MAINTENANCE
+ The service life of the machine depends on maintenance quality.
+ PRIOR TO ANY OPERATION SET THE PRESSURE SWITCH TO THE
OFF POSITION, PULL OUT THE PLUG AND COMPLETELY DRAIN THE
RESERVOIR.

+ Clean the suction filter according to the type of environment and in any case at
least every 100 hours. If necessary, replace the filter (a clogged filter impairs
efficiency while an inefficient filter causes harsher wear on the compressor
(figures 11a - 11b).

+ Change the oil after the first 100 hours of operation and subsequently every
300 hours. Check the oil level periodically.

+ Use SAE 40. (For cold climates, SAE 20 is recommended). Never mix
different grade oils. If the oil changes color (whitish = presence of water; dark
= overheated), it is good practice to replace the oil immediately.

+ After topping up, tighten the plug (fig. 12) making sure that there are no leaks
during use. Once a week, check the oil level to assure lubrication in time (fig.
Ta).

+ Periodically (or after completing work if for more than an hour), drain the
condensate that forms inside the reservoir due to the humidity in the air (fig.
13a-13b) in order to protect the reservoir from rust and so as not to restrict its
capacity.

+ Periodically, check the tension of the belts whicl

around 1 cm (fig. ‘.

TABLE 2 — MAINTENANCE

AFTER T
FIRST 1
HOUR:

have a flexion (f) of

EVERY 300
HOURS

2 .

cmust be carried out prior to the first
mpressor starting.

eriodically and at the end of work

+ Check that all screws (in particular those of the head of the unit) are tigh h Periodically
drawn up (fig. 10). The check must be carried out prior to the first compres& ~
starting. * Spent ol %nsate MUST BE DISPOSED OF in compliance with
protecti f vironment and current legislation.
AB O '\ ON ROD
Nm The col of) must be disposed in conformity with the methods
Min. torque Maxggerqu pr, viv for hyfocal regulations.
Screw M6 9 11
Screw M8 22
Screw M10 45
Screw M12 76 93
Screw M14 121 k 148

Q&

4 POSSIBLE FAULTS &LATE TED REMEDIES
Request the assistance of a qualifigd el€Btician for operati ctric components (cables, motor, pressure switch, electric panel, etc).
&

N

N

CAUSE

REMEDY

Air leak from the valve of the pressure§itch®

Check valve does not perform its function
correctly due to wear or dirt on the seal.

Unscrew the hex-shaped head of the check
valve, clean the housing and the special rubber
disk (replace if worn). Re-assembler and tighten
carefully (figures 15a-15b).

Condensate drainage cock open.

Close the Condensate drainage cock.

switch.

Rilsan hose not inserted correctly in pressure

Insert the Rilsan hose correctly inside the
pressure switch (fig. 16).

Excessively high consumption.

Decrease the demand of compressed air.

Leaks from joints and/or pipes.

Change gaskets.

Reduction of efficiency, frequent start-up. Low
pressure values.

Clogging of the suction filter.

Clean/replace the suction filter
(figures 11a-11b).

Slipping of the belt.

Check belt tension (fig. 14).




FAULT CAUSE REMEDY

Insufficient ventilation. Improve ambient conditions.

The motor and/or the compressor overheat Closing of air ducts. Check and if necessary clean the air filter.
irregularly.

Top up or change oil

Insufficient lubrication. (figures 17a-17b-17c).

Release the compressor head by using the

Start-up with head of the compressor charged. pressure switch push button.

After an attempt to start the compressor, it stops
due to tripping of the thermal cutout caused by Low temperature. Improve ambient conditions.
forcing of the motor.

Check that the mains voltage matches that of

Voltage too low. the dataplate. Eliminate any extensions.

Check level, top up and if negessary change

After an attempt to start the compressor, it stops | Incorrect or insufficient lubrication. the ol

due to tripping of the thermal cutout caused by
forcing of the motor.

Inefficient electrovalve. Call the Service Cent:

e versions: operate

Ita-star starter:
rate’@n the button of the thermal cutout
O inside the box of the electric panel (fig.
nd restart (fig. 6d).
f the fault persists, call the Service Center.

Q .
% ther versions:
Operate on the button of the pressure switch

During operation, the compressor stops for no Tripping of the thermal cutouf of the motor.

apparent reason.

returning this to the OFF position and then to
ON again (fig. 1a-1b).
If the fault persists, call the Service Center.

Electricgaultt Call the Service Center.

V1
o
Y !o:n otors: : Have the capacitor replaced.

otors: Check the fuses inside the electric panel or the
One of the phases of jlase power supply | electric box and if necessary replace those that

missing due pr wing of a fuse. have been damaged (fig. 18).

When operating, the compressor vibrates and
the motor emits an irregular buzzing sound. Ifz

stops, it does not restart although the sound o
the motor is present.

|
Too much oil in: the dhit. Check oil level.

Irregular presence of oil in the network.
Wear on sﬁh Call the Service Center.
Leaking of condensate from the venﬁ‘ Presen, im inside the cock. Clean the cock.

L 4

\ ¥4 |
Any other type of operation @ried out by, authoriz€d Service Centers, requesting original parts. Tampering with the machine may impair its

safety and in any case mak: fl nty null and v

>



Conserver le présent manuel pour pouvoir le consulter ultérieurement

1 PRECAUTIONS D’UTILISATION

. L . + Ne pas placer d'objets inflammables ou en nylon/tissu a proximité et/ou sur le
Ces compresseurs sont inappropriés a tout fonctionnement en

°S res compresseur.
milieu extérieur. + Ne pas nettoyer I'appareil avec des liquides inflammables ou des solvants.
Utiliser uniquement un chiffon humide, aprés avoir débranché la prise de la
A A FAIRE fiche électrique.
+ L'utilisation du compresseur est strictement liée & la compression de I'air. Ne
+ Le compresseur doit étre utilisé dans des milieux appropriés (bien pas utiliser I'appareil avec un autre type de gaz.
ventilés, avec une température ambiante comprise entre +5°C et +40°C), . |'3ir comprimé produit par cet appareil ne peut pas &tre utiisé dans les
exempts de poussiéres, d'acides, de vapeurs, de gaz explosifs ou domaines pharmaceutique, alimentaire ou hospitalier, sauf aprés avoir été
inflammables. ) o ) . soumis & des staitements particuliers. De méme, il ne doit pas étre utilisé pour
+ Toujours respecter une distance de sécurité d'u moins 4 metres entre le remplir les bouteilles de plongée sous-marine.
compresseur et la zone de travail. ) ) + Ne pas utiliser le compresseur sans protections (ca courroie) et ne pas
+ Si cette distance est insuffisante, des pigmentations peuvent apparaftre toucher ses parties mobiles.
pendant les opérations de peinture sur les protections de courroie du
compresseur. s o
+ Insérer la fiche du cable électrique dans une prise appropriée en termes de A CE QU'IK AVOIR
forme, de tension et de fréquence, conformément aux normes en vigueur. +Ce compre congu po ner avec le rapport
+ Pour les versions triphasées, confier le montage de la fiche & un électricien d'intermit r la plagiette diidentification (par exemple,
qualifié selon les normes locales. Lors de la premiere mise en marche, vérifier $3-50 sig tes de fonctio: et 5 minutes d'arrét), afin

que le sens de rotation est correct et qu'il correspond a celui indiqué par la
fleche gravée sur le carter de courroie (versions avec protections en plastique)
ou sur le moteur (versions avec protections métalliques).

+ Utiliser des rallonges du cable électrique d'une longueur maximum de 5
metres et d'une section adéquate. Il est déconseillé d'utiliser des rallonges
d'une longueur différente ainsi que des adaptateurs et des prises multiples.

o . " nt d'agir sur le bouton du pressostat, en le
+ Utiliser exclusivement I'interrupteur du pressostat pour mettre le compresseu% ant en position

) - Y X " hors tension, puis de nouveau en position de
hors tension, ou bien l'interrupteur électrique sur les modéles qui en son|

e sous teagio 1a-1h).
pourvus. Ne pas arréter le compresseur hors tension en débranchant la pr ur les versiMp asées, il est nécessaire dintervenir manuellement,
électrique, afin d'éviter les redémarrages en présence de pression dans lg tét en actionn ofon de réarmement situé sur le boitier du bornier du
+ Utiliser exclusivement la poignée pour déplacer le compresseur. fi

\ ACC P moteur (
+ Lorsquiil est en marche, le compresseur doit étre place sur un sup) €7« Sur e joRsstfiphasées, il suffit d'intervenir manuellement sur le bouton
et horizontal, afin de garantir une lubrification correcte. du pr @ en le ramenant en position de mise sous tension, ou bien
aff de

+ Positionner le compresseur a une distance d'au moins 50 cm déf iy d'actiof] buton du thermique, situé deriére le carter du tableau
permettre une circulation optimale d'air frais et garantir ainsi u idisSement élec §%a-3b-3c).
correct. + Le§versions monophasées sont équipées d'un pressostat muni d'une soupape
uation d'air a fermeture retardée (ou bien d'une soupape située sur le
/\ ANE PAS FAIRE

o ) . ) . ut a fait normal qu'un souffle d'air s'échappe durant quelques secondes de
+ Ne jamais diriger le jet d'air vers des personnes, deStagimaux ou soi- cette soupape, le réservoir vide.
(porter des lunettes de securité pour protéger g6 yeux contre % + Tous les compresseurs sont pourvus d'un clapet de sécurité qui intervient

S
efrangers projetes par le jet d'air). ) » en cas de fonctionnement irrégulier du pressostat, en garantissant ainsi la
+ Ne jamais diriger vers le compresseur l¢ uides pulvéris| S sécurité de Pappareil (fig. 4).

@apet de retenue), qui facilite le démarrage du moteur. Par conséquent, il est

outils branches au compresseur lui-mé v . + Tous les compresseurs bi-étagé sont pourvus de clapets de sécurité sur le
+ Ne jamas utiiser I'appareil, pieds nus@uges Mains/pieds moyfie collecteur d'amenée de I'air vers le réservoir et sur le tuyau de raccordement
+ Ne jamais tirer le cable d'alimenta brancher fRygise iche ou entre la basse et la haute pression, situé sur la culasse. Ces clapets
pour déplacer le compresseur. 4 - ) ) interviennent en cas de dysfonctionnement (fig. 5).
+ Ne pas laisser I'appareil expggé gents atmos criqugs pluie, soleil, . pendant Iopération de branchement d'un outil pneumatique a un tuyau d'air
brouillard, neige). comprimé débité par le compresseur, il faut impérativement couper le flux d'air
+ Ne pas transporter g corflpr SON résenvoir s ion. ‘ sortant par le tuyau en question.
+ Ne pas realiser dgfSoudUre§ gy d'usinages m sur le réservoir. En . | yfiisation de I'air comprimé dans les diverses applications prévues (gonflage,
cas de défauts gl Oeggrrosion, i est néces remplacer I réservoi. outils pneumatiques, peinture, lavage avec des détergents & base aqueuse, etc.)
+ Ne pas permettre & desigsonnes inexperi [utiiser le compresseur. implique la connaissance et le respect des normes prévues au cas par cas.
Eloigner les enfants et les animaux de | travail.
2 MISE EN MARCHE E ILISATION . fSLjsrg;e:sv:(jrz?n:t;riphasées, brancher la fiche sur un tableau protégé par des
usi uats.

+ Les roues ci-jointes doivent étre montées conformément a les figures 19a -
19b et 20a - 20b. Sur les versions avec pieds fixes, monter les tampons anti-
vibrations (si prévus).

« Controler que les caractéristiques figurant sur la plaquette d'identification
du compresseur correspondent bien aux caractéristiques effectives de
I'équipement électrique. Une variation de tension de +/- 10% par rapport a la
valeur nominale est admise.

+ Insérer la fiche du cable d'alimentation dans une prise appropriée, en veillant
a ce que le bouton du pressostat, situé sur le compresseur, soit sur “0” (OFF
- Mise hors tension) (figures 6a-6b-6¢-6d).

+ Sur les versions équipées de tableau électrique (centrales “Tandem” ou
démarreurs étoile/triangle), confier [nstallation et les branchements (au
moteur, au pressostat et a 'électrovalve, si prévue) a un personnel qualifié.

+ Vérifier le niveau de I'huile a travers le regard et, si besoin en est, procéder a
I'appoint en dévissant le bouchon de remplissage I'air (figures 7a-7b).

+ Ace point, le compresseur est prét a fonctionner.

+ En intervenant sur linterrupteur du pressostat (ou bien sur le sélecteur,
pour les versions équipées de tableau électrique) (figures 6a-6b-6¢-6d), le
compresseur démarre, en pompant I'air a travers le tuyau d’'amenée dans le
réservoir. Sur les versions bi-étagé, 'air est aspiré dans la chemise du cylindre,
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dite de basse pression, ou il est pré-comprimé. Ensuite, I'air est canalisé a
travers le tuyau entre étagé et atteint la chemise dite de haute pression, puis
le réservoir. Ce cycle de travail permet d'atteindre des pressions plus élevées
et de disposer d'air a 11 bars (15 bars sur les appareils spéciaux).

+ Aprés avoir atteint la valeur maximum de pression de fonctionnement
(programmée par le constructeur lors des essais), le compresseur s'arréte,
en évacuant le surplus d'air présent dans la téte et dans le tuyau d'amenée
a travers un clapet situé au-dessous du pressostat (sur les versions étoile/
triangle, a travers une électrovalve qui intervient dés I'arrét du moteur).

+ Cela permet le redémarrage ultérieur, facilité par 'absence de pression dans
la téte. En utilisant de I'air, le compresseur redémarre automatiquement dés
que la valeur de consigne inférieure est atteinte (environ 2 bars entre les
valeurs supérieure et inférieure).

II'est possible de controler la pression présente a l'intérieur du réservoir en
lisant la valeur affichée par le manométre de série (fig. 4).

+ Le compresseur continue de fonctionner & partir de ce cycle automatique
jusqu'a l'actionnement de l'interrupteur du pressostat (ou du sélecteur du
tableau électrique, figures 6a-6b-6¢-6d). Si I'on souhaite utiliser de nouveau
le compresseur, attendre au moins 10 secondes entre la mise hors tension et
la remise sous tension de I'appareil.

+ Sur les versions avec tableau électrique, le pressostat doit toujours étre aligné
sur la position de MISE SOUS TENSION | (ON).

+ Sur les versions tandem, la centrale de série permet d'utiliser un seul des
deux groupes compresseurs (également de maniére alternée) ou bien les
deux groupes en méme temps, en fonction des exigences. Dans ce dernier
cas, le démarrage sera légérement décalé, afin d'éviter une absorption de
courant excessive au départ (démarrage temporisé).

+ Seuls les compresseurs munis de chariot adoptent un réducteur de pression
(normalement installé sur la ligne d’exploitation des versions munies de pieds
fixes). En agissant sur le pommeau, le robinet ouvert (le tirer vers le haut et le,
tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la pressi
en sens inverse pour la réduire) (fig. 8), il est possible de régler la pression
I'air, afin d'optimiser I'utilisation des outils pneumatiques. Aprés avoir régig

valeur de la pression, pousser le pommeau vers le bas pour le blog 0 APRES
. ; o e L strlleid LES 100 TOUTES LES | TOUTES LES
II. est possible de vérifier la valeur réglée par le biais du manométré @ , FONC PREMIERES | 100 HEURES | 300 HEURES
fig. 9). HEURES
Vérifier que la consommation d'air et la pression maxi d’eXercice !e filtr@@lpiration
de l'outil pneumatique qu’il faut employer soit cogapatib® avec la mplacement de .
pression établie sur le régulateur de pression et avéc tite d'air  ayeiogent filtrant
distribuée par le compresseur. e huile* : :

+ Apres utilisation, arréter I'appareil, débrancher
réservoir.
3 MAINTENANCE

+ La longévité de I'appareil dépend de la qu
+ AVANT DE PROCEDER A TOU,

iche électrique et vider |

maintenance.

%ENTION,

2

LE PRESSOSTAT SUR “OFF", DI HER LA FIC IDER
COMPLETEMENT LE RESERVOI

+ Vérifier le serrage de toutes lesqgs ment celles N groupe)
(fig. 10).

Le contréle doit étre effectué avant le premier démarrage du compresseur.

TABLEAU 1 - SERRAGE TENDEURS TETE

Nm Nm
Couple Mini Couple Maxi
[Boulon M6 9 11
[Bouton ms 2 27
[Bouton m10 45 55
[Boulon m12 76 93
[Boulon m14 121 148

+ Nettoyer le filtre d'aspiration en fonction des conditions ambiantes et, de toute
maniére, toutes les 100 heures de fonctionnement. Le remplacer, si besoin
en est (le filtre encrassé entraine une baisse du rendement; si défectueux, il
provogue une usure accrue du compresseur figures

+ Remplacer I'huile au bout des 100 premiéres heurt

d'utiliser I'huile SA
I'huile chang

jdanger le quuidex ¢
cause de I'humi
C!

pas limiter sa capacité.
tension des courroies, lesquelles doivent présenter

Le contréle doit étre effectué avant le premier

9 zgeliendeusitie démarrage du compresseur

Evacuation Condensat

Pl Périodiqguement et a la fin du travail

Controle tension courroies | Périodiqguement

* L'huile usée et le liquide de condensation DOIVENT ETRE EVACUES dans le
respect de I'environnement et des lois en vigueur.

Le compresseur doit étre évacué en suivant les canaux appropriés prévus
par les normatives locales.

S'adresser a un électricien qualifié pougtol

TERVENTIONS ADMISES

intervention sur les composants électriques (cables, moteur, pressostat, tableau électrique, etc.).

ANOMALIE

CAUSE

INTERVENTION

Fonctionnement irrégulier

la butée d’étanchéité.
Fuite d’air par la soupape du pressostat.

dG & l'usure ou a la présence de salissures sur

Dévisser la téte hexagonale du clapet de
retenue, nettoyer le logement et le disque
en caoutchouc spécial (le remplacer en cas
d’usure). Reposer et serrer soigneusement
(figures 15a-15b).

du clapet de retenue,

Robinet de vidange de la condensation ouvert.

Fermer le robinet de vidange de la condensation.

pressostat.

Tube rilsan non engagé correctement sur le

Engager correctement le tube rilsan a l'intérieur
du pressostat (fig. 16).




ANOMALIE CAUSE INTERVENTION

Consommation excessive. Réduire la demande.

Les joints et/ou les canalisations fuient. Refaire les joints.

Baisse du rendement, démarrages fréquents.
Basses valeurs de pression. Nettoyer/remplacer le filtre d’aspiration

Filtre d’aspiration encrassé. (figures 11a-11b).

Patinage de la courroie. Controler la tension des courroies (fig. 14).

Aération insuffisante. Améliorer les conditions ambiantes.
Réchauffement irrégulier du moteur et/ou du Canalisations d’air encrassées. Vérifier et, si besoin en est, nettoyer le filtre a air.
compresseur. o . o

e aire 'appoint ou vidanger I'huile

Lubrification insuffisante. (figures 17a-17b-17c).

Démarrage avec la téte du compresseur Décharger la téte du comprggseur en agissant

chargée. sur le bouton du pressost:
Aprés une tentative de démarrage, le Basse température.

compresseur s'arréte par intervention de la
protection thermique a cause d’un effort excessif
du moteur.

Tension insuffisante.

Lubrification irréguliére ou insuffisante.

Electrovalve défectueuse.

hasées mono-stade:
outon du pressostat, en le
enant’dans la position de mise hors tension
).
s er la protection thermique (fig. 2) et

&

¢armer (fig. 1b).

« * xﬂ
% Ay le probleme persiste, contacter le Centre
Aprés-vente.
Int tion d tion thermi Versions avec démarreur étoile-triangle:
o ntervention P! lon thermiqye Intervenir sur le bouton du thermique, situé
Le compresseur s'arréte pendant la marche moteur. C

sans raison apparente dans le boitier du tableau électrique (fig. 3c) et
pp : redémarrer (fig. 6d).
Si le probléme persiste, contacter le Centre

Q Aprés-vente.
A Autres versions :
Intervenir sur le bouton du pressostat, en le

ramenant dans la position de mise hors tension,
puis de nouveau sur celle de mise sous tension
\ (fig. 1a-1b).
l’ Si le probléme persiste, contacter le Centre
Aprés-vente.

Panne élec 4 Contacter le Centre Aprés-vente.

43‘

Faire remplacer le condensateur.
Le compresseur vibre pendant a.

Vérifier les fusibles a l'intérieur du tableau
électrique ou du boitier électrique et remplacer
les éventuels fusibles endommagés (fig. 18).

bsence d'une phase dans le systéme triphasé
limétation, due probablement & la coupure
fusible.

du moteur.

arge d’huile excessive a I'intérieur du groupe. | Vérifier le niveau de I'huile.

Présence anort
Usure des segments. Contacter le Centre Aprés-vente.

Fuite de condensation a travers le rol Présence de salissures/sable a l'intérieur du

vidange. robinet. Nettoyer le robinet.

Toute intervention doit étre exécutée par les Centres Aprés-vente agréés, en utilisant des pieces détachées d’origine. Toute altération de la machine peut
en compromettre la sécurité et annulera la garantie.



Diese Bedienungsanleitung fiir spateres Nachschlagen sorgfaltig aufbewahren

1 VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM GEBRAUCH

Diese Kompressoren sind nicht fiir den Betrieb im Freien
geeignet.

/\ AUF JEDEN FALL

+ Der Kompressor muss in geeigneten Raumen (mit ausreichender
Beliiftung sowie einer Raumtemperatur zwischen +5°C und +40°C)
verwendet werden und darf auf keinen Fall in Gegenwart von Staub,
Sauren und Dampf sowie explosiven oder brennbaren Gasen eingesetzt
werden.

+ Stets einen Sicherheitsabstand von mindestens 4 Metern zwischen dem
Kompressor und dem Arbeitsbereich einhalten.

+ Eine eventuell auf den Riemenschutzabdeckungen des Kompressors wahrend
der Lackierungsarbeiten auftretende Einfarbung zeigt an, dass der Abstand zu
gering ist.

+ Den Stecker des Elektrokabels in eine der Form, Spannung und Frequenz
entsprechende und mit den geltenden Vorschriften konforme Steckdose
stecken.

+ Bei den Triphasen-Versionen muss der Stecker von einem Elektriker gemaR
den értlichen Vorschriften eingebaut werden. Beim Erststart kontrollieren, ob
der Rotationssinn korrekt ist und der durch den auf der Riemenabdeckung
befindlichen Pfeil (bei den Versionen mit Plastikschutz) oder auf dem Motor
(bei den Versionen mit Metallschutzabdeckungen) angegebenen Richtung
entspricht.

+ Verlangerungskabel mit einer maximalen Lange von 5 Metern sowi
entsprechendem Querschnitt verwenden.

+ Eine Verwendung von langeren Kabeln oder Adaptern und Mehrfachsteck
wird nicht empfohlen.

+ Stets nur den Druckwachterschalter zum Ausschalten des Kompressgis, 0
den auf der Elektroschaltafel befindlichen Schalter bei den en!
vorgesehenen Modellen verwenden. Den Kompressor nicl in

ruck

Herausziehen des Steckers ausschalten, um einen Neustart g€i u

stehendem Kopf zu vermeiden.

tomatisch die i
%ei {iberhdhter
e atisch die Spaﬁng erbrechen.
n

+ Der Kompressor darf nicht von ungeschultem Personal benutzt werden. Kinder
und Tiere vom Arbeitsbereich fernhalten.

+ Keine brennbaren Objekte oder Gegenstande aus Nylon und Stoff in der Nahe
und/oder auf dem Kompressor ablegen.

+ Die Maschine nicht mit brennbaren Flissigkeiten oder Losungsmitteln reinigen.
Lediglich ein feuchtes Tuch verwenden und sich dessen vergewissern, dass
der Stecker aus der elektrischen Steckdose gezogen worden ist.

+ Die Benutzung des Kompressors ist eng mit der Luftkompression verbunden.
Die Maschine nicht mit anderweitigen Gasen verwenden.

+ Die von dieser Maschine erzeugte Druckluft kann nicht im Pharmazeutik-,
Lebensmittel- oder Krankenhausbereich zum Einsatz kommen, auBer nach
Spezialbehandlungen, und sie kann auch nicht zum fsiilign von Tauchgeréten
benutzt werden.

+ Den Kompressor
und ein Beriihre

nig

SOLLTEN

+ Dieser ist fir den b mit einem auf dem
Kenn ngegebener intermittierenden Verhéltnis (so weist
bei i §3-50 auf 5 Minuten Arbeitszeit und 5

&y, um eine iberméRige Erhitzung

iden. e diese dennoch auftreten, wiirde
vori@ndene Warmeschutzsicherung eintreten
infolge von {ibermaRiger Stromabsorption

des E8

die Begiips ines Neustarts der Maschine muss neben den
gegebenthen auch der Druckwachterschalter betétigt und
zuerst auf dj itioMAus und im Anschluss daran auf die Position Ein gestellt
werden (A%
+ Bei dep MagophdSen-Versionen muss von Hand eingegriffen und der auf der

@ es Motors befindliche Riickstellschalter betétigt werden (Abb.

2).
i asen-Versionen ist eine Betétigung des Druckwachterschalters

J % Trip
+ Zum Veerschieben des Kompressors stets nur dessen Gri . a&eichend, wobei dieser erneut auf die Position Ein gestellt oder aber der im
+ Der Kompressor muss zum Betrieb auf einer g8tabi lage eben schaltkasten untergebrachte Wérmeschutzschalter gedriickt werden

aufgestellt werden, um die korrekte Schmierung 28 gewahriSisten.

+ Den Kompressor fiir die optimale Frischluftzirkulati
einer vorschriftsméfigen Kiihlung mindestens 50 i
aufstellen.

+ Den Luftstrahl niemals gegen Persope
(Eine Schutzbrille zum Schutz der

/\ AUF KEINEN FALL b %
@derden ejgene @ ichten
von durch den gWirbelten
Fremdkdrpern tragen).
+ Auf keinen Fall den von an

verspriihten Flissigkeits: Kompressorg
+ Das Gerat nicht bagiissi nassen Han
+ Zum Aussteckel Steck s der Steckd

Kompressors rsorgungskabel zi

+ Das Gerat vor WitterUMyseinflissen
schitzen.

+ Den Kompressor nicht bei unter Dru lem Behélter transportieren.

+ Keine SchweiRarbeiten oder mecHanigChe Arbeiten am Behélter vornehmen.
Bei Defekten oder Korrosion muss dieser komplett ausgewechselt werden.

um Verschieben des

onne, Nebel, Schnee)

uss (Abb. 3a-3b-3c).
wie die Gewahrleistun + Bie Monophasen-Versionen sind mit einem Druckwachter mit Entliiftungsventil,

der Wan%

das mit einer Verschlussverzogerung (oder mit einem auf dem Verschlussventil
befindlichen Ventil) zur Erleichterung des Motorstarts versehen ist,
ausgestattet, und daher ist bei leerem Behélter das Austreten eines Luftstrahls
aus diesem fiir einige Sekunden als normal anzusehen.

+ Sémtliche Kompressoren sind mit einem Sicherheitsventil ausgestattet,
welches im Falle einer Betriebsstorung des Druckwéchters eintritt und die
Sicherheit der Maschine gewahrleistet (Abb. 4).

+ Samtliche ~ Doppelstadienkompressoren ~ sind ~ mit ~ auf  der
Luftzufuhrsammelleitung zum Behélter sowie auf der Verbindungsleitung
zwischen Nieder- und Hochdruckbereich, welche sich auf dem Kopf befindet,
sitzenden Schutzventilen ausgestattet (Abb. 5).

+ Wahrend des Anschlusses eines Pneumatikwerkzeuges an eine vom
Kompressor abgehende Druckluftleitung muss der aus der Leitung austretende
Luftstrom auf jeden Fall unterbrochen werden.

+ Die Verwendung von Druckluft bei den im Einzelnen vorgesehenen
Benutzungsarten (Aufpumpen, Pneumatikwerkzeuge, Lackierung, Wasche mit
Reinigungsmitteln auf Wasserbasis etc.) bringt die Kenntnis und Einhaltung
der in den einzelnen Fallen vorgeschriebenen Vorschriften mit sich.

2 ANLASSEN UND GEBRAUCH

+ Die beiliegenden Rader missen entsprechend Bild 19a - 19b - 20a - 20b
montiert werden. Bei den Versionen mit feststehenden Fiien den eventuell
vorgesehenen Vibrationsverhinderern einbauen.

+Es ist die Ubereinstimmung der Daten des Kennzeichenschildes des
Kompressors mit denen der vorhandenen elekirischen Anlage zu vergleichen;
ein Spannungsunterschied von +/- 10 % gegeniiber der Nominalstarke ist
zuldssig.

+ Den Stecker des Versorgungskabels in eine geeignete Steckdose einstecken
und priifen, ob der Schalter des auf dem Kompressor befindlichen
Druckwachters auf der Position “O” (OFF) steht (Abb. 6a-6b-6¢-6d).

+ Bei den Triphasen-Versionen den Stecker an eine durch entsprechende
Sicherungen geschiitzte Schalttafel anschliefen.

+ Bei den mit elektrischer Schalttafel ausgestatteten Versionen (“Tandem’-
Zentralen oder stern-/dreiecksformige Starter) miissen die Installation
sowie die Anschlisse (an den Motor, an den Druckwéchter sowie an das
Magnetventil, falls vorgesehen) durch Fachpersonal ausgefiihrt werden.
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+ Den Olstand am Sichtfenster priifen, und eventuell iber den Entliiftungsstopfen Sachkundigen (z. B. Werksmonteur, od. Kundendienst- Servicefirma).

auffiillen (Abb. 7a- 7b). + Druckpriifung alle 10 Jahre durch einen Sachkundigen

+ An dieser Stelle ist der Kompressor betriebsbereit. (z. B. Werksmonteur, od. Kundendienst- Servicefirma).

+ Durch Driicken des Druckwéchters (oder des Wahlers bei den Versionen ~ +  Die beiliegende Bedienungsanleitung fiir den Druckbehalter ist sorgféltig
mit elektrischer Schalttafel) (Abb. 6a-6b-6¢-6d) setzt sich der Kompressor zu lesen und zu beachten.
in Gang und pumpt Luft iiber die Zustromleitung in den Behélter. Bei den  +  Ansonsten  gelten  fir  Deutschland ~die  Vorschriften  der
Doppelstadienversionen wird die Luft in das Niederdruckzylinderrohr Druckbehalterverordnung.

eingesaugt und vorgepresst. AnschlieRend wird sie Uber die Umlaufleitung

in das Hochdruckzylinderrohr und danach in den Behélter eingeleitet. Dieser 3 WARTUNG

Arbeitszyklus gestattet das Erreichen von hdheren Druckwerten sowie eine  « Die Lebensdauer der Maschine hangt von der Qualitit von deren
Verfligbarkeit von Luft mit 11bar (15 bar bei Spezialmaschinen). Instandhaltung ab.

Nach Erreichen des maximalen Betriebsdruckes (vom Hersteller in der ~ + VOR MASSNAHMEN ALLER ART MUSSEN DER DRUCKWACHTER
Abnahmephase eingestellt) kommt der Kompressor zum Stillstand und I&sst die im AUF “OFF” GESTELLT, DER STECKER AUSGESTECKT SOWIE DER
Kopf sowie in der Zustromleitung vorhandene (iberschiissige Luft iber ein unterhalb BEHALTER KOMPLETT ENTLEERT WERDEN.

des Druckwachters eingebautes Ventil ab (bei den stern-/dreiecksformigen  + Kontrollieren Sie den Anzug aller Schrauben, insbesondere die des

Veersionen Uber ein Magnetventil, das bei Motorstillstand eintritt). Blockkopfes (Abb. 10). Die Kontrolle muss vor der erteMighetriebnahme des
+ Dies ermdglicht einen leichteren anschliefenden Neustart infolge eines Kompressors vorgenommen werden.

Druckmangels im Kopf. Bei der Verwendung von Luft startet der Kompressor

automatisch, wenn der untere Einstellwert erreicht wird (es liegen circa 2 bar AB D RAD

zwischen dem oberen und dem unteren Wert). Nm Nm

Der im Behélter vorliegende Druck kann durch das Ablesen am mitgelieferten N Mindestm Héchstmoment

Manometer kontrolliert werden (Abb. 4). Bolzen M6 9 "
+ Der Kompressor setzt den Betrieb mit diesem Zyklus im Automatikbetrieb 22 27

solange fort, bis der Schalter des Druckwachters (oder des auf der elektrischen & 55
Schalttafel befindlichen Wahlers) betétigt wird (Abb. 6a-6b-6¢-6d). Bei erneuter =
Benutzung des Kompressors muss man vor dem gewlnschten Neustart 5

mindestens 10 Sekunden ab dem Zeitpunkt des Ausschaltens abwarten.
Bei den Versionen mit elekirischer Schalttafel muss der Druckwéchter stets %

der Position EINGESCHALTET I (ON) angepasst werden. Absaugfilter je M erhaltnissen und auf alle Félle
Bei den Tandemversionen ermdglicht die mitgelieferte Zentrale die Benutzung @ nden reinigen. Falls erforderlich, auswechseln
el

von nur einem der beiden Kompressorblocks (auf Wunsch mit wechselndgr (ein verstop! u einer geringeren Leistung, und eine geringere
Benutzung) oder von allen beiden gleichzeitig, je nach Bedarf. Im Ietzter g hoheren Kompressorverschleil, Abb. 11a-11b).
Fall erfolgt der Start leicht versetzt, um eine (ibermaRige Stromabst * Einen Olw den ersten 100 Betriebsstunden sowie anschliefend

beim Losbrechen zu vermeiden (Start mit Zeitschaltung). alle 300 St mehmen. Den Olstand regelméRig priifen.

+ Nur die fahrbaren Kompressoren sind mit einem Druckverminderer ad§gs @- * Mineraié Vo, TYp SAE 40 verwenden. (Bei kalten Klimazonen wird SAE 20
(bei den Versionen mit feststehenden FiiRen wird dieser non auf empfolle erschiedliche Olqualitdten auf keinen Fall mischen. Beim
der Benutzerlinie installiert). Durch Einwirken auf den Kn Auft blichen Veranderungen (weiflich = Wasser enthalten; dunkel

Hahn (durch Ziehen von diesem nach oben und Drehen i
Druckerhéhung oder entgegengesetzt zu diesem zur
kann der Luftdruck zur Optimierung des Einsatze;
geregelt werden. Wenn der gewiinschte Wert ei
nach unten driicken und blockieren.

+ Der eingestellte Wert kann anhand des Man

Versionen, bei welchen dies vorgesehen ist .'9) kontrolliert werd
+Es ist zu iberpriifen, ob der Luff h und der fha

rsinn zur rh|tzung) wird ein unverziiglicher Olwechsel empfohlen.
(Abb. 8) Stopfen anschlieRend wieder gut festschrauben (Abb. 12), und sich
kwerkzeuge vergewissem, dass keine Leckagen wahrend der Benutzung auftreten.
ist, den Knau ine wachentliche Kontrolle des Olstandes vomehmen, um einen korrekte
chm|erung im Lauf der Zeit zu gewahrleisten (Abb. 7a).
* RegelméRig (oder bei Arbeitsende, falls (ber eine Stunde) die
Kondensfliissigkeit ablassen, welche sich im Behélter aufgrund der in der Luft
vorhandenen Feuchtigkeit bildet (Abb. 13a-13b). Dies aus dem Grunde, um

Betriebsdruck des zu verwendendep.Rge den Behalter vor der Korrosion zu schiitzen und dessen Fassungsvermégen
Druckregler eingestellten Druck 0 e nicht einzuschranken.
Luftmenge iibereinstimmen. + RegelméaRig eine Kontrolle der Riemenspannung vornehmen, welche iiber

+ Die Maschine nach der Arbgjt aB8ghalten, den eleRu eine Beugung (f) von circa 1 cm verfiigen miissen (Abb. 14).

TABELLE 2 - WARTUNGSINTERVALLE

NACH DEN
ALLE 100 ALLE 300
. FUNKTION ERSTEN 100
Der Betreiber der STUNDEN STUNDEN STUNDEN
formloses Proto Reinigung des Luftfilters
enthalten: und/oder Austausch des
Zusammenfassung der vorhandenen Besqlféimi { ie di Filters
Dokumentation der notwendigen wie: Olwechsel* . .
Den Betrieb des Druckbehaters ist in behalterverordnung festgelegt . THEEN S Bl [Garlh s e & e T s
Bei Druckluftbehéltern der Gruppe T ehr als 200 | jedoch nicht mehr Kopf-Laufrades des Kompressors vorgenommen werden.
als 1000 | Druckliterprodukt haben A(Inhalt Itr. x bar) ist gemé&R Druckbehélter - ﬁﬁﬂiifs"afffhauers regelmatig und bei Betrisbsende
Verordnung folgendes zu beachten:
+ Der Druckluftbehalter ist, gemaR der Druckbehélterverordnung, am Kontrolle der e
Aufstellungsort durch einen Sachverstandigen (z. B.TUV) zu priifen. Riemenspannung

Mit einer Baumusterbescheinigung (ZUA) und Herstellererklarung  * DIE ENTSORGUNG sowohl das verbrauchten Ols als auch des
Uber Baugleichheit mit Baumuster, ist die Prifung am Aufstellungort Kondenswassers MUSS unter Einhaltung der geltenden Umweltschutzgesetze
| Ausriistung durch einen Sachkundigen (z. B. Werksmonteur, od. erfolgen.
Kundendienst- Servicefirma) zuldssig. Falls vorhanden, befindet sich die
ZUA - Nummer auf dem Typenschild des Gerates, oder es liegt eine ZUA Der Kompressor ist entsprechend der giiltigen nationalen Gesetze zu
- Priifbescheinigung bei. entsorgen.

+  Wiederholungsprifung (innere Prifung) alle 5 Jahre durch einen
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4 MOGLICHE STORUNGEN UND ENTSPRECHENDE ABHILFEMASSNAHMEN

Die Hilfe eines qualifizierten Elektrikers bei Eingriffen in elektrische Bauteile (Kabel, Motor, Druckwachter, elekirische Schalttafel...) hinzuziehen.

STORUNG

URSACHE

MASSNAHME

Luftleckage aus dem Druckwéachterventil.

Absperrventil, das seine Funktion wegen
Abnutzung oder Schmutz auf dem
Dichtungsanschlag nicht korrekt vollzieht.

Den Sechskantkopf des Absperrventils |6sen,
die Lagerung sowie die Spezialgummischeibe
reinigen (bei Abnutzung auswechseln). Erneut
einbauen und sorgféltig festschrauben (Abb.
15a-15b).

Kondenswasserablasshahn offen.

Den Kondenswasserablasshahn schlieRen.

Rilsan-Rohr nicht korrekt im Druckwachter
eingerastet.

Das Rilsan-Rohr korrekt in den Druckwachter
einrasten lassen (Abb. 16).

Leistungsverringerung, héaufige Startvorgénge.
Geringe Druckwerte.

Luftverbrauch zu gross.

Luftentnahme verringern.

Leckagen an den Verbindungsstiicken und/oder
Leitungen.

Neu abdichten.

Verstopfung des Absaudfilters.

Durchrutschen des Riemens.

Der Motor und/oder der Kompressor heizen sich
UbermaRig auf.

Mangelhafte Beliiftung.

Verstopfung der Luftdurchlasse.

~~

Schwache Schmierung.

ua b,
Ol auffiillen od€g wecliseln
(Abb. 17a-17b-

Der Kompressor kommt nach einem Startversuch
infolge des Eintretens des Warmeschutzes
aufgrund einer starken Motorbelastung zum
Stillstand.

Start bei geladenem Kompresso

Geringe Temperatur.

il dd8 Kompressors durch Betétigen
entleeren.

ngen verbessern.

Mangelnde Spannung.

Schmierung falsch

4
llieren, ob die Netzspannung den
en entspricht. Eventuelle Verlangerungen
eseftigen.

n Olstand priifen, auffiillen und eventuell einen
Wechsel vornehmen.

Magnetventil rﬂ

Den Kundendienst herbeirufen.

Der Kompressor kommt wahrend des Betgi
ohne triftige Griinde zum Stillstand.

%,
ol

und der Motor gibt ein ungewdhnlicl
Brummgerausch ab. Wenn er zul
kommt, kann er nicht mehr gestarte
obwohl der Motor brummt.

<

lEintreten der Mo armeschutzes.

Al

S
T 3

N

2
o4

Den Olstand priifen.

Monophasen-Versionen mit Monostadium:
Den Druckwéchterschalter betatigen und ihn auf
die Position Aus stellen (Abb. 1a).
Warmeschutz wieder riisten (Abb. 2) und
Neustart vornehmen (Abb. 1b).

Falls die Stérung anhélt, den Kundendienst
herbeirufen.

Versionen mit stern-/dreiecksférmigem
Starter:

Den im elektrischen Schaltkasten befindlichen
Schalter betatigen (Abb. 3c) und erneut starten
(Abb. 6d).

Falls die Stérung anhélt, den Kundendienst
herbeirufen.

Sonstige Versionen:

Den Druckwéchterschalter betatigen und auf die
Position Aus sowie anschlieRend erneut auf die
Position Ein stellen (Abb. 1a-1b).

Falls die Stérung anhalt, den Kundendienst
herbeirufen.

Elektrische Stérung.

Den Kundendienst herbeirufen.

Motoren Monophase:
Kondensator defekt.

Den Kondensator auswechseln lassen.

Motoren Triphase:

Es fehlt eine Phase im Triphasenversorgu
ngssystem aufgrund der wahrscheinlichen
Unterbrechung einer Sicherung.

Die Sicherungen im elektrischen Schaltschrank
oder im elektrischen Schaltkasten priifen,

und die beschadigten Sicherungen eventuell
auswechseln (Abb. 18).

Ungewdhnliche Prasenz von Ol im Netz.

Zu viel Ol im Block enthalten.

Den Olstand priifen.

Abnutzung der Kolbernringe.

Den Kundendienst herbeirufen.

Kondenswasserleckage aus dem Ablasshahn.

Schmutz/Sand im Hahn.

Den Hahn reinigen.

Alle iibrigen MaRnahmen miissen von berechtigten Kundendienstzentren sowie unter Verwendung von Originalersatzteilen ausgefiihrt werden. Durch
einen Eingriff in die Maschine kann die Sicherheit beeintrachtigt werden, und die entsprechende Garantie verliert in jedem Fall ihre Gilltigkeit.
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Conservar este manual de instrucciones para poder consultarlo en el futuro

1 PRECAUCIONES DE USO

Estos compresores no son apropiados para ser utilizados en el
exterior.

/\ HAY QUE HACER

+ El compresor se debe utilizar en ambientes adecuados (bien ventilados,
con una temperatura ambiente de +5°C a +40°C) y nunca en presencia de
polvo, &cidos, vapores, gases explosivos o inflamables.

+ Mantener siempre una distancia de seguridad de al menos 4 metros entre el
compresor y la zona de trabajo.

+ Las eventuales coloraciones que pueden aparecen en los protectores de la

correa del compresor durante las operaciones de pintura indican una distancia

insuficiente.

Conectar el enchufe del cable eléctrico en una toma apropiada por su forma,

tension y frecuencia, y conforme con las normas vigentes.

+ Para las versiones trifasicas, hacer montar el enchufe por personal cualificado

como electricista, de acuerdo con las normas locales. Controlar durante el

primer arranque que el sentido de rotacion sea exacto y que corresponda
al indicado por la flecha situada en el protector de la correa (versiones con
proteccion de pléstico) o en el motor (versiones con protecciones de metal).

Utilizar prolongadores del cable eléctrico de una longitud méaxima de 5 metros

y con una seccion del cable adecuada.

+ No se recomienda el uso de prolongadores de otras longitudes, ni tampoco el
uso de adaptadores de tomas mdiltiples.

+ Usar sélo y exclusivamente el interruptor del presdstato para apagar

+ No colocar objetos inflamables o de nylon y tela cerca y/o encima del
compresor.

+ Nolimpiar lamaquina con liquidos inflamables o disolventes. Utilizar solamente
un pafio himedo, asegurandose de haber desconectado el enchufe de la
toma de corriente eléctrica.

+ El uso del compresor esta estrechamente ligado a la compresion del aire. No
usar la maguina para ningun otro tipo de gas.

+ EI aire comprimido producido por esta maquina no se puede utilizar en
el campo farmacéutico, alimentario ni hospitalario, sino sélo luego de
tratamientos especiales, y no se puede utilizar para llenar bombonas para la
inmersion submarina.

+ No utilizar el compresor sin protecciones (resguardo
partes en movimiento.

rrea) y no tocar las

excesiva
It nquéde la maquina es importante, ademas
, actuar sobre el boton del presostato,
apagado y luego, nuevamente, a la de

Qacilitar el nygvo

las operaciones, m

el eVéndolo a la poSigio

compresor, o el interruptor del tablero eléctrico, en los modelos que | endido (f

contemplan. No apagar el compresor desconectando el enchufe de corriel n las versi(Ms asicas hay que actuar manualmente apretando el

para evitar el sucesivo arranque con presion en la cabeza.
+ Usar s6lo y exclusivamente la manilla para mover el compresor.
+ El compresor en funcionamiento se debe colocar sobre un apoyo eg 4@ y

horizontal, para garantizar una correcta lubricacion. 0
+ Colocar el compresor al menos a 50 cm de la pared, para permi

circulacion de aire fresco y garantizar un correcto enfriamiento.

/\ NO HAY QUE HACER
+ No dirigir nunca el chorro de aire hacia personas, @gimales o hacia el propi
cuerpo (utilizar gafas de proteccién para proteger Ioin ontra la %
cuerpos extrafios alzados por el chorro).
+ No dirigir nunca hacia el compresor el ch iquido pulveriz:
equipos conectados al mismo. '
+ No usar el equipo con los pies desnud 1as manos o log mdfados.
+ No tirar del cable de alimentacion parag€scohectar el epchul

(I

'sol, niebla,

L 4
0 posito a pre;
mecénicos@sito. En caso de
sustituirlo conplgtarente.
inexpertas usen el or. Mantener alejados de

nieve).
+ No transportar el compre!

botdn de re; to situado en la caja de bornes del motor (fig. 2).
sicas es suficiente actuar manualmente sobre el botén
'andolo otra vez a la posicion de encendido, o actuar sobre

wico colocado dentro de la caja del tablero eléctrico (figuras

onofasicas estan dotadas de un presdstato con una valvula
escarga del aire de cierre retardado (o de una vélvula situada en la vélvula
ncion) que facilita el arranque del motor y, por lo tanto, es normal que
ando el depésito esta vacio salga por algunos segundos un chorro de aire

rla misma.

+ Todos los compresores estan equipados con una valvula de seguridad que
interviene en caso de funcionamiento iregular del preséstato, garantizando la
seguridad de la maquina (fig. 4).

+ Todos los compresores de dos etapas estan dotados de valvulas de seguridad

en el colector de impulsion de aire al depdsito y en el tubo de conexién de la

presion alta y la baja situado en la cabeza. Estas vélvulas intervienen en caso

de defecto de funcionamiento (fig. 5).

Durante la operacion de conexion de una herramienta neumatica a un tubo de

aire comprimido distribuido por el compresor, es obligatorio interrumpir el flujo

de aire en salida de dicho tubo.

El uso del aire comprimido en los distintos empleos previstos (inflado,

herramientas neumaticas, pintura, lavado con detergentes sélo de base

acuosa, etc.) implica el conocimiento y el respeto de las normas previstas en
cada uno de los casos.

2 ARRANQUEY US

+ Montar las ruedas adjuntas siguiendo las indicaciones de la fig. 19a-19b y 20a-
20b. Para las versiones con pies fijos, montar los elementos antivibratorios, si
estan previstos.

+ Controlar que las caracteristicas nominales del compresor correspondan con
las reales de la instalacion eléctrica; se admite una variacion de tension de
+/- 10% respecto del valor nominal.

+ Colocar el enchufe del cable de alimentacion en una toma apropiada,
comprobando que el botdn del presdstato situado en el compresor esté en la
posicion de apagado “O” (OFF) (fig. 6a-6b-6c-6d).

+ Para las versiones trifasicas, conectar el enchufe en un tablero protegido con
los fusibles apropiados.
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Para las versiones con cuadro eléctrico (centralitas “Tandem” o arrancadores
estrella/triangulo) hacer realizar la instalacion y las conexiones (al motor,
al presostato y a la electrovalvula, donde esté prevista) por personal
cualificado.

Comprobar el nivel de aceite mediante el visor y, si hace falta, llenar
desenroscando el tapdn de ventilacion (fig. 7a-7b).

Ahora el compresor esta listo para usar.

Actuando sobre el interruptor del preséstato (o el selector, en las versiones
con cuadro eléctrico) (fig. 6a-6b-6¢-6d), el compresor arranca bombeando
aire e introduciéndolo en el depdsito a través del tubo de impulsion. En las
versiones de dos etapas, el aire se aspira en el cuerpo del cilindro, llamado
de baja presion y se realiza una primera compresion. Luego se introduce,
a través del tubo de recirculacion, en el cuerpo llamado de alta presion, y



luego en el depdsito. Este ciclo de trabajo permite alcanzar presiones mas
elevadas y lograr la disponibilidad de aire a 11 bar (15 bar en las maquinas
especiales).
Cuando se alcanza el valor maximo de presion de funcionamiento (configurado
por el fabricante en fase de ensayo), el compresor se detiene descargando
el aire en exceso presente en la cabeza y en el tubo de impulsion a través de
una valvula situada debajo del preséstato (en las versiones estrella/triangulo,
a través de una electrovalvula que interviene cuando se detiene el motor).
Esto permite el sucesivo arranque, facilitado por la ausencia de presion en
la cabeza. Utilizando aire, el compresor arranca otra vez automaticamente
cuando se alcanza el valor de calibracion inferior (2 bar, aproximadamente,
entre superior e inferior).
Es posible controlar la presion presente dentro del depdsito mediante la
lectura del manémetro montado en el equipo (fig. 4).
El compresor sigue funcionando en este ciclo en automético hasta que
se acciona el interruptor del preséstato (o el selector del cuadro eléctrico,
fig. 6a-6b-6¢-6d). Si se quiere utilizar nuevamente el compresor, antes de
reactivarlo esperar al menos 10 segundos a partir del momento del apagado.
En las versiones con cuadro eléctrico el presdstato debe estar siempre
alineado en la posicion ENCENDIDO | (ON).
+ En las versiones tandem la centralita entregada con el equipo permite usar
uno solo de los dos grupos de compresores (si se desea, con uso alternado)
o los dos compresores simultdneamente, de acuerdo con las exigencias. En
este Ultimo caso, el arranque estard ligeramente diferenciado para evitar una
absorcion de corriente excesiva en el momento de toma de fuerza (arranque
temporizado).
Solo los compresores sobre ruedas tienen un reductor de presién (en las
versiones de pies fijos normalmente se instala en la linea de uso). Accionando
la perilla con el grifo abierto (tirdndola hacia arriba y girandola en el sentido
de las agujas del reloj para aumentar la presion y en el sentido contrario para
reducirla, fig. 8), es posible regular la presion del aire, para llevar al mejor
nivel el uso de las herramientas neuméticas. Cuando se ha configurado
valor deseado, empuijar la perilla hacia abajo para bloquearla.
Es posible comprobar el valor configurado a través del manémetro,
versiones que lo contemplan, fig. 9). w
imag’de

Compruebe que el consumo de aire y la presion

funcionamiento de la herramienta neumatica a utilizar €g conpatible
con la presion configurada en el regulador de presiongecon Yacantidad
de aire que suministra el comprensor.

+ Al final del trabajo, detener la maquina, descongftar el"e eléctrico y,

vaciar el depdsito.

3 MANTENIMIENTO

+ La duracién de la maquina depende de la caji

+ ANTES DE CUALQUIER INTERVENCIG
EN LA POSICION “OFF”, DESCO|
COMPLETAMENTE EL DEPOSITO.

+ Controlar el ajuste de todos los torqillo
grupo) (fig. 10).

Efectuar el control antes del primer arranque del compresor.

TABLA 1 - AJUSTE TIRANTES CABEZA

Nm Nm
Par Min. Par Max.
Tornillo M6 ) 11
Tornillo M8 22 27
Tornillo M10 45 55
Tornillo M12 76 93
Tornillo M14 121 148

+ Limpiar el filtro de aspiracién de acuerdo con el medio ambiente de trabajo y,
de todas formas, al menos cada 100 horas. Reemplazarlo si fuera necesario (el
filtro obstruido implica un menor rendimiento y, si no funciona correctamente,

le provoca un mayor desgaste al compresor, fig. 11a-

variaciones de color
lamiento) se recomienda

cambiar inpg€diatal S X
+ Ajustar bieli el tapénfluego del restab o (fig. 12), asegurandose de
haya #s durante el uso. lar semanalmente el nivel de
! ) 4

bricagion a lo largo del tiempo (fig. 7a).

TRASLAS | capA100 | capa3n
PRIMERAS HORAS
100 HORAS HORAS
pbio aceite* . .
.Q Efectuar el control antes del primer arranque del
Ajuste tirantes cabeza compresor.
gueC Peridicamente y al final del trabaj
depésito eriodicamente y al final del trabajo
Verificacién tension correas | Periédicamente

*Ya sea el aceite agotado que la condensacion SE DEBEN ELIMINAR
respetando las normas de proteccion del medio ambiente y las leyes
vigentes.

El comprensor debe vaciarse utilizando los canales adecuados que se
indican en las normativas locales.

4 POSIBLES

MALiAS@CORRESPONDIENTES INTERVENCIONES ADMITIDAS

ANOMALIA

Solicitar ayuda a un electricista cualificado Mara las intervenciones en los componentes eléctricos (cables, motor, presostato, tablero eléctrico, etc.)
CAUSA

INTERVENCION

Pérdida de aire por la valvula del preséstato.

Valvula de retencion que, por desgaste o
suciedad del contacto de estanqueidad, no
cumple correctamente su funcién.

Desenroscar la cabeza hexagonal de la valvula
de retencion, limpiar el asiento y el disco de
goma especial (cambiarlo si esta gastado).
Montar otra vez y ajustar con cuidado (fig.
15a-15b).

Grifo de purga de la condensacién abierto.

Cerrar el grifo de purga de la condensacion.

el presostato.

Tubo de rilsan no acoplado correctamente en

Acoplar correctamente el tubo de rilsan en el
presostato (fig. 16).




ANOMALIA CAUSA

INTERVENCION

Consumo excesivo .

Reducir las exigencias.

Pérdidas por las juntas y/o por las tuberias.

Rehacer las juntas.

Disminucion del rendimiento, arranques

frecuentes. Bajos valores de presion. Obstruccion del filtro de aspiracion.

Limpiar/reemplazar el filtro de aspiracion (fig.
11a-11b).

Deslizamiento de la correa.

Controlar la tension de las correas (fig. 14).

Ventilacién insuficiente.

Mejorar las condiciones ambientales.

El motor y/o el compresor se calientan de
manera irregular.

Obstruccién de los pasos de aire.

Comprobar y, eventualmente, limpiar el filtro
de aire.

Lubricacion escasa.

Llenar o cambiar el aceite
(fig. 17a-17b-17c).

Arranque con cabeza del compresor cargada.

Descargue la cabeza del ddmp
el boton del presostato.

psor pulsando

Baja temperatura.

El compresor se detiene luego de un intento de
arrancar, porque interviene la proteccion térmica
debido a un elevado esfuerzo del motor.

Tension insuficiente.

bientales.

red corresponda a la

prolongadores.
L . . - Comprobar elQivel, Uénar y, eventualmente,
Lubricacion errénea o insuficiente. . b
cambiar el aceite™
¥ -
Llama) ro de Asistencia.

Electrovalvula no eficiente. ‘ ‘

S
0S
N

S

%,

Durante el funcionamiento el compresor se
detiene, aparentemente sin ningtin motivo.

<\

4

L 4
N

monofasicas de un tiempo:
obre el boton del presostato, llevandolo
osicion de apagado (fig 1a).
s:aarmar la proteccion térmica (fig. 2) y poner
evamente en marcha (fig. 1b).
Si el inconveniente subsiste, llamar el Centro
de Asistencia.

Versiones con arrancador estrella/triangulo:
Intervenir sobre el botén del térmico colocado
dentro de la caja del tablero eléctrico (fig. 3c) y
arrancar otra vez (fig. 6d).

Si el inconveniente subsiste, llamar el Centro
de Asistencia.

Otras versiones:

Actuar sobre el botdn del preséstato, llevandolo
a la posicién de apagado y luego, otra vez, a la
de encendido (fig. 1a-1b).

Si el inconveniente subsiste, llamar el Centro
de Asistencia.

=
Averia elécM

Llamar el Centro de Asistencia.

sicos:
fectuoso.

El compresor en marcha vibra y &

Hacer cambiar el condensador.

un zumbido wregu:an Se detie n anca Ft un a:::::l sistema trifasico de Comprobar los fusibles dentro del tablero
otra vez aunque el motor zgbe. 'men.idn or la probable interrupcion de eléctrico o de la caja eléctrica y, eventualmente,
sible P p P reemplazar los que estén dafiados (fig. 18).
‘ cesiva carga de aceite dentro del grupo. Comprobar el nivel de aceite.
Presencia anorng@l de acel la red.

Desgaste de los segmentos.

Llamar el Centro de Asistencia.

Pérdida de condensacion por el grifo Presencia de suciedad/arena dentro del grifo.

Limpiar el grifo.

Cualquier otra intervencion deb:
comprometer la seguridad y, en todos los casos, invalida la garantia correspondiente.
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izada por los Centros de Asistencia autorizados, solicitando repuestos originales. Alterar la maquina puede



Guardar este manual de instrugdes para o poder consultar no futuro

1 PRECAUGOES DE USO

Estes compressores nao sao adequados para funcionamento no
exterior.

/\ 0 QUE FAZER

+ 0 compressor deve ser utilizado em ambientes adequados (bem arejados,
com temperatura ambiente compreendida entre +5°C e +40°C) e nunca em
presenca de pos, acidos, vapores, gases explosivos ou inflamaveis.

+ Manter sempre uma distancia de seguranga de pelo menos 4 metros entre o
compressor € a zona de trabalho.

+ Eventuais coloragdes que podem aparecer nas protecgdes para-correia
do compressor durante as operagdes de pintura, indicam uma distancia
demasiado proxima.

+ Inserir a ficha do cabo eléctrico numa tomada adequada quanto a forma,
tensdo e frequéncia e em conformidade com as normas vigentes.

+ Para as versdes trifasicas, mandar instalar a ficha por pessoal com a
qualificagéo de electricista segundo as normas locais. Controlar, na primeira
activagéo, se o sentido de rotagéo esta correcto e corresponde ao indicado
pela seta situada no para-correia (versdes com proteccdo em plastico) ou no
motor (versdes com protecgBes em metal).

+ Utilizar extensdes do cabo eléctrico de comprimento maximo de 5 metros e
com secgdo do cabo adequada.

+ Néo é aconselhado o uso de extensdes com comprimento diferente, nem de
adaptadores e tomadas multiplas.

+ Usar exclusivamente o interruptor do mandstato para desligar o compressor
ou utilizar o interruptor do quadro eléctrico, para os modelos que o contémé

Néo desligar o compressor tirando a ficha da tomada eléctrica, para evit
reactivacdo com pressao na cabega.

+ Usar exclusivamente a alga para deslocar o compressor.

+ O compressor em funcionamento deve ser colocado sobre um apo
na horizontal para garantir uma correcta lubrificagéo.

+ Posicionar o compressor no minimo a 50 cm da parede p
circulagéo dptima de ar fresco e garantir um arrefecimento con

pefmify uma
/\ 0 quE NAO FAZER

+ Nunca orientar o jacto de ar na direcgao de pes!
corpo (Utilizar éculos de protecgdo para proteg?o
estranhos movidos pelo jacto).

+ Nunca orientar o jacto de liquidos borri ,@ D
compressor na direccao deste Ultimo. 0

+ Nao usar o aparelho com os pés descal as maos e og/f s.
+ Néo puxar o cabo de alimentagéo para@éScapectar a fic 6u para

animais ou do propri
hos contig, cf

ferramentas i

deslocar o compressor.
+ Néo deixar o aparelho exposto a
+ Néo transportar o compressol
+ Nao executar soldadura
defeitos ou corrosdgs, é

ries (chuva, sol, ne , Neve).

\

+ Nao permitir que pessoas inexperientes usem o compressor. Manter criangas
e animais longe da drea de trabalho.

+ Néo posicionar objectos inflamaveis ou objectos em nylon e tecido perto e/ou
sobre 0 compressor.

+ Néo limpar a maquina com liquidos inflamaveis ou solventes. Utilizar somente um
pano himido, certificando-se de ter desconectado a ficha da tomada eléctrica.

+ O uso do compressor estd estritamente ligado a compresséo de ar. N&o usar
amaquina para nenhum outro tipo de gés.

+ O ar comprimido produzido por esta maquina ndo pode ser utilizado no
campo farmacéutico, alimentar ou hospitalar a ndo ser depois de tratamentos
especiais e ndo pode ser utilizado para encher garrafas de mergulho.

+ Néo utilizar o compressor sem protecgdes (para-corrgj 0 tocar as partes
em movimento.

com uma relacdo de
ladogptecnicos, (por exemplo S3-50
i de pausa) para evitar um

ofor estd equipado, interrompendo
peratura estiver demasiado elevada

+ Parafacilitara reac"va%uina, é importante, além das operagdes
wdicadas, intervir x do mandstato repondo-0 na posigdo de
¢! n

ado e, depois, em ligado (figs. 1a-1b).

versdes & necessario intervir manualmente carregando no
otdo de recMituado na caixa de bornes do motor (fig. 2).
Nas versog sicas, é suficiente intervir manualmente no botdo do
mandstato #pg@nd@-8 na posicéo de ligado ou intervir no botdo térmico situado
dentr ixawi@ quadro eléctrico (fig. 3a-3b-3c).
+ As vel Pyofasicas estdo equipadas com um mandstato provido duma
valvul do ar com fechamento atrasado (ou duma valvula situada na
de reféficao) que facilita o arranque do motor e, portanto, & normal, com

alvi
oSﬁésito vazio, a saida dum sopro de ar da mesma por alguns segundos.
0s compressores estdo equipados com uma valvula de seguranca

guranga da maquina (fig. 4).
Todos os compressores de dois estagios estdo providos de valvulas de
seguranca no colector de distribuigdo do ar para o depdsito e no tubo de
conexao entre a pressao baixa e a alta situado na cabega. Estas intervém em
caso de funcionamento irregular (fig. 5).

+ Durante a operagéo de conexdo duma ferramenta pneumatica a um tubo de ar
comprimido distribuido pelo compressor, é obrigatéria a interrupgéo do fluxo
de ar na saida do préprio tubo.

+ A utilizagdo do ar comprimido nos diversos usos previstos (insuflagéo,
ferramentas pneuméticas, pintura, lavagem com detergentes somente com
base aquosa, etc.) implica o conhecimento e o respeito das normas previstas
em cada caso separadamente.

(@e intervém em caso de funcionamento irregular do mandstato garantindo a

2 ACTIVAGAO BUSO

+ As rodas, fornecidas juntas, tém de ser nta;as de acordo com a figuras
19a-19b e 20a-20b. Para as versdes ix0s, montar o os antivibragdes,
se previstos.

+ Controle se os dados da placa do compressor correspondem com os dados
efectivos do sistema eléctrico; admite-se uma variagdo de tenséo de +/- 10%
em relacdo ao valor nominal.

+ Inserir a ficha do cabo de alimentagdo numa tomada adequada verificando se
0 botéo do mandstato situado no compressor esta na posicao desligado “0”
(OFF) (figs. 6a-6b-6c-6d).

+ Para as versoes trifasicas, conectar a ficha a um quadro protegido por fusiveis
adequados.

+ Para as versdes equipadas com quadro eléctrico (centrais “Tandem” ou
interruptores de arranque estrela-tridngulo), mandar executar a instalagao

e as conexdes (a0 motor, a0 mandstato e a electrovalvula, se prevista) por
pessoal qualificado.

+ Verificar o nivel do dleo através do visor e, se necessario, atestar
desaparafusando a tampa de respiro (figs. 7a-7hb).

+ Nesta altura, o compressor esté pronto para o uso.

+ Premendo o interruptor do mandstato (ou o selector para as versées
com quadro eléctrico) (figs. 6a-6b-6¢c-6d), o compressor activa-se
bombeando ar e introduzindo-o no depdsito através do tubo de distribuigao.
Nas versdes de dois estagios, o ar é aspirado na camisa do cilindro, chamada
de baixa pressdo, e pré-comprimida. Em seguida, ¢ introduzida, através
do tubo de recirculagéo, na camisa chamada de alta presséo e, depois, no
deposito. Este ciclo de trabalho permite alcangar pressdes mais elevadas e
dispor de ar a 11 bar (15 bar para méquinas especiais).

+ Alcangado o valor maxima da pressdo de funcionamento (definido pelo
construtor em fase de ensaio), o compressor para descarregando o ar em



excesso presente na cabega e no tubo de distribuigéo através duma valvula
situada abaixo do mandstato (nas versdes estrela-triangulo, através duma
electrovalvula que intervém quando o motor péra).

Isto permite a reactivagdo subsequente facilitada pela falta de pressdo na
cabeca. Utilizando ar, o compressor reinicia automaticamente quando é
alcangado o valor de afinagéo inferior (2 bar aproximadamente entre superior
e inferior).

E possivel controlar a pressao presente no interior do depdsito através da
leitura do mandmetro fornecido (fig. 4).

0O compressor continua a funcionar com este ciclo em automatico até quando
o interruptor do mandstato ndo é premido (ou do selector do quadro eléctrico,
figs. figs. 6a-6b-6¢-6d),. Se se deseja utilizar novamente o compressor,
aguardar pelo menos 10 segundos depois da desactivagdo antes de liga-lo
de novo.

+ Nas versdes com quadro eléctrico, 0 manéstato deve estar sempre alinhado
com a posigdo LIGADO | (ON).

Nas versdes tandem, a central fonecida permite a utilizagdo dum sé dos
dois grupos de compressores (se se deseja, com uso alternado) ou de todos
os dois simultaneamente consoante as exigéncias. Neste Ultimo caso, o
arranque sera ligeiramente diferenciado para evitar um consumo excessivo
de corrente durante o arranque (partida temporizada).

+ 6 0s compressores com carro estdo equipados com um redutor de pressao
(nas verses com pés fixos, esta normalmente instalado na linha de utilizacao).
Movendo o botdo com a torneira aberta (puxando-o para cima e rodando-0 em
sentido horério para aumentar a presséo e anti-hordrio para diminui-la, (fig.
8) & possivel regular a presséo do ar para optimizar o uso das ferramentas
pneuméticas. Quando tiver sido definido o valor desejado, empurrar o botédo
para baixo para trava-lo.

E possivel verificar o valor definido através do mandmetro (para as versdes
em que este estd instalado, fig. 9).

+ Verificar se o consumo de ar e a maxima pressdo de exercicio
utensilio pneumatico a utilizar é compativel com a presséao configura
no regulador de pressdo e com a quantidade de ar distribuida
compressor.

No final do trabalho, parar a maquina, desconectar a ficha eléctrica 0

0 depdsito.

3 MANUTENGAO

A PQSIQI\O “OFF”, TIRAR A FICHA E ESV/
DEPOSITO.

L 4

+ Controlar o aperto de todos os parafusos (sobretuyos la cabeca po
(fig. 10). Q :

Efectuar o controlo antes do primeiro arranque do compresor.

TABELA 1 - FIXACAO DOS PARAFUSOS DA CABECA

Nm Nm
Binario Min. Binario Max.
Parafuso M6 9 1"
Parafuso M8 22 27
Parafuso M10 45 55
Parafuso M12 76 93
Parafuso M14 121 148

+ Limpar o filtro de aspiragdo consoante o ambiente e, em todo o caso, a cada
100 horas. Substitui-lo, se necessario (o filtro entupido causa um rendimento
menor, enquanto que, se ndo estiver eficiente, provoca um desgaste maior do
compressor, figs. 11a-11b).

+ Substituir o dleo apds as primeiras 100 hor;

B8§e ocorrere
= presenca_deméigua; 0 = sobreaque

imediatamgfite o 618
+ Apertar beff\a tampa@pds o restabelec!

de cor (brancacento
aconselhavel substituir

ntoffig. 12), certificando-se de que

descahg liquido de

vido & humidade preseglie no afig. 13a-13b). Isto para prevenir a corroséo
0 depdsito e ndo limi

apacidade.
ifibar sao das correias, que devem ter uma flexao (f)

TERVALOS DE MANUTENGAO

APOSAS | A CADA100 | ACADA300
PRIMEIRAS CADA
100 HORAS HORAS

Efectuar o controlo antes do primeiro arranque

ol parafusos do do compresor

‘begote

‘ida Condensa do

reservatorio Periodicamente e ao concluir o turno de trabalho

Controle da tenséo das
correias

*Tanto o dleo usado, como a condensagdo DEVEM SER ELIMINADOS
respeitando as normas de protecgéo do ambiente e as leis em vigor.

Periodicamente

O compressor tem de ser eliminado seguindo os canais especificos
previstos pelas normas locais.

4 POSSIV, ANOMALIAS E CTIVAS INTERVEN(}()ES ADMITIDAS
Pedir o auxilio dum electfiigta qualificado par ngdes em componentes eléctricos (cabos, motor, mandstato, quadro eléctrico...).
L\

CAUSA

INTERVENGAO

ANOMALIA @

Perda de ar pela valvula do manostato.

Valvula de retengéo que, por desgaste ou
sujidade na superficie de vedagéo, ndo
desempenha correctamente a sua fungéo

Desaparafusar a cabega sextavada da

valvula de retengéo, limpar a sede e o disco
de borracha especial (substituir se estiver
desgastado). Remontar e apertar com cuidado
(figs. 15a-15b).

Torneira de drenagem da condensagéo aberta.

Fechar a torneira de drenagem da
condensacao.

Tubo rilsan n&o encaixado correctamente no
mandstato.

Encaixar correctamente o tubo rilsan no interior
do manéstato (fig. 16).




ANOMALIA CAUSA INTERVENGAO

Consumos excessivos. Reduzir solicitagoes.

Fugas nas unides e/ou tubagens. Refazer as juntas.

Diminui¢do de rendimento, arranques

frequentes. Valores de pressao baixos. Limpar/substituir o filtro de aspiragéo (figs.

Entupimento do filtro de aspiragao.

11a-11b).
Deslizamento da correia. Controlar a tensdo das correias (fig. 14).
Aeracéo insuficiente. Melhorar o ambiente.
O motor e/ou 0 compressor aquecem Entupimento das passagens de ar. Verificar e, se necessario, limpar o filtro de ar.

irregularmente. o
Atestar ou substituir o 6leo

Lubrificagdo insuficiente. (figs. 17a-17b-17c).

Arranque com cabega do compressor Descarregar a cabega do compressor
carregada. carregando no botdo do presséstato.

O compressor, apés uma tentativa de arranque,
para por intervengéo da protecgao térmica por
causa dum esforgo excessivo do motor.

Baixa temperatura.

Tensao insuficiente.

O compressor, apés uma tentativa de arranque, Lubrificagéo errada ou insuficiente.
para por intervengéo da protecgao térmica por
causa dum esforgo excessivo do motor.

Electrovalvula ndo eficiente.

Vi mo&sicas de um estagio:
S rega botédo do manéstato repondo-o na
0SW&o desligado (fig. 1a).
« ‘Nmar a protecgao térmica (fig. 2) e reactivar
figs. 1b).
% \& a anomalia persistir, chamar o Centro de

Assisténcia.

colocado dentro da caixa do quadro eléctrico
(fig. 3c) e reactivar (fig. 6d).
Se a anomalia persistir, chamar o Centro de

Versdes com interruptor de arranque estrela-
Int = térmica d ! triangulo:
Durante el funcionamiento el compresor se ntervencao, ¢ao termica carregar no bot&o do dispositivo térmico
detiene, aparentemente sin ningtin motivo.
Q : l Assisténcia.
@ Outras versodes:

carregar no botdo do mandstato repondo-o na

posi¢ao desligado e, novamente, em ligado
\ (fig. 1a-1b).

l Se a anomalia persistir, chamar o Centro de

Assisténcia.
Avaria eléc!ch Chamar o Centro de Assisténcia.
Motor oﬁcos: -
. conde Bereituoso Mandar substituir o condensador.
O compressor vibra em andame! r |

emite um zumbido irregular. Se pal 30 M tifasicos:
arranca mais, embora haja um biggfno Falta ul ase no sistema trifasico de

motor. imenggcao por provavel interrupgéo dum
ivel.

Verificar os fusiveis no interior do quadro
eléctrico ou da caixa eléctrica e, se necessario,
substituir os que estiverem danificados (fig. 18).

rga excessiva de 6leo no interior do grupo. Verificar o nivel do éleo.

8
o
®

e

Desgaste segmentos. Chamar o Centro de Assisténcia.

Presenca de sujidade/areia dentro da torneira. Limpar a torneira.

Qualquer outra intervengao dev cutada pelos Centros de Assisténcia autorizados, pedindo pegas sobresselentes originais. A alteragdo da
maquina pode comprometer a seguranga e, em todo o caso, invalida a respectiva garantia.



Bewaar deze handleiding voor toekomstige raadpleging

1 WAARSCHUWINGEN

Deze compressors zijn niet geschikt om buiten gebruikt te
worden.

/\ WAAR U OP MOET LETTEN

+ De compressor moet in geschikte omgevingen worden gebruikt (goed
geventileerd, omgevingstemperatuur  +5°C tot +40°C) en nooit bij
aanwezigheid van stof, zuren, dampen, explosieve of ontvlambare gassen.

+ Houd altijd een veiligheidsafstand van minstens 4 meter tussen de compressor
en het werkgebied aan.

+ Eventuele verkleuringen die verschijnen op de riembeschermers van de
compressor tijdens lakspuiten, wijzen op een te geringe afstand.

+ Steek de stekker van de stroomkabel in een qua vorm, spanning en frequentie
geschikt stopcontact dat voldoet aan de geldende voorschriften.

+ Laat voor de driefasenversie de stekker door personeel monteren dat
volgens de plaatselijke voorschriften als elektricien is opgeleid. Controleer
bij het eerste opstarten of de draairichting correct is en overeenkomt met de
richting aangeduid door de pijl op de riembeschermer (versies met plastic
bescherming) of op de motor (versies met metalen beschermingen).

+ Gebruik voor de stroomkabel verlengsnoeren met een lengte van hoogstens 5
meter en met een geschikte kabeldoorsnede.

+ Men raadt het gebruik van verlengsnoeren met een andere lengte, alsmede
adapters en meervoudige stekkerdozen af.

+ Gebruik uitsluitend de schakelaar van de pressostaat om de compressor uit te
schakelen of gebruik de schakelaar op de schakelkast, bij modellen die hiervan

+ Gebruik uitsluitend de handgreep om de compressor te verplaatsen

+ De werkende compressor moet op een stabiele, horizontale ol
worden geplaatst om een correcte smering te verzekeren.

+ Plaats de compressor op minstens 50 ¢cm van de muur om
circulatie van frisse lucht en een correcte koeling te garandered?

zijnvoorzien. Schakel de compressor niet uit door de contactstop af te koppelen%eschakel
om opnieuw starten terwijl druk in de kop aanwezig is te voorkomen. * bracht (fig.

/\ WAT U NIET MAG DOEN

+ Richt de luchtstroom nooit op mensen, dier
(Gebruik een beschermbril om de ogen tegen vre
de luchtstroom worden verplaatst te beschermen)

a&}sloten gereedscl

+ Richt vioeistoffen die door op de compress
tige handen o%
et stopcont cifREn of

of op igen lichaal
e voorwerpen die doo

worden gespoten nooit op de compressor
+ Gebruik het apparaat nooit met blote voeten
+ Trek nooit aan de stroomkabel om de gtekkeraui

om de compressor te verplaatsen.

Sneeuw).
+ Vervoer de compressor niet

+ Voer op de ketel geen n u |t In geval van

+ Zorg ervoor dat
Houd kinderen: uit de buurt van h

+ Plaats geen ontvlambare voorwerpen of voorwerpen van nylon of stof in de
buurt en/of op de compressor.

+ Reinig de machine niet met ontvlambare vioeistoffen of oplosmiddelen. Gebruik
uitsluitend een vochtige doek en controleer of de stekker uit het stopcontact is
verwijderd.

+ Het gebruik van de compressor is strikt beperkt tot de compressie van lucht.
Gebruik de compressor niet voor andere gassoorten.

+De door het apparaat geproduceerde perslucht is zonder speciale
behandelingen niet bruikbaar voor toepassingen op farmaceutisch, voedings-
of gezondheidsgebied en mag niet gebruikt worden voor het vullen van
zuurstofflessen voor duikers.

+ Gebruik de compressor niet zonder bescherminge;
raak niet de bewegende delen aan.

+ Deze comp i
zoals aan geven g
bijvoorbeel§yS3-50 3

beschermers) en

ovel de elektromotgr te voorkomen. Als dat mocht gebeuren,
gri che beveiliging motor in door automatisch de spanning
te oderbrekell wanneer de teMig hoog is vanwege een overmatige

et opn|euw @ta%e machine te vereenvoudigen, moeten
t aIIeen de bes ndelingen worden uitgevoerd, maar ook
ukknop op de aat worden bediend: deze moet eerst in de
vervolgens in de ingeschakelde stand worden

Bij de een| moet men met de hand op de reset-knop op de
klemmendabs
+ Bij de gdfiefg sies hoeft men slechts met de hand de drukknop van de

motor drukken (fig. 2).
press @ edienen door deze in de ingeschakelde stand te brengen, of
de druk opAle thermische beveiliging in de schakelkast te bedienen. (fig.
C).

en faseversms zijn voorzien van een pressostaat met een luchtafblaasklep

rtraagde sluiting (of van een klep gesitueerd op de afsluitklep) die het

arten van de motor vereenvoudigt: het is dan ook normaal dat bij lege ketel
durende enkele seconden nog lucht door deze klep wordt afgeblazen.

+ Alle compressoren zijn voorzien van een veiligheidsklep die ingrijpt in geval
van onregelmatige werking van de pressostaat, zodat de veiligheid van de
machine is gegarandeerd (fig. 4).

+ Alle tweetrapscompressoren zijn voorzien van veiligheidskleppen op het spruitstuk
voor luchttoevoer naar de ketel en op de verbindingsbuis tussen de lage en de
hoge druk op de kop. Deze grijpen in geval van slechte werking in (fig. 5).

+ Tijdens het aansluiten van een pneumatisch gereedschap op een buis met
perslucht die door de compressor wordt geleverd, moet de luchtstroom die uit
deze buis komt absoluut afgesloten zijn.

+ Het gebruik van perslucht voor de verschillende toepassingen die mogelijk
ziin (opblazen, pneumatische gereedschappen, lakspuiten, wassen met
reinigingsmiddelen uitsluitend op waterbasis enz.) veronderstelt kennis en
inachtneming van de voorschriften die voor de afzonderlijke gevallen gelden.

'D

la Q
defecten of corrosi oervangen W,
ompresSarfiet door one neel wordt gebruikt.
bled

2 STARTEN EN GEBR
+ De bijgaande wielen dienen te w monteerdzoal getoond in fig. 19a-
19b en 20a-20b. Monteer voor de versies et vaste poten de trillingsdempers

indien voorzien.

+ Controleer de overeenstemming met de gegevens op de typeplaat van de
compressor met de werkelijke gegevens van de elektrische installatie; er wordt
een spanningsvariatie van +/- 10% ten opzichte van de nominale waarde
toegestaan.

+ Steek de stekker van de stroomkabel in een geschikt stopcontact en controleer
of de drukknop van de pressostaat op de compressor in de uitgeschakelde
stand «O» (OFF) staat (fig. 6a-6b-6c-6d).

+ Sluit bij de driefasenversies de stekker aan op een schakelkast beveiligd door
passende zekeringen.

+ Laat, bij versies uitgerust met een schakelkast (“Tandem” units of
sterdriehoekaanzetters), de installatie en de aansluitingen (op de motor, de
pressostaat en de magneetklep daar waar aanwezig) door gekwalificeerd
personeel uitvoeren.

+ Controleer het oliepeil via de kijkopening en vul eventueel bij door de
ontluchtingsplug los te schroeven (fig. 7a-7d).

+ Nu is de compressor klaar voor gebruik.

+ Bedien de schakelaar van de pressostaat (of de keuzeschakelaar
bij versies met schakelkast, (fig. 6a-6b-6c-6d): de compressor start,
begint lucht te pompen en voert deze via de toevoerbuis naar de ketel.
Bij de tweetrapsversies wordt de lucht in de lagedruk-cilinderbus gezogen en
voorgecomprimeerd. Vervolgens wordt de lucht via de recirculatiebuis naar de
hogedruk-cilinderbus en daarna naar de ketel gevoerd. Deze bedrijfscyclus
zorgt voor hogere drukken en de beschikbaarheid van lucht met 11 bar (15 bar
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voor speciale machines).

+ Zodra de maximale waarde van de bedrijfsdruk wordt bereikt (ingesteld door
de constructeur tijdens de keuringsfase), stopt de compressor en blaast de
overmaat aan lucht die in de kop en toevoerbuis aanwezig is via een klep
onder de pressostaat af (bij de ster-driehoek versies via een magneetklep die
bij het stoppen van de motor wordt geactiveerd).

+ Dit afblazen vereenvoudigt het opnieuw opstarten van de compressor,
aangezien er geen druk meer in de kop aanwezig is.

Bij gebruik van lucht start de compressor automatisch op wanneer de onderste
afstelwaarde wordt bereikt (2 bar tussen bovenste en onderste waarde).

Het is mogelijk om de druk in de ketel te controleren door de bijgeleverde
manometer af te lezen (fig. 4).

+ De compressor blijft met deze automatische cyclus werken totdat de
schakelaar van de pressostaat (of de keuzeschakelaar van de schakelkast,
fig. 6a-6b-6¢-6d) wordt afgezet. Als men de compressor opnieuw wil
gebruiken, dient men minstens 10 seconden na het uitschakelen te wachten
alvorens de compressor opnieuw te starten.

+ Bij de versies met schakelkast moet de pressostaat altijd in lijn staan met de
ingeschakelde stand I (ON).

+ Bij de tandemversies staat de bijgeleverde unit het gebruik van één van beide
compressorgroepen toe (indien gewenst met afwisselend gebruik) of van
beide gelijktijdig, afhankelijk van de behoeften. In het laatste geval zal het
starten op gedifferentieerde wijze verlopen, om een overmatige absorptie van
stroom bij het starten te voorkomen (getimede start).

+ Alleen verrijdbare compressoren zijn van een reduceerventiel voorzien
(bij versies met vaste pootjes wordt deze gewoonlik op de gebruikslijn
geinstalleerd). Door de knop bij open kraan te bedienen (door deze omhoog
te trekken wordt bij rechtsom draaien de druk verhoogd en bij linksom
draaien de druk verlaagd, fig. 8) kan de luchtdruk geregeld worden om het
gebruik van pneumatische gereedschappen te optimaliseren. Zet, zodra de,

gewenste waarde is ingesteld, de knop weer laag om deze in zijn stand e
vergrendelen.
+ De ingestelde waarde kan op de manometer gecontroleerd worden (bij vE¥sj

die hiermee zijn uitgerust, fig. 9) of met behulp van de genummerde j
op de knop, welke waarden met de betreffende drukken overeenk@
+ Controlleer of het luchtgebruik en de maximum dru te
proberen luchtdrukwerktuigen geschikt zijn met de €gngetekende
druk op de drukregelaar en met de hoeveelheid lucht gelevetd door de
compressor.
+ Schakel de machine na gebruik uit, neem de steifKer u pcontact en

leeg de ketel.

3 ONDERHOUD / Q
+ De levensduur van de machine hangt af v teit van het o b
+ ZET, VOORDAT WERKZAAMHEDEN MPRESSOR

UITGEVOERD, DE PRESSOSTAA AND “OF

STEKKER UIT EN LEEG DE KETEL VQLLEPIG.
+ Controleer de aanhaalkoppels van en en vooral'Yg val op (fig.

voordat de com r voor de

m=

eerste keer wordt gestart.
TABEL 1 — SLUITING VAN DE HOOFDTREKKERS

Nm Nm

Min. koppel Max. koppel
Bout M6 9 "
Bout M8 22 27
Bout M10 45 55
Bout M12 76 93
[Bout M14 121 148

* Reinig het aanzuigfilter met een frequentie die afhangt van het type
werkomgeving en minstens eens per 100 uur. Vervang het filter indien nodig
(een verstopt filter vermindert het rendement en een onwerkzaam filter
veroorzaakt een grotere slijtage van de compressor, fig. 11a-11b).

+ Ververs de olie na de eerste 100 bedrijfsuren en ns elke 300 uur.
Controleer periodiek het niveau.

algolie. (Voor koude klimateguordtSAE 20 aanbevolen).

piten olie. Als klegng optreden (witachtig =
= oververordt aangeraden om de
@ast en controleer of er tijdens

het oliepeil om een correcte

ge langer dan een uur duren) het
piibopt (fig. 13a-13b) i.v.m. het vocht
el tegen roesten te beschermen en

iet de capaciteit tede Q
troleer periodiek g g van de riemen, die een doorbuiging (f) van
irc1 cm moeten beAgten (ffg. 14).

ELKE 100
UREN

NA DE
EERSTE 100 ELKE 300
UREN UREN

De controle moet uitgevoerd worden voordat de
compressor voor de eerste keer wordt gestart

t lossen van de condens

uit de tank Regelmatig en bij het einde van het werk

ontrole van de

riemspanning

* Zowel de uitgewerkte olie (gesmeerde modellen) als het condenswater
MOETEN op milieuvriendelijke wijze en overeenkomstig de geldende
wettelijke voorschriften VERWERKT worden.

Regelmatig

De verkoop van de compressor moet gebeuren voor de leidingen die
geschikt zijn en overeenstemmen met de eisen van de lokale wetgeving.

7
v
(TboNGEN E
cien in voor welgzaa

ESTANE REMEDIES
den aan elektrische componenten (kabels, motor, pressostaat, schakelkast...).

G

OORZAAK

REMEDIE

Terugslagklep die wegens
afsluitvlak niet correct zijn

Draai de zeskantkop van de terugslagklep los,
reinig de zitting en het schijfje van speciaal
rubber (vervang indien versleten). Monteer
opnieuw en draai zorgvuldig vast (fig. 15a-15b).

slijtage of vuil op het
functie vervult.

Luchtlekkage uit de klep van de pressostaat.
Open condensaftapkraan.

Sluit de condensaftapkraan.

Rilsan buis niet correct op
aangesloten.

de pressostaat Breng de rilsan buis op correcte wijze binnen de

pressostaat in (fig. 16).

Overmatig verbruik.

Verbruik minder.

Afname van het rendement. Veelvuldig starten.

Lekken uit koppelingen en/of leidingen.

Repareer de pakkingen.

Lage drukwaarden. Verstopt aanzuigfilter.

Reinig/vervang het aanzuidfilter (fig. 11a-11b).

Slippende riem.

Controleer de spanning van de riemen (fig. 14).




STORING

OORZAAK

REMEDIE

Onvoldoende ventilatie.

Verbeter de ventilatie.

De motor en/of de compressor raken oververhit.

Verstopte luchtdoorvoeropeningen.

Controleer en reinig eventueel het luchtfilter.

Matige smering.

Vul bij of ververs de olie
(fig. 17a-17b-17c).

Starten met volle compressorkop.

Aflaten van druk aan de kop van de compressor
door te drukken op de drukregelaar.

Lage temperatuur.

Verbeter de omgevingscondities.

De compressor stopt na enkele startpogingen
door ingrijpen van de thermische beveiliging
i.v.m. overmatige belasting van de motor.

Onvoldoende spanning.

Controleer of de netspanning overeenkomt
met die op het typeplaatje. Verwijder eventuele
verlengsnoeren.

Verkeerde of onvoldoende smering.

Controleer het peil, vul bij of yervers eventueel

de olie.

Inefficiénte magneetklep.

Neem contact op met

De compressor stopt tijdens bedrijf zonder
duidelijke reden.

Ingreep van de thermische bgveiliging van de
motor. {

%uw (fig. 6d).
&s e storing blijft aanhouden, contact

aanhouden, contact
t Servicecentrum.

drukknop op de thermische
iging in de schakelkast (fig. 3c) en start

nemen met het Servicecentrum.

Overige versies:

bedien de drukknop op de pressostaat door hem
in de OFF stand en vervolgens in de ON stand
te zetten (fig. 1a-1b).

Als de storing blijft aanhouden, contact
opnemen met het Servicecentrum.

Neem contact op met het Servicecentrum.

De compressor trilt tijdens bedrijf en de motor
maakt een onregelmatig bromgeluid. Als hij

stopt, start hij niet meer op, ondanks het feit dat
er een bromgeluid uit de motor komt.

Yntbreekt een
l’ voedingssys i

v
EQf toren: Laat de condensator vervangen.
defe ndensator.

Driefasenmotoren:

Controleer de zekeringen in de schakelkast
of —doos en vervang eventuele beschadigde
zekeringen (fig. 18).

PN | vaneen zekeﬁ b
OvermatigMan olie binnen de groep. Controleer het oliepeil.
Abnormale aanwezigheid van olie in
Y Neem contact op met het Servicecentrum.

Lekkage van condens uit de aftapkra

Reinig de kraan.

Alle overige werkzaamhed ge
de machine pro @ kan de veili

Slitag ot
V% de kraan.

*
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icecentra worden uitgevoerd, waarbij originele onderdelen gebruikt moeten worden. Zelfstandig
gevaar brengen en maakt sowieso de garantie ongeldig.



Opbevar denne brugsanvisning saledes, at det altid er muligt at indhente oplysninger pa et senere tidspunkt

1 FORSKRIFTER VEDRGRENDE BRUG

Disse kompressorer er ikke egnet til udenders brug.

/\ TILLADT BRUG

+ Kompressoren skal benyttes i egnede omgivelser (god udluftning,
lokaletemperatur pa mellem +5 og +40 °C) og ma aldrig benyttes i
omgivelser med stov, syre, damp samt eksplosive eller brandfarlige
luftarter.

+ Oprethold altid en sikkerhedsafstand pa mindst 4 m mellem kompressoren og
arbejdsomradet.

+ Eventuelle farvesteenk pa kompressorens —drivremafskaermningen, i
forbindelse med sprajtelakering, angiver at kompressoren er placeret for teet
pa arbejdsomradet.

+ Seet stikket i en egnet stikkontakt, hvad angar form, spaending og frekvens.
Stikkontakten skal derudover veere konform med alle geeldende forskrifter.

+ Pa trefasemodellerne skal stikket monteres af en fagleert elektriker, i henhold
il de nationale forskrifter. Kontroller i forbindelse med ferste igangsesttelse, at
rotationsretningen er korrekt og svarer il den retning, der angives af pilen der
befinder sig pa drivremafskeaermningen (modeller med plastikafskeermning)
eller pa motoren (modeller med metalafskaermninger).

+ Anvend forleengerledninger med en maksimal leengde pa 5 meter og med et
passende tveersnit.

+ Det frarades at anvende forlaengerledninger, som ikke opfylder disse krav, eller
adaptere og stikdaser.

+ Anvend altid og udelukkende trykreleeets afbryder til at slukke kompressoren,
eller anvend el-tavlens afbryder, pa de modeller der udstyret med eI-tavIe Slu
aldrig for kompressoren ved at traekke stikket ud af kontakten, da man d
risikerer at hovedet er under tryk nar kompressoren szttes i gang |gen

+ Anvend altid handtaget til transport af kompressoren.

+ Kompressoren skal placeres vandret pa et stabilt underlag, for
korrekt smering nar den er i drift.

+ Placer kompressoren mindst 50 cm. fra vaeggen, med henbhi@

optimal luftcirkulation og sikre en korrekt afkaling.

/\ IKKE TILLADT BRUG

+ Luftstralen ma aldrig rettes mod personer, dyr ellei
beskyttelsesbriller, med henblik pa at beskytte ujne
som hvirvles rundt i luften af stralen).

+ Sorg for at vandstraler fra veerktoj, der er t||
mod selve kompressoren.

+ Benyt altid fodtej og betjen aldrig app

+ Traek ikke i stremledningen for at fie
fiytte kompressoren.

+ Lad aldrig apparatet veere udsat

+ Transporter aldrig kompress

+ Udfor aldrig svejsninger €]
eller korrosioner er

gen krop (Anvend aIt|
fremme

pressoren all

gtlge haen er.
tfra stikkontd @ for at

sne).

ejragens (regn, sol, tage

tllfaelde af defekter

+ Tillad aldrig at uerfarne personer benytter kompressoren. Serg for at bern og
dyr aldrig kan komme i naerheden af arbejdsomradet.

+ Brandfarlige genstande eller genstande af nylon og stof ma aldrig placeres i
naerheden af og/eller pa4 kompressoren.

+ Renger aldrig apparatet med brandfarlige vaesker eller oplesningsmidler.
Anvend udelukkende en fugtig klud og kontroller, at stikket er taget ud af
stikkontakten.

+ Kompressoren er udelukkende beregnet til luftkomprimering. Anvend aldrig
apparatet til andre luftarter.

+ Trykluften, som fremstilles i denne kompressor, kan ikke benyttes i
medicinal- og fadevareindustrien eller til hospitalsformal uden forudgéende
specialbehandling og ma heller ikke fyldes pa iltflasks kning.

+ Anvendaldrigkompressorenudensikkerhedsafskeeggling (dMvrembeskyttelse)

illet til aff fungere ved det impulsforhold,
agificeret/pa markatet m ekniske specifikationer (for
petye min%er og 5 minutters ophold), med

ophedning af elmotoren. Skulle der
termiske sikring, hvilket medfarer
strgmal

fb (VIS dgMperaturen er for hej pa grund af
erdreven stromabgorl
s genstart, er det ydermere vigtigt at benytte

d henblik pa at Iett
zeets knap og den over i positionen OFF og derefter over pa
itionen 0% 3~ 1b)

ne er det ngdvendigt at gribe manuelt ind, ved at trykke
& motorens klembraet (fig. 2).

en ON eller anvende termosikringens trykknap, der er
gns boks (fig. 3a-3b-3c).

B er udstyret med et trykrelee med en luftbortiedningsventil

éukning (eller en ventil, der er anbragt p tilbageslagsventilen)
om letter motorigangseetningen og det er derfor normalt, hvis ventilen
er et luftpust i et par sekunder, nar motoren teendes for tom tank.
Ie kompressorerne er udstyret med en sikkerhedsventil, som udigses
tilfeelde af funktionsforstyrrelser i trykreleeet, hvilket er en garanti for
maskinsikkerheden (fig. 4).

+ Alle tostadiumskompressoreme er udstyret med sikkerhedsventiler pa
aftageren, der leder luften til tanken, samt pa forbindelsesslangen mellem det
lave og det hgje tryk, der er anbragt pa hovedet. De vil seette ind i filfeelde af
fejlfunktioner (fig. 5).

+ Under tilslutning af et pneumatisk veerktgj til en trykluftsslange, der udleder luft
fra kompressoren, er det pakreevet at afbryde selve luftstrammen i slangen.

+ Brug af trykluft til de forskellige forudsete anvendelsesformer (oppumpning,
trykluftsveerktoj,  sprojtelakering, ~ afvaskning med  vandbaserede
rengeringsmidler osv.) forudseetter kendskab til og overholdelse af de enkelte
filfeeldes, geeldende forskrifter.

pa nulstillin
+ Pa trefase e er det tilstreekkeligt enten at dreje trykreleeets knap

2 START OG BRUG

+ De medfglgende hjul skal monteres
modeller med stabile stetteben, mont nsdzemperne, om forudset.

+ Kontrollér, om kompressorens meer emmer overens med elanleggets;
spaendingen ma afvige +/- 10% i forhold til maerkevaerdien.

+ Saet stramledningens stik i en passende stikkontakt og kontroller, at trykreleeets
knap, der er anbragt pa kompressoren, er stillet over i positionen »O« (OFF)
(fig. 6a-6b-6¢-6d).

+ Pa trefasemodellerne skal stikket forbindes til en tavle, der er beskyttet med
egnede sikringer.

+ Pamodellerne, der er udstyret med el-tavle (stationer af typen »Tandem« eller
stjernetrekantstarter) skal monteringen og tilslutningerne (til motor, trykrelee og
til magnetventilen, om forudset) udferes af fagleert arbejdskraft.

+ Kontroller olieniveauet ved hjeelp af kontrolruden og haeld eventuelt mere olie
pé, efter at have skruet deekslet af. (fig. 7a-7b).

pa fig. 19a-19b og 20a-20b. P4

+ Nu vil kompressoren veere Klar til brug.

+ Hvis der indvirkes pa trykreleeets afbryder (eller pa veelgeanordningen
pa de modeller, der er udstyret med el-tavle, (fig. 6a-6b-6¢-6d), vil
kompressoren gé i gang med at pumpe luft ind gennem tankens tilferselsrar.
Pa tostadiumsmodellerne traekkes Iuften ind gennem cylinderreret, det
sakaldte laviryksrar, og forkomprimeres. Luften fores derefter, gennem
recirkulationsslangen, ind i den sakaldte hgjtryksslange og derefter i tanken.
Denne arbejdscyklus ger det muligt at opna de hejest mulige tryk og luft ved
11 bar (15 bar pa specielle maskiner).

+ Nér den maksimale driftstrykveerdi er naet (indstillet af producenten under
afprgvningsfasen), standser kompressoren og bortleder den overskydende
luft i hovedet og i indtagsraret, ved hjeelp af en ventil, der er placeret under
trykrelaeet (pa stierne/trekantmodellerne, ved hjeelp af en magnetventil der
seetter ind nar motoren standser).

+ P4 denne made forenkles den efterfolgende genstart, da hovedet ikke
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leengere er under tryk. Ved brug af luft starter kompressoren automatisk igen,
nar justeringens minimumsvaerdi er naet (cirka 2 bar lavere end justeringens
maksimalveerdi).
Det er muligt at kontrollere tankens interne, nuvaerende tryk ved aflaesning af
manometeret, der udger en del af standardudstyret (fig. 4).
Kompressorfunktionen opretholdes i denne automatiske cyklus, indtil
trykreleeets knap betjenes (eller vaelgeanordningen i el-tavlen, fig. 6a-6b-
6¢-6d). Vent mindst 10 sekunder, hvis kompressoren skal seettes i gang igen
efter en slukning.
Pa modeller med el-tavle, skal trykreleeet altid indstilles udfor positionen
TANDT, I (ON).
Pa modeller, udstyret med stationer af typen tandem, er det muligt at
anvende én af de to kompressorgrupper (eventuelt i vekseldrift) eller begge
kompressorgrupper samtidig, i funktion af driftskravene. | sidstneevnte tilfeelde
vil igangseetningen veere en smule forskudt, med det formal at undga en
overdreven spidsstremabsorbering (tidsindstillet igangsaetning).
Kun kompressorer med hjul er udstyret med en trykreduceringsventil (pa
modeller med stgtteben vil driftslinien saedvanligvis veere udstyret med en).
Hvis der indvirkes p& knoppen for aben hane (ved at traekke knoppen opad
og dreje den med uret for at ege trykket eller mod uret for at reducere det, fig.
8), vil det vaere muligt at justere lufttrykket séledes, at brugen af pneumatisk
veerktej optimeres. Nar den enskede vaerdi er indstillet, trykkes knoppen
nedad, for at blokere den.
+ Det er muligt at kontrollere den indstillede trykveerdi ved hjeelp af manometeret
(pa de modeller, der er udstyret med manometer, fig. 9).
+ Kontroller at varktojets luftforbrug og max driftstryk stemmer med
indstillingen pa trykregulatoren og prastationerne pa kompressoren.
+ Efter endt bearbejdning, skal apparatet slukkes og stikket skal fiernes fra
stikkontakten hvorefter tanken tammes.

3 VEDLIGEHOLDELSE

+ Maskinens levetid afhaenger af vedligeholdelseskvaliteten.

+ FOR ENHVER FORM FOR INDGREB, SKAL TRYKRELAEET §
POSITIONEN »OFF«, STIKKET TRAEKKES UD AF STIKKONT@
TANKEN T@GMMES FULDST/ANDIGT.

+ Kontrolléralle skruernes opspaending og i seerdeleshed dem pa

[Bolt M6
N
[Bott M10
[Bott m12
[Bolt M14

* Renger indsugningsfilteret i funktion af arbejdsbetingelserne og under alle
omsteendigheder efter 100 driftstimer. Udskift om ngdvendigt (et tilstoppet
filter medferer en reduceret ydelse og vil, i tilfeelde af nedsat virksomhed,
medfere en eget slitage pa kompressoren, fig. 11a-11b).

+ Udskifte olien efter de farste 100 driftstimer og herefter hver 300 driftstime.
Kontroller olieniveauet med jeevne mellemrum.

+ Anvend mineralolien SAE 40. (SAE 20 er tilrddelig i kolde omgivelser). Bland
aldrig forskellige olietyper. Det anbefales at udskifte olien gjeblikkeligt, hvis
der forekommer farveforandring (hvidlig = vandforekomster — markfarvning =
overophedning).

* Husk at stramme deekslet (fig. 12) omhyggeligt til og kontroller at der ikke
opstar leekage under den efterfelgende drift. Kontroller olieniveauet, mindst
én gang om ugen, med henblik pa at sikre en korrekt, konstant smering (fig.
7a).

+ Med jeevne mellemrum (eller efter afslutning af en bearbejdning, der har varet
leengere end 1 time) skal olietanken temmes for vand, forarsaget
af luftfugtighed (fig.,13a- 13b) Herved beskyt(e n mod korrosion og
rumindholdet kan

. Kontroller

o FZFTER;% HVER100:E | HVER 300:E
% | DRIFTSTIVE | DRIFTSTIME
Ren geillter o
oglelle
L)

itrollen skal udferes inden den farste start af
Meompressoren

Regelmaessigt og efter arbejdes slut

Regelmaessigt

e 0I|e samt kondensvandet SKAL BORTSKAFFES i
€ med miljebeskyttelsesanvisningerne og den geeldende

KSp&sore skal skrottes ifolge lokalt galdende forskrifter.

%

0 4
4 MULIGE FEJ QHJIELP

Tilstedeveerelse af g faglaert @igklriker, ved md

elektriske komponenter (kabler, motor, trykrelee, el-tavle ...), er pakraevet.

ARSAG

AFHJZELPNING

L 4
A
Luftleekage pa trykreleeets venhl&

forseglingsstoppet.

Tilbageslagsventilen fungerer ikke korrekt
pga. slitage eller store meengder snavs pa

Losn tilbageslagsventilens sekskantede hoved,
renger sadet og skiven udfert i specielgummi
(udskift, om nedvendigt). Monter delene igen og
fastspeend omhyggeligt (fig. 15a-15b).

Kondensafledningens hane er aben.

Luk kondensafledningens hane.

Rilsan-rgret er ikke sat korrekt pa trykreleeet.

Saet rilsan-raret korrekt i trykrelzeet (fig. 16).

Overdrevet forbrug.

Mindske forbrug af trykluft.

Laekager pa samlinger og/eller slanger.

Udskift pakningerne.

Produktionsreduktion, hyppige igangsaetninger.
Lave trykveerdier.

Tilstoppet indsugningsfilter.

Renger/udskift det tilstoppede indsugningsfilter
(fig. 11a-11b).

Remglidning.

Kontroller remmenes opspzending (fig. 14).




FEJL ARSAG AFHJAELPNING

Utilstraekkelig udluftning. Luft ud i lokalet.

Motoren og/eller kompressoren varmer Tilstopning af luftpassagerne. Efterse luftfilteret og renger om ngdvendigt.
uregelmaessigt.

Fyld mere olie pa eller udskift olien

Utilstreekkelig smering. (fig. 172-17b-17¢)

Kompressortoppen udtemmes ved at presse

Kompressorhovedet er under tryk.
pressostatknappen.

Efter et igangsaetningsforsgg, standser
kompressoren pa grund af for hej motorindsats,
der far termomagnetbeskyttelsen til at saette ind.

Lav temperatur. Forgg lokaletemperaturen.

Kontroller at spaendingen svarer til
Utilstreekkelig spaending. meerkespaendingen. Fjern eventuelle
forlaengerledninger.

Kontroller olieniveauet, fyld

Efter et igangsaetningsforsag, standser fejlagtig eller utilstraekkelig smearing.
kompressoren pa grund af for hgj motorindsats,
der far termomagnetbeskyttelsen til at szette ind.

Uduelig magnetventil.

Genopret termd
igen (figg1b).
talfecenteret, hvis ulempen

Jijeme-trekantsstarter:

pa omagnetens knap, der er anbragt i

- boks (fig. 3c) og start igen (fig. 6d)
kt assistancecenteret, hvis ulempen

arer ved.

L 4
o
Andre modeller:
@ sluk og teend igen med trykreleeets knap (fig.

m
t
S

Kompressoren standser uden synlige arsager, Motorens termosikring har sg ind.
under drift.

1a-1b).
Kontakt assistancecenteret, hvis ulempen
varer ved.

Elektris| erfer. Kontakt assistancecenteret.

Kompressoren vibrerer under driften og Lad kondensatoren udskifte.

motorens lyd er hakkende Hvis den standser,
gar den ikke i gang igen, pa trods af at motore
kan hgres.

Undersgg sikringerne i el-tavlen eller el-kassen
og uskift eventuelt skadede sikringer (fig. 18).

Kontroller olieniveauet.

Unormal olieforekomst i systemet.
Kontakt assistancecenteret.

Segmentsliw

Snavs/sand

Kondensudslip fra afledningshanen. ster i hanen. Renger hanen.

Ethvert andet indgreb skal ydfs et af de uherw assistancecentre, idet originale reservedele er pakrevede. Maskinsikkerheden kan
kompromitteres og garanti er automatisk s déPudfores maskinazndringer.
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Forvara denna bruksanvisning for framtida konsultation

1 SAKERHETSFORESKRIFTER

Denna kompressorer &r inte lampliga for anvandning utomhus.

/\ VAD DU SKA GORA

+ Kompressorn ska anvandas i limpliga miljoer (med god ventilation och
en omgivningstemperatur pa mellan +5 °C och +40 °C) och aldrig dar
damm, syror, angor, explosiva eller lattanténdliga gaser forekommer.

+ Upprétthall alltid ett sékerhetsavstand pa minst 4 meter mellan kompressom
och arbetsomradet.

+ Om férgforandringar uppstar pd kompressoms remskydd under lackeringen
betyder det att avstandet &r alltfor kort.

+ Anslut stickkontakten till ett eluttag med ratt typ, spanning och frekvens som
uppfyller géllande foreskrifter.

+ Kontakter pa trefasmodeller ska monteras av personal med behdrighet
som elektriker enligt lokala foreskrifter. Kontrollera vid den forsta starten att
rotationsrikiningen &r korrekt och Gverensstdmmer med riktningen hos pilen
pa remskyddet (modeller med plastskydd) eller p4 motorn (modeller med
metallskydd).

+ Anvédnd forlangningskablar med en langd pa max. 5 meter och med [ampligt
kabeltvarsnitt. Vi avrader fran att anvanda foridngningskablar av olika langd
eller adaptrar och grenuttag.

+ Anvand alltid och endast tryckvaktens strombrytare eller elskapets
strombrytare, for modeller som &r forsedd med sadan, for att stanga av
kompressorn.

undvika aterstart med tryck i locket.
+ Anvand alltid och endast handtaget fér att flytta kompressorn.

+ Nar kompressorn ar i drift maste den vara placerad pa en stadig och horisggts
yta for att garantera en korrekt smorjning. +Pa mod_eII

+ Placera kompressorn minst 50 ¢cm fran vaggen for att medge |

luftcirkulation och garantera en korrekt avkylning. Q

in p (anvand
mande

/\ VAD DU INTE SKA GORA

+ Rikta aldrig luftstralen mot personer, djur eller m
skyddsglasdgon for att skydda dgonen fran frg
blasas upp av luftstralen).

+ Rikta aldrig en vétskestrale fran ett verktyg som &
mot sjélva kompressorn. r

+ Anvénd inte maskinen om du &r barfota

fotter. %
+ Dra inte i matningskabeln for att loss: ten ur elut; er¥8r att
flytta kompressomn. m
+ Se till att maskinen inte utsétts for v: vind (regn, &% er snd).

+ Transportera inte kompressom att luftbehallare.
+ Utfor inga svetsningar eller 3
eller rost pa luftbehallarel

llaggn. Vid defekter

tet til ko%
Wu har fukliga h

« Tillat inte att kompressom anvénds av oerfarna personer. Barn och djur ska
hallas pa ett sakert avstand fran kompressorn.

+ Placera inte lattanténdliga féremal eller féremal av nylon eller texil i narheten
och/eller pa kompressom.

+ Rengdr inte maskinen med brandfarliga vatskor eller [6sningsmedel. Anvand
endast en fuktig trasa och forsékra dig om att du har dragit ut stickkontakten ur
eluttaget.

+ Kompressom ar konstruerad for att komprimera luft. Maskinen far inte
anvéndas for nagon annan typ av gas.

+ Tryckluften som erhalls fran denna maskin kan inte anvandas inom den
farmaceutiska sektorn, livsmedelssektorn eller in iukvarden utan att
férst ha genomgatt sarskilda behandlingar och kaggi

syrgastuber for dyk|
an skydd (remskf

e
©r inte delar som &r i

+ Anvand inte kompf€
rérelse.
TA

+ Den presserar tillverkad for att fungera med den intermittensfaktor
SOl pamarkplaten m iska'data (S3-50 innebar t.ex. 5 minuter
drifffg gihuter stopp), fc jka Overhettning av elmotorn. Om

skulle bl all av alltfor hog spanningsupptagning
t och bryter automatiskt spanningen.

askinen &r det viktigt att, forutom att utfora

tempée

angt lag ter | tillslaget lage (fig. 1a-1b).
styp maste du trycka pa knappen for aterstalining som
ingsdosa (fig. 2).
typ racker det med att trycka pa tryckvaktens knapp sa
I&ge eller trycka p& knappen pa overhettningsskyddet inuti
fig. 3a-3b-3c).
astyp ar forsedda med en tryckvakt med luftningsventil med
grdrgfo (elleren ventil somsitter p& backventilen) som forenklar starten
a&otom och det &r darfor normalt att luft blaser ut ur vakuumbehéllaren

nagra sekunder.

bser motorns Gverhgfni
Or att underlatta atersfaggen
+ Sténg inte av kompressorn genom att dra ut stickkontakten ur eluttaget, for at%' visade momerttgn, tieka pa tryckvaktens knapp sa att den forst &r i

4 modeller av
sitter pa mi

lar som kar@la kompressorer &r férsedda med en sékerhetsventil som ingriper vid

egelbunden funktion hos tryckvakten for att garantera maskinens sékerhet
(fig. 4).

+ Alla kompressorer i tvastegsutférande ar forsedda med sakerhetsventiler pa
samlingsroret for luft till luftbehallare och pa anslutningsroret mellan lagt och
hégt tryck pa locket. Sakerhetsventilerna ingriper vid felfunktion (fig. 5).

+ Vid anslutning av ett tryckluftsverktyg till ett tryckluftsror fran kompressom &r
det absolut nddvéndigt att avbryta luftflodet fran tryckluftsroret.

+ Vid anvandning av tryckluft for olika anvandningsomraden (luftpumpning,
tryckluftsverktyg, lackering, rengéring med vattenbaserade rengéringsmedel
0.5.v.) maste anvandaren respektera och ha goda kunskaper om géllande
sakerhetsforeskrifter for varje anvandningsomrade.

n i bild 19a-19b och 20a-
are monteras om sadan finns.

r med de data som anges pa
+/- 10% i forhallande till nominell

+ Bifogade hjul maste mont€ras enligt b
20b. For modeller med fasta fotter sttd

+ Kontrollera att el-installationens data
kompressorns maskinskylt; skilln
spanning kan accepteras.

+ Stick in matningskabelns stickkontakt i ett Iampligt eluttag och kontrollera att
knappen pa tryckvakten som sitter pa kompressom &r i avstangt lage "0”
(OFF) (fig. 6a-6b-6¢-6d).

+ For modeller av trefastyp ska stickkontakten anslutas till en panel som skyddas
med lampliga sakringar.

« For modeller forsedda med elskap (styrenheter "Tandem” eller kontaktorer
stjdrnaltriangel) ska installationen och anslutningarna (till motorn, tryckvakten
och eventuell magnetventil) goras av kvalificerad personal.

+ Kontrollera oljenivan med hjélp av synglaset och fyll eventuellt pa genom att

skruva ur luftningspluggen (fig. 7a-7h).

+ | detta lage ar kompressorn redo att anvéndas.

«Nar du trycker pa tryckvaktens strombrytare (eller vrider pa
omkopplaren for modeller med elskap, fig. 6a-6b-6c-6d) startar
kompressorn och pumpar in luft i luftbehdllaren via matningsréret.
For modeller i tvastegsutforande sugs luften in i cylinderloppet, som kallas
loppet for lagt tryck eller forkomprimering. Luften matas sedan in via
atercirkuleringsroret, i loppet for hogt tryck och sedan in i luftbehallaren.
Denna arbetscykel medger att hdgre tryck kan nas och luft erhalls med ett
tryck pa 11 bar (15 bar for specialmaskiner).

+ Nér vérdet for max. drifttryck (inmatat av tillverkaren vid provkdrningsfasen)
nas stannar kompressorn och tommer ut dverbliven luft som finns i locket och
i matningsrdret via en ventil som sitter under tryckvakten (pa modeller med
stjdmartriangel téms Sverbliven luft ut via en magnetventil som aktiveras nér
motorn sténgs av).

+ Detta forenklar nastfoljande start, da inget tryck forekommer i locket. Vid
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anvéndning av luft aterstartar kompressom automatiskt nér det nedre
kalibreringsvardet nas (det skilier cirka 2 bar mellan det dvre och nedre
kalibreringsvardet).
Trycket i luftbehallaren kan kontrolleras med hjélp av den medftljande
manometern (fig. 4).
Kompressorn fortsétter automatiskt att fungera med denna cykel fills
tryckvaktens strémbrytare trycks ned (eller nar du vrider pa elskapets
omkopplare, fig. 6a-6b-6¢c-6d). Om du vill starta kompressorn omedelbart
efter att den har sténgts av ska du vanta minst 10 sekunder innan du startar
om den.
For modeller med elskap ska tryckvakten alltid sta i laget TILLSLAGEN
(ON).
For modeller av typ tandem medger den medfbljandes tyrenheten att endast
en av de tva kompressorenheterna anvands (de kan &ven anvéndas vaxelvis),
eller att bada vid behov anvands samtidigt. | det sistndmnda fallet &r starten
nagot forskjuten for att undvika en alltfér stor spanningsférbrukning vid
igangséttningen (tidsinstalld start).
Endast kompressorer med hjul &r forsedda med en tryckregulator (pa modeller
med fasta fotter installeras normalt en tryck regulator pa driftlinjen). Med
hjdlp av knoppen for kranen (dra den uppéat och vrid den medurs for att oka
trycket och moturs fér att minska trycket, fig. 8) kan lufttrycket regleras for att
optimera anvandningen av tryckluftsverktygen. Nar dnskat vérde har stéllts in
trycker du knoppen nedat for att blockera den.

+ Det gar att kontrollera det instéllda véardet pa manometern (for modeller som ar
forsedda med sadan, fig. 9).

+ Kontrollera att luftforbruk och max driftstryck for verktyget stimmer
med instéllningen pa tryckregulatorn och med kompressorns
prestationer.

+ Sténg av maskinen, dra ur stickkontakten och tSm luftbehallaren nr arbetet
har avslutats.

3 UNDERHALL

+ Maskinens livslangd ar avhangig av hur noggrant underhallsingreppen
+ INNAN NAGOT INGREPP UTFORS SKA TRYCKVAKTEN STI\L%

”OFF”, STICKKONTAKTEN DRAS UR OCH LUFTBEHALLARE|

FULLSTANDIGT.
+ Kontrollera att alla skruvar &r &tdragna (i synnerhet skruvarfgpa €
lock) (fig. 10) innan kompressorn startas for forsta gange ~

TABELL 1 - TILLDRAGNING TOPPLOCKSBULTAR

ax.
gsmoment

dtdragnin
N

[Bult M6

* Rengér insugsfiltret regelbundet beroende pa omgivningsférhallandena
och atminstone var 100:e drifttimme. Byt ut filtret om det &r nddvéndigt (ett
igensatt filter forsamrar kapaciteten och ett ineffektivt filter paskyndar slitaget
av kompressorn, fig. 11a-11b).

+ Byt ut oljan efter de forsta 100 drifttimmarna och sedan var 300:e drifttimme.
Kontrollera regelbundet nivan.

+ Anvand mineralolja SAE 40 (for kalla klimat rekommenderas SAE 20). Olika
oljekvaliteter far inte blandas. Vid fargférandringar pa oljan (vitaktig = vatten i
oljan, mérkaktig = oljan &r dverhettad) bér du omedelbart byta ut oljan.

+ Dra at pafyliningspluggen (fig. 12) ordentligt och kontrollera att inget léckage
forekommer under driften. Kontrollera oljenivan en gang i veckan for att
garantera att smorjningen sker pa ett korrekt sétt (fig. 7a).

+ Tom regelbundet (eller vid arbetets slut om det varar mer &n en timme) ut
kondensvatskan som bildas inuti luftbehallaren pa grund av fukt som finns i
luften (fig. 13a-13b). Detta gérs for att forhindra rost i luftbehallaren och for att
luftbehallarens kapacitet inte ska begransas.

+ Kontrollera regelbundet remmarnas spanning. R

a ska kunna tryckas

VAR100:E | VAR 300:E
» JJDRIFTTIMME | DRIFTTIMME
.

[Bult M8 22
[Butt m10 45
[Bult m12 7
[Bult m14
¢
4 FELSOK @» TGAR
Vénd dig till en bel elektrikes¥id ingrepp pa efektriskkomponenter (kablar, motor, tryckvakt, elskap 0.s.v.).

v

ORSAK

ATGARD

>

Lackage av luft fran tryckvaktens ventil.

Backventilen fungerar inte korrekt pa grund av
slitage eller smuts pa anliggningsytan.

Skruva lossa backventilens sexkantiga huvud
och rengdr satet och specialgummiskivan (byt
ut om den &r utsliten). Atermontera och dra at
forsiktigt (fig. 15a-15b).

Kranen for témning av kondensvétska ar 6ppen.

Stang kranen for tdmning av kondensvatska.

tryckvakten.

Rilsan-roret &r inte korrekt inkopplat pa

Koppla in rilsan-réret korrekt inuti tryckvakten
(fig. 16).

Hég férbrukning.

Minska tryckluftuttag.

Minskad kapacitet, tata starter. Laga

Lackage fran kopplingar och/eller ror.

Byt packningar.

tryckvérden.

Igensattning av insugsfilter.

Rengdr/byt insugsfilter (fig. 11a-11b).

Remmen slirar.

Kontrollera remspéanningen (fig. 14).




FEL

ORSAK

ATGARD

Motorn och/eller kompressorn varms upp
oregelbundet.

Ofillracklig ventilation.

Forbattra ventilationen i omgivningen.

Igensattning av luftpassager.

Kontrollera och rengér eventuellt luftfiltret.

Bristfallig smorjning.

Fyll pa eller byt olja
(fig. 17a-17b-17c).

Efter ett startférsok stannar kompressorn p.g.a.
att 6verhettningsskyddet l6ser ut till foljd av stor
pafrestning pa motorn.

Start med kompressorns lock trycksatt.

Tém kompressortoppen med tryck pa
tryckregulatorknappen.

Lag temperatur.

Forbattra omgivningsférhallandena.

Otillracklig spanning.

Kontrollera att natspanningen 6verensstammer
med den spanning som anges pa mérkplaten.
Undvik att anvanda férlangningskablar.

Efter ett startférsék stannar kompressorn p.g.a.
att 6verhettningsskyddet l6ser ut till foljd av stor
pafrestning pa motorn.

Felaktig eller otillracklig smorjning.

Kontrollera oljenivan, fyll pgfoCtygyt eventuellt

Defekt magnetventil.

Kompressorn stannar under drift utan anledning.

Motorns 6verhettningsskyddfhar 16st ut.

gdellerien S enfasutforande:
Tryck pa tryck¥akten§ knapp sa att den forst ar

i avstangt lage dan ater i tillslaget lage

(fig. 1a).

Atersti et%ingsskyddet (fig. 2) och
atersta b).

O 'staf, kontakta serviceverkstaden.

eller'med kontaktor stjarna/triangel:

knappen pa éverhettningsskyddet som

ig. 6d).
felet kvarstar, kontakta serviceverkstaden.

‘Xinuti elskapets box (fig. 3c) och aterstarta
Nl

Andra modeller:

Tryck pa tryckvaktens knapp sa att den forst ar
i avstangt lage och sedan ater i tillslaget lage
(fig. 1a-1b).

Om felet kvarstar, kontakta serviceverkstaden.

Kontakta serviceverkstaden.

Kompressorn vibrerar nar den &r i drift och fran
motorn hors ett oregelbundet surrande ljud. O
motorn stannar aterstartar den inte &ven om
motorn surrar.

Lat byta ut kondensatorn.

Motorer av tvafasty
et saknas en fasj
troligtvis p.g.

Kontrollera sakringarna i elskapet eller i eldosan
och byt eventuellt ut de skadade sékringarna
(fig. 18).

Onormal oljeméngd i systemet

Lackage av kondensvatska fran tom@ingskr@nen.

Alltfor stor mamgd
Utslitna seﬁ‘t. ,
Wsmuts/sand i kranen.

Kontrollera oljenivan.

Kontakta serviceverkstaden.

Rengdr kranen.

Alla 6vriga typer av ingre
dventyra maskinengpsake

\V

upphor att gélla.
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Sailyta ohjekirja voidaksesi etsia siita tarvittaessa ohjeita

1 KAYTTOVAROITUKSIA

Nédma kompressorit eivat sovellu kaytettaviksi ulkoiseen
ympéristoon.

/\ SUORITETTAVAT TOIMENPITEET

+ Kompressoria tulee kayttdd asianmukaisessa ympéristossd (hyva
ilmanvaihto, ympardiva lampétila +5°C - +40°C). Ala koskaan kayta sita
tilassa, jossa on polya, alaka rajahtavien tai herkasti syttyvien jauheiden,
happojen, hoyryjen tai kaasujen ldheisyydessa.

+ Jdta aina vahintaan 4 metrin turvaetaisyys kompressorin ja tydalueen valille.

+ Jos kompressorin muovisuojus varjaantyy maalaustoimenpiteiden aikana,
etéisyys on liian pieni.

+ Aseta pistotulppa sen muodolle, jannitteelle ja taajuudelle sopivaan
pistorasiaan, joka on voimassa olevien maaréysten mukainen.

+ Jos kéytéssd on kolmivaiheversio, pyydd séhkbasentajaa asentamaan
pistotulppa  paikallisten maardysten mukaisesti. Tarkista ensimmaisen
kéynnistyksen yhteydessa, ettd pydrimissuunta on oikea ja vastaa nuolta, joka
on merkitty hihnansuojukseen (malleissa, joissa on muovisuojus) tai moottoriin
(malleissa, joissa on metallisuojukset).

+ Kéyté ainoastaan jatkojohtoja, joiden pituus on enintéén 5 metrié ja joiden
poikkipinta-ala on oikea.

+ Ala kayta muun pituisia jatkojohtoja laké sovittimia tai haaroitustulppia.

+ Sammuta aina kompressori vain ja ainoastaan painekytkimen Katkaisijasta tai
sahkotaulun katkaisijasta niissa malleissa, joissa sellainen on. Ald sammuta
kompressoria pistotulpasta, jottei paine uudelleen kéynnistettaessa olisi padssa.

+ Siirrd kompressoria ainoastaan kahvasta.

+ Ala anna asiantuntemattomien henkildiden kaytté& kompressoria. Pida lapset
ja elaimet etaalla tydalueelta.

+ Ald aseta syttyvid esineitd tai nailon- ja kangasmateriaaleja lhelle
kompressoria jaltai sen paalle.

+ Al puhdista laitetta syttyvilla nesteill tai liuottimilla. K&yt4 ainoastaan kosteaa
pyyhettd.Varmista ensin, etté olet irrottanut pistotulpan pistorasiasta.

+ Kompressoria tulee kayttaa ainoastaan ilman puristamiseen. Al kéyté laitetta
muiden kaasujen puristamiseen.

+ Tamén laitteen tuottamaa paineilmaa ei tule kayttaa ladke-, elintarvike- tai
sairaalatarkoituksiin, ellei sille suoriteta erikoiskasittelyd.Sita ei tule kayttaa
uppokaasupullojen tayttamiseen.

+ A& kayta kompressoria ilman suojuksia (hihnan

& koske liikkuvia

osia.

/\ TARKEIT. A

+ Kompress| V ttu toimijfhaan qgeknisten tietojen kilvessa
ilmoitetulla suhteella (esim@3-5¢' tarkoittaa 5 tyéminuuttia ja
5 pysaytysguTUuE), jotta sahkamoottori ei ylikuumene. Jos néin kuitenkin
tap 8ja ﬁtkaisee jannitteen automaattisesti,

Wioksi liian korkea.
elpottamiseksi  on  mainittujen

@ldelleenkdyn
imenpiteiden Iisﬁ(si@/iedé painekytkin ensin asentoon “pois
%" ja sitten uudel (kuvat 1a-1b).
kin yksivaihevetgioisSeron tallin tarpeen painaa moottorin litinrasiassa

uva 2).

painiketta ( b-3c).

0!
aa nolla
+ Toiminnassa oleva kompressori tulee asettaa vakaalle ja vaakasuoralle taso olmivaiheversi painekytkimen painaminen takaisin asentoon "paalla”
jotta sen voitelu tapahtuu oikein. riittda. Vaih@ voi painaa sahkétaulun rasiassa olevan lampdsuojan
all

+ Sijoita kompressori véhintdén 50 cm p&éhan seindsta, jotta raitis iimagpda
kiertdmé@én parhaalla mahdollisella tavalla ja asianmukainen jééhdyty%.

A VALTETTAVAT TOIMENPITEET Q

« Ala koskaan suuntaa ilmasuihkua ihmisia, eldimid tai oa kohti.
(Kaytd suojalaseja suojataksesi silmasi suihkun nogfattal sesineiltd).

+ Ald koskaan suuntaa kompressoriin kytkettyjen ty@kalujen nE8t€sui

kompressoria.

kompressoria.

+ A4 j&ta laitetta s&&n armoille: suojaa se sat ringonpaisteel@ ,
lumisateelta yms.

+ Ala kuljeta kompressoria, kun sailiggs: etta.

+ Al korjaa sailioté hitsaamalla tai meRBagisesti. Jos siind % ostetta,
se tulee vaihtaa kokonaan.

+ Alé kayté laitetta paljain jaloin tai kédet tai jalat mérkind®
+ Ald vedd sahkojohdosta irrottaaksesi pistotul torasiasta tai sirt Si
a

on painekytkin, jossa on moottorin kaynnistymista
esulkeutuva iimanpoistoventtiili (tai takaiskuventtiiliin liitetty
Ollessa tyhja on siten normaalia, ettd iimanpoistoventtilista
) da muutaman sekunnin ajan.
+ Kalkissa kompressoreissa on varoventtiili, joka laukeaa jos painekytkimen
nassa on hairid ja takaa nin laitteen turvallisuuden (kuva 4).

hkuja koht aikissa kaksivyohykekompressoreissa on turvaventtiilit sailion painepuolen

koojassa ja padssé olevan matala- ja korkeapaineen liitosletkussa. Naméa
aktivoituvat hairidtapauksissa (kuva 5).

+ Kun letkuun, jonka kautta kompressori puhaltaa paineilimaa ulos, liitetaan
paineilmatykalu, on ilmavirta letkusta liittdmisen ajaksi ehdottomasti
katkaistava!

+ Paineilmaa voidaan kayttd& moniin eri tarkoituksiin (mm. iiman pumppaukseen,
paineilmatydkalujen kayttdon, maalaukseen, vesipohjaisilla pesuaineilla
pesuun jne.). Kompressorin kéyttd edellyttad, ettd kutakin yksittdista
kayttétarkoitusta koskevat maaréykset tunnetaan ja niitéd noudatetaan.

\l N
2 KAYNNI s@ww @
+ Mukana toimite ét tulee asentaa kuval b ja 20a-20b mukaisesti.
Malleissa, joissa on kiinte@bjalat, asenna gah8glliSet térinanvaimentimet.

+ Tarkista, ettd kompressorin arvokilven
todellisia arvoja; +/- 10% jénnitteenv;

+ Liitd séhkéjohdon pistotulppa asi
kompressorin painekytkimen painike on
6¢-6d).

+ Kolmivaihemalleissa liitd pistotulppa sopivien sulakkeiden suojaamaan
tauluun.

+ Malleissa, joissa on séhkétaulu ("Tandem’-koneisto tai tahtikolmiokaynnistys)
anna asennus ja moottorin, painekytkimen ja mahdollisen séhkdohjatun
venttilin liitosten teko ammattitaitoisen asentajan tehtévaksi.

+ Tarkasta 6ljyn maara tarkastusikkunasta katsomalla ja liséd dljy4 tarvittaessa
ruuvaamalla poistokorkki auki (kuvat 7a-7b).

+ Nyt kompressori on kayttovalmis.

staavat sdhkdjdrjestelman
imellisarvosta sallitaan.
jseen pistorasiaan ja tarkista, ettd
ennossa "0” (OFF) (kuvat 6a-6b-

+ Painekytkimen katkaisijaa (tai malleissa, joissa on sahkotaulu, valitsinta)
kayttdmalla (kuvat 6a-6b-6¢c-6d) kompressori kaynnistyy ja alkaa pumpata
iimaa syéttdletkun kautta séiliéon. Kaksivyohykemalleissa iima imetaan
ns. matalapainesylinterin putkeen ja esipuristetaan. Sitten se tydnnetaan
kiertoilmaputken kautta niin sanottuun korkeapaineputkeen ja sieltd sailioon.
Téamé tydjakso mahdollistaa korkeampien paineiden saavuttamisen ja 11
baarin imanpaineen (erikoiskoneet 15 bar).

+ Kun on saavutettu toimintapaineen enimmaisarvo (jonka valmistaja maarittelee
laitteen testausvaiheessa), kompressori pysahtyy ja paastda ulos padssé ja
sydttoletkussa olevan liian iiman painekytkimen alla olevan venttiilin kautta
(tahtikolmiomalleissa sahkdohjatun venttiilin kautta, joka kytkeytyy paélle
moottorin pyséhtyessa).

+ Téman ansiosta  uudelleenkéynnistys  onnistuu  helpommin,  kun
pééssd ei ole painefta. llmaa kayttdessaan kompressori kaynnistyy
uudelleen automaattisesti, kun se saavuttaa alemman kalibrointiarvon
(ylempi ja alempi arvo eroavat toisistaan noin 2 baarila).
Sailidssa oleva paine voidaan tarkastaa laitteen mukana toimitetulla



painemittarilla (kuva 4).

+ Kompressori jatkaa toimintaansa tdmén automaattijakson mukaan, kunnes
painekytkimen painiketta (tai sahkétaulun valitsinta) painetaan (kuvat 6a-6b-
6¢c-6d). Jos haluat kayttdd kompressoria uudelleen, odota vahintaan 10
sekuntia sammutushetkesta ennen kuin kaynnistdt sen uudelleen.

+ Malleissa, joissa on sahkotaulu, painekytkimen tulee aina olla asennossa
"ON".

+ "Tandem’-malleissa varusteena olevan koneiston ansiosta on mahdollista
kayttéé vain yhta kahdesta kompressoriryhmésté (haluttaessa vuorotellen)
tai molempia yhtd aikaa tarpeen mukaan. Jélkimméisessa tapauksessa
kéynnistys tapahtuu hieman eri aikoihin, jotta valtetaan liiallinen virrankulutus
kdynnistyksessa (ajastettu kaynnistys).

+ Vain pyéréllisissd kompressoreissa on paineenalennusventtiili (malleissa,
joissa on kiinteat jalat, tdmad asennetaan normaalisti kayttdlinjalle).
lImanpainetta voi saataa nupista, kun hana on auki, vetamalla sita ylos ja
kiertamalla mydtapdivaan paineen lisddmiseksi tai vastapdivaan paineen
vahentémiseksi (kuva 8). N&in voidaan optimoida paineilmatyokalujen kaytto.
Kun haluttu arvo on asetettu, lukitse nuppi painamalla sita alas.

+ Asetettu arvo voidaan tarkistaa painemittarilla (versioissa, joissa se on, kuva
9).

+ Varmista, ettd kaytettdvan paineilmatyokalun ilmankulutus ja
enimmaiskdyttopaine ovat yhteensopivat paineensdatimeen asetetun
paineen ja kompressorin tuottaman ilman maaran kanssa.

+ Ty6n paatteeksi pysayta laite, irrota pistotulppa ja tyhjenna séilio.

3 HUOLTO
+ Koneen kayttoika riippuu siitd, miten hyvin sité huolletaan.
+ ENNEN MITAAN HUOLTOTOIMIA VIE PAINEKYTKIN ASENTOON "OFF”,
IRROTA PISTOTULPPA JA TYHJENNA SAILIO KOKONAAN.
+ Tarkista kaikkien ruuvien Kiinnitys (erityisesti ryhmén pééssa; kuva 108
Tarkistus tulee suorittaa ennen kompressorin ensimmaisté kaynnistysta:

TAULUKKO 1 - PAADYN ANKKURITANKOJEN KIRISTAMINE!

Pultti M6

Pultti M8 22
Pultti M10 45
Pultti M12 76

Pultti M14

A/
%,

+ Puhdista imusuodatin tydskentely-ympériston mukaan, joka tapauksessa
vahintdén joka 100 tunnin vélein. Vaihda se tarvittaessa (tukkeutunut suodatin
vahenté tuottoa ja lisda kompressorin kulumista, kuvat 11a-11b).

+ Vaihda 6ljy ensimmaisten 100 ty6tunnin jélkeen ja sen jélkeen aina 300 tunnin
valein. Tarkista sen maaré séénndllisesti.

+ Kayta mineraalioljya SAE 40. (Kylmissa iimastoissa suositellaan SAE 20). Al
sekoita keskendan eri laatuja. Jos dljyn varissé tapahtuu muutoksia (valkean
savyinen = vettd dljyn joukossa, tumma = ylikuumennut), on suositeltavaa
vaihtaa ljy valittimasti.

+ Sulje hyvin korkki toimenpiteiden jalkeen (kuva 12) ja varmistu, ettei dljya
kéyton aikana vuoda. Tarkista 6ljyn mééra viikottain, jotta koneen oikea voitelu
on taattu (kuva 7a).

+ Poista sailion sisaan ilmankosteuden seurauksena muodostuva lauhdevesi
saanndllisesti (tai tyon paatteeksi, jos se on kestényt yli tunnin) (kuva 13a-

13b). Nain estét séilién ruostumisen ja tilavuuden pig i

WEENSIMMAIST)
100 TUNN
JALKEE

00 TUNNIN
VALEIN

300 TUNNIN
VALEIN

lee suorittaa ennen kompressorin
nmaista kaynnistysta

nGllisin valiajoin ja tyon paatteeksi

aannollisin valiajoin

§ uhdevesi TULEE HAVITTAA ympéristoystavalisell
Ol olevien lakien mukaisesti.

nPavitettava paikallisten maaraysten mukaisesti.

* Sekd jéte
tavalla j

Kompr

4 MAHDOLLISET VIAT

Séhkékomponentteihin (kaapeleihin,& ainekytkimeemy s@hk

RJAUKSET

uluun jne.) liittyvissa huoltotdissa pyyda apuun pateva sahkdasentaja.

VIKA

SYY

KORJAUS

; :
iilistd viotaa ilmaa.

iskuventtiili ei toimi oikein kulumisen tai
s& olevan lian vuoksi.

Ruuvaa irti takaiskuventtiilin kuusiopaé, puhdista
istukka ja erikoiskumilevy (vaihda, jos kulunut).
Asenna takaisin ja kirista huolellisesti (kuvat
15a-15b).

Painekytkimen

Lauhdeveden poistohana auki.

Sulje lauhdeveden poistohana.

oikein.

Rilsan-putkea ei ole asennettu painekytkimeen

Asenna rilsan-putki oikein painekytkimen sisaan
(kuva 16).

Kohtuuton kulutus .

Vahenna kulutustarvetta.

Heikentynyt tuotto, kaynnistyy tiheaan

Liitoksissa ja/tai putkistossa vuotoja.

Uusi tiivisteet.

Alhaiset painearvot. Imusuodatin tukossa.

Puhdista/vaihda imusuodatin (kuvat 11a-11b).

Hihna luistaa.

Tarkista hihnojen kireys (kuva 14).

Riittdmatén ilmanvaihto.

Paranna tydymparistoa.

Moottori ja/tai kompressori lampenevat lima-aukkoja tukossa.

Tarkasta ja tarvittaessa puhdista iimansuodatin.

poikkeavasti.

Liian vahainen voitelu.

Lisaa oljya tai vaihda se
(kuvat 17a-17b-17c).
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VIKA SYy KORJAUS

Kompressori yrittda kaynnistya, vaikka sen Release the compressor’s head by using the
paassa on painetta. pressure switch’s push button.

Kompressori yrittda kaynnistya, mutta
lampdsuoja pysayttaa sen moottorin suuren lampétila on alhainen. Paranna ympariston olosuhteita.
rasituksen vuoksi.

Tarkista, etta verkon jannite vastaa arvokilvessa

jannite riittamaton. mainittua. Poista mahdolliset jatkojohdot.

Tarkista 6ljyn maara ja liséa tai vaihda

Kompressori yrittaa kaynnistya, mutta Voitelu virheellinen tai riittamaton. )
tarvittaessa.

lampdsuoja pysayttaa sen moottorin suuren
rasituksen vuoksi.

Sahkoventtiili ei toimi. Ota yhteytta Huoltokeskukseen.

Tarkasta 6ljyn maara.

Yksivaiheiset yksivyohykemallit:
vie painekytkimen painike i
"off” (kuva 1a).
nollaa lampésuoja (ku: gynnista
elleen (kuvat 1b).
Jos! i poistu,
tokeskukseel

lit, joissa ahtik@lmiokédynnistys:
Kaynnissa ollessaan kompressori pysahtyy paina lamposu@jan painiketta, joka on
ilman nakyvaa syyta. sahkaotaulun rasi isalla (kuva 3c), ja
kaynnis; desgaan (kuva 6d).

Moottorin l&mpd&suojan laukeaminen.

Jos vika ei u, ota yhteytta
Huolt k n.
ut it
LR inekytkimen painike takaisin asentoon "off”

itteh uudelleen asentoon "on” (kuva 1a-1b).
JosWika ei poistu, ota yhteytta
uoltokeskukseen.

Sahkovika. Ota yhteytta Huoltokeskukseen.
M Vaihdata kondensaattori.

Dy, AN st Tarkista séhkétaulun sisalla tai sdhkorasiassa
ttojarjestelmasta
nakoisesti sulakl er’ukea

olevat sulakkeet ja vaihda tarvittaessa
kShilioR o1
Verkossa 6ljya, jota ei pitaisi olla.
Osat kuluneet.
Poistohanasta vuotaa lauhdevetta. L i

vahingoittuneet (kuva 18).
Kaikki muut mahdolliset toimenpiteef ;
péin voi vaarantaa turvallisuutesi ja tal o

Kaynnissa ollessaan kompressori tarisee ja

moottorista kuuluu poikkeavaa &anta. Jos se
pysahtyy, se ei kdynnisty uudelleen, vaikka 3.vaihei
moottorista kuuluu danta.

ite| an sisalla. Tarkasta 6ljyn maara.

Ota yhteytta Huoltokeskukseen.

Puhdista hana.

skusten tehtavaksi. Vaadi aina alkuperaisia varaosia. Koneen korjaaminen omin
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DuAdGgTe TO TTOPOV EYXEIPiSIO 0BNYIWV Yia HEAAOVTIKA XpHon

1 MPO®YAAZEIZ KATA TH XPHZH

Avutoi o1 agpooupmeaTig (kopmpeoip) Sev eival kKardAAnAor yia
Aerroupyia o€ e§wrepikoUg XwpOUS.

/\ TINPENEI NA KANQ

+ 0 oepooupTiEoTG TPEMEl VA XpnolpoToigital oToug KatdAAnAoug
Xwpoug (kaAd aepifopevoug, pe Beppokpacia mepiBdAAoviog peTagy
+5°C Kkai +40°C) ka1 ToTé Tapoudia eKPNKTIKAG 1} EUPAEKTNG OKOVNG,
oéwv, aTPWV, oEPiwV.

+ Na diampeite Tévta pia améaTacn aoeaeiag TOUAGKIoToV 4 péTpwy oo Tov
QEPOCUNTIIEDTH Kal GTTG TO XWPO EPYOTiag.

+ Tux6v XpwHaTIoHol TIOU EVOEXOUEVWG HTTOPE! VO TTapousiacTolV aTo TIAACTIKG
TIPOOTATEUTIKG TOU IUGVTA TOU OEPOCUPTIEDT KaTd T didipkeia G Bagrig,
defxvouv 01 n améaTacn Bagrg eivar TOAU pikpr.

+ Eloaydyere 10 @i Tou nAekTpikoU kahwdiou og pia Tipida e To KatGAAnAo
oxAua, TV katdAnAn Téon kai ouyvomTa, TIOU GUMHOPQUIVETAI ME TOUG
10X JOVTEG KAVOVITHOUG.

* ITIG TPIPACIKES ekBOOEIG INTAOTE var yivel n cuvappoAdynon Tng Tpidag amo
€GeIBIKEUEVO TIPOOWTTIKG GUPQWVa PE Toug TOTTKOUG kavoviapoug. Mpiv amd
MV TPW Béan e Aertoupyia, eAEy§TE av N Gopd TTEPIOTPOPNG QVTIOTOIXE!
og autiv Tou Befxvel T0 BEAOG TIOU UTIGPXEI OTO TIPOOTATEUTIKO TOU IudvTal
(exddaeig e TAAOTIKO TTPOOTATEUTIKG) 1 OTO HOTEP (EKDOTEIG e PETAAAIKO
TIPOOTOTEUTIKG).

+ Na xpnoipotoigite mpoekTdoeig nAekTpikol kaAwdiou péyiotou prikoug 5
ETPWV Kai kataAfAou diatoprg.

+ Aev ouvIOTATN N XPAON TIPOEKTAOEWV PE DIPOPETIKG prikog 0UTE avTaTITOpE
ka1 TToAUpTTpIa.

+ Na xpnoipomoigite Tdvra pévo 10 SIaKGTT TOU TEGOOTAT Yia Vo ORRIE
TOV GEPOCULTIIEDTH 1} TO BIAKOTITN TOU NAEKTPIKOU TTVOKA, IO TO HOVEG
ooia poBAEmeTal. Mn oprivere Tov aepooupieatr Bydoviag 1o
TIPICa yia va oTTOPUYETE TV ETTAVEKKIVAON WE TTETN OTNV KEPOAT

+ Na xpnoigomoieite Tavia kai pévo T xeipohaBr yia
OUNTTIEDTA.

+ Orav o oupmieaTrg Aeimoupyei pémel va TomoBeTeiTal og
ot opifovia Béan yia va e§ac@ahiCetal n owao Aigftvor

+ TomroBetroTe Tov agpoouprEaT TouAdyIoTov 504M pakpid B8 Tov Toixo £T)
ware va emTpamei n TéAeia kukAopopia dpoaepou kai va egaogahiZerar

owaTh Yagn Tou.
/\ TI AEN NPENEI NA KANQ
+ Mnv kareuBUvere Tmoté Tov aépa o€ dTr] 0 OWUa O

(XpnotuomoifoTe TPOOTATEUTIKA YUQATE (ﬁ v TpooTagia T (U]
V& g GUVGUM
EKTIVAOOETAI ATTO VOEdEEVa

Q
a '\
Tou

EEva oLpOTO TTOU PTTOPE VO TIVAYTO!
+ Mnv kateuBuvere T déopn Twv UYRg

gpyaheia Tpog Tov id1o 10 oU S

+ Mn xpnotyotoigite T ou Bpeypéva Todla.

+ Mnv TpaBdre To kawdio @I amd v Tpida
ToU pedaTog i

* Mnv agrvete T oUg Trapdyovteg (BpoxA,
fiNiog, opixAn, X16vi).

+ Mn peTagépETe TOV aePOCUNTTIEDTH HE TORECEPBOUGP UTIG Trigan

+ Mnv kdvete ouykoMAoeig i pnx!
2TV TEPITTWOn EAATTWUATWY 1

efepyaoicg 010 peepPoudp.
€WV TTPETTEl Va avTIKaTooTaBE! €€

ohokArpou.

+ Mnv emmpémere ™ xprion mg ouokeurig amd aveidikeuta dropa. Kpatrfote
HaKpIG aTré TO XWpo epyaaiog Tor Taidid f Tux6v {wa.

+ Mnv TomoBeteite el@AekTa avTIKEiPEVa 1} TTAAOTIKG Kol UQOGPATIVO QVTIKEEVD
KOVTd fi/kai €AW 0T GUTIIEDTH.

+ Mnv kaBapiere 1o pnxavnpa pe ebpAexta uypd A diahiteg. Na xpnaipotroleite
u6vo éva uypd Tavi, agol Tpwra ByGAeTe TO QI aTé TV TIPICa NAEKTPIKOU
pedparog.

+ H xprjon Tou agpooupieaTy eival aTroAuTa GUVOEDENEVN e TN CUNTTIEDN aépaL.
Mn xpnoiuoToigite 10 punyavnpa yia kavevog eidoug GMo agpio.

+ O oupmieapévog aépag Tou Trapdyetal omd autd To pnydvnua dev pTopei
VO XPNOIMOTIOINBEI OTOV QUPUAKEUTIKG TOE, GTOV TOPEN TPOQIUWY f OTO
VOOOKOEIKG TOPED, €V Oev TponynBouV EIBIKES T 0ieg kal Oev TTopEi
VO XPNOILOTIOMBEI yIa Ve YEUIOETE TIG PTIOUKAAEG

+ Toté pn xpnoipoT TOV OEPOTUNTIIEDTH YW

1pdvTa) Kai pnv a Opeva TURHaT
_EPETECb

Tiou TTOReE0oTE] UTTEPBE Bfive n Bepikr aopaheia Tou dloBETel
porep SiakoTTovigs %v mapoy! pedparog, dtav n Bepuokpaaia
%ﬁpa TIOAD uyn x £pPOAIKNG aTTOPPGPNaNG pedaTOS.
|0 SicukohuvBei n BgavERkivon Tou pnyaviuaTog, eival onuavTko, ekTog
0 TIG EVOEKV TEPRAOEIG, Va TIECETE TO KOUWTT TOU TTEG0OTATN,
navaq)époan £0n opnoTo Kol petd Sava an Béon avoixté (eIk.
1a-1b).

+ ZTIG HOVO! DO0EIG €ival avaykaio n emépBaan va yivel xeipokivnTa
mé(ovgdug kAU TToU UTIAPXEI OTO KOUTI OKPODEKTWY TOU HOTED (€IK. 2).

* 21g @ €kdO0EIG apKEl N yelpokivnTn eméuBaon 010 KoupT Tou
MEooqT8 a@épovTdg 10 0T Béon avoiyTd K OTO KOupTH BEPIKAG

Bpiokerar péoa 10 Kouti Tou nAeTpIKOU TrivaKa (EIKOVEG

P@eiag
3agb-3c).
VOQaOIKEG ekdOOEIG eival e§omAiopéveg pe TrecoaTdTn Tou dlaBErTel

o BaABida e§aépwang pe empBpaduvépevo kAeioiuo (A pia PoABida emdvw
nv averioTpogn BaABida) Tou BleukoAlvel TV €kkivnan Tou poTéR Kai
WG €K ToUTOU €ival oUvnBeg pavéuevo otav To peepfoudp eivar ddeo va
mapampeitar e§aywyn aépa amd autrv T BaABida yia pepikd deutepOeTTa.

+ Ohol o1 agpooupieaTég dloBéTouv BaABida aopaleiog Tou emepBaivel o€
TepimTwon avwuaAng Aemoupyiag Tou TmEgoaTdm eSacgaAidoviag Eral Ty
aoQaAeIa TOU PnyaviuaTo (€IK. 4).

+ Olol aepooupieatég dimAig Babpidog eival epodlaopévol e BahBideg
acgaAeiag amv moMatAr elcaywyrg aépa 1o pefepBoudp kar aTo GwAiva
oUvdeang petagl xapnArig Kar ugnAAg Trieang Tou uTrdpyer otV KepaAr. O
BaBideg autég emepBaivouy o€ mepiTTwan duoAemoupyiag (€Ik. 5).

+ Kard m oUvdean evog TveupaTikol epyaAeiou ag éva owAiva Péow Tou oTroiou
BIOKETEUETAI CUNTTIETEVOG OEPQG OIS TOV AEPOTULTIIEDTH, TTPETTEI OO TTOTE
vl BIaKOTITETaI N Por} ToU aépa aTrd TNV €030 Tou wARva auToU.

+H xprion Tou Temeopévou aépa ot diApopeg TPOPAETOUEVES XPATEIS
(poUoKwya, TveupaTikG epyaleia, Bagr, kabapiouds pe diaAiTeG POVO pe
uddmvn Baon, KAL) amaiTel Tn yvwon kar Ty THENoN Twv TPOBAETOPEVWY
KaVOVIoUWY yia KGO TrepiTTwon {exwpIoTd.

2 EKKINHZH KAI XPHZH

« O emouvamTépevol Tpoxoi TpEe va TomoBeTBo0v GUPQWVA PE TV EIKOVOL
19a-19b-20a-20b. Ta Tig exkdboeig pe oTaBepd modapdkia TomobemioTe Tal
avTIKpadaopIkd, eGv TpoBAETovTal.

« ENéyére myv avmioToiyia Twv oToiggiwy TG mvakidag Tou agpooupieaTh
E TO TPAYMATIKG OTOIXEIO TNG NAEKTPIKAG EykaTdoTaong, eival emTPETT
dlakupavan g Taang +/- 10% ae oxéon e TV OvouacTIKY Téan.

+ Eloaydyere 10 @ig Tou kahwdiou Tpogodoaiag atnv kardMnAn Tpida eAéyxovTag
(OTE TO KOUTT TOU TTIECOGTATN TTOU UTIGPXEI GTO GUUTTIEDTH va ival ot Béon

kheiot6 “0") (eIk. 6a-6b-6¢-6d).

+ [a TIg TPIQOOIKEG EKDOTEIG TUVDEDTE TO QI g EVO TIPOOTATEUOEVO TTIVAKA E
TIG KaTGAANAEG aoPAAEIEG.

+ o Tig exd6aeIg Mo diaBETouv NAEKTPIKO TrivaKa (KEVTPIKEG povadES “tandem”
1} BlaKOTITEG 0OTEPOG/TPIYWVO) {NTAOTE N EyKaTdoToon Kal of GUvdETEIS (aTo
potép, aTOV TIECOOTAT Ko 0TV nAekTpoPaABida, 6mou TpoPAEmeTal) va
yivouv a6 §eIBIKEUPEVO TTPOSWTTIKD.

+ EAéyEre T 07660 AadioU péow Tou avayvwaoTn Kal evOEXOpEVWG GUNTIANPWOTE
EefidwvovTag Tnv Téma e§aépwang. (€ik. 7a-7b).

+ 210 ONpeio autd 0 oUPTIIEDTAG €ival EToIHog TTPOg Xprian.
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+ Me 10 diakdTrm Tou TEdOaTATN (1) PE TOV ETMIAOYED, OTIG EKOOTEIG e NAEKTPIKG
Tivaka, (e1k. 6a-6b-6¢-6d), o aepooupmieaTr TiBeTal € Aeimoupyia kai avTAei
aépa Tov omoio dloyetedel péow Tou owAiva eilaywyrig oTo pelepBoudp.
Ing exkdooeig OimAig Paduidag, o aépag avappogdral amd Tov KUAVOpO
XapnAfg Tieong koI TpooupTEGETal. ZTn Ouvéxeld, pEOWw TOu OwAjva
emavakukhogopiag, dloxeTeleral aTov KUAIVOPO UWNARG TiENG Kal petd
oo pedepBoudp. Autdg o KUkhog Aermoupyiag emmpémel va emiteuxBolv
uynAdrepeg mEaeig kal Trapéxetal diabeaiudmra aépa ota 11 bar (15 bar yia
€I0IKA pnyavApaTa).

+ Otav @rdoer om péyiotn Tieong Aemoupyiag (Exel puBpioTel amé Tov
KaTaoKeUaoT oTn Gdan SoKIPrG) 0 aEPOCUTIETRG BIOKGTITE TN Acimoupyia
Tou adeidovtag TV emAéoV TOOOTTA CEPQ TTOU UTIAPXEI OTNV KEQOAT Kal
o010 owhjva eioaywyng péow piag BaABidag Tou uTIpxEl aToV TIECOTTATN
(oTig exdooEIg aoTEPaG/TPiyWVO PéoW piag nAekTpoBaABidag Tou emepBaivel
pe T dlakoTrr Aeimoupyiag Tou oTép).

+ Auté emmpémel va OleukoAuvBei N emopevn ekkivnon Adyw EMeryng

Tieong oMV KEQAAR.  XpnoILOTIOIVTAG  GEPA, O  GEPOCUTIIEDTAG

ETMAvEKKIVETal  qutépata  Otav  @rdoer  omv  xapnAdtepn  TipA

pUBuiong (2 bar mepimou petall uynAdTepng  Kar  apnAdTepng).

0O éAeyx0g TG TriEaNG 0TO EWTEPIKG TOU PeCepBOUdp YiveTar ug aviyvwon Tou

TIpONBEVOHEVOU LaVORETPOU (EIK. 4).

0O aepooupTieaTrg ouVeiZel va Aeimoupyei pe Baan autév Tov autéuato KUkAo

péxp! va TramBei 0 BIOKGTITNG Tou TTIEGOOTAT (F) TOU ETAOYEX OTOV NAEKTPIKO

Trivaka, €K. 6a-6b-6¢-6d), Eav B¢AeTe va §avaypnaipomoiioete To gupTiEaTH,

TIPIV OTI6 TV emavekkivnan mepipévere Touhdyiaov 10 deutepOAeTTTar ammé T

oTiypr Tou Tov ofrioare.

211G ekOO0EIG PE NAEKTPIKG TTiVAKA O TTIEGOTTATNG TIPETTEN vVl Eival TIGVTA OTN

8éan ANOIXTO | (ON).

{nm®ei) 1} kai Twv dUo TauTdXpova, avaAoya e TIG avAykeg. v TeAeutgia
TIEPITTTWON N eKKivon Ba eivar EAaPELIG SlaopoTroINPEN Yia VOl OTTOPEUY!
n umepBohik amoppd@non nNAEKTPIKOU PEUNATOS KATA TNV €Ki

(Siapopotronuévn ekkivnon).
+ Movo o1 aepOCUNTIIETEG e KAPOTOI Eival EQOBIOTPEVOI [E €V
igong (omig exd6oelg pe oTabepd Todapdkia TomoBerTeiTal I n

ypappr xpriong). Me m oTpogiyya avoix (tpapviag mp
TEPIOTPEPOVTAG OESIBOTPOPA il aUgnan TG Trieang kai
peiwan, (k. 8) pmopeite va pubpioeTe TV TiEon QU
n xpon Twv Tveupamkwv epyaheiwv.Otav emere
0TpOQIYYa TIPOG Ta KATW yia var UTTAOKApEL.

Mmopeite va emaAnBedoere Tv emAeyuévn TIpn pE

€kdOOEIG yial TI oTToiEG TTPOBAETETaN, EIK. 9)

EAéySre é101 woTe n katavaAwon aépa VWTEPN TrEDT €

TOU HNXOVAHATOG TIETIEOHEVOU QEPQ: o1potolEiTapf v al
ouppaTA TOGO HE TNV TTiEDT TTOU £X €1 070 PUB) S

OU {aVOUETPOU

0,

1000 Kal HE THV TOCOTNTA Aépal @noia TPOYO 6 T0
pnxdvnpa TEMETPEVOU aépa.

+ 210 TéAOG NG €PYOTiag 0ag, AFQOY! € 10 pnyavny & TV Tpida Kai

adeidoTe 1o peCepBoudp.

3 ZYNTHPHZH
H dicpkeia Tou uny@rp TaTal TG T
MPIN ANO On MOTEETIEMBAZH rYP
OEZH “KAEIZTO” ( BrAATE TO
AAEIAZTE ENTEAQZ TO PEZEPBOY,

ouvtipnong®
TON NIEZOLTATH LTH
ANO THN NPIZA KAI

£ TaKTIKA laoTrflT 160 T0 TéAOg TG €pyaciag oag, av dlapkei
2116 ekdOTEIG tandem n TpopnBeuGpEVN KeVTPIKK povada emTPETEN T Xprion 00GTEPO QTG i Nﬁ OT€ 0 UYPG CUPTIOKVWONG TToU SnuIoUpYEiTal
€vOg povo amd Toug BUO OUPTIIEDTES (kai pe avahaoodpevn xprian, sdv@ OWTEPIKG Toy PECERPOUAP Kai TTou ogeiAeTal aTNV Uypaaia Tou aépa (€IK.

* EAéyEre av eivar kahd opiypéveg OAeg of Bideg, eidikdTepa ol Bideg TG Keparg
ToU oUyKpoTAuaTog (€1k.10). O éAeyyog Tpémel va yivel TipIv TeBel yia TEWT
QOpa O€ AEITOUPYia 0 GUUTTIEDTA.

MINAKAZ 1 - ZYZO®I=H ZYNAETIKOY A=ONA KEQAAHZ

Nm Nm
EAdy. Porriy Méy. Ponn).
M1rouA6vi M6 9 1"
M1rouAévi M8 22 27
M1rouA6vi M10 45 55
MirouAévi M12 76 93
MirouAévi M14 121 148

+ KaBapiote 10 @iktpo avappdenang, avéoya e 1o TepiBaAov Aemoupyiag,
kai o¢ kGBe Tepimwon Toukdyiotov kaBe 100 wpeg. Edv eival avaykaio
QVTIKATOOTADTE TO (€ PTTOUKWUEVO TO GiATpO N amodPo | xapnAGTEPN Kl

13a-13b). A
OXNUaATIONO GKQU

yivetal yio va SlaguhayTei 10 pelepBoudp amé To
Q1 va NV PelwBel n xwpnTikdmTa Tou.
g VO EAEYXETE TO TEVTWHO TWV IUGVTWY OI OTToi0l TIPETTEl Vel

META TIZ
NPQTES 100 KAGE 100 KAGE 300
QPEZ QPEZ
QPEX
IKATAOTOOT OTOIXEIOU °
TPapPiTHATOG
AvTikardoTaon Aadiou* ° °

Z0o@ign ouvdeTikoU G§ova
KEQaANG

O €\eyxog TIPETTEI Var yivel TIPIV TEBET yia TTpWTN
QOPA O€ AEITOUPYi O CUNTTIEDTAG

Ekkévwon Zupmikvwong
pedepBoudp

EgakpiBwan pérpnon tdong
IHAVTWY

Mepiodikd kal Pe 1o TEAOG TNG Epyaciag

Mepiodika

* Tooo 1o Xpnaipotromuévo AddI 600 Kai ) aupTrukvwuévn uypaaia MPEMEI
NA AMOPPINTONTAI okemmépevor m SiagUAagn Tou mepiBMovtog kai
OUPQWV g TOUG 10X JOVTEG VOOUS.

Mo 10 pnxdvnpa TEMEOPEVOU G€PA KAl YIO TNV GQOMOIWCT TOU GTO
mepiBdAov, Tpémer va akolouBnBouv or katdAAnAeg diadikaoieg g
quTEG TTPOBAETTOVTOI TG TOUG TOTTIKOUG KAVOVIOHOUG.

4 TMIGANEX ANQM@I ANTIZTOIXEZ ENITPEMNOMENEZ ENEMBAZEIX

MNa emepBdoeig ae nAektpika e§aptipara (KaAwdia, HoTép, TEGOOTATNG, NAEKTPIKAG Trivaka...) {nTrAaTe T BoriBeia evag nAekTpoAdyou.

ANQMAAIA

AITIA

AYZH

Aiappon} aépa aré T BaABida Tou TTECOOTATN.

H avemiotpopn BaABida, Adyw @Bopdg 1y
aKabapaoiwv otV ToIPOUXA, deV AEITOUpPYEi

ZePIdWOTE TNV EEAYWVIKT KEQOAT aTTd

v avetmioTpon BaABida, kaBapioTe TNV
uTTodox1 Kai TNV €181k AaoTixévia podéAa
(avTikaTaoTAOTE €AV TTAPOUCIGgel pBoPA).

owoTd. . : :
EmavaouvappoAoyioTe kal 0@igTe de6VTWG (EIK.
15a-15b).

AvoixT oTpOQIYYa aTTooTPAYYIoNG KAeioTe Tn oTpd@Iyya amooTpdyyiong

OUUTTUKVWHOTOG. OUUTTUKVWHOTOG.

To owAnvdki rilsan ev gival cwoTd
TTPOCAPPOCHEVO OTO TTIEGOCTATN.

MpooappdoTe cwoTd To CWANVAKI rilsan péoa
OTOV TTIECOOTATN (£1K. 16).




ANQMAAIA

AITIA

AYZH

Meiwon Tng amréd0o0ong, CUXVEG EKKIVAOEIG.
XapnAég Tipég TTieang.

YTrepBoAIkA KatavaAwon.

MeIWoTe TIG aTTITAOEIG.

Aiappoég atmé Ta pakdp kai/fj TIg CWANVWOEIG.

ANGETE TIG TOIPOUXEG.

DiATpo avappdPnaNg HTTOUKWHEVO.

KaBapioTe/avTikataoTAOTE TO GIATPO
avappoenong (€1k. 11a-11b).

O pdvrag yNoTpdel.

EAéyETe TO TéVTWA TOU IHAVTA (€1K. 14).

To potép Kau/f) 0 GUUTTIECTHG BeppaivovTal
akavovioTa.

AVETTAPKAG aEPIOHOG.

BeATIWoTE TO TIEPIBAGAAOV.

MTToUKWHA TWV aywywv aépa.

EAéyETe kal evOEXOPEVWG KaBapioTe To YIATPO
aépa.

EAAeITtrig Airavon.

ZUPTTANPWOTE i} AVTIKATAOTAOTE TO AGdI
(e1x. 17a-17b-17c).

O oupTTIEOTAG HETE OTTO pia TTPOCTIABEI
€KKivnong oTapardel £TTeITa atmod eméPBaon g
Beppikng ao@dAeiag eTTeIdr {OPIOTNKE TO POTEP.

Ekkivnon pe TNV KEQAAT TOU GUPTTIECTH YEPATN.

EKQOpTWOTE TNV KEQAAR TO
TIETTIEOPEVOU QEPA EVEPYW
KaTéoTaon TEoNG.

nxaviparog
0 TTAAKTPO TNG

XapnAn Beppokpacia.

aveTTapkng Téan.

Jou eival avTioTolxn
QUTHV TTOU oTnV mvakida.
BIPECTE TUXOV un‘)xouczg TIPOEKTATEIG.

EAéyEre OTGMIJTI')\I]D(DUTE Kal
£VOEXOU MG GW&: Ta AGdia.

O oupTeaTg, katd Tn didpkeia AsiToupyiag,
oTaPaTd Xwpig TTpoPavr Adyo.

<

‘Otav Aeitoupyei 0 GUPTTIECTAG TPICE! 0
Kkavel éva akavovioTo 86puBo.Ed

T

€l
OV ETTAVEKKIVEITAL, TTAPOAO OTI@OSP! Tou
HoTEP aKoUyeTal.

4

AvpaAn Tapout ikTUO.

Enéuﬁé

0 Texvikig YTooTApIgng.

un Tou Aadiou.

aoIkEG EkBOOEIG pIag Badpidog:
TO KOUTT TOU TTIECOUETPOU OTn Béon
A€10T6 kai Eavd oTn B€on avoixTo (g1k. 1a).
avoTTAioTe Tn BeppIKi TTpooTaGia (€1K. 2) Kal
£TTAVEKKIVAOTE (€1K. 1b).
Edv 10 TpoBAnpa TTapapével, kahéoTe To Kévipo
Texvikrg YTooTrpIgng.

Ek360¢Ig e EKKIVNTHPA AOTEPA-TPIYWVO:
TMEOTE TO KOUMTTi TNG BEPUIKNG aoPAAEIag TTOU
BpioKeTal GTO KEVTPO TOU KOUTIOU TOU NAEKTPIKOU
TIvaKa (€1K. 3€) Kal ETTAVEKKIVAOTE (€1K. 6d).
Edv 1o péPAnua apapével, kaAéoTe 1o Kévipo
TexvikAg YTooTipIgng.

AMAgg ekdO0EIG:

BAATE TO KOUTT TOU TIECOPETPOU OTN Béon
KA€10TO Kal Eavd oTn B€on avoixTo (eik. 1a-1b).
Edv 1o TpéPAnua apapével, kKaAéoTe To Kévipo
TexvIKAg YTooTpIgng.

KaAéoTe To Kévtpo Texvikig YTooTrpIgng.

AVTIKATOOTAOTE TO CUUTTUKVWTH.

k6 oUoTNUA TPOPOdOaTiag AeiTrel pia
4o, Pwg TTEIBH KANKE pia ao@aAeia.

EAéyETe TIG a0@AAEIEG OTOV NAEKTPIKS TTiVOKA
1) OTO KOUTi NAEKTPIKWY EGUPTNHATWY Kal
QVTIKATAOTAOTE TIG EAATTWHATIKEG (€1K. 18).

BoAikr} TToogéTNTa Aadiou.

EAéygre T 0TGOWN TOU AadioU.

0pdl TUNHATWV.

KaAéoTe 10 Kévtpo Texvikng YmooTrpigng.

Aiappor| GUPTTUKVW!
aTrooTpdyyiong.

(6 TN UTPO@

Mapouaia akkaBapoIWV/AUPOU OTO ETWTEPIKO
NG OTPOYPIYYaG.

KaBapioTe Tn a1po@PIyya.

Omoladrmore AAAN eméyBaon p

kreheiTan ammo Ta e§ouaiodornpéva Kévipa Texvikiig YmoaTipi§ng {ntwvrag yviioia aviaAAakTikd. Omoladimore

TapéuBacnaTo PnXavnua PTTopei va PEIWGEN TNV ao@AAEId Tou Kal o€ kGBe TepimTwan amotehei AOyo akUpwaong TG OXETIKAG eyyUnang.
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Przechowywac niniejszy podrecznik instrukcji obstugi tak, aby mozna byto korzystac z niego w przysztosci

1 ZACHOWANIE OSTROZNOSCI

Tego typu sprezarki nie sa przyst: do pracy w srodowisku
zewnetrznym.
/\ CO NALEZY ROBIC

+ Sprezarka musi by¢ uzywana w odpowiednim Srodowisku (dobrze
wentylowanym, o temperaturze Srodowiska pomigdzy +5°C, a +40°C)
i nigdy w obecnosci pytow, kwasow, oparéw, gazow wybuchowych lub
palnych.

+ Utrzymywaé zawsze bezpieczng odleglos¢ minimum 4 metry pomiedzy
sprezarka, a strefg pracy.

+ Ewentualne przebarwienia, ktére mogq pojawi¢ sig na ostonach przegrody pasa
sprezarki podczas operacji lakierowania wskazujg na odlegto$¢ zbyt bliska.

+ Wprowadzi¢ wtyczke przewodu elektrycznego do gniazda, odpowiedniego pod
wzgledem ksztattu, napiecia i czgstotliwosci oraz zgodnego z obowigzujacymi
normami.

+ Co do wersji trojfazowych, nalezy zamontowa¢ wtyczke przez personel o
kwalifikacjach elektryka, zgodnie z miejscowymi normami. Skontrolowac przy
pierwszym uruchomieniu czy kierunek obrotu jest wiasciwy i czy odpowiada
temu, wskazanemu przez strzatke umieszczona na przegrodzie pasa (wersje
z ostong plastikowa) lub na silniku (wersje z ostona metalowa).

+ Uzywac przediuzaczy przewodu elektrycznego o diugosci maksymalnej 5
metréw i o odpowiednim przekroju przewddu.

+ Doradza sig stosowania przediuzaczy o réznej diugosci jak i dopasownikéw i
wtyczek wielokrotnych.

+ Uzywac tylko i wylacznie wytacznika presostatu w celu wytaczenia sprezark

lub postugujac sie wylacznikiem szafy elektrycznej, dla modeli, ktére
przewiduja. Nie wytaczac sprezarki poprzez odtaczenie gniazda elektryc

aby unikna¢ ponownego uruchomienia z cisnieniem w glowicy.
+ Uzywac tylko i wylacznie raczki dia przemieszczenia sprezarki.
+ Sprezarka funkcjonujgca musi byé umieszczona na stabiln
poziomo, aby zagwarantowa¢ wlasciwe smarowanie.
+ Umiescic¢ sprezarke w odlegtosci przynajmniej 50 cm od $ciany,
optymalng recyrkulacje $wiezego powietrza i zagw
chtodzenie.

umozhwnc
tasciwe

A\ czeGo NIE NALEZY ROBIC

+ Nie kierowa¢ nigdy strumienia powietrza w, r u 0s6b, zwierza!

kierunku wlasnego ciata (Uzywac okularow chw celu zabe
oczu przed obcymi ciatami, wzniesionym mnien).

+ Nie kierowa¢ nigdy strumienia p{y |wanych
potaczone do sprezarki, w kierunky s zark|

. Nle uzywac urzadzenia bedqc boso 3jac mokre re

da lub aby
przemiesci¢ sprezarke.
+ Nie pozostawiaé urzqd
(deszcz, stonce, m

0

ki atmosferyczne

+ Nie pozwoli¢ na stosowanie sprezarki przez osoby niekompetentne. Trzymac
z dala od strefy pracy dzieci i zwierzeta.

+ Nie umieszcza¢ przedmiotow palnych lub wykonanych ze sztucznego
tworzywa lub z tkaniny blisko iflub na sprezarce.

+ Nie czyscic maszyny za pomocg palnych plyndw lub rozpuszczalnikow.
Zastosowac tylko wilgotna $cierke, po uprzednim upewnieniu sig o roztaczeniu
wtyczki z gniazda elektrycznego.

+ Stosowanie sprezarki jest $cisle zwigzane ze sprezonym powietrzem. Nie
uzywaé maszyny z zadnym innym  typem gazu.

+ Powietrze sprezone wytworzone przez ta maszyne nie Jest wykorzystywalne w
sektorze farmaceutycznym, spozywczym lub szpital
poddane specjalnej obrébce, oraz nie moze by¢ ongaliz
do nurkowania.

+ Nie uzywac sprez

w ruchu.

przyklad S3-50 oznacza 5 minut
3¢ zbytduzego przegrzama snmka

rmiczne, w ktore

iedy temperatura j 1e g z powodu zbyt duzego pochtaniania pradu
u ulatW|en|a PR uruchomienia maszyny, wazne jest - poza
anymi 0] admalac na przycisk presostatu, ustawiajac go w

2 nastepnie w pozycji wiaczony (rys. 1a-1b).

W wersjacl ofaZowych nalezy zadziata¢ recznie, naciskajac przycisk
powrotu do¥o ilego stanu, znajdujacy sie na skrzynce zaciskowej silnika
(rys. 2

+ Wwel azowych wystarczy zadziatac recznie na przycisk presostatu,

gjac g pozycji wigczony lub zadziataé na przycisk wytacznika

I nego Umieszczonego w skrzynce szafy elekirycznej (rys. 3a-3b-3c).

. je jednofazowe sg wyposazone w presostat, wyposazony w zawor

howy powietrza 0 opdznionym zamykaniu (lub w zawér, umieszczony na
worze zwrotnym), ktory utatwia uruchomienie silnika i wobec tego normalny
t st przy pustym zbiorniku wydmuch powietrza z niego przez kilka sekund.

+ Wszystkie sprezarki sa wyposazone w zawér bezpieczenstwa, ktdry dziata
w przypadku nieregularnego funkcjonowania presostatu, gwarantujac
bezpieczenstwo maszyny (rys. 4).

+ Wszystkie sprezarki dwustopniowe sg wyposazone w zawory bezpieczenstwa
na kolektorze tioczacym powietrze do zbiomika i na przewodzie tacznym
pomiedzy niskim, a wysokim ciénieniem, znajdujacym si¢ na glowicy.
Zadziataja one w przypadku ztego funkcjonowania (rys. 5).

+ Podczas operacji potaczenia narzgdzia pneumatycznego do przewodu
powietrza sprezonego, wydalanego ze sprezarki, konieczne jest odciecie
przeplywu powietrza na wyjsciu z tego przewodu.

+ Uzycie powietrza sprezonego w réznych przewidzianych przypadkach
(dmuchanie, narzedzia pneumatyczne, lakierowanie, mycie z detergentami
tylko na bazie wody itp.) pociaga za soba znajomo$¢ i przestrzeganie norm,
obowiazujacych w kazdym przypadku.

2 UROCHOMIENIE I @WANIE
+ Zalaczone kétka musza by¢ zamontowangwedtugrys. 19a-19b i 20a-20b. Dia

wersji ze statymi nézkami nalezy zamontowac komplet przeciwwibrujace, jesli
3 one przewidziane.

+ Sprawdzic, czy dane z tabliczki sprezarki odpowiadajg rzeczywistym danym
instalacji elekirycznej; dopuszcza sig¢ wahanie napigcia w granicach +/- 10%
w stosunku do warto$ci znamionowej.

+ [Wprowadzi¢ wtyczke przewodu zasilania do odpowiedniego gniazda,
sprawdzajac czy przycisk presostatu znajdujacego sig na sprezarce jest w
pozycji wytaczony “0” (OFF) (rys. 6a-6b-6¢c-6d).

+ Dla wersji tréjfazowych potaczy¢ wtyczke do rozdzielnicy zabezpieczonej
wiasciwymi bezpiecznikami  topikowymi.

+ Dla wersji wyposazonych w szafe elektryczng (centralki “Tandem” lub
rozruszniki gwiazdatrojkat) nalezy wykonywac zainstalowanie i potaczenia
(do silnika, do presostatu i do elektrozaworu, tam gdzie jest przewidziany )
przez personel wykwalifikowany.

+ Zweryfikowa¢ poziom oleju poprzez otwér i ewentualnie uzupetnic odkrecajac
korek odpowietrzenia. (rys. 7a-7h).

+ Teraz sprezarka jest gotowa do uzytku.

+ Poprzez zadziatanie na wytacznik presostatu (lub na selektor dla wersji z szafa
elektryczna, (rys. 6a-6b-6¢-6d), sprezarka uruchamia sig, pompujac powietrze
w kierunku przewodu tlocznego zbiornika. W wersjach dwustopniowych
powietrze jest ssane do przewodu rurowego cylindra tkz. niskiego cisnienia
i sprezenia wstepnego. Nastepnie tloczone jest, w kierunku przewodu
recyrkulacji, do przewodu rurowego tkz. wysokiego cisnienia, a potem do
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zbiomika. Ten cykl pracy pozwala na osiagnigcie wyzszego cisnienia i
dyspozycyjnosci powietrza o 11barach (15 baréw dla maszyn specjalnych).
Osiggnieta maksymalna warto$¢ ciénienia roboczego (okredlona przez
producenta w fazie proby), sprezarka zatrzymuje sie , wyladowujac
powietrze, bedace zbednym w glowicy i w przewodzie tocznym, poprzez
zawdr, znajdujacy sie pod presostatem (w wersjach e gwiazda/tréjkat poprzez
elektrozawdr, ktéry zadziata przy zatrzymaniu sig silnika).
Pozwala to na ponowne uruchomienie, ufatwione poprzez brak cinienia w
gtowicy. Uzywajac powietrza, sprezarka automatycznie wraca do pracy kiedy
osiggnieta jest warto$¢ dolnego wykalibrowania (okoto 2 baréw pomiedzy
goérnym, a dolnym).
Mozliwe jest skontrolowanie cinienia obecnego wewnarz zbiornika poprzez
odczyt wartoéci na manometrze (rys. 4).
Sprezarka kontynuuje funkcjonowa¢ automatycznie z tym cyklem, az do
kiedy nie zadziala sie na wylacznik presostatu (lub selektora w szafie
elektrycznej, rys. 6a-6b-6¢-6d), Jesli chee sig uzy¢ na nowo sprezarki, nalezy
odczekac przynajmniej 10 sekund od momentu wytaczenia, przed ponownym
uruchomieniem.
+ W wersjach z szafq elekiryczna, presostat musi by¢ zawsze wyosiowany w
pozycji WLACZONY | (ON).
+ W wersjach tandem, centralka pozwala na uzytkowanie tylko jednego z
dwach zespotéw sprezarek (chcac z zastosowaniem zamiennym) lub obydwu
jednoczesnie w zaleznoéci od potrzeb. W tym ostatnim wypadku uruchomienie
bedzie troche odmienne, aby uniknaé zbyt duzego pochtaniania pradu przy
rozruchu (uruchomienie regulowane czasowo).
Tylko sprezarki wozkowe sg wyposazone w reduktor ciénienia (w wersjach o
stalych ndzkach zostaje normalnie zainstalowany na linii roboczej). Dziatajac
na gatke otwartego kurka (ciagnac ja w kierunku gémym i obracajac w
kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek zegara w celu wzrostu cinienia,
a w kierunku przeciwnym z ruchem wskazowek zegara w celu zmniejszenia

cisnienia, (rys. 8) mozliwe jest wyregulowanie cisnienia powietrza w sposg 4

azeby zoptymalizowa¢ stosowanie narzedzi pneumatycznych. Kiedy zost:
wyznaczona chciana warto$¢, popchnaé gatke w kierunku dotu

zablokowania jej.
+ Mozliwe jest zweryfikowanie wartosci nastawionej za pomocg man:

wersji, ktdre to przewiduja, rys. 9).

+ Sprawdzi¢, czy zuzycie powietrza i maksymalne cisnie
uzywanego narzedzia pneumatycznego jest kompatyhj
ustawionym na regulatorze ci$nienia oraz, z
wytwarzanego przez sprezarke.

+ Na zakonczenie pracy, nalezy zatrzymac
elektryczna i oprézni¢ zbiornik.

3 KONSERWACJA
+ Czas trwania maszyny uwarunkowany jgsisj utrzymania,
* PRZED JAKAKOLWIEK INTERWE| TAWIC NA P
PRESOSTAT, WYLACZYC

OPRO: WICIE
ZBIORNIK.
rub (a w szczegdnosci tych na

+ Skontrolowa¢ dokrecenie wgzys
gtowicy zespotu) (rys. 10). Ko alezy przeprowddzic pRed pierwszym

uruchomieniem kompresgfa.

2

TABELA 1 - DOKRECANIE SRUB KOTWIACYCH GLOWICE

Nm Nm
Moment Min. Moment Max.
Sruba M6 9 1
Sruba M8 22 27
Sruba M10 45 55
Sruba M12 76 93
Sruba M14 121 148

+ Oczysci¢ filtr na ssaniu w zaleznosci od $rodowiska i w kazdym razie
przynajmnej co 100 godzin. Wymieni¢ go jesli zajdzie potrzeba (filtr zatkany
prowadzi do zmniejszenia wydajnosci, natomiast jesli jest on mato sprawny
powoduje szybsze zuzycie sprezarki, rys. 11a-11b).

+ Wymienic olej po pierwszych 100 godzinach funkcjon
300 godzin. Skontrolowac okresowo jego poziom.

+ Uzywac oleju minerglnego SAE 40. (Dla zimne
20). Nie mieszaé rg

Y8iptypow oleju. Jesli dojd:
% ggrzanie) d

ie pdgy. jeslptrwata ona ponad godzing) usunaé
@ jornika, z powodu wilgoci, obecnej

ino§eT.
ie pasow, ktore musza by¢ zagiete (f) na okoto

ania, a nastepnie co

tu doradza sie SAE
ny koloru (biatawy
mieni¢ natychmiast

ie, czy nie bylo przeciekow
poziom oleju, aby zapewni¢

biornik I nie ograniczac jdgo

kresowo zweryfikoWag napi
(1ys. 14). 5\

TABELA 2 - PRZERWY W KONSERWACJI

PO PIERWSZYCH CO 100 CO 300
FUNKCJA 100 GODZINACH |  GODZIN GODZIN
Czyszczenie Wil
zasysaj; il o
wymiarid elel u
filtrujacggo

oleju . .
ecanie srub Po uruchomieniu urzadzenia i po uptynieciu pierwszej

godziny pracy

dpr - ) )
sfiroplin ze zbiornika 'po i pracy

leryfikacja naciagu

paskow Okresowo

*Tak zuzyty olej, jak i skropliny MUSZA BYC USUNIETE wedlug zasad
ochrony $rodowiska oraz obowiazujacego prawa.

Sprezarke nalezy usuna¢ zgodnie zodpowiednimisrodkami przewidzianymi
przez przepisy miejscowe

4 MOZLIWE USTERKI |

Prosi¢ o pomoc wykwalifikowanego ele
P

NE DOPUSZCZALNE INTERWENCJE

interwencji na komponentach elektrycznych (kable, silnik, presostat, szafa elektryczna...).

USTERKA

POWOD

INTERWENCJA

Straty powietrza z zaworu presostatu.

Zawor zwrotny, ktéry z powodu zuzycia lub
zabrudzenia na styku uszczelnienia nie
wykonuje witasciwie swej funkcji.

Odkreci¢ gtéwice szesciokatng zaworu
zwrotnego, oczysci¢ gniazdo i specjalng,
dyskietke gumowa (wymieni¢ jesli zuzyta).
Ponownie zamontowac¢ i starannie dokreci¢
(rys. 15a-15b).

Kurek spustowy skroplin otwarty.

Zamkna¢ kurek spustowy skroplin.

Przewdd rurowy rilsan nie zamontowany
wiasciwie na presostacie.

Zamontowa¢ witasciwie wewnatrz presostatu
przewdd rurowy rilsan (rys. 16).




USTERKA

POWOD

INTERWENCJA

Zmniejszenie wydajno$ci, czeste uruchomienia.
Niskie wartosci cisnienia.

Zbyt duze zuzycie.

Zmniejszy¢ zapotrzebowania na sprezone
powietrze.

Przecieki z tacznikéw i/lub z przewodow
rurowych.

Wymieni¢ uszczelnienia.

Zatkanie sig filtru na ssaniu.

Oczyscic/wymienic filtr na ssaniu (rys. 11a-11b).

Zeslizgiwanie sig pasa.

Skontrolowa¢ napicie pasow (rys. 14).

Silnik i/lub sprezarka nagrzewaja sig
nieregularnie.

Napowietrzenie niewystarczajace.

Ulepszy¢ $rodowisko.

Zatkanie sie przelotu powietrza.

Zweryfikowac i ewentualnie oczyscic filtr
powietrza.

Smarowanie niewystarczajace.

Uzupetni¢ lub wymieni¢ olej

Sprezarka po probie startu zatrzymuje sie
przez zadziatanie protekcji termicznej z powodu
przesilenia silnika.

Uruchomienie z glowica sprezarki zatadowana.

(rys. 17a-17b-17c).
iskgqc przycisk

Oproézni¢ glowice sprez;

Niska temperatura.

Napiecie niewystarczajace.

Elektrozawér niesprawny.

Btedne smarowanie lub niewyst@

rwisu Technicznego.

Sprezarka podczas pracy zatrzymuije sig bez
widocznego powodu.

Sprezarka pracujaca wibruje, a
nieregularny hatas. J$li sig¢
uruchamia si¢ ponownie,
hatas silnika.

@ Uszkol ektryczne.
S%& zowe:

AN
v &
M

Zalosic
ryﬁk&«aé poziom oleju.

je jednofazowe jednostopniowe:
adziata¢ na przycisk presostatu ustawiajac go
pozycji wytaczony (rys. 1a).

L 4
Ay
Zatozy¢ ponownie protekcje termiczna (rys. 2) i

ponownie uruchomi¢ (rys. 1b)
Jesli anomalia powtdrzy sig to zgtosi¢ sie do
Serwisu Technicznego.

Wersje z rozrusznikiem gwiazda-trojkat:
zadziata¢ na przycisk termiczny umieszczony
w skrzynce szafy elektrycznej (rys. 3c) i
ponownie uruchomic (rys. 6d).

Jesli anomalia powtérzy sie to zglosi¢ sie do
Serwisu Technicznego.

Inne wersje:

zadziata¢ na przycisk presostatu ustawiajac go
W pozycji wylaczony i nastepnie na wiaczony
(rys. 1a-1b).

Jesli anomalia powtdrzy sig to zgtosi¢ sie do
Serwisu Technicznego.

Zgtosic¢ sie do Serwisu Technicznego.

skri zkodzony.

Wymieni¢ skraplacz.

ilnikigrojfazowe:

jednej fazy w systemie tréjfazowym

nia z powodu prawdopodobnego
erwania jednego bezpiecznika topikowego.

Zweryfikowa¢ bezpieczniki topikowe wewnatrz
szafy elektrycznej lub skrzynki elektrycznej i
ewentualnie wymienic¢ te uszkodzone (rys. 18).

Anormalna obecnos$¢

Zweryfikowa¢ poziom olio.

. o Zbyt duza ilo$¢ oleju wewnatrz zespotu.
w sieci.
I~ Zuzycie segmentow.

Zgtosic¢ sie do Serwisu Technicznego.

Obecnos¢ brudu /piasku wewnatrz kurka.

Doprowadzi¢ kurek do czystosci.

Przecieki skroplin z kurka spustc@

Jakakolwiek inna interwencja musi by¢ wykonywana przez autoryzowany Serwis Techniczny, wymagajac oryginalnych czesci zamiennych. Zte

obchodzenie si¢ z maszyna moze narazi¢ bezpieczenstwo i w kazdym razie pozbawia waznosci odnos$ng gwarancje.
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Sacuvajte ove upute za upotrebu za budu¢u upotrebu

+ Nikada ne izvodite zavarivacke ili mehanicke radove na tlaéni posudi. U

1 MJERE OPREZA PRILIKOM UPOTREBE sluaju kvara ili korozije, zamijenite ga u potpunosti.

Ovi kompresori ne odgovaraju za funkcioniranje izvana. + Kompresor ne smiju upotrebljavati nestrucne osobe. Djecu i Zivotinje drZite

podalje od podruéja rada.

A DOZVOLJENI POSTUPCI + Nikada u blizini ifili na kompresor ne odlaZite zapaljive predmete, predmete od

najlona ili tkanine.

+ Kompresor se mora upotrebljavati u odgovarajuéim prostorima (uz dobro  * Nikada ne Cistite kompresor zapaljivim tekucinama ili otapalima. Kompresor
provjetravanje na temperaturi izmedu +5 °C i +40 °C), ni u kojem slucaju Cistite samo viaznom krpom i to nakon $to ste se uvjerili da je iskljucen iz zidne
na mjestima gdje je izloZen prasini, kiselinama i pari te eksplozivnim ili mrezne utiénice.
zapaljivim plinovima. + Kompresor je namijenjen isklju¢ivo za tlacenje zraka. Kompresor ne smije se

+ Uvijek odrZavaite sigurmnosni razmak od najmanje 4 metra izmedu kompresora upotrebljavati za nijednu drugu vrstu plina.

i podrucja rada. + Zrak stlacen kompresorom ne smije se upotrebljavati u farmaceutske,

+ Pojava bilo kakvog obojenja sigurnosnog $titnika remena na kompresoru prehrambene ili bolnicke svrhe osim nakon posebnih a. Nije pogodan za
tijekom poslova bojenja ukazuje da je razmak premalen. punjenje boca sa zrakom za ronioce.

+ Utikag elektriénog kabela prikljucite na utiénicu odgovarajuceg oblika, napona  * Kompresor nikada néWpotrebljavajte bez sigurnqghog Stitgika (Stitnik remena)

i frekvencije koja je proizvedena u skladu s vaZecim propisima. kako bi sprijecili 4¢d pih dijelova.
+ Na trofaznim modelima utikaé mora ugraditi kvalificirani elektriar u skladu
s lokalnim propisima. Prilikom pokretanja kompresora po prvi put, provjerite A STVA i! O OBAVE BATE ZNATI

pravilan smier rotacije tj. da li se on poklapa s rotacijom naznacenom strelicom

na sigurnosnom $titniku remena (modeli s plasticnim sigurnosnim &titnikom)ili ~ + Kako bi prekomjerno jjgvanje elektricnog motora,
na motoru (modeli s metalnim sigurnosnim Stitnikom). komp c'efStruiran za rad uz prekide kao Sto je naznaceno na
+ Upotrebljavajte produzne kablove najvece duljine 5 metara odgovarajuceg plo dacima (npr. S3-§0°ZMadi 5" minuta UKLJUCENO i 5 minuta

poprecnog presjeka. 18|
+ Treba izbjegavati upotrebu duljih produznih kabela, adaptera i visestrukih zastit 0
utiénica. efjeranog porasta gotro§ K
+ Kompresor uvijek iskljucujte pomocu prekidaca tlacne sklopke, ili pomocu ko bi olakSali pon etanje, vazno je izvesti ne samo navedene
prekidaca na elektricnoj razvodnoj ploci na modelima koji su njome opremljeni. g nego i podeSiff pr8kidac tlatne sklopke, tj. vratii ga u poloZaj

. U sluéaju preggjavalljah automatski se ukljuCuje toplinska
i e ko je temperatura previsoka zbog

Nikada ne iskljucujte kompresor izvia¢enjem utikaca kako bi izbjegli ponovn LJUCEN vno u polozaj UKLJUCENO (slike 1a-1b).
pokretanje kompresora s glavom pod tlakom. od jednofaNla, pritisnite gumb za resetiranje na prikljuénoj kutiji
+ Za pomicanje kompresora uvijek upotrebljavajte rucku. motora (sli
+ Prilikom rada, kompresor mora biti postavijen na stabilnu, vodoravnu peyr + Kod trofazii @ gfa dovoljno je prekida¢ mijenjaca pritiska ruéno staviti u
kako bi osigurali pravilno podmazivanije. pozicij JUBENO il aktivirati prekida¢ termickog dijela smjesteno u kutiji
+ Kompresor postavite najmanje 50 cm od zida kako bi omogugili u elektr @ slike 3a-3b-3c).
cirkulaciju svjezeg zraka i osigurali pravilno hladenje. + Jednofg odeli su opremljeni tlaénom sklopkom s odzraénim ventilom s
90 dWaranja (ili ventilom smjestenim na ventilu za zatvaranje) koji
A ZABRANJENI POSTUPCI m olaSava pokretanje motora; stoga se mlaz zraka u trajanju od nekoliko
di iz tog ventila uz praznu tlaénu posudu smatra normalnim.
+ Nikada ne usmijeravajte mlaz zraka prema osobgfa, Zivotifafia ili viastitol Vi kompresori su opremljeni sigurnosnim ventilom koji se aktivira u slu¢aju
tijelu. (Uvijek nosite zastitne naocale kako bi zastfilyaSe oci od predmeta ara tlacne sklopke (slika 4) kako bi se zajamcila sigumost djelovanja.

zraku koje moZe podici mlaz zraka). + Svi dvostupanjski kompresori su opremljeni sigurnosnim ventilima na sabirnoj
+ Nikada prema kompresoru ne usmjeravajte Ia&oji sadrzi tekuci je cijevi za dovod zraka u tlacnu posodu te na spojnoj cijevi izmedu niskotlaénog
i visokotlatnog stupnja smjestenoj na glavi. Ovi ventili se aktiviraju u slu¢aju
nepravilnog rada (slika 5).
+ Nikada ne poteZite elektricni kabel@ kac iskljuCilig Byt i+ Kada prikljudujete pneumatski alat na cijev za stlaeni zrak koji isporutuje

pomaknuli kompresor. - \ . . kompresor, obavezna se mora prekinuti protok zraka kroz cijev.
. KompreSC§f nikada ne izlazite nepo remenskim L% , sunce, Upotreba stlatenog zraka za razliCite predvidene namjene (napuhavanje,
magla, snijeg). pneumatski alati, lakiranje, pranje detergentima na osnovi vode, itd.) zahtijeva

+ Kompresor nikada ne transpoRliggjte dok je tlacna posfiga podglakom. znanje i podtivanje pravila utvrdenih za svaku pojedinu namjenu.

2 POKRETA + Provjerite razinu ulja pomocu stakalca za provjeru te odvmite ¢ep otvora za
. isputanje zraka i nadolijte ulje ako je potrebno (slike 7a-7h).

32-19b i 202-20b. Za modele U ovom trenutku kompresor je spreman za upotrebu.

raciia ako suisporueni. Pritiskom prekidaca na tlacnoj sklopki (ili birada za modele s elektriénom
Ompresora sa stvamim podacima razvodnom plogom, (slike 6a-6b-6c-6d), kompresor se pokrece pumpajuci
je od £ 10% u odnosu na nazivnu zrak u spremnik kroz izlaznu cijev. Kod dvostupanjskih modela, zrak se

+ PriloZeni kotagi moraju se montirati pre
s fiksnim nogama, sastavite za ublaziggag
+ Provjerite uskladenost podataka n:
elektriénog sustava. Dopusteno je odstu

vrijednost. - o o o ) usisava u cijev niskotlacnog cilindra i predstlacuje. Zatim se preko obtocne

* Prikijucite utikac za napajanje u odgovarajucu uticnicu provierivsi pri tom da je cijevi dovodi u cilindriénu visokotlaénu cijev i nakon toga u spremnik. Pomocu
prekidac tiacne sklopke koji se nalazi na kompresoru u polozaju »0« (OFF - ovog radnog ciklusa moguée je postiéi visi tlak, uz moguénost isporuke zraka
ISKLIUCENO) (slike Ga-Bb-6c-6d). o pritlaku od 11 bara (15 bara za posebne strojeve).

+Kod trofaznih modela, utikac prikijucite na plotu koja je zasticena . Nakon postizavanja najveceg radnog tlaka (tvomnicki podeseno tiekom
odgovargjucim osiguracima. . . o ispitivanja) kompresor se zaustaviia, ispustaju¢i prekomjemi zrak koji se

+ Kod modela s elektricnom razvodnom plogom (,Tandem” kontrolne jedinice ifi nalazi  glavi i izlaznoj cijevi kroz ventil koj se nalazi ispod tlacne skiopke
2vjezdastoltrokutasti starteri) instalaciu i spajanje (na motor, tatnu sklopku (75 7yjezdastoltrokutaste verzie, kroz magnetski venti koji se aktivira priliom
kao i magnetski ventil, ukoliko postoji) mora izvesti kvalificirano osoblje. zaustavljanja motora).
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+ Nedostatak pretlaka u glavi olak$ava slijedece pokretanje motora. Kada se
upotrebljava zrak, kompresor se pokrece automatski kada je postignuta niza
podeSena vrijednost (razlika izmedu donje i gornje vrijednosti je otprilike 2
bara).

Tlak unutar tlacne posude mozZe se provjeravati na isporu¢enom manometru
(slika 4).

+ Kompresor automatski nastavija rad s ovim radnim ciklusom dok se ne
promijeni poloZaj prekidaca tlacne sklopke (ili bira¢a na elektriénoj razvodnoj
ploci) (slike 6a-6b-6¢-6d). Da bi ponovno upotrijebili kompresor, pricekajte
najmanje 10 sekundi nakon $to se iskljucio prije ponovnog pokretanja.

+ Kod modela s elektriénom razvodnom plocom, tlacna sklopka mora uvijek biti
u polozaju »l« (ON - UKLJUCENO).

+ Kod tandem modela isporu¢ena kontrolna jedinica omogucuje upotrebu samo
jedne od dvije kompresorske grupe (po potrebi s naizmjeniénom upotrebom) ili
obje istovremeno u skladu s potrebama. U ovom drugom slucaju, pokretanje ¢e
biti neznatno vremenski razmaknuto kako bi se izbjegao nagli porast potronje
elektricne energije prilikom pokretanja (vremenski upravijano pokretanje).

+ Samo kompresori s ugradenim kotacima imaju regulator tlaka (kod modela
s nepomicnim nogama, regulator je obiéno ugraden na korisnickoj cijevi).
Tlak zraka se moze podeSavati okretanjem gumba na otvorenom ventilu
zbog optimiranja upotrebe pneumatskih alata (povlatenjem gumba prema
gore te okretanjem u smjeru kazaljki na satu za povecanje tlaka ili suprotno
kazaljkama na satu za smanjenje tlaka) (slika 8). Kada podesite Zeljeni tlak,
pritisnite gumb nadolje kako bi ga blokirali.

+ Podesena vrijednost moZe se provjeravati manometrom (za modele koji su
njime opremljeni, slika 9).

+ Potrebno je provijeriti, dali se potreba zraka i maksimalan radni pritisak
uporabljenog pneumatskoga alata, slaze sa pritiskom nastavljenim na
regulatoru pritiska i sa koli¢inom zraka, koju stvara kompresor.

+ Kada zavrsite s radom, zaustavite kompresor, izvucite utika¢ i ispraznite tla“&
posudu.

3 ODRZAVANJE

+ Radni vijek stroja ovisi o kvaliteti odrzavanja.
+ PRIJE BILO KAKVOG RADA PODESITE TLACNU SKLOP

ISKLJUCENO, IZVUCITE UTIKAC | U POTPUNOSTI ISP, |
POSUDU.
| op

+ Kontrolirati pritegnutost svih vijaka, a posebno q

Mlnlmsai::|';\1":>m
Vijak M6
Vijak M8
Vijak M10
Vijak M12
Vijak M14 1 A ¢

+ Ocistite usisni filtar u skladu s vrstom okoline ali u svakom slu¢aju najmanje
svakih 100 sati. Ako je potrebno, zamijenite filtar (zaCepljen filtar uzrokuje
smanjenje snage a smanjena snaga poja¢ano habanje kompresora (slike
11a-11b).

+ Promijenite ulje nakon prvih 100 sati rada a nakon toga svakih 300 sati. Razinu
ulja provjeravajte u redovitim razmacima.

+ Upotrebljavajte mineralno ulje gradacije SAE 40. (Za hladnija podneblja
preporucuje se upotreba gradacije SAE 20). Nikada ne mijeSajte ulja razlicitih
gradacija. Ako ulje promijeni boju (bjelkasto = prisutnost vode; tamno =
pregrijano), preporucljivo je ulje zamijeniti odmah.

+ Nakon nadolijevanja, pritegnite cep (slika 12) uz provjeru da nema curenja
tijlekom upotrebe. Jednom tjedno provjerite razinu ulja kako bi osigurali
pravovremeno podmazivanje (slika 7a).

+ Povremeno (ili nakon zavréetka rada ako je trajao viSe od jednog sata)
ispraznite kondenzat koji se nakuplja unutar tlacn:

je u tome, kako b

SVAKIH 100 SVAKIH 300
SATI SATI
.
° .

Kontrola se mora izvrsiti prije prvog pokretanja
kompresora

Povremeno i na kraju rada

Povremeno

ikondenzat MORA SE ODSTRANITI u skladu sa zastitom

4 MOGUCI PROBLEMI
Prilikom zahvata na elektriénim komp

| ODGOVARAJUCA DOZVOLJENE MJERE ZA POMOC
(kabeli, motor, tlaéna sklopka, elekiriéna razvodna plo¢a itd.) zatraZite pomo¢ kvalificiranog elektricara.

SMETNJE

UZROK

POMOC

Provijerite da li ventil za blokiranje ne funkcionira
pravilno zbog habanja ili prijavstine na brtvi.

Odvrnite Sesterokutnu glavu ventila za blokiran-
je, ocistite kuciste i poseban gumeni disk
(zamijenite ako je istroen). Ponovno sastavite i
pazljivo pritegnite (slike 15a-15b).

Curenje zraka iz ventila tlacne sklopke.

Otvoren ventil za praznjenje kondenzata.

Zatvorite ventil za praznjenje kondenzata.

sklopku.

Poliamidna cijev nije pravilno ugurana u tla¢nu

Pravilno ugurajte poliamidnu cijev u tlaénu
sklopku (slika 16).
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SMETNJE

UZROK

POMOC

Pretjerano visoka potro$nja.

Smanjite potrosnju stlacenog zraka.

Smanjena snaga, ucestalo pokretanje. Niske

Curenje na spojevima i/ili cijevima.

Promijenite brtve.

vrijednosti tlaka.

Zacepljenje usisnog filtra.

Ocistite/zamijenite usisni filtar (slike 11a-11b).

Proklizavanje remena.

Provjerite zategnutost remena (slika 14).

Nedovoljno provjetravanje.

Pobolj3ajte provjetravanje u okruzenju kom-
presora.

Motor i/ili kompresor se prekomjerno pregri-
javaju.

Zatvaranje otvora za zrak.

Provijerite i ako je potrebno ocistite filtar za zrak.

Nedovoljno podmazivanje.

Nadolijte ili promijenite ulje
(slike 17a-17b-17c).

Pokretanje uz napunjenu glavu kompresora.

Niska temperatura.

Nakon pokus$aja pokretanja kompresora, kom-
presor se iskljuduje zbog aktiviranja toplinske
zaétite zbog preopterecenja motora.

Prenizak napon.

ite da li mrez poModgovara naponu
ocici s podaci @ bnite bilo kakve
duzne kabel

Nepravilno ili nedovoljno podmazivanje'

Provijerite razi

Wlijte te promijenite ulje ako

je potrebno.

Neucinkovit magnetski ventil.

Tijekom rada kompresor prestaje raditi bez
ociglednog razloga.

<

4

L 4
N

anjski, monofazni modeli:
ri e gumb na tlacnoj sklopki kako bi ga
Nu polozaj ISKLJUCENO (slika 1a).
esetirajte zastitu od toplinskog preoptere¢enja
lika 2) a onda ponovno pokrenite kompresor
lika 1d).
Ako ne uklonite problem, nazovite servisni
centar.

G()b

preopretec

UliuévanJ@ﬁ od topl

Modeli sa starterom zvjezda/trokut:
Pritisnite prekida¢ termo zastite koji se nalazi
u elektricnom razvodnom ormaricu (slika 3c) i
ponovno pokrenite kompresor (slika 6d).

Ako ne uklonite problem, nazovite servisni
centar.

Al

® ¢

N

Ostali modeli:

Pritisnite gumb na tlacnoj sklopki kako bi ga
vratili u polozaj ISKLJUCENO a onda ponovno u
polozaj UKLJUCENO (slike 1a-1b).

Ako ne uklonite problem, nazovite servisni
centar.

Kompresor vibrira tijekom rada a se
Suje nepravilan zujajuci zvuk. se stavi,
kompresor se ne moze pokrenu e zvuk

motora i dalje ¢uje.

Elektri¢ni k

Nazovite servisni centar.

ori:
flenzator.

Zamijenite kondenzator.

Zi
P R
Trofazm*otori:

dna@d faza trofaznog napajanja nedostaje

jatno zbog pregorenog osiguraca.

Provijerite osigurace na elektri¢noj razvodnoj
plodi ili u elektricnom razvodnom ormaricu
te po potrebi zamijenite one koji su o$teceni
(slika 18).

Neobi¢na pristtnost sustavu.

evie ulja u unutrasnjosti bloka.

Provijerite razinu ulja.

Klipni prsteni su istroSeni.

Nazovite servisni centar.

Curenje kondenzata iz ventila za&.

Prljavétina/pijesak u ventilu.

Ocistite ventil.

Sve ostale vrste popravaka smiju obavljati ovlasteni servisni centri uz upotrebu originalnih dijelova. Zahvati na kompresuru mogu narusiti njegovu
sigurnost te u bilo kojem slucaju uzrokuju ponistavanje jamstva.
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Ta navodila za uporabo skrbno shranite zaradi poznejSe uporabe

1 VARNOSTNI UKREPI PRI UPORABI
Ti kompresorji niso primerni za uporabo na prostem.

/\ V VSAKEM SLUGAJU

+ Kompresor se sme uporabljati samo v ustreznem okolju (dobro
prezraéevanje in temperatura okolice od +5 °C do +40 °C) in nikoli v
blizini prahu, kislin, hlapov ali eksplozivnih ali gorljivih plinov.

+ Med kompresorjem in delovnim obmo&jem vedno zagotovite varnostno
razdaljo najmanj 4 metre.

+ Ce se med lakiranjem na oblogi zastitnega jermena kompresorja pojavija
barva, je to znak, da je omenjena razdalja premajhna.

+ Vtika¢ elektricnega kabla vtaknite v vticnico ustrezne oblike, z ustrezno
napetostjo in frekvenco, ki ustreza veljavnim predpisom.

+ Pri tri-fazni razlicici mora vti¢ montirati elektrikar, v skladu z lokalno veljavnimi
predpisi. Pri prvem zagonu preverite, ¢e je smer vrtenja pravilna in da ta
ustreza puscici, ki se nahaja na oblogi jermena (pri razlicici s plastiéno zascitno
oblogo) ali pusgici na motorju (pri razlicici s kovinsko zadgitno oblogo).

+ Uporabite elektricni podaljSevalni kabel z maksimalno dolZino 5 metrov ter
ustreznega preseka.

+ Uporaba daljsih kablov ali adapterjev in vec-polnih vticev ni priporocljiva.

+ Za izkljucitev kompresorja vedno uporabljajte tlacno stikalo ali pri ustrezno
predvidenih modelih, stikalo, ki se nahaja na elektricni stikalni plosci.
Kompresorja nikoli ne izkljuéujte z odstranjevanjem vtica iz mrezne vticnice,
na ta nacin se boste izognili ponovnemu zagonu glave pod tiakom.

+ Za prestavljanje kompresorja vedno uporabljajte samo ustrezen rocaj

" ; ] e ofaznih razliciegh
+ Kompresor mora biti med obratovanjem postavlien na stabilno in ravn%”ucm dozi Aaz 2).
podlago, s ¢imer se zagotovi pravilno mazanje. ’
+ Zaradi optimalnega kroZenja sveZega zraka ter zagotavijanja predpisane polozaj vkj
hlajenja kompresorja, morate tega postaviti najmanj 50 cm od stene. stlkalne on%a 3a-3b-3c).

/\ V NOBENEM SLUGAJU

+ Zratnega snopa nikoli ne usmerjajte proti osebam, Zivalim

telesu (uporabljajte zas¢itna ocala za zadtito oci pred tujkigengi [a K i i
iz zraénega snopa).
+ Curek tekocine iz orodja priklju¢enega na kompg#Sor ne v nobenel

slucaju usmerjati proti kompresorju.
+ Kompresorja ne uporabljajte, ko ste bosi ali z mokri mi ali nogami.
+ Pri odstranjevanju vti¢a iz mrezne vticnice ali pri Mmkanju komprt

vlecite za napajalni kabel.
+ Kompresor zaScitite pred ékodljivimi vrel plivi (deZ, so e
sneg).

;G

+ Kompresorja ne premikajte, ko je tlac ogda pod tIakom
+ Na tlaéni posodi ne izvajajte nobe ali meha I ride do
napake ali rjavenja, je potrebno kgmpletiega zamenjatl

L 4

+ Kompresorja ne smejo uporabljati nepougene osebe. Otroci in Zivali ne smejo
biti blizu delovnega obmocja.

+ V blizino in/ali na kompresor ne odlagajte gorfjivih objektov ali predmetov iz
najlona in tkanin.

+ Kompresorja ne Cistite z gorljivimi tekoCinami ali topili. Uporabljajte samo
vlaZno krpo in se pred tem prepriCajte, da je vtic prikljucnega kabla izviecen iz
mrezne vticnice.

+ Kompresor je izdelan le za stiskanje zraka in ne sme biti uporabljan za
stiskanje drugih plinov.

+ Stisnjeni zrak, ki ga proizvaja ta kompresor, ni uporaben za podrocja farmacije,
prehrane ali za podroja bolni$nic, razen po posebnih dodatnih pripravah, prav
tako se ne sme uporabljati za polnjenje jeklenk z zrakom za potapljace.

+ Kompresorja ne uporabljajte brez zadcitnih priprav 4&8iik jermena) ter se
izogibajte dotikanja premikajocih delov.

ratovanje, pod pogoji

a pjmer oznacba S$3-50 pomeni
), s Cimer se izognemo
érja Ce do tega kijub temu pride,
varovanje motorja, ki pri previsoki

omatic ivi af7astita
eraturi, zgradi prevelike to %
. Zara zastite ponovneg; a a, je potrebno poleg navedenih
epov, aktivirati tugi tI% inga najprej prestaviti v poloZaj izkljuéeno

nato v poloZaj vKlj az 1a-1b).
otrebno rocno aktivirati povratno stikalo na

i trifazni razli doscCa rocno aktiviranje gumba, tako da ga prestavite v

nec morate aktivirati temperaturno stikalo v notranjosti

SO opremIJene s tlacnim stikalom z odzracevalnim ventilom
Ofgporo (ali z dodatnim ventilom, ki se nahaja na zapornem
lajga zagon motorja in zaradi tega se pri prazni tlacni posodi
ega snopa v trajanju nekaj sekund smatra za obiajni pojav.

igstogénje zr8
gsk mpresorji so opremljeni z varnostnim ventilom, ki deluje v sluaju

valnih moten; tlaénega stikala ter s tem zagotavija vamo delovanje

rikaz 4).
m| dvostopenjski kompresorji so opremljeni z varnostnim ventilom na zbiralni

cevi za dotok zraka do tlaéne posode, kot tudi na povezovalni cevi med
nizkotlacnim in visokotlanim obmogjem, ki se nahajata na glavi (prikaz 5).

+ Pred prikljucevanjem pnevmatskega orodja na cev stisnjenega zraka
povezano s kompresorjem, je potrebno izstopajo¢i zracni tok iz cevi v vsakem
sluaju prekiniti.

+ Uporaba stisnjenega zraka pri posameznih predvidenih vrstah uporabe
(napihovanje, pnevmatsko orodje, lakiranje, pranje s Cistili samo na vodni
osnovi, itd.), zahteva posebna znanja in v posameznih slu¢ajih tudi upo$tevanje
ustreznih veljavnih predpisov.

(
2 ZAGON UP BA

+ PriloZena kolesa je potf@go montirati tako,
19b in 20a-20b. Pri razli¢icah s fiksno s
predvidene blaZilnike tresljajev.

+ Primerjati je potrebno ujemanje pgda
podatki prisotnega elektriénega om
+/-10 %, glede na nominalno vrednost.

+ Vti¢ napajainega kabla vtaknite v ustrezno vtiénico ter preverite, e stoji tlano
stikalo, ki se nahaja na kompresorju, v polozaju «O» (OFF- IZKLJUCENO)
(prikaz 6a-6b-6¢c-6d).

« Pri tri-fazni razli¢ici prikljucite vti¢ na stikalno plo¢o, ki je varovana z
ustreznimi varovalkami.

+ Pri razli¢icah opremljenih z elektriéno stikalno plos¢o («Tandem»-centrale ali
zagon zvezdaltrikot), mora instalacijo ter prikljuéevanje (na motor, na tlacno
stikalo, kot tudi na magnetni ventil, Ce je predviden), izvrSiti strokovno osebje.

+ Na kontrolnem steklu preverite nivo olja in ga po potrebi dolijte preko zamaska
za odzracevanje (prikaz 7a-7h).

prikazano na sliki 19a-
gami, montirajte morebitne

napisne tablice kompresorja s
opustno je razlikovanje napetosti

Sedaj je kompresor pripravljen za obratovanje.

Po vkljuéitvi tlanega stikala (ali izbiralnega stikala pri razli¢icah z elektricno

stikalno plos¢o) (prikaz 6a-6b-6¢-6d), se kompresor aktivira in zacne ¢rpati

zrak preko tlaéne cevi v tlaéno posodo. Pri dvostopenjskih razli¢icah se zrak
sesa v nizkotlacno cilindricno cev in tam stiska. Nato se usmerja preko obtocne
cevi v visoko tlaéno cilindriéno cev ter nato v rezervoar. Omenjeni delovni
ciklus zagotavija doseganje vijih vrednosti tiaka, kot tudi razpoloZijivost zraka

s tlakom 11 barov (15 barov pri specialnih kompresorjih).

+ Ko je dosezena zgornja umerjena vrednost delovnega tlaka (proizvajalec
ga nastavi med postopkom preizkuanja), se kompresor zaustavi in izpusti
odvecen zrak iz glave, kot tudi iz dovodne zraéne cevi, preko ventila, ki je
vgrajen pod tlacnim stikalom (pri razlicicah zvezdaltrikot pa preko magnetnega
ventila, ki se vklopi ob mirovanju motorja).

+ To omogo¢a lazji ponovni zagon, ker se tlak v glavi zmanj$a. Pri porabi zraka

se zazene kompresor avtomatiéno, ko je doseZena spodnja nastaviiena

vrednost (med zgornjo in spodnjo vrednostjo znasa pribl. 2 bara).

Tlak, ki je prisoten v tlaéni posodi, se lahko kontrolira z odgitavanjem na

9 dodanem manometru (prikaz 4).
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+ Kompresor nadaljuje z delovanjem v tem ciklusu avtomaticnega obratovanja
tako dolgo, dokler se ne aktivira tlacno stikalo (ali izbiralno stikalo, ki se
nahaja na elektricni stikalni plo$¢i) (prikaz 6a-6b-6¢-6d). Pri ponovni uporabi
kompresorja je potrebno pred Zelenim ponovnim zagonom pocakati najmanj
10 sekund od trenutka izklopa.

+ Pri razli¢icah opremljenih z elektriéno stikalno plos¢o, je potrebno tlaéno
stikalo vedno prilagoditi polozaju VKLJUCENO | (ON - VKLJUCENO).

« Pri dvojnih («Tandem) razli¢icah omogoca ob dobavi priloZena centrala
uporabo samo enega od obeh blokov kompresorja (po Zelji z izmeni¢no
uporabo) ali po potrebi sotasno uporabo obeh. V zadnjem omenjenem sluaju
poteka zagon rahlo zamaknjen, s Cimer se onemogoci prevelika tokovna
poraba (zagon s asovnim vezjem).

+ Samo premicni kompresorji so opremlieni z reducirnim tlacnim ventilom
(pri razli¢icah s fiksno stojecimi nogami, je ta obi¢ajno namescen na strani
uporabnika). Z uéinkovanjem na ventil pri odprti pipi (s potegom tega navzgor
in vrtenjem v smeri urinega kazalca za dvigovanje tlaka ali v nasprotni
smeri za njegovo zmanjSevanje (prikaz 8), se lahko zracni tlak regulira,
kar pripomore pri uporabi doloéenega pnevmatskega orodja. Ko je Zelena
vrednost nastavljena, potisnite regulator navzdol in ga blokirajte.

+ Nastavljena vrednost se lahko kontrolira na osnovi manometra (pri tistih
razliicah, pri katerih je ta predviden, prikaz 9).

+ Potrebno je preveriti, ¢e se poraba zraka in maksimalni delovni tlak
uporabljenega pnevmatskega orodja, ujemata s tlakom nastavljenim na
regulatorju tlaka in s koli¢ino zraka, ki jo ustvarja kompresor.

+ Kompresor po kon¢anem delu izkljucite, izvlecite elektricni vtic in izpraznite
tlatno posodo.

3 VZDRZEVANJE

+ Zivljenjska doba kompresorja je odvisna od njegovega vzdrzevanja.
+PRED VSAKIM UKREPOM JE POTREBNO TLACNO VAROVALO
PREMAKNITI V POLOZAJ «0» (OFF-IZKLJUCENO), IZVLECI VT
PRIKLJUCNEGA KABLA TER POPOLNOMA IZPRAZNITI TLAC
POSODO.

+ Sesalni filter Cistite odvisno od razmer v prostoru, vendar v vsakem
slucaju na vsakih 100 ur. Po potrebi ga zamenjajte (zamasen filter ima za
posledico manjSo zmogljivost, manj$a zmogljivost pa povzro¢a ve¢jo obrabo
kompresorja, prikaz 11a-11b).

+ Zamenjavo olja izvrSite po prvih 100 urah obratovanja ter nato vsakih 300 ur.
Redno preverjaite nivo olja.

+ Lahko uporabljate mineraino olje tipa SAE 40. (V hladnej$ih klimatskih
podrocjih se priporo¢a SAE 20). Razli¢nih kakovosti olja v nobenem slucaju ne
mesajte med sabo. Ce nastopijo barvne spremembe (belkasto = olje vsebuje
vodo; temnejse = pregrevanje), je priporo¢ljivo olje nemudoma zamenjati.

+ Zamasek nato ponovno dobro privijte (prikaz 12) in se prepricajte, da med
uporabo ne pride do pu$canja. Izvajajte tedensko kontrolo nivoja olja, s cimer
zagotovite pravilno mazanje v celotnem ¢asovnem obdobju (prikaz 7a).

+ Redno (ali po kon¢anem delu, Ce traja dlje kot eno uro), izpus¢ajte kondenzat,
ki se nabira v tlacni posodi, zaradi vlaznosti v zraky (prikaz 13a-13b). To
je potrebno zaradi zasCite tlaéne posode pred rja r zato, ker bi to
zmanjSalo njegovo pgostornino.

VSAKIH 300
UR

pispiclkonCengiall Redno in po konanem obratovanju

Redno

+ Rabljeno o lenzat JE POTREBNO HRANITI v skladu z varovanjem
i velj konodajo.

¢l tlache posode’
ontrola nape;
okolja E

Kompr ebno odstraniti v skladu z veljavno zakonodajo.

Nm

Sornik vijak M6 9

Sornik vijak M8 22

Sornik vijak M10 45 55

Sornik vijak M12 76 y 93

Sornik vijak M14 121 v 148

(2o}
4 MOZNE MOTNJE EZNI U
Pri posegih v elektricne sestaviag skl abel, motor,

NJIHOVO ODPRAVLJANJE
¢no sﬂ(a o, elektriéna stikalna plos¢a ...), uporabite pomoc kvalificiranega elektrikarja.

M VZROK

UKREP

izvrduje pravilno.

Zaporni ventil, ki svoje funkcije zaradi izra-
bljenosti ali umazanije na tesnilnem delu, ne

Odvijte Sest-robo glavo zapornega ventila,
ocistite lezis¢e in specialno gumijasto podlozko
(Ce je izrabljena jo zamenjajte). Ponovno vgra-
dite in skrbno privijte (prikaz 15a-15b).

Pusc¢anje iz ventila tlaénega stikala

Odprta pipa za izpu$¢anje kondenzata.

Zaprite pipo za izpu$¢anje kondenzata.

stikalo.

Rilsan cev ni pravilno zasko¢ena v tla¢no

Poskrbite, da rilsan cev pravilno zaskodi v tlaéno
stikalo (prikaz 16).

Prevelika poraba zraka.

Zmanj$aijte porabo zraka.

Pusc¢anje na povezovalnih delih in/ali ceveh.

Ponovno zatesnite.

Zmanj$anje zmogljivosti, pogosti zagoni motorja.
Nizke vrednosti tlaka.

Zamasitev sesalnega filtra.

Ocistite/zamenjajte sesalni filter (prikaz 11a-
11b).

Zdrsavanje jermena.

Kontrolirajte napetje jermena (prikaz 14).




MOTNJA

VZROK

UKREP

Pomanijkljivo prezracevanje.

Izbolj$ajte pogoje v prostoru.

Motor in/ali kompresor se prekomerno pre-

Zamaseni prehodi zraka.

Preverite zracni filter in ga po potrebi ocistite.

grevata.

Slabo mazanje.

Nalijte olje ali ga zamenjajte
(prikaz 17a-17b-17c).

Zagon pri polni kompresorski glavi.

Spredniji del kompresorja izpraznite z aktiviran-
jem tlacnega gumba.

Kompresor se po poskusu zagona zaustavi,
zaradi aktiviranja toplotne zacite, ki je posl-
edica prevelike obremenitve motorja.

Prenizka temperatura.

Izbolj$ajte pogoje v prostoru.

Slaba napetost.

Kontrolirajte, ¢e napetost omrezja ustreza
podatkom. Odstranite morebitne podalj$ke.

Kompresor se po poskusu zagona zaustavi,
zaradi aktiviranja toplotne zacite, ki je posl-

Mazanje napacno ali slabo.

Preverite nivo olja, ga dolijte ali po potrebi
izvrSite zamenjavo.

edica prevelike obremenitve motorja

Magnetni ventil nima u¢inka.

Poklicite servisno sluzb

Kompresor se med obratovanjem zaustavi, brez
ocitnega razloga.

Aktiviranje toplotne zascite gifotorja.

i omarici (prikaz 3c) in ga ponovno
azenite (prikaz 6d).
je motnja $e vedno prisotna, poklicite
servisno sluzbo.

&
&

Ostale razlicice:

Aktivirajte stikalo tlatnega stikala in ga nastavite
v poloZaj »izklju¢eno« ter nato ponovno v
poloZaj »vkljueno« (prikaz 1a-1b).

Ce je motnja $e vedno prisotna, poklicite
servisno sluzbo.

Kompresor med obratovanjem vibrira in motor,
oddaja neobicajen brne¢ hrup. Ko se zaustavi,

Poklicite servisno sluzbo.

L}

Potrebna je zamenjava kondenzatorja.

ga ve¢ ni mozno zagnati, kljub temu, da motor
brni.

Prevelika koli€ina olja v cevovodih. @

)

ﬁfazni motorji:
jka ena

temu, verjetno

Preverite varovalke v elektri¢ni omarici ali v
stikalni omarici in poskodovano varovalko
zamenjajte (prikaz 18).

Preverite nivo olja.

Poklicite servisno sluzbo.

Pusc¢anje kondenzata iz izpustne i y

Ocistite pipo.

Vse preostale ukrepe mo I
negativno vplivate pg val

L 4
pooblasceni
v tako pa tudi

ervisne sluzbe, z uporabo originalnih nadomestnih delov. Zaradi poseganja v kompresor, lahko

na garancija v vsakem slu¢aju izgubi svojo veljavnost.
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Orizze meg a kézikonyvet a jovében valé tanulmanyozashoz

1 HASZNALATTAL KAPCSOLATOS OVINTEZKEDESEK

Ezek a kompresszorok nem alkalmasak kiiltéri hasznalatra.

/\ AMIT TENNI KELL

+ A kompresszort csak alkalmas kornyezetben hasznalja (jol szellozés,
kornyezeti hémérséklet + 5 °C és + 40 °C kozott), és soha por, sav, goz,
robband vagy gyulékony gaz jelenlétében.

+ Tartsa be mindig a legalabb 4 méteres biztonsagi tavolsagot a kompresszor és
a munkateriilet kozott.

+ A lakkozasi miiveletek kdzben megjelené esetleges elszinezédések a
kompresszor miianyag védéburkolatan azt jelzik, hogy a tavolsag tdl kicsi.

+ Az elektromos vezeték dugdjat csak olyan haldzati csatlakozdba dugja, mely
alkaimas forma, fesziiltség és frekvencia szempontjabél, és megfelel az
érvényben 16v6 eldirasoknak.

+ A hdromfazisu tipus esetén a csatlakozd dugé felszerelését csak szakképzett
villanyszereld végezze az érvényben év8 eldirasoknak megfelelden.
Ellendrizze az elsd beinditaskor, hogy a forgés irdnya helyes, és megegyezik
azzal, amit a szijvédon (mlanyag véddberendezéssel ellatott véltozatok),
vagy a motoron (fém véddberendezéssel ellatott valtozatok) lathatd nyil jelez.

+ Hasznéljon maximum 5 méter hosszU elektromos vezeték hosszabbitdt, és a
kabel atméréje megfelelé legyen. Nem ajanlatos mas hosszlisagu és atmérdji
hosszabbitokat, Ugyszintén adaptereket vagy elosztokat hasznalni.

+ A kompresszor kikapcsolasahoz mindig és kizérdlag a nyomdskapcsold
kapcsolojat haszndlja, vagy pedig hasznélja az elektromos kapcsolétabla

+ Ne engedélyezze a kompresszor hasznlatat nem képzett személyeknek.
Tartsa tavol a gyerekeket és az allatokat a munkateriiletté.

+ Ne helyezzen a kompresszorhoz kdzel és/vagy a kompresszorra gydlékony
targyakat vagy nylonbél és szovetbdl késziilt targyakat.

+ Ne tisztitsa a gépet gyulékony folyadékokkal vagy olddszerekkel. Csak nedves
rongyot hasznaljon és eldtte bizonyosodjon meg arrél, hogy a dugét kihizta a
halézati csatlakozobal.

+ A kompresszor hasznalata szigortan a légs(iritéshez kétddik. Ne hasznélja a
gépet semmiféle mas géztipussal.

+ A gép dltal eldallitott siritett levegd nem hasznalhaté gyogyszerészeti,
8lelmiszeri vagy kérhazi téren, illetve csak kiilonleges eljaras utén, és nem
hasznalhat6 bavar palackok téltésére.

+ Ne hasznélja a kompresszort véddberendezések il (szijvédd), és ne
érintse meg a mozgasban levd részeket.

€S dramot a t( aranis
gy megkonnynsga beinditasét, fontos, hogy a megadott
veleteken kiviil | a nyomaskapcsolokapcsolojat a kikapcsolt

apcsolt helyzetbe (1a-1b abra).

kapcsoléjat azoknal a modelleknél, melyeken van. Ne kapcsola ki a tbe és utana u1
kompresszort a dugd kihuzésaval, hogy elkeriilie az Ujbéli bekapcsolast any egy eten kézzel kell beavatkozni gy, hogy megnyomja

nyomés alatt levé kompresszorfejjel.
+ Akompresszor athelyezésekor mindig és kizarélag fogantylt hasznalja.
+ A milkddésben 1évé kompresszort egy stabil vizszintes tartészerke
helyezni, hogy biztositsa a megfelel§ olajozast.
+ Helyezze a kompresszort a faltdl legalabb 50 cm-re, hogy leh
friss levegd optimalis keringését, és a megfeleld lehdlést.

N\ AmIT NEM SZABAD TENNI

+ Soha ne iranyitsa a légsugarat személyek, &l
(Hasznaljon véd6szemiiveget, hogy védje a szel
idegen testek ellen).

+ Soha ne irdnyitsa a kompresszorhoz kapcsQ

k vagy
légsugar altal felvel

%or

+ Ne hiizza a csatlakozo vezetéket a d 8
athelyezéséhez.

+ Ne tegye ki a berendezést az iddjar: N és, kod,
ho).

+ Ne széllitsa a kompresszort

+ Atartalyon ne végezzen
vagy rozsdasodas gsetél :

s&

z£zamokbol fecsw

motor kapocs
A haromfaz]

¢ényen elhelyezett visszadllitasi nyomégombot (2. dbra).
elég kézzel beavatkozni Ugy, hogy a nyoméskapcsold

gombjat vi a bekapcsolt helyzetbe, vagy pedig az elektromos
kapcsqlg rényében elhelyezett hovédelem kapcsolon kell kézbelépni
(3a-3

p okrendelkeznekkésleltetettzarastlevegéleeresztdszeleppel
It ny8ffiaskapcsoléval (vagy pedig egy, a visszacsapészelepre szerelt
ppel mely eldsegiti a motor beinditasat és ezért szabalyszeri, hogy
y percig levegd jon a szelepbdl, ha a tartaly tres.

Jat teste felmmden kompresszor rendelkezik biztonsagi szeleppel, mely a nyoméskapcsold

ndellenes Uzemelése esetén mikodésbe 18p, ezzel garantdlja a gép
biztonsagat (4. abra).

+ QAz osszes kétfokozatu kompresszor el van latva a tartdlyba vezetd
légbeszivas gyijtocsén, és a fejen elhelyezett alacsony, és magas nyomas
kozotti csatlakoztatds csévon elhelyezett biztonsagi szelepekkel Ezek
kdzbelépnek hibas miikddés esetén (5. abra).

+ Egy pneumatikus szerszamnak a kompresszorbdl kibocsatott sritett levegé
csdvére valo felszerelési mivelete alatt feltétlentil szikséges a magabdl a
cs6bdl torténd levegkiaramlas megszakitasa.

+ A silritett levegd felhasznélasa a kilonféle elGirt alkalmazasokhoz (felfuvas,
pneumatikus szerszamok, lakkozas, tisztités csak vizalapu tisztitoszerrel stb.)
megkivanja az egyes esetekre érvényes eldirasok ismeretét és betartasét.

v

2 BEINDITAS ES UZEME

+ A mellékelt kerekeket a 19a-19b-
felszerelni. A rogzitett Iabbal rend 6
vibrécio gatlot.

+ Ellendrizze, hogy a kompresszor tablajan feltintetett adatok megegyeznek-e
az elektromos berendezés adataival, a névértékhez képest +- 10%-0s
feszliltségvaltozas megengedett.

+ Kapcsolja be a elektromos vezeték dugéjat egy megfelelé haldzati csatlakozdba,
mikdzben ellenérzi, hogy a kompresszoron talélhaté nyomaskapcsolé gombja
kikapcsolt, ,0" (OFF) helyzetben van (6a-6b-6c-6d abra).

+ A haromfazisi valtozatoknal a dugd egy megfelelé biztositékokkal védett
kapcsolétablahoz csatlakoztassa.

es képnek megfelelden kel
alfozatoknal szerelje, vagy ha van, a

+ Az elektromos kapcsolétablaval ellatott valtozatoknal (,Tandem” kapcsolétabla
vagy csillag-delta inditok) a felszerelést és a bekotéseket (a motorhoz,
a nyomaskapcsoldhoz és ahol van, a magnesszelepekhez) képzett
személyzettel végeztesse el.

+ Ellendrizze az olajszintet a nézon keresztiil és esetleg toltse fel a tartalyt a
zarodugd kicsavarasaval (7a-Th abra).

+ Ekkor a kompresszor készen éll az lizemeléshez.

+ A nyomasszint mérd kapcsolojan kdzbelépve (vagy pedig a szelektoron az
elektromos kapcsolotablaval rendelkezo valtozatoknél (6a-6b-6¢-6d abra),
a kompresszor leveg6t pumpélva beindul, beengedve azt a tartélyba a
légbeszivas csovon keresztill. A kétfokozatl véltozatoknal a levegd beszivas
a henger Ugynevezett alacsony nyomas csdvén keresztil torténik, és a gép



el6sriti. Ezutan bekeril az recirkulacié csévon keresztil az Ugynevezett
magas nyomas csdbe, majd a tartdlyba. Ez a munkaciklus lehetdvé teszi
magasabb nyomdsszintek elérését, és 11 bar nyomasu leveg biztositasat
(15 bar specidlis gépeknél).

Ha a kompresszor eléri (a vizsgalati fazisban a gyartd altal bedllitott) maximalis
miikdési nyomas értéket, a kompresszor ledll, és a nyomaskapcsold
alatt elhelyezett szelepen keresztiil kiengedi a kompresszorfejben és a
légbeszivas cs6ben jelen levd levegofelesleget (a csillag-delta valtozatoknal
egy magnesszelep segitségével, mely a motor ledllasakor Iép kdzbe).

Ez lehetové teszi a rakovetkezd Ujbodli beinditast, amelyet megkonnyiti a
nyomashiany a kompresszorfejben. A kompresszor a levegd felhasznélasaval
automatikusan Gjra beindul, mikor eléri az alsé bellitott értéket (korilbeliil 2
bar a fels6 és az als6 érték kozott).

Atartaly belsejében levd nyomast a manométer leolvaséasaval lehet ellendrizni
(4. abra).

A kompresszor tovabb miikddik ebben az automatikus ciklusban, mig ki
nem kapcsoljgk a nyomaskapcsolé kapcsoldjéval (vagy az elektromos
kapcsolétabla szelektoraval, 6a-6b-6¢-6d abra). Ha ismételten hasznalni
akarja a kompresszort, varjon a kikapcsolastél szamitva legaldbb 10
méasodpercet, mielétt Ujbdl beinditja.

Az elektromos kapcsolétablaval rendelkezd valtozatoknal a nyomaskapcsolét
mindig a BEKAPCSOLT | (ON) helyzetbe kell llitani.

A tandem valtozatoknal a mellékelt kapcsolétabla lehetdvé teszi a két
kompresszor csoport kzlil csak az egyiknek a hasznalatét (esetleg felvaltva
hasznalva Gket), vagy pedig mindkettét egyidejileg, a kivanalmaknak
megfelelden. Ez utobbi esetben a beindulés késleltetett lesz, hogy elkerilljik a
kezdeti tllsagos aramfelvételt (iddzitett indulés).

Csak a kerekes kompresszorok vannak ellatva nyoméascsokkentd szeleppel
(a rogzitett labbal rendelkezd valtozatoknal rendszerint a léghalozatra
szerelik). Nyitott csappal a kezelégomb segitségével (felfelé hizva és az,
dramutatd jérasaval megegyezd iranyba tekerve noveli a nyomast és
dramutatd jarasaval ellentétes iranyba csokkenti, (8. abra) lehetséges
nyomast szabalyozni, igy optimalissa teheti a pneumatikus szers
hasznalatat. Mikor bedllitotta a kivant értéket, nyomja lefelé a kezel;
régzitéshez.

A bedllitott értéket ellendrizheti a manométeren keresztij
tipusoknal, ahol ezt a berendezés tartaimazza, 9. abra).
Ellendrizziik, hogy a hasznalni kivant pneumat
levegd fogyasztdsa és maximalis iizemi nygma
nyomasszabalyzon bedllitott nyomas értékévgles a
kibocsatott levegé mennyiségével.

Az ellendrzést a kompresszor elsé beinditasa el6tt végezze el.

1. SZ. TABLAZAT - A FEJ FESZITOINEK BEFOGASA

Nm Nm
Min. nyomaték Max. nyomaték
Fejes csavar M6 9 1
Fejes csavar M8 22 27
Fejes csavar M10 45 55
Fejes csavar M12 76 93
Fejes csavar M14 121 148

+ Tisztitsa ki a légbeszivas sziirét a munkakdrnyezettdl fiiggden, de
mindenképpen legaldbb 100 ¢ranként. Ha sziikséges, cserélie ki (az
eltomadott szir kisebb hatasfokot okoz és ha nem hatékony, a kompresszor
nagyobb mértéki elhasznalédasat idézi eld). (11a-11b, abra)

+ Az elsd 100 munkadra utan cserélje az olajat és azffko!
Az olajszintet idészajosan ellendrizze.

+ Hasznaljon SAE 49/aSVég |olajat (A hideg kli
keverjen Gssze Kiligp 690 olaj
(fehéres = viz jelentBte; Otét = tilhevi

olajat.
« Jol hl]zza

n 300 dranként.

4l a SAE 20 ajanlott). Ne
valtozasok torténnek
bs azonnal kicserélni az

4 alliisszaallitasnal 0t (12. abra), meggydzddve
egyefl szivargas haszna ben. Hetenként ellenérizze az
ef, 6 iztositgaa helygs olajozast, (fig. 7a).
G ozonkent (vag unka végeztével, ha tartama egy
: fios Uritse ki glében, a levegd nedvességtartalma
! 13a-13b. abra). lgy védi a tartalyt a
3lyos idékdzdnk

ofizze a szijak feszilését, melyeknek koriilbeldl
4. abra).

2. SZ. TABLAZAT - KARBANTARTASI MUNKALATOK
ELVEGZESENEK IDEJE

A munka befejeztével dllitsa le a gépet, hizza ki aW@lézati csatlakozqigg

Uritse ki a tartalyt. ,

3 KARBANTARTAS Q
3S sége.

Agép élettartamat befolyasolja a karb
ELésZOR A

BARMILYEN ~ BEAVATKOZAS
PCSO OZATI
NA TARTA%
ra van hizy, foleg engerfejen

NYOMASKAPCSOLOT ,,OFF” A
CSATLAKOZOT, ES URITSE
Ellendrizze, hogy minden csgvar
levok (10. abra)

MONKAORA | sl | 300,
UTAN ORANKENT ORANKENT
L]
r . .
Az a p els6 itasa el6tt
ej feszitbinek befogasa végezze el

A taly kitirité ésa végén

A szalag feszitettségének

Titn Idészakosan

* Mind faradi olajat, mind a kondenzacids folyadekot a kornyezetvedelem és a
hatalyos jogszabalyok betartasaval ARTALMATLANITANI KELL.

A kompresszort a helyi torvények altal eldirt modon kell megsemmisiteni.

Kérje szakképzett villanyszereld se

/%D

4 LEHETSEGES RENDELLENESSEGEK ES AZ EZZEL

KAPCSOLATOS MEGENGEDETT BEAVATKOZASOK

z elektromos alkatrészeken torténd beavatkozasokhoz (kabelek, nyomasszintmérd, elektromos kapcsolétabla...).

RENDELLENESSEG OK

BEAVATKOZAS

A visszacsaposzelep kopas, vagy piszkos
Zar6(itkéz6 miatt nem miikédik rendesen.

Csavarja le a visszacsapészelep hatszogl fejét,
tisztitsa ki a helyét és a kiilonleges gumibetétet
(ha elkopott, cserélje ki). Szerelje 6ssze és
gondosan csavarozza vissza (15a-15b abra).

Leveg6szivargas a nyomaskapcsold szelepébdl.

Lecsapddott folyadék elvezet6 csap nyitva van.

Zarja el a lecsapodott folyadék elvezetd csapot.

Arrilsan cs6 nincs helyesen a
nyomasszintmérébe illesztve.

lllessze helyesen a rilsan csévet a
nyomasszintmérébe (16. abra).
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RENDELLENESSEG

OK

BEAVATKOZAS

Teljesitmény csokkenése, gyakori beindulas.
Alacsony nyomasértékek.

Tul nagy levegdfogyasztas.

Csokkenteni a s(ritett levegé felhasznalasat.

Szivargasok a csatlakozasokbol, és/vagy
csovekbdl.

Kicserélni a tomitéseket.

A légbeszivas sz(iré el van tomédve.

Tisztitsa meg/cserélje ki a Iégbeszivas sz(ir6t
(11a-11b abra).

Szij csuszas.

Ellenérizze a szijak feszllését (14. abra).

A motor és/vagy a kompresszor szabalytalanul
melegszik.

Elégtelen leveg6zés.

Javitani kell a munka kérnyezetét.

A szell6zényilasok el vannak dugulva.

Ellendrizze és esetleq tisztitsa ki a légsziirét.

Elégtelen olajozas.

Az olajat toltse utana, vagy cserélje ki (17a-17b-
17c abra).

A kompresszor egy beindulasi kisérlet utan
ledll, mert kozbelép a hévédelem a motor nagy
eréfeszitése miatt.

Indulas teli kompresszorfejjel.

alacsony hémérséklet.

elégtelen fesziiltség.

i fesziltség megfelel
olitsa el az esetleges

Ellenérizze az ol ntet, az olajat téltse utana,
és esetll cser@ ki.

Rossz a magnesszelep.

A kompresszor menet kdzben gyakran leall
latszolag ok nélkul.

Hévéde i ea lépése a mot se
miatt.

&(apcsolt helyzetbe és utana ujbol a bekapcsolt

isi egy stadiumu valtozatok:allitsa
a a nyomaskapcsolo kapcsolojat a

lyzetbe (1. Abra).
Allitsa helyre a hévédelmet (2. Abra), és inditsa
be Ujra (1b Abra).
Ha a kellemetlenség nem mulik el, hivja a
Vevészolgalatot.

Csillag-delta inditoval rendelkezé valtozatok:
Miikédtesse hévédelemnek az elektromos
kapcsolétabla szekrényében (3¢ abra)
elhelyezett kapcsolojat, és inditsa be ujra (6d
abra).

Ha a kellemetlenség nem mulik el, hivja a
Vevészolgalatot.

Egyéb valtozatok:

allitsa vissza a nyomaskapcsolé kapcsoldjat a
kikapcsolt helyzetbe és utana Ujbdl a bekapcsolt
helyzetbe (1a-1b. abra).

Ha a kellemetlenség nem mdlik el, hivja a
Vevészolgalatot.

Hivja a Vevészolgalatot.

A kompresszor menet kdzbel
szabalytalan zugast ad ki al
Ujra, annak ellenérg, hi

&ibés kondenzator.
>
v

Cseréltesse ki a kondenzatort.

mfazisi motorok:

zik egy fazis a haromfazisu taplalas
dszerbdl egy biztositék valdszinii
kozbelépése miatt.

Ellenérizze a biztositékokat az elektromos
kapcsolotablan belll, és esetleg cserélje ki a
meghibasodottakat (18. abra).

Olaj rendellenes jelenléte a halézatbal

Tul sok olaj a kompresszorban.

Ellenérizze az olajszintet.

Alkatrészek elkopasa.

Hivja a Vevészolgalatot.

Lecsapodott folyadék szivargas: zetd

csapbol.

Piszok/homok van a vizleereszt6 csapban.

Tisztitsa meg a csapot.

Minden egyéb beavatkozast az engedélyezett Vevoszolgalatoknak kell elvégezniiik, eredeti alkatrészek igénylésével. Ha a gépen modositasokat végez, az
kockaztathatja a biztonsagot, és mindenképpen érvényteleniti a vonatkozo garanciat.
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Ulozte tuto prirucku s pokyny pro pouziti na vhodném misté, abyste ji mohli kdykoli pouzit.

1 BEZPECNOSTNi POKYNY

Tyto kompresory nejsou vhodné pro provoz ve vnéjSim
prostredi.

/\ DOVOLENE UKONY

+ Kompresor Ize pouzivat pouze ve vhodném prostfedi (s dobrym vétranim,
o teploté vzduchu mezi +5°C a +40°C). Nesmi byt pouzivan za pfitomnosti
prachu, kyselin, vypard, vybusnych nebo vznétlivych plynd.

+ Dodrzujte vZdy bezpecnostni vzdalenost (minimainé 4 metry) mezi
kompresorem a pracovistém.

+ Pokud se pfi stfikani barvy dostane barva na ochranny kryt femenu, je
vzdalenost pracovisté od kompresoru prili§ mala.

+ Zasuvka, do které je zapojena zastrcka elektrického kabelu, musi odpovidat
svym tvarem, napétim a kmitotem platnym normam.

« U tfifazovych verzi zajistéte, aby vidlici zapajil kvalifikovany elektrikar podle
mistnich predpisi. PFi prvnim spusténi zkontrolujte, zda je smér rotace
spravny, tj. zda odpovida sméru Sipky vyznatené na krytu femenu (u verze
s ochrannym krytem z umélé hmoty) nebo na motoru (u verze s kovovym
ochrannym krytem).

+ PouZivejte maximainé 5 metrd dlouhy prodiuZovaci kabel s dostate¢nym
priifezem.

+ Pouziti del$iho prodluzovaciho kabelu, adaptéri ¢i vicendsobnych zasuvek
nedoporu¢ujeme.

+ Viypinejte kompresor vyhradné pomoci spinace presostatu nebo u nékterych
modelti vypinatem na elektrickém rozvadéci. Nevypinejte kompresor vytazeni
kabelu ze zasuvky, aby v hlavé kompresoru nebyl pfi dal$im spusténi tlak.

zarucen spravny pribéh mazani.

m
4 se nachgzi
trifazovych

+ Nedovolte, aby kompresor pouzivaly nezkudené osoby. Zajistéte, aby se
v pracovnim prostoru kompresoru nepohybovaly déti nebo zvifata.

+ Nepokladejte hoflavé predméty nebo predméty z umélé hmoty &i tkaniny do
blizkosti kompresoru nebo na néj.

+ Necistéte kompresor za pomoci hoflavych kapalin nebo fedidel. PouZivejte
pouze vihky hadr a zajistéte, aby pripojovaci kabel byl vypojen ze zasuvky
elektrického proudu.

+ Kompresor pracuje vyhradné se stlatenym vzduchem. NepouZivejte jej pro
Z&dny druh plynu.

+ Stladeny vzduch, vyprodukovany timto kompresorem, nelze pouzivat
v potravinarském, farmaceutickém a zdravotnickém sektoru (je to mozné
pouze po provedeni patficnych Uprav) a nelze jej pouzivat pro plnéni

potapééskych lahvi.
+ Nepouzivejte kompresor bez ochranného krytu fel tykejte se Casti,
které jsou v pohybi

/\ coJETR

+ Tento kong . en tak, a fun val preruSované v poméru
uvedené - technlckyml pi. $3-50 znamena 5 minut
provg it prestavky) a zabranilo se tak pnllsnemu zahratl
ele rickéhonotoru. Motor

k pr|I| e
lepsi prubéh spoysté mp &8oru je kromé uvedenych operaci dileZité
nout a znovu zap| § presostatu (obr. 1a-1b).
%nofazovych ve Nk tfeba stisknout tlacitko pro obnoveni chodu,
svorkovnice motoru (obr. 2).

sta0| ruéné zapnout spina¢ presostatu anebo stisknout
inace, které se nachazi uvnitf skfifiky elektrického

+ Pro pfesun kompresoru pouZivejte vyhradné pfislusny pojezdovy Uchyt.
+ Zapnuty kompresor musi byt umistény na stabilni vodorovné ploSe, a tlacitko OC%
rozvadéce -3c).
+ Jednofg jsou pro lepsi spousténi motoru vybavené presostatem

+ Kompresor se musi nachazet nejméné 50 cm od zdi, aby byl zaruc
obéh &erstvého vzduchu pro chlazeni kompresoru pfi préci.

/\ NEDOVOLENE UKONY

+ Nemifte nikdy proud vzduchu na osoby, zvifata
ochranné bryle pro chranéni oci pred vniknutj
proudem vzduchu mohly dostat do ovzdusi).

+ Nemifte nikdy kapalinu, stfikajici z napojené?
kompresor.

+ Pfi préci s kompresorem je tfeba mit vZdy i ,ﬁ huv a suché no
+ PHi vytahovani ze zasuvky nebo pfi pfesol ‘}’ Ompresoru N
elektricky pfipojovaci kabel.
yrigdliv gy (dést, sl ).
adrz| tlak N
nadrz

+ Nevystavujte kompresor atmosféric}
hyéni nesvarujte resoru. Pfi

protifs
cmch 18

be"(pouzivejte
" které by s

(e‘?

NOVQY.

Q

vypousténi vzduchu se zpoZdénym uzavirdnim a nebo
ém ventilu. Kratky vystup vzduchu z prazdné nadrze je tedy

i,
hny kompresory jsou vybaveny pojistnym ventilem, ktery v pfipadé
ho fungovani presostatu zasdhne a zaruéi tak bezpeény chod
mpresoru (obr. 4).
echny dvoustupriové kompresory jsou vybaveny pojistnym ventilem u
pivodu vzduchu do nédrze a u spojovaci hadice na hlavé kompresoru mezi
nizkym a vysokym tlakem. | tyto ventily zasahnou v pfipadé nespravného
fungovani (obr. 5).

+ Pfi montdzi pneumatického nafadi na hadici se stlatenym vzduchem,
produkovanym kompresorem, je bezpodmineéné nutné zastavit vystup
vzduchu z hadice.

+ PHi pouziti stlaceného vzduchu proriizné Ucely (nafukovani, prace s
pneumatickym naradim, stfikani barvy, myti Cisticimi prostfedky s obsahem
vody apod.) je tfeba znét a respektovat predpisy pro jednotlivé pripady
pouZziti.

@
o

o

=

=

! 3
@«

=.

+ Prilozena kola musi byt n 9a-19b a 20a-20b. U verzi
s pevnymi nozkami pfimontujte tlumici

+ Zkontrolujte, jestli Udaje na vyrobnim
elektrické sité; je povolena zmé
hodnotu.

+ Zkontrolujte, zda je spina¢ presostatu na kompresoru v pozici O (OFF -
vypnuty, obr. 6a-6b-6¢-6d) a vsurite zastréku napajeciho kabelu do zasuvky.

« U tfifazovych verzi zapojte zastréku do rozvadéce chranéného vhodnymi
pojistkami.

+ Instalaci a zapojeni modelt s elektrickym rozvadécem (fidici jednotky Tandem
nebo zapojeni hvézda-trojihelnik) mohou provadét vyhradné kvalifikovani
pracovnici.

+ Pfes prihledovy hledacek zkontrolujte hladinu oleje. V pipadé potfeby povolte
vypoustéci zatku a olej dolijte (obr. 7a-Th).

+ Nyni je kompresor pfipraveny k pouZiti.

rr.1presoru zodpovidaji Udajlim
j +/-10% vzhledem na nomindlni

+ Spinatem na presostatu (nebo voli¢em u verzi s elektrickym rozvadécem obr.
6a-6b-6¢-6d) spustite kompresor, ktery zaéne Cerpat vzduch a vpoustét ho
pfivodni hadici do tlakové nadrze. U dvoustupiiovych kompresoru je vzduch
nasavany do viozky valce nizkého tlaku a predbézné stlaceny. Potom je
vpoustény trubkou recirkulace do viozky vysokého tlaku a pak do nadrze.
Tento pracovni cyklus umoZiuje doséhnout vy3siho tlaku vzduchu a to az na
11 bar (15 bar u specidlnich pfistroju).

+ P dosaZeni maximalni nastavené hodnoty (zadané vyrobcem ve fazi
kolaudace) se kompresor zastavi a odleh¢ovacim ventilem, ktery se nachdzi
pod presostatem, vypusti prebyteény vzduch z hlavy kompresoru
a zpfivodni hadice (u verzi se zapojenim hvézda-trojihelnik je namisto
odlehcovaciho ventilu elektromagneticky ventil, ktery zasahne pfi zastaveni
motoru).

+ Tento systém usnadni budouci spusténi, protoze v hlavé kompresoru
nebude Zadny tlak. Jakmile kompresor doséhne dolni nastavenou hodnotu,
automaticky se opét spusti (cca 2 bar mezi horni a dolni hodnotou).

Hodnotu tlaku v nadrZi Ize kontrolovat na manometru, ktery je soucasti vybavy
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kompresoru (obr. 4).

+ Kompresor pak automaticky pracuje, dokud jej nevypnete spinadem na
presostatu nebo volicem na elektrickém rozvadéci (obr. 6a-6b-6¢-6d). Nez
kompresor znovu zapnete, vyckejte alespori 10 sekund od jeho vypnuti.

+ U verzi s elekirickym rozvadécem musi byt presostat vzdy v pozici ZAPNUTO
I (ON).

+ U verzi typu Tandem je mozné diky pfidruZené fidici jednotce pouzit jen
jeden ze dvou kompresorovych agregatli (i stfidavé) nebo oba soucasné
podle potfeby. V tom pfipadé je nutné provést spusténi odstupriované, aby
se vyloucila prilisna spotfeba elekirické energie pfi rozjezdu (natasované
spousténi).

+ Pouze kompresory s kolecky jsou opatfeny redukénim ventilem tlaku (u verzi
s pevnymi noZickami je tento ventil instalovany na vedeni). Kulatym tlacitkem
pri otevieni ventilu Ize regulovat tlak vzduchu a optimalizovat tak praci s
pneumatickym naradim (zvySeni tlaku - vytahnéte tlacitko a otocte ve smyslu
hodinovych rucicek, sniZzeni tlaku - vytahnéte tlacitko a otocte proti smyslu
hodinovych rucicek, obr. 8). Po nastaveni poZadované hodnoty tlacitko
zajistéte tak, Ze je zatlaite.

+ Nastavenou hodnotu mizete kontrolovat na manometru (u modeld, které jim
jsou vybavené - obr. 9).

+ Zkontrolujte, jestli je spotfeba vzduchu a maximalni provozni tlak
pneumatického nastroje kompatibilni s tlakem nastavenym na regulatoru
tlaku a s mnozstvim vzduchu dodavanym z kompresoru.

+ Po ukonceni prace s kompresorem stroj zastavte, odpojte ze sité elekirického
napéti a vypustte vzduch z nadrze.

3 UDRZBA

+ Zivotnost kompresoru zale7i na kvalité provadéné ddrzby.

+ PRED PROVADENIM JAKEHOKOLI ZASAHU PREPNETE PRESOSTAT
DO POZICE OFF, ODPOJTE KOMPRESOR ZE SITE ELEKTRICKEHO
NAPETIi A VYPUSTTE VZDUCH Z NADRZE.

+ Zkontrolujte utaZeni vSech $roubl (zejména $roubl hlavy agregétu) (obr. 10
Kontrolu je nutné provést pred prvnim uvedenim kompresoru do provoz(

TABULKA 1 — UTAHOVANi SVOREK HLAVICE
Nm

min. utahovaci max. 0
moment m nt
Sroub M6 9

Sroub M8 22
Sroub M10 45
Sroub M12 76 93
Sroub M14 121

V 148

+ Cistéte odsavaci filtr podle toho, vjakém prostfedi kompresor pracuje.
V kazdém pfipadé ho vycistéte vZdy po 100 hodinach prace a v pfipadé
potfeby ho vyméiite (zaneseny filtr je dtvodem sniZzeni vykonu, jeho ucpani
zplsobuje vétsi opotfebeni kompresoru, obr. 11a-11b.

+ Vymérite olej po prvnich 100 odpracovanych hodinach a pak vzdy po 300
hodinach provozu. Pravidelné kontrolujte hladinu oleje.

* Pouzivejte mineraini olej SAE 40 (pro provoz v severskych zemich
doporucujeme typ SAE 20). Nemichejte rizné druhy oleje. Pokud by doslo
ke zméné barvy oleje, je tfeba jej okamzité vyménit (bélavy = voda v oleji,
ztmavnuti = pehraty olej).

+ Dobre utahujte pinici uzavér (obr. 12), ujistéte se, zda nedochézi k Unikiim
oleje b&hem provozu. Kazdy tyden kontrolujte hladinu oleje, aby bylo zaruéeno
spravné mazani (obr. 7a).

* Pravidelné (nebo vzdy po ukonleni prace trvajici déle nez 1 hodinu)
vypoustéjte kondenzat, ktery se diky vihkosti vzduchu tyofi uvnitf nadrZe (obr.

13a-13b). Tim uchranite nadrZ pfed korozi, jeZ by o jgji vykonnost.

KAZDYCH | PO KAZDYCH
FUNKCE 100 300
HODINACH HODINACH

stedl nasavagiho fi L 4
énaffiltraéniho .

Pravidelné a po praci

Pravidelné

kondenzat MUSI BYT ZPRACOVANY s ohledem na
odle platnych zakond.

soru musi byt provedena v souladu s nafizenimi

D—6

4 MOZNE PORUCHY A @LEN ZA
(

V piipadé poruch v elektrické Casti k
L

v kabelem sostatu, elektrickém rozvadéci apod.) si vyzadejte zakrok kvalifikovaného elektrikare.

w

PRICINA

ZASAH

Unik vzduchu Z venti sostatu.

etny ventil je opotfebeny nebo znecistény na
nicim okraji a neplni spravné svoji funkci.

Odsroubujte Sestihranny talif zpétného ventilu,
vycistéte sedlo a kotoucek ze specialni gumy
(vymérite jej, pokud je opotfebeny). Namontujte
zpét a fadné utahnéte (obr. 15a-15b).

Ventil pro odvod kondenzatu je otevieny.

Zaviete ventil pro odvod kondenzatu.

presostatu.

Trubicka z rilsanu neni spravné pfipojena k

PFipojte spravné trubicku z rilsanu k presostatu
(obr. 16).

P¥ili$ velka spotieba.

Snizte pottebu stlaceného vzduchu.

Snizena vykonnost. Casté spousténi. Nizké

Uniky ze spoju a/nebo hadic.

Opravte tésnéni.

hodnoty tlaku.

Ucpani odsavaciho filtru.

Vycistéte/vymeérite odsavaci filtr (obr. 11a-11b).

Prokluzovani femene.

Zkontrolujte napnuti fement (obr. 14).

Nedostate¢na ventilace.

Zlepsete podminky prostredi.

Motor a/nebo kompresor se piili§ zahfiva.

Ucpani priichodu vzduchu.

Zkontrolujte, pfipadné vymérite vzduchovy filtr.

Spatné mazani.

Doplrite nebo vymérite olej
(obr. 17a-17b-17c).




PORUCHA PRICINA

ZASAH

V hlavé kompresoru je pfi spousténi vzduch.

Vyprazdnéte hlavu kompresoru pomoci tlacitka
presostatu.

Pfi pokusu o spusténi se kompresor zastavi,

protoZe zasahl ochranny spinac pfi prehrati Nizka teplota.

Zlep$ete podminky prostredi.

motoru.

Nedostate¢né napéti.

Zkontrolujte, zda napéti v siti odpovida napéti
na $titku kompresoru. Vyluéte pfipadné
prodluZovaci kabely.

Pfi pokusu o spusténi se kompresor zastavi,
protoZe zasahl ochranny spinac pfi prehrati

Nespravné nebo nedostate¢né mazani.

Zkontrolujte hladinu oleje, dopliite nebo vymérite
olej.

motoru. Elektromagneticky ventil nefunguje.

Kontaktujte Technicky servis.

Zasah ochranného spinace motoru.
Kompresor se béhem chodu nahle zastavi.

Zkontrolujte hladinu oleje.

Jednofazové verze:

Vypnéte spina¢ presosta

Zpovu zapnéte ochrann
., 5

Verze se zapw«vézda-trojﬁhelnik:
Znovu zapnéte ocfitanny spinac uvnitf skritiky
fi§ce (olr. 3c) a spustte kompresor

»

novll ho zapnéte

al trva, kontaktujte Technicky

(obW1a-1b).
| \Rokud problém dal trva, kontaktujte Technicky

Kompresor za chodu vibruje a motor vydava

Kontaktujte Technicky servis.

Nechejte vyménit kondenzator.

nepravidelny zvuk. Kdyz se zastavi, uz se
nespusti, i kdyZ zvuk motoru dal trva.

Zkontrolujte pojistky uvnitf el. rozvadéce nebo
el. skfifiky a pfipadné vymeérite vadné pojistky
(obr. 18).

Zkontrolujte hladinu oleje.

Nezvykla pfitomnost oleje ve vedeni.

Kontaktujte Technicky servis.

Uniky kondenzatu z odvodového ventilu.

Vycistéte ventil.

Zasahy, neuvedené v této tabulce, m I g
Jakykoli neodborny zasah muze by

>
>

57

%né Technicke servisy, které si v pfipadé potreby vyzadaji originalni nahradni dily.
rusi zaruku na pfislusny kompresor.



Uschovajte tuto prirucku s pokynmi na obsluhu pristroja tak, aby ste mohli do nej kedykolvek nahliadnut’

1 POUZITIE OPATRENI

Tieto kompresory nie si vhodné na prevadzku vo vonkajsom
prostredi.

/\ €0 TREBA ROBIT

+ Kompresor sa musi pouzivat vo vhodnom prostredi (dobre
prevetravanom, s teplotou prostredia v rozmedzi od +5°C az +40°C) a
nikdy sa nesmie pouzivat' v praSnom a kyslom prostredi, v prostredi s
vyparmi, s vybusnymi alebo horfavymi plynmi.

+ VZdy dodrzte bezpeénl vzdialenost, asporl 4 metre, medzi kompresorom a
pracovnou zénou.

+ Pripadné sfarbenia, ktoré sa mdzu vyskytnut na ochrannych krytoch remefia
kompresoru po¢as lakovacich préc, poukazujli na prili$ blizku vzdialenost.

+ Zasurite vidlicu, zastrcku elektrického kablu do zasuvky, vhodnej ¢o do formy,
napétia a frekvencie a konformnej, zhodnej s platnymi pravnymi normami.

+ Pri trojfazovych verziach dajte namontovat vidlicu, zastréku pracovnikovi
s kvalifikéciou elektrikara podfa platnych miestnych noriem. Pri prvom spusteni
skontrolujte, ¢i je smer otaCania spravny a &i zodpoveda smeru, zobrazenom
na Sipke, umiestnenej na ochrannych krytoch remena (verzie s plastickou
ochranou) alebo na motore (verzie s kovovymi ochranami).

+ Pouzivajte predizovacky elektrického kablu s maximalnou dizkou 5 metrov a s
adekvatnym prierezom kablu.

+ Nedoporucuje sa pouzivat predizovacky odlisnych dizok a prierezov, ako aj
adaptéry a multizasuvky.

kompresor vypojenim ho z elekirickej zasuvky, aby sa zabranilo resta
opétovnému spusteniu s tlakom v hlave.

+ Pri prestvani kompresora pouzivajte vzdy a jedine rukovat.

+ Kompresor vo funkénej prevadzke musi byt umiestneny na stab||n ‘@
a v horizontalnej polohe, aby sa zabezpegilo jeho spravne maz

+ Na vypnutie kompresora pouZivajte vZdy a vyluéne vypinaC presostatu alebo
vypina¢ na rozvodnej doske, u tych modelov, kde sa vyskytuje. Nevypinajt hy vypngty y
jenil ickej z4 ani ri - jednofazo verziach je treba zasiahnut

+ Postavte kompresor do vzdialenosti aspori 50 cm od y sa
umoznila optimélna recirkulacia Cerstvého vzduchu a zarucn spravne
ochladovanie.

/\ o sA NESMIE RoBIt

+ Nikdy nenasmeruite prid vzduchu na osoby, zviera t smerom

telo (pouzivajte ochranné okuliare na ochr; i pr0t| vniknuti
telies, nadvihnutych pradom vzduchu).
+ Nikdy nenasmerujte prid tekutin z postr ki nastrOJov nap

w

a
kompresor, smerom na samotny kom,
+ Nikdy nemanipulujte s pristrojom hol! mi alebo s m ami a
nohami.
+ Netahajte napéjaci kabel pri vy| ice, zastrcky 20 zaSuKy alebo pri

prestvani kompresora.
+ Nenechavaite pristroj vy:
snehu).

o4

azdu, sinku, hmle,

nadrzi. V pripade zavad

+ Nedovolte pouzivat kompresor neodbornym a neskisenym osobam. Detom a
zvieratam zabranite pristup do pracovnej zony.

+ Nekladte horfavé predmety alebo nylénové a latkové predmety do blizkosti a/
alebo na kompresor.

+ Necistite strojné zariadenie s horfavymi tekutymi prostriedkami alebo
riedidlami. PouZivaite jedine navihcen utierku a presvedcte sa, €i ste vypaojili
vidlicu, zastrcku z elektrickej zasuvky.

+ Pouzivanie kompresora je iizko spojené so stlatenym vzduchom. NepouZivajte
strojné zariadenie pre Ziaden iny typ plynu.

+ Stladeny vzduch, vyprodukovany tymto strojnym zariadenim, sa neméze
pouzivat vo farmaceutickom, potravinarskom alebo v nemocniénom sektore
bez $pecialneho upravenia a nesmie sa pouZivat ani na plnenie potapacskych

bomb.
l@ nedotykajte sa

+ Nepouzivajte kompresor bez ochran (ochranny
u so vztahom preruenia,

Casti, ktoré su v pol
| napnklad $3-50 znamena

/\ €0 TREB

+ Tento kol -

eny pre

u 5
@ovama prudug, Q
lahéenie znovy-Spustéhja strojného zariadenia je dolezité, okrem
nych operacil} lovat s tlaCitkom presostatu, uviest' ho do
znova do polohy zapnuty (obr. 1a-1b).
ruéne,  stlacenim

ovacieho tlacitka, umiestneného na svorkovnicovom

reStartovacig i Citka, umi :
panely mo @ ).
+ Pri trojfd €rziach postaci zakrocit ruéne na tlacitko presostatu a vratit

ho sp Ry zapnuty alebo zasiahnit na tepelné tlacitko, umiestnené vo
vnutn elgktrického rozvadzaca (obrazky 3a-3b-3c).
zove Verzie maju presostat vybaveny vypustacim ventilom vzduchu s
korenym zatvaranim (alebo ventilom, umiestnenym na spétnom ventile),
lahCuje rozbeh motora a preto je normaine, Ze aj pri prazdnej nadrzi,
chédza z nej vzduch po niekolko sektind.

@etky kompresory su vybavené poistnym ventilom, ktory zasiahne v pripade

nespravneho fungovania presostatu a tym zarui bezpecnost strojného
zariadenia (obr. 4).

+ Vetky dvojstupriové kompresory st vybavené poistnymi ventilmi na kolektore,
privodnom potrubi vzduchu do nadrze a na prepojovacej rirke medzi
nizkym a vysokym tlakom, umiestnenej na hlave. Ventily zasiahn v pripade
nespravneho fungovania (obr. 5).

+ Pocas operacie napojenia pneumatického pristroja na rurku stlaéeného
vzduchu dodévaného z kompresora, je absolitne dolezité prerusit prud
vzduchu vo vystupe zo samotnej rurky.

+ Pouzitie stlateného vzduchu nainé icely ako boli navrhnuté (napr. nafukovanie,
pneumatické néstroje, lakovanie, umyvanie s Cistiacimi prostriedkami len
na baze vody, atd.) si vyZaduje znalost a reSpektovanie noriem, platnych v
jednotlivych pripadoch.

2 SPUSTENIE DOP KY A POUZITIE

+ PriloZené kolesa sa musia namontovat podla obrazku 19a-19b a 20a-20b.
Pre verze s pevnymi noZickami, namontuite protivibraéné podperky, ak st nimi
vybavené.

+ Skontrolujte, ¢i Udaje na vyrobnom Stitku kompresora zodpovedaji Udajom
elektrickej siete; je povolena odchylka napétia +/-10% vzhfadom na nomindlnu
hodnotu.

+ Zapojte vidlicu, zastrcku elekirického kabla do prisluSnej zasuvky a overte si,
¢i tlacitko presostatu, umiestnené na kompresore, je vo vypnutej polohe «O»
(OFF) (obr. 6a-6b-6¢-6d).

+ Pri trojfazovych verziach zapojte vidlicu, zastréku do rozvadzaca, chraneného
vhodnymi poistkami.

+ Pri verzidch, vybavenych elektrickym rozvadzacom (stanice “Tandem” alebo
spustace hviezda-trojuholnik) dajte namontovat instalaciu a napojenia (na
motor, na presostat ana elektroventil, ak je vo vybaveni) kvalifikovanému
personalu.

+ Skontrolujte hladinu oleja pomocou priezornika a podra potreby olej dopliite po
odskrutkovani odvzdusfiovacieho uzaveru (obr. 7a-7b).

+ Teraz je kompresor pripraveny na pouzitie.

+ Posobenim na vypinaC presostatu (alebo na selektor, prepina¢ pri verziach
s elektrickym rozvadzacom (obr. 6a-6b-6¢c-6d), kompresor sa Cerpanim
vzduchu uvedie do chodu a vhana vzduch do privodnej rarky v nadrzi.
V' dvojstupfiovych verzidch sa vzduch nasava do tribky valca, nazyvanej
nizkym tlakom a predpatim. Potom sa vhéia cez recirkulovaciu rirku do
tribky, nazyvanej vysokym tlakom a potom do nadrze. Tento pracovny cyklus



umozni dosiahnit vy3Sie tlaky a disponibilitu vzduchu na 11bar (15 bar pre

Specialne strojné zariadenia).
+ Po dosiahnuti maximalnej hodnoty prevadzkového tlaku (nastavenej vyrobcom
v kolaudacnej faze), kompresor sa zastavi a vypusti nadbytocny vzduch,
pritomny v hlave a privodnej rirke, cez ventilcek umiestneny pod presostatom
(vo verzidch hviezda-trojuholnik pomocou elektroventilu, ktory zasiahne pri
zastaveni sa motoru).
Tymto sa dosiahne ufahenie nasledovného znovu-spustenia v ddsledku
nepritomnosti tlaku v hlave. ZuZitkovanim vzduchu sa kompresor automaticky
znova uvedie do chodu, ked sa dosiahne dolna kalibrovacia hodnota (asi 2
bary medzi hornou a dolnou hodnotou).
Tlak, pritomny vo vnltri nadrZe, je mozné kontrolovat prostrednictvom
odgitavania na prilozenom manometre (obr. 4).
Kompresor pokracuje v prevadzke tohto automatického cyklu az dovtedy, kym
sa nezasiahne na vypina¢ presostatu(alebo na selektor, prepinac pri verziach
s elektrickym rozvadzacom, obr. 6a-6b-6¢-6d). Ak sa poZaduje znova spustit
kompresor do prevadzky, pockajte aspoit 10 sekind od momentu vypnutia
predtym ako ho restartujete, znova uvediete do chodu.
Vo verzidch s elektrickym rozvadzagom presostat musi byt vZdy nastaveny do
polohy ZAPNUTY [ (ON).
+ Vo verziach s tandemom, dodévand stanica umoZfiuje pouZitie len jednej
z dvoch skupin kompresorov (pripadne s alternativnym pouZitim) alebo
obidvoch sucasne, v zavislosti od potrieb. V tomto poslednom pripade sa
bude spustenie do prevadzky miemne odliSovat, aby sa zabranilo nadmernému
absorbovaniu pridu na zaiatku (temporizovany, spomaleny $tart).
Len kompresory s podvozkom st vybavené redukénym ventilom tlaku vzduchu
(vo verzidch s pevnymi noZickami sa norméine indtaluje na pouzivan linku).
Pdsobenim na rukovat pri otvorenom kohtiku (potiahnutim smerom dohora a
otacanim v smere chodu hodinovych ruciciek na zvySenie tlaku a proti smeru
chodu hodinovych ruciciek na znizenie tlaku, (obr. 8) je mozné regulovat,
tlak vzduchu takym sposobom, aby sa ¢o najlepsie vyuzivali pneumatické
pristroje. Potom, ako ste nastavili pozadovanu hodnotu, zatlacte na rukov:
aby ste ju zablokovali.
Nastavenu hodnotu je mozné overit pomocou manometra (pri verzn
st nim dotované, obr. 9).
Skontrolujte, ¢i su spotreba vzduchu a maximalny
tlak pneumatického nastroja, ktory ma byt pouiity',
nastavenym tlakom na regulatore tlaku a s mnozstyg
vzduchu z kompresoru.

+ Po ukonceni prace zastavte strojné zariadenie gB8dpojte |cku vidlicu,
zéstrcku a vyprazdnite nadrz.
3 UDRZBA

Kontrolu je nutné previest pred prvym uvedenim kompresora do chodu.

TABULKA 1 — UTIAHNUTIE SVORIEK HLAVICE

Nm Nm
Min. Moment Max. Moment
Skrutka M6 9 "
Skrutka M8 22 27
Skrutka M10 45 55
Skrutka M12 76 93
Skrutka M14 121 148

+ Ocistite nasavaci filter v zavislosti od znegistenia pracovného prostredia a
aspon po kazdych 100 odpracovanych hodinach. Podla potreby ho vymefite
(zaneseny filter determinuje mensiu vykonnost, zatial ¢o netcinny, upchany
filter spdsobuje vacsie opotrebovanie kompresora) (ol

+ Vlymeite olej po prvych 100 hodinach prevadzky a
hodinéch. Per|0d|ck ontroIUJte hladinu oIeJa

¢ Klifhatické oblasti sa
olejov. Ak sa prejavia

doporu¢uje SAE %
rehriatie), doporucuje sa

zmeny farby belava

12) allistite sa, ¢i neprepUsta pocas
u oleja, aby sa véasne zarucila

L 4

ak trva dihdie ako jednu hodinu)
@ sa vytvara vo vnutri nadrZe v
@€hu (obr. 13a-13b). Tymto zabranite
limitovat, zmen3ovat jej obsah.

meriov, ktoré musia mat ohybanie, prehnutie

TABULKA 2 - INTERVALY UDRZBY

POPRVYCH | KaZDYCH 100 | KAZDYCH 300
HODINACH HODIN HODIN
.
o 5

e Kontrolu je nutné previest pred prvym uvedenim

kompresora do chodu.

}ltia utie svoriek hlavice

lpus(enie kondenzovanej

Vody z nadrzky Pravidelne a po ukonéeni prace

+ Zivotnost strojného zariadenia je podmiene ou Udrzby. Kontrola napnutia remenic  [SSEEIS
+ PRED AKYMKOLVEK ZASAHOM PRE ESOSTAT D L ) . . .

“OFF” (Vypnuty), ODPOJTE VID REKU A E * Tak vypusteny olej ako aj kondenzacia MUSIA BYT ZLIKVIDOVANE v zmysle

VYPRAZDNITE N ADRZ ochrany Zivotného prostredia a platnych pravnych noriem.
+ Skontrolujte utiahnutie vSetkych eC|aIne s Ustavy) ) - ) L. . i

(obr. 10). Kompresor musi byt zlikvivovany podfa predpisanych noriem danej

krajiny.
\ P
4 MOZNGST NUTI OMALLIi A RELATIVNE ZASAHY, KTORE SU DOVOLENE
PoZiadajte o pomoc kvalifigovaného elektrika konal zasahy na elektrickych suciastkach (kable, motor, presostat, elektricky rozvadzag...).
ANOMALIA PRICINA ZAKROK

Spatny ventil, ktory z dévodu opotrebovania
alebo znecistenia v tesniacej drazke, nevykonava
spravne svoju funkciu.

Odskrutkujte Sesthrannu hlavu spatného ventilu,
vycistite sedlo a disk zo Specialnej gumy (ak
je opotrebovany, vymente ho). Zaskrutkujte a
dosledne utiahnite ventil (obr. 15a-15b).

Unikanie vzduchu z ventilu presostatu.

Otvoreny odvzdus$iiovaci kohutik kondenzacie.

Zatvorte odvzdusiiovaci kohutik kondenzacie.

Rurka rilsan nie je spravne zapojena do
presostatu.

Spréavne zapojte rurku rilsan dovnutra presostatu
(obr. 16).




ANOMALIA

PRICINA

ZAKROK

Znizenie vykonnosti, ¢asté spustenia sa chodu.
Nizke tlakové hodnoty.

Nadmerné spotreby.

Znizte potrebu po stlacéenom vzduchu.

Unikania zo spojov a/alebo potrubi.

Vymerite tesnenia.

Upchanie, zanesenia nasavacieho filtra.

Vycistite / vymenite nasavaci filter (obr. 11a-
11b).

Preklzavanie remenia.

Skontrolujte napatie remefia
(obr. 14).

Motor a/alebo kompresor sa nepravidelne
zahrievaju.

Nedostatocné prevetravanie.

Zlepsite prostredie.

Upchanie vzdu$nych priechodov.

Skontrolujte a pripadne ogistite vzduchovy filter.

Nedostatoc¢né mazanie, lubrifikacia.

Doplrite alebo vymerite olej
(obr. 17a-17b-17c¢).

Po pokuse o rozbeh, kompresor sa zastavi z
ddvodu zasiahnutia tepelnych ochran nasledkom
velkého namahania motora.

Rozbeh s nabitou hlavou kompresora.

Vyprazdnite hlavu kompregora¥ak, Ze stlacite

tlacidlo tlakomeru.

Nizka teplota.

Nedostato¢né napatie.

napatie zodpoveda
Stitku.  Odstrante

Chybné alebo nedostato¢né mazanie,
lubrifikécia.

Skontrolujte M dopliitte a

vymeriteglej. rS

pripadne

Neugcinny elektroventil.

Kompresor sa zastavi poCas prevadzky bez
zjavnych motivov.

Kompresor poc¢as prevadzk
vydava nepravidelny zvuk.
nenastartuje a to aj naprigk
zvuk motora.

Anomalna pritomnost’

\

Zasah@b!rana motora.q

el azové jednostupriové verzie:
& ite na tlacitko presostatu, otocte ho do
olohy Vypnuty a znova ho otocte do polohy
pnuty (obr. 1a).

novu-nastavte tepelni ochranu (obr. 2) a
restartujte (obr. 1b).
Ak porucha pretrvava, zavolajte do Servisného
strediska.

Verzie so spustacom hviezda-trojuholnik:
Zasiahnite na tepelné tlacitko, umiestnené vo
vnutri skrinky elektrického rozvadzaca (obr. 3c)
a restartujte (obr. 6d).

Ak porucha pretrvava, zavolajte do Servisného
strediska.

Iné verzie:

Zasiahnite na tlacitko presostatu, otocte ho do
polohy Vypnuty a znova ho otoéte do polohy
Zapnuty (obr. 1a-1b).

Ak porucha pretrvava, zavolajte do Servisného
strediska.

Zavolajte do Servisného strediska.

Daijte vymenit kondenzator.

ojfévvé motory:
yba jedna faza v trojfazovom systéme

Skontrolujte  poistky vo vnutri elektrického
rozvédzaca alebo v elektrickej skrinke a pripadne
poskodené poistky vymeirite

(obr. 18).

Nadmerné davkovanie oleja vo vnutri skupiny.

Skontrolujte hladinu oleja.

Opotrebovanie segmentov.

Zavolajte do Servisného strediska.

Unik kondenzacie z odvzdusfiovac Utika.

Pritomnost’ necistoty / piesku vo vnutri kohutika.

Postarajte sa o vycistenie kohutika.

Akékolfvek iné zasahy musi vykonavat personal z autorizovanych Servisnych stredisk a musi poziadat' o dodanie originalnych nahradnych dielov.
Poskodenie strojného zariadenia méoze narusit’ bezpecnost' a v kazdom pripade rusi platnost’ prislusnej zaruky.
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COXpaHﬂﬁTe AaHHOe PYKOBOACTBO B Te4eHMe BCero nepuoaa akcnnyaraluu komnpeccopa

1 MEPbI NPEOOCTOPOXHOCTHU
311 KOoMNpeccopbl He NOAXOAAT AN paboTbl Ha ynuue.

/\ NPABUNA PAEOTbI

+ Komnpeccop aonkeH pabotath B XOpOLLO BEHTUIMPYEMbIX NOMELLEHUsX,
npu Temnepatype ot +5°C fo +40°C. B Bo3AyXe NOMELLEHUs He AOMKHO
coAepKaTbCsi MbiNM, NapoB KUACMOT, B3PbIBOOMACHbLIX WU Merko
BOCMONAaMEHAILUMXCA KMAKOCTEN UMK ra3os.

+ besonackoe paccTosiHye oT paboTaloLLero Komnpeccopa — He MeHee 4 M 10
MECTa OCHOBHOV paboThl.

+ Ecr 6pbiarit pacnibinsiemMoid npu MoMOLLY KOMMPeccopa kpackit Monagator Ha
3aLLUMTHBIA KOXYX PEMEHHOTO NPUBOAA, 3HAYUT KOMMPECCOP CTOUT CILUKOM
6nu3ko k MecTy paBoTl.

+ CeTeBoil pasbeM Ast BUTK/ AMEKTPONPOBOAA AOMKEH COOTBETCTBOBATH €/f MO
opme, HaNPSKEHMH0, YaCTOTe U COOTBETCTBOBATb AEVCTBYIOLLM HopMami TB.

+ [Ins TpexchasHbiX ANeKTpoABMraTeneil BUIKy 3NeKTPONpoBOJA AOMKHEH
yCTaHaBnMBaTb  TOMbKO ~ KBAnWGULUMPOBaHHbIA  3nekTpuk, — cobniofas
AeiicTByIoLLMe HopMaTUBbI. My NEPBOM BKIIOHEHINM NPOBEPBLTE HanpaBneHme
BpalLieHns poTopa, KOTOpoe AOMKHO COBMaAaTh CO CTPENKOA Ha 3alLMTHOM
KoXyxe MpUBOZa (B MOAENSX C NNAcTMACcCOBbIM KOXYXOM) Ui Ha fBUraTene
(B MOAENSIX C METANNNYECKIM KOXKYXOM).

+ Py MCNIONb30BaHIMN YANMHUTENS ANHA €ro kabens He [oMmKHa npesbilaTb 5
M, a ero CeveHie JOMKHO COOTBETCTBOBAT CeYeHMIo kaberst komnpeccopa.
+He pekomeHayetcs  uMcnmonb3oBaTb — YANMHUTENW  Gonblueid  AnuHb,

MHOTOKOHTAKTHbIE LUTENCENY Wi NEePeXoaHble YCTPOVCTBa.
+ Bblkntouaiite KomMnpeccop Bceraa W TOMbkO MpW MOMOLW BbIKMHYaTens

OCTaHOBKM KOMMPECCOP He 3anyckarncsi ¢ BbICOKAM [iABIEHWEM B rof0
4aCT, He HUKOTAA He BbIKIIOYaliTe ero, NPOCTO BbHUMAs BUMKY U3

+ MepemeLuas Komnpeccop, TAHUTE €ro TOMbko 3a MpeaHasHay
3TOr0 CKOBY.

+ YctaHaBnuBaiiTe paboTaloLLyil KOMNPECcop Ha yCTo4MBON
TIOBEPXHOCTY: 3TO rapaHTUpyeT NPaBIIbHYo CMadKy BCeX

pacnonoXeHHOro Ha  pene AaBneHus, NuBO Mpu MOMOLM BbIKMHOYaT
ANeKTPOLLIATA, ECTIN OH UMEETCS B UCTIONb3YeMOV BaMu MOAENM. Yrobbl noc!

KOMMpeccopy, He yCTaHaBnuBaiATe ero y CTeHbl Gmiy’yem Ha

/\ HE OENAWTE 3TOrO /

* Hanpaenatb CTpylo CxaToro Bosayxa 4 ? Qdev, KVMBOTHbIX
cobcTBeHHoe Teno. (UTobbl co cTpyeit Cxag @ nyxa B rnasa (e
MErKWe YacTuLbl Nbinu, Ha}:leBaI?lTe 33 e {

0By camoro komnec
Paﬁom& eccopa

+ HanpaensTb CTpyto cxartoro Bosayxa

+ PaBoratb 6e3 3awuTHoit 0Oyl
MOKPbIMY pyKami Wunu Horam

+ Pesko aepraTb aneKTponpos!
THHYTb 3a HErO, MbiTasch

+ OcTaBnsTb KOMNpeccop
ABMNEHVIA (A0Xab, Hble fyuu, T

+ MepeBo3nTh K 0p C MecTa Ha MeC;
[aBreHve 13 pecuBepa’

).

6pocuB NpeaBapuTensHO

+ MPOM3BOAMTL  MEXaHUYECKWi A PEMOHT WmW  cBapky pecusepa. [lpu
06HapyeH1 [,eheKToB Nk NPU3HAKOB KOPPO3UN MeTanna HeobxoaMmo ero
MOMHOCTBIO 3aMEHMTb.

+ [lonyckatb K paboTe C KOMNPECCOPOM  HeKBanM(UUMPOBAHHBIA  Wnk
HEeONbITHbII NepcoHan. He paspeluaiite npubniKarbCs k KOMMPeccopy AeTaM
V1 KMBOTHbIM. PaaMeLLaTb pSoM ¢ KOMNPECCOPOM NIErko BocnnameHsioLumMecs
MpeAMETH! i KNacTb Ha KOpMyC KOMMPECcopa 3Renus U3 HevmnoHa 1 apyrix
Nerko BOCNNaMeHsOLLMXCS TKaHel.

+ MpoTupaTh KOpMyc KOMMpeccopa Nerko BOCTNaMEHSHOLLMMUCS KUAKOCTAMM,
[Monb3yiiTech MCKMIOUMTENbHO CMOYEHHOW B Boje BeTowbo. He 3abynste
MPenBapUTENBHO OTKMIOYMTL KOMMPECCOP OT 3NEKTPOCETH.

+ Vcnonb3osaTb KOMMPECCOP AN CXaTst MHOTO rasa, kpome BO3AyXa.

+ [laHHbIit - koMnpeccop paapaboTaH TOMbKO Anst
BonbHULax, B (hapMaLeBTUke 1 ANS NpUroToBN
HeoBxoauMo  NoACHRE
B03ayxa. Henb3st

W KkacatbCa

A\ 40

a3aHo Ha Tabnigie eCKAMK AaHHbIMKM (Hanpumep, S3-50

HavaeT 5 MUHYT I MUHYT OCTaHOBKM). B cnyyae neperpesa
TbiBAET 3alLMTHAE TEPNONAPa, YCTAHOBIEHHas Ha ANeKTpoaBMraTerte.

ratens, KpOMe yka3aHHOro BbilLE, nepeknovarenb

nNaBHo
ene naaneMznmmo MepeBecTU CHayana B NonoXeH1e «BbIkM.», a
3aTeM CHOB; OX®HMe «BKN.» (puc. 1a-1b).

+ Y opHochasdhiy) TPOABUraTenelA, KOrAa OHM OTKMIOYaIoTCs BCMEACTBYE
neperp @ BKMIOWMTL [iBUraTENb B paboTy MOXHO TOMbKO
BbIK/ Ha KNeMMHOI kopobke camoro Aguratens (puc. 2).

e
TERWONapbI, PACTONOXEHHbI Ha anekTpoLuuTe (puc 3a-3b-3c).
OTalouiemy feCMIEYeHYIS NaBHOTO NyCka B OIHO(A3HBIX BUTATENSX NPEYCMOTPEHO

ere JaBneHis: C BbINYCKHbIM BO3AYLUHBIM KanaHoM 3aMefneHHOro AeiicTaus!
N C ONONHUTENBHBIM HaA CTONOPHOM Kranaxe). Mo3Tomy npu NopoxHeM

[inst noBblweHns GesonacHocTu paboTbl BCe KOMMpeccopsl 06opynoBaHs!
MpPeAOXpaHMTENbHBIM  KrlanaHoM, cpabarbiBaiowym npu  OTkase pere
faBnenus (puc. 4).

+ Y BCEX [ABYXCTYNeEHaTblXx KOMMPECCOPOB MPeAOXpaHMTENbHbIE KnanaHsl
YCTaHaBNMBAOTCS Ha KOMMeKTope HamopHoro narpybka pecvBepa W Ha
PELMPKYNSILMOHHOI TpyBe MexXay HU3KOHANOPHbIM ¥ BbICOKOHANOPHbIM
LMNMHOpaMi B TOMOBHOW 4acTu komnpeccopa. Owu cpabatbiBaior B
aBapHitHbIX Cry4asx (puc. 5).

+ MOACOEMMHSS K LUNaHry KOMMPeccopa NMHEBMOMHCTPYMEHT, He 3abbiBaiiTe
nepexpbIBaTh BO3AYLLHbIA KpaH.

« Mpv mcnonb3oBaHWM CXatoro BO3myxa (HafyBaHue, pacrbineHve uepes
MHEBMOMHCTPYMEHT, Okpacka, MoVika pacTBopamy Ha BOAHOM OCHOBE U T.N.)
cobniogaitte Bce npasuna Tb st KaX[0ro KOHKPETHOTO Criyyast.

pecusepe BbIXOA4 U3 BO3AYLIHOTO KnanaHa HebombLLoi CTpyn BO3Oyxa B
Te4eHne HeCKONbKIX CeKyHA ABMAETCA HOPMarbHbIM.
4 .
n

2 NYCK Y 3KCIMIYATALX

+ YcTaHoBUTE NpUNOXEHHbIe Koneca cornacHo pucyHky 19a-19b v 20a-20b.
Ecnm komnpecop cHabieH HENOABIKHbBIMYU U BUGPALIMOHHO YCTORUVBLIMUA
HOXKaMM, YCTaHOBITE MPeAyCMOTPEHHbIA KOMNNEKT AeTane.

+ MpoBepbTe, 4ToBbI NapameTpbl, ykasaHHble Ha 3aBOACKOA Tabnuuke,
COOTBETCTBOBANM (HaKTUYECKUM NapameTpaM 3neKTPUYECKOI MPOBOAKY;
A0MyCTMOE KkonebaHue HanpsikeHust cocTaenseT + 10% OT HOMUHaNbHOro
3HaYeHNs.

« Betautb BUANKY nuTalowero kabens B PO3eTKY; nepekmiovaTent pene
[JaBMeEHNs Mpi 3TOM [OMKEH HaXoauTbCs B nonoxexnn «Ox (BBIKI) (pue.
6a-6b-6¢-6d).

+ [ins TpexchasHbix 3nekTpoBuraTeneil BunMka AOMKHA MOACOEANHATHCS
K anmekTpowuTy,  06OpYAOBAHHOMY — COOTBETCTBYIOWMMM  NAABKAMM
NPESOXPAHMUTENSIMM.

+ [insi Mozieneli KOMMPEeccopoB ¢ 3nekTpoLyuToM (610K ynpaenexus “Tandem”
WM nyckaTenb C  COEAMHEHWEM  «3BE3Ha-TPEYronbHMK») YCTaHOBKA
ANeKTpoWMTa 1 MOACOEAMHEHUS BCEX HEOBXOMMbIX KOHTAKTOB (Ha
aneKTpoaBuraTene, pene AaBneHns, ANekTpoKnanae) AOMKHa BbINOMHATLCS
TOMbKO KBANMEULMPOBAHHBIM MEPCOHANOM.

+ Mo KOHTPOMbHOMY [Ma3ky MPOBEPLTE YPOBEHb Macna, npu HeoBXomuMocTi
OTBUHTUTE KPbILLKY MACrMOHaNnMBHOTO OTBEPCTUSt M AoneliTe Macna (puc.
Ta-Th).

o Tenepb KOMIPEccop roTos k paore.



+ Mpv nepesofe BbIKMioYaTeNs pene [aBneHus (Unu nepekniovatens Ha
ANEKTPOLLIMTE) B MONOXEHME «myck» (puc. 6a-6b-6¢-6d) komnpeccop HaunHaeT
paborarb, nofasas BO3AYX Yepes HarHetatenbHblii natpyGok B pecvsep.
B AByXCTyneHyaTbIX MOAensix Bo3ayx MoAaeTcs B rumb3y Tak HasbiBAaeMOoro
CHUBKOHAMOPHOTO» LMAMHAPA W 3aTeM B LWAMHAP «NpefBapuTensHoro
cxatvsiy. 10 peLmpKynsiuMoHHol TpyGe npeasapuTensHO CXarbiid BO3AyX
MEepexoMuT B rUMb3y «BLICOKOHAMOPHOTO) LMMHAPA W OTTYAa - B PECHBEp.
Takoit paboumii LKN Mo3BONSET nonyyaTb Gonee BbICOKOE MO CPaBHEHMIO
C fApymmu Mopensmu Jaenedne — 11 Gap (15 Gap B kommpeccopax
CeLManbHOro HasHauqeHus).

+ Mocne Toro, Kak AOCTUTHYTO MakcuMansHoe paboyee AaBnexue (3agaetcs

MPON3BOANTENIEM B XOAE WCTIbITaHWi), KOMMPECCcop OCTaHaBnuBaetcs,

U3nuLeK BO3dyxa B roroBke W B HamopHoM natpyGke cryckaetcs yepes

knanaH c6poca nog, pene AasneHvst (Mpi CoeANHEHMSX «3Be30a-TPeYTONbHIKY

— Yepe3 3reKTpoknanaH, cpabarbiBatoLLyil Npy OCTaHOBKe ABUTaTENs).

OTM CHUMAETCS M3BLITOYHOE JaBneHue B roNoBHOI YacTU KOMMPEeccopa,

W1 Harpyska Ha ABwratenb npyu Mocriedyiolem nycke cinkaetcs. Mo Mepe

PacxofioBaHvs BO3yxa AABMIEHNE B PECUBEPE NAAET 1 Kak TOMbKO AOCTUTHET

HIDKHEro npezena (pasHiuLia Mexay BEPXHIM 1 HIDKHUM YPOBHEM COCTaBnseT

2 Bapa), 3neKTpoBMraTenb aBTOMATUYECKM BHOBb BKMIOYAETCS B paboTy.

daKTiyeckoe AaBneHme B pecuBepe NMokasbIBaeTes Ha MaHOMETPE, BXOASLLEM

B KOMMIIEKT NOCTaBKy. (puc. 4).

B aBTOMATMYECKOM pexMMe nonepeMeHHOro mycka 1 0CTaHoBKY KOMMPECCop

pabotaeT [0 Tex mop, noka BblkIKYaTeNb pene AaBneHus (MnM Ha

anekTpoLuuTe, cM. puc. 6a-6b-6¢-6d) He ByaeT BbikoyeH.

B Mogensix ¢ aneKTpoLLMTOM BblKMioyaTenb pene AaBMexus JOMKeH Beerna

Haxogutbes B nonoxeHi BKIT. | (ON).

Briok ynpaenexusi «Tandem», MpesycMOTPEHHBIA B HEKOTOPbIX MOAENSsIX,

NNKOBOro I'IOTpeﬁJ'IeHMﬂ QIEKTPO3HEPruu,

PefyKUMOHHbIM KnanaHoM JaBrieHust oBopyayloTcs TOmbKo KoMMpe:

Ha Tenexke (B Cnyyae Mojeneil Ha HOXKax Takue Knanabl
YCTaHaBNMBAlOTCA  Ha  NMHMW  mopaun  Bosgyxa). [pu
MHEBMOVMHCTPYMEHTOM [1ABIIEHUE MOXHO PerynmpoBaTh MoBo| 51 PYky
KnanaHa npu OTKpbITOM KpaHe: MOAHATb BBEPX W NoBepHyfig no JaLosoit
CTpenke ANs NOBLILIEHNS JABNEHNs U NPOTUB — NS ero ymeHblliewus (puc.
8). Monyuns onTmansHoe Ans paboTbl AaBnenme,, 360k knanaH B
HYXHOM, CHOBa OMYCTUB €0 PYYKY BHU3.
[laBneHre MOXHO NpoBEpUTb N0 MaHOMETPY (|
KOMMNEKT nocTaeku, puc. 9).

[ensix, e OH BXOAWT

C [aBNeHueM, YCTAaHOBINIEHHBbIM Ha
KONM4eCTBOM BO3AYXa, N0AaBaeMOLom@)
Mo OKoHuaHM paboTbi OCTaHoBUTE & é
NUTaHs ¥ cBpoCkTE AaBNenve 13 pgciBeps

3 TEXHUYECKOE

Cpok cnyx6bl koMnpeccopago
obcnyxvBaHus.

110 HAYANA NOBBIX 0 TEXOBC. VIO NEPEBEOVUTE
NEPEKITIOYAT] PENE™TIABNEHUA B N\IONIOXEHUE «BbIKI1.»,
OTKNIOYUTE *KAB OT CETWU 3NE TAHUS U CTPABUTE

ope paaenenfis,
COpOM.
cop, ommum@ et

WBAHUE

bHOﬁ TEXHU4ECKOrO

3aBuCUT OT Npal

BO3AYX U3 PECUBEPA.

+ MpoBepbTe 3aTsHKKy BCEX BUHTOB, B OCOBEHHOCTY, B FONOBHOI YacTy yana
(puc. 10). KonTponb Heofxomvmo NpoBecTM neped NepBbIM 3amyckoM
Komnpeccopa.

TAB/IULUA 1 - 3A BAHMWE BOJITOB KPbILWKU LIUNUHOPA

MuH. MmOMeHT Makc. MomeHT
3aTaxKu, Hm 3aTskku, Hm
Bont M6 9 1"
Bont M8 22 27
Bont M10 45 55
Bont M12 76 93
Bont M14 121 148

+ MpoBepsiiiTe YmMCTOTY BO3ZYyLLHOTO (hvnbTpa Ha Bcace kaxable 100 yacos,
MY 3arpssHEHHOM BO3ayXe NoMelLeHys — Yalle. CBeBREMEHHO 3ameHsiiTe
€ro (3arpsi3HeHHblil (OUNLTP NPUBOAKT K CHIKE omnpeccopa

IbHELLEM 3aMeHsTe
BepsliTe ypoBeHb Macna.
5 XOMOAHOTO KNMaToBa
MeLBalTe pasHble Mapku Macna.
eglcBeTnee 06blYHOrO = nonana
BOAa;gie b), HEMEZNEHHO 3aMeHuTe.
epitiTe KPbILLKY HANMBHOMO OTBEPCTYS
5 paboTbl komnpeccopa. Ytobbl Bce
04HO CMa3bIBamHCh, EXEHEAENbHO

€r0 Yepes Kaxable
* Acnonbayiitg

paboTa
0]

M O
BepsiiTe ypoBerp M (puthTa).
leprognyecku (U ORONgaHWM paboTbl, ecnu oHa Anunack Gonee
M03BONSET WCMOMb30BATh [BA KOMMPECCOpa — MOMEPEMEHHO WnW, mpu o
HeoBXomMUMOCTI, OfHOBPEMEHHO. B nocreaHem cryyae, utobbl maﬁe»(an%

0 Yaca) cneiTeRgax
NOMOragg, H NPeroTBpaLLATH KOPPO3Uio METanma, 13 KOToporo
MyCK  BTOPOTO . OTHOCUTENbRQ 3r0TOBIEH PECHRED, HO I HE YMEHbLLATb €10 MoMe3Hbiii 0bem.
NepBoro GyeT BCera HEMHOTO CABUHYT N BpEMEHU. N epromiegmus

Luiics B pecuBepe KoHaeHcart (puc. 13a-13b).

iiTe HaTsHkeHe pemHelt npueoga: nporvb (f) fomkeH

COCTaBNATI M (puc. 14).
AG ’ Bp IE NPO .
Ob BA
cnyctsi
OTA MEPBbIE 100 KA)gﬂggBmo KAXABIE 300
UACOB UACOB

ucTtka unstpa
CbIBaHUA W/UNK 3aMeHa °
NLTPYIOLEro 3fleMeHTa

MpoBepuTb, 4T06bLI pacxos Bo3Ayxamn Makcumrvoe cnnyara Hoe
AaBneHne  MHEeBMTUYECKOTO  MHCTPY)] Gbint  COBMECT
c

3ameHa macna* . .

3arArneanve 6onTtos KoHTpornb HeoBX0aMMOo NPoBECTYH Nepes NepabiM

ot il

B pe3epByape peoal B KOHUe paboTbl

rlposegxa HanpsXXEHHOCTN

pemHein Mepeoanyeckm

* OtpaBoTaHHog Macro v KOHAEHCAT AOMKHbI CruBaTbCs B COOTBETCTBUM C
naelicTaytowmmmn Hopmamu OXPAHBI OKPYXXAOLLIEV CPE[bI.

Konpeccop AomkeH O6biTb nepepabotaH cnepya COOTBETCTBYHOLWMUM
KaHanam, npegyCMOTPEHHbIMU MECTHbIMW HOpMaTUBaMu.

4 BO3MOXHbIE HEN

Henonazku B 3}'IeKTpVI‘-IECKOﬁ YacTl

N N CNMOCOBbI UX YCTPAHEHUA

3NEKTPOABUraTeNb, pene AaBNeHNs, SNEKTPOLLNT U T.I'I.) [LLO/DKHbI YCTPAHATBLCA KBaﬂM¢MuMDOBaHHbIM 3NEKTPUKOM.

HENONAJKKU

MPUYUHBI

CMNOCOBbI YCTPAHEHUA

Bo3ayLwHbIn knanaH pene AaBnexns

CTONOPHBbIiA KNanaH U3HOCUNCSA UMK 3arpa3HEH.

OTBWHTUTBL LIECTUIPAHHYIO rOMOBKY CTOMOPHOTO
KnanaHa, O4UMCTUTbL CeANOBUHY U PE3UHOBYIO
npoknaaky (3ameHuTb, eCrnn U3HOLLIEHA).
MpMBUHTUTL rONOBKY 1 @KKypaTHO 3aTSAHYThb
(puc. 15a-15b).

nponyckaeT BO3AyX.

He 3aKpbIT kpaH crycka KoHAeHcaTa.

3akpbITb KpaH.

PunbcaHoBas Tpy6ka, coeiMHeHHas ¢ pene
AaBneHusi, HenpaBuIibHO yCTaHOBMEHA.

MocTaBnTb NpaBuUnbHO TPyGKY (pUc. 16).




HEMONAOKKU

MPUYUHbI

CNOCOBbl YCTPAHEHUA

AaBneHne cxartoro so3ayxa.

CHwxeHwue KM[. Yactele nyckn. HegoctatouHoe

UpeamepHoe notpebnexue cxaroro Bosayxa.

YMeHbLWNTb 3anpoc CxaToro Bosayxa.

YTeuku B YNNOTHUTENbHBIX NPOKNaaKkax nunn
wnaHrax.

3ameHnTb Npoknaaku.

QVIJ'Ipr Ha BCace 3aCcopeH.

OuMCTUTL/3aMEHNTL (hUMLTP Ha Bcace (puc.
11a-11b).

OcnabneHo HaTsXeHue pemHs.

MpoBepuThb HaTsHkeHUe pemHs (puc. 14).

OnekTpogsuraTesis W/Unu cam KOMNpeccop
HarpeBatoTCst HepaBHOMEPHO.

HepocraTouHoe Bo3AyLLIHOE OXNaxaeHue.

MpoBepuTL NOMeLLeHe, B KOTOPOM HaXOANTCA
KOMMPEeccop.

Kananbl cuctembl BO34YLLHOro oxnaxaeHusa
3acopeHbl.

MpoBepuTb, NpU HEOBXOAUMOCTU CMEHNUTL
BO3ZYLUHbIA OUNLTP.

HepocraTouHas cmaska.

[onuTe UNK 3amMeHnTL Macy
(puc. 17a-17b-17c).

KOMI'IDECCOP nocne NonbITKK Nycka TyT xe
OCTaHaBMnMBaeTcs, NOTOMy YTO cpabaTbiBaeT
Tepmo3sawuTta no npuynHe NOBBbILLEHHON
Harpysku Ha apuratenbs.

Mpu nycke ronoBHas 4acTb KOMMpeccopa
0CTaeTCs oA AaBNEeHNEM.

Hu3skas TemnepaTypa B NOMeLLEHNN.

HepocraTto4Hoe HanpshxeHue B ceTu.

HepocraTtoyHasi cmaska unm He
EblspaHHaﬂ Mapka macna.

6e3 BUOUMBIX MPUYUH.

narecst
MSPHO
p He
aloLLEero

Bo Bpemsi paboTbl komnpeccop:
cunbHas BUGpaLysi, ABurat ep)
ryauT. Mocne ocTaHoBKM
nepesanyckaeTcsi, XoTs,
[BUraTens cribiLLy

Bo Bpemsi paboTbl kOMNpeccop ocTaHaBNMBaeTC

<

&

Cpaba

g:t ba3HbI OAHOCTYNEHYaTbIN:

PUTL YpPOBEHb Macna

pPEeBECTM NepekmnoyaTerb TepMOo3aLLnThl B
nonoxeHue «BbIkN.» (puc. 1a).

CMmeHuTb Tepmonapy (pUc. 2) 1 NOBTOPUTL Myck
(puc. 1b).

Ecnu octaHoBKu MOBTOpSitOTCS, 06paTnTech
CTO.

TyckoBoW 6ok «3Be3Aa-TPeyronbHUK»:
I'Iepekmown'b KHOMKY TepmMo3aLmTbl Ha
anekTpowmTe (pUc. 3c¢) 1 NOBTOPUTL NYCK
(puc. 6b).

Ecnu octaHoBK1 NoBTOpsitoTCS, 06paTnTech
CTO.

[pyrue mogenu:

MepesecTu nepeknioyaTens TepMO3alLLUTLl B
TNOMOXEHNE «BbIKI1.» 1 3aT€M CHOBA B «BKI1.»
(puc. 1a-1b).

Ecnu octaHoBkv MOBTOpsitoTCS, 06paTnTech
CTO.

O6partuteck B CTO.

3ameHnTb KoHAeHcaTop.

hasHbIN ABUraTens:
AHa chasa oTkmoYeHa, BEPOATHO nocne
abaTbiBaHWA NNABKOTO NPeaoXpaHNUTENs.

MpoBepuUTb CocTosHME NpefoxpaHuTeneit Ha
ANeKTPOLYMTE UMK B KNEMMHOI KOpoBKe, Npn
HeOGXO,ElI/IMOCTI/I 3aMeHUTb Bbllleawmne U3 cTpos
(puc. 18).

¢

Hanuuune cnenos macna B BO3aAyLUHbI

UpeamepHoe Konn4ecTso mMacna B cucteme.

MpoBepUTL ypoBEHL Macna.

W3HOLLEHbI KOMMOHEHTbLI MacIoCUCTEMbI.

O6paruteck B CTO.

CnycKHOW KpaH NporyckaeT KOH,

KpaH 3arpsisHeH uaHyTpu.

MPOUNCTUTL KpaH.

Bo Bcex ocTanbHbIX cny4asix peMOHT KoMnpeccopa A0mMKeH NPOM3BOAUTLCA Ha CraHuum TexHuyeckoro OGCHY)KVIBHHVIH CUCnonb30BaHKeM OPUrMHANbHbLIX
3anacHbIX YacTe. I'IocTopomme BMeLuaTenbCTBa NpuBedyT K OTMeHe rapaHTMﬁHle obs3aTenbcTB npouseoauTens.
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Du ma oppbevare denne bruksanvisningen slik at du kan sla opp i den ved senere behov

1 SIKKERHETSFORSKRIFTER
Disse kompressorene er ikke egnet for utendors bruk.

/\ TING SOM DU MA GJ@RE

+ Kompressoren ma brukes i egnede omgivelser (godt ventilerte omgivelser
med romtemperatur mellom +5 °C og +40 °C) og aldri i narheten av stov,
syrer, damp, eksplosive eller brannfarlige gasser.

+ Sikkerhetsavstanden mellom kompressoren og arbeidsomradet ma veere
minst 4 meter.

+ Dersom det kommer farge pa kompressorens remdekselets beskyttelse nar du
maler, betyr det at avstanden er for kort.

+ For stremledningens stapsel inn i en egnet stikkontakt hvis utfarelse, spenning
og frekvens er i overensstemmelse med gjeldende forskrifter.

« | trefaseutgavene ma stopselet monteres av en kyndig elektriker ifolge
lokale lover. Farste gang du starter kompressoren m& du passe pa at
rotasjonsretningen er korrekt og tilsvarer den retningen som er angitt av pilen
som er plassert pa remdekselet (modeller med plastbeskyttelse) eller pa
motoren (modeller med metallbeskyttelser).

+ Du kan bruke en skjsteledning til stramledningen som er maks. 5 m lang og
med et passende kabelsnitt.

+ Ikke bruk andre skjateledninger (med en annen lengde) og heller ikke adaptere
og forgreningskontakter.

+ Du ma alltid bruke trykkbryterens knapp til & slukke kompressoren eller du
kan bruke el-tavlens bryter pa de modellen som er utstyrt med denne. Ikke sla
av kompressoren ved a trekke ut stapselet av stikkontakten, for & unnga at
kompressoren startes igjen med trykk i hodet.

+ Du ma alltid bruke handtaket nar du skal flytte kompressoren.

+ Nar kompressoren er i bruk ma den sta pa et stabilt underlag og i horison
stilling for & garantere korrekt smering.

+ Plassere kompressoren minst 50 cm fra veggen for at luften s| €
sirkulere fritt og slik at maskine nedkjales korrekt.

/\ TING SOM DU IKKE MA GJ@RE Q

+ Du ma aldri rette luftstralen mot personer, dyr eller ropp (bruk
vernebriller for & beskytte synene mot eventuellgffremme:
blases opp av luftstralen).

+ Du ma aldri rette en vaeskestrale fra kompressol
kompressoren.

+ Du ma ikke bruke maskinen nér du er barfot

+ Du ma ikke dra i stremledningen nar du t
eller for & flytte kompressoren.

« Maskinen ma ikke utsettes for veer og%n, sol, take, snd).

+ Du ma ikke transportere kompresst ken er un

+ Du ma ikke utfere sveising eller bearbeidinge&n.
| tilfelle defekter eller korrosjogyna fte ut hele tagken.

et utstyr

ar vate hender
selet ut fra st

L 4

+ Kompressoren ma ikke brukes av ukyndige personer (uten erfaring). Barn og
dyr m& ikke oppholde seg i arbeidsomradet.

+ Du ma aldri plassere brannfarlige gjenstander eller gjenstander av nylon eller
tey neer ogleller pa kompressoren.

+ Maskinen ma ikke rengjeres med brennbare vasker eller losemidler. Du
ma bare bruke en fuktig kiut og passe pa at du har koplet stepselet fra
stikkontakten.

+ Bruken av kompressoren er bare knyttet til kompresjon av luft. lkke bruk
maskinen til annen type gass.

+ Trykkluften som denne maskinen produserer kan kun brukes i legemiddel-,
naeringsmiddel- eller sykehusbransjen etter at den har gjennomgatt spesiell
behandling. Trykkluften kan ikke brukes til a fylle opp dykkerflasker.

+ lkke bruk kompressoren uten beskyttelser (remdek ikke ta pa deler i
bevegelse.

det driftsforholdet som

maskinen er det ogsa viktig, foruten de

, SSyite Mykkbryterens knapp tilbake til "av” og sa til "pa

nfase-magel § du gripe inn manuelt ved & trykke pa
iIbakestiIIinngom er plassert p4 motorens klemskruebrett (fig. 2).
| trefase-m det nok & gripe inn manuelt pa trykkbryterens knapp
ved & flytte%e il "pa” eller ved & trykke pa den termiske bryteren som
inne inmest el-taviens boks (fig. 3a-3b-3c).

ge er utstyrte med en trykkbryter med en liten ventil med
'som slipper luften ut (eller en ventil som befinner seg pa

ilbalgslagsvENtilen. Dette forenkler startingen av motoren. Nar tanken er tom
eftlet derfor vanlig at det slipper ut en luftstrem fra tanken i noen sekunder.

mpressorene er utstyrte med en sikkerhetsventil som griper inn i tilfelle

er som ka’@kkbryteren fungerer darlig, for & garantere maskinens sikkerhet (fig. 4).
|

%
n

e tostadiumskompressorene er utstyrte med sikkerhetsventiler pa
forgreningen for luftblasing til tanken og pa forbindelsesraret mellom lavog
heytrykket som befinner seg p& hodet. Sikkerhetsventilene griper inn i tilfelle
kompressoren ikke fungerer som den skal (fig. 5).

+ Nar du tilkobler pneumatisk utstyr til et rer med trykkluft som kommer ut av
kompressoren, er det helt ngdvendig at du avbryter luftstremningen ut.

+ Bruken av trykkluft til forskjellige bruksomrader (oppblasing, trykkluftdrevet

utstyr, maling, rengjering med vannbaserte vaskemidler osv.) krever at du har

kjennskap til og overholder lovene angéende de forskjellige bruksomradene.

2 START OgB

+ Fest de medfo|genteyfjulene slik som vist¢
For modellene med fastS¥gtter ma du mopte
med.

+ Kontroller at informasjonen pa kompr typeskilt overensstemmer med
det virkelige elektriske anlegget. Ei ingSvariasjon pa +/- 10% i forhold til
nominell verdi er tillatt.

+ For stremledningens stgpsel inn i en egnet stikkontakt og kontroller at
trykkbryterens knapp som er plassert pa kompressoren er i posisjon 0" (OFF)
(fig. 6a-6b-6¢-6d).

+ For trefase-modellene koble stepselet til en tavle beskyttet av passende
sikringer.

+ For modellene som er utstyrt med el-tavle ("Tandem’-sentraler eller
stjernetrekantstartere) mé installeringen og tilkoblingene (til motoren, til
trykkmaleren samt til elektroventilen der denne finnes) utferes av kyndig
personale.

+ Kontrollere oljenivaet gjennom sysnglasset og fyll pa ved behov ved & skru av
lokket (fig. 7a-Th).

e 19a-19b og 20a-20b.
branter hvis disse felger

« Ved & trykke pa trykkbryterens knapp (eller med nekkelbryteren for modellene
med el-tavle) (fig. 6a-6b-6¢-6d), starter kompressoren og pumper luft som
slippes ut fra utigpsslangen i tanken. P4 tostadiumsmodellene trekkes luften
inn i sylinderens ror, kalt lavtrykksrer, der Iuften presses il trykkluft. Deretter
fores luften, gjennom resirkulasjonsraret, inn i det sékalte haytrykksreret, og
deretter inn i tanken. Denne arbeidssyklusen gjer det mulig & oppné hayere
trykkverdier og luft pa 11 bar (15 bar pa spesielle maskiner).

+ Nar den gverste reguleringsverdien er nadd (innstilt av produsenten i
forbindelse med praving) stanser kompressoren og slipper ut den ekstra
luftstremningen som er i hodet og i utlgpsslangen gjennom en ventil som
er plassert under trykkbryteren (p& modellene med stjemetrekantstartere
giennom en elektroventil som slar seg inn nar motoren stanser).

+ Pa denne maten forenkles neste start fordi det er mangel pa trykk i hodet.
Ved & bruke luft, starter kompressoren igjen automatisk nar den nederste
reguleringsverdien naes (2 bar mellom gverste og nederste verdi).

Det er mulig & kontrollere trykket i tanken ved & avlese manometeret som
folger med (fig. 4).
+ Kompressoren fortsetter & fungere med denne automatiske syklusen helt til
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du trykker pa trykkbryterens knapp. figg. 6a-6b-6¢-6d. Dersom du gnsker &
bruke kompressoren igien ma du vente i minst 10 sekunder fra den stanser for
du starter den opp igjen.

+ Pa modellene med el-tavle mé trykkmaleren alltid sta pa samme posisjon som
PA 1 (ON).

+ P4 tandem-modellene gjer sentralen som fglger med det mulig & bruke bare
én av de to kompressorgruppene (for eksempel med vekselvis bruk) eller
begge to samtidig, alt etter behov. | sistnevnte tilfelle vil oppstarten vaere litt
differensiert for & unnga for mye stremopptak (forsinket igangsetting).

+ Bare kompressorene pa hjul har en trykkreduksjonsventil (p& modellene med
faste fotter installeres trykkreduksjonsventilen normalt pa brukslinjen). Ved &
gripe inn pa knotten og med apen kran (trekk den oppover og drei den med
urviseren for & gke trykket og mot urviseren for & minske trykket (fig. 8), er det
mulig & regulere lufttrykket slik at du kan bruke trykkluftdrevet utstyr pa best
mulig mate. Nar du har stilt inn gnsket verdi mé du skyve knotten nedover for
alase den.

+ Det er mulig & kontrollere den innstilte verdien ved hjelp av trykkmaleren
(gjelder for modellene med manometer, fig. 9).

+ Kontrollere at Iuftforbruket og maksimaltrykket under bruk av
det pneumatiske verktoyet er kompatibelt med trykket oppgitt pa
trykkregulatoren og med mengden av luft fra kompressoren.

+ Etter endt arbeid ma du stanse maskinen, trekke ut stapselet og temme
tanken.

3 VEDLIKEHOLD

+ Maskinens levetid avhenger av kvaliteten pa vedlikeholdet.

+ FOR ETHVERT INNGREP MA DU SETTE TRYKKMALEREN PA AV (OFF),
TREKKE UT ST@PSELET OG TGMME TANKEN FULLSTENDIG.

+ Kontrollere fer farste oppstart av kompressoren at alle skruene er tilstrammet
(spesielt de som befinner seg pa gruppens hode) (fig. 10).

TABELL 1 — STRAMMING AV HOLDER FOR MUNNSTYKKET

* Rengjere innsugingsfilteret i forhold til hvordan arbeidsmiljget er og uansett
hver 100. arbeidstime. Dersom det er nedvendig ma du skifte ut filterelementet
(dersom filteret er tilstoppet yter maskinen mindre og et slitt filter farer til starre
slitasje pa kompressoren, (fig. 11a-11b).

« Skifte ut oljen etter de forste 100 arbeidstimene og deretter hver 300.
arbeidstime. Kontroller oljenivaet med jevne mellomrom.

* Bruk mineraloljie SAE 40 (i kalde klimaer anbefales SAE 20). Ikke bland
forskjellige oljekvaliteter. Hvis oljens farge skulle endre seg (hvitaktig olje
betyr at det er vann i den, hvis den er mark er det fordi den er overopphetet)
anbefaler vi at den skiftes ut ayeblikkelig.

+ Stramme lokket godt etter pafyll (fig. 12) og pass pa at det ikke lekker olje ut
under bruk av kompressoren. Sjekke oljenivaet ukentlig for & veere sikker pa
korrekt smaring til enhver tid (fig. 7a).

+ Med jevne mellomrom (eller etter endt arbeid dersom arbeidstiden overskrider
1 time) ma du temme ut kondensen som dannes i tanken (fig. 13a-13b) som
folge av luftfuktigheten. Dette er for & hindre at t ster og dermed
begrenser kapasiteten.

+ Remmenes strekl gkkes med jevne mello
omtrent 1 cm (figf*

ma kunne tayes (f)

HVER 300
TIMER

kifting av olje* o .
. trollere for forste oppstart av kompressoren
m"tml'(?( ;v Eolen lle skruene er tilstrammet (spesielt de som
Y efinner seg pa gruppens hode)

Temming av kORgen Regelmessig og ved endt arbeidsgkt

| >4

Min. :\r:ment Maks.NnTome \I/(i?l':rreoi:'l:;? y Regelmessig
Bolt M6 9 N
Bolt M8 2 * Bade i 0g kondens MA AVFALLSBEHANDLES i overensstemmelse
Bolt M10 & % med g iljgbestemmelser.
Bolt M12 7 23 KoMpressoren ma avfallshandteres pa en forvarlig mate i henhold til lokalt
Bolt M14 121 m Ark.

o

4 MULIGE FEIL OG TILH@R! It TILLATT@E
En kyndig elektriker m& kontaktes for alle in @& skal utferes !erew' komponenter (kabler, motor, trykkmaler, el-tavle...).

FEIL 'ARSAK INNGREP

Skru lgs avstengningsventilens sekskantehode
Av: ingsventilen fungerer ikke korrekt pga. og rengjer setet og den spesielle gummiskiven
slitasje effer skitt. (skift den ut i hvis den er slitt). Montere pa nytt

\ igien og skru noye til (fig. 15a-15b).

Luftlekkasje fra trykkmal X
for tamming av kondens apen. Skru igjen kranen for temming av kondens.

Sett rilsan-tuben korrekt pa inne i trykkmaleren

Rilsan-tube ikke korrekt pasatt trykkmaleren.

(fig. 16).

For stort forbruk.

Ridurre richieste di aria compressa.

Lekkasjer fra koblinger og/eller rar.

Sett pa nye pakninger.

Minsket ytelse, hyppige igangsetii ave
trykkverdier.

Innsugingsfilteret er tilstoppet.

Rengjer eller skift ut innsugingsfilteret (fig.
11a-11b).

Remmen forskyver seg.

Kontrollere remmenes strekk (fig. 14).

Utilstrekkelig lufting.

Forbedre luftingen.

Motoren og/eller kompressoren varmer

Tilstoppning av luftpassasjene.

Sjekk og rengjere eventuelt luftfilteret.

uregelmessig.
Utilstrekkelig smaring.

Fyll pa eller skift ut oljen
(fig. 17a-17b-17c).




FEIL

ARSAK INNGREP

Etter et forsgk pa a starte kompressoren stopper
den pa grunn av at den termiske bryteren slar
seg inn. Dette skjer fordi motoren sliter.

Temme hodet pa kompressoren ved hjelp av

Igangsetting med fullt kompressorhode. bryteren p4 pressostaten.

Lav temperatur. QDke romtemperaturen.

Kontrollere at nettspenningen tilsvarer
spenningen pa merkeskiltet. Fjern eventuelle
skjoteledninger.

Utilstrekkelig spenning.

Etter et forsgk pa a starte kompressoren stopper
den pa grunn av at den termiske bryteren slar
seg inn. Dette skjer fordi motoren sliter.

Kontrollere oljenivaet, fyll pa og skift eventuelt

Feil eller utilstrekkelig smering. olien

Elektroventil fungerer ikke. Ring teknisk assistanse.

Unger bruk stopper kompressoren, uten synbare
arsaker.

Sjekk oljenivaet.

Enfase-modeller — monosgta
Trykk pa trykkmalerens
AV-stilling og deretter

Den termiske beskyttelsen har grepet i Modeller me%trekantstartere:

overoppheting av motoren. Trykk pa den ter e bryterens knapp (den

gy i elgavlens kasse) (fig. 3c) og sett
ai gang igjen pa nytt (fig. 6d).

er & oppsta, kontakt teknisk

Pa trykkmalerens knapp for a sette den i
lling og deretter pa PA (fig. 1a-1b).

| Wivis feilen fortsetter & oppsta, kontakt teknisk
dSsistanse.

Elektrisk feil. Kontakt teknisk assistanse.

Nar den er i bruk, vibrere kompressoren og den
utstoter en uregelmessig summing. Hvis den

stanser settes den ikke i gang igjen, selv om det
hgres summing fra motoren.

Skifte ut kondensatoren.

Sjekk sikringene inne i el-tavlen eller el-boksen og
skift eventuelt ut sikringer som er gatt (fig. 18).

Det finnes olje i nettet som ikke skal veere der.

Sjekk oljenivaet.

Kontakt teknisk assistanse.

Kondenslekkasje fra kranen for temming av
kondens.

Ethvert annet inngrep ma kun utfore: e i
og ugyldiggjer i alle tilfeller garantie kker maskin

ol

Serg for a rengjere kranen.

S

L 4
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Bu kullanim kilavuzunu gelecekte danismak igin muhafaza ediniz

1 KULLANIM ONLEMLERI
Bu kompresorler dis cevre de kullanilmaya uygun degildirler.

/\ YAPILMAS| GEREKENLER

+ Kompresor uygun mekanlarda (havadar, +5°C ve +40°C arasi mekan isisi)
ve hig bir zaman toz, asit, buhar, patlayici veya yanici gaz mevcudiyeti
olmadiginda kullanilmalidir.

+ Her zaman kompresdr ve calisma alani arasinda 4 metre emniyet araligini
muhafaza edin.

+ Boyama islemleri esnasinda kompresor kayis koruyuculari tzerinde beliren
renkler mesafenin ok yakin oldugunu isaret eder.

+ Elektrik kablosu fisini bigim, gerilim ve frekans olarak uygun ve yiriirliikteki
kurallara uyan bir prize sokun.

+ Ug fazli versiyonlari igin yerel kurallara uygun olarak elektrikci sifati olan
personel tarafindan montajini yaptirin. ilk calistinimasinda dénme ydniiniin
dogru oldugunu ve kayis koruyucu(plastikten koruyuculu versiyonlari igin)
veya motor (metalden koruyuculu versiyonlari igin) dzerinde bulunan okun
isaret ettigine tekabil ettigini kontrol edin.

+ Elektrik kablosu en fazla 5 metre uzunlugunda ve uygun kablo kesitli uzatma
kablolart kullanin.

+ Degisik uzunlukta uzatma kablolari, adaptérler ve goklu prizler kullaniimasi
tavsiye edilir.

+ Her zaman ve sadece basing dlger enteriiptérinii veya bazi modellerde
bulunan elektrik tablosunu kullanarak  kompresori séndiirin. Kafadaki
basingla yeniden caligtirmayi 6nlemek icin elektrik prizini ¢ikartarak
kompresorii séndirmeyin.

+ Kompresoriin yerinden hareket ettirmek icin her zaman ve sadece tutam
kullanin.

+ Galismakta olan kompresorii sabit bir destek (zerinde ve yaglam
diizgiin sekilde yapiimasi igin yatay konumda yerlestirin.

+ Serin hava devridaimini sadlamak ve diizgiin sekilde sogumasml .
icin kompreséri duvardan en az 50 cm mesafede yerlestirin.

/\ YAPILMAMASI GEREKENLER

+ Hi¢ bir zaman hava puskirtmeyi kisilere, hayv
dogru yoneltmeyin (Piiskirtmeden dolay! hava
gbzleriniz igin koruyucu gozliik kullanin).

+ Hig bir zaman sivi piskiirtmeyi kompresére bagll
kendisine dogru yoneltmeyin.

+ Cihazi ¢iplak ayakla veya eller ve ayaklar

+ Prizden fisi ¢ikartmak veya kompre
besleme kablosunu gekmeyin.

+ Cihazi atmosferik sartlar altinda bi

+ Kompresorii tank basingta iken

ra ve

en hareke!
agmur gu

0

+ Tank Uzerinde kaynak veya mekanik calismalar yapmayin. Kusur veya
korozyon durumlarinda bunu tamamen degistirmek gerekir.

+ Tecrlbeli olmayan kimselerin kompresdrii kullanmasina izin vermeyin.
Gocuklari ve hayvanlari galisma alani uzaginda tutun.

+ Kompresor yaninda velveya lzerinde tutusabilen veya naylon ve kumas
maddeler koymayin.

+ Makinay! tutusabilen sivi veya ¢oz(icl ile temizlemeyin. Elektrik prizinden figi
clkardiginizdan emin olduktan sonra sadece islak bir bez kullanin.

+ Kompresor kullanimi kesinlikle hava sikismasina baglidir. Makinay bagka hi¢
bir gaz tipi igin kullanmayin.

+ Bumakinadan tretilen sikistinimig hava bazi 6zel islemlere tabi olmadan ecza,
yiyecek veya hastane sahalarinda kullanilamaz ve dalgig tiplerini doldurmak
icin kullanilamaz.

+ Kompresorii korumalari olmadan (kayis koruyuc
halindeki kisimlara

50r, (6rn8gin $8-50 5 daki gall ay1 ve 5 dakika molay ifade
li motgplin agiri 1sinmas| k icin teknik veri plakasinin

siireksiz bigoran |I gallgmak igin |maI edl|m|§ll|’ Bu

ullarifayin ve hareket

Eniden calism; aylasmak icin igaret edilen iglemlerden

Qka basing olgesdu%rinde sonik akabinde yanik konumuna

tirerek miidahale ] r\ lidir (gek. 1a-1b).

ekWfazli versiyonlarfyda Metorun kablo ayirma kutusu Uzerinde bulunan

meye basgLal olarak miidahale etmek gerekir (gek. 2).
U<; fazll vewa asing olger digmesi (izerinde manuel olarak islem
yaparak ya ufuna getirmek veya elektrik panosu kutusu igerisinde
bulunan mesi (zerinde midahalede bulunmak yeterlidir (sek
onlari gecikmeli kapatmall bosaltma valfi bir basing olger
§tir Jveya tutma valfinin Gzerinde bir valf) bu motorun yeniden
asini KBlaylastinr ve bundan bir kag saniye tank bos oldugunda hava
g a5| normaldir.

ompresérler basing dlgerin diizensiz calismasinda miidahale edip
akinanin emniyetini garantileyen bir emniyet valfi ile donanmigtir (gek. 4).

vucudunuz
yabani cisimlere kars im iki durumlu kompresérier tanka hava gonderme kolektorii ve kafa lizerine

etierinden komQ
@u zaman kuII
d

yerlestirilmis alcak ve yiksek basing arasindaki badlanti borusu Gzerinde
emniyet valflari ile donanmigtir. Bunlar hatali calisma durumunda miidahale
ederler (sek. 5).

+ Pnématik bir el aletini kompresdrden gelen sikistiriimis hava borusuna baglanti
islemi sirasinda, bu borudan gikan hava akimini kesinlikle kesmek gerekir.

+ Ongérillen degisik kullanimlarda ~ sikistinimig hava kullanimi (sigirme,
pnématik el aletleri, boyama, sadece su bazli deterjanlarla yikama v.b.) her bir
durum igin kurallari tanima ve uyma gerekdirir.

a-19b ve 20a-20b nolu
it ayakli versiyonlar igin én
eyictYi kit monte edin.

+ Kompresor ile
cizimde gosterildigi gibi
mesnet veya eder dngoriimisse titresim

+ Kompresor ile elekirik tesisati ar: bilgilerin  uygunluk durumunu
tablodan kontrol ediniz. Sayet bif*degiSim gézlenirse, gerilimde beklenilen
itibari degerdeki oynama +/- % 10 oraninda olacaktrr.

+ Kompresor iizerinde konulmus olan basing dlger diigmesinin séniik “0” (OFF)
konumunda oldugunu kontrol ederek besleme kablosu fisini uygun bir prize
takin (6a-6b-6¢c-6d).

+ Ug fazli versiyonlar igin fisi uygun sigortalarin korudugu bir panoya baglayin.

+ Elektrik panolu versiyonlar igin ( “Tandem” kabinesi veya yildiz/iiggen starter)
kurma ve baglantilari (motora, basing 6lgere ve 6ngoriildigu yerlerde elektro
valfa) kalifiye elemanlara yaptirin.

+ Ekran aracili ile yag seviyesini kontrol edin ve gerektiginde bosaltma tipasini
clkartarak yeniden doldurun. (gek. 7a-7b).

+ Bu noktada kompresor kullanim igin hazirdir.

+ Basing dlcer enteriiptorii Uizerinde miidahale ederek (veya elekirik panolu
versiyonlarinda selektorl, (6a-6b-6¢-6d), kompresér gdnderme borusu
ile pompaladigi havay! tanka doldurarak calismaya baslar. Tki durumiu
versiyonlarda algak basing ve on sikistirma olarak nitelendirilen silindir
borusunda ige gekilir. Devri daim borusu ile yiiksek basing olarak nitelendirilen
boruya yani tanka doldurulur. Bu is devri yiiksek basinglara ulagsmay! ve
havanin 11bar da olmasini saglar (6zel makinalar igin 15).

+ En ylksek calisma basing degerine ulagildifinda (test aninda imalatgi
tarafindan programlanan) kompresér il basing élger altindaki bir valf ile ve
kafada ve gonderme borusundaki mevcut fazla havay bosaltarak durur (yildiz/
licgen versiyonlarda motor durdugunda miidahale eden elektro valf ile).

+ Bu kafadaki basing eksikliginden kolaylastirilan bir sonraki yeniden galismay
saflar. Havayl kullanarak kompresor algak ayar degerine vardiginda
otomatik olarak yeniden hareket eder (yiksek ve alcak arasi yaklasik 2 bar).
Tank igindeki mevcut basinci birlikte verilen manometre ile okuyarak kontrol
etmek mimkindur (gek. 4).

+ Kompresor basing 6lger enterliptérii (izerinde midahale edilinceye kadar
otomatikte olarak bu devirle islemeye devam eder(veya elektrik panosu
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selektorii, (sek. 6a-6b-6c). Yeniden kompresdr calistinimak istendiginde
yeniden baglatmadan 6nce sondtrildikten sonra en az 10 saniye bekleyin.
+ Elektrik panolu versiyonlarda basing dlger her zaman YANIK | (ON) konumuna
hizalanmalidr.
+ Tandem versiyonlarda kabine ihtiyaca gére iki kompresér gurubunun birini
(istendiginde almagikli kullanim) veya is zamanli olarak her ikisini kullanmaya
izin verir. Bu son durumda baslangigtaki agir akim emmeyi Gnlemek igin
calismaya baglama birazcik degisik olacaktir (geciktirmeli hareket).
Sadece tekerlekli kompresorlerde basing indirgeyici bulunur (sabit ayakli
versiyonlarda normalde kullanim hatti iizerinde kurulur). Agtk musluk kontrol
digmesi ile (basing arttirmak igin - yukari dogru cekip saat donisti yoniinde
cevirin, azaltmak icin ters saat donlisii yoniinde cevirin, (gek. 8) pndmatik
el aletleri kullanimini optimize etmek icin hava basincini diizenlemek
mimkiinddr. Deger programlandi§inda kontrol digmesini bloke etmek icin
asagi dogru itin.
Manometre (6ngoriildigii versiyonlar igin, sek. 9) veya degerleri ilgili
basinglara tekabiil eden kontrol digmesi Uzerinde mevcut numarali isaretlerle
programlanan degeri kontrol etmek miimkindr.
Hava aleti iizerinde belirlenmig ve kullanilacak olan azami basing ile
regiilator (diizenleyici) iizerindeki ayarlanmig olan basing degerinin
uygunlugunu kontrol ediniz.Bu arada kompresoriin digariya ne
kadar hava bastigini regiilatordeki basing degerinden anlamaniz
miimkiindiir.
+ Is sonunda makinay! durdurun, elekirik figini gikartin ve tanki bosaltin.

3 BAKIM

+ Makinanin émrii bakim kalitesine baglidir.
+ HER HANGI BIR MUDAHALE YAPMADAN ONCE COMMUTARE SU
POSIZIONE IL BASING OLGERI “OFF” KONUMUNA GETIRIN, FiSi
CIKARIN VE TANKI TAMAMEN BOSALTIN.
+ Tim vidalarin, 6zellikle gurup kafasinin, siki oldugunu kontrol edin (sek. 1Q).
Kontrolin kompresoriin ilk calismasindan nce yapiimasi gerekmektedir.

TABLO 1 — GEKICI KAFA KAYISI

Nm
Min.Tork
Civata M6 9
Civata M8 22
Civata M10 45
Civata M12 76
Civata M14 121

A S

+ Mekana gére veya her 100 saatte bir emme filtresini temizleyin. Gerekirse
degistirin (tikall filtre az randiman verir e§er verimsiz ise kompresdriin hizli
yipranmasina sebep olur, sek. 11a-11b

+ Yagi ilk 100 saat calismadan ve daha sonra her 300 saatte bir degistirin.
Seviyeyi periyodik olarak kontrol edin.

+ SAE 40 mineral yagi kullanin. (Soguk iklimler igin SAE 20 tavsiye edilir).
Degisik kaliteleri karigtirmayin. EGer renk dedismeleri olursa (beyazimsi = su
mevcudiyeti; koyu = agirt isinmig) yagdin hemen degistirilmesi tavsiye edilir.

* Yeniden baglatildiginda tipayi iyice sikistirin (sek. 12), kullanim sirasinda
akmalar olmadigindan emin olun. Zamanla diizgiin olarak yaglandigini
garantilemek iin haftalik kontroliinii yapin (gek. 7a).

+ Periyodik olarak (veya bir saati gecen is sonunda) havada mevcut nemden
dolay tank iginde olusan yogunlagma sivisini bosaltin (sek. 13a-13b). Bu
tanki korozyondan korumak ve kapasitesini sinilamamak icindir.

+ Periyodik olarak kayislarin gerilimini kontrol edin, bunlagin esneklidi (f) yaklasik
1 cm olmalidir (gek. 14).

-
TAELO 2 — BAKIM ARALIKLARI

-

HER 300
SATTE BIR

presorin ilk calismasindan 6nce
kmektedir

4 MUMKUN ANORMALLIK
Elektrikli bilesenler Gzerinde(kablolar,

KABUL%N iLGILI MUDAHALELER
jng dlger, elektm...) miidahalede bulunmak iin nitelikli bir elektrikci calitirin.

ANORMALLI‘\

W/
\v_ SEBEP

MUDAHALE

Basing dlger valfyfida haw@l.

ma’alfl asinma veya pislikten dolay tutma
inda islevini diizglince yapamiyor.

Tutma valfinin altigen kafasini sékiin, yuvasini
ve ozel lastikli diskini temizleyin (aginmigsa
degistirin). Ozenle yeniden monte edip sikigtirin
(sek. 15a-15b).

Yogunlasma sivisi bosaltma muslugu acik.

Yogunlagma sivisi bosaltma muslugunu kapatin.

sekilde yerlestirimedi.

Rilsan borusu basing élger tizerine dogru

Rilsan borusunu basing 6lger lizerine dogru
sekilde yerlestirin (sek. 16).

Asiri tiketimler.

istenilen basingli havay azaltmak.

Ek yerleri ve/veya borulardan akmalar.

Contalari yeniden yapin.

Randiman azalmasi, siirekli baglamalar. Algak
basing degerleri.

Emme filtresi tikanmasi.

Emme filtresini temizleyin/degistirin (sek. 11a-
11b).

Kayis kaymasi.

Kayislarin gerilimini kontrol edin (sek. 14).

Havalandirma yetersiz.

Mekani daha iyi hale getirin.

Motor ve/veya kompresér diizensiz olarak
Isiniyor.

Hava gegisleri tikanmasi.

Hava filtresini kontrol edin ve gerektiginde filtreyi
degistirin.

Yetersiz yaglama.

Yagi yeniden doldurun veya degistirin
(sek. 17a-17b-17c).




ANORMALLIK

SEBEP

MUDAHALE

Kompresér bir baglama denemesinden sonra
motorun bllyiik zorlanmasindan dolay termik
koruyucu muidahalesinden duruyor.

Kompresor kafasi ylkli olarak baslama.

Kompresdr bashiginda bulunan sikistiriimis
havayi valfe (basing diigmesi) basarak
bosaltabilirsiniz.

Algak 1s1.

Mekan sartlarini daha iyi hale getirin.

Yetersiz akim.

Sebeke geriliminin plakadaki ile tekabiil ettigini
kontrol edin. Olasi uzatma kablolarini gikartin.

Kompresér bir baglama denemesinden sonra
motorun blylik zorlanmasindan dolay termik
koruyucu muidahalesinden duruyor.

Hatali veya yetersiz yaglama.

Yagin seviyesini kontrol edin, yeniden doldurun
ve gerektiginde degistirin.

Elektro valf etkili degil.

Bakim Servisini gagirin.

Kompresdr mars esnasinda belirsiz nedenlerden
dolayi duruyor.

Yagin seviyesini kontrol edin.

Tek durumlu tek fazl ver;

Motor termik koruyucu midahale;

Basing dlger diigmesi U
ederek sonuk ve yeni
ek. 2).

oruyucuyudyente kin hale getirin
. 2) ve yenidel % n (sek. 1b)
Ger hata dev: d a, Bakim Servisini
§irin. ‘

Yildiz-liggen stafter versiyonlari:
k Sanosu gutusu icerisinde yerlestirilmis

% i (izerinde miidahale edin(gek.

alistirin (sek. 6d).
ediyorsa, Bakim Servisini

B ¢ Olcer diigmesi lizerinde midahale

*erek soniik ve yeniden yanik konuma getirin
sek. 1a-1b).

Eger hata devam ediyorsa, Bakim Servisini

cagirin.

Kompresér marsta iken titresimli ve motor
diizglin olmayan viziltilar ¢ikartiyor. Motorda
vizilti olmasina ragmen durdugunda yeniden
hareket emiyor.

Elektriksel @: Bakim Servisini cagirin.

Tek fazlifRggo Yogunlaci degistirtin.

yogunlg€ kustily. y)

” L 4

Ug, mofbrlar: Elektrik panosu veya elektrik kutusu iginde
Ofesi Ir sigorta atti§ slemenin lg sigortalari kontrol edin ve gerektiginde hasarli

fazl inden bir fa;

olanlarini degistirin (sek. 18).

Sebekede anormal yag mevcudiyeti.

Gurup iginde asir yal

Yag seviyesini kontrol edin.

Parcalarin a:

Bakim Servisini cagirin.

Bosaltma muslugundan yogunlasma sivi
akiyor .

SI.

Musluk igerjin: m mevcudiyeti.

Muslugu temizleyin.

lep edilerek yetkili Bakim Servisleri

%
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nde icra edilmelidir. Makinayi kurcalamak emniyeti




Pastrati manualul de instructiuni pentru a-l putea citi si pe viitor

1 MASURI DE PREVEDERE

Aceste compresoare nu sunt indicate pentru functionarea in
mediul extern.

/\ CE TREBUIE SA FACETI

+ Compresorul trebuie folosit in locuri potrivite (bine aerisite, a caror
temperaturd sa fie cuprinsa intre +5° C si +40° C) si lipsite de praf, acizi,
aburi, gaze explozive sau inflamabile.

+ Péstrati intotdeauna o distantd de siguranta, de cel putin 4 metri, intre
compresor i zona de lucru.

« Eventualele pete de vopsea care apar pe dispozitivele de protectie/teaca
curelei in timpul operatiilor de vopsire dovedesc ¢ distanta de siguranté nu
este suficientd.

« Folositi prize corespunzatoare ca forma, tensiune si frecventd, conform
normelor n vigoare.

+ Pentru modelele trifazate, montarea prizei trebuie efectuaté de un electrician
calificat, conform normativelor locale. La prima pornire, verificati ca sensul de
rotatie sd fie corect si s corespundd cu cel indicat de sageata de pe teaca
curelei (pt. modelele cu protectii din plastic) sau de pe motor (pt. modelele cu
protectii din metal).

+ Utilizati prelungitoare de maxim 5 metri lungime si sectiune adecvata.

+ Nu se recomanda folosirea prelungitoarelor de lungime diferita, a unui triplu
stecher sau a prizelor multiple.

+ Pornirea i oprirea compresorului trebuie sa se realizeze numai prin actionarea
intrerupétorului de pe presostat; la anumite modele ntrerupatorul este situat

pe panoul de comanda. Nu scoateti stecherul din prizé pentru a opri aparatul initiv si s
la pornirea succesiva, presiunea acumulatd in capul compresorului po; e modelel

avea efecte negative.
+ Pentru  deplasarea
corespunzator.
+ In timpul functionari, pentru a garanta lubrifierea corectd a co
acesta trebuie s fie fixat pe o bazd stabild si orizontald.
+ Amplasati compresorul la cel putin 50 cm de perete, acests
asigura circulatia corectd a aerului gi, in consecintd, ra0|r

compresorului, ~ folositi-vd numai  de ma

u pehtru a
cestuia.

/\ CE TREBUIE SA EVITATI

+ Nuindreptati niciodata jetul de aer catre persoane, a|
(folositi ochelari de protectie impotriva pamculel
ridicate de jetul de aer).

+ Nuindreptati niciodata jetul de lichid care
compresor cétre acesta din urma.

+ Nu folositi niciodaté compresorul da
picioarele umede.

la

etifpicioarele goal®n|le si

sau spre Voi ]
de praf care a a fi
@Ia ustensﬂele

+ Nu sudati rezervorul; nu faceti nici o interventie mecanica asupra lui. Daca
prezintd defecte sau rugina, este necesar sa-| inlocuiti.

+ Folosirea compresorului de persoane necalificate este strict interzisa. Nu lasati
copiii sau animalele in apropierea locului de munca.

+ Nu plasati obiecte inflamabile sau din nylon sau stofa langa silsau pe
compresor.

+ Nu folositi lichide inflamabile sau solventi pentru a curéta compresorul. Utilizati in
acest scop o carpa umeda; verificati mai intai ca stecherul sé fie scos din priza.

+ Folosirea acestui aparat este strict limitata la comprimarea aerului. Nu utilizati
compresorul cu nici un alt fel de gaz.

+ Aerul comprimat produs de acest aparat nu poate fi utilizat in sectoarele
farmaceutic, alimentar sau medical, decét dacé este supus in prealabil unor
tratamente speciale; el nu poate fi folosit nici la umpl zervoarelor de aer
pentru scufundatori.

punzatoare (teaca

;
alzirea excesiva a@llui, acest compresor are o

| de in*ermitenté este indicat pe placuta
eamnd 5 minute de functionare
o problemd de acest fel si daca
absorbtie excesiva de curent, atunci

erupe automat alimentarea cu curent.
|UI in afara operatiilor descrise mai sus, este
nulun de pe presostat, sa opriti compresorul

nou (vezi fig. 1a-1b).

fazate este necesar si interveniti manual, apasand pe

butonul de pe cutia de borne a motorulm(ven fig. 2).
+ Pentru mo zate: este suficient sa apasati pe butonul presostatului
) s

otect|a term|ca a rwto
tru a facilita porm
t ca, pnn apas

(poziti au pe butonul protectiei termice care se afld pe panoul
de co 3a-3b-3c).
. Model ofgzate sunt dotate cu un presostat, dotat la randul lui cu un robinet

aerului cu inchidere intérziata (sau de un robinet pe ventilul de
er ) avand rolul de a facilita pornirea motorului. De aceea este normal s&
daca rezervorul e gol, un suierat scurt la pornire, datorat iegirii aerului.

functionare anormala a presostatului, garantand astfel siguranta aparatului
(vezi flg 4).

+ Compresoarele bifazate au supapele de siguranté pe colectorul de trimitere
aer spre rezervor $i pe racordul intre tuburile de presiune mare si mica situat
pe capul compresorului. Acestea doua intervin in caz de functionare anormala
(vezi fig. 5).

+ Racordarea unor ustensile pneumatice la compresor inainte de oprirea fluxului
de aer comprimat este strict interzisa.

+ Folosirea compresorului in scopurile pentru care a fost proiectat (umflare,
anumite operatii care necesité racordarea ustensilelor pneumatice, vopsire,
spalare cu detergenti aposi, etc.) impune cunoasterea §i respectarea normelor
prevazute, specifice fiecarui caz.

@ate modelele sunt dotate cu o supapa de siguranta care intervine in caz

+ Nu trageti niciodata de cablul de pentru a scoa ul din prizd
sau pentru a deplasa compr

+ Nu Iasati niciodata comp iber: ploaia, , c&t,a sau zapada
il pot deteriora.

+ Nu transportati cogipresoru te de a depr rvorul sau
2 PORNIREA Sl FOLOSI MPRESORULUI

+ Rotile trebuiesc montate conform fig b si 20a-20b. Pentru modelele
cu picioruge fixe, montati cu suportu ivibratii, dacé sunt prevazute.

+ Controlati acordul de date de pe placa compresorului cu cele de pe instalatia
electricd; este admisa o variatie de tensiune de +/-10% in raport cu valoarea
nominald.

+ Introduceti stecherul cablului de alimentare in priza, verificand ca butonul
presostatului sa fie in pozitia ,0” (OFF) (vezi fig. 6a-6b-6¢-6d).

+ Pentru modelele trifazate: conectati stecherul la un panou prevazut cu
rezistente adecvate.

+ Dacd modelul dvs. este dotat cu panou de comanda (centrald ,Tandem”
sau dispozitiv de pornire stea/triunghi) este necesar s& apelati la persoane
calificate pentru montarea si efectuarea racordurilor (la motor, la presostat, la
electroventil, daca este prevazut).

Verificati nivelul de ulei prin intermediul vizorului; dacd este necesar, mai

adaugati ulei (vezi fig. 7a-7b).

+ Din acest moment compresorul poate fi folosit.

+ Apasénd pe butonul presostatului (sau pe selector, daca modelul dvs. este dotat
cu panou de comanda) (vezi fig. 6a-6b-6¢-6d) compresorul pomeste si incepe
sa pompeze aer, prin tubul de trimitere, spre rezervor. La modelele bifazate
aerul este aspirat in camasa cilindrului la joasé presiune si precomprimat.
Printr-un tub de refulare, este trimis la camasa cilindrului la presiune inalta si
de aici, la rezervor. Acest ciclu permite crearea unei presiuni mult mai ridicate;
aerul emis ajunge astfel la 11 bari (15 bari in anumite modele).

+ Cand se atinge presiunea maxima de functionare (valoarea acestei presiuni

este fnregistratd din fabrica) compresorul se opreste eliminand aerul in exces

(acumulat in capul compresorului si in tubul de trimitere) prin intermediul unui

robinet de evacuare situat sub presostat (in cazul modelelor cu stea/triunghi

sau prin intermediul unui electroventil ce determind oprirea motorului).



+ Eliminarea excesului de aer din capul compresorului faciliteaza pornirea
ulterioara a aparatului. Folosind aerul, compresorul porneste din nou, in
mod automat, cand presiunea atinge limita inferioara etalonatd (diferenta de
presiune intre limita superioara si cea inferioard este de aproximativ 2 bari).
Presiunea din rezervor se poate masura in orice moment cu ajutorul
manometrului din dotare (vezi fig. 4).

Ciclul de functionare descris continua pana se apasa butonul presostatului

(sau se actioneaza selectorul de pe panoul de comanda, vezi fig. 6a-6b-

6¢-6d). Daca doriti sa folositi din nou compresorul, asteptati cel putin 10

secunde (timpul recomandat intre o oprire i pornirea succesiva).

Pentru modelele dotate cu panou de comanda: presostatul trebuie s& fie in

pozitia PORNIRE (ON).

Pentru modelele ,Tandem”, centrala din dotare permite atat utilizarea unui

singur grup-compresor (este posibilé alternanta lor) cat si a ambelor grupuri,

in functie de cerinte. In acest caz, pornirea se va face in mod separat, pentru

a evita absorbtia excesiva de curent (pornire temporizata).

Numai compresoarele mobile au un regulator de presiune separat (cele fixe

au unul deja instalat pe linia de utilizare). Actionand pe manerul regulatorului

(ridicandu-! si rotindu-| in sens orar pentru a méri presiunea si in sens antiorar

pentru a o micsora), (vezi fig. 8) este posibil sa reglati presiunea aerului

comprimat; in acest fel, optimizati folosirea ustensilelor pneumatice. Cand ati
obtinut presiunea dorita, apasati pe méner pentru a- bloca.

Este posibil s& mésurati presiunea cu ajutorul manometrului (din dotare, la

anumite modele, vezi fig. 9).

+ Asigurati-va ca consumul de aer si presiunea maxima efectiva a
utilajului pneumatic sint compatibile cu presiunea impusa regulatorului
de presiune si cu cantitatea de aer emisa de compresor.

+ Dupd ce ati terminat folosirea aparatului, scoateti stecherul din priza si goliti
rezervorul.

3 INTRETINERE

+ Durata de viatd a compresorului depinde de efectuarea operatiilor
intretinere.

+INAINTE DE A EFECTUA ORICE OPERATIE DE INTR
PRESOSTATUL TREBUIE SA FIE POZITIONAT PE ,OPRI
SCOATETI $STECHERUL DIN PRIZA $| GOLITI COMPLET R

+ Controlatj strangerea tuturor suruburilor, mai ales a celor din c
(fig. 10). Controlul trebuie sa fie efectuat inainte de prima pugere
a compresorului.

AB DEREA CAPURILOF. TRA R

Nm Nm
Moment de strangere
minim

ent de strange;
maxim
Surub M6 9 1 |
Surub M8 22 27 @
Surub M10

Surub M12
Surub M14

+ Curétati filtrul de aspiratie in functie de mediul in care lucrati; se recomandé
curatirea luila cel mult 100 de ore. inlocuit,i filtrul, daca este necesar; obturarea
lui micsoreazd randamentul in timp ce ineficienta sa accelereaza uzura
compresorului (vezi fig. 11a-11b).

Schimbati uleiul dupd primele 100 de ore de functionare si succesiv, la fiecare
300 de ore. Controlati periodic nivelul de ulei.

Folositi ulei mineral SAE 40. n zonele cu climat rece se recomanda SAE 20.
Nu amestecati uleiuri de diferite calitati. Daca notati o anumita schimbare a
culorii sale (nuanta mai deschisa indica prezenta de apd, nuanta mai inchisa
indicé uzura din cauza supraincalzirii), este necesar sa-| schimbati imediat.
Tnchideti bine bugonul de umplere (vezi fig. 12 i verificai etanseitatea
acestuia §i a rezervorului in timpul functionarii. Controlati in fiecare saptdéméand
nivelul de ulei pentru a putea interveni la timp (vezi fig. 7a).

Periodic (sau dupa ce ati terminat munca, daca ati folosit compresorul mai
mult de o ora), evacuati lichidul care se formeazd in_rezervor ca urmare a
condensarii vaporilor de aer (vezi fig. 13a-13b). Aes este important
atét pentru a evita cgroziunea rezervorului cat si -i pastra capacitatea
originald [m® aer].
+ Periodic, verifica
circa 1 cm (vez

DUPA LA FIECARE
PRIMELE 1% | 100 DE ORE | 300 DE ORE
E
L]
[ ] [ ]

ontrolul trebuie sa fie efectuat inainte de prima
punere in functiune a compresorului

Periodic si la sfarsitul lucrului

Periodic

vcéﬁ si lichidul format prin condensare TREBUIE SA FIE
rm normelor privind protectia mediului fnconjurétor si a

gnw vig
sorul trebuie depozitat in categoriile de deseuri corespunzatoare
i respectind normele locale in vigoare.

E DESCRISE SUNT ADMISE)
i, motor, presostat, panou de comanda, etc.) apelati la serviciile unui electrician calificat.

CAUZA

REMEDIU

Supapa presostatului pierde aer.

Ventilul de retinere nu este etans, din cauza
uzurii sau a impuritatilor.

Desurubati capatul hexagonal al ventilului de
retinere, curatati lacasul si inelul de cauciuc
(daca este necesar, inlocuiti-I). Montati la loc si
strangeti bine (vezi fig. 15a-15b).

este deschis.

Robinetul de evacuare a lichidului condensat

Tnchideti robinetul.

Tubul rilsan nu este introdus bine pe presostat.

Introduceti bine tubul pe presostat (vezi fig. 16).

Randamentul este diminuat; compresorul
porneste din ce in ce mai des. Nivelul de
presiune este scazut.

Consumul este excesiv (compresorul este supus
unor eforturi prea mari).

Reduceti necesarul de aer comprimat.

Jonctiunile sau tuburile nu sunt etanse.

Verificati garniturile.

Filtrul de aspiratie este obturat.

Curatati/inlocuiti filtrul de aspiratie (vezi fig.
11a-11b).

Cureaua are un joc anormal.

Verificati tensionarea curelei (vezi fig. 14).

4l



ANOMALIE

CAUZA

REMEDIU

Motorul sau compresorul se supraincalzesc.

Aerarea este insuficienta.

imbunatétiti aerarea la locul de munca.

Conductele de aer sunt obturate.

Verificati si eventual curatati filtrul de aer.

Lubrifierea este insuficienta.

Adaugati sau schimbati uleiul.
(vezi fig. 17a-17b-17c).

Compresorul porneste dar se opreste imediat
din cauza protectiei termice, activata de efortul
excesiv la care e supus motorul.

Capul compresorului nu a fost depresurizat.

Inlaturati capul compresorului actionind butonul
presostatului.

Temperatura este scazuta.

Tmbunétatiti conditiile la locul de munca.

Tensiunea este insuficienta.

Controlati tensiunea de retea: valorile trebuie
s& corespunda cu cele indicate pe placuta.
Eliminati prelungitoarele.

Lubrifierea este gresita sau insuficienta.

Verificati nivelul de ulei, ad
uleiul.

i sau schimbati

Electroventilul este ineficace.

Compresorul se opreste in timpul functionarii,
fara un motiv aparent.

Interventia protectiei termi motorului.

M treapta:

sati pe bufonul pgesostatului pana il aduceti
n pozitia OP zi fig. 1a).
armati protectia ica (vezi fig. 2) si porniti din
nou moifl (vezpfig. 1b).

gti nici un rezultat, apelati la

U ghi:
pe butonul dispozitivului termic de pe

Centrul de Service pentru asistenta.

asa
‘p&.ﬂ de comanda (vezi fig. 3c) dupa care
o rniti din nou motorul (vezi fig. 6d).
\ laca nu obtineti nici un rezultat, apelati la

Alte modele:

apasati pe butonul presostatului pana il aduceti
in pozitia OPRIRE si din nou pentru PORNIRE
(vezi fig. 1a-1b).

Dacé nu obtineti nici un rezultat, apelati la
Centrul de Service pentru asistenta.

Compresorul vibreaza n timpul functionarii iar
motorul emite un zgomot neobisnuit. Daca se
opreste, nu porneste, iar zgomotul persista.

Se observa urme de ulei.

Apelati la Centrul de Service pentru asistenta.

-
Motoare monofazatg

condensatorul este déf

Tnlocuiti condensatorul.

MGdtoare trifaZate:
uitul de alimentare,
i rezistente.

Controlati rezistentele de pe panoul de
comandaé; Tnlocuiti daca sunt deteriorate sau
arse (vezi fig. 18).

lipseste o fazd peWwj
probabil dind)ﬂ

Cantitategg cesMe ulei in grupul compresor.

Verificati nivelul de ulei.

Apelati la Centrul de Service pentru asistenta.

Robinetul de evacuare a lichiddjyi col
nu este etans. -~

« o
b4

Curatati robinetul.

>

trebuie sa fie executata de Centrele de Service autorizate i necesita piese de schimb originale.

Orice alta intervepffe in mr specifica
Eventualele modffic t compromite si i atrag dupa sine anularea garantiei.
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3anasete ToBa PBKOBOACTBO NO eKcnnoaTtauuaTa, 3a Aa MoxeTe Aa ro u3nonssare U B OobaeLye.

1 MPEONA3HU MEPKU NPU EKCMNITOATALIUA
Te3n komMnpecopu He ca nopxoaswy 3a pabora Ha OTKpUTO.

/\ KAK TPSIEBA 1A CE U3MON3BA

+ Komnpecop®T TpsaGBa ce n3non3sa B NOAXOAALM 3a LieNTa NoMeLeHns
(moGpe npoBeTpeHu, TeMnepaTypa Ha cpepata B rpaHuLMTe Mexay +5°C
1 +40°C) n abconioTHo Aa ce u3bsrea pabota ¢ Hero npu Hanuume Ha
npax, KUCenuHu, napa, M3BYXNuBKM UNW NecHo3ananumy rasose.
OcurypeTe paacTosHu1e Ha 6e3onacHoCT oT NoHe 4 MeTpa Mexay Komnpecopa
11 ocTaHanata paboTHa 30Ha.
OupetsBaHeTo Npyu GosANCBaHE, KOETO EBEHTYNHO MOXE f1a Ce MOSIBU BbPXY
MPeANasHoTO MOKPUTUE Ha peMbyHaTa NpefaBka Ha KOMMpecopa, 03Havasa,
Ye e Ha npekaneHo 6r13ko pasTosHye.
Bknioyete lencena Ha enektpuyeckus kaben B KOHTaKT, koiTo e ¢
HeobxopuMara (hopma, HanpexeHue 1 YecToTa 1 OTroBaps Ha AelicTBaLLTe
pasnopeadu.
Mpv TpuchasHmTe Bepeuu, LwencenbT TpsbBa Aa ce MOHTUpa OT kKBanuduLmMpaH
€NeKTPOTEXHUK ChITIACHO MECTHUTE M3ickBaHus. Mpu MbpBOTO MyckaHe B
X0, MPpOBepeTe Aanu NMocokaTa Ha BbPTEHE e NpaBuHa v Aamn CbBnaja C
rocokaTa, ykasaHa BbpXy MPeANasHoTO MOKPUTUE HA PeMbyHaTa npefaska
(Bepcwv ¢ NNacTMacoBo MpesnasHo MokpUTIE) Uk BbpXy ABUraTens (Bepcum
C MeTaIHO NPefnasHo NoKpUTHE).
V3nonaBaifTe yAbMKUTENN 3a enexTpUeckus kaben ¢ MakcumanHa AbmkiHa
70 5 MeTpa 1 ¢ NOAXOAsLLO kabenHo cevenie .
He ce npenopbysa ynotpeGara Ha pasnuyHit N0 AbMKUHA YABIKUTENM, KaKTO
11 Ha aflanTopy 1 Ha MHOTOKOHTAKTHI CheAUHUTENN.
V3kniouBaiiTe Kommpecopa  BUHArM W €OMHCTBEHO OT npekbcBada Ha
MHEBMATUYHOTO penie Unu MpekbcBava Ha enekTpuyeckoto Tabno,
MOflenuTe, 3a KouTo e npedsuaeHo. He uakniouBaiite komnpecopa
13BaxzaHe Ha enexTpuyeckus wwencen. ToBa BOAW 10 BUCOKO H
TnaBaTa npy CeaBaLLoTo MyckaHe.
3non3Baitte BUHarM U EAUHCTBEHO
MPEMECTBAHETO My.
Mo Bpeme Ha paboTa KoMnpecopsT TpAGBA Aa € Pasnonox|
0CHOBA 11 B XOU3OHTAIHO NONOXEHIe, 3a fia Ce Ol
Ha Ma3unHara ypesba.
+ Moctasete Konmpecopa MmoHe Ha 50 cM. ot
ONTManHa LMpKyNaLvs Ha CBEX Bb3ayX 1 npasin

ApbXKata Ha KoM,

ara, 3a Ja ce ocurypst
aKOaHe.

JN1I3BA

a, KVBOTHU
0uwra, 3a Aa

/\ KAK HE TPSIBBA 1A CE

+ He HacouBalite  Bb3dyluHata CTpyA
cobcTBeHoTO cu TANo (A3nona3gaitte
MoNajaHeTo B 04UTE Ha YyXam Ten

+ He paborere ¢ ypena Ha 6oc
+ He abpnaitTe 3axpaHsa

+ He u3sbpLuBalite 3aBapl
cryyait Ha AedeKTv Ui yBpexaaHis n

+ He nossonsBaiiTe MoM3BaHETO Ha KoMMpecopa OT HEOMATHM nuua.
Mpenorepatete AocTbna Ao paboTHaTa nnolyazka Ha AeLia v XUBOTHY.

+ He nocrassiite 4o W/Mnm BbpXy KOMMpecopa fnecHo3ananumy, HaimnoHoBu
NV INaTHERN NPeaMETH.

+ He nouvcTBaiiTe MalumHaTa ¢ necHo3ananuMy TEYHOCTM Wi PasTBOpUTENH.
3a LienTa 13non3BaiiTe eAMHCTBEHO NEKO HaBNaxHeHa Kbpna, Ho easa cnes
KaTo CTe Ce YBEpUIM, Ye LUEMNCENbT € 3BAZEH OT eNeKTPUIECKS KOHTaKT.

+ KomnpecopbT € npeaHasHadeH 3a CrbeTsiBaHe Ha Bbagyx. He uanonssaiire
APYTV BUROBE ra3 npu pabota ¢ Tasn MalLmHa.

+ MPOV3BELEHUAT OT Tad| MalLMHA CrbCTEH Bb3AYX HE MOXe fa Ce M3non3sa
BbB (hapMaLieBTUYHaTa, XpaHUTenHo-BkycoBaTa obnactT 1 B GonHu4HUTE
CTPYKTYpW, OCBEH, ako NpefBapuTenHo He Gbae 06paboTeH, ocBeH ToBa, He
€ npeaHa3HayeH 3a MbHeHe Ha BOAonasHy GyTunk

+ He paborete ¢ komnpecopa, ako He e obesonace,
pembyHaTa npefaBKAg He n1naiiTe ABIKELLWT

Gl
© Y

0 NOKpUTUE Ha

aTenaT U npu npekaneHo BUCOKa
0TO NornbliaHe Ha enekTpuyecka
BTOMATU4ECK.

eprus, HanpemeHQero ¢€ npekBesa

OBTOPHOTO Mycka §, Ha MalWHaTa ce YNecHsBa, ako, OCBEH
LBaHETO Ha &a‘ra onepauus, ce Bb3AeNCTBa U BbPXY
BMaTUYHQTO, TO MBbPBO Ce U3KINHOYHK, A CTied TOBA Ce BKIHYM
).

cn e Heobxopuma pbyHa Hameca, HaTuckaiku
B Ha4arnHo NonoXeHue, HaMMpaLLo Ce BbPXY KnemHaTa

(cpmr. 2).
e BEPCUM € [0CTAaTb4HO A Ce HATUCHE PBYHO KOMYETO Ha

‘0Jpene B NONOXeHe “BKIIOYEHO” UMK [a Ce HaTUCHE KONYeTo
aTa, PasrnonoxXeHo B KyTusiTa Ha enexTpudeckoto Tabno (figg

T I
-3c).
a3HUTE BeEpCuM ca CHaGﬂeHVI C NMHEeBMaTU4HO pene C  u3nyckateneH

ana cbe 3a6aBeHO AEVCTBYE (UMW C BEHTWN, Pa3nonoxeH BbpXy obpaTHus
anaH), KOTO yNecHsiBa BKIKYBAHETO Ha ABUraTesl, Mpu KOETo, 0pH v Npu

@E)asen pe3epBoap, MoXe /i ce Habnioasa 3a HIKOMKO CEKYHAV UaNyCKaHeTo

Ha CTpys Bb3ayX.

+ Bouku koMnpecopn ca cHaBmeHn C ocurypuTeneH knanaH, KoiTo Bnusa B
[eVicTBIE NpY aHOManK B AEVICTBIUETO HA MHEBMATUYHOTO Pene 1 rapaxTipa
0e30nacHoCTTa Ha MalLuHaTa (ur. 4).

+ Bewykn fBycTBNANHM KOMNpecopu ca cHabaeHn C OCUTypUTENHY KnanaHu
BbPXY KOMIEKTOpa 3a HarHeTeH Bb3AyX KbM pesepsoapa i Bbpxy Tpbbara
CBbP3BALLA HICKOTO 1 BUCOKO HansiraHe, HamupalLia ce Bbpxy rnasara. Te ce
BKMH0YAT B Cyyall Ha HeuanpaBHOCT (dpur. 5).

+ Mo BpeMe Ha CBbP3BAHETO Ha MHEBMATUYEH UHCTPYMEHT KbM HarHeTaTenHms
TPLOONPOBOA Ha KOMMpecopa, 3afbmKuTeNnHo TpsiGBa Aa Ce  MpeKbCHe
Bb3YLHUAT NOTOK Ha 13X0Aa Ha Cbluys TPb6ONPOBOA.

+ Ynotpe6ara Ha CrbCTEH Bb3fyX 3a Pa3Nn4HI HyXau (HadyBaHe, MHEBMATUYHK
VHCTPYMeHTW, BosiAvicBaHe, MileHe C MUELL npenapartin Ha BOAHa 0CHOBA W
[iP.) U31CKBa MO3HABAHETO 11 CNa3BaHETO Ha NPEeMiBIYAEHITE 3 BCEKM OTAENEH
cnyyait Hopmu.

2 MYCKAHE B XO4 U YNOTPEBA

+ MpunoxenuTe konena Tpsibea fa Gbaat MoHTMpaHK cnopeg curypa 19a-19b
1 20a-20b. Mpu BepcumTe ¢ PUKCUPaHH Kpaka, MOHTUpaiiTe aMopT13aTopa Ha
TPEMPEHNS, AKO € NPEdBUAEH.

+ MposepeTe fanv AaxHuTe oT Tabenata Ha KOMNpecopa CbOTBETCTBAT Ha Te3n
Ha enekTpuJeckata MHcTanauus;; donycka ce konebaHue B HanpexeHneTo
+/-10% NO OTHOLLEHVE HA HOMUHANHATA CTOMHOCT.

+ Bkapaiite wencena Ha 3axpaHBaluusi kaben B rogeH 3a LenTa KOHTaKT
npoBepeTe Janu KOMYeTo Ha MHEBMATMYHOTO pere, Hamupalo ce Ha
Komnpecopa e B u3kntodeHo nonoxenme « O » (OFF) (cour. 6a-6b-6¢-6d).
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+ Mpn TpuchasHute Bepcun BKMiodeTe Liencena B Tabno, obesonaceHo
MOAXOAALLY NPEANasUTeny.

+ Mpv BepcumTe C enekTpuyecko Tabno (ynpasnenue “Tanaem” unu craprepu
3BE30a-TPUBIBIHIK)  MHCTaTMpPaHETo M CBbP3BaHETO (C ABUraTens, c
MHEBMATUYHOTO Pene 1 C  eNneKTPOMHEBMATUYHMA KnanaH, KbaeTo e
npeasvAeH) TpsibBa Aa ce 13BbPLIBA OT KBANMMULMPaH NepcoHan.

+ [poBepeTe HWBOTO Ha MaCoTO C BU3NP M NPV HyXaa, AONeNTe KaTto OTBUiATE
kanaukata (cpur. 7a-Th).

+ Tpu TOBa NONOXEHE KOMNPECOPBT € FOTOB 3a excnnoaTaLys.

« Mpv HaTUCKaHe Ha MpeKbCBaYa Ha MHEBMATUYHOTO pene (MM Ha cenekTopa



3a BepcuuTe C enektpudecko Tabno, dour. 6a-6b-6¢-6d), komnpecopwT ce
mycka B XOf, 3anoysa fa 3acMykBa Bb3AYX, KOIATO, Ype3 HarHeTaTenHus
TpLOONPOBOA Ce Mofasa B pesepsoapa. [lpu ABYCTbNANHUTE MOZEMM,
Bb3/XbT Ce 3aCMyKBa OT BTYIIKaTa Ha LUNUHAbPA, HapuyaHa BTYIKa 3a HUCKO
HansraHe 1 3a NpefBapUTENHO crbeTsiBaqe. OTTam NocTbBa, NPeMUHaBaiiki
npe3 cnupanHata Tpb0a, BbB BTyMKaTa, HapuyaHa BTYIKa 3a BUCOKO HansirHe,
1 OTTaM B pesepBoapa. Toav paboTeH LyKbN Mo3BonsBa AOCTUraHETo Ha
10-BUCOKV HansiraHUs 1 npou3sexa Bbadyx ¢ 11 6ap (15 6apa 3a cneuuany
MaLLHi).

Mpu pocTuraHe Ha MakcuManHo AonycTvMara CTOWHOCT (3afasa ce OT
MPOU3BOANTENS MPU  KOHTPOMHUTE  M3NWTHMS), KOMNPECOp®T Cnvpa
0cB0GOXAABA MMMILHOTO KOMMYECTBO Bb3yX, HAMMpALL Ce B rrasara i
B HarHetatenHus TpbOOMPOBOA MOCPEACTBOM KnamaH, pasnonoxeH noj
MHEBMATUYHOTO pene (NP1 BEpCUMUTE ChC CBbP3BaHE 3BE3Aa-TPUBIBIHMK,
MOCPECTBOM ENMEKTPONHEBMATUYEH KnanaH, KOiATo ce BKITio4Ba Npu cripaHe
Ha MoTopa).

+ ToBa Mo3BONSIBA HOBO BKMKYBAHE, YNECHEHO OT MUMCaTa Ha Bb3dyx B
rniaBara. 3acMyKBailkil Bb3ayX, KOMIPECOPbT aBTOMATUYECKY BIA3A OTHOBO B
[eVicTBMe TOraBa, KoraTo HansraHeTo NajHe [0 AoMHaTa [onycTUMa rpauLia
(2 6apa mexay ropHaTa v JonHara).

Bb3MOXHO € fa Ce KOHTPONMpa HamnsiraHeTo BbB BBTPELHOCTTA Ha
pe3epBoapa Ype3 NpoBepka Ha OTYETEHUTE OT [OCTABEHMS C KOMMpecopa
MaHOMETBP (cpur. 4).

KomnpecopbT npogbmkasa Aa paGoTv MoBTapsiiki aBTOMaTMyeckv TO3u
LMK, OKATO HE Ce HaTUCHe MpekbcBaya Ha MHEBMATUYHOTO pene (Mmn
Ha cenekTopa oT enekTpuyeckoto Tabno, dmr. 6a-6h-6¢-6d). Ako xenaete
OTHOBO /@ M3nON3BaTe KOMMPECOpa, ia4akaite noHe 10 cekyHau OT MOMeHTa
Ha Cn1paHeTo, Npeay Aa ro MycHeTe OTHOBO B XOf,

Mpu BepcuMTe TaHOEM [OCTABEHWST KOHTPOMEH MYHKT MO3BONS
B 3aBMCMMOCT OT HyXOWTE, KakTO W3NON3BaHETO CaMo Ha €auH
fiBata Grnoka KOMMPECOpy (ako Ce Xenae W C pepyBaHe), Taka
KOMMpecopa eaHOBPEMEHHO. BbB BTopus criyvall nyckaHeto B
TeKo AvdepeHLpaHo, 3a fa ce U3BErHe NPeKarneHo CUNHOTo nors
ENEKTPUYECTBO B HAYAMNOTO (KACKAAHO BKMIOYBAHE).

+ Camo  komnpecopuTe C KonecHuk ca cHabaenn ¢ peaykTopdia HarmaHeTo
(Mpu BepCMMTE C HENOABIKHO3aKPENeHY kpaka, OBUKHOBERKQ Ce MRHTVPa Ha
paboTHata nuHWs). 3aBbpTaiikv perynauyoHHaTa Kpbr MbPBO Ce

[Abpna Harope, a cnefq Toa ce BbpTM B NOCOKa
3a yBENMYaBaHe Ha HamsraHeTo, B MOCOKa,
CTpenka 3a CHIKaBaHETO My, Gur. 8) e Bb3MOXHO A
Ha Bb3dyxa, 3a Aa Ce  ONTMMM3MPa W3MON3B;

yacoBHigkgBaTa crpenka
aTHA Ha YaCOBHUMKOBAT.
erynipa Hansra

ute
AraHe, HaTUCHETEHa,
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npu pabota Ha NHeBMaTy
3a[afieHOTO Hansraxe Ha p

+ Cnen  npukniousaHe
enexTpuyeckus en

HaTta, W3Bagete

enesHitkas
+ Tlpy BEPCHUTE C eNneKTpUYecko Tabno, NHeBMATUYHOTO pene TpsBBa BUHarK abasHa A
na e perynuparo B nonoxetue BKMOYEHO | (ON). % [I0NMBAHETO, 3

3 TEXHMYECKA NOAAPBXKA

+ MpOABMKUTENHOCTTA HA KVMBOT Ha MalUMHATA 3aBMCK OT KayecTBOTO Ha
TeXHUYECKOTO 0BCnyKBaHe.

+ MPEAV BCAKA TEXHWYECKA HAMECA, NPEBKMIOYETE B MONOXEHUE
«OFF» MHEBMATU4HOTO PENE, U3BALETE ENEKTPUYECKUA LLENCEN
W HAMBIHO U3MPASHETE PE3EPBOAPA.

+ MpoBepeTe fanu BCMYKY BIUHTOBE ca A06pe 3aTerHatit v Npeav BCU4KO Teau
Ha rmaeara Ha 6noka (cpur. 10). Mpernena Tpsibsa Aa ce M3BBPLIN Npesm
MbPBOTO NyckaHe B AeNCTBIE Ha KOMMPECopa.

TAB/IULUA 1 - FAHE HA OBTEFAYUTE HA MMABATA

Nm Nm
MuH. [iBoVika Makc. [1Boika
Bont M6 9 1"
Bont M8 22 27
Bont M10 45 55]
Bont M12 76 93
Bont M14 121 148

+ CmykaTenHmaT  ¢u ucTea cf{nepudnyHocT, chobpaseHa C
OHe Ha BCe| (3aMbpCEHUAT punTHP

erogHuaT (Ba yeTpeGa dunTbp  NoBULABA

00 uag Ha ekcnnoaTaLs, a cries 108a Ha
1ATE HUBOTO My.

3a CTyAeH KIumar ce npenopbysa

Be Macna. Mpyu 3MeHeHve Ha LiBeTa

BOZd) TbMEH = MpesarpsiBaxe) ce npenopbyea

= Hangim

HeT® fobpe kanaukata (cur. 12), 3a aa ce n3berHar
oartaLus. ExeceamMnyHo npoBepsiBaiiTe HUBOTO Ha
Vrypu HenpekbCHaTo A0Bpo cmasBaHe (dur. 7a).
paboTa, ako BpEMETPaeHeTo e Haf Yac) U3xsbpnsiTe
an ce BbB BLTPELIHOCTTA Ha pe3epsoapa B pe3ynTar Ha
nyxa (cour. 13a-13b). Tosa ce npasy ¢ Lien aa ce usberHe
BgpBOapa 1 1a Ce 3anasv HEeroBIS KanalyTer.

okono 1 cm (cpur. 14)

TABTULA WHTEPBAINAN 3A N "BXXKA

CNEQ
2 HA BCEKU HA BCEKKU
BOTA NMbPBUTE
© 100 YACA 100 4ACA 300 HACA
ouMcTBaHe Ha
acnUpaLMOHHUsA A
¢unTHLP M/MNKU cmaHa Ha
unTpupawms enemeHT
CwmsHa Ha macno* . .

CrsiraHe Ha o6TerauuTe Ha
rnaeara

OTTU4aHe Ha KOHAEH3a OT
pesepBoapa

Mp Haon

Ha peMbuuUTe

Mpernena TpsibBa fja ce U3BbPLUN NPEAN MbPBOTO
nyckaHe B eI CTBME Ha KOMMpecopa.

TMepuoanyHo 1 B kpasi Ha pabota

Mepuoauiro

* KakTo u3pasxodBaHoTO Macno, Taka v koHgeHsata TPABBA [A BBbAAT
OTCTPAHEHM no HauwH, KoWTO He 3aMbpcsiBa OKonHata cpefa M cnopen
[JeiicTBaLLYMTE 3aKOHM.

KomnpecopT TpsibBa Aa ce U3XBBLPAM, Ca3Baitki NOAXOASLMTE KaHAMM,
NPeABUAEHN OT MECTHUTE HOPMATUBHM YPeatu.

4 Bb3MOXHU AH

OBbpHeTe Ce KbM KBanMdvLMpaH enekTpoT

nun oonyctuMmm HAYMHU 3A OTCTPAHABAHETO UM

k 38 OTCTPaHSBAHETO Ha NOBPEAV N0 ENEKTPUUEKWTE YaCTH (kabenw, ABUraTen, MHEBMATUYHO Pene, eneKTpUYecko Tabno v ap.)

AHOMANUA

MPUYUHA

OTCTPAHABAHE

Bary6a Ha Bb3ayx OT krnanaHa Ha

OGpaTeH knanaH, KOUTO Nopaau N3HoCBaHe
1N 3amMbpcsBaHe, He U3MbIHABA NPaBUITHO
cBosiTa PyHKUMSA.

OTBwiiTe WecTobIbNHATA rnasa Ha obpaTHus
KnanaH, no4ucTeTe rHesoTo 1 raitkaTta ot
cneuuanHa ryma (CMeHeTe s, ako € U3HoceHa).
Crno6eTe BCUYKO OTHOBO U 3aTerHeTe fobpe
(chur. 15a-15b).

NHEBMAaTU4YHOTO pene.

KpaHbT 3a nouncTeaHe Ha koHeHsaTa e
OTBOPEH.

BaTtBOpeTe kpaHa 3a Mo4ncTBaHe Ha
KOHAeH3aTa.

HenpaBunHo cebp3aHa ¢ NHEBMAaTUYHOTO pene
TpbOMUKa.

CBbpxeTe npaBuHo Tpbouykarta ¢
NHeBMaTU4HOTO pene (cur. 16).
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AHOMANUA

MPUYUHA

OTCTPAHABAHE

BrnowasaHe Ha KM, yectn BknoyBaHus. Hucku
CTOHOCTMW Ha HanAraHeTo.

MpeTtoBapsaHe.

Hamanete Hy>XAaTa OT CrbCTeH Bb34yX .

CbeaunHeHusiTa unu/v TpvbonposoauTe
uanyckar.

CwmeHeTe ynnbTHEHUATa.

CMyKaTemnHusT (ounTbp € 3anyLueH.

Mouncrete/cmeHeTe cmykaTenHus uNTLP
(¢pur. 11a-11b).

M3xny3BaHe Ha pembKa.

MpoBepeTe 06TAraHETO Ha pemMbLUTe Ha
3aaBuxsaHeTo (cbur. 14).

[BuratensaT n/unm KOMNpecopbT 3arpsBat
HepaBHOMEpPHO.

HepoctatbuHo nposeTpaBaHe.

MopoGpsiBaHe Ha ycroBusiTa Ha cpeaara.

BarnyliBaHe Ha Bb3ayLIHUTE NPEXoan.

MpoBepka 1 eBEeHTyanHo No4ncTBaHe Ha
Bb3AYLUHNS UNTBP.

Jlowo fericTere Ha MasunHata ypenba.

[onueaHe unu cmsiHa Ha macnoto (dour. 17a-
17b-17c).

KomnpecopbT crief HeycreLueH onuT 3a
BKIo4yBaHe, cnupa, nopaaun 3apeincTBaHe Ha
TepMmo3aluMTaTa crez npekaneHo ycunme ot
CTpaHa Ha asurarens.

I'IyCKaHe B XOA CbC 3apefeHa rnaea Ha
KoMmnpecopa.

Hucka Temneparypa.

HepoctatbyHo HanpexeHve.

HMETO B Mpexata
B Tabenara.
HU yABIDKATENN.

Henpasun+o unu Heqoc‘ran:qume.

Towo pevicTere Ha enekTponHeBMAaTY|
KnanaH.

Cepam 3a TeXHU4YeCcko

KomnpecopbT cnupa no Bpeme Ha Aencraune
6e3 BUOVMU MPUHUHA.

eTe HOBOTO Ha MacnoTo.

Enl W eQHOCTE p H
aTUCHETEe KON4YeTo Ha NHeEBMAaTUYHOTO pene Ha
3kntoyeHo” (doumr. 1a).

npoBepeTe TepMo3aluuTarta (hur. 2) 1 OTHOBO

nycHete B xoA (¢pur.1b). Ako npobnembT He ce

pewwn, oﬁpreTe Ce KbM Cepams 3a TEXHU4YEeCKO
obcnyxBaHe.

encTane Tepmosau.nmzyna bpa.

Bepcum cbe cTapTep 3Be34a-TPUBIbITHUK:
HaTUCHeTe KOMYEeTo Ha Tepmo3alyuTara,
Pa3rorioXeHo B KYyTUATA HA eneKTPUYECKOTO
Tabno (cpur. 3c) n nycHete B xof (cour. 6d).
Ako npobnembT He ce pelun, 06bpHeTE ce KbM
CepBU3 3a TEXHUYECKo oBCyxXBaHe.

Apyrn Bepcuumn:

HaTtucHeTe konyeTo Ha NHEBMAaTUYHOTO perne
Ha “U3KIoYeHo”, a crieq ToBa Ha “BKIHOYEHO”
(cbur. 1a-1b). Ako NpoGnembT He ce peLun,
o6bpHeTe ce kbM CepBu3 3a TEXHUHECKO
obcnyxBaHe.

O6bpHeTe ce kbM CepBU3 3a TEXHUYECKO

Mpu cnupake, oTkagsa B AeicTBme,
BbMpeku , Ye WyMET B BI 8 NPOABIK

a

HexenaHo Hanuuve Ha Macrno B M

EgexT oBpefa.
\ pen obcnyxsaHe.
EaHo BM MOTOpM:
:d)e H KoK euaalTjo CMsiHa Ha KoHfeH3aTopa.
Mo Bpeme Ha geicTBUE KOM opPET BUGpUpa \ & A P-
W ABUraTensT U3faBa Hi MEPEH LyM

a30BU MOTOPM:
nrncea egHa ot (baaMTS B 3axpaHBawjaTta
1chasHa cucTema, BEpOSITHO €auH oT
npeanasutenuTe He paGOTVI.

MpoBepeTe npeanasuTenuTe B eNeKTPUHECKOTO
Tabrno unu B enekTpuyeckarta KyTusi U, ako e
Heobxoanmo, r cmeHerte (cour. 18).

I'IpeKaneHo MHoOro macno B 6roka.

I'IpoaepeTe KONMM4eCcTBOTO Ha MacnoTo.

V3HocBaHe Ha cerMeHTUTe.

O6bpHeTe ce kbM CepBu3 3a TEXHUYECKO
obcnyxsaHe.

M3TuyaHe Ha KOHOEH3aT OT kpaHa 3a
KOHAeH3aT.

Hannune Ha 3ambpcasaHus/NACHK BbB

BbTPELHOCTTa Ha KpaHa.

MoyncTBaHe Ha kpaHa.

Besika apyra Hameca Tpsi6Ba Aa Gbae OCbLECTBEHA OT ynbNHoOMowWeHUTe CepBuU3M 3a TEXHUYECKO 06CNYKBaHe, N3NON3BaIKM OPUTVHANHYN Pe3epPBHU
YacTW.YBPEKAAHETO Ha MaluWHaTa MOXe /ia HABPeAN Ha HeilHaTa 6e30NacHoCT U BOAW 40 aHYNNPaHe Ha rapaHLMOHHUTE YCIIOBHS.



Ova uputstva za upotrebu pazljivo sacuvajte da biste ih kasnije ponovo koristili

1 MERE OPREZA PRILIKOM UPOTREBE

Ovi kompresori nisu namenjeni za upotrebe na otvorenom
prostoru.

/\ U SVAKOM SLUGAJU

+ Kompresor mora se koristiti u odgovaraju¢im prostorijama (uz dobro
provetravanje i na temperaturi izmedu +5 °C i +40 °C), ni u kojem slu¢aju na
mestima gde je izlozen prasini, kiselinama ili pari te eksplozivnim ili zapaljivim
plinovima.

+ Uvek odrZavajte sigumnosnu razdaljinu od najmanje 4 metra izmedu
kompresora i podrucja rada.

+ Pojava bilo kakvog bojenja sigurnosnog Stitnika remena na kompresoru tokom
poslova bojenja ukazuje da je razmak premalen.

+ Utikag elekiricnog kabela prikljucite na utiCnicu odgovarajuceg oblika, napona
i frekvencije koja je proizvedena u skladu sa vazecim propisima.

+ Na trofaznim modelima utika¢ mora ugraditi kvalifikovani elektri¢ar u skladu sa
lokalnim propisima. Prilikom prvog pokretanja kompresora proverite pravilan
smer rotacije, odnosno da i se on poklapa sa rotacijom nazna¢enom strelicom
na sigurnosnom $titniku remena (modeli sa plasti¢nim sigurnosnim $titnikom)
ili na motoru (modeli sa metalnim sigurnosnim titnikom).

+ Upotrebljavajte produzne kablove najvece duzine 5 metara i odgovarajuceg
precnog preseka.

+ Treba izbegavati upotrebu duzih produznih kabela, adaptera i viSestrukih
utiénica.

+ Kompresor uvek iskljucujte pomocu prekidaca tlacne sklopke, ili pomocu
prekidaca na elektricnoj razvodnoj ploci na modelima koji su njome opremljeni LJUCEN

Nikada ne iskljucujte kompresor izviagenjem utikaCa kako bi izbegli pono
pokretanje kompresora kada je glava pod pritiskom. &

+ Za pomeranje kompresora uvek upotrebljavajte rukohvat.

+ Kod rada kompresor mora biti postavlien na stabilnu i vodoravn Sipu
kako bi bilo osigurano njegovo pravilno podmazivanje.

+ Kompresor postavite najmanje 50 cm od zida kako bi omo
cirkulaciju sveZeg vazduha i osigurali njegovo pravilno hladel

O

timelnu

/\ NI U KOJEM SLUGAJU

+ Nikada ne usmeravajte mlaz vazduha prema 0so
tijelu. (Uvek koristite zastitne naoCare kako bi zastiti
vazduhu kojeg moze podici mlaz vazduha).

+ Nikada prema kompresoru ne usmeravaj koji sadrZi tekuygi
rasprujete pomocu alata prikljuéenih na ]

+ Kompresor nikada ne upotrebljavajte bogi mokrim rukagagyli N a.

+ Nikada ne poteZite elekiricni kabel ka@é iskljucili iz uti€ni merili
kompresor.

+ Kompresor nikada ne izlaZite ni

magla, sneg).

oci od pred

Vol iy vremenskim uve 1Sa, sunce,

'tiskﬁm.

+ Nikada ne izvodite zavarivacke ili mehanicke radove na rezervoaru. U slu¢aju
kvara ili korozije, zamenite ga u potpunosti.

+ Kompresor ne smeju upotrebljavati nestruéne osobe. Decu i Zivotinje drZite na
razmaku od podrucja rada.

+ Nikada u blizini ifili na kompresor ne stavijajte zapaljive predmete, predmete
od najlona ili tkanine.

+ Nikada ne Cistite kompresor zapaljivim teku¢inama ili razredivacima.
Kompresor Cistite samo vlaznom krpom i to nakon $to ste se uverili da je
iskljucen iz zidne mrezne uticnice.

+ Kompresor je namenjen iskljuéivo za komprimiranje vazduha. Kompresor se
ne sme upotrebljavati za drugu vrstu gasa.

+ Vazduh komprimiran kompresorom ne sme se upotrebljavati u farmaceutske,
prehrambene ili bolnicke svrhe osim nakon posebnih a. Nije pogodan za
punjenje boca sa zrakom za ronioce.

+ Kompresor nikada bljavajte bez sigurnqghog Stitgika (3titnik remena)
kako bi sprecili doff ih dijelova.

A s1v, REBA NO ZNATI

+ Kako bi prekomerno p anje elektricnog motora,
komp ruiran za rad uz prekide kao Sto je naznaceno na
pl 0"ZhaCi 5 minuta UKLJUCENO i 5 minuta
18| QJ. U slucaju pregt % Allomatski se ukljucuje toplotna zastita

moto

tora? ucuje napaj
rasta potroSnje e@tri%.
%bi olaksali pon tanje, vazno je izvesti ne samo navedene
nego i podesitgrekiac tlacne sklopke, odnosno vratiti ga u polozaj
vno u polozaj UKLJUCENO (slike 1a-1b).
pritisnite dugme za resetiranje na priklju¢noj kutiji

od jednofaNa,
motora (sl

i
+ Kod trofaz% dovoljno je pritisnuti prekidac na tlacnoj sklopki i vratiti
hgCirMumpolozaj UKLJUCENO. A onda pritisnite prekida¢ na zastiti od

gana
toplot @ grecenja unutar elektricnog razvodnog ormarica (slike 3a-3b).
+ Jednofg 0deli opremljeni su tlaGnom sklopkom sa odzraénim ventilom sa

atvaranja (ili ventilom smestenim na ventilu za zatvaranje) koji

ka
O&iava pokretanje motora; stoga se mlaz vazduha u trajanju od nekoliko
di iz tog ventila uz prazan rezervoar smatra normalnim.

., - vi kompresori opremljeni su sigurnosnim ventilom koji se aktivira u slucaju
, Zivotinjama il viastito ara tlacne sklopke (slika 4) kako bi se zajameila sigumost delovanja.

+ Svi dvostepeni kompresori opremljeni su sigurnosnim ventilima na sabirnoj
cevi za dovod vazduha u rezervoar te na spojnoj cevi izmedu niskotlaénog
i visokotlatnog stupnja smjestenoj na glavi. Ovi ventili aktiviraju se u slu¢aju
nepravilnog rada (slika 5).

+ Kada prikljuCujete pneumatski alat na cev za komprimirani vazduh koji
isporucuje kompresor, obavezno se mora prekinuti protok vazduha kroz cev.

+ Upotreba komprimiranog vazduha za razliite predvidene svrhe (naduvavanje,
pneumatski alati, lakiranje, pranje detergentima na osnovi vode, itd.) zahteva
znanje i poStovanje pravila utvrdenih za svaku pojedinu namenu.

+ Kompresor nikada ne prel je rezervoar,
POTRE isputanje zraka i dolije ulje ako je potrebno (slike 7a-7h).
irat kao & o o na slic 192-19b i 20a- + U ovom trenutku kompresor je spreman za upotrebu.

20b. Za modele sa fiksnim nogama, sastaVife
su isporuceni.

* Proverite uskladenost podataka n ihkompresora sa stvarnim podacima
elektricnog sistema. Dopusteno je odstupanje od + 10% u odnosu na nazivnu
vrednost.

+ Prikljucite utika za napajanje u odgovarajucu uticnicu proverivsi pri tom da je
prekidac tlacne sklopke koji se nalazi na kompresoru u poloZaju »0« (OFF -
ISKLJUCENO) (slike 6a-6b-6¢-6d).

+ Kod trofaznih modela, utika¢ prikljucite na plotu koja je zasticena
odgovarajucim osiguracima.

+ Kod modela s elektricnom razvodnom plocom (,Tandem" kontrolne jedinice ili
prekida¢ zvezdaltrougao) instalaciju i spajanje (na motor, tlaénu sklopku kao i
magnetski ventil, ukoliko postoji) mora izvesti kvalifikovano osoblje.

+ Proverite nivo ulja pomocu stakla za proveru te odvmite Cep otvora za

let amortizere vibracija ako

+ Pritiskom prekidaca na tlaénoj sklopki (ili birata za modele sa elektricnom
razvodnom plocom, (slike 6a-6b-6¢-6d), kompresor se pokre¢e pumpajuéi
vazduh u rezervoar kroz izlaznu cev. Kod dvostepenih modela, vazduh se
usisava u cev niskotlacnog cilindra i komprimira. Zatim se preko optoéne cevi
dovodi u cilindri¢nu visokotlacnu cev i nakon toga u rezervoar. Pomo¢u ovog
radnog ciklusa moguce je postici visi pritisak, uz moguénost isporuke vazduha
kod pritiska od 11 bara (15 bara za posebne strojeve).

+ Nakon postizanja najveéeg radnog pritiska (tvornicki podeSeno tokom
ispitivanja) kompresor se zaustavlja, ispustajuci prekomerni vazduh koji se
nalazi u glavi i izlaznoj cevi kroz ventil koji se nalazi ispod tlacne sklopke
(za verzije zvezdaltrougao, kroz magnetni ventil koji se aktivira prilikom
zaustavljanja motora).

+ Nedostatak pritiska u glavi olakSava slede¢e pokretanje motora. Kada se
upotrebljava vazduh, kompresor se pokre¢e automatski kada je postignuta
niza podesena vrednost (razlika izmedu donje i gornje vrednosti iznosi otprilike
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2 bara).
Pritisak rezervoara moZe se proveravati na isporu¢enom manometru (slika
4).

+ Kompresor automatski nastavija rad s ovim radnim ciklusom dok se ne
promeni poloZaj prekidaca tlaéne sklopke (ili biraca na elektriénoj razvodnoj
plo¢i) (slike 6a-6b-6¢-6d). Da bi ponovno upotrebili kompresor, pricekajte
najmanje 10 sekundi nakon $to se iskljucio pre ponovnog pokretanja.

+ Kod modela sa elektricnom razvodnom plo¢om, tlacna sklopka mora uvek biti
u polozaju »l« (ON - UKLJUCENO).

+ Kod tandem modela isporu¢ena kontrolna jedinica omogucuje upotrebu samo
jedne od dve kompresorske grupe (po potrebi s naizmeniénom upotrebom) ili
obe istovremeno u skladu s potrebama. U ovom drugom sluaju, pokretanje ¢e
biti neznatno vremenski razmaknuto kako bi se izbegao nagli porast potronje
elektricne energije prilikom pokretanja (vremenski upravijano pokretanje).

+ Samo kompresori sa montiranim tockovima imaju regulator pritiska (kod
modela s nepomicnim nogama, regulator je obiéno ugraden na korisnickoj
cevi). Pritisak vazduha moZe se podeSavati okretanjem dugmeta na otvorenom
ventilu zbog optimiranja upotrebe pneumatskih alata (poviaéenjem dugmeta
prema gore te okretanjem u smeru kazaljki na satu za povecanje pritiska il
suprotno kazaljkama na satu za smanjenje pritiska) (slika 8). Kada podesite
Zeljeni pritisak, pritisnite dugme prema dole kako bi ga blokirali.

+ PodeSena vrednost moZe se proveravati manometrom (za modele koji su
njime opremljeni, slika 9).

+ Potrebno je proveriti, dali se potreba vazduha i maksimalan radni pritisak
uporabljenog pneumatskoga alata, slaze sa pritiskom podesenim na
regulatoru pritiska i sa koli¢inom vazduha, koju stvara kompresor.

+ Kada zavrite sa radom, zaustavite kompresor, izvucite utika¢ i ispraznite
rezervoar.

3 ODRZAVANJE

+ Zivotni vek kompresora zavisi od kvaliteta odravanja.

ISKLJUCENO, IZVUCITE UTIKAC | U POTPUNOSTI ISPR

REZERVOAR.
+ Kontrolisati pritegnutost svakog zavrtnja, a naro¢ito onih na glavi sl

10). Kontrola mora da se obavi pre prvog pokretanja kompresogg g

TABLICA 1 - PRITEZANJE KOMPRESORSKE GLAVE
Minimalni moment

. rezervoara
+ PRE BILO KAKVOG RADA PODESITE TLACNU SKLOPKU U PO@ S—

sile Nm
Zavrtanj M6 9
Zavrtanj M8 22

Zavrtanj M10 45
Zavrtanj M12 76
Zavrtanj M14 121

+ Ocistite usisni filtar u skladu s vrstom okoline ali u svakom slu¢aju najmanje
svakih 100 sati. Ako je potrebno, zamenite filtar (zaceplien filtar uzrokuje
smanjenje snage a smanjena snaga pojacano habanje kompresora (slike
11a-11b).

+ Promenite ulje nakon prvih 100 sati rada a nakon toga svakih 300 sati. Nivo
ulja proveravajte u redovitim razmacima.

+ Upotrebljavajte mineralno ulje gradacije SAE 40. (Za hladnija podrucja
preporucuje se upotreba gradacije SAE 20). Nikada ne mesajte ulja razlicitih
gradacija. Ako ulje promeni boju (beliCasto = prisutnost vode; tamno =
pregreano), preporucljivo je ulje zameniti odmah.

+ Nakon dolijevanja, pritegnite &ep (slika 12) uz provjeru da nema curenja tokom
upotrebe. Jednom nedeljno proverite nivo ulja kako bi osigurali pravovremeno
podmazivanie (slika 7a).

+ Povremeno (ili nakon zavrietka rada ako je trajao viSe od jednog sata)
ispraznite kondenzat koji se skuplja unutar rezervoara usled vlage u vazduhu
(slika 13a-13b). Razlog je u tome, kako bi rezervoar gd korozije i na taj

nacin ogranicili njegay kapacitet.

SVAKIH 100 SVAKIH 300
SATI SATI

njenje kopge! Povremeno i na kraju rada

Povremeno

remena

ndenzat MORA SE ODSTRANITI u skladu sa zatitom

| sl kompresor se mora zbrinuti u skladu sa metodama utvrdenim
okalpim propisima.

r~ 4
4 MOGUCI PROBLEMIUAR ‘hAJUCE OZVOLJENE MERE ZA POMOC
T tI

klopka, elektricna razvodna ploca itd.) zatraZite pomo¢ kvalifikovanog elektricara.

N2

UZROK POMOC

rite da li ventil za blokiranje ne funkcionira blokiranje, o€istite kuciste i poseban gumeni
vilno zbog habanja ili prijavstine na tesnilu. disk (zamenite ako je istro$en). Ponovno sas-

Odvrnite Sesterougaonu glavu ventila za

tavite i pazljivo pritegnite (slike 15a-15b).

Curenje vazdu#ia iz ila tlacne sklopke
Otvoren ventil za praznjenje kondenzata. Zatvorite ventil za praznjenje kondenzata.
Poliamidna cev nije pravilno ugurana u tlacnu Pravilno ugurajte poliamidnu cev u tlaénu
sklopku. sklopku (slika 16).
“ Preterano visoka potro$nja. Smanijite potrosnju komprimiranog zraka.
Smanjena snaga, desto pokretanje. Pustanje na spojevima i/ili cevima. Promenite tesnila.
Niske vrednosti pritiska. Zacepljenje usisnog filtra. Ocistite/zamenite usisni filtar (slike 11a-11b).

Proklizavanje remena.

Proverite zategnutost remena (slika 14).

Nedovoljno provetravanje. Poboljsajte provetravanje u okolini stroja.

javaju.

Motor i/ili kompresor se prekomerno pregri- Zatvaranje otvora za vazduh.

Proverite i ako je potrebno ocistite filtar za
vazduh.

Nedovoljno podmazivanje.

Nalijte ili promenite ulje
(slika 17a-17b-17c).
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SMETNJE

UZROK

POMOC

Nakon pokus$aja pokretanja kompresora,
kompresor se isklju¢uje zbog aktiviranja toplotne
zastite zbog preopterecenja motora.

Pokretanje uz napunjenu glavu kompresora.

Ispustite tlak u glavi kompresora pomocu
prekida¢a na tla¢noj sklopki.

Niska temperatura.

Poboljsajte provetravanje u okolini stroja.

Prenizak napon.

Proverite da li mrezni napon odgovara naponu
na plocici s podacima. Uklonite bilo kakve
produzne kablove.

SMETNJE

UZROK

POMOC

Nakon pokus$aja pokretanja kompresora,
kompresor se isklju¢uje zbog aktiviranja toplotne
zastite zbog preopterecenja motora.

Nepravilno ili nedovoljno podmazivanje.

Proverite nivo, nadolijte te promenite ulje ako
je potrebno.

Neispravan magnetni ventil.

Nazovite servisni centar.

Tokom rada kompresor prestaje raditi bez
ociglednog razloga.

Ukljuéivanje zastite motora zboggd6p
preopretecenja.

Proverite nivo ulja.

platnog preopterecenja
0 pokrenite kompresor

tartggom zvezdaltrougao:

idac toplotne zastite koji se nalazi
dgvodnom ormaricu (slika 3c) i
e kompresor (slika 6d).

& problem, nazovite servisni

ritisnite dugme na tlacnoj sklopki kako bi ga
tili u polozaj ISKLJUCENO a onda ponovno u
polozaj UKLJUCENO (slika 1a-1b).
Ako ne uklonite problem, nazovite servisni
centar.

Kompresor vibrira tokom rada a iz motora se
Suje nepravilan zujajuéi zvuk. Ako se zaustavi,
kompresor se ne moze pokrenuti iako se zvuk
motora i dalje ¢uje.

Neobi¢na prisutnost ulja u sustavu.

Nazovite servisni centar.

Zamenite kondenzator.

Proverite osigurace na elektri¢noj razvodnoj
ploci ili u elektricnom razvodnom ormari¢u te po
potrebi zamenite one koji su osteceni (slika 18).

Proverite nivo ulja.

Nazovite servisni centar.

Curenje kondenzata iz ventila za praznje

Sve ostale vrste popravaka smej
sigurnost te u bilo kojem slucaj

Ocistite ventil.

e
L 4
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ISsaugokite Sig vartotojo instrukcija, kad ateityje galétuméte ja pasinaudoti

1 ATSARGUMO PRIEMONES NAUDOJIMO METU
Sie kompresoriai néra pritaikyti eksploatavimui lauke.

/\ SVARBU ZINOTI

+ Kompresorius turi biti naudojamas tinkamose vietose (gerai védinamose,
nedulkétose patalpose, kur aplinkos oro temperatiira biina tarp +5 °C
ir +40 °C) ir niekada nenaudokite aplinkose, kuriy ore gali bti riigsciy,
gary, sprogstanéiyjy ar degiy dujy.

+ Visada i8laikykite bent 4m. saugy atstuma tarp kompresoriaus ir darbo vietos.

+ Spalvos, atsiradusios ant kompresoriaus dirzinés pavaros apsauginio gaubto
dazymo operacijy metu reiSkia, kad atstumas tarp kompresoriaus ir darbo
vietos yra per mazas.

+ Elektros laido kistuka jungti | rozete, tinkama pagal forma, jtampa ir daznj ir
atitinkangiq galiojancius normatyvus.

+ Trifaz| kistuka turi sumontuoti personalas, turintis elektriko kvalifikacija,
pagal vietinius normatyvus. Pirmg kartg jjungus kompresoriy, patikrinkite,
kad sukimosi kryptis bity teisinga ir atitikty nurodytajg ant dirzinés pavaros
apsauginio gaubto rodyklés rodoma kryptj (modelis su plastikine apsauga)
arba ant elektros variklio korpuso (modelis su metaline apsauga).

+ Naudokite ilgintuvus su elekiriniu laidu ne ilgesniu nei 5 m. ir su atitinkama
laido sekcija.

+ Nepatariama naudoti ilgintuvy, skirtingy pagal ilgj ir keliy sujungimy ir sekcijy.

+ Norédami i8jungti kompresoriy, visada naudokite slégio relés jungiklj arba
elektros skydo jungiklj. Neisjunkite kompresoriaus iStraukdami elekiros kistuka,
nes kompresorius gali prasisukti dél likutinio slégio, esancio kompresoriaus
galvutéje.

+ Norédami perkelti kompresoriy | kita darbo vieta visada naudokite tempi
rankenéle.

+ Veikiantis kompresorius turi biti pastatytas ant stabilios ir horizon
plokstumos, kad uZtikrinti gera tepima, ’

+ Pastatykite kompresoriy bent 50 cm nuo sienos, kad laisvai cirkulit8 Q@ S
oras ir uztikrinty reikiama védinima.

/\ KO NEGALIMA DARYTI

+ Niekada nenukreipkite suspausto oro srovés | Z
(Naudoti apsauginius akinius tam, kad apsau
pakelty neSvarumy).

+ Niekada nenukreipkite prie kompresoriaus prijungt
{ patj kompresoriy.

+ Nelieskite kompresoriaus mechanizmy,

rankomis ir BEiSQzi
drégnomis kojomis.
+ Niekada netraukite uZ elektros laido, i iStraukti kist s ar
norédami patraukti kompresonq
+ Nepalikite kompresoriaus po a i
saulé, rakas, sniegas yra pavgjing'®
+ Netransportuokite kompresor
resiverio.

@arba save |
ete akis nuo oro srove@a normau.
h .

+ Nevirinkite arba mechaniSkai neremontuokite oro resiverio. Jei ant resiverio
matomi defektai ar ridys, resiverj reikia nedelsiant pakeisti nauju.

+ Neleiskite naudotis kompresoriumi nekompetetingiems asmenims. Prizidrékite,
kad vaikai ar gyvinai nepatekty arti darbo vietos.

+ Nedékite uZsideganiy, nailoniniy ar medziaginiy daikty $alia ir/arba ant
kompresoriaus.

+ Nevalykite kompresoriaus su degiais skysciais ar tirpikliais. Valykite tik
su drégnu audeklo gabaléliu, isitikinus, kad elektros kistukas iStrauktas i§
maitinimo tinklo.

+ Kompresorius  skirtas tiekti suspausta ora. Nenaudokite jo kity dujy
suspaudimui.

+ Suspaustas oras, pagamintas $iuo kompresoriumi, nenaudotinas farmacijos,
maisto, ligoniniy sektoriuose ar oro baliony uzpildy udojant org Siems
tikslams, jis turi bti speclallal apdorOJamas (filtruoj inamas).

+*Nenaudokite kompre gaubto ir nelieskite

judangiy daliy.
OTI
a skirtas nepefmam darbui. Kad neperkaisty

ompresorius turi veig su pertraukomis, kaip nurodyta

mintglarbo i 3 pitimo atveju, suveiks temperatdros
psaUdani mppESBiE automatiskai i§jungs maitinima,
qt sklandZ|a| 0a|@presoru{ po automatinio i$sijungimo
perkaitimo, by odyty operacijy, slégio relés mygtuka
perjungtl i p FF”, o po to vél | "ON” ir i§ naujo jjungti
prersor
|enfa2|ams or|ams re|k|a ranka paspausti mygtuka "RESET", esant]
ant variklio lio (2 pav).
. Tr|faZ|ams riams pakanka ranka perstatyti slégio relés mygtukq |
pozicijgeli paspausti temperatirinés relés mygtuka, esantj elektros
: iduje (3a-3b-3c pav).
@mplesoriai turi slégio rele su dekompresoriniu voztuvu (arba
M Salia apsauginio voZtuvo), iSleidZianciu org i$ kompresoriaus
g tes siekiant palengvinti variklio paleidima, leidZiantis kompresoriui.
kompresoriui nustojus dirbti, kelias sekundes girdisi oro $nypétimas. Tai

si kompresoriai turi apsauginj voZtuva, kuris pradeda veikti tuo atveju, kai
sugenda slégio relé (4 pav).

+ Visi dviejy laipsniy kompresoriai turi po apsauginj voztuva, esantj ant oro
padavimo | resiverj vamzdZio ir ant vamzdzio, jungiancio pirmajj laipsnj su
antruoju. Voztuvai pradeda veikti kompresoriui sugedus (5 pav).

+ Norint prijungti pneumatin jrank] prie Zarnos, sujungtos su kompresoriumi,
batina uZsukti iSeinancio i$ resiverio oro ventilj arba reikia naudoti saugias
greitasias jungtis, jungiancias jrankj su Zarna.

+ Naudojant suspausta org skirtingiems tikslams (nupdtimas, pneumatiniai
irankiai, lakavimas, plovimas naudojant plovimo skys¢ius ir t.t) reikia Zinoti ir
laikytis atskiriems atvejams numatyty normatyvy.

2 PALEIDIMASTR NAUD

+ Sumontuokite ratus taip, kaip nurody;
Kompresoriams, turintiems pastatymi
padelius, kaip nurodyta instrukcijoje

+ Patikrinkite pagrindiniy kompresoriaus duomeny ir elektros maitinimo tinklo
duomeny atitikima; yra leistinas +/-10% jtampos nuokrypis nominaliy verciy
atzvilgiu.

+ [kisti maitinimo laido kituka | atitinkama rozete, prie$ tai patikrine, kad slégio
relés, jtaisytos ant kompresoriaus, mygtukas biity padétyje (OFF) (6a-6b-
6¢c-6d pav.).

+ Trifaziy kompresoriy kistuka prijunkite prie atitinkamo elektros skydo, turin¢io
lydZiuosius saugiklius.

+ Kompresoriy modelius su elektros paneliu («Tandem» kompresoriai arba
2vaigzdés |/ trikampio tipo paleidimo jtaisas) prijungti ir paleisti leidZiama tik
kvalifikuotam personalui.

-19b ir 20a-20b paveiksléliuose.
, sumontuokite antivibracinius

+ Patikrinkite alyvos lygj stiklinés akutés pagalba ir jei/kai reikia papildykite
atsukdami alyvos pripildymo kamstj. (7a-7b pav.).

+ Dabar kompresorius yra paruostas naudojimui.

+ Paspaudus slégio relés mygtuka (arba rankenéle modeliuose su elektriniu
paneliu, (6a-6b-6¢-6d pav.), kompresorius jjungiamas ir pradeda pumpuoti
org per vamzdj  oro resiverj. Trijy faziy kompresoriuose oras ifraukiamas |
Zemo slégio cilindra ir suslegiamas. Tada perduodamas cirkuliacinio vamzdzio
pagalba | taip vadinama auksto slégio ciindrg ir vamzdeliu perduodamas
i oro resiverj. Sis darbo ciklas uZtikrina 11 bar slég (15 bar specialds
kompresoriai).

+ Pasiekes auksciausia nustatyta slégio dydj (nustatoma gamykloje patikrinimo
metu) kompresorius sustoja, nereikalingg ora, esantj galvutéje, isleisdamas
per voztuva, esantj po slégio rele (trikampio/ Zvaigzdés jtaisu aprapintuose
kompresoriuose - per elektrinj voZtuva, kuris jsijungia sustojus varikliui).

+ Slégio nebuvimas galvutéje palengvina kompresoriaus paleidima. Kai slégis
sistemoje nukrenta iki Zemutinés kompresoriui nustatytos slégio ribos, (slégiy



skirtumas tarp max ir min riby - apie 2 bar) kompresorius automatiSkai vél
pradeda veikti tiekdamas suspausta ora.

Slégj oro resiveryje galima patikrinti manometro, esancio ant kompresoriaus,
pagalba (4 pav.).

+ Kompresorius toliau veikia automatiSkai tol, kol neisjungiamas slégio relés
(arba elektros panelio jungiklio 6a-6b-6¢c-6d pav.) mygtuku. Jei norite i§
naujo jjungti kompresoriy palaukite bent 10 sekundZiy nuo to momento, kai jis
iSjungiamas po pirmo paleidimo.

+ Modeliuose su elektros paneliu, slégio relé turi visad biti jjunta | pozicijg |
(ON).

+ "TANDEM" tipo kompresoriuose kontrolinés sistemos pagalba galima paleisti
dirbti vieng kurig nors i§ galvuciy, galima nustatyti, kad galvutés dirbty
pasikeisdamos arba dirbty abi galvutés kartu, atsizvelgiant | suspausto oro
poreik. Jei paleisite abi kompresoriaus galvutes dirbti iSkart, paleidimas bus
su uzdelsimu, kad idvengti elektros srovés Suoliy.

+ Ant ratuky sumontuoti kompresoriai aprdpinti slégio reduktoriumi. Pasukus
reduktoriaus apvalig rankenéle sureguliuosite slégj: traukiant j  virSy ir sukant
pagal laikrodzio rodykle slégj padidinsite, o sukdami prie$ laikrodzio rodykle
- sumazinsite (8 pav.) Slégis paprastai reguliuojamas prijungus pneumatinius
irankius, dirbancius skirtingais slégiais. Kai nustatote reikalingg slégio dydj,
spauskite apvalig rankenéle | apacia, taip ja uZfiksuodami.

+ Nustatyta slégio dydj galima patikrinti manometro pagalba (9 pav.).

+ |sitikinkite ar pneumatinio jrankio oro poreikis ir maksimalus slégis
atitinka kompresoriaus naSuma ir slégj, sureguliuota reduktoriumi.

+ Pabaigus darba iSjunkite kompresoriy, iStraukite elektros kistuka ir iSleiskite
suspausta org i$ oro resiverio.

3 PRIEZIURA

+ Kompresoriaus veikimo ilgaamziskumas priklauso nuo techninés prieZidros
kokybés.

+ PRIES ATLIEKANT BET KOKIA OPERACIJA PERJUNKITE SLEGIO
RELES JUNGIKL] | PADET| «OFF», ISTRAUKITE ELEKTROS KISTUKA 1R
PILNAI ISLEISKITE SUSPAUSTA ORA IS ORO RESIVERIO.

+ Patikrinkite visy varZty priverZimo stipruma (ypatingai, galvutés ”
varztus) (10 pav.). Atlikite visus patikrinimus, prie$ paleidziant kdfag @

+ Atsizvelgiant | aplinkos dulkétuma, valykite jsiurbiamo oro filtra, bet ne reciau
kaip kas 100 darbo valandy. Jei reikia ji pakeiskite (uZsiter$es oro filtras
salygoja mazesnj kompresoriaus nasuma, o jei jis nekeiciamas ilgq laika —
salygoja greitesnj kompresoriaus susidévéjima 11a-11b pav.).

+ Pakeiskite alyva po pirmyjy, 100 darbo valandy, o véliau keiskite kas 300 darbo
valandy. Nuolat tikrinkite alyvos lygj.

+ Naudokite mineraline alyva SAE 40 (Saltam klimatui patariama SAE 20).
NemaiSykite skirtingy alyvos rasiy. Jei alyvoje pasirodo spalvy variacijos
(pilkévas = alyvoje yra vandens, tamsus = alyva per daug kaista) patariama ja
tuoj pat pakeisti nauja.

+ Po alyvos uzpildymo gerai uzsukite alyvos pripildymo angos kamétj (12 pav.),
kad alyva neprasiskverbty kompresoriui dirbant. Kas savaite patikrinkite
alyvos lygj, kad visada bty uZtikrintas geras tepimas (7a pav.).

+ Periodiskai (arba darbo pabaigoje, jei jis truko ilgiau nei valandq laiko) ileiskite
kondensata, kuris susidaro oro resiveryje dél ore esancios dregmes (13a-13b
pav.). Tai daroma tam, kad apsaugoti oro resiverj nu s ir kad uztikrinti
tinkama kompresorigus veikima.

+ Periodiskai patikripkftc%a

apie 1cm (14 pav®

2\ jtempima, %giy lankstumas (f) turi bati

KAS 300
VALANDY

isus patikrinimus, pries paleidziant
presoriy pirma karta.

riodiskai ir baigus darba

Periodiskai

3 ir tepaluotas kondensatas TURI BUTI PASALINTI

* Panaudota * a
b gamtos apsaugos reikalavimus, prisilaikant galiojanciy Salyje

atsizy,

pirma karta. istaty!
1 LENTELE — GALVUTES TRAUKLIY SUVERZi1AS d{ . o L
Nm Si éjes kompresorius turi buti utilizuojamas pagal vietinius Salies
Min. Sukimo yvus.
momentas
Vijak M6 9 @
Vijak M8 22
Vijak M10 45 \
Vijak M12 76 N
Vijak M14 121

4 GALIMI SUTRIK

Kreipkités kvalifikuoto elekt

EIKSMAI J

PASALINTI

&
elementais (laidais, varikliu, slégio rele, elektros skydu ir t.t).

PRIEZASTIS

VEIKSMAI

Slégio relés voztuvas praleidzia

Kontrolinis voZtuvas, dél susidéveéjimo ar
nesvarumy ant resiverio, neatlieka savo funkcijy,

Atsukti kontrolés voztuvo SeSiakampj varzta,
iSvalyti vidy ir specialy guminj diskelj (pakeisti
jijei susidévéjes). Vél sudéti ir gerai prisukti
(15a-15b pav.)

Atidarytas kondensato iSleidimo ventilis.

UZdaryti kondensato i$leidimo ventilj.

tas prie slégio relés.

Plastikinis (Rilsan) vamzdelis neteisingai prisuk-

Teisingai prisukti vamzdelj prie slégio relés
(16 pav.).

Padidéjes suspausto oro poreikis

Sumazinti suspausto oro vartojima.

Darbo nasumo sumazéjimas, dazni kompreso- liuose.

Oro pralaidumai sujungimuose ir/ ar vamzde-

Uzsandarinti sujungimus.

riaus jsijungimai. Krenta slégis sistemoje

UzZsikim$es jsiurbimo filtras.

I18valyti/ pakeisti jsiurbimo filtra. (11a-11b pav.).

Praslysta pavaros dirzas (ai).

Patikrinti dirzo (y) jtempima (14 pav.).
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SUTRIKIMAS

PRIEZASTIS

VEIKSMAI

Nepakankamas védinimas.

Pagerinti védinima.

Variklis ir/ arba kompresorius perkaista

UzZsiki$e ventiliacijos ortakiai.

Patikrinti ir jei reikia i$valyti oro filtra.

Nepakankamas alyvos lygis

Papildyti alyvos arba jg pakeisti (17a-17b-17¢
pav.).

Kompresorius paleidZziamas su nenuorinta
galvute (likutinis slégis galvutéje)

ISkrauti slégj i§ kompresoriaus galvutés,
paspaudziant slégio relés mygtuka.

Pabandzius paleisti kompresoriy, jis dél
aukstos variklio jtampos i$jungiamas, suveikus
temperatrinei relei.

Zema aplinkos temperattira.

Pagerinti aplinkos salygas.

Per Zema jtampa

Patikrinti, kad tinklo jtampa atitikty nurodytajq ant
gaminio techninés lentelés.

Pabandzius paleisti kompresoriy, jis dél

Negeras arba nepakankamas tepimas.

Patikrinti alyvos lygj, papild
alyva.

iir jei reikia pakeisti

aukstos variklio jtampos i$jungiamas, suveikus
temperatarinei relei.

Neveikia elektrinis paleidiklis ar temperatariné
relé

Kompresorius darbo metu sustoja be aiskios
priezasties.

|sijungia temperatdriné variklie apsauga.

&

kambinti | aptarnaujafi@ios jmohés tarnyba.

pozicijg “i§jungta naujo | “jungta” (1a pav.).
paruostiggmperattring apsauga (2 pav.) ir vél

ifTbpav.). Jei gedimas kartojasi skam-
%'ﬂ Cios jmonés tarnyba.
digzdés-trikampio starteriu:
Paspaustl'temperatirinés relés, esancios ele-

0S®kydo dézutés viduje, mygtuka (3¢ pav.)
ir aleisti (6d pav.). Jei gedimas kartojasi

kambinti | aptarnaujancios jmonés tarnyba.

Kiti modeliai:

paspausti slégio relés mygtuka pastatant jj |
pozicijg “isjungta” ir i$ naujo | “jjungta” (1a-1b
pav.). Jei gedimas kartojasi, skambinti |
aptarnaujancios jmonés tarnyba.

Skambinti | aptarnaujancios jmonés tarnyba.

Veikiantis kompresorius vibruoja ir i$ variklio
girdisi nepastovus GzZimas. Jei sustoja,
nebepasileidzia.

{

-

y 2
rikliai: L 4
densatoriau: dimas

Pakeisti kondensatoriy.

triksta vienos fazeés tl je8istemoje,

Ziojo saugiklio.

Patikrinti lydZiuosius saugiklius elektriniame
skyde arba elektros déZéje ir jei reikia pakeisti
perdegusius (18 pav.).

Patikrinti alyvos lygj.

Pastebima alyva suspausto oro sistemoje
(tinkle) @
Kondensato isleidimo ventilis pralei

Paskambinti | aptarnaujancios jmonés tarnyba.

Ventili ra neSvarumuy/ smélio.

I8valykite ventil]

(8nypscia) d@

Bet koks kitas remontas turi jgalioty A|

i atl
remontavimas kelia pavoj g

>

arantija netel

pta

gafiojimo.
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Hoidke kadesolev kasutusjuhend alles, et saaksite seda tulevikus kasutada

1 OHUTUSABINOUD TOOTADES KOMPRESSORIGA

Need kompressorid pole sobivad t3oks valitingimustes. + Arge lubage kompressori ldhedale lapsi ega loomi. Ebakompetentsetel isikutel
on kompressori kasutamine keelatud.
A MIDA TULEKS TEHA + Arge asetage silttivaid, nailonist vi riidest esemeid kompressori kdrvale ega

peale.

+ Arge puhastage masinat siittivate vedelike ega lahustega. Kasutage iiksnes
niisket lappi, olles eelnevalt veendunud, et pistik on elektrikontaktist véljas.

+ Kompressor on ette nahtud ainult hu kokkusurumiseks. Arge kasutage
seadme puhul mingit muud tiilipi gaasi.

+ Kompressoriga toodetud suruéhk ei ole piisavalt kvaliteetne kasutamaks
seda toiduainete - v3i ravimitoostuses vdi haiglates. Selleks tuleb
kasutada lisaseadmeid (filtrid jne). Samuti on ke téita hingamisohu
surudhuballoone.

+ Kompressorit ei tohj ada ilma rihmakaitset

katsuda seadme
Q.

+» Kompressorit tuleb kasutada iiksnes selleks sobivas (hasti ventileeritud,
temperatuuriga, mis jadb +50 C ja +400 C vahele) tookeskkonnas, kus
puudub juurdepéés tolmule, hapetele ning siittimis- ja sodvitusohtlikele
gaasidele.

+ Soovituslik vahemaa kompressori ning tddkoha vahel on ca 4 m.

+ Vérvimistoddel annavad kompressori liga l8hedasest asukohast tddkoha
suhtes mérku varvipritsmed rihmaratta labadel.

+ Sisestage elektrijuhtme pistik oma kuju, pinge ja sageduse ning kehtivatele
normatiividele vastavasse pesasse.

+ Kolmefaasilist tiitipi mudelile peab pistiku monteerima isik, kellel on kohalikele
normatiividele vastav elekiriku kvalifikatsioon. Kompressori esmakéivitusel
veenduge, et elektrimootori pddriemissuund oleks dige ja vastaks naidule

A\ mip

j tohi tddtamise ajal

kaitserihmal (plastikkaitsega mudel) vai mootoril (metallkaitsega mootor). DLAST]

+ Pikendusjuhtmete kasutamisel tuleb jélgida, et nende kogupikkus ei iletaks Kiesolev br on valmist ks tehnilisel plaadil ra
5 mning pmaksm vgstavat J.”htme lr|stI0|get. ng_uu pple spoyﬁa}qv kasu@ada tood avate™Vaheaegadega (nditeks S3-50 tahistab 5 minutit todd ja
erineva pikkusega pikendusjuhtmeid, adaptereid ja mitmepistikulisi pesasid. 5 viltimak inodtort ligset lekuumenemist. Juhul

+ Kompressori sisse- ja véljalilitamiseks kasutage réhuldlitit voi mudelite puhul, kil
mis seda ette néevad elektrikilbi lilitit. Pistiku seinast valjatbmbamine ei ole
korrektne viis kompressori peatamiseks, nimelt véib see tingida kompressori
taas sissellilitumise vastu rohku.

+ Kompressori liigutamiseks kasutage kaepidet.

+ Kompressor peab tddtades asetsema horisontaalsel ja tasasel pinnal. See,
tagab Gige Glituse bloki sees.

+ Kompressor peab olema vahemalt 50 cm seinast eemal, tagama
juurdepaasu piisavale hulgale jahutusdhule.

i kuumeneb (ile, rakendub mootori

termok8 ing kompress@™itub valj
efaasiliste komprggsorigpuhu Ieb vajutada mootori elektrikarbikul asuvat

etallkaitse nuppu

tam|seks on oluline, seda juba lisaks eelnevalt
ele viia rohuliliti kdivitusnupp viia asendisse ,0FF”

toodud
ing seejéreMvi amiseks asendisse ,ON” (Joon. 2).
Kolmefaasiw piisab kasitsi survelilitile vajutamisest, viies selle

5
&
©
@»
=
.
=
=y
=]

n

- =

=

6

taas sisseli sendisse, seejarel vajutada termonupule, mis asub
elekiripgfing sisemuses (figg 3a-3b-3c).
A MIDA EI TOHIKS TEHA + Uhefa K@gpressorite puhul on normaalne, et alustades pumpamist tihja

+ Arge suunake surudhku inimeste, loomade ega ka enda ke ade nas. paeki " © selfundi valtel rohulifist ,6h..“, [ekkgle viitavat hel. Seda
(Tootades kasutage kaitseprille kaitsmaks silmi surv puhutud e Hnjend(SKlapp, mis muudab kompressori kéivitamise kergemaks.
vairkehade eest.). ompressond on varustatud kaitseklapiga, mis rakendub siis, kui

+ Airge suunake surushutééristadega pihustatay; kompresso tomaat mingil pShjusel ei liilita kompressorit vélja, tagades nii selle
suunas. rvallsuse (Joon. 4).

 Elekiriloogi valtimiseks &rge puudutage kompres argade Kitega |k kaheastmehsed kompressorid on  varustatud  astmetevahelise
paliajalu olles. ka|tsek|ap|ga 6hku paaki suunava kollektori peal ja Glemise madalat ning

« Kompressori toltekaabli _pistikupesast o am|seks v0| kdrget rohku ihendava toru peal. Need kéivituvad rikke korral (Joon. 5).
mberpaigutamiseks hoicke kinni pistikus mest. + Tooriistade Uhendamisel surudhuvoolikuga kompressori kiilge peate meeles

. Arge jatke kompressorit vinma, pa|ke meelevalda. pidama, et voolikus vdib olla réhk. Todtades suruéhutddriistadega (puhumine,

+ Arge transportige kompressoritsis, k rohu all. pneumaatilised tddriistad, lakkimine, pesemine ainult vesilahusega jne.)

+ Arge tehke paagi kallal keevitus- & SI t6id. Def Tsioon olge vee~nduqud et Teil on selged diged to6votted ning Teile on tutvustatud
mérkide imnedes tuleb paak taigliulVaa vahetada. ohutusndudeid.

2 KAIVITA wSUTAMI 6a-6b-6¢-6d). Kompressor hakkab pumpama Shku paaki. Kaheastmeliste
- . mudelite puhul ttmmatakse 6hk nn madala réhu silindrisse ja surutakse kokku.
* Kaasasolevad r2 dada vastavalt Jognisele19a-19b ja 20a-200. gt odastatakse see [abi vahejahut kargrhu siindrisse ja peale seda paaki.

iooni puhul mont ku vibratsioonivastased Selline to6tsiikkel voimaldab saavutada korgemat rohu taset ja toota surushku

réhuga 11 baari (15 baari spetsiaalmudelitega).

+ Kui paagis jéuab réhk maksimaalse ndiduni (mé&ératud tootja poolt testimise
kdigus) kompressor seiskub. Rohuautomaadi all asetsev tihjendusklapp
(delta/kolmnurksete versioonide puhul Iabi elektriklapi, mis mootori seiskumisel

detailid, juhul kui viimase
+ Kontrollida kompressori  numbrimérgi
omadele; pinge lubatud kdikumine no
+ Sisestage toitejuhtme pistik dige i

vastavust elektriseadme
gartuse suhtes on +/-10%.
pesasse, veendudes, et rohullliti

nupp kompressori peal on asendis ,OFF" (Joon. 6a-6b-Gc-6d). . Kaivitub) laseb bloki peast ja valjundtorust tlerdhu vélia.
+ 3-faasiliste kompressorite puhul peab pistikupesa olema varustatud Gige See kindlustab jirgmise Kaivituse ima vasturdhuta- ima mootorit
suurusega kaitsmetega. koormamata.

+ Elektrikilbiga versioonide puhul (elektriseade ,Tandem» véi delta/kolmnurksed Kui rohk langeb requleeritud minimaalse néiduni, kaivitub kompressor
starterid) peab installeerimine ja tihendamine (mootori, réhuautomaadi ja automaatselt, Normaalne rahuvahe kolbkompressoritel on 2 baari
elektriklapi kilge kuhu ette nahtud) toimuma kvalifitseeritud personali poolt. + Mahutis olevat rohku saab jalgida manomeetri abil (Joon. 4).

+ Kontrollige dlftaset kompressoris klaasmoodiku abil (Joon. 7a-Th). Kuionvaja . kompressorjaab téle sellises reziimis niikaua, kuni ei vajutata rohuautomaadi
lisada 0l ehke seda ititeava kaudu. (v6i elekirikili selekori,joonis 6a-6b-Gc-6d) nuppu.

* Niigd on korppf'eslsor ,tOOkS v"alm|s~. . ) A + Kui on vajadus kompressor uuesti sisse lilitada, siis selleks tuleb oodata

+ Kompressori kaivitamiseks viige rdhuliiliti nupp asendisse ,ON». Kui lilitamine véhemalt 10 sekundit, alates valaliiituse hetkest peale esimest keivitamist.

toimub eraldiasetseva kilbi abil, siis tuleb selle liiiti viia tédasendisse (Joon. Kui kasutatakse eraldiasetsevat elektrikilpi, peab rahuliliti nupp olema alati
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asendis ,ON".

+ Kuion kasutusel mitmekompressorisiisteem ,tandem’ véimaldab see ainult tihe
kahest kompressori grupist kasutamist (soovi korral vahelduva kasutamisega)
voi mdlema samaaegset kasutamist tulenevalt vajadusest. Viimasel puhul on
kaivitamine veidi diferentseeritud, valtimaks liigset voolutarvet kdivitamise ajal
(stinkroonis kdivitamine).

+ Ainult ratastel kompressorid on varustatud réhuregulaatoriga (fikseeritud
jalatugedega versioonide puhul on see tavaliselt paigaldatud surudhutrassile).
Sellel oleva lahtise kraani mmargust kaepidet paripdeva pddrates
suurendate rohku véi vastupéeva vahendate seda (joon. 8), saab reguleerida
vajalikku valjundrohku . Kui olete soovitud vdartuse &ra maaranud, siis selle
fikseerimiseks suruge immargust kaepidet alla suunas.

+ Véljundréhu vaartust saab kontrollida regulaatoril olevalt manomeetrilt (Seda
ette nagevate versioonide puhul Joon. 9).

+ Kontrollige, et dhu tarbimine ja pneumaatilise instrumendi kasutatav
maksimaalne to6 rohk vastab rohu regulaatoril valitud rohu ja
kompressori poolt jaotatava 6hu kogusega.

+ Kui olete Iopetanud t66 kompressoriga liilitage see vélja, tommake pistik
seinast ning tiihjendage paak.

3 HOOLDUS
+ Kompressori ressurss séltub kompressori hoolduse kvaliteedist.
+ ENNE IGA HOOLDUSE TEOSTAMIST LULITAGE KOMPRESSOR VALJA,
TOMMAKE PISTIK SEINAST NING TUHJENDAGE PAAK.
+ Peale esimesi to6tunde kontrollige kompressori kinnituspolte, eelkdige
silindripea kinnituspolte ja veenduge, et nad oleksid hasti pingutatud. (Joon.
10).
TABEL 1 — ESIPUKI UHENDUSTIHVTIDE KOKKUSURUMINE

* Puhastage voi vahetage ohufiltri elementi Gigeaegselt. Soovitatavalt
vahemalt iga 100 to6tunni jarel. Ummistunud dhufilter pohjustab kompressori
tlekoormust ja kulumist (Joon. 11a-11b).

+ Vahetage 0li esmakordselt peale esimest 100 to66tundi. Regulaarne

Glivahetusvalp on 300 t86tundi. Kontrollige pidevalt dlitaset, vajadusel lisage

dli dlititeava kaudu.

Soovituslik dlitiitip: SAE 40 viskoossusega mineraaldli. (Talvine &li SAE 20).

Arge segage omavahel eritiicibilisi 6lisid! Juhul, kui 8li on muutnud varvi:

hallikas ja hagune- vesi dlis; tume- tingitud Ulekuumenemisest, vahetage dli

koheselt.

Oli lisamise jérel keerake dlikork kinni ning veenduge, et kompressoril ei oleks

dlilekkeid (Joon. 12). Kontrollige dlitaset vahemalt kord nédalas (Joon. 7a).

Perioodiliselt (véi peale igat tSGoperatsiooni kestvusega tle (he tunni)

tiihjendage paak kondensaadist. Kondensaat tekib niiskusest, mis jahtumisel

jadb paagi pohja. Kondensaadi eemaldamiseks tuleb paagi pdhjas olev

tiihjenduskork avada ning vesi valja lasta (Joon. 13

See toiming aitab ydltida paagi korrodeerumi

normaalse t6tsi 0

kas need on piisd¥

ca 1cm (Jool

tagab kompressori

1GA 100
TUNNI JAREL

IGA 300
TUNNI JAREL

kontroll tuleb Iabi viia peale kompressori

)
X

Nm Nm \simesi to6tunde.
min max.
Polt M6 9 " Perioodiliselt ja t66 I16ppedes
HOltNE 2 2 Perioodiliselt
Polt M10 45 55
Polt M12 76 93 Mj oli ja kondensaat peavad saama kérvaldatud vastavalt
Polt M14 121 1 kehti onnanormidele.

ssorist véljalastud 6li ja kondensaat tuleb hévitada kohalike
iividega ettenahtud sobivate meetodite kohaselt.

I{
4

(@

\%4

a elektrikomponente (mootor, rohuliliti, juhtmed jms).

TEGEVUS

Tagas

\ o

4 VEAD JA NENDE KORVA N
Soovitame pddrduda kvalifitseeritud elektriki uhul, kui on vi rf'w
VIGA % o boHus

lapi tihend kulunud v&i ummistunud.

Keerake lahti tagasilédgikapi kuusnurkne
kork, votke tihend vélja. Puhastage kork ja
spetsiaalsest kummist ketas ning vajadusel
asendage tihend (Joon. 15a-15b).

lensaadi kork lahti.

Keerake kinni, vajadusel puhastage.

Ohuleke réhuliiliti tuhje%

Plastkdrs on réhuliiliti kiljest lahti.

Paigaldage see korralikult réhuliliti kiilge
(Joon. 16).

Suurenenud surudhuvajadus.

Kontrollige ja reguleerige tarbimist.

Tootlikkus on véhenenud, sagedas

Lekked surudhustisteemis.

Likvideerige lekked.

vaéljaliilitumised. Kompressor ei Ol

etteantud rdhku. Ohufilter ummistunud.

Puhastage voi vahetage chufilter (Joon. 11a-11b).

Rihmad libisevad.

Pingutage v&i vahetage rihmad (Joon. 14).

Jahutusohu kogus ebapiisav.

Kontrollige asukohta.

Mootor ja/voi kompressori blokk kuumenevad Ohufilter ummistunud.

Puhastage v6i vahetage ohufilter.

ebaregulaarselt
Qlitus ebapiisav.

Kontrollige dlitaset, vajadusel lisage/vahetage
(Joon. 17a-17b-17c).

—»mnm



—nm

VIGA POHJUS TEGEVUS

Tiihjendage kompressori pea, kasutades

R&hk kompressori bloki peas. selleks survelilitit.

Madal Umbritsev temperatuur. Kontrollige kompressori asukohta.

Peale kéivitgmist seiskab termokaitse Pinge liga madal. Kontrollige eI?ktrivgolu p_aramee@reid,
kompressori. Eemaldage voimalikud pikendusjuhtmed.

Kontrollige dlitaset, vajadusel lisage/vahetage

Qlitus ebapiisav. o
6li.

Tuhjendusklapi magnetklapi rike. Vétke Gihendust volitatud hooldusfirmaga.

Kontrollige 8li taset

Uhefaasiline mudel:
Oodake moéned minutid ni
kompressor uuest té6le

ttage elektrikilbi sisse
Idise nupule (Joon. 3c)

Rakendub termokaitse.
Kompressor seiskub t66 ajal ilma pohjuseta.

Elektrististeemi viga. N; 6orduge volitatud hooldusfirma poole.

1-faasiline kompress Vahetage kondensaator

Tootades kompressor vibreerib, peale
seiskumist ei kéivitu, kuigi mootorist kostub
haali.

3-faasiline
(ks faas on

SOr:
da iimselt sg

Kontrollige toitekaablites pinge olemasolu,
kontrollige kaitsmeid ning vahetage need
labipdlemise korral vélja (joon. 18).

Kompr i karteris liga pa'& oli Kontrollige dlitaset.

KallVir ulunud. Q Pdo6rduge volitatud hooldusfirma poole.
Kondensaadikraanist tilgub vett. KraaUes on mustlm‘ Puhastage kraan.
Ulejaanud kompressoriga seotud remon tuleb Gihend 0 Imistaja poolt volitatud hooldusfirmaga. Omavoliline demontaaz voib muuta
garantiitingimusi.

®$ § .

Liigne 6likogus surudhustisteemis.




Saglabat instrukciju rokasgramatu, lai varétu izmantot nepiecieSamibas gadijuma.

1 DROSIBAS NOTEIKUMI LIETOSANAS LAIKA
Sie kompresori nav paredzéti lietosanai ara.

/\ KO DRIKST DARIT

+ Kompresors ir jalieto piemérotas vietas (labi védinamas, kur gaisa
temperatira ir starp +5 C un +40 C), to nekad nedrikst lietot, kad ir
putekli, skabes, tvaiki, eksplozivas vai uzliesmojosas gazes.

+ Vienmeér ieverot vismaz 4 m. dro3u attalumu starp kompresoru un darba vietu.

+ Krasas, kas var atrasties uz kompresora siksnas aizsarga lakoanas operacijas
laika, norada, ka attalums ir par mazu.

+ lespraust kontaktdak3u, p&c formas, sprieguma un frekvences spéka esoSiem
normativiem atbilstosa elektriska tikla rozeté.

« Trisfazu tipa sistému jamonté personalam, kam ir elekirika kvalifikacija,
saskana ar vietgjiem normativiem. leslédzot pirmo reizi, parbaudiet vai
grieSanas virziens ir pareizs un atbilst raditajam uz siksnas aizsarga (modelos
ar plastikas aizsargu) vai uz motora (modelis ar metala aizsargu).

+ Lietot pagarinatajus ar elektrisko vadu, kas nav garaks par 5 m. un ar
atbilstosam vadu sekcijam.

+ Nav ieteicams lietot pagarinataju, kas atkiras péc garuma, vairakus
savienojumus vai sekcijas.

+ Vienmér lietojiet spiediena releja slédzi, véloties kompresoru izslégt, vai
lietojiet elektribas nodaljuma slédzi modeos, kur tas paredzéts. Neizslegt
kompresoru, izraujot kontaktdakSu, lai izvairitos no ieslégdanas ar augsa
esosu spiedienu.

+ Ja vélieties kompresoru parvietot citur, vienmeér lietojiet rokturi.

+ Novietojiet kompresoru vismaz 50 cm no sienas, lai pareizi cirkulétu au
gaiss un tiktu nodro$inata pareiza vedinasana.

+ Nelikt uzliesmojoSus objektus, neilona vai audekla priekSmetus blakus / vai uz
kompresora.

+ Netirit ierici ar uzliesmojosiem Skidrumiem vai $kidinatajiem. Tirft tikai ar mitru
auduma gabalinu péc tam, kad parliecinajaties par to, ka kontaktdaksa ir
izrauta no elektrotikla.

+ Kompresora darbs ir tiedi saistits ar gaisa spiedienu. Nelietot ierici nevienam
citam gazes tipam.

+ Saspiesto gaisu, ko raZo ierice, nedrikst lietot farmacijas, partikas vai slimnicu
sektoros, iznémums var bit tikai péc specialas apstrades, to nedrikst izmantot
gaisa balonu uzpildei.

+ Nelietot kompresoru bez siksnas aizsargiem un nepieskarties kustigajam
detalam.

0 priegumu ja emper%ura k|dst parak augsta, parakhelas

u, bez jau noraditas operacijas,
913 pogu, uzstadit izslegSanas

fazes versija ar
s uz motora sp:

Bg piespiest procesa atjaunoanas pogu, kura
s panela (zim 2).
vajag piespiest spiediena releja pogu, uzstadot

+ Kompresoram stradajot, tam ir jabdt novietotam uz stabila un horizontal fazU ver o Dieeni i :
atbalsta, lai nodrosinatu pareizu eljoSanu. @ jeslegdanas p! Mal uzstadit termopogu, kura atrodas elektribas
s

/\ KO NEDRIKST DARIT

+ Nekad nepavérsiet gaisa striklu pret cilvekiem, dzivniéky

sevi (Lietojiet aizsargbrilles, lai pasargatu acis no gai s
sveskermenu iek|dSanas acis).

+ Nekad nepavérsiet smidzinamo Skidrumu, kas pig¥ienots
pasu kompresoru.
+ Nelietojiet mehanismu, ja ir basas kajas, vai tad, ja r

pret
pacelto

+ Neraut aizbaro$anas vada, ja jaizrauj kontaktdaks
+ Neatstat mehanismu laika apstaklu |edarb saule migla,
+ Nenogazt kompresoru ar baku, kas atroda @
+ Neveikt metina$anas darbus vai me

defekts vai korozijas pazimes, nekav

+ Neat|aut nekompetentam persona
un dzivniekiem atrasties darba

nodalljuma ieRpusé (zim 3a-3b-3c).
. V|enfazes r piediena relejs ar ventili, kas izlaiz gaisu, ja nokavéjas

aizvers r ventili, kur§ atrodas uz kontroles varsta), kas atvieglo
motol ; tade] ir normala paradiba, ja daZas sekundes no tukSas
bakas

pre orl ir ar drodibas ventili, kur$ nostrada tad, ja spiediena relejs
3 neregulari, tada veida nodrosinot ierices drosibu (zim 4).
divfazu kompresoriem ir drosibas ventilis uz gaisa padeves kolektora

esoram, Pfemkm un starp zema un augsta spiediena savienoSanas caurulem, kuras

rodas augSpusé. Tie nostrada slikta darba laika (zim 5).

vai kajas ir mitr * Jebkuras pneimatiskas ierices pieslégSanas pie kompresora izplisama
fd' japavelk kom saspiesta gaisa, caurules operacijas laika ir stingri aizliegts partraukt gaisa

padevi, kas izpllst no caurules.

+ Lietojot saspiestu gaisu lietoSanai paredzétos, bet atSkirigos procesos
(pst, pneimatiskajam iericem, lakoSanai, mazgaSanai tikai ar ddeni
u.tt) nepiecieSams zinat un ievérot katram darbibas veidam paredzétos
normativus.

triskas iekartas datiem; var
fibas +-10%.

zda, parbaudot, lai spiediena
trodas pozicija izslégts ‘0" (OFF)

+ Parbaudit vai kompresora €tiketes dati
pielaut sprieguma variaciju no nominglas

+ lespraudiet vada kontaktdakSu atbi
releja poga, kas atrodas uz kom
(2im 6a-6b-6¢c-6d).

+ Trisfazu versija pievienot kontaktdak3u pie attieciga nodalijuma, kas aizsargats
ar kistosiem droinatajiem.

+ Versijas ar elektrisko nodalijumu (“Tandem” vai delta/ trisstdra formas starteri)
par instalaciju un pieslégSanu (pie motora, pie spiediena releja, tur, kur
paredzéts - pie elekiriska varsta) japaripéjas kvalificétam personalam.

+ Ar stikla méritaja palidzibu parbaudiet ellas limeni un, ja nepiecieSams,
papildiniet, atgriezot korki. (zZim 7a-7h).

+ Kompresors ir sagatavots lieto3anai.

+ Piespiezot spiediena releja pogu (vai, ka selektoru versijas ar elektrisko
nodalfjumu, (zim 6a-6b-6¢-6d), kompresors tiek ieslégts un sak stiknét gaisu

caur padeves cauruli, laizot to baka. Divu fazu versijas gaiss tiek iestkts ta
saukta zema spiediena cilindra caurulé un vélreiz saspiests. Péc tam tas
tiek padots ar cirkulacijas caurules palidzibu uz, ta saukto, augsta spiediena
cauruli un péc tam uz baku. Sads darba cikis atlauj sasniegt augstakas
spiediena vértibas un 11 bar dispon&jamo gaisu (15 bar specialam iericém).

+ Sasniedzot augstako darba spiediena lielumu (noteiktu raZotaja parbaudes
laika) kompresors apstajas, nevajadzigo gaisu, kas atrodas galva un padeves
caurulg, izlaizot caur ventili, kas atrodas zem spiediena releja (delta/ trisstdra
versijas caur elekirisko ventili, kur§ ieslédza, motoram apstajoties).

+ Tas pielauj nako3o ieslégSanu, kad galva pietrkst spiediena. Tad, kad tiek
sasniegs zemakais gradacijas lielums (apm. 2 bar starp zemako un augstako)
kompresors automatiski vél atsak stradat, izmantojot gaisu.

Baka esoo spiedienu var parbaudit, izmantojot klat pielikto manometru (zim
4).

+ Kompresors darbojas télak, saskana ar $o automatisko ciklu, [idz neieslédzas
spiediena relejs (vai elektriska nodalijuma selektora zim 6a-6b-6¢-6d) poga.
Ja velieties kompresoru ieslégt no jauna, pagaidiet vismaz 10 sekundes no ta
momenta, kad tas tiek izslégts péc pirmas palaiSanas.
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+ Versijas ar elektribas nodaljumu, spiediena relejam vienmér jabit uzstadrtam
pozicija IESLEGTS uz (ON).

+ Versijas ,tandem” ar pievienoto kontroles dalu pielaujama viena no divu
veidu kompresoru lieto$ana (ja vélas, tad ar alternativu pielietojumu) vai abu
vienlaicigi, nemot véra nepiecieSamibu. Pédéja gadijuma palaisana bis viegli
diferencéta, lai varétu izvairities no lielas stravas iesiik$anas sakuma inercé
(sinhronizéta palai$ana).

+ Tikai panoramas kompresoros ir pievienots spiediena reduktors (versijas
ar fiksétam kajam parasti tiek instaléts uz lietojama cela). PagrieZot atvérta
krana apalu rokturi (pavelkot uz augdu griezot pulkstena raditaju virziena, lai
spiediens tiktu palielinats un, pretéji pulkstena radtaju virzienam, lai spiediens
tiktu samazinats (zim 8) gaisa spiedienu iesp&jams regulét ta, lai tiktu uzlabota
pneimatiskas ierices lietoSana. Kad ir uzstadrts vélamais apjoms, piespiediet
apalo rokturi apaksa, lai to nofiksétu.

+ Uzstadito lielumu var parbaudt ar manometra palidzibu (versijas, kuras tas ir
paredzéts, zim 9).

+ Parbaudit vai gaisa patérin$ un pielietojams pneimatiska instrumenta
maksimalais ekspluatacijas spiediens ir savienojams ar spiedienu,
uzstaditu uz spiedeiena regulétaja, un ar piegadata no kompresora
gaisa daudzumu

+ Péc darba ierici apstadinat, izraut elektrisko kontaktdakSu un iztuk$ot baku.

3 APKOPE
+ lerices darba mdzs ir atkarigs no apkopes kvalitates.
* PIRMS JEBKURAS OPERACIJAS PARSL_EGT SPIEDIENA RELEJU
POZICIJA “OFF”, IZRAUT KONTAKTDAKSU UN PILNIGI IZTUKSOT
BAKU.
+ Parbaudiet visu skrdvju pievilkSanu, Tpadu uzmanibu pievérsiet mezgla
galvinas skravém (10. att.). Parbaude javeic pirms kompresora pirmas
iedarbinadanas.

TABULA 1 — GALVENO VILKU AIZTAISISANA

« Tintiestk$anas filtru, nemot véra apstak|us, bet vismaz jau katras 100 stundas.
Ja nepiecieSams nomaintt (aizsérgjis filtrs nolemj zemaku produktivitati, tai
starpa, kad tas ir slikts, pastiprina kompresora nolieto$anos zim 11a-11b).

+ Nomaintt elju péc pirmajam 100 darba stundam, bet péc tam ik pec 300
stundam. Regulari parbaudrt tas limeni.

+ Lietot mineralellu SAE 40 (Aukstam klimatam ieteicams SAE 20). Nejaukt
dazada tipa. Ja paradas krasu variacijas (peléciga = ir Odens, tum3a =par
daudz sakarsusi) ieteicams nekavéjoties el|u nomainit.

+ Kartigi aizskravéjiet korki, ja uzpildam (zim 12), parliecinoties, ka lietoSanas
laika neiztecés. Katru nedélu parbaudit ellas fimeni, lai vienmér batu
nodrosinata pareiza eljo$ana (zim 7a).

+ Periodiski (vai darba beigas, ja tas ilgst vairak neka stunda) iztiriet kondensatu,
kur$ veidojas baka, gaisa eso$a mitruma dé| (zim 13a-13b). To nepiecieSams
veikt tade, lai baka tiktu pasargata no korozijas un tas darbiba nefiktu
ierobeZota.

+ Periodiski parbaudit siksnu nostiepumu, kur lokaniba

14).

&gt apm. 1em (zim

TASULA 2 - APKOPES STARPLAIKI

KATRAS 300
STUNDAS

Nm Nm \ondensacijas 8kidrums TIEK LIKVIDETS, nemot véra
Min. griezes moments | Maks. griezes morgg n ievérojot spéka esoso likumdosanu.
Skrave M6 9 "
Skrive M8 22 2 parstradat sekojot atbilstosiem kanaliem, paredzétiem
Skrive M10 45
Skrive M12 76 3
Skrave M14 121 2 U/
- 9
4 IESPEJAMAS ANOMALLIJ ARTO S W[AS PIELAUJAMAS DARBIBAS

Ludziet pieredzéjusa elektrika palidzibu, stra elektriskajiem ngém (vadiem, dzinéju, spiediena releju, elekiribas aizsargu u. t.t).

ANOMALIJA
&

] 7} IEMESLI

DARBIBAS

S

_K@érsts, nodiluma vai netirumu dé| uz

zerv@ra, neveic pareizi savas funkcijas.

Atskrvet kontroles varsta seSsttra galvu, iztirit
iekSpusi un specialo gumijas disku (nomainit, ja
tas ir nodilis). Salikt atpaka| un kartigi pieskravét
(fig. zZim 15a-15b).

Spiediena releja ventilis%L

tverts kondensata iztirianas krans.

Aizvért kondensata iztiriSanas kranu.

spiediena releja.

Rilsan caurulite nepareizi pieskriivéta pie

Pareizi pieskravét rilsan cauruliti pie spiediena
releja (zZim 16).

Parlieciga lieto$ana.

Samazinat saspiesta gaisa pieprasibu.

ieza

Darba produktivitates samazinas

I1zjak savienojumi un / vai caurules.

Salikt savienojumus.

ieslégSanas. Zems spiediens.

Aizsérgjis iestksanas filtrs.

1ztTrTt/ nomaintt iestikSanas filtru (zim 11a-11b).

Problémas ar siksnu.

Parbaudit siksnas nostiepumu (zim 14).

Nepietiekama védinasana.

Uzlabot apstak|us.

Dzingjs un/ vai kompresors sasilst

X o Aizséréjusi gaisa vadi.
nevienmerigl.

Parbaudtt, un, ja nepiecie$ams, iztirit gaisa
filtru.

Nepietiekama ellosana.

leliet ellu vai to nomainit (zim 17a-17b-17c).




ANOMALIJA IEMESLI DARBIBAS

Izladét kompresora galvinu rikojoties ar

Palai$ana ar parpilditu kompresora galvu manostata taustiu.

Zema temperatara. Uzlabot apstak|us.

Parbaudtt, lai tikla spriegums atbilst
Méginot palaist kompresoru, tas augsta dzingja spriegumam, kads noradits uz izstradajuma
sprieguma dé| tiek noblokéts, nostradajot tehniskas plaksnites. Nonemt kadus no
termodrosinatajam. pagarinatajiem.

Nepietiekams spriegums.

Parbaudit ellas limeni, iepildit un, ja

Kladaina vai nepietiekama ello$ana. s S
nepiecie$ams, nomainit elu.

Nestrada elektriskais varsts. Zvantt uz Pakalpojumu Centru.

(zZIm 2) un vélreiz
ist. (zim 1b’ ms atkartojas zvanit
Pakalpoju enire
Modelis ar deustﬁra starteri:

piespiest termoiekartas pogu, kas atrodas
odaffuma karbas vidi (zZim 3c) un
Zim 6d). Ja bojajums atkartojas,

Kompresors darba laika apstajas bez redzama leslédzas dzingja termodroginatajs

iemesla. elektrihas

i modeli:

iest spiediena releja pogu, uzstadot -
un vélreiz — ieslégts. (zZim 1a-1b). Ja
ojajlums atkartojas, zvanit uz Pakalpojumu
ntru.

Zvanit uz Pakalpojumu Centru.

Stradajoss kompresors vibré un no dzinéja skan Lugt nomainit kondensatoru.

nepastaviga dakona. Apstajas un neiedarbojas,
neskatoties uz to, ka no dzinéja dzirdama
dakona.

Parbaudit kastoSos droSinatajus elektriskaja
nodalijuma vai elektribas kasté wun, ja
nepiecieSams nomainit pardegusos (zim 18).

es trisfazu sis;tT,

Nolietojusas detalas.

Nepastaviga ellas atraanas tikla.
Zvantt uz Pakalpojumu Centru.

I1ztiri§anas krans laiz garam kondensatu. Parlpéties par krana iztirisanu.

Jeb kada cita veida labosanu drikst veik varota Pakalpoj Centra, pieprasot originalas rezerves dalas. Nepie|aujama ierices atvérsana var
radit draudus lietotajam un jebkura g@ dara garantijupar a neesosu.

>
>
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Single phase

==

Three phase
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