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Защитните средства за очи трябва да се съхраняват защитени от директна слънчева светлина и от абразивни 
химични продукти.  
Околярите трябва да се почистватс помощта на меко парче плат, намокрено в хладка сапунена вода. 
Защитните средства за очи могат да се почистват с помощта на какъвто и да е домакински дезинфектант. 
МАРКИРОВКА НА РАМКАТА 
Рамката носи следните означения 

 „идентификация на доставчика” 
 „номер на стандарта” 
 „знак за устойчивост на удари” 
 „знак СЕ” 
-В   Защитни средства за очите, защитаващи от удар със средна енергия от частици движещи се със 
голяма скорост 
-F  Защитни  средства за очите, защитаващи от удар със слаба енергия от частици движещи се с голяма 
скорост 
-S  Рамка, описана в категория обща усилена якост 
МАРНИРОВКА НА ОКУЛЯРА 
Околярите носят следнете означения: 
 „степен на защита на околярите” 
 „идентификация на доставчика” 
 „оптичен клас” 
 „устойчивост на удари” 
    “знак СЕ” 

       1    оптично качество клас 1 
       2    оптично качество клас 2 
       В    Защитни средства за очите защитаващи от удар със средна енергия от частици   движещи се  с 
голяма скорост, само при температура на околната среда 
       F  Защитни средства за очите защитаващи от удар с ъс слаба енергия от частици движещи се  с голяма 
скорост, само при температура на околната среда 
       S   Околяр, описан в категория обща усилена якост 
       N  Околяр, устойчив на изпотяване 
       K  Околяр, устойчив на надраскване 
       T   Околяр, устойчив на удар от частици при крайни температури -50(+/-20) и 550(+-/20) 

 Безцветните окуляри с маркировка 2-1.2 филтрират 99% опасни UV лъчи до 380 nm, но не защитават от 
слънчева бляскавост 

 Опушените околяри с маркировка 5-2,5 защитават ефикасно от слънчева бляскавост 
 Зелените окуляри с маркировка 5 защитават от инфрачервена радиация (IR)при заваръчни работи при 

аргоново заваряване до дебит на газа най-много 200 литра /час 
 
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО СЛЕДНОТО: 
 Уверете се, че окулярете за смяна  имат същата маркировка, като тази на рамките, преди да ги 

поставите на защитните средства за очи 
 Материалите, от които са направени тези  средства  за защита на очите могат да предизвикат алергия на 

кожата у някои чувствителни към тези материали хора, които носят тези средства за защита на очите 
 В случай на алергична реакция, незабавно се консултирайте с лекар 
 Драскотините и пукнатините на околярите ще намалят устойчивостта на удари и оптичното качество на 

защитното средство за очи 
 Окуляри с драскотини или белези трябва да бъдат сменени незабавно. Окулярите за смяна са на 

разположение и се доставят с инструкция за монтаж 
 При нормални условия на употреба и добро съхранение продуктът осигурява ефикасна защита в 

продължение на 2 години 
 Защитното средство трябва да бъде транспортирано в своята оригинална опаковка 
 Ударът може да засегне корективните стъкла на очилата, носени под защитните средства за очи 
 Образец сертифициран от CERTOTTICA, Zona IndustrialeVillanova, 32013 Longarone, Italia INSPEC 

Certification Limited Upper Winglurg Courtyrd, Wingrave,  Ayiesbury, Bucks HP22 4LW, England  
 Номер на сертифициращия орган: 0194 
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