
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛЗВАТЕЛЯ НА ОЧИЛА ЗА ЗАВАРЯВАНЕ 60821 
WG -207, WG-207, WG 209, WG-235 

Внимание 
Тези защитни очила не осигуряват неограничена защита. За Вашата лична защита прочетете тези инструкции изцяло 
преди да използвате тази защита на очите. 
Изисквания 
Тези защитни очила са в съответствие с изискванията на европейска директива 89/686 СЕЕ анекс ІІ  посредством  
европейския стандарт  ЕN 166:1995 за WG-225/WG-209, EN 166:2001 за  WG-235 ”Индивидуална  защита на очите – 
изисквания” и pr. EN 175:1996 за WG-225/WG-207/WG-209, EN 175:1997 за WG-235”Съоръжения за защита на очите и 
лицето при заваряване и сходни дейности”  
Декларация за материала 
Няма част от защитните очила, която да е в контакт с ползвателя и да е изработена от  материал, за който се знае, че 
предизвиква раздразнение на кожата. 
Съхранение 
Препоръчително е, когато не се използват, очилата да се съхраняват в чисти и сухи полиетиленови пликове, 
максимално защитени.  
Инструкция за употреба 
Тези очила са проектирани за лична защита. Трябва да се носят през цялото време, докато сте изложени на опасности. 
Напуснете работното място в случай, че почувствате замайване, наранили сте се или очилата са се повредили. 
Почистване, поддържане и дезинфекция 
За да поддържате очилата си в добро състояние: 

1. Не използвайте абразивни материали, почиствайте и изплаквайте в топла сапунена вода и изсушавайте с мека 
тъкан. 

2.  Всяка част, която е в допир с кожата на ползвателя, да се дезифекцира със спирт. 
Сфери на употреба  
Тези очила за заваряване  са проектирани да защитават  очите от наранявания  от механичен удар. Те са маркирани на 
стъклата и рамката със серия от числа и символи, които посочват производителя, полето на използване, защитните 
способности и характеристики на протектора за очи.  Маркировката на стъклата и на рамката е както следва: 
Покрващи стъкла реф. 4500С-0000( размери ø50mm x 1.8mm) 421 C-0001 (размери: 2” х 
 4 ¼” x 1.8mm)  
СЕ – сертификация  СЕ 
F    – символ за защита срещу частици с висока скорост, ниска енергия (45 m/s) 
1 – оптичен клас 
LD – идентификация на производителя 
Защитни стъкла реф. 4510С-0000 (размери ø50mm x 2mm) 
СЕ – сертификация  СЕ 
F    – символ за защита срещу частици е висока скорост, ниска енергия (45 m/s) 
1 – оптичен клас 
LD – идентификация на производителя 
Филтри 
Използваните филтри трябва да бъдат СЕ сертифицирани и техните рязмери трябва да бъдат ø50mm. 2” х  4 ¼”. 
Номерът  на стъклото да отговаря на вида заваряване.  За да разберете техните защитни характеристики, проверете 
маркировката и забележката в инструкцията за употреба. 
Рамка 
СЕ – сертификация  СЕ 
F    – символ за защита срещу частици е висока скорост, ниска енергия (45 м/s) 
1 – оптичен клас 
EN 175 – номер на стандарта, на който отговаря продуктът 
LD – идентификация на производителя 
Сменяване на резервни части и аксесоари 
Използвайте само оригинални резервни части. За да смените стъклата, Вие трябва да се уверите в съместимостта  на 
маркировката  и трябва да поставите правилните  филтри. 
Срок за употреба 
Проверявайте за увреждания редовно. Когато рамката стане твърда и чуплива, защитните очила трябва да се 
отстранят. 
Предупреждение 
Тези очила са срещу опасност от среден удар, но не са нечупливи. 
Не видоизменяйте и не променяйте защитните очила. 
Наранените или надраскани очила намаляват видимостта и сигурността и трябва да бъдат отстранени веднага. 
Винаги проверявайте с професионален контрольор, за да сте сигурни, че ви е дадена  подходяща защита за работните 
условия, направете справка със съответния  европейски стандарт. 
 
Материали, които са в контакт с кожата на ползвателя, могат да предизвикат алергична реакция при някои хора. 
Ако символите F, B и А не са отразени върху двете стъкла и рамката,   това е по-ниско ниво защита, което  
протекторите могат да осъществят. 
Подсилените минерални стъкла да се използват с подходящи предпазни стъкла.  
Сертификация 
СЕ маркировката е издадена от нотифициран орган № 0070 
INSTITUTE NATIONAL DE RECHERCHÉ ET DE SECURITE 
AVENUE DE BOURGOGNE/ B. P. 27, F54501 VANDOEUVRE, FRANCE  
Europrotection France, Sacla гр. Лион, тел. +33 4 72265960 
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