
ПОДДРЪЖКА НА ЗАЩИТНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ОЧИ 
 
EUROPROTECTION, SACLA, Франция, гр. Лион, тел. +33 4 72265960 
Защитните средства за очи трябва да се съхраняват защитени от директна слънчева светлина и от абразивни химични 
продукти.  
Окулярите трябва да се почистват с помощта на меко парче плат, намокрено в хладка сапунена вода. Защитните средства 
за очи могат да се почистват с помощта на какъвто и да е домакински дезинфектант. 
МАРКИРОВКА НА РАМКАТА: 
Рамката носи следните означения: „идентификация на доставчика”, „номер на стандарта”,  
„знак за устойчивост на удар (виж по-долу)”, „знак СЕ” 
- В  Означава, че защитното средство за очи, осигурява защита от удар със средна енергия от частици движещи се с 
висока скорост 
- Т  Oзначава, че защитното средство за очи, осигурява защита от удар със слаба енергия от частици движещи се с висока 
скорост при екстремни температури (55±2) 0С и (-5±2) 0С 
- F  Oзначава, че защитното средство за очи, осигурява защита от удар със слаба енергия от частици движещи се с висока 
скорост  
-S  Означава, че рамката е класифицирана като имаща обща усилена якост 
-3 Oзначава, че защитното средство за очи, осигурява защита срещу капки (очила-маска) и пръски от течности (лицеви 
екрани) 
-4 Oзначава, че защитното средство за очи, осигурява защита срещу прах с големина на частиците от 5 μm 
-9 Средство за зрителна защита, което осигурява защита от пръски разтопен метал и проникване на твърди, нагорещени 
частици 
Забележка: Ако след буквите „В” и „F” не следва буквата „Т”, средството за зрителна защита трябва да се използва само 
за защита от частици, движещи се с висока скорост при стайна температура. 
МАРКИРОВКА НА ОКУЛЯРА: 
Окулярите са маркирни както следва:  „степен на защита на окулярите”,  „идентификация на доставчика”,  „оптичен 
клас”,  „устойчивост на удари”,   “знак СЕ” 
1 -  Означава оптично качество клас 1 (непрекъснато носене) 
2 -  Означава оптично качество клас 2 
В -  Означава, че защитното средство за очите, осигурява защита от удар със средна енергия от частици движещи се с 
висока скорост, само при температура на околната среда.. 
Т  - Oзначава, че защитното средство за очите, осигурява защита от удар от частици движещи се с висока скорост при 
екстремни температури (55±2) 0Си (-5±2) 0С  
F - Oзначава, че защитното средство за очите, осигурява защита от удар със слаба енергия от частици движещи се с 
висока скорост, само при температура на околната среда 
S - Означава, че окулярите са класифицирани като имащи обща усилена якост 
K - Означава, че окулярите са устойчиви на повърхностни повреди от фини частици 
N - Означава, че окулярите са неизпотяеми 
9 - Oзначава, че защитното средство за очите, осигурява защита от пръски разтопен метал и проникване на твърди 
нагорещени частици 
- Ако след буквите за удар не следва буквата „Т”, тогава защитното средство за очите да се използва за работа при 
температура на околната среда. 
-  Когато се комбинират различни окуляри и рамки е необходимо да се спазват следните правила: 
1. Ако окулярите и рамката имат различни символи F, В или А , да се предпише най-ниското ниво защита. 
2. Рамка с маркировка 9, да се комбинира с  с окуляр с маркировка 9, освен маркировките F, B или А. 
Жълтите окуляри с маркировка 2-1.2 филтрират 99% опасни UV лъчи до 380 nm, но могат да променят представата за 
цветовете и не защитават от слънчева бляскавост. Кафяви, опушени, сини огледални, сребърни огледални, червени 
огледални и златни огледални окуляри, маркирани с код  на филтъра за затъмнение № 5-2,5, обикновенно се използват в 
централна Европа, предлагат адекватна защита от слънчева светлина. Зелените окуляри с маркировка 3 или 5 защитават от 
инфрачервена радиация (IR) при заваръчни работи при аргоново заваряване до дебит на газ най-малко 200 литра/час. 
Окуляри, спадащи към оптичен клас 3, не са подходящи за продължителна употреба. 
Прочетете внимателно следното: Не са подходящи за пряко наблюдение на слънцето. 
Уверете се, че окулярите за смяна имат същата маркировка, като тази на рамките, преди да ги поставите на защитните 
средства за очи. Материалите, от които са изработени  тези средства за защита на очите могат да предизвикат алергия на 
кожата у някои чувствителни към този материал хора, които носят тези средства за защита на очите. В случай на алергична 
реакция, незабавно се консултирайте с лекар. Драскотините и пукнатините на окулярите  ще намалят устойчивостта на 
удари и оптичното качество на защитните средства за очи. Окуляри с драскотини или белези трябва да бъдат сменени 
незабавно. Онулярите за смяна са на разположение и се доставят с инструкция за монтаж. При нормални условия на 
употреба и добро съхранение продуктът осигурява ефикасна защита в продължение на 2 години. Защитното средство за 
очите трябва да бъде транспортирано в своята оригинална опаковка. Ударът може да засегне корективните стъкла на 
очилата, носени под защитните средства за очи. 
60601: Образец, сертифициран от INRS, avenue de Bourgogne, BP 27, F-54501 VANDOEUVRE CEDEX, France. Номер на 
сертифициращия орган: 0070/60599-60600: Образец, сертифициран от INSPEC International Limited, 56 Leslie Hough Way 
Моделът е сертифициран от INSPEC International Limited, 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, 
Royaume Uni 
Номер на сертифициращия орган: 0194 
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