
 
РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Този наръчник е в съответствие с разпорежданията на Машинна Директива 98/37/CE. 
Наръчникът е неделима част от машината и следователно трябва да я придружава, когато тя се 
преотстъпва на нов потребител. 
 

 
Наличието на този символ за опасност в наръчника насочва вниманието върху важни инструкции за 
безопасност. Операторът е първия получател и отговорността за спазването на указанията не само 
от своя страна, а и от другите лица, изложени на рисковете от машината.  
Неспазването на инструкциите може да предизвика наранявания на персонала, които в някои случаи 
могат да бъдат толкова тежки, че да доведат до смърт. 
 

 
Необходимо е да се прочетат внимателно инструкциите, дадени в този наръчник, преди да се 
пристъпи към каквато и да е операция с машината, с цел да се работи при условия на безопасност и 
да се запази доброто функциониране. 
 
Без да променя основните технически характеристики и тези за безопасност, фирмата 
производител, поради непрекъснатата техническа и технологична еволюция, си запазва 
правото да прави, без предизвестие, изменения на машината, без това да води до санкция. 
 
Освен това уточняваме, че единственото предвидено приложение на настоящата машина е 
описаното в този наръчник. Всяко друго използване е забранено. 
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1. МАРКИРАНЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
 
 
1.1. МАРКИРАНЕ 
 
Върху всяка машина има табела CE, за идентификация, която дава освен марката СЕ и следните 
данни: 

- Име на производителя 
- Модел/ Сериен номер 
- Мощност и напрежение 

 
 

 
Универсален уред за заточване 

 
 
 
Върху тялото на уреда има табела, която посочва : 
 
- Година на производство 
 

 

1.2. ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ ПИКТОГРАМИ 
 
Върху машината са разположени следните предупредителни пиктограми: единичен етикет, 
разположен върху тялото на машината 
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Значение на символите: 
 

 
Прочетете наръчника и извадете щепсела от контакта, преди да извършите каквато и да е операция 
по машината. 
 

 
Преди да осъществите каквато и да е операция по поддръжка, прочетете наръчника и извадете 
щепсела от контакта. 
 

 
Опасност от вдишване при операциите по шлифоване и опасност от захващане на косите: 
задължение за използване на подходящи средства за индивидуална защита (каска и маска). 
 

 
Опасност от шум: задължение за използване на подходящи лични предпазни средства (тапи или 
антифони). 
 
 

 
Опасност от увреждане на очите от метални стружки: задължение за използване на подходящи лични 
предпазни средства (очила). 
 
 

 
Опасност от увреждане на ръцете: задължение за използване на подходящи лични предпазни 
средства (ръкавици). 
 
 

Та
ше
в-
Га
лв
ин
г О
ОД

 

ww
w.

ta
sh

ev
-g

alv
ing

.co
m



 
Опасност от токов удар. 
 
 

 
Пазете далече от достъп на деца. 
 
 
 
1.3. ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
 

 
1. Патронник, носещ накрайниците 
2. Контейнер с адаптери 
3. Механизъм за регулиране на накрайници 
4. Гнездо на патронника 
5. Брус за заточване на накрайници 
6. Брус заточващ селскостопански инструменти 
7. брус, заточващ ножове 
8. Брус, заточващ ножици 
9. Адаптер за накрайници от Φ3 до Φ4.5  
9/a Адаптер за накрайници от Φ5 до Φ7 
9/b Адаптер за накрайници от Φ7.5 до Φ9.5  
9/c Адаптер за накрайници от Φ10 до Φ13 
 
 

 

9 9/b 1 

2 

3 
4 

9/a 9/c 5 

8 
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Технически характеристики 
 
Маса (kg)  
Размери (mm) L x W x H 232 x 160 x 110 
Мощност (W) 150 
Номинално напрежение (V) 230 
Номинална честота (Hz) 50 
Капацитет на диаметъра на накрайници в mm Φ3 - Φ13 
Вибрации (m*s-2) 3,9 
Акустична мощност Lwa (dBA) 95±3 
Акустично налягане (dBA) 86±3 
 
Стойността на вибрациите върху горните крайници е определена в т. 13.3 на EN 61029-1 
 
Стойността на акустичното налягане и акустичната мощност са определени според т. 13.2.7 от EN 
61029-1/A11/A12 
 
 
 

2. ИЗПОЛЗВАНЕ В УСЛОВИЯ НА БЕЗОПАСНОСТ  

 
Използването на машината по предназначение е да заточва всякакъв вид ножици, ножове, остриета, 
селскостопански инструменти, специално метални накрайници на бормашини. Предвиден е само 
един оператор, чиято работна позиция е челно на машината, за да извърши всички необходими 
операции за използване на инструмента. Всяко използване вън от посоченото трябва да се счита за 
забранено, непредвидено от производителя и с висока степен на опасност. 
 
1) Прочетете инструкциите и следвайте внимателно нормите за безопасност. 
2) Поддържайте чист работния участък. Ако работната повърхност е в безпорядък, може да бъде 

причина за нараняване на хора.  
3) Разположете оборудването в добре осветена зона, върху стабилна работна повърхност, суха и 

добре вентилирана, далеч от запалими вещества, с широко пространство за отвеждане на 
искрите и отпадъците от обработката. 

4) Не допускайте други лица, най-вече деца, в радиус поне от 5 метра около работната зона по 
време на всички работни фази. 

5) Не използвайте инструмента на влажни, мокри места и на дъжд. 
6) Проверявайте всички елементи в опаковката при доставка. 
7) Забранено е използването на инструмента от лица непрофесионалисти и от деца. 
8) Облечете се подходящо. Не носете ризи с широки или разкопчани ръкави. Не носете украшения, 

които могат да влязат в контакт с движещите се части. При дълги коси ги завържете или сложете 
подходяща защитна каска. 

9) По време на работните фази носете предвидените средства за индивидуална защита (ЛПС): 
очила, ръкавици, маска, тапи или слушалки. 

10) Преди използване проверете дали инструмента не е повреден, дали всички части са правилно 
монтирани и функциониращи, дали всички болтове и винтове са затегнати. 

11) Не претоварвайте инструмента. 
12) По време на използване се уверете, че винаги имате стабилна опорна точка и добро равновесие. 
13) Когато не използвате инструмента се уверете, че винаги сте извадили захранващия щепсел. 
14) Преди каквато и да е поддръжка се уверете, че сте изключили захранващия кабел. 
15) Избягвайте да използвате инструмента при неподходящи физически условия. 
16) Не теглете кабела, за да извадите щепсела. Дръжте захранващия кабел далеч от източници на 

топлина, масло и режещи предмети. 
17) Незабавно изключете щепсела в случай на повреди на двигателя, кабела, щепсела, прекъсвача 

за включване/изключване или при всеки друг анормален шум или вибрации. 
18) Не използвайте инструмента с повреден захранващ кабел или щепсел. 
19) Съхранявайте резервните шлифовъчни камъни на сухо и защитено място, предпазвайки ги от 

евентуални удари или падане. 
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20) Не поправяйте щепсела или кабела на инструмента. В случай на необходимост се обърнете за 
евентуална поправка към компетентен техник 

21) Никога не използвайте пръстите или други предмети за да спрете шлифовъчния камък. 
22) Не докосвайте шлифовъчните камъни с пръсти докато машината е в действие. 
 
 
 
 

3. ПУСКАНЕ В ДЕЙСТВИЕ 
 

3.1. ИНСТАЛИРАНЕ - РАЗПОЛАГАНЕ 
Инструментът пристига вече сглобен в кутията. 
Проверете дали съдържанието на кутията да съответства на следния списък: 
- сглобен инструмент 
- 1 брой патронник, носещ накрайниците 
- 4 адаптера за накрайници 
 
 Заточващата машина трябва да бъде поставена на работния плот по такъв начин, че операторът 

да бъде в челна позиция спрямо плота и на самата машина. 
 Като отворите пластмасовия капак, можете да смените шлифовъчните камъни (виж фиг. 15). 
 
Заточващата машина е с двойна изолация. 
Захранващият кабел е H05VV-F 2 x 0,75. 
Свържете машината към захранваща инсталация в съответствие с действащите нормативи. 
 
 
3.2. ПРЕДВАРИТЕЛНИ ПРОВЕРКИ 
 
При спряна машина проверете: 
1) Състоянието на шлифовъчните камъни и тяхната цялост 
 
2) Състоянието на захранващия кабел. 
 
3) Проверете състоянието на ергономия на машината върху 
работния плот. 
 

 

 

 
4) След като сте свързали контакта и сте пуснали 
инструмента в действие, визуално се уверете, че 
заточващата машина да не вибрира нито странично, нито 
напречно. 
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3.3. ПУСКАНЕ / СПИРАНЕ / ИЗПОЛЗВАНЕ 
 
Пускане: 
След като сте извършили всички предварителни проверки и 
сте сложили предвидените индивидуални предпазни средства 
(очила, маска, тапи или слушалки, ръкавици), внимателно 
следвайте инструкциите за пускане: 
- Включете щепсела в контакта.  
- Натиснете прекъсвача за включване. 
- Извършете операциите по заточване 
 
 

 
Изключване: 
След като сте извършили всички операции по заточване, 
следвайте внимателно инструкциите за изключване. 
- Натиснете прекъсвача за включване / изключване 
 

 
 
- Извадете щепсела от контакта 
 
След края на работата съхранявайте инструмента на сухо 
място, защитен от използване от страна на неупълномощени 
лица. 
 

 
 
 
3.4. ЗАТОЧВАНЕ НАКРАЙНИЦИ ЗА ПРОБИВАНЕ: 
 
По време на операциите по заточване на накрайници за отвори изпълнете следните инструкции: 

1) Разположете адаптерите за въвеждане в патронника за получаване задното скосяване на 
накрайниците за перфектно заточване, (виж фиг.1). 

1/A адаптер за накрайници от Φ3 до Φ4.5 
1/B адаптер за накрайници от Φ5 до Φ7  
1/C адаптер за накрайници от Φ7.5 до Φ9.5  
1/D адаптер за накрайници от Φ10 до Φ13 
 

2) Вкарайте адаптера Фиг.2-a в патронника Фиг.2-b като поставите пръстеновидния "адаптер" в 
гнездото.  

3) Вкарайте накрайника на свредлото Фиг.3-a в патронника Фиг.3-b, убеждавайки се, че 
пръстеновидният "адаптер" Фиг.3-c съответства на размера на въведения накрайник. 
Оставете накрайника да стърчи с около 30 mm  

4) Натиснете напред опрния водач на накрайника Фиг.4-a, вкарайте патронника Фиг.4-b с 
въведен накрайник Фиг.4-c ,но не го фиксирайте в гнездото му Фиг.4-d 

5) Вкарайте патронника Фиг.5-a, така че накрайникът Фиг.5-b да се допре до буфера Фиг.5-c във 
вътрешния тампон Фиг.5-d на опорния водача на накрайника Фиг.5-d, върнете опорния водач 
на накрайника Фиг.5-d в позиция на покой и вече сте постигнали перфектно регулиране на 
накрайника, захванат от пластините на водача на накрайника Фиг.5-b. След като сте вкарали 
и разположили правилно цялата система, затегнете патронника Фиг. 5-а, докато фиксирате 
накрайника Фиг.5-b.  
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6) Повдигнете патронника Фиг.6-a от задната страна, за да го отстраните от машината  
7) Включете машината Фиг.7  
8) Убедете се, че накрайникът е добре фиксиране в патронника Фиг.8.  
9) Поставете патронника Фиг.9-a в гнездото Фиг.9-b, където е разположен вътрешния 

шлифовъчен камък за заточване. Завъртете патронника по посока на часовниковата стрелка 
Фиг.9-a първо на една страна, а след това на срещуположната. ВАЖНО: завъртането и в 
двете страни трябва да бъдат еднакъв брой пъти.  

10) Извадете патронника от опората и проверете дали режещото острие Фиг.10-a на накрайника 
е по-високо от задната част Фиг.10-b наречена "шкурка". 

11) Завъртете патронника срещу часовниковата стрелка, за да освободите накрайника Фиг.11. 
 
 
3.5.ЗАТОЧВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКО ОБОРУДВАНЕ: 
 

 Водач за заточване на селскостопански инструменти Фиг.12: за заточване на който и да е 
режещ селскостопански инструмент, въведете инструмента и го изтеглете към себе си; не 
натискайте. 

 
 
3.6. ЗАТОЧВАНЕ НА НОЖОВЕ: 
 

 Водач за заточване на ножове Фиг.13: за заточване на което и да е острие за кухненски 
ножове, въведете острието вътре във водача и го изтеглете към себе си, не натискайте. 

 
 

3.7. ЗАТОЧВАНЕ НА НОЖИЦИ: 
 

 Водач за заточване на ножици Фиг.14 за заточване на какъвто и да било вид ножица въведете 
ножицата във водача откъм страната на косо срязване и изтеглете към себе си, не 
натискайте. 

 
 
3.8. ЗАЩИТИ 
 
Машината е с двойна изолация. Свържете машината към захранваща мрежа в съответствие с 
действащите нормативи. 
 
Върху машината има бутон за защита от нежелателно стартиране. 

 
 
 

4. ПЕРИОДИЧНА ПОДДРЪЖКА 

 
Редовната поддръжка е много важна за постигане на най-добри резултати, сигурно функциониране и 
по-дълъг живот на машината. 
Преди да извършите каквато и да е поддръжка, изключете щепсела от захранването. 
Не правете изменения на електрическата инсталация. 
Никога не извършвайте поддръжка при работещ двигател. 
В случай на необходимост, извикайте специализиран персонал. Обърнете внимание на движещите се 
части по време на поддръжката. 
 
При всяко използване проверете: 

- Състоянието на захранващия кабел и на щепсела; 
- Целостта на шлифовъчните камъни. 
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5. РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 
 
Виж фиг.16 
 
Част № Описание на частта Част № Описание на частта 

1 Пръстен за фиксиране 24 Вал 
2 Пръстен адаптер 25 Шлифовъчен камък за ножове 
3 Бутон 26 Шлифовъчен камък за ножове 
4 Патронник 27 Шайба 
5 Пружина 28 Гайка 
6 Патрон за накрайници 29 Шестоъгълна гайка 
7 Патронник, който се затяга на ръка  30 Колело на основен вал 
8 Фиксираща пружина 31 Двигател 
9 Профилиран бутон 32 Прекъсвач 

10 Гнездо винт 33 Блокиращо устройство 
11 Винт 34 Кабелна муфа 
12 Пробка 35 Кабел 
13 Шпонка с винт 36 Долна кутия 
14 Градуирана пластина 37 Антивибрационни крака 
15 Задържащ пръстен 38 Филтриращи пластини 
16 Розетка 39 Адаптер 
17 Шлифовъчен камък 40 Закрепващ капак 
18 Пружина 41 Горна кутия 
19 Зъбен ремък 42 Покрития на шлифовъчния 

камък 
20 Пробка на лагер 43 Винт 
21 Лагер 44 Покритие на шлифовъчния 

камък 
22 Задържащ пръстен 45 Табелка с име 
23 Зъбна ролка   
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