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Превод от английски език 
 

 

… работи с вас! 
 

Снегорин и метла 

 
 

STEm 5062 Базова линия    
 

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА  
ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

Оригинални инструкции 

 
Запазва се правото на технически и цветови промени, грешки и печатни грешки. 
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A. Производител 
B. Знак за CE съответствие 
C. Модел 
D. Каталожен номер  
E. Двигател 
F. Ширина на разчистване 
G. Височина на засмукване 
H. Тегло 
I. Сериен номер 
J. Претеглено ниво на шум 
K. Година на производство  
L. Тип на двигателя и номер на одобрението  

 

         
Изображението на снегорина е примерно.  

 
 

Предлагано опционално оборудване 
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1.1. Лостове за управление на движението 
(натиснете лоста надясно) 
 
1.2. Лостове за управление на винта (натиснете 
лоста наляво) 
 
2.1. Опасност от изгаряне! Стойте на безопасно 
разстояние от горещите части на машината.  
 
3.1, 3.2. Предупреждение! Носете предпазни 
средства за очите и ушите! 
 
3.3, 3.4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от 
нараняване от въртящите се части! Никога не 
бъркайте в отвора на винта или в улея по време на 
работа на машината. 
 
4.1. ОПАСНОСТ! Пазете се от наранявания от 
въртящия се винт – пазете ръцете, краката и 
облеклото си! 
 
5.1. ОПАСНОСТ! НЕ ДОКОСВАЙТЕ ПО ВРЕМЕ НА 
РАБОТА! Изключете двигателя, преди да почистите 
разпръскващия улей! 
  
6.1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  
 
6.2. Преди да използвате машината, прочетете 
внимателно ръководството за експлоатация, 
особено инструкциите за безопасност.  
 
6.3. Опасност от сериозни физически наранявания 
от разпръсквания сняг, лед и твърди тела!  
 
6.4. Опасност от нараняване! Въртящи се машинни 
части. Не докосвайте! 
 
6.5. Опасност от нараняване от въртящите се части! 
Пазете ръцете и краката си от въртящите се части! 
 
6.6. Преди почистване, настройка или поддръжка на 
машината, изключете двигателя и изчакайте 
машината да спре. 
 
7.1. Носете предпазни ръкавици. 
 
7.2. Поддържайте безопасно разстояние по време на 
работа.  
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Обща информация 
Това ръководство съдържа информация за безопасност, която ви предупреждава за 
рисковете, свързани с снегорините и начините за избягването им. Важно е да прочетете и 
разберете напълно тези инструкции, преди да стартирате или започнете работа с това 
оборудване. Запазете тези инструкции за бъдещи справки. 
  
 
Правилна експлоатация 
Това съоръжение трябва да се използва само за почистване на сняг от пътища и други 
твърди повърхности в съответствие с описанията и инструкциите за безопасност, дадени 
в това ръководство. 

- Всякакво друго приложение ще се счита за употреба не по предназначение! 
- Използването на машината не по предназначение или извършването на 

самоволни промени по нея освобождава производителя от всякаква гаранционна 
отговорност. 

- Потребителят носи отговорността за щети на трети страни и тяхната собственост, 
причинени от използването на тази машина. 
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1. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ. 
 

 Прочетете внимателно това ръководство на потребителя. Запознайте се напълно с 
уредите за управление и правилната експлоатация на машината. Научете как бързо 
да спирате машината и да изключвате управлението. 

 Никога не допускайте деца да работят с машината. Не позволявайте на възрастни да 
използват машината, ако не са им дадени подходящи инструкции. 

 Никога не работете с машината, ако сте по влияние на упойващи вещества или 
вземате лекарства, които забавят усещанията или реакциите ви. 

 Отстранете от работната зона всички лица, особено децата и домашните любимци. 

 Внимавайте да не се подхлъзнете или да паднете, особено ако се движите назад. 

 Проверете добре зоната, в която ще използвате оборудването, и отстранете всички 
изтривалки, шейни, дъски, кабели и други предмети. 

 Преди да стартирате двигателя, освободете всички съединители и ги поставете в 
неутрална позиция. 

 По време на работа винаги носете ръкавици, предпазни средства за ушите и защитни 
очила. 

 Не работете с оборудването, ако не сте облечени подходящо за зимни условия. 
Носете обувки, които гарантират стабилно стъпване върху хлъзгави повърхности. 

 Проверете горивото, преди да стартирате двигателя. Бензинът е силно запалително 
гориво. Не зареждайте горивния резервоар в затворено помещение, докато 
двигателят работи или ако двигателят е още горещ. Добре затягайте капачката на 
резервоара и избърсвайте разлетия бензин, преди да стартирате двигателя, защото 
то би могло да създаде условия за пожар или експлозия. 

 Използвайте заземен трипроводен контакт за включване на машините с електрически 
двигател или електрически мотор-стартер. 

 Регулирайте височината на корпуса на винта, за да почистите повърхност, покрита с 
чакъл или трошен камък. 

 Никога не се опитвайте да правите каквито и да било настройки, докато двигателят 
работи (освен ако производителят изрично не е посочил това). 

 Изчакайте двигателят и машината да достигнат температурата навън, преди да 
започнете да почиствате снега. 

 Винаги носете предпазни очила или маска по време на работа или докато извършвате 
настройка или ремонт, за да защитите очите си от частиците, които машината може 
да изхвърли в различни посоки. 

 Не поставяйте ръцете или краката си в близост до въртящите се части. 

 Винаги се пазете от отвора за разпръскване. 

 Бъдете особено внимателни, когато работите върху или пресичате алеи, пътеки или 
пътища, покрити с чакъл. Пазете се от скрити опасности или движението. Не 
превозвайте пътници. 

 Ако ударите някакъв предмет, спрете двигателя, извадете кабела от контакта и 
внимателно проверете снегорина за повреди. Отстранете повредите, преди да 
стартирате машината отново и да започнете работа. 

 Ако снегоринът започне да вибрира необичайно, незабавно спрете двигателя и 
потърсете причината. Обикновено вибрирането е сигнал за проблем. 

 Спирайте двигателя, винаги когато напускате работното място, преди да почистете 
корпуса на винта или разпръскващия улей, когато извършвате ремонт, настройки или 
проверки. 

 Когато оставяте машината без надзор, вземете всички възможни предпазни мерки. 
Изключете винта, поставете лостовете в неутрално положение, спрете двигателя и 
извадете ключа. 
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 Преди да започнете почистване, ремонт или проверка, се уверете, че винтът и всички 
движещи се части са спрели. Изключете щепсела и вземете мерки за 
предотвратяване на случайно стартиране. 

 Не стартирайте двигателя в затворено помещение, освен ако това става, за да 
изкарате машината извън сградата. Вратите трябва да бъдат отворени, защото 
изпусканите газове са опасни. 

 Не почиствайте снега напречно на склонове. Бъдете  изключително внимателни, 
когато сменяте посоката върху склонове. Не се опитвайте да почиствате стръмни 
склонове. 

 Не работете със снегорина, ако не са поставени всички предпазители, панели и други 
предпазни средства. 

 Не работете със снегорина в близост до стъклени витрини, автомобили, прозорци, 
кладенци, шахти и т.н., без да настроите правилно ъгъла на разпръскване на 
снегорина. Пазете децата и животните настрани. 

 Не претоварвайте машината като се опитвате да почистите снега твърде бързо. 

 Никога не управлявайте машината с висока скорост върху хлъзгава повърхност. 
Когато се движите назад, гледайте зад себе си и бъдете внимателни. 

 Никога не насочвайте изхвърляната струя към стоящи наблизо хора и не допускайте 
никого пред машината. 

 Когато транспортирате машината или не я използвайте, изключете захранването на 
винта. 

 Използвайте само приставки и аксесоари, които са одобрени от производителя на 
снегорина (например, тежести на колелата, противотежести, кабини и т.н.). 

 Никога не управлявайте снегорина при лоша видимост или недостатъчно осветление. 
Винаги стойте стабилно и дръжте здраво дръжките. Ходете, никога не тичайте. 

 
Безопасност по отношение на бензина 
Бъдете много предпазливи, когато работите с бензин. Бензинът е изключително 
запалителен и парите му са взривоопасни. Ако по вас или по дрехите ви се разлее 
бензин, може да получите физически наранявания. Измийте незабавно кожата си и 
сменете дрехите си. 

 Използвайте само одобрени контейнери за бензин. 

 Изгасете всички цигари, пури, лули и други източници на запалване. 

 Никога не зареждайте машината с гориво на закрито. 

 Изчакайте двигателят да се охлади минимум 2 минути, преди да заредите с гориво. 
 
Поддръжка и съхранение 

 Редовно и често проверявайте доброто затягане на предпазните болтове, монтажните 
болтове на двигателя и т.н., за да се уверите, че оборудването е в безопасно работно 
състояние. 

 Никога не съхранявайте машината с гориво в резервоара в сграда, където има 
източници на запалване като бойлери за гореща вода или отоплителни уреди, 
сушилни за дрехи и други подобни. Изчакайте двигателя да се охлади, преди да 
приберете машината в затворено пространство. 

 Ако възнамерявате да приберете снегорина за съхранение за продължителен период 
от време, прочетете важната информация от ръководството с инструкции за 
потребителя. 

 Почистете или сменете стикерите за безопасност или с инструкции, според 
необходимостта. 

 Оставете машината да поработи няколко минути след като завършите почистваното 
на снега, за да предотвратите замръзване на винта. 

 Никога не препълвайте горивния резервоар. Пълнете резервоара до максимум 13 mm 
под долната страна на гърловината за пълнене, за да осигурите място за 
разширяване на горивото. 

 Поставяйте капачката на резервоара и я затягайте добре. 
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 Никога не съхранявайте машината или контейнера с гориво в помещения, където има 
открит пламък или източници на запалване (например пещи, бойлери, отоплителни 
уреди, сушилни за дрехи и т.н.). 

 Никога не пълнете контейнерите с гориво в превозно средство или в каросерията на 
камион или ремарке с пластмасово покритие. Преди пълнене, винаги поставяйте 
контейнерите на земята далеч от машината. 

 Дръжте накрайника за зареждане в контакт с ръба на отвора на резервоара за гориво 
или контейнера през цялото време, докато завършите зареждането с гориво. Не 
използвайте кранчета за пълнене. 

 
 
Използвани пиктограми 
 

 
 
1 – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
2 – Преди да използвате машината, прочетете внимателно това ръководство, особено 
инструкциите за безопасност. 
3 – Съществува опасност от сериозни наранявания от разпръсквания сняг, лед и твърди 
предмети! 
4 – Опасност от нараняване! Въртящи се части. Не докосвайте!  
5 – Опасност от нараняване от въртящите се части! Пазете ръцете и краката си от 
въртящите се части! 
6 – Преди да започнете почистване, настройка или поддръжка, изключете двигателя и 
изчакайте машината да спре. 
 

 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Опасност от нараняване от въртящите се части! 
Никога не пипайте винта или в улея по време на работа на 
машината. 
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Опасност! Пазете се от наранявания от въртящия се винт – пазете ръцете, краката и 
дрехите си! 
 

 
ОПАСНОСТ! 
НЕ ДОКОСВАЙТЕ ПО ВРЕМЕ НА ВЪРТЕНЕ! 
Изключете двигателя, преди да отпушите разпръскващия улей! 
 

 

 
 
Лостове за управление на движението (натиснете лоста надясно) 
 
Лостове за управление на винта (натиснете лоста наляво) 
 

 

  
Предупреждение! Използвайте предпазни средства за очите и ушите! 
 

 
Опасност от изгаряния! Стойте на безопасно разстояние от горещите части на 
съоръжението. 
 

 
Гарантирано ниво на шум в съответствие с Директива 2000/14/EC. 
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2. ЧАСТИ НА МАШИНАТА.  
(Фигура 1) 
 
1. Дръжка  
2. Лостове за управление на движението 
3. Лостове за управление на винта 
4. Лост за регулиране на устройството за разпръскване на снега  
5. Лост за смяна на предавките 
6. Резервоар  
7. Заглушител  
8. Устройство за разпръскване на снега 
9. Винтов блок 
10. Плъзгачи 
11. Колела 
12. Лост на газта 
13. Лост на дросела  
14. Праймер бутон 
15. Дръжка на стартерното въже  
16. Бутон на запалването  
17. Лост на горивния клапан 
18. Гребло за сняг  
19. Капачка на отвора за наливане на гориво  
20. Предпазни болтове (работят на скъсване) 
21. Ръкохватка 
22. Четка 
23. Опорно колело  
 

3. МОНТАЖ. 
3.1. Разопаковайте машината и сверете съдържанието на доставката с монтажния 
чертеж. Ако откриете липси, обърнете се към вашия дилър за отстраняване на проблема. 
(Фигура 2) 
 
3.2. Монтирайте долните дръжки (3.1): Както е показано на фигура 3-А, използвайте 
болтове с шестостенна глава M8 x 20 (3.2) и M8 x 40 (3.4), заедно с плоски шайби 8.5 x 16 
x 1.5 (3.3) и SJ шайби (3.5), по две на всеки, за да монтирате долните дръжки в двата 
монтажни отвора от лявата и дясната страна на корпуса (вижте Фигура 3). 
 
3.3. Монтирайте горните дръжки (4.6): Използвайте болтове M8 x 40 (4.9), заедно с шайби 
(4.8) и гайки с фланец (4.7), по четири на всеки, за да монтирате оперативната дръжка 
към скобата на рамото, като я подравните с двата монтажни отвора от ляво и от дясно 
(вижте Фигура 4) 
 
3.4. Монтирайте въжето за задвижване (5.10): Прекарайте Z-образната глава на въжето 
през водача на винта (вижте Фигура 5). 
 
3.5. Монтирайте ръкохватката за контрол на завъртането върху главата на метлата (6.11), 
както е посочено от фигура 6-A. Първо поставете блока на ръкохватката във въртящия се 
анкер и използвайте един от шестоъгълните винтове (6.12), две шайби (6.5) и една гайка 
M10 (6.13), за да я фиксирате на място (вижте фигура 6). 
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Сглобяване и монтаж на допълнителното оборудване 
 
3.6.1. Монтирайте греблото за сняг (вижте фигура 1-18). Вижте двата конектора в средата 
на четката, показани на 9-A. За да монтирате греблото, свържете конекторите на 
носачите на капака на четката и ги затегнете от двете страни с винтове M8 и гайка, 
показани на 9-B. Монтирайте винтовете, както е показано на 9-C (вижте фигура 9). 
 
3.6.2 Демонтаж на греблото. Развийте винтовете от двете страни (10-A) и демонтирайте 
(10-B) цялото гребло (вижте фигура 10).  
 
3.6.3. Разопаковайте разпръскващия блок и проверете схемата за сглобяване (вижте 
фигура 11). 
 
3.6.4. Монтирайте разпръскващия улей: Както е показано на фигура 12-А, използвайте 
болтове с квадратно стебло M6 x 16 (12.11), шайби 6.5 x 12 x 0.7 (12.12) и контрагайка M6 
(12.13), за да фиксирате и затегнете монтажния възел на улея (6.14) към цилиндъра на 
снегорина. Вижте Фигура 12. 
 
3.6.5. Монтирайте двата странични конектора (вижте фигура 11-21), показани на 13-A 
(вижте фигура 13). Подравнете от двете страни съединението за центровка на вала и 
завъртете наляво и надясно (вижте фигура 13-B). Поставете и затегнете двата болта от 
всяка страна (вижте фигура 13-C). 
 
3.7. Монтирайте балансьора на улея: Както е показано на фигура 14-A, прекарайте 
балансьора на улея (14.16) през дръжката и през SJ вала. Като гледате фигура 14-B, 
вкарайте балансьора A (14.19) през малката монтажна пластина на цилиндъра на 
разпръскващото устройство и го фиксирайте с уплътнение 8.5 x 16 x 1.5 и шплинт 2.5 x 
25. Накрая, като гледате фигура 14-C, затегнете двете части на балансьора A (14.18) и B 
(14.19) с болт M5 x 20 (14.18) и контрагайка M5 (14.16). Вижте фигура 14. 
 

4. РАБОТА. 
Важно! Преди да стартирате двигателя, трябва да налеете двигателно масло и гориво.  

 Проверявайте нивата на горивото и двигателното масло и доливайте, ако е 
необходимо.  

 Уверете се, че цокъла на свещта е добре фиксиран в гнездото.  

 Проверете зоната в непосредствена близост до снегорина. 
 
Снегоринът може да се управлява чрез задвижване на две колелета (състоянието, в 
което се доставя) или чрез задвижване на едно колело, за да се улесни контролът върху 
машината. 
 
За да преминете от задвижване на две колелета към задвижване на едно колело, 
извършете следното: 

 Уверете се, че двигателят е изключен. 

 Извадете предпазния шплинт от лявото колело (фигура 16). 

 Вкарайте предпазния шплинт във външния отвор на оста (фигура 16), така че 
колелото да може да се върти свободно около оста. 

 За да преминете отново към задвижване с две колелета, извършете горните операции 
в обратен ред. 

 
Важно! В режим на разпръскване на сняг! Проверете дали плъзгачите са регулирани 
правилно. Плъзгачите трябва да бъдат регулирани така, че разпръскващият улей да бъде 
непосредствено над нивото на земята. 
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Работа на опорното колело. 
Опорното колело играе ролята на опора и средство за завъртане на греблото, както и за 
регулиране на височината на четката. Увеличете или намалете височината на четката 
като въртите лоста на опорното колело (вижте фигура 8). 
 
Регулиране на четката. 
Първо демонтирате ръкохватката за контрол на въртенето от главата на метлата, след 
това преместете ръкохватката надясно или наляво, докато попадне в процепа, и 
регулирайте посоката на ролката на четката (вижте фигура 7). 
 
  
СТАРТИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ  
Поставете лоста на горивния клапан във включено (ON) положение. 
  

 

 
 
 
 
Лост на горивния клапан 

 
 
 
Дросел на двигателя 
За да стартирате студен двигател, преместете лоста на дросела в положение CLOSE 
(затворено). 
За да рестартирате топъл двигател, оставете лоста на дросела в положение OPEN 
(отворено). 
 

 

 
 

1. Лост на дросела 
2. Затворено положение (CLOSE) 
3. Отворено положение (OPEN) 

 
 
Праймер 
Праймерът подава повече гориво към карбуратора, когато стартирате двигателя при 
ниски температури. Когато използвате праймера, не трябва да го натискате повече от три 
пъти.  
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Бутон на пневматичната помпа 
(Праймер) 

 
 
Лост на газта 
Преместете лоста на газта от положение SLOW (бавно) до около 1/3 от разстоянието към 
позиция FAST (бързо). 
 

 

 
 

1. Лост на газта 
2. Бавно 
3. Високо 
4. Ниско 

 
 
Ключ на двигателя 
Поставете ключа на двигателя във включено положение (ON). 
 

 

 
 

1. Ключ на двигателя 
2. Изключено положение (OFF) 
3. Включено положение (ON) 

 
 
Работа със стартера 
СТАРТЕРНО ВЪЖЕ (всички видове двигатели): Дръпнете леко дръжката на стартерното 
въже, докато усетите съпротивление, а след това го дръпнете рязко. Внимателно 
отпуснете дръжката. 
 

 

 
 
 
1. Стартерно въже 
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Лост на дросела 
Ако лостът на дросела е поставен в затворено положение (CLOSE), за да стартирате 
двигателя, постепенно преместете лоста в отворено положение (OPEN), след като 
двигателят загрее. 
 

 

 
 
 

1. Лост на дросела 
2. Отворено положение (ON) 

 
 
СПИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ 
За да спрете двигателя в аварийна ситуация, просто завъртете ключа на двигателя в 
позиция OFF (изключено). При нормални обстоятелства спазвайте следната процедура. 
 
Дросел 
Преместете лоста на дросела в положение SLOW (бавно). 
 

 

 
1. Лост на дросела 
2. Бавно 

 
 

 
 
Ключ на двигателя 
Поставете ключа на двигателя в изключено положение (OFF). 
 

 

 
 

1. Ключ на двигателя 
2. Изключено положение (OFF) 
3. Включено положение (ON) 

 
Лост на горивния клапан 
Преместете лоста на горивния клапан в изключено положение (OFF). 
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1. Лост на горивния клапан 

 
 
ИЗПОЛЗВАНЕ НА СНЕГОРИНА 

 Натиснете лоста на дросела (фигура 1 / позиция 13) (пълна скорост). 

 Изберете желаната посока на въртене на четката с помощта на лоста на главата на 
четката (фигура 7).  

 Изберете желаната посока на разтоварване на устройството за разпръскване на снега 
(фигура 1 / позиция 8) с помощта на лоста за регулиране (фигура 15). 

 Настройте желаната височина на разпръскване с помощта на крилчатия винт (фигура 
18). 

 
ЗАБЕЛЕЖКА 
Уверете се, че пред винта или в посоката, в която е насочено устройството за 
разпръскване на снега, няма хора или животни (внимание: диапазонът на разпръскване 
на снега може да бъде между 10 и 15 метра). 
 

 Изберете желаната работна скорост с помощта на лоста за превключване на 
предавките (от 1-ва предавка "бавно" до 4-та предавка "бързо"). Има и две предавки 
за заден ход (R1 бавно, R2 бързо) (фигура 19). При мокър и тежък сняг/кал изберете 
по-ниска скорост (1 или 2), а при лек, пухкав сняг – по-висока скорост (3). Изберете 4-
та предавка само с цел придвижване (транспорт). 

 

 Натиснете лоста за управление на винта (фигура 1 / позиция 3), за да задействате 
винтовия блок, който започва да се върти. Винтовият блок на снегорина е свързан към 
задвижващия вал чрез предпазни срязващи се болтове (фигура 1 / позиция 20). Те ще 
се скъсат, ако винтът удари какъвто и да било твърд предмет, като по този начин 
предпазват снегорина от сериозна повреда. Не сменяйте предпазните болтове с 
обикновени болтове. Натиснете лоста за управление (фигура 1 / позиция 2) надолу, за 
да задействате задвижващия блок и снегоринът ще започне да се движи.  

 Управлявайте снегорина през площите и алеите, които желаете да почистите от сняг. 
 

 
Важно! Ако устройството за разпръскване на снега се запуши: Изключете 
двигателя и изчакайте, докато винтовият блок спре напълно. Почистете 
устройството за разпръскване на снега с инструмента за почистване на улея. 
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5. ПОДДРЪЖКА 
 

 
Важност на поддръжката  
Добрата поддръжка е изключително важна за безопасната, икономична и 
безпроблемна експлоатация на машината. Освен това тя допринася за 
намаляване на замърсяването на въздуха. 

 
Неправилната поддръжка на машината или неотстраняването на проблемите, преди 
започване на работа, може да доведат до повреди, които да причинят сериозни 
наранявания или смърт на оператора. 
Винаги спазвайте препоръките и графика за проверки и поддръжка, дадени в това 
ръководство за експлоатация. 
 
За да ви улесним при полагането на правилни грижи за машината, на следващите 
страници ще намерите график за поддръжка, процедури за рутинна проверка и процедури 
за извършване на лесни дейности по поддръжката с използване на обичайни ръчни 
инструменти. Другите сервизни дейности, които са по-сложни или изискват специални 
инструменти, е по-добре да се извършват от професионалисти и обичайно се изпълняват 
от техник или друг квалифициран механик. 
 
Предупреждения за безопасност  
Уверете се, че двигателят е изключен, преди да започнете каквито и да било дейности по 
поддръжката или ремонт. Така ще елиминирате някои потенциални рискове. 
 

 
В случай, че не спазвате стриктно инструкциите и предпазните мерки за 
поддръжка, може да възникнат ситуации, при които да получите сериозни 
наранявания или да бъдете убити. 
Винаги спазвайте процедурите и предпазните мерки, дадени в това 
ръководство за експлоатация. 

 
 
Безопасност при поддръжката 
Ето някои от най-важните предупреждения за безопасност: 
 
Отравяне с въглероден окис от газовете, изпускани от двигателя.  

 Когато стартирате двигателя се уверете, че е осигурена подходяща вентилация.  
 
Изгаряния от горещи части. 

 Изчакайте двигателят и изпускателната система да се охладят, преди да ги докосвате. 
 
Наранявания от движещи се части. 

 Не стартирайте двигателя, ако нямате специални инструкции да го направите. 
 
Все пак ние не можем да ви предупредим за всяка значителна опасност, която може да 
възникне, докато извършвате поддръжка. Само вие може да решите дали трябва да 
извършите дадена операция, или не. За да намалите риска от пожар или експлозия, 
бъдете особено внимателни, когато работите в близост до бензин. За почистване на 
частите използвайте само незапалителни разтворители, а не бензин. Не доближавайте 
цигари, източници на искри или пламък до частите, свързани с горивото. 
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График за поддръжка 
 
ИНТЕРВАЛ НА РЕДОВНА ПОДДРЪЖКА 
Извършва се след изтичане на посочения интервал 
от месеци или часове работа, което настъпи първо. 

Всяко 
изпол
зване 

След 
първия 

месец или 
след 20 

часа 

На всеки 
3 месеца 
или след 
50 часа 

На всеки 
6 месеца 
или след 
100 часа 

Всяка 
година 

или след 
300 часа 

ПОЗИЦИЯ 

 Двигателно масло Проверка на нивото X     

Смяна  X  X  
 Утаител  Почистване    X  
 Свещ Проверка и почистване    X  

Смяна     X 

 Искроуловител  
(опционални части) 

Почистване    X  

 Скорост на празен 
ход 

Проверка и регулиране     X(2) 

 Клиренс на клапаните Проверка и регулиране     X(2) 
 Горивен резервоар и 

цедка 
Почистване     X(2) 

 Горивна камера  Почистване След всеки 300 часа (2) 
 Горивна система Проверка На всеки 2 години (сменете, ако е необходимо) 

 
 - Позиции, свързани с емисиите  
(2) – Тези позиции трябва да бъдат обслужени от вашия сервизен център, освен ако не 
разполагате с необходимите инструменти и квалификация в областта на механиката. 
Сервизните процедури са описани в ръководството. 
 
Зареждане с гориво  
При спрян двигател свалете капачката на отвора на горивния резервоар и проверете 
нивото на горивото. Допълнете резервоара, ако нивото е ниско. 
 

 
Бензинът е силно запалителен и взривоопасен. При работа с гориво може да 
получите изгаряния или сериозни наранявания. 

 Спрете двигателя и дръжте настрани източниците на топлина, искри и 
пламък. 

 Преливайте гориво само на открито. 

 Незабавно избърсвайте всички разливи.  
 
 

 

 
 
1. Максимално ниво на горивото 

 
Зареждайте с гориво в зони с добра вентилация, преди да стартирате двигателя. Ако 
двигателят е работил, изчакайте да се охлади. Зареждайте внимателно, за да избегнете 
разливане на гориво. Не пълнете резервоара над ръба на цедката. След зареждането 
затегнете добре капачката на резервоара. Никога не зареждайте резервоара на 
двигателя в сграда, където парите от бензина могат да влязат в контакт с пламък или 
искри. Дръжте бензина далеч от запалки, барбекюта, електрически уреди, електрически 
инструменти и т.н. 
 
Препоръки за горивото 
Използвайте безоловен бензин с октаново число 86 или по-високо. 
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Тези двигатели са сертифицирани за работа с безоловен бензин. Безоловният бензин 
оставя по-малко отлагания по двигателя и свещите и удължава живота на изпускателната 
система. 
Никога не използвайте стар или замърсен бензин или смес от бензин и масло. 
Внимавайте, за да не допуснете попадането на замърсявания или вода в горивния 
резервоар. 
 
Проверка на нивото на двигателното масло 
Проверявайте нивото на двигателното масло, когато двигателят е спрян и машината е на 
хоризонтална повърхност.  

 Свалете капачката на отвора за пълнене с пръчката за измерване на нивото и я 
избършете. 

 

 

 
 

1. Капачка на отвора за пълнене с 
пръчка за измерване на нивото. 

2. Горна граница. 
3. Долна граница.  

 

 Вкарайте пръчката в резервоара и я извадете, без да я допирате в гърлото на 
резервоара. Проверете нивото на маслото, отбелязано на пръчката. 

 Ако нивото на маслото е ниско, долейте до ръба на отвора за пълнене с 
препоръчително масло. 

 Завийте здраво капачката на отвора за пълнене. 
 
Смяна на двигателното масло 
Източете използваното масло, докато двигателят е топъл. Топлото масло се източва по-
бързо и напълно. 
 

 Поставете подходящ съд под двигателя, за да съберете използваното масло, след 
което махнете капачката за пълнене и пробката за източване. 

 Оставете използваното масло да изтече напълно и поставете отново пробката за 
източване и я затегнете добре. 

 Изхвърляйте използваното двигателно масло по благоприятен за околната среда 
начин. Препоръчваме да занесете използваното масло в запечатан съд в местната 
фирма или сервиз за рециклиране. Не изхвърляйте маслото заедно с битовите 
отпадъци, не го изливайте на земята или в канализацията. 

 Докато двигателят е в хоризонтално положение, налейте ново масло от 
препоръчителния вид до външния ръб на отвора за наливане на масло. 

 

 

 
 

1. Капачка на отвора за пълнене 
2. Пробка за източване 
3. Ниво на маслото 

 

 Затегнете добре капачката на резервоара. 
 
Препоръки за двигателното масло 

Та
ше
в-
Га
лв
ин
г О
ОД

 

ww
w.

ta
sh

ev
-g

alv
ing

.co
m



 28 

Маслото е основен фактор, който влияе върху работните характеристики и сервизния 
живот на двигателя. Използвайте почистващо масло за 4-тактови автомобилни двигатели. 
За общо приложение се препоръчва масло SAE 5W-30. Може да се използват и масла с 
други вискозитети, показани на графиката по-долу, ако средната температура във вашата 
област е в препоръчителния интервал. 
 

SAE степени на вискозитета 

 
ОКОЛНА ТЕМПЕРАТУРА 

 
Вискозитетът на SA маслото и сервизната класификация са показани на API етикета 
върху контейнера с масло. Препоръчваме да използвате масло от API сервизна категория 
SE или SF. 
 
Обслужване на въздушния филтър  

 Свалете болта и гайката от капака на въздушния филтър и свалете капака.  

 Извадете основата на въздушния филтър, разположена под капака на филтъра. 

 Проверете основата на въздушния филтър и я сменете, ако е повредена. 

 Избършете замърсяванията от вътрешността на основата на филтъра и капака, като 
използвате влажен парцал. Внимавайте, за да не допуснете попадането на 
замърсявания във въздуховода към карбуратора. 

 Монтирайте отново сглобения въздушен филтър. 

 Монтирайте капака на филтъра и затегнете добре болта и гайката. 
 

 

 
 

1. Капак на въздушния филтър 
2. Основа на въздушния филтър 

 
 
Поддръжка на свещите 
Проверявайте свещите за замърсявания и зацапване след 10 часа работа и ги почистете 
с четка от медна тел, ако е необходимо. След това извършвайте обслужване на свещите 
след всеки 50 часа работа. Препоръчителни свещи: F7RTC или еквивалентни. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА 
Неподходящите свещи могат да причинят повреда на двигателя. 
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1. Гаечен ключ за свещите 

 

 Свалете капачката на свещта и почистете всички замърсявания в зоната около 
свещта. 

 Демонтирайте свещта с помощта на гаечен ключ за свещи. 

 Проверете свещта. Сменете я, ако електродите и са износени или изолаторът й е 
напукан или счупен. 

 Измерете луфта между електродите на свещта с подходящ уред. 

 Луфтът трябва да бъде 0.70 - 0.80 mm (0.028 - 0.031 in). Ако е необходимо, 
коригирайте луфта като огънете леко страничния електрод.  

 Внимателно монтирайте свещта на ръка, за да избегнете завиване на криво в 
резбата. 

 След като свещта се завие докрай, затегнете я с гаечен ключ, за да предотвратите 
проникването на вода. 

 Ако монтирате използвана свещ, затегнете я на 1/8 - 1/4 оборота, след като е 
достигнала дъното на леглото си. Ако монтирате нова свещ, затегнете я на 1/2 
оборота, след като е достигнала дъното на леглото си. 

 Поставете капачката на свещта. 
 
Източване на утаителя на горивния резервоар 
Утаителят предотвратява попадането на вода и замърсявания от горивния резервоар в 
карбуратора. Ако двигателят не е работил продължително време, утаителят трябва да 
бъде почистен, преди използване на машината. 

 Поставете горивния клапан в изключено положение. 

 Демонтирайте утаителя с помощта на 10 mm гаечен ключ. 

 Махнете О-уплътнението и филтъра. 

 Почистете всяка от частите с разтворител с висока точка на възпламеняване. 

 Монтирайте отново филтъра, О-уплътнението и утаителя. Затегнете с 10 mm гаечен 
ключ. 

 Върнете горивния клапан във включено положение (ON) и проверете за течове. 
 
 
Източване на карбуратора 

 Развийте винта за източване на карбуратора. 

 Източете напълно бензина в подходящ съд. 

 Затегнете винта за източване. 
 

 

 
1. Шайба 
2. Винт за източване 
3. Тръба за подаване на гориво  
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6. СЪХРАНЕНИЕ.  
 
Подготовка за съхранение 
Правилната подготовка за съхранение е особено важна, за да поддържате снегорина в 
добро експлоатационно състояние и без проблеми. Следните мерки ще допринесат за 
предотвратяване на повреди в работата на снегорина и външния му вид и ще улеснят 
стартирането на двигателя след периода на съхранение. 
 
Почистване 
Ако двигателят е работил, изчакайте го да се охлади за поне половин час преди 
почистването. Почистете външните повърхности, коригирайте повредите на боята и 
покрийте зоните, които биха могли да корозират, с тънък слой масло. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА 

 Използването на градински маркуч или оборудване за почистване под налягане 
може да вкара вода във въздушния филтър или отворите на заглушителя. Водата 
във въздушния филтър ще попие в него, а водата от филтъра или заглушителя 
може да влезе в цилиндъра и да причини повреди. 

 Водата, която влиза в контакт с горещия двигател, може да причини повреди. Ако 
двигателят е работил, изчакайте го да се охлади поне половин час преди 
измиване. 

 
Гориво 
Бензинът ще оксидира и ще се влоши по време на съхранението. Старият бензин (на 
повече от 3 месеца) ще бъде причина за по-трудно стартиране и ще остави повече 
отлагания, които могат да запушат горивната система. Ако бензинът в двигателя се е 
влошил по време на съхранението, може да се наложи обслужване или смяна на 
карбуратора или другите компоненти на горивната система. 
 
Продължителността на времето, през което бензинът може да остане в горивния 
резервоар и карбуратора, без да причини функционални проблеми, варира в зависимост 
от различни фактори като състава на бензина, температурата на съхранение и от това 
дали резервоарът е бил частично или изцяло пълен. Въздухът в частично напълнения 
резервоар допринася за влошаването на горивото. Много високите температури на 
съхранение ускоряват влошаването на горивото. Проблемите с влошаването на горивото 
могат да възникнат в рамките на няколко месеца или дори по-малко, ако бензинът не е 
бил пресен, когато сте го налели в горивния резервоар. 
 
Ограничената гаранция на производителя не покрива повреди на горивната система или 
проблеми в работата на двигателя, причинени от небрежна подготовка за съхранение. 
 
Можете да удължите живота на горивото като добавите стабилизатор със специално 
предназначена за тази цел формула или да избегнете проблемите с влошаването на 
качествата на горивото като източите горивния резервоар и карбуратора. 
 
Не дръжте един и същи бензин в резервоара повече от 3 месеца!!! 
  
Добавяне на стабилизатор за удължаване на срока на съхранение на горивото 
Когато добавяте стабилизатор за гориво, напълнете резервоара с пресен бензин. Ако 
резервоарът е само частично напълнен, въздухът в него допринася за влошаване на 
качествата на горивото по време на съхранение. Ако поддържате съд с гориво за 
презареждане, уверете се, че той съдържа само пресен бензин. 
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 Добавете стабилизатора за гориво като спазвате инструкциите на производителя. 

 След като добавите стабилизатора за гориво, стартирайте двигателя на открито в 
продължение на 10 минути, за да се уверите, че третираният със стабилизатор бензин 
е заменил нетретирания в карбуратора. 

 Спрете двигателя и затворете горивния клапан (OFF). 
 
 
Източване на горивния резервоар и карбуратора 

 Поставете подходящ съд под карбуратора и използвайте фуния, за да избегнете 
разливане на гориво. 

 Махнете болта за източване на карбуратора и извадете тръбата за подаване на 
гориво. 

 

 

 
1. Шайба 
2. Болт за източване 
3. Тръба за подаване на гориво  

 

 След като цялото гориво изтече в съда, поставете отново болта за източване на 
карбуратора и тръбата за подаване на гориво. Затегнете ги добре. 

 
 
Предпазни мерки при съхранение 

 Сменете маслото на двигателя. 

 Свалете свещите. 

 Сипете една чаена лъжичка (около 5-10 cc) чисто двигателно масло в цилиндъра. 

 Дръпнете стартерното въже няколко пъти, за да разпределите маслото в цилиндъра. 

 Монтирайте свещите. 

 Дръпнете бавно стартерното въже, докато усетите съпротивление. Така клапаните ще 
се затворят и в цилиндъра на двигателя няма да навлезе влага. Бавно приберете 
стартерното въже. 

 
Ако двигателят трябва да се съхранява с бензин с резервоара и карбуратора, много 
важно е да намалите опасността от запалване на парите от бензина. Изберете зона за 
съхранение с добра вентилация, разположена далеч от източници на пламък, като пещи, 
бойлери или сушилни. Избягвайте зони, в които работят електрически двигатели или 
електрически инструменти, които са източници на искри. 
 

 Ако е възможно, избягвайте зони за съхранение с висока влажност, тъй като тя 
допринася за образуване на ръжда и корозия. 

 Уверете се, че горивото от резервоара е източено, за да намалите вероятността от 
течове на гориво. 

 Разположете машината така, че двигателят да е в хоризонтално положение. Ако е 
наклонен, може да се получат течове на гориво или масло. 

 След като двигателят и изпускателната система са се охладили, покрийте двигателя, 
за да го предпазите от прах. Ако двигателят и изпускателната система са горещи, те 
могат да причинят запалване или стопяване на някои материали. Не използвайте 
синтетични тъкани за покривало против прах. Покривалата без пори ще задържат 
влагата около двигателя и ще се създадат условия за образуване на ръжда и корозия. 
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Връщане в експлоатация след съхранение 
Проверете двигателя. Ако горивото е било източено при подготовката за съхранение, 
напълнете резервоара с пресен бензин. Ако поддържате съд с гориво за презареждане, 
уверете се, че той съдържа само пресен бензин. Бензинът оксидира и се влошава с 
течение на времето, което е причина за трудно стартиране. Ако цилиндрите са били 
покрити с масло по време на съхранението, двигателят може да пуши за кратко при 
стартирането. Това е нормално. 
 
Време на съхранение преди повторно използване 
По-малко от един месец 

 Не се изисква специална подготовка.  
 
1 до 2 месеца 

 Заредете с пресен бензин и добавете подобрител за бензин*. 
 
2 месеца до 1 година 

 Заредете с пресен бензин и добавете подобрител за бензин *. 

 Източете бензина от карбуратора. 

 Почистете утаителя на горивния резервоар.  
 
1 година или повече 

 Източете горивния резервоар. 

 Източете бензина от карбуратора. 

 Почистете утаителя на горивния резервоар. 

 Свалете свещта. 

 Налейте една чаена лъжичка масло в цилиндъра на свещта. Бавно дръпнете 
стартерното въже, за да разпределите маслото. 

 Поставете свещта. 

 Сменете двигателното масло. 
 
 

7. ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ. 
Важно! 
Снегоринът и неговите аксесоари съдържат различни видове материали като метал, 
течности и пластмаси. 
Занесете всички повредени компоненти и отпадни течности, които повече няма да 
използвате, в специализирани центрове за изхвърляне на отпадъци. 
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8. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ. 
 

 
Изключете двигателя и извадете стартерното въже, преди да започнете 
извършването на каквито и да било проверки или настройки. Ако след 
извършването на дадена настройка или ремонт на двигателя трябва да го 
оставите да поработи няколко минути, не забравяйте, че изпускателната 
система и другите части се нагорещяват. Не ги докосвайте, защото може да 
получите изгаряния. 

 

Проблем Вероятна причина Отстраняване 

Машината не 
работи плавни и 
вибрира силно 

- Разхлабени болтове. 
- Разхлабено съединение 

на винтовия блок. 

- Проверете болтовете. 
- Проверете монтажа на винтовия 

блок. 

Двигателят не 
работи. 

- Лостът на дросела е в 
неправилно положение. 

- Повредена свещ. 
- Горивният резервоар е 

празен. 
- Кранът за подаване на 

гориво е затворен. 

- Проверете настройките.  
- Сменете свещта. 
- Налейте гориво.  
- Отворете крана за подаване на 

гориво. 

Двигателят не 
работи плавно. 

- Горивото е с лошо 
качество. 

- Замърсена свещ. 

- Изпразнете горивния резервоар и 
го напълнете с прясно гориво. 

- Почистете свещта.  

Мощността на 
задвижване спада. 

- Ходът на съединителя е 
много голям 

- Задвижващият ремък е 
разхлабен или 
повреден. 

- Регулирайте съединителя.  
- Сменете ремъка. 
- Обърнете се към специализиран 

сервиз.  

Двигателят не 
стартира или 
угасва след кратко 
време.  

- Дроселът е в 
неправилно положение. 

- Свещта е зацапана. 
- Няма гориво. 

- Проверете настройките на 
дросела. 

- Почистете или сменете свещта 
(разстояние между електродите 0,6 
mm). 

- Налейте гориво. 

Недостатъчно 
инжектиране или 
липса на 
инжектиране.  

- Устройството за 
разпръскване на снега е 
запушено. 

- Винтът на снегорина не 
се върти. 

- Предпазните болтове 
(фигура 1 / позиция 20) 
са скъсани. 

- Почистете устройството за 
разпръскване на снега с твърд 
предмет. 

- Регулирайте съединителя на 
винта. 

- Сменете предпазните болтове или 
се обърнете към специализиран 
сервиз.  

Снегът не се 
отстранява 
напълно. 

- Неправилно регулиране 
на плъзгачите. 

- Регулирайте плъзгачите (фигура 
17). 
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9. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ. 
 

Модел STEm 5062 Базова линия Допълнително оборудване 

Метла Разпръскващ улей Гребло за сняг 

Мощност на двигателя 
(hp) 

5.5/3.600 rpm 

  

Обем 163 cc 

Нетен въртящ момент 
(Nm) 

10.3/2500 rpm 

Обем на масления 
резервоар (l) 

0.6 

Ширина на почистване 62 cm 56 cm 62 cm 

Височина на 
засмукване 

38 cm 42 cm 35 cm 

Операция по 
разпръскването 

/ Двустепенна / 

Диаметър на винта 34 cm 25 cm / 

Брой лопатки на винта 2 2 / 

Разстояние на 
разпръскване 

/ 7-10 m / 

Посока на 
разпръскване 

22 градуса 190 градуса / 

Задвижваща система Задвижване на всички 
колела, самоходна машина 

 

Напред (скорости) 4 

Назад (скорости) 2 

Стартиране на 
двигателя 

Ръчно стартиране 

Управление с една 
ръка 

НЕ 

Подгряване на 
дръжките 

НЕ 

Управление с волан НЕ 

Обем на горивото 3.0 L 

Тегло (kg) 62 

Размер на колелата 13x4.10-6 

Сертификат на 
двигателя 

EPA/CARB 

Сертификат на 
машинат 

CE 

Максимално време на 
работа без спиране (h) 

3-4 

A-претеглено ниво на 
шум – LWA (dB(A)), K = 3 
dB(A) 

97 

A-претеглено ниво на 
шум – LPA (dB(A)), K = 3 
dB(A) 

92,0 

Вибрации ръка-рамо 
ah (m/s2) 

5,67 

Неопределеност на 
измерването K(m/s2) 

1,5 

 
Стойностите на шума са определени в съответствие с 2000/14/EC. Измерването на 
вибрациите е извършено в съответствие с ISO 8437. 
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… работи с вас! 
 
 

ГАРАНЦИОННА КАРТА 
 
 
 
АРТИКУЛ: ____________________________    
 
МОДЕЛ: ____________________________    
 
ДАТА НА ПРОДАЖБА: ____________________________ 
 
Подпис и печат на продавача: ____________________________ 
 
Сериен номер на машината: ____________________________   
 
Гаранционен срок 24 месеца.  
Дубликат на гаранционната карта не се издава!  
 
 

Разяснения: 
 Гаранцията се признава за дефекти на материала или производството.  
 Машината трябва да бъде използвана само по предназначение и съобразно 

инструкциите за употреба. 
 Машини от любителска гама не трябва да бъдат използвани като професионални. 
 Ремонтът на машини в гаранционен срок, използвани правилно и по предназначение, 

ще бъде извършен в рамките на 45 дни от датата на постъпване в сервиза.  
 В случай, че машината не може да бъде ремонтирана до 45 дни, клиентът получава 

нова машина или възстановяване на парите за покупката на дефектиралата. 
 Когато ремонтът отнема повече от един ден, гаранционният срок се удължава с 

времето на престой на машината в сервиза. 
 Гаранционният срок започва да тече от деня на продажба, като това се удостоверява 

с попълнена гаранционна карта и оригинална фактура от покупката.  
 Дистрибуторът не носи отговорност за пропуснати ползи от невъзможността да се 

употребява машината през време на престоя в сервиз. 
 При непредставяне на изискваните документи ремонтът е за сметка на клиента. 
 Машините, постъпващи за ремонт, трябва да бъдат добре почистени; в противен 

случай почистването им се заплаща от клиента 
 Дистрибуторът ще осигури резервни части за 5 години. 
 В случай, че местните закони и разпоредби са различни от посочените по-горе, ще 

бъдат спазвани местните закони и разпоредби. 
 

Гаранционни условия: 
Гаранция не се признава в следните случаи: 
 В случай, че уредът се експлоатира в противоречие с неговото предназначение или 

инструкции за употреба. 
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 В случай на професионална употреба, за каквато не е предназначен. 
 В случай на транспортен дефект след закупуване. 
 В случай, че уредът е претоварен. 
 В случай на опит за ремонт от неоторизирани лица. 
 В случай на механични дефекти. 
 В случай на неправилно боравене с уреда или несъобразяване с инструкциите. 
 В случай на липса на гаранционна карта или фактура.  
 За компоненти, които са подложени на нормално износване, както и консумативи.  
 За дефекти, причинени от неправилна или непълна поддръжка и съхранение. 
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ЕС Декларация за съответствие 
 

Производителят: 

 

… работи с вас! 
 

Rheinland Elektro Maschinen Group 
PC Komenda, Pod lipami 10, SI – 1218 Komenda – ЕС 

www.rem-maschinen.com | електронна поща: exp@rem-maschinen.com 
 
 
 
Декларира съответствието на продукта със следните директиви и норми на ЕС. 
 
Продукт: Снегорин 
Тип:  STEm 5062  
 
Свързани Директиви на ЕС: 

2006/42/ЕС  2004/108/ЕС   2000/14/ЕС* 
 
Приложени стандарти: 

EN 55012 + А1; EN 61000-6-1; EN 13019:2001+A1; EN ISO 14982:2009;  
ISO 8437:1989 + A1; ZEK 01.4-08/11.11 

 
 
*Приложен метод на оценка на съответствието: 
Приложение V 
 
Ниво на шум dB(A)  
Измерено: 92 dB(A) 
Гарантирано: 101 dB(A)  
 
 

Поставената CE маркировка е:  13 

 
Упълномощен представител и отговорник за изготвянето на техническото досие: 
 
Подпис – не се чете 
Горан Витез, Раинланд Електро Машинен 
 
 

 
Rheinland Elektro Maschinen Group d.o.o. 
PC Komenda, Pod lipami 10 
SI – 1218 Коменда – ЕС  
exp@rem-maschinen.com  

Заместник директор: 
 

Подпис – не се чете 
Бощиян Пребил 

 

Коменда, 10.10.2013 г. 
 

Предмет на промяна  
без предизвестие. 
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