TECHNICKE PARAMETRY:
1. pracovni flak: 0,05 + 1MPa

2. pracovni teplota: 5 + 40°C

POPIS FUNKCE:

Ventil je uréen k automatickému napousténi vody do WC nadrzi. Pracuje
na hydraulickém principu diference ploch, kdy paka N082 nadzvednuta
plovakem NO84 pres polohovad Sroub NOBS zave trysku na viozos NO8 1
2 tim dojde k narustu tlaku vody na membranu NOO9. Tento tiak pitiac
membrénu na osazeni télesa vertiu NO77(NO78, NO79) a uzavie privod vody
o centralni vitokové rubice. Pfi poklesu hadiny vody v nadrve plovak klesne
apres polohovaci sroub paka ofevie trysku ve viozce. Tlak nad membranou
pokiesne, tlak iho fadu 4nu a ventil napousti.

MONTAZ A NASTAVENI:
Ventil musi byt instalovan ve svislé poloze, piitaZen ke sténg WC
nédrze matici NO16 (N023). Vyska hladiny vody v nadrzi se nastavuje
vyskou polohy plovaku NO84 pomoci polohovaciho Sroubu N085. V
piitokové Easti telesa ventilu je vsunuto plastové sitko N125 na zachyceni
pfipadnych necistot ve vod&. Pro snadné vyjmuti je sitko opatfeno
stopkou. Montézni zvit ventilu G1/2" (G3/8") je uzpisoben pro bézny
zpusob pipojeni k vodovodnimu fadu.
UPOZORNENI{ PRO UZIVATELE:
Pii uvedeni do provozu se pii uzavirani mize objevit mimé zadrnéeni,
které neni na zavadu funkénost a postupnym odvzdusnénim ventilu zmizi.
Nespravna funkce ventilu miZe byt zpusobena zanesenim sitka N125,
které je nutno vyjmout a vyGistit. Proto se nedoporucuje, zvIasté u
domécich vodaren, uZivat vodu s drobnymi negistotami. Vodni kémen ze
jch soutasti lehce i Feni 5 hod. do 5%
roztoku octa, béé uZivaného v kazdé domécnosti. Pii opétovné montazi
rozebraného ventilu je nutné dodrzet spravné slozeni soucasti dle nékresu.
Nahrada ztracenjch nebo poskozenych dilii je mozna pouze origindlnimi
dily vyrobce, které Zadejte u vaseho obchodnika. Pii potizich s instalaci
se obratte na odbornou firmu.

TECHNICKE PARAMETRE:
1. pracovny tlak: 0,05 - 1 MPa
2. pracovna teplota: 5 - 40°C

POPIS FUNKCIE:

Ventil je urteny pre automatické napustanie vody do nadrziek WC. Pracuje
na hydraulickom principe diferencie ploch, kedy paka N082 nadvihnuta
plavakom N084 cez polohovaci Sroub NOB5 uzatvori trysku na viozke NOB1
a tym dojde k narastu tlaku vody na membranu NOO9. Tento tiak pritlaci
membranu na osadzenie telesa ventilu a uzatvori privod vody do centrinej
vytokovej trubice. Pri poklesu hladiny vody v nadrzke plavak klesne a cez
polohovaci Sroub paka otvori trysku vo viozke.Tlak nad membranou
poklesne, tlak ého radu radvinne &nu a ventil napusta.
MONTAZ A NASTAVENIE:

Ventil musi byt inatalovany v zvislej polohe, pritiahnuty ku stene WC
nadrzky maticou NO16 (N023). Vyyska hladiny vody v nadrzi sa nastavuje
vyskou polohy plavéku N84 pomocou polohovacieho Sroubu NO8S.
V pritokovej Gasti telesa ventilu je vsunuté plastové sitko N125 na zachytenie
pripadnych negistot vo vode. Pre jednoduché vybratie je sitko opatrené
stopkou. Montazny zévit ventilu G1/2" (G3/8") je prisposobeny pre bezny
sposob pripajenia k vodovodnému radu.

UPOZORNENIE PRE UZIVATEL'OV:

Pri uvedeni do &innosti sa pri uzatvérani moze objavit mieme zadméanie,
Ktoré nie je na zévadu funkenosti a postupnym odvzdugnénim ventiiu zmizne.
Nespravna funkda ventilu mze byt zposobend zanesenim sitka N125, kioré
je nutné vybrat a vyGisiit. Preto sa nedoporucuje, zvidst u domécich vodami,
pouzivat vodu s drobnymi negistotami. Vodny kamei zo zanesenych Casti
fahko odstranime ponorenim na 1+1,5 hod. do 5% roztoku octa, bezne
uzivaného v kazdej domacnosti. Pri opétovnej montéi rozobraného ventilu
je nuiné dodrzat’ sprévne zlozenie Gasti podi‘a nékresu. Natrada stratenych
alebo poskodenych dielov je moznd len s origindlnymi dielcami vyrobcu,
Ktoré Ziadaite u Vasho ika. Pri problémoch s indtaléciou sa obratte
na odbornd firmu.

Nahradni dily:
Nahradné diely:
BanacHble YacTu:
Spare parts:
Ersatzteilen:
Pétalkatrész:
Plese de schimb:
Czesci zamienne:
PeaepsHu 4actu:
Atskiros dalys:
Rezerves dalas:
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D Produzent: O Razotajs:
@D Gyarto:
TEXHWYECKWVE OAHHBIE:

1. paboyee nasnenue: 0,05 - 1 MPa
2. paGoyas Temnepatypa: 5 - 40°C

OMUCAHUE HYHKLIAN:

KnanaH npeaHasHaveH /NS asTOMaTUYEckoro HanonHexns Bofbi ans WC
Gauka. PaGoTaeT Ha rMAPABNMYECKOM NMPYHLMNE MIOLaned, Korma peiuar
NO82 noppsTsiii nornaskom N0B4 vepes BuHT NO5 3aKpoeT Corio Ha npokrake
NO81 v M03TOMY [10/ZIET K BO3PACTAHMIO JABNEHNS BOMbI Ha MeMBpaHy NOOS.
370 AaBeHme NPUIABHT MeMBpaHy Ha Teno knanaxa NO77(N078, NO79) n
3aKPOET NPUTOK BORbI K LIGHTPANTLHOI BbiTeKakoLLei TpyGKi. Tpn NOHKeHN
MOBEPXHOCTM BOZb B Gauke MOMNIaBOK MOHMBUTCS, Yepea BUHT, peiuar OTKpOET
CONNo Mpokamku. [laBneHue HAj MeMGpAHOW MOHM3WTCH a AaBreHve
BOAONPOBOSA NPUNOAHIMET MEMGPaHY ¥ KIlanaH HauHeT HanycKaTb BoAy.

MOHTAX U YCTAHOBKA:

Knanas [OmkeH BbiTb yCTaHOBMEH NO BOBMOKHOCTV B FOPU3OHTATBHOM
nonoxeHun, Npukpennéd k crerke WC 6aka raitkoit NO16 (N023). YposeHs:
BQabI B Gake 7 N084 ¢ nomoLibto pel

suHTa NOB5. B npuTeKaiowseii YacTv KnanaHa HaxomuTes MiacTUKOBOE
cvmeuko N125 ans oumctky Boabl. Pestba Ha knanaqe G1/2" (G3/8") caenara
Ans 06bIMHOrO cnocoba coeanHeHMs ¢ BOAOMPOBOAOM.

MEPbI MPELOCTOPOXHOCTMW:
B pabouem COCTOSHMM NpY 3aKPLITUN MOKET NOABUTLCS crnaboe
ApeGeaKatiie, KOTOPOE He BIIMAET Ha PaBOTOCTIOCOGHOCTS, a MOCTENeHHO
npexpaTuTCs:. Mioxas paBoTa KITANaHa MOKET GbiTb BbIBaHA 3arPAIHEHVE
cuTeuk N125, KOTOPOE HYKHO BbIHYTb 1 OYUCTUTE. BORAHOI KaMeHb B
3arPA3HEHHBIX OBNACTAX MOXHO NIErko OTCTPAHMUTL ECAIM VX MO0
1+1,5 vaca 8 5% pacTaop ykcyca. pw MOBTOpHOI cEOpKe HEOE:
COBMI0AATH MPaBUTLHOCTL CBOPKM, KaK NOKA3aHO Ha P!
TIOTEPSHHBIX YTV TTOBPEXTEHHLIX AETATIEH BO3MOXHA TOMb)

KoTOpble BaM
3a c 7 B KBan|
CepBUCHYIO CrIyXGy.

PARAMETRY TEHNICI:
1. presiune de lucru: 0,05 - 1 MPa
2. temperatura de lucru: 5 - 40°C

DESCRIEREA FUNCTIUNII:

Supapa este prevzuta pentru umplere automata a apei in rezervoarele WC.
Lucreaza dupé principiul hidraulic de diferenta suprafetelor, cand parghia
N082 este ridicatd de flotorul N0B4 prin surubul de reglare NO85 inchide duza
de la elementul NOB1 si astfel se produce sparirea presiunii apei la membrana
N0, Aceasta presiune preseaza membrana pe corpul supapei NO77(NO78,
NO79) si inchide accesul apei in tubul central de evacuare. La scaderea
niveluui de apa din rezervorul, fiotorulva cobor, iar pérghia, prin surubul de
pozifonarre, va deschide duza in elementul. deasupra

e-mail: alcaplast@alcaplast.cz, www.alcaplast.cz
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TECHNICAL PARAMETERS:
1. working Pressures: 0,05 - 1 MPa
2. working Temperatures: 5 - 40°C

DESCRIPTION OF FUNCTION:
The valve s used for the auto
on a hydraulic principle of di
NO82 is raised by Float N

appear gradually once the air is bled

the valvgggan cccur due to dogging
Id remd¥6 and clean it This is why
 plumbing, water supplies with
parts can easily be removed
ar soldtion for 1+1,5 hours.

R

TECHNISCH!

1. betriebsdru 3
2. betgiebstel T

riickt die Membrane auf Krpersitz des Ventils NO77(N078, N079)
nd spert den Wasserzulauf in das zentrale Auslaufrohr ab. Bei
Absenkung des Wasserstands im Behalter sinkt der Schwimmer ab, und
iiber eine Verstelischraube Gffnet der Hebel die Diise in der Buchse.
Der Druck oberhalb der Membrane fallt ab, der Druck im Wasserstrang
hebt die Membrane an und das Ventil lasst ein.

MONTAGE UND EINSTELLUNG:

MUSZAKI PARAMETEREK:
1. munkanyomas: 0,05 - 1 MPa
2. munkah6émérséklet: 5 - 40°C

MUKODES LEIRASA:

Aszelep a WC dblitstartalyaba torténs i szolgala
A feliiletdifferencia hidraulikus alapelve szerint mikodik, amikor is az
NO82 emeltyi, amelyet az N84 tisz6 az NO85 helyzetallito csavaron
keresztiil felemel, lezarja az N0B1 betéten taldhato fuvokat. Ezzel az NOOS
membranom névekszik a viznyomés, amely a membrént a NO77(N078, NO79)
szeleptest illesztéséhez nyomja, és elzarja a vizbevezetést a kizponti
lefolyécsdbe. Avizszint csokkenésével a tartdyban az uszd lesilllyed, és a
helyzetallit csavaron keresztiil az emelty kinyitja a fuvokat a betétoen
A nyomés a membranon csokken, a vizvezeték nyomésa felemeli a
membrant, és a szelep tolteni kezd.

SZERELES ES BEALLITAS:

A szelepet fliggbleges helyzetben kell beszerelni, NO16 (N023) anyacsavarral
a WC tartaly faldhoz régzitve. A vizszintmagassagot a tartalyban az N084

Das Ventil muss waagerecht montier werden, falls moglich, das
stets senkrecht, an der Wand des WC-Behalters mit der Mutter NO16 (N023)
fest angezogen. Der Wasserstand im Behélter wird iiber Hohenlage des

i mit Hilfe der NO085 eingestellt. Im i

Usz6 lehet bedllitani, mégpedig
az N085 alito csavar segitségével. A i 6 részébe
egy N125 mianyag sziir6 van betolva, amely felfogja a vizben talélhato

des i ist das N125 um
ini Fiir einfaches + ist

esetleges Az egyszer(i tisztitas és kiemelés céljabol
a sz{rén nyulvany taldlhato. A szelep G1/2" (G3/8") szerelési menete

das Sieb mit einem Schaft versehen. Das Montagegewinde des Ventils
G 1/2"(G3/8") ist fiir tibliche

BENUTZERHINWEIS:

Eine falsche Furktion des Ventils kann durch Verschmutzung des  Siebs

N125 verursacht werden, das herauszunehmen und zu reinigen ist. Den
knnen wir aus Bauteilen ganz einfach durch

Eintauchen fiir 1+1,5 Std. in eine 5% Losung vom Essig entfernen,

torténé szokasos

a
van kialakitva

FIGYELMEZTETES A FELHASZNALOKNAK:

Az iizembe helyezéskor az elzarés kdzben enyhe rezgshang Iéphetfel,
amely nem 4solja a rendes mikodést, és a szelep fokozat
Iégtelenitésével lassan teliesen megszinik. A szelep helytelen miikidését
a N125 sziird eldugulésa okozhatja, amelyet ilyen esetben ki kell emelni
és meg kel tisztitani. Ezért nem javasolt, fleg hazi vizmiivek esetében,

der Gblich in jedem Haushalt wird. Bei RU des

apré viz A vizkvet kinnyen

auseinandergenommenen Ventis ist es wichtig, den richtigen

haa 1+1,5 drara - minden konyhaban
- 5%-0s meritjik. A szé

der Bauteile gemaR der Skizze einzuhalten. Ein Ersatz der oder

aczonz do automatycznego napelniania wody do zbiornika
adzie hydraulicznej réznicypowierzchni, kiedy dzwignia
2 przez plywak N084 a przez $rube N085 zamknie dysze
we wkladce N081 aw rezultacie tego nastanie wzrost ciénienia wody na
membrane NOOS. To cisnienie naciénie membrane do odsadzenia korpusu
zaworu NO77(N078, NO79) a zamknie doplyw wody do centralnej rury
$ciekowej. Przy obnizeniu cisnienia w zbiomiku WC plywak opadnie, przez
$rube ustawialna dzwignia otworzy dysze wkladki. Cisnienie nad membrana
opadnie a ciénienie poniesie a zawor

va scidea, presiunea retelei de alimentare cu apa ridicand membrana
si supapa alimenteaza

MONTAJUL §I| REGLAREA:

Supapa trebuie sa fie instalatéd_in pozitia verticald, strans pe peretele
rezervorulii WC cu piulita NO16 (NO23). Nivelul apei din rezervorul se regleaza

zbiornik.

MONTAZ | USTAWIENIE:

Zawdr powinien zostac instalowany, jezeli to mozliwe w pazydji poziomej, rura
$ciekowa zawsze w pozycji ponowej dodiagnieta do ciany zbomika WC nakretka
Z powloka metalu NO16 (N023). Wysokos¢ poziomu wody w zbiomiku ustawia sie

pen natimea pozifiei flotorului N0B4 cu ajutorul surubului de NO85
n partea de alimentare a corpului supapei este introdusa sita din plastic
N125 pentru prinderea eventualelor impuritéti din apa. Pentru o indepartare
lesnicioasd, sité este prevazuta cu prindere. Filetul de montaj al supapei
G1/2" (G3/8") este adapt pentru modul curent de racordare la refea de
distributie a apei

IN ATENTIA UTILIZATORILOR:

n punerii in funcfi la se poate auzi un sunet
Zzbamaitor, care nu este semn de problema a functionalitatii si dupa aerisire
treptata va dispare. Functionarea incorecta a supapei poate fi cauzaté de sité
fmbacsita N125, care trebuie scoasé afara si curdtata. De aceea nu este
recomandat, in deosebi la pompe de apa de cas3, s fie utilizata apa cu
impuritéti. Calcar de apadin partile ancrasate indepértam simplu prin scufundare
pe timp de 1+1,5 ore in solutia 5% de otet utilizaticurent in fiecare casa.
La a

oz
W czesd doplywowej korpusu zaworu jest wsuniete sitto pastkowe N125
do zlapania ewentualnych nieczystosci w wodzie.Do latwego wyjecia jest sitko
wyposazone w stopke. Gwint montazowy zaworu G1/2" (G3/8') jest przystosowany
do sposobu ia do sieci i ]

OSTRZEZENIE DLA UZYTKOWNIKOW:

Przy uruchomieniu zaworu moze sie pojawi¢ przy zamykaniu niewielkie
zastrzaskanie, ktore nie stanowi usterke funkcyjnosci a po stopniowym
odpowietrzeniu zaworu zaniknie. Niewlasciwe dzilanie zaworu moze by¢
spowodowane zanieczyszczeniemsitka N125, kidre nalezy whrat | wyczsycic.
Diatego nie polecamy, binie w wypadku i

uzywanie wody zawierajacej drobne nieczystosci. Kamieri wodny z

supapei trebuie corecta
a pieselor componente conform desenului. Inlocuirea pieselor pierdut sau
deteriorate este posibila numai cu piese de schimb originale de la producéitorul,
pe care le puteti comanda la dealerul D-v. In cazul unor probleme cu instalatia
contactati o firma de specialitate.

czedci latwo na 1+1,5 godz.
do 5% roztworu octu w kazdym i
Z Zzawor nalezy ¢
¢ zZlozemia czesd wedlug rysunku. Czyszczeniefiltra
nie wehodzi w zakres uslug j i albo
uszkodzonych czedci jest mozliwe tylko orygi i czesciami

Teile ist nur durch Originalteile des Herstellers maglich, die
bei Ihnrem Handler einzuholen sind. Im Falle von Schwierigkeiten jeder Art
mit dem Produkt und mit den. Beanstandungen wenden Sie sich bitte
direkt auf die Servicestelle.

TEXHUYECKA JAHHW:
1. paboTho Hansrae: 0,05 - 1 MPa
2. paGoTHa Temneparypa: 5 - 40°C

szelep Ujraszerelésekor be kel tartani a rag szerint tartozék-Gsszeallitast.
Az elveszett vagy megsériilt részegységek cseréje kizardlag a gyartd
altal kinalt eredeti alkatrészekkel torténhet, melyeket igényelje eladojandl
Ha a szerelés kézben probléma meriil fel, forduljon szakérté céghez.

TECHNINIAI PARAMETRAI @

1. darbinis spaudimas: 0,05- 1MPa
2. darbiné temperatira: 5 - 40°C

OMUCAHNE HA ®YHKLIMATA:
BeHTWnbT e npenHasHaueH 3a aBTOMATWMHO BryckaHe Ha Boja B WC FUNKCIJY APRASYMAS:
KkasaHueTa paboTn Ha xvap: MpYHLUM Ha nrowm,

KbzeTo nioct NO82 e noBaurHaT oT nniagawws nosavras NOB4 1 nomowa Ha
perynupas Gonr NOBS 3aTeaps pjosara Ha knanara NOB, 1 1o T3 HasH
ce nosanra Ha BopaTa Ha NOOY. Tosa Hansrare
NpHTVICKa MeMBpaHaTa KbM TANOTO Ha BeTwna NO77(N078, NO79) u civpa
MpUTOKA HA BORATA B LiEHTPAIIHATA ManyCKaTeNHa TPGUHa. Mpy CajaHeTo Ha
HIEOTO Ha BOJIaTa B KAZAHHETO TaBALLIVA NOBATaY MAZAM 4Pe3 perymMpaLLIs

yra vandens pripildymui j WC
bakelj. Jis veikia hidrauliniu paviriy skittumo principu. Kai sviris N082
pakelta pladés N084, kuri reguiiuojama sriegiu NO85, purkstukas NO81 yra
uzdarytas, tai didina vandens spaudima membranoje N009. Sis spaudimas
stumia membrana | ventiiio griovelj NO77(N078, NO79) ir uzdaro isleidimo
anga. Kai vandens lygis WC bakelyje nusenka, plidé nusileidzia zemyn, ir

svirtis atidaro vandens Kadangi vi

Gonr M nocta orBaps ao3aTa Bknanawa. Han
HamansBa a HanAraHeTo BBB BOAOBOAHATA Tpba noaura MemGpaHara u
BEHTUNa BNycka BoAaTa.

MOHTAX M HACTPOMKA:

BeHtwmer Tpsosa ga Geae B8 "
MPUTSITHAT KbM CTEHATa Ha Ka3aH|eTo ¢ nomowya Ha ravikata NO16(N023).
BUCOUMHATA Ha HUBOTO Ha BOAATA B KA3AHUETO CE PEryIiupa C BUCOMHaTa
Ha nnasauys nosavray N0B4 ¢ nomowwa Ha perynupauuysi 6ot NO8S. Bba

sumazéja, atsidaro ir vanduo pradeda uZpildyti bakelj.

MONTAVIMAS IR REGULIAVIMAS

Jei jmanoma, turi bai padstyje,
su igbégimo padstyje, prie bakelio verzle
NO16 (N023). Vandens lygis bakelyje reguiiuojamas pagal plidés NO84 aukst
sriegio N085 pagalba. [dékite fitra N125 | pribégimo dalj mechanizme tam,

BIYCKATENHATA YACT Ha BEHTUNA € BMbKHaTO cnTo N125 3a

Ha EBEHTYAITHTE HEYICTOTI Bb8 BOFATA. 33 MIO-MIECHO MBTEITISHE ECHTOTO

cHaleno c onawka. MonTaxwara peaba wa sewtina G1/2'(G3/8") e
sa KoM TP6M.

NPEQYNMPEXOEHUE 3A UCTIONSBATENA:

TMpw nyckaHeTo B excnnoarauys Moxe Aa Ce MosiBu NeKo TPenTeHue, KoeTo
HAMA BIVAHAE Ha (DYHKUMATA aKoeTo ¢

kad esancius Kad bity galima
lengvai iimti, filtras pritvirtintas galvute. Mechanizmo sriegis G1/2" (G3/8")
yra pritaikytas montuoti prie jprasty vandentiekio vamzdziy.

PASTABOS VARTOTOJUI:

veuessa. Henpaeunkata (yHkuvs Moxe Aa Gbpe npeavseukaHa oT
3ambreaHeTo Ha cutoTo N125 koeTo e HeoBXoanMo Aace W3Baan 1 NOMMCTH,
3amosa ce npu nomnu)

Bofa ¢ ApeGHM BogHas kambk Ha 4acT ce npemaxsa
NIeCcHO € NoMolLa Ha notanaHeTo B 5% pascTBOp Ha OLET B NPoAbIHeHe
1+1,5 yaca. Mpw HOBOTO croBsABaHe Ha paarnoBeHns BEHTUN € HeoGXoaMMO

Kai galite pajusti maza vibracija, NeiSsigaskite,
tai yra normaluir dings palaipsniui, kai oras bus i§pastas i mechanizmo
Mechanizmo ekspoatacinés savybés gali atsirasti dél filro N125 uzterstumo,
tokiu atveju Js turite ji nuimii i iSvalyti. Batent todél mes nerekomenduojame
naudoti vandens su smulkiomis nuosédomis. Kalkiy nuosédas nuo blokinés
dalies galima pagalinti 1 - 1,5 val. pamirkius filtra paprastame 5% acto
tipale. Reguliari priezidra yra rekomenduojama norint uztikinti gera

MPaBUTHO MOHTMPaHe Ha YaCTUTe CTIopes] YepTexa. 3amsHara Ha

ktére mozecie wymaga¢ u swego sprzedawcy. W razie jakichkolwiek
probleméw zwracajcie sie bezposrednio do producenta.

wn dacn e camo ¢ or
KOMTO Ce HaMwpaT YBaXV ACCTABHMK v NpoBremi ¢ MHCTanauusita
o6bpHeTe Ce Ha creuvaMManpara dupva

kaip kad parodyta piesinyje. Remontui ir
prieidrai turi biti naudojamos tik originalios gamirtojo dalys, kurias galite
isigyti prekybos vietose. Esant kokioms nors problemoms, kreipkités
kvalifikuota specialista.





