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TECHNICAL DATA

Rated input
Output
No-load speed
Speed under load
Rate of percussion under load
Single impact strength
Drilling capacity in concrete
Tunnel bit in concrete, bricks and limestone ...
Core cutter in concrete, bricks and limestone .
Weight without cable
Typical weighted acceleration in the hand-arm area

Switch handle / Spade handle / Helved handle............ccccoenvininineenn
Typical A-weighted sound levels:

Sound pressure level (K=3dB(A))

Sound power level (K=3dB(A))
Measured values determined according to EN 60 745.

900 K, 900 S:
Typically the A-weighted sound pressure level of the tool is ...........c.......
Measured values determined according to 2000/14/EG at the user's

ear.
2000/14/EC: Conformity assessment procedure according to Annex
Vi

Notified Body: VDE Testing and Certification Institute, Merianstr. 28,
63069 Offenbach, Germany

Measured sound power level
Guaranteed sound power level

SAFETY INSTRUCTIONS

Please pay attention to the safety instructions in the attached leaflet!
Wear ear protectors. Exposure to noise can cause hearing loss.

Use auxiliary handles supplied with the tool. Loss of control can
cause personal injury.

Appliances used at many different locations including open air must be
connected via a current surge preventing switch.

Always wear goggles when using the machine. It is recommended to
wear gloves, sturdy non slipping shoes and apron.

Sawdust and splinters must not be removed while the machine is
running.

Always disconnect the plug from the socket before carrying out any work
on the machine.

Only plug-in when machine is switched off.

Keep mains lead clear from working range of the machine. Always lead
the cable away behind you.

When working in walls ceiling, or floor, take care to avoid electric cables
and gas or waterpipes.

The dust that arises when working with this tool can be defrimental to

health and therefore not reach the body. Wear a suitable dust protection
mask.

Under the effect of extreme electromagnetic interferences from the
outside, tempo-rary variations in the speed of rotation could arise in
particular cases.

SPECIFIED CONDITIONS OF USE

950 K, 950 H, 950 S: The pneumatic hammer can be universally used
for hammer drilling and chiselling in stone and concrete.

900 K, 900 S: The hammer can be used for chiselling and demolition.
Do not use this product in any other way as stated for normal use.

EC-DECLARATION OF CONFORMITY

We declare under our sole responsibility that this product is in conformity
with the following standards or standardized documents. EN 60745, EN
55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, in accordance with
the regulations 98/37/EC, 89/336/EEC, 2000/14/EC (900 K, 900 S).

q3 ‘

Winnenden, 2005-11-14 Volker Siegle
Manager Product Development

950 K, 950 H, 950 S

900 K, 900 S

11,0 kg
................... 711010 /7 ..................A/10/7 m/s?

................................................................. 94 dB (A)

MAINS CONNECTION

Connect only to single-phase a.c. current and only to the system voltage
indicated on the rating plate. It is also possible to connect to sockets
without an earthing contact as the design conforms to safety class IL.

MAINTENANCE
The ventilation slots of the machine must be kept clear at all times.

Important note! If the carbon brushes are wom, in addition to exchanging
the brushes the tool should be sent to after-sales service. This will ensure
long service life and top performance.

Use only Milwaukee accessories and Milwaukee spare parts. Should
components need to be replaced which have not been described,
please contact one of our Milwaukee service agents (see our list of
guarantee/service addresses).

If needed, an exploded view of the tool can be ordered. Please state the
Article No. as well as the machine type printed on the label and order the
drawing at your local service agents or directly at: Milwaukee Electric
Tool, Max-Eyth-Stralte 10, D-71364 Winnenden, Germany.

SYMBOLS
« Always disconnect the plug from the socket before
carrying out any work on the machine.
S
»—
D Accessory - Not included in standard equipment,
—— available as an accessory.
AN —
N
(R 2 ) . )
Do not dispose of electric tools together with
household waste material! In observance of
European Directive 2002/96/EC on waste electrical
and electronic equipment and its implementation in
N accordance with national law, electric tools that have

reached the end of their life must be collected
separately and retumed to an environmentally
compatible recycling facility.
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TECHNISCHE DATEN

Nennaufnahmeleistung
Abgabeleistung
Leerlaufdrehzahl
Lastdrehzahl
Lastschlagzahl
Einzelschlagenergie
Bohr-g in Beton
Tunnelbohrer in Beton, Ziegel und Kalksandstein ..
Hohlbohrkrone in Beton, Ziegel und Kalksandstein
Gewicht ohne Netzkabel
Typisch bewertete Beschleunigung im Hand-Arm-Bereich

Schalterhandgriff / Spatenhandgriff / Stielhandgriff..............oocveneeeeies weveieciiiienn.

Typische A-bewertete Schallpegel:
Schalldruckpegel (K=3dB(A)
Schalleistungspegel (K=3dB(A))

Messwerte emmittelt entsprechend EN 60 745.

900 K, 900 S:
Der A-bewertete Schalldruckpegel des Gerétes betragt typischerweise

Messwert emittelt entsprechend 2000/14/EG am Ohr des
Anwenders.

2000/14/EG: Konformitatsbewertungsverfahren nach Anhang V1.
Benannte Stelle: VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut, Merianstr. 28,
63069 Offenbach, Germany

Gemessener Schallleistungspegel

Garantierter Schallleistungspegel

SPEZIELL E SICHERHEITSHINWEISE

Sicherheitshinweise der beliegenden Broschtire beachten!

'll)'re:aMgen Sie Gehérschutz Die Einwirkung von Lam kann Gehdrveriust
irken.

Benutzen Sie die mit dem Gerét gelieferten Zusatzhandgiffe. Der Veriust
der Kontrolle kann zu Verletzungen fuihren.

Steckdosen inAullenbereichen missen mit Fehlerstrom-Schutzschaltem
ausgeristet sein. Das vedangtdle Installationsvorschrift fur lhre Elekiroaniage.
Bite beachten Sie das bei der Vierwendung unseres Gerétes.

Beim Arbeiten mit der Maschine stets Schutzbrille tragen. Schutzhandschuhe,
festes und rutschsicheres Schuhwerk und Schiirze werden empfohlen.

Spéne oder Spiitter dirfen bei laufender Maschine nicht entfemt werden.
\or allen Arbeiten an der Maschine Stecker aus der Steckdose ziehen.
Maschine nur ausgeschaltet an die Steckdose anschlie3en.

Anschiulkabel stets vom Wirkungsbereich der Maschine femhatten. Kabel
immer nach hinten von der Maschine wegftihren.

Beim Arbeiten in VWWand, Decke oder Ful¥boden auf elektrische Kabel, Gas- und
Wasserleitungen achten.

Beim Arbeiten entstehender Staub ist oft gesundheitsschédlich und sollte nicht
in den Korper gelangen. Geeignete Staubsduzmasketagen

Unter Einwirkung extremer elektromagnetischer Strungen von auRen,
kénnenim Enzelfal votubetgehende DrdﬂzaHsdwankungen aufireten.

BESTIMMUNGSGEMARE VERWENDUNG

950 K, 950 H, 950 S: Der Bohrhammer ist universell einsetzbar zum
Hammerbohren und Mei3eln in Gestein und Beton.

900 K, 900 S: Der Hammer ist einsetzbar flir schwere Meildel- und
Abbrucharbeiten im Baustellenbetrieb.

Dieses Gerét darf nur wie angegeben bestimmungsgemal? verwendet
werden.

NETZANSCHLUSS

Nur an Einphasen-Wechselstrom und nur an die auf dem Leistungsschid
Netzspannung anschlielen. Anschluss ist auch an Steckdosen
ohne Schutzkontakt mdglich, da ein Aufbau der Schutzklasse IT vorfiegt

950 K, 950 H, 950 S

900 K, 900 S

'975-1950 min"
7274

11.0kg
71010 MIS? oo 411017 mis?

100 dB (A)

................................................................. 94 dB (A)

CE-KONFORMITATSERKLARUNG

Wir erkdéren in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt mit den folgenden
Normen oder nommativen Dokumenten tbereinstimmt. EN 60745, EN 55014~
1 EN55014—2 EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, gemél? den Bestimmungen der
98/37/EG, BY336EWG, 200014EG (900K, 900S)

Winnenden, 2005-11-14

Volker Siegle
Manager Product Development

Stets die Liiftungsschiize der Maschine sauber halten.

Bei abgenutzten Kohleblirsten soltte zuséitzlich zum KohlebUrstenwechsel ein
Kundendienst in einer Servicewerkstatt durchgefuihrt werden. Dies erhoht die
Lebensdauer der Maschine und garantiert eine stindige Betriebsbereitschatt.

Nur Miwaukee Zubehér und Miwaukee Ersatztelle verwenden. Bauteie,
deren Austausch nicht beschrieben wurde, bei einer Miwaukee
Kundendienststelle auswechseln lassen (Brosdue Garantie/
Kundendienstadressen beachten).

Bei Bedarf kann eine Explosionszeichnung des Gerétes unter Angabe der
Maschinen Type und der zehnsteligen Nummer auf dem Leistungsschiid bei
Ihrer Kundendienststelle oder direkt bei Milwaukee Electric Too,
Max-Eyth-Strafe 10, D-71364 Winnenden, Gemmany angefordert werden.

« \or allen Arbeiten an der Maschine Stecker aus der
Steckdose ziehen.

S

> Zubehr - Im Lieferumfang nicht enthalten, empfohlene

s Erganzung aus dem Zubehdrprogramm.

N

)
Werfen Sie nichtin den Hausmdill
Gemass Européischer Richtiinie 2002/96/EG Uber
Elekiro- und Elekironik- Altgerate und Umsetzung in
nationales Recht miissen verbrauchte E

N/ getrenntgesammelt und eineru
Wiederverwertung zugefuhrt werden.
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950 K, 950 H, 950 S 900 K, 900 S

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale de réception
Puissance utile
Vitesse de rotation a vide
Vitesse de rotation en charge
Percage a percussionen charge
Energie de frappe individuelle
@ de pergage dans le béton
Foret dans le béton, la brique et la brique silico-calcaire ....................
Couronne-trépans dans le béton, la brique et la brique silico-calcaire ..
Poids sans cable de réseau
Accélération type évaluée au niveau du bras et de la main

Poignée de commutateur / Poignée de lame / Poignée de manche.......... «...cevvereeenns

Niveaux sonores type évalués:
Niveau de pression acoustique (K=3dB(A))
Niveau dintensité acoustique (K=3dB(A))
\7/2|56UI'S de mesure obtenues conformément & la norme européenne 60

900 K, 900 S:
Lamesure réelle (A) du niveau de bruit de foutil est...

Vil S et st T o

[utiisateur

2000/14/EG: procédé d'évaluation de conformité selon lannexe VI.
Service administratif cité: VDE Testing and Certification Institute, Merianstr.
28, 63069 Offenbach, Alemagne

Niveau de puissance acoustique mesuré
Niveau de puissance acoustique garanti

INSTRUCTIONS DE SECURITE PARTICULIERES

Respecter les insfructions de sécurité se trouvant dans le prospectus ci{oint.
Por&%umpmﬁedimaootsﬁque. Linfluence du bruit peut provoquer la
surdité.

Utilisez les poignées supplémentaires liviées en méme temps que
I'appareil. La perte de contrle peut mener a des blessures.

Les prises de courant se trouvant a lextérieur doivent étre équipées de
disioncteurs différentiel conformément aux prescriptions de mise en place de
votre installation électrique. Veuilez en tenir compte lors de [utiisation de notre
apparei.

Toujours porter des lunettes protectrices en travaillant avec la machine. Des gants
de sécurité, des chaussures solides et a semelles antidérapantes et un tablier
sontrecommandés.

Ne jamais enlever les copeaux niles édlats lorsque la machine esten marche.
Avanttous fravaux sur la machine extraire la fiche de la prise de courant.

Ne raccorder la machine au réseau que silintemupteur est en position amét

Le cable dalimentation doit toujours se trouver en dehors du champ dactionde la
machine. Toujours maintenir le cable dalimentation a faniére de la machine.

Lors du percage dans les murs, les plafonds ou les planchers, toujours faire
attention aux cables électriques et aux conduites de gaz et deau.

Les poussiéres qui sont dégagées pendant les fravaux sont souvent nocives
pourla santé et ne devraient pas pénétrer dans le corps. Porter un masque de
protection approprié contre les poussieres.

En cas de perturbations électromagnétiques extérieures extrémes, il peuty avoir,
dans des cas isolés, des variations temporaires de la vitesse de rotation.

UTILISATION CONFORME AUX PRESCRIPTIONS

950 K, 950 H, 950 S: Le marteauperforateur est congu pour un travail universel
de percage a percussion et de bunnage dans la magonnerie et de béton.
900 K, 900 S: Le brise-béton peut-éfre utiisé pour de gros fravaux de burinage et
de démolition sur les chantiers.

Comme déja indiqué, cette machine n'est congue que pour étre utiisée
conformément aux prescriptions.

BRANCHEMENT SECTEUR

Racoorder uniquementaun owranteledrmemmlaseetunqummtala
tension secteur indiquée sur la plaque signalétique. Le raccordement a des

prises de courant sans contact de protection est également possible car la dasse
de protection IT est donnée.

..1600 W
.800 W

-125-250 min-"
-.975-1950 min"

~975-1950 min”
727

. 11,8Kg... 11,0 kg
7H0MOMIS? ..o 4/10/7 m/s?
100 dB (A)

..94dB (A)

....102dB (A)
105 dB (A)

DECLARATION CE DE CONFORMITE

Nous dédarons sous notre responsabiiité que ce produit est en conformité avec
les nomes ou documents nomalisés suivants EN 60745, EN 55014-1, EN

55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3, conformément aux regementahons
98/37/CE, BY/336/CEE, 2000/14/CE(900K,90OS)

q e

Winnenden, 2005-11-14 Volker Siegle
Manager Product Development

Tenir toujours propres les orifices de ventiiation de la machine.
Anmm'Lorsqwlesbdas(dﬂam)MUsesieshewmlaMédefaie
effectuer, outre le changement des balais (charbons), une inspection dans une
station de service aprés-vente. Cedi augmente la durée de vie de la machine et
gaanﬁtunfomﬁowmammnanerﬁdelanadine

Utiiser uniquement les accessoires Milwaukee etles pieces détachées
Miwaukee. Faire remplacer les composants dont le remplacement na pas été
déarit, par un des centres de service apres-vente Miwaukee (cbserverla
brochure avecles adresses de garantie et de service aprés-vente).

Sibesoin est, une vue édatée de fappareil peut éfre foumie. Sadresser, en
|ndqmmtxmlemmoadb(d1ﬁrespmewrla plaque signakétique, a voire

station de service aprés-vente (voir liste jointe) ou directement & Miwaukee
Electric Too, Max-Eyth-Stra3e 10, D-71364 Winnenden, Gemmany.

Avanttous fravaux sur la machine extraire la fiche de la
prise de courant.

Accessoires - Ces pieces ne font pas partie de la livraison.
I s'agitla de compléements recommandés pour votre

Nepasﬁa'l&sappaelsebwqmdammotdures

ménageres! Conformément a la directive européenne

2002196/EG relative aux déchets déquipements

dednquesouelewmques (DEEE), eta satransposition
dans lalégislation , les appareis électriques

doivent étre collectés a partetetresoumlsaun recydage

respectueux de fenvironnement.

machine et énuménés dans le catalogue des accessoires.

DATI TECNICI

Potenza assorbita nominale
Potenza erogata
Numero di giri a vuoto
Numero di giri a carico
Percussione a pieno carico
Energia percussione unica
¢ Foratura in calcestruzzo

Punte tunnel per calcestruzzo, mattoni, calcare. ...
Punte corona per calcestruzzo, mattoni, calcare. .
Peso senza cavo direte
Accelerazione tipica valutata nellarea mano-braccio

Interruttore su impugnatura/lmpugnatura a vanga/lmpugnatura a

manico

Livello sonoro classe Afipico:
Livello di rumorosita (K=3dB(A))
Potenza della rumorosita (K=3dB(A))

Valori misurati conformemente alla norma EN 60 745.

900 K, 900 S:
Lamisurazione Adella
Valori misurati conf. 2000/14/CE all'orecchio dell utente.

2000/14/CE: Procedimento di valutazione della conformita conf.
appendice V1.

Ufficio designato: VDE Testing and Certification Institute, Merianstr. 28,
63069 Offenbach, Germania
Livello di potenza sonora misurato
Livello di potenza sonora garantito

NORME DI SICUREZZA

Si prega di leggere con attenzione le istruzioni riguardanti la sicurezza,
nel volantino allegato.

Indossare protezioni acustiche adeguate. L‘esposizione prolungata
al rumore senza protezione pud causare danni all'udito.

Utilizzare l‘utensile con la sua impugnatura supplementare. La
perdita di controllo potrebbe causare danneggiamenti all'utilizzatore.
Gli apparecchi mobili usati all'aperto devono essere collegati
interponendo un interruttore di sicurezza per guasti di corrente.
Durante ['uso dell'apparecchio utilizzare sempre gli occhiali di
protezione. Inoltre si consiglia di usare sistemi di protezione per la
respirazione e per ['udito, oltre ai guanti di protezione.

Non rimuovere trucioli o schegge mentre l'utensile & in funzione.

Prima di effettuare qualsiasi lavoro sulla macchina togliere la spina
dalla presa di corrente.

Inserire la spina solo con interruttore su posizione "OFF".

Tenere sempre lontano il cavo di collegamento dall'area di lavoro
dell'attrezzo.

Forando pareti, soffitti 0 pavimenti, si faccia attenzione ai cavi elettrici e
alle condutture dell'acqua e del gas.

La polvere che si produce durante il lavoro & spesso dannosa per la
salute e non dovrebbe essere aspirata. Portare un‘adeguata
mascherina protettiva.

I numero di giri potrebbe essere influenzato da causali interferenze
elettromagnetiche esterne.

UTILIZZO CONFORME

950 K, 950 H, 950 S: Il martello perforatore & utilizzabile
universalmente per forare a percussione, per scalpellare la pietra e
cemento.

900 K, 900 S: Il martello pud essere utilizzato per pesanti lavori di
foratura o di [demolizione.

Utilizzare il prodotto solo per 'uso per cui & previsto.

COLLEGAMENTO ALLA RETE

Connettere solo corrente alternata mono fase e solo al sistema di
voltaggio indicato sulla piastra. E' possibile anche connettere la presa
senza un contatto di messa a terra cosi come prevede lo schema
conforme alla norme di sicurezza di classe II.

950 K, 950 H, 950 S 900 K, 900 S

del livello sonoro di un utensie di solito deve essere ...

T10kg

................ 7/10/10m/s? ...................4/10/7 m/s?

DICHARAZIONE DI CONFORMITA CE

Dichiariamo, assumendo la piena responsabilita di tale dichiarazione,
che il prodotto & conforme alla seguenti normative e ai relativi
documenti: EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2,

EN 61000-3-3, in base alle prescrizioni delle direttive CE98/37, CEE
89/336, CE/2000/14 (900 K, 900 S)

q gy

Winnenden, 2005-11-14 Volker Siegle
Manager Product Development

MANUTENZIONE
Tener sempre ben pulite le fessure di ventilazione dell'apparecchio.

Informacione importante! Nel caso che il carboncino si sia consumato
oltre il limite di sostituzione & necessario portare I'apparecchio ad un
centro di assestenza, onde garantite la massima affidabilita ed
efficenza dello stesso.

Usare solo accessori Milwaukee e pezzi di ricambio Milwaukee. Gruppi
costruttivi la cui sostituzione non ¢ stata descritta, devono essere fatti
cambiare da un punto di servizio di assistenza tecnica al cliente
Milwaukee (vedi depliant garanzia/indirizzi assistenza tecnica ai clienti).

In caso di mancanza del disegno esploso, pud essere richiesto al
seguente indirizzo: Milwaukee Electric Tool, Max-Eyth-Stralte 10,
D-71364 Winnenden, Germany.

SIMBOLI

Prima di effettuare qualsiasi lavoro sulla macchina
togliere la spina dalla presa di corrente.

Accessorio - Non incluso nella dotazione standard,
disponibile a parte come accessorio.

Non gettare le apparecchiature elettriche tra i rifiuti
domestici. Secondo la Direttiva Europea 2002/96/
CE sui rifiuti di pparecchiature elettriche ed
elettroniche e la sua attuazione in conformita alle
norme nazionali, le apparecchiature elettriche
esauste devono essere accolte separatamente, al
fine di essere reimpiegate in modo eco-compatibile.
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DATOS TECNICOS

Potencia de salida nominal
Potencia entregada
Veloddad en vacio
Veloddades en carga.
Frecuenda de impactos bajo carga
Fuerza de impacto individual
Digmetro de taladrado en hommigdn
Brocas tinel en homigon, ladrilo y arenisca
Broca de corona en homigdn, ladtilo y arenisca
Pesosin cable.
Aceleracidn compensada en el sector manoy brazo

ntempbrdea’rmradu‘a/Enmmduam D'/Empufiadura.....
Niveles acUsticos i ploosaxrper&dos

Prmmaadm(K 3dl

awstnca(K—adB(A\\

Determinacion de los valores de medicion seguin nomma EN 60 745.

900K,900S:
La presion acUstica se eleve nomalmente
Valores medidos segtin norma 2000/14/EC al oido del usuario

2000/14/EC: procedimiento de conformidad segdin Anexo VI

Organismo notiicado:VVDE Testing and Certification Instiute, Merianstr 28,
63069 Offenbach, ALemania
ereldepdermsoncxamsddo

Nivel de potendia sonora garantizado.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Preste aiendon alas instruodones de seguridad del foro adunio.

{Utilice proteccion audiitival La exposiddn aniveles de uido excesivos puede causar
pérdidade audicon

jUtiice las auxliares suministradas con la herramiental La pérdida
de control de la hemamienta puede causar acddentes
Coredie semprelaméquinaa unared proegida por inteuptor dierendly

magnetoémico, parasu seg.wadperstm segin nomas estableddas para
insteladones ekédtricas de baja tension.

Paahd)qa'mbmmdiza’smpegﬁ%sdepdemgmmdzadode
seguridad anfidesizante, asi como es recomendable usar protectores auditvos.

950 K, 950 H, 950 S

900 K, 900 S

11,0 kg
. TNOAOMIS? oo 4/10/7 m/s?

................................................................. 94dB (A)
............................................................... 102 dB (A)
............................................................... 105 dB (A)

Conedar soamente a cormiente AC monofasicay sdlo a voligie indicadoen la placa de:
caajemTaTbmespodjelawmaaﬁuhsmmaam(hdoqe&
oonforme ala Clase de Seguridad IT

‘

Las ranuras de ventiadion de la méauina deben estar despeiadas entodo momenio.
Cuandoe martloha gestadoles esooblias nunca se deberdn susfiirt: €l martlo
deberd serenviadoa un senvico onico olicl pera effecuiare un mentenimientode:
senvido. De esta Unica manera queda garantizado el perfecto fundonamiento y duraddn
delamaquina.

. Utiice soamente: i Miwaukee. Encasode necesiar

Nuncase debe nisntarimpier el polo o itia procedente deleladrado conlamécuine mmmmménﬁwmm
mmb- . . » Miwawkee (consuitar st de senvido tonioos)
Desoonede sermpre elenchuie antes delevaracabo ausliuer febejo en laméquina. En casonegesario, puede soidier Ln despiece de b herramienta, Porvor indiue
Enchuferlaméauina ala red soamente en posicdn desconedada. nmodenpaadedadsgbsqjemymh ypidaeldespeceala
mmdmmwmmmmbw sgjeriecieoum Miwaukee Elecic Todl Max-EythS!laﬂe10 D71364 Winnenden,
Perafrabajaren paredes, techo o suelo, enga cuidado paraevierlos cebles ekéctrioosy
tuberiasdegasoagua. SIMBOLOS
BaoddamdennfermmebdmmgmmddedBUmdgrmm-
xs - ena ceroacin ' Desoonede sempre el enchufie antes de levar a cabo cualauier
Epd\oqesepodmd:mkeesbstdnqnsmedeserrm@absddesmdo tebeoenamani
mewﬂedm%w&wmmm mequra

ra SR
e RO AL [3=——=|  Accessoio-Nondichendlequippestindardsponbleena
950K, 950 H,950 S: Elmartilo es uiiizable paratodo fipo de teladrados y dnoslados en [ — gamadeacnesors.
peedrasy homigon.
900 K, 900 S: Elmartilo es utiizable en trabejos de dnoslado pesado, demoiddny —_—
Noutioe este producio peara ninguna ofra apicadon que o sea s LSO oAl m&mﬁ%wm?%
DECLARA CONFORMIDAD CE sobre residuos de aparatos elécticos y electonioos y su

p— - mﬁmﬂhmmm@&m in
Dediaramos bejonuestrasolaresponsabiidad que esie produdip esté en conformidad aya asufnse
conlas nomas o documenios nomalizados ENGO745, EN55014—1 EN deberdn recoger por separadoy trasliader aunapaniade
55014-2, EN61000-3-2, EN 61000-3-3, de acuerdo con ks reguiaciones 983, recikje que cuMpla con kesexigenaas:
89B36/CE, 2000/14/CE (900K, 900S)

g

Volker Siegle
Manager Product Development

q3

Winnenden, 2005-11-14
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Poténcia absorvida nominal
Poténcia de saida

N° de rotagbes em vazio.
Velocidade de rotacdio méxima em carga
Frequéncia de percuss@o em carga

Coroa dentada de perfurar para betdo, tiolos e blocos sflico-calcario..
Peso sem cabo de ligacdo arede
Aceleragdes tipicas avaliadas na rea da maolbrago

punho do intemuptor / punho da pa/ PUNNO A0 CaD0 ...v..vveveevreresersssrssssresies +eeeeeenveeaneeans

Valores tipicos e pela escalaApara o ruido:
Nivel da presséo de ruido (K=3dB(A))
Nivel da poténcia de ruido (K=3dB(A)).

Valores de medida de acordo com EN 60 745.

900 K, 900 S:

Normalmente o nivel de press&o de ruido

daferramenta é

Valor de medicéo apurado em conformidade com 2000/14/CE junto ao ouvido

do utiizador,
2000/1 4JCE Procedimento de avaliagdo da conformidade nos termos do

Organlsmo nofificado: VDE Testing and Certification Institute, Merianstr. 28,
63069 Offenbach,

Nivel de poténcia acstica medido
Nivel de poténcia actistica garantido

INSTRUCOES DE SEGURANCA

Observar as instrugdes de seguranga na folha!

Sempre use a protecgdo dos ouvidos. Ainfluéncia de ruidos pode causar
surdez.

Sempre use os punhos adicionais fomecidos com o aparelho. Aperda
de controlo pode causar feridas.

Aparelhos ndo estaciondrios, utilizados ao ar livre, devem ser protegidos por
um disjuntor de comrente de defeito.

Usar sempre 6culos de protecgdo ao trabalhar com a maquina. Recomenda-
se a utiizacdo de luvas de proteccéo, protectores para os ouvidos e mascara
antipoeiras.

N&o remover aparas ou lascas enquanto a maquina trabalha.

Antes de efectuar qualquer intervengdo na maquina, tirar a ficha da tomada.
Aoligar a rede, amaquina deve estar desligada.

Manter sempre o cabo de ligagdo fora da zona de acgdo da maquina.

Ao trabalhar em paredes, tectos e soalhos prestar atenggo a que néo sejam
atingidos cabos eléctricos e canalizagdes de gas e agua.

Sob influéncia de extremas influéncias electromagnéticas, podem em certos
casos ocor-er temporarias oscilagdes de nlimero de rotaggo.

O pd que resulta ao trabalhar pode ser nocivo para a salide, por isso néo
devendo penetrar no corpo. Use uma méscara de protecgdo confra po
apropriada.

UTILIZAGAO AUTORIZADA

950 K, 950 H, 950 S: O martelo electropneumético tem aplicagdo universal
para rabalhos de furar com percuss&o e frabalhos de ponteiraem pedrae
betéo.

900 K, 900 S: O martelo presta-se a rabalhos com ponteira pesados e a
demoaligdes em obras.

Né&o use este produto de outra maneira sem ser a normal para o qual foi
conoebido.

DECLARACAO DE CONFORMIDADE CE
Dedlaramos, sob nossa exdusiva responsabiiidade, que este produto cumpre
as seguintes normas ou documentos nomativos: EN 60745, EN 55014—1 EN
55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, conforme as disposicdes das
directivas 98/37/CE, 8Y336/CEE, 2000/14/CE (900K, 900 S)

Volker Siegle
Manager Product Development

Winnenden, 2005-11-14

950 K, 950 H, 950 S

900 K, 900 S

'975-1950 min"
7274

11.0kg
................... 411017 mis?

................................................................. 94.dB (A)

............................................................... 102 dB (A)

............................................................... 105 dB (A)
LIGAGAO A REDE

S6 conectar a comente aftemada monofasica e s6 a tensdo de rede indicada

na placa de poténcia. A conexdo as tomadas de rede sem contacto de

segurana também é possivel, pois frata-se duma construcédo da dasse de

protecggo I1.

MANUTENCAO

Manter desobstruidos os rasgos de ventilaggo na carcaga da maquina.

Se as escovas de carvao estéo gastas, adicionalmente 8 mudanca das

mesmas e feramenta deve ser submetida a assisténcia. Isto ird assegurar

longo tempo de vida Uil bem como constante prontidéo da méquina para o

trabalho.

Utilizar apenas acessorios Milwaukee e pegas sobresselentes Miwaukee. Os

componentes cuja substituiciio ndo esteja descrita devem ser substituidos

num servigo de assisténcia técnica Miwaukee (consultar a brochura relativa a

garantia/moradas dos servigos de assisténcia técnica).

A pedido e mediante indicagdo da referéncia de dez niimeros que consta da

chapa de caracteristicas da maquina, pode requerer-se um desenho
xplosivo da feramenta eléctrica a: Milwaukee Electric Tool,

Max-Eyth-Stralle 10, D-71364 Winnenden, Gemany.

« Antesde efeduarqualquerln’nervengao namaquina, tirar
aficha datomada.

S

3 Acessdrio - N&o induido no egipamento nomal,

F disponivel como acessdrio.

N

~ . )
Né&o deite ferramentas eléctricas no lixo doméstico! De
acordo com a directiva europeia 2002/96/CE sobre
femamentas eléctricas e electrdnicas usadas e a

fransposicéo para as leis nacionais, as ferramentas
<

eléctricas usadas devem ser recolhidas em separado e
encaminhadas a uma instalagdo de reciclagem dos
materiais ecologica.
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TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal afgegeven vermogen
Afgegeven vermogen
Onbelast toerental
Belast toerental
Aantal slagen belast
Slagkracht.
Boor-g in beton
Tunnel bit in concrete, bricks and limestone
Core cutter in concrete, bricks and limestone
Gewicht, zonder snoer
Karakteristiek gemeten versnelling in hand-armbereik

Schakelhandgreep / Spadehandgreep / Steelhandgreep..........cocceee eveievereeene

Karakteristiek A-gewogen geluidsniveau:
Geluidsdrukniveau (K=3dB(A))
Geluidsvermogenniveau (K=3dB(A))

Meetwaarden vastgesteld volgens EN 60 745.

900 K, 900 S:

Het kenmerkende A-gewaardeerde geluidsdrukniveau van de
machine bedraagt
Meetwaarden volgens 2000/14/EG, gemeten‘bij het oor van de
gebruiker.

2000/14/EG: comformiteitsverklaring volgens in bijlage VI benoemd

door:

VDE Testing and Certification Institute, Merianstr. 28,
63069 Offenbach, Duitsland.
Gemeten geluidsdrukniveau
Gegarandeerd geluidsdrukniveau

VEILIGHEIDSADVIEZEN

Veiligheidsrichtljinen ven bijgaande brochure in acht nemen!

Draag oorbeschermers. Blootstelling aan geluid kan het gehoor
beschadigen.

Gebruik de bij de machine geleverde zijhandgreep. Veriies aan
controle kan tot persoonlijk letsel leiden.

Verplaatsbaar gereedschap moet bij het gebruik buiten aan een
aardlekschakelaar aangesloten worden.

Bij het werken met de machine altijd een veiligheidsbril dragen.
Werkhandschoenen en stofkapje voor de mond worden aanbevolen.
Spanen of splinters mogen bij draaiende machine niet worden verwijderd.
Voor alle werkzaamheden aan de machine de stekker uit de kontaktdoos
trekken.

Machine alleen uitgeschakeld aan het net aansluiten.

Snoer altijd buiten werkbereik van de machine houden.

Bij het werken in wanden, plafonds of vioeren oppassen voor
elektriciteitsdraden, gas- of waterleidingen.

Bij inwerking van elekfromagnetische storingen van buitenaf kunnen in
enkele ge-vallen voorbijgaande toerentalschommelingen optreden.

Het gedurende het werken vrikomende stof is doorgaans schadelik voor

de gezondheid en mag niet met het lichaam in aanraking komen. Draag
derhalve een geschikt stofbescermingsmasker.

VOORGESCHREVEN GEBRUIK VAN HET SYSTEEM

950 K, 950 H, 950 S: De boorhamer is universeel inzetbaar voor
hamerboren en hakken in steeen en beton.

900 K, 900 S: De hamer kan worden toegepast voor zwaar hak- en
breekwerk in de bouw.

Dit apparaat uitsluitend gebruiken voor normaal gebruik, zoals
aangegeven.

EC-KONFORMITEITSVERKLARING

Wij verklaren dat dit produkt voldoet aan de volgende normen of
nomatieve dokumenten: EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2,

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, overeenkomstig de bepalingen van de
richtijnen 98/37/EG, 89/336/EEG, 2000/14/EG (900 K, 900 S)

q3 ety

Winnenden, 2005-11-14 Volker Siegle
Manager Product Development

950 K, 950 H, 950 S

900 K, 900 S

11.0kg
- TAOMO S e 41017 mis?

NETAANSLUITING

Uitsluitend op éénfase-wisselstroom en uitsluitend op de op het typeplaatie
aangegeven netspanning aansluiten. Aansluiting is ook mogelijk op een
stekerdoos zonder aardcontact mogelik, omdat het is ontwerpen volgens
veiligheidsklasse II.

ONDERHOUD
Altijd de luchtspleten van de machine schoonhouden.

Belangrijke tip! Versleten koolborstels tiidig door een service-werkplaats
laten vervangen. Dit verhoogt de levensduur van de machine en
garandeert dat de machine altijd direkt klaar is voor gebruik.

Gebruik uitsluitend Milwaukee toebehoren en onderdelen. Indien
componenten die moeten worden vervangen niet ziin beschreven, neem
dan contact op met een officieel Milwaukee servicecentrum (zie onze lijst
met servicecentra).

Onder vermelding van het tienciiferige nummer op het machineplaatje is
desgewenst een doorsnedetekening van de machine verkrijgbaar bij:
Milwaukee Electric Tool, Max-Eyth-Stra3e 10, D-71364 Winnenden,
Germany.

SYMBOLEN

Voor alle werkzaamheden aan de machine de stekker
uit de kontaktdoos trekken.

Toebehoren - Wordt niet meegeleverd. Is apart
leverbaar. Zie hiervoor het toebehorenprogramma.

Geef elektrisch gereedschap niet met het huiswuil
mee! Volgens de Europese richtliin 2002/96/EG
inzake oude elekirische en lektronische apparaten en
de toepassing daarvan binnen de nationale
wetgeving, dient gebruikt elektrisch gereedschap
gescheiden te worden ingezameld en te worden
afgevoerd naar een recycle bedriff dat voldoet aan de
geldende milieu-eisen.
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TEKNISKE DATA

Nominel optagen effekt
Afgiven effekt
Omdrejningstal, ubelastet
Omdrejningstal , belastet.
Slagantal belastet
Enkeltslagsenergi
Bor-g i beton
Tunnelbor i beton, tegl og kalksandsten
Hulborekrone i beton, tegl og kalksandsten
Veegt uden netledning
Typisk veegtet acceleration for haender/arme

Kontakthandtag / Spadehandtag / SKafth@natag .............ccceeeeeeeeeeeeeeeeeesessees wevererreenneans

Typisk A-vaegtede lydtryksniveau:
Lydtrykniveau (K=3dB(A))
Lydeffekt niveau (K=3dB(A))

Mélevaerdier beregnes iht. EN 60 745.

900K, 900 S:

Veerktajets A-vaegtede lydtryKnivVeaUu Er tYPISK ...........ccwuwwweueerreuuummeeeeeessees «rteeeieesieeenieesee et

Malt veerdi i.h.t. 2000/14/EF pa brugerens gre.
2000/14/EF: Konformitetsvurdering i.h.t. bilag V1.
Sted: VDE Testing and Certification Institute,
Merianstr. 28,

63069 Offenbach,

Germany

Mait lydeffektniveau
Garanteret lydeffektniveau

SIKKERHEDSHENVISNINGER

Folg sikkerhedsforskrifterne i vedlagte brochure!
Baer hgrevaem. Stgjpavirkning kan bevirke tab af harelse.

Brug de ekstra handtag, som felger med apparatet. Hvis kontrollen
mistes, kan det medfere personskade.

Stikdaser udenders skal veere forsynet med fejlstremssikringskontakter.
Det forlanger installationsforskriften for Deres elektroanleeg. Overhold
dette, nar De bruger vores maskiner.

Nér der arbejdes med maskinen, skal man have beskyttelsesbriller pa.
Beskyttelseshandsker, skridsikre sko, harevaem og forkizede anbefales.

Spaner eller splinter ma ikke fiemes, medens maskinen karer.
For ethvert arbejde ved maskinen skal stikket tages ud af stikdasen.
Maskinen sluttes kun udkoblet til stikdasen.

Tilslutningskablet holdes hele tiden vaek fra maskinens arbejdsomrade.
Kablet ledes altid bort bag om maskinen.

Ved arbejdeboring i vaeg, loft eller gulv skal man passe pa elektriske
kabler, gas- og vandledninger.

Under pavirkning af ekstreme elektromagnetiske fejl udefra kan der i
enkelte tilfeelde optraede forbigdende omdrejningstalsvingninger.

Stav, som opstar under arbejdet, er ofte sundhedsfariigt og ber ikke
treenge ind i kroppen. Benyt egnet andedraetsvaem.

TILTANKT FORMAL

950 K, 950 H, 950 S: Borehammeren kan bruges universelt til
hammerboring og mejsling i sten og beton.

900 K, 900 S: Hammeren kan benyttes til tungt mejsel- og
opbrydningsarbejde pa byggepladser.

Produktet ma ikke anvendes p& anden made og til andre formal end
foreskrevet.

CE-KONFORMITETSERKLARING

Vi erklzerer under almindeligt ansvar, at dette produkt er i
overensstemmelse med fglgende nommer eller norma-tive dokumenter.
EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, i
henhold til bestemmelseme i direktiverne 98/37/EF, 89/336/EQF,

2000/14/EF (900 K, 900 S)
Volker Siegle

Winnenden, 2005-11-14
Manager Product Development

950 K, 950 H, 950 S

900 K, 900 S

'975-1950 min"
7274

11.0kg
................... 411017 mis?

e 04 dB (A)

NETTILSLUTNING

Tilslutning ma kun foretages til enfaset vekselstrem og kun til en
netspaending, som er i overensstemmelse med angivelsen pa
maerkepladen. Tilslutning kan ogsa ske il stikdaser uden
beskyttelseskontakt, da kapslingsklasse II foreligger.

VEDLIGEHOLDELSE

Hold altid maskinens ventilationsabninger rene.

| forbindelse med udskiftning af nedslidte kul anbefales det, at maskinen
indsendes il et autoriseret servicevaerksted for almindelig service-check.
Det giver optimal sikkerhed for altid funktionsdygtig maskine og lang
levetid.

Brug kun Miwaukee-tibeher og Milwaukee-reservedele. Komponenter,
hvor udskiftningsproceduren ikke er beskrevet, skal skiftes ud hos et
Milwaukee-servicested (se brochure garanti/kundeserviceadresser).
Ved opgivelse af type nr. der er angivet pa maskinens effektskilt, kan De
rekvirere en reservedelstegning, ved henvendelse til: Milwaukee Electric
Tool, Max-Eyth-Strale 10, D-71364 Winnenden, Germany.

SYMBOLER

For ethvert arbejde ved maskinen skal stikket tages
ud af stikdasen.

Tilbeher - Ikke inkluderet i leveringsomfanget, kab
kabes som tibehar.

Elveerktgj ma ikke bortskaffes som almindeligt affald!
I henhold til det europaeiske direktiv 2002/96/EF om
bortskaffelse af elekiriske og elektroniske produkter
og gaeldende national lovgivning skal brugt Iveerktej
indsamles separat og bortskaffes pa en méade, der
skaner miljget mest muligt.
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TEKNISKE DATA

Nominell inngangseffekt..
Avgitt effekt............
Tomgangsturtall.
Lastturtall....
Lastslagtall .
Enkeltslagenergi
Bor-g i betong .......
Tunnelbor i betong, tegl og kalkstein
Hulborkrone i betong, tegl og kalkstein
Vekt uten nettkabel ..
Typisk vurdert akselel

kontakthandtak / spadehandtak / skafthandtak..............c.ccccoenen ot

Typisk A-vurdert lydniva:
Lydtrykkniva (K=3dB(A))
Lydeffektniva (K=3dB(A))

Maleverdier fastslatt i samsvar med EN 60 745.

900 K, 900 S:

Det A-bedomte lydnivaet til maskinen er: ... .

Maleverdi beregnet i henhold til 2000/14/EF ved brukerens gre.
2000/14/EF: Samsvarsevalueringsprosess i henhold til vedlegg
Vi

Nevnt kontor: VDE Testing and Certification Institute, Merianstr.
28, 63069 Offenbach, Tyskland

Malt lydeffektniva
Garantert lydeffektniva.

SPESIELLE SIKKERHETSHENVISNINGER

Falg sikkerhetshenvisningene i vedlagte brosjyre!
Bruk herselsvern. Sty kan fere til tap av harselen

Bruk de med apparatet medleverte tileggshandtak. Tap av
kontrollen kan fgre il skader.

Stikkontakter utenders ma vaere utstyrt med feilstrom-sikkerhetsbryter.
Dette forlanges av installasjonsforskriften for elektroanlegg. Vennligst
felg dette nar du bruker vart apparat.

Bruk alltid vernebrille nér du arbeider med maskinen. Det anbefales &
bruke arbeidshansker, faste og sklisikre sko og forkle.

Spon eller fliser ma ikke fiemes mens maskinen er i gang.

Trekk stapslet ut av stikkontakten far du begynner arbeider pa
maskinen.

Maskinen ma veere slatt av nar den koples til stikkontakten.

Hold ledningen alltid vekk fra maskinens virkeomrade. Fer ledningen
alltid bakover fra maskinen.

Pass pa kabler, gass- og vannledninger nar du arbeider i vegger, tak
eller gulv.

Stavet som oppstar ved arbeidet er ofte helsefarlig og skal ikke komme
i kontakt med kroppen. Bruk derfor vememaske som er egnet for stov.

Under innvirkning av ekstreme elektromagnetiske forstyrrelser utenfra,
kan det i enkelte tilfeller oppsta forbigaende turtallendringer.

FORMALSMESSIG BRUK

950 K, 950 H, 950 S: Borhammeren kan brukes universelt til
hammerboring og meisling i steinarter og betong.

900 K, 900 S: Hammeren kan brukes for tunge meisel- og
nedbrytingsarbeider pa byggeplasser.

Dette apparatet ma kun brukes til de oppgitte formal.

CE-SAMSVARSERKLARING

Vi erklaerer pa eget ansvar at dette produktet stemmer overens med de
felgende normer eller normative dokumenter. EN 60745, EN 55014-1,
EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, i henhold il
bestemmelsene i direktivene 98/37/EF, 89/336/EQF, 2000/14/EF (900
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950 K, 950 H, 950 S 900 K, 900 S

..1600 W
.800 W

-125-250 min-"
-.975-1950 min"

~975-1950 min”
727

11,0 kg

................ 7/10/10m/s? ...................4/10/7 m/s?

....102dB (A)
105 dB (A)

NETTILKOPLING

Skal bare tilsluttes enfasevekselstram og bare til den pa skiltet angitte
nettspenning. Tilslutning til stikkontakter uten jordet kontakt er mulig
fordi beskyttelse beskyttelsesklasse II er forhanden.

VEDLIKEHOLD
Hold alltid luftedpningene pa maskinen rene.

Nar kullberstene er slitte ber det i tillegg til at disse skiftes ut
giennomfares en servide i et serviceverksted. Dette forlenger
maskinens levetid og garanterer en stadig driftsberedskap.

Bruk kun Milwaukee tilbeher og Milwaukee reservedeler. Komponenter
der utskiftning ikke er beskrevet skal skiftes ut hos Milwaukee
kundeservice (se brosjyre garanti’kundeserviceadresser).

Ved behov kan du be om en eksplosjonstegning av apparatet hos din
kundeservice eller direkte hos Milwaukee Electric Tool,
Max-Eyth-StraRRe 10, D-71364 Winnenden, Germany. Oppgi
maskintype og det tisifrete nummeret pa typeskiltet.

SYMBOLER

-

Trekk stapslet ut av stikkontakten fgr du begynner

arbeider pa maskinen.
E Tilbeher - inngar ikke i leveransen, anbefalt
— komplettering fra tilbeharsprogrammet.
Se—

Kast aldri elektroverktay i husholdningsavfallet! |
henhold til EU-direktiv 2002/96/EF om kasserte
elektriske og elektroniske produkter og direktivets
iverksetting i nasjonal rett, ma elektroverktgy som
ikke lenger skal brukes, samles separat og
retumeres til et miljgvennlig gjenvinningsanlegg.

Al

TEKNISKA DATA

Nominell upptagen effekt
Uteffekt................
Obelastat varvtal ..
Belastat varvtal.
Belastat slagtal.
Slageffekt .........
Borrdiam. in betong.
Tunnelborrning i betong, tegel och kalksandsten.
Borrkronor i betong, tegel och kalksandsten....
Vikt utan natkabel....
Typiskt varderad acc
Handtag med integrerad brytare / Spadhandtag / Skafthandtag .
Typisk A-varderad ljudniva:
Ljudtrycksniva (K=3dB(A))
Ljudeffektsniva (K=3dB(A))
Matvardena har tagits fram baserande pa EN 60 745.

900 K, 900 S:
A-vardet av maskinens

UALIYCKSNIVA I ..o e

Vardet uppmatt enligt 2000/14/EG vid operatorens ora.
2000/14/EG: Forfarande for att sakerstalla 6verensstdmmelsen
enligt bilaga VI.

Anmalt organ:VDE Testing and Certification Institute, Merianstr.
28, 63069 Offenbach,
Germany

Uppmatt ljudtrycksniva...
Garanterad ljudtrycksniv

SAKERHETSUTRUSTNING

Beakta sakerhetsanvisningarna i bifogat informationsblad.
Bar horselskydd. Bullerbelastning kan orsaka horselskador.

Anvénd de extrahandtag som levereras tillsammans med
maskinen. Forlust av kontrollen kan leda till personskador.

Anslut alltid verktyget till jordat eluttag vid anvandning utomhus.
Anvand alltid skyddsglaségon, skyddshandskar och hérselskydd.
Avlagsna aldrig span eller flisor ndr maskinen ar igang.

Drag alltid ur kontakten nar du utfér arbeten p& maskinen.

Maskinen skall vara frankopplad innan den anslutes till
vaggurtag.

Natkabeln skall alltid hallas ifran arbetsomradet. Ldgg kabeln
bakat i forhallande till arbetsriktningen.

Vid arbetenborrning i végg, tak eller golv, var alltid observant pa
befintliga el-, gas- eller vattenledningar.

Det damm som bildas under arbetets gang ar ofta halsofarligt
och det ska inte komma in i kroppen. Bar darfor lamplig
skyddsmask.

Under inverkan av elektrognetiska stérningar utifran, kan
enstaka fall av varvtals-sankningar upptrada.

ANVAND MASKINEN ENLIGT ANVISNINGARNA

950 K, 950 H, 950 S: Borrhammaren kan universell anvandas
fér hammarborrning och mejsling i sten och betong.

900 K, 900 S: Hammaren kan anvéndes till tunga meisel- och
brytarbeten pa byggen.

Maskinen far endast anvandas for angiven tillampning.

CE-FORSAKRAN

Vi intygar och ansvarar for, att denna produkt éverensstammer
med foljande norm och dokument EN 60745, EN 55014-1, EN
55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, enl. bestdmmelser och
riktlinjerna 98/37/EG, 89/336/EWG, 2000/14/EG (900 K, 900 S)
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950 K, 950 H, 950 S 900 K, 900 S

T10kg

................ 7/10/10m/s? ...................4/10/7 m/s?

NATANSLUTNING

Far endast anslutas till 1-fas vaxelstrém och till den spanning
som anges pa dataskylten. Anslutning kan @ven ske till eluttag
utan skyddskontakt, eftersom konstruktionen motsvarar
skyddsklass II.

SKOTSEL
Se till att motorhdljets luftslitsar ar rena.

Viktig! | samband med kolbyten ar en éversyn pa
serviceverkstad att rekommendera. Detta for att hoja maskinens
livsldngd och garantera ytterligare driftssékerhet.

Anvand endast Milwaukee-tillbehor och Milwaukee-reservdelar.
Komponenter, for vilka inget byte beskrivs, skall bytas ut hos
Milwaukee-kundtjanst (se broschyren garanti-/
kundtjanstadresser).

Vid behov av sprangskiss, kan en sadan, genom att uppge
maskinens art. nr. (som finns pa typskylten) erhallas fran:
Milwaukee Electric Tool, Max-Eyth-StraRe 10,

D-71364 Winnenden, Germany.

SYMBOLER

Drag alltid ur kontakten nar du utfér arbeten pa
maskinen.

Tillbehor - Ingar ] i leveransomfanget, erhalles
som tillbehor.

Elektriska verktyg far inte kastas i
hushallssoporna! Enligt direktivet 2002/96/EG
som avser aldre elektrisk och elektronisk
utrustning och dess tillampning enligt nationell
lagstiftning ska uttjanta elektriska verktyg
sorteras separat och lamnas till miljévanlig
atervinning.

<=
)
=
T
)/
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TEKNISET ARVOT

Nimelinen teho
Antoteho

Kuomnittamaton kiemosluku
Kuomitettu kiemosluku
Kuomitettu iskutaajuus
Yksittisen iksun voima
Poran @ betoniin
Tunnelipora betonin, tilen ja kalkin poraukseen
Kruunupora belon|n filen ja kalkin poraukseen.
Painoiiman verkkoph’rm
Tyypilisest arvioitu kintyvyys kasikasivarsi-alueelle

kytkinkahva / lapiokahva / tykalun kahva
Tyypilinen A-arvioitu &anitaso:

Melutaso (K=3dB(A)).

Aénenvoimakkuus (K=3dB(A))
Mitta-arvot maaritetty EN 60 745 mukaan.

900 K, 900 S:
Yleensa tyokalun Aduokan melutaso
Arvot mitattu 2000/14/EG perusteella kdyttajan korvan kohdalta.

2000/14/EG: Yhdenmukaisuuden anviointiprosessi litteen VI mukaan.
Vastaava organisaatio: VDE Testing and Certification Institute,
Merianstr. 28, 63069 Offenbach, Saksa

Mitattu &&nenvoiman taso
Taattu 8nenvoiman taso

Huomioi punaisele paperile painetut turvaohjeet!

Kayta korvasuojia. Altistuminen melulle voi vahingoittaa kuuloa.

Kayta koneen mukana toimitettua apukahvaa. Koneen halinnan menetys
saattaa aiheuttaa henkivahinkoja.

Ulkokaytdssa olevat pistorasiat on varustettava vikavirta-suojakytkimila

sahkdlaitteistosi asennusmadrayksen mukaisesti. Muista terkistaa, efté laite

Iil(nsl‘aan ukokaytdssa ukopistorasiaan ja neuvottele asiasta sdhkdasentajasi
nssa.

Kayta laitteela tyGskennellessasi aina suojalaseja. Suojakasineiden, turvalisten ja
tukevapohjaisten kenkien, kuulosuojainten ja suojaesilinan kéytioé suositeliaan.
Lastuja tai purja ei saa poistaa koneen kaydessa.

Imota aina pistotulppa seindkosketimesta ennen koneeseen tehtavia
foimempiteita.

Vamista, etta kone on sammutetiu ennen kytkemista sahkdverkkoon.

Pidé sahkdjohto poissa koneen kaytidalueelta. Siiré se aina taaksesi.

Varo seindan, kattoon tailattiaan porattaessa osumasta sahkdjohtoon, kaasu-ja
vesiohtoihin.

Koneen kéytosta aiheutuva pdly ja jate voi olla haitallista terveydelle eika sen
Vuoksi fulisi péést kosketukseen ihon kanssa. Koneella tydskennellessé on
kéytetidva sopivaa suojainta.

poikkeustapa-uksissa aiheuttaa filapaisid muutoksia pydrimisnopeudessa.
TARKOITUKSENMUKAINEN KAYTTO

950 K, 950 H, 950 S: Porasava soveltuu yleiseen kivenporaukseen ja -
talttaukseen, ja betonin.

900 K, 900 S: Viasara soveluu rakennuksila esintyvin, raskaisin tafttaus- ja
pikkaustoinin.

Ala kéyt tuotettza ohjeiden vastaisesti.

TODISTUS CE-STANDARDINMUKAISUUDESTA

Todistamme thten ja vastaamme yksin sité, etté timé tuote on allalueteltuien
standardien ja standardoimisasiakirjojen vaatimusten mukainen. EN 60745,
EN55014-1,EN55014-2, EN 61000—&2 EN 61000-3-3, seuraavien séantdien
mukaisest: 98[37/EY89636/ETY2000/14/(900K 900S
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950 K, 950 H, 950 S

900 K, 900 S

11,0 kg
................... 711010 /7 ..................A/10/7 m/s?

................................................................. 94 dB (A)

............................................................... 102 dB (A)

............................................................... 105 dB (A)
VERKKOLITANTA

Yhdisté ainoastaan tasavirtalahteeseen, jonka voltima&ré on sama kuin levyssa
iimoitettu. Myds littBminen maadoittamattomiin pistokkeisiin on mahdollista, silé
muotoiu on yhdenmukainen turvalisuusiuokan IT kanssa.

HUOLTO
Pida moottorin imanotioaukot puhtaina.

Hiltervaihdon lisaksi jotikut muutiin huottotoimenpiteet saattavat olla tarpeen.

Koneen pitikén kestoian ja luotettavan toimintavalmiuden turvaamiseksi,
suosittelemme néissa tapauksissa kdantymista valtuutetun huoltd«)]aanm
pucleen.

Kayta ainoastaan Miwaukee lisitarvikkeita ja Milwaukee varaosia. IMikali jokin
komponentt, jota e ole kuvaitu, tarvitsee vaitoa ota yhteys johonkin Milwaukee
palvelupisteista (kts. listamme takuuhuoltolikkeiden/ palvelupisteiden osoitteista)
Tarpeen vaatiessa vott pyytéé iahettaméan laitteen kokoonpanapirustuksen
iimoitamalla arvokiven NUMeEroisen NUMeroN seuraavasta ;
Miwaukee Electric Tool, Max-Eyth-Stralte 10, D-71364 Winnenden, Gemany.

« Iota aina pistotuippa senékosketimesta ennen
o pabey

S

O isaiaite - Eisisél S ,

= lisitervidkeena.

———

SN\ —

~ . ) "
mukana! Vanhoja séhko- ja elektronikkalaitteita koskevan
EU-direldivin 200296/ETY ja sen maakohtaisten
sovelusten mukaisesti kaytetyt séhkétydkaluton

(ALELAY toimietiava ongelmegéiteen jachiattava
ymparistoystavaliseen kiematykseen.
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TEXNIKAZTOIXEIA

Ovopaotk ox)G.

Arod6oLen oc

ADBOG OTPOPGV XWPIG POpTIO.
MEVIGTOG 0PIBHOG TTROPV E POPTIO
MEVIOTOG 0PIBLOGKPOUCELN HE POpTIO
Bvépyea

KpoUaNg
@ TPUMOG 0E OKUPGOELO (LMETOV)
TpuréMmTo0veA Oe LIMETOV, Kepolibia kot 00BeoToABIKO Yoy
KopawvorKoAoU TPUTIMOO GE TV, mpcpiﬁnmlaoﬁeom)\neu(oq)a;m

900K, 900S:
TorwaAcgoroynuéwn otabin Bop!
HmmusrpmmunvoynmxzwmpommmM/M/B(moounmxmom
\2/|000/14/El€ MEB050G A5OAGYNONG OUHOPPWONG CULPGV LE TOTIOPAPTLA
d/mocémnmmpaol’a: VDE Testingand Certification Institute, Meriansst: 28, 63069

Msrmummemrwwnmm
Eyyunpéun otoBnma G ioxiog

EIAIKEZ YTIOAEEELF AYDANEIAY

MpoogETe i UMOBEEEI AOPOAEING TOU GUVNUPEVOL EYYEIBIoU!
d)ogénsmouonﬁeq. Heribpoan 6op0Bou UropeivampokaAEoeL ammAEIT
KOG

XPIOWIOTIOIERTE |1E T1) GUOKEUY) TIGTIOLNBEVOEVEG TIROOBETEG
YEYPOAOBES. H omGAEIiEAEYYOU HITOPEI VI OBNYTOELOE TPOULOTOLO.

OumpiCEC OTOUG EEWITEPKOUG XCPOUG TIDETE VO ENLEEOTNOLEVEG LiE )
MIKPOOUTOHOTOUG SIOKGTTIEG TIOCTO0IOG,. AUTO IMOITE{ 0 OXETIKOG KOVOVIOUOG OO
TVNAEKTPIK OOGEYKOTAOTOON. [POCEETE TPAKAAL QUTO TO ONUEID KOTA T
XOON MG OUOKEUGLOG.

ZTGEYO0IEG E TN LIYOM (POPATE TIAVTOTE TMPOCTOTEUTIK YUOAKL ZWVOTOVTTITOL
TIOOTCTEUTKA YAVTID, T OTOBERG KA AVIOAIOBITKG MAMOUTOI0 KON TTOBIA.
Tarypédjom Ta okABpes Bev ETTPETETONVG ATIOHOKDOVOVICH LE KVMOOLEV TN
MXOV).

Mpw oMo KGBE EPYOTI O KOV TPORATE TO PIGAMO TV TIDICCL

ZBEETE ™ YoM TNV TP OV, EPOOOV BRIOKETaL ATEVEPYOTTONLE.

Kmmsmk&aﬁbmﬁwpnwmwmnmowmpwmﬁmpm

HIHOMG. TEpVATE TOKOAGBIO TIGVIOTE THOW OMO T LIKCM).

Kamdmg epyooieg otov Toixo, 0Ty 0podr ) aTo SEMeB0 TIPOTEXETE VIO TUYOV

XTI KOAGBIC KO YO OAIVEG 0EQIOU KLveOU).

H axévn Trou SnioupyEiTon Kamd v epyaioia eivar auyva emBAorc yiam yelarkan

éevsnnpenmvus)\ﬁamocwuu Nox popdire KaméMnAn pdoka TIPOoTaoIoG oTTo

oKown.

Kerre amé mv enidpaan UnepBOAKCV NAEKTOHCYVITIKCV EEWTERIKGN SIOTOPOXCV,
UIMOpPEL OE PEHOVIIEVEG TIEQITIGOELG VO TIAPOUCIOOTOOV TIDOOWPVES SIOKULIGVOEG

Twooﬂwumworpoapw

XPHZH ZYM®ONA ME TO 2KOMO IMPOOPIZMOY

950K, 950 H, 950 S: To NepioTpOpIKO TIOTOAETO IMOPEi VO Xpnaoron el
YEVIKG VIO KOOUGTIKO TRUTT O KOLKOAELIOO! GE TIETGATTL

900K, 900S: Tonmox\smw‘topavcxxprmmoneayuﬁaﬂaqspyuoaq
KOAEIOLCTOG KO KOTEBAMIONG OTalEPYOTOEC.
ana)amsmpermmvummﬁamwmmmmv
OVOPEPOLEVO OKOTIO TIDOOPICUOU.

ZYNAESHZTOHAEKTPIKO AIKTYO

Zlmﬁesramnoemmkoammmmpmmmlmosmm&mm
OTIGG OVOPEPETOLOTVIIVOKIBA TEXVKGVYOROKTTIoTKGV. H olvBeon eivateriong
e(mqnmnpi(pcn XPIGTIPOOTO0Ia EMOGNG, BETUNGPXE! A B MG KATYOPioG
TIPOOTO0I0G

950 K, 950 H, 950 S

900 K, 900 S

'975-1950 min"
7274

11.0kg
................... 411017 mis?

................................................................. 94 dB (A)

An)\c.mmmarm\mnmmqm&m SnautdTo
EN60745,EN55014-1, ENSSOM—

axdouBaTpdTUION £YYPOPATUTONONONG.
2,EN61000-3-2,EN61000-3-3, Wmmﬁm&&e@mo&ww%ﬁ?/
EK, 89/336/EOK, 2000/ 14/EK (300K, 900S)
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AomPEfTE TIVTOTE TG OXOLEG EE0EI0LO0 0N oM KOB0EG.
ZETEITIGON T OLPNKTEG (KAPBOUVAKT) EMOL POOPLEVES, ETTASOV

OMOYNG TV PINKTRGV, npermvaaqahsommtmmpﬁcdmm@pvmospﬁc.
AUTS LEYOAGNET BIGPKEI0 NG TG ITHOMIG KOLEYYUGTOL LI OUVEX | ETORGTI T
YaAemoupyio.

Xonoworoiete pévoipdod. efopmuoma Miwaukee katavioMaktié Miwaukee.
Kammnnmmrmn%amm&wmvmwmawm@mmoem )
T uriooTrpig Mg Milwaukee (BAére uraBio eyyinary Bieubivoe texviiy
UTooTPENG).

‘Orov YpeiGiEETOL, MMOPERTE VO TITCETE V0 OKE010 OUVOPLOAOYNONG NG QUOKEUNG,
Mmmmomwwmqmm&qup@mmmxﬁamm and

ToKEVIpO aEPPBIGT ameubeiog amd m epippa Miwaukee Electric Tool,

Max- Eym-StramO D-71364Winnenden, Germany.

ZYMBOM

<= MowaroKc8espyo0aom v PoBATE DGO T
i

=

g Efopmion - AsvrigphapBavovia ot uAKATopaBoong,

OUMOTOULEVT TPO0EY K1 OO TO TIDOYPOUO EECITTLICTTG.

N/

)
Mnv TTeTde To nAeKTIKG: EpyONEi IOV KEDO OIKIOKUV
QTTOPEICTLV! Zuuwwausmveummmoﬁfwn
2002/96/EK Trepi ASKTPIKUV KO PAEKTPOVIKUOV GUOKEUUV KOI
TNV EVOWUATWOT] TG OTO EBVIKG Dika0, Ta NAEKTPIKG €yl

N TIPETTE! VO GUNNEYOVTON GEXIPIOTG KO VO TIOTREQOVTT Vi
QVaIKUKAOT) e TPATTO QIAKO TTPOG TO TEPIBGMOV.
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TEKNIK VERILER

Giris glicl
Cikis glicli
Bostaki devir sayisi
Yikteki devir sayisi
Yiikteki darbe sayisi
Tek darbe enerjisi
Delme capi beton
Beton, tugla ve kirecli kum tasinda tiinel acici....
Beton, tugla ve kirecli kum tasinda buat uglan
AJirigl, sebeke kablosuz
Degerlendirilin tipik ivme:

Salter tutamagi / Bel bigimli tutamak / Cubuk tutamak ...

950 K, 950 H, 950 S

900 K, 900 S

11,0 kg
. TNOAOMIS? oo 4/10/7 m/s?

Aletin A degerlendirmeli gur(iltil seviyesi tipik olarak su degerdedlr

Ses basinci seviyesi (K=3dB(A))
. Akustik kapasite seviyesi (K=3dB(A))
Olciim degerleri EN 60 745'e gore belirlenmektedir.

900 K, 900 S:

Aletin A degerlendirmeli gurliltii seviyesi tipik olarak su degerdedir: ........... ...

Olgme degeri 2000/14/AB hiikiimlerine gdre kullanicinin kulagina gelen
ses olarak belirlenmigtir.

2000/14/AB: Ek VI'ya gére uygunluk degerlendirme yéntemi.
Yetkili merci: VDE Testing and Certification Institute, Merianstr. 28, 63069
Qffenbach, Almanya

Olgiilen glriilth emisyonu seviyesi
Garanti edilen giriiit emisyonu seviyesi

GUVENLIGINIZ ICINTALIMATLAR

Ekteki giivenlik brostirinde belirtilen giivenlik talimatlanna uyun!

Koruyucu kulaklik kullanin. Galisirken gikan giriiltl isitme kayiplarina
neden olabilir.

Aletle birlikte teslim edilen ek tutamaklar kullanin. Aletin kontrolden
¢ikmasi kazalara neden olabilir.

Aglk havadaki prizler hatall akim koruma salteri ile donatiimis olmalidir.
Bu, elektrik tesisatinizdaki bir zorunluluktur. Litfen aletimizi kullanirken bu
hususa dikkat edin.

Aletle galisirken daima koruyucu gézlik kullanin. Koruyucu is eldivenleri,
saglam ve kaymaz ayakkabilar ve is 6nliigu kullanmaniz tavsiye ederiz.

Alet calisir durumda iken talas ve kirpintilan temizlemeye galismayin.
Aletin kendinde bir galisma yapmadan 6nce fisi prizden cekin.
Aleti sadece kapall iken prize takin.

Baglant! kablosunu aletten uzak tutun. Kablo daima aletin arkasinda
olmalidir ve toplanmamalidir.

Duvar, tavan ve zeminde delik agarken elektrik kablolarina, gaz ve su
borularina dikkat edin.

Calisma sirasinda ortaya gkan toz genellikle sadliga zararlidir ve
bedeninize temas etmemelidir. Uygun bir koruyucu toz maskesi kullanin
Disaridan gelen asin elektromanyetik etkiler sonucu, devir sayisinda
gegici dalgalanmalar olabilir.

KULLANIM
950 K, 950 H, 950 S: Bu kinci-delici tastaki darbeli delme ve keskileme
islerinde gok yonlii olarak kullanilabilir.

900 K, 900 S: Bu kirici, santiyedeki zor keskileme ve kirma islerinde
kullanilabilir.

Bu alet sadece belirtigi gibi ve usulline uygun olarak kullanilabilir.

CE UYGUNLUK BEYANI

Tek sorumlu olarak bu trlinlin 98/37/EG, 89/336/EWG, 2000/14/EG (900
K, 900 S) yénetmelik hiikiimleri uyarnca asagidaki normlara ve norm
dokimanlarina uygunlugunu beyan ederiz: EN 60745, EN 55014-1, EN
550142, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
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(A)

.............................................................. 94 dB (A)

SEBEKE BAGLANTISI

Aleti sadece tek fazl alternatif akima ve tip etiketi {izerinde belirtilen
sebeke gerilimine baglayin. yapisi Koruma sinifi IT'ye girdiginden alet
koruyucu kontaksiz prize de baglanabilir.

Aletin havalandirma araliklanni daima temiz tutun.

Onemli agiklama! Yipranan kémiir firgalar bir miisteri servisinde
degistirilmelidir. Bu sayede aletin kullanim émrii uzar ve alet daima
calismaya hazir olur.

Sadece Milwauke aksesuan ve yedek pargasi kullanin. Nasil
degistirilecegi agiklanmams olan yapi parcalanni bir Milwauke miisteri
servisinde degistirin (Garanti ve servis adresi brostiriine dikkat edin).

Gerektigi takdirde aletin daginik gorliniis semasi, alet tipinin ve tip etiketi
lizerindeki on hanelik sayinin bildirilmesi kosuluyla musteri servisinden
veya dogrudan Milwaukee Electric Tool, Max-Eyth-StraBe 10,

D-71364 Winnenden, Germany adresinden istenebilir.

SEMBOLLER

Aletin kendinde bir calisma yapmadan 6nce fisi
prizden gekin.

Aksesuar - Teslimat kapsaminda degildir, onerilen
tamamlamalar aksesuar programinda.

Elektrikli el aletlerini evdeki ¢dp kutusuna atmayynyz!
Kullanyimys elektrikli aletleri, elektrik ve elektronikli
eski cihazlar hakkyndaki 2002/96/EC Avrupa
yonergelerine gdre ve bu yonergeler ulusal hukuk
kurallaryna gére uyarlanarak, ayry olarak toplanmaly
ve gevre sartlaryna uygun bir sekilde tekrar
degerlendirmeye génderilmelidir.
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TECHNICKA DATA

Jmenovity piikon.
Odbér

Pocet otacek pii béhu naprézdno
Pocet tidert
Jednorazova energie.
Virtaci o v betonu
Duté vrtaci korunka do betonu, cihel a vapence.
Tunelovy vrtak do betonu, cihel a vapence.
Hmotnost bez kabelu
Typicka vézena hodnota vibraci na ruce

Madlo s vypinacem / Predni otoéné madio / Piidavné pimé madio ... «veeeeeveeueenns

Typicka vézend
Hiadina akustického tiaku (K=3dB(A)
Hiadina akustického vykonu (K=3dB(A))
NaméFené hodnoty odpovidaji EN 60 745

900K, 900S:
Typické vazena
Naméfena hodnota odpovida 2000/14/EG u ucha uzivatele

2000/14/EG: posiup prohlaSeni o shodé podle piilohy V1. Notifikovana
osoba :VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut, Merianstr: 28, 63069 Offenbach,
Germany

Naméena hladina akustického vykonu
Zarucend hladina akustického vykonu

SPECIALNi BEZPECNOSTNi UPOZORNENI

Bezpetnostni pravidia obsahuie prilozena brozural

Pouzivejte chranice sluchu. Pisobenim hiuku miize dajit k poSkozeni
sluchu.

Pouzivejte doplitkova madla dodavana s pristrojem. Nedostatecnym
drzenim by mohlo dajit ke zranéni.

Ve venkovnim prostiedi musi byt zasuvky vybaveny proudovym chranicem.
Je to vyZadovano instalacnim pedpisem pro toto el zafizeni. Dodrzujte ho
pfi pouzivani tohoto naradi, prosim.

P¥i préci se strojem neustéle nosit ochranné bryle. DoporuCuie se pouzivat
ochranné rukavice, pevnou protiskluzovou obuv a zastéru.

Pokud stroj béZi, nesmi byt odstrariovany tiisky nebo odstépky.

Pred zahdjenim veskerych praci na stroji vytahnout sitovou zastreku ze
ZAsuvky.

Stroj zapinat do zasuvky pouze kdyzZ je vypnuty.

Neustale dbét na to, aby byl kabel pro pfipojent k elektrické sfti mimo dosah
stroje. Kabel vést vzdy smerem dozadu od stroje.

P vrtani do zdi, stropu nebo podiahy dévat pozor na elektrické kabely,
plynova a vodovodni potrubi.

Prach vznikajici pfi préci s timto néfadim mze bt zdravi Skodlivy. Proto by
nemél piijit do styku s télem. PouZivejte pii praci vhodnou ochranou masku.

Plisobenim vnéjgho extrémé siného magnetického ruseni mizev
jednotlivych pripadech dochazet ke kolisani otacek.

OBLAST VYUZITI
950 K, 950 H, 950 S:Virtaci kladivo je unwerzalnepouzrtelne kvrtanis
priklepem a sekani do kamene a betonu

900K, 900 S: NadNOJeuroenoktéﬂ(ym bouracim a sekacim pracem ve
Toto zafizeni Ize pouzivat jen pro uvedeny Gcel.

CE-PROHLASENI O SHODE

Se v&i zodpovédnosti prohlasujeme, Ze tento vyrobek odpovida
nasledujicim normam a normativnim dokumentdm:“EN 60745, EN 55014-
1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, v souladu se smémicemi
EHS €. 98/37/EG, 89/336/EWG, 2000/14/EG (900 K, 900 S)*

q i
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950 K, 950 H, 950 S

900 K, 900 S

'975-1950 min"
7274

11.0kg
................... 411017 mis?

.............................................................. 94 dB (A)

PRIPOJENI NA SIT
Pripojit pouze do jednofazové stiidavé sit€ o napéti uvedeném na titku. Lze
pripojit i do zasuvky bez ochranného kontaktu nebot spotiebic je tiidy I1.

UDRZBA

\Btraci $térbiny néfadi udrZujeme stéle Cisté.

Pii obrouseni uhlikdi je nutna jejich vyména v odbomém servisu. Zarucuje to
i prodiouZeni Zivotnosti stroje a jeho spolehlivost v provozu.

Pouzivat vyhradné prisiuSenstvi Miwaukee a nahraani dly Miwaukee. Dily

jejichz vymény nebyla popsana, nechte vymeénit v autorizovaném servisu
( (Viz‘Zaruky / servisnich mist)
Pi potrebé podrobného rozkresu konstrukce, oslovte informaci o typu a

desetimistném objednacim isle pfimo servis a nebo vyrobce, Milwaukee
ElectricTool, Max-Eyth-StraBe 10, D-71364 Winnenden, Germany

SYMBOLY

Pred zaha;enlm veskerych praci na vrtacim kladivu
vytahnout sitovou zastreku ze zasuvky.

Prislusenstvi neni soucasti dodavky, viz program
pisiuSenstvi.

<=
[ —

Elektrické naradi nevyhazuite do komundiniho odpadu!
Podle evropské smemice 2002/96/EG o nakladani s
pouzitymi elekirickymi a elektronickymi zarizenimi a
odpovidajicich ustanoveni pravnich predpisu
jednotlivych zemi se pouzita elekiricka naradi musi
sbirat oddelene od ostatniho odpadu a podrobit
ekologicky Setmému recyklovani.
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TECHNICKE UDAJE

Menovity prikon........
Vykon ..
Otacky naprazdno
Max. otacky pri zatazi
Pocet Uderov pri zatazi
Energia jedného tderu.
Priemer vrtu do beténu ......
Tunelovy vrtak do beténu, tehly a vapencového pleskovca .....
Jadrové vitacia hlavica do betonu, tehly a vapencového pleskovca
Hmotnost bez sietového kabla
Normovana hod nota zrychlenia v oblasti r

a-rameno.

Vypinacova rukovat / Lopatkova rukovat / Nasadova rukovat ......... ...

Normovana A-hodnota hladiny zvuku.
Hladina akustického tlaku (K=3dB(A))
Hladina akustického vykonu (K=3dB(A))

Namerané hodnoty urené v stlade s EN 60 745.

900 K, 900 S:

A-ohodnotena hladina akustického tlaku pristroja cini..........cc.cccoveeee ..

Namerana hodnota uréena v stlade s 2000/14/EG pri uchu uzZivatela.

2000/14/EG: Postup hodnotenia konformity podfa prilohy VI.
Oznaceny organ: VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut (Skusobny a
certifikacny ustav), Merianstr. 28, 63069 Offenbach, Nemecko

Namerana hladina akustického vykonu
Garantovana hladina akustického vykonu

SPECIALNE BEZPECNOSTNE POKYNY

Venujte pozornost bezpecnostym pokynom v priloZenej brozure.

Pouzivajte ochranu sluchu. Pésobenie hluku méze sposobit stratu
sluchu.

Pouzivajte pridavné rukovite dodané spolu s pristrojom. Strata
kontroly nad strojom méZze viest k zraneniu.

Zasuvky vo vonkajsom prostredi musia byt vybavené ochrannym
spinacom proti prudovym narazom. Toto je inStalatny predpis na
Vase elektrické zariadenie. Venujte prosim tomuto pozornost pri
pouzivani nasho pristroja.

Pri praci so strojom vzdy noste ochranné okuliare, Odporu¢ame
ochranné rukavice, pevnu protiSmykovu obuv a zasteru.

Triesky alebo Ulomky sa nesmu odstrariovat za chodu stroja.
Pred kazdou pracou na stroji vytiahnite zastrcku zo zasuvky.
Len vypnuty stroj pripajajte do zasuvky.

Pripojovaci kabel drzte mimo pracovnej oblasti stroja. Kabel
smerujte vZdy smerom dozadu od stroja.

Pri préci v stene, strope alebo v podlahe davajte pozor na elektrické
kable, plynové a vodovodné potrubia.

Prach vznikajuci pri praci méze byt Skodlivy zdraviu. Pri praci nosit’
vhodnu ochrannt masku, aby sa nedostal do fudského organizmu.
Pod vplyvom extrémnych elektromagnetickych ruseni z vonka sa
mozu vyskytnut v ojedinelych pripadoch do¢asné vykyvy otacok.
POUZITIE PODL’A PREDPISOV

950 K, 950 H, 950 S: Viitacie kladivo je univerzalne pouZitelné na
priklepové vftanie a osekavanie kamena a beténu.

900 K, 900 S: Kladivo je vhodné na tazké osekavacie a buracie
préce v stavebnictve.

Tento pristroj sa smie pouzivat len v stlade s uvedenymi predpismi.

CE - VYHLASENIE KONFORMITY

Vyhlasujeme v nasej vyhradnej zodpovednosti, ze tento produkt
zodpoveda nasledovnym normam alebo normativnym dokumentom.
EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
podla predpisov smemic 98/37/EG, 89/336/EWG, 2000/14/EG.

Volker Siegle
Manager Product Development

Winnenden, 2005-11-14

34

950 K, 950 H, 950 S 900 K, 900 S
.................... 1700 W ..o, 1600 W
..850 W .800W
125-250 min o

11.0kg

................ 7/10/10m/s? ...................4/10/7 m/s?

SIETOVA PRIPOJKA

Pripajat len na jednofazovy striedavy prad a na sietové napatie
uvedené na Stitku. Pripojenie je mozné aj do zasuviek bez
ochranného kontaktu, pretoZe ide o konstrukciu ochrannej triedy II.

UDRZBA
Vetracie otvory udrZovat stale v Cistote.

Pri opotrebovanych uhlikovych kefach by sa mala vykonat okrem
vymeny uhlikovych kief v zakaznickom centre aj prehliadka pristroja.
Toto prediZuje Zivotnost' pristroja a zaru¢uje stalu funkénost.

Pouzivat len Milwaukee prisluSenstvo a Milwaukee nahradné diely.
Suciastky bez navodu na vymenu treba dat vymenit v jednom z
Milwaukee zakaznickych centier (vid' brozdru Zaruka/Adresy
zakaznickych centier).

Pri udani typu stroja a desatmiestneho Cisla nachadzajiceho sa na
Stitku da sa v pripade potreby vyZiadat explozivna schéma pristroja
od Vasho zakaznickeho centra alebo priamo v Milwaukee Electric
Tool, Max-Eyth-Stralle 10, D-71364 Winnenden, Germany.

SYMBOLY
« Pred kazdou pracou na stroji vytiahnut' zastrcku
Z0 z&suvky.
S
»— L \®, .
Prislusenstvo - nie je siCastou Standardnej
D— vybavy, odpordcané doplnenie z programu
—— ol &
prisluSenstva.
AN —
~ )
Elektrické naradie nevyhadzujte do komunalneho
odpadu! Podla eurdpskej smernice 2002/96/EG o
nakladani s pouzitymi elektrickymi a
elektronickymi zariadeniami a zodpovedajucich
| LA >

ustanoveni pravnych predpisov jednotlivych krajin
sa pouzité elektrické naradie musi zbierat
oddelene od ostatného odpadu a podrobit
ekologicky Setrnej recyklacii.

SLOVENSKY

DANETECHNICZNE

Znamionowa moc wyjéciowa
Moc wyjéciowa
Predkos¢ bez obcigzenia
Predko$¢ obrotowa pod obcigzeniem
Czestotliwos¢ udaru przy obciazeniu.
Energia pojedynczego udaru
Zdolnos¢ wiercenia w betonie
Wiertto rurowe do betonu, cegiet i kamienia wapiennego ......
Koronka rdzeniowa do betonu, cegieti kamienia wapienneg
CieZar bez kabla
‘Typowe przyspieszenie wazone w obszarze reka-ramie
Uchwyt przefacznika / Uchwyt szpadiowy / Rekojesc...

950 K, 950 H, 950 S

900 K, 900 S

'975-1950 min"
7274

11.0kg
................... 411017 mis?

T o i o iyt ]A.

Poziom ciénienia akustycznego (K=3dB(A))
Poziom mocy akustycznej (K=3dB(A)).
Zmierzone warto$ci wyznaczono zgodnie z norma EN 60 745

900K, 900 S:

Typowy poziom cisnienia akustycznego mierzony wg krzywej A:
Zmierzone

uzytkownika.

2000/14/EC: Procedura oceny zgodnosci wedtug Zatacznika V.
Organ powuadammyVDETesﬂng and Certification Institute, Merianstr. 28,
63069 Offenbach, Niemcy
Zmierzony p02|om mocy akustycznej
Gwarantowany poziom mocy akustycznej

INSTRUKCJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

Nalezy przestrzega¢ instrukcji bezpieczeristwa podanych w zataczonej
broszurze!

Stosowacé $rodki ochrony stuchu! Narazenie na halas moze spowodowac
utrate stuchu.

Stosowaé pomocnicze dostarczone z narzedziem. Utrata
kontroli moze spowodowag obrazenia.

Urzadzenia pracujgce w wielu réznych migjscach, w tym poza
pomieszczeniami zamknigtymi, nalezy podiacza¢ poprzez ochronny
wytacznik udarowy.

Podczas pracy nalezy zawsze nosi¢ okulary ochronne. Zalecane jest takze
noszenie rekawic, mocnego, nie lizgajacego sie obuwia oraz ubrania
roboczego.

Podczas pracy elektronarzedzia nie wolno usuwac trocin ani drzazg.

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac zwigzanych z elektronarzedziem
nalezy wyja¢ wtyczke z gniazdka.

Elektronarzedzie mozna podiaczac do gniazdka sieciowego tylko wtedy, kiedy
jest wytaczone.

Kabel zasilajacy nie moze znajdowaé sig w obszarze roboczym
elektronarzedzia. Powinien on sie zawsze znajdowac sie za operatorem.
Podczas pracy przy $cianach, sufitach i podtodze nalezy uwazac na kable
elektryczne, przewody gazowe i wodociggowe.

Kurz powstajacy przy pracy z tym elektronarzedziem moze by¢ szkodliwy dia
zdrowia, w zwigzku z tym nie powinien dotrzec do ciafa. Nosi¢ odpowiednig
maske przeciwpylowa.

Intensywne zewnetrzne zakidcenia elektromagnetyczne moga powodowac w
okreslonych przypadkach chwilowe wahania w predkosci obrotowe;.

WARUNKI UZYTKOWANIA

950 K, 950 H, 950 S: Mot pneumatyczny do uniwersalnych zastosowan przy
wierceniu udarowym i diutowaniu i betonu.

900 K, 900 S: Miot do diutowania i prac wyburzeniowych

Produkt mozna uzytkowac wyiacznie zgodnie z jego normalnym
przeznaczeniem.

PODEACZENIE DO SIECI

Podigczac tylko do Zrodka zasilania pradem zmiennym jednofazowym i
wylacznie 0 napieciu podanym na tabliczce znamionowej. Mozliwe jest
réwniez podigczenie do gniazdka bez uziemienia, poniewaz konstrukcja
odpowiada IT klasie bezpieczenstwa.

zom o nozgodnlezZOOO/14/EGprzyuchu

100 dB (A)

..94dB (A)

SWIADECTWO ZGODNOSCI CE

Oswiadczamy z petng odpowiedzialnoscia, ze produkt ten odpowiada
wymaganiom nastepuigcych norm i dokumentow normatywnych: EN 60745,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 i jest zgodny z
wymaganiami dyrektyw: 98/37/EG, 89/336/EWG, 2000/14/EG (900K, 900S).

q gy
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UTRZYMANIE | KONSERWACJA

Otwory wentylacyjne elektronarzedzia musza by¢ zawsze drozne.

Wazne! W przypadku zuzycia szczotek weglowych po ich wymianie
elektronarzedzie nalezy przekazac do serwisu obstugi posprzedaznej.
Zapewni to diugi okres uzytkowania i maksymalne osiagi elektronarzedzia.
Uzywac tylko i wylacznie wyposazenia dodatkowego Miwaukee i czesci
zamiennych Mitwaukee. Gdyby trzeba bylo wymienic czesc, ktore nie zostaly
opisane, nalezy skontaktowac sie z przedstawicielem serwisu Milwaukee

(patrz wykaz adresow punktow usiugowych/gwarancyjnych).
Na zyczenie mozna otrzymac rysunek widoku zespotu rozebranego. Przy

zamawianiu nalezy podac dziesigciocyfrowy numer oraz typ elektronarzedma
umieszczony na tabliczce znamionowej. Zaméwienia mozna dokona¢ albo u
lokalnych przedstawicieli serwisu, albo bezposredniow Milwaukee Electric

Tool, Max-Eyth-StraBe 10, D-71364 Winnenden, Germany.

' Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac przy
elektronarzedziu nalezy wyja¢ wtyczke z kontaktu.
S
=
) Wyposazenie dodatkowe dostepne osobno.
=
Nie wyrzucaj elektronarzedzi wraz z odpadami z
gospodarstwa domowego! Zgodnie z Europejska
Dyrektywa 2002/96/WWE w sprawie zuzytego sprzetu
elektrotechnicznego i elektronicznego oraz
<

dostosowaniem jej do prawa krajowego, zuzyte
elektronarzedzia nalezy posegregowac i zutylizowac w
sposob przyjazny dla srodowiska.
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MUSZAKI ADATOK

Névleges teljesftményfelvétel
Leadott teljesitmény
Uresjérati fordulatszam
Fordulatszam terhelés alatt
Utésszam terhelés alatt.
Egyedi Utéenergia
Furat-o betonba
Attord furd betonhoz, téglahoz és mészkdéhdz
Furokorona betonhoz, tégldhoz és mészkéhoz
Sly halozati kabel nélkl
Szabvany szerint értékelt vibracio a kéz-kar tartomanyban

Kapcsolé-kézifogantyt / Asé-kézifogantyd / Markolat-kézifogantyU.......... «veeveeeveienenns

Szabvany szerinti A-értékelésli hangszint:
Hangnyomés szint (K=3dB(A))
Hangteljesitmény szint (K=3dB(A))

A kozolt értékek megfelelnek az EN 60 745 szabvanynak.

900 K, 900 S:
Szabvany szerinti A-értékelésl hangszint:
Paraméterek meghatarozasa a 2000/14/EK szerint a felhasznalé fiilénél.

2000/14/EK: Megfelelés meghatérozasa aVl.

Melléklet szerint. Megjeldit intézet: VDE Testing and Certification Institute,
Merianstr. 28, 63069 Offenbach, Németorszag

Meért hangtel]esnmenyssz
Szavatolt hangteljesitményszint

KULONLEGES BIZTONSAGITUDNIVALOK

Ugyelien a mellékelt fiizet biztonsagi Gtmutatésairal

Viseljen hallasvédét. A zajhatas a hallas elvesztését eredményezheti.
Hasznalja a késziilékkel egyiitt szallitott kézifoganytikat. A késziilék
folétti ellendrzés elvesztése sertiléseket okozhat.

Szabadban a dugaljat hibadram-védbkapcsoléval kell ellétni. Az
elektromos készillékek lizembehelyezési Gtmutatasa ezt kételezben eléirja.
Ugyelien erre az elektromos kéziszerszamok hasznélatakor is.
Munkavégzés kdzben ajanlatos védbszemiiveget viselni. Vedokeszty(, zart
és csliszasmentes cipd, valamint védékotény hasznalata szintén javasolt.
Amunka kézben keletkezett forgacsokat, szilkankokat, tormeléket, stb.
csak a készlilék teljes ledllasa utan szabad a munkaterliletrdl eltavolitani.
Bérmilyen jellegli karbantartas vagy javitas elétt a késztiléket
aramtalanitani kell.

Akésziiléket csak kikapcsolt allapotban szabad ismét aram alé helyezni.
Munka kézben a hélzati csatlakozokabelt a sériilés elkerlilése érdekében
amunkaterllettd, illetve a késziléktdl tavol kell tartani.

Falban, fddémben, alizatban torténd farasnal fokozottan tigyelni kell az
eIektromos— Viz- és gazvezetékekre.

A munka soran keletkezd por gyakran egészségre karos, ezért ne kertiljon
a szervezetbe. Hordjon e célra alkalmas porvédomaszkot.

KiilénGsen er6s, killsd elektromagneses hatés alatt a fordulatszam
atmeneti ingadozasa Iéphet fel.

RENDELTETESSZERU HASZNALAT

950 K, 950 H, 950 S: A furokalapécs aftalanosan hasznélhatd
UtvefUrashoz, kézetekbe t6rténd véséshez és betonban.

900 K, 900 S: A bontokalapacs az épitSiparban szokasos nehézségl
vésési és bontasi munkakhoz hasznalhato.

Akésziiléket kizarolag az aldbbiakban leirtaknak megfeleléen szabad
hasznalni.

HALOZATI CSATLAKOZTATAS

A készliléket csak egyfazist valtéaramra és a teljesitménytablan megadott
hal6zati fesziiltségre csatlakoztassa. A csatlakoztatas véddérintkezd nélkuli
dugaszoldaljzatokra is lehetséges, mivel a készillék felépitése II védettségi
osztalyu.
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950 K, 950 H, 950 S 900 K, 900 S

..1600 W
.800 W

-125-250 min-"
-.975-1950 min"

~975-1950 min”
727

. 11,8Kg... 11,0 kg
7H0MOMIS? ..o 4/10/7 m/s?

....102dB (A)
105 dB (A)

CE-AZONOSSAGI NYILATKOZAT

Teljes felelésségtink tudataban kijelentjiik, hogy jelen termék megfelel a
kovetkez6 szabvanyoknak vagy szabvanyossagi dokumentumoknak: EN
60745, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, a 98/37/
EG, 89/336/EWG, 2000/14/EG (900 K, 900 S) irdnyelvek hatérozataival

egyetértésben
CE ... %

Winnenden, 2005-11-14

Manager Product Development
KARBANTARTAS
Akésziilék szellézbnyilasait mindig tisztan kell tartani.

Az elhasznalodott szénkeféket az illetékes mérkaszervizzel haladéktalanul
kell kicseréltetni, igy jelentésen megndvelhetd a készulék élettartama és
garantalt a folyamatos lizemkész allapot.

Csak Milwaukee tartozékokat és Milwaukee potalkatrészeket szabad
hasznalni. Az olyan elemeket, melyek cseréje nincs ismertetve, cseréltesse
ki Milwaukee szervizzel (l4sd Garancia/Ugyfélszolgalat cimei kiadvanyt).

Sziikség esetén a készlilékek robbantott abrajét - a késztilék tipusa és
tiziegy(i azonosit6 szama alapjan a tertiletileg illetékes Milwaukee
markaszerviztél vagy kdzvetlentl a gyartétol (Milwaukee Electric Tool,
Max-Eyth-StraBe 10, D-71364 Winnenden, Germany) lehet kémni.

SZIMBOLUMOK
Karbantartas, javitas, tisztitas, stb. el6tt el6tt a
készliléket dramtalanitani kell.
— Azokat a tartozékokat, amelyek gyarilag nincsenek a
»— készulékhez mellékelve, kiilon lehet megrendelni.
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Az elektromos kéziszerszamokat ne dobja a haztartasi
szemétbe! A hasznlt villamos és elektronikai
készulékekrol sz6l6 2002/96/EK iranyelv és annak a
nemzeti jogba vald atiltetése szerint az elhasznalt
| A ¥

elektromos kéziszerszamokat kUilon kell gyuiteni, és
kémyezetbarat médon Ujra kell hasznositani.

TEHNICNI PODATKI

Nazivna sprejemna mo¢
Qddajna zmogljivost
Stevilo vrtljajev v prostem teku
Stevilo vrtljajev pri obremenitvi maks.
Bremensko Stevilo udarcev
Energija posameznega udarca
Vrtalni @ v betonu
Tunelni sveder v betonu, opeki in apnenem pescencu ......
Votla vrtalna krona v betonu, opeki in apnenem pescencu
Teza brez omreznega kabla
Tipicni ugotovijeni pospedek na podro¢ju dlani/rok

Stranski ro¢aj / Lopatni ro€aj / Pecljasti drZaj ...........coceueneemeereenees weeeeeesieeneeans

Tipino A ocenjeni nivo jakosti zvoka:
Nivo zvo¢nega tlaka (K=3dB(A))
Visina zvocnega tlaka (K=3dB(A))

Vrednosti merjenja ugotovijene ustrezno z EN 60 745.

900 K, 900 S:

A ocenjeni nivo zvocnega tlaka znasa tipitno ............ccocuvcceneineiciienns cene

Vrednost merjenja ugotovijena ustrezno z 2000/14/EG na uSesu
uporabnika.

2000/14/EG: Postopek za oceno konformnosti po prilogi VI. —
navedeno mesto:

VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut, Merianstr. 28,

63069 Offenbach, Germany
lzmerjena viSina zvoénega tlaka
Garantirana viSina zvocnega tlaka

SPECIALNI VARNOSTNI NAPOTKI

Upostevajte vamostne napotke v priloZeni broSuri!

Nor?ite zascito za sluh. Razvijanje hrupa lahko povzrogi izgubo
sluha.

Uporabite dodatne rocaje, ki so dobavljeni skupaj z napravo.
Izguba kontrole lahko povzroci poskodbe.

Vtiénice v zunanjem podro&ju morajo biti opremliene z zas¢itnimi
stikali za okvami tok. To zahteva instalacijski predpis za vaso
elektricno napravo. Prosimo, da to pri uporabi nasSe naprave
upostevate.

Pri delu s strojem vedno nosite zas¢itna ocala. Priporotamo
zacCitne rokavice, trdno obuvalo, vamo proti drsenju ter
predpasnik.

Trske ali iveri se pri tekoGem stroju ne smejo odstranjevati.

Pred vsemi deli na stroju izviecite vtikac iz vticnice.

Stroj priklopite na vti¢nico samo v izkloplienem stanju.

Vedno pazite, da se prikljuéni kabel ne pribliza podro¢ju delovanja
stroja. Kabel vedno vodite za strojem.

Pri delih na steni, stropu ali v tleh pazite na elektricne kable, plinske
in vodne napeljave

Prah, ki nastaja pri delu, je pogosto zdravju Skodljiv in naj ne zaide v
telo. Nosite ustrezno masko proti prahu.

Pod vplivom ekstremnih elektromagnetnih motenj od zunaj lahko v
posameznem primeru pride do zaCasnih nihanj Stevila vrtijajev.

UPORABA V SKLADU Z NAMEMBNOSTJO

950 K, 950 H, 950 S: Udami vrtalnik je univerzalno uporaben za
udamo vrtanje in klesanje v kamnu in betonu.

900 K, 900 S: Kladivo je uporabno za tezka klesarska dela in
rusenje pri obratovanju gradbisca.

Ta naprava se sme uporabiti samo v skladu z namembnostjo
uporabiti samo za navede namene.

OMREZNI PRIKLJUCEK

Prikljucite samo na enofazni izmenicni tok in samo na omrezno
napetost, ki je oznacena na tipski ploscici. Prikljucitev je mozna tudi
na vticnice brez zascitnega kontakta, ker obstaja nadgradnja
zas¢itnega razreda.

950 K, 950 H, 950 S 900 K, 900 S

T10kg
71010 MIS? oo 411017 mis?

CE-IZJAVA O KONFORMNOSTI

Z lastno odgovomostjo izjavljamo, da je ta produkt skladen z
naslednjimi normami ali normativnimi dokumenti. EN 60745, EN
55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, v skladu z
dologili smemic 98/37/EG, 89/336/EWG, 2000/14EG.
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VZDRZEVANJE
Pazite na to, da so prezracevalne reze stroja vedno Ciste.

Pri obrabljenih oglenih krtatkah naj se dodatno z zamenjavo
oglenih krtack izvede servisno vzdrzevanje v delavnici servisne
sluzbe. To podalj$a Zivijenjsko dobo stroja in zagotavija stalno
pripravijenost za obratovanje.

Uporabljajte samo Milwaukee pribor in Milwaukee nadomestne
dele. Poskrbite, da sestavne dele, katerih zamenjava ni opisana,
zamenjajo v Milwaukee servisni sluzbi (upostevajte brosuro
Garancija/Naslovi servisnih sluzb).

Po potrebi se lahko pri vasi servisni sluzbi ali direktno pri Milwaukee
Electric Tool narogi eksplozijska risba naprave ob navedbi tipa stroja
in desetmestne Stevilke s tipske ploSc¢ice Milwaukee Electric Tool,
Max-Eyth-Stralle 10, D-71364 Winnenden, Germany.

SIMBOLI

Pred vsemi deli na stroju izviecite vtikac iz
vtiénice.

Oprema — ni vsebovana v obsegu dobave,
priporoc¢eno dopolnilo iz programa opreme.

Elektricnega orodja ne odstranjujte s hisnimi
odpadki! V skladu z Evropsko direktivo 2002/96/
EG o odpadni elektricni in elektronski opremi in z
njenim izvajanjem v nacionalni zakonodaji je
treba elektricna orodja ob koncu njihove
Zivlienjske dobe loceno zbirati in jih predati v
postopek okolju prijaznega recikliranja.
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TEHNICKI PODACI

Snaga nominalnog prijema..
Predajni ucinak.................
Broj okretaja praznog hod
Broj okretaja pod optere¢enjem.
Broj udaraca pod optere¢enjem
Energija pojedina¢nog udara..
BusSenje-g u beton...................
Bus$ac tunela u beton, opeku i silikatnu opeku ....
Suplja krunica za busenje u beton, opeku i silikatnu opeku..
Tezina bez mreznog kabla.......
Tipi¢no ocjenjena ubrzanja na

Rucka prekidaca / Lopatasta ru¢ka / Dréka
Tipi¢an A-ocjenjen nivo buke:

nivo pritiska zvuka (K=3dB(A)).....

nivo uc¢inka zvuka (K=3dB(A))
Mjerne vrijednosti utvrdjene odgovaraju¢e EN 60 745.

900 K, 900 S:

A-procjenjeni nivo pritiska zvuka aparata iznosi tipicno............. ...

Mjerna vrijednost pronadjena odgovaraju¢e 2000/14/EG na
uhu korisnika.

2000/14/EG: Postupak procjene konformnosti po dodatku VL
nazvano mejsto:

VDE institut za provjeru i certifikaciju, Merianstr. 28,

63069 Offenbach, Njemacka

Izmjereni nivo u€inka zvuka
Garantirani nivo ucinka zvuka....

SPECIJALNE SIGURNOSNE UPUTE

Postivati sigurnosne upute iz priloZzene brosure.

Nosite zastitu za sluh. Djelovanje buke moze dovesti do
gubitka sluha.

Koristite dodatne drske koje su isporucene sa aparatom.
Gubitak kontrole moze prouzrociti povrede.

Uti¢nice na vanjskom podrucju moraju biti opremljene
zastitnim prekidacima za pogres$nu struju. To zahtjeva
instalacijski propis za elektricne uredaje. Molimo da ovo
postujete prilikom upotrebe naseg aparata.

Kod radova sa strojem uvijek nositi zastitne naocale. Zastitne
rukavice, ¢vrste i protiv klizanja sigurne cipele kao i pregaca
se preporucuju.

Piljevina ili iverje se za vrijeme rada stroja ne smiju
odstranjivati.

Prije radova na stroju izvu¢i utikac iz uticnice.

Samo iskljuceni stroj prikljuciti na uti¢nicu.

Priklju¢ni kabel uvijek drzati udaljenim sa podrucja djelovanja.
Kabel uvije voditi od stroja prema nazad.

Kod radova na zidu, stropu ili podu paziti na elektri¢cne
kablove kao i vodove plina i vode.

PrasSina koja nastaje prilikom rada je Cesto nezdrava i ne bi
smijela dospijeti u tijelo. Nositi prikladnu zastithu masku protiv
prasine.

Pod djelovanjem ekstremnih elektromagnetskih smetnji
izvana, mogu u pojedinim slu€ajevima nastati privremene
oscilacije broja okretaja.

PROPISNA UPOTREBA

950 K, 950 H, 950 S: Buseci ¢eki¢ je univerzalno upotrebljiv
za Cekicno busenje i klesanje u kamenu i betonu.

900 K, 900 S: Cekié je upotrebljiv kod teskih radova klesanja
i ruSenja kod gradevinskih radova.

Ovaj aparat se smije upotrijebiti samo u odredene svrhe kao
$to je navedeno.

PRIKLJUCAK NA MREzU

Prikljuciti samo na jednofaznu naizmjeni¢nu struju i samo na
napon struje, naveden na plo€ici snage. Priklju¢ak je mogu¢ i
na uti¢nice bez zastitnog kontakta, jer postoji dogradnja
zastitne klase II.

38 HRVATSKI

950 K, 950 H, 950 S 900 K, 900 S

..1600 W
.800 W

-125-250 min-"
-.975-1950 min"

975-1850 min-
727

11.0kg
41017 mis?

....102dB (A)
105 dB (A)

CE-IZJAVA KONFORMNOSTI

Izjavljujemo na osobnu odgovornost, da se ovaj proizvod
slaZe sa slijede¢im normama i normativnim dokumentima. EN
60745-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, po
odredbama smjernica 98/37/EG, 89/336/EWG, 2000/14/EG.
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ODRZAVANJE
Proreze za prozracivanje stroja uvijek drzati Cistima.

Kod istroSenih ugljenih Cetkica bi se uz zamjenu ugljenih
Cetkica trebao dodatno sprovesti servis u nekoj servisnoj
radionici. To povecava vijek trajanja stroja i jam¢i stalnu
spremnost pogona.

Primijeniti samo Milwaukee opremu i Milwaukee rezervne
dijelove. Sastavne dijelove, ¢ija zamjena nije opisana, dati
zamijeniti kod jedne od Milwaukee servisnih sluzbi (postivati
broSuru Garancija/Adrese servisa).

Po potrebi se moze zatraziti crtez eksplozije aparata uz
davanje podataka o tipu stroja i desetoznamenkastog broja
na plocici snage kod Vase servisne sluzbe ili direktno kod
Milwaukee Electric Tool, Max-Eyth-StraRe 10,

D-71364 Winnenden, Germany.

SIMBOLI

« Prije svih radova na stroju utika¢ izvuéi iz
uticnice.

S

O Oprema - u opsegu isporuke nije sadrzana,

»— preporuc¢ena dopuna iz promgrama opreme.

e
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Elektricne alate ne odlazite u kucne otpatke!
Prema Europskoj direktivi 2002/96/EG o
starim elektricnim i elektronickim strojevima i
preuzimanju u nacionalno pravo moraju se

<

istroSeni elektricni alati sakupljati odvojeno i
odvesti u pogon za reciklazu.

TEHNISKIE DATI

Nominala atdota jauda
Cietkoks
Apgriezieni tuk$gaita
maks. apgriezienu skaits ar slodzi
Sitienu biezums ar slodzi
Atseviska sitiena energija
UrbSanas diametrs betona
Tunelurbis betonam, kiegeliem un kalksmilSakmenim........
Dobs kronurbis betonam, kiegeliem un kalksmilSakmenim
Svars bez fikla kabela
Tipiski novertéts plaukstas un rokas paatrinajums

slédZa rokturis / lapstveida rokturis / katveida rokturis............ccveeeeeen veee

Tipiskais péc A vértetais trokSna limenis
trok$na spiediena imenis (K=3dB(A))
trokSna jaudas limenis (K=3dB(A)

Veértibas, kas noteiktas saskana ar EN 60 745.

900 K, 900 S:
Instrumenta tipiskais péc A vértétais trokSna spiediena limenis
parasti sastada
Veértibas, kas noteiktas saskana ar 2000/14/EG pie lietotaja auss.
2000/14/EG: Konformitates novértéSanas process saskana ar
Vl.pielikumu.

Minéta vieta: VDE EksaminéS$anas un sertificéSanas institdts,
adrese: Merianstr. 28,

63069 Offenbach, Vacija.
lzméritais trokSna jaudas imenis
Garantétais trokSna jaudas limenis

SPECIALIE DROSIBAS NOTEIKUMI

Ladzu, ievérot droSibas noteikumus, kas ietverti pievienotaja
broSira

Neésajiet ausu aizsargus. TrokSna iedarbibas rezultata var rasties
dzirdes trauc&jumi.

Lietojiet instrumentam pievienotos papildus rokturus. Zaudéjot
kontroli, var gt ievainojumus.

Kontaktligzdam, kas atrodas arpus telpam jabat aprikotam ar
automatiskiem drosinatajsledziem, kas nostrada, ja stravas plisma
radusies bojajumi. To pieprasa jusu elektroiekartas instalacijas
noteikumi. Ladzu, to nemt vara, izmantojot mdsu instrumentus.

nésat ari aizsargcimdus, slégtus, neslidoSus apavus un priekSautu.
Skaidas un atlizas nedrikst nemt ara, kamér masina darbojas.
Pirms jebkadiem darbiem, kas attiecas uz masinas apkopi, masinu
noteikti vajag atvienot no kontaktiigzdas.

Masinu pievienot kontaktligzdai tikai izslegta stavokir.

Pievienojuma kabeli vienmér turét atstatus no masinas darbibas
lauka. Kabelim vienmér jaatrodas aiz masinas.

Veicot darbus sienu, griestu un gridas apvidd, vajag uzmantties, lai
nesabojatu elektriskos, gazes un tdens vadus.

Putek]i, kas rodas darba gaita, bieZi ir kaifigi veselibai un tiem
nevajadzétu nok|dt organisma. Janésa piemérota maska, kas
pasarga no putekliem.

Arkartas argjo elektromagnétisko traucgjumu rezultata atseviskos
gadijumos var uz laiku tikt izsauktas apgriezienu skaita svarstibs.

NOTEIKUMIEM ATBILSTOSS IZMANTOJUMS

950 K, 950 H, 950 S: Atskaldamais amurs ir universali izmantojams
urbSanai un akmens un betona skaldi$anai.

900 K, 900 S: Amurs ir izmantojams smagai skaldisanai un
smalcinasanai celtniecibas objektos.

So instrumentu drikst izmantot tikai saskana ar minétajiem
lietoSanas noteikumiem.

TIKLA PIESLEGUMS

Pieslégt tikai vienpola mainstravas fiklam un tikai spriegumam, kas
noradits uz jaudas panela. Pieslegums iesp&jams art
kontaktligzdam bez aizsargkontaktiem, jo runa ir par uzbavi, kas
atbilst Il. aizsargklasei.

950 K, 950 H, 950 S 900 K, 900 S

T10kg
eevreese THOMO M . 411017 mis?

ATBILSTIBA CE NORMAM

Ar S0 apliecinam, ka esam atbildigi par to, lai Sis produkts atbilstu
sekojosSam normam: EN 60745, EN 55014-1, EN 55014-2,

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, saskana ar direkfivu 98/37/EG,
89/336/EWG, 2000/14/EG noteikumiem.
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APKOPE
Vajag vienmér uzmantt, lai batu firas dzeséSanas atveres.

Ja ir nolietojusas elektromotora ogfites, papildus to nomainai batu
javeic instrumenta apskate sevisa darbnica. Tas pagarinas masinas
kalpoSanas ilgumu un garantés tas pastavigu darbspéju..

lzmantojiet tikai firmu Milwaukee piederumus un firmas Milwaukee
rezerves dalas. Lieciet nomainit detalas, kuru nomaina nav
aprakstita, kada no firmu Milwaukee klientu apkalpoSanas
servisiem. (Skat. brostru “Garantija/klientu apkalpoSanas serviss”.)

Ja nepiecieSams, klientu apkalpo$anas servisa vai tiesi pie firmas
Milwaukee Electric Tool, Max-Eyth-StraRe 10, D-71364 Winnenden,
Germany, var pieprastt instrumenta eksplozijas Zim&umu, Sim
noldkam jauzrada masinas tips un desmitvietigais numurs, kas
noradits uz jaudas panela.

SIMBOLI

Pirms veicat jebkadas darbibas attieciba uz
masinas apkopi, atvienojiet kontaktdakSu no
kontaktligzdas.

Piederumi - standartaprikojuma neietvertas, bet
ieteicamas papildus komplektacijas detalas no
piederumu programmas.

Neizmetiet elektroiekartas sadzives atkritumos!
Saskana ar Eiropas Direktivu 2002/96/EG par
lietotajam lektroiekartam, elektronikas iekartam
un tas ieklau$anu valsts likumdos$ana lietotas
ektroiekartas ir jasavac atseviski un janogada
ofrreizejai parstradei videi draudziga veida.

LATVISKI 39
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TECHNINIAI DUOMENYS

Varding i |mam01| galia
ISéjimo galia
Sukiy skaicius laisva eiga
Stkiy skaicius su apkrova maks.
Smigiy skaitius su apkrova
Pavienio smagio jéga

Grezimo g befone

Cilindrinis graztas betonui, degintoms ir silikatinéms plytoms.............. )
Vamzdiné grezimo galvuté betonui, degintoms ir silikatinéms pIytoms

Svoris be maitinimo laido
Badingas jvertintas plastakos — rankos pagreitis

jungimo rankena / skersiné rankena / vamzdiné rankena................. ...

Buldingas garso lygis, koreguotas pagal A daznio charakteristika:
Garso slégio lygis (K=3dB(A))
Garso galios lygis (K=3dB(A))

Vertés matuotos pagal EN 60 745.

900 K, 900 S:
Prietaisui budingas garso slégio lygis, koreguotas pagal A daznio
charakteristika,
Vertés matuotos pagal 2000/14/EB ties

dirbanc¢iojo ausimi.

2000/14/EB: Atitikties jvertinimo proceddra pagal prieda VI. |galiota
instancija:

,VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut*, Merianstr. 28,

63069 Offenbach, Vokietija
ISmatuotas garso galios lygis
Garantuojamas garso galios lygis

YPATINGOS SAUGUMO NUORODOS

Laikykités pridedamoje brosidroje pateikty saugumo nuorody!
Nesiokite klausos apsaugos priemones. TriukSmo poveikyje
galima netekti klausos.

Naudokite j prietaiso komplektacija jeinancias papildomas
rankenas. NesuvaldZius prietaiso galima susizeisti.

Lauke esantys el. lizdai turi bati su gedimo sroveés i§jungikliais. Tai
nurodyta Jasy elektros jrenginio instaliacijos taisyklése. Atsizvelkite |
tai, naudodami prietaisa.

Dirbdami su jrenginiu visada neSiokite apsauginius akinius.
Rekomenduotina nesioti apsaugines pirstines, tvirtus batus
neslidZiu padu bei prijuoste.

DraudZiama iSiminéti droZles ar nuopjovas, jrenginiui veikiant.
Pries atlikdami bet kokius jrenginyje, iStraukite i$ lizdo kiStuka.
Kistuka | lizda jstatykite, tik kai jrenginys iSjungtas.

Maitinimo kabelis turi nebti jrenginio poveikio srityje. Kabelj visada
nuveskite i$ galinés jrenginio pusés.

Dirbdami sienoje, lubose arba grindyse, atkreipkite démesj j elektros
laidus, dujy ir vandens vamzdzius.

Darbo metu susidarancios dulkés yra daznai kenksmingos sveikatai
ir todél turéty nepatekti | organizma. Dévéti tinkama apsaugine
kauke nuo dulkiy.

Ypatingai dideliy iSoriniy elektromagnetiniy trukdziy poveikyje
atskirais atvejais galimi trumpalaikiai stkiy skaiCiaus svyravimai.

NAUDOJIMAS PAGAL PASKIRT]

950 K, 950 H, 950 S: Smuginj greztuva galima universaliai naudoti
smaginiam grezimui bei kalimui uolienoje ir betone.

900 K, 900 S: Atskélimo plaktukas skirtas sunkiems atskélimo ir
griovimo darbams statybvietése.

Sj prietaisa leidziama naudoti tik pagal nurodyta paskirt].

CE ATITIKTIES PAREISKIMAS

Mes atsakingai pareiSkiame, kad $is gaminys atitinka tokias normas
arba normatyvinius dokumentus: EN 60745, EN 55014-1,

EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, pagal direktyvy 98/37/
EB, 89/336/EEB, 2000/14 EB reikalavimus.

Volker Siegle
Manager Product Development

Winnenden, 2005-11-14
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950 K, 950 H, 950 S 900 K, 900 S

..1600 W
.800 W

-125-250 min-"
-.975-1950 min"

~975-1950 min”
727

11,0 kg

................ 7/10/10m/s? ...................4/10/7 m/s?

....102dB (A)
105 dB (A)

ELEKTROS TINKLO JUNGTIS

Jungti tik prie vienfazés kintamos elektros srovés ir tik j specifikacijy,
lenteléje nurodytos jtampos elektros tinkla. Konstrukcijos saugos
klasé II, todél galima jungti ir | lizdus be apsauginio kontakto.

TECHNINIS APTARNAVIMAS

Irenginio védinimo angos visada turi bati Svarios.

KeiCiant susidévejusius anglinius Sepetélius, be Sepetéliy keitimo
aptarnavimo dirbtuvése reikéty atlikti techninj prietaiso aptarnavima.
Tai prailgina jrenginio tarnavimo laika ir uZtikrina nuolating parengtj
darbui.

Naudokite tik ,Milwaukee® priedus ir ,Milwaukee® atsargines dalis.
Dalis, kuriy keitimas neaprasytas, leidziama keisti tik ,Milwaukee*
klienty aptarnavimo skyriams (Zr. garantija/klienty aptarnavimo
skyriy adresus brosidroje).

Jei reikia, nurodant jrenginio tipa bei specifikacijy lenteléje esantj
desimtZenklj numer;, i$ klienty aptarnavimo skyriaus arba tiesiai i$
Milwaukee Electric Tool, Max-Eyth-StraRe 10, D-71364 Winnenden,
Germany, galima uzsisakyti prietaiso surinkimo bréZinius.

SIMBOLIAI

-

Prie$ atlikdami bet kokius darbus jrenginyje,
iStraukite kistuka i$ lizdo.

S

- Priedas — nejeina j tiekimo komplektacija,
D= rekomenduojamas papildymas i$ priedy
= asortimento.

AN —

N

NeiSmeskite elektros irengimu i buitinius
Siuk3lynus! Pagal ES Direktyva 2002/96/EG del
naudotu irengimu, elektros irengimu ir ju
itraukimo i valstybinius istatymus naudotus
irengimus butina suringti atskirai ir nugabenti
antriniu Zaliavu perdirbimui aplinkai
nekenksmingu budu.

TEHNILISED ANDMED

Nimitarbimine.
Valjundvoimsus
Pdoriemiskiirus tiihijooksul
Maks poorlemiskiirus koormusega
Loo6kide arv koormusega
Uksikiogi tugevus
Puuri @ betoonis
Tunnelpuur betoonis, tellistes ja silikaatkivides
Odnes-kroonpuur betoonis, tellistes ja silikaatkivides
Kaal ilma vérgujuhtmeta
Taupiliselt hinnatud kiirendus kaelaba ja késivarre piirkonnas
Lulitkaepide / Labidas-kéepide / Vars-kéepide
Tllpilised A-filtriga hinnatud helitasemed:
Helirdhutase (K=3dB(A))
Helivdimsuse tase (K=3dB(A))
Mbdtevaartused on kindlaks tehtud vastavalt normile EN 60 745

900 K, 900 S:

Seadme Afiltriga hinnatud helirdhutase on tiUpiliselt.............c.ccreneeee .

Mbdtevaartus on kindlaks tehtud kasutaja kdrva juures vastavalt
direkdtiivile 2000/14/EU.

2000/14/EU: vastavushindamismenetlus vastavalt lisale VI.
Teavitatud asutus:

VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut, Merianstr. 28,

63069 Offenbach, Saksamaa.
Mbddetud muravéimsuse tase
Garanteeritud miravéimsuse tase

SPETSIAALSED TURVAJUHISED

Pidage kinni juuresoleva brosidri turvajuhistest!

Kandke kaitseks korvaklappe. Mira mgju voib kutsuda esile
kuulmise kaotuse.

Kasutage seadmega koos tarnitud lisakdepidemeid. Kontrolli
kaotamine vib pdhjustada vigastusi.

Valitingimustes asuvad pistikupesad peavad olema varustatud rikke
voolukaitselilititega. Seda ndutakse Teie elektriseadme
installeerimiseeskirjas. Palun pidage sellest meie seadme
kasutamisel kinni.

Masinaga to6tades kandke alati kaitseprille. Soovitatavad on
kaitsekindad, tugevad ja libisemiskindlad jalandud ning péll.

Puru ega pilpaid ei tohi eemaldada masina td6tamise ajal.

Enne koiki t6id masina kallal tdmmake pistik pistikupesast vélja.
Masin peab pistikupessa thendamisel olema alati valjalllitatud
seisundis.

Hoidke tihendusjuhe alati masina tédpiirkonnast eemal. Vedage
juhe alati masinast tahapoole.

Seina, lae voi pdranda tédde puhul pidage siimas elektrijuntmeid,
gaasi- ja veetorusid.

To0 ajal tekkiv tolm on sageli tervistkahjustav ning ei tohiks sattuda
organismi. Kanda sobivat kaitsemaski.

Aarmuslike valiste elektromagnetiliste hairete méjul véib tiksikjuhul
esineda ajutisi pdorlemiskiiruse kdikumisi.

KASUTAMINE VASTAVALT OTSTARBELE

950 K, 950 H, 950 S: Puurvasarat saab universaalselt rakendada
kivimite ja betooni puurvasaraga to6tlemiseks ja meiseldamiseks.

900 K, 900 S: Vasarat saab rakendada rasketeks meiseldamis- ja
lammutustéddeks ehitusplatsidel.

Antud seadet tohib kasutada ainult vastavalt dranéidatud otstarbele.

EU VASTAVUSAVALDUS

Me deklareerime ainuvastutajatena, et antud toode on kooskélas
jargmiste normide v&i normdokumentidega: EN 60745, EN 55014-
1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, vastavalt direktiivide

%37/% 89/336/EMU, 2000/14/E0 sa?ele ;

Winnenden, 2005-11-14 Volker Siegle
Manager Product Development

950 K, 950 H, 950 S 900 K, 900 S

T10kg

................ 7/10/10m/s? ...................4/10/7 m/s?

VORKU UHENDAMINE

Uhendage ainult Uihefaasilise vahelduvvooluga ning ainult
andmesildil toodud vérgupingega. Uhendada on vdimalik ka
kaitsekontaktita pistikupesadesse, kuna nende konstruktsioon
vastab kaitseklassile II.

HOOLDUS
Hoidke masina Shutuspilud alati puhtad.

Labikulunud siisiharjade puhul tuleks klienditeenindustodkojas
lisaks stisiharjade vahetusele teha ka hooldus. See pikendab
masina eluiga ja tagab pideva kaitamisvalmiduse.

Kasutage ainult Milwaukee tarvikuid ja Milwaukee tagavaraosi.
Detailid, mille valjavahetamist pole kirjeldatud, laske valja vahetada
Milwaukee klienditeeninduspunktis (vaadake brostidiri garantii /
klienditeeninduste aadressid).

Vajaduse korral vdite tellida seadme labildikejoonise, ndidates ara
masina tlilibi ja andmesildil oleva kiimnekohalise numbri. Selleks

po6rduge Klienditeeninduspunkti voi otse: Milwaukee Electric Tool,
Max-Eyth-Stralle 10, D-71364 Winnenden, Germany.

SUMBOLID

Enne koiki toid masina kallal tdmmake pistik
pistikupesast valja.

Tarvikud - ei kuulu tarne komplekti, soovitatav
téiendus on saadaval tarvikute programmis.

Arge kaidelge kasutuskdlbmatuks muutunud
elektrilisi tooriistu koos olmejadtmetega! Vastavalt
Euroopa Parlamendi ja nukogu direkiiivile
2002/96/EU elektri- ja elektroonikaseadmete
jaatmete kohta ning direktiivi nGuete
kohaldamisele likmesriikides tuleb
asutuskolbmatuks muutunud elektrilised
tooriistad koguda eraldi ja keskkonnasaastiikult
korduskasutada véi ringlusse votta.
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TEXHWMECKUE JAHHBIE

HomuHanbHas BbIXOAHas MOLLIHOCT®,
HomuHaribHast MOLLIHOCTb.
Yueno 060poToB 6e3 Harpyakv
CKOpOCTb MOZ, HArPy3Koi
KonmniecTso yapos npu Harpyske
Cuna 0vHOYHOrO yaapa
TPOV3BOAVITENBHOCTL CBEPIIEHIS B GETOH
TyHHeNbHbIe Gypbl MO GETOHY, KMPMWYY U U3BECTHSIKY ......
KopoHkv1 4yist paboTbl MO GETOHY, KMPMVYY 11 3BECTHSIKY.
Bec 6e3 kabena
OBbI4HOE MOBBILLEHHOE YCKOPEHVIE COCTABNSET.
IMepexriodarens/JlonatoqHbIv nepekoHaTess/KypkoBbii nepekioHarens
OBbI4HbIE YPOBHM HV3KOHACTOTHOMO LLIYMa UHCTPYMEHTa COCTaBIISIOT:
YpoBeHb 38yKOBOrO AasneHms (K=3dB(A))
YpoBeHb 38yKOBOV MOLLHOCTY (K=3dB(A))
3HaueHs 3amMepsICh B COOTBETCTBUM CO CTaHmapTom EN 60 745.

900 K, 900 S:

OObIHHOE HUKOHACTOTHOE 3BYKOBOE AABMEHIE, NPOV3BOAVIMOE
VHCTPYMEHTOM, COCTaBNSiET
M3vepsiemMble 3HaueHvis onpeaensitotes comacHo 2000/14/EG

2000/14/EC: Mpoueaypa OLEHKV COOTBETCTBIS CoriacHo lMpunoxerus V1.
CepmmdmkaLmonHbii opran: VDE Testing and Certification Institute,
Merianstr. 28, 63069 Offenbach, Germany

V3MepeHHbIv YPOBEHb 3BYKOBO MOLLHOCTU
[apaHTVPOBaHHbIN YPOBEHb 3BYKOBOI MOLLHOCT

PEKOMEHOALIMA MO TEXHUKE BESOMACHOCTU

7 “oo6r|qual7ne npagvna 6e30nacHoCTU, VBNOXeHHbIe B
npvnaraemon GpoLLtope!
Vicnioni3ayiire HayLuHrkm! BogaericTeye LLyva MOXET MpVBECTY K NoTepe CryXa.
Vicrionk3yire BCNOMOraTe TbHb 1€ PYKOSATKM, NOCTaRAeMb e BMECTE C
VHCTPYMEHTOM. [oTeps! KOHTPOIS MOXET CTaTb MPYHVHON TRABMB .
IEKTPONPYO0PbI, VICTIONESYEMbIE BO MHOMVX PRGIVHHBIX MECTEX, B TOM WCTe
Ha OTKPLITOM BOGIYXE, AOMDKHbI MOJKIHOHATECS YEPES YCTPOVCTBO,
MPEAOTBPALLIAIOLLIEE PE3KOE MOBBILLIEHVIE HAMPSDKEHIS.
[pv1 paBoTe C VHCTPYMEHTOM BCEITA HAAEBATE SaLLMTHBIE 04KV,
PexomeryeTcs Hanesab NepHaTii, MpoHHbIe HECKOB3SLLE BOTVHKA 1
Gapryk.

He yovpaiire orvnki 11 0GNIOMKM NPV BITFOHEHHOM VHCTDYMEHTE.

TMepen BoINonHEeHVeM Kakvx-nbo palboT Mo 0BTy KVBAHIIO UHCTRYMEHTA
BCE7IA BoH/MAVATE BATKY 113 POSETKA.

BcragnsiiTe BATKY B POSETKY TOMBKO MV BbIKTIKOHEHHOM VHCTRYMEHTE.
Llepkme ciioBovi MpoBaz, BHE paboHeli 30Hb! MHCTPYMEHTa. Boerma
MpOKNapIBaliTe Kaberb 3a CrIvIHO.

[Mpv1 paboTe B CTeHax, NOTONKaX W MOy CReAyTe 3 TeMm, HTOOb! HE MOBPEMTL
QIEKTPVHECKVE KABEM W BOJOMPOBAOHbIE TRYOLI.

Mbi, BOGH/KEHOLLIEA MV PabOTe iaHHIM VIHCTDYMEHTOM, MOKET HaHECTV Bperl
300poBHI0. He CTELyET AoTyaaTb €6 nonanaHIs B opraHyavi Hanesaire
MPOTVIEONLUNEBON PECTVDATOP.

B OTe7bHbIX CITyHasi BOBMOXKHb! PEMEHHBIEVBMEHEHVSICKOPOCTVBPALLIEHSB
ESYTBTATECUbHBIX BHELLHVX SEKTOOMArHATHBIX MTOMEX.

WCMOJIb30BAHVE

950 K, 950 H, 950 S: [laHHb11 nepopaTop MOXET OyHAKOBO VCTONE30BATECS
I YAPHOO CBETEHVS 1 A0MNONIEHVS B KamHe 1 GeToHa.

900 K; 900 S: OTOOVHbIi1 MOIOTOK MOXET CTOMNE30BATECS A7 [0NONEH 1
paspyLLEHIS HA CTPOVINIOLLIBAKAX.

He nank3yiecs AaHHBIM VHCTRYMEHTOM CrIOCO00M, OTTIHHbBIM OT YKa3aHHOM
LI HOPMATBHOO MPUVIEHEHVS,

NOAKJTIOHEHVE K SJIEKTPOCETU

[MoncoeaHsITL TOMBKO K 0IHO(AE3HO CETV NMEPEMEHHOMO TOka C
HArPsDKEHVIEM, COOTBETCTBYIOLLIIM YKaBaHHOMY Ha VHCTDYMEHTE.
SNEKTPOVHCTDYMEHT VMEET BTOPOI KIACC 3aLLMTBI, HTO MO3BOIIET NOIKToHaTb
€70 K POSETKaM IEKTPONVTaHIS 63 333eMIISIOLLIETO BbIBOIA.

42 PYCCKUU

950 K, 950 H, 950 S 900 K, 900 S

..1600 W
.800 W

-125-250 min-"
-.975-1950 min"

~975-1950 min”
727

11,0 kg

................ 7/10/10m/s? ...................4/10/7 m/s?

....102dB (A)
105 dB (A)

JEKIAPALIMA O COOTBETCTBMU CTAHOAPTAM EC
Mbl 3a51M19%€M YTO STOT NMPOAYKT COOTBETCTBYET CEAYIOLLYIM CTaHaapTam: EN
60745, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, B cooTBeTCTB/M

Cpaguiamm 98/37/EC &/336/EEC 200014/EC (900K, 900 S).

q3 o
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OBCITYXKMBAHVE

Boeria Aepv/Te OXnakIatoLLe OTBEPCTVS Y/CTBIMM.

Oxetb BaxHO! My VBHOCE YrOMbHBIX LLETOK, B AONONHEHVIE K 3aMEHE LLIBTOK

VHCTDYMEHT CTIEZyET MPOBEPMTH B CEPBYVICHOM LIEHTPE. 310 00ECTIET SO

CPOK AKCTUTyaTaLIM @ TAIOKE MOCTOSHHYIO FOTOBHOCTB VHCTPYMEHTa K palbaTe.
i I 11 3anacHsIMM YacTsvim Miwaukee. B cryqae

BOBHVIKHOBEHY1t HROOXOYIMOCTU B 3aMiEHE, KOTOpast He Bbiria orvcaHa,

00PALLIANTECH B OIVH 113 CEPBICHBIX LIEHTOOB MO OOCTYKVBAHVIO

SEKTPOVHCTRYMEHTOB 1 Miwaukee (CM. CriMCOoK CEPBICHBIX OPraH3aLi).

P11 HEOGXOMYIMOCTU MOXET GbiTh 38KEGEH HYEPTEX VHCTPYMEHTA.C

TPEXVIEPHBIM VB00PEXEHVEM LETATIEN. , YKKVTE JECSTVBHANHb I
Howepmnmmmrpwemamaakame'emexyBaLumwembmaranoemm
HerlocpencTeerHo y Miwaukee Electic Tod, Max-Eyth-Stral3e 10,
D-71364 Winnenden, Gemany.
CUMBOJIbI
« TMepen BoINonHEHVeM Kakvx-nioo padoT Mo
0OCIYBAHVIO VHCTRYMEHTA BOEITIA BoH/MAIATE BUTKY
118 POSETKN.
N
B
[ JorionHTers - B CTaHIRAPTHYIO KOMIVIEKTALYHO HE BXOZMT,
— NOCTABNFETCS B KHECTBE JONONHTENBHO
S — NPUHALNEXHOCTA.
)
~ . )
I-Ieabﬁpammﬂea'lacrpmmpﬂvaﬂcﬁbmw
onxonavm! ComacHo EBponeiickon vpexiviee
ORI GO CLAIHVER
11 COOTBETCTBYHOLLYM HOpMaM
N HALYIOHAIEHOM MPaBa BoILLELLVE V3
aNEXTPO/HCTDYMEHTI Ny eE C0py OTENBHO AT
GesonacHon

TEXHUYECKU JAHHU

HoMu1HarHa KoHCyM1paHa MOLLHOCT
O1gaBaHa MOLLIHOCT,
OBopotu Ha npaseH xan
Maxc. 06opoTy Npu HaToBapBaHe
Makc. Gpoi Ha yapuTe npy HatoBapBaHe
EHeprust Ha oTzleneH yaap
[lameTbp Ha cBpeanoTo 3a 6eToH
[MpobviBHa MaLLIHa 33 paboTa B TyHeN - 38 BETOH, 0OVKHOBEHI W CANVKATHA TyXI
Kyxa 6opkopoHa 3a 6ETOH, 0BMKHOBEHMN W CUTMKATHY TYXITH........cvveeereeeeessssss
Terno 6e3 MpexoB kaben
OueHKa 3a HOPMAIHOTO YCKOpeHite B 00racTTa Ha pbkara.

pbKOXBaTKa C MyckoB GyToH / ronarTkoBa pbKoxBaTka / CTbOnoB1aHa Apbika
TWNYHM HYBa Ha 3BYKa B

HviBo Ha 3ByKoBa MoLLHocT (K=3dB(A))

Hueo Ha 3BykoBa moLuHocT (K=3dB(A))
ViamepeHmTe CTORHOCTY Ca noryeHn cbobpasHo EN 60 745.

900 K, 900 S:

HvBOTO Ha 3BYKOBO HansraHe Ha ypea B db (A) 0GVKHOBEHO CLCTABRMSBA ..... ...

VamepeHa cToifHocT, onpesenera B cwoteetcTaye ¢ 2000/14/EG po yxoto
Ha rornagarensi.

2000/14/EQ: MeTonvKa 3a OLieHsIBaHe Ha CbOTBETCTBUETO M0 [punoxeHve
Vi

IMocoueHa cryxba: HeTutyT Ha VDE 3a 13nuTBaHms 1 cepTvidvkaLms ,
MepvaHupace 28, 63069 OcheHbax, lepmaHms.

/13MepeHo H1BO Ha 3BYKOBA MOLLIHOCT.
lapaHTVpaHo HYBO Ha 3ByKOBA MOLLIHOCT

CINELIMAITHN YKA3AHWA 3A BE3OINACHOCT

CriassaiiTe yKasaHvsiTa 3a 6e30racHoCT OT MpurioxeHara bpoLypal

HoceTe cpeacTBo 3a 3awwmTa Ha criyxa. BranelicteveTo Ha Lyma Moxe aa
npeavi3sika 3aryba Ha cryxa.

Mznonazgaifte AocTaBeHuTe C ypeaa AOMLIHUTENHN PLKOXBATKM.
3arybara Ha KOHTPON MOXe [1a I0BEAE 10 HapaHsBaHuS.

KoHTaKTVITE BbB BBHLLHUTE YHaCTbLW TPs6Ba Aa Gbaat 0bopyasaHi CbC
3aLLMTHM MPEKBCBAYM 33 yTeHeH Tok. ToBa U3VickBa MPenCaHIETO 3a
MHCTarnvpaHe 3a erextpuieckara uHetaraums. Mons criassaiiTe Tosa npu
u3riornasaHe Ha Bawuws ypen,

[Mpu paBora ¢ MaLLvHaTa BiHamM HoceTe npeaniasHy o4irna. Mpenopbyear ce
CbLLIO Taka NpeLrnasHin PhKaBiL, 30paBM 1 HEXITB3rALLM Ce 0BYBKY, KaKTO 1
npecturka.

CTpy»KM UV OTHYTIEHU NAPHETa 18 He Ce OTCTPaHSIBAT, [IOKATO MalLHa
pabom.

IMpenv KakewTo 1 a € paloTi M0 MaLLIMHATA M3BALETe LLIEMCENa OT KOHTaKTa.
CabpagaliTe MaLLWHaTa KbM KOHTAKTa CaMO B UBKIIHOHEHO MOTOKEHME.

CBbp3BaLLMST Kabern BUHaM a Ce Abpku U3BbH paboTHINs obcer Ha
MaLLmMHaTa. KaGerTT fia ce oTBeX(a OT MaLLMHaTa BIHaM Hasap,

[pv pabora B CTeHw, TaBaH W NooBe BHUMABAITe 3a Kaberi, rasonposomm
1 BOLOMPOBOAN.

[MpaxwT, KoWTo ce 0bpasyBa npu paboTa, YECTO € BpeeH 3a 3paBeTo U He
6v1Ba Aa noraga B T10To. [la ce HOCM NoaXQusLLA MpaxosaLLTHa Macka.

Ipv Bb3aEICTBYE HA EKCTPEMHM BBHLLIHV EIEKTPOMATHUTH CMYLLEHVS B
OTZAENHM CITyNav MOraT 13 Bb3HVKHAT BpeMeHHM KorebaHus Ha YecToTaTa Ha
BbpTEHe.

W3MOJI3BAHE MO NMPEAHASHAYEHVE

950 K, 950 H, 950 S: NepdhopatopbT Moxe yHVBEPCAHO A CE U3MoNasa 3a
nepchopupaHe 1 bnbaeHe B Kambk v GETOH.

900 K, 900 S: UykbT MOxe Aa Ce 13r10r13Ba 3a Texk pabovi Mo bnbaeHe n
cbBapsHe B CTPOUTENCTBOTO.

Toay ypen MOoXe [1a Ce V3ronaBa Mo NpeHasHaueHINe Camo KaKTo € MOCOEHO.

CBbP3BAHE KbM MPEXXATA

[la ce cBbP3Ba CAMO KbM €AHOA3EH MPOMEHIVB TOK W CaMO KbM MPEXOBO
HanpeXeHie, Moco4EeHo BbPXy 3aBofickaTa Taberka. BbaMoxHo € 1 cabpasaHe

KbM KOHTaKT, KOITO He € OT TW “LLIYKO’, MOHEXKe KOHCTPYKLMSTA € OT 3aLLTeH
kracll.

950 K, 950 H, 950 S 900 K, 900 S

T10kg

............... 7/10/10m/s? ...................4/10/7 m/s?

CE - AEKITAPALIYA 3A CbOTBETCTBUE

[lexnapupame Ha coBCTBEHa OTTOBOPHOCT, e TO3V MPOJYKT CLOTBETCTBA Ha
CrgAHVITE CTaHOAPTV WM HOPMATUBHIA IOKYMEHTU: EN 60745, EN 55014-1,
EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, cbobpasHo avpexTsute 98/37/EO,

89/336/EMO, 200014/EO.
Volker Siegle

Winnenden, 2005-11-14

Manager Product Development
MNOOAPHXKA
BeHTMnaLyoHHVTE LLUMVLW Ha MalLMHaTa A Ce Mof/IbpyaT BUHam YiCTn.

AKO BbITIEHOBUTE YETKV Ca U3HOCEHM, Te TPs0Ba A CE CMEHSTT W
[OMBITHVTENHO € HeobXqmvM NMperTer, B cepau3. Tosa LLe YIbImkA
EXCrIIoaTaLMOHHVS CPOK Ha MaLLIHATa W rapaHTVIpa MocTosHHa
€eXCrrioaTaLyoHHa [OTOBHOCT.

[a ce uanonasar camo akcecoapy Ha Milwaukee v pesepBH1 YacTvi Ha
Mitwaukee. EnemerTy, uvisira nogmsiHa He € onvcaHa, Aia Ce Aanar 3a noamMsiHa
B cepBii3 Ha Milwaukee (BipkTe GpoLLypaTa “TapaHLys 1 apecy Ha cepauai).

[Mpv HEOBXQIMMOCT MOXETE ia NoVicKaTe 3a ypesa Ot Baluwis cepeiia urim
vpexTHo ot Miwaukee Electric Tool, Max-Eyth-Stralte 10,

D-71364 Winnenden, Germany, YepTex 3a B CIly4ait Ha eKCrinosysi, Kato
n%we TVINa Ha MalLLvHaTa 1 AeCceTLpeHINs HoMep BbpXy 3aBoaCKaTa
Taberka.

CUMBOIU
« IMpeay Besikakey paboTy No MaLLmHaTa 13BaneTe
LLiericeria oT KoHTaKTa.
S
0 Axcecoapu - He ce chbpiar B 0bema Ha AocTaBkara,
s MpenopL4BaHO A0MLIHEHVE OT Mporpamara 3a
aKcecoapw.
N
)
He v3xBbprsiTe eNnexTpoMHCTPYMEHTV i GUToBITE
omambLm! CobpasHo Eponevicka aypextvisa 2002/96/
EO 3a CTapv enexTpyecky 1 eneKTPOHHI ypey 1
HEHOTO peanaypaHe B HALWIOHAHOTO
| AN >

3aKOHQEATENICTBO M3XaBeHMTe ErEKTPOVHCTPYMEHTV
Tpsibea ja ce CbOupaT OTAENHO Y [1a Ce Npesasar B
MYHKT 32 EKONOrOCHOBPA3HO peLKIpaHe.
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DATE TEHNICE

Putere nominala de iesire
Putere de iesire
Viteza la mers in gol
Viteza sub sarcina max.
Rata de percutie sub sarcina
Putere impact singular.
Capacitate de perforare in beton
Varf tunel din beton, caramizi si calcar
Taiere Tn beton, caramizi si calcar.
Greutate fara cablu
Acceleratia reala masurata in zona bratului - mainii
Maner comutator / Maner cazma / Maner ...
Valoarea reala A a nivelului sunetului :
Nivelul presiunii sonore (K=3dB(A))
Nivelul sunetului (K=3dB(A))
Valori masurate determinate conform EN 60 745.

900 K, 900 S:

Valoarea reala A a nivelului presiunii sonore a sculei este..................... ...

Valorile masurate determinate conform 2000/14/EG la urechea
utilizatorului

2000/14/EC: Procedura de evaluare a conformitatii conform Anexei
VI. Organism ingtiintat: Institutul de Certificare si Testare ,VDE
Testing and Certification Institute, Merianstr. 28, 63069 Offenbach,
Germany

Nivel de sunet masurat
Nivel de sunet garantat

INSTRUCTIUNI DE SECURITATE

Va rugam citifi cu atentie instructiunile din brogura atasata.

Purtati aparatoare de urechi. Expunerea la zgomot poate produce
pierderea auzului.

Utilizati manerele auxiliare livrate cu scula. Pierderea controlului poate
provoca ranirea persoanelor.

Aparatele utiizate in multe locatii diferite inclusiv in aer liber trebuie
conectate printr-un disjunctor care previne comutarea.

Purtati intotdeauna ochelari de protectie atuci cand utiizati magina. Se
recomanda purtarea manusilor, a incaftamintei solide nealunecoase si
sortului de protectie.

Rumegusul si spanul nu trebuie indepartate in timpul function&rii maginil.
Intotdeauna sooatetj stecarul din priza inainte de a efectua interventi la
masina.

Conectatj la retea numai cand masina este oprita.

Pastrati cablul de alimentare la o distant,é de aria de lucru a masinii.
Intotdeauna tineti cablul in spatele dvs

Cénd se lucreaza pe perefj, tavan sau dusumea, avet grija sa evitati
cablurile electrice si tevile de gaz sau de apa.

Praful care apare cand se lucreaza cu aceasta sculd poate fi daundtor
sanatatii si prin urmare nu frebuiie sa atinga corpul. Purtati o masca de
protecue corespunzatoare impotriva prafului.

Sub efectul interferentelor magnetice extreme din exterior , variatiile
temporare ale vitezei de rotatie pot creste in cazuri pa riculare.

CONDITII DE UTILIZARE SPECIFICATE

950 K, 950 H, 950 S: Ciocanul rotopercutor poate fi utilizat pentru
perforari, daltuiri in roca si gauriri in lemn, metal si plastic.

900 K;, 900 S: Ciocanul poate fi folosit pentru daltuit si demolat.
Nu utilizati acest produs i alt mod decét cel stabilit pentru utiizare
nomala

ALIMENTARE DE LA RETEA

Conectati numai la priza de curent altemativ monofazat si numai la
tensiunea specificaté pe placuta indicatoare. Se permite conectarea sila
prize fara impamantare daci modelul se conformeaza clasei Il de
securitate.
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950 K, 950 H, 950 S 900 K, 900 S

11,0 kg
. TNOAOMIS? oo 4/10/7 m/s?

.............................................................. 94 dB (A)

DECLARATIE DE CONFORMITATE

Declaram pe propria raspundere ca acest produs este in conformitate cu
umMmatoarele standarde sau documente standardizate EN 60745, EN
550141, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, in conformitate cu
reglementarile 98/37/EC, 89/336/EEC, 2000/14/EC.

q3 o

Winnenden, 2005-11-14 Volker Siegle
Manager Product Development

INTRETINERE
Fantele de aerisire ale masinii trebuie sa fie mentinute libere tot impul
Nota importanta: daca perille de carbon sunt uzate, in plus fata de

schimbarea perilor scula trebuie timisa la service-Ul post vanzare.
Aceasta va asigura o viata lunga de lucru si performante de varf.

Utilizati numai accesori si piese de schimb Miwaukee. Dacé unele din
componente care nu au fost descrise trebuie inlocuite , v rugém
contactati unul din agentji de service Milwaukee (vezi lista noastra pentru
service/ garante)

Daca este necesarg, se poate comanda o imagine descompusa a

sculei. Va rugam mentionati numarul art. Precum si tipul masinii tiparit pe

efichets si comandati desenul la agentii de service locali sau directla

I\G/Mwaukee Electric Tool, Max-Eyth-StralRe 10, D-71364 Winnenden,
emany.

SIMBOLURI
« Intotdeauna scoateti stecherul din priza inainte de a
efectua interventii la magina.
S
O Accesoriu - Nu este inclus in echipamentul standard
»— , disponibil ca accesoriu
e
e —
~ )
Nu aruncati scule electrice in gunoiul menajer!
Conform directivei europene nr. 2002/96/CE referitor
la aparate electrice i electronice uzate precum sila
transpunerea acesteia in drept national, sculele
)

electrice trebuiesc colectate separat si introduse intr-
un circit de reciclare ecologic.
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