
 
Превод от английски език. 
 
 

Машина за шлифоване на стени  
Spider XS 

 

 

 
 

 
 
 
 
Благодарим Ви 
 
за закупуването на продукт на STORCH. Вие купихте качествен продукт. Ако желаете да 
предложите подобрения или да споделите някакъв проблем с продукта, не се колебайте 
да се свържете с нас. 
 
Свържете се с вашия търговски представител или, в спешни случаи, директно с нас. 
 
 
Искрено Ваши, 
Отдел за обслужване на клиенти на STORCH  
 
Тел.:       +49 (0)2 02 . 49 20 - 112 
Факс:       +49 (0)2 02 . 49 20 - 244 
Безплатна гореща линия за обслужване:    0800 786 72 47 
Безплатна гореща линия за поръчки:        +49 800 7867244 
Безплатен факс номер за поръчки:   +49  800  7867243 

(налични само в Германия) 
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Технически спецификации 
Модел:    Spider XS 
Напрежение:    230 V / 50 Hz 
Скорост на празен ход:   650 ~1,300 rpm   
Входяща мощност:   1200 W 
Диаметър на шлифовъчния диск:  225 mm 
Тегло:     3.16 kg  
 
Не поемаме никаква отговорност относно точността на тази информация. 
Възможни са технически промени и грешки! 
 
 

Обхват на доставката 
Машина за шлифоване на стени, маркуч на устройството за отвеждане на прах, зегер 
клещи и инструкции за работа. 
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Описание на устройството 
 

 
 
1 – Ръкохватка; 
2 – Маркуч на устройството за отвеждане на прах; 
3 – Конектор за маркуча на устройството за отвеждане на прах (шарнирно съединение); 
4 – Фиксатор на подложната шайба; 
5 – Прекъсвач за включване/изключване; 
6 – Регулатор на скоростта; 
7 – Блокировка на прекъсвача; 
8 – Капак на шлифоващия диск; 
9 – Уплътняващи четки; 
10 – Разглобяем сегмент на капака на шлифоващия диск. 
 

 
1 – Маркуч на устройството за отвеждане на прах с байонетен съединител. 
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Общи мерки за безопасност  

 
ВАЖНО! 
Прочетете и спазвайте всички инструкции за безопасност. 
 
Устройството работи с напрежение в диапазон, който може да представлява опасност за 
хората и животните. То трябва да се отваря и/или разглобява само от упълномощен 
персонал. Освен това, поддръжката и ремонтът също трябва да се извършват от 
квалифициран електротехник или от упълномощен сервизен център. Собственикът/ 
операторът работи с устройството на своя отговорност и собствен риск. 
 
Неспазването на инструкциите за безопасност, описани по-долу, може да доведе до токов 
удар, пожар и/или сериозни травми на главата. 
 
Във всички предупреждения, описани по-долу, терминът "електрически инструмент" се 
отнася за инструмента, захранван от електрическата мрежа (с кабел), обозначен като 
"Машина за шлифоване на стени Spider XS". 
 
Запазете тези инструкции за безопасност. 
 
 
Безопасност на работното място. 
Поддържайте работното място чисто и осигурете добра вентилация. Неподредена 
работна среда и недобре осветени зони могат да предизвикат злополуки. 
 

 
Не работете с електрически инструменти в експлозивна среда, например при наличието 
на запалителни течности, газове или прах. 
 
Електрическите инструменти отделят искри, които могат да запалят праха или 
изпаренията. 
 
Когато работите с електрически инструмент, пазете околните, децата и посетителите. 
 

 
Електрическа безопасност 
Заземените инструменти трябва да се включват в контакт, който да е правилно 
инсталиран и заземен в съответствие с всички правилници и наредби. Никога не 
променяйте щепсела по никакъв начин. Не използвайте никакви адаптери. Ако имате 
някакви съмнения, обърнете се към квалифициран електротехник, който да провери дали 
контактът е правилно заземен. 
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Избягвайте контакт със заземени повърхности, като тръби, радиатори, печки и 
хладилници. Ако тялото ви е заземено, съществува повишен риск от токов удар. 
 
Не излагайте електрически инструменти на дъжд или на влага. Ако в електрически 
инструмент попадне вода, това ще повиши риска от токов удар. 
 
Не използвайте захранващия кабел за други цели, освен по предназначение. Никога не 
използвайте кабела, за да пренасяте инструментите или за да извадите щепсела от 
контакта. Пазете кабела от топлина, масла, остри ръбове или движещи се части. 
Повредените кабели трябва да се сменят незабавно от квалифициран електротехник. 
Повредените захранващи кабели повишават риска от токов удар. 
 
Когато работите с електрически инструмент на открито, винаги използвайте удължител на 
кабела, който е подходящ за работа на открито. Такива кабели са предназначени за 
използване на открито и намаляват риска от токов удар. 
 
 

 
Лична безопасност. 
Когато работите с електрически инструмент, бъдете внимателни, съсредоточете се върху 
работата си и използвайте сетивата си. Не използвайте електрически инструмент, когато 
сте изморени или сте под влиянието на наркотични вещества, алкохол или лекарства. 
Най-малкото невнимание при работа с електрически инструменти може да доведе до 
сериозно физическо нараняване. 
 
Използвайте предпазни средства. Винаги носете предпазни очила. Предпазните 
средства, като противопрахова маска, нехлъзгащи се предпазни обувки, каска или 
предпазни средства за ушите, използвани според съответните условия, ще сведат до 
минимум риска от физически наранявания. 
 
Избягвайте случайно стартиране. Преди да включите щепсела в контакта, трябва да 
поставите прекъсвача за включване/изключване в изключена позиция OFF. Свързване на 
инструменти към захранването, когато прекъсвачът е във включена позиция ON, може да 
доведе до злополука. 
 
Отстранете всякакви ключове за настройка или гаечни ключове, преди да включите 
електрическия инструмент. Гаечен или друг ключ, оставен върху въртяща се част на 
електрическия инструмент, може да доведе до физическо нараняване. 
 
Не се пресягайте. Винаги заемайте удобна и стабилна позиция. Правилната и стабилна 
позиция дава възможност за по-добър контрол върху инструмента при неочаквани 
ситуации. 
 
Носете подходящо работно облекло. Не носете широки дрехи или бижута. Пазете косата, 
дрехите и ръкавиците си далече от движещите се части. Широки дрехи, бижута или дълга 
коса могат да бъдат захванати от движещите се части. 
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ИЗПОЛЗВАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ ИНСТРУМЕНТ 
 
Не претоварвайте устройството или аксесоарите и използвайте устройството само по 
предназначение. 
 
Не използвайте електрическите инструменти, ако прекъсвачът им е повреден. Всеки 
електрически инструмент, който не може да бъде включен или изключен, е опасен и 
трябва да бъде ремонтиран. 
 
Извадете щепсела от захранващия източник, преди да правите някакви настройки, смяна 
на аксесоари или оставяте инструмента на съхранение. Тази предпазна мярка ще 
предотврати случайното стартиране на инструмента. 
 
Съхранявайте всякакви електрически инструменти, които не се използват, далече от 
обсега на деца. Не позволявайте този инструмент да се използва от лица, които не са 
запознати с него или не са прочели тези инструкции. Електрическите инструменти са 
опасни, когато са в ръцете на необучени потребители. 
 
Грижете се и поддържайте инструмента с особено внимание. 
 
Проверете дали движещите се части са правилно монтирани и проверете за признаци за 
повреда или някакво друго състояние, които може да повлияят на работата на 
електрическия инструмент. Преди използване на инструмента, повредените части трябва 
да бъдат ремонтирани. Причина за много злополуки е лошата поддръжка на 
електрическия инструмент. 
 
Обслужване 
 
Електрическият инструмент трябва да се ремонтира само от квалифициран техник на 
STORCH или от оторизиран сервиз на STORCH (безплатна гореща линия за техническо 
обслужване само в Германия: 0800 – 78 67 247) и да се използват само оригинални 
резервни части. Това е гаранция, че се поддържа  безопасността на електрическия 
инструмент. 
 

 
Специфични правила за безопасност. 
1. Винаги дръжте ръцете си далече от въртящата се шлифовъчна глава! 
2. Продължителното вдишване на праха, който се отделя при шлифоване, ще увреди 
дихателната ви система: винаги използвайте вакуумно устройство с торбичка за събиране 
праха и въздушен филтър, които са подходящи и одобрени за конкретното приложение. 
Винаги носете противопрахова маска, която е подходяща за конкретното приложение. 
3. Не трябва да се опитвате да шлифовате бои на ОЛОВНА ОСНОВА, тъй като тази 
операция е изключително токсична. Такива задачи трябва да се изпълняват само от 
специално обучени професионалисти. 
4. Винаги заемайте подходяща и стабилна позиция. Не се пресягайте. Използвайте 
подходящо скеле. 
5. По време на работа винаги използвайте подходящи лични предпазни средства. 
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6. Важно: След като приключите шлифоването, изключете машината от прекъсвача и 
изчакайте, докато движещата се по инерция шлифовъчна глава спре напълно, преди да 
оставите инструмента. 
7. Никога не работете с инструмента в зони със запалими твърди, течни или газообразни 
вещества. Искрите от комутатора/графитните четки може да предизвикат пожар или 
експлозия. 
8. Този инструмент е проектиран за специфични приложения. Всякакви модификации на 
устройството са абсолютно забранени. 
9. Винаги дръжте електрическия инструмент с двете си ръце. Загубата на контрол може 
да причини физическо нараняване. 
10. Дръжте захранващия кабел далече от работната зона на инструмента. Винаги 
поставяйте кабела далече зад себе си. 
11. Незабавно изключете устройството, ако забележите някакви необичайни вибрации 
или други неизправности. Редовно проверявайте устройството. 
12. Прахът, който се генерира при работа с този инструмент, може да бъде опасен за 
здравето. Винаги свързвайте инструмента към подходяща прахосмукачка и носете 
противопрахова маска. 
 
 
Функционално описание 
Тази машина за шлифоване на стени е специално проектирана за икономично и 
ефективно шлифоване на стени (например сухо строителство), както при изпълнение на 
ново строителство, така и при ремонтни работи. 
 
Тя е проектирана е да работи заедно с прахосмукачка за генериране на минимално 
количество прах и най-добри резултати при шлифоване. 
 
 
Електрическо свързване  
Напрежението на захранващата мрежа трябва да бъде 230 V / 50 Hz. При никакви 
обстоятелства инструментът не трябва да се използва, ако захранващият кабел е 
повреден. Повреденият захранващ кабел трябва да се смени незабавно. Не се опитвайте 
сами да ремонтирате повредения захранващ кабел. Използването на повредени 
захранващи кабели може да доведе до токов удар. 
 
 
Кабелни удължители  
Ако е необходимо да се използва кабелен удължител, той трябва да има достатъчно 
сечение, за да се предотврати прекомерен пад на напрежението или прегряване на 
устройството. Прекомерният пад на напрежението може да доведе до намаляване на 
производителността и неизправност на двигателя. 
 
 
Разопаковане 
Внимателно извадете инструмента и всички отделни аксесоари от картонената опаковка. 
Запазете всички опаковъчни материали, докато не проверите дали машината работи 
добре.  
 
 

 
НЕ РАБОТЕТЕ С ТОЗИ ИНСТРУМЕНТ, ДОКАТО НЕ СТЕ ПРОЧЕЛИ ЦЯЛОТО 
РЪКОВОДСТВО С ИНСТРУКЦИИ. 
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Поставяне на шлифовъчна хартия (шкурка). 
Извадете щепсела на инструмента от контакта на захранващата мрежа. 
 
Свалете износената шлифовъчна хартия (шкурка), като оставите подложната шайба на 
мястото й (шайба от пенопласт). 
 
Внимателно поставете новия лист шлифовъчна хартия (шкурка) в центъра на шайбата и 
го притиснете на мястото му. Той ще бъде захванат здраво от велкрото на задната 
страна. 
 

 
Използвайте перфорирана шлифовъчна хартия (шкурка). Така се подобрява на 
смукването и се намалява образуването на прах. 
 
Смяна на подложната шайба (шайба от пенопласт): 
Подложната шайба трябва да бъде абсолютно гладка, за да постигнат добри резултати 
от шлифоването. При използване на деформирани или повредени шайби ще се получат 
неравности при шлифоването. Винаги сменяйте повредените шайби. 
 
Подложната шайба се доставя с велкро покритие от двете страни; за да смените 
подложната шайба, свалете я от носещия диск и след това поставете нова подложна 
шайба; когато извършвате това, проверете дали шайбата е центрирана точно и дали е 
подравнена с отворите за отвеждане на праха. 
 
Четки по периферията на капака на шлифоващия диск 
Четките по периферията на капака на шлифоващия диск повишават ефективността на 
работата на прахосмукачката. Четките представляват консумативи. 
 
Капакът на шлифоващия диск трябва да бъде сменен, когато четките са твърде износени, 
за да се гарантира ефективното събиране на праха и стабилизирането на шлифовъчната 
глава. 
 
За да смените капака, процедирайте по следния начин: 
Извадете щепсела на машината от контакта. Свалете подложната шайба с велкро 
лепенката. Натиснете фиксатора на вала и завъртете подложната шайба, докато 
фиксаторът се задейства. След това завъртете шлифоващия диск в посока, обратна на 
часовниковата стрелка, за да го свалите. 
 

    1 – Фиксатор на вала. 
 
След това натиснете капака към пружината и използвайте зегер клещите, за да свалите 
зегерката, която свързва капака на шлифоващия диск с редуктора. 
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Внимателно разхлабете маркуча на устройството за събиране на прах и свалете капака 
на шлифоващия диск. 
 
ВНИМАНИЕ: Притискащата пружина се освобождава. 
 
За да монтирате нов капак, изпълнете стъпките по разглобяване в обратен ред. Не 
забравяйте притискащата пружина. 
 
 
Свързване на маркуча на устройството за събиране на прах. 
1. Вкарайте байонетния адаптер в шарнирното съединение на задната страна на 

машината. Веднага след като щифтовете на байонетния фитинг влязат напълно в 
процепите, задръжте шарнирния конектор и завъртете байонетния фитинг на маркуча 
по часовниковата стрелка, за да го фиксирате на място. 

2. За да го разглобите, изпълнете указанията за свързване в обратен ред. 
 
 
Устройство за събиране на прах (прахосмукачка). 
Когато изпълнявате операции по шлифоване, използвайте само подходяща 
прахосмукачка. 
Ако инструментът не се използва с прахосмукачка, ще повиши нивото на отделения прах 
във въздуха на работното място. Продължителното излагане на прах може да увреди 
дихателната система. Когато извършвате шлифовъчни операции, винаги носете 
подходяща и одобрена противопрахова маска.  
 
 
Пускане в експлоатация 
Преди да свържете устройството към захранващата мрежа, проверете дали 
напрежението на захранващата мрежа съответства на това, което е обозначено на 
идентификационната табелка на устройството, и дали прекъсвачът е в изключено 
положение "OFF". 
 
 
Включване и изключване на устройството. 
Натиснете прекъсвача за включване/изключване, за да включите инструмента. За да го 
спрете, отпуснете прекъсвача. Ако е необходимо да се изпълнява непрекъсната 
операция, прекъсвачът може да бъде фиксиран във включено положение. За да 
освободите фиксатора, първо натиснете спусъка и след това го отпуснете. След като 
машината бъде изключена, шлифовъчният диск ще продължи да се върти за известно 
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време. Трябва да избягвате всякакъв контакт с диска и да не оставяте инструмента, 
докато дискът все още се върти! Очаквайте и се подгответе за завъртането при 
първоначално стартиране на машината. 
 
 

 
1 – Фиксатор на прекъсвача; 
2 – Прекъсвач за включване/изключване. 
 
 
Регулиране на скоростта 
Скоростта на инструмента може да се променя в зависимост от различните операции. Тя 
може да бъде регулирана от 650 об./min до 1,300 об./min с помощта на въртящия се 
бутон. За да увеличите скоростта, завъртете този бутон по посока на часовниковата 
стрелка, а за да намалите скоростта, го завъртете в посока, обратна на часовниковата 
стрелка. 
 
Обикновено по-високата скорост трябва да се използва за груба обработка на 
повърхности, а по-ниската скорост – за фина обработка. 
 

 1 – Регулатор на скоростта. 
 
 
Сегмент на капака на шлифоващия диск 
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Капакът на шлифоващия диск е снабден с разглобяем сегмент. Това осигурява на 
оператора възможност да шлифова в близост до ръбове или ъгли. 
 
Устройството за събиране на прах няма да работи ефективно, когато този сегмент бъде 
свален; затова той трябва да се сваля само, когато е необходимо и след това веднага да 
се монтира обратно. 
 
За да свалите сегмента, първо изключете инструмента и след това извадете щепсела на 
захранващия кабел от контакта. 
 
След това освободете двете скоби, които придържат сегмента на място, и свалете 
сегмента от капака. Поставете сегмента на сигурно място, където няма да се загуби или 
повреди, докато стане време да го поставите отново. 
 
За да монтирате сегмента отново, подравнете центриращите щифтове на капака на 
шлифовъчния диск и щракнете скобите на място. 
 

 
 
 

Работа с инструмента 
Ефективното управление на този мощен инструмент изисква работа с две ръце, за да се 
осигури максимална безопасност и контрол. 
 
Много важно е да се поддържа стабилна поза през цялото време, особено когато 
работите върху скеле или стълби. 
 
 
Шлифовъчни операции 
1. След като подготвите шлифовъчния инструмент и прахосмукачката за работа и като 
спазвате мерките за безопасност, първо включете прахосмукачката и след това включете 
инструмента. Ако използвате прахосмукачка с вградена автоматична електрическа верига 
за включване/изключване, само включете шлифовъчния инструмента. 
2. За да започнете да шлифовате, притиснете шлифовъчната глава към повърхността, 
която обработвате, възможно по-леко, само колкото шлифовъчната глава да се придържа 
прилепнала към повърхността. 
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3. Най-добрата техника е да обработвате припокриващи се ивици и непрекъснато да 
движите главата. Никога не се задържайте прекалено дълго време на някое място и не 
упражнявайте прекалено голям натиск, тъй като това ще доведе до кръгови драскотини. С 
натрупването на опит ще бъде по-лесно да постигнете отлични резултати 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: 
Уверете се, че използваният лист шкурка е подходящ за конкретното приложение. Твърде 
едра шкурка може да доведе до неконтролирано отнемане на материал от повърхността. 
От друга страна, прекалено фината шкурка ще се запушва твърде често и ще доведе до 
недостатъчно отстраняване на материала, както и до бавна работа. 
 
ВНИМАНИЕ: 
При наличие на зони с остри издатини, пирони и т.н. работете много внимателно. 
Те могат да наранят шкурката и да повредят подложната шайба. 
 
 

Поддръжка 
 
Поддръжка на инструмента 
Редовно продухвайте всички въздухопроводи със сух сгъстен въздух. Почиствайте всички 
пластмасови части с мека, навлажнена кърпа. НИКОГА не почиствайте пластмасовите 
части с разтворители. Материалът, от който са изработени, би могъл да разтвори или да 
повреди по друг начин. 
 
Когато работите със сгъстен въздух, носете предпазни очила. Почиствайте шарнирното 
съединение на маркуча, тъй като наслоения прах ще възпрепятства свободното му 
движение. 
 
Графитни четки 
Графитните четки са износващи се части (консумативи) и трябва да се сменят, когато се 
износят напълно. 
 

 
Свържете се с квалифициран сервизен център на STORCH, за да провери и да смени 
графитните четки (безплатна гореща линия по технически въпроси 0800 - 78 67 247 само 
за Германия). 
 
Сменяйте двете графитни четки, когато графитът се износи до 7 mm дължина. Когато 
проверявате или сменяте четките, първо изключете инструмента от захранващата мрежа. 
 
Свалете скобата на маркуча, след това дясната и лявата половина на ръкохватката. 
Развийте и свалете двата винта, за да свалите електронната платка и я хванете 
внимателно отстрани. Внимавайте да не скъсате някой от проводниците. Свалете всеки 
от винтовете на държача на четката и самия държач (вижте изображенията). 
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Когато поставяте графитните четки в държачите им, е много важно двата фланеца да 
влязат обратно в държача. 
 

 
Когато монтирате същите четки, първо се уверете, че сте поставили четките по същия 
начин, както преди да бъдат свалени. В противен случай работата на двигателя може да 
бъде нарушена и четките ще се износят по-бързо. 
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За да поставите отново четките, изпълнете инструкциите за разглобяване в обратна 
последователност. Сменете четките в държачите, след което поставете държачите на 
местата им в корпуса и затегнете винтовете. Когато сваляте половинките на 
ръкохватката, много внимавайте всички проводници да бъдат поставени на местата им и 
да не бъдат притиснати, когато затягате винтовете. Препоръчително е веднъж годишно 
да носите инструмента в упълномощен от STORCH сервизен център за цялостно 
почистване и смазване (безплатна гореща линия по технически въпроси 0800 - 78 67 247 
само за Германия). 
 
Захранващ кабел  
Редовно проверявайте дали захранващият кабел не е повреден. Ако кабелът е повреден, 
той трябва да бъде сменен в сервизен център на STORCH. 
 

Електрическа схема 
 

 
1 – Кафяв проводник 
2 – Прекъсвач 
3 – Червен проводник 
4 – Син проводник 
5 – Електронна платка  
6 – Двигател 
7 – Черен проводник 
8 – Графитни четки 
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Чертеж в разглобен вид 
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Списък на резервните части 
 

Позиция Наименование  Кат. № 

1 Захранващ кабел  62 15 01 

2 Муфа против огъване  62 15 02 

3 Фиксатор за кабела  62 15 03 

4 Винт за фиксатора на кабела / капака на ръкохватката M4 x 14 62 15 04 

5 Проводник  62 15 05 

6 Прекъсвач  62 15 06 

7 Винт за ръкохватката / корпуса на двигателя M4 x 25 62 15 07 

8 Десен капак на ръкохватката 62 15 08 

9 Ляв капак на ръкохватката 62 15 09 

10 Винт за електронната платка M 4 x 20 62 15 10 

11 Електронна платка 62 15 11 

12 Въртящ се бутон на електронната платка 62 15 12 

13 Винт за държача на графитната четка M 4 x 8 62 15 13 

14 Графитна четка, нова 62 15 68 

15 Държач на графитната четка, нов 62 15 69 

16 Винт, M4 x 8 62 15 16 

17 Шайба  62 15 17 

18 Пластмасова шайба  62 15 18 

19 Контактен магнит  62 15 19 

20 Дистанционен елемент  62 15 20 

21 Корпус на двигателя  62 15 21 

22 Статор  62 15 22 

23 Винт за статора 62 15 23 

24 Сачмен лагер за колоната, заден 62 15 24 

25 Колона (арматура) 62 15 25 

26 Сачмен лагер за колоната, преден 62 15 26 

27 Кожух на редуктора 62 15 27 

28 Бутон за фиксатора на вала  62 15 28 

29 Пружина за фиксатора 62 15 29 

30 Щифт на бутона на фиксатора 62 15 30 

31 Винт за кожуха на редуктора M 4 x 30 62 15 31 

32 Иглен лагер на редуктора 62 15 32 

33 Зъбно колело  62 15 33 

34 Шпонка 62 15 34 

35 Зъбен вал, вътрешен 62 15 35 

36 Сачмен лагер за редуктора 62 15 36 

37 Носеща плоча на редуктора 62 15 37 

38 Монтажен винт за плочата на редуктора M 4 x 16 62 15 38 

39 Втулка на редуктора  62 15 39 

40 Зъбно колело  62 15 40 

41 Външна зегерка  62 15 41 

42 Сачмен лагер на шлифовъчния диск  62 15 42 

43 Шпонка 62 15 43 

44 Вал на опорния диск  62 15 44 

45 Капак на шлифовъчната глава / трансмисията  62 15 45 

46 Винт за шлифовъчната глава M 4 x 16 62 15 46 

47 Вътрешна зегерка за шлифовъчната глава 62 15 47 
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48 Пружина  62 45 78 

49 Капак на шлифовъчния диск, включително четки  62 15 49 

50 Сегмент на капака на шлифовъчния диск, включително четки  62 15 50 

51 Външна зегерка  62 45 15 

52 Опорен диск за шайбата с велкро  62 45 16 

53 Резервна подложна шайба с велкро  62 45 05 

54 Винт за ръкохватката M 8 x 16 62 15 54 

55 Ръкохватка  62 15 55 

56 Скоба за маркуча  62 45 14 

57 Пружина за късия смукателен маркуч  62 15 57 

58 Къс смукателен маркуч, преден 62 15 58 

59 Затягаща част за капака на ръкохватката, дясна 62 15 59 

60 Затягаща част за капака на ръкохватката, лява 62 15 60 

61 Винт с глава с накатка 62 15 61 

62 Притягаща скоба за маркуча за отвеждане, долна 62 15 62 

63 Притягаща скоба за маркуча за отвеждане, горна 62 15 63 

64 Съединение за смукателния маркуч  62 45 17 

65 Адаптер за смукателния маркуч  62 15 65 

66 Радиален уплътнител на вала  62 15 67 

67 Спираловидна пружина за графитните четки, нова 62 15 71 

68 Не е показано: Капак на шлифовъчния диск – комплект, 
включително четки – включва позиции 49 и 50 

62 15 66 
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Гаранция 
 
Гаранционни условия: 
За нашите инструменти се прилага търговска гаранция в срок от дванадесет месеца от 
датата на покупката / датата на фактурата. Ако сме предоставили удължен гаранционен 
период, този срок ще бъде отбелязан отделно в ръководството за експлоатация на 
въпросното оборудване. 
 
Рекламации: 
Ако желаете да подадете рекламация по гаранция, моля, изпратете цялото устройство и 
фактурата си в нашия логистичен център в Берка, с предплатени пощенски разходи, или 
го изпратете в някой от оторизираните ни сервизни центрове. 
 
Моля, първо се свържете с горещата телефонна линия на сервиза на STORCH: 
+49 (0)202 . 49 20 – 110. 
 
Вашите права съгласно нашата гаранция: 
Рекламации се приемат само за дефекти в материала или производствени дефекти и 
само при положение, че устройството се използва по предназначение. Износващите се 
части (консумативите), например графитните четки (каталожен номер: 62 15 68), 
сачмените лагери на редуктора (каталожен номер: 62 15 36), сачмените лагери на 
шлифовъчния диск (каталожен номер: 62 15 42), капака на шлифовъчния диск, 
включително четките по периферията (каталожен номер: 62 15 49), демонтируемия 
сегмент на капака на шлифовъчния диск, включително четките по периферията му 
(каталожен номер: 62 15 50), опорния диск с велкро подложката (каталожен номер: 62 45 
16) и резервните шайби с велкро лента (каталожен номер: 62 45 05), не се покриват от 
тази гаранция. Всички претенции се анулират в случай на инсталиране на компоненти на 
трети лица, неправилно боравене и съхранение, както и в случай на очевидно неспазване 
на инструкциите за експлоатация. 
 
 
Ремонти: 
Всички ремонти трябва да се извършват в нашите заводи или в упълномощен от 
STORCH сервизен център. 
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EC Декларация за съответствие 
 
Име и адрес на производителя:  STORCH 

Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH 
Platz der Republik 6–8 
D-42107 Вупертал  

 
С настоящото декларираме, че: 
посочената машина съответства с основните изисквания за безопасност и здраве на 
Директивите на ЕС по отношение на дизайна, конструкцията и модела, които сме пуснали 
на пазара.  
 
Валидността на тази гаранция отпада в случай на неоторизирана модификация на 
устройството. 
 
 
Наименование на машината:  Машина за шлифоване на стени и тавани Spider XS  
Тип на машината:    Шлифовъчна машина 
Каталожен номер:    62 15 00 
 
Приложени EC директиви: 
Машинна директива:     2006 / 42 / EC 
Директива за ниско напрежение:    2006 / 95 / EC 
Директива за електромагнитна съвместимост:  2004 / 108 / EC 
 
Приложени хармонизирани стандарти: 

EN 60745-1:2009+A11:2010 
EN 60745-2-3:2011 
EN 62233:2008 
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 
EN 61000-3-3:2008 

 
 
Представител, упълномощен да изготви техническата документация: 
 
STORCH Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH 
Platz der Republik 6–8 
D-42107 Вупертал, Германия 
 
 
Подпис (не се чете) 
Йорг Хайнеман 
Управител 
 
Вупертал, септември 2012 г.  
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