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CODICE DESCRIZIONE CODICE DESCRIZIONE
AO0132A/01 | VITE A TESTA ESAGONALE | AO132A/38 | RONDELAL
AO0132A/02 | RONDELLA AO0132A/39 | BULLONE ESAGONALE
AO0132A/03 | OLIATORE AO0132A/740 | BULLONE ESAGONALE
AO0132A/04 | RONDELLA AO0132A/41 | DADO
AO0132A/05 | VITE A TESTA ESAGONALE | AO132A/42 | BASE
AO132A/06 | VITE A TESTA ESAGONALE | AO132A/43 | PERNO A MOLLA
AO0132A/07 | DADO A0132/CMS | MOVIMENTI SLITTE
AO0132A/08 | PIASTRA TENUTA AO0132A/MO | MORSETTO
AO132A/09 | SLITTA AO132A/TA | TAVOLA
A0132/10 PIASTRA TENUTA AO0132A/61 | CAVO E SPINA
AO0132A/11 | MOLLA AO0132A/62 | GUARNIZIONE
AO0132A/12 | VITE PRINCIPALE AO0132A/64 | VITE A TESTA ESAGONALE
AO132A/13 | VITE ATESTA ESAGONALE | AO132A/65 | PIASTRA
AO0132A/14 | CUSCINETTO AO0132A/66 | DADO
AO0132A/16 | POMOLO AO0132A/67 | PROTEZIONE
AO132A/17 | LEVA AO0132A/68 | VITE A TESTA ESAGONALE
AO0132A/18 | DADO AO0132A/69 | RONDELLA
AO132A/19 | ALBERO FILETTATO AO0132A/70 | SCATOLA
AO0132A/20 | VITE A TESTA ESAGONALE | AO132A/71 | VITI
AO132A/21 | PIASTRA AO0132A/74 | COPERCHIO
AO132A/22 | SLITTA AO132A/75 | RONDELLA
AO0132A/23 | LARDONE AO132A/76 | VITE A TESTA ESAGONALE
AO132A/24 | PIASTRA AO132A/77 | BASE
AO132A/25 | PIASTRA FISSAGGIO AO0132A/78 | MASCHERINA
AO132A/26 | SLITTA SUPERIORE AO132A/79 | MANOPOLA CONTROLLO

VELOCITA

AO132A/27 | VITE A TESTA ESAGONALE | AO132A/81 | VITE A TESTA ESAGONALE
AO0132A/28 | PIASTRA FISSAGGIO AO0132A/82 | VASCHETTA
AO0132A/29 | VITE AO0132A/83 | RONDELLA
A0132A/30 | DADO AO132A/84 | VITE A TESTA ESAGONALE
AO132A/31 | PIASTRA AO0132A/85 | PIEDINI
AO0132A/32 | DADO AO0132A/1 INTERRUTTORE
AO132A/33 | VITE FILETTATA AO0132A/M MOTORE
AO0132A/34 | LARDONE AO0132A/MB | MOLETTINA BIANCA
AO0132A/35 | PERNO AO0132A/MR | MOLETTINA ROSA
AO0132A/36 | PIASTRA GIREVOLE AO132A/SE | SCHEDA ELETTRONICA
AO0132A/37 | VITE A TESTA ESAGONALE
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