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732G/10 Ring-Einsteckwerkzeuge Bit-Halter-Einsteckwerkzeuge

Innensechskant mit Ringdruckfeder. Bits lassen sich leicht einstecken,
@ @ rasten sicher ein und sind problemlos wieder herauszuziehen; auch

. ) . Sechskante mit breiter Rille (Form E, DIN 3126/I1SO 1173).
Achtung! Veranderte Einstellwerte am Drehmomentschlussel

(s. Hinweis S. 187). Dieses Einsteckwerkzeug hat das gleiche Stichmal wie
die Einsteckknarre Nr. 725L/5 (s. S. 209) und das Vierkant-Einsteck- v v
werkzeug Nr. 734L/5 (s. S. 210) HPQ®-Hochleistungsstahl, briniert. b
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Code Gr. (o) ! mm mm mm mm g
58261010 10 D8 56 m 16 12,5 175 47

o P b h 58262610 10-1 D63 1 14 10 175 45
Code mm mm mm mm mm g Innen © DIN 3126/1SO 1173
58620007 7 BB 115 ¢ 45 31
58620008 8 12,4 6 45 33 _ R_E
58620009 9 m 12 8 45 70 737/10 AnschweiB-Einsteckwerkzeug
58620010 10 BB 156 8 45 44 broniert. Um Beschadigungen durch hohe.Jemperaturen zu vermeiden,
58620013 13 EER 193 92 45 60 werden Haltestift, Feder und Auflageseheibewerst nach dem Anschweien

des Werkzeugs montiert. Eine Anleitung wird mitgeliefert.

732aG/10 Ring-Einsteckwerkzeuge
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Code " mm mm  mm  mm g b H % ﬂj
58621216 1 m 104 6 45 28 f 4
58621220 516 124 6 45 31 Ule
58621224 3 m 14,9 8 45 42 -
58621228 7he 17 8 45 43 Afschweibmate @ H L &3
58621232 v S i 55 /5 s Code h%b in mm mm mm mm g
58621234 96 m 21 92 45 58 3P w0010 sx14  EEEB 145 8 35
58621236 58 23 12 45 74

Zur Montage und Demontage von Triebwerken.

7370/10 Einsteckadapter
733/10 OPEN-RING-Einsteckwerkzeuge /.Y @

fur die Verwendung von Einsteckwerkzeugen mit Aukenvierkant
14%18 mm in DrehmomentschlUsseln mit

Innenvierkant 9 x 12 mm. Achtung! Veranderte :
Eipstellwerte am Drehmomentschlussel @

(s. Hinweis S. 187).
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Code mm mm  mm E- v

58231010 10 215 11 %1 175 57 [ | (m) b n S 8D
58231011 11 225 11 8069175 55 Code mm mm mm mm mm g
58231012 12 245 12 9% 175 59

58231013 13 26 2 /100 175 55 58290010 (EZEEN 31 26 305 114
58231014 14 27 13 11 17,5 60 =

58231016 16 305 18, 13 175 65 7370/10-2 Einsteckadapter

58231017 17 315 13 14 17,5 64 A : ; i ; :

' ' fUr die Verwendung von Einsteckwerkzeugen mit seitlich einschiebbarer

58231018 18 33 15 1486125 74 Schwalbenschwanz-FUhrung in Drehmomentschlisseln mit Innenvierkant
58231019 19 34 15 158w.27,5 80 9 x 12 mm. Achtung! Veranderte Einstellwerte am Drehmomentschlissel
58231021 21 385 15 16,2 20 88 (s. Hinweis S. 187).

58231022 22 395 15 17 207 92

58231024 24 40 15 18 20" 75
* Achtung! Veranderte Einstellwerte am Drehmomentschlussel | v \

s, Hinwieis S, 187) bI ﬂjj AR 2
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733a/10 OPEN-RING-Einsteckwerkzeuge u b h S &2
Code mm mm mm mm g
@ 58290012 B 35 95 24 51
. A R . e 1820 .
Code ; o mm o mm mm ; Werkzeughalter/Lésewerkzeug

[oxaz | zur Aufnahme von Steckwerkzeugen fUr DrehmomentschlUssel (ohne
Drehmomentfunktion).

58631028 716 m 225 11 86 175 56 .

58631032 132 26 12 95 175 58 i' ‘ - -
58631034 %16 2B 275 13 11 175 59

58631024 3 215 11 71 175 55

58631036 58 305 13 127 175 61 Coce nf% mLm é}
58631038 1li6 337 15 14 175 48
58631040 34 34 15 158 175 76 18200001 [ 9x12 | 3825 490
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