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Артикулен номер 0 601 5A6 100

Баркод 3165140786973

1 x нож за прободен трион T 144 DP, 
Precision for Wood 
предлага се отделно като комплект от 3: 2 
608 633 A31

✓

1 x нож за прободен трион T 244 D, 
Speed for Wood 
предлага се отделно като комплект от 3: 2 
608 630 879

✓

1 x нож за прободен трион T 308 B, 
Extra-clean for Wood 
предлага се отделно като комплект от 3: 2 
608 663 750

✓

1/1 L-BOXX вложка за инструмент и 
зарядно устройство 
1 600 A00 3NH

✓

Картонена кутия ✓

Предпазител 
2 601 016 096

✓

Та
ше
в-
Га
лв
ин
г О
ОД

 

ww
w.

ta
sh

ev
-g

alv
ing

.co
m



0 601 5A6 100 – GST 18 V-LI B

Bosch Power Tools | © Роберт Бош ЕООД | 12.01.2021

Технически данни

Брой ходове при празен ход 0 – 2.700 min-1

Ход на ножа 23 mm

Наклонени срезове 0-45 °

Напрежение на акумулатора 18 V

Тегло вкл. акумулатор 2,4 kg

Ниво на шума Определеното по крива А 
ниво на шума на 
електроинструмента типично 
възлиза на: ниво на звука dB
(A); върхова мощност на 
звука dB(A). Неопределеност 
K= dB.

Дълбочина на рязане

Дълбочина на рязане в дърво 120 mm

Дълбочина на рязане в алуминий 20 mm

Дълбочина на рязане в метал 8 mm

Информация за шум и вибрации

Ниво на шума 81 dB(A)

Ниво на звуковата мощност 92 dB(A)

Неустойчивост K 3 dB

Сегмент

Сегменти Без кабел Дърво 
Високопроизводителна гама

Сегмент кореспонденция Metal Дърво

Технически данни

  

Ттърговска информация

Позициониране
Компактният и мощен акумулаторен прободен трион

Потребителска полза
Компактната, лека конструкция с малка обиколка на ръкохватката дава възможност за оптимален контрол при рязане
Мощна акумулаторна система за рязане и в по-дебели или по-твърди материали
SDS-смяна на ножа на триона само с една ръка
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