
GSB 18 V-LI Professional 

 

 

Технически данни:  

Въртящ момент, макс. (тежък случай на завиване) 67 Nm 

Въртящ момент, макс. (лек случай на завиване) 28 Nm 

Обороти на празен ход (I-ва скорост / II-ра скорост) 0 – 500 / 1.700 1/min 

Честота на ударите, макс. 25.500 1/min 

Обхват на захващане на патронника, мин./макс. 1,5 / 13 mm 

Резба на шпиндела 1/2"  

Напрежение на акумулатора 18 V 

Тегло вкл. акумулатор 1,9 kg 

Степени на въртящия момент 18+1  

Диаметър на отвора 
 

Ø на отвора в дърво, макс. 35 mm 

Ø на пробиване в стомана, макс. 13 mm 

Ø на отвора в зидария, макс. 13 mm 

Диаметър на винта 
 

Ø на винта, макс. 8 mm 

Функции 

 Много скоростна 

 Ударно пробиване 

 Дясно/ляво въртене 

 Electronic 
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 Auto-Lock 

 Ръкохватка с меко противоплъзгащо покритие 

 Светлина 

 

Auto-Lock 

За бърза смяна на инструмента с една ръка. 

Electronic 

Предварителен избор на обороти съобразен с всеки случай на работа. 

Дясно/ляво въртене 

Зa зaвивaне и рaзвивaне нa винтове. 

2 предавки 

 
Литиево-йонна технология 

Без саморазреждане. Без Memory-ефект. 

окомплектовка: GSB 18 V-LI Professional 

Каталожен номер 0 601 867 102 

2 x 3,0 Ah литиево-йонни акумулатора 
2 607 336 236  

 

L-BOXX-вложка 
2 608 438 019  

 

L-BOXX 
2 608 438 692  

 

Бързозарядно устройство AL 1860 CV 
2 607 225 322  
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2 x 3,0 Ah литиево-йонни акумулатора 
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