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Артикулен номер 0 611 907 002

Баркод 3165140762311

1/1 L-BOXX вложка за инструмент и 
зарядно устройство 
1 600 A00 4L0

✓

2 x акумулаторна батерия GBA 36V 4.0
Ah 
1 600 Z00 03C

✓

L-BOXX 238 
1 600 A01 2G2

✓

Бързозарядно устройство ✓

Бързосменяем патронник 13 mm 
2 608 572 212

✓

Допълнителна ръкохватка 
2 602 025 191

✓

Дълбочинен ограничител 310 mm 
1 613 001 003

✓

Сменяем патронник SDS plus 
2 608 572 213

✓
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Технически данни

Енергия на удара, макс. 3.2 J

Честота на ударите при номинални обороти 0 – 4.200 1/min

Номинални обороти 0 – 940 1/min

Напрежение на акумулатора 36 V

Държач за инструменти SDS plus

Капацитет на акумулаторната батерия 4,0 Ah

Тегло вкл. акумулатор 4,6 kg

Ниво на шума Определеното по крива А 
ниво на шума на 
електроинструмента типично 
възлиза на: ниво на звука dB
(A); върхова мощност на 
звука dB(A). Неопределеност 
K= dB.

Диапазон на пробиване

Ø на отвора в бетон със свредло за 
перфоратори

4 – 28 mm

Оптимална област на приложение в бетон 
със свредло за перфоратори

8 – 18 mm

Макс. Ø на пробиване в метал 13 mm

Макс. Ø на отвора в дърво 30 mm

Информация за шум и вибрации

Ниво на шума 90 dB(A)

Ниво на звуковата мощност 101 dB(A)

Неустойчивост K 3 dB

Сегмент

Сегменти Без кабел Бетон 
Строителство 
Високопроизводителна гама

Сегмент кореспонденция Камък Дърво

Технически данни

   

   

   

   

Ттърговска информация

Позициониране
Сила без край при пълен контрол

Потребителска полза
До 50 % по-бързо извършване на работата чрез по-голяма енергия на отделния удар и 100 % по-голяма експлоатационна 
продължителност (в сравнение с предшественика GBH 36 VF-LI)
Пълен контрол при блокирано свредло с Bosch KickBack Control (KBC) на Bosch и в чувствителни материали с Bosch Electronic 
Precision Control (EPC)
Чрез включен в окомплектовката бързозатягащ патронник подходящ и за свредла с кръгли опашки за дърво и метал
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