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Material number 0 601 9A1 S0B 0 601 9A1 S0C 0 601 9A1 S0K

EAN 3165140726597 3165140726603 3165140861885

Origin product ID BI 33409.0 33409.0 33409.0

Baretool номер 3601JA1S00 3601JA1S00 3601JA1S00

1/1 L-BOXX вложка за инструмент и 
зарядно устройство 
1 600 A00 2VC

✓ ✓

2 x акумулаторна батерия GBA 18 V 4.0 
Ah 
1 600 Z00 038

✓

2 x акумулаторни батерии GBA 18 V 5,0 
Ah 
1 600 A00 2U5

✓

L-BOXX 136 размер 2 
1 600 A00 1RR

✓ ✓

L-BOXX-вложка ✓

Акумулаторът и зарядното устройство 
не са включени в окомплектовката ✓

Бързозарядно устройство AL 1860 CV 
2 607 225 322

✓

Бързозарядно устройство GAL 1880 CV 
1 600 A00 B8G

✓

Картонена кутия ✓

Тегло вкл. акумулатор 1,7 kg 1,7 kg 1,7 kg
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Технически данни

Капацитет на акумулатора 4,0 Ah

Обороти на празен ход 0 – 2.800 min-1

Продължителност на зареждане 45 min

Въртящ момент, макс. 180 Nm

Номинална честота на ударите 0 – 3.200 min-1

Дължина 152,0 mm

Височина 241,0 mm

Напрежение на акумулатора 18 V

Захват на инструмента Външен квадрат 1/2"

Диаметър на винта

Ø на винта M 6 – M 16

Информация за шум и вибрации

Ниво на шума Определеното по крива А 
ниво на шума на 
електроинструмента типично 
възлиза на: ниво на звука 96 
dB(A); върхова мощност на 
звука 107 dB(A). 
Неопределеност K= 3 dB.

Технически данни

    

  

Ттърговска информация

Позициониране
Първият 18 V ударен гайковерт с гъвкава акумулаторна система

Предимства за ползвателя
Уникална възможност за избор между акумулатори „Premium“ (голям мощностен ресурс на акумулатора) и „Compact“ (по-малко тегло за 
още по-удобна работа)
Голям въртящ момент и честота на ударите (3200 min-1) за бърз напредък в работата при работи по завинтване в метал (до M 16) и 
дърво
Компактна, много къса конструкция за отлична работа и в най-тесни места и над глава

Други предимства
Иновационни CoolPack акумулатори осигуряват оптимално излъчване на топлина и по този начин удължават експлоатационната 
продължителност с до 100 % (срвн. литиево-йонни акумулатори без CoolPack)
Електронна защита на акумулаторните клетки (ECP) на Bosch: предпазва акумулатора от претоварване, прегряване и дълбоко 
разреждане
Практичен индикатор на нивото на зареждане на акумулатора: по всяко време показва информация за още наличните енергийни 
резерви
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