
0 601 926 108 – GSC 12V-13

Bosch Power Tools | © Роберт Бош ЕООД | 12.01.2021

Технически данни

Капацитет на рязане стомана (800 N/mm²), 
макс.

0.6 mm

Капацитет на рязане стомана (600 N/mm²), 
макс.

0.8 mm

Капацитет на рязане стомана (400 N/mm²), 
макс.

1,3 mm

Капацитет на рязане алуминий (250 N/mm²), 
макс.

2,0 mm

Тегло вкл. акумулатор 1,4 kg

Капацитет на акумулаторната батерия 2,0 Ah

Време на зареждане (80 %/100 %) прибл. 24/35 min [2,0 Ah]

Ниво на шума Определеното по крива А 
ниво на шума на 
електроинструмента типично 
възлиза на: ниво на звука dB
(A); върхова мощност на 
звука dB(A). Неопределеност 
K= dB.

Параметри

Честота на ходовете на празен ход 3.600 min-1

Напрежение на акумулатора 12 V

Минимален радиус на кривата 15 mm

Сегмент

Сегменти Без кабел Металообработка 
Високопроизводителна гама

Сегмент кореспонденция Metal Камък Дърво

Артикулен номер 0 601 926 108

Баркод 3165140730761

1/1 L-BOXX вложка за инструмент и 
зарядно устройство 
1 600 A00 2V0

✓

2 x акумулаторна батерия GBA 12V 2.0
Ah 
1 600 Z00 02X

✓

L-BOXX 102 
1 600 A01 2FZ

✓

Бързозарядно устройство GAL 12V-40 
Professional 
1 600 A01 9R3

✓

Шестостенен ключ ✓
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Ттърговска информация

Позициониране
4 пъти по-бързо през метал – без усилие

Потребителска полза
До 4 пъти по-бързо при праволинейно и криволинейно рязане отколкото конвенционалните ръчни ножици за ламарина
Изключително мощна: справя се без усилие със срезове в метал до 1,3 mm
Уникално лека (само 1,4 kg) и с много компактна конструкция за удобна работа без умора
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