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Технически данни

Дълбочина на рязане в дърво 65 mm

Дълбочина на рязане в метални профили и 
метални тръби

50 mm

Дължини на хода 14,5 mm

Напрежение на акумулатора 12 V

Честота на ходовете (І предавка / ІІ предавка) 0 - 3.000 min-1

Тегло вкл. акумулатор 1,2 kg

Ниво на шума Определеното по крива А 
ниво на шума на 
електроинструмента типично 
възлиза на: ниво на звука dB
(A); върхова мощност на 
звука dB(A). Неопределеност 
K= dB.

Информация за шум и вибрации

Ниво на шума 70 dB(A)

Ниво на звуковата мощност 81 dB(A)

Неустойчивост K 3 dB

Сегмент

Сегменти Без кабел Строителство 
Дърво Високопроизводителна 
гама

Сегмент кореспонденция Дърво

Артикулен номер 0 601 64L 902

Баркод 3165140603836

1 x нож за саблен трион S 511 DF, 
Flexible for Wood + Metal 
предлага се отделно като комплект от 2: 2 
608 657 722

✓

1 x нож за саблен трион S 522 EF, 
Flexible for Metal 
предлага се отделно като комплект от 2: 2 
608 657 721

✓

1/2 L-BOXX вложка за инструмент 
1 600 A00 2VM

✓

Картонена кутия ✓
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Ттърговска информация

Позициониране
Най-малкият професионален универсален трион

Потребителска полза
Най-компактната конструкция в неговия клас за отлична работа и универсални приложения в дърво, метал и пластмаса
Отлична ергономия: малка обиколка на ръкохватката и малко тегло (само 1,2 kg) за максимален комфорт при работа
Практичен индикатор на нивото на зареждане на акумулатора: по всяко време показва информация за още наличните енергийни 
резерви
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