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Технически данни

Обороти на празен ход 0-1.900 1/min

Въртящ момент, макс. 650 Nm

Честота на ударите 0-2.100 1/min

Напрежение на акумулатора 18 V

Държач за инструменти 1/2" квадрат

Капацитет на акумулаторната батерия 5,0 Ah

Време на зареждане (80 %/100 %) прибл. 30/45 min [5,0 Ah]

Тегло вкл. акумулатор 3,0 kg

Ниво на шума Определеното по крива А 
ниво на шума на 
електроинструмента типично 
възлиза на: ниво на звука dB
(A); върхова мощност на 
звука dB(A). Неопределеност 
K= dB.

Диаметър на винта

Ø на винта M 12 – M 20

Сегмент

Сегменти Без кабел Акумулаторни 
ударни гайковерти 
Високопроизводителна гама

Сегмент кореспонденция Metal Камък Дърво

Артикулен номер 0 601 9B1 30A

Баркод 3165140861915

1/1 L-BOXX вложка за инструмент и 
зарядно устройство 
1 600 A00 2UW

✓

2 x акумулаторна батерия GBA 18V 5.0
Ah 
1 600 A00 2U5

✓

L-BOXX 136 
1 600 A01 2G0

✓

Бързозарядно устройство GAL 1880 CV 
1 600 A00 B8G

✓
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Ттърговска информация

Позициониране
Най-мощният 18 V акумулаторен ударен гайковерт

Потребителска полза
Максимален въртящ момент (650 Nm) в неговия клас за най-трудни приложения на завинтване в метал (M 12 - M 20) и бетон
Изключително здрав и издръжлив благодарение на изцяло метален редуктор и метален корпус
С 3,0 kg един от най-леките „High-Torque“ ударен гайковерт
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