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Технически данни

Обороти на празен ход 9.000 min-1

Тегло без акумулатор 2.1 kg

Капацитет на акумулаторната батерия 5,0 Ah

Напрежение на акумулатора 18 V

Време на зареждане (80 %/100 %) прибл. 30/45 min [5,0 Ah]

Резба на шпиндела M14

Диск за грубо шлифоване/Диск за рязане, Ø 125 mm

Ниво на шума Определеното по крива А 
ниво на шума на 
електроинструмента типично 
възлиза на: ниво на звука dB
(A); върхова мощност на 
звука dB(A). Неопределеност 
K= dB.

Информация за шум и вибрации

Ниво на шума 78.5 dB(A)

Ниво на звуковата мощност 89.5 dB(A)

Неустойчивост K 3 dB

Сегмент

Сегменти Малък ъглошлайф, 
акумулаторен 
Високопроизводителна гама

Сегмент кореспонденция Metal

Артикулен номер 0 601 9J4 004

Баркод 3165140994927

1/1 L-BOXX вложка за инструмент и 
зарядно устройство 
1 600 A01 166

✓

2 x акумулаторна батерия GBA 18V 5.0
Ah 
1 600 A00 2U5

✓

L-BOXX 136 
1 600 A01 2G0

✓

Бързозарядно устройство GAL 1880 CV 
1 600 A00 B8G

✓

Бързозатягаща гайка 
2 608 000 684

✓

Заден фланец 
Резервна част № 2 605 703 014

✓

Защитен кожух 
1 605 510 365

✓
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Ттърговска информация

Позициониране
Heavy duty акумулаторен малък ъглошлайф.

Потребителска полза
Следващото ниво на мощност и време на работа - нов безчетков мотор и ProCORE18V акумулаторни батерии.
Отлична защита на потребителя - Drop Control, Fast Brake и KickBack Control
Първокласен контрол над инструмента - безключов защитен кожух, безключова затягаща гайка (само M14), ръкохватка с по-тънка 
конструкция. Нова удобна конструкция на превключващия бутон.
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